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Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy skrzyzowania ulicy Hetmarnskiej
Z ulicg Dmowskiego.

Zarzad Drég Miejskich po zapoznaniu sig z przedtozonym projektem informuje, iz opiniuje niniejszy

projekt pozytywnie z uwagami. Do przedmiotowego projektu zgtasza si¢ nastepujace uwagi:

- przy przebudowie nalezy zastosowac kraweznik typu ciezkiego tj. 20/30cm,

- zwigkszenie zakresu wzmocnienia nawierzchni jezdni do konca pasa rozdziatu (od strony
ul. Dmowskiego),

~ barierki zabezpieczajace U-12a nalezy zrealizowaé w kolorze grafitowym. Ze wzgledow
bezpieczeristw dopuszcza sie zastosowanie opasek odblaskowych zgodnie z projektem,

— oznaczenia faktorowe (FON) - faktury bezpieczenstwa nalezy zrealizowaé zgodnie ze
Standardami Dostgpnosci dla Miasta Poznania (szer. 60cm), z prefabrykatow betonowych
barwionych w masie na kolor zotty. Realizacja faktur bezpieczenstwa powinna nastgpic
wytgcznie na szerokos¢ projektowanych azyli — 4,0m (z ptytek betonowych 50x50cm). Przejécie
dla pieszych powinno wchodzi¢ w przestrzen przysziego przejazdu rowerowego. Dodatkowo w
ramach przej$¢ zlokalizowanych w graniach opracowania nalezy zastosowa¢ jeden standard
oznaczen fakturowych tj. nalezy réwniez wymieni¢ faktury na caftym przejsciu przez ul.
Dmowskiego oraz po stronie potudniowej ul. Hetmanskiej. Przy przejsciu dla pieszych nalezy
obnizy¢ krawezniki do 2,0cm,

— nalezy zmieni¢ lokalizacje stupéw sygnalizacji $wietinej poza przestrzen projektowanych
przejazddw rowerowych,

— zgodnie z przyjetym standardem stupy sygnalizacji $wietinej nalezy zrealizowaé¢ w kolorze RAL
7042,

- nalezy zmieni¢ geometri¢ potudniowo — wschodniego naroznika skrzyzowania zgodnie z polem
wytgczonym,

— wydiuzyc istniejace wysepki zgodnie z polami wytgczonymi,

— WwyznaczyC przejazd rowerowy po zachodniej stronie skrzyzowania stosujac na torowisku ptyty
strail,

~ Wwyznaczyc¢ przejazd rowerowy po potnocnej stronie skrzyzowania,

- zapewni¢ przejazd ,na raz” bez koniecznosci oczekiwania na waskich wyspach. .

POZnan

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +4B 6164772 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan pl | www.zdm.poznan.pl
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Projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej
ik b |

A. CZESC OPISOWA

1. Informacje wstepne

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy na potrzeby

przebudowy skrzyzowania ul. Hetmanskiej z ul. Dmowskiego.

Catos¢ prac przewidywanych w ramach niniejszego projektu znajduje sie na

dziatkach, ktorych wtascicielem jest Miasto Poznan.

1.2. Podstawa opracowania

Podstawq opracowania jest zlecenie nr P1.220.0019.G.2019 z dnia 03.07.2019

wystawione przez Zastepce Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich — pana Radostawa

Ciesielskiego.

Dokumentacje opracowano w oparciu o nastepujace materiaty wyjsciowe:

Mapa do celéw projektowych wykonana na potrzeby zamoéwienia,

Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414
z pozniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r.
W sprawie szczeg6lowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. Nr 202 poz. 2072 z
pozniejszymi zmianami),

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.
W sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. Nr
120 poz. 1133 z pdzniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 21 marca 1983r. o drogach publicznych (Dz.U. 1985 Nr 14
poz. 60 z pézniejszymi zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
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ik Al | |

umieszczania na drogach (wraz z zatacznikami nr 1-4). (Dz.U. 2003

Nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami),
» Inwentaryzacja stanu istniejacego

 Normatywy, wytyczne, ustawy i zarzgdzenia obowigzujace w budownictwie

1.3. Cel opracowania

Niniejszy projekt budowlano-wykonawczy stanowi podstawe do zgtoszenia
zamiaru rozpoczecia robé6t budowlanych oraz stanowi dokumentacje wykonawczg

dla Wykonawcy robét budowlanych.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlano - wykonawczy obejmujgcy

przebudowe skrzyzowania ul. Hetmanskiej z ul. Dmowskiego.
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2. Oswiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Oswiadczenie projektanta
wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym oswiadczam, ze projekt:

Projekt budowlano — wykonawczy
Dla dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyiowania ulicy Hetmariskiej
z ulicq Dmowskiego

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

Poznan 12.2019 -

(miejscowosé i data) Pawel Borowiak

Oswiadczenie sprawdzajacego

wymagane art. 20 ust. 4 Ustawy Prawo budowlane

Niniejszym o$wiadczam, ze projekt:
Projekt budowlano — wykonawczy
Dla dokumentacji projektowej dla przebudowy skrzyiowania ulicy Hetmanskiej

z ulicg Dmowskiego

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

d L

Poznan 12.2019 g//
/

(miejscowoéé i data) Aleksander Sagan
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3. Kopie uprawnien oraz zaswiadczen z PIIB

1 WIELKOPOLSKA

AR L OKREGOWA

F I s 1ZBA
LSS INZYNIEROW

W0 BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOMR-OKK-DP-0054-31372012 Poznai, dnia 20 grudnia 2012 1.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architehtow,
inzynierdw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. # 2001 r. Nr § poz. 42, z pdin. zm.) i ar. 12 ust | pkt |, art 12
ust. 3 14, ar 13 ust | pki |, oraz ust 4, art, 14 ust. § pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 ¢ Prawo budowlane (tekst
jednolity: D2 UL 2 2010 r Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transporiu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U Nr B3 poz 578 zpoin. an))

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzyinuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynicr
kicrunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalno$ei drogowej

UZASADNIENIE
W zwiichu 2 uwzglednicniem w calusei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnici budowlanych wskazano na odwrocic decyzji.

Pouczenie
1. Podstang do wykonywania samodeielnych tunkeji technicznych w budowniciwic stanowi wpis Jo centralnego rejesry
(itownego Inspektors Nad coru Budowlancgoe oraz wpis na listg czlonkow whasciwey izby samorzadu zawodowego
2. OJ ninigjsze; deeyzii sluzy odwolanie do Krajowey Komisji Kwalifikacyjne) Polskiey leby Inzynicraw Budowniitwa
w Warszawie, za podtednictwem Wiclkopolskic) Okregowej Izby Inzynicrow Budowniviwa w Posnaniv
w tenninie 14 dni od daty jej dorgezenia

Pryewodniczacy
Okrygowe] KumZ_ii Kwalifikacyjnej WOIHB

VIlEE

dr inz. Daniel Pawhicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i § ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeus Borowiak

jest upowazniony w specjalnoscei drogowej do:

- projektowania, sprawdzunia projektow budowlanych w specjalnosci obigtej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do projektowania obicktu budowlancgo, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powictrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekagcy
Okrggowe] Komisji kKwal iﬁk.‘;fcyj nej
V1t ‘\

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: .7

Czlonek Komisji — dr in2z. Andrzej Barczyhski:

Otrzymujg:
1. Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Koricglowy, os. Lesne 16/149
2. Okrggowa Rada lzby
3. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlancgo
d.a'a
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@ POLSKA
I 7 B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CSB-L2P-QJ2 *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Lesne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-05-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wilasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moizna sprawdzi¢ 2a pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Jzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwej Okregowe] Izby Intynieréw
Budownictwa.

Fk:-pllE\-\
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. WIFLKOPOI SKA
VST | OKREGOWA
8% (S PATEN

INZYNIERCW
7] aumownierwa

ORKREGOWA KOMISIA RWATLIFIKAUYINA

syen. akt WOIB-OKK-DP-0054-160:2011 Poznan, dnia 20 czerwea 201 | v,

DECYZJA

Na podstawie wt. 24 ust. | pht 2 uslawy £ duia 18 grudnia 2000 r. o samorzgdach cawodowyel archifckrow,
ingynierow buduwniciwa oraz urbanistéw (D2 U £ 2001 v Nr 5 pos 42, 2 pon. zm.} i at. 12 ust. | pkt |, art 12
usl. 374, art 13 wst. | pkU |, oraz ust. 4, act. 14 ust. | pkt 2a ustawy £ dnia 7 lipea 1994 ¢ Prawo budowlanc (tekst
Jednolity: Dy U7 2000 10 N 245 por. 1623 7 poin. sm) oraz § 1R ust. | inzporzadzenia Ministra Transportu
i Budowniclwa 7 dnia 28 kwictmia 2006 1. w sprawie samodziclnyeh tinkeji technicznych w budownictwic
(Dr U Ne B3 por. S7TR 7 pdzn. zm )

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjuej WOIIB
otrzymuje

Pan
Aleksander Sagan

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 20 styeznia 1983 r. w Drezdenku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0114/POOD/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnodci drogowcej

UZASADNIENIE
W zwiazku 7 uwzglednieniem w calodci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnief budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
I Podstawq do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stimowi wpis do centralnega rejesin
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlancgoe oraz wpis na liste czlonkow wiadciwe) izby samorzadu zawodowe o
2.0d nminiejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisii Kwalilikacyinei Polskici lzby Inzynicrow Budowniclwa
w Warszawic, za podrednictwem Wiclkopolskicj Okregowei [zby Inzyvaicrow Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia

Przewodniczacy

Okrgpowe] Komisji jK walifikacyjne] WOIIB
v ‘_\ A :\ | 1 \

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art. 12 ust.1 pkt | i 3 ustawy Prawo budowlane Pan Aleksander Sagan

Jesl upowasniony w specialnosci drogowe] do:

- projektowania, sprawdzania projek iow hudowlanych w specjalnosei objete] niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo.

- sprawowania kontroli technicznej ulrzymania obicktdow budowlanyveh

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budowniclwa w sprawie
samodziclnych funkeji technicznych w budownictwic, ninicjsze uprawnienia budowlane
uprawniajq do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepisiw o drogach publicznych, z wyljczeniem drogowych
obiektow inzvnierskich oprice preepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietiznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budowniciwa # dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznyeh w budownictwie. uprawnienia do
projcktowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Shiad oreckajacy
Okrgpowe Komisii Kwalif'trl\dcy\jng

Preewodniczgey — dr inz. Daniel Pawlicki
Ceonek Komisji — dr inz. Andrecj Barceyiski .. J..\.. hippans
Calonek Komnisji —ngr ine. Szceepan Mikurcrlda:‘.;....r......,.:.

Otrzymujy:

I. Pan Aleksander Sagan

62-020 Swarzedz, ul. Grudziiskicgo 18 B/28
. Okregowa Rada lzby
3. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
d.afa

u) b

10
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o ® POL SKA
N | I B A

P INZYNIEROW

BUDCWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacynym

WKP-NGN-MEL-4GD *

Pan Aleksander Sagan o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0227/12

adres zamieszkania ul. Grudzinskiego 18 B/28, 62-020 Swarzedz

jest czfonkiem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 20159-07-02 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie) Okregowe] lzby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 16 wrzeinia 2001 r. o podpizie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 po:. 1450) dane w postac
clektronicanej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicxnym weryfikowanym przy pomocy wainege kwalfikowanego certyfikatu 33
o ine pod wigiedem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpizami wiaznorgeznymi )

* Weryfikacjg poprawnozci danych w niniejszym 1aiwiadczeniu moina sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] lzby Inzynicrow Budownictwa www piib org pl lub kentaktujic 3ig 2 biurem whaiciwej Okrggowej liby Iniynierow
Budownictwa

11
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b b,

4. Zakres opracowania

Projektowana przebudowa polega¢ bedzie na wykonaniu ponizszych robét
budowlanych:

© a0 oo

-

4+ 8V 9 5 3

[

=

Rozbidrka istniejacego kraweznika betonowego,

Rozbidrka istniejacych obrzezy betonowych,

Frezowanie warstwy $cieralnej nawierzchni asfaltowych,

Demontaz znakéw drogowych,

Wykonanie wykopu pod konstrukcje projektowanych elementéw
infrastruktury,

Wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego stab. mechanicznie 0/31,5,
gr. 15 cm-20cm,

Wykonanie podsypki cementowo - piaskowej, gr. 3cm,

. Wykonanie warstwy z ptyt betonowych 50x50 cm, gr. 7 cm,

Wykonanie warstwy z kostki betonowej, gr. 8cm
Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 8S, gr. 4cm,
Wykonanie warstwy Scieralnej z AC 115, gr. 5cm,

Utozenie siatki zbrojeniowej z wiokien szklano - weglowych,

. Utozenie projektowanego obrzeza betonowego na tawie betonowej,

Utozenie projektowanego obnizonego kraweznika na tawie betonowej,
Utozenie projektowanego kraweznika na tawie betonowej,

Zatozenie trawnikow,

Przesunigcie wpustu kanalizacji deszczowej,

Montaz znakow drogowych

Wykonanie oznakowania poziomego,

Montaz faktur ostrzegawczych typu B,

Demontaz/montaz bariery U-12.
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! Projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej

5. Istniejqce zagospodarowanie pasa drogowego

Ulica Hetmanska jest czescig tzw. II ramy komunikacyjnej miasta, ktéra przenosi
codzienne duze natezenie ruchu samochodowego i tramwajowego. Dlatego na
catej swojej dtugosci posiada dwie jezdnie oddzielone pasem zieleni, w ktérym

usytuowane sg tory tramwajowe. Jest ona drogg wojewddzkg klasy GP.

Na pétnocno-zachodnim wlocie skrzyzowania wyznaczono 3 pasy ruchu. Pas 1
stuzy do skretu w prawo i jazdy na wprost, pas 2 wyfacznie do jazdy na wprost,

a 3 do skretu w lewo. Na wlocie wyznaczono tez przejscie dla pieszych.

Mata szerokos¢ zielonego pasa rozdziatu mocno ogranicza powierzchnie

akumulacji dla pieszych przed torowiskiem.

Na wlocie potudniowo-wschodnim ul. Hetmanskiej wyznaczono 4 pasy dla ruchu
pojazdéw. Jeden przeznaczony jest do skretu w prawo, dwa do jazdy na wprost
i jeden do skretu w lewo. Na wlocie tym nie wyznaczono przejs¢ dla pieszych.

Na obu wlotach ulicy Dmowskiego istnieje taki sam uktad paséw: jeden
przeznaczony jest do skretu w prawo i do jazdy na wprost, a drugi do skretu
w lewo. Po obu stronach skrzyzowania wyznaczono tez przejécia dla pieszych,

a na wlocie potudniowym rowniez przejazd dla rowerow.
Ulica Dmowskiego jest drogg gminng klasy Z.

Nawierzchnia jezdni oraz chodniki w rejonie skrzyzowania wykonane sg
z mieszanki mineralno-asfaltowej i jest oSwietlona przez lampy zlokalizowane po

zewnetrznej stronie skrzyzowania.

Ulica Dmowskiego jest ulica podporzadkowang w stosunku do Hetmariskiej.

6. Projektowane zagospodarowanie terenu

W celu zwiekszenia powierzchni akumulacji dla pieszych przed torowiskiem, na
potnocno-zachodnim wlocie ul. Hetmanskiej zrezygnowano z wydzielonego pasa
do skretu w lewo. Dzigki temu uzyskano dodatkowg przestrzen oddzielajaca
jezdnie i torowisko, ktora gwarantuje pieszym bezpieczne oczekiwanie na zielone

swiatto.

Po obu stronach torowiska zaprojektowano chodnik z ptyt betonowych. Na

wylotach ul. Hetmarskiej przeprojektowano geometrie jezdni. Nawierzchnie
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jezdni wytaczone z ruchu po zmianie geometrii nalezy rozebraé. Miejsca te

wypetni¢ mieszanka gruntu urodzajnego i obsia¢ trawg.
Na ul Dmowskiego wydtuzono wyspy dzielagce w kierunku tarczy skrzyzowania.

W miejscach wbudowania nowych kraweznikdw nalezy sfrezowa¢ warstwe

$cieralng na szerokos¢ 1m, a nastepnie jq odtworzyc.

W projekcie zatozono wzmocnienie istniejacej nawierzchni potudniowej jezdni
ulicy Hetmanskiej (przed skrzyzowaniem z ul. Dmowskiego) na dtugosci ok. 70m
wraz z odtworzeniem petli indukcyjnych. Nalezy sfrezowac istniejgcy
nawierzchnie na gtebokos¢ 5cm. Nastepnie utozy¢ siatke zbrojeniowg z widkien

szklano - weglowych oraz odtworzy¢ warstwe $cieralna.

7. Infrastruktura techniczna niebedaca przedmiotem
projektu
W rejonie budowy fragmentu drogi rowerowej wystepuje uzbrojenie podziemne:

urzadzenia elektryczne, wodne, kanalizacyjne i telekomunikacyjne.

Ze wzgledu na matq ingerencje projektowanych obiektéw w gtgb gruntu nie

zachodzi zadna kolizja z istniejagcymi sieciami - oprocz urzgdzen wodnych.

W przypadku ewentualnego odkrycia uzbrojenia podziemnego, podczas
prowadzenia robot zwigzanych z przebudowg wjazdu, fakt ten nalezy zgtosi¢ do

Zarzadcy sieci.

8. Konstrukcje nawierzchni

Konstrukcja drogi rowerowej:
. Warstwa scieralna z AC 8S, grubos¢ 4 cm

@ Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr. 20 cm

Konstrukcja chodnika:
o Warstwa z ptyt betonowych 50x50 cm, gr. 7 cm

lub kostka betonowa gr.8 cm - zgodnie z planem sytuacyjnym
. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm

. Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr. 15 cm

14



Przebudowa skrzyzowania ulicy Hetmariskiej z ulica Dmowskiego

Projekt budowlano - wykonawczy branzy drogowej
ik .

Konstrukcja nawierzchni jezdni - wzmocnienie:

o Warstwa $cieralna z AC 11S, grubos$c¢ 5 cm (po wczesniejszym sfrezowaniu

i wypetnieniu ubytkéw warstw konstrukcyjnych)

o Siatka zbrojeniowa z widkien szklano-weglowych (wtopiona w warstwe

scieralna)

Konstrukcja wysp:

o Warstwa z ptyt betonowych 50x50 cm, gr. 7 cm
. Podsypka cementowo - piaskowa, gr. 3cm
B Podbudowa z kruszywa tamanego stab. mechanicznie, gr. 15 cm

9. Odwodnienie

Projekt przewiduje przesunigcie wpustu kanalizacji deszczowej, zgodnie z Rys. 2

Plan sytuacyjny. Projekt branzy wod-kan stanowi odrebne opracowanie.

10. Organizacja ruchu

Projekt statej organizacji ruchu wedtug odrebnego opracowania.

11. Informacje uzupetniajace

e zgodnie z obecng wiedzg Projektant oswiadcza, iz nie posiada informacji
potwierdzajacych fakt wpisu do ewidencji zabytkow w stosunku do
jakiegokolwiek obiektu znajdujacego sie w rejonie inwestycji,

e na terenie projektowanego przejazdu rowerowego nie wystepuja wptywy
zwigzane z eksploatacja gornicza,

» teren przeznaczony pod inwestycje nie lezy w obszarze objetym ochronag,
terenie krajobrazowym ani rezerwacie przyrody

e w omawianym terenie nie udokumentowano zt6z surowcéw kopalnych, nie

ma ujec wody pitnej, nie ma ostoi zwierzyn.

Podpis projektanta:

[s ,_‘?

-
L
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B. CZESC RYSUNKOWA

Spis rysunkow:

Rysunek nr 1 - Plan orientacyjny,

Rysunek nr 2 - Plan sytuacyjny,

Rysunek nr 3 - Przekroje normalne,
Rysunek nr 4 - Plan sytuacyjny - rozbiorki,

Rysunek nr 5 - Plan zagospodarowania terenu.
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