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Przebudowa skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego-roboty drogowe, urzgdzenia bezpieczens
twa ruchu

SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Grupa | : 456100000 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - Roboty w zakresie burzenia, rozbiorki,obiektéw budowlanych i roboty ziemne
Klasa : 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kateg : 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

11 Roboty przygotowawcze

1.1.1 Roboty pomiarowe

1.1.2 Roboty rozbiorkowe

1.1.3 Roboty ziemne

1.1.4 Zabezpieczenie istn. drzew

1.1.5 Przebudowa urzadzer telekomunikacyjnych
1.1.6 Przebudowa urzadzen kanalizacyjnych

21 Roboty rozbiérkowe

2.1.1 Rozbiodrki oznakowania pionowego

2.1.2 Rozbiérki oznakowania poziomego

Grupa Il : 45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyrownywanie terenu

klasa : 45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

kateg: : 45233120 - Roboty w zakresie budowy drog

1.2 Roboty drogowe

1.2.1  Podbudowy

1.2.1.1 Profilowanie | zaggszczenie podioza
1.2.1.2 Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
1.2.2 Nawierzchnie

1.2.2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej
1.2.2.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
1.2.2.3 Nawierzchnia z ptyt betonowych
1.2.3 Elementy ulic

1.2.3.1 Krawezniki

1.2.3.2 Obrzeza

1.2.3.3 Sciek przykraweznikowy

1.2.4 Roboty wykonczeniowe

1.2.4.1 Hmusowanie z obsianiem trawg

Grupa 1li: 456200000 : Roboty budowlane w zakresie wznoszenie kompletnych obiektéw budowlanych
lub ich czeéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa :45231000 : Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, ciggéw komunikacyjnych i
linii energetycznych

kateg :45233290: Instalowanie znakéw drogowych

22 Oznakowanie poziome

2.2.1 Pasy

2.2.2 Strzatki i symbole

23 Oznakowanie pionowe

2.3.1 Stupki i konstrukcje wsporcze

2.3.2 Znaki

24 Urzadzenia bezpieczenstwa
2.4.1 Bariery

2.4.2 Stupki przeszkodowe




Rodos 6.8.38.2 [7934]
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Przebudowa skrzyZzowania ulicy Hetmaniskiej z ulica Dmowskiego
twa ruchu

Strona 3/10
-roboty drogowe, urzgdzenia bezpieczens

Nr  |Opis robét

1/ROBOTY DROGOWE

1.1Roboty przygotowawcze

1.1.1|Roboty pomiarowe

1.1.2|Roboty rozbidrkowe

1.1.3|Roboty ziemne

1.1.4|Zabezpieczenie istn. drzew

1.1.5|Przebudowa urzadzef telekomunikacyjnych

1.1.6|Przebudowa urzgdzen kanalizacyjnych

12|Roboty drogowe

1.2.1|Podbudowy

1.2.1.1|Profilowanie i zageszczenie podioza

1.2.1.2Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1.2.2|Nawierzchnie

1.2.2.1|Nawierzchnia z kostki betonowej

1.2.2.2|Nawierzchnia z betonu asfaltowego

1.2.2.3|Nawierzchnia z ptyt betonowych

1.2.3|Elementy ulic

1.2.3.1|Krawezniki

1.2.3.2|Obrzeza

1.2.3.3|Sciek przykraweznikowy

1.2.4|Roboty wykonczeniowe

1.2.4.1/Hmusowanie z obsianiem trawg

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

21|Roboty rozbiérkowe

2.1.1|Rozbidrki oznakowania pionowego

2.1.2|Rozbiérki oznakowania poziomego

220znakowanie poziome

2.2.1|Pasy

2.2.2|Strzatki i symbole

230znakowanie pionowe

2.3.1|Stupki i konstrukcje wsporcze

2.3.2|Znaki

24Urzgdzenia bezpieczenstwa

2.4.1|Bariery

242

Stupki przeszkodowe
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Przebudowa skrzyZzowania ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego-roboty drogowe, urz gdzenia
twa ruchu
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bezpieczens

Nr | Podstawa Nr ST |Opis robot Jm llosé
1 ROBOTY DROGOWE
11 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe
1 | KNR 2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drog w terenie
0119/03 réwninnym
km 0,150
1.1.2 Roboty rozbiérkowe .
2 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/03 grubosci 3cm - GRUB. WARSTWY 4cm (warstwa écieralna)
m2 495,000
3 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZY 1cm GRUB
m2 495,000
4 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/03 grubosci 3cm - GRUB. WARSTWY 8cm (warstwa wigzaca)
m2 375,000
5 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/04 gruboéci 3cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 5cm GRUB
(Krotno$é= 5)
m2 375,000
6 | KNR 2-31 | D-01.02.04 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych o
0801/07 grubosci 4cm - GRUB. WARSTWY 15cm
m2 375,000
7 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z mas mineralno-bitumicznych - za
0801/08 kazdy dalszy 1cm gruboéci - DALSZE 11cm GRUB.
(Krotnosc=11)
m2 375,000
8 | KNR 2-31 | D-01.02.04 [Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o grubosci
0802/07 16cm - GRUB. WARSTWY 20cm
m2 375,000
9 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne podbudowy z_kruszywa kamiennego - za kazdy
0802/08 dalszy 1cm grubosci - DALSZE 5¢cm GRUB.
(Krotno$c= 5)
m2 375,000
10 | KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej -
0814/02
‘ ' m 4,000
11 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie taw z betonu pod obrzeza
0812/03
4*0,020 m3 | 0,080
razem | m3 0,080
12| KNR 2-31 | D-01.02.04 Rozebranie krawgznikéw betonowych o wymiarach 20x30cm, na podsypce -
0813/04 cementowo-piaskowej
m 236,000
13 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie faw z betonu pod krawezniki
0812/03
236*0,045 m3 10,620
razem | m3 10,620
14 KNR D-05.03.11 |Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gtebokosci 4cm na zimno przy uzyciu
SEK-06-01 frezarki bez odwozenia kory
0101/04
m2 794,400
15 | KNR 4-01 | D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegiogé
0108/09 do 1km
obrzeza 0,080,30*4 m3 0,096
krawezniki  0,20*0,30*236 m3 14,160
tawa pod kraweznikami i obrzezami  0,08+10,62 m3 10,700
podbudowa z kruszywa 375*0,12 m3 45,000
nawierzchnia asfaltowa 495*0,04+375*0,08 m3 49,800
podbudowa asfaltowa 375*0,15 m3 56,250
destrukt asfaltowy 794%0,04 m3 31,760
razem| m3 207,766
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Nr | Podstawa Nr 8T  |Opis robét Jm llogé
16 | KNR 4-01 [ D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/10 nastepny 1km ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA ODLEGEOSC
m3 207,766
17 | Wycena | D-01.02.04 |Koszt sktadowania gruzu
indywid
obrzeza 0,08*0,30*4 m3 0,096
krawezniki  0,20*0,30*236 m3 14,160
tawa pod krawgznikami i obrzezami  0,08+10,62 m3 10,700
podbudowa z kruszywa 375*0,12 m3 45,000
razem | ma3 69,956
18 | Wycena | D-01.02.04 [Koszt sktadowania materiatéw bitumicznych
indywid
nawierzchnia asfaltowa 495*0,04+375%0,08 m3 49,800
podbudowa asfaltowa 375%0,15 m3 56,250
destrukt asfaltowy 794*0,04 m3 31,760
razem | m3 137,810
1.1.3 Roboty ziemne
18 | KNR 2-31 | D-02.01.01 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci
0101/07 chodnikéw w gruncie kategorii lll-IV - GLEB. KORYTOWANIA 25¢m - pod
konstrukcje chodnikéw
m2 50,000
20 | KNR 2-31 | D-02.01.01 |Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/08 kategorii lll-IV - za kazde dalsze 5cm - DALSZE 5¢cm GLEB
m2 50,000
21 | KNR 2-31 | D-02.01.01 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na calej szerokosci
0101/07 chodnikéw w gruncie kategorii lll-IV - - GEEB. KORYTOWANIA 25¢m - pod
konstrukcje wysp drogowych
m2 22,000
22 | KNR 2-31 | D-02.01.01 |Koryta wykonywane recznie na catej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie
0101/08 kategorii llIl-IV - za kazde dalsze 5cm - DALSZE 5cm GLEB
, m2 22,000
| 23 KNP 1 | D.09.01.01 |Powierzchniowe oczyszczenie terenu z gruzu i resztek budowlanych
1201/01
m2 375,000
24 | KNR 2-31 | D-02.01.01 |Koryta o gtebokosci 20 cm wykonywane recznie na catej szerokosci
0101/07 chodnikéw w gruncie kategorii Il-IV - - GLEB. KORYTOWANIA 50cm - pod
trawniki ‘
m2 375,000
25 | KNR 2-31 | D-02.01.01 [Koryta wykonywane recznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie
0101/08 kategorii lll-IV - za kazde dalsze 5¢m - DALSZE 30cm GLEB
(Krotnosé= 6)
L — m2 375,000
26 | KNNR1 | D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0206/04 0,60m3 w ziemi kategorii I-Ill uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtosé 1km -
zatadunek i wywoz gruntu
50*0,25+22*0,25+375%*0,50 m3 205,500
razem, m3 205,500
27 | KNNR1 | D-02.01.01 |Nakfady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-1V
po drogach o nawierzchni utwardzone] - odwdz na dalszq odlegtosé
m3 205,500
28 | Wycena | D-02.01.01 |Koszt skladowania gruntu
indywid
m3 205,500
1.1.4 Zabezpieczenie istn. drzew
29 KNR Zabezpieczenie drzew o §rednicy do 30cm na okres wykonywania robét
SEK-06-01
0301/01
szt 2,000
30 KNR Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30cm na okres wykonywania robét
SEK-06-01
0301/02 ]
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bezpieczens

Nr | Podstawa Nr ST  |Opis rob6t Jm llosé
szt 2,000
1.1.5 Przebudowa urzadzer telekomunikacyjnych
31 | KNR 2-31 | D-01.03.05 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych
1406/05
szt 5,000
1.1.6 Przebudowa urzadzen kanalizacyjnych
32 | KNR 2-31 | D-01.03.07 |Regulacja pionowa wiazéw kanatowych kanalizacji sanitarnej
1406/03
szt 4,000
1.2 Roboty drogowe
1.2.1 Podbudowy
1.2.1.1 Profilowanie i zaggszczenie podioza
33 | KNR 2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii Ill-IV - pod chodniki
m2 50,000
34 | KNR 2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii IlI-V - pod wyspy
m2 22,000
35 | KNR 2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii Ill-IV - pod trawniki
m2 375,000
1.2.1.2 Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
36 | KNR 2-31 | D.04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 20cm
m2 7,000
37 | KNR 2-31 | D.04.04.02 \Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po Zaggszczeniu
0114/08 8cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 12cm GRUB.
(Krotnosé= 12)
m2 7,000
38 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego 0/31,5mm o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 15¢cm
m2 70,000
39 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubo$ci po zageszczeniu
0114/08 8cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 7cm GRUB.
(Krotnoscé=7)
m2 70,000
1.2.2 Nawierzchnie
1.2.2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej
40 | KNR 0-11 | D.05.03.23 |Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce
0317/04 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowa - KOSTKA KOLOROWA (nawigzanie do istniejacej) na podsypce
cem-piask.4:1 gr.3cm
m2 5,000
41 | KNR 0-11 | D.05.03.23 [Nawierzchnie z kostki betonowej - dodatek za 1cm réznicy grubosci podsypki
0317/08 - POMNIEJSZENIE GRUB O 2¢cm
(Krotnosé= -2)
m2 5,000
42 | KNR 2-31 | D.08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0502/04 cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawg cementows -
ANALOGIA: plyty betonowe z wypustkami rozpoznawalnymi przez osoby
niewidome i niedowidzace, gr.5cm o wymiarach 0,60x0,60m koloru zéttego na
podsypce kruszywowo-cem. 4:1 gr.6cm
m2 41,000
1.2.2.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego
43 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu -
1004/06 OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH
794,4 m2 794,400
razem | m2 794,400
44 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
1004/07 KONSTRUKCYJINYCH BITUMICZNYCH
m2 794,400
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llogé
45 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - OCZYSZCZENIE
1004/04 WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH
686+220 - 794,4 m2 110,600
razem | m2 110,600
46 | KNR 2-31 | D-04.03.01 Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
1004/07 KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH
m2 110,600
47 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S o gruboéci 2,5¢cm -
0104/19 WARSTWA GRUB. 4cm
m2 220,000
48 | KNR K-42 D-05.03.05b/Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - dodatek za kazdy dalszy
0104/20 1cm grubo$ci warstwy ponad 2,5¢cm - DALSZE 1,5cm GRUB.
(Krotnosé= 1,5)
m2 220,000
49 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwa $cieraina z betonu asfaltowego AC 115 o grubosci 3cm -
0104/17 WARSTWA GRUB. 5¢cm
m2 685,000
50 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za kazdy dalszy
0104/18 1cm grubosci warstwy ponad 3cm - DALSZE 2cm GRUB.
(Krotnosc= 2)
m2 685,000
51 |KNR AT-03| D.05.03.26 (Warstwa przeciwspgkaniowa pod warstwy bitumiczne - ANALOGIA: montaz
0203/01 siatki zbrojeniowej z wtokien szklano-weglowych (wtopionej w warstwe
Scieralng)
m2 490,000
1.2.2.3 Nawierzchnia z plyt betonowych
52 | KNR 2-31 | D.08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na podsypce
0502/04 cementowo-piaskowej 4:1 gr.3cm
m2 65,000
1.2.3 Elementy ulic
1.2.3.1 Krawezniki
53 | KNR 2-31 | D.08.01.01 |tawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15
0402/04
0,067245,0 m3 14,700
razem | m3 14,700
54 | KNR 2-31 | D.08.01.01 (Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypce
0403/04 cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm
- m 245,000
55 | KNR 2-31 | D.08.01.01 [tawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 - pod
0402/04 kraweznik obnizony
0,06*30 m3 1,800
razem | m3 1,800
56 | KNR 2-31 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe obnizone o wymiarach 20x30cm na podsypce
0403/04 cementowo-piaskowej 4:1 gr.3cm - kraweznik na tawie z oporem
m 30,000
1.2.3.2 Obrzeza
57 | KNR 2-31 | D.08.03.01 [Lawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 - pod
0402/04 obrzeza
0,04*40 m3 1,600
razem | m3 1,600
58 | KNR 2-31 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej 4:1 gr.3cm,
0407/04 z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
m 40,000
1.2.3.3 Sciek przykraweznikowy
59 | KNR K-48 | D.08.05.02 |Scieki uliczne z kostki betonowej przykraweznikowe na podsypce
0102/06 cementowo-piaskowej grubosci 3cm - 2 rzedy z kostki 8x10x20cm uktadanej
na ptask
m 60,000
1.2.4 Roboty wykoriczeniowe
1.2.4.1 Hmusowanie z obsianiem trawg
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z ulicag Dmowskiego-roboty drogowe, urzgdzenia bezpieczens
twa ruchu

Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llogé
60 | KNR 2-21 | D-06.02.01 |Reczne rozécielenie z transportem taczkami na terenie ptaskim ziemi
0218/02 urodzajnej - uzupetenienie ziemig urodzajng miejsc pod trwniki warstwa
gr.50cm S=375m2
375*0,50 m3 187,500
razem | m3 187,500
61 | KNR 2-01 | D-06.02.01 [Humusowanie warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem - WARSTWA
0510/01 HUMUSU 10cm
m2 375,000
62 | KNR 2-01 | D-06.02.01 |Humusowanie skarp warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem - dodatek za
0510/02 kazde dalsze 5cm humusu ponad 5cm - DALSZE 5cm GRUB.
m2 375,000
2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
21 Roboty rozbidrkowe
2.1.1 Rozbidrki oznakowania pionowego
63 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Zdjgcie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych
0703/03
- znaki demontowane (do ponownego montazu)
B-2 1 szt 1,000
B-36 2 szt 2,000
B-5 1 szt 1,000
D-3 2 szt 2,000
D6 4 szt 4,000
F-10 1 szt 1,000
T-27 3 szt 3,000
- Znaki usuwane
D1 2 szt 2,000
F-10 1 szt 1,000
T-0 1 szt 1,000
razem | szt 18,000
64 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakéw
0818/08
stupki przestawiane 14 szt 14,000
stupki usuwanre 4 szt 4,000
razem | szt 18,000
65 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Rozebranie stupkéw do znakow - ANALOGIA: konstukcja skladajgce sie z 2
0818/08 stupkow (R=2,0)
konstrukcje usuwane 2 szt 2,000
razem | szt ' 2,000
66 KNR-K | D-07.02.01 |Bariera wygrodzeniowa drogowa przestowa U-12a o wysoko§ci H=110cm i
2-31 dlugo$ci L=200cm z rur $rednicy 48,3/2,0mm - ANALOGIA: demontaz bariery
0201/05 (R,5=0,50)
15*2,0 m 30,000
razem| m 30,000
67 KNR-K | D-07.02.01 |Tabliczki uchylne U-24 z punktowymi elementami odblaskowymi montowana
2-31 na jezdni - ANALOGIA: demontaz tabliczek (R,S=0,50)
0107110
szt 5,000
68 | KNR 4-04 | D-07.02.01 |Wywoz zlomu z terenu rozbidrki samochodem skrzyniowym na odlegtosé¢ do
1107/01 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
znaki drogowe  0,30*0,003*8,000*4 t 0,029
slupki do znakow 0,018*4 t 0,072
konstrukcje wsporcze z 2 stupkéw  (0,018*2)*2 t 0,072
bariery U-12a  30*0,035 t 1,050
tabliczki U-24  5*0,001 t 0,005
razem | t 1,228
69 | KNR 4-04 | D-07.02.01 |Wywo6z ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na odlegtosé do
1107/04 1km - nakiady uzupetniajace za kazdy dalszy rozpoczety km odlegiosci ponad
1km - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC
t 1,228
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Hetmariskiej z ulica Dmowskiego

Tabela przedmiaru robét

Strona 9/10

-roboty drogowe, urzgdzenia bezpieczens

twa ruchu
Nr | Podstawa NrST |Opis robot Jm llosé
70 KNR-K | D-07.02.01 |Stupki przeszkodowe U-5c (z6tte) ze znakliem C-9 aktywne (migajace) o
2-31 $rednicy 200mm, wysokoséci 1000mm i podstawie 300x450mm - ANALOGIA:
0104/07 demontaz stupkéw U=5¢ ze znakiem C-9 (do ponownego montazu)
(R,$=0,70)
szt 3,000
2.1.2 Rozbidrki oznakowania poziomego
71 KNR-K | D-07.01.01 |Usuwanie oznakowania strumieniem wody pod cisnieniem, bezinwazyjne
2-31
0303/01
m2 11,400
22 Oznakowanie poziome
2.2.1 Pasy
72 |KNR AT-04| D-07.01.01 |Oznakowanie poziome (pasy ciagte) na gorgco nawierzchni bitumicznych za
0205/01 pomoca mas termoplastycznych
P-14 2,40 m2 2,400
P-2a 3,9 m2 3,900
razem | m2 6,300
73 |KNR AT-04| D-07.01.01 |Oznakowanie poziome (pasy przerywane) na goraco nawierzchni
0205/02 bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
P-1b 2,9 m2 2,900
P-1e 4,6 m2 4,600
P-6 3,7 m2 3,700
P-7b 8,3 m2 8,300
razem | m2 19,500
74 |KNR AT-04) D-07.01.01 |Oznakowanie poziome (przejécia dla pieszych) na goraco nawierzchni
0205/03 bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
P10 39,5 m2 39,500
razem | m2 39,500
2.2.2 Strzatki i symbole
75 |[KNR AT-04| D-07.01.01 (Oznakowanie poziome (strzalki oznaczenia kierunkowe, symbole) na goraco
0205/04 nawierzchni bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
P-23 21 m?2 2,100
P-26 21 m2 2,100
P-8a krotki 4,8 m2 4,800
P-8f krotki 8,8 m2 8,800
P-Szkota 14 m2 1,400
razem | m2 19,200
23 Oznakowanie pionowe
2.3.1 Stupki i konstrukcje wsporcze -
76 | KNR 2-31 | D-07.02.01 [Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o &rednicy 60mm - stupki nowe
0702/02
szt 18,000
77 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm - stupki z
0702/02 odzysku
szt 14,000
78 KNR-K | D-07.02.01 |Konstrukcje wsporcze na gruncie pod drogowskazy tablicowe o powierzchni
2-31 1,0-2,0m2
0101/03
kpl 8,000
2.3.2 Znaki
79 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki przestawiane typu B,D,F,T
B-2 1 szt 1,000
B-36 2 szt 2,000
B-5 1 szt 1,000
D-3 2 szt 2,000
D6 4 szt 4,000
F-10 1 szt 1,000
T-27 3 szt 3,000
razem | szt 14,000
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Przebudowa skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego-roboty drogowe, urzgdzenia bezpieczehs
twa ruchu

Nr | Podstawa NrST  |Opis robot Jm llosc
80 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki nowe typu C mini
C-13/16 1 szt 1,000
razem | szt 1,000
81 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/01 powierzchni do 0,3m2 - znaki nowe typu D mini
D1 2 szt 2,000
razem| szt | 2,000
82 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu A $rednie
A-17 1 szt 1,000
razem | szt 1,000
83 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu B $rednie
B-21 1 szt 1,000
razem | szt 1,000
84 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych | informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu D érednie
D6 3 szt 3,000
razem | szt 3,000
85 | KNR 2-31 | D-07.02.01 {Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu T érednie
T0 1 szt 1,000
T-27 3 szt 3,000
razem | szt 4,000
86 | KNR 2-31 | D-07.02.01 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych | informacyjnych o
0703/02 powierzchni ponad 0,3m2 - znaki nowe typu F duze
F-11 6 szt 6,000
razem th——so_oﬁ
24 Urzgdzenia bezpieczenstwa
2.4.1 Bariery
87 KNR-K | D-07.06.02 |Bariera wygrodzeniowa drogowa przestowa U-12a o wysokosci H=110cm |
2-31 diugosci L=200cm z rur $rednicy 48,3/2,0mm
0201/05
27*2,0 m 54,000
razem| m 54,000
2.4.2 Stupki przeszkodowe
88 | KNR-K | D-07.02.01 Stupki przeszkodowe U-5c (z6tte) ze znakliem C-9 aktywne (migajace) o
2-31 grednicy 200mm, wysokosci 1000mm i podstawie 300x450mm - ANALOGIA:
0104/07 montaz stupkéw U=5¢ ze znakiem C-9 (stupki z odzysku)
B szt 3,000
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PRZEDMIAR ROBOT

St 1

Lp.

Nr Sp.Techn.

Podstawa kalkulacji / opis pozycji

llosé

Jedn. miary

-

D.07.03.01

KNR 510-1106-01-02

Doposazenie sterownika sygnalizacji $wietinej o dodatkowe elementy niezbedne do realizacji
projektowanych prac:

- obsluga nowo projektowanych sygnalizatoréw 3x300 w ilosci minimum 6,

- obstuga nowo projektowanych sygnalizatoréw 1x200 w ilosci minimum 3,

- obstuga projektowanych przyciskow zgloszeniowych w ilosci minimum 1.

1,000

kpl.

D.07.03.01

KNR 506-0501-03-00 IGM Warszawa
Uruchomienie zespoléw realizacji programéw o liczbie linii wejsciowych i wyjsciowych do 80

1,000

zespbt

D.07.03.01

KNR 403-1202-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
Sprawdzenie | pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napiecia: dla 2 lub 3 faz

1,000

pomiar

D.07.03.01

KNR 510-1104-02-00 1Z0iEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Przelozenie latarii sygnatéw ulicznych na nowa konstrukcje; sygnalizator kolowy, 3x300mm
wraz z mocowaniami i ekranami konstrastowymi

9,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Przetozenie latarn sygnatow ulicznych na nowa konstrukeje; sygnalizator kotowy, 3x200mm
Wwraz z mocowaniami

1,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Przelozenie latarni sygnatéw ulicznych na nowa konstrukeje; sygnalizator pieszy / rowerowy
2x300mm wraz z mocowaniami

8,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-02-00 [ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Przelozenie latarri sygnatow ulicznych na nowa konstrukcje; sygnalizator kotowy 1x200mm
wraz z mocowaniami

5,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-02-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]

Montaz latarr sygnatow ulicznych na masztach lub konsolach, z glowica: wierzchotkowa;
sygnalizator kotowy, 3x300mm, LED, tréjkomorowy

6,000

szt

D.07.03.01

KNR 510-1104-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Montaz latari sygnaléw ulicznych na masztach lub konsolach, z glowica: wierzcholkowa;
sygnalizator kotowy 1x200mm, LED, jednokomorowy

3,000

szt

10

D.07.03.01

KNR 510-1102-03-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 3

"

D.07.03.01

KNR 510-1102-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w komplecie: 1

3,000

kpl

3,000

kpt

12

D.07.03.01

KNR 510-1005-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Montaz ekranu kontrastowego dla sygnalizatoréw tréjkomorowych

6,000

szt

13

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukeje wsporcze przykrecane- mocowanie wysiggnikowe dla sygnalizatorow

6,000

szt

14

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski

6,000

szt

15

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukcje wsporcze przykrgcane - wsporniki

6,000

16

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRIB
Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116

szt

17

D.07.03.01

KNNR 005-1101-10-00 MRRiB
Konstrukeje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu

szt

18

D.07.03.01

KNR 514-0511-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa

szt
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19/D.07.03.01 |KNR 514-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 7,000 | szt
PrzetoZenie przyciskow zgloszeniowych na nowa konstrukcje

20(D.07.03.01 | KNR 514-0511-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz przyciskéw zgloszeniowychz potwierdzeniem i piktogramem dla pieszych

21|D.07.03.01 |KNR 514-0511-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz przyciskéw zgloszeniowych z piktogramem i komunikatem glosowym UWAGA
TRAMWAJ"

22|D.07.03.01 |KNR 514-0511-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Przelozenie odbiornika radiowego wraz z uchwytem montazowym VDV na nowg konstrukcje

23(D.07.03.01 |KNR 506-0810-04-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
Przelozenie kamery CCTV wraz z uchwytem montaZowym na nowa konstrukcje

24|D.07.03.01 | Przetozenie skrzynki (IP44) z zasilaczem i przeicznikiem Fo/Cu na nowa konstrukcje 1,000 | szt

25|D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
Przestawienie masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m wraz z fundamentem

26|D.07.03.01 |KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa 2,000 | szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3

27D.07.03.01 | KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa 5,000 | szt
Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=1,8m3

28|D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 IZOIEPR ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m

29|D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=6,0m

30|D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m z wysiegnikiem o diugoscic I=7,7m

31|D0.07.03.01 | KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz slupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m z wysiegnikiem o diugoscic I=7,8m

32|D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | szt
Montaz stupa sygnalizacji ulicznej h=6,0m z wysiegnikiem o diugoscic 1=8,8m

33|D.07.03.01 |KNR 510-1004-01-00 314,000 | m
Weigganie przewodéw z udziatem podnosnika samochodowego: w siup

34/D.07.03.01 | KNR 501-0602-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 3400,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]
Weciaganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powioce termoplastycznej, o
$rednicy: do 30 mm

35|D.07.07.01 | Kabel YKSY 14x1,5mm2 601,000 | m

36 |D.07.03.01 | Kabel YKY 5x1,5mm2 1993,000 | m

37|D.07.03.01 | Kabel YKY 3x1,5mm2 571,000 | m

38|D.07.07.01 |Przew6d OWY 3x1,5mm2 6,000 | m

39(D.07.03.01 | Kabel X2TKMXpw 4x2x0,8 23,000 | m

40(D.07.03.01 |Kabel FTP 4x2x0,8 kat 5e Zelowany 100,000 | m

41)D.07.03.01 |Kabel LgY 6mm2 (26lto-zielony) 420,000 { m

421D.07.03.01 |KNR 510-0809-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 50,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl Bl do 6/92 ]
Mechaniczne pograzanie uzioméw pionowych pretowych w gruncie: kat.ll: FeZn, Fi 18 mm

43/D.07.03.01 |KNR 1314-0301-04-00 50,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1997 1. |
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie

441D.07.03.01 |KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 23,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . |
Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni : bitumicznych,na gtebokosc do 5 cm

45/D.07.03.01 |KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 23,000 |m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . |

- - | Roboty remontowe - cigcie pita | nawierzchni : bitumicznych,na glgbokosé od 6do10em -
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46

D.07.03.01

ZAt.1 - KNNR 005-0707-01-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000. |
Ukfadanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2 {petle indukcyjne)

100,000

m

47

D.07.03.01

KNR 401-0208-02-00 IGM Warszawa

[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |

Przebicie w elementach z betonu zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05 m2 i grubosci:
ponad 10 cm do 20 cm

2,000

szt

48

D.07.03.01

KSNR 006-0312-04-00 WACETOB Warszawa

[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.Bl 9/96 |

Wypetnienie szczelin nawierzchni drogowej masa zalewowa, przy gtebokosci szczelin do 14
cm i szerokosci 2 cm

23,000

49

D.07.03.01

KNR 510-0402-05-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i powtoce ztworzyw sztucznych, z zylami
Cu, na napiecie do 1kV, kabelwielozylowy

2,000

szt

50

D.07.03.01

KNR 501-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Budowa kanalizacji kablowe] z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.lll, przy 1 warstwie w
ciagu kanalizacji: 1xHDPE75

60,000

m

51

D.07.03.01

KNR 501-0106-01-00 |1ZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 ]

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN=9 kN/m2) w gruncie kat.ll, przy 1 warstwie
w ciagu kanalizacji: 1xHDPE110

23,000

52

D.07.03.01

KNR 501-0401-06-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa
Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych typu SKR1 dwuelementowych w
gruncie - kat. Il

2,000

studnia

53

D.07.03.01

KNNR 005-1304-01-00 MRRIB
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwszy pomiar

5,000

54

D.07.03.01

KNNR 005-1302-03-00 MRRiB
Badanie linii telekomunikacyjnej

5,000

odc

95

D.07.03.01

ZAL.1-KNNR 005-1302-07-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. |
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zylowy sygnalizacyjny

10,000

odc

56

D.07.03.01

ZAt.1-KNNR 005-1302-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zytowy sygnalizacyjny

25,000

ode

57

D.07.03.01

ZAL.1-KNNR 005-1302-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-zylowy sygnalizacyjny

13,000

ode

58

D.07.03.01

KNNR 005-1302-03-00 MRRiB
Badanie linii kablowej OTK (Z-XOTKtsd 4J)

1,000

odc

59

D.07.03.01

KNR 501-0608-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Wyciaganie (demontaz) z otworu kanal. kablowej, kabla w powdoce termoplast.,o srednicy: do
50 mm

850,000

m

60

0.07.07.01

KNR 401-0108-06-00 IGM Warszawa
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 . |
Wywoz ziemi samochodami samowyladowczymi z zaladowaniem i wyladowaniem gruntu

6,640

m3

kategorii: lll

— Koniec wydruku —
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Sykal

sykal.pl
PRZEDMIAR OFERTOWY R11-00-000
CPV:  45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, linii komunikacyjnych
ielektroenergetyczmych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu
Budowa: Przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmariskiej z ulica Dmowskiego
Obiekt: Odwodnienia dla mwestycji
Rodzaj robét: Roboty instalacyjne
Zamawiajacy: ...
PRZEDMIAR R11-00-000 Strona 1 09-01-2020
SYKAL ==
SYMBOL NAZWA JEDN
DZ POZ POZYCII POZYCJI PRZEDMIAROWE]J MIARY L.oSC
1 Roboty ziemne
1 10 KNNR  NO01-01-11-01-00  Roboty pomiarowe km 0,026
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
24 26,1/1000 0,026
1 11 KNR 231-08-03-03-00 Mechanicme rozebranie nawierzchni bitumicznej grub 31 ¢m (naklady na 3 cm) m? 31,320
Lp Nezwa Obliczenie ilosci
1 26,1*1,2 31,320
1 12 KNR 231-08-03-04-00 Mechaniczne rozebranie nawierzchni bitumicznej - dodatek za 1 cm (28 dodatk6w) m? 31,320
1 13 KNR 404-11-03-01-00  Zatadunek gruzu koparko-fadowarkg przy 3 samochodach wywrotkach na zmiang
robocza m? 31,320
1 14 KNR 404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotkg na odleglos¢ do 1 km m?3 31,320
1 15 KNR 404-11-03-05-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu samochodem wywrotkg (14 dodatkGw) m?3 31,320
1 20 KNNR  N001-02-02-08-20 Roboty ziemne koparkg podsigbierng 0,60 m3 w gruncie kat 3-4 0 norm alnej
wilgotnosci z transportem wywrotkg 10 Mg na odleglosé do 1 km (przyjeto 60%
robét mechanicznie) m3 36,675
Lp Naiwa Obliczenie ilosci
1 Wpl-KDI 0,5%(1,70+1,71)*1%5,1%0,6 5217
2 KDI1-Wpiecie 0,5%(2,51+2,80)*1*26%0.6 41,418
3 -Rozbidrka nawierchni -26,1%1,2*%0,53*0,6 -9,960
1 30 KNNR  NO01-03-02-02-00 Wykop reczny z zatadunkiem przenosnikiem i transportem wywrotka 5 Mg do | km
w gruncie kat 3 o normalnej wilgotnosci 20% recznie) m3 24,450
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wpl-KDI 0,5%(1,70+ 1,71)*1*5,1%0,4 3,478
2 KDI-Wpigcie 0,5%(2,5142,80)*1*26%0,4 27,612
3 -Rozbiérka nawierchni -26,1%1,2#%0,53*%0,4 -6,640
1 40 KNNR  NO01-02-08-02-20 Dodatek za 1 km transportu gruntu kat 1-4 wywrotkg 15 Mg przy przewozie po
drogach utwardzonych (9 dodatkéw) m3 61,125
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 36,675+24,45 61,125
1 50 KNNR  NOO01-03-13-01-00 Umocnienie pelne wypraskami wraz z rozbi6rkg $cian wykopu o szer do 1,0 m i
gleb do 3,0 m w gruncie kat 1-4 m? 113,241
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 Wpl-KDI 0,5%(1,70+1,71)*2*5,1 17,391
2 KDI-Wpigcie 0,5%(2,51+2,80)*2%21 111,510
3 - Rozbiérka nawierzchni -26,1%0,3%2 -15,660
1 60 KNNR  NO001-06-05-01-00 Iglofiliry wplukiwane w grunt bez obsypki gleb do 4,0 m szt 35,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 26,1/1,5%2 34,800
1 70 KNNR  NO01-06-03-01-00 Pompowanie wody z zestawu iglofiltrow m-godz 53,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 26,1/12*24 52,200
1 80 KNNR  NOO01-05-29-01-00 Montaz konstrukeji rozpigtosci 4,0 m podwieszen rurociagéw i kanatéw kmpl 1,000
1 90 KNNR  N001-05-29-06-00 Demontaz konstrukeji rozpigtosci 4,0 m podwieszen rurociggéw i kanaléw kmpl 1,000
1 100 KNNR N001-05-27-01-00 Montaz konstrukcji rozpigtosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i

telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 2,000



PRZEDMIAR R11-00-000 Strona 2 09-01-2020
SYKAL —=
SYMBOL NAZWA JEDN
D7 POZ POZYCII POZYCII PRZEDMIAROWE] MIARY 1L.oS¢
1 1100 KNNR  NO001-05-27-06-00 Demontaz konstrukeji rozpigtosci 4,0 m podwieszen kabli energetycznych i
telekomunikacyjnych typ lekki kmpl 2,000
1 120 KNNR  N004-14-11-03-00 Podsypka z piasku gr. 20 cm m3 5,220
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 1,0%0,20%26,1 5,220
1 130 KNNR  NO04-14-11-04-00 Wykonanie obsypki rurociggéw m3 9,620
Lp Nazwa Obliczenie ilosel
1 (0,240,2)*1,0%26,1-3,14%0,1*0,1*26, 1 9,620
1 140 KNNR  NOO1-02-10-02-01 Zasypanie koparka wykopu piaskiem m3 45,465
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 61,125-5,22-9,62-3,14%0,1%0,1%26,1 45,465
I 150 KNNR  NOO1-04-08-01-00 Zageszczanie zasypki m? 45,465
2 Roboty montazowe
2 160 KNNR  NOO04-13-08-03-10 Kanal z rur kanalizacyjnych PVC g 200 SN8 litych taczony na weisk w wykopie
umocnionym metr 26,100
2 190 KNNR N004-14-13-01-00 Studnie kanalizacyjne DN1000 betonowe kompletne szt 1,000
2200 KNNR  N004-14-24-02-00 Wpust sciekowy kompletny z osadnikiem 1,0 m z elementow betonowych Dn 500
mm kompletne szt 23,000
2 220 KNNR  NO04-14-27-01-00 Przejicia szczelne (przejScia kanaléw przez $cianki istniejacych studzienek szt 3.000
2 221 KNNR  N004-13-22-07-11 Montaz przylacza siodlowego DN500/200 szt 1,000
2 230 KNNR  N004-16-10-02-00 Préba szezelnodcei kanatow rurowych g 200 (diugosc¢ 50 m) szt 1,000
Lp Nazwa Obliczenie ilosci
1 I 1,000
3 Roboty odtworzeniowe
a 10 KNNR  NO06-01-13-02-10 Podbudowa pomocnicza z krusz. taman. stab. mechani. 0/31,5, gr. 22 cm (wsp. do
RMS=11 m? 31,320
3 20 KNNR  NO06-01-10-03-11 Podbudowa zasadnicza z BA 0716, gr. 18 em (wsp. do R,M,5=2,25) m? 31,320
3 30 KNNR  NO06-03-08-03-21 Warstwa wigzaca z BA (/16, gr. 8 cm wsp. do R,M,5=1,333 m? 31,320
3 40 KNNR  NO06-03-09-02-21 Woarstwa écieralna z AC L1S, gr. 5em (wsp. do R,M.S=1,25) m? 31,320




