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PRZEDMIAR

Lp. Nr spec. techn. Opis | wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
1 Roboty przygotowawcze
1d.1 D-01.00.00 Qdtworzenie trasy i punktéw wysokosciowych. km
0.2 km 0.200
RAZEM 0.200
2d.A1 D-01.02.04 Zdejmowanie tablic i demontaz stupkéw znakéw drogowych zakazu, |szt. szt. 6.000
nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych wraz z odwozem na odl. do
10 km iutvlizacia, A
RAZEM _ 6.000
3d.1 D-01.02.04 Demontaz stupkéw U12¢ wraz z odwozem na odl. do 10 km i utylizacjgszt.
190 szt 190.000
RAZEM 190.000
4d.1 D-01.02.02 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o gruboéci do 30 em  |m2 m2 835.000
wraz z zatadunkiem i wywozem na odl, 10 km | utylizacja. 835
RAZEM 835.000
5d.1 D-01.02.01 Usunigcie drzew wraz z zatadunkiem i wywozem na odleglosc do 10 |szt. szt 3.000
km wraz z utylizacia. 3
RAZEM 3.000
6d.1 D-01.02.01 Usunigcie krzakéw i krzewow wraz z zatadunkiem i wywozem na ha ha 0.007
odleglos¢ do 10 km wraz z utylizacig. 0.0067
RAZEM 0.007
7d.1 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z plytek betonowych, kostki betonowej m2 m2 780.000
(chodniki, zjazdy, umocnienia) wraz z podbudowsg wraz z
Z i i izacia, 780
RAZEM 780.000
8d.1 D-01.02.04 Ciecie nawierzchni z mas mineralno-asfaltowych, m
14 m 14.000
RAZEM 14,000
9d.1 D-01.02.04 Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2 m2 284.000
bitumicznych o grubosci do 12 cm oraz podbudowy o grubosci do 30
cm wraz z zatadunkiem, wywozem na odl. do 10 km i utylizacjg.
268+16
RAZEM 284.000
10d.1 D-01.02.04 Frezowanie nawierzchni bitumicznej na gr. do 7 cm z wywozem m2 m2 18.000
ateriatu z rozbidrki ng odl. do 10 km wraz lizacia. 18
RAZEM 18.000
11d.1 D-01.02.04 Rozebranie kraweznikdw betonowych na tawach betonowych, mm 210.000
opomikéw betonowych na tawach betonowych, obrzezy betonowych
na fawach betonowych wraz z zatadunkiem, wywozem na odl. do 10
zacia, 210
RAZEM 210.000
2 Roboty ziemne.
12d.2 D-02.00.00 Wykop wraz zaladunkiem i wywozem urobku na odlegiosé do 10 km  |m®m? 420.000
wraz z utylizacig. 420
RAZEM 420.000
13d.2 D-02.00.00 Formowanie | zageszczanie nasypéw z materialu z dowozu. m®
310 m* 310.000
RAZEM 310.000
3 Elementy ulic.
14d.3 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajgace o wymiarach 20x30 cm na podsypce [mm 155.000
cemen-towo-piaskowej gr. 5 cm na lawie betonowej z oporem z
nu C12/18, 188
RAZEM 155.000
15d.3 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm na podsypce m m 140.000
cemen-towo-piaskowej gr. 5 cm wraz ze $ciekiem z dwoch rzedéw
kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr. 3
cm na {awie betonowej z oporem z betonu C12/15. 140
RAZEM 140.000
16d.3 D-08.01.01 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 20x22 cm na podsypce [mm 50.000
cemento-wo-piaskowej gr. 5 cm na lawie betonowej z oporem z
betony G12/15, 50
RAZEM 50.000
17d.3 D-08.01.01 Kraweiniki betonowe wtopione 0 wymiarach 20x22 cm na podsypce|m
cemento-wo-piaskowej gr. 5 cm wraz ze $ciekiem z dwoch rzedow
kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr, 3
cm na fawie betonowej z oporem z betonu C12/15.
130 m 130.000
RAZEM 130.000
18 D-08.01.01 Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemim




d.3 piaskowej gr. 5 cm i fawle betonowej z betonu C12/15.
Lawa pod krawezniki betonowa zwykia
45 m 45.000
RAZEM 45.000
19 D-08.01.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pigm
d.3 na fawie betonowej z betonu C12/15.
125 m 125.000
RAZEM 125.000
20 D-08.01.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x6 cm na podsypce cementowo-pidm
d.3 na tawie betonowej z betonu C12/15,
396 m 396.000
RAZEM 396.000
4 Podbudowy.
21 D-04.01.01 Mechaniczne profilowanie | zageszczenie podioza pod warstwy konstrim2
d.4 nawierzchni,
23104750 m2 3060.000
RAZEM 3060.000
22 D-04.05.01 Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C1,5/2 o grubdm2
d.4 cm.
- droga dla rowerdw - 55+8 m2
- chodniki - 687 m2
55+8+687 m2 750.000
RAZEM 750.000
23 D-04.05.01 Warstwa podbudowy z mieszanki zwigzanej cementem C3/4 0 gruboéqm?2
d.4 cm.
- jezdnia - 1234 m2
- miejsca parkingowe - 717 m2
- Zjazdy - 50 m2
- droga dla rowerdw - 58+11 m2
- odcinek wzmocnionego chodnika - 43 m2
1234+717+50+58+11+43+16 m2 2129.000
RAZEM 2129.000
24 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,9m2
d.4 pu C90/3 o grubosci 14 cm.
- odcinek wzmocnionego chodnika - 43+11 m2
43+11 m2 54.000
RAZEM 54.000
25 D-04.04.02 Podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem 0-31,9m2
d.4 pu C90/3 o grubosci 20 cm.
- jezdnia - 1100 m2
- miejsca parkingowe - 684 m2
- zjazdy - 50 m2
- droga dla rowerdw - 58+54 m2
1100+684+50+58+54+16 m2 1962.000
RAZEM 1962.000
5 Nawierzchnie.
26 D-05.03.05b Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W 50/70 o gruboséi po z[m:!
d.5 czeniu 8 cm wraz ze skropieniem warstwy podbudowy emulsjg asfaltowa.
1100+16 m2 1116.000
RAZEM 1116.000
27 D- Rozlozenie siatki geokompozytowej wstepnie przesaczanej asfaltem njm2
d.5 05.03.05b26 czeniu nawierzchni pomiedzy warstwami $cieralng a wiazaca.
18+16 m2 34.000
RAZEM 34.000
28 D- Warstwa Scieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci po dm2
d.5 05.03.05ba czeniu 5 cm wraz ze skropieniem warstwy podbudowy emulsja asfaltowa - dro-
ga dla roweréw.
58+54 m2 112.000
RAZEM 112.000
29 D-05.03.05a Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11S 50/70 o grubosci po 4m2
d.5 czeniu 4 cm wraz ze skropieniem warstwy wiazacej emulsjg asfaltowa.
1100+18+16 m2 1134.000
|RAZEM 1134.000
30 D-08.02.01 Nawierzchnia chodnikéw z betonowych plytek chodnikowych o wym. §m2
d.5 gr. 7 cm koloru szarego na podsypce cementowo-piaskowej.
43+687 m2 730.000
RAZEM 730.000
31 D-08.02.01 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej koleru grafitowego o gruboﬂm?
d.5 na podsypce cementowo-piaskowej.
- miejsca postojowe - 684 m2
- zjazdy - 50 m2
684+50 m2 734.000
RAZEM 734.000
32d5 D-08.02.01 Nawierzchnia bufora na drodze dla roweréw z kostki kamiennej m2 m2 14,000
rzedowej o wysokosci 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 6
cm. 6+8




I [RAZEM | 14.000
6 Roboty wykoniczeniowe.
33d.6 D-06.01.01 Humusowanie z obsianiem mieszanka traw przy grubosci warstwy m2 m2 1000.000
humusy 30 cm 1000
RAZEM 1000.000
34 d.6 D-06.01.01 Umacnienie skarp plytami prefabrykowanymi azurowymi utozonymi nalm2 m2 8.000
gruncie z wypedieniem spoin gruntem i obsianiem trawa. 8
RAZEM 8.000
35d.6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome za pomoca mas chemoutwardzalnych m2 m2 57.000
qrubowarstwowe. 57
RAZEM 57.000
36 d.6 D-07.01.01 Malowanie drogi dla rowerdw w kolorze czerwonym, 18 m2 m2 18.000
RAZEM 18.000
37d.6 D-07.01.01 Malowanie miejsc parkingowych dla 0s6b z ograniczong mozliwoscig [m2 m2 110.000
poruszania sie w kolorze niebieskim. 110
RAZEM 110.000
38 d.6 D-07.02.01 Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o ér. 60 mm 22 szt. szt 22.000
RAZEM 22.000
39d.6 Stupki wygradzajace U12c, 8x80 cm, kolor szary RAL7043. 25 szt. szt 25.000
RAZEM 25.000
40 d.6 D-07.02.01 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt. szt. 22.000
ostrz ch, informacyjnych. 22
RAZEM 22.000
41d.6 D-07.01.01 Maty ostrzegawcze dla osob niewidomych i stabowidzacych o m2 ozn. m2 4.800
Iszerokoég‘ 60 om przed przejsciami dla pieszych. §0.6 ozn.
RAZEM 4.800
42 d.6 Montaz wraz z dostawg parkomatow. 3 szt. szt 3.000
RAZEM 3.000
43 d.8 D-09.01.01 Przesadzenie drzew. 2 szt. szt. 2.000
RAZEM 2.000
44 d.6 D-08.01.01 Sadzenie drzew. 11 szt. szt 11.000
RAZEM 11,000




