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PRZEDMIAR

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
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Poznar, ul. Sw. Rocha_etap1.KST OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia - | jm.

__Poszcz. | Razem

1 __|Roboty ziemne

~ 1KNNR1  Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rurociggow w tere- km |

d.1/0111-01 nie rowninnym.
analogia

'~ 2KNNR1  Wykopy oraz przekopy o gleb.do 3.0 m wyk.na odklad koparkami podsiebier- 'm3
d.10210-03 nymi o poj.yzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. lll-IV
%60 o ... md

3 KNNR 1 Petne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiorka palami szalunkowymi stalo- m2
d.10313-01 uw. wymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m;
p.tab. grunt kat. |-V (grunty nawodnione)
242°2'22 s [

4 KNNR 1 Drenaz rurowy z obsypkg (w wykopie nawodnionym) - grunt nawodniony m
d.1 0610-01 z.
§2.2.3.2.
9916
analogia

.. biso+0082 e km

. 0242
RAZEM | = 0242

560000
_RAZEM 560,000

1.064,800

__RAZEM  1064,800

_RAZEM 242,000

5KNNR 1 Studzienki rewizyjne i zbiorcze drenazowe w dnie wykopu,osadniki piasku  szt,

d.1 0617-02 (tymczasowe) o Sr.nom. 800-1000 mm w gr.kat. IV
3 _.szt.

6 ~ Zakup piasku (podsypka i obsypka) wraz z transportem i wyladunkiem
d.1 kalk. wiasna

7KNNR4  Podioza pod kanaly i obiekty z materiaiéw sypkich grub. 15cm o Im3
11411-02

d.

37 B __ Im3

- 8KNNR1  Zasypywanie wykopow o scianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do m3

d.10318-03 z.0. 3.0 m w gr.kat. I-lii - wspdiczynnik zageszczenia Js=0.98) - obsypka
2.11.4.9911-
02
104 S SR . md

- 9KNNR1  Zasypanie wykopow .fund podiuznych, punktowych rowéw,wykopow obiekto-  m?
d.10214-03 z.0. wych spycharkami z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
2.11.4. 9911- stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-Il - wspéiczynnik zageszczenia Js=0.98)
02

- 10KNNR1  Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojtyzki 0.25 m3w  m3
d.1 0206-02 gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
analogia sam.samowylad. wraz z utylizacjg gruntu

.2 ____Roboty montazowe
11 KNNR 4 Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione 'm
d.2 1308-05 z.
5z.3.4. 9913-
2

180 SR S S | | (I

- 12KNNR4  Kanaty z rur PVC tgczonych na weisk o ér. zewn. 200 mm m
d.2/1308-03

62 S |

~ 13KNR2-18  Proba szczelnosci kanalow rurowych o srnom. 300 mm  m
d.2 0804-04

~ 14 KNR2-18  Proba szczelnosci kanaléw rurowych o $r.nom. 200 mm - m
d.2/0804-02
62 R § : m

_37+104 i S |, S

__|560-16-37-104-60 : - mi

o4 -

180 e m

3,000

__141000
L RAZEM 141,000

_RAZEM 37,000

J_ 3430000 |
_RAZEM | 343,000

I 1040000 |
L RAZEM | 104,000

180,000 |
_RAZEM | 180,000

O .o, SR
_RAZEM 62,000

62,000

| RAZEM 62,000

15 KNNR 1 Montaz2 konstrukciji podwieszer: kabli energetycznych i telekomunikacyjnych  kpl.
d.2/0527-01 typ lekki; element o rozpietosci 4 m

11 B - _kpl.

~ 16/KNNR 1
d.2/0527-06 typ lekki; element o rozpietosci 4 m
S & i

Norma PRO Wersja 4.65 Nr seryjny: 41083 Uzytkownik: Akropol Inwestycje

Demontaz konstrukeji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych kpl. |

kpl. | 11000
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o gm |

CIBKNNRT

d.2 0529-06

19 KNNR 4
d.3 1413-01

_Obiekty n

m
5,000

' Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanaléw; element o rozpietosci kpl.
4m
5

Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie o |stud.
gitebokosci 3m
8

20/KNNR 4
d.3/1413-07
analogia

- 21/KNNR4

d.3 1424-02

"~ 22[KNNR4
d.3/1427-04
analogia

23
d.4 kalk. wlasna

&
d.4 kalk. wtasna

Norma PRO Wersja 4.65

- Przejscie przez Sciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci sciany 20

~ Regulacja pionowa skrzynek do armatury na istniejacej sieci woociagows;

Studnie rewizyjne z kregow betonowych w gotowym wykopie - studnia nabudo- m3
wana na istniejgcy kanat

 Studzienki sciekowe uliczne betonowe o ér.500 mm z osadnikiem bez syfonu

14

cm - otwér o $r. 340 mm

1

_Roboty dodatkowe

Regulacja pionowa studzienek rewizyjnych na istniejacej kanalizacji deszczo- kpl. |
wej i sanitarnej

il _|kpl.

Tkpt.

_kpl.

Nr seryjny: 41083 Uzytkownik: Akropol Inwestycje

_ RAZEM |

_ RAZEM

Poszcz. | Razem |

11,000

5,000




