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WYKONANIE DOKUMENTACJI
PROJEKTOWEJ W ZAKRESIE

ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIĄ
I MAŁĄ ARCHITEKTURĄ

PASA DROGOWEGO
UL. W. SIKORSKIEGO W POZNANIU

A

AA B

NAWIERZCHNIA Z PŁYTY BETONOWEJ  wym. 50x50 cm - GRUBOŚĆ 7 cm;

lub odtworzenie nawierzchni z KOSTKI BETONOWEJ - GRUBOŚCI 6 cm lub 8 cm

PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA 3:1 - gr. 3 cm

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU kl. C6/8 - gr. 10 cm

WARSTWA ODCINAJĄCA Is ≥1,0 - PODSYPKA Z PIASKU  - gr.10 cm

GRUNT RODZIMY wg. warunków gruntowych

B

2%

OBRZEŻE BETONOWE 8x25x100 cm

ŁAWA BETONOWA C 12/15

GRUNT RODZIMY wg. warunków gruntowych

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI CHODNIKOWEJ

Z PŁYTY BETONOWEJ
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OBRZEŻA BETONOWE

CHODNIK

PROJEKTOWANY

TEREN ZIELENI

USKOK - 5÷10 mm

AA

UWAGA!

GRUBOŚĆ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH PODANA PO ZAGĘSZCZENIU

AA B

2%

PRZEKRÓJ NAWIERZCHNI DO ODTWORZENIA

Z KOSTKI BETONOWEJ

RABATA


