PRZEKROJ NAWIERZCHNI CHODNIKOWEJ
ZPLYTY BETONOWEJ
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PRZEKROJ NAWIERZCHNI DO ODTWORZENIA
RABATA Z KOSTKI BETONOWEJ
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S ZAGOSPODAROWANIA ZIELENIA
OBRZEZA BETONOWE | MALA ARCHITEKTURA
USKOK - 5410 mm PASA DROGOWEGO
B PROJEKTOWANY UL. W. SIKORSKIEGO W POZNANIU
CHODNIK o=
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OBRZEZE BETONOWE 8x25x100 cm Proje k*'- Budowla no - Wykonqwczy

LAWA BETONOWA C 12/15

GRUNT RODZIMY wg. warunkéw gruntowych Tyful
Detal - przekrdj nawierzchni
a chodnikowej z ptyty betonowe;.

— Przekrdj nawierzchni
NAWIERZCHNIA Z PLYTY BETONOWEJ wym. 50x50 cm - GRUBOSC 7 om; . . .
lub odtworzenie nawierzchni z KOSTKI BETONOWEJ - GRUBOSCI 6 cm lub 8 cm do odtworzenia z kostki betonowe;.

PODSYPKA PIASKOWO - CEMENTOWA 3:1 - gr. 3cm

PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU kI. C6/8 - gr. 10 cm

WARSTWA ODCINAJACA Is 21,0 - PODSYPKA Z PIASKU - gr.10 cm
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