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SST-03.00. WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

1.2,

1.3.

1.3.1.

1.4.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt drogowych,
prowadzonych na terenie pasa drogowego ul. SIKORSKIEGO w Poznaniu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatow i wykonania robot niniejsza Specyfikacje Techniczng nalezy
rozpatrywac tacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja:
e rozbiérke fragmentdéw istniejgcych nawierzchni i obrzezy,
¢ budowa fragmentdw nawierzchni z kostki betonowych,
e montaz obrzezy betonowych.

Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastepujaco:
1/ Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiagcy catos¢ techniczno - uzytkowa (droge) albo jego
czes$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).
2/ Chodnik - cze$¢ drogi przeznaczona do ruchu pieszych.
3/ Jezdnia - czes$¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazddw.
4/ Droga - budowla wraz z drogowymi obiektami inzynierskimi, urzadzeniami oraz instalacjami, stanowigca cato$¢ techniczno-
uzytkowa, przeznaczong do prowadzenia ruchu drogowego, zlokalizowang w pasie drogowym.
5/ Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéow obstugujgcych
zadania budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.
6/ Destrukt - materiat uzyskany w czasie frezowania nawierzchni bitumicznej.
7/ Frezowanie - kontrolowany proces skrawania gornej warstwy nawierzchni bitumicznej bez jej ogrzania na okreslong
gtebokosc.
8/ Dziennik budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stuzacy do notowania
wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania dokonanych odbioréw robét, przekazywania
polecen i innej korespondencji technicznej pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.
9/ Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w
jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.
10/ Korona drogi - jezdnie z poboczami, pasami awaryjnego postoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu pieszych, zatokami
autobusowymi lub postojowymi, a przy drogach dwujezdniowych — rdwniez z pasem dzielgcym jezdnie.
11/ Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.
12/ Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowow.
13/ Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.
14/ Koleina - odksztatcenie przekroju poprzecznego pasa jezdni wzdtuz kierunku ruchu pojazddw, w Sladach najczestszych
przejazdow kot samochodowych, spowodowane odksztatceniem lepko-plastycznym warstwy lub warstw bitumicznych lub
odksztatceniem warstw nosnych nawierzchni lub obydwoma rodzajami tych odksztatcen.
15/ Kosztorys ofertowy - wyceniony kompletny kosztorys Slepy.
16/ Kosztorys $lepy - opis robdt w kolejnosci technologicznej ich wykonania.
17/ Ksiega obmiarow - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robdt w formie wyliczen , szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w ksiedze
obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.
18/ Laboratorium - drogowe Ilub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz robdt.
19/ Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt zgodne z dokumentacjg projektowa i specyfikacjami,
zaakceptowane przez Inzyniera.
20/ Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu na podtoze
gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki do ruchu.
a/ warstwa S$cieralna - wierzchnia warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikdw
atmosferycznych,
b/ warstwa wigzaca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowa, zapewniajgca lepsze roztozenie
naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe,
¢/ warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierdwnosci podbudowy lub profilu istniejgcej nawierzchni.
21/ Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego
na okres budowy.
22/ Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli przedziat
tolerancji nie zostat okreSlony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robodt
budowlanych.
23/ Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczenia w nim drogi oraz drzew i
krzewdw.
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1.5.
1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

2.2,

3.2

3.3.

Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren przewidziany do rozbudowy drogi i urzadzen chronigcych ludzi i $srodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

24/ Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymania sie pojazddw, umieszczenia urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i wykorzystania do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.
25/ Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy. lezacy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.

26/ Podtoze ulepszone - wierzchnia warstwa podtoza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnig, ulepszona w celu umozliwienia
przejecia ruchu budowlanego i wiasciwego wykonania nawierzchni.

27/ Podbudowa - jedna lub wiecej warstw stanowigcych nosng czes¢ konstrukcji nawierzchni.

28/ Inzynier - petnomocny przedstawiciel Zamawiajgcego, ktérego uprawnienia i obowigzki w stosunkach z Wykonawcg w
procesie realizacji robdt okreslono w umowie.

Inzynier = Inspektor koordynator (prawo budowlane, Ustawa z dn. 7 lipca 1994 r art. 27 z pdznigjszymi zmianami).

29/ Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera w formie pisemnej, dotyczace sposobu
realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

30/ Zadanie budowlane - cze$¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$¢ konstrukcyjng lub technologiczng,
zdolna do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji techniczno - uzytkowych. Zadanie moze polegac¢ na wykonywaniu
robot zwigzanych z budowa, modernizacjg, odnowa, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

30/ Wszystkie inne okreSlenia podane w niniejszej specyfikacji s zgodne z obowigzujgcymi normami, specyfikacjami
technicznymi, szczegbtowymi i ogélnymi warunkami umowy.

0Ogolne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodno$¢ ze specyfikacjami technicznymi na
poszczegdlne asortymenty robot oraz poleceniami Inzyniera.
Wykonawca przed rozpoczeciem robdt w terminie ustalonym w Warunkach Umowy przedstawi Inzynierowi do akceptacji:

a) wszystkie potrzebne receptury opracowane w oparciu 0 wymagania okreslone w SST,

b) szczegdtowy harmonogram robdt,

c) orzeczenia o jakosci, aprobaty, aktualne swiadectwa dopuszczenia wymagane w SST na zastosowane materiaty,

d) program zapewnienia jakosci,

e) polisy oraz dokumenty ubezpieczeniowe.
Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy w terminie okreslonym w Warunkach Umowy.

a) W okresie od przekazania Terenu Budowy, kazdego dnia az do potwierdzenia przez Zamawiajgcego ostatecznego Odbioru

Robot, Wykonawca odpowiada za utrzymanie oznakowania oraz bezpieczenstwa ruchu w obrebie budowy.
b) Wykonawca bedzie prowadzit roboty przy zachowaniu istniejgcego ruchu.
c) Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wtgczony w cene umowy.

MATERIALY
Zrédla uzyskania wszystkich materiatéw powinny by¢é wybrane przez Wykonawce z wyprzedzeniem, przed rozpoczeciem
Robot. Zatwierdzenie zrodta materiatéw nie oznacza, ze wszystkie materiaty z tego zrédta bedg przez Inzyniera dopuszczone
do wbudowania.
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi na wszystkie dostarczone na budowe i przeznaczone do robdt materiaty (
kruszywo, lepiszcze, wypetniacz, srodki adhezyjne, cement) dokumenty wymienione w pkt. 1.5.2.e niniejszej SST.
Materiaty przeznaczone do wykonania robdt powinny odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznych na poszczegéine
asortymenty robdt z uwzglednieniem zaleznosci od kategorii ruchu na drodze i stanu technicznego drogi.
Inzynier ma prawo nie wyrazi¢ zgody na zastosowanie materiatow niezgodnych z wymaganiami oraz przedstawionymi
dokumentami. W przypadku zastosowania przez Wykonawce materiatdw innych niz uzgodniono z Inzynierem, roboty nie
zostang odebrane.

Skiadowanie materiatéow
Wykonawca we wiasnym zakresie zabezpiecza miejsce sktadowania materiatow zapewniajgce zachowanie ich jakosci i
przydatnosci do robdt.
Lokalizacje sktadowisk Wykonawca powinien uzgodni¢ z Inzynierem. Powinny by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanych
robot (do 10 km). Sktadowanie powinno odbywac sie w warunkach zabezpieczajacych przed zanieczyszczeniem i mieszaniem
materiatow z innymi rodzajami i frakcjami (utwardzone podtoze, zadaszenie).
Powierzchnie do sktadowania poza pasem drogowym powinny by¢ pozyskane przez Wykonawce na jego koszt.
Na sktadowiskach nalezy wyznaczy¢ drogi zapewniajgce swobodny zatadunek i transport oraz inspekcje materiatow.

SPRZET
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inzynierowi wykaz sprzetu i jego parametry oraz wazng legalizacje na wymagajace tego
urzadzenia pomiarowe.

Wykonawca powinien dysponowac sprawnym technologicznie sprzetem do wykonania robét. Rodzaj, ilos¢ i parametry sprzetu
ustalajg szczegdtowe specyfikacje techniczne dla poszczegdlnych asortymentdw robdt. Sprzet powinien by¢ stale utrzymany w
dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez dysponowac sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajgcym
prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.

W trakcie wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany do systematycznej kontroli sprawnosci technologicznej,
pracujgcych na budowie maszyn. Pod pojeciem sprawnosci technologicznej maszyny (zespotu maszyn) nalezy rozumiec
sprawnos¢, ktora gwarantuje realizacje przyjetego procesu technologicznego i osiggniecie zatozonych parametrow
jakosciowych produkcji.



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - PRACE DROGOWE — SST-03.00.
PROJEKT W ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANI ZIELENIA I MAtA ARCHITEKTURA PASA DROGOWEGO ULICY SIKORSKIEGO W
POZNANIU

4. TRANSPORT
4.1. Materiatly mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Nalezy je zatadowac réwnomiernie na catej powierzchni
fadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscig przesuniecia sie podczas transportu.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z Warunkami Umowy oraz za jako$¢ i zgodnosé z
wymaganiami SST oraz poleceniami Inzyniera.

5.2. Wspolpraca Inzyniera i Wykonawcy.
5.2.1. Inzynier bedzie podejmowat decyzje we wszystkich sprawach zwigzanych z jakoscig robot, postepem robdt oraz we
wszystkich sprawach zwigzanych z interpretacjg SST i Warunkéw Umowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wykonawca przedstawi Inzynierowi do akceptacji Program Zapewnienia Jakosci Robdt (PZ), w ktdrym powinien okreslic:
e organizacje wykonania Robdt w tym terminy i sposéb prowadzenia Robdt,
e projekt organizacji ruchu na czas wykonywania Robodt i uzyska¢ jego zatwierdzenie zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywaniem nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. Nr 177 poz. 1829),
o wykaz zespotdw roboczych, ich sprawdzenie i przygotowanie praktyczne,
o wykaz 0sdb odpowiedzialnych za jakos$¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementéw robdt,
e system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych robét,
¢ wykaz maszyn i urzadzen do stosowania na budowie (zgodnie z podanymi w ofercie do przetargu),
¢ wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiardw i kontroli,
e sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wyciggnietych wnioskéw i
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi.
e sposdb i procedure pomiardw i badan (rodzaj, zakres, czestotliwos¢ wykonywania)
e sposdb postepowania z materiatami i robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.
6.2. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia przechowywania na Terenie Budowy i zabezpieczenia w okresie trwania
Umowy nastepujacych dokumentéw budowy:
a) Dziennik Budowy, ktory jest dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do catkowitego wygasniecia Umowy zawartej dla realizacji Robot.
Do dziennika budowy wpisuje sie:
¢ uzgodnienie harmonogramu i PZJ,
o date przekazania Terenu Budowy,
o date rozpoczecia i zakonczenia robdt,
e uwagi i polecenia Inzyniera,
« zgtoszenie i Odbiory Robot (zanikajgcych, czesciowych, ostatecznych i pogwarancyjnych),
o istotne informacje o Robotach,
o wyniki pomiaréw kontrolnych wykonywane w czasie Robdt (data wykonania,
lokalizacja),
o warunki pogodowe.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy, powinny byc przedtozone Inzynierowi do
ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub
zajeciem stanowiska.
b) Ksiegi Obmiaru, ktéra stanowi dokument pozwalajacy na okreslenie faktycznego postepu kazdego asortymentu robot.
Obmiar wykonanych robdt wpisuje sie w jednostkach przyjetych w tabeli elementdw rozliczeniowych Slepego kosztorysu.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Obmiar rob6t obejmuje roboty objete umowa, ktorych zakres wykonania uzgodniono na piSmie w trakcie trwania umowy,
pomiedzy Wykonawcg i Zamawiajgcym. Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca z udziatem Nadzoru Zamawiajgcego, ktory
zatwierdza wyniki obmiaru. Dodatkowe Roboty wykonane przez Wykonawce bez pisemnej zgody Zamawiajgcego nie moga
stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowg zaptate.
Jednostki obmiaru poszczegdlnych elementéw robdt podaje kosztorys ofertowy.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Etapy odbioru

8.1.1. Etapy odbioru jakimi beda objete wykonywane roboty wymienione sg w Warunkach Umowy.

8.1.2. Wszystkie etapy odbioréw polega¢ beda na ocenie jakosci, ilosci i wartosci sprzedaznej wyznaczonych robot objetych
odbiorem.

8.2. Wyniki pomiaréw odbiorczych podpisane przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiajgcego nalezy zestawi¢ na formularzach

wg wzordw Instrukcji DP-T14 sporzadza sie w jezyku polskim*) w trzech egzemplarzach.
8.2.1. W rozliczeniu warstw konstrukcyjnych tj. podbudowy i warstw nawierzchni nalezy zatgcza¢ wyniki niwelacji wysokosciowej
warstwy nizej lezacej oraz warstwy wykonanej.

8.3. Dokumenty odbioru ostatecznego
Wykonawca przedstawi do odbioru ostatecznego operat kolaudacyjny, ktory powinien zawierac:
« zgtoszenie do odbioru robdt,
e sprawozdanie techniczne Wykonawcy,
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» Dziennik Budowy z potwierdzonym przez Inspektora terminem rozpoczecia i zakonczenia robdt,

o Ksigzke Obmiaru z potwierdzonym przez Inspektora obmiarem poszczegdlnych asortymentdw robdt,

o wszystkie pisemne uzgodnienia zawierane miedzy Wykonawcag i Inzynierem,

e ocene techniczng wykonanych robdt sporzadzong przez Nadzér Zamawiajacego tj. Inspektora (Inzyniera),
o aprobaty techniczne na wbudowane materiaty i deklaracje zgodnosci, wyniki badan laboratoryjnych,

« inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg dla robot liniowych,

« niwelacje warstwy podtoza i po wykonaniu kolejnej warstwy nawierzchni,

o wykaz numeryczny wykonanych tat z okresleniem lokalizacji.

PODSTAWA PLATNOSCI
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostki obmiarowej ustalana za wykonanie Robét objetych Kosztorysem ofertowym.
Cena jednostkowa powinna uwzglednia¢ wszystkie czynnosci sktadajgce sie na wykonanie wyspecyfikowanej w Kosztorysie
ofertowym Roboty zgodnie z wymaganiami SST.

PRZEPISY ZWIAZANE

o Szczegotowe Specyfikacje Techniczne niniejszej SST i wymienione w nich obowigzujgce normy i przepisy zwigzane.

o Ustawa z dnia 07.07.1994r. — Prawa budowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).

e Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
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1.

SST-01.01. ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

WSTEP

1.1 Przedmiot SST

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

3.1.

3.2

4.1.

4.2,

5.1.

5.2.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
rozbidrka elementéw nawierzchni na terenie pasa drogowego ul. Sikorskiego w Poznaniu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatéw i wykonania rob6t niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy
rozpatrywac tacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z rozbidrka:
» nawierzchni z kostki betonowej wraz z podbudowa,

e Obrzezy betonowych.

Okreslenia podstawowe
Stosowane okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w ST 00.00.00 "Wymagania ogdlne" pkt. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

MATERIALY
Nie wystepuja.

SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
Sprzet do rozbiorki
Do wykonania robdt zwigzanych z rozbiorkg elementéw drdg, sprzet podany ponizej, lub inny zaakceptowany przez Inzyniera:
e spycharki,
o tadowarki,
e zurawie samochodowe,
e samochody ciezarowe,
o zrywarki,
e mtoty pneumatyczne,
e pity mechaniczne,
o frezarki nawierzchni,
o koparki.

TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 4.
Transport materiatlow z rozbiorki

Materiat z rozbiorki mozna przewozi¢ dowolnym Srodkiem transportu.

WYKONANIE ROBOT

0golne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Wykonywanie robét rozbiorkowych

Roboty rozbiérkowe elementdéw drég obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdw wymienionych w pkt 1.3,
zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera.

Jedli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbidrkowej, Inzynier moze poleci¢
Wykonawcy sporzadzenie takiej dokumentacji, w ktorej zostanie okreslony przewidziany odzysk materiatow.

Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac mechanicznie lub recznie w sposob okreslony w SST lub przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile
uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig Wykonawcy, powinien on przewiezé je na miejsce okreSlone w SST lub wskazane
przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktdre zgodnie z SST stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbidrce elementdéw drdg znajdujace sie w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjg projektowa
beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢ tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w
nich wody opadowej.
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Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetni¢, warstwami, odpowiednim gruntem
do poziomu otaczajacego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w SST 04.02. ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdline zasady kontroli jakosci robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Kontrola jakosci robot rozbiorkowych
Kontrola jakosci rob6t polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych oraz
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtérnego wykorzystania.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét
Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa robdt zwigzanych z rozbiorkg elementdw drog jest:
o dla fragmentdw nawierzchni z kostki i ptyt betonowych— m? (metr kwadratowy)
o dla kraweznika i obrzeza betonowego - m (metr)

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdline zasady odbioru robét podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania robét obejmuje dla rozbidrki nawierzchni:
 zdjecie nawierzchni wraz z podbudowa,
 zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km, z utozeniem na tymczasowym miejscu
sktadowania,
o wyréwnanie podfoza i uporzgdkowanie terenu rozbiorki.

Cena wykonania robé6t obejmuje dla rozbidrki kraweznika i obrzeza betonowego:

eodkopanie kraweznikow i obrzezy wraz z wyjeciem i oczyszczeniem,

e zerwanie podsypki cementowo-piaskowej i ew. taw,

 zatadunek i wywiezienie materiatu z rozbidrki na odlegtos¢ do 5 km, z utozeniem na tymczasowym migjscu
sktadowania,

¢ wyréwnanie podtoza i uporzadkowanie terenu rozbidrki.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205. Roboty ziemne.
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SST-01.02. ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt ziemnych na
terenie pasa drogowego ul. Sikorskiego w Poznaniu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatéw i wykonania rob6t niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy
rozpatrywac tacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot ziemnych w czasie budowy i obejmuija:
» wykonanie wykopéw w gruntach nieskalistych,
» budowe nasypow drogowych.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego spetniajaca
warunki stateczno$ci i odwodnienia.
1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktdra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
1.4.3. Wysokos¢ nasypu lub glebokos¢ wykopu - roznica rzednej terenu i rzednej robdt ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu
lub wykopu.
1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.5. Nasyp sredni - nasyp, ktérego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.6. Nasyp wysoki - nasyp, ktdrego wysoko$¢ przekracza 3 m.
1.4.7. Wykop plytki - wykop, ktorego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
1.4.8. Wykop sredni - wykop, ktdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
1.4.9. Wykop gteboki - wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
1.4.10. Bagno - grunt organiczny nasycony woda, 0 matej noénosci, charakteryzujgcy sie znacznym i dtugotrwatym osiadaniem pod
obcigzeniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okre$lony w punkcie 1.4.12 jako grunt skalisty.
1.4.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego prébki nie wykazujg zmian objetosci ani
nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; maja wytrzymato$¢ na Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia $rodkéw
wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub hydraulicznych do odspojenia.
1.4.13. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa robdt drogowych.
1.4.14. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robdt drogowych.
1.4.15. Odkiad - miejsce wbudowania lub sktadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie wykonywania wykopdw, a nie
wykorzystanych do budowy nasypéw oraz innych prac zwigzanych z trasg drogowa.
1.4.16. Wskaznik zageszczenia gruntu - wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:

| = FPa
e
pds
gdzie:
pd - gestosc objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu, zgodnie z BN-77/8931-12 [9], (Mg/m?3),
pis - maksymalna gestos¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-04481:1988 [2], stuzaca

do oceny zageszczenia gruntu w robotach ziemnych, (Mg/m?3).

1.4.17. Wskaznik roznoziarnistosci - wielko$¢ charakteryzujgca zageszczalnos¢ gruntéw niespoistych, okreslona wg wzoru:

U — d60
dio
gdzie:
sy - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60% gruntu, (mm),
dw - Srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, (mm).
1.4.18. Wskaznik odksztalcenia gruntu - wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg wzoru:
| E,
0 =—%
E,
gdzie:
E; - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-5-02205:1998 [4],
E: - modut odksztatcenia gruntu oznaczony w powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-02205:1998 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogowym, wytwarzany z wysoko polimeryzowanych widkien
syntetycznych, w tym tworzyw termoplastycznych polietylenowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujacy sie miedzy
innymi duzg wytrzymato$cig oraz wodoprzepuszczalnoscig, zgodny z PN-ISO010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geosyntetyki obejmujg: geotkaniny, geowitokniny, geodzianiny, georuszty, geosiatki, geokompozyty, geomembrany, zgodnie z
wytycznymi IBDiM [13].
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1.4.20. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST
00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5.

2.1.

2.2,

2.3.

0Ogolne wymagania dotyczace robot
OgdIne wymagania dotyczace robot podano w ST 00.00.00 "Wymagania ogdine" pkt. 1.5.

MATERIALY (GRUNTY)

Ogolne wymagania dotyczace materialow (gruntow)

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéow podano w SST - 00.00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
Podziat gruntéw

Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci podaje tablica 1.

Zasady wykorzystania gruntow

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane w maksymalnym stopniu do
budowy nasypéw. Grunty przydatne do budowy nasypéw mogg by¢é wywiezione poza teren budowy tylko wdwczas, gdy
stanowig nadmiar objetosci robot ziemnych i za zezwoleniem Inzyniera.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopow, nie bedac nadmiarem objetosci robot ziemnych, zostaty za zgoda
Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przeznaczeniem innym niz budowa nasypdéw lub wykonanie prac
objetych kontraktem, Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia rdwnowaznej objetosci gruntow przydatnych ze zrodet
wiasnych, zaakceptowanych przez Inzyniera.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasypdw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce na odktad. Zapewnienie
terendw na odktad nalezy do obowigzkdéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac
pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych czasowa nieprzydatnos¢ wynika jedynie z powodu zamarzniecia lub
nadmiernej wilgotnosci.

Tablica 1. Podziat gruntéw pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-S-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegolnienie Jed- Grupy gruntow
wiasciwosci nostki niewysadzinowe watpliwe wysadzinowe
1 Rodzaj gruntu —  rumosz — piasek pylasty mato wysadzinowe
niegliniasty —  zwietrzelina — dlina piasz- czysta
—  awir gliniasta zwiezfa, glina zwigzta, glina
— pospotka — rumosz gliniasty 3yl.?st.a ZW|ez’faty i pylasty
o o — it it piaszczys-ty, it pylas
p!asek gruby_ zwir gl;llnlasty bardzo wysadzinowe
— piasek Sredni — pospotka iasek alini
— piasek drobny gliniasta ~ plasek gliniasty
~ el —  py}, pyt piasz-czysty
nierozpadowy — glina piasz- czysta, glina,
glina pylasta
— it warwowy
2 Zawartos¢ czgstek
< 0,075 mm %
<0,02 mm <15 od 15 do 30 > 30
<3 od 3 do 10 > 10
3 Kapilarnos¢ bierna
Hio m <1,0 >1,0 >1,0
4 Wskaznik
piaskowy WP > 35 od 25 do 35 <25
3. SPRZET
3.1. Ogodine wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
3.2 Sprzet do robot ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykonania robdt ziemnych powinien wykazaé sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu
do:

¢ odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mtoty pneumatyczne, zrywarki, koparki, tadowarki, wiertarki
mechaniczne itp.),

¢ jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntow (spycharki, zgarniarki, rowniarki, urzadzenia do hydromechanizacji
itp.),

o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taSmociagi itp.),

o sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4, TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 4.
4.2. Transport gruntow

Wybdr $rodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do rodzaju gruntu (materiatu), jego
objetosci, sposobu odspajania i zatadunku oraz do odlegtosci transportu. Wydajnos¢ srodkéw transportowych powinna byc
ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu).

Zwiekszenie odlegtosci transportu ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniera. .

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. 0Ogolne zasady wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robdt podano w SST - 00.00.00 , Wymagania ogdine” pkt 5.

5.2. Doktadno$¢ wykonywania wykopow i nasypow
QOdchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lub nasypie, od osi projektowanej nie powinny by¢ wieksze niz + 10 cm. Réznica w
stosunku do projektowanych rzednych robét ziemnych nie moze przekracza¢ + 1 cmi -3 cm.

Szeroko$¢ gornej powierzchni korpusu nie moze roznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm, a krawedzie
korony drogi nie powinny mie¢ wyraznych zataman w planie.

Pochylenie skarp nie powinno rdzni¢ sie od projektowanego o wiecej niz 10% jego wartosci wyrazonej tangensem kata.
Maksymalne nieréwnosci na powierzchni skarp nie powinny przekracza¢ + 10 cm przy pomiarze tatg 3-metrowa, albo powinny
by¢ spetnione inne wymagania dotyczace nieréwnosci, wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

W gruntach skalistych wymagania, dotyczace réwnosci powierzchni dna wykopu oraz pochylenia i réwnosci skarp, powinny
byc¢ okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezaleznie od budowy urzadzen, stanowigcych elementy systemdw odwadniajacych, ujetych w dokumentacji projektowej,
Wykonawca powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykona¢ urzadzenia, ktore zapewnig odprowadzenie wadd
gruntowych i opadowych poza obszar robot ziemnych tak, aby zabezpieczy¢ grunty przed przewilgoceniem i nawodnieniem.
Wykonawca ma obowigzek takiego wykonywania wykopow i nasypéw, aby powierzchniom gruntu nadawac¢ w catym okresie
trwania robot spadki, zapewniajace prawidtowe odwodnienie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng nawodnieniu, ktore spowoduje ich dtugotrwata nieprzydatnosc,
Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntdéw i zastgpienia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek
dodatkowych optat ze strony Zamawiajgcego za te czynnosci, jak réwniez za dowieziony grunt.

Odprowadzenie wdd do istniejgcych zbiornikéw naturalnych i urzadzer odwadniajgcych musi by¢ poprzedzone uzgodnieniem z
odpowiednimi instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi umozliwia¢ jego prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robdt ziemnych.
Wykonanie wykopow powinno postepowac w kierunku podnoszenia sie niwelety.

W czasie robdt ziemnych nalezy zachowa¢ odpowiedni spadek podtuzny i nada¢ przekrojom poprzecznym spadki,
umozliwiajgce szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentacji projektowej nie zawarto innego wymagania, spadek
poprzeczny nie powinien by¢ mniejszy niz 4% w przypadku gruntéw spoistych i nie mniejszy niz 2% w przypadku gruntéw
niespoistych. Nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw kolejnosci i sposobu odspajania gruntdw oraz termindw wykonywania innych
robot na spetnienie wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robdt ziemnych.

Zrédta wody, odstoniete przy wykonywaniu wykopdw, nalezy ujaé w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i gruntowe nalezy
odprowadzi¢ poza teren pasa robdt ziemnych.

5.5. Rowy
Rowy boczne oraz rowy stokowe powinny by¢é wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i SST. Szeroko$¢ dna i
gtebokos¢ rowu nie mogg rézni¢ sie od wymiaréw projektowanych o wiecej niz + 5 cm. Doktadno$¢ wykonania skarp rowdw
powinna by¢ zgodna z okreslong dla skarp wykopdw.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robot ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

6.3.

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji okreSlonymi w pkcie 5
oraz z dokumentacjg projektowa.

Szczegdlng uwage nalezy zwrocic¢ na:

« whasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadowych,

» wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekéw wodnych.

Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaije tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw wykonanych robét ziemnych
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Lp. Badana cecha Minimalna czestotliwos$¢ badan i pomiaréw
1 | Pomiar szerokosci korpusu ziemnego Pomiar tasmg, szablonem, tatg o dtugosci 3 m i poziomicag lub
niwelatorem, w odstepach co 200 m na
2 | Pomiar szerokosci dna rowdw prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach o R >
100 m co 50 m na tukach 0 R < 100 m
3 | Pomiar rzednych powierzchni korpusu oraz w miejscach, ktére budzg watpliwosci
ziemnego
4 | Pomiar pochylenia skarp
5 | Pomiar réwnosci powierzchni korpusu
6 | Pomiar rownosci skarp
7 | Pomiar spadku podtuznego powierzchni | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
korpusu lub dna rowu punktach watpliwych
8 | Badanie zageszczenia gruntu Wskaznik zageszczenia okresla¢ dla kazdej utozonej warstwy lecz
nie rzadziej niz w trzech punktach na 1000 m? warstwy

6.3.2. Szeroko$¢ korpusu ziemnego
Szerokos¢ korpusu ziemnego nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokos¢ dna rowow
Szerokos$¢ dna rowdw nie moze rdznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony korpusu ziemnego nie mogg roznic sie od rzednych projektowanych o wiecej niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie moze rozni¢ sie od pochylenia projektowanego o wiecej niz 10% wartosci pochylenia wyrazonego
tangensem kata.
6.3.6. Rownos¢ korony korpusu
Nieréwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone fatg 3-metrowg, nie mogg przekracza¢ 3 cm.
6.3.7. ROWnosc skarp
Nierownosci skarp, mierzone tatg 3-metrowa, nie moga przekracza¢ + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu
Spadek podtuzny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych
wysokosciowych, nie moze dawac rdznic, w stosunku do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.9. Zageszczenie gruntu
Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9] powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpowiedniej
kategorii ruchu. W przypadku gruntéw dla ktdrych nie mozna okresli¢ wskaznika zageszczenia nalezy okreslic wskaznik
odksztatcenia Io, zgodnie z normg PN-S-02205:1998 [4].

6.4. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetniajgce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostang odrzucone. Jesli
materialy nie spetniajagce wymagan zostang wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawca wymieni je na
wiasciwe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 5 i 6 specyfikacji powinny by¢
ponownie wykonane przez Wykonawce na jego koszt.

Na pisemne wystgpienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq zasadniczego wptywu na cechy eksploatacyjne
drogi i ustali zakres i wielko$¢ potrgcen za obnizong jakosc.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr szeScienny) wykonanych robdt ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w SST 00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Wykonanie wykopu pod nawierzchnie, krawezniki, oporniki — w m3 [metry szeScienne]
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-B-02480:1986 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania prébek gruntow

3. PN-B-04493:1960 Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci biernej

4. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania

5. PN-ISO10318:1993 Geotekstylia — Terminologia

6. PN-EN-963:1999 Geotekstylia i wyroby pokrewne

7. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego

8. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podtoza przez obcigzenie ptytg

9. BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty

10.  Wykonanie i odbidr robdt ziemnych dla drdg szybkiego ruchu, IBDiM, Warszawa 1978.

11. Instrukcja badan podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych, GDDP,Warszawa 1998.

12. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM, Warszawa 1997.

13.  Wytyczne wzmacniania podtoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDIiM, Warszawa

2002.
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SST-01.04. Wykonanie warstwy odsaczajacej i odcinajacej z piasku.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem warstwy odsaczajacej i odcinajgcej z piasku, prowadzonych na terenie pasa drogowego ul. Sikorskiego w Poznaniu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatéw i wykonania robét niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy
rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamodwienia.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonaniem warstw odsgczajacych i
odcinajacych, stanowigcych cze$¢ podbudowy pomocniczej, w przypadku gdy podtoze stanowi grunt wysadzinowy lub watpliwy,
nieulepszony spoiwem lub lepiszczem.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem:
a) Nawierzchnia z ptytki betonowej
e  warstwa odsaczajgca — piasek Sredni zageszczony do Is=1 - gr. 10 cm (uzupetni¢ do gtebokosci humusu, min.
warstwa 10 cm)
1.4. Okreslenia podstawowe
Stosowane okreSlenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi  polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST - 02.00 "Wymagania ogdine" pkt. 1.4.
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w SST - 02.00 "Wymagania ogdine" pkt. 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 02.00 ,Wymagania ogdine” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajacych i odcinajacych sa:

o piaski,

2.3. Wymagania dla kruszyw
Kruszywa do wykonania warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujgce warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

Dis/dgs < 5

gdzie:
Dis - wymiar sita, przez ktore przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajacej lub odsaczajacej
aks - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.
Dla materiatdw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsgczajgcych warunek szczelnosci musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta
nie jest ukladana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:

deo/d10 > 5

gdzie:
U - wskaznik réznoziarnistosci,
ako - Wymiar sita, przez ktdre przechodzi 60% kruszywa tworzgcego warstwe odcinajaca,
dho - wymiar sita, przez ktdre przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajacych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11113 [5] dla
gatunku 1i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajacych i odcinajacych powinny spetniaé wymagania normy PN-B-
11111 [3], dla klasy I i II.

Miat kamienny do warstw odsgczajgcych i odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-11112 [4].

2.5. Sktadowanie materiatow
2.5.1. Skladowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajacej lub odcinajacej nie jest wbudowane bezposrednio po
dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego sktadowania, to Wykonawca robdt powinien zabezpieczy¢ kruszywo
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
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3.1.

3.2

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

6.1.

6.2.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 02.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odcinajgcej lub odsaczajgcej powinien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujgacego sprzetu:

o rowniarek,

o walcow statycznych,

« plyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST - 02.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem,
zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robét
0Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania robot podano w SST - 02.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
Przygotowanie podtoza
Podtoze gruntowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST - 02.00 ,Roboty ziemne” oraz SST - 02.01 ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podfoza”.
Warstwy odcinajaca i odsaczajgca powinny by¢ wytyczone w sposdb umozliwiajgcy wykonanie ich zgodnie z dokumentacja
projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych specyfikacjach.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpilek powinno umozliwiaé naciggniecie sznurkdw lub linek do wytyczenia robét w odstepach nie
wiekszych niz co 10 m.
Wbudowanie i zageszczanie kruszywa
Kruszywo powinno byc rozktadane w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu réwniarki, z zachowaniem wymaganych spadkéw
i rzednych wysokosciowych. Grubos¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna byc taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto
grubos¢ projektowana.
Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonanie warstwy odsgczajacej lub odcinajacej o grubosci powyzej 20 cm, to
wbudowanie kruszywa nalezy wykona¢ dwuwarstwowo.
Rozpoczecie uktadania kazdej nastepnej warstwy moze nastapi¢ po odbiorze przez Inzyniera warstwy poprzedniej.
W miejscach, w ktorych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem wymieni¢ kruszywo na materiat o
odpowiednich wiasciwosciach.
Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsaczajacej lub odcinajacej nalezy przystapic¢ do jej zageszczania.
Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczyna¢ od krawedzi i stopniowo przesuwac pasami podtuznymi czesciowo
naktadajacymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczynac od dolnej krawedzi i
przesuwac pasami podtuznymi czeSciowo naktadajgcymi sig, w kierunku jej gérnej krawedzi.
Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢ wyréwnywane na biezaco przez spulchnienie warstwy
kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania réwnej powierzchni.
W miejscach niedostepnych dla walcow warstwa odcinajgca i odsaczajgca powinna by¢ zageszczana ptytami wibracyjnymi lub
ubijakami mechanicznymi.
Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora,
przeprowadzonej wedtug PN-B-04481 [1]. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].
W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat wbudowany w warstwe odsaczajaca lub odcinajaca, uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia wedtug normalnej proby Proctora, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych.
Nalezy okresli¢ pierwotny i wtdrny modut odksztatcenia warstwy wedtug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtdrnego i pierwotnego
modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.
Wilgotno$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci.
W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i
napowietrzanie. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rGwnomiernie wymieszac.

Odcinek probny
Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka probnego, to co najmniej na 3 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca
powinien wykonac odcinek prébny w celu:
« stwierdzenia, czy sprzet budowlany do rozktadania i zageszczania jest wiasciwy,
« okreslenia grubosci warstwy materiatu w stanie luznym koniecznej do uzyskania wymaganej grubosci po zageszczeniu,
« ustalenia liczby przejs$¢ sprzetu zageszczajgcego, potrzebnej do uzyskania wymaganego wskaznika zageszczenia.
Na odcinku probnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materiatow oraz sprzetu, jakie bedg stosowane do wykonywania warstwy
odcinajacej i odsaczajgcej na budowie. Odcinek probny powinien by¢ zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inzyniera.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w SST - 02.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Badania przed przystgpieniem do robot
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6.3.

6.4.

7.1.

7.2.

Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do wykonania robot i przedstawic¢
wyniki tych badan Inzynierowi. Badania te powinny obejmowac wszystkie wasciwosci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Badania w czasie robét
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia warstwy odsaczajacej i odcinajacej
podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwo$¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsaczajacej i odcinajacej

L.p | Wyszczegdlnienie badan i pomiaréw Minimalna czestotliwos¢ badan i pomiarow
1 Szerokos$¢ warstwy 10 razy na 1 km
2 Réwnos¢ podtoza co 20 m na kazdym pasie ruchu
3 Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 Spadki poprzeczne*) 10 razy na 1 km
5 Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drog
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drég
6 Uksztattowanie osi w planie*) co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla autostrad i drég
ekspresowych, co 100 m dla pozostatych drdg
7 | Grubo$¢ warstwy Podczas budowy:
w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie rzadziej niz
raz na 400 m?
Przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 Zageszczenie, wilgotnos¢ gruntu podtoza w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szeroko$¢ warstwy nie moze sie rézni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10 cm, -5 cm.

6.3.3. ROWnosc¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [7].
Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej nalezy mierzy¢ 4 metrowa fata.

Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajacej i odsaczajacej na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg z
tolerancjg + 0,5%.

6.3.5. Rzedne wysokosciowe

Rdznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm i -2 cm.

6.3.6. Uksztaltowanie osi w planie

0$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz + 3 cm dla autostrad i drdg ekspresowych lub o
wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drdg.

6.3.7. Grubos$¢ warstwy

Grubo$¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowej z tolerancjg +1 cm, -2 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgledéw technologicznych, zostata wykonana w dwoch warstwach, nalezy mierzy¢ tgczng grubosc¢ tych warstw.
Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe warstwy przez spulchnienie warstwy
na gtebokos$¢ co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym materiatem o odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnanie i ponowne
zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych robdt nastgpi ponowny pomiar i ocena grubosci warstwy,
wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8. Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajacej i odsaczajacej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia, to warto$¢ stosunku
wtdrnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotnos¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy badac¢ wedtug PN-B-06714-17 [2].

Wilgotnos¢ kruszywa powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

Zasady postepowania z odcinkami wadliwie wykonanymi

Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w p. 6.3, powinny by¢
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materiatu
bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

OBMIAR ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
OgdlIne zasady obmiaru robdt podano w SST - 02.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) warstwy odcinajgcej i odsgczajace;j.
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. 0Ogodlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robot podano w SST - 02.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w SST - 02.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m? warstwy odsgczajacej i/lub odcinajgcej z kruszywa obejmuje:
® prace pomiarowe,
« dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i jakosci okreslonej w
dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,
» wyréwnanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,
¢ zageszczenie wyprofilowanej warstwy,
* przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,
e utrzymanie warstwy.
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1 Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i mieszanka
4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie plyta
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1.1.

1.2,

1.3.

1.4.

1.5.

2.1.

2.2,

SST-01.05. BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE
WSTEP

Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwigzanych z
osadzeniem obrzezy chodnikowych, prowadzonych na terenie pasa drogowego ul. Sikorskiego w Poznaniu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatow i wykonania robdt niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy
rozpatrywac tacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia.

Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z ustawianiem betonowych obrzezy
wibroprasowanych:

e 8x25 cm i 8x20 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 c¢cm i tawie z betonu klasy C 12/15 (0,037 m2/1mb), jako
ograniczenia nawierzchni pieszej z ptytki betonowe;j.

Okreslenia podstawowe

1.4.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikagji.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definiciami podanymi w
SST - 02.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.4.

Ogolne wymagania dotyczace robot

OgdIne wymagania dotyczace robot podano w SST - 02.00. ,Wymagania ogolne" pkt. 1.5.

MATERIALY

Ogolne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST - 02.00. ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.
Obrzeza

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu robot sg obrzeza betonowe 8x30x100 cm z betonu klasy nie nizszej niz C 12/15,
charakteryzujace sie nastepujacymi wtasciwosciami:

Wymagania techniczne stawiane obrzezom betonowym okresla PN-EN 1340 [7] w sposob przedstawiony w
tablicy 1.

Tablica 1. Wymagania wobec obrzeza betonowego, ustalone w PN-EN 1340 [7] do stosowania w warunkach kontaktu z solg
odladzajacg w warunkach mrozu.

Lp. Cecha Zatgcznik Wymagania
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Wartosci dopuszczalnych C Dtugos¢: + 1%, =4 mmi < 10 mm
odchytek od wymiaréw Inne wymiary z wyjatkiem promienia:
nominalnych, z - dla powierzchni: £ 3%, > 3 mm, < 5 mm,
doktadnoscig do milimetra - dla innych czesci: £ 5%, =3 mm, < 10 mm
1.2 | Dopuszczalne odchytki od C
ptaskosci i
prostoliniowosci, dla
dtugosci pomiarowej
300 mm +1,5mm
400 mm + 2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm + 4,0 mm
2 Wiasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odpornos¢ na zamrazanie/ D Ubytek masy po badaniu: wartos¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
rozmrazanie z udziatem czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
soli odladzajacych
2.2 | Wytrzymatos¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna Kazdy pojedynczy
wytrz. wytrzymatos¢, MPa wynik, MPa
1 3,5 > 2,8
2.3 | Trwatos¢ ze wzgledu na F Obrzeza maja zadawalajgcg trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli
wytrzymatosc spetnione sg wymagania pktu 2.2 oraz poddawane sg
normalnej konserwacji
2.4 | Odpornos¢ na Scieranie GiH | Odpornos¢ przy pomiarze na tarczy
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Klasa szerokiej Sciernej, Bdhmego,
odpornoéci | wg zat. G normy — wg zat. H normy —

badanie badanie alternatywne
podstawowe
4 < 20 mm < 18000 mm?3/5000 mm?

2.5

Odpornos¢ na poslizg/ I a) jesli gérna powierzchnia kraweznika nie byla szlifowana i/lub

poslizgniecie polerowana — zadawalajaca odpornosé,

b)jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na
poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng jej
warto$¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzadem do badania tarcia),

c) trwato$¢ odpornosci na poslizg/poslizgniecie w normalnych
warunkach uzytkowania kraweznika jest zadawalajaca przez
caly okres uzytkowania, pod warunkiem wiasciwego
utrzymywania i gdy na znacznej czesci nie zostato
odstoniete kruszywo podlegajace intensywnemu
polerowaniu.

Aspekty wizualne

3.1

Wyglad ] a) powierzchnia kraweznika nie powinna mie¢ rys i odpryskow,

b)nie dopuszcza sie rozwarstwien w  kraweznikach
dwuwarstwowych

c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

3.2

Tekstura ] a) krawezniki z powierzchnig o specjalnej teksturze —
producent powinien okresli¢ rodzaj tekstury,

b) tekstura powinna by¢ poréwnana z prébkami dostarczonymi
przez producenta, zatwierdzonymi przez odbiorce,

¢) rdznice w jednolitosci tekstury, spowodowane
nieuniknionymi zmianami we wiasciwosci surowcow i
warunkow twardnienia, nie sg uwazane za istotne

3.3

Zabarwienie ] a) barwiona moze by¢ warstwa Scieralna lub caly element,

b) zabarwienie powinno by¢ poréwnane z probkami
dostarczonymi przez producenta, zatwierdzonymi przez
odbiorce,

¢) roznice w jednolitosci zabarwienia, spowodowane
nieuniknionymi zmianami wiasciwosci surowcow lub
warunkoéw dojrzewania betonu, nie sg uwazane za istotne

2.3.

3.1.

3.2

4.1.

4.2,

4.2,

5.1.

5.2.

Materialy na podsypke i wypeinienie szczelin miedzy obrzezami
Nalezy stosowac mieszanke cementowo-piaskowa:
¢ 1:4 dla podsypki z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-EN 13242 [5],
¢ 1:2 dla wypetnienia szczelin z cementu portlandzkiego klasy 32,5N wg PN-EN 197-1 i z piasku wg PN-EN 13139 [3].
SPRZET

0Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST - 02.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 3.
Sprzet do ustawiania obrzezy

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.

TRANSPORT

Ogoine wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podano w SST - 02.00. ,Wymagania ogdine” pkt 4.

Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzeza chodnikowe mogga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu po osiggnieciu przez beton
wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej. Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sig i
uszkodzeniami w czasie transportu.

Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinien sie odbywac w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08 [5].

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnym $rodkiem transportu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami. Podczas transportu kruszywa powinny by¢ zabezpieczone przed wysypaniem, a kruszywo drobne
- przed rozpyleniem.

WYKONANIE ROBOT

0golne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykonania robdt podano w SST - 02.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 5. Lokalizacja obrzezy zostata pokazana na rys. z
planem sytuacyjnym.

Wykonanie koryta

Koryto pod podsypke (tawe) nalezy wykonywac zgodnie z PN-B-06050 [1].

Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna wykopu ew.

konstrukcji szalunku. Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej, wg szczegdtu rysunkowego, pokazanego w Katalogu
Powtarzalnych Elementéw Drogowych, karta 03.15.
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5.3. Podloza z podsypki cementowo-piaskowej
Podtoze pod ustawienie obrzeza stanowi podsypka cementowo-piaskowa o grubosci 3 cm po zageszczeniu.

5.4. Wykonanie law
tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich nalezy stosowac
szalowanie. Przed przystgpieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowa, Wykonawca jest zobowigzany do przygotowania
receptury na beton i uzyskania akceptacji Inspektora Nadzoru.
tawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu. Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie
powinien by¢ wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalezy wykonywac zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [8], przy czym
nalezy stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masg zalewowa.

5.5. Ustawienie obrzezy betonowych
Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze Swiattem (odlegto$cig gornej
powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentacji projektowej.
Zewnetrzna Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem lub zwirem.
Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 0,5 cm. Nie przewiduje sie wypetnienia spoin jakimkolwiek materiatem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogdline zasady kontroli jakosci robot podano w SST - 02.00. ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych do ustawienia
betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawic¢ wyniki tych badan Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i policzenie
uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Pomiary
dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonac za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z
ustaleniami PN-EN 991 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdw nalezy przeprowadzic¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru
stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementdw wykonuje sie przez
przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadnoscig do 1 mm. Badania pozostatych materiatéw
powinny obejmowac wszystkie witasciwosci okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatéw wymienionych w pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod fawe
Nalezy sprawdza¢ wymiary koryta oraz zageszczenie podtoza na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokosci wykopu wynosi + 2 cm. Zageszczenie podtoza powinno by¢ zgodne z pkt 5.2.
6.3.2. Sprawdzenie faw
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodno$¢ profilu podtuznego gdérnej powierzchni taw z dokumentacjg projektowa.
Profil podtuzny gdrnej powierzchni tawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta. Dopuszczalne
odchylenia mogg wynosi¢ £ 1 cm na kazde 50 m fawy.
b) Wymiary faw.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwoch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m tawy. Tolerancje
wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci £ 10% wysokosci projektowanej,
- dla szerokosci + 10% szerokosci projektowane;.
c) Rdwnos¢ gornej powierzchni faw.
Réwnos¢ gornej powierzchni fawy sprawdza sie przez przytozenie w dwdch punktach, na kazde 100 m fawy,
trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gdrng powierzchnig tawy i przytozong tatg nie moze przekraczac 1 cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowanego kierunku nie moze przekracza¢ + 2 ¢cm na kazde 100 m
wykonanej fawy.
6.3.3. Sprawdzenie podtoza z podsypki cementowo-piaskowej zgodnie z wymaganiami pkt 5.3.
6.3.4. Sprawdzenie ustawienia obrzezy - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4, przy dopuszczalnych odchyleniach:
o linii obrzeza w planie, ktdére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
« niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. 0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w SST - 02.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m (metr) ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogodline zasady odbioru robot
OgdlIne zasady odbioru robét podano w SST - 02.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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9.1.

9.2.

9.3.

10.

10.1.

Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
¢ wykonane koryto,

¢ wykonana tawa betonowa,

¢ wykonana podsypka.

PODSTAWA PLATNOSCI

0Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w SST - 02.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego wraz z fawa obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

zakup i dostarczenie materiatéw,

wykonanie koryta,

wykonanie szalunku,

wbudowanie mieszanki betonowej na tawe,

wykonanie podsypki cementowo-piaskowej,

ustawienie obrzeza,

wypetnienie spoin,

obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza,

» wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

Sposadb rozliczania robét tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robdt okreslonych niniejsza ST obejmuje:

 roboty tymczasowe, ktdre sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane
Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robdt podstawowych,

» prace towarzyszace, ktore sg niezbedne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robdt itd.

PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-EN 260-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkcja i zgodnosc¢

3. PN-EN 13139 Kruszywo do zaprawy

4. PN-EN 991 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementéw zbrojonych z autoklawizowanego

betonu komdrkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego o otwartej strukturze

5. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéow stosowanych w obiektach
budowlanych i budownictwie drogowym

6. PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow
powszechnego uzytku

7. PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.
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SST-01.06. PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwigzanych z
wykonaniem podbudowy z chudego betonu na terenie pasa drogowego ul. Sikorskiego w Poznaniu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robdt, standardéw materiatow i wykonania robdt niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy
rozpatrywac tgcznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamodwienia.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robdt wymienionych w
punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot przy wykonaniu podbudowy z chudego betonu o
wytrzymatosci na Sciskanie Rm=7,5 MPa (klasa C 6/8 ) dla podbudowy pod kostke betonowg lub ptytke betonowa.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z betonu cementowego - jedna lub dwie warstwy zageszczonej i stwardniatej mieszanki betonowej o wytrzymatosci
na Sciskanie nie mniejszej niz 7,5 MPa po 28 dniach wigzania.

1.4.2. Beton zwykty - materiat budowlany o gestosci pozornej powyzej 1,8 kg/dm? powstaty przez wymieszanie mieszanki kruszyw z
cementem o zawartosci organicznej do maksymalnie 150 kg/m? masy suchej mieszanki oraz optymalnej ilosci wody, po zakonczeniu
procesu wigzania cementu.

1.4.3. Mieszanka betonowa — mieszanina wszystkich skfadnikdw uzytych do wykonania betonu przed i po zageszczeniu, lecz przed
zwigzaniem betonu.

1.4.4. Domieszki napowietrzajace — preparaty powierzchniowo czynne powodujgce powstawanie w czasie mieszania masy betonowej,
duzej liczby bardzo drobnych pecherzykéw powietrza, réwnomiernie rozmieszczonych w mieszance betonowej

1.4.5. Szczelina rozszerzania — szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej ich grubosci i umozliwiajgca wydtuzanie i kurczenie sie piyt.

1.4.6. Szczelina skurczowa petna — szczelina dzielgca ptyty betonowe na catej grubosci i umozliwiajaca tylko kurczenie sie ptyt.

1.4.7. Szczelina skurczowa pozorna — szczelina dzielgca ptyty betonowe na czesci gornej ich grubosci i umozliwiajgca tylko kurczenie
sie ptyt.

1.4.8. Masa zalewowa na gorgco — mieszanina skladajaca sie z asfaltu drogowego, modyfikowanego dodatkiem kauczuku lub zywic

syntetycznych, wypetniaczy i innych dodatkéw uszlachetniajacych, przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni.

1.4.9. Masa zalewowa na zimno — mieszanina zywic syntetycznych jedno- lub dwusktadnikowa zawierajaca konieczne dodatki
uszlachetniajgce i wypeniajace przeznaczona do wypetniania szczelin nawierzchni na zimno.

1.4.10.Pozostate okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami STO "Wymagania ogdine".
1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca rob6t jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa, ST i poleceniami
Inspektora nadzoru.
Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STO "Wymagania Ogdline.".

2. MATERIALY
Materiatami stosowanymi przy wykonaniu podbudowy z betonu cementowego wedtug zasad niniejszej ST sa:

2.1. Cement

2.1.1. Wymagania wtasciwosci cementu
Nalezy stosowa¢ cement portlandzki marki 25 lub 35. Cement powinien spetnia¢ wymagania podane w PN-88/B-30000.
Cement uzyty do betonu powinien by¢ sypki, bez zawartosci grudek.

2.1.2. Dostawy i przechowanie cementu

Do podbudowy z betonu cementowego nalezy uzy¢ cementu dostarczonego luzem.
Rozpoczecie roztadunku z kazdej dostawy mozliwie po przedtozeniu atestu producenta. Niezaleznie od atestow producenta Wykonawca ma
obowigzek badania dla kazdej dostawy czasu wiazania, statosci objetosci i 28 dniowej wytrzymatosci cementu wedtug metodyki podanej w
PN-88/B-04300 i przedstawienia wynikéw Inspektorowi nadzoru (dla cementu marki 35 dopuszcza sie ocene na podstawie badania
wytrzymatosci 3 dniowej).

Na budowie powinny znajdowac sie co najmniej dwa silosy na cement izolowane od dostepu wilgoci.
Cement z kazdego silosu moze by¢ uzyty do produkcji po zaakceptowaniu przydatnosci przez Inspektora nadzoru. Pojemnos¢ siloséw zalezy
od wymaganej wydajnosci wedtug zasady, ze dzienna produkcja moze odbywac sie tylko z jednego silosu.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dtuzszy od 3 miesiecy.
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2.2. Kruszywa
2.2.1. Wymagania wtasciwosci kruszyw

Nalezy stosowac kruszywo naturalne (zwiry, pospdiki i piasek).
Uziarnienie kruszywa powinno miescic sie w granicach podanych w ponizszej tabeli wedtug BN-70/8933-03.

Tabela. Krzywe graniczne uziarnienia kruszywa do podbudowy z betonu cementowego

Sito Kwadratowe (mm)

Przechodzi przez sito (%)

31,5 100

16 60 - 75
8 40 - 60
4 30 - 50
2 20+ 40
1 13- 30
0,5 7- 23
0,25 2- 15
0,125 0- 8

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ tak dobrane, aby mieszanka betonowa wykazywata maksymalng szczelno$¢ i urabialnos¢ przy
minimalnym zuzyciu cementu i wody.
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ okreslone na podstawie badan laboratoryjnych wykonanych zgodnie z PN-78/B-06714.

Kruszywo powinno by¢ jednorodne, bez zanieczyszczen obcych, bez domieszek gliny i zwigzkdw siarki.

Kruszywo powinno spetnia¢ wymagania szczegotowe okreslone w ponizszej tabeli.

L.p. Wiasciwosc¢ Wymagania Badania wg normy

1. Zawartos¢ pytow mineralnych ponizej 0,063 mm, 4 PN-78/B-06714/13
% nie wiecej niz

2. Zawartos¢ zanieczyszczen organicznych Barwa cieczy nad PN-78/B-06714/28

kruszywem nie
ciemniejsza od barwy
wzorcowej
3. Zawartos¢ zanieczyszczen obcych, % nie wiecej 0,5 PN-78/B-06714/12
niz
4. Mrozoodpornos¢; ubytek masy po 25 cyklach w 10 PN-78/B-06714/19
metodzie bezposredniej, % nie wiecej niz

5. Naciskliwo$¢ wagowa frakcji wiekszych od 2 mm, 5 PN-78/B-06714/18
% nie wigcej niz

6. Zawartos¢ ziarn nieforemnych, % nie wiecej niz 35 PN-78/B-06714/7

7. Zawartos¢ zwigzkdw siarki w przeliczeniu na SOs, 1 PN-78/B-06714/28
% nie wiecej niz

2.2.2. Dostawy i przechowywanie kruszyw
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Kruszywa powinny pochodzi¢ ze zrodet wczesniej akceptowanych przez Inspektora nadzoru. Kruszywa nalezy gromadzi¢ w
pryzmach, na utwardzonym i dobrze odwodnionym placu, w warunkach zabezpieczajgcych przed zanieczyszczeniem i przed wymieszaniem
roznych rodzajéw i frakcji kruszyw. Ilo$¢ zgromadzonych zapaséw kruszyw powinna zapewni¢ ciaglg produkcje mieszanki betonowej, bez
przestojow.

Wykonawca powinien dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wyniki badan laboratoryjnych kruszywa, potwierdzajace jego przydatnosc
do produkcji. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru, Wykonawca moze przewiez¢ kruszywa z pryzm do zasiekow wezta betoniarskiego
i stosowa¢ do wytwarzania mieszanki betonowej.

2.3. Woda

Do wytwarzania mieszanki betonowej oraz do pielegnacji wykonanej podbudowy nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca
wymaganiom PN-EN 1008:2004 [11]. Bez badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wodociggowa wode pitna.

2.4. Domieszki chemiczne

Po otrzymaniu zgody Inspektora nadzoru, wydanej na podstawie badan laboratoryjnych, mozna stosowaé domieszki chemiczne
opdzniajace wigzanie i twardnienie betonu. Domieszki musza posiada¢ $wiadectwo dopuszczenia Instytutu Techniki Budowlanej lub
Instytutu Badawczego Drég i Mostow.

3. SPRZET
Do wykonania podbudowy z betonu nalezy stosowac nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru
sprzet.

3.1. Wytwornie stacjonarne typu ciggtego do wytwarzania mieszanki betonowej. Wytwdrnia powinna by¢ wyposazona w urzadzenia do
wagowego dozowania wszystkich sktadnikow gwarantujgce nastepujace tolerancje dozowania wyrazone w stosunku do suchej masy
mieszanki:

- kruszywo £ 3%,

- cement + 0,5%,

- woda % 2 %.

3.2. Beton cementowy uktadany bedzie recznie ze wzgledu na niewielkg szeroko$¢ wykonywanej podbudowy,
3.3. Do zageszczenia warstwy podbudowy nalezy stosowac zageszczarki.

4. TRANSPORT
Wszystkie materiaty uzyte do wykonania mieszanki betonowej, jak réwniez gotowa mieszanka powinny by¢ transportowane w
sposob uniemozliwiajgcy ich zanieczyszczenie.

4.1. Transport cementu

Transport cementu powinien odbywac sie z zastosowaniem cementowozéw. W czasie transportu i przetadunku cement nie moze
ulec zwilgotnieniu.

4.2, Transport kruszywa

Transport kruszywa powinien odbywac sie w sposéb chroniacy je przed rozsegregowaniem.
4.3. Transport wody

Woda moze by¢ dostarczona wodociggiem lub przewoznymi zbiornikami wody (cysternami).
4.4, Transport mieszanki betonowej

Wyprodukowang mieszanke betonowg o wilgotnosci optymalnej, nalezy dostarczy¢ na budowe w warunkach zabezpieczajgcych
przed wysychaniem, wptywami atmosferycznymi i segregacja.

Wydajnos¢ srodkdw transportu powinna by¢ dostarczona do wydajnosci sprzetu stosowanego do wybudowania mieszanki.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruch drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania robdt podano w STO-00.00.

5.1.1. Warunki atmosferyczne

Podbudowa z betonu cementowego nie moze by¢ wykonana przy temperaturze ponizej 2 °C oraz gdy podtoze jest zamarzniete i
podczas opadéw deszczu. Nie nalezy rozpoczynaé produkcji mieszanki betonowej jezeli prognozy meteorologiczne wskazujg na mozliwy
spadek temperatury ponizej 2 °C w czasie najblizszych 7 dni.

5.2. Zakres wykonywanych robot

5.2.1. Podtoze gruntowe pod podbudowe powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami okre$lonymi w STO. Przed wykonaniem
podbudowy podtoze powinno by¢ oczyszczone z wszelkich zanieczyszczen.

Podbudowe z chudego betonu nalezy uktadac¢ na wilgotnym podtozu.
5.2.2. Oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym
Oznakowanie rob6t nalezy wykonac zgodnie z "Instrukcjg Oznakowania robét prowadzonych w pasie drogowym".
5.2.3. Wytyczenie podbudowy
25



SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT - PRACE DROGOWE — SST-03.00. PROJEKT W
ZAKRESIE ZAGOSPODAROWANTI ZIELENIA I MALA ARCHITEKTURA PASA DROGOWEGO ULICY SIKORSKIEGO W POZNANIU

Prace pomiarowe muszg by¢ prowadzone w sposob umozliwiajagcy wykonanie podbudowy zgodnie z Dokumentacjg Projektows i
tolerancjami okreslonymi w niniejszej ST.

5.2.4. Projektowanie betonu cementowego

Projekt sktadu betonu cementowego musi by¢ wykonany zgodnie z BN-70/8933-03.

Na co najmniej 30 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca musi dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru do akceptacji projekt sktadu
betonu wraz z probkami kruszywa cementu pobranymi w obecnosci Inspektora nadzoru.

Na zyczenie Inspektora nadzoru, wyrazone co najmniej 60 dni przed planowanym rozpoczeciem robdt, Wykonawca musi wykonac
i przedstawi¢ w projekcie wyniki badan nasigkliwosci i mrozoodprnosci betonu. Roboty moga by¢ rozpoczete po zaakceptowaniu projektu
skfadu betonu cementowego przez Inspektora nadzoru.

5.2.5. Wytwarzanie mieszanki

Mieszanka betonowa powinna by¢ wytwarzana w wytwdrni mieszanek betonowych spetniajgcych wymagania podane w punkcie 3
niniejszej ST.

5.2.6. Wbudowanie mieszanki betonowej

Whbudowanie mieszanki musi nastgpi¢ na dostatecznie wilgotne podtoze. Sprzet do wbudowania mieszanki podano w punkcie 3
niniejszej ST.

5.2.7. Zageszczenie i obrobka powierzchni

Natychmiast po roztozeniu i wyprofilowaniu mieszanki nalezy rozpocza¢ jej zageszczanie. Jakiekolwiek operacje zageszczenia i
obrdbki powierzchniowej muszg by¢ zakonczone przed uptywem dwach godzin od chwili dodania wody do suchej mieszanki.

Przerwy w zageszczeniu warstw nie mogg przekracza¢ 30 minut. Zageszczenie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika
zageszczenia nie mniejszego niz 1,00 przy oznaczeniu zgodnie z normalng metoda Procetora wedlug PN-B8/B-04481, cylinder typu duzego,
II metoda oznaczenia.

Wilgotnos$¢ mieszanki w chwili zakorczenia zageszczania nie powinna odbiegac o + 1%, - 2% od wilgotnosci optymalnej.

5.2.8. Pielegnacja podbudowy

Podbudowa z chudego betonu powinna by¢ natychmiast po zgeszczeniu poddana pielegnacji. Pielegnacja powinna by¢
przeprowadzona wedtug jednego z podanych sposobdw:

a) skropienie warstwy emulsjq asfaltowa, albo asfaltem D200 lub D 300 w ilosci 0,5 = 1,0 kg/m?,

b) skropienie specjalnymi preparatami powtokotwdrczymi, posiadajagcymi Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w

budownictwie drogowym, w ilosci 0,5 kg/m?, przy zaakceptowaniu ich uzycia przez Inspektora nadzoru,

c)utrzymanie w stanie wilgotnym poprzez kilkakrotne skrapianie wodg w ciggu dnia, w czasie co najmniej 3 dni, lub co najmniej 7

dni w czasie suchej pogody,

d) przykrycie na okres 7 dni nieprzepuszczalng folig plastykowg utozong na zaktad co najmniej 30 cm i zabezpieczong przed

zerwaniem z powierzchni podbudowy przez wiatry,

e) przykrycie warstwg piasku lub grubej wtdkniny technicznej i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez co najmniej 7 dni.

Nie nalezy dopuszcza¢ zadnego ruchu pojazdéw i maszyn po podbudowie w okresie 7 dni pielegnaciji.
5.2.9. Wykonanie szczelin

Uktad i wymiary szczelin. Stosunek dtugosci ptyt do ich szerokosci powinien by¢ nie wiekszy niz 1,5 : 1.
Szczeliny rozszerzania powinny mie¢ szerokos¢ 2,0 cm, a gteboko$¢ rowka wypetnionego masg zalewowa 3 do 4 cm.
Szczeliny skurczowe petne powinny mie¢ szeroko$¢ rowka wypetnionego masg zalewowa 0,3 do 0,4 cm, a gteboko$¢ wypetnienia 2 do 3
cm.
Szczeliny skurczowe pozorne powinny mie¢ szeroko$¢ rowka wypetnionego masg zalewowg réwniez 0,3 do 0,4 cm, natomiast gtebokos¢
wypetnienia 5 cm.

6. KONTRONA JAKOSCI
Ogdline zasady kontroli jakosci robot podano w STO.

6.1. Badania kontrolne i pomiary Wykonawca powinien wykonywa¢ w zakresie i czestotliwosci gwarantujacej zachowanie wymagan
jakosci robot.

6.2. Wymagania wtasciwosci chudego betonu

Nasigkliwos¢ i mrozoodpornos¢ powinny by¢ badane po 28 dniach dojrzewania betonu. Mrozoodpornos$¢, charakteryzowania i
odmrazania, moze by¢ badana na probkach walcowych o Srednicy i wysokosci 16 cm, z zachowaniem pozostatych ustalen BN-72/8933-12.

6.3. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania niezbedne do opracowania projektu sktadu mieszanki betonowej, w
zakresie i czasie okreslonym w punkcie 5.2.4.

6.4. Badania w czasie robét

6.4.1. Dla kazdej dostawy cementu Wykonawca powinien okresli¢ czas wigzania, statosci objetosci i wytrzymatosci 28 dniowg cementu. W
przypadku stosowania cementu marki 35 dopuszcza sie ocene na podstawie badan wytrzymatosci 3 dniowej.

6.4.2. Badania kruszywa
Wiasciwosci kruszywa powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w punkcie 2.2.1. niniejszej ST.
6.4.3. Badania wody
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W przypadkach watpliwych nalezy przeprowadzi¢ badania wody wedtug PN-88/B-32250.
6.4.4. Badania betonu cementowego

- wilgotnos$¢ mieszanki betonowej - tolerancja + 1%, - 2% wilgotnosci optymalnej

- zageszczenie podbudowy - wskaznik zageszczenia nie mniejszy niz 1.00 przy oznaczaniu zgodnie z BN-70/8933-03.
- wytrzymatos¢ betonu - jak w tabeli w punkcie 6.2.,

- nasigkliwos¢ i mrozoodpornos$¢ chudego betonu - jak w tabeli w punkcie 6.2.,

6.4.5. Badania i pomiary podbudowy z chudego betonu

- grubos¢ warstwy mierzona w losowo wybranych punktach, dopuszczalnie odchyiki - 1 cm grubosci projektowej,
spadki poprzeczne i podtuzne powinny by¢ zgodne z projektem z tolerancjg = 0,5 %,
rzedne podbudowy powinny by¢ zgodne z projektowanymi z tolerancjg + 1cmi - 2 cm,

7. OBMIAR ROBOT
Jednostka obmiaru robdt jest 1 m? wykonanej podbudowy z chudego betonu.
Ogolne zasady obmiaru robdt podano w STO.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne wymagania dotyczace odbioru podbudowy z betonu cementowego nalezy przyjmowa¢ na podstawie obmiaru robdt
zgodnie z oceng jakosci uzytych materiatéw oraz jakosci wykonania rob6t, na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

9. PODSTWA PLATNOSCI
Ogodlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w STO.
Cena jednostkowa wykonywania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- transport materiatow przewidzianych do wytworzenia mieszanki,
- wytworzenie chudego betonu,
- transport wyprodukowanej mieszanki na miejsce wybudowania,
- reczne lub mechaniczne roztozenie mieszanki,
- zageszczenie mieszanki,
- pielegnacja wykonanej podbudowy,
- przeprowadzenie niezbednych pomiardw i badan,
- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdt,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-88/B-04300 Cement. Metody badan. Oznaczenie cech fizycznych

BN-70/8933-03 Podbudowa z chudego betonu

PN-78/B-06714/13 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenia zawartosci pytdw mineralnych
PN-78/B-06714/28 Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci siarki metodg bromowg
PN-78/B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych.
PN-78/B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci metodg bezposrednig
PN-78/B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci

PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Wodg do betondw i zapraw

PN-88/B-06250 Beton zwykty

BN-72/8933-12 Drogi samochodowe i lotniskowe. Podbudowa z betonu cementowego pod nawierzchnie ulepszone.
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SST-03.06. NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWE)J

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonaniem fragmentéw nawierzchni z betonowej kostki brukowej na terenie pasa drogowego ulicy Sikorskiego w Poznaniu.
W celu petnego zrozumienia zakresu robot, standardéw materiatdw i wykonania robdt niniejsza Specyfikacje Techniczng nalezy
rozpatrywac tacznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.
1.3. Zakres robodt objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robdt zwigzanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej i obejmuja wykonanie nawierzchni z kostki grubosci 60 i 80 mm na
podsypce cementowo-piaskowej:
o  kostka brukowa w kolorze szarym 6 cm lub 8cm. (zgodnie z materiatem w terenie)
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy Scieralnej
nawierzchni, wykonany metoda wibroprasowania z betonu niezbrojonego niebarwionego Iub barwionego, jedno- Ilub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktdry umozliwia wzajemne przystawanie elementéw.
1.4.2. Spoina - odstep pomiedzy przylegajgcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonym materiatem wypetniajgcym.
1.4.3. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowej na sekcje w celu
umozliwienia odksztatcen temperaturowych, wypetniony okreslonym materiatem wypetniajgcym.
1.4.4. Pozostate okreslenia podstawowe s zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w
SST -05.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO ,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5.
2. MATERIALY
2.1. 0Ogodine wymagania dotyczace materiatow
Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w STO ,,Wymagania ogdine” pkt. 2.
2.2, Betonowa kostka brukowa
2.2.1. Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ réwna i szorstka,
a krawedzie kostek réwne i proste.
2.2.2, Ksztalty, wymiary i kolor kostki brukowej
Do wykonania nawierzchni chodnikéw stosuje sie kostke brukowg wibroprasowang o grubosci 80 mm zgodnie z wymaganiami
dokumentacji projektowej. Kolor zastosowanej kostki powinien by¢ szary. Typ i ksztatt betonowej kostki brukowej — prostokatna
10*20 cm z faza.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
o dtugos¢ + 2 mm,
o szeroko$¢ + 3 mm,
e grubos¢ + 3 mm.
2.2.3. Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym
Kostki betonowe powinny spetnia¢ wymagania PN-EN 1338 [1
Tablica 1. Wymagania wobec betonowej kostki brukowej, ustalone w PN-EN 1338 do stosowania na zewnetrznych nawierzchniach,
majacych kontakt z solg odladzajacg w warunkach mrozu.
Zatacznik
Lp. Cecha nc?rmy Wymaganie
1 Ksztatt i wymiary
1.1 | Dopuszczalne odchytki w mm od C Dtugosc Szeroko$¢ Grubos¢ Réznica
zadeklarowanych wymiaréw kostki, pomiedzy
grubosci dwoma
< 100 mm +2 +2 +3 pomiarami
grubosci, tej
samej
kostki,
powinna by¢
<3 mm
1.2 | Odchyiki ptaskosci i pofalowania C Maksymalna (w mm)
(jesli maksymalne wymiary kostki wypukiosé wklestosc
> 300 mm), przy dlugosci pomiarowej
300 mm 1,5 1,0
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400 mm | | 2,0 1,5
2 Wriasciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 | Odporno$¢ na zamrazanie/rozmrazanie z D Ubytek masy po badaniu: warto$¢ $rednia < 1,0 kg/m?, przy
udziatem soli odladzajacych (wg klasy 3, czym kazdy pojedynczy wynik < 1,5 kg/m?
zat. D)
2.2 | Wytrzymato$¢ na  rozcigganie  przy F Wytrzymato$¢ charakterystyczna T 23,6 MPa. Kazdy
roztupywaniu pojedynczy wynik = 2,9 MPa i nie powinien wykazywac
obcigzenia niszczacego mniejszego niz 250 N/mm dtugosci
roztupania
2.3 | Trwatos¢ (ze wzgledu na wytrzymatosc) F Kostki maja zadawalajacg trwato$¢ (wytrzymatosc) jesli
spetnione sa wymagania pktu 2.2 oraz istnieje normalna
konserwacja
2.4 | Odpornosc¢ na scieranie (wg klasy 3 GiH Pomiar wykonany na tarczy
oznaczenia H normy) szerokiej Sciernej, Bdhmego,
wg zat. G normy — badanie wg zat. H mormy —
podstawowe badanie
alternatywne
<23 mm <20 000mm?3/5000
mm?
2.5 | Odpornos¢ na poslizg/poslizgniecie I a) jesli gérna powierzchnia kostki nie byta szlifowana lub
polerowana — zadawalajgca odpornos¢,
b) jesli wyjatkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci
na poslizg/poslizgniecie — nalezy zadeklarowa¢ minimalng
jej wartos¢ pomierzong wg zat. I normy (wahadtowym
przyrzagdem do badania tarcia)
3 Aspekty wizualne
3.1 | Wyglad ] a)gorna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys
i odpryskéw,
b)nie  dopuszcza sie  rozwarstwien w  kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne
3.2 | Tekstura ] a) kostki z powierzchnig o specjalnej teksturze — producent
powinien opisac rodzaj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane z
probka producenta, zatwierdzong przez odbiorce,
c) ewentualne roznice w jednolitosci  tekstury lub
3.3 | Zabarwienie (barwiona moze by¢ warstwa zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we
Scieralna lub caty element) wiasciwosciach  surowcow i zmianach  warunkow
twardnienia nie sg uwazane za istotne
Kostki kolorowe powinny by¢ barwione substancjami odpornymi na dziatanie czynnikéw atmosferycznych, $wiatta (w tym
promieniowania UV) i silnych alkaliéow (m.in. cementu, ktdry przy wypetnieniu spoin zaprawg cementowo-piaskowg nie moze
odbarwiac kostek). Zaleca sie stosowanie srodkdw stabilnie barwigcych zaczyn cementowy w kostce, np. tlenki zelaza, tlenek
chromu, tlenek tytanu, tlenek kobaltowo-glinowy (nie nalezy stosowac do barwienia: sadz i barwnikdw organicznych).
Uwaga: Naloty wapienne (wykwity w postaci biatych plam) mogg pojawic sie na powierzchni kostek w poczatkowym okresie
eksploatacji. Powstajg one w wyniku naturalnych proceséw fizykochemicznych wystepujgcych w betonie i zanikajg w trakcie
uzytkowania w okresie do 2-3 lat.
2.2.4. Sktadowanie kostek
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostka mogg byc¢ skladowane na otwartej przestrzeni, przy czym podtoze powinno
by¢ wyréwnane i odwodnione.
2.3. Material na podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin w nawierzchni

Nalezy stosowac nastepujgce materiaty:

a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie:

* mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4 z piasku naturalnego spetniajgcego wymagania PN-EN 13242 [2], cementu
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN 197-1 [3] i wody odmiany 1 odpowiadajacej wymaganiom PN-EN 1008 [4],
b) do wypetniania spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

o piasek,

¢) do wypetniania szczelin dylatacyjnych w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowej

» do wypetnienia gornej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac drogowe zalewy kauczukowo-asfaltowe lub syntetyczne masy
uszczelniajgce (np. poliuretanowe, poliwinylowe itp.), spetniajgce wymagania norm lub aprobat technicznych, wzglednie
odpowiadajacych wymaganiom OST D-05.03.04a,

» do wypetnienia dolnej czesci szczeliny dylatacyjnej nalezy stosowac wilgotng mieszanke cementowo-piaskowg 1:8 z materiatow
spetniajgcych wymagania wg 2.3 a) lub inny materiat zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Sktadowanie kruszywa, nie
przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe, powinno odbywac sie na podtozu réwnym,
utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami
kamiennymi.

Cement w workach, co najmniej trzywarstwowych, o masie np. 50 kg, mozna przechowywac do: a) 10 dni w miejscach zadaszonych
na otwartym terenie o podtozu twardym i suchym, b) terminu trwatosci, podanego przez producenta, w pomieszczeniach o
szczelnym dachu i $cianach oraz podtogach suchych i czystych. Cement dostarczony na paletach magazynuje sie razem z paletami,
z dopuszczalng wysokoscig 3 szt. palet.

Cement niespaletowany uktada sie w stosy ptaskie o liczbie warstw 12 (dla workow trzywarstwowych). Cement dostarczany luzem
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3.1.

3.2

4.1.

4.2.

5.1.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

6.1.

przechowuije sie w magazynach specjalnych (zbiornikach stalowych, betonowych), przystosowanych do pneumatycznego
zatadowania i wytadowania.

SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt 3.

Sprzet do wykonania nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowej wykonuje sie recznie.

Ukfadanie mechanicznie wykonuje sie przy zastosowaniu urzadzen uktadajacych (uktadarek), sktadajgcych sie z wézka i chwytaka
sterowanego hydraulicznie, stuzgcego do przenoszenia z palety warstwy kostek na miejsce ich utozenia; urzadzenie to, po
skonczonym ukfadaniu kostek, mozna wykorzysta¢ do wmiatania piasku w szczeliny, zamocowanymi do chwytaka szczotkami.
Do przycinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarcza).

Do zageszczenia nawierzchni stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego (np. elastomerowg) zapobiegajace
zniszczeniu kostek.

Do wyréwnania podsypki z piasku mozna stosowa¢ mechaniczne urzadzenie na rolkach, prowadzone liniami na szynie lub
kraweznikach.

TRANSPORT

0Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00. ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

Transport materiatow

Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe uktadane sa warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci betonu min. 0,7 R,
kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjalne urzadzenie pakuje je w folie i spina tasma stalowa, co gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

WYKONANIE ROBOT

0Ogolne zasady wykonania robét

0Ogodlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 5.

Podtoze

Podtoze pod utozenie nawierzchni z betonowych kostek brukowych na podsypce cementowo-piaskowej stanowi podbudowa z
chudego betonu SST 03.10.

Obramowanie nawierzchni

Istniejacy kraweznik drogowy

Podsypka

Grubo$¢ podsypki powinna wynosi¢ po zageszczeniu 3 cm.

Wymagania dla materiatdw na podsypke powinny by¢ zgodne z pktem 2.3. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci
podsypki nie powinny przekraczac¢ + 1 cm.

Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie rozsciela sie na uprzednio

zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

» wspotczynnika wodnocementowego od 0,25 do 0,35,

» wytrzymatosci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R28=14 MPa.

Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedza¢ uktadanie nawierzchni z kostek od 3 do 4

m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, lekkimi walcami (np. recznymi) lub
zageszczarkami wibracyjnymi.

Jesli podsypka jest wykonana z suchej zaprawy cementowo-piaskowej to po zawatowaniu nawierzchni nalezy ja pola¢ wodg w takiej
ilosci, aby woda zwilzyta catg grubos$¢ podsypki. Rozscielenie podsypki z suchej zaprawy moze wyprzedzac uktadanie nawierzchni z
kostek o okoto 20 m.

Catkowite ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakoficzone przed rozpoczeciem wigzania cementu w podsypce.
Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Ksztatt, wymiary, barwe kostek oraz uktadany wzér Wykonawca powinien przedtozy¢ Inzynierowi do zaakceptowania.

Kostke uktada sie na podsypce lub podtozu piaszczystym w taki sposob, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm.
Kostke nalezy ukfadac ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety nawierzchni, gdyz

w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypeic¢ piaskiem, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie utozonych kostek

przy uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapic¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utozonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje sie wibratory ptytowe z ostong z tworzywa

sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi powierzchni ubijanej
w kierunku $rodka i jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupenic¢ szczeliny piaskiem i zamies¢ nawierzchnie. Nawierzchnia z wypetnieniem spoin piaskiem nie
wymaga pielegnacji - moze by¢ zaraz oddana do ruchu.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt 6.
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

7.1.

7.2.

8.2.

9.1.

9.2

9.3

Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystgpieniem do robdt, Wykonawca powinien uzyska¢ certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci
dostawcy. Ponadto, przed przystgpieniem do robét, Wykonawca sprawdza wyréb w zakresie wymagan podanych w pkt 2.2.3 i
wyniki badan przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akceptaciji.
Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podioza
Sprawdzenie podtoza polega na stwierdzeniu ich zgodnos$ci z dokumentacjg projektowg i odpowiednimi ST.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych i podtuznych polega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz pkt 5.4 niniejszej ST.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.5 niniejszej ST:
* pomierzenie szerokosSci spoin,
» sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),
» sprawdzenie prawidtowosci wypetnienia spoin,
» sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.
Sprawdzanie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nierownosci podtuzne
Nieréwnosci podtuzne nawierzchni mierzone tatg lub planografem zgodnie z normg BN-68/8931-04 [5] nie powinny przekraczac 0,8
cm.
6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowg z tolerancjg + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rdznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny przekracza¢ + 1
cm.
6.4.4. Szerokos¢ nawierzchni
Szeroko$¢ nawierzchni nie moze réznic¢ sie od szerokosci projektowanej o wiecej niz £ 5 cm.
6.4.5. Grubos¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej grubosci podsypki nie powinny przekracza¢ + 1,0 cm.
Czestotliwo$¢ pomiarow
Czestotliwos$¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni z kostki brukowej, wymienionych w pkt 6.4 powinna by¢
dostosowana do powierzchni wykonanych robdt.
Zaleca sie, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych w pkt 6.4 byly przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m?
nawierzchni i w punktach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci Inspektor
Nadzoru.

OBMIAR ROBOT

0Ogolne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w STO ,Wymagania ogdine” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m? (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonowej kostki brukowej.

ODBIOR ROBOT

0Ogolne zasady odbioru robot

OgdlIne zasady odbioru robét podano w STO ,Wymagania ogdlne” pkt 8.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:

* przygotowanie podfoza,

* ewentualnie wykonanie podbudowy,

* wykonanie podsypki,

Zasady ich odbioru sg okreslone w STO ,Wymagania ogdine”.

PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci w STO ,,Wymagania ogdine” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuje:

* prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

« oznakowanie i sytuacyjno-wysokosciowe wytyczenie robdt,

 ustalenie wzoru uktadania kostek,

 zakup i dostarczenie materiatow,

* wykonanie podsypki,

o utozenie i ubicie kostki,

¢ wypetnienie spoin,

» przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
Sposob rozliczania robo6t tymczasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza ST obejmuje:

 roboty tymczasowe, ktore sg potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sg przekazywane

Zamawiajgcemu i s3 usuwane po wykonaniu robét podstawowych,
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* prace towarzyszace, ktdre sg niezbedne do wykonania robo6t podstawowych, niezaliczane do robdt tymczasowych, jak geodezyjne
wytyczenie robét itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1338 Materiaty kamienne. Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

2. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

3. PN-EN 197-1 Cement Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnos$ci dotyczace cementow powszechnego uzytku

4. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu

5. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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