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NAJWAZNIEJSZE OZNACZENIA I SKROTY:
STO / OST - ogdlna specyfikacja techniczna
SST - szczeg6towa specyfikacja techniczna
BHP - bezpieczenstwo i higiena pracy
IN - Inspektor Nadzoru
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1. WSTEP
1.1. PRZEDMIOT SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s wymagania techniczne dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z gospodarka
drzewostanem w obrebie pasa drogowego ulicy Sikorskiego w Poznaniu.

W celu petnego zrozumienia zakresu robét, standardéw materiatéw i wykonania robdt niniejszg Specyfikacje Techniczng nalezy rozpatrywac
facznie z pozostatymi dokumentami, stanowigcymi Opis przedmiotu zamdwienia.

1.2, ZAKRES ROBOT OBJETYCH ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci zwigzane z usunieciem drzew i krzewéw w tym drzew suchych wraz z
ich wywozem (w tym karpiny i gatezi) oraz oczyszczeniem terenu po wykonanych robotach.

Do wykonania robdt objetych niniejszym ST niezbedne sa roboty tymczasowe:

= oznakowanie miejsca prowadzonych robdt

= zabezpieczenie istniejgcej zieleni nie podlegajacej wycince

Ll przygotowanie i sprawdzenie zgodnosci oznakowanych drzew przeznaczonych do wycinki z decyzjg whasciwych organdw w zakresie
gatunku i lokalizacji

= segregowanie wycietych drzew i przygotowanie do wywozu
oraz prace pomiarowe:

= prace pomiarowe i pomocnicze

= zasypanie miejsc po wycince, wyrdwnanie terenu

= uporzadkowanie terenu prowadzenia robot

= wywoz materiatu

1.3. NAZWY I KODY WSZ DLA PRZEWIDZIANYCH ROBOT BUDOWLANYCH

Przedmiot zamdwienia objety niniejsza Specyfikacja odpowiada nastepujgcym robotom budowlanym opisanym kodem WSZ (CPV) wg
Rozporzadzenia Komisji Wspdlnoty Europejskiej Nr2151/003 z dnia 16 grudnia 2003 r.

= 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe

1.4. OKRESLENIA PODSTAWOWE

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajaca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidtowy rozwdj.

1.4.2. Materiat roslinny — drzewa i krzewy.

1.4.3. Bryta korzeniowa — uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.

1.4.4. Forma krzewiasta — forma wifasciwa dla krzewdw utworzona w szkétce przez niskie przyciecie przewodnika celem uzyskania
wielopedowosci.

1.4.5. System korzeniowy — zesp6t korzeni uformowany przez rosline.

1.4.6. Wysokosc¢ rosliny — dlugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.
1.4.7. Szerokosc¢ rosliny — odlegtos¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.8. Opornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy.

Pozostate okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w ST-00.00 ,Wymagania ogolne”.

1.5. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykaz usuwanych egzemplarzy drzew i krzewow ujety jest w tabeli: ,Inwentaryzacja dendrologiczna terenu. Gospodarka drzewostanem”,
ktdra jest dotgczona do projektu. Lokalizacja poszczegdlnych drzew i krzewdw przeznaczonych do usuniecia zaznaczona jest na rysunkach
inwentaryzacyjnych terenu.

2. MATERIAL I SPRZET
2.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Do wykonywania robdt zwigzanych z usunieciem drzew i krzewow oraz zabiegdw pielegnacyjnych nalezy stosowac:

. pity mechaniczne,

. pity reczne, siekiery,

= drabiny, liny, uprzeze,
= lopaty, grabie,

. rebak,
= taéme do zabezpieczenia terenu,
= Kliny,
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= liny i pasy,

= frezarka do karp,

= koparkotadowarki

] inny sprzet zaakceptowany przez INTZ.

3. SRODKI TRANSPORTU
3.1. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

0Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
3.2, TRANSPORT DI'.U2YC, KARPINY I GALEZI
Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat budowlany powinny by¢ transportowane w sposdb nie powodujacy ich uszkodzen (np. na
przyczepach dtuzycowych).

W czasie trwania transportu wykonawca powinien zabezpieczy¢ tadunki przed mozliwoscig przesuniecia sie lub wypadniecia ze $rodka
transportu. Miejsce wywozu materiatu pochodzacego z wycinki powinny by¢ uzgodnione z Zamawiajgcym.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w odniesieniu do
dopuszczalnych obcigzen na osie, wymiardéw tadunku i innych parametréw technicznych.

4. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Drzewa przeznaczone do wycinki wymagalA uzyskania pozwolenia na wycinke.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. OGOLNE ZASADY WYKONYWANIA ROBOT

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w ST0O-00.00 ,Wymagania ogdlne”.

Wykonawca nie moze rozpocza¢ wycinki bez uzyskania od IN kopi pozwolenia na wycinke — samowolna wycinka drzew przez wykonawce
moze spowodowac jego odpowiedzialnos¢ karno-administracyjna.

W przypadku, gdy w trakcie wykonywania robdt zaistnieje konieczno$¢ wycinki dodatkowych, nieprzewidzianych do wycinki w dokumentacji
projektowej drzew lub krzewdw, Wykonawca jest zobowigzany zgtosi¢ to IN i Zamawiajgcemu. W imieniu Zamawiajgcego jest zobowigzany
do uzyskania pozwolenia na dodatkowa wycinke od WWKZ.

5.2. USUNIECIE DRZEW I KRZEWOW

Roboty zwigzane z usunieciem drzew i krzewdw obejmujg wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewéw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza
teren budowy na wskazane miejsce, oraz zasypanie dotow.

Wymagania:

= Wszystkie krzewy i drzewa przeznaczone do usuniecia powinny by¢ wykarczowane,

= Roslinnosc istniejaca, nieprzeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem,

= Jezeli rodlinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na
koszt Wykonawcy, w sposdb zaakceptowany przez odpowiednie wiadze,

= Przed przystgpieniem do prac przy wycince nalezy dokonac wizji w terenie, a nastepnie zabezpieczy¢ teren przez wydzielenie stref
bezpieczenstwa,

= Za usuniecie drzewa rozumie sie Sciecie drzewa, odciecie gatezi i konardw, pociecie pnia na odcinki i fragmentami spuszczenie ich na
linie i usuniecie karp

= Krzewy nalezy usuwac poprzez Sciecie reczne wszystkich gatezi na wys. 0,5 m od poziomu gruntu, a nastepnie pozostatg czes¢ z
systemem korzeniowym wykopac recznie lub mechanicznie zachowujac szczegdlng uwage przy pracach w poblizu strefy korzeniowej
drzew istniejacych,

= Po usunieciu korzeni drzew i krzewdw powstate doty nalezy wypeti¢ ziemig urodzajna,

=  Dopuszcza sie rozdrobnienie gatezi na zrebki drzewne za pomoca specjalistycznego sprzetu — rebaka do gatezi,

= Nie dopuszcza sie spalania materiatu roslinnego na miejscu,

= Materiat roslinny pochodzacy z wycinki nalezy wywiez¢ na uzgodnione z Zamawiajgcym miejsce jak wyzej,

=  Nie dopuszcza sie uzytkowania ciezkiego sprzetu powodujgcego zageszczenie podfoza i niszczenie systemu korzeniowego drzew,

= Wykonawca musi uporzadkowac teren po wykonanych robotach.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. OGOLNE ZASADY KONTROLI JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STO-00.00 ,,Wymagania ogdine”.
6.2. KONTROLA JAKOSCI ROBOT W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotdéw, oraz
przeprowadzenia zabiegéw pielegnacyjnych na drzewostanie parkowym.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT

OgdlIne zasady obmiaru robdt podano w STO-00.00 ,Wymagania ogolne”.
7.2, JEDNOSTKA OBMIAROWA

Jednostka obmiarowg jest:

szt. (sztuka)- wyciecie drzewa,
m? (metr kwadratowy) - usuniecia krzewdw,
m?3 (metr szescienny) — zasypanie wykopdw po wykarczowanych drzewach i krzewach oraz pozostatosci karp.

8. ODBIOR ROBOT
OgdlIne zasady odbioru robét podano w STO-00.00 ,Wymagania ogoine”.
Roboty zwigzane z karczowaniem drzew i krzewéw podlegajg zasadom odbioru robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacjg Projektowg, ST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania,
wymienione w pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w STO-00.00 ,Wymagania ogdine”.
Cena usuniecia drzew i krzewdw obejmuje:

= wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewdw,

= wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza obszar opracowania w miejsce uzgodnione z inwestorem, lub zrebkowanie gatezi,

= zasypanie dotow,

= wykoszenie roslinnosci zielnej (umozliwienie poruszanie sie po terenie wycinki) oraz samosiewéw podrostu drzew i krzewdw wraz z
wygrabianiem i zebraniem w stosy,

= uporzadkowanie miejsca prowadzonych robot.

UWAGA!
Wszelkie opfaty administracyjne zwigzane z wycinkag drzew poniesie Zamawiajacy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. NORMY

PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.



