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ul. Bieganskiego 51
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC FORMALNO — PRAWNA ........coomvimtieeieieeiesseseesseessesaessss s sess s sasssesssas s es s saans s ssas s assasssnssssssas e sesssssssnsssanes 8
L1 INWESTOR oottt 8
1.2, ZLECENIODAWCA ......ovcveeveeveeeteeses s sees s es s s s s s s sttt s s s e s e s e 8
1.3, JEDNOSTKA PROJEKTOWA .....covrmitiiiiaiisiesses s s sssess s s st bbbt 8
1.4, PODSTAWA OPRACOWANIA ......ccooiiieiietse sttt bbb bbb 8
1.5. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA ........covvoettreeeeteeeeeses s sesssses s s sssasssssssss s sssssss s s sesssans 8
1.8, LOKALIZACIA ...t 9

2. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA ......oooiveeieeiecteesseessteesssesseesssesssesssssssasssasssessssesssasssasssssssss st s ssssssessssessses s sessssaes 9
2.1, UKSZTALTOWANIE TERENU........covcviiiuriiiieisissiossissssssssss s sssssssssssas s sssssss s ssas s sssssssasssassssssssssssssssesssnsns 9
2.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIA........c.ccooveuiieeiiereeeiseeesseseosseessesssessessesssssessssss e, 9
2.3, INWENTARYZACJIA DENDROLOGICZNA .......ccooeveeeeeeteesesseesseesseesses s sesssssssassessssessssssss s s sssssssssssssssansennies 9

2.3.1. METODYKA INWENTARYZACI ....ooooviveriieieesieesies et 9
2.3.2. WYNIKI INWENTARYZAC ..o eeeseeesees s ses s esss s ss s s sss s as s s sssssssas s ssnsssnnsons 9
2.33. OCENA STANU ZDROWOTNEGO DRZEW........ovrrriereieeeesessesssessssesssassss s sssssssssssssssssassssssessssnns 10

3.  PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU ........cccovveiieieeereseeesseeiesseesesseeessssessessees s 10
3.1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENIA I MALA ARCHITEKTURA ........cccovveerann. 10
3.2, HARMONOGRAM PRAC .....ovvtviiciisiiss s ses s sss s s bbbt s st s s s st 11
3.3. ROBOTY ZIEMNE POD NAWIERZCHNIE ......c.cevumviirieneiiseeeeisseesssseessieseesssssessses s sesssssssssesssssesssssasssesenssnsens 12
3.4, ROBOTY WSTEPNE I ROZBIORKI .......c.esouucverrersiisessieessesssessssssssssssessssssasssssesssesssessssssssssssssessssssssasssasssasssnsssnes 12
3.5. PROJEKT DROGOWY — NAWIERZCHNIE SCIEZEK .......c..ceoisruemeieenesieseessnssessessessesssssssssessessesssessssssssesssssens 12

35.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTEK BETONOWY CH — UZUPELNIENIE FRAGMENTOW CHODNIKA......... 12
35.2. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI
35.3. OBRZEZE BETONOWE .......ooooeveveereeceseeeesesessesees e
3.6. ZABEZPIECZENIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI........cevvrrrenerane
3.6.1. MATA SEOMIANO — FOLIOWA NA OKRES ZIMY
3.7.  ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY ....ccc.covvrmrimrrranrienrssrisnnanss
3.7.1 EAWKA Z OPARCIEM........oovvrrecreerieesesses e seesonn
3.7.2. SEUPKI METALOWE ......ooviiireeceeseeeeseesesees s seensen
3.7.3. SEUPKI DREWNIANE..........oooiererrenressesesssesssessees s

3.8, ZIELEN ...oitieoeeteeeeeee oot ettt eee ettt ee et ee et es e et eeeseen et enaes
3.8.1. PIELEGNACJA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU
3.8.2. NAWOZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

3.8.3. WY CINKI DRZEW ...ttt s et eeees et en e eee e et eeeee e eeseee et eneeseeeneeseeenees s e eneneees
3.8.4. PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW PODCZAS WYKONYWANIA PRAC
BUDOWLANY CH.....oooeeeeeeeeeeeeee et eteeeeeeeee et s et s et e s ese st eseseeesesseeseeseeseeeeee et en et s e et ees et eseese et eeseesenseesessneeen e 17
3.8.5. ROBOTY AGROTECHNICZNE I ZIEMNE PRZED SADZENIEM ROSLIN .....c.ooovviiieeeeeeeeeeeeeeeeeseenenn, 20
3.8.6. PROJEKTOWANA ZIELEK ......ootitiieeeeeeeeeeeeeee et ee et eeeee et eseee et esees et enesse et esess et esese st en et et enes et enes e sen e 20
3.8.7. NASADZENIA DRZEW .....coeeeeeeeee oo eeeee s et s eeee e s ese s seese s e eese s e e s s sessessesesnesseseesesseseenessnesneneon 20
3.88. NASADZENIA KRZEWOW ....ocooieieoteeeeeee st eeeeseseees s es s s st es et n et ss s sneseesse e eness s s 20
3.8.9. TRAWNIKI ZAKEADANE .......cootoeeoeeeeeeeeeeee oot ettt ee e e et eee et eeees et eneee et eneee et enee e en et eesenes et enees e en e 21
3.8.10.  SCIOLKOWANIE MIS POD DRZEWAMI LI KRZEWAMLI ......cooooieieeieeeeeseeeesoeves e 21
3.8.11.  WYTYCZNE PIELEGNACIT ZIELENI ....c.oviiiiviiieiieisiessssessessessessessees st es s ses st ssssssasssssassssssssenesssensons 21
3.8.11.1. PIELEGNACIA DRZEW .....ooiviiieiieresseseoseessssesssssses s sssssess s sessssassess s as s sesssssssssssssssssssasnssasssnsens 21
3.8.11.2. PIELEGNACJA RABAT Z KRZEWAMI........coomvviminreeioesessesseessessssseessssessessssesssssssnssssssssessssnssssssnsens 22
3.8.11.3. PIELEGNACJA POWIERZCHNI TRAWIASTY CH .....oovvvieieeeeeeeeesieseesesiets s sessessessesssssesssssssnsnsnes 22
4. INFRASTRUKTURA PODZIEMNA ....omiooeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee e eveeeeseeseeeee e eeseeees s ees e es et s et se s se s eneseesesseeneessneenes 22
B, UWAGIKONCOWE ...t eeeeeee et eeeee e eeee e et esseeeseeeeeese s e e et s e e eese s e e ees e e eeee s e e aesesese et s eess s esnessenenneneon 22
6. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA ........oiveieeeseseieeeseeseeseeesees s seensneneon 22
SPIS TLUSTRACI! ¢ eeeeee e eteee e tese e e ee et s et e e et e s e te s et e et enee st eeseesee e s e et ee s et ee e et s et e s e s e esees et eeseneeneeneseneenenen 22

II. ZALACZNIKI

e Tabela 1 - Inwentaryzacja dendrologiczna terenu, gospodarka drzewostanem
e Uzgodnienia
e PLYTA CD Z NAGRANA DOKUMENTACJA PROJEKTOWA W WERSJI ELEKTRONICZNEJ
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III. WYKAZ RYSUNKOW PROJEKTOWYCH

landan

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

NR NAZWA SKALA FORMAT

RYS. ARKUSZA [mm]
INW-01 Inwentaryzacja zieleni i zagospodarowania terenu 1:250 420x1470

Pz-0O1 Zielen usuwana i demontaze. Zmiana uktadu nawierzchni 1:250 420x1470
PZ-02_A Projekt zagospodarowania zielenig cz. A 1:250 420x1470
PZ-02_B Projekt zagospodarowania zielenig cz. B 1:250 420x1650

D-01 Detal mocowania drzewa - 210x297

D-02 Detal rozstawy krzewow 1:50 210x297

D-03 E:::rl‘i( aPrbzeetl;rnég Vsz;voierzchni chodnikowej z kostki betonowej, 1:95 210x297
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ZASWIADCZENIA I DECYZJE

Zalacznik 1 - o$wiadczenia projektantow — karta uzgodnien miedzybranzowych

land 7

Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

Projekt zagospodarowania zielenig i matg architektura pasa drogowego ul. Sikorskiego w Poznaniu jest wykonany:
e  zgodnie z umowg i obowigzujacymi w kraju przepisami techniczno — budowlanymi,

e  posiada niezbedne uzgodnienia,
e  jest kompletny z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

BRANZA

IMIE I NAZWISKO

PODPIS

ARCHITEKTONICZ

AUTOR

NA mgr inz. arch. Magdalena Baranowska

AUTOR uprawnienia budowlane nr 8/WPOKK/2014
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez
ograniczen

ZIELEN mgr inz. arch. kraj. Aneta Mikolajczyk
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IZBA ARCHITERKTOW

RELCZYIOSPOLITEY INILSK(E)

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITES POLSKIE]J

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

Poznan, dnia 6 czerwea 2014 r.
Znak sprawy. WOIA-OKK/UpB/2/2014

DECYZJA nr 8/ WPOKK/ 2014

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, ust 2 3, art. 13 ust pkt 1 | ust 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm,), art. 11124 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia
15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow, inZynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pozn. zm,), § 11 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu | Budownictwa z dnia 28
kwietnia 2006 r. w sprawie samodzieinych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578 2
pbin. zm.) oraz ant. 1041107 § 11 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks pastepowania administracyjnego
(tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pd2n. 2m.)

stwierdza sie, ze

Pani

mgr inZ. arch. Magdalena Malgorzata Baranowska
ur. 21 ipca 1982 r. w Szamocinie

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczen

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony nie wymaga uzasadnienia

arch. SZYMON WEYNA
PRZEWOONICZACY
Gﬁmmamwms: KWALFRACY )

L OB ARCHATEXTON R2ECZOSPOLTE  POLSKE)

Strona | 22
61772 Poumad, wl Sty  Kynek  S6 TelMax:. AN 55 08 46 Eemail  wiclkopolskaisizbamrchitekiow pl
Hutp/iwielkopolsku aep pi NIP: 7781399181 Regon (1746639500074 Konto: PRO BP S A Nr 71 mmww 0000 1202 D033 5935
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Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51
60-682 Poznan

WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE)
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Od decyzji przystuguje Pani odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby Architektow
RP. Odwotanie wnosi sig¢ za posrednictwem organu, ktéry wydat decyzje tj. Okregowej
Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP, w terminie 14 dni od
dnia doreczenia decyzji

[
|

1. Przawodniczacy Komesjl:

2. Z<a przewodniczacego komisi:

3. Z<a pezewodniczacego komisjt:

mgr inZ. arch. Szymon Weyna

mar inZ. arch. Stefan Bajer

mgr in2. arch. Jarostaw Wronski

| pecois) |

4, Sekratarz Komisji: mgr in2. arch. Elzbieta Buchholz-Walenciak ...l ke

5. Cztonek Komis: mgr in2. arch. Jacek Bulat 3

6. Calonek Komisji mgr inz. arch. Malgorzata Matusiewicz @m,

7. Czionek Komisji: mgr inz, arch. Anna Plesifiska ,L- ofly
wowss LA

8. Calonek Komisji mgr ind. arch. Eryk Sieifski s
w 4 ‘l

9. Czionek Komisji: mgr in2. arch. Ewa 2yburska /A=
(pockis)

Quzymuia:

1) arch Magdalena Malgorzata Baranowska
2} Giowny Inspektor Nadzory Budowianego
3)  Wiekepoiska Okrggows Rada fzby Architekidw RP

4) aa

B0-365 Poznad, ul. Szamotulska 37A/15
00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
61-772 Poznan, Stary Rynek 55

Strona 2 2.2

61772 Pomun,  ul Stury  Rynek

Telffme 61X 33 o8 d6 Eowd  wiclkopolskaigubamchitektow pl

{intpiiwielkopalska wrp. pt NUP- 778-13-99-18] Regoa 017466395-00074 Kooty PXO BPF SA.Nr 711020 4027 0000 1202 0033 3938
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I1ZBA ARCHITEKTOW

RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz, arch. Magdalena Baranowska
posiadajqca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 8/ WPOKK/2014,

jest wpisana na liste cztonkdéw Wielkopolskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: WP-1047.

Cztonek czynny od: 25-10-2014 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 09-01-2020 r. Poznan.
Zadwiadczenie jest wazne do dnia: 30-09-2020 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1047-B991-F317-8C51-A78C

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczenlu mozna sprawdzic podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie intemetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wiasciwg Okregowa 1zba Architektow RP,
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I. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. CZESC FORMALNO - PRAWNA
1.1. INWESTOR

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.2. ZLECENIODAWCA

MIASTO POZNAN
Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Landame Aneta Mikotajczyk
ul. Bieganskiego 51, 60-682 Poznan

1.4, PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa zlecenie nr Umowa zlecenie nr PZ.342.15.2020 z dnia 30.03.2020 r. zawarta pomiedzy:
o  Miastem Poznan

reprezentowanym przez Zastepce Dyrektora Zarzadu Drog Miejskich — Piotra Libickiego

ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

o a.landame” Aneta Mikotajczyk

ul. Bieganskiego 51, 60-682 Poznan

NIP: 5811126996, REGON 639545555
e  Mapa zasadnicza w skali 1:500;
e Projekt organizacji ruchu oraz parkowania na obszarze Wilda dla strefy Platnego Parkowania (SPP) w Poznaniu z

uwzglednieniem posadowienia automatéw parkingowych Etap 11 (data opracowania: 12.2019);
e Wizja lokalna w terenie;
e Inwentaryzacja dendrologiczna terenu;
e Inwentaryzacja obiektow malej architektury i wybranych elementow infrastruktury drogowe;j i technicznej;
e Uzgodnienia z Inwestorem;
e  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zZniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414);
e  Ustawa z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z p6zniejszymi zmianami (Dz.U. 2004 nr 92 poz. 880);
e  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 7 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690);

e  Aktualne normy i przepisy.

1.5. PRZEDMIOT, ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zagospodarowania zielenig i matg architekturg
pasa drogowego ulicy Wiadystawa Sikorskiego W Poznaniu.

Celem opracowania jest identyfikacja jakosciowa i ilo$ciowa zachowanej zieleni pasa drogowego oraz wykonanie projektu
technicznego zagospodarowania terenu zielenig i matg architekturg z uwzglednieniem istniejacego projektu organizacji ruchu i
parkowania.

Materialem wyjsciowym dla opracowania jest mapa zasadnicza w skali 1: 500 oraz projekt organizacji ruchu i parkowania
dostarczony przez Zleceniodawcg.

Dokumentacja projektowa obejmuje cze$¢ rysunkowa, na ktora sktadaja sie rysunki obejmujace:
o inwentaryzacje zieleni pasa drogowego;
o  gospodarke drzewostanem i demontaze;
o  projekt zagospodarowania terenu zielenia;
o detale rozstawy roslin, mocowania drzew;
oraz cz¢$¢ opisowa:
o opis techniczny projektu;
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o  specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot;
o przedmiar robét oraz kosztorys inwestorski.

Sktadowe dokumentacji projektowe;j:
o  projekt wykonawczy — 3 egz.
specyfikacj¢ techniczne wykonania i odbioru robot (STWIOR) - 3 egz.
przedmiar robot - 3 egz.
kosztorys ofertowy i inwestorski uproszczony (bez KNR) wg wytycznych Zamawiajacego — 3 egz.
komplet w/w dokumentacji w formie elektronicznej (PDF / DWG/ DOCX) — 1 egz.

O O O O

1.6. LOKALIZACJA

Obszar opracowania dotyczy dzialek o numerach ewidencyjnych: 79/1; 79/3; 79/4; 79/5; 79/6; 79/7; 79/8; 79/9; 79/11; 79/12;
79/13; 79/14; 79/15; 79/16; 79/17; 79/18; 79/22; 79/23; 79/24; 79/25; 79/26; 79/27; 79/28; 79/29; 79/30; 79/31; 79/32 obreb Wilda,
jedn. ewidencyjna. Miasto Poznan

2. OPIS OBSZARU OPRACOWANIA

Obszar opracowania to pas drogowy o dtugosci okoto 550 m i szeroko$ci 17-18 m.

2.1. UKSZTALTOWANIE TERENU

Roznica wysokos$ciowa migdzy najwyzszym punktem w obszarze opracowania, a najnizszym wynosi oK. 2,3 m (r6znica na dhugosci
ok. 550 m). Spadek w kierunku pétnocno-wschodnim.

2.2. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIA

Ulica jest obsadzona aleja lip i klonéw polnych. Aleja drzew jest niepelna, ma liczne ubytki oraz odstgpy w nasadzeniach
spowodowane wykorzystaniem terenu po ubytkach drzew jako przestrzen do parkowania samochodow. Tereny zieleni w postaci
paséw 1 mis drzew maja szeroko$¢ 1,3-1,5m i znajduja si¢ miedzy jezdnig a chodnikiem. W przewadze zagospodarowane sg
trawnikami, jednakze wigkszo$§¢ z nich jest zniszczona.

2.3. INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Celem inwentaryzacji byto rozpoznanie sktadu gatunkowego, lokalizacji, rozmiaru i zdrowotnoéci drzew i krzewow rosngcych na
terenie pasa drogowego. Inwentaryzacja stanowi podstawe do gospodarki drzewostanem - wytypowania drzew i krzewoéw do
wycigcia i pielggnacji oraz rozplanowania nowych nasadzen roslin.

2.3.1. METODYKA INWENTARYZACII

Rosliny oznaczano w stanie petnego ulistnienia w maju 2020 roku. Wszystkie drzewa i krzewy zostaly rozpoznane pod wzgledem
przynaleznosci gatunkowej. Nazewnictwo przyjeto wedtug wykazu gatunkéw opracowanego przez Senete i Dolatowskiego?. Cze$é
drzew, ktore nie byly oznaczone na mapie zasadniczej domierzano od punktéw stalych dalmierzem laserowym. Do pomiarow
pier$nicy drzew uzyto taSmy miernicze;.

W tabeli inwentaryzacyjnej zestawiono oznaczone drzewa i krzewy. Numery roslin w tabeli odpowiadaja numerom ro$lin
naniesionych na mape zasadnicza. W tabeli zawarto polskie i tacinskie nazwy rodzajowe lub gatunkowe drzew i krzewow, obwod
pnia drzew mierzony na wysokosci piersnicy (130 cm od ziemi) oraz na wysoko$ci 5 cm, powierzchni¢ krzewéw, oraz uwagi
dotyczace formy wzrostu i ewentualnego stanu fitosanitarnego roslin. Dodatkowo dla drzew uwzglgdniono $rednice korony, ktora
wrysowano na rysunek inwentaryzacyjny zieleni. Oznaczono numer dziatki, na ktorej znajduje si¢ drzewo lub krzew/krzewy.
Wskazano drzewa i krzewy przeznaczone do pielggnacji i wycinki.

2.3.2. WYNIKI INWENTARYZACJI

Zinwentaryzowano acznie 74 szt. drzew nalezacych do przedstawicieli 3 gatunkow (klon polny wystepuje dodatkowo w odmianie
‘Elsrijk’). Wszystkie egzemplarze drzew naleza do gatunkow lisciastych. W obszarze opracowania nie ma krzewow i zakrzewien.

Nie odnotowano drzew o parametrach umozliwiajacych kwalifikacje na pomnik przyrody.

1 SENETA W., DOLATOWSKI J. (2008): Dendrologia. Wyd. 4. PWN, Warszawa.
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STRUKTURA GATUNKOWA DRZEW

Zestawienie ilo§ciowe rodzajéw i gatunkow drzew wystepujacych w obszarze opracowania pasa drogowego przedstawiono w
formie tabeli.

W przedmiotowym pasie drogowym rosng drzewa nalezace do trzech gatunkéw (lipa srebrzysta, lipa drobnolistna i klon polny).
Klon polny dodatkowo wystepuje w odmianie ‘Elsrijk’.

Najstarsze nasadzenia sktadaja si¢ z lipy srebrzystej (obwody pni od 45 do 157 cm z wyjatkiem jednego egzemplarza o obwodzie
27 c¢cm). Klony polne zostaty dosadzone p6zniej (obwody pni od 15 do 45 cm).

10

LP NAZWA GATUNKOWA DRZEWA ILOSC SZTUK
1 Tilia tomentosa / lipa srebrzysta 45

2 Acer campestre / klon polny 22

3 Acer campestre ‘Eisrijk’ / klon polny ‘Elsrijk’ 5

4 Tilia cordata / lipa drobnolistna

Suma 74

Ryc. 1 Zestawienie gatunkowe drzew
Zrédlo: Opracowanie wlasne

2.3.3. OCENA STANU ZDROWOTNEGO DRZEW

Stan zdrowotny drzewostanu jest niezadowalajacy. Wiele egzemplarzy lipy srebrzystej ma zdeformowane korony i posusz.
W pojedynczych egzemplarzach drzew, czg¢§¢ konardéw przewodnich obumiera. Niektore drzewa wchodzity z opdznieniem w fazg
wegetacji, co objawiato si¢ pozniejszym rozwojem lisci w stosunku do sasiednich drzew w szpalerze. Mlodsze egzemplarze drzew,
czyli klony polne, s3 silnie porazona mszyca.

Drzewa rosng w stosunkowo waskim pasie zieleni mi¢dzy jezdnig a chodnikiem. Cz¢$¢ drzew jest narazona na proces zageszczania
gruntu w wyniku nieprawidtowo parkowanych pojazdéw w systemie korzeniowym drzew.

Niezadowalajacy stan zdrowotny drzew moze byé zwigzany z susza i nieregularnymi opadami deszczu w latach ubiegtych,
zasoleniem podloza powigzanym z zimowym utrzymaniem chodnikéw i drog.

3. PROJEKTOWANE ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU i ASPEKTY FORMALNE
3.1. OPIS PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZIELENIA I MALA ARCHITEKTURA

Istniejace drzewa zaleca si¢ pozostawi¢ w terenie i obserwowac ich stan fitosanitarny przez kolejne lata. W celu poprawy ich
warunkow wzrostu, wskazane jest przeprowadzenie zabiegow pielegnacyjnych oraz poszerzenie terendw zieleni poprzez
odbrukowanie nawierzchni. Czynno$¢ ma na celu poprawe warunkéw wzrostu dla istniejacych drzew i zwigkszenie powierzchni
biologicznie czynnej.

Zaprojektowano nowe nasadzenia drzew w nowych pasach zieleni, miedzy jezdnig i chodnikiem, powstatych po odbrukowaniu
istniejacej nawierzchni po zmianie organizacji ruchu. Miedzy drzewami zaprojektowano nasadzenia krzewow okrywowych.

Poszerzono tereny zieleni przy zachowaniu minimalnej szerokosci chodnikéw 2,0 —2,6 m

W pasie drogowym ujednolicono istniejgce elementy matej architektury, jak fawki, kosze na $mieci, stojaki rowerowe, barierki i
stupki oraz doprojektowano nowe. Cz¢$¢ istniejacych elementéw wymaga demontazu i Usunigcia, czg$¢ przestawienia.

W trakcie wykonywania prac Wykonawca zobowiazany jest do:

- biezacej poprawy tymczasowego oznakowania w przypadku gdy zostanie ono przestawione w wyniku aktow
wandalizmu lub innych czynnikéw,

- przekazania do magazynu ZDM wszelkich materiatéw staro uzytecznych jesli takie wystapia;

- prowadzenia robdt przy nieprzerwanym ruchu ulicznym z zapewnieniem bezpieczenstwa ruchu zgodnie
z przepisami o ruchu drogowym, w sposéb ograniczajgcy do minimum utrudnienia w ruchu;

- zabezpieczenia rob6t na zakonczenie kazdego dnia pracy w taki sposéb, by nie dopusci¢ do uszkodzen jak réwniez
do ewentualnego wypadku. Nie dopuszcza sie do stosowania zabezpieczen w postaci pretéw, ani zadnych ostrych
materiatow, ktére mogg spowodowac wypadek;
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- wykonania, utrzymania terenu roboczego w trakcie realizacji prac w stanie czystosci (uprzatniecie ziemi

z chodnika/jezdni po zakonczeniu kazdego dnia pracy),

- wszelki sprzet i pojazdy nalezy dostosowac do warunkdéw terenowych ul. Sikorskiego,

- zabezpieczenia przed kradziezg lub zniszczeniem wszelkich materiatdw, niezbednych do wbudowania, we wasnym

zakresie i na wlasng odpowiedzialnosc;

- przywrdcenia naruszonego w czasie robdt budowlanych terenu do stanu pierwotnego — dotyczy nawierzchni

istniejacych (jezdnia, chodniki w tym krawezniki, nawierzchnia chodnika, asfalt);

- ewentualnego wykonania innych czynnosci niezbednych dla prawidtowej realizacji przedmiotu zamowienia;

— wymiana (na odrebne zlecenie) zniszczonych lub uszkodzonych znakéw geodezyjnych, grawimetrycznych i
magnetycznych, znajdujacych sie na placu budowy przekazywanym przez Zamawiajacego (o ile w protokole
przekazania placu budowy zostanie stwierdzona taka koniecznos¢) jak i na nieruchomosciach osob trzecich,
zajmowanych przez Wykonawce na potrzeby wykonania przedmiotu zamdwienia. W przypadku, gdy zniszczenie
lub uszkodzenie znakéw nastgpi wskutek dziatan Wykonawcy czynnosci, o ktdrych mowa powyzej obcigzajg
Wykonawce. Czynnosci, do ktérych zobowigzany jest Wykonawca okresla Rozporzadzenie Ministra Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 15 kwietnia 1999 r. w sprawie ochrony znakoéw geodezyjnych,
grawimetrycznych i magnetycznych (Dz.U. Nr 45, poz. 454 ze zm.).

Pielegnacja gwarancyjna oraz gwarancja na wykonane prace i materiat roslinny:

Odpowiedzialno$¢ za stan zdrowotny nowo zatozonej roslinnosci zgodnie z kosztorysem ofertowym i dokumentacjg
powykonawczg ponosi Wykonawca. Wobec tego liczba i asortyment zabiegdw pielegnacyjnych muszg by¢ tak dobrane,
by nie doprowadzi¢ do pogorszenia kondycji zdrowotnej roslin oraz uzyskac ich najlepsze przyrosty. Ocenie
Zamawiajgcego podlega efekt przeprowadzanych zabiegéw pielegnacyjnych a nie ich krotno$¢. Wykonanie prac
pielegnacyjnych w stopniu niewystarczajgcym lub nieterminowo skutkowac bedzie natozeniem kar umownych.
W przypadku prowadzenia niewtasciwej pielegnacji, Wykonawca niezaleznie od natozonej kary umownej
wyszczegolnionej we wzorze umowy, zmuszony bedzie do wymiany materiatu roslinnego w parametrach tozsamych z
parametrami roslin podlegajacych pielegnacji na swoj koszt — termin wymiany roslin w uzgodnieniu z przedstawicielem
Zamawiajgcego. Rosliny po wymianie (nowo posadzone) w efekcie nieskutecznie prowadzonej pielegnacji podlegaja
12 miesiecznej pielegnacji gwarancyjnej na koszt Wykonawcy.

Wykonawca udzieli gwarancji na posadzony materiat roslinny do 30 maja 2021 r. W przypadku nie
wznowienia wegetacji, Wykonawca niezwlocznie wymieni materiat roslinny na koszt wlasny.
Wykonawca udziela 12 miesiecznej gwarancji na dostarczone stupki metalowe oraz na wszelkie roboty
brukarskie w tym wbudowanie stupkow metalowych oraz 24 miesiecznej gwarancji na metalowe
elementy malej architektury i 12 miesiecznej gwarancji na drewniane elementy matej architektury.

Koszty naprawy zniszczen powstatych w wyniku aktu wandalizmu ponosi¢ bedzie Zamawiajacy, na podstawie
odrebnych zlecen/uméw pod warunkiem niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego przez Wykonawce za
posrednictwem faksu lub e-maila o wystgpieniu takich okolicznosci w terminie 3 dni od zauwazenia zdarzenia.
Dodatkowo Wykonawca do przestanej Zamawiajacemu informacji dotaczy dokumentacje (w tym fotografie i zgtoszenie
na Policje w przypadku kradziezy) potwierdzajgcqg wystgpienie wskazanych powyzej okolicznosci.

4. HARMONOGRAM PRAC

e  Zabezpieczenie istniejacej zieleni, drzew i krzewow, na obszarze prowadzonych prac budowlanych;

Wykonawca na czas prowadzenia robdt zobowigzany jest do wygrodzenia terenu (powierzchni roboczej) oraz zabezpieczenia
drzew i pozostatej zieleni w obrebie prowadzonej budowy.

e  Usunigcie wskazanych drzew;
e  Wykonanie prac pielggnacyjnych na wskazanych drzewach;
e  Demontaz wskazanych obiektow malej architektury i elementow infrastruktury drogowej;
e  Demontaz wraz z podbudowg wskazanych fragmentéw nawierzchni (powigkszenie terenow zieleni);
e  Przestawienie znaku drogowego;
e  Przestawienie stojakow rowerowych;
e  Prace ziemne pod zielen — korytowanie terenu:
o  pod zaktadane rabaty na glgbokos¢ 40 cm (w miejscu po demontazu nawierzchni);
o  pod zakladane trawniki na glebokos¢ 20 cm;
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Wykonanie prac agrotechnicznych po korytowaniu terenu;
Zaprawa ziemig urodzajna:
o migjsc po demontazu nawierzchni — warstwa 40 cm
o rabat pod nasadzenia krzewow ziemig urodzajng - warstwa 30 cm;
o  trawnik —warstwa 20 cm;
Sadzenie krzewdw Wprost w przygotowane rabaty, zaprawione ziemia urodzajna;
Zaprawa dotu pod drzewo 150x150x70 (1,6m®) i sadzenie drzewa w przygotowany, zaprawiony d6t z mocowaniem 3 paliki,
3 rygle drewniane, ta§ma parciana do mocowania drzewa;
Montaz matej architektury: tawki, kosze na $mieci;
Montaz drewnianych i metalowych stupkéw zabezpieczajacych zielen przed zniszczeniem przed nieprawidtowo parkowane
samochody;
Scidtkowanie rabat i mis posadzonych drzew zrebkami drzewnymi - warstwa 5 cm;
Prace porzadkowe.

1.1. ROBOTY ZIEMNE POD NAWIERZCHNIE

Z uwagi na umiejscowienie opracowania w istniejagcym terenie z rozmieszczeniem szeregu punktéw stalych i niezmiennych

wysokos$ciowo, roboty ziemne polega¢ bgda w wigkszoséci na niewielkich korektach profilu podluznego i poprzecznego, celem
wykonania koryta pod nawierzchni¢ $ciezek lub opornikow.

1.2. ROBOTY WSTEPNE I ROZBIORKI

Planuje si¢ usunigcie nastgpujacych, istniejacych elementéw zagospodarowania terenu:

o wskazanych fragmentow nawierzchni §ciezek wraz z podbudowsa,

o wskazanych opornikdéw betonowych wzdtuz istniejacych nawierzchni;

o wskazanych elementéw matej architektury i infrastruktury drogowej, jak:
o  kosze na $mieci,
o  shupki metalowe,
o barierki metalowe (niskie i wysokie).

Zdemontowane elementy i materialy drogowe betonowe nalezy odwies$¢ na kruszarnie.

1.3. PROJEKT DROGOWY — NAWIERZCHNIE SCIEZEK

Zaplanowano korekta przebiegu chodnika pieszego w celu poszerzenia paséw zieleni miedzy chodnikiem a jezdnia.

Wskazane nawierzchnie nalezy usung¢ wraz z podbudowa, zamocowaé¢ nowy opornik betonowy i odtworzy¢ uszkodzone
fragmenty nawierzchni.

1.3.1. NAWIERZCHNIA Z KOSTEK BETONOWYCH — UZUPELNIENIE FRAGMENTOW CHODNIKA

Lokalizacja:
Miejsca pod dodatkowe skosy do wjazdow i istniejaca misa po drzewie do zabruku.

Parametry techniczne:
Kostka gr. 6 1 8 cm identyczna jak istniejaca w terenie ( pod wzgledem koloru i ksztaltu)

Material i warstwy konstrukcyjne:

Nawierzchnia z betonowej kostki chodnikowej kolor jasnoszary gr. 6 cm (zabruk misy) dodatkowe skosy wjazdow gr. 8 cm),
Podsypka cementowo — piaskowa 1:4; warstwa 3 cm,
Chudy beton 10 cm- (misa po drzewie) 15 cm — (skos wjazdu)

Warstwa odcinajaca z grubego piasku — 10 cm

Przekroj nawierzchni przedstawiono na rysunku D-03.

1.3.2. ODWODNIENIE NAWIERZCHNI

Projektowane nawierzchnie zostana odwodnione powierzchniowo poprzez odpowiednie wyprofilowanie ich przekroju podluznego
i poprzecznego, ktory spowoduje odprowadzenie wody opadowej w kierunku terenow zieleni.

1.3.3. OBRZEZE BETONOWE

Lokalizacja:
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Obrzeze zastosowane jako opornik nawierzchni chodnika i miejsca postojowego.

Parametry techniczne:
Obrzeze wykonane z opornika betonowego wibroprasowanego wym. 8x25x100 cm lub 8x20x100 cm wokot istniejacych mis z
drzewami Opornik utozony na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 grubosci 3 cm i tawie betonowej kl. C 12/15 (0,037 m2/1mb).

Ryc. 2 Opornik betonowy szary, szer. 8 cm, fazowany
Zrédto:  http://www. libet.pl/wp-content/uploads/2014/08/0brze%C5%BCe.jpg

Spoinowanie wszystkich powyzszych elementéw betonowych nalezy wykonaé¢ z zachowaniem nalezytej starannosci, pamigtajac
przy ich uktadaniu o zachowaniu odstgpéw migdzy elementami do 1,00 cm i doktadnym zwilZeniu powierzchni tak, by spoina
miata mozliwo$¢ poprawnego zwigzania. Menisk spoiny — wklesty. Nie wolno dopusci¢ do zabrudzenia taczonych powierzchni
elementéw zaprawa przy wykonywaniu spoinowaniu opornikow i obrzezy.

1.4. ZABEZPIECZENIE PROJEKTOWANEJ ZIELENI
1.41. MATA SLOMIANO - FOLIOWA NA OKRES ZIMY

W celu zabezpieczenia drzew i krzewow przed rozpryskiem z blota po$niegowego zaleca si¢ zamontowanie na okres zimy maty
stomiano — foliowej przy nasadzeniach silnie narazonych na zasolenie zimowe.

Materialy:

- sfoma zytnia czesana odpowiednio wysokiej odmiany, pozbawiona resztek chwastow, traw i ktosow;

- mata zszyta z folig PCV — szwy poprzeczne wykonane ze sznurka poliuretanowego w kolorze stomkowym co 10-12 cm;

- wysokos$¢ maty 60 cm, grubo$¢ maty stomianej 1,5-2 cm;

- folia PCV grubosci 0,14-0,15 mm, zszyta z mata na dlugosci 60 cm, pozostaty odcinek (50 cm) ma by¢ luzny i stuzy¢ do
przykrycia gruntu od strony jezdni;

- drewniane impregnowane potkotki wysokosci 1 m, §rednicy 7 cm przymocowywane do maty co 1m,

- metalowe szpilki do mocowania poziomego samej folii w gruncie,

Montaz mat

Zakupione przez Wykonawce odcinki maty (wys. 60 cm) zszytej z folig (wys. 110 cm) nalezy stabilizowaé poprzez umieszczenie
co 1 m dwodch drewnianych potkotkow skrgconych z mata metalowymi srubami. Ostro zakonczone kotki nalezy wbi¢ w grunt na
glebokos¢ 40 cm w odleglosci 30-50 cm do jezdni. Po zamontowaniu przgsel nalezy wywinaé folig i przymocowaé w gruncie
szpilkami do mocowania mat, tak aby przykrywata grunt migdzy mata a jezdnia. Przgsta na catej dlugosci musza by¢ rowno
oddalone od jezdni, trwale wypionowane oraz odpowiednio naciagnigte (rys. nr 1).

Warunki prowadzenia prac zwiagzanych z montazem mat stomiano — foliowych
Prace zwigzane z montazem mat nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Zamawiajacym. Prace nalezy wykonywac¢ ostroznie, aby

nie uszkodzi¢ krzewoéw i drzew rosngcych w poblizu montowania mat. Niedopuszczalny jest wjazd oraz sktadowanie
jakiegokolwiek sprzetu oraz materiatéw na terenach zieleni.
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Z terenu przeznaczonego pod lokalizacj¢ mat nalezy odgarnaé mulcz lub kor¢ w strong skupin z krzewami, aby nie dopusci¢ do
jego przemieszania z gleba. Montaz mat nalezy kazdorazowo zakonczy¢ przed nadej$ciem mrozéw — listopad.

Doktadny termin montazu mat w listopadzie nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajacego.
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Ryc. 3 Schemat maty stomiano-foliowej zabezpieczajacej rabaty przed zasoleniem

Zrodto: ZDM Poznan

1.5. ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY
1.5.1. LAWKA Z OPARCIEM

Lawka z oparciem i podtokietnikami z Katalogu Mebli Miejskich Poznania LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ.
Wymiary:
185 x 81 x 65 cm (df. x wys. x szer.)
Standard wykonania:

Stopa aluminiowa: bezbarwny
Siedzisko: drewno iglaste malowane
lakierobejca (jasny orzech)
Podtokietniki.

Mocowanie w gruncie wg instrukcji
producenta.

Uwagi:

Przed montazem tawki nalezy dostarczy¢

inwestorowi probke koloru drewna, w celu

zatwierdzenia. Ryc. 4 Lawka z oparciem o podtokietnikami z Katalogu Mebli Miejskich
Poznania

Hosé: 1 szt.
Zrodlo: https://www.mmcite.com/uploads/reference_thumb_fe/e96ed478dab8595a7dbda4
chcbee168f/popup/d4297-miela_8d104341ec24afb3eaf00fd9234dab84.jpg
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1.5.2. SLUPKI METALOWE

Stupki zastosowano w celu uniemozliwienia parkowania samochodéw w terenach zieleni i zabezpieczenie drzew przed
uszkodzeniami mechanicznymi. Stupki nalezy usytuowaé¢ wzdtuz wskazanych terenow zieleni. Montowa¢ minimum 60 cm od
kraweznika drogowego i minimum 50 cm od skrajni misy.

Stupki ze stali ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze grafitowym poétmatowym (RAL 7043), ér. 8 cm, wys. 80 cm nad
ziemig z taSma odblaskowa szer. 10 cm. Na gorze stupka opaska odblaskowa. Stupki metalowe montowaé¢ 30 cm w ziemi w
naroznikach mis w celu zabezpieczenia istniejacych drzew w odleglosci srednio co 1,5 m. Wysokos¢ catkowita 110 cm (80 cm nad
ziemig + 30 cm w gruncie).

Ryc. 5 Przyktadowy widok - stupek metalowy
Zrédto: Katalog Mebli Miejskich 2018 r. Miasta Poznania, www.poznan.pl

g —

OsStrzegawca
biaty

- RAL 7043

Zrodto: Katalog Mebli Miejskich 2018 r. Miasta Poznania, www.poznan.pl

1.5.3. SLUPKI DREWNIANE

W celu zabezpieczenia nowych rabat, szczegdlnie tych wielogatunkowych nalezy otoczy¢ je stupkami drewnianymi. Wysoko$é
palika drewnianego 100 cm, wbite w ziemi¢ ok. 50 cm, $r. 10 cm, w naturalnym kolorze, impregnowane ci$nieniowo. Shupki


http://www.poznan.pl/
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ustawi¢ dookota kazdej rabaty z krzewami w odleglosci 50 cm od skrajni drogowej i chodnika. Ustawi¢ w rozstawie co 100 cm.
Stupki potaczy¢ dwoma elastycznymi linkami.

1.6. ZIELEN
1.6.1. PIELEGNACJA ISTNIEJACEGO DRZEWOSTANU

W zataczonej Tabeli 1 przedstawiono drzewa wymagajace przeprowadzenia zabiegdw pielggnacyjnych w koronach.

Do pielegnacji wytypowano lacznie 38 szt. drzew wymagajacych przeprowadzenia przynajmniej jednego z wymienionych
zabiegow pielggnacyjnych:

o  Usunigcie posuszu;

Usunigcie odrosli odpniowych;

Cigcie korygujace zdeformowanej korony w celu przywrocenia pozadanego ksztaltu oraz poprawy statyki drzewa;
Podlewanie drzew istniejgcych przez 2-3 sezony wegetacyjne;

Grabienie i wywoz opadtych lisci w okresie jesiennym.

O O O O

Wszystkie drzewa rosnace w szpalerze wymagaja wprowadzenia zabiegdéw rehabilitacyjnych, majacych na celu poprawe kondycji
zdrowotnej. Zabiegi polegaja na wprowadzaniu regularnego nawozenia i podlewania w okresach wzmozonej suszy przez okres 2
lat (2 pelne sezony wegetacyjne).

Uwagal

Wszelkie prace zwigzane z pielggnacyjng i przycinaniem drzew musza by¢ wykonane przez wykwalifikowanego arboryste
posiadajacego odpowiednie wyksztalcenie branzowe oraz do§wiadczenie z pracg z drzewostanem.

1.6.2. NAWOZENIE ISTNIEJACYCH DRZEW

Zaleca si¢ przeprowadzenie nawozenia mineralnego drzew, uzupetniajacego deficyt podstawowych sktadnikow pokarmowych.

Nawoéz powinien by¢ zbilansowany i zawiera¢ zard0wno makro i mikroelementy. Nawozenie nalezy wykona¢ pogtdéwnie i
poprzedzi¢ nawodnieniem terenu w obrebie systemu korzeniowego drzewa w dawce min. 100 | wody na drzewo (w obrysie korony
i 1 m poza obrysem korony). Nastepnie rOwnomiernie rozsypa¢ nawoz wielosktadnikowy w ilosci:

- 1 kg dla drzew mtodych o obwodzie pnia do 30 cm

- 1,5 kg dla drzew o obwodzie pnia od 31 — 50 cm

- 2 kg dla drzew o obwodzie pnia powyzej 51 cm

Po rozsypaniu nawozu ponowne nawodni¢ teren w celu rozpuszczenia nawozu. Podlewaé w matych ilosciach, aby nie wyptukaé
nawozu poza teren rabaty z zielenig. Nie nalezy rozsypywaé nawozow bezposrednio pod pien drzewa. Nawozi¢ przynajmniej w
odlegtosci 0,5 — 1,5 m od pnia. Nawozenie nawozami wielosktadnikowymi z azotem nalezy wykonywac od wiosny do 15 czerwca;
pozniejsze nawozenie azotem bedzie szkodliwe dla ogolnego rozwoju drzewa. Inne nawozy mozna stosowac przez caty rok, gdy
temperatura minimalna w ciggu doby jest wyzsza niz 10° C.

Przyktadowe zalecenia nawozowe:

- nawozenie w proporcjach N:P:K — 2:1:2 + mikroelementy w ilo$ciach: magnez 5%, miedz 0,2%, mangan 0,2%, cynk 0,2%, bor
0,2%, molibden 0,1%.
- mieszanka nawozowa, ktora najbardziej sprawdza sie przy nawozeniu drzew starszych, jest nawoz pod nazwg Fructus?2.

1.6.3. WYCINKI DRZEW

Do wycinki wytypowano drzewa i krzewy, ktore spetniaja co najmniej jedno z nastepujacych kryteriow:

e  s3suche — martwe lub zamierajace,

e  zagrazaja bezpieczenstwu,

e 53 chore - zaatakowane przez grzyby chorobotworcze objawiajace si¢ w postaci owocnikow grzyboéw na pniu i konarach
drzew,

e  maja zdeformowane korony z niewyksztalconym pedem przewodnim, uniemozliwiajagcym dalszy prawidtowy wzrost typowy
dla gatunku (dotyczy gtéwnie drzew mtodych, kilkuletnich);

Do wycinki wytypowano tacznie 1 drzewo. Jest to lipa srebrzysta nr 15 o obwodzie pnia 112 cm. Drzewo jest porazone grzybami
chorobotwoérczymi i ma widoczne oznaki zamierania. Ze wzgledu na rozmiary i obwdd pnia, drzewo wymaga uzyskania decyzji
na wycinke. Zielen usuwang zaznaczono w Tabeli nr 1.
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1.6.4. PODSTAWOWE WYTYCZNE OCHRONY DRZEW PODCZAS WYKONYWANIA PRAC BUDOWLANYCH

Drzewa i krzewy rosnace na terenie inwestycji powinny podlegaé szczegdlnej ochronie podczas przeprowadzanych prac
budowlanych. Na czas prowadzenia robot, Wykonawca zobowigzany jest wygrodzi¢ teren roboczy (odcinki chodnikow, ktore bedg
podlega¢ odbrukowaniu). Teren nalezy wygrodzi¢ panelowa siatka na blokach betonowych zaréwno od strony chodnika jak i od
strony jezdni.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do zabezpieczenia drzew istniejacych na terenie budowy. Wykonawca zobowiazany jest
wliczy¢ w ceng oferty wygrodzenia dla catego obszaru roboczego powierzchni odbrukowanej jak rowniez zabezpieczenia dla drzew
istniejacych. Wygrodzenia panelowe i zabezpieczenia dla drzew nie stanowia wlasnosci Zamawiajacego.

Cata roslinnos$¢ istniejgca znajdujaca sie w obrebie inwestycji, nie przeznaczona do usuniecia musi by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem.

Jezeli roslinnos¢ ktdra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to Wykonawca ponosi
petna odpowiedzialnoé¢ karng i finansowg za powstate zniszczenia. Ponad to wykonawca zobowigzany jest do
odtworzenia uszkodzonej zieleni, oraz wykonania na uszkodzonych roslinach zabiegdw ,rehabilitacyjnych” przez okres
lat trzech.

Wszystkie prace zwigzane z zabezpieczeniem roslin na placu budowy ( ogrodzenia, odeskowania pni, podwigzania
gatezi, wytyczenie tymczasowych drdg technologicznych) musza by¢ wykonane przed rozpoczeciem prac budowlanych,
w tym prac przygotowawczych i rozbidrkowych.

Zakonczenie prac zwigzanych z wygrodzeniem terenu roboczego i zabezpieczeniem zieleni musi zostaé potwierdzone
protokotem sporzadzonym i podpisanym przez INTZ przed rozpoczeciem prac rozbidrkowych. Rozpoczecie robot
budowlanych jest mozliwe dopiero po protokolarnym potwierdzeniu zakonczenia praz zwigzanych z zabezpieczeniem
ro$lin na terenie budowy.

Zabezpieczenie drzew poprzez odeskowania pnia.

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastepujace czynnosci:

- zabezpieczenie pni drzew obudowa z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli okoto 3 m, okreslonej jednak
indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢ najblizszych konardw,

- niedopuszczalne jest zabezpieczanie pni drzew jedynie jutg badz geowtokning.

- pomiedzy deski a pien nalezy wiozy¢ materiat izolacyjny w postaci mat stomianych badz geowtdkniny ( minimum 2 warstwy)
- dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w ziemi),

- w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m od obrysu korony, nie wolno

pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami
stomianymi lub wilgotna juta,
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Rys. powyzej: Sposob zabezpieczenia drzew na terenie placu budowy

Zabezpieczenie zieleni poprzez ogrodzenie terenu — Ogrodzenie z paneli ogrodzeniowych na blokach
betonowych.

b V) R

LSV PULL Rage -

Rys. powyzej: materiat do zabezpieczenia terenu roboczego w trakcie robét
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Wymagania:
- ogrodzenie nalezy wykonac z gotowych paneli stalowych osadzonych na betonowych prefabrykatach betonowych

- poszczegdlne przesta muszg byc¢ ze sobg trwale potgczone przy uzyciu dedykowanych srubunkéw . Nie dopuszcza sie

stosowanie tgczenia sznurkami, drutami stalowymi i innymi materiatami umozliwiajgcymi tatwy demontaz lub
rozdzielenie paneli

- prefabrykaty betonowe muszg by¢ na tyle ciezkie aby jedna osoba nie byta w stanie samodzielnie przesungc
ogrodzenia
- Wykonawca jest zobowigzany do ciggtej kontroli stanu i lokalizacji ogrodzenia z paneli

- na ogrodzeniu nalezy powiesi¢ tablice informacyjna z tresciag ,, STREFA ROBOT, NIE WCHODZIC, NIE
PRZESUWAC OGRODZENIA, NIE SKLADOWAC MATERIALOW BUDOWLANYCH”

Wytyczne ochrony drzew:

Nalezy dostosowac sposob zabezpieczenia drzew odpowiednio do jego lokalizacji;

Na etapie przekazania kierownikowi budowy terenu pod budowe, inspektor nadzoru terenéw zieleni (INTZ) dokonuje, w
oparciu o dokumentacj¢ projektowa, uzgodnien z wykonawca w zakresie dostosowania sposobu zabezpieczenia drzew. Po
wykonaniu przez wykonawce zabezpieczen przy drzewach, zatwierdza pisemnie prawidlowos¢ wykonania czynnosci. Nie
zezwala si¢ na wejscie w teren sprzetem mechanicznym oraz rozpoczgcia prowadzenia prac budowlanych, bez zatwierdzenia
prawidlowosci zabezpieczenia drzew;

Drzewa na terenie budowy rosngce w grupach nalezy ogrodzi¢ ptotem drewnianym (odsunigtym o min. 2,0m od pnia drzewa),
w celu ochrony pnia i systemu korzeniowego drzewa;

W przypadku utworzenia tymczasowych drég komunikacyjnych w obszarze systemu korzeniowego drzewa, pien oraz jego
system korzeniowy nalezy odpowiednio zabezpieczyé, by zminimalizowaé zageszczanie gruntu oraz ryzyko uszkodzen
mechanicznych pnia;

Nie dopuszcza si¢ sktadowania materialtow budowlanych, odpadéw, w tym urobku oraz ziemi w poblizu pnia drzewa oraz w
zasiggu jego systemu korzeniowego (rzutu korony drzewa), by nie dopusci¢ do zageszczania gruntu;

Nie dopuszcza si¢ zasypywania nasad pni drzew ziemia lub odpadami budowlanymi;

Nie nalezy wykonywaé przygotowawczych prac budowlanych (zwigzanych np. z cigciem materiatéw) w poblizu systemu
korzeniowego drzew, by resztki materialdow budowalnych (statych i ptynnych) nie zmienity wiasciwosci fizykochemicznych
gleby;

Wszystkie prace ziemnie w obregbie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak najwigksza
ostroznoscia, by zminimalizowac uszkodzenia korzeni drzew;

Wymiang gornej warstwy gleby w obrebie systemu korzeniowego drzewa, ksztattowanie podbudowy, zmiang nawierzchni
chodnikéw nalezy wykonywac r¢cznie, podczas suchej pogody;

Odstonigtg powierzchni¢ w zasiggu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow itp.) nalezy koniecznie
przykry¢ wilgotng juta do czasu ponownego montazu elementow;

Niewskazane jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa. W trakcie prowadzenia prac
budowlanych nie nalezy odstania¢ korzeni, ani zasypywa¢ powyzej szyjki korzeniowej pnia;

Nie dopuszcza si¢ wbijania jakichkolwiek elementow (drutow, zerdzi, hakow itp.) w pnie drzew;

Nie nalezy wycina¢ konaré6w konstrukcyjnych drzewa oraz jego korzeni, jezeli istnieje inny, bezinwazyjny sposob wykonania
prac budowlanych w poblizu drzewa;

Wszystkie ingerencje w system korzeniowy, koron¢ drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokol drzewa musi by¢
konsultowana z arborysta i zgtoszona do INTZ;

W miejscach wystepowania korzeni konstrukcyjnych nalezy ograniczy¢é wykopy liniowe do minimum, zminimalizowaé
glebokos¢ wykopow liniowych;

Jezeli lokalizacja montazu kraweznika lub opornika koliduje z korzeniem konstrukcyjnym drzewa, nalezy podcia¢ kraweznik
lub opornik, by uniknaé¢ uszkodzenia lub odcigcia korzenia,

Nie zezwala si¢ zmiany poziomu gruntu w obrgbie sasiadujacych z inwestycja systemoéw korzeniowych drzew (zasypywanie
lub odstonigcie korzeni);

Kazde uszkodzenie, amputowanie systemu korzeniowego skutkowaé bedzie koniecznoscia wprowadzenia zabiegow
rehabilitacyjnych w trakcie trwania robot budowlanych i jeden rok po ich zakonczeniu.

Inspektor nadzoru terendw zieleni powotany przez Inwestora na czas realizacji, wyznacza przebieg strefy ochronnej drzew;
Inspektor nadzoru terenéw zieleni nie zezwoli na rozpoczecie prac budowlanych i wejscia sprzetu mechanicznego bez
wykonania i zatwierdzenia prawidtowego zabezpieczenia drzew na budowie.
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1.6.5. ROBOTY AGROTECHNICZNE I ZIEMNE PRZED SADZENIEM ROSLIN

Prace agrotechniczne wigzg si¢ z przygotowaniem terenu pod nasadzenia drzew, krzewow, zatozenia trawnika.

Tereny rabat pod nasadzenia krzewow nalezy wykorytowac na gtgbokos$¢ 30 cm. Tereny rabat utworzone po usuni¢ciu nawierzchni
nalezy zaprawi¢ 40 cm ziemi urodzajnej. Trawnik nowozakladany nalezy zatozy¢ na warstwie 20 cm humusu. Po wykorytowaniu
terenu pod rabaty krzewow nalezy przeprowadzi¢ prace agrotechniczne, w celu spulchnienia podglebia na gtgboko$¢ 10-15 cm.

Uwaga! Tereny rabat pod koronami istniejgcych, zachowanych drzew, nalezy korytowaé recznie, by nie uszkodzi¢ systemu
korzeniowego drzew, bez przeprowadzania prac agrotechnicznych. W miejscach obecno$ci korzeni, nalezy zaniechaé korytowanie
lub je splyci¢. Pozostale prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykona¢ niewielkim sprzetem ogrodniczym (np.
glebogryzarka). Nie nalezy korytowa¢ w bezposrednim sasiedztwie pnia drzewa.

Prace zwigzane z wykopami i korytowaniem terenu wykona¢ z nalezyta starannoscia, gdyz na terenie znajdujg si¢ sieci podziemnej
infrastruktury technicznej.

Nalezy usung¢ kepy darni, ziemi¢ z urobku, materiaty porozbidérkowe i wywiez¢ je poza teren budowy.

1.6.6. PROJEKTOWANA ZIELEN

Projektowana zieleh ma charakter ozdobny. Przy doborze gatunkowym kierowano si¢ walorami ozdobnymi, warunkami
siedliskowymi terenu, odpornoscia ro$lin na mréz, choroby oraz niesprzyjajace warunki wzrostu, typowe dla zieleni przyulicznej
w pasie drogowym (np. niedobor wody, zanieczyszczenie gleby i powietrza, zasolenie). Wzieto pod uwage przyszia pielegnacje
zieleni, jako jeden z wyznacznikdéw ilosci 1 rodzaju planowanych nasadzen.

Projektowana zielen po posadzeniu wymaga prowadzenia systematycznych prac pielegnacyjnych.

Na projektowang zielen sktadajg sig:

e drzewa,
e okrywowe nasadzenia krzewow lisciastych,
e trawniki.

1.6.7. NASADZENIA DRZEW

Do nasadzen nalezy wykorzystaé drzewa z bryla korzeniowa zabezpieczona juta lub siatkg druciang. Sadzenie nalezy
przeprowadzi¢ z petng zaprawa dotow 1,5 x 1,5 x 0,7 m (1,6 m® ziemi urodzajnej). Jesli podglebie jest piaszczyste nalezy roztozy¢
10 cm warstwe ziemi mato przepuszczalnej na spod dotu.

Drzewo sadzone w gruncie nalezy ustabilizowa¢ palikami drewnianymi, toczonymi, impregnowanymi ci$nieniowo o §rednicy 8
cm i dlugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo). Paliki ustawi¢ poza bryla korzeniowa, potaczy¢ 3 ryglami 20 cm ponizej gornej krawedzi
palika. Drzewo stabilizowa¢ do palikow poprzez specjalistyczng tasme szer. 5 cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym).

Po sadzeniu drzew nalezy wykonaé¢ misy $r. 100 cm, zaglgbione w terenie. Podla¢ drzewo i wyscidtkowaé 5 cm warstwa
przekompostowanych zrebkéw drzewnych. Nadmiary ziemi z urobku nalezy wywiez¢ poza teren budowy.

Schemat mocowania drzewa przedstawiono na rys. D-01.

Projektowane gatunki drzew:

e  Tilia cordata “Winter Orange’ / lipa drobnolistna ‘Winter Orange’’

o  bryla z siatka druciana, obwod pnia 16 -18 cm, pien 220 - 250 cm,
7-9 pedow szkieletowych o $r. min. 2 cm; 3 x szkotkowane

1.6.8. NASADZENIA KRZEWOW

Do nasadzen nalezy wykorzysta¢ krzewy z uprawy kontenerowej. Nasadzenia wykonywa¢ wg. dokumentacji projektowej, wprost
W przygotowane rabaty z ziemig urodzajng. Przy sadzeniu nalezy zwrdci¢ uwage, by szyjka korzeniowa rosliny znalazta si¢ na
poziomie terenu lub lekko ponizej, tak jak roslina rosta poprzednio. Pozostawi¢ 5 cm réznice wysokosci pomigedzy gorng warstwa
rabaty, a poziomem kraweznika, na dosypanie $ciolki z przekompostowanych zrebkéw drzewnych (warstwa 5 cm).

Uwaga! Po posadzeniu krzewdw, nalezy przyciaé koncoéwki peddéw, by pobudzi¢ rosline do rozkrzewienia sie.

Schemat rozstawy krzewow przedstawiono na rys. D-02.
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Nasadzenia okrywowe krzewow (nadrzedne wytyczne zostaly zawarte w kosztorysie ofertowym w zakresie specyfikacji materiatu

roslinnego oraz rodzaju roélin):

o  Cotoneaster ‘Ursynow’ / irga ‘Ursynow’’
o  pojemnik C2; wysoko$¢ min. 30 cm; 5 pedow szkieletowych
o  rozstawa 60x60cm — 3 szt./m?

e Stephanandra incisa ‘Crispa’ / Tawulec pogiety ‘Crispa’
o  pojemnik C2; wysoko$¢ min. 20 cm; 5 peddéw szkieletowych
o  rozstawa 50x50cm — 4 szt./m?

e Rosa rugosa ‘Short Track’ / r6za pomarszczona ‘Short Track’
o pojemnik C3; wysoko$¢ min. 30 cm; 5 pedow szkieletowych
o  rozstawa 60x60cm — 3 szt./m?

e Euonymus fortunei ‘Emerald Gaiety’ / trzmielina Fortune’a ‘Emerald Gaiety’
o  pojemnik C1,5; dlugo$¢ pedéw min 15 cm; 3 pedy szkieletowe
o  rozstawa 45x45m — 5 szt./m?

1.6.9. TRAWNIKI ZAKLADANE

Zaktadane trawniki na opracowywanym terenie znajduja sie na waskich pasach zieleni. Trawniki nalezy zatozy¢ na minimalnej
warstwie 20 cm humusu (chyba ze kosztorys- przedmiar stanowi inaczej), po uprzednim wykonaniu prac agrotechnicznych w celu
usunigcia tzw. podeszwy ptuznej. Poziom gruntu pod zaktadany trawnik powinien by¢ obnizony wzgledem gornej krawedzi
kraweznika o 2-3 cm. Nie wolno obniza¢ gruntu w zasiegu koron istniejacych drzew ani zasypywaé pni drzew. W celu dowigzania
si¢ do poziomu nawierzchni, nalezy modelowac teren w bliskiej odlegtosci od opornika.

Przed siewem ziemi¢ nalezy watowa¢ watem gladkim, a potem watem - kolczatka lub zagrabi¢, a nastgpnie rozsypa¢ nawoz
mineralny (przedsiewnie) i wymiesza¢ go z ziemig. Zaleca si¢ zastosowanie mieszanki trawnikowej o sktadzie gatunkowym
odpornym na zasolenie.

Zalecana mieszanka trawnikowa specjalna o sktadzie gatunkowym odpornym na zasolenie:
* 20 % zycica trwala ‘Nira’

* 20 % zycica trwala ‘Niga’

* 10% wiechlina fakowa ‘Biwa’

* 30% kostrzewa czerwona odm. z dtugimi roztogami

* 10% kostrzewa czerwona odm. z krotkimi roztogami

* 10% kostrzewa trzcinowata

1.6.10.SCIOLKOWANIE MIS POD DRZEWAMI I KRZEWAMI

Do $cidtkowania nalezy wykorzysta¢ zrebki drzewne. Material powinien by¢ uprzednio przekompostowany o zblizonej frakcji.
Jezeli zrebki drzewne nie sg wystarczajaco przekompostowane, rabaty krzewow nalezy zasili¢ nawozem azotowym. Scidtkowanie
drzew nalezy wykona¢ po uformowaniem misy. Krzewy nalezy $ciotkowaé po ich posadzeniu i wyréwnaniu terenu. Grubosé
$ciotki nie wigksza niz 5-7 cm.

1.6.11. WYTYCZNE PIELEGNACII ZIELENI
1.6.11.1. PIELEGNACJA DRZEW

Drzewa w okresie pierwszych kilku lat wymagaja regularnego monitoringu, w celu szybkiej interwencji w przypadku objawow
suszy, uszkodzenia wigzania lub palikow, uszkodzenia pedu przewodniego lub korony.

Zalecenia pielggnacyjne:
»  Jezeli jest potrzeba, drzewa nalezy regularnie podlewac.

» W przypadku uschnigcia lub uszkodzenia przewodnika, nalezy korong mtodego drzewa uformowac.

»  Gdy zostanie uszkodzone wigzanie lub palik, nalezy drzewo ponownie ustabilizowac.

» Nalezy kontrolowaé, czy przyrost pnia na grubo$¢ nie jest ograniczony zbyt mocnym wiazaniem i czy wigzanie nie
uszkadza kory drzewa.

» W przypadku pojawienia si¢ oznak choroby nalezy podja¢ dziatania lecznicze.
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1.6.11.2. PIELEGNACJA RABAT Z KRZEWAMI

Rabaty z krzewami wymagaja przeprowadzania regularnych prac pielegnacyjnych (odchwaszczania, ew. przycinania) wg
wymagan stosownych do gatunku.

1.6.11.3. PIELEGNACJA POWIERZCHNI TRAWIASTYCH

Powierzchnie trawiaste wymagaja przeprowadzania regularnych zabiegdw pielggnacyjnych polegajacych na koszeniu i usuwaniu
skoszonej trawy; zabieg6w aeracji i wertykulacji; nawozenia; podlewania w okresie suszy i grabienia opadtych lisci. W przypadku
zniszczenia lub zaniku fragmentu murawy nalezy przeprowadzi¢ rekultywacje trawnika.

2. INFRASTRUKTURA PODZIEMNA

W obszarze terenow zieleni pasa drogowego znajduja si¢ nastgpujace sieci podziemnej infrastruktury technicznej:

e gazowa
e wodociggowa;

e  kanalizacyjna;

e  energetyczna niskiego napigcia;

e telekomunikacyjna,

e oraz studzienki techniczne ww. sieci.

Nalezy zachowac szczegdlng ostroznos¢ przy korytowaniu terenu, demontazu nawierzchni, sadzeniu drzew, by nie uszkodzi¢ sieci
uzbrojenia terenu.

3. UWAGI KONCOWE
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami w odniesieniu do poszczegodlnych branz budowlanych,

aktualnymi normami, zasadami sztuki budowlanej ze szczegdlnym uwzglednieniem Prawa Budowlanego.

Do wykonawstwa zaprojektowanych robot nalezy stosowaé materialy atestowane oraz przeprowadzaé wszelkie, wymagane
przepisami badania techniczne w trakcie realizacji robot. W obrgbie istniejacych uzbrojen roboty bezwzglednie nalezy wykonac
recznie. Przed przystapieniem do robot w obrebie ich wykonania nalezy zglosi¢ ten fakt stuzbom eksploatacyjnym, celem petnienia
przez niebiezacego dozoru nad prowadzonymi robotami. Cato$§¢ wykonanych robdt, po ich zakonczeniu musi by¢
zinwentaryzowana geodezyjnie.

4. DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA

Realizacja projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacja nie bedzie miala negatywnego wptywu na srodowisko naturalne.
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