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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robdt zwigzanych z

pracami dotyczacymi zatozenia i pielegnacji zieleni prowadzonych w pasie drogowym ul. SIKORSKIEGO w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych z:
e  korytowaniem terenu pod nasadzenia zieleni,

e wykonaniem prac agrotechnicznych w terenach zieleni,

e  zaprawa rabat ziemig urodzajna,

e  sadzeniem drzew z zaprawg dotéw z mocowaniem,

e  sadzeniem krzewow w przygotowane rabaty,

e  zakupem i transportem ziemi urodzajnej, zrebkéw drzewnych,
e wykonaniem Scidtkowania ze zrebkéw drzewnych,

e  zaktadaniem trawnikow,

e  zakupem i transportem materiatow wykonczeniowych,

. pielegnacja zieleni w okresie gwarancyjnym,

e  pielegnacjg drzew

e  montazem elementéw wykonczeniowych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - podioze ogrodnicze wykonane w toku prawidtowych zabiegdw agrotechnicznych, zapewniajace

roslinom prawidtowy rozwdj, posiadajgce wymagane wilasciwosci sktadu mechanicznego, zawartosci materiatu

organicznego, zawartosci sktadnikdéw pokarmowych, odczynu gleby, zasolenia.
1.4.2. Humus — wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2 % czesci organicznych.
1.4.3. Materiat roslinny — drzewa, krzewy, byliny, rosliny jednoroczne.

1.4.4. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajgcymi ja korzeniami rosliny.

1.4.5. Forma naturalna - forma drzew zgodna z naturalnymi cechami wzrostu danego gatunku lub odmiany, z wyraznie

wyksztatconym przewodnikiem, nie poddana cieciu formujgcemu.

1.4.6. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewéw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniami o wysokosci od 1,80 do

2,20 m, z wyraznym nie przycietym przewodnikiem i uformowang korona.

1.4.7. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dla krzewdw lub forma drzewa utworzona w szkdtce przez niskie przyciecie

przewodnika celem uzyskania wielopedowosci.
1.4.8. Przewodnik — ped gtéwny stanowigcy o$ drzewa.
1.4.9. Pien — dolna wolna od gatezi cze$¢ przewodnika.
1.4.10.System korzeniowy — zespdt korzeni uformowany przez rosline.
1.4.11.Wysokos$c¢ rosliny — dlugos¢ mierzona od nasady pnia do najwyzszej czesci rosliny.

1.4.12.Szerokosci rosliny — odlegto$¢ mierzona w najszerszym miejscu rosliny.

1.4.13.Szkotkowanie — zabiegi agrotechniczne przeprowadzane w szkoétce polegajgce gtownie na cyklicznym przesadzaniu

szkotkowanej rosliny lub przycinaniu jej systemu korzeniowego.

1.4.14.0pornik betonowy — prefabrykowany element betonowy, drogowy.
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1.4.15.2SzP — Zwigzek Szkdtkarzy Polskich - to stowarzyszenie producentéw drzew, krzewéw i bylin, a takze roélin

owocowych.

2. MATERIALY

2.1. Ziemia urodzajna

Ziemia urodzajna, w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
e  Ziemia stosowana do zaprawy dotéw musi by¢ przygotowana w specjalistycznym zaktadzie i by¢ mieszanka mineralno-
organiczng,
e moze pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej czynnej mikrobiologicznie (okoto 25cm
wierzchniej warstwy),
e  nie moze by¢ zagruzowana, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie czy przerosnieta korzeniami,
e musi by¢ pozbawiona kamieni,
e wymagane proporcje poszczegolnych frakcji ziemi urodzajnej:
o frakcja ilasta — wielko$¢ ponizej 0.002mm — zawartos¢ 12 - 18%
o frakcja pylasta — wielkos¢ 0.002 - 0.05mm —zawartos¢ 20 - 30%
o frakcja piaszczysta — wielkos¢ 0,05 - 2,0mm —zawartos¢ 45 - 70%
o frakcja zwirowa i kamienista — zawartos¢ ponizej 5%
e nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,
e wymagane fizyczne parametry charakteryzujace ziemie urodzajng: ciezar objetosciowy 1,3 - 1,6T/m?3,
e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
o  zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartos¢ mineratéw: N 25 - 50mg, P205 10 -
29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby, odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawartoscig Ca nieprzekraczajacg500mg/
100g s.m. gleby. Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej oraz o
wartosci pH przekraczajgcej wymienione wartosci.
e  ziemia musi ponadto spetnia¢ warunki okreslone w dokumentacji projektowej,
e wyzej podane wiasciwosci powinny by¢ udokumentowane przez wykonawce przed dostawg ziemi urodzajnej na teren

budowy.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogq by¢ stosowane komposty, powstajgce w wyniku rozktadu réznych odpadkéw roslinnych i
zwierzecych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewdw, odpadkdw organicznych, lisci i organicznych odpadkéw komunalnych), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, kompostownikach lub specjalnych bioreaktorach w sposéb i w warunkach

zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i wskaznikow jakosci kompostu.

2.3. Zrebki drzewne

Zrebki drzewne sg czastkami drewna o wymiarach mieszczacych sie w granicach od kilku milimetrow do kilkunastu
centymetréw, powstajgce w wyniku rozdrabniania drewna za pomocg maszyn zrebkujacych. Stosowane sg jako materiat wykonczeniowy
powierzchni terenu rabat. Scidtkowanie powierzchni terenu powinno zosta¢ wykonane po zakonczeniu sadzenia roslin. Do Scidtkowania
mis i rabat nalezy uzy¢ przekompostowanych zrebkéw drzewnych (70 % drzew lisciastych), o frakcji 20 — 40 mm. W przypadku

stosowania zrebkow drzewnych niedostatecznie przekompostowanych, nalezy zasili¢ rabaty po wyscidtkowaniu nawozem azotowym.

2.4. Material roslinny sadzeniowy

Dostarczone sadzonki roslin powinny by¢ zgodne z ,Zaleceniami jako$ciowymi dla ozdobnego materiatu szkétkarskiego” ZSzP. Rosliny

muszg by¢ wiasciwie oznaczone etykietami, na ktorych podana jest nazwa tacinska gatunku, forma, wysokoéé pnia i nazwa producenta.
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Drzewa i krzewy nalezy zakupywac w szkotkach zlokalizowanych w tej samej strefie klimatycznej rodlin, a razie braku dostepnosci w

szkotkach mozliwie najblizej miejsca sadzenia.

Szczegotowe zalecenia dotyczace materiatu roslinnego zwarte zostaty w dokumentacji projektowe;j.

2.4.1. Drzewa, krzewy

Wymagania ogoélne:

Sadzonki drzew i krzewow powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku i

odmiany oraz posiadac nastepujace cechy:

pak szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany,

przyrost ostatniego roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik,

system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne
korzenie drobne,

bryta korzeniowa musi by¢ min 2-4 krotnie szkdtkowana (zgodnie z wymogami z dokumentacji projektowej),

bryta korzeniowa musi by¢ zabezpieczona — zalecana siatka stalowa lub ewentualnie juta,

pedy korony u drzew i krzewdw nie powinny by¢ przyciete,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

przewodnik powinien by¢ prosty,

blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

rany na pniach drzew po usuwaniu pedéw bocznych nie moga miec srednicy wiekszej niz 1/3 $rednicy pnia,

ciecia formujgce korone drzew powinny by¢ przeprowadzone najp6zniej peten rok przed sadzeniem na miejsce docelowe. Dla
drzew o obwodach >18/20, najpdzniej dwa lata przez sadzeniem,

rana po podmianie przewodnika w szkdtce musi by¢ zaro$nieta,

pien musi mie¢ odpowiednig dla obwodu drzewa wysokos¢,

wysokosc¢ pnia i posadowienie korony wedtug dokumentacji projektowej,

przy nasadzeniach w pasach drogowych zaleca sie drzewa o minimalnej wysokosci pnia 2,2m.

Wady niedopuszczalne:

silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

odrosty podkfadki ponizej miejsca szczepienia,

Slady zerowania szkodnikow,

oznaki chorobowe,

zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
martwice i pekniecia kory,

uszkodzenie paka szczytowego przewodnika,
dwupedowe korony drzew formy piennej,
niedopuszczalne korony z rozwidleniem pni V-ksztattne,
uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,

zte zrosniecie odmiany szczepionej z podktadka,

nieforemne korony.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym skfadem chemicznym (zawartos¢ azotu, fosforu, potasu - N.P.K

oraz innych makro i mikroelementéw). Zaleca sie stosowanie nawozéw wielosktadnikowych o zbilansowanym sktadzie chemicznym,

przystosowanym do danego rodzaju roslin. Wiosng stosowa¢ nawozy azotowe, a jesienig bez azotu. Stosowaé nawozy przedsiewnie do

nasadzen drzew, krzewdw i trawnikdw.. Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i

przechowywania.
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2.6. Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek nasion roznych gatunkow. Gotowa mieszanka traw
powinna mie¢ oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnos¢ kietkowania
oraz przeznaczenie stosowani. Preferowane sg mieszanki traw z duzg domieszka traw roztogowych (odpornych na susze). Nie zaleca sie

mieszanek szybko kietkujacych z duza iloscig zycicy trwatej, ktéra ma tendencje do tworzenia osobnych kepek.

2.7. Materialy dodatkowe zgodnie z kosztorysem

Wysokie paliki do mocowania drzew:

e  paliki drewniane, toczone, impregnowane cisnieniowo o $rednicy 8 cm i dtugosci 250-300 cm (3 szt./drzewo),
e rygle mocowane 20 cm ponizej gornej krawedzi palika,
e  tasma do mocowania drzew szer. min. 5cm (elastyczna, parciana, w kolorze czarnym) — dhugosc¢ 4,5 mb/1 szt. drzewa,

e gwozdzie.

3. SPRZET

3.1. Sprzet stosowany do wykonania zieleni

Wykonawca przystepujacy do wykonania zieleni powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:
e glebogryzarki, kultywatora i brony do uprawy gleby,
e  lopat, grabi, taczek,
e  sprzetu do podlewania roslin,
e  sprzetu do pozyskiwania i rozktadania ziemi urodzajnej — koparko — tadowarka z otwierang przednig tyzka,
e  pily reczne, siekiery, sekatory, nozyce do trawy,
o  wat gladki, wal z kolczatka,
e  kosiarka do ciecia trawnikow,

e  widka do wyréwnywania terenu trawnika.

Do korytowania terendw zieleni nalezy uzywac koparki lub koparko — tadowarki i topat, a do spulchnienia warstwy podglebia
glebogryzarki. Prace w obrebie systemdw korzeniowych drzew nalezy wykona¢ recznie przy uzyciu topat, grabi. Nalezy dokona¢ wielkiej

starannosci i uwagi aby nie uszkodzi¢ jakichkolwiek sieci infrastruktury podziemne;j.

4. TRANSPORT

4.1. Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatdw do wykonywania prac zwigzanych z zielenig moze by¢ dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi, ani tez
nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

e  stosowanie pojazdow i maszyn o bezpiecznym dla zieleni nacisku jednostkowym na o$ (do 2 t),

i ogumieniu dostosowanym do danego terenu, jesli poruszajg sie one poza wyznaczonymi i odpowiednio przystosowanymi
drogami,

e Szczegdling uwage nalezy zwroci¢ juz w szkotce i podczas transportu na zabezpieczenie systemu korzeniowego i pedéw roslin
przed uszkodzeniami. Wszelkie uszkodzenia i ztamania powinny by¢ oczyszczone a rany zabezpieczone odpowiednim
$rodkiem. Jezeli uszkodzenia sg duze (ro$lina nie spetnia wymagan podanych w niniejszej specyfikacji) dyskwalifikujg materiat
sadzeniowy

e  Rosliny kopane z brylg korzeniowg - drzewa rosngce w szkétce powinny by¢ wykopane z odpowiednig bryltg korzeniowa.
System korzeniowy nalezy przenosi¢ z substratem, w ktdrym rosta roslina i starannie opakowa¢ odpowiednim materiatem.
Bryla korzeniowa powinna by¢ nienaruszona, wolna od chwastdéw i starannie zabezpieczona do momentu zakonczenia
sadzenia,
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e  Druciane i jutowe siatki nalezy poprzecina¢ po posadowieniu drzew na dnie wykopu,

e  Rosliny kopane z gotym korzeniem powinny posiada¢ dobrze uksztattowany system korzeniowy, a jego struktura nie moze
zosta¢ naruszona. Korzenie muszg by¢ zabezpieczone od momentu wykopania roslin w szkdtce do czasu sadzenia. Przed
posadzeniem roslin korzenie nalezy zabezpieczy¢ przed wyschnieciem i przemrozeniem poprzez zadotowanie, okrycie stoma
lub innym odpowiednim materiatem,

e  Rosliny z uprawy kontenerowej - rosliny powinny rosng¢ przynajmniej jeden, petny sezon wegetacyjny w kontenerach, z
ktorych beda sadzone, mie¢ dobrze wyksztatcony, ale nieprzerosniety system korzeniowy (odpowiedni do wielkosci
pojemnika) i prawidlowo rozwinietgq cze$¢ naziemna. Przero$niety, zbyt zageszczony system korzeniowy nalezy przed
posadzeniem odpowiednio rozluzni¢. Nalezy zwréci¢ szczegélng uwage na ewentualne skrecajgce sie korzenie przy nasadzie

szyjki korzeniowej. Przed sadzeniem rosliny w kontenerach nalezy dobrze nawodnic.

Czas pomiedzy wykopaniem materiatu roslinnego a jego posadzeniem powinien by¢ skrécony do minimum. Nalezy
dopilnowac, aby materiat zapakowany w szkétce nie przesuszyt sie podczas transportu, oraz sktadowania na placu budowy. Jezeli rosliny
nie moga by¢ posadzone w dniu ich dostarczenia, materiat powinien by¢ odpakowany i przechowywany w nastepujacy sposob:

e  rosliny w kontenerach powinny by¢ przechowywane w miejscu zacienionym z mozliwoscig podlewania,
e  wszystkie inne powinny by¢ zadotowane lub korzenie powinny zostaC obsypane substratem i by¢ przechowywane w
ocienionym miejscu.
UWAGA:
0d wykonawcy wymaga sie zaswiadczenia wystawionego przez szkoétke dostarczajaca rosliny, w ktorym potwierdza sie

zgodnosc przebiegu procesu produkcji roslin z wymaganiami Zamawiajacego (szkotkowanie).

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogodlne zasady wykonania robot

Wymagania ogdlne dotyczace sadzenia drzew i krzewdw:

e Przed rozpoczeciem robot nalezy z terenu usung¢ zanieczyszczenia pobudowlane (gruz, szlaka i inne),

e  Nalezy sprawdzi¢ czy z kazdego terenu zieleni istnieje mozliwo$¢ odptywu wody, jesli nie, to nalezy taki odptyw wykona¢ i
sprawdzic¢ czy woda nie stagnuje w terenie zieleni,

e  Nastepnie nalezy wykorytowac tereny zieleni na okreslong gtebokos¢ zgodnie z dokumentacja projektowa,

e  Korytowanie nalezy wykonac koparka lub koparko — tadowarka lub recznie przy uzyciu topat,

- Nalezy zachowa¢ szczegdlng ostrozno$¢ przy pracach ziemnych, poniewaz na terenie mogg znajdowac sie sieci
podziemnej infrastruktury technicznej,

- Nalezy zachowa¢ szczegding ostrozno$¢ przy korytowaniu w obszarze systemu korzeniowego istniejgcych drzew.
Prace te nalezy wykonac recznie przy uzyciu topat, grabi a gtebokos¢ korytowania sptycic,

- Prace na waskich fragmentach terenu nalezy wykona¢ niewielkim sprzetem ogrodniczym (np. glebogryzarkg).

e  Po wykorytowaniu terenu nalezy wykona¢ prace agrotechniczne w celu spulchnienia podglebia i usuniecia tzw. ,podeszwy
ptuznej”, warstwe ziemi spulchni¢ glebogryzarkg na gteboko$¢ 10 cm. Nastepnie nalezy nawiez¢ nowq ziemie urodzajng.,

¢ Nie nalezy wykonywac prac agrotechnicznych bezposrednio przy pniu lub koronami istniejgcych drzew,

e  Miejsce sadzenia — w terenach zieleni, zgodnie z dokumentacjg projektowa, Ilos¢ i rozstawe roslin ozdobnych na kazdej
rabacie przed posadzeniem nalezy uzgodnic z Inspektorem Terendw Zieleni,

e Rosliny rozmieszcza sie na podstawie dokumentacji projektowej. Rosliny powinny by¢ usytuowane w pozycjach i ilosci
wskazanej na rysunku oraz powinny by¢ rozmieszczone réwnomiernie i dopasowane ksztattami tak aby uzyskaé okreslony
efekt,

e  Sadzenie najlepiej powinno odbywac sie w chtodne, wilgotne dni,

e Nie wolno dopusci¢ do przesuszenia roslin,

e  Sadzenie nalezy wstrzymac jezeli warunki zewnetrzne mogg niekorzystnie odbi¢ sie na wzroscie roslin lub powodujg

degradacje gleby,
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Rosliny przygotowane do posadzenia powinny znajdowac sie w cienistym ostonietym od wiatru i storica miejscu,
Nalezy unika¢ warunkéw, ktore utrudniajg przyjecie sie roslin takich jak:

- zalane doty przeznaczone do sadzenia,

- zbite podtoze,

- zalegajaca woda w miejscach sadzenia,

- mocno zamarznieta ziemia,

- dtugotrwate, silne, mrozne wysuszajace wiatry itp.

5.2. Przygotowanie podtoza

Przygotowanie podtoza polega na:

usunieciu gatezi, kamieni lub innych przedmiotdw,

recznym zniwelowaniu nieréwnosci terenu powyzej 5 cm i zasypaniu gruntem rodzimym,

rozplantowanie ziemi urodzajnej na obszarze rabat i trawnikow poprzez réwnomierne rozmieszczenie mas ziemnych w

przygotowanych wykopach, grubo$¢ zaprawianych warstw zgodnie z dokumentacjg projektowa.

5.3. Drzewa i krzewy

5.3.1. Wymagania szczegotowe dotyczace sadzenia drzew

Wymagania szczegétowe dotyczace sadzenia drzew sg nastepujace:

pora sadzenia - jesien lub wiosna,

doty pod drzewa powinny mie¢ wielkos¢ wskazang w dokumentacji projektowej, minimum 1,6 m® (150 x 150 x gt. 70 cm),
wykopanie dotéw przed posadzeniem drzew nalezy bezwzglednie zgtosi¢ inspektorowi nadzorujgcemu celem dokonania
ogledzin,

podczas wykopywania dotéw nie wolno miesza¢ gleby urodzajnej z podglebiem, nalezy usypywac je na osobne pryzmy,

doty pod drzewa powinny by¢ wykonane przed przywiezieniem materiatu roslinnego,

Sciany dotu wykapanego pod drzewo nie mogg by¢ gtadkie, jezeli dét wykonany by za pomocg koparki, jego Sciany nalezy
dodatkowo spulchni¢ szpadlem lub kilofem, (by utatwi¢ mtodym korzeniom roslin przerastanie gruntu rodzimego),

pien sadzonego drzewa nalezy zabezpieczy¢ warstwa tkaniny jutowej,

rolina w miejscu sadzenia powinna znalez¢ sie na takiej samej gtebokosci jak rosta w szkétce. Zbyt glebokie lub ptytkie
sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwdj rosliny,

nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na korzenie okrecajace sie wokdt szyjki korzeniowej, korzenie takie nalezy bezwzglednie
usuwac,

korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

po umieszczeniu rosliny w dole, korzenie nalezy zasypac sypka ziemig w celu réwnomiernego zasypania poszczegdinych
korzeni,

bryte korzeniowa nalezy zasypac ziemig urodzajng wymieszang z rodzima. Po zasypaniu potowy dotu nalezy ziemie delikatnie
przydeptac,

nalezy uformowac¢ mise wokot pnia drzewa o $rednicy 100 cm i gtebokosci 10 cm ponizej poziomu gruntu,

po posadzeniu drzewa nalezy je obficie podla¢ — dwukrotnie, w okresie lata min 5 krotnie w odstepach 3 dniowych,

formy pienne drzew nalezy przymocowac do palikow lub stosowa¢ podziemne mocowanie bryty korzeniowej zgodnie ze
wskazaniami w dokumentacji projektowej,

drzewo nalezy mocowac do palika szerokg (5cm) tasma. Nalezy zachowac odstep palika od pnia, wigzac taSme w dsemke.
Paliki i wigzania nie moga ociera¢ zadnej czesci drzewa,

ziemie pod drzewem nalezy Scidtkowa¢ warstwg przekompostowanych zrebkéw drzewnych, zgodnie z dokumentacjy
projektowa, pozostawiajgc jednak wokdt pnia wolng od $cidtki przestrzen o $rednicy 10 cm,

urobek ziemi z wykopywanych dotéw wykonawca wywozi poza teren budowy,
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po posadzeniu drzewa nalezy dokonac cie¢ korygujacych korone (w odpowiedniej porze roku do danego gatunku) lub
dowiez¢ materiat roslinny fachowo przyciety ze szkotki roslin. Ciecie musi wykonac¢ osoba wykwalifikowana, by nie uszkodzi¢
trwale korony posadzonego drzewa. Ciecie formujgce nie moze polega¢ na jednakowym przycieciu wszystkich pedéw rosliny,
ale na odpowiednim wyprowadzeniu przewodnika i pedéw bocznych.

5.3.2. Wymagania szczegotowe dotyczace sadzenia krzewow

Wymagania szczegdtowe dotyczace sadzenia krzewdw sg nastepujace:

Krzewy i pnacza nalezy sadzi¢ punktowo, rzedowo w uprzednio przygotowane rabaty zaprawione ziemig urodzajng na
gtebokosci min. 30 cm zgodnie z parametrami okreslonymi w dokumentacji projektowesj,

sadzenie nalezy przeprowadzi¢ niewielkimi partiami, na gtebokosci podobnej do tej na jakiej krzewy rosty w szkotce/w
pojemnikach, nalezy delikatnie ugnies¢ i wyréwnac ziemie wokdt posadzonych roslin,

po posadzeniu krzewy nalezy obficie podla¢ (minimum 5 | wody/rosline),

teren wokot roslin nalezy $cidtkowac 5 cm warstwg zrebkéw drzewnych, zostawiajgc wolng przestrzen o $rednicy 10cm wokot

ro$liny

5.3.3. Pielegnacja po posadzeniu drzew i krzewow

Pielegnacja w okresie gwarancyjnym drzew i krzewdw (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:

podlewaniu (nowo posadzone drzewa i krzewy powinny by¢ nawadniane 3 razy w tygodniu w ciggu dwdch pierwszych tygodni
po posadzeniu a nastepnie co tydzien lub dwa przez pierwszy sezon wegetacji),

utrzymaniu przepuszczalnej wierzchniej warstwy ziemi wokot drzew i krzewdw,

odchwaszczaniu rabat i mis drzew,

uzupetnianiu Sciotki,

usuwaniu odrostow korzeniowych i odpniowych,

kontrolowaniu chordb i szkodnikow,

poprawy struktury i wygladu drzew i krzewdw,

wymianie uschnietych i uszkodzonych drzew i krzewow,

regularne sprawdzanie mocowan posadzonych drzew, w tym wymianie zniszczonych wigzan i palikéw, oraz rozluznianiu
wigzan wraz z przyrostem pnia drzewa w celu unikniecia otaré pnia i wrastania tasmy w pien drzewa,

wykonywaniu cie¢ sanitarnych, korygujacych, przeswietlajgcych, formujacych i odmitadzajacych, drzew i krzewdw jezeli
zachodzi taka potrzeba,

ksztattowanie drzewa poprzez ciecia w taki sposdb, aby nie utraci¢ ksztattu i rzeczywistego pokroju drzewa,

utrzymanie korony drzewa w formie przewodnikowej,

przycieciu ztamanych, chorych lub krzyzujacych sie gatezi (ciecia pielegnacyjne i formujace),

leczeniu uszkodzen.

5.3.4. Zabezpieczenie drzew podczas budowy

W czasie trwania budowy lub przebudowy drdg, ulic, placéw, parkingdw itp. w sasiedztwie istniejgcych drzew, nastepuje

pogorszenie warunkow glebowych, co niekorzystnie wplywa na wzrost i rozwoj tych drzew,

powierzchnie systeméw korzeniowych drzew powinny by¢ wygrodzone tymczasowym ogrodzeniem wys. ok. 2m, jesli jest to
mozliwe w zasiegu obrysu korony

Jesli nie mozna wygrodzi¢ catych systemoéw korzeniowych drzew, w wyjatkowych przypadkach mozna zabezpieczy¢ jedynie
konary/ pnie. Pnie drzew na czas trwania prac budowlanych nalezy zabezpieczy¢é deskami i elementami gumowymi,
amortyzujgcymi ewentualne uderzenia, deskowaniem skrzyniowym wigzanym do drzewa powrozami, stomg oraz juta,
wszystkie prace zwigzane z budowg nawierzchni w obrebie systemu korzeniowego drzew powinny by¢ wykonane recznie z jak

najwiekszg ostroznoscig,
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wymiane goérnej warstwy gleby, ksztattowanie podbudowy, zmiane nawierzchni chodnikéw nalezy wykonywac recznie,
podczas suchej pogody,

odstonieta powierzchnia w zasiegu korzeni (przy zdejmowaniu nawierzchni, usuwaniu kraweznikow itp.) nalezy koniecznie
przykry¢ wilgotng jutg do czasu ponownego montazu elementow,

w przypadku wymiany nawierzchni na nowg w obrebie trzykrotnej szerokosci rzutu korony nalezy po zdjeciu starej
nawierzchni natychmiast potozy¢ nowa,

niedozwolone jest obnizanie lub podwyzszanie poziomu gruntu w obrebie rzutu korony drzewa, gdyz
prowadzi to do znacznego pogorszenie kondycji rosliny lub jej zamierania,

wszystkie ingerencje w system korzeniowy, korone drzewa oraz zmiana poziomu gruntu wokodt drzewa musi

by¢ konsultowana z arborystq i zgtoszona do INTZ.

Nie dopuszcza sie:

sktadowania materiatéw w obrebie systemu korzeniowego,
diugotrwatego odkrywania korzeni bez odpowiedniego ich zabezpieczenia,

whbijania jakichkolwiek elementéw (gwozdzi, drutdw, zerdzi, hakdw itp.) w pnie i korzenie drzew.

5.4. Pielegnacja drzew

5.4.1. Nawozenie drzew

Nawdz powinien by¢ zbilansowany i zawiera¢ zaréwno makro i mikroelementy. Nawozenie nalezy wykona¢ pogtéwnie i
poprzedzi¢ nawodnieniem terenu w obrebie systemu korzeniowego drzewa w dawce min. 100 | wody na drzewo (w obrysie
korony i 1 m poza obrysem korony). Nastepnie rownomiernie rozsypac¢ nawdz wielosktadnikowy w iloSci:

- 1 kg dla drzew mtodych o obwodzie pnia do 30 cm

- 1,5 kg dla drzew o obwodzie pnia od 31 — 50 cm

- 2 kg dla drzew o obwodzie pnia powyzej 51 cm

Po rozsypaniu nawozu ponowne nawodni¢ teren w celu rozpuszczenia nawozu. Podlewaé w matych ilosciach, aby nie
wyptuka¢ nawozu poza teren rabaty z zielenig. Nie nalezy rozsypywaé nawozow bezposrednio pod pien drzewa. Nawozi¢
przynajmniej w odlegtosci 0,5 — 1,5 m od pnia. Nawozenie nawozami wielosktadnikowymi z azotem nalezy wykonywac od
wiosny do 15 czerwca; pozniejsze nawozenie azotem bedzie szkodliwe dla ogdlnego rozwoju drzewa. Inne nawozy mozna

stosowac przez caty rok, gdy temperatura minimalna w ciggu doby jest wyzsza niz 10° C.

5.4.2. Ciecia pielegnacyjne koron drzew

Prace te powinny by¢ wykonane po doktadnym zdiagnozowaniu stanu drzew przez INTZ ZZM.

Wszystkie prace w drzewostanie nalezy prowadzi¢ zgodnie ustawy o ochronie przyrody.

Prace zwigzane z pielegnacjg drzew starszych — ciecia, powinny by¢ wykonywane przez wyspecjalizowang firme, pod nadzorem
uprawnionego chirurga drzew.

Nalezy zabezpieczy¢ teren przed wkroczeniem osob niepozadanych, w obrebie ktdrego wykonywane sg prace.

W przypadku gdy utrudniony jest dostep do drzewa ze sprzetu mechanicznego, prace nalezy wykonywac metodg alpinistyczna.
Ciecie koron drzew musi uwzglednia¢ cechy poszczegdinych gatunkéw roslin m.in. sposdb wzrostu, rozgatezienie i zageszczenie
gatezi, konstrukcje korony drzewa.

Przy wykonywaniu cie¢ korony nalezy pamieta¢, aby uzyskana forma nie odbiegata od pokroju typowego dla danego gatunku.

Po wykonaniu prac teren wokdt nalezy uporzadkowaé (kazdego dnia), a powstate z cie¢ gatezie i zrebki wywiez¢ z terenu
prowadzonych prac.

Pozyskane drewno bedzie traktowane jako: zrebki z rozdrobnionych gatezi (drobnicy) — odpad (w zaleznosci od zapotrzebowania).

Wymagania dotyczace cie¢ pielegnacyjnych drzew
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Zgodnie z zapisem artykulu nr 87a punkt 3 znowelizowanej Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie
przyrody, ciecia koron drzew, usuwanie gatezi obumartych, nadlamanych, wchodzacych w kolizje z obiektami
budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi, musi by¢ wykonywana w taki sposdéb, aby nie uszkodzi¢ drzewa/

krzewu i nie doprowadzi¢ tym samym do jego obumarcia.
Prace prowadzone przy drzewach lub krzewach zlokalizowanych w zabytkowym ukladzie urbanistyczno —

architektonicznym nalezy prowadzi¢ po uzyskaniu odpowiednich zgéd organéw decyzyjnych w sprawie (na

przykiad: Wojewodzki Wielkopolski Konserwator Zabytkow).

Ciecie, powinno uwzgledniac cechy poszczegdlnych gatunkéw roslin:
e sposob wzrostu,
e  rozgatezienie i zageszczenie gatezi,

e  konstrukcje korony.

W zaleznosci od okres$lonego celu, stosuje sie nastepujgce rodzaje ciecia:

« Ciecia pielegnacyjne drzew - usuniecie suchych i potamanych gatezi wraz z jednoczesnym
wykonaniem skrajni - usunieciem gatezi z pni z nadaniem wihasciwego ksztattu

e ciecia sanitarne - zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego, poprzez usuwanie gatezi porazonych przez
chorobe lub martwych.

o Ciecia techniczne drzew - usuwanie gatezi wrastajacych lub dorastajgcych do napowietrznych linii energetycznych i
telekomunikacyjnych, budynkéw, nad pasem jezdni i chodnika (do wys. 4,5 nad jezdnig drdg i 2,20 m nad chodnikami - skrajnia),
przy znakach drogowych i latarniach ulicznych, ciecia krzewdw lub gatezi drzew ograniczajgcych widocznos¢ na skrzyzowaniach
drdg.

e Ciecia korygujace drzew - ciecie w koronie w celu niwelacji wad budowy drzewa, pozwala poprawi¢ statyke oraz zapobiega
roztamaniu lub wykrotowi, np. przy drzewach pochylonych, o silnie asymetrycznej koronie.

e« Ciecia formujace — ciecie zmierzajace do uzyskania okreslonej formy pokrojowej krzewu lub drzew. Ciecia drzew i krzewow
przesadzonych dla doprowadzenia do réwnowagi miedzy zmniejszonym systemem korzeniowym a korong, co moze mie¢ réwniez
miejsce przy naruszeniu systemu korzeniowego w trakcie prowadzenia robdt ziemnych. Usuwa sie wtedy - w zaleznosci od
stopnia zmniejszenia systemu korzeniowego od 20 do 50% gatezi,

e Ciecia ksztattujace korone drzew ogtawianych — dotyczy ogtawiania drzew przydroznych - lip — ciecia jedynie koncoéwek
gatezi co 2- 3 lata (zaniechanie mocnego ogtawiania drzew), z kontrolowaniem catych koron drzew z usuwaniem gatezi suchych i

zamierajacych.

W czasie prowadzenia prac w obrebie koron drzew:

e nalezy dazy¢ do pozostawienia na drzewach ran o jak najmniejszej $rednicy,

e  ciecia wszystkich konardw i gatezi nalezy wykonac na tzw. obraczke tzn. pozostawienie nasady gatezi nienaruszonej. Podobnie
przy gateziach suchych lub starych tylcach nie nalezy narusza¢ nabiegéw kalusowych istniejgcych z reguty u ich nasady. Jest
to uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego. Konsekwencjg prawidtowego ciecia jest zamkniety pierscien

tkanki przyrannej (kalusa).
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BEZ USZKODZENIA KALUSA

N
IE. ROWNORZEDN

\_LUSUWAN

e Ciecia nalezy dokonywa¢ tam, gdzie znajduje sie zywa gataZz przewidziana do pozostawienia, by produkowata asymilaty

potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz zablizniajaca.
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e  Usuwanie grubszych gatezi, o $rednicy powyzej 4cm polega na wykonaniu trzech cie¢, dzieki ktorym unikamy uszkodzen
nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw. obrywdw):

¢  Ciecie podcinajgce wykonanie od dotu gatezi do -1/3 grubosci gatezi. Ciecie takie wykonuje sie w odlegtosci okoto 10-15cm od
nasady cietej gatezi;

e  Ciecie docinajgce, wykonane kilka centymetrdw powyzej miejsca ciecia podcinajgcego. W wyniku tego ciecia gataz odpada;

e  Ciecie usuwajgce tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade gatezi (ciecie na obraczke)

e  Wieksze gatezie nalezy usuwaé odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy spuszcza¢ na linach. Unika sie w ten
sposdb niedopuszczalnego ranienia drzew i obtamywania gatezi.

e  Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie bezpieczenstwa ludzi, samochoddw,
urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowaé technike ciecia
sekcyjnego i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

e Niedopuszczalne sg3: ciecia pozostawiajgce odarcia, wytamania, progi, zawiasy, skaleczenia kalusa, ciecia naruszajace tkanke
pnia lub gatezi, do ktdrej przycinana jest jej czeS¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajgcego ponad obraczke.

Niedopuszczalne sg ciecia wykonywana przy pomocy siekier, tasakow, maczet i tym podobnych narzedzi.
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. Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi martwej, na ktdrej nieregularnie
narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu jednym cieciem.

e  Pily i sekatory uzywane do ciecia muszg by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania i uszkodzen zdrowych tkanek konaréw. W
celu usuniecia zagrozenia ewentualnego rozprzestrzeniania sie chordb wsrdd drzew, narzedzia nalezy dezynfekowaé po

przycince kazdego drzewa.

5.5. Trawniki

5.5.1. Zakladanie trawnikow na terenie ptaskim

e teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

e nowe trawniki na terenach zdegradowanych powinny zostac zatozone na warstwie minimum 20 cm humusu,

e trawniki pod koronami, w systemach korzeniowych istniejgcych drzew nalezy wykona¢ na warstwie ok. 5 cm humusu

e  siew powinien by¢ wykonany w dni bezwietrzne,

. przed siewem ziemie nalezy watowaé watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub ziemie zagrabic,

e  nasiona traw wymieszane z ziemig, wysiewane sg w ilosci od 4 kg na 100 m?, (ilos¢ nasion na terenie pochytym powinna by¢
0 50% wieksza),

e  po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych
warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna nie stosowaé watu
gfadkiego,

e po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci do 0,5 cm pod powierzchnig ziemi,

e  mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg sktadu uzgodnionego z Inspektorem.

5.5.2. Pielegnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

e  pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokos¢ okoto 10 cm,

e  pierwsze koszenie powinno skroci¢ trawe na nie wiecej niz 1/3 jej wysokosci,

e nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysoko$¢ trawy przed kolejnym koszeniem nie
przekraczata wysokosci 20 cm,

e wysokos¢ trawy po skoszeniu nie moze by¢ nizsza niz 6 cm,

e  ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinno by¢ wykonane z 1- miesiecznym wyprzedzeniem spodziewanego nastania
mrozow (dla warunkdw klimatycznych Polski mozna przyjac koniec pazdziernika),

e  koszenia trawnikdw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywac czesto i w regularnych odstepach czasu, przy czym
czestos¢ koszenia i wysoko$¢ ciecia, nalezy uzaleznia¢ od gatunkow wysianej trawy oraz uwarunkowan terenowych,

e  chwasty trwate nalezy usuwac recznie,

5.6. Mata stomiano-foliowa

W celu zabezpieczenia drzew i krzewow przed rozpryskiem z btota posniegowego zaleca sie zamontowanie na okres zimy maty stomiano
— foliowej przy nasadzeniach silnie narazonych na zasolenie zimowe.

Materiaty:

- sfoma Zytnia czesana odpowiednio wysokiej odmiany, pozbawiona resztek chwastow, traw i ktosow;

- mata zszyta z folig PCV — szwy poprzeczne wykonane ze sznurka poliuretanowego w kolorze stomkowym co 10-12 cm;

- wysokos¢ maty 60 cm, grubo$¢ maty stomianej 1,5-2 cm;

- folia PCV grubosci 0,14-0,15 mm, zszyta z matg na dtugosci 60 cm, pozostaty odcinek (50 cm) ma by¢ luzny i stuzy¢ do przykrycia
gruntu od strony jezdni;

- drewniane impregnowane pétkotki wysokosci 1 m, $rednicy 7 cm przymocowywane do maty co 1m,

- metalowe szpilki do mocowania poziomego samej folii w gruncie,
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Montaz mat

Zakupione przez Wykonawce odcinki maty (wys. 60 cm) zszytej z folig (wys. 110 cm) nalezy stabilizowac poprzez umieszczenie co 1 m
dwdch drewnianych pdtkotkéw skreconych z matg metalowymi srubami. Ostro zakorficzone kotki nalezy wbi¢ w grunt na gteboko$¢ 40
cm w odlegtosci 30-50 cm do jezdni. Po zamontowaniu przeset nalezy wywingc folie i przymocowac w gruncie szpilkami do mocowania
mat, tak aby przykrywata grunt miedzy matg a jezdnia. Przesta na catej dtugosci musza by¢ réwno oddalone od jezdni, trwale

wypionowane oraz odpowiednio naciggniete (rys. nr 1).

Warunki prowadzenia prac zwigzanych z montazem mat stomiano — foliowych

Prace zwigzane z montazem mat nalezy wykonywa¢ w porozumieniu z Zamawiajacym. Prace nalezy wykonywac ostroznie, aby nie
uszkodzi¢ krzewow i drzew rosngcych w poblizu montowania mat. Niedopuszczalny jest wjazd oraz skladowanie jakiegokolwiek sprzetu

oraz materiatow na terenach zieleni.

Z terenu przeznaczonego pod lokalizacje mat nalezy odgarngé mulcz lub kore w strone skupin z krzewami, aby nie dopusci¢ do jego

przemieszania z glebg. Montaz mat nalezy kazdorazowo zakonczy¢ przed nadejsciem mrozéw — listopad.

Doktadny termin montazu mat w listopadzie nalezy uzgodni¢ z przedstawicielem Zamawiajgcego.

5.7. Stupki drewniane

Stupki drewniane impregnowane cisnieniowo, $r. 10 cm, dt. 100 cm (kolor naturalny). Rozstawa stupkéw 100 (lub zgodnie z rysunkiem
projektowym), wys. nad ziemig ok. 50 cm.

Stupki ustawi¢ dookota kazdej rabaty z krzewami w odlegtosci 50 cm od skrajni drogowej i chodnika. Potgczenie stupkéw dwoma linkami
elastycznymi, na dole i u gory stupkow

5.8. Stupki metalowe

Stupki ze stali ocynkowanej malowane proszkowo w kolorze grafitowym potmatowym (RAL 7043), $r. 8 cm, wys. 80 cm. Na gorze
stupka opaska odblaskowa szer. 10 cm. Stupki metalowe montowa¢ 30 cm w ziemi w naroznikach mis w celu zabezpieczenia

istniejacych drzew w odlegtosci Srednio co 1,5 m. Wysokos¢ catkowita 110 cm (80 cm nad ziemig + 30 cm w gruncie).

Montowa¢ minimum 60 cm od kraweznika drogowego i minimum 50 cm od skrajni misy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Prace ziemne

Kontrola jakosci robét w zakresie prac ziemnych polega na sprawdzeniu:

e wykonania wykopu i jego gtebokosci,
. przeprowadzenia prac agrotechnicznych,
e  zaprawy rabat i trawnikdw oraz wykonaniu pomiaru migzszosci nawiezionej ziemi urodzajnej,

e  jakoSci zastosowanej ziemi urodzajnej.

Kontrola robdt przy odbiorze zaprawionych rabat krzewdw oraz dotéw pod nasadzenia drzew:

e grubosci warstwy zaprawionej rabaty ziemig urodzajna,

o  wielkosci zaprawionych dotdéw sadzonych drzew i jakosci stosowanej ziemi urodzajnej.
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6.2. Drzewa i krzewy

Kontrola robdt w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewdw polega na sprawdzeniu:

wielkosci zaprawionych dotéw sadzonych drzew, jakos¢ stosowanej ziemi urodzajnej

przygotowania ziemi pod rabaty krzewdw, tzn. grubosci warstwy ziemi urodzajnej,

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa w zakresie: wymiaréw rabat, miejsca i metody sadzenia,
rozmieszczenia i odlegtosci sadzonych roélin, zastosowanych gatunkéw i odmian, materiatu roslinnego w zakresie wymagan
jakosciowych i zgodnosci z wymogami jakosciowymi Zwigzku Szkotkarzy Polskich, oraz wymaganiami dokumentagji
projektowej i ST,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich termindw sadzenia,

prawidtowosci osadzenia pali drewnianych przy drzewach formy piennej i przymocowania do nich drzew, lub innych metod
stabilizacji drzew,

wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,

prawidtowego roztozenia $cidtki,

prawidtowych ciec drzew i krzewow po posadzeniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew, krzewdw i pnaczy dotyczy:

zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowa,

zgodnosci posadzonych gatunkdéw i odmian oraz ilosci drzew i krzewéw z dokumentacjg projektowa,

wykonania misek przy drzewach,

Sciotkowania rabat,

prawidtowosci osadzenia palikéw do drzew i przywigzania do nich pni drzew (paliki prosto i mocno osadzone, mocowanie
nienaruszone),

jakosci posadzonego materiatu roslinnego.

Kontrola robdt przy odbiorze prac pielegnacyjnych drzew dotyczy:

zgodnosci realizacji z dokumentacjg projektowa,
jakosci wykonania prac pielegnacyjnych — w szczegdlnosci odpowiedniego, zgodnego ze sztukg arborystyczng przyciecia koron
drzew

ilosci i jakosci zastosowanych nawozéw

6.3. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikow polega na sprawdzeniu:

0czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m3),

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci sktadu gotowej mieszanki trawnikowej i taki kwietnej z ustaleniami dokumentacji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikdw i ich odchwaszczania,

okresow podlewania, zwfaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikdw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastéw.
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6.4. Materialy wykonczeniowe

e  kontrola zgodnosci z dokumentacjq projektowa i przedmiarem robot.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest:
e  szt. (sztuka) wykonania posadzenia drzewa i krzewu i materiatow wykonczeniowych, oraz wykonania prac pielegnacyjnych
e« m3— (metr szescienny) wykonania korytowania pod nasadzenia z roslin, zrebkdw drzewnych, ziemi,

m?— (metr kwadratowy) wykonania Sciétkowania, zaktadania trawnikdw.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng i wymaganiami Inspektora
Nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena wykonania jednego metra szeSciennego wykopow obejmuje:
. prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
e oznakowanie robdt,
e  wykonanie wykopu z transportem urobku,

e wykonanie prac agrotechnicznych - spulchnienie gleby w wykopie na grubos$¢ 10-15 cm w miejscach pdzniejszych nasadzen.

Cena wykonania jednego metra szesciennego rabat obejmuje:
e  oznakowanie robdt,
e nabycie i dostarczenie ziemi urodzajnej,

e  zasypanie wykopu pod trawnik i rabate ziemig urodzajna.

Cena posadzenia 1 sztuki drzewa, krzewu obejmuje:
e roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia,
e  dostarczenie materiatu roslinnego,
e  posadzenie materiatu roslinnego,
e mocowanie wigzan,
e przykrycie Scidtkg terenu pod wskazanymi w dokumentacji projektowej roslinami,
e  prawidtowe przyciecie drzew i krzewow,

e  pielegnacje posadzonych drzew: podlewanie, odchwaszczanie, scidtkowanie, nawozenie.

Cena 1 m? zatozenia i regeneracja trawnika obejmuje:
. roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, prace agrotechniczne,
e  zakfadanie trawnikdw,

e  pielegnacje trawnikow: podlewanie, koszenie, odchwaszczanie.
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10. WYMAGANIA FORMALNE WOBEC WYKONAWCOW ORAZ OSOB BIORACYCH UDZIAL W PROCESIE
INWESTYCYINYM ZWIAZANYCH Z ZIELENIA

10.1. Wymagania wobec wykonawcow:

e  ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) w zakresie wykonywanych robét o sumie ubeczenia zabezpieczajacej
warto$¢ ewentualnych szkod i dziatan naprawczych.

10.2. Wymagania dotyczace oséb kierujacych pracami w terenach zieleni:

e  Wskazane jest, aby pracami w zakresie podstawowym kierowata osoba posiadajgca wyksztalcenie minimum $rednie
kierunkowe z zakresu architektury krajobrazu lub ogrodnictwa oraz udokumentowany, minimum 5-letni staz pracy w terenach
zieleni na stanowisku zwigzanym z biezacym utrzymaniem lub pielegnacjg zieleni.

e W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajgcymi na pielegnacji drzew dojrzatych i starszych wskazane jest,
aby pracami tego typu kierowata osoba o wyksztatceniu wyzszym kierunkowym (architektura krajobrazu, ogrodnictwo,
ochrona srodowiska, lesnictwo, biologia lub pokrewne), z ukonczonym kursem specjalistycznym w zakresie pielegnacji drzew
(arborysta) oraz posiadajaca udokumentowane, minimum 5-letnie doswiadczenie zawodowe przy pielegnacji drzew.

e W przypadku kierowania pracami specjalistycznymi, polegajacymi na rewaloryzacji zabytkowych zatozen parkowych, osoba
wykonujaca te prace musi spetnia¢ wymogi okreslone w art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytkow i
opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2018 poz. 2067). Wskazane jest, aby osoba ta posiadata udokumentowane, minimum 5-letnie

doswiadczenie zawodowe zwigzane z biezgcym utrzymaniem lub pielegnacjg lub zaktadaniem/rewaloryzacjqg terendw zieleni.



