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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp.

Nazwa

Robocizna

Materialy

Sprzet

Kp

RAZEM

=N

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV - grupa 451

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV - grupa 451

PODBUDOWY
Kod CPV - grupa 452

NAWIERZCHNIE

OZNAKOWANIE POZIOME
Kod CPV - grupa 452

ELEMENTY ULIC
Kod CPV - grupa 452

ROBOTY INNE

RAZEM

Stownie:

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 10590 Uzytkownik: Dorota




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6

REMONT NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ W UL. GROCHOWSKIEJ (PRZY SKRZYZOWANIU Z UL.
BRZASK) W POZNANIU.

-

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV - grupa 451

o

Roboty remontowe - ciecie pitag nawierzchni bitumicznych na gt.
do5cm

m

80,00

o

Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m2

215,00

o

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 35
cm

m2

177,00

o

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 10
cm

m2

177,00

o

Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

80,00

o

Rozebranie taw pod krawezniki z betonu

m3

5,60

o

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - piasko-
wej

m

80,00

o

Rozebranie taw pod obrzeza z betonu

m3

3,20

Zatadowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na zmiane
roboczg przez 3 samochody samowytadowcze

m3

168,56

a_le

Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zata-
dowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadowczym (odleg-
tos$¢ okresli oferent)

m3

168,56

ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV - grupa 451

11
d.2

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.
tyzki 0.40 m3 w gruncie kat. 1l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi (odlegtosé okresli oferent)

m3

26,55

PODBUDOWY
Kod CPV - grupa 452

Reczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kat. llI-1V

m2

215,00

Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - grubos¢ war-
stwy po zageszczeniu 25 cm

m2

177,00

Podbudowa betonowa z betonu cementowego C 16/20 (mie-
szanka z betoniarni) - grubo$é warstwy po zageszczeniu 30 cm

m2

177,00

Podbudowa betonowa - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10
cm (chodnik)

m2

38,00

Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mie-
szanki betonowej i z gruntu stabilizowanego cementem

m2

215,00

Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bi-
tum)

m2

80,00

Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg

m2

80,00

NAWIERZCHNIE

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5
cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpola-
cja

m2

80,00

Wywiezienie materiatu pofrezowego na Baze ZDM ul. Energe-
tyczna 4

m3

4,00

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych -
warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm

m2

80,00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu domino o gru-
bosci 10 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m2

177,00

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

m2

15,00

OZNAKOWANIE POZIOME
Kod CPV - grupa 452

Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych
przerywanych na jezdni farbg chlorokauczukowg

m2

20,00

ELEMENTY ULIC
Kod CPV - grupa 452

25

tawa pod krawezniki betonowa z oporem

m3

16,48

26
d.6

Krawezniki betonowe przystankowe (systemowe) o wymiarach
43,5x30x33 cm na podsypce cementowo-piaskowej

m

80,00

27
d.6

Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsyp-
ce cementowo-piaskowej

m

80,00

ROBOTY INNE

28
d.7

Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych ulicznych

szt.

1,00

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 10590 Uzytkownik: Dorota




KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
29| Ptytki chodnikowe integracyjne koloru zéttego 30x30 cm gr. 8 cm |m2 23,00
d.7|na podsypce cementowo-piaskowej

Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
REMONT NAWIERZCHNI ZATOKI AUTOBUSOWEJ W UL. GROCHOWSKIEJ (PRZY SKRZYZOWANIU Z UL. BRZASK) W POZNA-
NIU.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Kod CPV - grupa 451
1/KNR AT-03 |D-01.02. |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych na gt. do 5cm |m
d.1/0101-01 04.
80 m 80,00
RAZEM 80,00
2|KNR 2-31 |D-01.02. |Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej na podsypce ce- |m2
d.1/0810-02 04. mentowo-piaskowej
38+177 m?2 215,00
RAZEM 215,00
3|KNR 2-31 |D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 35 cm m2
d.1/0801-03 04.
0801-04
177 m?2 177,00
RAZEM 177,00
4/KNR 2-31  |D-01.02. |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 10 cm m2
d.1/0801-03 + |04.
KNR 2-31
0801-04
177 m?2 177,00
RAZEM 177,00
5/KNR 2-31 |D-01.02. |Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1/0813-04 04. wo-piaskowej
m 80,00
RAZEM 80,00
6|KNR 2-31  |D-01.02. |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1/0812-03 04.
poz.5*0,07 m3 5,60
RAZEM 5,60
7/KNR 2-31 |D-01.02. |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce cementowo - piaskowej m
d.1/0814-02 04.
80 m 80,00
RAZEM 80,00
8/KNR 2-31 |D-01.02. |Rozebranie faw pod obrzeza z betonu m3
d.1/0812-03 04.
poz.7*0,04 m3 3,20
RAZEM 3,20
9|KNR 4-04 |D-01.02. |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiane roboczg|m3
d.1/1103-01 04. przez 3 samochody samowytadowcze
(poz.2*0,08+p0z.3*0,35+p0z.4*0,10+po0z.5*0,2*0,3+poz.6+p0oz.7*0,08* |m3 168,56
0,3+poz.8)*1,5
RAZEM 168,56
10/KNR 4-04 |D-01.02. |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1{1103-04 04. wytadowaniu samochodem samowytadowczym (odlegtos¢ okresli ofe-
1103-05 rent)
poz.9 m3 168,56
RAZEM 168,56
2 ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV - grupa 451
11/KNR 2-01 |D-02.01. [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 |m3
d.2|0206-02 01. m3 w gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadow-
0214-04 czymi (odlegtos¢ okresli oferent)
177*0,15 m3 26,55
RAZEM 26,55
3 PODBUDOWY
Kod CPV - grupa 452
12|KNR 2-31 |D-04.01. [Reczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m?2
d.3|0103-02 01. nawierzchni w gruncie kat. lll-1V
177+38 m?2 215,00
RAZEM 215,00
13|/KNR 2-31 |D-04.02. |Warstwa mrozoochronna z kruszywa naturalnego - grubos$¢ warstwy po |m?2
d.3|0104-07 02. zageszczeniu 25 cm
0104-08
analogia
177 m?2 177,00
RAZEM 177,00
14/KNR 2-31 |D-04.06. |Podbudowa betonowa z betonu cementowego C 16/20 (mieszanka z be- |m?2
d.3|0109-03 01b. toniarni) - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0109-04
poz.13 m2 177,00
RAZEM 177,00

Norma PRO Wersja 4.69 Nr seryjny: 10590 Uzytkownik: Dorota
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OBMIAR
Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
spec.
techn.
15/KNR 2-31 |D-04.06. |Podbudowa betonowa - grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm (chod-|m?2
d.3|0109-03 + |01. nik)
KNR 2-31
0109-04
38 m?2 38,00
RAZEM 38,00
16/KNR 2-31 |D-04.06. |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z mieszanki beto- |m?2
d.3/0118-01 01b. nowej i z gruntu stabilizowanego cementem
poz.13+poz.15 m2 215,00
RAZEM 215,00
17|KNR 2-31 |D-04.03. [Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m2
d.3/1004-06 01a
80 m?2 80,00
RAZEM 80,00
18/KNR 2-31 |D-04.03. [Skropienie nawierzchni drogowej emulsjg asfaltowg m2
d.3/1004-07 01a.
poz.17 m2 80,00
RAZEM 80,00
4 NAWIERZCHNIE
19|KNR AT-03 |D-05.03. [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 5 cm z wy-|m?2
d.4|0102-02/03 |11. wozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km - interpolacja
poz.17 m2 80,00
RAZEM 80,00
20|KNR 4-04 |D-05.03. |Wywiezienie materiatu pofrezowego na Baze ZDM ul. Energetyczna 4 m3
d.4(1103-04 1.
1103-05
poz.19*0,05 m3 4,00
RAZEM 4,00
21|KNR 2-31 |D-05.03. |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa |m2
d.4/0310-05 z. |05a. Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszczeniu 5 cm
0.2.12.
9901-04
0310-06
poz.19 m?2 80,00
RAZEM 80,00
22|KNR 2-31 |D-05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu domino o grubosci 10 m2
d.4/0511-03 23. cm na podsypce cementowo-piaskowej
177 m?2 177,00
RAZEM 177,00
23|KNR 2-31 |D-05.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm na podsypce |m?2
d.4/0511-03 23. cementowo-piaskowej
15 m?2 15,00
RAZEM 15,00
5 OZNAKOWANIE POZIOME
Kod CPV - grupa 452
24|KNR 2-31 |D-07.01. |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawedziowych przerywa- |m2
d.5/0706-03 z. |01 nych na jezdni farbg chlorokauczukowg
0.2.13.
9902-02
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
6 ELEMENTY ULIC
Kod CPV - grupa 452
25|KNR 2-31 |D-08.01. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.6|0402-04 01b.
poz.26*0,146+poz.27*0,06 m3 16,48
RAZEM 16,48
26|/KNR 2-31 |D-08.01. |Krawezniki betonowe przystankowe (systemowe) o wymiarach m
d.6/0403-04 01b. 43,5x30x33 cm na podsypce cementowo-piaskowej
80 m 80,00
RAZEM 80,00
27|KNR 2-31 |D-08.01. |Oporniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- m
d.6|0403-05 01b. mentowo-piaskowej
80 m 80,00
RAZEM 80,00
7 ROBOTY INNE
28|KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.7|1406-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
29 D-08.02. |Ptytki chodnikowe integracyjne koloru zéttego 30x30 cm gr. 8 cm na m2
d.7 01 podsypce cementowo-piaskowej
23 m?2 23,00
RAZEM 23,00
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