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1. CZĘŚĆ OPISOWA 

1.1 CEL OPRACOWANIA 

Celem opracowania jest projekt wykonawczy w związku z usunięciem kolizji telekomunikacyjnej na trasie 
projektowanego ciągu pieszo-rowerowego w ciągu ul. Ługańskiej. 

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA 

1.2.1 Materiały 

1. Wizja lokalna. 

2. Wytyczne i standardy od Zamawiającego. 

3. Umowa z Zamawiającym. 

4. Mapa do celów projektowych. 

5. Opinia geotechniczna. 

1.2.2 Zamawiający 

 

Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu 
ul. Wilczak 17 
61-623 Poznań 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowską w kierunku ul. Szczepankowo po stronie południowej 

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Młyńska 105j/2 62-052 Komorniki 
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl 

  4 

1.3 OPINIE, UZGODNIENIA I DECYZJE ADMINISTRACYJNE 

1.3.1. Uzgodnienie Orange S.A. 
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1.3.2. Warunki techniczne  
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1.3.3. Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej - Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego 
GEOPOZ 
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1.4 AKTY PRAWNE, ZARZĄDZENIA, WYTYCZNE 

1. Uzgodnienia i wytyczne Inwestora, 
2. Warunki techniczne Orange Polska S.A. DZZIiOK w Łodzi ul. Głogowska 19 bud C pok.      

246A 60-702 Poznań  TTSILU/P-2112-205/49874/18/MW 
3. Wizja lokalna 
4. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072), 

5. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze 
zmianami), 

6. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w      
7. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie 

(Dz. U. nr 43, poz. 430), 
8. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze 

zmianami), 
9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze 

zmianami), 
10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji 

inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami), 
11. Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 

lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. nr 170, poz. 1393), 
12. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu 
drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181), 

13. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 
warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem 
(Dz. U. nr 177, poz. 1729), 

14. Rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 w sprawie warunków jakim 
powinny odpowiadać kanały technologiczne KT (Dz.U. 2015 poz. 680 - zgodnie z zał. 1 , 

15. inne aktualnie obowiązujące przepisy i normy w zakresie budowy dróg, 
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1.5 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZAŚWIADCZENIE 
PROJEKTANTA 
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1.6 ZAKRES OPRACOWANIA 

Zakres przedmiotowego projektu branży telekomunikacyjnej obejmuje: 
- budowa słupa kablowego drewnianego uszczudlonego 7m wraz z podporą – 1 szt., 
- przewieszenie kabla XzTKMXpwn 2x2x0,5 – 10m, 
- likwidacja słupa kablowego wraz z podporą – 1 szt. 
Opracowanie branży drogowej stanowi odrębną dokumentację. 

1.7 STAN ISTNIEJĄCY ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

1.7.1 Ul. Ługańska - droga powiatowa 

Ulica o nawierzchni asfaltowej szer. ok. 7 m. Chodnik o naw. asfaltowej szer. ok 2 m znajduje się po 
stronie południowej. 
Odwodnienie odprowadzane jest poprzez pochylenia poprzeczne i podłużne do wpustów deszczowych i 
rowów przydrożnych. 
 

1.7.2 Warunki gruntowo - wodne 

Zgodnie z wykonaną opinią geotechniczną warunki gruntowo wodne posiadają następujące parametry: 
• proste warunki gruntowe, 
• I kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, 
• warunki wodne dobre – brak zwierciadła swobodnego 
• wierzchnia warstwa z nasypów niebudowlanych i budowlanych niewysadzinowych, 

Grupę nośności określono jako G2. 
 

1.8  CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

Przedmiotem niniejszego projektu jest  
 Usuniecie kolizji telekomunikacyjnych infrastruktury Orange Polska S.A. w ul Ługańskiej w Poznaniu 
 

1.8.1  Stan istniejący 

Na trasie projektowanej nawierzchni w ciągu ulicy Ługańskiej występuje infrastruktura 
telekomunikacyjna w tym kanalizacja telekomunikacyjna Orange Polska S.A. oraz sieć napowietrzna. 
 

1.8.2  Stan projektowany 

 Usunięcie kolizji telekomunikacyjnych 
W celu usunięcia kolizji wskazanych w warunkach Orange Polska S.A. DZZIiOK w Łodzi ul. Głogowska 19 
bud C pok. 246A 60-702 Poznań  TTSILU/P-2112-189/45562/18/MW należy: 
-wybudować nowy słup drewniany uszczudlony wraz z podporą jak na rys. nr 2. 
- przewiesić na nowy słup  kabel abonencki XzTKMXpwn 2x2x0,5 mm do posesji Szczepankowo . 
-zlikwidować  dotychczasowy słup wraz z podporą, 
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- wymienić i wyregulować wysokościowo ramę i pokrywę typu ciężkiego istniejącej studni w ul. 
Ługańskiej przy posesji  Ługańska 2a oraz Szczepankowo 20. Wysokości pokryw zgodnie z projektem 
branży drogowej stanowiącej odrębne opracowanie. 
Przebudowę infrastruktury telekomunikacyjnej wykonać zgodnie z rys. 2.0 i zgodnie z załączonymi 
warunkami technicznymi Orange  Polska S.A. 
 

1.8.3. Uwagi realizacyjne 

Wszelkie prace objęte niniejszym projektem wykonać należy zgodnie z obowiązującymi  właściwymi 
normami branżowymi , przepisami bhp i przepisami porządkowymi przy pracach w obrębie dróg 
publicznych. 
Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione z Inwestorem oraz z biurem 
projektowym: i naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach. 
Wszelkie prace w pobliżu istniejących urządzeń podziemnych należy wykonać bez użycia sprzętu 
mechanicznego. 
Zestawienie materiałów podstawowych pokazano w tabeli nr 1. 
 

1.8.4. Zagospodarowanie terenu 

Projektowane budowle teletechniczne nie spowodują konieczności zmiany istniejącego zagospodarowania 
terenu. Realizacja zaprojektowanych obiektów, również w przyszłości nie będzie wymagała zmian w 
istniejącym planie zagospodarowania. 
 
Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego z 
zachowaniem poprzednich jego funkcji. Projektowane budowle wykonywane są z materiałów 
budowlanych, jak: cement, drewno, tworzyw (np. PCW), metali ( stal), itp. 
Szerokość zajmowanego pasa w trakcie budowy nie przekroczy od 0,5 m do 1,5 m w zależności od 
istniejących warunków technicznych w danym miejscu. 
 

1.8.5. Ochrona środowiska i strefy ochronne 

Projektowane roboty nie mają wpływu na stopień zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wód i 
gleby. 
 

1.8.6  INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA 

1.8.6.1. Dane podstawowe 
1.8.6.1.1.  Nazwa i adres obiektu budowlanego. 

Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Ostrowską w 
kierunku ul. Szczepankowo po stronie południowej w Poznaniu. 

1.8.6.1.2.  Nazwa inwestora oraz jego adres 
Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu. 

ul. Wilczak 15 61-623  Poznań. 
1.8.6.1.3.  Imię i nazwisko oraz adres projektanta, sporządzającego informację 

Wiesław Antoni Libner ; os. Kazimierza w. 74;  62-200 Gniezno. 
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1.8.6.2. Część opisowa 
1.8.6.2.1. Zakres robót dla projektu drogowego 
        Budowa słupa drewnianego uszczudlonego wraz z podpora oraz regulacja ram i pokryw studni 
kanalizacji telekomunikacyjnej , układanie kabli abonenckich napowietrznych. 
1.8.6.2.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 
W obszarze budowy nawierzchni  znajdują się następujące urządzenia:      
• sieć wodociągowa i kanalizacyjna, 
• sieć gazowa, 
• sieć elektryczna (oświetleniowa i zasilająca), 
• telekomunikacyjna sieć dostępowa. 
 
1.8..6.2.3. Elementy zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie 
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
Istniejące sieci infrastruktury technicznej w szczególności sieć gazowa, kable energetyczne i wodociągi. 
1.8.6.2.4 Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określających skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania. 
• zagrożenie spowodowania awarii sieci energetycznej, gazowej lub wodociągowej przy 
wykonywaniu robót ziemnych związanych z wykonywaniem wykopów pod nawierzchniami ulic, 
• praca ciężkiego sprzętu zagęszczającego w czasie wbudowywania warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni. 
1.8.6.2.5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji 
robót szczególnie niebezpiecznych  
• informacje o konieczności prowadzenia robót ziemnych w pobliżu istniejących czynnych sieci 
infrastruktury technicznej sposobem ręcznym, 
• konieczność wykonania próbnych przekopów. 
 
1.8.6.2.6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 
wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zabezpieczenia zdrowia lub w 
ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczna i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką 
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń. 
• prawidłowe zabezpieczenie i oznakowanie wykopów, 
• prowadzenie robót w okresie bezdeszczowym 
 

1.8.7. UWAGI KOŃCOWE 

Wszelkie prace objęte niniejszym projektem wykonać należy zgodnie  
z obowiązującymi normami, a w szczególności z: 
- ZN – 96 Orange Polska S.A. – 010 – „Telekomunikacyjne sieci miejscowe Osprzęt do 
telekomunikacyjnych linii napowietrznych.  Wymagania i badania”. 
- ZN – 96 Orange Polska S.A. – 012 – „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. – Kanalizacja 
pierwotna. Wymagania i badania”. 
 
- ZN – 96 Orange Polska S.A. – 013 – „Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa – Kanalizacja wtórna i 
rurociągi kablowe. Wymagania i badania”. 
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-  właściwymi normami branżowymi ZN 96, przepisami bhp i przepisami porządkowymi przy pracach w 
obrębie dróg publicznych. 
Przed przystąpieniem do wykonywania prac ziemnych należy powiadomić ZDM w Poznaniu oraz zapewnić 
nadzory odpowiednich służb. 
Wszelkie uzasadnione zmiany w stosunku do projektu winny być uzgodnione z Inwestorem i 
projektantem oraz naniesione na odpowiednich rysunkach lub planach tak, by mogły stanowić materiał 
inwentaryzacyjny. 
W pobliżu zbliżeń i skrzyżowań z innym uzbrojeniem podziemnym prace należy wykonywać ręcznie. Z 
uwagi na brak szczegółowych domiarów wysokościowych istniejącego uzbrojenia podziemnego należy 
uwzględnić przesunięcie uzbrojenia +/- 0,25m. 
Przed przystąpieniem do wykonania robót ziemnych wykonać możliwie największą ilość przekopów 
próbnych. 
Wykonać inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. 

 

Opracowali: 

 

mgr inż. Wiesław Libner 

2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
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