
~
6
,
0
%

350

Przekrój B-B

od km 0+021,5 do km 0+065,0

od km 0+076,2 do km 0+101,3

od km 0+123,0 do km 0+180,4

od km 0+200,0 do km 0+258,4

85,41

-0,08

-0,175

-0,35

84,85

poziom ciągu p-r

przy granicy pasa drogowego

poziom terenu

na posesji nr 2

ist. słupek

30 19060

3
0

warstwa betonu cem. C30/37 gr. 10 cm

warstwa żwiru gr. śr. 34 cm

grunt rodzimy

fundament

betonowy

100

regulacja studni

sanitarnej

schody

85,38

1

:

1

.

5

Przekrój H-H

Utwardzenie gruntu na działce nr 69/6 - wykonanie schodów oraz regulacja studni kanalizacyjnej

 beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 5 cm

 podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

 doprowadzenie podłoża do wym. modułu E

2

 ≥ 45 MPa i wsk. I

S

 = 1,0

~
6
,
0
%

2%

300

Przekrój A-A

od km 0+005,0 do km 0+021,5

od km 0+258,4 do km 0+267,1

szer. zmienna

i%

ciąg pieszo-rowerowypas zieleniist. jezdnia

dowiązanie

do terenu

 wymiana w. nasypów niebud. na grunty niewys. gr. 10 cm

2%

ciąg pieszo-rowerowy

 beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 5 cm

 podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

 doprowadzenie podłoża do wym. modułu E

2

 ≥ 45 MPa i wsk. I

S

 = 1,0

 wymiana w. nasypów niebud. na grunty niewys. gr. 10 cm

350

Przekrój C-C

od km 0+065,0 do km 0+076,2

1%

ciąg pieszo-rowerowy

 beton asfaltowy AC 8 S 50/70 AC 8 S 50/70 gr. 5 cm

 podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

 doprowadzenie podłoża do wym. modułu E

2

 ≥ 45 MPa i wsk. I

S

 = 1,0

 wymiana w. nasypów niebud. na grunty niewys. gr. 10 cm

g
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p
a
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a
 
d
r
o
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o
w

e
g
o

/
b
e
t
.
 
o
g
r
o
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e
n
i
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1

:

1

szer. zmienna

2,0-4,5%

zjazd indywidualny

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

Przekrój D-D

od km 0+180,4 do km 0+200,0

oraz zjazdy indywidualne

 beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 5 cm

 podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

 podłoże ulepszone stabilizowane cementem C 1,5/2 gr. 10 cm

 doprowadzenie podłoża do wym. modułu E

2

 ≥ 45 MPa i wsk. I

S

 = 1,0

 wymiana w. nasypów niebud. na grunty niewys. gr. 15 cm

ist. jezdnia

ist. jezdnia

dowiązanie

do terenu

dowiązanie

do terenu

1%

g
r
a
n
i
c
a
 
p
a
s
a
 
d
r
o
g
o
w

e
g
o

/
b
e
t
.
 
o
g
r
o
d
z
e
n
i
e

szer.  zmienna min. 350 cm

Przekrój E-E

od km 0+101,3 do km 0+123,0

ciąg pieszo-rowerowy w obszarze peronu autobusowegoist. jezdnia

 płyty betonowe 50x50 cm gr. 7 cm

 podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

 doprowadzenie podłoża do wym. modułu E

2

 ≥ 45 MPa i wsk. I

S

 = 1,0

 wymiana w. nasypów niebud. na grunty niewys. gr. 10 cm

 podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

szczegół A

szczegół B

szczegół C

szczegół D

szczegół E

szczegół F

szczegół G

szer. ist.

ist. chodnik

Przekrój F-F

reprofilacja rowu przydrożnego

od km 0+056,2 do km 0+078,6

6,0%

1

:

1

,

5

humusowanie gr. 10 cm

6,0%

1

:

1

,

5

50

opaska

gruntowa

szer. zmienna

skarpa

szer. zmienna

przeciwskarpa

50

dno rowu

Przekrój G-G

reprofilacja rowu przydrożnego odparowującego

od km 0+165,0 do km 0+186,5

6,0%

1

:

1

,

5

humusowanie gr. 10 cm

6,0%

1

:

1

,

5

200

pobocze gruntowe

75

skarpa

75

przeciwskarpa

100

dno rowu

dowiązanie

do terenu

ist. jezdnia

1:50
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Projektant:

inż. Michał Chudyk

Podpis:

nr upr. WKP/0117/PWOD/11 do projektowania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej

Opracował:

mgr inż. Robert Milkiewicz

Podpis:

Skala:

Nr rys.:

Data:
V.2019 r.

RM-PLAN Robert Milkiewicz

ul. Młyńska 105J/2 62-052 Komorniki

rm-plan@o2.pl

Zamawiający: Jednostka projektowa:

Zarząd Dróg Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznań

Stadium:

Nazwa rysunku:

Temat:

 Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej

na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowską w kierunku ul. Szczepankowo po stronie południowej

PROJEKT BUDOWLANY

PRZEKRÓJ NORMALNY
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