RM-PLAN Robert Milkiewicz

*zmzm

Zarzad Drog Miejskich arzad Drog Miejskich
RM-PLAN Robert Milkiewicz Zarzad Drog Miefskich w Poznaniv Zarzad Orog Migjskich w Poznaniu
ul. Mtynska 1051/2 ul Wilczak 17 61-623 Poznari ul Wilczak 17 61-623 Poznan
62-052 Komarniki tel 61 647 72 00 tel. 61647 72 00
e-mail: zdm@zdm.poznan.pl e-mail- zdm@zdm.poznan.pl

ftel: 781 140 428
mail: rm-plan@o2.pl

Branza:
Przedmiot opracowania:

Drogowa

Projekt Statej Organizacji Ruchu
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Projekt budowy chodnika w ul Jawornickiej na odeinky od porzty do ul Smordzewskiel po stronie zochodnizj oraz wzdiuz przediuzenia ul Smardzewskiej do budynku przy ul

Smardzewskn 5A po stronie potudniowe)

1. CZESC OPISOWA
1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

12.1 Materiaty
1. Mapa do celow projekfowych.
2. Wizja lokalna.
3. Zlecenie Zamawigjaceqo wraz z zatacznikami.
122 Zamawigjgcy
Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. 61 647 72 00

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl



Projekt budowy chodnika w ul Jawornickiej ne odcnky od poczty do ul Smardzewskiej po stronie zachadmej oraz wzdivz przediuzenio ul Smardzewskiej do budynku przy ul

Smardzewske SA pa strone paludniowe;

1.3 OPINIE | ZATWIEDZENIA

13.71 Opinia Wydziatow Z0M w Poznaniu do projektu statej organizacji ruchu.

{ 2ARZAD R 3G MiERqIES ] Pozna#, 16 lipca 2019r.
IPI/BB. 220.07.1.2019 |

A e, RM-PLAN

e .. Robert Milkiewicz
Ul. Mlyriska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowanie dokumentaci projektowey dla budowy chodnika w ul. Jawornickiej.

Zarzad Droég Miejskich po zapoznaniu sie z przedlozonym projektem informuje, iz negatywnie

opiniuje niniejszy projekt. Do przedmiotowego projektu zglasza sig nastepujace uwagi:

- ze wzgledu na stricte osiedlowy charakter przestrzeni wzdiuz ulicy Smardzewskiej craz
istniejacy chodnik z kostki betonowe) dopuszcza sie realizacje chodnika z kostki betonowej typu
-behaton” w kolorze jasnoszarym jako kantynuacje istniejgcego w te| przestrzeni rozwiazania,
nalezy bezwzglgdnie zwigkszyé szerokosd nowoprojektowanege chodnika wzdiuz ulicy
Smardzewskiej do 2,0m (w projekcie zastosowano 1,5m),
zjazdy indywidualne i publiczne wzdtuz ulicy Jawornickiej nalezy zrealizowac z kostki betonowej
typu :behaton” w kolorze jasnoszarym,

- Przy nowoprojektowanych przejsciach dla pieszych nalezy, zgodnie ze Standardami
dostgpnosci Miasta Poznania’ zastosowaé oznaczenia fakturowe (FON) z prefabrykatow
betonowych barwionych w masie na kolor zo#ty,
zgodnie ze Strategig Rozwoju Miasta 2020+, priorytet: Zislone, mobilne miasto nalezy w pasach
drogowych ulic uwzglednic lokalizacje zieleni. w tym zielen: wysokiej — drzew,

- w przypadku lokalizacji elementéw malej architektury lub elementéw infrastruktury uliczngj
nalezy zastosowac formy | kolorystykg z Katalogu mebli migjskich Poznania
(www poznan.pliprzestrzenpubliczna),

- W przypacku lckalizacji nowego oéwietienia slupy nalezy zrealizowaé w formie o przekroju
okraglym, zbiezne, bez widocznych elementéw mocujacych do podtoza (np. wkopywanych w
grunt) w kolorze RAL 7042,

- w projekcie nalezy uwzglednic formy elementow wyposazenia ulicy z obowigzuacego
(aktualnego) Katalogu mebli miejskich w Poznania (www.poznan.pl/przestrzenpubliczna),

* Zarzgdzenie nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.11.2018r w sprawie stosowania standardow
dostepnosd Miasta Poznania



FProjekt budawy chodnika w vl Jowornickizj na odcinku od poczty do vl Smardzewskioj po stronie zachedme) oraz wzdiuz przediuzenia ul Smordrewskief do budynky przy ul
Smardzewska 54 po stronia poludniowej

- nalezy' zachowac ciagtos¢ nawierzchni drogi dla rowerdw i pieszych na przecieciu tych drég
z wyjazdami publicznymi,

- styki drogi dla rowerdw i pieszych ze zjazdami nalezy tgczy¢ bez kraweznikowo, zgodnie
z aneksem do Standardow Rowerowych (pkl. 9 s. 107),

- niedopuszczaine jest umieszczenie wyspy pomiedzy zjazdami w ciagu drogi dla roweréw
i pieszych.

Poza Standardami Rowerowymi dla Miasta Poznania mozna sugerowac sie dokumentem
.Projektowanie zjazdow przez drogi dla rowerdw” Generalne] Dyrekcji Drog Krajowych i
Autostrad.

- nie jest dopuszczalne, aby droga dla roweréw urywala sie (znak C-13a) i nie umozliwiata
rowerzystom wigczenie sig do ruchu ogolnego | wjazdu na droge dla rowerow i pieszych z
jezdni (rozdziat 6.5 Standardéw Rowerowych dla Miasta Poznania ),

Ruch rowerowy mozna wigczy¢ na skrzyzowanie jako czwarty wlot skizyzowania teowego”.
Rozwigzanie to jest opisane w rozdziale 7.7 Standardow Rowerowych dia Miasta Poznania i
pokazane na rysunku 23B.

- kontynuacjg drogi dla roweréw | pieszych bedzie droga dia pieszych, co nalezy oznakowaé
C-16. Znak P-23 nie powinien znajdowac si¢ na czesci przeznaczonej dla pieszych,

- wskazad/ odnies¢ sie do istniejacego oznakowania od potnocnego najazdu,
konstrukcje chodnika z podbudowy zasadniczej z kruszywa lamanego zamieni¢ na podbudowe
betonowa,

- na mapie wykonac czytelng inwentaryzacje drzew,

~ wyjasnic kwestie obnizonych kraweznikéw przy posesji nr 5a.

Z powazaniem

Otrzymuja: (] {
1. Adresat

2. ala (ZOM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar)

Sprawe prowadzi:

Aneta Turulczyk specjalista ds. przygotowania inwestycji

tel.: 61 647 73 29 alurulczyk@zdm.poznan.pl

x m\...\(,..j{-



Projekt budowy chodmka w ul Jawornickiaj no odeinky od poczty do vl Smordzewskie) pe stronie zachodniej oraz wzdfuz prredivzenia vl Smardzewskisj do budynky przy vl

Smardzewsko 54 po stronie poludniowel

13.2 Zatwierdzenie Miejskiego InZyniera Ruchu

URZAD MIASTA POZNANIA }fi
BIURO KOORDYNAC.JI PROJEKTOW po Z n a n

| REWITALIZACJI MIASTA

ODDZIAL ZATWIERDZEN | ODBIOROW

ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: KPRM-XVII.7221.1.268.2019

Poznari, 04-10-2019 1. TR T
Nr rej.: 04101904610
RM-PLAN Robert Milkiewicz
UL.MLYNSKA 105j/2
62-052 KOMORNIKI

Dziafajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2017 r_,
poz. 784)

w zwigzku z przekazanym w dniu 29.08.2019 r. przez projektanta wnioskiem dotyczacym
stalej organizacji ruchu, uzupelnionym o poprawiong dokumentacje techniczng w dniu
26.09.2019 r., na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Roberta Milkiewicza,

po zasiegnigciu opinii Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (protokot ZOP nr 897 z dnia
03.09.2019 )

oraz po wprowadzeniu nastepujacych zmianfuwag:

1. Stupki do znakow pionowych lokalizowaé poza chodnikiem lub na zewnetrznym skraju
chodnika zajmujgc minimalng ilos¢ przestrzeni dia pieszych, szczegdinie w przypadku
chodnikéw o szerokosci do 2,5 m zlokalizowanych przy jezdni. Stosowac konstrukcje do
znakow typu " lub ,§". Przy montazu znakow pionowych nalezy bhezwzglednie
zachowac skrajnie pionowa (2.5 m) i poziomg (0,5 m).

2. Tablice D-48 stosowac przez okres 3 miesiecy.

3. Nie stosowac znaku B-33 (40 km/h).

ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACJE RUCHU

nazwa i adres obiektu: ulica Jawornicka w Poznaniu

w zwigzku z: budowg chodnika.
Zgodnie z § 8 ust. 7 w.wym. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna
zostaé¢ wprowadzona zatwierdzona stala organizacja ruchu: do dnia 31 grudnia 2020 r.

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw | Rewitalizacji Miasta, Oddzial Zatwierdzen | Odbioréw Organizac Ruchu,

ul 3 Maja 46, 61-728 Peznan,
fel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl



Projekt budowy rhodmnika w ul Jawornickie; na odeinku od poczty do ul Smordzewshkigl pe stronie zachodnisf oraz wzdiuz przediuzenic vl Smardzewskiej do budynku przy ul
Smardzewska §A po stronie poludniows)

POUCZENIE

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 w./wym. rozporzadzenia jedncstka wprowadzajaca
organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzgad drogi oraz
wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, skladajac pismo osobiscie lub
przesylajac je na ponizsze adresy:

1) Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta,
Miejski Inzynier Ruchu, ul. 3 Maja, 61-728 Poznan,

2) Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w w./wym. terminie traci waznosc
zatwierdzona organizacja ruchu ¢ czym organ zarzadzajgcy ruchem informuje
zarzad drogi.

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego
W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapi¢ do
Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym.

4, Na czas wprowadzania stalej organizacji ruchu, nalezy opracowa¢ oraz
zatwierdzié projekt czasowe] organizacji ruchu.

5. Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegblowych warunkow zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r, nr 177, poz.
1729) organ zarzadzajacy ruchem przeprowadza kontrole oznakowania na’
podstawie dokonanego zgtoszenia w terminie do 14 dni. g

Do wiadomosci:
1.Z2arzad Drog Miejskich w Poznaniu
Sprawe prowadzi: Krokowski ¢ ukasz

informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajduja sie pod adresem:
hitps:{/iwww.um.poaznan pl/kltauzulainfaormacyjna/



Projekt budowy chadnika w ul. Jawornickief na odcinky od poczly do ul. Smardzewskiei po stronie zachodniej oraz wzdiuz przediuzenia ul. Smardzewskiej de budynku przy ul.
Smardzewska 5A po stronie potudniowe)

URZAD MIASTA POZNANIA A
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW p Z n a n
| REWITALIZACJI MIASTA

ODDZIAL ZATWIERDZEN | ODBIOROW
ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: KPRM-XVI11.7221.1.30.2020

Pazrias, 31-01-2020% IR v
Nr rej. 04022002482
RM-PLAN Robert Milkiewicz
UL.MLYNSKA 105j/2
62-052 KOMORNIKI

W nawiazaniu do zatwierdzenia projektu stalej organizacji ruchu dla budowy chodnika
w ulicy Jawornickiej w Poznaniu (pismo: KPRM-XVII.7221.1.268 2019 2 dnia 04.10.2019 1)
w zwigzku z aktualizacjg projektu w dniu 31.01.2020 r., Migjski Inzynier Ruchu informuje,

ze zatwierdza przediozong dokumentacje techniczna.

7 up. PREZ vmyr%msm
4 ’
r‘/ / /I/
Migha Heszka
2LCAMIEISKIEGOANZ YNIERA RUCHU

Do wiadomosci.
1 Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu {pratokot ZOP nr 897 z dnia 03.09 2016 1)

Sprawe prowadzi; Krokowski tukasz

Informacje na lemat przetwarzania danych osobowych znajduja sig pod adresem
nitps.//www.um . poznan.pl/kiauzulainformacyjna/

Urzad Miasta Poznania. Biuro Koordynacy Projektow : Rewitalizacyi Miasta, Oddz:al Zatwierdzen | Odbiorow Qrganizacj Ruchu,

ul. 3 Maja 46. 61-728 Poznan,
tel. +48 61 878 15 20, fax +4B 61 878 15 29, mir@um poznan.pl www.poznan.pl



Projekt budowy chodnika w ul Jawarnickief na odeinky od poczty do vl Smardzewskizi pe stronie zochodnie] oraz wzdiui przediuzenio ul Smardzewskiej do budyoky przy ol
Smardzewska 54 po sfronie peludniowej

133 Wydziat Przestrzeni publicznej i Estetyki - Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu

WYDZIAL PRZESTRZENI PUBLICZNEJ | ESTETYKI

Poznan, 28.01.2020 r.
PE.493.17.2020 . r

Wydziat IRI
w misjscu

Dotyczy: projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej na odcinku od poczty
do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej wzdiuz przediuzenia ul. Smardzewskief
do budynku przy ul. Smardzewskiej 5A po stronie potudniowef

Odnoszac sig do przekazanego w dniu 22 stycznia 2020 r. wiw projektu w imieniu
Petnomocnika Prezydenta ds. Estetyki Miasta informuje, ze w zakresie estetyki | dostepnosci
przestrzeni publicznej opiniuje pozytywnie przyjete w nim rozwigzania pod warunkiem
uwzglednienia nastepujacych uwag:

1. nalezy odtworzy¢ pas zieleni przyulicznej (bezposrednic przy krawedzi jezdni) jak
w pierwolnej wersji projektu i zlikwidowad projektowane pobocze gruntowe:

i % N i g e %N P FEr

Plerwotna wersje projekiu — siemisn 2019



Projekt budowy rhodmka w uf Jawarnickiej no odeinku od peczty do vl Smaordzewskiej po stronie zachodnizj oraz wzdtuz przedituzenic ul Smardzewskief do budynku przy uf
Smardzewska 5A po strone poludniowe)

Opiniowarna wersja projektu z poboczem gruntowym
2. w celu zabezpieczenia paséw zieleni przyulicznej nalezy zastosowac siupki
blokujace z Katalogu mebli miejskich Poznania w kolorze RAL 7043 - model:

ZAP-03-HO-UL/PA/SK/TO/T.

o wymiarach:
o wysoko$c - 80,0 cm;
« Srednica - 8,0 cm.



Frojekt budswy chodnika w tl Jawornickie/ na odrinky od poczty do wl Smardzewskiof po stronie zachodmej oraz wzdivz preediuzenio ul Smardzewskief do budynlm przy ul
Smardzewska SA po stronia poiudniowej

Dodatkowo w miejscach niedoéwietionych, jak rowniez w pasach zieleni ra
przecigciu ze zjazdami dopuszcza sie mozliwosé zastosowania opaski odblaskowej
zgodnie z wizualizacjg:

H © Loarks
O W iy
b
I | .lul 2033
- ittt 4 2} - Fas -

3. nalezy zachowat¢ niwelete i ciaglosé nawierzchni ciagu pieszo-rowerowego
na zjezdzie publicznym (droga wewnetrzna) — km 0+017,2
4. ciag pieszo-rowerowy nalezy zakoriczyé na .zwartym wlocie” rowerowym przy

skrzyzcwamu z ul. Smardzewskg zwyprofilowamem fuku.

Pozostaly odcinek drogi pieszo-rowerowej nalezy zmieni¢ na chodnik
Z zastosowaniem nawierzchni z kostki betonowej.

5. przy przejéciach dla pieszych, zgodnie ze Standardami dostepnosci dla miasta
Poznania, nalezy zastosowaé tzw. tapacze”:

10



Projekt budawy chodnika w vl Jawornickie] no odrinku od peczty do tl Smardzewskief po stronie zachodnief oraz wzdtuz przegtuzenio ul Smardzewskie do budynku przy ul
Smardzewska 54 po stroms pofudniows)
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Projekt budawy chodnika w ol Jawornickiej na odeinki od poczty do wl Smardzewskicj po stronio zachodniey araz wzdfuz przedivienio ul Smardzewskie] do budynky przy ul
Smardzewska 54 po strome pofudniowej

Oznaczenia fakturowe nawierzchni nalezy zrealizowa¢ zgodnie

Z parametrami okreslonymi w standardach dostepnosci z prefabrykatow
betonowych barwionych w masie na kolor:

* Z0Mty — faktury bezpieczenstwa,

» bialy lub jasnoszary — faktury kierunkowe i uwagi.

Z powazaniem

1. Adresat

2 Wydzisd RO
3 ‘Nyazisi P2
4. Wydzial DR
5 ala

g

Manusz Filewicz,
Tel 61 6286554

12



Prajekt budawy chodmka w ul Jawornickiej na odcmku od peczty do ul Smordzewskigl po stronie zochodniej oraz wedivz przediuzenio ul Smardzewskis) do budynky przy uf
Smardzewska SA pa stronia poludniove)

1.4 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTYCZNE

(1

(21

(3]

(4]

[s]

(6]

(7

(8]

[9

[101

(1

[12]

[13]

[14]

[15]

Dz. U. 2003 r, nr 177 poz.
1729 z pozniejszymi zmianami.

Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z

pézniejszymi zmianami.

Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z

pdzniejszymi zmianami.

Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z

pazniejszymi zmianami.

Dz.U. 2012 poz. 462 z
poZniejszymi zmianami.

Dz.U. 2012 poz. 1137 2
pdzniejszymi zmianami.

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pdZniejszymi zmianami.

Dz.U. 2015 poz. 460 z
pozZniejszymi zmianami.

“Transprojekt-Warszawa”
2000 i 2002

Zarzadzenie nr 15 Dyrektora
ZDM w Poznaniu z dnia 23
lipca 2015¢

GDDKiA Departament Studiow
Warszawa 2012

Wydziat Architektury i
Urbanistyki Urzedu Miasta
Poznania maj 2018 r.
Politechnika Gdanska Wydziat
Architektury 2012

Urzad Miasta Poznania, Biuro
Koordynacji Projektow i
Rewitalizacji Miasta 2017
Urzad Miasta Poznania, Biuro
Koordynacji Projektaw i
Rewitalizacji Miasta 2019

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegdtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem:

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gespodarki Morskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadad
drogowe abiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transpertu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych

oraz warunkaw ich

urzadzen bezpieczefstwa ruchu drogowego i
umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Marskiej
z dnin 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczeqétoweqo zakresu i formy
projektu budowlaneqo;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30
sierpnia 2012 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo
o ruchu drogowym;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12
listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach
publicznych;

Komentarz do warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ | - Wprowadzenie. Czes¢ Il -
Zagadnienia techniczne:;

W sprawie wytycznych jakim powinny odpowiada¢ projekty organizaci
ruchu przygotowywane oraz opiniowane przez Dyrektora ZDM w Poznaniu

Projektowanie zjazdow przez drogi dla rowerdw

Katalog Mebli Migjskich Poznania

Standardy Dostepnosci dla Miasta Poznania

Standardy Rowerowe dla Miasta Poznania

Zmiany i Uzupetnienia do Standardéw Technicznych | Wykanawczych dla

Infrastruktury Rowerowe] Miasta Poznania
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Projekt budowy chodnika w ul Jawornickis; na edenku od poczfy do ul Smordzewskisf po stronie zachodme) ornz wedtuz przediuzepic ul Smardzewskie; do budynku przy ul
Smardzewska SA po stronie potudniows)

15 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt statej organizacji ruchu polegajacy na oznakowaniu ul.
Jawornickiej w obszarze projekfowanege chodnika oraz ciagu pieszo-rowerowego.

1.6 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

16.1 Ul. Jawornicka - droga powiatowa klasa 7

Ulica o nawierzchni asfaltowej szer. 6,0 m. Ulica posiada przekrdj drogowy z poboczami gruntowymi.
Ulica posiada aswietlenie, odwodnienie jezdni odbywa sie powierzchniowo poprzez pochylenia poprzeczne

na fereny przylegte.

1.7 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowana stata organizacja ruchu przewiduje:

1) Projektowany ciag pieszo-rowerowy oznakowany piktogramami P-23+P-26, znaki (-16, (-13/16 oraz
C-16.

2] Wlot dla roweréw na skrzyzowaniu eznakowany P-13mini oraz znakami (-13 oraz (-13a

3) Przejscia dla pieszych przez ulice Jawornickg jezdnie wschodnig i zachodnia — komplet znaokdw P-
10+P-14 oraz znaki pionowe D-6.

4) przesuniecie istniejace przejscia dla pieszych i przejazdu rowerowego w obszarze skrzyzowania ul.
Jawornickiej i Babimojskiej poza aobszar tarczy skrzyzowania.

5) Oznakowanie nawierzchni w obszarze miejsc oczekiwania na przejsciu za pomoca faktur FON typu B

oraz typ A
- oznakowanie osfrzegawcze w odlegtosci 0,5 m od krawedzi jezdni, w formie prefabrykowanej kostki

koloru zattego na chodnikach oraz w formie naktadanej na asfalt w obszarze ciagu pieszo-
rowerowego,

- oznakowanie kierunkowe szer. 0,6 m w formie ,tapaczy” na szer. chodnika - kolor biaty,

- oznakowanie kierunkowe szer. 0,3 m w jednej osi w obszarze przejsc dla pieszych, od nawierzchni

ostrzegawcze) do kraweznikow - kolor hiaty.
6) Odsuniecie znakow D-1 oraz A-7 od skrzyzowania dla zachowania odpowiednich odlegtosci miedzy

znakami.

7) odgrodzenie pasow zieleni oraz chadnika od strony parkingu stupkami blokujacymi w rozstawie 2,0 m
zgadnie z katalogiem mebli miejskich Poznania.

8] przesuniecie znaku B-5 blizej skrzyzowania z ul. Grunwaldzka oraz dodatkowe oznakawanie ronda

tablicami F-6 zgodnie z rys. 3.0.

1.8 PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Przewidywany termin: 2020.
1.9 OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN LUB UTRUDNIEN

Roboty budowlane zwiazane z wykonaniem oznakowania pionowego oraz poziomego wymagad bedzie

pracy w sasiedztwie skrajni drogowej oraz w ohszarze pasa ruchu.
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Projekt budowy chodmika w ul Jawornickiej na odenku od poczty do ul Smardzewskiej po stronie zachodniaj oraz wzdfuz przedivzonio ul Smardzewskiej do budynku przy vl
Smardzewska SA po strome potudniows;

110 WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA

Ustawienie znakdw pionowych i ich wielkos¢ zaprojektowano zgodnie z ,Zatacznikiem do Rozparzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 ¢

Tabela nr 1: Wymiary tarcz znakdw

Kafegorie znakow
D
Gruply Symbol osrrz:gawcza zukizu nuk[nzu A
znakow

dtugasé boku érednica dtugost | wysokost
podstawy (n=0, 1, 2)
Mini (ciagi piesze i rowerowe) Mi 600 400 400 £00+100 n
Mate (drogi gminne) M 750 600 600 600+150 n
Srednie (na drogach powiatowych) s 300 800 600 600+150 n

Tarcze znakéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostepadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy

znakow powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Tabela nr 2: Wysokosc umieszczania znakow

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

Kafegorie znakéw Poza ohszarami W obszarach
zabudowanymi zobudowanych
A - osfrzegawcze
B - zokazu ¥
C - naokazu min. 2,00 _
) ) min. 2,00 (2,20)"
D - informacyjne {min. 1,50)*

F - vzupeinigjoce "
G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi®

E — tablice przeddrogowskazowe E-1, )
) ) min. 2,00 (2,20)"
— drogowskazy fablicowe E-1, min. 1,00 )
) ) min. 1,00 ®
— tablice szlakdéw drogowych E-14,

E — znaki szloku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13,

— tablice miejscowosci E-17a, E-18a, 2.00 min. 2,00 {2,20)" — 2,50
— drogowskazy w ksztatcie strzaty — mate E-4,
— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19-E22,
E — drogowskazy w ksztatcie strzaty — duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnig, ? 5,00 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
0,90 - 1,20 0,90 — 1,20

bezpieczernstwa ruchu ?
" — z wyjatkiem znokdw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

* — z wyjafkiem znakow umieszczonych na elementach konstrukeji obiektow inzynierskich o aobnizonej skrajni,
¥ — znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i dregach ekspresowych,

“ — z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),

® — dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na pobaczu,

¢ — dla kilku znakdw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego,

7 — w przypadku umieszczenia znaku na chodniku,
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Projekt budswy chodnika w uf Jawatnickiej no odcinku od porzty do ul Smardzewskisj po stronie zachodnie) oraz wzdiu? przediuienia ul Smardzewskief do budynku przy ul
Smardzewska 5A po strome peludniowe)

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 = 2,00 m od krawedzi Jezdni.

Wysokosc umieszczenia znaku powinna byc dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla
ktarych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi

tarczy od podtoza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakdw, lica wszystkich znakdw nalezy wykona¢ z materiatéw

odblaskowych (folia odblaskowa typu 2).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tylna,
czescia, znaku zabezpieczong powtoka proszkowa, Podktad znaku wykonany w technologii podwdjnie

zgiete] krawedzi.

Znaki nalezy ustawic na stupkach acynkowanych z rur stalowych okragtych, bez szwu, walcowanych

na goraco.

Oznakowanie poziome powinna charakteryzawac sie:

e dobra widocznoscig, w ciagu catej doby,

e wysokim wspdétczynnikiem odblaskowosci = 15 réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opaddw deszczu,

e zachowaniem minimalnych parametrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

e odpowiednig szorstkoscia, zblizona, do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest umieszczane,
zgodnie z obowigzujacymi normami,

e odpowiednim okresem ftrwatosci,

e odpornoscia na scieranie i zabrudzenie,

* szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca, rowniez wymogi ekologiczne;

Do oznakowania poziomego mozna stosowaé tylko materiaty atestowane.

Przyjefo wykonanie oznakowania tienkowarstwowego.

Wszelkie elementy oznakowania pionowego i poziomego powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakdw i

sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na

drogach.

Opracowat:

N(ﬂ///[

2. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:10 000
RYS. 2.0 Projekt statej organizacji ruchu skala 1:500
RYS. 3.0 Projekt statej organizacji ruchu skala 1:200

16



o j
1
" Suthy Lm
L \ ;
SN |
3 N |
M % Crermorax
\ . a3 Ay T
{ Koraginer
\ Pigticowo
Bumomo  Kizyhowrikd N o T——
Serethowice AW | Wmogrady
| " S5
1w weou™_ i\ R =, 2
A AN smewr .
B P S
- o fores e
e e ! L B - Pomen Matad e
f _-f]"" Pglnaﬁ i
e g y P gy
. ) L - o A
Grmwabs P o v L _
lwriew A { Rotdepos
p~ G e fhinowe 4
g - e Wiida /
Goreryr 7.
et Kwatovwt ! fa b
e e e ~ dvgrre B
R = LT Nz ¥ 7 ~ .’
Pl P
T A
Prvts Swrcrews | -
- Secaepankawn
blancwa {ory Debie: NPT
Kottme e

dzielnica Grunwald
obreb Junikowo

ul. Jawornicka (droga powiatowa, klasa Z)

& &"‘cﬁ
% o7 [ .
A ) %, :
P fﬁ*‘c % * ,,:’“#)
i , % 4 y
I ﬁ,ﬁ" % &
¥ h"g GloxoSmithKline
= g
o
ot oF
ﬂ*“ﬂ A (%""‘-x.
o s 8200,
5p. 2 . v,
0.0 = p g 1
» € v
& :,{f" ""i,‘ s = A W
o wlaster 5 % &
%}t‘ [‘,f.,r:m;-‘;;l.: 7 ﬁ‘;% F
: [ %
Brayleyie
Frop I
praj. cigg pi R
ES % ; ; P
5 b P
% - ’ Gakieusta—*
o g e - z
o vl i‘a LN . I
/‘,_mm ot % " % o % oy ‘;f?' oot
R ol & %, 2
o= 13 owsk ‘u_" .
2 -*”"‘ . ot = 5 % i e +
e x s % Y v
"‘/"/ o i;b i @dé'ﬁ %7’4, e 0 Py
: e S & g i - v E
R it e . Fork k
e kaf"v,_ "4‘_‘» ,,f" h“’rb : L&Pa‘ » f’# n‘f\;" :ln;e-fﬂ ,-‘as.z!
Zamawiajgcy: Jednostka projektowa:
Zarzad Drog Miejskich >k Zd M RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Wilezak 17 ul. Miyriska 105J/2 62-052 Komomiki
61-623 Poznan rm-plan@o2.pl
Stadium: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Projekt:

Projekt budowy chodnika w ul. Jawomickiej

na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej
oraz wzdiuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul. Smardzewska 5A po stronie potudniowej.

Nazwa rysunku: PLAN ORIENTACYJNY
Opracowat:

Podpis: Data: 1.2020 r.
Skala: 1:10 000
mgr inz. Robert Milkiewicz v
Nrrys.: 1.0




\ LEGENDA Zamawiajacy: Jednostka projektowa:
. : . Zarzad Drog Miejskich * -PLA b ilkiewi
; ist. oznakowanie poziome I RM-PLAN Robert Milkiewicz
b O A4 : ’) P ul. Wilczak 17 Zd ul. Miyriska 105J/2 62-052 Komorniki
\ .00 N likw. oznakowanie poziome 61-623 Poznan e rm-plan@oz.pl
Temat: Projekt budowy chodnika w ul. Jawornickiej

na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej

likw. oznakowanie pionowe oraz wzdtuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul. Smardzewska 5A po stronie pofudniowej.

lojoggy

\ | B3 lsk: B2hakowanie mlanowes Nazwa rysunku: Projekt statej organizacji ruchu
\ \k : P Projektant: Podpis: Data: 1.2020 r.
;i rinz. Robert Milkiewicz
K & \ o " proj. oznakowanie pionowe moring Robert Hiewe ,/ Skala: 1:500
1] 4 Q\ +@\ . . . /
\ proj. nawierzchnia ostrzegawcza / N 20
’\(:\ system FON - faktura typu B i ’
e szer. 0,6 m w odl. 0,5 od krawedzi jezdni

proj. plyty kierujgce . : ;
system FON - faktura typu A szer. 0,3/0,6 m | G «f gf I | i
proj. stupki blokujgce z kat. mebli miejskich Poznania Tl 2 o wepest MW e
model ZAP-03-HO-UL/PA/SK/TO/TZ, kolor RAL 7043 ; o\ _[oe] 4] = g

i, Jawornicl_(a o
¥ (droga powiatowal,
S N

RN ikw o — — -
97/6\
&

Proj. da tle fluggese

Ay o

N

H
|
PR pp———— i - ]

o AF i
s AN PUT [FB0) . |

ey

.ﬂ profte—g

a7

Biw

LR

v\

q99-a

}

\
4. (exdngs eul
\

W\

— e et es)

/

HuBdsAim eu uazid

T

=




Zamawiajgcy: Jednostka projektowa:
Zarzad Drog Miejskich Zd Mm RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Wilczak 17 ul. Miyriska 105J/2 62-052 Komormiki
61-623 Poznan rm-plan@o2.pl
Stadium: PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Temat: Projekt budowy chodnika w ul. Jawomnickiej

na odcinku od poczty do ul. Smardzewskiej po stronie zachodniej
oraz wzdtuz przediuzenia ul. Smardzewskiej do budynku przy ul. Smardzewska 5A po stronie poludniowej.

Nazwa rysunku: Projekt statej organizacji ruchu
ijektar;:: - Podpis: Data: 1.2020 .
mgr inz. Robert Milkiewi

i raewicz Skala: 1:200

Nr rys.: 30




