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OPINIA GEOTECHNICZNA
okreslajgca warunki gruntowo-wodne dla projektu budowy chodnika

w ul. Jawornickiej, w miescie i gminie Poznan, powiat poznanski,
wojewodztwo wielkopolskie

1. WSTEP

Badania terenowe dokumentowane w niniejszej opinii dotycza terenu polozonego na
ulicy Jawornickiej, w miescie i gminie Poznafh, powiat poznanski, wojewédztwo
wielkopolskie.

Celem przeprowadzonych w maju 2019 roku badan terenowych bylo rozpoznanie
warunkéw podloza gruntowo-wodnego dla projektu budowy chodnika przy ulicy

Jawornickie;j.

2. BIBLIOGRAFIA ORAZ NORMY

Podczas sporzadzania niniejszego opracowania (opinii) wykorzystano przedmiotowa
literature i materialy archiwalne:

1. Majer E., Sokolowska M., Frankowski Zb., 2018: Zasady dokumentowania
geologiczno-inzynierskiego. PIG-BIP Warszawa

2. Paczynski B., 1995: Atlas hydrogeologiczny Polski, skala 1: 500 000. Panstwowy
Instytut Geologiczny

3. Wilin Z,, 2001: Zarys geotechniki. W-wa. WKiL..

4. Mapa topograficzna w skali 1:10 000.

5. Mapa geologiczna Polski — Arkusz 471 — Poznan w skali 1:50 000

Ponadto w opracowaniu wykorzystano szereg aktéw prawnych i materialéw

pomocniczych, ktorych wykaz zamieszczono ponizej:

1. Ustawa Prawo Geologiczne i Gomicze z dnia 9 czerwca 2011 1. (tekst jednolity, Dz.
U. 2016 1., poz. 1131 z pdZniejszymi zmianami);
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2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r — Prawo ochrony $rodowiska. ( Dz. U. z dnia 13
marca 2017 r., poz. 1657);

3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U.
2016 1., poz. 2033);

4. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r., - Prawo budowlane. (Dz. U. z 2018 roku poz. 1202 i
1276 tekst jednolity);

5. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw

posadawiania obiektow budowlanych.

o

Normy polskie i europejskie:
® PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podzial i opis gruntéw,
e PN-B-04452.2002 Geotechnika. Badania polowe;
e PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu;
® PN-§-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania;
® PN-EN 1997-1 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Zasady ogdlne;
* PN-EN 1997-2 Eurokod-7 Projektowanie geotechniczne. Rozpoznanie i badanie

3. ZAKRES PRAC BADAWCZYCH

3.1. Prace terenowe

Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowe
i sugeruje si¢ przyjecie pierwszej Kkategorii geotechnicznej obiektu budowlanego
(Rozporzqdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow
budowlanych). Ostateczng decyzje w tej sprawie zgodnie z w/w Rozporzadzeniem podejmie
Projektant.

Dla realizacji zamierzonego celu na zlecenie Zamawiajacego wykonano 2 otwory
badawcze o glgbokosci 2,0 m p.p.t. Miejsca ich wykonania zostaly wyznaczone przez
Zamawiajgcego i zaznaczone zostaly na dolaczonej mapie dokumentacyjnej (zal. 2). Rz¢dne
otworow geotechnicznych wyznaczono na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej.
Podane rz¢dne nie powinny stanowi¢ podstawy do projektowania.
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W trakcie badan ,in situ” podloza gruntowego rodzaj (litologig¢) wystepujacych
w profilu gruntéw okreslono na podstawie prob pobieranych w trakcie wiercen zgodnie z PN-

EN 1997-2 w oparciu o analiz¢ makroskopowa.

4. WARUNKI SRODOWISKOWE

4.1. Stan obecny i zaloZenia inwestycyjne

Badany teren znajduje si¢ w miescie Poznan, na ulicy Jawornickiej. Teren badan stanowi
ulicg Jawornickg oraz okoliczne obszary miejskie. W najblizszej okolicy znajduja si¢ budynki
mieszkalne oraz handlowo-ustugowe w dobrym stanie technicznym.

Celem badan byto ustalenie warunkéw gruntowo-wodnych dla projektu budowy chodnika

przy ulicy Jawornickie;j.

4.2. Morfologia, geologia i polozenie terenu badan

Obszar gminy Poznania wedhig podziatu fizyczno-geograficznego Kondrackiego Polski
(2000), znajduje si¢ w makroregionie Pojezierze Wielkopolskie oraz mezoregionach:
Pojezierze Poznafiskie oraz Poznanski Przelom Warty (Kondracki 1978). Wedtug podziatu
geomorfologicznego Niziny Wielkopolskiej, gmina lezy na Wysoczyznie Poznanskiej
(Krygowski 1961). W podziale na jednostki geologiczne, miasto polozone jest natomiast na
terenie duzej jednostki, ktora stanowi niecka szczecinsko-t6édzko-miechowskiej, a konkretnie
w obszarze jej czgsci Srodkowo-wschodniej — niecki mogilenisko-todzkie;.

Strefy wyr6zniajgce si¢ w morfologii terenu gminy Poznan stanowia m.in. obnizenie
Warty, ktére zostato uksztaltowane fluwioglacjalnie a w obrebie dna fluwialnie oraz skosnie
do niego zorientowane rynny subglacjalne (rynna Bogdanki, Cybiny i Potoku
Junikowskiego). Kolejnymi rozlegtymi formami powierzchniowymi sa WYS0CZyzny
morenowe, ktore na polnoc od m. Poznan przechodza w akumulacyjne pagérki morenowe
oraz moreny o charakterze moren spigtrzonych. Charakterystyczne sa réwniez obszary
sandrowe, takie jak sandr Junikowo-Przezmierowa oraz sandr Naramowic-Umultowa.

Rozpatrywany obszar cechuje urozmaicona rzezba obejmujaca m.in. przelomows doling
Warty, ktorej dno lezy na wysokosci ok. 45 m n.p.m. oraz pagérki morenowe, z ktérych Géra

Moraska (154 m n.p.m.) stanowi najwyzsze wzniesienie tego rejonu.
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5. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE TERENU

2Chnczne

S.1. Warunki geotechniczne

Warunki geotechniczne okresla si¢ jako proste. Od powierzchni terenu, nawiercono
warstwy nasypow niekontrolowanych, wykonanych z piaskéw drobnych préchnicznych
przewarstwionych piaskami drobnymi lub wykonanych z Zzuzla, w stanie $rednio
zageszezonym i zaggszczonym. Miazszosci opisanych nasypéw sa zréznicowane. Grunty
nasypowe najglebiej si¢gaja poziomu 1,00 m p.p.t. w otworze nr 1, natomiast w otworze nr 2
wystepuja do glebokosci 0,40 m p.p.t.

Glebiej, w przypadku otworu geotechnicznego nr 2, nawiercono grunty niespoiste
pochodzenia wodnolodowcowego, wyksztalcone w postaci piaskéw drobnych, w stanie
srednio zaggszczonym.

Ponizej piaskow drobnych w otworze nr 2, jak i ponizej nasypéw niekontrolowanych w
otworze nr 1, od glgbokosci 1,00 m p.p.t., rozpoznano utwory spoiste pochodzenia
lodowcowego, o uziamieniu glin piaszczystych z domieszkg Zwiru, o stanie konsystencji
twardoplastycznej na pograniczu plastycznej oraz o konsystencji plastyczne;.

Gliny piaszczyste wystgpuja w obydwu otworach do glebokosci rozpoznania, tj. do 2,0 m
p.p.t.

Warunki geotechniczne okreslono na podstawie danych uzyskanych z wierceri
badawczych. Niezbgdne parametry geotechniczne ustalono metoda korelacji oraz wzorow
empirycznych i doswiadczen.

Ze wzglgdu na gemez¢ i uziarnienie gruntéw  rodzimych wystepujacych
w podiozu, wydzielono trzy grupy gruntéw.

W obrgbie grupy, w przypadku zréznicowania litologicznego i wytrzymalosciowego,
wyodrebniono warstwy geotechniczne.

Grupa I — obejmuje nasypowe grunty pochodzenia antropogenicznego. Wydzielono jedng
warstwe geotechniczng.

WARSTWA 1 — nasypy niekontrolowane wykonane z thicznia lub z piaskéw drobnych

prochnicznych przewarstwionych piaskami drobnymi, suche i mato

wilgotne, w stanie srednio zaggszczonym i zageszczonym.
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Grupa II - obejmuje czwartorzgdowe grunty niespoiste pochodzenia wodnolodowcowego.

Wydzielono jedna warstwe geotechniczna.

WARSTWA 1I — piaski drobne, wilgotne, w stanie srednio zaggszczonym, o uogélnionym

stopniu zaggszczenia [p=0,42.

Grupa III - obejmuje grunty spoiste pochodzenia lodowcowego. Grunty te oznaczone sa

symbolem konsolidacji B. Wydzielono dwie warstwy geotechniczne.

WARSTWA llla — gliny piaszczyste z domieszka zwiru, wilgotne, o stanie konsystencji

plastycznej, o uogélnionym stopniu plastycznosci I1=0,33.

WARSTWA 1IIb — gliny piaszczyste z domieszkg zwiru, wilgotne, o stanie konsystencji

twardoplastycznej na pograniczu plastycznej, o stopniu plastycznosci

1.=0,25.

Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych wydzielonych warstw zestawiono
w tabeli parametréw geotechnicznych (zalgcznik nr 4).
Budowe geologiczng z podziatem na warstwy geotechniczne pokazano na kartach otworéw
geotechnicznych (zatgcznik nr 3).
Warunki w podiozu oraz wymiary projektowanego obiektu sprawiaja, ze przedmiotows
inwestycj¢ proponuje si¢ zakwalifikowa¢ do I kategorii geotechnicznej w prostych
warunkach gruntowych.
Przedstawione powyzej parametry s3 wielkosciami charakterystycznymi. Przy ustaleniu
parametrow obliczeniowych nalezy przyja¢ wspotczynnik materiatowy ym zgodnie PN-EN
1997-1. Eurokod 7. Projektowanie geotechniczne cz.l — Zalagcznik A, Tablica A-2 - wg
zaleznosci: X4 = Xy/ym.

Ym = 1,25 dla Cu, ¢u; ym = 1,00 dla p.
Norma nie zawiera wartosci ym dla M,. Zaleca si¢ przyjecie ym =1,40.

5.2. Warunki wodne

Dokumentowane podloze charakteryzuje si¢ prosta3 budows hydrogeologiczng. Na
badanym terenie, do glgbokosci rozpoznania, wystepuja grunty o charakterze dobrze i stabo
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przepuszczalnym. Grunty dobrze przepuszczalne to utwory piaszczyste, natomiast grunty

weonniczne

stabo przepuszczalne to gliny piaszczyste.

W okresie, w ktorym prowadzono prace terenowe (I/II dekada maja), w czasie wiercen do
gigbokosci rozpoznania nie zaobserwowano wystepowania wody gruntowej.

Stan wod gruntowych, w naturalny sposéb moze podlegaé sezonowym wahaniom
wynikajagcym z jednej strony z okreséw bezdeszczowych, z drugiej zas z wystgpowania
dhugotrwatych okreséw opadéw atmosferycznych oraz wiosennych roztopéw. W ujeciu
szerszym poziom wod gruntowych zalezny jest od ogélnej sytuacji hydrologicznej oraz stanu
lokalnych wod.

Wody opadowe moga okresowo stagnowaé na stropie glin, w szczegdlnosci po silnych
opadach nawalnych lub wiosennych roztopach. Wytrzymalo$é na obcigzenie gruntow
spoistych zalezna jest przede wszystkim od wilgotnosci gruntu. Grunty spoiste ulega¢ moga
uplastycznieniu w strefie kontaktu z woda gruntows - réwniez woda infiltracyjng pochodzgca

Z opadow.

6. POSUMOWANIE I WNIOSKI

Zebrane materialy pozwalaja na sformulowanie nastgpujacych wnioskéw i zalecef

projektowych:

- Warunki gruntowo — wodne okresla si¢ jako proste i zaleca sie przyjecie pierwszej
kategorii geotechnicznej zgodnie z: Rozporzqdzenie Ministra T ransportu, Budownictwa
i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadawiania obiektow budowlanych.

- Warunki gruntowo-wodne umozliwiaja budowe projektowanego chodnika.

- Rozpoznane na badanym terenie utwory piaszczyste zalicza sie do gruntow
niewysadzinowych z kolei utwory spoiste zalicza si¢ do gruntéw wysadzinowych.

- W okresie, w ktérym prowadzono prace terenowe (I/Il dekada maja), w czasie wiercen do
glgbokosci rozpoznania nie zaobserwowano wystepowania wody gruntowe;.

= Na badanym terenie wystgpuja grunty dobrze przepuszczalne i jest to warstwa piaskow.
Gliny piaszczyste zalicza si¢ do gruntéw stabo przepuszczalnych.

- Prace wykonawcze zaleca si¢ wykonywaé w okresie suchym, przy braku opadow
atmosferycznych.

- Glgbokos¢ przemarzania gruntu w tym rejonie wynosi 0,8 m.
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Rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych oraz parametréw geotechnicznych podioza
ma charakter punktowy.

Wszelkie prace ziemne nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie naruszy¢ naturalnej struktury
gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢.

Warstwy nasyp6w niekontrolowanych, uznano za grunty wymagajgce indywidualnego
podejscia na etapie budowy. Oznacza to, ze w celu powtdrnego wykorzystania nasypow
nalezy wykona¢ odpowiednie badania okreslajace ich przydatnosé, m.in. uziarnienie,
zawartoSC czgsci organicznej, natomiast na etapie wykonawczym zaleca si¢
przeprowadzenie badania zaggszczenia i nosnosci ptyta dynamiczng lub ptyta VSS.

Z racji iz badania geotechniczne byly wykonywane punktowo (stan rzeczywisty
migzszosci nasypow odniesiony jest do punktu wykonania otworu geotechnicznego) oraz
ze wzgledu na charakterystyke podtoza gruntowego - grunty antropogeniczne (nasypowe)
- w kazdym innym miejscu migzszo$¢ nasypow i ich glebokos¢ zalegania moze byé
zroznicowana. Nalezy réwniez liczy¢ si¢ z tym, ze nasypy mogg réwniez wystepowac
w roznych przypadkowych miejscach i zostang one odkryte dopiero w trakcie wstepnych
robot porzadkowych i robét ziemnych.

Ewentualna wymiana gruntu powinna odbywaé¢ si¢ pod stalym nadzorem
geotechnicznym.

Otwarte wykopy nalezy chroni¢ przed wilgocia oraz zalewaniem. Nie zachowanie tego
warunku spowoduje uplastycznienie si¢ gruntéw spoistych (grupa 1II) co
w konsekwencji obnizy parametry wytrzymatosciowe podioza.
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