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I OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE

1.1. Dane zamawiajacego

Zarzad Drdg Miejskich
ul. Wilczak 17
64-623 Poznan

1.2 Dane Wykonawcy

Pracownia Dendrologiczna ,LYNX"
Ryszard Dudzic
0s. Jana III Sobieskiego 7/151
60-688 Poznan
NIP 884-217-73-87
REGON 020125252

mgr inz. Ryszard Dudzic

inspektor nadzoru terendw zieleni (SITO-NOT nr 189/2006),

» inspektor nadzoru przy pielegnacji i ochrony drzew
(PTChD-NQT nr PTChD/VII/01/47/13),

s kurs II-stopnia ,Leczenie i pielegnacja drzew ozdobnych”

(PTChD-NQOT nr PTChD/VI/01/37/07),

» biegly sadowy przy Sadzie Okregowym w Poznaniu w dziedzinie Ogrodnictwo
0 specjalnosci: tereny zieleni i dendrologia (opinie dendrologiczne, ocena
drzewostanu, ocena drzew niebezpiecznych zagrazajacych mieniu i Zyciu,
inwentaryzacji),

= W przypadku obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw - udokumentowana co
najmniej 12-miesigczng praktyke zawodowa przy konserwacji i pielegnacji

drzewostanu zabytkowego (aleje, parki, zielence).

1.3 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest ~Inwentaryzacja dendrologiczna z planem nasadzer

kompensacyjnych na potrzeby projektu budowy chodnika przy ul. Jawornickiej”,
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1.4. Podstawiana formalno-prawna

Podstawe formalno-prawng jest zlecenie, pomiedzy Zamawiajacym RM-PLAN Robert

Milkiewicz, a Pracownig Dendrologiczna ,,LYNX"” Ryszard Dudzic.

1.5. Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawe merytoryczng opracowania stanowig:

e wizje w terenie,

e ktore odbyty sie w sierpniu 2019 r.,

¢ mapa zasadnicza terenu,

 zdjecia wykonane w czasie wizji terenu,

¢ konsultacje z przedstawicielami Zamawiajacego.

1.6 Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewow
rosnacych przy ulicy Jawornickiej] w Poznaniu oraz wykonanie planu nasadzen

kompensacyjnych.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje szczegdtowa inwentaryzacje zadrzewienia
kolidujacego z planowana inwestycja z wykazem drzew przeznaczonych do usuniecia
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdzn. zmianami oraz
ustawg z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132), w zakresie niezbednym do uzyskania

decyzji na ich usuniecie, w tym:
— czesc opisowg zawierajacq:

e charakterystyke zieleni istniejacej,

« wskazanie drzew i krzewow do wycinki (wymagajacych i niewymagajacych
zezwolenia na wycinke od odpowiedniego urzedu) - zestawienie tabelaryczne
z podaniem gatunku, obwodu pnia/powierzchni, podstawy wskazania do usunigcia

oraz zaznaczeniem lokalizacji na mapie,
— czesc rysunkowg zawierajaca:
e plan sytuacyjny z naniesionymi numerami wraz ze s$rednicami koron
zinwentaryzowanych drzew i krzewow, dla ktérych wymagana jest decyzja na

usuniecie oraz nie wymagajace uzyskania zezwolenia na wycinke,

e projekt koncepcyjny nasadzen kompensacyjnych.
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Po wskazaniu drzew do zlozenia wniosku na zezwolenie usuniecia niezbgdne bedzie

przedstawienie projektu nasadzen kompensacyjnych.

1.6.1. Lokalizacja
Zinwentaryzowany teren znajduje sie przy ulicy Jawornickiej (Map. 1), na dziatkach o nr
ewidencyjnych 17/8, 19/6, 19/12, arkusz 37, obreb 36 Junikowo (Map. 2, 2 a), w Miescie

i Gminie Poznarn, w powiecie poznanskim i wojewddztwie wielkopolskim.

'."!:'i"‘).,lv &
e

!

Rys. 1. Lokalizacja terenu na planie Miasta Poznari (2rédo: www.sip.geopoz.pl - zmienione)
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A\

Rys. 2a. Zakres opracowania (#rédio: www.sip.geopoz.p! - zmienione)
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2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Metodyka

Teren objety inwentaryzacja dendrologiczna stanowi miejsce, na ktérym rosng drzewa
iglaste (sosna zwyczajna) i lisciaste (brzoza brodawkowata, czeremcha amerykanska,
jabton domowa, klon jesionolistny, klon pospolity) oraz krzewy lidciaste (réza dzika, bez
czarny). Rosngce na terenie samosiewy drzew wystepuja o parametrach, ktore nie
wymagajq uzyskania decyzji na usunigcie (ponizej 50/65/80 cm mierzonych na 5 cm

wysokosci).

Na przedmiotowym terenie dokonano oceny stanu zdrowotnego oraz aspektu
bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

W tabeli nr 2 'Inwentaryzacja dendrologiczna’ (zat. 6.1. 'Tabela inwentaryzacyjna’),
przedstawiono informacje dotyczace istniejacej zieleni wysokiej i dredniej wedtug
nastepujgcego schematu: nr inwentaryzacyjny (nr na pniu); polskg
i tacifiskg nazwe gatunku, obwod pnia (pni) na wysokosci 130 cm (cm), informacje czy
dane gatunki drzew mierzonych obwodoéw pni na wysokosci 5 cm znajduja sig ponizej lub
powyzej okreslonych parametréw, srednicg rzutu koron (m), powierzchnie krzewow (m?2),
przyjety do oplaty obwod pnia drzewa (cm), stawkeg za usuniecie drzewa (zt), oplatg za
usuniecie drzewa (zt), ilosc nasadzeri kompensacyjnych (szt.), opis stanu zdrowotnego
drzew oraz zalecenia (gospodarka drzewostanem), wskazanie drzew wymagajacych lub nie
wymagajacych uzyskania decyzji administracyjnej na usuniecie, lokalizacje oraz nr dziatki

(obreb/arkusz/dziatka).

Y Przyjety
i ' Srednica | Powierzchnia | do opfaty | Stawkaza
Nr i ¥ Il rzuty krzewow/ obwod | YSHMECR | onigra
) Nazwa polska Nazwa lacinska mierzony |mierzony o % drzewa
inwent. korony | samosieéw pnia e =]
e i fm] [m?] drzewa
130fcm] | Gem (]
(cm)
l Wymagajace/
el Niewymagajace
L Zalecenia uzyskanie ¢l
ksac :: ‘ Opis stanu zdrowotnego (gospodarka zezwolnie na Lokalizacja x:::jg;
5;::, ) { drzewostanem) wycinke
‘ odpowiedniego
| urzedu

Rys. 1. Tabela inwentaryzacyjna drzew i krzewow

Optata za usuniecie drzew zostata wyliczona wg ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r.
o0 ochronie przyrody z p6zn. zmianami oraz ustawg z dnia 11 maja 2017r. o zmianie ustawy
o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz. 2134, 2249 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132)

w art. 85 ,ust. 1 Opfate za usuniecie drzewa ustala sie mnozac liczbe em obwodu pnia
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drzewa mierzonego na wysokosci 130 cm i stawke opfaty. 2. Jezeli drzewo na wysokosci
130 cm: 1) posiada kilka pni - za obwdd pnia drzewa przyjmuje sie sume obwodu pnia
o najwiekszym obwodzie oraz potowy obwodéw pozostalych pni; 2) nie posiada pnia - za
obwdd pnia drzewa przyjmuje sie obwdd pnia mierzony bezposrednio ponizej korony
drzewa. 4 b. Minister wlasciwy do spraw srodowiska okreéla, w drodze rozporzadzenia,
wysokosc stawek opfat, o ktérych mowa w ust. 1 i 3, réznicujac je ze wzgledu na: 1) rodzaj
lub gatunek drzew lub krzewdw; 2) obwod pnia drzewa lub powierzchnie krzewu albo
krzewdw rosnacych w skupisku.” Rozporzadzenie Ministra Srodowiska, poz. 1330
z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie wysokosci stawek opfat za usuniecie drzew i krzewow §1
Rozporzadzenia okresla: 1) wysokosc opfat dla poszczegodlnych rodzajow i gatunkow drzew
w zaleznosci od obwodu pnia, stanowiacq zatacznik nr 1 do rozporzadzenia; 2) wysokosc
stawek opfat dla poszczegdlnych rodzajow | gatunkdw krzewow w zaleznosci od
powierzchni krzewu albo krzewow rosnacych w skupisku, stanowiacych zatacznik nr 2 do

rozporzgdzenia.

Wyliczona optata za usunigcie drzew z dziatek Inwestora wynosi 4 295,00 zt. W/w kwota
moze zostaé odroczona na okres 3 lat w zamian za wykonanie nasadzen kompensacyjnych

w ilosci 5 szt. drzew.

2.1.1. Sprzet

W terenie oznaczono nr na pniu farba zota. W tabeli przedstawiono zestawienie
zinwentaryzowanych drzew i krzewow, z informacjami wedlug schematu opisanego

w rozdziale 2.1.

Pomiary dendrometryczne zostaty wykonane sierpniu 2019 r., za pomoca:
» pomiar obwodu pnia drzew zostat wykonany tasma mierniczg samozwijajaca
SPENCER 25m,
« pomiar odlegtosci oraz srednic koron zostat wykonany dalmierzem laserowym LEICA
DISTO D510,
o gtebokos¢ ubytkow sprawdzano sonda arborystyczng o dt. 70 cm,

« zdjecia wykonane aparatem fotograficznym SONY alfa 300.

Nazewnictwo gatunkow przedstawiono wg opracowania: Seneta W., Dolatowski

1. ,Dendrologia”. Wyd. Naukowe PWN. Warszawa (2011).

Strona | 9



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
Inwentaryzacja dendrologiczna z planem nasadzen kompensacyjnych na potrzeby
projektu budowy chodnika przy ul. Jawornickiej

2.1.2. Prace w terenie - ocena drzew

i
d

T A

Rys. 2. Odpowiednie wykonywanie pomiaru obwodu pni drzew na wysokosci 130 cm

Pomiar drzew:

pomiar obwodu pni do inwentaryzacji nalezy wykonywac na wys. 130 cm,

pomiaru obwodu dokonuje si¢ mierzac pied prostopadle do osi drzewa, tasma
miernicza na calym obwodzie powinna by¢ naprezona oraz écidle przylegac do pnia
na jego zewnetrznych fragmentach,

pomiarow dokonujemy z dokladnoscig do 1 cm,

w przypadku drzewa wielopniowego, pomiaru dokonuje sie mierzac kazdy z pni jako
oddzielne drzewo na wys. 130 cm,

w przypadku drzewa wieloprzewodnikowego, pomiaru dokonuje sie ponizej
rozwidlenia,

w terenie pochylym, wysokos¢ pomiaru powinna by¢ mierzona od najwyzszego
miejsca,

dla drzew pochylonych, wyznaczanie wysokosci pomiaru powinno odbywal sie
wzdluz osi drzewa, a sam pomiar powinien by¢ wykonywany prostopadle do 0si

pnia.

Ogledziny drzew

Podczas ogledzin nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na:

1. Wady pnia:

ubytki pnia (kominowe, rynnowe, kieszeniowe),
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« pekniecia (np. mrozowe),

e krzywizny (m.in. pnie tukowate, esowate),

« rozwidlenia (szczegodlnie na rozwidlenie V-ksztaitne),
« rakowatosc, obrzeki

e butelkowaty ksztalt pnia (wewnetrzne ubytki),

e zakorek (przy rozwidleniu typu V),

e« martwice,

« zgnilizny drewna,

« porazenie przez patogeny chorobotwércze,

. uszkodzenia mechaniczne (owady, ptaki, obecnosc ciat obcych, rany),

2. Wady korony drzewa:
« susz/ posusz (gateziowy, konarow),
e ubytki w konarach,

» wadliwe rozgatezienia,

3. Wady systemu korzeniowego:
» zbyt ptytki system korzeniowy,
« naderwanie systemu korzeniowego,
« porazenie przez patogeny chorobotworcze,

« specyfika rozwoju nabiegéw korzeniowych (wigz),

4. Sylwetke drzewa:
e zbiezystos¢ pnia,
» roztozystosc korony,

« wspotczynnik smuktosci,
5. Wady budowy pnia drzewa:

« pochylenie pnia,

« skret wiokien,

e uszkodzenie wierzchotka drzewa (np. suchoczub),

6. Cechy siedliskowe i otoczenie w jakim rosnie drzewo

Ocene drzew przeprowadzono pod katem oceny systemu korzeniowego (mozliwosc
wywroécenia sie drzewa) oraz oceny pnia i korony (mozliwosc ztamania, roztamania sie

drzewa, odlamania konarow).
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2.2. Wykaz zinwentaryzowanych obiektow zieleni wysokiej i sredniej

Na terenie wytypowano do usuniecia 10 drzew, 2 krzewy oraz 1 grupe samosiewow ponizej
parametrow (50/65/80 cm), w tym 2 szt. drzew wymagajacych zezwolenia na usunigcie

od odpowiedniego urzedu. Nie wyznaczono Zzadnych drzew i krzewow do prac

pielegnacyjnych.
Do nasadzer’n drzew w ramach kompensacji powinno sie uzupetni¢ nowe nasadzenia

w ilodéci 5 szt., natomiast w_wyniku braku miejsca na nasadzenia w_projekcie

zagospodarowania terenu oraz wystepowania podziemnej sieci uzbrojenia nie ma
mozliwosci posadzenia nasadzen kompensacyjnych.

2.3. SLOWNIK UZYTYCH POJEC W OPRACOWANIU

W opracowaniu inwentaryzacji dendrologicznej pojawiajg sig nastepujace pojgcia:

KORONA DRZEWA - gdrna, rozgateziona czesc drzewa,

KORONA JEDNOSTRONNA (ASYMETRYCZNA) - korona rozbudowana w jednym kierunku,

dotyczy zwlaszcza drzew rosnacych w grupach oraz okrajkowych i oznacza, ze korona nie

jest symetryczna,

KRZYWIZNA PNIA - trwate skrzywienie pnia, wystepujace w jednej, dwu lub kilku

ptaszczyznach (pnie esowate, tukowate),

MAPA ZASADNICZA - to wedtug art. 2 pkt 7 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo

geodezyjne i kartograficzne, wielkoskalowe opracowanie kartograficzne, zawierajace
informacje o przestrzennym usytuowaniu: punktow osnowy geodezyjnej, dziatek
ewidencyjnych, budynkdw, konturéw uzytkow gruntowych, konturow klasyfikacyjnych,
sieci uzbrojenia terenu, budowli i urzadzen budowlanych oraz innych obiektow
topograficznych, a takze wybrane informacje opisowe dotyczace tych obiektow. Tryb
i standardy techniczne tworzenia map zasadniczych okresla rozporzadzenie Ministra
Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektow
topograficznych oraz mapy zasadniczej. Mape zasadniczg tworzy sig w systemie

teleinformatycznym w skalach: 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000,

POCHYLENIE - wada sylwetki drzewa w odniesieniu do catego drzewa lub do pnia,

odchylenie od pionu w kierunku np. jezdni.
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ROZWIDLENIE V-KSZTALTNE - rozwidlenie o ostrym kacie dwoch lub wiecej pni, stabe
wigzanie pomiedzy gatezig a pniem, Rozwidlenie niebezpieczne. Powstaje, gdy korowina

wrasta pomiedzy rozwidlajace sie pnie, tworzac zakorek. W miejscu rozwidlenia dochodzi

do naprezenia,

SONDA ARBORYSTYCZNA - narzedzie do diagnostyki drzew. W prosty sposOb mozemy

zdiagnozowac rozktad pnia badz korzeni nawet w czesci podziemnej,

SUSZ (POSUSZ) - oznacza jaki procent w koronie stanowig obumarte gatezie i konary,

USUNIECIE DRZEWA - zabieg polegajacy na wycieciu drzewa, zalecany w przypadku drzew

o ztym stanie zdrowotnym, obumartych lub zagrazajacych.

2.4. Dokumentacja fotograficzna — zdjecia pogladowe terenu

Fot. 1. Brzoza brodawkowata (nr 6) do usuniecia Fot. 2. Jabtort domowa (nr 14) do usunigcia ze
ze wzgledu na kolizje z planowang inwestycja wzgledu na kolizje z planowang inwestycja
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Fot. 3. Grupa samosiewow (nr 10) do usunigcia

a
zika (nr 1)
do usuniecia ze wzgledu na kolizje z planowana inwestycja

Fot. 5. Drzewa kolidujace z planowang inwestycja (nr 2-8)
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3. ZIELEN
3.1. Nasadzenia kompensacyjne

W wyniku braku miejsca na nasadzenia w projekcie zagospodarowania terenu oraz
wystepowania podziemnej sieci uzbrojenia nie ma mozliwoéci posadzenia nasadzen

kompensacyjnych w ilosci 5 szt.
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4. PROGRAM OCHRONY DRZEW 1 KRZEWOW PRZEZNACZONYCH DO
POZOSTAWIENIA

Skuteczna ochrona zieleni sprowadza sie do kompleksowych dziatan, ktorych celem jest
ograniczenie stresu biologicznego roélin na obszarze inwestycji lub w jej sasiedztwie.
Niezbedna jest ochrona catego drzewa (systemu korzeniowego, pnia, korony) oraz jego
warunkow siedliskowych. W ustalaniu zasad i wdrazaniu ochrony drzew nalezy pamietac,
7e sktadaja sie one zaréwno z czesci nadziemnej - pnia (lub pni) i korony oraz czesci
podziemnej - systemu korzeniowego. Korona wraz z liéémi (i wbudowanym w nie aparatem
asymilacyjnym) produkuje substancje budulcowe oraz energetyczne (cukry), niezbedne
dla zycia drzewa. W zwigzku z tym, korona musi mie¢ dostep do odpowiedniej ilosci swiatta
oraz budowe zapewniajgacq bezpieczeristwo zaréwno dla samego drzewa, jak i otoczenia
(ludzi i mienia). Pien, konary i gatezie petnia funkcje mechaniczne oraz transportujg wode
wraz z rozpuszczonymi w niej solami mineralnymi od korzeni do lisci i innych organow oraz
asymilatow (gtownie cukrow) od lisci do wszystkich pozostatych organow i tkanek drzewa.
System korzeniowy stanowi podpore (umocowanie) drzewa w gruncie, a takze pobiera
wode i sole mineralne z gleby. W ramach systemu korzeniowego funkcjg mechaniczng
petnia gtownie korzenie szkieletowe, a funkcje odzywcza najmtodsze i najdrobniejsze
korzenie, zlokalizowane gtéwnie w zasiggu rzutu korony drzewa oraz na jego obrzezu
i poza nim (czesto bardzo daleko). Dla utrzymania dobrej kondycji zdrowotnej rosliny,
najwazniejsze sa korzenie wloénikowe, ktore rozwijaja sie pod powierzchnig terenu
(zazwyczaj do gtebokosci 60 - 80 cm), gdzie najlepiej dostepny jest tlen i woda. Z tych
powodow system korzeniowy drzewa musi mie¢ zapewniong odpowiednig strukture
mechaniczng gruntu, wiasciwe uwilgotnienie, dostepnosé powietrza i zasobnos¢ w sktadniki

pokarmowe.

Rys. 2. Budowa drzewa (Oprac. A. Kwasniewska).
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Ochrona drzew obejmuje dziatania realizowane na wszystkich etapach procesu
inwestycyjnego, w szczegolnosci w ramach procedur postepowania administracyjnego
i w czasie prac wykonawczych. Najbardziej skuteczne sg dziatania ochronne wdrazanie na

wczesnych etapach procesu inwestycyjnego.

4.1. Projekt ochrony zieleni

Projekt ochrony zieleni obejmuje wykaz dziatan zabezpieczajacych przed uszkodzeniem

lub zZniszczeniem, roslin rosngcych na terenie przedsiewziecia oraz

w zasiequ jeqo oddziatywania i opracowany jest w odniesieniu do ustaler projektow

wykonawczych oraz/lub projektu organizacji budowy.

Projekt ochrony zieleni zawiera opis zabezpieczen i sposob ich realizacji w nawigzaniu do
kolizji wskazanych w operacie dendrologicznym - stanowi jego uszczegoiowienie
i realizowany jest najpdzniej na etapie opracowania projektow wykonawczych oraz
technologii realizacji robot, aby skoordynowac ochrong roslin z realizacjg inwestycji. Prace
wynikajace ze wskazan tego dokumentu nalezy uwzgledni¢ w harmonogramach robot

i kosztorysach inwestycyjnych.

Czeé¢ graficzna operatu powinna by¢ wykonana z uwzglgdnieniem aktualnej dokumentacji

szczegdtowej (np. projekt wykonawczy).

Projekt ochrony zieleni wskazuje zalecenia do realizacji na etapie projektow
szczegotowych  (wykonawczych) oraz  w czasie realizacji prac budowlanych,
w szczegodlnosci:
- sposob postepowania z drzewami | krzewami w czasie inwestycji;
- wytyczne dotyczace zabezpieczen roslin, w tym:

o sposob wygrodzenia roslin,

- zasady ochrony systemu korzeniowego drzew w strefie ochrony drzewa (SOD)

i nienaruszalnej strefie ochrony drzewa (NSOD);
. zalecenia techniczne w celu unikniecia kolizji, np.:

o propozycje zmiany technologii prowadzenia robét (np. wybér technologii palowania,

ktdora nie koliduje z drzewami),

o wprowadzenie zmian niebgdacych istotnymi zmianami w projekcie (po uzgodnieniu

z autorem dokumentacji),
¢ propozycje zmiany zapiséw w projekcie organizacji budowy;

. zalecenia do prowadzenia dokumentacji w zakresie pielegnacji i ochrony drzew
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(krzewow) na terenie budowy.
Autorem lub kierownikiem zespotu realizujacego projekt ochrony zieleni powinna by¢ osoba

posiadajaca stosowne kwalifikacje.

Inwentaryzacja dendrologiczna, operat dendrologiczny oraz projekt ochrony zieleni sg
najwazniejszymi dokumentami, warunkujacymi skuteczne gospodarowanie zielenig
z uwzglednieniem wymogu jej ochrony. W praktyce, opracowania te mogg by¢ redagowane
tacznie w ramach jednej dokumentacji z uwzglednieniem etapowania prac w nawigzaniu

do postepu prac projektowych.

4.2. Ochrona zieleni zastanej na obszarze inwestycji

4.2.1. Ochrona drzew i krzewéw na placu budowy

PN
20

Rys. 3. Przykiady zlych dziatari w sasiedztwie drzewa (Oprac. A. Kwasniewska)
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Niedopuszczalne sa wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew

i krzewdw rosnacych na placu budowy Ilub w jego sasiedztwie, a przewidzianych

w operacie dendrologicznym do pozostawienia. Dotyczy to w szczegolnosci lokalizowania

w strefie ochrony drzewa (SOD):

obiektéw tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);
placow postojowych i sktadowisk materiatéw budowlanych, kruszyw, gruntow
i érodkow chemicznych;

drog poruszania sie sprzetu, maszyn | pojazdéow obstugujacych budowg, bez
odpowiedniego zabezpieczenia podfoza przed zageszczaniem i ingerencjg w system
korzeniowy drzewa,

miejsc wysypywania lub wylewania odpadow powstajacych w procesie budowlanym,
w tym z plukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych

wykorzystywanych w procesie budowlanym.

A. Przekazanie terenu ha potrzeby robot

Przekazanie terenu zieleni lub obszaru wraz z szatg roélinng na potrzeby robét
(budowlanych, remontowych, rozbiérkowych) lub dzierzawy, nastepuje na podstawie

protokotu lub umowy. W obu tych dokumentach nalezy precyzyjnie okreslic kwestie

zwigzane z ochrong zieleni na przedmiotowym terenie:

uwzglednienie technologii minimalizowania kolizji_z rodlinami oraz potrzeby ochrony
zieleni na placu budowy (opisane ponizej), np. poprzez opracowanie i wdrozenie

projektu ochrony zieleni;

zakres pielegnacji roslin;
zasady odtworzenia zieleni i roélin w przypadku ich uszkodzenia lub zZniszczenia;
w uzasadnionych przypadkach koniecznos¢ prowadzenia nadzoru w zakresie zieleni;

wysokos¢ i zakres ubezpieczenia OC wykonawcy.

Przekazanie terenu powinno by¢ poprzedzone ogledzinami terenowymi,

udokumentowanymi:

dokumentacjg fotograficzng,

protokotem ogledzin.
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B. Wyznaczenie stref ochronnych wokot drzewa

W zwiazku z potrzeba ochrony drzew w ramach inwestycji, wprowadzono nastepujace
pojecia:
a) Strefa ochrony drzewa (SOD) jest obszarem wokot drzewa, w obrebie ktdrego

ochronie podlega cate drzewo (W szczegolnosci system korzeniowy) oraz jego siedlisko.
Zasieg SOD obejmuje:

- strefe rzutu korony plus 1,5 m - w przypadku drzew o naturalnym pokroju;

- strefe rzutu korony plus 3 m - w przypadku drzew cennych o naturalnym pokroju;

. strefe wyznaczona indywidualnie - w przypadku szczegdlnych stanowisk (np. dla
zadrzewien przybrzeznych lub drzewa o koronie: asymetrycznej, nienaturalnej lub

kolumnowej).

b) Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (NSOD) to obszar wokot drzewa, w ktorym

niedopuszczalna jest jakakolwiek ingerencja w system korzeniowy drzewa. W niniejszych
standardach przyjmuje sie, ze jest to obszar wokot drzewa (liczac od osi jego pnia)
o promieniu réwnym 3-krotnosci obwodu jego pnia mierzonego na wysokosci 130 cm nad
gruntem. W wyjatkowych przypadkach w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Zieleni,
dopuszcza sie okreslenie NSOD jako 2-krotnosci obwodu pnia. W przypadku drzew
wielopniowych zasieg NSOD oblicza sie na podstawie obwodu najgrubszego pnia, a gdy
drzewo ma osadzona korong ponizej 130 cm nad gruntem to pomiar wykonuje sig na pniu

pod nasadg korony.
W odniesieniu do SOD zaleca sig:

. okreélenie SOD przed przystapieniem do opracowania dokumentacji projektowych - np.
w ramach opracowania inwentaryzacji dendrologicznej lub operatu dendrologicznego;
zabezpieczenie drzewa poprzez jego wygrodzenie o wysokosci min. 1,5m i wytaczenie SOD

z obszaru prowadzenia prac budowlanych lub remontowych

- nieingerowanie w SOD w toku realizacji prac wykonawczych.

W przypadku pomnikéw przyrody oraz drzew cennych, konieczne jest wykluczenie
wszelkich kolizji w obrebie SOD.
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1. Strefa ochrony drzewa (S0D) wraz
z lokalizacja wygrodzenia

2. Zasieg rzutu korony

3. Nienaruszalna strefa ochrony drzewa
- np. dla drzewa o obwodzie 80cm,
NSOD wynosi 240 cm.

Rys. 4. Standard zabezpieczenia drzewa na placu budowy - wygrodzenie strefy ochrony drzewa
(Oprac. A. Kwasniewska)

Warunkowe pozwolenia na prowadzenie prac w obrebie SOD, wydawane jest
w uzasadnionych przypadkach, gdy wdrozone zostang odpowiednie dziatania

minimalizujace negatywne oddziatywanie na system korzeniowy drzewa, na przyktad:

. budowa sieci uzbrojenia padziemnego technologiami bezrozkopowymi (przewiertem

sterowanym) ponizej gtownej masy systemu korzeniowego, to jest na glebokosci
minimum 1,5 m;
- rozpoznanie rzeczywistego zasigegu systemu korzeniowego metoda matoinwazyjng (np.

technologia wydmuchiwania gruntu) i dostosowanie rozwigzan budowlanych do

wynikoéw tego rozpoznania;
- w przypadku koniecznosci wykonania wykopu otwartego - prowadzenie robot ziemnych
recznie (szpadlami), a w przypadku ryzyka naruszenia duzej ilosci korzeni przy pomocy

technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym powietrzem;

- zamiana posadowien na ptytach i tawach fundamentowych na posadowienia punktowe,
sastosowanie konstrukcji przestowych posadowionych poza SOD lub na jej obrzezach,
rozwigzania umozliwiajace dostep wody opadowej i powietrza do SOD, itp.;

- lokalizacje drogi tymczasowej z zastosowaniem metod ochrony systemu korzeniowego
drzewa;

- utrzymywanie optymalnych warunkéw dla zycia drzewa (szczegolnie podlewanie
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w okresach posuchy i suszy, ochrona korzeni w wykopach przed przesuszeniem oraz

przemarzaniem), a po zakonczeniu robot w poblizu drzewa poprawa warunkow

siedliskowych drzewa.
Ingerencja w NSOD grozi zamarciem drzewa lub utrata jego stabilnosci w gruncie (co grozi
jego wywrotem pod cigzarem wiasnym lub wptywem parcia wiatru) i bytoby réwnoznaczne
2e zniszczeniem drzewa. Brak mozliwosci zachowania NSOD moze skutkowaé koniecznoscig
usuniecia drzewa ze wzgledu na brak mozliwosci utrzymania drzewa w odpowiednie]
kondycji zdrowotnej oraz zapewnienia bezpieczenstwa.
W przypadku koniecznosci ingerencji w NSOD, konieczne jest rozpoznanie rzeczywistego
zasiegu korzeni drzewa na etapie opracowania projektu i operatu dendrologicznego, tak by
mieé pewnosc¢ czy istnieje kolizja z korzeniami | planowana_ infrastruktura. Wskazanie do
usuniecia danego drzewa zawsze powinno by¢ traktowane jako ostatecznosc
i poprzedzone staranng analiza stanu zdrowotnego tego drzewa, jego wartosci
przyrodniczych oraz mozliwoéci zastosowania rozwigzan technicznych umozliwiajacych

ochrone jego systemu korzeniowego.

Niezaleznie od przewidzianych dziatan minimalizujacych, niedopuszczalna jest
ingerencja w system korzeniowy w obrebie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa

NSOD. Zakaz ten nie dotyczy:

- przeprowadzania elementéw infrastruktury podziemnej z wykorzystaniem metod
bezrozkopowych na gltebokosci min. 150 ¢m od poziomu gruntu, po uprzednim
rozpatrzeniu innych przebiegow sieci;

. remontdéw zastanych nawierzchni lub innych prac wykonywanych bez naruszenia
systemu korzeniowego;

- wprowadzania nawierzchni przepuszczalnych bez obrzezy, ktére nie ingeruja
w system korzeniowy;

- posadowienia obiektow matej architektury, w przypadkach, gdy nie mozna ich
zlokalizowa¢ w wiekszej odlegtosci od drzewa z wytaczeniem stupow oswietlenia, ktore
wchodzity by w kolizje z korong drzewa;

- posadowienia obiektow mate] architektury na fundamentach punktowych po uprzednim

ograniczeniu kolizji z systemem korzeniowym.

Zalecane jest oznaczanie SOD oraz NSOD dla poszczegdlnych drzew na rysunkach w PZT

i projektach wykonawczych.
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Prace wykonywane w obrebie SOD i NSOD powinny by¢é prowadzone pod nadzorem

w zakresie ochrony drzew i kKrzewow.

Oznaczenie SOD lub NSOD na placu budowy powinno by¢ wyraznie wyszczegdlnione
w terenie, wraz odpowiednig informacja. Ogrodzenie SOD lub NSOD nalezy oznakowad,

poprzez umieszczenie tablic informacyjnych, zawierajacych informacje:

., Strefa ochrony drzewa” lub ,Nienaruszalna strefa ochrony drzewa (korzeni)”;

- ,Zakaz wstepu, prowadzenia robot ziemnych, sktadowania i wylewania materiatow
budowlanych oraz srodkéw chemicznych, wjazdu poza wyznaczonymi drogami
technologicznymi” (wybra¢ odpowiednie zakazy W zaleznodéci od warunkow
dopuszczonych w projekcie ochrony zieleni, przy czym zakaz skfadowania i wylewania
materiatow budowlanych oraz $rodkéw chemicznych, a takze zakaz wjazdu poza

wyznaczonymi drogami technologicznymi sg obligatoryjne w kazdym przypadku.

C. ZABEZPIECZENIE DRZEW I KRZEWOW

Na czas prowadzenia robot niezbedne jest odpowiednie zabezpieczenie wszystkich drzew

i krzewow rosnacych na placu budowy, a przewidzianych w operacie dendrologicznym do

pozostawienia. Zabezpieczenie dotyczy wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron,
a preferowanym dziataniem jest ogrodzenie po granicy strefy ochrony drzewa,
tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci min. 1,5 m i wylaczenie tej strefy

z obszaru budowy. Zabezpieczenia te obejmuja:
a. W zakresie systemu korzeniowego:

- wygrodzenie strefy ochrony drzewa (SOD) (wg ww. wskazan), a w przypadku braku

takiej mozliwosci - wygrodzenie nienaruszalnej strefy ochrony drzewa (NSOD);

- odciecie strefy robdt ziemnych od systemu korzeniowego $ciang szczelna, zabitg do
gtebokosci zalegania warstw nieprzepuszczalnych, dajaca ochrone korzeni przed:
dalsza ingerencja ze strony wykopu, przesychaniem, obnizaniem poziomu zwierciadia
wod gruntowych;

- w przypadku koniecznosci poruszania sig sprzetu, maszyn i srodkéw transportu

w obszarze strefy ochrony drzewa, nalezy zrealizowa¢ drogi technologiczne

z zachowaniem nastepujacych zasad:
- ochrona gruntu i znajdujacych sig w nim korzeni przed nadmiernym zageszczeniem;

o konstrukcja i nawierzchnia drogi technologicznej muszg zapewniaé rownomierny
rozktad punktowo przytozonych sit nacisku kot pojazdow na wieksza powierzchnie,

zmniejszajac jednostkowy nacisk na jednostke powierzchni;

nalezy ograniczy¢ do minimum zdejmowanie wierzchniej warstwy gruntu pod

(@)

Strona | 23



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
Inwentaryzacja dendrologiczna z planem nasadzer kompensacyjnych na potrzeby
projektu budowy chodnika przy ul. Jawornickiej

budowe drogi technologicznej (ograniczanie ryzyka uszkodzen mechanicznych

korzeni) lub ograniczy¢ je wytacznie do warstwy darni;

droga technologiczna powinna mie¢ podbudowe z kruszywa. Zaleca sie uzycie
piasku lub pospotki; nie moze by¢ stabilizowana cementem, ani zadnymi srodkami

chemicznymi;

zaleca sie oddzielenie nienaruszonego gruntu rodzimego od konstrukcji drogi
technologicznej warstwa geowtokniny, celem ograniczenia mieszania sig kKruszyw
z podbudowy drogi z gruntem rodzimym oraz dla tatwiejszego demontazu

konstrukcji drogi po zakonczeniu prac;

nawierzchnia drogi technologicznej musi by¢ tatwo demontowalna, zaleca sie uzycie
prefabrykowanych ptyt betonowych lub zelbetowych, nie powinno sie uzywac
nawierzchni wylewanych lub ukfadanych na mokro (wylewanego betonu, czy mas
bitumicznych), nawierzchnia zbudowana wylacznie z zageszczonego kruszywa (bez

sztywnej warstwy wierzchniej) jest niewystarczajgaca;

b. W zakresie pnia drzewa (w przypadku braku mozliwoéci wygrodzenia strefy ochrony

drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposob wystarczajacy

pnia drzewa przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie sprzegt - koparki, tadowarki,

dzwigi, itp.):

- ostone pnia poprzez odeskowanie do wysokosci min. 2 m (optymalnie 2 - 3 m),

odeskowanie powinno spetnia¢ nastgepujace zasady:

C

ostoniecie dookota catej powierzchni pnia,
grubos¢ desek min. 2 cm,

zastosowanie pomiedzy powierzchnig pnia a odeskowaniem materiatow
amortyzujacych ewentualne uderzenia mechaniczne (np.: rury PCV, kilka warstw
grubej agrowtokniny - o gramaturze min. 100 g/m?, maty kokosowej, itp.),

zakaz opierania dolnej czgsci desek bezposrednio na nabiegach korzeniowych,
ciasne i solidne spiecie desek dookota tasma lub drutem stalowym (ewentualnie
szeroka tasma z tworzywa sztucznego z napinaczem), celem ustabilizowania desek
i zabezpieczenia przed ich wypadaniem lub wyciaganiem przez osoby postronne,
oszalowanie pni powinno zapewnia¢ swobodny dostep powietrza (nie powinno by¢
szczelne), aby nie doszlo do odparzenia kory oraz ograniczania bytowania
organizmow na korze,

zabezpieczone oszalowaniem drzewo nie moze mieé¢ obsypanej ziemig szyi

korzeniowej ani desek opartych o szyje korzeniowa.
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Rys. 5. a i b Przykiady zabezpieczenia Krzewow i matych drzew za pomocg czasowego wygrodzenia oraz
zabezpieczenie pnia (pomigdzy pniem a deskami zastosowano sfomiane maty).

c. W zakresie korony drzewa lub krzewu (w przypadku braku mozliwosci wygrodzenia

strefy ochrony drzewa lub w przypadku, gdy takie wygrodzenie nie zabezpiecza w sposob

wystarczajacy korony drzewa lub krzewu przed uszkodzeniami przez pracujacy na budowie

sprzet - koparki, tadowarki, dzwigi, itp.):

- profilaktyczne podwigzanie konarow i gatezi (w ograniczonym zakresie - bez ryzyka ich
ztamania), wchodzacych w kolizje z obszarem roboczym sprzetu budowlanego lub
4rodkow transportu i skierowanie ich poza te strefg;

- w przypadku braku mozliwoéci podwiazania konarow i gatezi lub w przypadku, gdy nie
bedzie to wystarczajace, dopuszcza sie profilaktyczne ich przycigcie, z zachowaniem
nastepujacych zasad:

c ciecia nie powinny przekraczac¢ 10% i nie moga przekracza¢ 30% objgtosci korony

drzewa,

o]

miejsca i sposéb wykonania cie¢ musza by¢ wskazane oraz nadzorowane przez
nadzér dendrologiczny na budowie,
- ciecia powinny byc wykonane przez osobe wyspecjalizowang i doswiadczong
w tym zakresie (arborysta, ogrodnik, itp.) oraz wykonywane zgodnie ze sztukg
ogrodnicza i arborystyczna;
- w przypadku wystapienia ryzyka nadmiernego zapylenia lisci drzewa lub krzewu
w wyniku prac budowlanych, zaleca sie ekrany przeciwpytowe dla roslin, ustawione na

granicy strefy ochrony drzewa (moga byc¢ zintegrowane Z ogrodzeniem SOD),

2 zachowaniem nastepujacych zasad:
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o lokalizacja i wysokos¢ ekranu musi zabezpieczad korone drzewa lub krzewu przed

nadmiernym zapyleniem,

o ekran musi by¢ przepuszczainy dla powietrza i $wiatta (zaleca sie specjalne siatki
przeciwpytowe z tworzyw sztucznych o odpowiednio dobranych rozmiarach oczek,

pozwalajacych przenikaé powietrzu, lecz zatrzymujacych zawieszone w nim pyty).

Szczegobline zabezpieczenia nalezy wykonac dla pomnikow przyrody oraz innych drzew
ennych, ktdre zagrozone sq szkodliwym oddziatywaniem inwestycji. W takich przypadkach

konieczne jest:

- rozpisanie szczegbétowego planu nadzoru;
- zalozenie piezometréow w celu monitorowania poziomu wod gruntowych;

- obligatoryjne prowadzenie prac pod nadzorem dendrologicznym i monitorowanie stanu

drzewa.

D. PIELEGNACIJA ROSLIN PODCZAS ROBOT BUDOWLANYCH

Pielegnacja i biezgce utrzymanie roslin jest obowigzkowa dla:

- wszystkich roslin znajdujacych sig¢ na placu budowy;

. rodlin rosnacych poza placem budowy, lecz objetych oddziatywaniem robot
budowlanych.

Podstawowe zabiegi pielegnacyjne roslin w czasie prac budowlanych obejmuja:

- podlewanie w okresach posuchy i suszy;

- regularne przeglady stanu zdrowotnego roélin i ich zabezpieczen przed oddziatywaniem
prac budowlanych - co 2 tygodnie lub z inng czestotliwoscia wg wskazan zamawiajgcego

lub nadzoru;
- w razie potrzeby podejmowanie odpowiednich dziatan naprawczych;
. korekta i naprawa zabezpieczen roslin na placu budowy:

o usuwanie suchych gatezi i konaréw,

o odpowiednie zabezpieczanie, powstatych podczas budowy ewentualnych uszkodzen

roélin (pod nadzorem dendrologicznym),

o ochrona przed szkodnikami i chorobami roélin (pod nadzorem dendrologicznym).
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E. PRACE PORZADKOWE I REKULTYWANCIA GLEBY PO ZAKONCZENIU PRAC
BUDOWLANYCH

Po zakoriczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzadkowanie terenu oraz
rekultywacja gleby i jej przystosowanie do uprawy rodlin. Zabiegi te obejmuja

(w zaleznosci od potrzeb):
- usuniecie wszelkich odpadow i zanieczyszczen;

. zdjecie zanieczyszczone]j wierzchniej warstwy ziemi;

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem,
a w przypadku zageszczenia gtebszych warstw poprzez orke i bronowanie, w rejonie

strefy ochrony drzewa, rozluznienie gleby wykona¢ w sposob bezpieczny dla korzeni

drzew - przy uzyciu sprezonego powietrza lub poprzez nakiuwanie gleby;

. w razie koniecznosdci wymiana gleby, przy czym w rejonie strefy ochrony drzewa,

wymiane gleby wykonac w sposob bezpieczny dla korzeni drzew - np. przy uzyciu
sprezonego powietrza;

- w przypadku watpliwoéci co do wptywu budowy na istniejaca zielen, nalezy opracowac
ekspertyze specjalistyczna - okreélajaca wieloaspektowy wptyw budowy na zielen,
w odniesieniu do kondycji drzew i krzewow, stanu trawnikow i rabat, warunkow

siedliskowych, itp.

4.2.2. Technologie minimalizujace kolizje z roslinami

Dla wszelkich inwestycji nalezy wdraza¢ metody minimalizowania_kolizji z roslinami

podczas prac wykonawczych, ktérymi sa dziatania inzynieryjne i modyvfikacije procesow

wykonawczych zmierzajace do ograniczenia negatywnedo oddzialywania na rosliny.

Kluczowe jest, aby wskazane ponizej rozwigzania przewidzie¢ na wczesnym etapie

inwestycji - w szczegdlnosci na etapie projektowym oraz w kosztorysach.

A. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
W ramach prac projektowych nalezy wdraza¢ nastepujace rozwigzania techniczne
minimalizujace kolizje z zastanymi drzewami:
- podtoza strukturalne;
- podwieszone chodniki (chodniki rampowe);

- krawezniki mostowe (gdy ich fundamentowanie mniej koliduje z systemem

korzeniowym);
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fundamenty palowe zamiast faw fundamentowych (np. W przypadku budowy
ogrodzenia);

nawierzchnie potprzepuszczalne - w tym nawierzchnie utwardzone przepuszczajace
wode (z kruszywa spajanego zywica);

kanaty technologiczne (kanalizacja kablowa, miejskie kanaty teletechniczne) - kanaty
umozliwiajace zbiorcze prowadzenie oraz bezrozkopowy serwis sieci teletechnicznych

i wybranych sieci elektroenergetycznych (np. niskiego napiecia i zasilanie oswietlenia).

B. TECHNOLOGIE BEZROZKOPOWE

W przypadku kolizji projektowanej infrastruktury z systemem korzeniowym, nalezy

preferowac realizacje robot z wykorzystaniem technologii bezrozkopowych, takich jak:

przewiert sterowany,
przecisk;

bezrozkopowe technologie naprawy sieci.

C. PRACE ZIEMNE WYKONYWANE SPREZONYM POWIETRZEM

Wydmuchiwanie gruntu sprezonym powietrzem - prace ziemne polegajace na stopniowym

wydmuchiwaniu wierzchnich warstw gruntu przy pomocy strumienia sprezoneqo powietrza,

ktére nie powoduje istotnego uszkadzania systemu korzeniowego.

Metoda ta pozwala na dokonywanie wykopow do gtebokosci kilkudziesigciu centymetrow

(a w przypadku zespolenia prac z odpowiednim odkurzaczem odbierajacym urobek nawet

glebiej), w celu rozpoznania rzeczywistego uktadu korzeni, poprawy witasciwosci gleby oraz

ochrony korzeni, w tym:

okreélenia rzeczywistego zasiegu systemu korzeniowego drzewa (odkrywka kontrolna)

i dostosowanie rozwigzan projektowych do wynikow tego badania;

diagnostyki stanu systemu korzeniowego i poprawy warunkow siedliskowych, w tym
nawozenia i wymiany gleby;

bezkolizyjnego posadowienia budowli lub zachowania systemu korzeniowego

w podtozu strukturalnym jako podbudowy ciggu komunikacyjnego.

D. ZABEZPIECZANIE KORZENI POD NAWIERZCHNIAMI

W ramach realizacji nawierzchni ciagow pieszych i rowerowych w strefie ochrony drzewa
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(SOD) na etapie projektowym zaleca sig:

rozpoznanie zasiegu systemu korzeniowego na etapie projektowym za pomocg

wydmuchiwania_gruntu sprezonym powietrzem, W celu zaprojektowania technologii

minimalizowania kolizii z roslinami podczas prac wykonawczych;

zaprojektowanie rozwigzan ograniczajacych kolizje z korzeniami oraz umozliwiajacych

infiltracje wod opadowych w strefy korzeni drzew.

Na etapie realizacji prac, zabezpieczenie zastanych korzeni pod nawierzchniami obejmuje

nastepujace prace:

odstoniecie korzeni za pomoca technologii wydmuchiwania gruntu sprezonym
powietrzem i zabezpieczenie odstonietych korzeni;

wybor sposobu zachowania korzeni: korekta konstrukcji nawierzchni, np. poprzez
miejscowa rezygnacje z obrzezy, zamiang fundamentowania kraweznikéw z tawy na
fundamenty punktowe, wyptycenie lub wyniesienie do gory warstw nawierzchni, itp.
(po uzgodnieniu tych rozwigzann z projektantem, nadzorem i zamawiajacym);
przegtebienie terenu w celu zachowania korzeni pod podbudowa ciagu
komunikacyjnego lub odginanie elastycznych korzeni poza przebieg ciggu
komunikacyjnego;

stworzenie warunkow dla prawidtowego rozwoju systemu korzeniowego:

o pod podbudowa ciagu komunikacyjnego poprzez  wypetnienie ziemig

urodzajna/substratem i/lub nawozenie i zabezpieczenie korzeni agrowlokning,

w obrebie podbudowy ciagu komunikacyjnego - stosowanie podtozy strukturalnych,

o]

¢ W sasiedztwie ciagu komunikacyjnego poprzez pOprawg warunkow siedliskowych

roélin, nawozenie i zachowanie zastanego poziomu gruntu;

zapewnienie infiltracji wod opadowych w kierunku korzeni drzew.

E. ZABEZPIECZANIE KORZENI W OTWARTYCH WYKOPACH

Ze wzgledu na czas pozostawiania niezasypanego wykopu, rozroznia sie nastepujace

sposoby zabezpieczenia scian wykopdw oraz korzeni drzew i krzewOw:

a. dla wykopow krotkotrwatych (do 1 tygodnia):

przykrycie $cian wykopu materiatem utrzymujacym wilgo¢ w przypadku dodatnie]
temperatury powietrza lub chronigcym przed przemarzaniem w przypadku temperatury
ujemnej - mozna do tego celu uzy¢: grubej agrowtdkniny (o gramaturze min. 100

g/m?), maty kokosowe]j (lub podobnej), lub materiatu o podobnych wiasciwosciach.
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Niezaleznie od uzytego materiatu, powinien on by¢ przymocowany do scian wykopu za

pomocy odpowiednich kotkow lub szpilek;

- Sciany wykopu, zabezpieczone materiatem utrzymujacym wilgo¢ nalezy regularnie
zrasza¢ woda w okresach posuchy i suszy, celem zabezpieczenia odpowiedniej

wilgotnosci gruntu i korzeni;

b. dla wykopdéw dtugotrwatych (powyzej 1 tygodnia):

- zaleca sie zastosowanie trwalszego zabezpieczenia écian wykopu, np. poprzez budowe:
- tymczasowe]j Sciany z desek,

o przy duzych wykopach: zastosowanie technologii budowlanych do zabezpieczenia

gtebokich wykopdéw (tzw. ,Sciany berlinskie”, sciany szczelne, Sciany rozporowe,

itp.), ktére zwykle sa wystarczajace do ochrony korzeni, gdyz zabezpieczaja je takze

przed przesychaniem,

c w przypadku scian budowanych na krawedzi wykopu, zaleca sig zastosowanie
dodatkowej warstwy umozliwiajacej regeneracjg obcietych korzeni (np. z torfu,

mieszanki torfowo-piaskowej, ziemi urodzajnej, kompostu, itp.),

o w wykopach liniowych pod uktadanie sieci uzbrojenia podziemnego nalezy w miarg
mozliwoéci zachowad nienaruszone wszystkie korzenie o érednicy powyzej 3cm,
odpowiednio je zabezpieczajac przed przesychaniem lub przemarzaniem (np.
poprzez obandazowanie agrowtokning o gramaturze min. 100g/m?2, sie¢ uktadac pod

korzeniami.

4.2.3. Sposoby poprawy warunkow siedliskowych

Wiele stanowisk dla roélin w terenach zurbanizowanych jest silnie przeksztatconych -
posiada zageszczone | zanieczyszczone podioze, pozbawione warstwy organicznej.
W efekcie pogarsza sie witalnosc roslin, a wprowadzenie nowych nasadzen jest praktycznie
niemozliwe. W  takich przypadkach konieczne jest wdrazanie technologii
7z zakresu rekultywacji i ochrony powierzchni biologicznie czynnych. Poprawa warunkow

siedliskowych roslin _obejmuje kompleksowe dzialania, dostosowane do danego

stanowiska, poprawiajace dostepnosc: wody, powietrza | skiadnikéw odzywczych dla roslin

oraz dziatania ochronne minimalizujace antropopresije na siedlisko.

Dziatania z zakresu poprawy warunkow siedliskowych nalezy przewidzie¢ na etapie
projektowym, w szczegélnosci dla inwestycji realizowanych w sasiedztwie drzew

w rejonie Centrum kodzi. Poprawg warunkow siedliskowych powinna poprzedzac procedura
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analizy zanieczyszczenia gleby - badania fizyczno-chemiczne gleby wskazujace zakres

nawozenia oraz potencjalng chtonnosc¢ dla wody.
Poprawa warunkow siedliskowych obejmuje trzy rodzaje dziatan:

a. Podstawowe zabiegi pielegnacyjne

to: wymiana wierzchniej warstwy gleby z wykorzystaniem technologii wydmuchiwania

qruntu __sprezonym _powietrzem; aeracja; nawozenie; s$cidtkowanie; mikoryzacja

i podlewanie.

b. Pozyskanie i retencja wod opadowych:

. poprawa struktury gruntu (do gtgbokosci ok. 80 cm);

. uksztattowanie terenu w celu poprawy sptywu wod opadowych;

. pozyskiwanie i zagospodarowanie wod opadowych z dachow oraz ciqgow

komunikacyjnych.

c. Minimalizowanie antropopresji:

- ograniczniki wjazdu na tereny zieleni (np. niskimi ptotkami wysokosci okoto 40 cm,
ktore ograniczaja zadeptywanie zielenicéw, ale nie stanowia bariery dla matych
ssakow);

. stosowanie miejscowych zwezen ciagow komunikacyjnych potaczonych z wyraznym

oznakowaniem, w celu ograniczania powierzchni utwardzonych w sgsiedztwie drzew;

- porzadkowanie ruchu kotowego i parkowania w sasiedztwie terenow zieleni.

Wskazane sposoby poprawy warunkow siedliskowych, stanowia zalecane rekompensaty

za: usuwanie drzew, uszkodzenia roslin, zniszczenia terenow zieleni, itp.

4.3. Wytyczne wykonywania ciec pielegnacyjnych drzew i krzewow

W ramach realizacji zadania przewidywane sg nastepujace rodzaje ciec pielegnacyjnych:

s ciecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotworczego,
poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe, potamanych lub martwych;

« ciecia korygujace, majace za zadanie poprawienie niewtasciwej konstrukcji drzewa,
takich jak zaburzenie statyki drzewa przez pochylenie pnia, jednostronng lub
asymetryczng korone;

e ciecia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczenstwa uzytkownikow pasa

drogowego oraz elementéw infrastruktury technicznej. Dla utrzymania skrajni
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drogowej cieciu podlegajq korony drzew do wysokos$¢ 4,5 m nad jezdng oraz 2,2 m
nad chodnikiem oraz ciecia gatezi drzew ograniczajacych widocznos¢ na

skrzyzowaniu drog.
W czasie prowadzenia prac:
1) nalezy dazy¢ do pozostawienia na drzewach ran o jak najmniejszej srednicy;

2) ciecia wszystkich konarow i gatezi nalezy wykonaé na tzw. obraczke tzn. pozostawienie
nasady gatezi nienaruszonej. Podobnie przy gatgziach suchych lub starych tylcach nie
nalezy narusza¢ nabiegéw kalusowych istniejacych z reguty u ich nasady. Jest to
uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego. Konsekwencjg prawidtowego

ciecia jest zamkniety pierscien tkanki przyrannej (kalusa).

ciEcie {TrLca
BEZ USZXODZENIA KALUSA
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3) Ciecia nalezy dokonywac¢ tam, gdzie znajduje sig 7ywa gataz przewidziana do
pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gataz

zablizniajaca.
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4) Usuwanie grubszych gatezi, tj. o érednicy powyzej 4 cm polega na wykonaniu trzech

cie¢, dzieki ktérym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw. obrywow):

« ciecie podcinajace wykonanie od dotu gatezi do 1/3 grubosci gatezi. Cigcie takie
wykonuje sie w odlegtosci okoto 10-15 cm od nasady cietej gatezi;

e ciecie docinajace, wykonane kilka centymetrow powyzej miejsca ciecia
podcinajacego.
W wyniku tego ciecia gataz odpada;

e ciecie usuwajace tylec. Wykonujac to cigcie pozostawiamy nieskaleczong nasadg

gatezi (ciecie na obraczke)
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5) Wieksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy
spuszcza¢ na linach. Unika sie w ten sposdb niedopuszczalnego ranienia drzew

i oblamywania gatezi.

6) Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczeristwa ludzi, samochodow, urzadzen oraz samych drzew przez swobodnie
zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowac technike cigcia sekcyjnego

i spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

7) Niedopuszczalne sga: ciecia pozostawiajace odarcia, wytamania, progi, zawiasy,
skaleczenia kalusa, ciecia naruszajgce tkanke pnia lub gatezi, do ktorej przycinana jest jej
czes¢ oraz ciecia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajacego ponad obraczke.
Niedopuszczalne sg ciecia wykonywana przy pomocy siekier, tasakéw, maczet
i tym podobnych narzedzi.

8) Dopuszcza sie ciecie w wiecej niz jednej ptaszczyznie w przypadku usuwania gatezi
martwej, na ktorej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu
jednym cigciem.

9) Pity i sekatory uzywane do ciecia musza by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania
i uszkodzen zdrowych tkanek konarow. W celu usuniecia zagrozenia ewentualnego
rozprzestrzeniania sie chordb wérdd drzew, narzedzia nalezy dezynfekowac po przycince

kazdego drzewa.

4.3.1. Ciecia w koronach drzew

1. Ciecia pielegnacyjne

a. Ciecia sanitarne

Zabiegi pielegnacyjne w koronach drzew polegajace na usuwaniu pedow, gatezi i konaréw
chorych, martwych oraz uszkodzonych. Wykonywane sa jako czynnosci poprzedzajace
wszystkie inne zabiegi pielegnacyjne, warunkujac podjecie pozostatych prac w koronie
drzewa.

r

Pora ciec: przez caly rok, przypadku gatunku drzew u ktorych wystepuje ,ptacz wiosenny”

np. brzoza, grab, klon, zaleca sie wykonywanie ciecia zywych gatezi po rozwinigciu lisci.
Miejsca ciec:

1. Gatunki iglaste: Zaréwno gatezie zywe i martwe usuwa sie tuz przed zgrubieniem

nasady gatezi, zazwyczaj usytuowanym prostopadle do osi usuwanej gatezi,
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2. Gatunki liéciaste. Gatezie martwe odcina sie u podstawy, tuz przed granica 2ywych

tkanek, z zasada nienaruszania kalusa, bez wzglgedu na jego wielkosc.

Rys. 4. Miejsce odciecia gatezi na drzewach iglastych

(zrodio: ,Pielegnowanie i ochrona drzew”, Chachulski Z., Rodek L.)

Zestawienie gatunkow drzew wedtug ich reakcji na ciecia gatezi zywych:

Drzewa zwykle dobrze znoszace cigcia: klon jesionolistny.
2. Drzewa zle znoszace ciecia: klon, brzozy.
Drzewa nie odbudowujace koron po ich ponadnormatywnej redukcji: brzoza,

drzewa iglaste.

b. Ciecia przeswietlajace
Ciecia rozluzniajace zbyt zageszczong korone majace na celu zmniejszenie oporu dla

wiatru. Poérednio, ciecie takie dopuszcza do wnetrza korony $wiatta oraz umozliwia
przewietrzania korony. Z miana dotychczasowych warunkow, spowodowanych
zwiekszonym, bezposrednim dostgpem promieni stonecznych moze powodowac,
u gatunkéw o gtadkiej i ciemnej korze, powstawanie ,oparzelin stonecznych”. Czesto
pojeciem ,ciecia przeswietlajace” mylnie okreéla sie wszelkie ciecia w koronie. Termin jest
btednie uzywany w odniesieniu do cie¢ sanitarnych a nawet technicznych. Utozsamianie
tych poje¢ prowadzi do nieporozumier, mogacych skutkowac

konsekwencjami prawnymi i finansowymi.
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Pora cieé: przez caly rok, najkorzystniej jest je wykonywac w trakcie spoczynku zimowego
drzew, przed rozpoczeciem okresu wegetacji i latem, czyli czerwiec - wrzesien.
W przypadku gatunkow drzew u ktérych wystepuje ,ptacz wiosenny” np. brzoza, grab,
klon, zaleca sie przerwanie cie¢ na czas intensywnego wydzielania sokow, ustajacego po

rozwinieciu lisci.

Miejsca cie¢: nie dopuszcza sie usuwania jednorazowo kilku gatezi grubych_wyrastajacych
z jednego okétka lub bezposrednio nad soba, Rany zlokalizowane zbyt blisko siebie, mogg
ulec szkodliwemu zespoleniu w jedna duza, pozostate zasady, jak przy cieciach

sanitarnych.

c. Ciecia korygujgce

Ciecia zmierzajace do zniwelowania wad budowy korony, w celu poprawienia konstrukgji
drzewa. Sa to wady wynikajace zazwyczaj z nieprawidtowego uformowania korony
w szkotkach i nie wyeliminowania ich po posadzeniu na miejsce state. Jest to ciecie
konieczne, czesto wymagajace ponadnormatywnego usunigcia zywych gatezi lub konarow.
Ciecie korygujace dotyczy zywych konarow drzew starszych po uformowaniu korony lub

jej trwatym zdeformowaniu.

Pora ciec: przez caty rok, najkorzystniej jest je wykonywac w trakcie spoczynku zimowego
drzew, przed rozpoczeciem okresu wegetacji i latem, czyli czerwiec - wrzesien.
W przypadku gatunkéw drzew u ktérych wystepuje ,ptacz wiosenny” np. brzoza, grab,
klon, zaleca sie przerwanie ciec na czas intensywnego wydzielania sokow, ustajacego po
rozwinieciu lisci.

Miejsca cieé: jak przy cieciach sanitarnych, nie usuwac jednorazowo kilku gatezi grubych
wyrastajacych z jednego okodtka lub usytuowanych bezposrednioc nad sobg, co
spowodowatyby niepozadane zaktécenie przewodzenia zwigzkow odzywczych pomiedzy
korzeniami a korona. W efekcie, rany zlokalizowane najblizej siebie, mogtyby ulec

szkodliwemu zespoleniu w jedng duzga rane.

d. Ciecie odmtadzajgce
Zabiegi stosowane wylacznie w pielegnacji krzewdw, nie dotyczga ciecia drzew. Polegaja na

odbudowaniu korony przez mtode pedy, wyrastajace po usunigciu pedow starszych.
2. Ciecia techniczne

Ciecia konaréw i gatezi likwidujace kolizje z urzadzeniami technicznymi lub architektura,

umozliwiajace sasiedztwo drzewa i kolidujacego z nim obiektu.
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a. Wzdtuz ciagdw komunikacyinych

Ciecia majace na celu zapewnienie bezpiecznego uzytkowania tras komunikacyjnych
zgodnie z ich przeznaczeniem, a W szczegolnosci ciecia zapewniajqce:

a) skrajnie pionowg i poziomg,

b) widocznos¢ znakow drogowych,

c) widocznos$c¢ na tukach,

d) likwidacje zagrozen na skutek wytaman gatezi, konardw lub catych drzew.

Rys. 5. Ciecie w celu uzyskania wymaganej skrajni komunikacyjnej

(2rodio: ,Pielegnowanie i ochrona drzew”, Chachulski Z., Rodek L. )

Pora ciec:
« W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa — wykonanie natychmiastowe.
» Najkorzystniejsze dla drzew jest wykonywanie cie¢ w trakcie spoczynku zimowego,
przed rozpoczeciem okresu wegetacji i latem, czyli czerwiec - wrzesien.
W przypadku gatunkow drzew u ktorych wystepuje , ptacz wiosenny” np. brzoza,
grab, klon, zaleca sie przerwanie cie¢ na czas intensywnego wydzielania sokow,

ustajacego po rozwinieciu lisci.

Miejsca ciec¢: jak przy cieciach pielggnacyjnych.
b. Ciecia techniczne w  sasiedztwie napowietrznych sieci energetycznych

i telekomunikacyinych

Ciecia majace na celu utrzymanie w nalezytym stanie, znajdujacych sie w kolizji z drzewami
- technicznych urzadzeh energetycznych i telekomunikacyjnych, w szczegdlnosci

przesytowych sieci napowietrznych.

Pora cie¢:
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« W przypadku zagrozenia bezpieczenstwa - wykonanie natychmiastowe.

o Najkorzystniejsze dla drzew jest wykonywanie cig¢ w trakcie spoczynku
zimowego, przed rozpoczeciem okresu wegetacji i latem, czyli czerwiec -
wrzesien.

W przypadku gatunkoéw drzew u ktérych wystepuje ,ptacz wiosenny” np.
brzoza, grab, klon, zaleca sie przerwanie cie¢ na czas intensywnego

wydzielania sokow, ustajacego po rozwinieciu lisci.

Miejsca ciec: jak przy cieciach pielggnacyjnych.
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5. TECHNOLOGIE DROGOWE ,0SZCZEDZAJACE” DRZEWA, UMOZLIWIAJACE
WSPOLISTNIENIE DRZEW W OTOCZENIU NAWIERZCHNI UTWARDZONYCH

Wplyw na pogorszenie stanu zdrowotnego drzew majg zwiazek z natezeniem na terenie
w oddziatywaniu antropopresji, wptywajacej na zmiany wiasciwosci srodowiska glebowego.
Problemy zdrowotne drzew widoczne sg najczesciej w postaci zmian chorobowych
w zasiegu korony, a takze pnia i sa gtownie wynikiem oddziatywania niekorzystnych

czynnikow na system korzeniowym.

W celu zapewnienia prawidtowego rozwoju i wzrostu drzew na terenie planuje sige

wykonanie w kilku miejscach chodnikéw o konstrukcji podwieszanej.
Chodnik o konstrukcji podwieszanej sktada sie z elementow modutowych, tj.:

» skrzyn o wysokosci 40 cm uktadanych maksymalnie na wysokoscé trzech warstw

(system podwieszanego chodnika).

Wieksze elementy zapewniaja lepsze warunki rozwoju dla systemu korzeniowego ze
wzgledu na tatwos$¢ penetracji poszczegolnych korzeni migdzy elementami skiadowymi
konstrukcji” podtoza. Ponadto, elementy modulowe systemu podwieszanych chadnikow

sa wytrzymate na wysokie obcigzenia.

W celu odprowadzenia nadmiaru wody mozna zastosowac rowniez system drenazowy.

L
. —I- - e e

3

(b e

thialitpa

reow el droa
J comtoaban

Rys. 6. Przekrdj podiuzny przedstawiajacy sposob sadzenia drzew w systemie
podwieszanego chodnika (M. Suchocka, 2013)
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Rys. 7. Chodnik o konstrukcji podwieszanej - przekroj pionowy (ZDM Poznan: A. Szulc, K. Teper, E. Zalewska)

& Og pieszyihre

Rys. 8. Chodnik o konstrukcji podwieszanej - rzut z géry (ZDM Poznari: A. Szulc, K. Teper, E. Zalewska)
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Rys. 9. Schemat montazu kraweznika nadwieszanego - mocowanego punktowo w obrebie korzeni
(ZDM Poznan: A. Szulc, K. Teper, E. Zalewska)

Rys. 10. Schemat montazu kraweznika docinanego w obrebie korzeni
(ZDM Poznan: A. Szulc, K. Teper, E. Zalewska)
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6. ZALACZNIKI

6.1. Tabela inwentaryzacyjna

Tab. 2. Inwentaryzacja dendrologiczna
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6.2. Mapy i rysunki

Tab. 3. Spis map i rysunkow

Nr rysunku

Tytuf rysunku

Skala

1

Inwentaryzacja dendrologiczna

1:500
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