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1. WSTEP

11 Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacj Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robat zwiazanych z budowa kanatu technologicznego.

12. Zakres robst objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dofycza prowadzenia robét branzy telekomunikacyjnej i obejmuja;
- Roboty ziemne: -
O  wykonanie wykopéw pod projektowane studnie kablowe
O budewe kanatu technologicznego (kanalizacji kablowej) wraz z zasypaniem | zageszczeniem
O wykonanie przewiertu sterowanego
Roboty monfazowe:
O budowe odcinka kanalizacji kablowe) RHOPE 110/4,0 +RHOPE 40/3,7 +7x12/8mm,

O budowe studni kablowej SKR-1 w ciagu proj. kanalizacji kablowej — 5 szt,

Dtugosc catkowita wykopu wynosi- 0,182 km.

2. MATERIALY

Materiatami stosowanymi przy robotach branzowych - telekomunikacyjnych wedtug zasad niniejszej specyfikacj sa;

Studnie kaoblowe SKR-1 kpl
Rura RHOPEp 110/6,3

Rura RHDPEp 110/4,0
Rura RHDPEp 40/3,7mm

winzka mikrorurek 7x12/8mm

tasma ostrzegawcza szer. 200mm

3. SPRZET

Podstawowy sprzef dla robét telekemunikacyjnych to -

Zespot prodotworczy jednofazowy,
Ubijak spalinowy 50 kg

Koparko spycharka 0.25 — 0.4

Zgrzewarka rur PE

L. TRANSPORT
Transport materiatéw na miejsce whudowania:
® <amochsd dostawczy do 0,9F,
samochéd skrzyniowy do 3,5t (Trambus),
samochédd skrzyniowy do 3,5t,
samochéd skrzyniowy do St,

samochéd samowytadowczy do Sf,

Zurow samochodowy do &4t

Na srodkach transperfu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich przemieszczaniem, uktaodane zgodnie z
warunkami transportu wydanymi przez wyfwérce dla poszczegélnych elementow

5. WYKONANIE ROBOT

Wyznaczenia migjsc prowadzenia robét nalezy dokonac na podsftawie rysunku planu sytuacyjnege zamieszczonego w Dokumentacji Projektowej



Wzdtuz projektowanego chodnika zaprojektowano kanat technologiczny zbudowany z

- rur 1x RHOPE 110/4,0mm + 1x RHOPEp 40/3,7mm, + wiagzka mikrorurek 7x12/8mm,
- studni kablowych SKR-1-

- przewiert sterowany RHOPE 110/6,3 mm

- przeciski na odcinkach pod jezdniami i w poblizu drzew RHDPE 110/6,3mm

W rurach przeciskowych uktada¢ RHOPEAO0/3,7mm + 7x12/8mm

5.1 Uwagi realizacyjne

1. Rure RHDPEp 40/3,7mm i wiazka mikrorurek 7x12/8mm uktoda¢ w studniach tagodnymi tukami i przymocowaé do stupkéw wsporczych [nie w Swietle
studni) uchwytami kablewymi na poziomie zabezpieczajacym je przed ewentualnym uszkodzeniem)

2. Rure RHOPEp 40/3,Tmm moga byc kolorowe lub czorne a mikrorurki w réznych kolorach.

3. Rurociagi jw. pedda¢ 24 godzinnemu badaniu cisnieniowemu szczelnosci, a protokdét zamiescié w dokumentacy powykonawcze] Wszystkie proby i
badania rurociagu musza by¢é wykonywane w obecnosci przedstawiciela firmy ZOM Poznan.

4. Studnie kablowych SKR-1 nalezy zabezpieczy¢ przed dostepem oséb nieupowaznionych ktédka systemowa typu LOB i wzorcem klucza okreslonego
przez Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznan. Ne pokrywach projektowanych studni kablowych nalezy umiedcie
napis MIASTO POZNAN".

5. Rurociogi uktadac na gtebokosci 0,8 m a pod jezdniami min. 11 m Nad rurociagiem w potowie gtebokosci uktadat tasme ostrzegawcza, tab, nr 1 —
zgodnie z rozporzadzeniem MAIC (Dz U. 2015poz 680, zat1l,poz 14 i 15).

6. Przy zasypywaoniu wykopow nalezy przestrzegaé warunkéw okreslonych w rozporzadzeniu MAIC (Dz. U 2015 poz. 680, zat. 1/lpoz 5} t) dopuszcza
sie. zastosowanie gruntu rodzimego pod warunkiem, ze pozbawiony jest kamieni, gruzu i zanieczyszczes Po zasypaniu warstwy ok 20 cm dokonac
zageszczenia gruntu. Pomiaru zageszczenia dokonywac zgodnie z PZJ i wymogami inwestora

1 Wszelkie prace objete niniejszym projektem wykona¢ nalezy zgodnie z obowigzujacymi wiasciwymi normami branzowymi , przepisami bhp | przepisami
porzadkowymi przy pracach w obrebie drog publicznych.

8. Wszelkie uzgodnione zmiany w stosunku do projekfu winny by¢ uzgodnione z Inwestorem oraz z biurem projektowym: | naniesione na odpowiednich
rysunkach lub planach.

9 Prace w poblizu istniejacych urzadzen podziemnych nalezy wykona¢ bez uzycia sprzetu mechanicznego.

10. Po wykonaniu przewidywanych prac ziemnych teren zostanie przywrécony do stanu pierwotnego z zachowaniem poprzednich jego funkeji
Projekfowane budowle wykonywane sq z materiatéw budowlanych, jok: cement, tworzyw (np. PCW), metali | stal), itp

1 Szerokosc zagjmowanege pasa w trokcie budowy nie przekroczy od 0,5 m
do 15 m w zaleznosci od istniejacych warunkdw technicznych w danym miejscu.

12. Wykonane roboty nie moga mie¢ wptywu na stopie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego, wod i gleby

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1_Ogélne zasady kontroli jakosci robot

Ogétne zosady kontroli jakesci robdt podano w 0ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne “Celem konfroli jest stwierdzenie osiagniecia
zatozone] jokosci wykonywanych robét przy przebudowie linii kablowej. Wykonawca ma obowiazek wykonania petnego zakresu badas na budowie w celu
wskazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacja projektowa oraz wymaganiami 0ST, SST i PZJ
Przed przystapieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie badania
Po wykonaniu badanio, Wykonawca przedstawio na pismie wyniki badan do ckceptacji Inzyniera. Wykonawca powindamia pisemnie Inzyniera o
zakoriczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktéra moze konfynuowaé dopiere po pisemnej akcepfacji odbioru przez Inzyniera Konfrola jakosci robét

telekomunikacyjnych powinna odbywac sie w obecnosci przedstawicieli Inwestora

6.2. Kanal rechnologiczny {Kanalizacja kablowa)

Konfrola jakesci wykonania kanalizacji teletechnicznej polega na sprawdzeniu:
—  trosy kanalizacji przez ogledziny uporzadkowania terenu wzdtuz ciagéw kanalizacji w miejscach studzien kablowych,
—  przebiegu kanalizacji na zgodnos¢ z dokumentacja projektowa,

—  prawidtowosci wykonania ciagéw kanalizacji polegajacej na sprawdzeniu dreznosci rur, wykonania skrzyzowan z ohiektami,



prawidtowosci budowy studni kablowych polegajace] na sprawdzeniu wymagar normy

ZN-0OPL-011/96.

6.3. Ocena wynikdw badas

Przedstawiong do odbioru kanalizacje kablown, nalezy uznaé za wykonang, zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary

podane w rozdziale 6 OST daty dodetni wynik.
Elementy kanalizacj, ktére w wyniku przeprowadzonych badaf otrzymaty ocene ujemna, powinny by¢ wymienione lub poprawione i ponownie

zgtoszone do odbioru.

7. OBMIAR ROBOT
Ugdlne wymagania dofyczace obmiaru robst podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne”
Obmiaru robot dokona¢ nalezy w oparciu o dokumentacje projekfowa | ewentualnie dodatkowe ustalenia, wynikte w czasie budowy, akceptowane przez

Inwestora

8. ODBIOR ROBOT
Ogélne wymagania dotyczace odbioru robét podano w 0ST D-M-00.00.00 ~Wymagania ogdlne”

Po wykonaniu przebudowy kanalizacji teletechnicznej i do eksploatac), Wykonawca zobowiazany jest dostarczy¢ Zamawigjacemu nastepujace dokumenty:
— geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

— aktualna powykonawcza, dokumentacje projektawa,

—  protokéty z dokonanych pomiaréw,

— protokoty odbioru robét zanikajacych,
9. PODSTAWA PLATNOSCI
Platnosc za jednostke obmiarown nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiorem i oceng jakosci wykonanych robot na podstawie atestow

producenta urzadzen, ogledzin i pomiaréw sprawdzajacych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy
1ZN-0PL-011/96 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Ogélne wymagania techniczne.
2.ZN-0PL-012/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwetna i rurociagi kablowe.

Wymagania i badania

3 ZN-0PL-013/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Kanalizacjo wtérna
Wymagania i badania.

LZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacjo kablowa. Elementy kanalizacji

Wymagania i badania

5.ZN-0PL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury z polichlorku winylu (PCW) Wymagania i
badania.
6.ZN-0PL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Rury polipropylenowe (PP).

Wymagania i badania
1.ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Rury polietylenowe karbowane,

dwuwarstwowe Wymagania i badania.
8.ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa, Rury kanalizacji wtémej i rurociagu kablowego
(RHDPE). Wymagania i badania.
9. ZN-OPL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury polietylenowe [RHDPEp) przepustowe
10.ZN-0PL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Rury Frudnopalne [RHDPEt).

Wymagania i badania
1.ZN-0PL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Ztaczki rur.

Wymagania i badania.



12 ZN-0PL-014/15 Telekomunikacyjna kanalizacjn kablowa. Uszezelki koficow rur
Wymagania | badania
13.ZN-0PL-022/15 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa Przywieszki identyfikacyjne.
Wymagania i badania
14 ZN-DPL-023/16 Telekomunikacyjna kanalizacjo kablowa Studnie kablowe.
Wymagania i badania
15.ZN-0PL-010/15 Telekomunikacyjna sieci miejscowe . Osprzet do felekomunikacyjnych lini kablowych
nopowietrznych napowietrznych. Wymagania i badania
18.ZN-0PL-025/99 Telekomunikacyjne linie koblowe. Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-

lokalizacyjne. Wymaogania i badania

10.2. Inne_dokumenty

19. Rozporzadzeniem Mnisfra Administrac) 1 Cyfryzacji dot. budowy kanatow technologicznych (Dz.U. 2015 poz.680).
20. Ustawa Rady Minisfréw nr 60 z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
21. Rozporzadzenie Ministra Budownictwa | Przemystu Maszyn Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu

budowlano-montazowych i rozbidrkowych. Dziennik Ustaw Nr 13 z dnia 10 kwietnia 1972 r.

robot



