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DZIALY KOSZTORYSU

Lp.| Kodwg | Nazwa dziatu Ood Do
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Norma STD Wersia 4.49a Nr seryiny: 14748 Uzvtkownik: STANLUKS



TABELA PRZEDMIARU

Lp. | Nrspec. | Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn. | | |
1 ~|Kanat technologiczny - v B
1 8T-2 Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przejsé dla pieszych z piyt betono- m2
d.1 wych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
| 53 m2 53,000
| RAZEM | 53,000
2/8T-2 'Kanalizacja kablowa 1x110 + 1x40 + 1x7x12/8 ukladana bezwykopowo (przecisk pneu- 'm '
d.1 'matyczny) }
20 m | 20,000
‘ |[RAZEM | 20,000
3|8T-2 Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill, 1 warstwa w ciagu kanaliza- |'m
d.1| cji, 3 rury w warstwie, 3 otwory w ciggu kanalizacji - kanalizacja 1x110 + 1x40 + |
1X7x12/8 |
! 131 m | 131,000
| ' RAZEM | 131,000
4/ST-2 |Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 dwuelementowych  |stud.
d.1 |w gruncie kat.lll (+pokrywa ALDAZ/PIOCH + kiddka systemowa z kluczem wg kodu
| |WZKiB) |
6 stud. 6.000
RAZEM 6,000
5/ST-2 Odtworzenie nawierzchni z ptyt betonowych z wykonaniem koryta, wykonaniem podbu- 'm?2 |
d.1/ 'dowy i ulozeniem nawierzchni - [podbudowa z chudego betonu 15cm, podsypka cem. - |
piask. 3cm, piyty 50x50x7¢cm]
53 |m2 53,000
_ | RAZEM 53,000
6iST—2 Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji witornej i rurociggdw kablowych o dlugosci do|odc.
d.1] 2 km w kanalizacji $r. rur 40 mm butlg
| 1 odc. 1,000
! RAZEM 1,000
7|ST-2 Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji wtornej i rurociagéw kablowych o diugosci do odc.
d.1 2 km w kanalizacji sr. rur 7 mm butlg
| 7 odc. | 7,000
| RAZEM 7,000
=g
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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.

Nr spec.

techn.

Opis

Jedn. miary

llosé

1 Cena
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| Wartoéé
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(5x6)
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ST-2

Kanal technologiczny

|Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i

przejéé dla pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce cementowo-piaskowej

o

ST-2

Kanalizacja kablowa 1x110 + 1x40 + 1x7x12/8 uktadana
bezwykopowo (przecisk pneumatyczny)

a |
AN

ST-2

Budowa kanalizacji kablowej z rur PCW w gruncie kat. Ill,
1 warstwa w ciggu kanalizacji, 3 rury w warstwie, 3 otwory
w ciggu kanalizacji - kanalizacja 1x110 + 1x40 + 1x7x12/8

131

4/8T-2

Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdziel-
czych SKR-1 dwuelementowych w gruncie kat.|lI (+pokry-
wa ALDAZ/PIOCH + kiodka systemowa z kluczem wg ko-
du WZKiB)

5/8T-2
1

Odtworzenie nawierzchni z plyt betonowych z wykona-
niem koryta, wykonaniem podbudowy i utozeniem na-
wierzchni - [podbudowa z chudego betonu 15cm, padsyp-
ka cem. -piask. 3cm, plyty 50x50x7cm]

6|ST-
1

2

'Badanie szczelnosci odcinkow kanalizacji wtérnej i ruro-

ciggéw kablowych o dlugosci do 2 km w kanalizacji $r. rur
40 mm butlg

odc.

d.

7/8T-2
1

Badanie szczelnosci odcinkéw kanalizacji wtdrnej i ruro-
ciggow kablowych o dlugosci do 2 km w kanalizacii ér. rur

|7 mm butlg

odc.

Wartos$¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT

Stownie:

Norma STD Wersia 4.49a Nr seryiny: 14749 Uzytkownik: STANLUKS




TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa | Robocizna | Materialy | Sprzet Kp ‘ z RAZEM
Kosztorys i - ‘

Slownie:

Norma STD Wersia 4.49a Nr serviny: 14749 Uzyvtkownik: STANLUKS



