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SZYCH
Roboty rozbiérkowe
KNR 2-31 |D-01.02.04 |Reczne rozebranie nawierzchni z tiucznia kamiennego o grubo$ci 10 cm m?2
0804-01 + ANALOGIA: [Reczne rozebranie nawierzchni zwirowej, z tucznia, gruzu o
KNR 2-31 grubosci 10 cm]
0804-02
5.6+6.1 m?2 12
RAZEM 12
KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce cementowo-pias- [m?
0810-02 kowej
ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8cm na
podsypce cem-piask] - 80% na paletach do dyspozycji Wtasciciela, 20% wy-
woz
155*0.8<na paletach do dyspozycji Wiasciela> m?2 124
A (sumaczeéciowa) e
m?2 124
155*0.2 m? 31
B (suma czesciowa) TP
m? 31
RAZEM 155
KNR 2-31 |D-01.02.04 [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
0801-03
poz.2 m? 155
RAZEM 155
KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15 cm m2
0810-05
0810-06
15.8 m?2 16
RAZEM 16
KNR 2-31 |D-01.02.04 [Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 26 cm m?
0801-03
10801-04
72.4 m2 72
RAZEM 72
KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 18 cm m2
0801-03
0801-04
63 m? 63
RAZEM 63
KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m?2
0803-03 grubosci 4 cm
0803-04
poz.5 m? 72
RAZEM 72
KNR 2-31 |D-01.02.04 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o [m?
0803-03 grubosci 7 cm
0803-04
poz.6 m? 63
RAZEM 63
KNR AT-03 |D-01.02.04 [Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 4 cm z wywo- m2
0102-02 zem materialu z rozbidrki na odl. (dokladna odlegiosc uscisli wykonawca w
ofercie)
129.6 mZ2 130
RAZEM 130
KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gl. 4 cm m
0101-01
60 m 60
RAZEM 60
KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - ciecie pita nawierzchni bitumicznych na gt. 7ecm m
0101-02
70 m 70
RAZEM 70
KNR AT-03 |D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych nagl. [m
0101-04/05 26 cm
poz.10 m 60
RAZEM 60
KNR AT-03 [D-01.02.04 |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych nagt. im
0101-04/05 18 cm
poz.11 m 70
RAZEM 70
KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo- m
0813-03 piaskowej
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109.2+5.9 m 115
RAZEM 115

KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m

0814-02
36.4 m 36

RAZEM 36

KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie taw pod krawegzniki z betonu m3

0812-03
poz.14*0.068+poz.15*0.0415 m3 9

RAZEM 9

KNR 4-04 |D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko+4adowarka przy obstudze na zmiane roboczg m?

1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
(poz.1%0.1+p0oz.2B*0.08+p0z.3*0.12+p0z.4*0.15+p0z.5*0.26+p0z.6*0.18+ m? 116
poz.7*0.04+poz.8"0.07+poz.14*0.15*0.3+poz.1570.08*0.3+poz.16)*1.5
A (suma czesciowa) e —

m3 116
(p0z.9*0.04)*1.5 <z frezowania> m3 8
B (suma czesciowa) S
m3 8
RAZEM 124

KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyta- |m?3

1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ (dokiadng odlegtosc

1103-05 usécisli wykonawca w ofercie) wraz z kosztami utylizacji
poz.17A m? 116

RAZEM 116

KNR 4-04 |D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i wyla- [m?

1103-04 dowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ (doktadng odlegiosc

1103-05 uscisli wykonawca w ofercie) ANALOGIA : wywiezienie matariatu z frezowa-
nia nawierzchni do magazynow ZDM
poz.17B m3 8

RAZEM 8
Roboty ziemne

KNR 2-01 |D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie  [km

0119-03 réwninnym
0.14 km 0.14

RAZEM 0.14

KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m?

0206-03 gr.kat.|-Hl z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odleg-

0214-03 tos¢ (dokladng odlegtos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
poz.47*0.37+p0z.61*0.43+p0z.52*0.53+p0z.71*0.53+p0z.92*0.2-[poz.1*0.1+ |m3 263
poz.2*0.08+p0z.3*0.12+p0z.4*0.15+p0z.5*0.26+p0z.6*0.18+p0oz.7*0.04+
poz.8*0.07+poz.14*0.15*0.3+poz.15*0.08"0.3+poz.16]<rozbidrka istniejacej
nawierzchni=

RAZEM 263
Usuniecie drzew i krzewow

KNR 2-01 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 10-15 cm) ANALOGIA : §cinanie drzew szt.

0103-01 pita mechaniczng $r.<10 cm
2 szt. 2

RAZEM 2

KNR 2-01 [D-01.02.01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.

0103-01
1 szt. 1

RAZEM 1

KNR 2-01 |D-01.02.01 |Scinanie drzew pila mechaniczna ($r. 16-25 cm) szt.

0103-02
1 szt. 1

RAZEM 1

KNR 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) ANALOGIA : karczowanie pni  |szt.

0105-01 5r.<10 cm
poz.22 szi. 2

RAZEM 2

KNR 2-01 |D-01.02.01 [Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.

0105-01
poz.23 szt 1

RAZEM 1

KNR 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt.

01056-02
poz.24 szt 1

RAZEM 1

KNR 2-21 |D-01.02.01 |Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 16-20 cm - ANALOGIA : ped-  [szt.

0104-03 krzesanie gatezi
1 szt. 1

RAZEM 1
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KNR 2-21 |D-01.02.01 |Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 cm - ANALOGIA : pod- |szt.
0104-04 krzesanie gatezi
szt. 1
RAZEM 1
KNR 2-01 |D-01.02.01 |Wywozenie diuzyc na odleglosé (doktadng odlegtosc uscisli wykonawcaw  [m?
0110-01 ofercie)
{poz.22+11)*0.06<z pniami drzew wielopniowych>+(p0z.23)*0.07+(poz.24)* |m? 1
0.2
RAZEM 1
KNR 2-01 |D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odleglosc (doktadng odlegto$¢ uscisli wykonawcaw  |mp
0110-02 ofercie)
(poz.22+11)*0.04<z pniami drzew wielopniowych>+(p0z.23)*0.05+(poz.24)* |mp 1
0.07
RAZEM 1
KNR 2-01 |D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtoé¢ (dokiadna odlegtos¢ uscisli wykonawca w mp
0110-03 ofercie)
(poz.22+11)*0.05<z pniami drzew wielopniowych>+(poz.23)*0.06+(poz.24)* |mp 3
0.17+2<z podkrzesania>
RAZEM 3
KNR 2-01 |D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie gestych krzakoéw i podszycia ha
0108-04
(poz.34)/10000 ha 0.002
RAZEM 0.002
KNR 2-01 |D-01.02.01 |Oczyszczenie terenu z pozostato$ci po wykarczowaniu (drobne galezie, ko-  [m?
0111-02 rzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem (dot.karczowania drzew i krzewow)
20+3+0.5 m? 24
RAZEM 24
Krawezniki
KNR 2-31 |D-08.01.01 |Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
0401-03 kat.I-1l
129.3+23+19+18.4+7.3+4+3.5+6.8<kraweznik 15x22 cm > m 211
A (suma czesciowa) B
m 211
6.4+5.7+6.2+6<obrzeze 10x25 cm> m 24
B (sumaczesciowa) || e -
m 24
2<kraweznik przej$ciowy 15x22/30> m 2
C (suma czesciowa) i
m 2
41.5+5.1+23.8+73.8+23+11.8+6.2+5+14.2+9.2+8.6+9.2<obrzeze 8x30> m 231
D (sumaczesciowa) ] e -
m 231
RAZEM 468
KNR 2-31 |D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m?
0402-04
(poz.35A+poz.35C)*0.068+poz.35B8*0.049+poz.35D*0.0415 m? 25
RAZEM 25
analiza D-08.01.01 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 - dodatek za wykonanie ta-  |m?
wilasna wy betonowej na tukach o promieniu do 40 m
p0z.39*0.068+poz.43*0.0415 m3 0.9
RAZEM 0.9
KNR 2-31 [D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki 15x22 na podsypce cementowo -
piaskowej
poz.35A m 211
RAZEM 211
analiza D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- (m
wlasna towo-piaskowej - utozenie kraweznikéw 15x22 na fuku
8.7 m 9
RAZEM 9
KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
0403-03 towo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki przejsciowe 15x22/30 na podsypce
cementawo - piaskowej
poz.35C m 2
RAZEM 2
KNR 2-31 |D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cemento-|m
0403-05 wo-piaskowej ANALOGIA : obrzeze 10x25 cm
poz.35B m 24
RAZEM 24
KNR 2-31 |D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
0407-05 z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
poz.35A-poz.43 m 205
RAZEM 205
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analiza D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
wiasna z wypetnieniem spoin zaprawa cementows - utozenie obrzezy na fukach
2.3+43.6 m 6
RAZEM 6
Warstwa podsypki z piasku, pospotki pod tawa betonowa
KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub  |m?2
0104-07 na catej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy z pospétki po zag. 15 cm
0104-08
poz.35A*(0.3+0.1)<pod kraweznik 15x22> m? 84
RAZEM 84
KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w kerycie lub  |m2
0104-07 na calej szerokosci drogi - grubosc warstwy pospétki po zag. 10 cm
0104-08
poz.35B*0.21<pod obrzeze 10x25 cm> m2 5
RAZEM 5
KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub  |m?
0104-07 na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy piasku po zag. 10 cm
0104-08
poz.35D*(0.21+0.11)<pod obrzeze 8x30> m? 74
RAZEM 74
Chodnik
KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Is>=0,98 m?
0103-04
58.9+15.7+8.4452+44.6+11.1+64.4 m? 255
RAZEM 255
KNR 2-31 |D-04.02.01 |Woykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub  |m?
0104-07 na calej szerokos$ci drogi - grubos¢ warstwy z piasku po zag. 15 cm
0104-08
poz.47 m2 255
RAZEM 255
KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - chudy beton C6/8 - grubosc warstwy po |m?
0109-03 + zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0109-04
poz.47 m? 255
RAZEM 255
KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z chudego betonu m2
0118-01
poz.49 m? 255
RAZEM 255
KNR 2-31 |D-05.03.03 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej z|m?
0502-04 wypetnieniem spoin zaprawa cementowg,
poz.50 m2 255
RAZEM 255
Chodnik na zjazdach 1. Zjazdy
KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Is>=0,98 m?
0103-04
8.7+7.6+14.7<chodnik na zjazdach> m2 31
A (sumacze$ciowa) || e —
m? 31
39.5+10.4+8.9+24.5+8.2+7.6+24.6+17.9+18.6<zjazdy> m? 160
B (suma czesciowa) Zopmegai
m?2 160
RAZEM 181
KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace z pospotki w korycie lub na catej szerokosci drogi, wy- |m?
0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$c warstwy po zageszczeniu 20
0104-08 cm
poz.52 m2 191
RAZEM 191
KNR AT-03 |D-05.03.26b |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANALOGIA :(geowtok- |m?
0203-01 nina separacyjno - filtracyjna)
poz.52 m? 191
RAZEM 191
KNR 2-31 |D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o gruboéci po zageszcze- |m?2
0114-05 niu 20 cm - podbudowa z tlucznia kamiennego 31,5/63 mm
0114-06
poz.52 m2 191
RAZEM 191
KNR AT-03 |D-05.03.26b |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANALOGIA :(geowiok- |m?
0203-01 nina separacyjno - filtracyjna)
poz.52 m2 191
RAZEM 191
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KNR 2-31 |D-04.02.01 [Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubo$¢ warst-  |m?2
0105-03 wy po zageszczeniu ANALOGIA : podsypka z grysu 5/8 mm grubosci 5 cm
0105-04
poz.52 m2 191
RAZEM 191
KNR 0-11 |D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegia) bez fazy grubosci 8 |m?
0317-04 cm
poz.52A m? 31
RAZEM 3
KNR 0-11 |D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ "eko domino ") grubosci 8 |m?
0317-04 cm
poz.52B m?2 160
RAZEM 160
KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wypeinienie nawierzchni z kostki "eko domino " grysem 5/8 mm (grubos¢ m2
0105-01 warstwy po zageszczeniu 8 cm)
0105-02
poz.52B*0.2 m? 32
RAZEM 32
Chodnik na zjazdach 2
KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Is>=0,98 m?2
0103-04
4.9+6.5+8.6 m? 20
RAZEM 20
KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub  |m?2
0104-07 na calej szeroko$ci drogi - grubosc warstwy z piasku po zag. 15 cm
0104-08
poz.61 m? 20
RAZEM 20
KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - gruboé¢ warstwy po zageszczeniu 15 |m?
0109-03 cm - podbudowa z betonu C 8/10 grubosci 15 cm
0109-04
poz.61 m?2 20
RAZEM 20
KNR 2-31  |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z chudego betonu m2
0118-01
poz.61 m2 20
RAZEM 20
KNR 0-11 |D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegta) bez fazy grubosci 8 |m?2
0317-04 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm z wypetnieniem spo-
in zaprawg cementowg
poz.61 m2 20
RAZEM 20
Chodnik - dowigzanie do istniejgcego chodnika
KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1s>=0,98 m?
0103-04
27.6 m?2 28
RAZEM 28
KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub  |m?
0104-07 na calej szerokos$ci drogi - grubos¢ warstwy z piasku po zag. 15 cm
0104-08
poz.66 m?2 28
RAZEM 28
KNR 2-31 |D-04.06.01 |Podbudowa betonowa bez dylatacji - chudy beton C6/8 - grubo$¢ warstwy po |m?
0109-03 + zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0109-04
poz.66 m?2 28
RAZEM 28
KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z chudego betonu m?
0118-01
poz.66 m2 28
RAZEM 28
KNR 0-11 |D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegta) fazowana grubosci 8 |m?
0317-04 cm na padsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm z wypetnieniem spo-
in zaprawa cementowg (dowiazanie do istniejacego chodnika)
poz.66 m? 28
RAZEM 28
Miejsca postojowe
KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza ped warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1s>=0,98 m?
0103-04
37.3+36.4+39.4+47.9 m? 161
RAZEM 161
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prawg cementowg
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 23412 Uzytkownik: JAPI-BUD Monika Kwiczor

Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
techn.
KNR 2-31 |D-04.02.01 |Warstwy odsaczajace z pospétki w korycie lub na calej szerokosci drogi, wy- [m?
0104-07 konanie i zageszczanie mechaniczne - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 20
0104-08 cm
poz.71 m2 161
RAZEM 161
KNR AT-03 |D-05.03.26b |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANALOGIA :(geowtok- {m?
0203-01 nina separacyjno - filtracyjna)
poz.71 m? 161
RAZEM 161
KNR 2-31 |D-04.04.04 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zaggszcze- |m?
0114-05 niu 20 cm - podbudowa z thucznia kamiennego 31,5/63 mm
0114-06
poz.71 m? 161
RAZEM 161
KNR AT-03 |D-05.03.26b |Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANALOGIA :(geowtok- |m?
0203-01 nina separacyjno - filtracyjna)
poz.71 m?2 161
RAZEM 161
KNR 2-31 |D-04.02.01 |Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm grubosc warst-  [m?
0105-03 wy po zageszczeniu ANALOGIA : podsypka z grysu 5/8 mm grubosci 5 cm
0105-04
poz.71 m? 161
RAZEM 161
KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wypelnienie nawierzchni z kostki "eko domino " grysem 5/8 mm (grubosc m?
0105-01 warstwy po zageszczeniu 8 cm)
0105-02
poz.71*0.2 m2 32
RAZEM 32
KNR 0-11 |D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor grafitowy typ "eko domino ") grubosci |m?
0317-04 8 cm
poz.71 m? 161
RAZEM 161
Qdtworzenie nawierzchni po frezowaniu
KNR 2-31 |D-04.03.01 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej (bitum) m?
1004-06
129.6 m2 130
RAZEM 130
KNR 2-31 |D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
1004-07
poz.79 mZ2 130
RAZEM 130
KNR 2-31 |D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa m?2
0310-05 §cieralna z betonu asfaltowego - AC 115 grubos¢ po zageszcz. 4 cm
0310-06
poz.79 m? 130
RAZEM 130
Odtworzenie istniejacej nawierzchni chodnika (po stronie poludniowej) po budowie oswietlenia i KT
KNR 2-31 |D-04.01.01 |Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni Is>=0,98 m?
0103-04
30 m2 30
RAZEM 30
KNR 2-31 |D-04.02.01 |Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie lub m?2
0104-07 na calej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy z piasku po zag. 15 cm
0104-08
poz.82 mZ2 30
RAZEM 30
KNR 2-31 |D-04.06.01 [Podbudowa betonowa bez dylataciji - chudy beton C6/8 - grubos¢ warstwy po |m?
0109-03 + zageszczeniu 10 cm
KNR 2-31
0109-04
poz.82 m? 30
RAZEM 30
KNR 2-31 |D-04.06.01 |Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chudego betonu m?2
0118-01
poz.82 m?2 30
RAZEM 30
KNR 0-11 |D-05.03.23a |Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegietka) grubosci 8 cmna  [m?
0317-04 podsypce cementowo - piaskowej grubosci 5 cm z wypelnieniem spoin za-
prawa cementows - wykorzystanie materiatu (kostki z rozbiérki)
poz.82*0.9 m?2 27
RAZEM 27
KNR0-11 |D-05.03.23a | Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegietka) grubosci 8 cmna  |m?2
0317-04 podsypce cementowo - piaskowej gruboéci 5 cm z wypelnieniem spoin za-




PRZEDMIAR

Podstawa Nr spec. Opis i wyliczenia jom. Poszcz. Razem
techn.
poz.82*0.1 m?2 3
RAZEM 3
Roboty towarzyszace - rury ostonowe
KNR 2-01 |D-02.01.01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 mw |m
0701-0101 gruncie kat. I-1l
5*(4+3.5+3+4)+4*(6.8+3) m 112
RAZEM 112
KNR 2-01 |D-01.03.02 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gigbokosci do 0.6 m i szer. dna do 0.4 [m
0704-0102 m w gruncie kat. I-ll ANALOGIA :[Zasypanie wykopow po utozeniu rur
ochronnych z gruntu niewysadzinowego UWAGA : Uwzglednic¢ koszt piasku
do zasypu]
poz.88 m 112
RAZEM 112
KNR 2-01 |D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.15 m3 w [m®
0205-02 gruncie kat, |1l z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
0214-04 odlegtos¢ (doktadna odlegtosc uscisli wykonawca w ofercie)
109*0.6*0.4 m3 26
RAZEM 26
KNR 5-10 |D-01.03.02 |Ukiadanie rur ochronnych z PCW o $rednicy do 110 mm w wykopie ANALO- [m
0303-02 GIA : rura ochronna dwudzielna A 120 PS
poz.88 - 112
RAZEM 112
Skarpy zielen
KNR 2-01 |D-09.01.01 |Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 20 cm m?
0510-01
0510-02
48.6+35.8+29.2+12.2+12.3+12+27.3+15.2+13.2+4+38.4+17.9+36.2 m?2 302
RAZEM 302
Oznakowanie pionowe
KNR 2-31 |D-01.02.04 |Rozebranie stupkow do znakéw szt.
0818-08
2 szt. 2
RAZEM 2
KNR 2-31 |D-01.02.04 |Zdejmowanie tablic znakow drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, in- |szt.
0703-03 formacyjnych
2 szt 2
RAZEM 2
KNR 2-31 |D-07.02.01 |[Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
0702-02
4 szt 4
RAZEM 4
KNR 2-31 |D-07.02.01 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegawczych, |szt.
0703-01 informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 - znaki typu D-52; D-53
4 szt. 4
RAZEM 4
Oznakowanie poziome
KNR AT-04 |D-07.01.01 |Qznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, cienkowarstwo- m2
0203-01 we wykonywane sprzetem recznym - oznakowanie gtadkie
0.12*(20+20)<P-7a> m2 5
RAZEM 5
Requlacja wysokosciowa urzadzen podziemnych
KNR 2-31 [D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i gazowych szt
1406-04
5 szt. 5
RAZEM 5
D-10.00.01 |Regulacja picnowa studzienek dla wiazow kanatowych - przebudowa studni  |szt.
analiza indy- (obnizenie, wymiana wiazu oraz minimum dwoéch kregow w tym zwezki)
widualna
2 szt 2
RAZEM 2
D-10.00.01 |Regulacja picnowa studzienek dla wiazéw kanatowych - przebudowa studni | szt.
analiza indy- (podniesienie, wymiana wiazu oraz minimum dwéch kregow w tym zwezki)
widualna
1 szt. 1
RAZEM 1
D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - przebudowa (podniesienie wy- |szt.
analiza indy- miana ramy i pokrywy na typ ciezki B 125)
widualna
2 szt. 2
RAZEM 2
D-10.00.01 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - obnizenie szt.
analiza indy-
widualna
1 szt 1
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp.

Opis

Jedn. miary

llosc

Cena
zi

Wartosc¢
zi
(4 x 5)

1

2

3

4

5

6

Przebudowa ul. K

rapkowickiej w Poznaniu na odcinku od ul. Junikowskiej

do ul. Ziebickiej

=

ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZCHNI ULIC, ROBOTY W ZAKRESIE NAWIERZ CHNI DROG DLA PIESZYCH

1.1

Roboty rozbiérkowe

1

d.1.1|bosci 10 cm
ANALOGIA: [Reczne rozebranie nawierzchni zwirowej, z

Reczne rozebranie nawierzchni z tucznia kamiennego o gru-

tlucznia, gruzu o grubosci 10 cm]

m2

5.6+6.1=12

- N

Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce
cementowo-piaskowej

ANALOGIA: [Rozebranie nawierzchni z betonowej kostki
brukowej gr. 8cm na podsypce cem-piask] - 80% na paletach
do dyspozycji Wiasciciela, 20% wywodz

m2

155

o
.

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci
12 cm

m2

poz.2 =155

a
-

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z betonu o grubosci 15
cm

m?

156.8=16

b
-

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o gruboséci
26 cm

m2

724=72

o
-

Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci
18 cm

m?2

63

=3
a

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o grubosci 4 cm

m2

poz.5=72

2
g

Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-
bitumicznych o gruboéci 7 cm

m2

poz.6 =63

PENTCY RN MRS NS N NS ) NN N Y

[= 9
-

Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr.
4 cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. (doktadna od-
legto$é uscisli wykonawca w ofercie)

m2

129.6 =130

10
d.1.1

Raoboty remontowe - ciecie pitq nawierzchni bitumicznych na
gt. 4 cm

m

60

11
d.1.1

Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni bitumicznych na
gl. 7cm

m

70

12
d.1.1

Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych nie-
spekanych na gt. 26 cm

m

poz.10 = 60

13
d.1.1

Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych nie-
spekanych na gt. 18 cm

m

poz.11 =70

14
d.1.1

Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej

m

109.2+5.9 =
115

15
d.1.1

Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej

36.4 = 36

16
d.1.1

Rozebranie faw ped krawezniki z betonu

me

poz.14*
0.068+
poz.15*
0.0415=9

17
d.1.1

Zatadowanie gruzu koparko-fadowarkg przy obstudze na
zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze

m3

124

18
d.1.1

Whywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za-
fadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegto$¢ (doktadng odlegio$c¢ uscisli wykonawca w ofer-
cie) wraz z kosztami utylizacji

m3

poz.17A =
116

19
d.1.1

Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym za-
fadowaniu i wyladowaniu samochodem samowytadowczym
na odlegtos¢ (doktadng odlegios¢ uscisli wykonawca w ofer-
cie) ANALOGIA : wywiezienie matariatu z frezowania na-

wierzchni do magazynéw ZDM

m3

poz.17B =8

11 -
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp.

Opis

Jedn. miary

llosé

Cena

Wartos¢
zi
(4 x 5)

2

6

Roboty ziemne

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa
drogi w terenie réwninnym

0.14

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o
poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.I-l z transportem urobku samocho-
dami samowytadowczymi na odleglos¢ (doktadng odlegto$c

uscish wykonawca w ofercie)

m3

poz.47°0.37+
poz.61*0.43+
poz.52*0.53+
poz.71*0.53+
poz.92*0.2-
[poz.1%0.1+
poz.2*0.08+
poz.3*0.12+
poz.4*0.15+
poz.5*0.26+
poz.6*0.18+
poz.7*0.04+
poz.8*0.07+
poz.14*0.15*
0.3+poz.15*
0.08%0.3+
poz.16]<roz-
biorka istnie-
jacej nawierz-
chni> = 263

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 23412 Uzytkownik: JAPI-BUD Monika Kwiczor
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc
zt zi
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.3|Usuniecie drzew i krzewow
22(Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 10-15 cm) ANALOGIA [szt. 2
d.1.3|: $cinanie drzew pita mechaniczng $r.<10 cm
23|Scinanie drzew pita mechaniczna (§r. 10-15 cm) szt 1
d.1.3
24| Scinanie drzew pita mechanicznag ($r. 16-25 cm) szt. 1
d.1.3
25| Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) ANALOGIA : szt poz.22 =2
d.1.3|karczowanie pni §r.<10 cm
26|Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt poz.23=1
d.1.3
27 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt. poz.24 =1
d.1.3
28| Odmiadzanie starszych drzew o $rednicy pni 16-20 cm - szt 1
d.1.3 ANALOGIA : podkrzesanie galezi
29| Odmtadzanie starszych drzew o $rednicy pni 21-30 cm - szt. 1
d.1.3]ANALOGIA : podkrzesanie gatezi
30| Wywozenie diuzyc na odleglos¢ (doktadna odlegtos¢ uscisli m3 (poz.22+11)*
d.1.3|wykonawca w ofercie) 0.06<z pnia-

mi drzew wie-
lopniowych>+

(poz.23)*

0.07+

(poz.24)*0.2
=1

31
d.1.3

Wywozenie karpiny na odlegto$¢ (dokiadna odlegtos¢ uscisli
wykonawca w ofercie)

mp

(poz.22+11)*
0.04<z pnia-
mi drzew wie-
lopniowych>+
(poz.23)*
0.05+
(poz.24)*0.07
=1

32
d.1.3

Wywozenie gatezi na odleglos$¢ (doktadna odlegtosc uscisli
wykonawca w ofercie)

mp

(poz.22+11)*
0.05<z pnia-
mi drzew wie-
lopniowych>+
(poz.23)"
0.06+
(poz.24)*
0.17+2<z
podkrzesania
>=73

33
d.1.3

Mechaniczne karczowanie gestych krzakéw i podszycia

(poz.34)/
10000 =
0.002

34
d.1.3

Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu
(drobne gatezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem

(dot.karczowania drzew i krzewow)

me

20+3+0.5=
24

Norma PRO Wersja 4.60
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PRZEDMIAR (OFERTA)

wag - uloZzenie obrzezy na tukach

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
zt zf
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.4 Krawezniki
35|Rowki pod krawezniki i fawy kraweznikowe o wymiarach m 468
d.1.4/30x30 cm w gruncie kat.|-fl
36|tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 m?3 (poz.35A+
d.1.4 poz.35C)*
0.068+
poz.35B*
0.049+
poz.35D*
0.0415=25
37|tawa pod krawezniki betonowa z oporem C12/15 - dodatek  |m® poz.39*
d.1.4|za wykonanie tawy betonowej na tukach o promieniu do 40 m 0.068+
poz.43*
0.0415=0.9
38|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna  |m poz.35A =
d.1.4|podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : krawezniki 211
15x22 na podsypce cementowo - piaskowej
39|Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cmna  |m 87=9
d.1.4|podsypce cementowo-piaskowej - utozenie kraweznikéw
15x22 na fuku
40|Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cmna  |m poz.35C =2
d.1.4|podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : krawgzniki
przejsciowe 15x22/30 na podsypce cementowo - piaskowej
41 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na m poz.35B = 24
d.1.4|podsypce cementowo-piaskowej ANALOGIA : obrzeze
10x25 cm
42 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- [m poz.35A-
d.1.4 mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento- poz.43 =205
wa
43|Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce ce- [m 2.3+36=6
d.1.4mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawa cemento-

= {4«
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
zt zi
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.5|Warstwa podsypki z piasku, pospéiki pod tawa betonowa

44 Wykonanie | zageszczenie mechanicze warstwy edsaczaja- |m? poz.35A*
.1.5/cej w korycie lub na cafej szerokosci drogi - gruboesc warstwy (0.3+0.1)<
z pospotki po zag. 15 cm pod krawez-
nik 15x22> =
84
45|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczaja- |m? poz.35B*
d.1.5|cej w korycie lub na calej szerokosci drogi - grubo$é warstwy 0.21<pod ob-
pospolki po zag. 10 cm rzeze 10x25
cm>=5
46(Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczaja- |m? poz.35D*
d.1.5|cej w korycie lub na catej szeroko$ci drogi - grubos¢ warstwy (0.21+0.11)<
piasku po zag. 10 cm pod obrzeze
8x30> =74

-15-
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.6/Chodnik
47|Zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m?2 58.9+15.7+
d.1.6|chni Is>=0,98 8.4+52+
44.6+11.1+
64.4 = 255
48| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczaja- m?2 poz.47 = 255
d.1.6|cej w korycie lub na calej szerokosci drogi - grubos¢ warstwy
Z piasku po zag. 15 cm
49|Podbudowa betonowa bez dylatacji - chudy beton C6/8 - m2 poz.47 = 255
d.1.6|grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
50| Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z chu- |m? poz.49 = 255
d.1.6/dego betonu
51|Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce ce- m?2 poz.50 = 255

d.1.6

mentowo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cemento-
wa

-16-
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartos¢
zt zi
(4 x5)
1 2 3 4 3 (3
1.7|Chodnik na zjazdach 1. Zjazdy
52|Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m?2 191
d.1.7|chni 1s>=0,98
53|Warstwy odsaczajace z pospdtki w korycie lub na calej sze- [m? poz.52 =191
d.1.7|rokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru-
bo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
54| Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANA- |m?2 poz.52 = 191
d.1.7|LOGIA :(geowtdknina separacyjno - filtracyjna)
55/ Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o grubos- |m? poz.52 = 191
d.1.7|ci po zageszczeniu 20 cm - podbudowa z thucznia kamienne-
go 31,5/63 mm
56| Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANA- |m? poz.52 =191
d.1.7|LOGIA :(geowldknina separacyjno - filtracyjna)
57| Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm |m?2 poz.52 = 191
d.1.7|grubo$¢ warstwy po zageszczeniu ANALOGIA : podsypka z
grysu 5/8 mm grubosci 5 cm
58(Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegla) bez |m? poz.52A = 31
d.1.7|fazy grubosci 8 cm
59| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ "eko domino|m? poz.52B =
d.1.7[") grubosci 8 cm 160
60| Wypelnienie nawierzchni z kostki "eko domino " grysem 5/8  [m? poz.52B*0.2
d.1.7|mm (grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm) =32

S
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary losé Cena Wartos¢
zt zi
{4x5)
1 2 3 4 5 6
1.8|Chodnik na zjazdach 2
61|Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  [m? 4.8+6.5+8.6
d.1.8|chni Is>=0,98 =20
62|Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajg- [m? poz.61 =20
d.1.8|cej w korycie lub na catej szeroko$ci drogi - grubos¢ warstwy
z piasku po zag. 15 cm
63|{Podbudowa betonowa bez dylataciji - grubosé warstwy po za- |m? poz.61 =20
d.1.8|geszczeniu 15 cm - podbudowa z betonu C 8/10 grubosci 15
cm
64| Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chu- |m? poz.61 =20
d.1.8|dego betonu
65| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegta) bez  |m?2 poz.61=20
d.1.8|fazy grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej gru-
bosci 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llesé Cena Wartos¢
zt z}
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.9/ Chodnik - dowiazanie do istniejgcego chodnika
66| Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz- m? 276=28
d.1.9|chni Is>=0,98
67| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsgczaja- m2 poz.66 = 28
d.1.9|cej w korycie lub na calej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy
z piasku po zag. 15 cm
68|Podbudowa betonowa bez dylatacji - chudy beton C6/8 - m?2 poz.66 = 28
d.1.9|grubos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
69| Pielegnacja piaskiem z polewaniem woda podbudowy z chu- |m? poz.66 = 28
d.1.9|dego betonu
70| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegta) fazo-|m? poz.66 = 28
d.1.9{wana grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej

grubosci 5 cm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowa
(dowigzanie do istniejgcego chodnika)
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary liosc Cena Wartosc
zt zl
{4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.10 | Miejsca postojowe
71|Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  [m? 37.3+36.4+
d.1.10|chni I1s>=0,98 39.4+47.9=
161
72| Warstwy odsaczajace z pospotki w korycie lub na catej sze- |m? poz.71 = 161
d.1.10|rokosci drogi, wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru-
bo$¢ warstwy po zageszczeniu 20 cm
73|Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANA- |m?2 poz.71 = 161
d.1.10|LOGIA :(geowtoknina separacyjno - filtracyjna)
74|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubos- [m? poz.71 = 161
d.1.10|ci po zageszczeniu 20 cm - podbudowa z thucznia kamienne-
go 31,5/63 mm
75|Warstwa przeciwspekaniowa pod warstwy bitumiczne ANA- |m?2 poz.71 = 161
d.1.10|LOGIA :(geowtoknina separacyino - filtracyjna)
76|Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm |m? poz.71 = 161
d.1.10|grubos¢ warstwy po zageszczeniu ANALOGIA : podsypka z
grysu 5/8 mm gruboéci 5 cm
77 |Wypelnienie nawierzchni z kostki "eko domino " grysem 5/8 |m2 poz.71*0.2 =
d.1.10,mm (grubos¢ warstwy po zageszczeniu 8 cm) 32
78| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor grafitowy typ "eko do- |m? poz.71 = 161
d.1.10/mino ") grubosci 8 cm

A T2

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 23412 Uzytkownik: JAPI-BUD Monika Kwiczor




PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosc Cena Wartosc¢
zt zt
(4 x5)
1 2 3 4 5 6
1.11|Odtworzenie nawierzchni po frezowaniu
79/ Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulepszonej |m? 129.6 =130
d.1.11]{(bitum)
80| Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2 poz.79 =130
d.1.11
81|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gryso- m?2 poz.79 = 130
d.1.11|wych - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego - AC 115
grubos$é po zageszcz. 4 cm
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zi
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.12| Odtworzenie istniejacej nawierzchni chodnika (po stronie potudniowej) po budowie oswietlenia i KT
82|Zageszczenie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierz-  |m? 30
d.1.12|chni Is>=0,98
83| Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczaja- |m? poz.82 = 30
d.1.12|cej w korycie lub na calej szeroko$ci drogi - grubo$¢ warstwy
z piasku po zag. 15 cm
84 Podbudowa betonowa bez dylatacji - chudy beton C6/8 - m?2 poz.82 = 30
d.1.12|grubo$é warstwy po zageszczeniu 10 cm
85| Pielegnacja piaskiem z polewaniem wodg podbudowy z chu- |m? poz.82 = 30
d.1.12|dego betonu
86| Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegietka) m? poz.82*0.9 =
d.1.12|grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 27
5cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa - wykorzys-
tanie materialu (kostki z rozbidrki)
87 |Nawierzchnie z kostki betonowej (kolor szary typ cegietka) m? poz.82*0.1 =
d.1.12|grubosci 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej grubosci 3

5 cm z wypelnieniem spoin zaprawg cementowg
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc
zt zi
(4x5)
1 2 3 4 5 6
1.13|Roboty towarzyszace - rury oslonowe
88|Reczne kopanie rowéw dla kabli o glghokos$ci do 0.6 m i szer.|m 5*(4+3.5+3+
d.1.13|dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l 4)+4*(6.8+3)
=112
89|Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gigbokosci do 0.6 mi (m poz.88 = 112
d.1.13|szer. dna do 0.4 m w gruncie kat. |-l ANALOGIA :[Zasypa-
nie wykopéw po utozeniu rur ochronnych z gruntu niewysa-
dzinowego UWAGA : Uwzgledni¢ koszt piasku do zasypu]
90|Roboty ziemne wykonywane koparkami pedsiebiernymi o poj. m? 109*0.6*0.4 =
d.1.13|tyzki 0.15 m3 w gruncie kat. Ill z fransportem urobku samo- 26
chodami samowytadowczymi na odleglos¢ (doktadnag odleg-
tos¢ uscisli wykonawca w ofercie)
91|Ukladanie rur ochronnych z PCW o érednicy do 110 mmw  |m poz.88 =112
d.1.13|wykopie ANALOGIA : rura ochronna dwudzielna A 120 PS
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp.

Opis

Jedn. miary

llos¢

Cena
zt

Wartosc
zi
(4 x 5)

2

4

6

1.14

Skarpy zielen

92
d.1.14

Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy hu-

musu 20 cm

m2

48.6+35.8+
29.2+12.2+
12.3+12+
27.3+15.2+
13.2+4+
38.4+17.9+
36.2 = 302
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PRZEDMIAR (OFERTA}

Lp. Opis Jedn. miary llos¢ Cena Wartos¢
zt zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.15/0znakowanie pionowe
93|Rozebranie stupkéw do znakow szt
d.1.15
94|Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt
d.1.15|ostrzegawczych, informacyjnych
95|Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o sr. 70 mm szt
d.1.15
96|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu,  [szt.
d.1.15|ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 -

znaki typu D-52; D-53
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosc¢
zi zt
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.16|0znakowanie poziome
97|0Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, m? 0.12*(20+20)
d.1.16|cienkowarstwowe wykonywane sprzetem recznym - oznako- <P-7a>=5

wanie gladkie
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PRZEDMIAR (OFERTA)

Lp. Opis Jedn. miary llosé Cena Wartosé
zt zi
(4 x 5)
1 2 3 4 5 6
1.17/Requlacja wysokosciowa urzadzen podziemnych
98|Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociagowych i |szt.
d.1.17|gazowych
99/ Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych - prze- szt.
d.1.17 | budowa studni (obnizenie, wymiana wtazu oraz minimum
dwdch kregow w tym zwezki)
100|Regulacja pionowa studzienek dla wiazow kanatowych - prze- szt
d.1.17|budowa studni (podniesienie, wymiana wiazu oraz minimum
dwoch kregdw w tym zwezki)
101|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - przebudowa |szt.
d.1.17|(podniesienie wymiana ramy i pokrywy na typ ciezki B 125)
102|Regulacja pionowa studzienek telefonicznych - obnizenie szt
d.1.17
Warto$é kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Stownie:
Lp. Wydawnictwo

ORGBUD wyd.lll 1993, biuletyny do § 1996

ATHENASOFT wyd.I 2000

ORGBUD wyd.ll 1994, biuletyny do 9 1996

ORGBUD wyd.ll 1987 biuletyny do 9 1996

Miastoprojekt 1992, biuletyny do 8 1996

IGM wyd.Il 2001

ORGBUD wyd.lll 1987 biuletyny do 9 1996

@[~ ||| W N

ATHENASQOFT wyd.1 2002
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