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I. Opis techniczny

1. Czesé ogodlna.

1.1. Przedmiot opracowania.
Niniejsza dokumentacja jest projektem budowlano wykonawczym na Budowe sygnalizacji

$wietlnej na przejsciu dla pieszych na ulicy Zamenhofa w poblizu ulicy Jastrzebiej”.

1.2. Zamawiajacy.
Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

1.3. Podstawa opracowania.
Materialy, na ktorych oparto si¢ podczas projektowania:

1.3.1 Mapa sytuacyjno — wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

1.3.2 Projekt budowlano wykonawczy ,,Przebudowa uktadu drogowego i sygnalizacji $wietlne;j
na skrzyzowaniu Zamenhofa — Obrzyca oraz budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu
dla pieszych przez ul. Zamenhofa na wysokosci ul. Jastrzebiej. Tom 2. Sygnalizacja
Zamenhofa — Jastrzebia. - opracowanie DAP-MED.-PROJECT 2012r.

1.3.3 Obowigzujace przepisy prawne i techniczne oraz normy,
1.3.4 Wizjaw terenie
1.3.5 Projekt statej organizacji ruchu

1.4. Wykaz podstawowych aktéw prawnych i norm.
Ponizszy spis zawiera podstawowe akty prawne i normy zastosowane lub cytowane
w dokumentacji:
[1] — Szczegdtowe warunki techniczne dla sygnatow i warunki ich umieszczenia na drogach —
Zakacznik nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach, opublikowane w
Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z pdzniejszymi zmianami.
[2] — PN-HD 60634-4-41 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
[3] — PN-HD 60364-5-52 Instalacje elektryczne niskiego napigcia. Doboér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
[4] - N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
[5] — N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.
[6] — PBUE Wydanie IV

[7] - Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego
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zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2003 r, nr 120 poz. 1133) z pézniejszymi
Zzmianami,

[8] - Ustawa z dn. 7.07.1994 Prawo Budowlane z pézniejszymi zmianami

[9] - BN-85/8984-01 - Telekomunikacyjne Sieci Kablowe Miejscowe. Studnie kablowe.

[10] - BN-89/8984-17/03 - Telekomunikacyjne Sieci Miejscowe. Linie kablowe.

[11] - BN-73/8984-05 - Kanalizacja kablowa.

[12] - ZN-96TPSA -012- Kanalizacja pierwotna.

[13]- ZN-96TPSA -013 - Kanalizacja wtorna i rurociagi kablowe.

[14] - ZN-96TPSA -023 - Studnie kablowe.

[15] - ZN-96TPSA -025 - Tasmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne.

1.5. Zakres roboét.
W zakresie projektowanych robot przewiduje sie:
= Budowe linii kablowej nn zasilajacej projektowany sterownik sygnalizacji §wietlnej
= montaz nowego sterownika
= montaz kanalizacji kablowej
= wykonanie przepustow/przeciskow
= montaz konstrukcji wsporczych
= montaz sygnalizatoréw §wietlnych, sygnalizatorow akustycznych, przyciskow zgloszeniowych
= montaz petli detekcyjnych indukcyjnych
= montaz kamer monitoringu IP wraz z wyposazeniem
= montaz odbiornika VDV
= montaz kabli elektroenergetycznych zasilajacych, sygnalizacyjnych, teletechnicznych
= pomiary,

= zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji
2. Projektowane rozwigzania techniczne.

2.1 Zasilanie sygnalizacji swietlnej.

Zasilanie sygnalizacji $wietlnej zaprojektowano z istniejacego sterownika sygnalizacji §wietlnej
zlokalizowanego przy skrzyzowaniu Zamenhofa — Obrzyca. Obwod odptywowy nalezy wyposazy¢ w
roztacznik izolacyjny, modutowy, 20A 1-bieg. i wylacznik instalacyjny typ C10A, 1-bieg.

Zasilanie zaprojektowano kablem typu YKY 3x16mm?’. Kabel uktada¢ w istniejacej kanalizacji
kablowej.

Rozliczeniowy pomiar energii elektrycznej zaprojektowano przy przebudowie skrzyzowania
Zamenhofa — Obrzyca jako wspolny dla obu skrzyzowan (Zamenhofa - Obrzyca i Zamenhofa —
Jastrzgbia). W sterowniku Zamenhofa — Jastrzebia zaprojektowano dla potrzeb ZDM podlicznik
modutowy, 63A, 1-fazowy do bezposredniego pomiaru energii elektrycznej czynnej, z wySwietlaczem

LCD 7 cyfr, wyjsciem impulsowym, rozdzielczosci 0,1kWh, klasa doktadnosci 1.
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2.2 Sterownik sygnalizacji swietlnej.
Zaprojektowano nowy sterownik sygnalizacji $wietlnej Zamenhofa — Jastrzebia realizujacy sterowanie
akomodacyjne, grupowe o nizej podanej konfiguracji:
e 8 grup sygnalizacyjnych (w tym 1 grupa rezerwowa)
o 10 wejs¢ przyciskow zgtoszeniowych z potwierdzeniem (w tym 2 rezerwowe)
¢ funkcje blokowania sygnaléw akustycznych
e 22 wejscia petli detekcyjnych indukcyjnych dla ruchu motorowego (w tym 2 rezerwowe)
o 2 wejscia petli detekcyjnych indukcyjnych tramwajowych.
o 4 wejscia petli detekcyjnych indukcyjnych dla rowerzystow
¢ obwody zasilania 2-ch kamer monitoringu IP
¢ odbiornik VDV
o funkcja $ciemniania sygnalizatoréw w nocy
e zasilacz 230VAC/ 24VDC
e modut GSM
o 2 Kkarty Ethernet,
e Switch 4xSFP +6xRJ45 1Gb/s
e Przelacznice $wiattowodowa 12JxSC PC wraz z wyposazeniem,
e pachcord SC-LC oraz LC-LC,
o wkiladki SFP LC 1Gb/s
e kable UTP(zew) 4x2x0,4 kat. 5,
e organizer kablowy,
o listwe zasilajacg na 10 gniazd,
e UPS 1000VA,
e wykonanie niezbednych prob i pomiarow.

e zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji

Sterownik sygnalizacji na skrzyzowaniu ul. Zamenhoffa — Obrzyca nalezy wyposazy¢ w:

o - wktadke SFP LC 1Gb/s,

e - pachcord LC-LC,
Sterownik sygnalizacji musi spelnia¢ wymagania ZDM i wymagania wynikajace z ,,Szczegotowych
warunkow technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach — Zatgcznik nr 3 do Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. opublikowane w Dz. U. z 23 grudnia 2003r nr 220 poz. 2181 z

pOzniejszymi zmianami.
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Wymagania dla sterownikéw sygnalizacji:

a) uktad podtrzymania zasilania pozwalajacy na prace sygnalizacji (sterownik, sygnalizatory i
pozostate urzadzenia podtaczone do sterownika) przez co najmniej Sminut po zakonczeniu realizacji
programu koncowego.

b) sterownik musi by¢ wyposazony w interfejs obstugi (Ethernet)

C) obstuga Zrodet $wiatta o napigciu 42V lub 40V z funkcja przyciemniania, mozliwo$¢ stosowania
zrodetl §wiatta o napieciu 230V dopuszcza sie tylko i wylacznie za pisemna zgoda ZDM.

d) sterownik musi zapewni¢ nadzor nad wszystkimi zrodtami swiatta w sygnalizatorach z doktadnoscia
nie mniejsza niz 1 W i obstugiwaé prawidtowo zrodta swiatla o minimalnej mocy nie wigkszej niz
3w,

e) wbudowane zintegrowane, charakteryzujace si¢ statym adresem IP, tacze transmisji danych stuzace
do jednoczesnego monitorowania sygnalizacji, centralnego sterowania, koordynacji sterownikow
sygnalizacji i transmisji obrazu z kamer na bazie protokotu TCP/IP, z przepustowo$cig minimum
1Gbps,

f) zintegrowane tacze musi zapewni¢ transmisje danych (monitorowanie sygnalizacji oraz podglad
obrazu wideo z kamer) zarowno poprzez sie¢ WAN jak i sie¢ LAN ltaczacej sterownik z serwerem
systemu zarzadzania firmy Global Traffic, MSR Traffic lub Siemens, zlokalizowanym w Centrum
Sterowania Ruchem,

g) zintegrowane tacze transmisji danych musi by¢ zakonczone gniazdem RJ45 w standardzie Ethernet,

h) zintegrowane tacze transmisji danych musi, dla zapewnienia bezpieczenstwa komunikacji,
umozliwia¢ dostep tylko z okreslonych lokalizacji,

i) zintegrowane tgcze transmisji obrazu wideo musi zapewni¢ mozliwo$¢ ograniczania pasma tak, aby
nawet najwigksze obcigzenie tacza nie wptywato na jako$¢ funkcjonowania monitoringu
sygnalizacji $wietlnych 1 ich koordynacji,

J) sterownik winien by¢ przystosowany do:

- przyciemniania sygnalizatorOw wg zegara astronomicznego zaprogramowanego na wspolrzedne
geograficzne Poznania: okres przyciemniania: jedna godzina po zachodzie stonca — jedna godzina
przed wschodem stonca

- blokowania sygnalizatorow akustycznych zasadniczych i pomocniczych w programowanym czasie

k) sterownik musi posiada¢ funkcje symulacji uszkodzonego elementu detekcji tj. utrzymywania si¢
granicznej wartos$ci zgtoszenia lub jego braku wraz z mozliwos$cig deklarowania sposobu reakcji
sterownika na przekroczenie wartos$ci granicznej tj. ignorowanie zgtoszenia, state zgloszenie,
przelgczenie na harmonogram awaryjny, automatyczna symulacja zgloszenia,

1) sterownik musi posiada¢ funkcjonalno$¢ generatora interwatu czasowego zgloszenia obecnos$ci na
kazdym detektorze rozumiang jako ustawienie czasu ci ile i na jaki czas detektor zostanie

zasymulowany — funkcja musi dziata¢ réwniez w sposob autonomiczny w sterowniku bez potrzeby
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polaczenia z Centrum Sterowania Ruchem. Zadanie tych parametréw musi odbywac si¢ zdalnie
oraz z panelu w sterowniku bez uzycia dodatkowych urzadzen. Interwat czasowy musi zawiera¢ w
sobie od 30 sekund do 120 sekund,

m) sterownik musi posiada¢ mozliwo$¢ wprowadzenia haset dostepowych dla obstugi,

n) ZDM musi posiada¢ hasta od najnizszego do najwyzszego poziomu obstugi,

0) sterownik musi posiada¢ mozliwos$¢ pelnej diagnozy usterek na panelu w sterowniku.

W przypadku koniecznosci stosowania dodatkowego zewnetrznego oprogramowania do diagnozy
nalezy takowe dostarczy¢ wraz z urzadzeniami na ktérych musi by¢ zainstalowane.

p) sterownik musi posiadac¢ zabezpieczenie w przypadku niecobstuzonej grupy w zadanym czasie

q) sterownik musi posiada¢ tzw ,,czarng skrzynke” tj. mozliwo$¢ odtworzenia przez operatora COSR
historycznych przebiegdw programoéw sygnalizacji $wietlnej wraz z dziataniem wszystkich
elementow detekceji,

r) sterownik musi mie¢ mozliwo$¢ weryfikacji poprawnosci meldunkow radia VDV pojazdow (w tym
historycznych) przez operatora COSR poprzez wyeksportowanie wynikow do arkusza
kalkulacyjnego

s) szafa sterownika: aluminiowa, o podwojnych $ciankach, z warstwa termoizolacyjna, z co najmniej 5-
letnig gwarancja, zapewniajgcg swobodne utozenie kabli i swobodny dostep do listew zaciskowych.
Poprzez szafe sterownika rozumie si¢ obudowe, w ktorej znajduja si¢ wszystkie elementy sktadowe
tj. m.in.: przelacznice, zasilacze, wideoserwery, itp.,

t) temperatura pracy:

- minimalna — nie wyzsza niz -30°C
- maksymalna — nie nizsza niz +55°C

u) listwy zaciskowe w szafie sterownika musza gwarantowac podiaczenie kabli wprowadzonych do
sterownika w jednej linii, w przypadku potaczen kaskadowych wymaga si¢ wyprowadzenia
osobnych potaczen umozliwiajace bezposrednie pomiary,

v) w DTR sterownika nalezy zamie$ci¢ szczegotowe schematy potaczen wszystkich kabli i urzadzen.

2.3. Sygnalizatory swietlne i akustyczne, przyciski zgtoszeniowe oraz

wyposazenie dodatkowe
Na konstrukcjach wsporczych zamontowac sygnalizatory $wietlne, sygnalizatory akustyczne,

przyciski zgloszeniowe 1 inne wyposazenie zgodnie z zestawieniem zawartym w czg$ci rysunkowe;.
Wymagania dla sygnalizatoréw Swietlnych

a) mocowanie dwupunktowe,

b) konsole umozliwiajace mocowanie za pomocg opasek,

C) budowa modutowa umozliwiajgca wykorzystanie elementéw sygnalizatora w celach
serwisowych, w tym co najmniej : wktady diodowe typu LumiLED, soczewki, drzwiczki, daszki,

uszczelki, komory sygnalizatora, blok zaciskowy,
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d) zaciski przylaczeniowe: sprezynowe, umieszczone w gornej komorze sygnatowej (kable

wciggane bezposrednio do sygnalizatora — bez ztacza w stupie),

e) daszek mocowany tylko za pomoca elementow przewidzianych przez producenta, czyli bez
dodatkowych elementéw mocujacych takich jak $ruby, nity, kotki,
f) wytrzymato$¢ mechaniczna nie gorsza niz IR3,
g) obudowa wykonana z poliweglanu czarnego, odpornego na promieniowanie UV,
h) drzwiczki wyposazone w uszczelke obwodowa,
i) obudowa spetniajaca wymagania IP 54,
j) zakres pracy temperatury -40 °C do +60 °C,
K)wktad diodowy o nast¢pujacych cechach :
- napiecie zasilania 42VAC z funkcjg przyciemniania,
- réwnomierno$¢ luminancji Liax/Lmin < 10,
— uktad optyczny z zespotem diod LED umieszczonych w ognisku soczewki, ktory
powoduje kompensacje $wiecenia w przypadku uszkodzenia czesci diod,
— klasa fantomowa co najmniej 4.,
— wytrzymalo$¢ mechaniczna soczewki nie gorsza niz IR3,
— Stopien ochrony IP 65,

— montowany w drzwiczkach za pomocg elastycznej uszczelki.
Wymagania dla przyciskéw zgloszeniowych i sygnalizatoréw akustycznych

a) wymagane spelnienie warunkéw technicznych zawartych w zat. 3 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 03.07.2003 r. (Dz.U. 220 poz. 2181, z 23 grudnia 2003r.) wraz z pdzniejszymi
zmianami, w szczego6lno$ci do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 03.07.2015,

b) mozliwos¢ montazu na masztach o $rednicy od 108 mm do 250 mm; w celu dopasowania
obudowy przycisku do $rednicy masztu, dopuszcza si¢ zastosowanie elastycznej podktadki
adaptacyjnej,

C) zasilanie napieciem 24 V DC lub AC pochodzacym ze sterownika,

d) optyczne potwierdzenie zgloszenia : LED - czerwony tekst CZEKAJ; napigcie 24V DC lub AC
pochodzace ze sterownika sygnalizacji, dopuszcza si¢ dodatkowe potwierdzenie optyczne w
postaci czerwonych punktow umieszczonych na bokach obudowy przycisku,

e) sygnalizator akustyczny pomocniczy z poszerzong funkcjonalnoscia :

- blokowania sygnatu,

- nastawy czgstotliwosci sygnatu,

- nastawy okresu repetycji sygnatu,

- akustycznego potwierdzenia zgloszenia,

- automatycznego dostosowywania si¢ gltosnosci do glosnosci otoczenia,
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f) sygnalizator akustyczny podstawowy =z poszerzong funkcjonalnoscia musi posiadacé
funkcjonalno$¢ podstawowego oraz:

- automatycznego dostosowywania si¢ gltosnosci do glosnosci otoczenia z programowaniem
parametréw automatycznej regulacji,

- dodatkowy przycisk wyposazony w wibrator informujacy o stanie sygnalizatora $wietlnego
dla pieszych; ponadto przycisk ten winien mie¢ strzatke wskazujaca kierunek przejscia oraz
wyzwala¢ funkcje specjalne, np. dluzszy sygnat zielony dla pieszych,

- na obudowie przycisku umieszczona listwa dotykowa odwzorowujaca geometri¢ przejscia
dla pieszych,

- nadawania komunikatu gtosowego o nieczynnej sygnalziacji,

g) kazdy przycisk potaczy¢ z osobnym wejsciem w sterowniku,

h) kolor obudowy przycisku : zotty,

i) kolor obudowy sygnalizatora akustycznego podstawowego (gtosnika) : czarny,
j) dlugosé przewodu glosnika : 4 m,

k) gwarancja : nie krotsza niz 3 lata.

2.4. Konstrukcje wsporcze sygnalizatorow
Projektowanymi konstrukcjami wsporczymi beda:
- maszt sygnalizacyjny 3,5m -szt.4
- maszt sygnalizacyjny 2,9m -szt.6
- shup z wysiegnikiem o wysiggu dtug. 4,5m  -szt.1
- shup z wysiggnikiem o wysiggu dtug. 5,0m  -szt.1
Wymagania dla konstrukcji wsporczych.
a) maszty powinny by¢ wykonane z rur, przykrecane do fundamentu betonowego z rozstawem $rub
4 x 164 mm; rozstaw ten nie dotyczy masztow o wysokosci wigkszej niz 3,50 m,
b) stupy wysiegnikowe wykonane z rur zapewniajacych odpowiednig sztywnosc¢; potaczenie stupa z
wysiggnikiem — w ksztalcie tuku,
¢) pokrywy masztowe (szczytowe) i konce wysiegnikoOw muszg by¢ bryzgoszczelne, lecz
jednoczes$nie zapewniajgce wentylacje grawitacyjng konstrukciji,
d) pokrywy wnek kablowych w masztach, stupach wysiegnikowych i stupach bramownic :
bryzgoszczelne, lecz jednocze$nie zapewniajgce wentylacje grawitacyjng konstrukeji,
e) zabezpieczenie antykorozyjnie :
- cynkowanie ogniowe (grubo$¢ cynkowania rownomierna na calej powierzchni, nie
mniejsza niz 80um) oraz
- malowane farbg proszkowa (fabrycznie) przeznaczong do powierzchni cynkowanych,
kolor RAL 7042

Lokalizacje konstrukcji wsporczych pokazano w czesci rysunkowe;.
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2.5 Petle detekcyjne dla pojazdow.
Rozmieszczenie petli pokazano w czgsci rysunkowej. Petle indukcyjne wykona¢ w warstwie wigzacej
nawierzchni jezdni na glgbokosci 0,05 — 0,08m stosujac zalecenia producenta sterownika i zasady
przedstawione w czgsci rysunkowej. Nalezy zwroci¢ uwagge na usytuowanie i ksztatt petli. Petle nalezy
wykona¢ uktadajac odpowiednia ilo§¢ zwojow przewodu LgYd2,5 mm®.
Sposob wykonania petli detekcyjnych powinien zapewnia¢ pewnos¢ i niezawodnos¢ ich dziatania
miedzy innymi poprzez:
a) lutowanie potgczenia przewodow petli z feederem, wykonane w najblizszej studni kablowe;j i
zabezpieczone zelowa mufa telekomunikacyjng
b) czesci bierne przewodu petli czyli odcinki biegnace od zakonczenia rowka petli do miejsca
polaczenia z feederem skreci¢ 10 razy na metr,
C) szczegodty wykonania petli dostosowac do zalecen producenta sterownika,
d) sporzadzi¢ protokdt pomiarow petli: rezystancja i indukcyjnos¢ obwodu (petla wraz z
feederem), rezystancja izolacji wzgledem ziemi

e) rowek petli wypetni¢ zelowa masa termoplastyczng np. TL80

2.5.1. Wykonywanie rowka pod przewdd petli w nawierzchni jezdni

e potozenie rowka w nawierzchni nalezy zaznaczy¢ kreda, zwracajac szczegodlna uwagg, aby odstep
mig¢dzy rowkiem, a linia segregacyjng sgsiedniego pasa ruchu nie byt mniejszy niz 75cm;

e rowek nie moze posiada¢ naroznikow o katach mniejszych niz 135 ° (nalezy wykona¢ ukosne rowki
w odleglosci ok. 15cm od kazdego naroznika);

e szeroko$¢ rowka musi by¢ o okoto 2mm wigksza niz $rednica przewodu, tj. 6 -7mm dla przewodu
LgYd 2,5mm?;

e optymalna glebokos$¢ rowka wynosi 75mm,

e rowek w nawierzchni, gdzie biegnie ,,bierna" czg¢§¢ przewodu petli do kraweznika, winien miec
szeroko$¢ dwukrotnej srednicy przewodu plus ok. 4 mm, tj. ok. 13mm,

e przewody petli przeprowadzi¢ przez kraweznik otworem wywierconym pod katem 45 ° do
nawierzchni, o $rednicy umozliwiajacej wprowadzenie rurki RL 16, np. 18 - 20mm; dla kazdej
petli wykonaé osobny otwor; odleglo$¢ miedzy otworami — ok. 20cm,

e przy uzyciu np. dluta, nalezy usungé nieréwnosci Scianek rowka, nie uszkadzajgc jego gornych
czgsci;

e rowek nalezy odwodni¢, osuszy¢ i odkurzy¢ przy pomocy kompresora; nalezy sprawdzi¢, czy na
dnie rowka nie znajduja si¢ fragmenty nawierzchni, ktére mogltyby uszkodzi¢ przewod petli.

2.5.2. Instalowanie przewodu petli detekcyinej

o przewod petli musi by¢ uktadany w rowku zupelie suchym; powinien leze¢ na dnie rowka; dla
utrzymania przewodu przy dnie, mocowa¢ go za pomocg np. drewnianych klinow, ktore nalezy

usung¢ podczas wypetniania rowka masg bitumiczna;
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e od miejsca zakonczenia rowka petli, do punktu potaczenia z feederem, przewody nalezy skrecic¢ (10
skrecen na metr); w wywierconym w krawezniku otworze, przewody nalezy prowadzi¢ w rurce
polietylenowej, od strony rowka rurka powinna by¢ uszczelniona, aby zapobiec wnikaniu do nigj
wypelniacza,

e W celu zachowania estetyki nawierzchni przy zalewaniu rowkow, wokot rowkow nakleié tasme,

e po ulozeniu przewodu petli w rowku, rowek nalezy wypemi¢ wypetiaczem dobrej jakosci, np.
drogowa zalewa termoplastyczna

e zaleznie od rodzaju stosowanego wypetniacza, w przypadku niektorych mas bitumicznych,
korzystne jest nagrzanie gornej powierzchni rowka, w celu lepszego spojenia swiezo wylanej masy
z nawierzchnig;

e koncowki przewodu petli, jezeli nie maja by¢ natychmiast potaczone feederem, musza by¢

zaopatrzone w kotpaki ochronne;

2.6 System monitoringu wizyjnego.
System monitoringu wizyjnego powinien sktada¢ si¢ z nastepujacych elementow:
a) kamer w obudowach wyposazonych w odpowiednie uchwyty umozliwiajagce montaz na
konstrukcjach zgodnie z projektem
b) kabli zasilania kamer i kabli transmisyjnych — zgodnie z zaleceniem producenta
¢) obudowy kamer powinny posiada¢ stopien ochrony co najmniej IP65
d) kamery statopozycyjne, kolorowe IP o czutosci rzedu 0 lux (z wbudowanym promiennikiem
oswietlajacym na odlegto$¢ co najmniej 30m), z przetgczaniem dzien/noc, o rozdzielczo$ci nie

mniejszej niz SMpx

2.7 Koordynacja sygnalizacji Swietlnych.

Sterownik sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych przy ul. Jastrzebiej nalezy skoordynowaé ze
sterownikiem sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ul. Zamenhoffa — Obrzyca wykorzystujac
istniejacy kabel $wiattowodowy Wydzialu Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Miasta
Poznania typu Z-XOTKtsd 96J(8x12J). Nalezy utozy¢ nowy kabel $wiattowodowy typu Z-XOTKtsd
12J (1x12]) pomiedzy sterownikiem sygnalizacji §wietnej na przejsciu dla pieszych przy ul. Jastrzebiej
a istniejagcym zlgczem swiattowodowym nr 4. W studni przy sterowniku sygnalizacji §wietlnej oraz w
ztaczu nr 4 nalezy zostawi¢ Sm zapasu. Projektowany kabel $wiattowodowy nalezy zakonczy¢ na
projektowanej przetgcznicy s$wiattowodowej 12J SC PC. W celu zapewnienia koordynacji
projektowany sterownik sygnalizacji na przejsciu dla pieszych przy ul. Jastrzebiej nalezy wyposazy¢
w:

- 2 karty Ethernet,

- switch 4xSFP +6xRJ45 1Gb/s

- dwie wktadki SFP LC 1Gb/s,

- przetacznice swiattowodowg 12JXSC PC wraz z wyposazeniem,

- dwa pachcordy SC-LC,
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- kable UTP(zew) 4x2x0,4 kat. 5,
- organizer kablowy,

- listwe zasilajaca na 10 gniazd,

a sterownik sygnalizacji na skrzyzowaniu ul. Zamenhoffa — Obrzyca nalezy wyposazy¢ w:
- wktadke SFP LC 1Gb/s,
- pachcord LC-LC,

Kabel nr OKT-045K typu Z-XOTKtst 4] biegnacy do kamery monitoringu WZKiB nr 43470 nalezy
wspawac w projektowany kabel typu Z-XOTKtst 12] zakonczony na przelacznicy swiattowodowej w
sterowniku sygnalizacji §wietlnej na skrzyzowaniu ul. Zamenhofa — Jastrzebia.

Liczba projektowanych spawdéw w zlaczu nr 4 (na potrzeby koordynacji sterownikéw sygnalizacji
swietlnej) — 8 szt.

Liczba projektowanych spawow w zlaczu nr 4 (na potrzeby odtworzenia wizji z kamery monitoringu

nr 43470 — Na Skarpie) — 4 szt.

2.8 Kanalizacja i przepusty kablowe dla potrzeb sygnalizacji Swietlnej.

W celu ochrony projektowanych kabli zaprojektowano nowg kanalizacj¢ kablowa typu:

- oznaczenie Ks — proj. rura ostonowa 3XxHDPE@110

- 0znaczenie Ksp — proj. rura ostonowa gruboscienna 3XRHDPE@110/6,3 o wytrzymatos$ci obwodowej
750N

- oznaczenie Ki — proj. rura ostonowa 1xPEQ75

- 0znaczenie Kw — proj. rura ostonowa 1XHDPE@110

- 0znaczenie Kwp — proj. rura ostonowa IxXRHDPE@110

- 0znaczenie Ko — proj. rura ostonowa 2xHDPE@110

Rurociagi HDPE @110 powinny posiada¢ grubos¢ $cianki min.Smm, a takze powinny by¢ proste, w
odcinkach, jednoscienne, gtadkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury polietylenowe powinny
wytrzymacé probe nadcisnieniem powietrza 1MPa w ciggu 30min., a ubytek ci$nienia przy probie 24
godzinnej dla cisnienia 0,1MPa nie powinien by¢ wickszy niz 10%.

Lokalizacja studni, typy, iloSci i trasa rur ostonowych pokazana zostata w cze$ci rysunkowe;j.

Nalezy zastosowac¢ studnie z elementéw prefabrykowanych o klasie obcigzalnosci ramy i pokrywy
B125 typ SKR-1 i SK-1. Studnie musza by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0sob nieupowaznionych z
wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ./PIOCH zamykanych kl6dka systemowg okreslong przez
WZKiB (Abloy lub LOB), ktéra w uzgodnieniu z Zamawiajacym dostarcza Wykonawca.

Pokrywy studni powinny posiada¢ wywietrznik i napis ,, MIASTO POZNAN". Studnie nalezy wykonaé¢
w sposoOb uniemozliwiajacy przedostanie si¢ gazéw do ich wnetrza — nalezy uszczelni¢ potaczenia rur i
wejscia rur do studni. Wywietrzniki w pokrywach i ramy zabezpieczy¢ antykorozyjnie np. poprzez
pomalowanie farba asfaltowsa. Studnie zaopatrzy¢ w 2-torowe uchwyty dla umocowania kabli.

Nad rurami na wysokosci 10cm nalezy utozy¢ niebieska foli¢ ostrzegawcza szer.0,3m, gr. 0,5mm.
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Glebokos$¢ uktadania rur od nawierzchni do gérnej powierzchni rury - w zaleznosci od rodzaju

nawierzchni — wynosi:

= pod torowiskiem tramwajowym > 1,6m od gtowki szyny (spetni¢ wymagania MPK Poznan Sp. z

0.0. podane w punkcie nr 2.10)

=  pod jezdniami nie miej niz 1,0m od nawierzchni,

=  pod chodnikami nie miej niz 0,5m od nawierzchni,

=  pod trawnikami nie mniej niz 0,7m od powierzchni gruntu.

Przy wykonywaniu powyzszych robot maja zastosowanie nastepujace normy:

= ZN-96 / TPSA — 004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zblizenia i skrzyzowania z innymi
urzadzeniami uzbrojenia terenowego. Ogdlne wymagania i badania.

= ZN-96 / TPSA — 012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna. Wymagania
i badania.

= ZN-96 / TPSA — 023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania
i badania.

Podczas prac ziemnych nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na istniejacg infrastrukture

telekomunikacyjng w celu uniknigcia jej uszkodzenia. Prace ziemne w poblizu urzadzen

telekomunikacyjnych wykona¢ recznie.

2.9 Kable sygnalizacyjne i teletechniczne.

Do potaczenia sterownika z konstrukcjami wsporczymi sygnalizatoréw, nalezy utozy¢ kable
sygnalizacyjne typu YKSY n x 1,5mm?.

Dla obwodow przyciskow zgtoszeniowych przeznaczone sa osobne kable typu YKY (...) x 1,5mm? i
YKSY (...) x1,5mm?

Kable sygnalizacyjne doprowadzi¢ bezposrednio do sygnalizatoréw(bez ztacz w maszcie).

Petle detekcyjne potaczy¢ ze sterownikiem za pomocg kabli telekomunikacyjnych typu XzZTKMXpw
2x2x0,8.

2.10 Wymagania MPK Poznan Sp. z o.0.
1. Wszelkie przejécia pod torem tramwajowym nalezy wykona¢ za pomocg przecisku/przewiertu.
2. Na odcinku prowadzenia przytacza przeciskiem/przewiertem:
2.1 Glebokos¢ posadowienia rury ochronnej winna by¢ taka, aby liczac od powierzchni tocznej gtowki
szyny do wierzchu rury ochronnej wynosita > 1,6m
2.2 Rura ochronna powinna by¢ wykonana z materiatow:
e nie poddajacych si¢ procesowi starzenia
e odpornych na dziatanie zwigzkéw chemicznych, grzybow zawartych w gruncie oraz pradow

btadzacych
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2.3Rura ochronna powinna mie¢ wytrzymato$¢ odpowiednig do naciskow generowanych przez
przejezdzajacy tabor. Pojazdy szynowe wywierajg nacisk na o$ rowny 100kN.

2.4 Koniec rury ochronnej winien wystawaé poza skrajne szyny na odlegtos¢ rowng glebokosci
posadowienia (spodu) rury powigkszonej o 0,5m. Odlegtos¢ ta dotyczy prostopadlego przejscia
przecisku/przewiertu w stosunku do osi toréw; w kazdym innym przypadku powinna by¢
odpowiednio zwigkszona.

3. Przed przystapieniem do prac nalezy wykonaé pomiary wysoko$ciowe oraz prze§witu toru,
minimum 5m przed, 5m za oraz w miejscu wykonania przewiertu sterowanego. Operat pomiarowy
nalezy przekaza¢ do Wydziatu Torow i Drog, ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan.

4. Sciana wykopu dla komory przeciskowej o glebokosci do 1,5m powinna znajdowacé si¢ w
odlegtosci, co najmniej 2,0m od skrajnej szyny.

5. Sciana wykopu dla komory przeciskowej o glebokosci powyzej 1,5m powinna by¢:

5.1 Odpowiednio zabezpieczona przed osuwaniem

5.2 Osunigta od skrajnej szyny na odlegto$¢ odpowiednio wigksza niz okre§lona w pkt.4.

6. Po wschodniej stronie torowiska wzdtuz ul. Zamenhofa biegnag linie kabli trakcyjnych (DC 600V).
Wystepuja zblizenia i skrzyzowania projektowanych elementow kanalizacji z istniejagcym
uzbrojeniem.

W zwiazku z powyzszym nalezy:

6.1 Prace ziemne w poblizu linii kablowych prowadzi¢ recznie a ich szczegotowa lokalizacje ustali¢
metoda przekopoéw probnych. Zachowaé normatywne odlegtosci. Kable w wykopie zabezpieczy¢.

6.2 W kosztach inwestycji przewidzie¢ dwudzielne rury ostonowe fi 110mm dla zabezpieczenia kabli
trakcyjnych przy studniach kablowych i masztach sygnalizaciji.

6.3 Wielkos¢ studni ( typ studni) nie powinna przekracza¢ wielkosci przyjetych na rysunku.
Bezwzglednie zakazuje si¢ ustawiania studni nad kablami trakcyjnymi.

6.4 O pracach zanikajacych lub ulegajacych zakryciu w poblizu kabli trakcyjnych nalezy przed ich
zakonczeniem , powiadomi¢ stuzby elektroenergetyczne MPK Poznan Sp. z 0.0. w celu dokonania
ogledzin i odbioru robot.

7. Prace budowlane w poblizu i w obrebie czynnej napowietrznej sieci trakcyjnej muszg by¢
prowadzone z uwzglednieniem Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U.03.47.401
z dnia 19 marca 2003) ze szczegdlnym uwzglednieniem § 55 (znamionowe napigcie sieci trakcyjnej
nie przekracza 1kV). W zwigzku z tym prace ludzmi i sprzgtem oraz sktadowanie materiatow, w
poziomej odlegtosci < 3,0m od elementéw bedacych pod napieciem, wymagaja wyltaczenia
napigcia.

8. Na wszelkie ograniczenie lub wstrzymanie ruchu tramwajowego nalezy uzyskaé¢ zgode Zarzadu

Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan.
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9. Po wykonaniu rob6t torowisko nie powinno wykazywaé nierownosci w pionie i poziomie, z
uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji.

10. Wylaczenie napigcia bez wprowadzenia ograniczen/ wstrzymania ruchu tramwajowego jest
mozliwe jedynie w godzinach nocnych pomiedzy godz. 24.00 a 4.00 rano, po ustaniu ruchu
tramwajowego.

11. Wykonawca powinien w terminie nie p6zniej niz 14 dni przed planowanym rozpoczeciem robot
zgtosi¢ si¢ do MPK Poznan Sp. z 0.0. (Wydziat Toré6w i Drog ul. Szwajcarska 15 (tel.602 774 693),
w celu dopuszczenia do robdt w obrebie torowiska tramwajowego oraz do MPK Poznan Sp. z o0.0.
(Wydziat Sieci i Stacji IT2 ul. Szwajcarska 15, 61-285 Poznan tel.61 839 7332, faks 61 839 7339
celem uzgodnienia harmonogramu ewentualnych wytaczen napigcia w sieci trakcyjnej. Wylaczenie
napigcia dopuszczamy jedynie w godzinach nocnych po ustaniu ruchu tramwajowego. Za nadzor i
kazdorazowe wytaczenie napiecia MPK Poznan Sp. z 0.0. pobiera opfaty.

12. Wykonawca bgdzie odpowiedzialny za wszelkie straty materialne i finansowe wynikajace z
realizacji prac w obrebie infrastruktury tramwajowej. Nalezy wliczy¢ w to rOwniez straty

wynikajace z ewentualnych przerw w ruchu tramwajowym.

2.11 Ochrona przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa).

Jako ochrong przeciwporazeniowa przy uszkodzeniu (dodatkowa) zaprojektowano samoczynne
wylaczenie zasilania w uktadzie sieci TN-C-S zgodnie z PN-HD 60364-4-41.

W sieci rozdzielczej do sygnalizatorow zaprojektowano uktad TN-S, (oddzielny przewdd ochronny PE
i neutralny N).

Jako przewod ochronny zastosowaé¢ wolne zyly w kablach sygnalizacyjnych.

Sie¢ rozdzielcza (do sygnalizatoréw) bedzie w sterowniku zabezpieczona bezpiecznikami topikowymi
aparaturowymi szybkimi oraz dodatkowo wytgcznikiem réznicowo-pradowym.

Szyne PEN(PE) w sterowniku dodatkowo uziemi¢. Oporno$¢ uziomu nie wigksza niz 30om.

2.12 Ochrona przeciwprzepieciowa.
Dla zapewnienia ochrony przeciwprzepigciowej, od strony zasilania sterownik powinien by¢
wyposazony w ogranicznik przepig¢ typu 2 o napigciowym poziomie ochrony <1,5kV.

Ponadto obwody wyjsciowe sterownika do sygnalizatoréw powinny by$ chronione warystorami.
2.13 Uwagi koncowe

e Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i normami, a w szczegdlnosci:

PBUE, BHP, PN-IEC 60364, N-SEP-004.

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych na ulicy Zamenhofa w poblizu ulicy Jastrzgbiej.
Branza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy. Opis techniczny



e W/w prace moga by¢ wykonywane wylaczenie przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje,
a osoba kierujgca musi posiada¢ dodatkowo uprawnienia dozoru i uprawnienia budowlane z zakresu

sieci i instalacji elektrycznych uprawniajace do kierowania robotami.
e Zastosowac si¢ do uwag zawartych w protokéle ZUDP.
e Roboty zanikajace nalezy zgtosi¢ do odbioru inspektorowi robdt elektrycznych z ramienia inwestora

e Zastosowac wylacznie materiaty posiadajace atesty lub aprobaty techniczne, ktore nalezy przekazaé
inwestorowi laczenie z inwetaryzacja geodezyjna powykonawcza oraz protokdtami pomiardéw

elektrycznych.

e Miejsce wykonywania prac oznakowaé zgodnie z instrukcja o oznakowaniu robdt w  pasie

drogowym.
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I11.0bliczenia techniczne

1. Moc przytaczeniowa.
Moc przytaczeniowa 1,0kW.

2. Prad obliczeniowy i dobér zabezpieczen.
Prad obliczeniowy dla cosp = 0,93 wynosi:
Ig = 1000/230*0,93 = 4,7A
W sterowniku Zamenhofa- Obrzyca zaprojektowano zabezpieczenie obwodu odptywowego do
zasilania sterownika Zamenhofa — Obrzyca wytacznikiem instalacyjnym typu C10A, 1-bieg.
W sterowniku Zamenhofa — Jastrzebia zaprojektowano:
- zabezpieczenie gtdéwne wyltacznikiem instalacyjnym B10A, 1-bieg.
- zabezpieczenie obwodow sygnalizacyjnych wktadkami topikowymi aparaturowymi szybkimi typu
WTA-fH 2,5 A,
- zabezpieczenie przeciwporazeniowe uzupetniajace : wylacznik réznicowopradowy Ix,= 100 mA,
In= 25A,
3. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu zasilania sterownika
Zamenhofa - Jastrzebia.
Warunek samoczynnego wytaczenia zasilania przy zwarciu w sterowniku:
Zsx 1, < U
Prad I, powodujacy zadziatanie wytacznika C10A w czasie < 0,4s wynosi 100A.
Impedancja petli zwarcia dla zwarcia 1-fazowego w sterowniku nie moze przekraczaé wartosci:

Zs <Uyl 1,
Zs <230/100
Zs <2,3Q

4. Sprawdzenie ochrony przeciwporazeniowej dla obwodu zasilania
sygnalizatoréow.

Sygnalizatory zasilane sa napigciem bezpiecznym 42VAC.

Ochrona przeciwporazeniowa jest spetniona.

5. Sprawdzenie spadku napigcia w kablu zasilajagcym.

Spadek napiecia w kablu zasilajagcym wynosi:
du% = 200*P*| / y*S*U?
du = 200*1000*275 / 57*16*230°
du=1,14%

Spadek napigcia ma warto$¢ mniejszg od dopuszczalne;.

6. Przewéd ochronny

Jako przewod ochronny przewiduje si¢ wykorzystanie zyt kabli nn typu YKY (n)x1,5 i YKSY (n) x1,5

mm?>.
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Zalaczniki

(1) Zalacznik A - Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

(2) Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Jana Pankiewicza

(3) Zaswiadczenie o przynalezno$ci Jana Pankiewicza do PIIB

(4) Decyzja o stwierdzeniu przygotowania zawodowego Piotra Szymkowiaka

(5) Zaswiadczenie o przynalezno$ci Piotra Szymkowiaka do PIIB

(6) Pismo ZDM RITS.402.84.2019 z dnia 15.04.2019 z Wymaganiami technicznymi dla
urzadzen i instalacji stosowanych w sygnalizacjach ruchu drogowego w Poznaniu wersja
1.4 z dnia 12.02.2019

(7)  Protokét z narady koordynacyjnej

(8) Uzgodnienie ZDM

(9) Uzgodnienie WZKiB

(10) Uzgodnienie MPK Poznan Sp. z o.0.

(11) Oswiadczenie
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Zalacznik 1

Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie

Obiekt: Budowa sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych na ul. Zamenhofa w
poblizu ulicy Jastrzgbie;.

Zleceniodawca: Miasto Poznan, Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan

Projektant:  DAP-VIRTUAL-PROJECT
mgr inz. Jan Pankiewicz
upr. bud. nr 167/85/Pw

1. Zakres robot

- budowa linii zasilajacej sterownik

- montaz sterownika

- budowa kanalizacji kablowej

- montaz konstrukcji wsporczych

- montaz sygnalizatorow §wietlnych, sygnalizatorow akustycznych, przyciskow zgtoszeniowych
- montaz petli detekcyjnych indukcyjnych

- montaz kamer monitoringu wraz z wyposazeniem

- montaz kabli elektroenergetycznych zasilajacych, sygnalizacyjnych i teletechnicznych

- pomiary,

- zaprogramowanie i uruchomienie sygnalizacji

2. Wykaz istniejacych obiektéw

o Szafki kablowe i o$wietleniowe nalezace do ENEA.
e Jezdnie i chodniki wraz z infrastrukturg drogowa.
e Sieci uzbrojenia podziemnego.

3. Elementy zagospodarowania dzialek mogace stwarzaé zagrozenie

Istniejgce kable elektroenergetyczne.
Istniejgce stupy oswietleniowe.
Istniejgce gazociagi.

Istniejagce wodociagi.

Istniejgca kanalizacja telekomunikacja.

4. Zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi podczas robét

e Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot budowlanych przy uzyciu maszyn i urzadzen
technicznych:
= pochwycenie konczyny gornej lub konczyny dolnej przez naped w wyniku
braku petnej ostony napedu
= potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzka koparki przy wykonywaniu
robot na placu budowy lub w miejscu dostgpnym dla 0s6b postronnych w
wyniku braku wygrodzenia strefy niebezpiecznej
= porazenie pradem elektrycznym w wyniku uszkodzenia izolacji przewodow
elektryczne zasilajacych urzgdzenia mechaniczne na skutek braku oston
zabezpieczajacych
o  Wyladunek materialow i urzadzen z samochodow.
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e Prace przy czynnych urzadzeniach elektrycznych.

e W czasie wykonywania rob6t ziemnych miegjsca niebezpieczne nalezy ogrodzic i umiescic
napisy ostrzegawcze

e W czasie wykonywania wykopow w miejscach dostgpnych dla osob niezatrudnionych przy
tych robotach nalezy wokot wykopoéw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawic¢
balustrady zaopatrzone w §wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego

e  Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych bez rozparcia lub podparcia moga by¢
wykonywane tylko do glebokosci 1,0m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy
wykopie nie jest obcigzony w pasie o szerokosci rownej giebokosci wykopu

e Przebywanie 0s6b pomiedzy $ciang wykopu a koparka nawet w czasie postoju jest zabronione

5. Szkolenie dla pracownikéw przed rozpoczeciem robot

e Nie wolno dopusci¢ pracownika do pracy do ktorej wykonania nie posiada
wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze dostatecznej

znajomosci przepiséw oraz zasad BHP

o szkolenie wstgpne na stanowisku pracy powinno zapoznaé¢ pracownikow z zagrozeniami
wystepujacymi na okre§lonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrozeniami,
oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku

e pracownicy przed przystapieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy

o fakt odbycia przez pracownika szkolenia wstgpnego na stanowisku pracy powinien by¢
potwierdzony przez pracownika na pismie.

e na placu budowy powinny by¢ udostepnione do statego korzystania aktualne instrukcje
bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

o wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub
zagrozeniami zdrowia pracownikow

o obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych

o postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi

o Udzielania pierwszej pomocy

o  Ww. instrukcje powinny okre$la¢ czynnosci do wykonania:

o przed rozpoczeciem danej pracy

o zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy

o czynnosci do wykonania po jej zakonczeniu

o zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych
zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow

6. Wskazanie Srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach
szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych
bezpieczna i sprawnga komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen.

6.1 Bezposredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy
sprawujg odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz mistrz budowlany,
stosowanie do zakresu obowigzkow.

6.2 Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

e organizowac stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny
pracy

dbac¢ o sprawno$¢ srodkow ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z

przeznaczeniem

e organizowac, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie

pracownikow przed wypadkami przy pracy,
dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy 1 wyposazenia technicznego, a
takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem

ustali¢ rodzaj prac ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby w celu
zapewnienia asekuracji ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia szczegdlnego zagrozenia
dla zdrowia lub zycia ludzkiego
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6.3 W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikow
osoba kierujgca pracownikami obowigzana jest do niezwlocznego wstrzymania prac i
podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia

6.4 Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni by¢ wyposazeni w §rodki ochrony
indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze. Srodki ochrony indywidualnej w zakresie
ochrony zdrowia i bezpieczenstwa uzytkownikow tych srodkéw powinny zapewniad
wystarczajaca ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami np. uszkodzenie skory,
twarzy, wzroku, shuchu, upadek z wysokosci. Kierownik budowy obowigzany jest
informowac¢ pracownikow o sposobach postugiwania sig¢ tymi srodkami

6.5 Przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

e niewlasciwa ogodlna organizacja pracy
onieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan
oniewtlasciwe polecenia przetozonych
obrak nadzoru
obrak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym
otolerowanie przez nadzor odstgpstw od zasad bezpiecznej pracy
obrak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii
odopuszczenie do pracy pracownika z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich
e niewlasciwa organizacja stanowiska pracy
oniewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy
onieodpowiednie przejécia i1 doj$cia
obrak srodkdéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
6.6 Przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy

e niewlasciwy stan czynnika materialnego

owady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodlem
zagrozenia
oniewla$ciwa statecznos¢ czynnika materialnego
obrak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace
obrak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor
obrak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen
oniedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji
lub napraw

¢ niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego
ozastosowanie materiatow zastgpczych
oniedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych

o wady materiatlowe czynnika materialnego
oukryte wady materiatowe czynnika materialnego

» niewltasciwa eksploatacja czynnika materialnego
onhadmierna eksploatacja
ohiedostateczna konserwacja
oniewlasciwa naprawy i remonty
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Poznan sierpien 2019r.

OSWIADCZENIE

Zgodnie z przepisem art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawa budowlanego
(Dz. U. 2 2019r, poz. 1186 z pdzniejszymi zmianami) o§wiadczam, ze projekt budowlano wykonawczy

branzy elektrycznej w zakresie:

»Budowy sygnalizacji §wietlnej na przej$ciu dla pieszych na ulicy Zamenhofa w poblizu ulicy

Jastrzebiej”

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej i jest

kompletny z punktu widzenia celu jakiemu ma stuzy¢.

Budowa sygnalizacji $wietlnej na przej$ciu dla pieszych na ulicy Zamenhofa w poblizu ulicy Jastrzebiej.
Branza elektryczna. Projekt budowlano wykonawczy. Oswiadczenie



Rysunki

Rys.
Rys.
Rys.
Rys.
Rys.

oo O A WD

Rys.
Rys. 7

Rys 8A
Rys 8B
Rys. 9

Rys. 10
Rys. 11A,B
Rys.12
Rys.13

Lokalizacja urzadzen i przebieg trasy kanalizacji kabli eNN.
Plan sygnalizacji. Plan sytuacyjny.

Schemat zasilania

Schemat obwodow kablowych.

Zestawienie elementow urzadzen sygnalizacji.

Zestawienie grup sygnalizacyjnych i przyciskow zgtoszeniowych
Zestawienie petli detekcyjnych.

Petla detekcyjna dla pojazdéw. Sposdb wykonania

Petla detekcyjna dla tramwaju. Spos6b wykonania.

Maszt sygnalizacyjny.

Stup z wysiggnikiem.

Schemat sieci §wiattowodowej

Schemat wyprostowany kanalizacji.

Schemat elektryczny zasilania kamery.
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
skala 1 : 500
Sekcja: 6.177.12.16.1.1; 1.3; 3.1

1. Uktad wspélirzednych prostokqtnych plaskich—PL—2000
2. Uklad wysokosciowy — Amsterdam

Z6G-0UG.4104.1592.2019

Sporzqdz

it:

GEODEZYINE
war, smw%ﬂ

R

5

s

i
e

u..v&,.e.uhmnw sig, ze niniejszy dokument zostal opracowany w
“wyniku*prac geodezyjnych i kartograficznych, ktérych rezultaty
iera operat techniczny wpisany do ewidencji materialow

wowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

EZYDENT MIASTA POZNANIA
._Amwc.gem.@.. Gt bl

Miasto: Poznan
Jedn. ewiden. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1)

Ans. Ewaryst Pyrzanows

Obreb (identyfikator): Rataje (0005) e e i g e i o e
Numer arkusza: 12, 13, 14 r fegdez. nr'9133 K ewski
Z dnig 19.05.1990 r. bfcialista

Oznaczenie i informacje o stuzebnosciach gruntowych majqcych wplyw na

zagospodarowanie gruntéw, zlokalizowanych w granicach projektowanej inwestycji. i w0

Oznaczenie i symbol konturu uzytku gruntowego, ktry nie jest ujawniony w bazie
danych ewidencji grunt6w i budynkéw. .
Kolorem pomaraficzowym zaznaczono punkty osnowy geodezyjnej ktore podlegajg ochronie. Zgodnie z art.
48 ust. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.—Prawo geodezyjne | kartograficzne (Dz. U. z 2015 r., poz
520), kto 1 i 1 i jne (... karze :

brak

Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych nie
wykazanych na niniejszej mapie urzqdzen
podziemnych, ktére nie byly zgloszone do
inwentaryzacji lub o ktdrych brak jest informacji
w instytucjach branzowych.

Mapa aktualna na dzien 25.03.2019 r. w zasiggu ZIECENIQ = e o o
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Projektowany sterownik sygnalizacji $wietlnej Zamenhofa - Jastrzebia

YKSY 7x1,5 60,00 m 051
© YKY 5x1,5 60,00 m A 331
S YKSY 7x1,5 60,00 m 3301
N
[72]
‘% YKSY 7x1,5 47,00 m J 052
B | e e s et
© YKY 5x1,5 47,00 m B 231
§ YKSY 7x1,5 47,00 m 3303
© YKY 3x1,5 47,00 m Kamera monitoringu
=S N i el N
S | UTP(zw) 4x2x0,5 kat5 57,00 m IP nr 05
Q
Q.
e YKY 5x1,5 36,00 m c | 831 |
o
=
= YKY 5x1,5 41,00 m - 332
§ YKSY 7x1,5 41,00 m 3302
3
S YKSY 7x1,5 45,00 m 053
P YKSY 7x1,5 45,00 m b 451
g YKY 5x1,5 45,00 m 931
B | e e
z YKSY 7x1,5 45,00 m 3304
=
5 YKSY 7x1,5 27,00 m E | 511 |
O fmm 121X 2077
N
Q.
© YKSY 7x1,5 31,00 m E1 | 932 |
D
(0]
z YKSY 7x1,5 30,00 m 112
5" YKY 5x1,5 30,00 m F 271
z YKSY 7x1,5 30,00 m 3704
=
®
N YKSY 7x1,5 37,00 m 372
A T TSRyl L PR LA L G
= YKSY 7x1,5 37,00 m 3702
=
o
2 YKSY 7x1,5 15,00 m H 111
()
«©
o YKSY 7x1,5 19,00 m 371
D fm e ——— H1
T YKSY 7x1,5 19,00 m 3701
YKSY 7x1,5 25,00 m | 113
YKSY 7x1,5 25,00 m 3703
YKY 3x1,5 25,00 m Kamera monitoringu
UTP(zw) 4x2x0,5 kat.5 35,00 m IP nr11
Q
)] antena VDV
a XzTKMXpw 4x2x0,8 30,00 m

Rodzaj kabla Dlugos¢

YKY 3x16 275,00 m
YKY 3x1,5 72,00 m
YKY 5x1,5 259,00 m
YKSY 7x1,5 685,00m
UTP(zw) 4x2x0,5 kat.5 92,00 m
Xz TKMXpw 2x2x0,8 2678,00 m
Xz TKMXpw 4x2x0,8 30,00 m

Projektowany sterownik sygnalizacji §wietlnej Zamenhofa - Jastrzebia

welwy
transmisyjne

kabel $wiattowodowy Z-XOTKtsd 12J (1x12J)
nawigzanie do istniejgcego kabla WZKIB zgo

dnie ze schematem

Xz TKMXpw 2x2x0,8 61,00m 0511
Xz TKMXpw 2x2x0,8 83,00m 0512
o Xz TKMXpw 2x2x0,8 136,00m 0513
D | XzTKMXpw 2x2x0,8 221,00m 0514
5 Xz TKMXpw 2x2x0,8 221,00m | 0515
*8 Xz TKMXpw 2x2x0,8 61,00m 0521
£ Xz TKMXpw 2x2x0,8 83,00m 0522
% Xz TKMXpw 2x2x0,8 136,00 m 0523
= Xz TKMXpw 2x2x0,8 221,00m 0524
% Xz TKMXpw 2x2x0,8 221,00m 0525
Q Xz TKMXpw 2x2x0,8 32,00m 1111
= | xzmrkmxpw 2x2x0,8 50,00 m 1112
§ Xz TKMXpw 2x2x0,8 83,00 m 1113
3 Xz TKMXpw 2x2x0,8 170,00m 1114
% Xz TKMXpw 2x2x0,8 170,00 m 1115
T | xzTkmow 2x2x0,8 32,00m 1121
= Xz TKMXpw 2x2x0,8 50,00 m 1122
Xz TKMXpw 2x2x0,8 83,00m 1123
Xz TKMXpw 2x2x0,8 170,00 m 1124
Xz TKMXpw 2x2x0,8 170,00 m 1125
@©
©
s .
% g Xz TKMXpw 2x2x0,8 59,00 m 4511
g % Xz TKMXpw 2x2x0,8 35,00 m 5111
B! i
B
2
©
Z Xz TKMXpw 2x2x0,8 48,00 m 2311
% - Xz TKMXpw 2x2x0,8 37,00 m 2312
g % Xz TKMXpw 2x2x0,8 30,00 m 2711
:g =1 Xz TKMXpw 2x2x0,8 15,00 m o712
=
GEJ sterow nik sygnalizacji
.c—au YKY 3x16 27500 m Zamenhofa - Obrzyca
N
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WYKAZ GRUP SYGNALIZACYJNYCH

WYKAZ PRZYCISKOW

ZGtOSZENIOWYCH
Lp. gru N giipy Lp. wejscia Nr przycisku
e DR sygnaliza- Nr sygnalizatora . P y
sygnal. o zgtoszen. zgtoszeniowego
cyjnej

1 05 051, 052, 053 1 3301

2 11 111, 112, 113 2 3302

3 33 331, 332, 231 3 3303

4 37 3r1, 372, 271 < 3304

5 93 931, 932, 831 5 3701

6 45 451 6 3702

T 51 511 7 3703

8 3704
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Zestawienie punktow meldunkowych

Wspétrzedna N punktu|Wspoétrzedna E punktu
Nr punktu bazowego bazowego Odleg’foéé od linii
meldunkowego |zlokalizowanego przy|zlokalizowanego przy|zatrzymania [m]
linii zatrzymania linii zatrzymania
VDV 4511 250
VDV 4512 52.388297 16.946330 100
VDV 4513 -10
VDV 5111 200
VDV 5112 52.388399 16.946318 100
VDV 5113 -10
VDV 0511 250
VDV 0512 52.388277 16.946457 100
VDV 0513 -10
VDV 1111 200
VDV 1112 52.388424 16.946195 100
VDV 1113 -10
VDV — numer sterownika w systemie
Zamawiajgcy:

ul,

Miasto Poznari
Zarzgd Dréog Miejskich

Wilczak 17

61-623 Poznan

Nr Nr Nr Odlegtos¢ od Liczba Wymiary Uwagi
grupy [sygnalizatoral detektora [linii zatrzymania|] zwojow
(m) szer. (m)|dtug. (m)
1 2 3 4 2 6 i 8
0511 1 5 3 1 proj. uko$na
0512 20 -, 1.25 20 proj. indukcyjna
0513 50 5 2 1 proj. indukcyjna
0514 127 3 2 2 proj. indukcyjna
1 05 0515 131 5 2 2 proj. indukcyjna
0521 1 5 3 1 proj. uko$na
0522 20 3 1,25 20 proj. indukcyjna
0523 50 5 2 1 proj. indukecyjna
0524 127 5 2 2 proj. indukcyjna
0525 131 5 2 2 proj. indukecyjna
1111 1 5 3 1 proj. uko$na
1112 20 3 1,25 20 proj. indukecyjna
1113 50 5 2 1 proj. indukcyjna
1114 120 o 2 2 proj. indukcyjna
5 11 1115 124 o 2 2 proj. indukcyjna
1121 1 ) 3 1 proj. ukosna
1122 20 3 1,25 20 proj. indukcyjna
1123 50 5 2 1 proj. indukecyjna
1124 120 ) 2 2 proj. indukcyjna
1125 124 5 2 2 proj. indukcyjna
3 45 4511 5 8 2 1 proj. indukcyjna tramwajowa
4 51 5111 5 8 2 1 proj. indukcyjna tramwajowa
3301,3302 .
5 33 3303.3704 maszt przycisk
6 37 2;8;2;82 maszt przycisk
2 23 2311 6 2,9 1 proj. indukcyjna rowerowa
2312 6 2.5 1 proj. indukcyjna rowerowa
2711 6 2.3 1 proj. indukcyjna rowerowa
8 27 i ;
2712 6 2.5 1 proj. indukcyjna rowerowa
9 93
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