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1. OPIS TECHNICZNY
1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest wykonanie aktualizacji projektu budowy sygnalizaciji

swietlnej na przejsciu dla pieszych na ulicy Zamenhofa w poblizu ulicy Jastrzebie;j.

1.2.  ZLECENIODAWCA
Miasto Poznan
Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17

61-623 Poznanh

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA

DAP VIRTUAL PROJECT
Ul. J.H. Dgbrowskiego 316

60-406 Poznan

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA

— wizja terenowa,
— mapa geodezyjna sytuacyjno — wysokosciowa istniejgcego terenu w skali 1:500

— Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunkow
technicznych , jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U.
Nr 43 z dnia 14.05.99)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie
szczegotowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatow drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na

drogach

obowigzujgce przepisy i normy

Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych na ul. Zamenhofa w poblizu ul. Jastrzgbie;j.
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1.5. STAN ISTNIEJACY

Przejscie dla pieszych bez sygnalizacji znajduje sie na terenie zabudowanym, poza scistym
centrum miasta, ale stanowi jego wazny cigg komunikacyjny. Orientacyjng lokalizacje

przedstawiono w czesci rysunkowej na Rys. 1.0 Plan orientacyjny.

Ulica Zamenhofa jest dwuopasowg ulicg dwujezdniowa, klasy GP. Wzdtuz ulicy odbywa sie
takze ruch tramwajowy w obu kierunkach po wydzielonym torowisku tramwajowym

zlokalizowanym w osi ulicy.

Na ulicy Zamenhoffa przewaza ruch pojazdéw osobowych.

1.6. PROJEKTOWANY UKEAD DROGOWY

Lokalizacja istniejgcego przejscie dla pieszych pozostanie bez zmian. W miejscu istniejgcego
przejscia dla pieszych zaprojektowano przejscie tgczone z przejazdem dla rowerzystow.
Nawierzchnia chodnika w miejscu przejazdu dla rowerdw zostanie zmieniona na nawierzchnie
bitumiczna.

Krawezniki w miejscu przejazdu rowerowego na jezdni w strone ronda Rataje zostang
usuniete i nawierzchnia jezdni zostanie potgczona z nawierzchnig drogi rowerowe;.

Na jezdni w strone ronda Starofteka kraweznik od strony torowiska zostanie obnizony
do 1 cm. Nie zostang zlikwidowane $cieki przykraweznikowe na jezdni zachodniej. Sciek
i kraweznik na 1 cm od strony torowiska jest konieczny by unikng¢ wlewania sie wody
przejazdem rowerowym na torowisko. Od strony zachodniej nie mozna zlikwidowa¢ $cieku,
gdyz lokalizacja istniejgcego gazociagu wzdtuz kraweznika uniemozliwia wybudowanie tam
wpustu. Usuniecie scieku bez budowy wpusty skutkowatoby powstawaniem zastoisk wody.
Chodnik oraz kraweznik po zachodniej stronie jezdni objety jest osobnym zadaniem
realizowanym przez ZDM. Nalezy przewidzie¢ w tym zadaniu dostosowanie wysokosci
chodnika do planowanego przejazdu rowerowego.

W miejscach projektowanych kraweznikéw, usuwania kraweznikéw przewiduje sie
odtworzenie nawierzchni jezdni na szerokosci 1m.

Doprojektowano plytki ostrzegawcze dla oséb niedowidzgcych. Rozwigzania

projektowe w planie przedstawiono na rysunku 2 — plan sytuacyjny.

1.7. PRZEKROJE PODLUZNE

Niwelety ciggu pieszo-rowerowego zaprojektowano w nawigzaniu do istniejgce;j

niwelety ul. Zamenhofa i uwzgledniajg odpowiednie spadki poprzeczne.

Projekt budowy sygnalizacji §wietlnej na przejsciu dla pieszych na ul. Zamenhofa w poblizu ul. Jastrzgbie;j.
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1.8. PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Pochylenia dostosowano do powierzchni istniejgcych. Projektowane rozwigzania w przekroju

poprzecznym przedstawiono na rysunku 3 — przekroje normalne.

Nawierzchnia drogi rowerowej/ciggu pieszo-rowerowego:
e warstwa $cieralna AC 8 S gr. 5cm

e podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 16 cm

1.9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Ze wzgledu na to, iz prowadzone prace bedg odbywaty sie w $ladzie istniejgcych
nawierzchni zaktada sie wystepowanie w podtozu gruntéw niewysadzinowych (grupa
nosnosci podtoza G1). Na odcinkach, gdzie w bezposrednim podtozu projektowanych
konstrukcji wystgpig grunty watpliwe lub wysadzinowe nalezy dodatkowo wykonaé¢ warstwe

odcinajgcg mrozoochronng z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.

1.10. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO

Odwodnienie pasa drogowego w stanie istniejgcym realizowane jest powierzchniowo przez
zapewnienie odpowiednich spadkow poprzecznych i podtuznych zapewniajgcych grawitacyjne
odprowadzenie wod deszczowych do wpustow drogowych a z nich system przykanalikow do

kanalizacji deszczowej. Sposdb odwodnia pozostaje bez zmian.

1.11. ZABEZPIECZENIE ZIELENI

Zniszczone trawniki, nalezy odtworzy¢ na catej powierzchni, z wymiang podtoza na ziemie
urodzajng w warstwie grubosci min. 10 cm, co oznacza korytowanie podfoza,
zagospodarowanie we wiasnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi

urodzajnej.

Projekt budowy sygnalizacji $wietlnej na przejsciu dla pieszych na ul. Zamenhofa w poblizu ul. Jastrzgbie;j.
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2. CZESC RYSUNKOWA

Rys. 1 Plan orientacyjny
Rys. 2 Plan sytuacyjny
Rys. 3 Przekroje normalne
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1. Uktad wspGlrzednych prostokqtnych plaskich—PL-2000
2. Uklad wysokosciowy — Amsterdam
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Zarzad Droég Miejskich

RO.400. 656.2019 Poznan, 22 sierpnia 2019 r.

DAP VIRTUAL PROJECT
Ul. Dabrowskiego 316
60-406 Poznan

Dotyczy: DVP/0002/SIE/2019 projekt budowlano-wykonawczy przebudowy sygnalizacji
$wietinej na ulicy Zamenhoffa.

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia bez uwag projekt budowlano-wykonawczy
branzy drogowej budowy sygnalizacji $wietinej na przejsciu dla pieszych na ulicy
Zamenhoffa w poblizu ulicy Jastrzebiej.

Z powazaniem

Zca ora
ds. Bezpieczefigtwa #ichu Drogowego

Grzpgory Pluta

Sprawe prowadzi:
Tomasz Krzyzaniak, Zastepca Naczelnika Wydziatu Organizacji i Bezpieczenstwa Ruchu

tel. 61 6477 214

POZnan’

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Zarzad Drog Miejskich

RO.400. 714.2019 Poznan, 2 wrze$nia 2019 .

DAP VIRTUAL PROJECT
Ul. Dabrowskiego 316
60-406 Poznan

Dotyczy: DVP/0029/SIE/2019, projekt budowlano-wykonawczy budowy sygnalizaciji $wietinej
na przej$ciu dla pieszych na ulicy Zamenhoffa przy ulicy Jastrzebie;j.

W odpowiedzi na Panstwa wniosek, Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu wyraza zgode na
odstgpstwo od Standardéw Rowerowych (Zarzadzenie Prezydenta Miasta Poznania nr
481/2019/P) w zakresie obnizenia kraweznika na 1 cm dla jezdni zachodniej od strony
torowiska (aby unikng¢ wylewania sie wody przejazdem rowerowym na torowisko) oraz
pozostawanie $cieku dla jezdni zachodniej od strony chodnika (aby uniknaé powstawania
zastoisk wody).

Z powazaniem

Sprawe prowadzi:
Tomasz Krzyzaniak, Zastgpca Naczelnika Wydziatu Organizacji i Bezpieczeristwa Ruchu
tel. 61 6477 214

POZnan’

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznanh
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl



