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1. OPIS TECHNICZNY 

1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem opracowania jest wykonanie aktualizacji projektu budowy sygnalizacji 

świetlnej na przejściu dla pieszych na ulicy Zamenhofa w pobliżu ulicy Jastrzębiej. 

 

1.2. ZLECENIODAWCA 
 

Miasto Poznań 

Zarząd Dróg Miejskich 

ul. Wilczak 17 

61-623 Poznań 

 
 

1.3. JEDNOSTKA PROJEKTOWA 

 

DAP VIRTUAL PROJECT 

Ul. J.H. Dąbrowskiego 316 

60-406 Poznań 

 

1.4. PODSTAWA OPRACOWANIA 
 

 wizja terenowa, 

 mapa geodezyjna sytuacyjno – wysokościowa istniejącego terenu w skali 1:500 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków 

technicznych , jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (D.U. 

Nr 43 z dnia 14.05.99) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz 

urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na 

drogach 

  obowiązujące przepisy i normy 

 



 
 

 
                DAP VIRTUAL PROJECT                                                                                                                                                                                                                  
                UL. DĄBROWSKIEGO 316,   
                60-406  POZNAŃ,  
                TEL./FAX 061-843-20-96 

 

 

3 
Projekt budowy sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych na ul. Zamenhofa w pobliżu ul. Jastrzębiej. 
  

1.5. STAN ISTNIEJĄCY 
 

Przejście dla pieszych bez sygnalizacji znajduje się na terenie zabudowanym, poza ścisłym 

centrum miasta, ale stanowi jego ważny ciąg komunikacyjny. Orientacyjną lokalizację  

przedstawiono w części rysunkowej na Rys. 1.0 Plan orientacyjny. 

Ulica Zamenhofa jest dwuopasową ulicą dwujezdniową, klasy GP. Wzdłuż ulicy odbywa się 

także ruch tramwajowy w obu kierunkach po wydzielonym torowisku tramwajowym 

zlokalizowanym w osi ulicy.  

Na ulicy Zamenhoffa przeważa ruch pojazdów osobowych.  

 

1.6. PROJEKTOWANY UKŁAD DROGOWY 
 
Lokalizacja istniejącego przejście dla pieszych pozostanie bez zmian. W miejscu istniejącego 

przejścia dla pieszych zaprojektowano przejście łączone z przejazdem dla rowerzystów. 

Nawierzchnia chodnika w miejscu przejazdu dla rowerów zostanie zmieniona na nawierzchnię 

bitumiczną.  

Krawężniki w miejscu przejazdu rowerowego na jezdni w stronę ronda Rataje zostaną 

usunięte i nawierzchnia jezdni zostanie połączona z nawierzchnią drogi rowerowej.  

Na jezdni w stronę ronda Starołęka krawężnik od strony torowiska zostanie obniżony 

do 1 cm. Nie zostaną zlikwidowane ścieki przykrawężnikowe na jezdni zachodniej. Ściek  

i krawężnik na 1 cm od strony torowiska jest konieczny by uniknąć wlewania się wody 

przejazdem rowerowym na torowisko. Od strony zachodniej nie można zlikwidować ścieku, 

gdyż lokalizacja istniejącego gazociągu wzdłuż krawężnika uniemożliwia wybudowanie tam 

wpustu. Usunięcie ścieku bez budowy wpusty skutkowałoby powstawaniem zastoisk wody. 

Chodnik oraz krawężnik po  zachodniej stronie jezdni objęty jest osobnym zadaniem 

realizowanym przez ZDM. Należy przewidzieć w tym zadaniu dostosowanie wysokości 

chodnika do planowanego przejazdu rowerowego. 

W miejscach projektowanych krawężników, usuwania krawężników przewiduje się 

odtworzenie nawierzchni jezdni na szerokości 1m. 

 Doprojektowano płytki ostrzegawcze dla osób niedowidzących. Rozwiązania 

projektowe w planie przedstawiono na rysunku 2 – plan sytuacyjny. 

 

1.7. PRZEKROJE PODŁUŻNE   
 
 Niwelety ciągu pieszo-rowerowego  zaprojektowano  w nawiązaniu do istniejącej 

niwelety ul. Zamenhofa i uwzględniają odpowiednie spadki poprzeczne.  
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1.8. PRZEKROJE NORMALNE I KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI  
 
Pochylenia dostosowano do powierzchni istniejących. Projektowane rozwiązania w przekroju 

poprzecznym przedstawiono na  rysunku 3 – przekroje normalne.  

 

Nawierzchnia drogi rowerowej/ciągu pieszo-rowerowego: 

 warstwa ścieralna AC 8 S gr. 5 cm 

 podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 16 cm 

 

1.9. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE 
 
Ze względu na to, iż prowadzone prace będą odbywały się w śladzie istniejących 

nawierzchni zakłada się występowanie w podłożu gruntów niewysadzinowych (grupa 

nośności podłoża G1). Na odcinkach, gdzie w bezpośrednim podłożu projektowanych 

konstrukcji wystąpią grunty wątpliwe lub wysadzinowe należy dodatkowo wykonać warstwę 

odcinającą mrozoochronną z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gr. 15 cm.  

 

1.10. ODWODNIENIE PASA DROGOWEGO 
 
Odwodnienie pasa drogowego w stanie istniejącym realizowane jest powierzchniowo przez 

zapewnienie odpowiednich spadków poprzecznych i podłużnych zapewniających grawitacyjne 

odprowadzenie wód deszczowych do wpustów drogowych a z nich system przykanalików do 

kanalizacji deszczowej. Sposób odwodnia pozostaje bez zmian. 

 

1.11. ZABEZPIECZENIE ZIELENI 
 
Zniszczone trawniki, należy odtworzyć na całej powierzchni, z wymianą podłoża na ziemię 

urodzajną w warstwie grubości min. 10 cm, co oznacza korytowanie  podłoża, 

zagospodarowanie we własnym zakresie zdegradowanej ziemi i rozplantowanie nowej ziemi 

urodzajnej. 
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2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
Rys. 1   Plan orientacyjny 

Rys. 2   Plan sytuacyjny 

Rys. 3   Przekroje normalne 
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