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TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
WIELOBRANZOWA
Zestawienie zbiorcze

Przebudowa skrzyzowania

Jamma ulicy Hetmariskiej z ulicq Dmowskiego
Przejazd rowerowy
Oznaczenie Wyszczegodlnienie elementow Wartosc¢ [zt]
elementu
1 2 3
A BRANZA DROGOWA
B BRANZA ELEKTROENERGETYCZNA

Data:

WARTOSC ZAMOWIENIA NETTO

Podatek VAT 23%
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Obiekt Skrzyzowanie ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego - przejazd rowerowy -drogi i inne nawierzchni
e urzgdzenia bezpieczenstwa

Kod CPV 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
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Tabela elementow

Strona 2/6

Skrzyzowanie ulicy Hetmariskiej z ulicg Dmowskiego - przejazd rowerowy -drogi i inne nawierzchnie, urzagdze
nia bezpieczenstwa

Nr

Opis robét

Wartosc

-

DROGI | INNE NAWERZCHNIE

1.1

Roboty przygotowawcze

1.1.1

Roboty rozbiérkowe

1.2

Roboty drogowe

1.2.1

Podbudowy

-

211

Profilowanie i zageszczenie podioza

-

212

Warstwa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie

1.2.2

Nawierzchnie

—_

2.21

Nawierzchnia z kostki betonowe;j

-

222

Nawierzchnia z betonu asfaltowego

-

223

Nawierzchnia z ptyt betonowych chodnikowych

1.2.3

Elementy ulic

—_

231

Krawezniki

—_

232

Obrzeza

1.2.4

Roboty wykoriczeniowe

-

241

Hmusowanie z obsianiem trawag

URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

2.1

Roboty rozbidrkowe

2.1.1

Rozbiorki oznakowania pionowego

21.2

Rozbioérki oznakowania poziomego

213

Rozbiorka barier

2.2

Oznakowanie poziome

221

Pasy

222

Powierzchnie

2.3

Oznakowanie pionowe

2.31

Stupki

232

Znaki

24

Urzgdzenia bezpieczenstwa

241

Bariery

INNE ROBOTY

31

Regulacja wysoko$ciowa urzgdzen podziemnych

3.1.1

Elementy kanalizacji deszczowej

3.1.2

Elementy sieci telekomunikacyjnej

Razem
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Skrzyzowanie ulicy Hetmaniskiej z ulica Dmowskiego - przejazd rowerowy -drogi i inne nawierzchnie, urzgdze
nia bezpieczenstwa

Nr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosc

Cena

Warto$¢ '

1 DROGI | INNE NAWERZCHNIE

11 Roboty przygotowawcze

1.1.1 Roboty rozbiorkowe

KNR 2-31
0813/04

Rozebranie kraweznikow betonowych o wymiarach 20x30cm, na
podsypce cementowo-piaskowe;]
Nr ST: D-01.02.04

155,000

KNR 2-31
0812/03

Rozebranie taw z betonu pod krawezniki
Nr ST: D-01.02.04

m3 |

6,975

KNR 2-31
0815/07

Rozebranie nawierzchni z ptyt betonowych o wymiarach
50x50x7cm na podsypce cementowo-piaskowe] - chodnik na
wyspie dzielgcej

Nr ST: D-01.02.04

m2

16,000

KNR 2-31
0803/03

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek
mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - chodnik - GRUB.
WARSTWY 4cm

Nr ST: D-01.02.04

m2

165,000

KNR 2-31
0803/04

Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek

mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm -

J.W. DALSZY 1cm GRUB.
Nr ST: D-01.02.04

m2

165,000

KNR 2-31
0802/07

Rozebranie mechaniczne podbudowy z kruszywa kamiennego o
grubosci 15cm - podbudowa chodnika
Nr ST: D-01.02.04

m2 |

181,000

KNR 2-31
0810/01

Rozebranie nawierzchni z klinkieru na podsypce piaskowej z

wypetnieniem spoin - ANALOGIA: rozbiorka nawierzchni z kostki
|brukowej betonowej gr.8cm - chodnik [

Nr ST: D-01.02.04

m2

110,000

KNR 2-31
0802/01

Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o
grubosci 10cm - ANALOGIA: Rozebranie warstwy podsypki
cementowo-piaskowej gr.3cm (R,$=0,30)

Nr ST: D-01.02.04

m2

10,000

SEK-08-01

KNR
0101/09

Frezowanie nawierzchni asfaltowych na gteboko$ci 9cm na
zimno przy uzyciu frezarki bez odwozenia kory - nawierzchnia
jezdni

Nr ST: D-05.03.11

m2

| 730,000

10

11

KNR 4-01
0108/09

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi
na odlegto$¢ do 1km
Nr ST: D-01.02.04

m3

117,945

KNR 4-01
0108/10

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi |
- na kazdy nastepny 1km ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA
ODLEGLOSC

Nr ST: D-01.02.04

m3

117,945

1.2 Roboty drogowe

1.2.1 Podbudowy

1.2.1.1 Profilowanie i zageszczenie podioza

| 12

KNR 2-31
0103/02

Profilowanie i zageszczanie reczne podioza pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii Ill-1V - pod
chodniki

Nr ST: D.04.01.01

m2

188,500

1.2.1.2 Warstwa z kruszywa stabi!izowaneié mechanicznie

13

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zageszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 15¢cm
Nr ST: D.04.04.02

m2

16,500

14

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubbéci po
zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 7cm GRUB.
Nr ST: D.04.04.02

(Krotnosé=7)

m2

16,500

15

KNR 2-31
0114/07

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego o gruboégi"po
zageszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 20cm
Nr ST: D.04.04.02

.m2

172,000

16

KNR 2-31
0114/08

Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po
zagegszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 12cm
GRUB.

Nr ST: D.04.04.02

(Krotno$é= 12)

m2

172,000
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Skrzyzowanie ulicy Hetmarniskiej z ulica Dmowskiego - przejazd rowerowy -drogi i inne nawierzchnie, urzadze

nia bezpieczenstwa

Nr

Podstawa

T

Opis robot

Jm

llos¢ | Cena

Wartosc

1.2.2 Nawierzchnie

1.2.2.1 Nawierzchnia z kostki betonowej

17

KNR 0-11
0317/04

Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce
cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin
|zaprawg cementowg - KOSTKA KOLOROWA (nawigzanie do
istniejgcej) na podsypce cem-piask.4:1 gr.3cm

Nr ST: D.05.03.23

m2“

1,800

18

KNR 0-11
0317/08

Nawierzchnie z kostki betonowej - dodatek za 1cm roznicy
grubosci podsypki - POMNIEJSZENIE GRUB O 2cm
Nr ST: D.05.03.23

(Krotnosé= -2)

m2

1,800

1.2.2.2 Nawierzchnia z betonu asfaltowego

19

KNR 2-31
1004/06

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej z bitumu -
OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
BITUMICZNYCH

Nr ST: D-04.03.01

m2

730,000

20

KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
|[KONSTRUKCYJNYCH BITUMICZNYCH
Nr ST: D-04.03.01

[ m2

730,000

21

KNR K-42
0104/03

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 5cm
- WARSTWA GRUB. 4cm - jezdnia (R,M,5=0,80)
Nr ST: D-05.03.05a

m2

730,000

22

KNR K-42
0104/17

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S o grubosci 3cm
- WARSTWA GRUB. 5cm - jezdnia
Nr ST: D-05.03.05b

m2

730,000

23

| KNR K-42

0104/18

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 11S - dodatek za
kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 3cm - DALSZE 2cm
GRUB.

Nr ST: D-05.03.05b

(Krotnosc= 2)

m2

730,000

24

KNR 2-31
1004/04

Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej -
|[OCZYSZCZENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH
NIEBITUMICZNYCH

Nr ST: D-04.03.01

m2

172,000

25

KNR 2-31
1004/07

Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH
Nr ST: D-04.03.01

172,000

26

KNR K-42 |

0104/19

Warstwa scieralna z betonu asfaltowégo AC 8S o grubosci
2,5cm - WARSTWA GRUB. 4cm - droga rewerowa
Nr ST: D-05.03.05b

m2

172,000 |

| 27

KNR K-42
0104/20

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC 8S - dodatek za
kazdy dalszy 1cm grubosci warstwy ponad 2,5cm - DALSZE
1,5cm GRUB.

Nr ST: D-05.03.05b

| (Krotnosé= 1,5)

m2

172,000

1.2.2.3 Nawierzchnia z piyt beton_é:wych chodnikowych

28

KNR 2-31
0502/04

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 50x50x7cm na
podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm - chodnik na wyspie
dzielgcej

Nr ST: D.08.02.01

m2

16,000

29

KNR 2-31

0502/03

Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5¢cm na
podsypce cementowo-piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa
cementowg - ANALOGIA: ptyty polimerobetonowe gr.7cm
30x30cm o fakturze ostrzegawczej typu B z wypustkami
rozpoznawalnymi przez osoby niewidome i niedowidzgce, koloru |
zéttego

Nr ST: D.08.02.01

m2

12,000 |

1.2.3 Elementy ulic

1.2.3.1 Krawezniki

30

KNR 2-31
0402/04

tawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15
Nr ST: D.08.01.01 ‘

m3

6,960

31

KNR 2-31
0403/04

Krawgzniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na
podsypce cementowo-piaskowej gr.3cm
Nr ST: D.08.01.01

116,000

|1.2.3.2 Obrzeza
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Skrzyzowanie ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego - przejazd rowerowy -drogi i inne nawierzchnie, urzgdze
nia bezpieczenstwa

!LNr

Podstawa

Opis robot

Jm

llosc

Cena

Wartosc

32

KNR 2-31
0402/04

tawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15
- pod obrzeza
Nr ST: D.08.03.01

m3 |

2,640

33

KNR 2-31
0407/04

Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowe;
4:1 gr.3cm, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
Nr ST: D.08.03.01

66,000

1.2.4 Roboty wykoriczeniowe

1.2.4.1 Hmusowanie z obsianiem trawa

34

KNR 2-01
0510/01

Humusowanie warstwg humusu grubosci 5cm z obsianiem -
WARSTWA HUMUSU 10cm
Nr ST: D-06.02.01

m2

18,000

35

| 0510/02

KNR 2-01

Humusowanie skarp warstwa humusu grubosci 5cm z obsianiem
- dodatek za kazde dalsze 5cm humusu ponad 5¢cm - DALSZE
5cm GRUB.

Nr ST: D-06.02.01 !

m2

18,000

2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

21 Roboty rozbidérkowe

2.1.1 Rozbiérki oznakowania pionowego

36

KNR 2-31
0703/03

Zdjecie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i
informacyjnych
Nr ST: D-07.02.01

szt

11,000

| 37

KNR 2-31
0818/08

Rozebranie stupkéw do znakow
Nr ST: D-07.02.01

szt |

2,000

KNR 2-31
0818/08

Rozebranie stupkéw do znakow z wysiegnikiem
Nr ST: D-07.02.01

szt

2,000

39

ZNK 23-01
0104/01

Elementy wzmocnien konstrukcji - obejmy o masie do 0,005t -
ANALOGIA: demontaz obejm mocujgcych znaki (1szt.) (R=0,70)

0,003

40

KNR 4-04
1107/01

Wywoz ztomu z terenu rozbiérki samochodem skrzyniowym na
odlegto$¢ do 1km z zatadunkiem i wytadunkiem recznym
Nr ST: D-07.02.01

0,010

41

KNR 4-04
1107/04

Wywoz ziomu z terenu rozbiorki samochodem skrzyniowym na
odlegtos¢ do 1km - naklady uzupetniajace za kazdy dalszy
rozpoczety km odlegtosci ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA
ODLEGLOSC

Nr ST: D-07.02.01

0,010

2.1.2 Rozbidrki oznakowania poziomego

42

KNR-K
2-31
0303/01

Usuwanie oznakowania strumieniem wody pod ciénier{ierﬁ,
bezinwazyjne - pasy i inne elementy biate
Nr ST: D-07.01.01

m2

38,300

KNR-K
2-31
0303/01

Usuwanie oznakowania strumieniem wody pod ci$nieniem,
bezinwazyjne - powierzchnia czerwona
Nr ST: D-07.01.01

m2

16,200

| 44

KNR 4-01
0108/09

na odlegtos¢ do 1km - ANALOGIA: wywdz osadu po likwidacji
oznakowania
Nr ST: D-01.02.04

m3

0,164

45

KNR 4-01
0108/10

|- na kazdy nastepny 1km ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA

Wywiezienie gruzu spryzmowanégo samochodami skrzyniowymi

ODLEGLOSC
Nr ST: D-01.02.04

m3

0,164

2.1.3 Rozbidrka barier

46

KNR-K
2-31
0201/03

Bariera chodnikowa przestowa typ olsztynski U-12a o wysokosci
H=110cm i dtugosci L=200cm - ANALOGIA: demontaz bariery
(R,$=0,70) (do ponowengo montazu)

Nr ST: D-01.02.04

21,000

2.2 Oznakowanié_;—ioziome

2.2.1 Pasy

a7

i

¥

48

KNR AT-04
0205/03

|nawierzchni bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych

Oznakowanie poziome (pEéjécia dla pieszych) na goraco

Nr ST: D-07.01.01

m2

33,510

KNR AT-04

Oznakowanie poziome (pasy prze"rywane) na gorgco nawierzchni

0205/02

bitumicznych za pomoca mas termoplastycznych
Nr ST: D-07.01.01

m2 |

55,850
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Skrzyzowanie ulicy Hetmanskiej z ulicg Dmowskiego - przejazd rowerowy -drogi i inne nawierzchnie urz gdze
nia bezpieczenstwa
Nr | Podstawa |Opis robot Jm llos¢ Cena Wartosc
49 KNR AT-04 Oznakowanie poziome (pasy ciagte) na gorgco nawierzchni m2 22,340
0205/01 | bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych
Nr ST: D-07.01.01
2.2.2 Powierzchnie
50 |KNR AT-04 Oznakowanie poziome (pasy ciggte) na goraco nawierzchni m2 38,300
0205/01 |bitumicznych za pomocg mas termoplastycznych - ANALOGIA:
powierzchnia w kolorze czerwonym
Nr ST: D-07.01.01
23 0Oznakowanie pionowe
2.3.1 Stupki
51 | KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm - | szt 1,000
0702/02 |stupki przestawiane (bez kosztu stupka)
3 Nr ST: D-07.02.01 )
52 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm - | szt 4,000
0702/02 |stupki nowe
Nr ST: D-07.02.01 N
53 | KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 80mm - | szt 2,000
0702/02 |stupki z wysiegnikiem - stupki przestawiane (bez kosztu stupka)
Nr ST: D-07.02.01 |
54 | KNR 2-31 |Stupki do znakow drogowych z rur stalowych o $rednicy 60mm - | szt 3,000
0702/02 |stupki z wysiegnikiem - stupki nowe
Nr ST: D-07.02.01
2.3.2 Znaki
55 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 4,000
0703/01 |informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - znaki typu D nowe
| Nr ST: D-07.02.01 _
56 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakoéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt | 1,000
0703/01 linformacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - znaki typu A
przestawiane (bez kosztu znaku)
Nr ST: D-07.02.01 ) |
57 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakéw zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 1,000
0703/01 |informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - znaki typu C
przestawiane (bez kosztu znaku)
. Nr ST: D-07.02.01 ] ) §
58 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt 6,000
0703/01 |informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - znaki typu D
przestawiane (bez kosztu znaku)
Nr ST: D-07.02.01 - -
99 | KNR 2-31 |Przymocowanie znakow zakazu, nakazu, ostrzegawczych i szt | 3,000
0703/01 |informacyjnych o powierzchni do 0,3m2 - znaki typu T
przestawiane (bez kosztu znaku)
B Nr ST: D-07.02.01
24 Urzadzenia bezpieczenstwa
2.4.1 Bariery |
60 KNR-K Bariera chodnikowa przestowa typ olsztyniski U-12a o wysokoéci| m 21,000
2-31 H=110cm i dlugosci L=200cm - stupek rurowy srednicy
0201/03 |60/2,9mm, przesto z rury $rednicy 48,3/2,0mm (bariera z
demontazu)
Nr ST: D-07.04.01 )
3 INNE ROBOTY
31 Regulacja wysokosciowa urzagdzen p
odziemnych
3.1.1 Elementy kanalizacji deszczowej
61 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa kratek sciekowych ulicznych szt 2,000
1406/02 |Nr ST: D-03.02.01 _ -
3.1.2 Elementy sieci telekomunikacyjnej
62 | KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek telefonicznych szt 1,000
J 1406/05 |Nr ST: D-01.03.04 -
1 Razem
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Temat nr : 508-001-SYG

KOBRA wer. 10

KOSZTORYS OFERTOWY

Inwestycja: Projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmaniska z ulica Dmowskiego - przejazd rowerowy
- czes¢ elektryczna sygnalizacji $wietlnej

Branza elektryczna

Kod CPV: 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw, ciagow
komunikacyjnych i linii energetycznych
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Temat nr: 508-001-SYG KOBRA wer. 10

Branza elektryczna

Inwestycja:  Projekt przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmariska z ulica Dmowskiego - przejazd rowerowy - czes¢ elektryczna sygnalizacji swietinej
Data : 2021-01-29 Str: 1

Lp. Nr Sp.Techn. Podstawa kalkulacji / opis pozycji llos¢ J.m. Cena jedn. Wartos¢ zt

1|D.07.03.01 | Sygnalizacja $wietlna

1] D.07.03.01 |KNR 510-1106-01-02 1,000 | kpl.
Doposazenie sterownika sygnalizacji $wietinej o dodatkowe elementy
niezbedne do realizacji projektowanych prac:

- obstuga nowoprojektowanych sygnalizatorow 2x200 w ilosci minimum 6,

- obstuga nowoprojektowanych sensoréw wideodetekcji dla rowerzystow w
ilosci minimum 7,

- obstuga projektowanych przyciskow zgloszeniowych w ilo$ci minimum 6.

2|D.07.03.01 | KNR 506-0501-03-00 IGM Warszawa 1,000 | zespot
Uruchomienie zespoldw realizacji programow o liczbie linii wejsciowych i
wyjsciowych do 80

3|D.07.03.01 | KNR 403-1202-02-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 1,000 | pomiar
Sprawdzenie i pomiar kompletnego obwodu elektrycznego niskiego napigcia:
dla 2 lub 3 faz

41D.07.03.01 |KNR 510-1104-01-00 1ZOIEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Montaz latarn sygnatéw ulicznych na masztach lub konsolach, z glowica:
wierzcholkowa; sygnalizator pieszy / rowerowy, 2x200mm, LED,
dwukomorowy

5/D.07.03.01 |KNR 510-1104-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 ]

Wymiana wkiadu diodowego typu P+R w konsolach sygnalizatoréw
ulicznych

6[D.07.03.01 | KNR 510-1102-02-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa 6,000 | kpl
[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.BI do 6/92 ]
Montaz konsol sygnalizatoréw ulicznych na maszcie, przy ilosci konsol w

komplecie: 2
7(D.07.03.01 | KNNR 005-1101-10-00 MRRIB 6,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - zaciski
8|D.07.03.01 |KNNR 005-1101-10-00 MRRIiB 6,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - wsporniki
9/D.07.03.01 |KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 12,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - obejmy M 116
10{D.07.03.01 | KNNR 005-1101-10-00 MRRiB 7,000 | szt
Konstrukcje wsporcze przykrecane - pokrywy masztu
111D.07.03.01 |KNR 514-0511-01-00 IZOIiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Montaz sygnalizatoréw akustycznych
12|D.07.03.01 |KNR 514-0511-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 6,000 | szt
Montaz przyciskéw sterowniczych o poszerzonej funkcjonalnosci
13/ D.07.03.01 |KNR 506-0810-04-00 IGM Warszawa 7,000 | szt
Zainstalowanie sensoréw detekcji TrafiOne wraz z uchwytem montazowym
14|D.07.03.01 | Montaz skrzynki (IP44) na konstrukcji masztu sygnalizacyjnego 1,000 | szt
15{D.07.03.01 | Montaz zasilacza pradu statego + mediakonwerter 1,000 | szt
16| D.07.03.01 | KNNR 003-0202-02-00 WACETOB Warszawa 9,000 | szt

Fundament betonowy - prefabrykowany klasy B-25, V=0,4m3
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17 D.07.03.01 [KNR 510-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 3,000 | szt
Przestawienie trasowe masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m
18| D.07.03.01 |KNR 510-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 2,000 | szt
Montaz masztéw sygnalizacji ulicznej h=3,0m
19| D.07.03.01 [KNR 510-1101-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 5,000 | szt
Montaz masztow sygnalizacji ulicznej h=6,0m
20|D.07.03.01 |KNR 510-1004-01-00 150,000 | m
Wciaganie przewodéw z udzialem podno$nika samochodowego: w stup
21|D.07.03.01 |KNR 501-0802-11-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa 1786,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.BI do 9/96 |
Wciaganie reczne kabla do otworu kanalizacji kablowej, kabla o powloce
termoplastycznej, o $rednicy: do 30 mm
22{D.07.03.01 | Kabel YKY 3x1,5mm2 88,000 [ m
23|D.07.03.01 | Kabel YKY 5x1,5mm2 321,000 | m
241D.07.03.01 | Kabel YKSY 14x1,5mm2 309,000 | m
25|D.07.03.01 |Kabel Z-ZOTKtsd 4J 88,000 'm
26 |D.07.03.01 | Kabel FTP 4x2x0,8 kat 5e zelowany 850,000 | m
27|D.07.03.01 | Kabel LgY 6mm2 (26ito-zielony) 280,000 | m
28 D.07.03.01 |KNR 003-0101-01-00 ATHENASOFT Warszawa 50,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 2000 r. ]
Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni : bitumicznych,na gtebokos¢ do
Scm
29/D.07.03.01 | KNR 003-0101-02-00 ATHENASOFT Warszawa 50,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 2000 . ]
Roboty remontowe - cigcie pila nawierzchni : bitumicznych,na gtebokosé od
6do10cm
30{D.07.03.01 | ZAL.1-KNNR 005-0707-01-00 MRRIB 171,000 | m
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 1. |
Ukladanie kabli w drodze - recznie, kabel LgYd 2,5mm2 (petle indukcyjne)
31|D.07.03.01 |KNR 401-0208-02-00 IGM Warszawa 4,000 | szt
[ Wydanie - Warszawa-Olsztyn 2000 1. |
Przebicie w elementach z betonu Zwirowego otworéw o powierzchni do 0,05
m2 i grubosci: ponad 10 cm do 20 cm
32|D.07.03.01 |KSNR 006-0312-04-00 WACETOB Warszawa 50,000 ' m
[ Wydanie - Warszawa 1995 r.z uwzgl.BI 9/96 ]
Wypelnienie szczelin nawierzchni drogowej masa zalewowa, przy
glebokosci szczelin do 14 cm i szerokosci 2 cm
33| D.07.03.01 |KNR 510-0402-05-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa 4,000 | szt

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |
Montaz muf na kablach energetycznych o izolacji i powtoce ztworzyw
sztucznych, z Zylami Cu, na napigcie do 1kV, kabelwielozylowy
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34

D.07.03.01

KNR 510-0809-11-00 1ZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1985 r.z uwzgl.Bl do 6/92 |

Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych pretowych w gruncie: kat.lll:
FeZn, Fi 18 mm

100,000

35

D.07.03.01

KNR 1314-0301-04-00
Montaz uziomu z bednarki ocynkowanejo przekroju 30x4 w wykopie

50,000

36

D.07.03.01

KNR 501-0106-01-00 IZOiEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Budowa kanalizacji kablowe] z rur HDPE 75 (SN= 7 kN/m2) w gruncie kat.lll,
przy 1 warstwie w ciggu kanalizacji: 1xHDPE75

40,000

37

D.07.03.01

KNR 501-0106-01-00 IZOIEPB ORGBUD W-wa

[ Wydanie - Warszawa 1988 r.z uwzg.Bl do 9/96 |

Budowa kanalizacji kablowej z rur HDPE 110 (SN= 9 kN/m2) w gruncie
kat.lll, przy 1 warstwie w ciagu kanalizacji: 1xHDPE110

8,000

38

D.07.03.01

KNNR 005-1304-01-00 MRRIB
Badania i pomiary instalacji uziemienia ochronnego lub roboczego: - pierwsz
pomiar

5,000

szt

39

D.07.03.01

KNNR 005-1302-03-00 MRRIB
Badanie linii telekomunikacyjnej

14,000

odc

40

D.07.03.01

KNNR 005-1302-03-00 MRRiB
Badanie linii kablowej OTK (Z-XOTKtsd 4J)

1,000

odc

4

D.07.03.01

ZAL.1- KNNR 005-1302-07-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . |
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 14-zylowy sygnalizacyjny

6,000

ode

42

D.07.03.01

ZAL.1-KNNR 005-1302-05-00 MRRiB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 5-zylowy sygnalizacyjny

6,000

odc

43

D.07.03.01

ZAL.1-KNNR 005-1302-05-00 MRRIB
[ Wydanie - Warszawa 26.09.2000 . ]
Badanie linii kablowej: sterowniczej - kabel 3-zylowy sygnalizacyjny

1,000

odc
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