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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWiORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-M.00.00.00
»Wymagania Ogélne” odnosi si¢ do wymagan wspdlnych dla poszczegélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robdt, ktdre zostang wykonane w zwiagzku z

przebudowg skrzyZzowania ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowi czesé
Dokumentéw Przetargowych oraz Kontraktowych 1 nalezy ja stosowaé¢ w zlecaniu i wykonaniu
Robét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robét objetych STWIORB

D.01.02.04  Rozbiodrka elementdw drog

D.04.04.02  Ulepszone podloze, podbudowa i nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej
D.05.03.05a Nawierzchna z betonu asfaltowego. Warstwa scieralna
D (5.03.11  Frezowanie nawierzchni asfaltowe;

D 05.03.23  Nawierzchnia z kostki betonowej

D.07.01.01  Oznakowanie poziome

D.07.02.01  Oznakowanie pionowe

D.07.06.02  Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

D.08.01.01  Krawezniki betonowe

D (08.02.01  Chodnik z piyt betonowych

D 08.03.01  Obrzeza chodnikowe

D 07.03.01  Urzadzenia do regulacji ruchu i sygnalizacja $wietlna

1.4. Okreslenia podstawowe

Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumieé w kazdym przypadku
nastepujaco:

1.4.1. Budowla drogowa - obiekt budowlany, niebedacy budynkiem, stanowiagcy calosé
techniczno-uzytkowa (droge) albo jego czes$¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub
technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, wezel)

1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do
ruchu pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazddéw oraz ruchu
pleszych wraz z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu,

14.4. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do
ruchu pojazdow obslugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania,
przewidziana do usunigcia po jego zakonczeniu.
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1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcig Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi

1.4.6.

1.4.7.

1.4.8.

1.4.9.

1.4.10.

1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistnialych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania polecen
1 innej korespondencji technicznej pomi¢dzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

Jezdnia - cz¢s$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania Robotami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji
Kontraktu. W przypadku robét na zgloszenie Kierownik Budowy nie jest wymagany.

Kierownik projektu - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, wymieniona
w dokumentach kontraktowych odpowiedzialna za administrowaniem Kontraktem.

Inzynier - osoba wymieniona w dokumentach kontraktowych, ktéra na zlecenie
Zamawiajgcego z pomocg czlonkéw swojego zespotu o sci$le oddelegowanych
uprawnieniach zarzadza oraz sprawuje nadzor nad wykonywaniem prac budowlanych
oraz postepem rzeczowo-finansowym, zgodnie 2z ustawg Prawo Budowlane
1 warunkami kontraktowymi.

Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego
postoju i pasami dzielacymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uklad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich
polaczenia.

Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ulozenia w nim
konstrukcji nawierzchni.

Ksigzka Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronamt
stluzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt
w formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zalgcznikow. Wpisy w Ksigzce
Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu przez Inzyniera.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbe¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych
z oceng jakosci wyrobow, materialow oraz Robot.

Materialy - wszelkie tworzywa nie bedace wyrobami budowlanymi niezbedne do
wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektows 1 Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Wyroby budowlane — rzeczy ruchome bez wzgledu na stopien ich przetworzenia
przeznaczone do obrotu, wytworzone w celu zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzone do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow
do stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowiacym integralna cato$é¢ uzytkows i
majacg wplyw na spelnienie wymagan podstawowych o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt
1 ustawy Prawo Budowlane [1].
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1.4.18. Nawierzchnia - warstwa lub zespét warstw shuzacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa S§cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio
oddziatywaniu ruchu 1 czynnikéw atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwg scieralng a
podbudowa, zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni 1
przekazywanie ich na podbudowe.

c) Warstwa wyrownaweza - warstwa shuzaca do wyrownania nieréwnosei
podbudowy lub profilu istniejacej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obciazen od ruchu
na podloze. Podbudowa moze skladac sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy
pomocnicze).

¢} Podbudowa zasadnicza - goma czes¢ podbudowy spelniajaca funkcje nosne
w konstrukeji nawierzchni. Moze ona skladaé sie z jednej lub dwdch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna czesé podbudowy spelniajaca, obok funkeji
nosnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i
przenikaniem czastek podtoza.

g) Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania
czastek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;.

h) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej
st¢ do nawierzchni.

1.4.19. Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwinigcie na plaszczyZnie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.20. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana
do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.21. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszezonymi
tolerancjami, a je$li przedzial tolerancji nie zostal okre$lony - z przecietnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robét budowlanych.

1.4.22. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajacymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew 1 krzewow. Pas drogowy moze rowniez
obejmowaé teren przewidziany do rozbudowy drogi 1 budowy urzadzerr chronigcych
ludzi 1 srodowisko przed uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.23. Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie
pojazdow, umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu
pieszych, shuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukeji nawierzchni.

1.4.24. Peodloze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.
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1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

Podloze ulepszone - géma warstwa podloza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejgeia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania
nawierzchni.

Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcey przez Inzyniera, w
formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

Polecenie Kierownika Projektu - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez
Kierownika Projektu, w formie pisemmnej, dotyczace sposobu realizacji Robdt Iub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji
Projektowej.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacia nowego polgczenia drogowego
lub calkowita modemizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie
i przekroju podhuznym) istniejgcego potaczenia

Przepust - obiekty wybudowane w formie zamknietej obudowy konstrukcyjnej,
shuzace do przeptywu matych ciekéw wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub
dla ruchu kolowego, pieszego.

Przeszkoda naturalna - clement srodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzielo ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przykiad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra
wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie 1 przywrdcenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Szerokos¢ uzytkowa obiecktu - szerokos¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dia
poszczegoinych rodzajow ruchu oraz szerokosé chodnikéw mierzona w swietle poreczy
mostowych z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dolem oddzielajacej ruch kotowy od
ruchu pieszego.

Slepy Kosztorys - wykaz Robot z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewzigeia budowlanego, stanowiaca odrebng calosé
konstrukcyjna lub  technologiczng, zdolna do samodzielnego spelnienia
przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych.

Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa, modernizacja,
utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Punkty gléwne trasy - punkty zalamania osi trasy, punkty kierunkowe oraz
poczatkowy 1 koficowy punkt trasy.
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1.4.39. Swiadek punktu granicznego — stupek z betonu C20/25 (B 25) zbrojonego 4 pretami
d=10mm pomalowany na zotto z wyttoczonym napisem PAS DROGOWY.
Shupek o wymiarach:
-przekroj poprzeczny: 12 x 10cm.
-dtugos¢ 100cm (w tym 50cm wkopany w grunt)

1.4.40. Geodezyjne stupki graniczne- shupki betonowe C20/25 (B25) z krzyzem na gornej
poprzecznej powierzchni stabilizowane w liniach granicznych pasa drogowego.

1.4.41 Drzewo - to wieloletnia ro$lina ozdrewnialym pedzie gléwnym (pniu) ipedach
bocznych (galeziach) tworzacych korone

1.4.42 Drewno — surowiec drzewny otrzymywany ze sci¢tych drzew i formowany przez
obrobke w réznego rodzaju sortymenty

1.443 Krzew - roélina wieloletnia o zdrewnialej lodydze, czasem takze korzeniach,
przekraczajgca (1,5 metra wysokosci. Krzewy maja ped gtowny krotki, z ktérego
wyrastaja rownorzedne, rozgaleziajace si¢ pedy boczne. W przeciwienstwie do drzew
u krzewoéw brak osi gléwnej, ktdra u drzew przechodzi przez system pedowy.

1.4.44 Podrost — faza rozwoju drzewostanu nast¢pujaca po nalocie obejmujaca miode
pokolenie gatunkdéw drzew pochodzacych czgsto z samosiewu. Drzewa w podrodcie
osiagnely wysokos¢ co najmniej 0,5m,

1.4.45 Zagajnik - potoczna nazwa miodego lasu lub mtodnika, takze okreslajaca niewielki
las, rzadziej zarosla.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i1 poleceniami Inzyniera.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie ustalonym w umowie przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, lokalizacje
1 wspoirzedne punktow glownych trasy oraz reperow, Dziennik Budowy oraz jeden egzemplarz
Dokumentacji Projektowej 1 dwa komplety STWIORB.

Na Wpykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrong przekazanych mu punktow
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wlasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa bgdzie zawierac nizej wymienione rysunki, obliczenia i dokumenty:
1.5.2.1 Dokumentacja projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu
Kontraktu:

Projekt budowlano-wykonawczy
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1.5.2.1.1 Branza drogowa

Roboty drogowe

1.5.2.1.2 Branza elektryczna

Roboty elektryczne

1.5.2.1.2 Branza wodno-kanalizacyjna

Roboty odwodnieniowe

1.5.2.2.  Dokumentacja Projekiowa do opracowania przez Wykonawce:

Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje nastepujaca dokumentacje (kazda w 6 egz.):

Powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna obiektu;
Powykonawcza dokumentacja techniczna;
Projekt organizacji ruchu na czas budowy podczas wykonywania prac budowlanych;

Projekty organizacji robot;

Opracowanie i dostarczenie Rysunkéw przez Wykonawcg obejmuje bez ograniczen:
(a) przygotowanie Rysunkow zgodnie z wymaganiami prawa polskiego zawartymi w

odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnief, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wiadz i

Inzyniera,

(c) powielanie Rysunkéw w iloSci jak okre$lono;

(d) dostarczenie Rysunkéw Inzynierowi oraz odpowiednim wladzom zgodnie z

obowigzujacymi zasadami;

1.5.2.3. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy rowniez opracowanie dokumentacii:

(a) okreSlajacej program gospodarowania odpadami w trakcie prowadzenia robot
zgodnie z wymaganiami przepiséw ustawy o odpadach (Dz. U z 2007 r Nr 39, poz.
251 z pdzniejszymi zmianami).

(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajace) program gospodarki odpadami, przed
rozpoczeciem roboét rozbiorkowych.

(¢) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami 1 zlozenie jej do wilasciwego organu
ochrony srodowiska przed rozpoczgciem robét rozbidrkowych,

(d) wszelka inng dokumentacje nie wymieniona powyzej a konieczng do wykonania
robdt w terminie.

Wykonaweca, przed przystapieniem do robdt zobowigzany jest rowniez do uzyskania

decyzji zatwierdzajacej dla Projektu organizacji ruchu na czas budowy, przez wlasciwe
organy administrac)i zarzadzajacej ruchem.
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Wszelkie koszty wymkajace z powyzszych wymagan nie podlegajg odrebnej zaplacie
iprzyjmuje sig¢, ze sa wigczone w cene kontraktowa jak rowniez wszelkie koszty robot
wynikajgce z w/w projektéw. Za wyjatkiem sytuacji, gdy koszty te zostaly ujete w przedmiarze
robot, jako wydzielone pozycje.

1.5.2.4. Rysunki przedstawione przez Wykonawce

Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi
w Kontrakcie, Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia
zwigzane i inne dane potrzebne do wykonania robdt oraz osiagniecia parametrow technicznych
wymaganych w Kontrakcie. Wykonawca moze skladac te informacje kolejno w czgseiach, ale
kazda przedtozona cz¢sé musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogla by¢ sprawdzona
1 zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od calosci projektu. Terminy
przekazanta powinny by¢ zgodne z p.1.5.2.1.

Wykonawca przed zlozeniem rysunkow, dokumentacji 1 danych powinien skonsultowac sie
z Inzynierem, ustali¢ wstepnie przyjmowane rozwigzania i terminy sktadania Dokumentacji
(ewentualnie terminy skladania poszczegdlnych czgéci Dokumentacji oraz  zawartosé
poszczegolnych czesci).

Konsultacje wraz z ustaleniami spisanymi w formie notatki, powinny si¢ odby¢, co najmniej
7 dni przed data ztozenia w/w dokumentow.

1.5.2.5. Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformulowaé komentarz 1/lub zastrzezemia dotyczace rysunkéw,
dokumentacji 1 danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciagu 7 dni od daty ich
otrzymania. Te komentarze lub zastrzeZzenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli
w ciagu 7 dni od daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pismie.

1.5.2.6. Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwlocznie uzupetni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone
Inzynierowi w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robdt. Wykonawca
powinien dostarczy¢ Inzynierowi rysunki powykonawcze w przejrzystej, prostej formie,
w trzech egzemplarzach dla kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do
uzycia lub bedzie wykorzystany przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego, zgodnie
z polskim ustawodawstwem, nie pozniej niz 14 dni przed data przekazania. OpdZnienia
w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beds traktowane, jako opdznienia w terminowym
wykonaniu robot.

1.5.2.7. Nadzor autorski

Nadzoér autorski bedzie prowadzony przez Projektanta zgodnie z obowigzujacym Prawem
Budowlanym (Art. 20 ust 1 pkt 4} i bedzie obejmowat:

- stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacii
zZ projektem,

- uzgadniania mozliwosci wprowadzenia rozwiazan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez Kierownika budowy lub Inzyniera
(po przedstawieniu przez zglaszajacego pozytywnego stanowiska Kierownika
Projektu wraz z informacja, Zze zmiana jest zgodna 2 Warunkami Kontraktu).

1.5.3. Zgodno$¢ Robét z Dokumentacja Projektows i STWIORB
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Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowig czesé Kontraktu, a wymagania wyszczegolnione w
chocby jednym z nich sa obowiazujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

Wykonawca winien na etapie przygotowania oferty zapoznac si¢ z calg dokumentacja i ujaé
wszystkie wynikajace z niej wymagania i roboty w cenie kontraktowej poszcezegdlnych pozycji.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bledéw lub opuszczen w Dokumentach Kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory spowoduje dokonania
odpowiednich zmian lub poprawek. Brak wyszczegolnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB
wymagan wyszczegolnionych w innych czedciach Dokumentacji Projektowej nie moze byé
podstawg roszczen finansowych,

Wykonaweca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazang Dokumentacie Projektowa oraz zglosié
wszystkie uwagi do ich zawartosci w ustalonym terminie od otrzymania tych dokumentéw,
Wszystkie zgloszenia brakéow, ewentualnych bledéw, niescistosci itp. po tym terminie nie moga
skutkowac op6znieniami lub wstrzymaniem Robot.

W przypadku rozbieznodci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw, obowigzuje kolejnosé
ich waznosci wymieniona w warunkach Kontraktu.

W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone wyroby oraz materialy beda zgodne z Dokumentacja
Projektowa i STWIORB.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej 1 w STWIORB beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziahu tolerancji.
Cechy wyrobow i materiatlow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne 1 wykazywaé bliska
zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczac
dopuszczalnego przedzialu tolerancji.

W przypadku, gdy wyroby 1 mateniaty lub Roboty nie beda w petni zgodne z Dokumentacja
Projektowa lub STWIORB, 1 wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie
wyroby, materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt
Wykonawcy.

Na podstawie art.30 ust. 4 i 5 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych dopuszcza sie rozwigzania
réwnowazne opisanym w projekcie i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych pod warunkami:

- Wykonawca, ktory powotuje sie na rozwigzania rownowazne opisanym przez Zamawiajgcego,
jest zobowiazany wykazaé, ze oferowane przez niego roboty zamienne spelniajg wymagania
okreslone przez Zamawiajgcego,

- koszt robot zamiennych bedzie nie wyzszy od zapisanego w ofercie Wykonawcy,

- rozwigzania rOwnowazne zostana uzgodnione i zakwalifikowane przez Projektanta zgodnie z
postanowieniami art. 20 ust.1 p 4), 3) i art.36 a ust. 6 ustawy Prawo budowlane

- rozwigzanie rOwnowazne nie bedzie stanowilo istotnego odstapienia od zatwierdzonego
projektu budowlanego, albo Wykonawca uzyska na podstawie upowaznienia Zamawiajgcego
decyzje o zmianie pozwolenia na budowe spowodowane istotnym odstgpieniem.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Wykonaweca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych
obiektéw (jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne,
urzadzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do
zakonczenia 1 odbioru ostatecznego robdt oraz wybudowania, utrzymania i likwidacji
objazdow i przejazdow.

Wymaga sie, aby na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu pojazdow budowy,
Wykonawca nie pozostawial na nawierzchni jezdni brudu (resztek gruntu, blota, kruszywa,
odpadkow, gruzu) oraz nie deformowatl poboczy, co moze stwarzal zagrozenie warunkoéw
bezpieczenistwa ruchu drogowego lub utrudniaé prowadzenie robdt utrzymaniowych.
Wszelkie ewentualne zanieczyszezenia musza byé natychmiast usuniete.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:

- wykonania inwentaryzacji ,,przegladu zerowego” z opisem stanu technicznego drog
przewidywanych do transportu,

- wykonania dokumentacji fotograficzne;,

- spisania protokolu z administratorem, ktérego trescig beda ustalenia dotyczace sposobu
korzystania z uzgodnionych drog, a zatacznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna
(w tym fotograficzna).

Protokol powyzszy, Wykonawca przediozy Inzynierowi i Ubezpieczycielowi.

Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez
ograniczefi:
(a) uzyskiwanie wymaganych uzgodnienn i zezwolen odpowiednich wladz, uzytkownikow,
wla8cicieli 1 innych 0s6b prawnych i fizycznych;
(b) przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejacych
drog publicznych, z ktorych korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujace wyroby
budowlane (materialy): przed przystapieniem do robdt 1 po zakonczeniu robot ;
(c) przywrécenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami
odpowiednich wladz 1 po zgodzie 1 aprobacie Inzyniera;
(d) uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drég zasad korzystania z drog,
szczegolnie w przypadku wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;
(e) wykonanie wszelkich zabiegow utrzymaniowych, remontdéw, wzmocnien, przebudow
istniejacych drog, jezeli taka potrzeba wynikaé bedzie z uzgodnien z administratorami drog.

Wykonawca bedzie mdgl transportowaé wyroby, materialy 1 wyposazanie na i z terenu
budowy wylaczanie po drogach, ktérych stan zostal zinwentaryzowany w w/w sposéb i
potwierdzony powyzszym protokolem. W  przypadku ewentualnych  roszczen
odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy, Wykonawcea jest
zobowiazany do ich naprawy na wiasny koszt.

Dokumentacj¢ powyzsza Wykonawca przekaze do wiadomoscei Inzyniera i Zamawiajacego w
formie elektronicznej 1 w formie wydruku.

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia,
uzgodniony z odpowiednim zarzadem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczania robdt w okresie trwania budowy. Jezeli Zamawiajacy
przekaze Projekt lub wytyczne czasowej organizacji ruchu, Wykonawca jest zobowigzany do
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zastosowania zasad w nim zawartych (podczas opracowania wilasnej czasowej organizacji
ruchu) a w przypadku nie przekazania tych danych, Wykonawca przed opracowaniem
Projektu winien o nie wystapic.

W zaleznosci od potrzeb i postgpu robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawcg. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizac)i ruchu, wymaga kazdorazowego ponownego zatwierdzenia projektu.

Jesli wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymania, to na polecenie Inzyniera
powinien zareagowa¢ natychmiast, nie pdzniej jednak niz w przeciggu do 24 godzin i
przystapi¢ do kontynuacji utrzymania.

Wykonawca niezwlocznie po rozpoczeceiu realizacji kontraktu dostarczy, zainstaluje 1 utrzyma
w czasic trwania kontraktu tablice informacyjne dotyczace Robot Kontraktowych o tresci
uzgodnionej z Kierownikiem Projektu. Tablice informacyjne budowy beds utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji kontraktu.

Tablice informacyjne na czas budowy obejmuja bez ograniczefi:
(a) przygotowanie projektu tablic informacyjnych zgodnie z instrukcjami Inzyniera;
(b) wytworzenie, zatadunek i przewiezienie tablic informacyjnych na miejsce
wskazane przez Inzyniera;
(¢) ustawienie i utrzymanie tablicy informacyjnej podczas wykonywania Robodt objetych
Kontraktem;
(d) rozebranie i usuniécie tablic informacyjnych na skladowisko Wykonawcy poza Plac
Budowy zgodnie z instrukcjg Inzyniera.

Przejazd w rejonie ulic Hetmanskiej i Dmowskiego powinien by¢ utrzymywany przez
Wykonawce na jego koszt przez caly czas budowy.

Kierownik budowy, jako przedstawiciel Wykonawcy ponosi pelna odpowiedzialno$é za
wszystkie zdarzenia drogowe, ktore wystapily na jezdni pod ruchem publicznym na terenie
przejetego terenu budowy, w wyniku braku dzialan lub zaniedban utrzymaniowych
Wykonawcy.

W przypadku realizowania Robét na drogach pod ruchem, Wykonawca jest zobowigzany do
utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az
do zakonczenia 1 odbioru ostatecznego Robdt.

W miejscach przylegajgcych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi fub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wjazdy 1 wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy
realizacji rob6t, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Wykonawca zapewni stale warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakow, dla
ktérych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzemia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem
w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
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Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczef:
(a) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.5.4 niniejszej STWIORB;
(b) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robét

Wykonawca ma obowiazek zna¢ 1 stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia robot wykonczeniowych, Wykonawca zapewni

nalezyte:

a) Spelienie wymagan zawartych w Dokumentacji Projektowe] lub uzyskanych w trakcie

realizacji.

b) Zabezpieczenie nawierzchni drog dojazdowych przed nadmiemym pyleniem przewozonego
poprzez przygotowanie odpowiedniej nawierzchni drogowe), zapewnienie odpowiedniej
wilgotnosci gruntu i zabezpieczenie go podczas transportu,

c) Mozliwie daleka lokalizacje zapleczy budowlanych i skladéw wyrobéw oraz materiatow od
zabudowy mieszkaniowej, w zaglebieniach terenu co minimalizuje negatywne
oddziatywanie na krajobraz, rozprzestrzenianie pylow, zanteczyszczen powietrza i hatasu.

d) Minimalizacje uciazliwosci akustycznej prowadzonych prac poprzez zastosowanie urzgdzen i
maszyn spelniajacych polskie normy i rozporzadzenia w zakresie emisji hatasu do
srodowiska oraz unikanie prowadzenia robét zwiazanych ze znaczng emisja hatasu w porze
nocnej, zwlaszcza w poblizu zabudowy mieszkaniowe;j.

€) Wykorzystanie w pracach budowlanych odpadéw budowlanych powstajacych z rozbidrki
obiektéw budowlanych i istniejacych drogowych.

f) Utrzymywa¢ Teren Budowy w stanie uniemozliwiajacym skazenie srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i prowadzenia Robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy 1 wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepisow i
norm dotyczacych ochrony érodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie
unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spolecznej 1 innych, a
wynikajacych ze skazenia, nadmiernego hatasu lub innych przyczyn powstalych w
nastgpstwie jego sposobu dzialania. Stosujac sie do tych wymagan bedzie mial
szczegolny wzglad na:

1. Lokalizacje baz, warsztatoéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych.
2. Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
" zanieczyszczeniem zbiormikow 1 ciekéw wodnych pylami lub substanciami
toksycznymi,
» zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
* mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywal sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych 1 magazynach oraz w maszynach i pojazdach.
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Materialy fatwopalne beda skladowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji Robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Wyroby i materialy szkodliwe dla otoczenia

Wyroby i materialy, ktére w sposob trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do
uzycia.

Nie dopuszcza si¢ uzycia wyrobow I materiatdw wywolujgeych szkodliwe promieniowanie o
stezeniu wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie wyroby 1 materialy odpadowe uzyte do Robot beda miaty swiadectwa dopuszezenia,
wydane przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania tych wyrobdéw 1 materialéw na srodowisko.

Z wyrobami 1 materiatami odpadowymi nalezy postepowaé zgodnie z Ustawa z dnia 27.04.2001
r. 0 odpadach (6)

Wyroby i materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakonczeniu
Robdt ich szkodliwos$é zanika (np. pylaste) mogg byé uzyte pod warunkiem przestrzegania
wymagan technologicznych wbudowania. Zgode na ich wbudowanie powinien wyda¢ Inzynier.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie
tych wyrobow budowlanych i materialow od wlasciwych organéw administracji pafistwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyl wyrobow i materialéw szkodliwych dla otoczenia, a ich uzycie
spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to poniesie tego konsekwencje.

1.5.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wladz bedgcych whascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji.

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca uzyska z Powiatowego Biura Geodezji 1 Kartografii informacje o instalacjach
podziemnych wykonanych po dacie sporzadzenia mapy zawarte] w projekcie, a przed
rozpoczeciem robdt ziemnych. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

W przypadku natrafienia na niezidentyfikowane sieci, Wykonawca jest zobowigzany
powiadomi¢ o tym fakcie Inzyniera. Inzynier powinien okresli¢ wspdlnie z Wykonawca,
zakres robot niezbednych do wykonania przy usunigciu wymienione} kolizji, lacznie z:
ustaleniem wlasciciela sieci, wykonaniem inwentaryzacji geodezyjnej oraz Projekiu
przebudowy tych sieci ( jezeli bedzie taka potrzeba). Caly zakres robdt powinien wykonaé
Wykonawca w ramach robét dodatkowych (platnych przez Zamawiajacego), zleconych na
piSmie przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji 1 urzgdzen
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podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze
rozpoczecia Robot.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inzyniera i zainteresowane wiladze oraz bgdzie z nimi wspolpracowat dostarczajac wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchmi ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego oraz tych, o
ktérych byt zobowiazany sam uzyska¢ informacje.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowsg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposdb powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow.
Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie
budowy, spowodowane jego dzialalnoécia.

W celu uniknigcia niestusznych roszezen odszkodowawczych ze strony wilascicieli
istniejacych nieruchomosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi
inwentaryzacj¢ stanu istniejacej zabudowy zlokalizowane) w bezposrednim sgsiedztwie pasa
drogowego, dokumentujgc stan techniczny tych obiektow. Nieodlgczng czedcig tej
dokumentacji beda zdjecia, skatalogowane w sposob niebudzacy watpliwosci, co do momentu
ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja. Inwentaryzacja taka zostanie przekazana w
formie wydruku i wersji elektronicznej do wiadomosci Inzyniera i Zamawiajgcego w ciggu 30
dni od podpisania Umowy.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoly z wlascicielami budynkéw, ktérych zatgcznikiem
bedzie dokumentacja z inwentaryzacji.

Inzynier bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawca a wilascicielami nieruchomoscet 1 dotyczacych korzystania z wilasnosei 1 drog
wewngetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowal w takie
porozumienia, o ile nie beds one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach
umowy.

Wykonawca winien powiadomi¢ na 7 dmi przed wejsciem w teren - wlasciciela
nieruchomosci, na ktérym beda prowadzone prace zwigzane z czasowym zajeciem terenu, Po
zakoniczeniu robdt - winien uporzadkowadé teren, naprawié zaistniale szkody i wyplacié
wlascicielom stosowne, uzgodnione odszkodowania za niemoznos¢ uzytkowania, badz inne
trwale szkody. Na koniec podpisze protokot stwierdzajacy, iz ten nie rosci sobie juz zadnych
pretensji do wykonawcy. Koszty ewentualnych odszkodowan ponosi Wykonawca.

W przypadku uszkodzen ukladdw drenarskich na nieruchomosciach przylegajacych do terenu
budowy, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy w sposob zapewniajacy ich funkcjg
istniejacg przed uszkodzeniem facznie z wykonaniem projektu (jezeli zajdzie taka potrzeba) —
uzgodnionym z Inzynierem i wtascicielami.

Przyjmuje si¢, ze w Cenie Kontraktowe] zostana ujete wszelkie odszkodowania dla osob i
instytucji, ktérych zaplata wynika z technologii prowadzenia Robot.

1.5.9. Ograniczenie obeiazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie wyrobéw, materialéw 1 wyposaZenia na 1 z terenu robot,
Wrykonawca uzyska wszelkie niezbgdne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkdéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim
przewozie bedzie powiadamial Inzyniera. Inzynier moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace
tych warunkéw zostaly usunigte z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie
osiowe nie bedg dopuszczone na s$wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu
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budowy i Wykonawca bgdzie odpowiadal za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkedzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera. Wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem
wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sa uwzglednione w cenie
kontraktowe;.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

W razie potrzeby Wykonawca opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia wynikajacy z
art. 21a Prawa budowlanego w zakresie zgodnym z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury
(20) i uzgodni go z Inzynierem.

Podczas realizacji Rob6t Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa 1 higieny pracy.

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywal pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy na drogach, po ktérych odbywa sie ruch publiczny beda
w jaskrawych ubraniach, a od zmroku do $witu w ubraniach z elementami odblaskowymi.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robét

Wszystkie ciagi ruchu drogowego objete obszarem budowy bedg podlegaty utrzymaniu
(wypelnienie ubytkéw nawierzchni, likwidacja nieréwnosci, czyszczenie jezdni itp.).
Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przejezdnosel wszystkich ciggéw ruchu drogowego.

Wykonawca jest zobowigzany do czyszczenia opon samochodéw wyjezdzajgcych z budowy
strumieniem wody lub sprezonym powietrzem.

Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

(a) budowe 1 utrzymanie urzgdzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu;

(b) usuni¢cie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robot;

(c) usunigcie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materialéw na sktadowisko
Wykonawcy poza Plac Budowy,

(d) przywrocenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

(e) utrzymanie czystosci drog publicznych

(f) koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepiséw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Robét i za wszelkie wyroby oraz materialy

1urzadzenia uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia
Zakonczenia przez Inzyniera.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym
stanie przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinient rozpoczgé Roboty utrzymaniowe nte pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona polecenia Inzyniera, Zamawiajacy ma prawo do
wykonania Robét utrzymaniowych wlasnymi sitami lub zlecenie tego innej jednostce — z
péZniejszym przeniesieniem kosztéw na Wykonawcee.
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1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséw

Wykonawea zobowiazany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne
1 miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotami
1 bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod 1 w sposéb ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc
kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia
1 wydatki wynikle lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wrykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania
projektu lub specyfikacji dostarczone) przez Inzyniera.

Wiazace strony sg przepisy opublikowane w jezyku polskim.
1.5.13. RéwnowazZnos¢ norm i przepiséw prawnych

Przywolane w Dokumentacji Projektowej i STWIORB normy oraz Wytyczne Techniczne
moga by¢ zastgpione nowszym wydaniem za zgoedg Inzyniera tylko w przypadku, gdy
wymagania okre§lone w dokumentach zamiennych zapewnia osiggnigcie wyzszego poziomu
jakosci wykonania Robot. Szczegdlowe uzasadnienie tege faktu wraz z analizg korzysci
Wykonawca przedltozy Inzynierowi do oceny i zaopiniowania (w terminie z nim
uzgodnionym). Negatywna opinia Inzyniera pozwala Wykonawcy realizowac zadanie wedlug
zasad i wymagan okreslonych niniejszg STWIORB.

Wigzgce sa normy opublikowane w jezyku polskim.

1.5.14. Wykopaliska

W przypadku natrafienia na przedmioty posiadajace cechy reliktu archeologicznego, odkrycie
to powinno skutkowa¢ natychmiastowym wstrzymaniem prac ziemnych. Teren nalezy poddac
ratowniczym badaniom archeologicznym. Koszt ewentualnych archeologicznych prac
ratowniczych ponosi Zamawiajacy. Wyniki badan archeologicznych beda rzutowaly na dalsze
prace tzn. na kontynuacje prac budowlanych.

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o
znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$é Zamawiajgcego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomic¢ Inzyniera i postgpowac
zgodnie z jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawcea poniesie koszty 1/lub
wystapig opdznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu z Zamawiajgcym 1 Wykonawca
ustali wydluzenie czasu wykonania robdt i/lub wysoko$¢ kwoty, o ktdrg nalezy zwickszy¢
cene kontraktowa.

1.5.15. Zgodnoes$€ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska niezbedne zezwolenia (na wlasny koszt) od odpowiednich instytucji.
Obejmuja one zezwolenia na zmiang ruchu, zezwolenia dotyczace trasy przejazdu pojazdow
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ponadnormatywnych, zezwolenia na pobyt, na uzywanie krotkofaldwek, na rozpoczecie robot
lub na zmiang polozenia uzytecznosci publicznych, itd.).

W ciggu dwoéch tygodni od podpisania umowy Wykonawca powinien przedstawié
Kierownikowi Projektu liste wszystkich pozwolen wymaganych do rozpoczecia i zakonczenia
robét zgodnie z Warunkami Kontraktu.

Wykonawca powinien stosowaé si¢ do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwié
instytucji wykonanie inspekcji i sprawdzenia robot.

1.5.16. Ochrona saperska terenu robét

Wykonawca w przypadku wykrycia przedmiotéw niebezpiecznych zobowigzany jest do
usunigcia tych przedmiotéw we wlasciwy sposdb, zgodnie z odpowiednimi przepisami, przy
wykorzystaniu upowaznionych specjalistycznych jednostek.

1.5.17. Czasowe zajecia terenu

Wykonawca jest zobowiazany do poniesienia kosztow czasowego zaj€cia terenu dla celéw
robdt poza granicami przekazanego mu terenu budowy wraz z kosztami prawnymi i optatami
za zajmowanie terenu, rekompensat¢ za utrate zbioréw wystepujacych na terenie czasowego
zajecia, dokonaniem niezbgdnych uzgodnien z wla$cicielami terenu oraz doprowadzenia do
stanu pierwotnego.

Tymeczasowe zajecie gruntéw obejmuje bez ograniczen:

(a) koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnief, zezwolefi oraz rekompensat
spowodowanych czasowym zajeéciem gruntu dla jego wlascicieli;

(b) inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkéw Klauzuli 1.5.16 D-M.00.00.00
. Warunki Ogolne”.

1.5.18. Zaplecze Wykonawcy

Organizacj¢ 1 wszystkie koszty zwigzane z zapleczem Wykonawcy ponosi Wykonawca. Nie
podlegaja one odrgbnej zaplacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmuja bez ograniczen:
(a) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placéw sktadowych oraz drég dojazdowych
1 wewnetrznych potrzebnych do realizacji robét
(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne
(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usunigcie wszystkich instalacii,
urzadzen, biur, placéw skladowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych i doprowadzenie
terenu do stanu pierwotnego.

2. Wyroby budowlane i materialy

2.1. Zrédla uzyskania

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek wyrobow
i materialéw przeznaczonych do Robot Wykonawca przedstawi szczegélowe informacje
dotyczace proponowanego zrodla wytwarzania, zamawiania Jub wydobywania tych wyrobow
oraz materialéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia

przez Inzyniera.
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Zatwierdzenie partii (czesci) wyroboéw oraz materialow z danego zrédla nie oznacza
automatycznie, ze wszelkie wyroby i materialy z danego Zrédta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, Zze wyroby 1
materialy uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postepu Robot.

2.1.1. Zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (10) wyréb
budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt budowlanych, jezeli jest:

a) oznakowany CE, co oznacza, 2e dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowana albo z europejskg aprobata techniczng badz krajowa specyfikacja
techniczng panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego uznang przez Komisje FEuropejska za zgodna z wymaganiami
podstawowymi, albo

b) umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejska wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

¢) oznakowany, znakiem budowlanym z zastrzezeniem, ze nie podlega on obowiazkowi
oznakowania CE

Dla jednosikowego zastosowania w obiekcie budowlanym dopuszcza si¢ wyroby budowlane
wykonane wedlug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta
obiektn lub z nim uzgodnionej, dla ktoérych producent wydat o$wiadczenie, ze zapewniono
zgodno$¢ wyrobu budowlanego z t3 dokumentacja oraz z przepisami.

2.1.2. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 (Dz. U. nr 195 poz.
2011) oznakowaniu CE powinny towarzyszy¢ miedzy innymi nastgpujace informacie:

a) okreslenie, siedzib¢ i adres producenta oraz adres zaktadu produkujacego wyréb
budowlany,
b) ostatnie dwie cyfry roku, w ktorym umieszczono oznakowanie CE na wyrobie
budowlanym,
¢) dane umozliwiajgce identyfikacje cech i deklarowanych wlasciwosci uzytkowych
wyrobu budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowane) specyfikacji techniczne;
wyrobu.
2.1.3. Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004r. (Dz. U. nr 198
poz. 2041) dla wyrobu budowlanego oznakowanego znakiem budowlanym producent jest
obowigzany dotaczy¢ informacje zawierajaca:

a) okreslenie, siedzibe i adres producenta oraz adres zakladu produkujacego wyréb
budowlany,

b) identyfikacje wyrobu budowlanego zawierajacg nazwe, nazwe handlowa, typ, odmiang,
gatunek 1 klase wedhug specyfikacji technicznej,

¢) numer i rok publikacji Polskiej Normy wyrobu lub aprobaty technicznej z ktora
potwierdzono zgodnoié¢ wyrobu budowlanego,

d) numer i date wystawienia krajowej deklaracji zgodnosci,

€) inne dane jezeli wynika to ze specyfikacji techniczne;,

f) nazwe jednostki certyfikujacej, jezeli taka jednostka brata udzial w zastosowanym
systemie oceny zgodnosci wyrobu budowlanego.
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Jakiekolwiek wyroby budowlane, ktdre nie spetniajg wymagan zapisanych w pkt. 2.1.1. beda
odrzucone.

2.2. Pozyskiwanie wyrobow i materialéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wihascicieli i odnosnych wiadz na pozyskanie
wyroboéw 1 materialéw z jakichkolwiek Zrédel miejscowych wlaczajgc w to zrodla wskazane
przez Zamawiajacego 1 jest zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed
rozpoczeciem eksploataci Zrodia.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajaca raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$é za spelnienie wymagan ilosciowych i jakodciowych
wyrobow 1 materiatdw z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem wyrobow i materialéw do Robot.

Humus 1 nadklad czasowo zdjgte z terenu ukopow i migjsc pozyskania kruszywa beda
formowane w haldy i wykorzystane przy zasypee i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot po
uprzedmm uzgodnieniu z odpowiednim urzgdem publicznym.

Wszystkie odpowiednie wyroby 1 materialy pozyskane z wykopéw na Terenie Budowy Iub z
innych miejsc wskazanych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odklad
odpowiednio do wymagan Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione w
Kontrakcie.

Eksploatacja zrodel wyrobéw i materialow bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni wyrobéw i materiatow

Wytwornie wyrobow i materialow mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu
sprawdzenia zgodnosci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Probki wyrobéw i
materialdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wlasciwosci. Wynik tych kontroli
bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii wyrobéw i materiatéw pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy InZynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytwdrni beda zachowane
nastepujace warunki;

a) Inzynier bedzie mial zapewniong wspdlprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta w
czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie mial wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwormi, gdzie
odbywa si¢ produkcja przeznaczona do realizacji Kontraktu,

c) Jezelt produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca
uzyska dla Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.
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2.4. Wyroby i materialy nicodpowiadajace wymaganiom

Wyroby i materiaty niecodpowiadajgce wymaganiom zostana przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw i materialow do innych robodt niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych wyrobdéw i1 materialéw zostanie odpowiednio przewartosciowany
(skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spelni¢ wymagania
ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajdujg si¢ niezbadane 1 niezaakceptowane wyroby
i materialy, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem,
usunig¢eiem 1 niezaplaceniem.

2.5. Przechowywanie i skiadowanie

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane wyroby i materiaty, do czasu gdy beda
one uzyte do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaly swojg jakosé
1 wlasciwosci i byly dostgpne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego skladowania wyrobow 1 materialéw beda zlokalizowane w obrebie terenu
budowy w miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miegjscach
zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.6. Wariantowe stosowanie wyrobéw i materialéw

Jesli dokumentacja projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwodé wariantowego
zastosowania rodzaju wyrobéw i materialu w wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze, co najmni¢j 3 tygodnie przed uzyciem tego wyrobu
i materiaty, albo w okresie dhuzszym, jesli bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan
wymaganych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj wyrobu i materialu nie moze
by¢ pdzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7. Wyroby z rozbidrek i odpadowe

2.7.1. Elementy i wyroby oraz materiaty z rozbidrek staja si¢ wlasnoscia Wykonawcy i
powinny by¢ usunigte z terenu budowy i wykorzystane w sposéb i terminie niekolidujacym

z wykonaniem innych robot, za wyjgtkiem nadajacych sie do ponownego wbudowania (np.
kruszywo tamane, kamien podkiadowy, brukowiec, kostka brukowa betonowa, ptyty
betonowe chodnikowe, stupki znakéw drogowych, tarcze znakow drogowych, tablice znakéw
drogowych, destrukt itp.), ktére pozostaja wlasnoscig Zamawiajgcego.

O przydatnosci wyrobow z rozbiorek do ponownego wbudowania decyduje Inzynier
w porozumieniu z Kierownikiem Projektu.

Jesli ta decyzja w/w wyroby zostang uznane za nienadajace si¢ do wbudowania, to staja sig¢
one wlasnoscig Wykonawcy.

Wszelkie wyroby, ktére sa wlasnoécig Zamawiajacego, a nie zostaly wbudowane, nalezy
odwieZz¢ na skladowisko materialowe Zamawiajacego, a koszt transportu nalezy uja¢ w cenie
kontraktowej.

Koszt zwigzany z transportem, zwatka (utylizacja) materialéw z rozbidrek nienadajacych si¢
do ponownego wbudowania, Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej
w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.
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Materialy z rozbidrki nieprzydatne do wbudowania, Wykonawca usunie poza plac budowy
(przy przestrzeganiu zapisow ustawy o odpadach (6) na miejsce pozyskane na wlasny koszt.
Przed przystapieniem do wywozu tych materialéw (na min. 30dni), Wykonawca poinformuje
Inzyniera (na pismie) o :

- miejscu skladowania materiatow

- posiadanych dokumentach - pozwoleniach na skladowanie i utylizacje danego

rodzaju materiatow

Opoznienia zwigzane z brakiem takiego miejsca bedzie rownowazne z opoznieniem realizacji
robot z winy Wykonawcy.
Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty ustali¢ rzeczywiste odleglosci odwozu
materialow przeznaczonych do utylizacji i uwzgledni¢ to w cenie ofertowej. Ewentualna
zmiana tych odleglosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wykonawcey.

2.7.2. Jezeli wynika to z warunkéw wlascicieli sieci uzbrojenia terenu, dostarczonych przez
Zamawiajgcego, albo z pisemnej zgody Zamawiajacego, elementy pochodzace z rozbidrek
uzbrojenia, Wykonawca zdemontuje i przetransportuje (na koszt wlasny) w miejsce wskazane
przez wlasciciela tych sieci. (Wykonawca na etapie przygotowania oferty powinien ustali¢ z
wlascicielem sieci rzeczywiste odlegloscei odwozu i uwzglednié¢ to w cenie ofertowe;.
Ewentualna zmiana tych odleglosci w stosunku do zalozonych w ofercie stanowi ryzyko
Wykonawcy).

Jezeli gestor uzbrojenia nie uzaleznia uzgodnienia od przekazania materiatéw z rozbidrki,
nalezy traktowac¢ je, jako nieprzydatne i postapic jak w pkt. 2.7.1.

2.8. Stosowanie wyrobéw budowlanych

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby, ktére zostaly wprowadzone do obrotu
zgodnie z Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (10). Wlasciwosci
uzytkowe tych wyrobow, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposdb trwaly musza
umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spelnienie
wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane.

Zgodnie 7 ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z
2004r.):

Art. 5. 1. Wyrob budowlany nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robdt
budowlanych, jezeli jest:

1) oznakowany CE, co oznacza, ze dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowang albo europejska aprobata techniczna badz krajowa specyfikacja techniczna
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznana prze Komisje Europejsks za zgodna z wymaganiami podstawowymi, albo

2) umieszczony w okreslonym przez Komisj¢ Europejskg wykazie wyrobow
majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

3) oznakowany, z zastrzezeniem ust.4, znakiem budowlanym, ktorego wzdr
okresla zalacznik nr | do niniejszej ustawy.

2. Oznzkowanie CE wyrobu budowlanego, ktory nie stwarza szczegélnego zagrozenia
dla zdrowia lub bezpieczenstwa oraz nie opowiada lub odpowiada czesciowo specyfikacjom
technicznym, o ktérych mowa w ust. l.pkt.l, jest takze dopuszczalne, wylgcznie po
dokonaniu stosownej oceny zgodnosci.

3. Wzdr oznakowania CE okresla zalgcznik nr 2 do niniejszej ustawy
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4. Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzenne]
i mieszkaniowej moze okresli¢ w drodze rozporzagdzenia wykaz norm zharmonizowanych
i wytycznych do europejskich aprobat technicznych, Europejskiej Organizacji do spraw
Aprobat Technicznych (EOQTA), zwanych dalej . wytycznymi europejskich aprobat
technicznych”, ktérych zakres przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane, podlegajace
obowiazkowi oznakowania CE.

5. W rozporzgdzeniu, o ktorym mowa w ust. 4, nalezy okreslic normy
zharmonizowane i wytyczne do europejskich aprobat technicznych, ktérych zakres
przedmiotowy obejmuje wyroby budowlane mogace stwarza¢ szczeg6lne zagrozenie dla
zdrowia lub bezpieczefistwa, majac na uwadze odpowiednie ustalenia Komisji Europejskie; w
tym zakresie.

Art. 6. Oznakowanie CE wyrobu budowlanego wprowadzonego do obrotu na podstawie
niniejszej ustawy, do ktérego maja zastosowanie przepisy wydane na podstawie ustawy z dnia
30sierpnia 2002r. systemie oceny zgodnosci - Dz. U Nr 166, poz.1360; z 2003r Nr 80,
poz.718; Nr 130, poz. 1188; Nr 170, poz. 1652; i Nr 229, poz.2275 oraz 2004r. Nr 70
poz.631) przewidujgce takie oznakowanie wskazuje, ze wyrdéb budowlany speinia wymagania
zasadnicze okreslone w przepisach.
Art. 7. 1 Przy dokonaniu oceny zgodnosci, o ktérej mowa w art.5 ust 1 pkt. 1, mozna
stosowad nastepujace metody:
a) wstepne badanie reprezentatywnego wzorca wyrobu (badanie typu) prowadzone przez
producenta lub notyfikowang jednostke;
b) badanie probek pobranych w zakladzie produkcyjnym, prowadzone przez producenta
lub notyfikowang jednostke, zgodnie z ustalonym planem badan;
¢) badania sondazowe prébek pobranych w zakladzie produkcyjnym, w obrocie
handlowym Iub na budowie, prowadzone przez producenta lub notyfikowana
jednostke;
d) badanie przez producenta lub notyfikowana jednostke probek z partii przygotowanej
do wystania albo dostarczonej odbiorcy;
e) wewnetrzng (zakladowa) kontrola produkeji ;
f) wstepng inspekcje zakladu produkcyjnege i zakladowej kontroli produkcji prze
notyfikowana jednostke;
g) dozorowanie, oceng i akceptacje zakladowej kontroli produkeji przez notyfikowana
jednostke.

Art. 8. 1. Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne z
zastrzezeniem ust 2-4, jezeli producent, majacy siedzib¢ na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej, dokonal oceny zgodnosci i wydal, na swoja wylaczng odpowiedzialnos¢, krajows
deklaracje zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobata techniczng. Ocena zgodnosci
obejmuje wlasciwosci uzytkowe wyrobu budowlanego, odpowiednio do jego przeznaczenia,
majace wplyw na spetnienie przez obiekt budowlany wymagan podstawowych.

2. Wyréb budowlany wytwarzany tradycyjnie, na okreslonym terenie przy uzyciu
metod sprawdzonych w wieloletniej praktyce, przeznaczony do lokalnego stosowania, zwany
dalej ,regionalnym wyrobem budowlanym”, moze by¢ oznakowany znakiem budowlanym,
na wylgczng odpowiedzialno$é¢ producenta.

3. O uznaniu, ze dany wyréb budowlany jest regionalnym wyrobem budowlanym,
orzeka, w drodze decyzji, na wniosek producenta, wlasciwy wojewddzki inspektor nadzoru
budowlanego.

4. Oznakowanie znakiem budowlanym regionalnego wyrobu budowlanego jest
dopuszczalne wylacznie po uzyskaniu decyzji, o ktére] mowa w ust. 3, oraz wydaniu, przez
producenta, na jego wylaczng odpowiedzialno$¢, oswiadczenia, ze wyréb budowlany zostat

26



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.00.00.00

wytworzony w sposdb, o ktorym mowa w ust. 2 i nadaje si¢ do stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.
Producent jest zobowigzany do przechowywania krajowej deklaracji zgodnosci 1 innych
dokumentdw zwiazanych z wprowadzeniem do obrotu wyrobu budowlanego, o ktéorym mowa
w art.5 ust. 1 pkt 3
Minister wlasciwy do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej okresli,
w drodze rozporzadzenia sposoby:
- deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych
- Zznakowania wyrobow budowlanych znakiem budowlanym
W Rozporzadzeniu, o ktérym mowa w ust.6, okresla sie w szczegblnosci:
- tryb deklarowania zgodnosci oraz wymagane systemy oceny zgodnosci dla
poszczegdinych grup wyrobow majac na uwadze metody, o ktérych mowa w art.
7 ust.1
- zawartos$¢ 1 wzor krajowej deklaracji zgodnosci
- zakres informacji dolaczonej do wyrobu budowlanego znakowanego znakiem
budowlanym
Art. 10.

I Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby
budowlane wykonane wedtug indywidualnej dokumentacii techniczne), sporzadzonej prze
projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dia ktdrych producent wydal oswiadczenie, ze
zapewniono zgodnos$é wyrobu budowlanego z t3 dokumentacja oraz przepisami.

2. Indywidualna dokumentacja techniczna, o ktorej mowa w ust. 1, powinna zawieraé¢
opis rozwigzania konstrukcyjnego, charakterystyke materiatlowa i informacje dotyczaca
projektowanych wiasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego oraz okreséli¢ warunki jego
zastosowania w danym obiekcie budowlanym, a takze, w miarg¢ potrzeb instrukcje obshugi i
eksploatacji.

3. O$wiadczenie, o ktéorym mowa w ust.l, powinno zawierac:

1) nazwe i adres wydajgcego os$wiadczenie

2) nazwe wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia

3) identyfikacje dokumentacji technicznej

4) stwierdzenie zgodnosci wyrobu budowlanego z dokumentac)g techniczna
oraz przepisami

5) adres obiektu budowlanego (budowy), w ktdérym wyréb budowlany ma by¢
zastosowany

6) miejsce 1 date wydania oraz podpis wydajacego oswiadczenie

Wyr6ob budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada
deklaracj¢ zgodno$ci nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw
dopuszczajacych do wbudowania.

W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla takiego
wyrobu.

W przypadku wyrobow, dla ktorych w STWIORB sa wymagane dokumenty, kazda partia
dostarczona do Robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej
cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty (certyfikaty, deklaracje
zgodnosci z dokumentami odniesientia, o$wiadczenia) wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek wyroby, ktore nie spelniajg tych wymagan beda odrzucone.
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3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych Robot. Sprzet uzywany do Robét powinien
by¢ zgodny z oferty Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typow 1 ilodci
wskazaniom zawartym w STWIORB, PZJ Iub projekcie organizacji Robét, zaakceptowanym
przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byc
uzgodniony 1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzgtu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robodt, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze
wyboru 1 uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania warunkow
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. Transport

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie
wyrobéw 1 materiatdéw (sprzetu) na 1 z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia
od wladz, co do przewozu nietypowych ladunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamial Inzyniera.

Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wplyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwoscl przewozonych wyrobdw.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, STWIORB 1 wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
uzyte przez Wykonawce po dopuszczeniu przez Inzyniera, ale wylacznie poza drogami
publicznymi i pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow
drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca pokryje wszystkie inne koszty uzywania przez siebie
pojazdow o nacisku na of wiekszym od dopuszczalnego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelmiaé wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom Kontraktu na polecenie Inspektora
Nadzora bedg usuniete z Terenu Budowy.
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Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
i uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu
Budowy.

5. WyKkonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonywania Robdét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robot zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych wyrobdéw oraz materialtdw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWIORB, PZJ, projektu organizacji Robét oraz
poleceniami Inzyniera.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za dokladne wytyczenie w planie 1 wyznaczenie
wysokosci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami 1 rzednymi okreslonymi
w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonaweg w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robodt lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia wyrobdéw oraz materialdow 1 elementow
Robét beda oparte na wymaganiach sformulowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej
iw STWIORB, a takze w normach 1 wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier
uwzgledni wyniki badan wyroboéw, materialéw 1 Robdt, rozrzuty normalnie wystepujace przy
produkcji i przy badaniach, doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne
czynniki wplywajace na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beds wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po
ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robdt, Skutki finansowe z tego
tytutu ponost Wykonawca.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien zapoznac si¢ z catoscia dokumentacji
(wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca kolizyjne i opracowaé szczegodty przejsé¢ infrastruktur
przez elementy konstrukcyjne.

Powinien rowniez wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania ewentualnych

urzadzen obcych.

W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urzadzenia na czas
prowadzenia rob6t w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane.
Ponadto jest zobowigzany do oczyszczenia terenu robdt z ewentualnych pozostalych
w gruncie fundamentéw, fragmentéw pali, przepustéw, gruzu itp. Wszelkie koszty
wynikajace z Robot 1 czynnosci wyzej wymienionych, nie podlegaja odrebnej zaplacie
1 nalezy ujac je w Cenie Kontraktowe).

Wykonawca bedzie prowadzil Roboty na podstawie przyjetej wilasnej technologii i metod
wykonama Robdt, za ktore jest odpowiedzialny.
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Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robét,
Program Zapewnienia Jakosci lub inne Projekty wymagane w STWIORB.

Projekt organizacji robdt winien zawiera¢ harmonogram robot.
Projekt 1 harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. W razie opoéznien robot
wigkszych od 20 dni harmonogram wymaga aktualizacji.

Zastosowany sprzet, wszystkie wyroby, roboty i ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych
rozwiazan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja
odrebnej zaplacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujaé w Cenie Kontraktowe;.

Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie 21 dni przed
przystapieniem do robdt zwigzanych z usunigciem kolizji sieci energetycznych,
teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych, wodociggowych 1 gazowych. Koszty
nadzoru z tego tytulu nie podlegajg odrebnej zaplacie 1 nalezy ujgé je w Cenie Kontraktowej

Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przelaczen istniejgcych mediow
1uzgodni je z ich odbiorcami (zaklady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytulu nie
podlegaja odrgbnej zaplacie i nalezy ujaé je w Cenie Kontraktowey.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planic i wyznaczenie
wysokosdci wszystkich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okre§lonymi w
Dokumentacji Projektowe; lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i odtworzenie wszystkich punktéw pomiarowych
i znakéw geodezyjnych jak rowniez ich oznaczen do dnia wystawienia Swiadectwa Przejecia.
Wszystkie koszty z tym zwigzane, Wykonawca powinien uja¢ w cenie kontraktowe;).

Przed przystapieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowiazany jest zglosi¢ prace do ofrodka dokumentacji, pozyska¢ aktualne dane odnoénie
panstwowej osnowy sytuacyjno-wysokosciowej, a nastgpnie po zakonczeniu budowy —ztozyé
operat z pomiaru powykonawczego - do panistwowego zasobu geodezyjno kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowa¢ i1 sprawowaé¢ nad nimi
bezposredni nadzor i kontrole wylacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia
zawodowe ~ zgodnie z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Geodezy)na Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

5.1.1. Przed przystgpieniem do robot:
a) zalozenie osnowy realizacyjnej, w dowigzaniu do punktow osnowy panstwowe;j,
b) wykonanie pomiaru kontrolnego na odcinkach wlaczenia do istniejacego ukladu
drogowego,
c) odszukanie 1 oznaczenie (w sposéb trwaly 1 widoczny na czas realizacjt robot) granic
pasa inwestycji,
d)} wytyczenie i stabilizacje punktéw glownych trasy oraz obiektow inzynierskich 1 sieci.

5.1.2. W trakcie prowadzenia robét:
a) biezacy obstuge geodezyjng budowy w tym obmiary,
b} pomiary przemieszczen 1 odksztalcen prowadzone w miarg potrzeby do kosfica okresu
gwarancyjnego.
5.1.3. Po zakonczeniu robot:
a) wykonanie inwentaryzacji powykonawczej wraz z mapa,
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Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie
przesunigcie punktow geodezyjnych, ktére podlegaja ochronie w trybie przepiséw ustawy
Prawo Geodezyjne i Kartograficzne.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu
1 wyznaczaniu Robét zostana, poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.2. Tyczenie robot

Celem zapewnienia wlasciwego tyczenia elementow Projektu Zamawiajacy przekazuje
Wykonawcy w wersji wydruku i wers;ji elektroniczne;j:

- plan sytuacyjny

- planszg zbiorcza uzbrojenia terenu

5.3. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym
uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrodniczych, zasobéw
naturalnych i zabytkéw oraz ograniczenia uciazliwosci terenéw sasiednich.

Wykonawca powinien stosowa¢ si¢ do wymogdw zawartych w Dokumentacii .

Oprocz szczegélowych wymagan zawartych w w/w dokumentach Wykonawca zobowiazany jest
do spelnienmia wymagan minimalnych zwigzanych z prowadzonymi robotami w fazie realizaciji
i eksploatacii.

5.3.1. Place budowy, zaplecza oraz drogi techniczne nalezy zorganizowaé w sposob
zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu oraz minimalne jego przeksztalcenie.

5.3.2. Zaplecze budowy nalezy zorganizowaé poza:
a) obszarami zabudowy mieszkaniowej,
b} dolinami rzek,
c) obszarami chronionymi na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody.

5.3.3. Zaplecze budowy nalezy zorganizowac zgodnie z wymogami $rodowiska, a w
szczegdlnosei zapewnié:
a) uszczelnienie nawierzchni placow postojowych dla maszyn, $rodkéw transportu,
parkingow dla pracownikow itp.,
b) uszczelnienie nawierzchni, gdzie magazynowane bedg odpady niebezpieczne np.
zanieczyszczone grunty,
¢) wlasciwe gromadzenie odpadow, a szczegdlnie odbieranie odpaddw 1 Sciekéw przez
koncesjonowane firmy.

5.3.4. Nalezy stosowa¢ sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj
zardwno jakos$¢ sprzetu, jego prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe

wyposazenie w urzadzenia zmniejszajgce niekorzystne oddzialywanie na $rodowisko.

5.3.5. Magazyny, sklady 1 bazy transportowe nalezy wyposazy¢ w sprawne urzgdzenia
gospodarki wodno-$ciekowej, zaplecza budowy nalezy wyposazy¢ w przenosne toalety.
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5.3.6. Nalezy uporzadkowaé teren budowy po zakonczeniu etapu realizacji oraz wykonaé
prace porzadkowe a teren tymczasowych placéw budowy przywroécic¢ do posredniego stanu.

5.3.7. Masy ziemne, w jak najwigkszym stopniu nalezy zagospodarowywacé na terenie
inwestycji zgodnie z projektem,

a) transport mas ziemnych nalezy prowadzi¢ w godzinach dziennych (6% - 22°%) w rejonie
obszarow zabudowy mieszkalnej,

b} nie nalezy dopuszczaé do pylenia podczas transportu.

5.3.8. Powstajace w trakcie przebudowy odpady nalezy segregowac i magazynowaé w
wydzielonym miejscu, w pojemnikach, zapewniajgc ich regularny odbidr przez uprawnione
podmioty. Odpady niebezpieczne, jakie moga si¢ pojawi¢ w ramach robot budowlanych
nalezy segregowac i oddziela¢ od odpadéw obojetnych 1 nie szkodliwych celem wywozu do
specjalistycznych przedsiebiorstw zajmujgcych sie utylizacja.

5.3.9. Drzewa i krzewy znajdujace si¢ w obrebie placu budowy, nieprzeznaczone do wycinki
nalezy zabezpieczyé przed uszkodzeniami mechantcznymi.

5.3.10. Nalezy w maksymalny sposéb ograniczy¢ czas prowadzonych odwodnien i stosowaé
metody ograniczajace ilos¢ odpompowywanej wody.

5.3.11. Prace niwelacyjne nalezy prowadzi¢ w taki sposéb, aby unikng¢ odwodnienia
pobliskich terenow.

5.3.12. W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane w sasiedztwie terendw
ObJ;}gtYCh ochrona przed halasem nalezy prowadzié wylacznie w porze dziennej (w godz. 6% —
227,

Wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan ochrony srodowiska nie podlegajg
odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowej.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Program zapewnienia jako$ci (PZJ)

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera
programu zapewnienia jakoscl, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania
Robét, mozliwosel techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robot zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez
Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czgsé ogdlng opisujaca:
- organizacje wykonania Robét, w tym terminy 1 sposdb prowadzenia Robot,
- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robot,
- sposob zapewnienia bhp,
- wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ 1 terminowo$¢ wykonania
poszczegdinych elementéw Robot,
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- system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig
wykonywanych Robét,

- wyposazenic w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw i kontroli (opis laboratorium
wiasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie
badan),

- sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw,
nastaw  mechanizméw  sterujacych a  takze  wycigganych  wnioskow
1 zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme
przekazywania tych informacji Inzynierowi,

b) czes¢ szczegdlowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robét:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami
technicznymi oraz wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzadzenia
pomiarowo-Kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ srodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku
wyrobdw oraz materialdw, spoiw, lepiszezy, kruszyw itp.,

- sposob zabezpieczenia i ochrony ladunkéw przed utrata ich wiasciwosci w czasie
transporty,

- sposob i procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i czgstotliwosé, pobieranie prébek,
legalizacja i sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw wyrobow
i materiatéw, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczegdlnych elementéw
Robot

~ sposob  postgpowania z wyrobami oraz materialami i Robotami
niecdpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé
zalozona jakos$¢ Robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrol¢ Robét 1 jakosci wyrobéw oraz materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan wyrobéw,
materialéw oraz Robot,

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badart w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania wyrobow oraz materialéw i Roboét
z czgstotliwoscia zapewniajacy stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentacji Projektowej 1 STWIORB.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w STWIORB,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inzynier ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Robot zgodnie z Kontraktem.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet
badawczy posiadajg waing legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji. Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek
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niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigeia te bedg tak powazne, ze moga
wplyngé ujemnie na wyniki badan, Inzynier natychmiast wstrzyma uzycie do Robo6t badanych
wyrobéw oraz materiatow 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy
laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych
wyrobow i materiatow.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Inzynierowi sporzgdzonych przez siebie recept do
zatwierdzenia. Recepty powinny by¢ dostarczane wraz z wynikami przeprowadzonych badan.
Inzynier moze skierowaé recepte do sprawdzenia do Laboratorium wskazanego przez
Zamawiajgcego. Wowczas przekazuje recepte ze wszystkimi wynikami badan oraz probkami
wsadowych.

6.3. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé¢ dodatkowe badania tych wyrobéw
i materiatéw, ktorych jako$¢ nie zostala potwierdzona pozytywnymi wynikami badan
kontrolnych Inzyniera, o ile kwestionowane wyroby oraz materialy nie zostang przez
Wykonawce usunicte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcg 1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Inzynier przeprowadza swoje badania wg p.6.6.

Probki do badan pobierane sg na réznym etapie realizacji zadania i w réznej postact.
Na etapie przed rozpoczgeiem robot:
Badania przedwykonawcze:
- w postaci sypkiej:
» kruszywa, maczki, cementy;
- w postaci zwigzanej {0 konsystencji urabialne]) do zarobow probnych przy
sprawdzaniu recepty
- w postaci stalej (zaroby probne), przy sprawdzaniu recepty
Na etapie realizacji:
a) podioze gruntowe,
- w postaci sypkiej:
" grunty, kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe, mieszanki
wapienno-kruszywowe, mieszanki kruszywowo-chemiczne.
b) podbudowa,
- w postaci sypkiej (na ctapie rozkladania):
* kruszywa, mieszanki cementowo-kruszywowe,
¢) nawierzchnia,
- postaci ulozonej nawierzchni z kostki betonowe;:

Rowniez na kazdym etapie realizacji (przed zakryciem), mozna pobraé probki w postaci
odwiertéw z poszczegdinych warstw zwigzanych cementem, wapnem oraz asfaltem.
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Czestotliwo$¢ oraz ilo$¢ pobieranych probek jest okreslona w STWIORB, natomiast sposéb
pobierania, ich wielko$¢ oraz sposob badania (w tym, jakie formy) jest okreslony
w przywolanych normach ( do powyzszych STWIORB).

Kazda probka powinna byé pobrana w obecnosci Inzyniera i Kierownika Budowy,
odpowiednio opisana i oznakowana a wszystkie informacje jak: data pobrania, nazwa zadania,
lokalizacja, rodzaj probki, poziom warstwy konstrukcyjnej tub podloza oraz nazwiska osdb
bioracych udzial, powinny by¢ zapisane w Protokole z pobrania probki lub probek.

Pobieranie probek odbywa si¢ rowniez w tedy, gdy w pore zostal powiadomiony Wykonawca
o terminie pobierania a jednak jest nieobecny.

InzZynier ma prawo pobiera¢ probki w obecnosci Wykonawcy do badan kontrolnych
wykonywanych przez Laboratorium wskazane przez Zamawiajacego. Negatywne wyniki
badan, upowazniajg Inzyniera do zakwestionowania wykonanych robdt lub wbudowanych
wyrobéw oraz materialéw i wydania polecenia do rozbidrki, wymiany lub naprawy.

6.4. Badania i Pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w STWIORB,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.
Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu Iterminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.
Badania dzielg si¢ na:
- badania Wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru)
- badania kontrolne(w ramach nadzoru zleceniodawcy)
Badania kontrolne dzielg si¢ na:
- podstawowe
- dodatkowe
- arbitrazowe
Badania obejmuja:
- pobieranie prébek
- zapakowanie probek do wysyitki
- transport probek z miejsca pobrania do placéwki wykonujgce) badania i
sprawozdanie z badan.

Badania Wykonawcy.

W trakcie wykonywania robot, Inzynier ma prawo wskaza¢ Wykonawcy wykonanie
wszelkich niezbednych badan w celu stwierdzenia jakosci wykonanych robdt 1 jakosci
wbudowanych wyrobéw. Wykonawca jest zobowigzany przekazywac Inzynierowi raporty
z wynikami wykonywanych badan.

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.
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Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera. O wszystkich
badaniach przeprowadzonych prze Wykonawce, bedzie powiadomiony Inzynier.

Badania kontrolne.

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera (Zamawiajacego), ktorych celem jest sprawdzenie,
czy jakos$¢ wyrobow wbudowywanych oraz gotowych warstw spelniajg wymagania okreslone
w STWIORB oraz w Dokumentacji Projektowej. Wyniki tych badan sa podstawa odbioru.

Do zarzgdzania przeprowadzeniem badan kontrolnych (w tym zakresu) uprawniony jest tylko
Inzynier, natomiast badania wykonuje (na jego zlecenie) Laboratorium Drogowe wskazane
przez Zamawiajgcego. Wykaz 1 zakres badan okre§lony jest w kazdej STWIORB.

Dla celéw kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek 1 badania wyrobow oraz materiatéw u Zrodla ich wytwarzania, 1 zapewniona
mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawcee,
bedzie ocemiaé zgodno$é wyrobdw oraz materialéw i Robdt z wymaganiami STWIORB na
podstawie wynikow badan dostarczonych przez Wykonawce.

Badania kontrolne dodatkowe

W przypadku uznania, ze jeden lub wigce] z wynikéw badan kontrolnych nie jest
reprezentatywnych dla ocenianego odcinka budowy, Wykonawca ma prawo zadac
przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych ( na jego koszt).

Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istniejg uzasadnione
watpliwosci ze strony Inzyniera lub Wykonawcy ( np. na podstawie wlasnych badan).
Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne Laboratorium, ktore
nie wykonywato badan kontrolnych. Koszty badan wraz ze wszystkimi kosztami pochodnymi
ponosi strona, na ktérej niekorzy$¢ przemawia wynik badania.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pézniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera

Dla celow kontroli jakosci 1 zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli,
pobierania probek i badania wyrobéw u Zrddla ich wytwarzania, 1 zapewniona mu bedzie
wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta wyrobow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnosé wyrobow 1 Robot z wymaganiami STWIORB na podstawie wynikow
badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inzynier ma obowiazek pobiera¢ probki wyrobéw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swdj koszt. Odbiér poszezegdinych asortymentéw robot odbywac si¢ bedzie na
podstawie wynikow badan kontrolnych Inzyniera oraz Wykonawcy.

36



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.(G0.00.00

Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci
Wykonawey przeprowadzenie powtornych badan, albo oprze sie wylacznie na wlasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materialéw i Robot z Dokumentacja Projektows i STWIORB.
Calkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostana
przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje zgodnosci

Wiasciwosci uzytkowe wyrobéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym, w sposéb trwaty
muszg umozliwia¢ prawidlowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych, o ktérych mowa w art. 5 ust.l pktl. Ustawy Prawo
budowlane.
Deklaracja wlasciwosci uzytkowych powinna zawieraé;
- numer nadany przez producenta
- nazwe 1 adres producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela zgloszonego w
Europejskim Obszarze Gospodarczym ora miejsce produkcji
- opis wyrobu i jego deklarowane wlasciwosci (np. rodzaj, dane identyfikujace,
zastosowanie)
- warunki, ktorym odpowiada wyrdb tj.: odniesienie do obowigzujacych norm
europejskich, zgodnie z nastgpujacym przyporzadkowaniem:

= AC PN-EN 13108-1
= BBTM PN-EN 13108-2
* SMA PN-EN 13108-5
= MA PN-EN 13108-6
= PA PN-EN 13108-7
" W, scieralna z bet. cementowego PN-EN 206-1

- warunki stosowania wyrobu;

- Numer i adres jednostki certyfikujgcej oraz certyfikatu Zaktadowej Kontroli
Produkcji

- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania deklaracji zgodnosci w
imieniu producenta i jego upowaznionego przedstawiciela;

- date uzyskania

Certyfikat powinien zawiera¢ poza wyzej podanymi informacjami:
- nazwe i adres jednostki certyfikujace;j;
- numer certyfikatu ZKP
- warunki 1 okres waznosci certyfikatu, jezeli mato zastosowanie;
- nazwisko i stanowisko osoby upowaznionej do podpisywania certyfikatu

Producent lub jego upowazniony przedstawiciel zgloszony w EOG jest odpowiedzialny za
umieszczenie oznakowania CE. Znak CE powinien by¢ umieszczony zgodnie z Dyrektywa
93/68/EWG na etykiecie znajdujgcej si¢ na opakowaniu lub dolaczonej do dokumentow
handlowych (np. listu przewozowego).

Przyktady dokumentu towarzyszacego oznakowaniu CE zamieszczone s w Wytycznych
Technicznych WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008.

Ponadto na niektore wyroby budowlane obowigzujg Aprobaty Techniczne (do korica terminu

ich waznosci) i Wykonawca wbudowujac takie wyroby, jest zobowiazany przedstawié
Deklaracje zgodnosci z tymi dokumentami.
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6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do odbioru ostatecznego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i bgdg dotyczy¢ przebiegu Robot,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,
ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod
drugim, bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone data i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnoscei:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projektowej,

- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonograméw
Robot,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszezego6inych elementéw Robot,

- przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy 1 przyczyny
przerw w Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zarzadzenia wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

- zgloszenia i odbiory Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowe
1 ostateczne,

- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami
klimatycznymi,

- zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacii
Projektowej,

- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed
i w trakcie wykonywania Robot,

- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,

- dane dotyczace jako$ci wyrobow i materiatéw, pobierania probek oraz wyniki
przeprowadzonych badan z podaniem, kto je przeprowadzat,

- wyniki préb poszczegodinych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

- inne istotne informacje o przebiegu Robét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania sig.
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Decyzje Inspektora wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem
ich przyjecia lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sie. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.

W przypadku realizacji robot budowlanych zwigzanych z przebudowa wjazdu na zgloszenie
robot dziennik budowy nie jest wymagany.

(2) Ksiazka Obmiaréw

Ksiazka Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementéw Roboét. Obmiary wykonanych Robdt przeprowadza sie w sposdb ciagly
w jednostkach przyjetych w Przedmiarze Robot 1 wpisuje do Ksiazki Obmiarow.

(3) Dokumenty dotyczgce materialéw i badan

Wykonawca jest zobowigzany gromadzié: certyfikaty, deklaracje zgodnosci na
wyroby 1 materialy, protokoly z badan, sprawozdania z badan typu, recepty robocze
ikontrolne wyniki badan w formie uzgodnione] w Programie Zapewnienia Jakosci.
Dokumenty te stanowig zalgczniki do odbioru Robét. Winny byé udostepnione na kazde
zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sig, oprdcz wymienionych w pkt. (1) — (3) nastepujace
dokumenty:

a) zgloszenie robot budowlanych,

b) ewentualne protokoly przekazania Terenu Budowy,

¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoly odbioru Robét,

¢) protokoly z narad t ustalen,

f} korespondencj¢ na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miegjscu odpowiednio
zabezpieczonym.

Zaginiecie ktdregokolwiek z dokumentdw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostgpne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. Obmiar roboét

7.1. Ogélne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okreslad faktyczny zakres wykonywanych Robot zgodnie z Dokumentacija
Projektowa i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksigzki Obmiarow.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszezenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku
ukonczenia wszystkich Robét. Bledne dane zostana poprawione wg instrukcji Inzyniera na
pi$mie,

Obmiar gotowych Robdt bedzie przeprowadzony z czgstoscia wymagang do celu miesiecznej
platnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét

Dhlugosdei 1 odleglosei pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone
poziomo wzdhuz linii osiowej. Wigzgce sg wymiary szerokosci warstwy na wysokosci polowy
grubosci warstwy,

Jesli Specyfikacje Techniczne wlasciwe dla danych Robdt nie wymagajg tego inacze), objetosci
bedg wyliczone w m’ jako dhugos¢ pommnozona przez éredni przekréj.

Tlosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, bedg wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzg¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdt beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia 1 sprzet pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiadac wazne $wiadectwa
legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnosnym wymaganiom

Specyfikacji  Technicznych. Bedzie utrzymywaé to  wyposazenie  zapewniajac
w sposob ciagly zachowanie dokladnesci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.
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7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw Robét,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bgda wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednini
szkicami umieszczonymi na karcie Ksigzki Obmiaréw. W razie braku migjsca szkice moga byé
dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do Ksigzki Obmiaréw, ktérego wzér zostanie
uzgodniony z Inzynierem.

8. Odbior robét

W zaleznosci od ustalen odpowiednich STWIORB, Roboty podlegaja nastgpujacym etapom
odbioru:

a) odbiorowi Robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czgsciowemu,

¢) odbiorowi ostatecznemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbiér Robot niezakrytych i ulegajacych zakryciu lub cz¢sciowy

8.1.1. Uwagi ogolne

Odbioér Robot niezakrytych (jak warstwy $cieralne) 1 ulegajgcych zakryciu (dolne warstwy)
lub czesciowy polega na finalnej ocenie ich ilosci i jakosci. Odbidr tych Robét bedzie
dokonany w czasie umozliwiajgcym w przypadku wystapienia usterek, wykonanie
niezbednych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos¢ danej czesci Robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia.

Wszystkie uzgodnione roboty poprawkowe 1 uzupelniajace powinny zosta¢ spisane
i potwierdzone przez obie strony. Wszystkie zmiany dotyczace rodzaju, ilodci i technologii
moga zosta¢ uznane tylko po uprzedniej pisemnej zgodzie odbierajacego.

Jakosc¢ 1 ilo$¢ odbieranych Robdt ocenia Inzynier na podstawie:

- wynikéw badan: kontrolnych, kontrolnych dodatkowych, arbitrazowych,
- protokoléw badan Wykonawcy,

- oceny makroskopowej wykonanej warstwy,
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- wynikdw obmiaréw.
8.1.2. Postepowanie z wadami ( potracenia i rozbiérki)

Wszystkie przypadki przekroczenia warto$ci dopuszczalnych okre$lonych w STWIORB
z uwzglednieniem zasad ich oceny b¢da uznawane za wade.

Moga mie¢ miejsce réwniez inne wady, ktére stwierdzi komisja odbiorowa na odbiorze
ostatecznym.

8.1.3. Potracenia za wady wykonanych rebot

Roboty wykonane z wadami, podlegaja potraceniom,

Potracen dokonuje Komisja odbiorowa na odbiorze ostatecznym.
8.1.4. Rozbiérka wykonanych Robét

O rozbiérkach decyduje Inzynier w tracie odbioru robét niezakrytych lub ulegajacych
zakryciu lub czesciowego.

Podstawe do podjecia decyzji o rozbiérce moze stanowid fakt wystapienia przekroczenia
wartosci dopuszczalnych w odniesieniu do min. dwoch cech (jednoczesnie) objetych
badaniami kontrolnymi okreslonymi w poszczegdinych STWIORB i po uwzglednieniu zasad
nize] podanych:

- ocena makroskopowa jest negatywna

- co najmniej 95% wynikéw badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen,
nic spelnia wymagan w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczes$nie) podlegajacych
badaniom kontrolnym okreslonym w poszczegolnych STWIORB

- wigecej niz 5% wynikow badan i pomiaréw, z uwzglednieniem dopuszczalnych odchylen
zwigkszonych o 30%, nie spelnia wymagarn w odniesieniu do min. dwu cech (jednoczesnie)
podlegajacych badaniom kontrolnym okreslonym w poszczegdlnych STWIORB

- wystepujace przekroczenia odchylen, maja istotny wplyw na cechy eksploatacyjne
1 bezpieczenstwo ruchu.

8.2.  Odbiér kencowy Robét

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilodci, jakosci i wartosci.

8.3. Odbior ostateczny

Odbidér ostateczny polega na ocenie wykonanych Robét zwiazanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér ostateczny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,,Odbiér koncowy Robdt”.
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8.4. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego Robdt jest protokdt odbioru
koncowego Robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowiazany przygotowaé nastepujace dokumenty:

a) Dokumentacje Projektowa podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkows,
jesli zostala sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.

b) Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupekniajace lub zamienne).

¢) Badania i pomiary z p.6.4.

d) Certyfikaty i deklaracje zgodnoséci z p. 6.5

e) Dokumenty budowy z p. 6.8

f) Protokoly z odbioréw robot niezakrytych i ulegajacych zakryciu lub czesciowych
z p.8.2.

g) Protokoly z odbioréw czesciowych

h) Opinie technologiczna sporzadzong przez Wykonawce

1) Sprawozdanie techniczne kierownika budowy wraz z o$wiadczeniem o zakonczeniu
Robot

1} Sprawozdanie techniczne wraz z opinie technologiczng sporzadzone przez Inzyniera

k) Zestawienie wynikéw ze wszystkich badan zleconych przez Inzyniera do
Laboratorium Drogowego wskazanego przez Zamawiajgcego

1) Wykaz wad i usterek sporzadzony przez Inzyniera:

m) Rozstrzygnigtych na etapie odbioru robdt niezakrytych i ulegajacych zakryciu lub
odbioréw czesciowych

n) Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robot towarzyszacych (np. na
przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, o$wietlenia, wodociggowej
itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot whascicielom urzadzen.

0) Geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza Robot i sieci uzbrojenia terenu.

p} Kopie mapy =zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.

q) Recepty 1 ustalenia technologiczne,
r) Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze

Specyfikacjami,
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy
ponowny termin odbioru koincowego Robét.

Wykaz wszystkich robot, ktére zdaniem komisji trzeba poprawi¢ iub uzupeini¢ (wraz z
terminami), sporzadzi Inzynier.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ustalenia Ogélne

Podstawa platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarows ustalona dla danej pozycji Przedmiaru Robét.
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Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawg platnosci jest wartosé
(kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Przedmiaru Robét.

Cena jednostkowa pozycji bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania 1 badania
sktadajgce si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Szczegodlowe) Specyfikacii
Technicznej i w Dokumentacji Projektowe).

Ceny jednostkowa bedzie obejmowac:

— Robocizng bezposrednig

—  Warto$¢ zuzytych Wyrobow i Materiatéw wraz z kosztami zakupu,

—  Wartos¢ pracy Sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na
plac budowy i z powrotemn, montaz i demontaz na stanowisku pracy),

— Koszty posrednie w sklad ktorych wchodza: place personelu i kierownictwa budowy,
pracownikow nadzoru i laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza
budowy (wtym doprowadzenie energit 1 wody, budowa drog dojazdowych,
stanowisk pracy dZzwigéw itp.) koszty dotyczace oznakowania Robot, wydatki
dotyczace bhp., ustugi obce na rzecz budowy, koszty projektéw uzupemiajacych,
oplaty za dzierzawe placdéw i bocznic, ubezpieczenia oraz koszty przedsigbiorstwa
Wykonawey, koszty opracowania powykonawcze] dokumentacji geodezyjno-
kartograficznej,

— Zysk kalkulacyjny obejmujacy ewentualne ryzyko Wykonawcey z tytulu innych
wydatkéw mogacych wystapic w trakcie realizacji robét 1 w okresie gwarancyjnym,

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami,

—~  Koszty dostosowania si¢ do wszystkich wymagan STWIORB D-M.00.00.00.

- Koszty robét tymezasowych, ktore sa potrzebne do wykonania robét podstawowych
ale nie sg przekazywane Zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu robot
podstawowych

- Koszty prac towarzyszacych, ktore sg niezbgdne do wykonania robdt podstawowych
(niezaliczone do robot tymczasowych)

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycje w Kkosztorysie
ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwosé zgdania dodatkowej zaplaty za wykonanie
Robdt objetych pozycja kosztorysows za wyjatkiem wypadkéw omoéwionych w warunkach
kontraktu.

Do stawek jednostkowych nie nalezy doliczaé podatku VAT.

9.2. Wymagania Ogolne Szczegolowej Specyfikacji Technicznej D-M.00.00.00

Koszt dostosowania sig do Wymagan Ogolnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
D - M.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumencie, a nie
wyszcezegolnione w kosztorysie.

Koszty dostosowania si¢ do Wymagan Ogoélnych STWIORB D-M.00.00.00 nie podlegaja
odrgbnej zaplacie i przyjmuje sig, ze sa wigczone w Cene¢ Kontraktowa.

9.3 Gwarancje i ubezpieczenia obejmuja bez ograniczefi:

(a) koszty uzyskania, obshugi 1 przedlozenia zabezpieczenia wykonania 1 wszelkich
ubezpieczen.
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9.4. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczefi

(a) koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.

Uznaje si¢, Zze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej
ni¢ podlegaja odrebnej zaplacie i s3 uwzglednione we wskainiku kosztéw posrednich i tym
samym w cenie kontraktowej.

10.

1.

2.

10.
11.

12.

13.

14.
15.

16.

Przepisy zwiazane

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414
z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiorki tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. Nr 108 z 17.07.2002r., poz.953).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 30.12.1994r w sprawie
samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie (Dz.U Nr 8 z 1994r., poz. 38).
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z 21.02.1995r w sprawie
rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).

Ustawa z dnmia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. Nr 30 z
1989r., poz. 163 z pozniejszymi zmianami),

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.)
Ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony $rodowiska - tekst jednolity DZ.U. nr 129
poz.902 z 2006 r. z pdZniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z 05.08.1998r. w sprawie
aprobat i kryteriéw technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych
{Dz. U. Nr 107 z 20.08 .1998r. poz.679 z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 14, poz. 60
z pOzniejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 poz. 881).
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 — Prawo zaméwien publicznych (Dz.U. Nr 164 z 2006 r.
poz. 1163 z pdzniejszymi zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 11 sierpnia 2004 w sprawie systeméw oceny
zgodnosci, wymagan jakie powinny jakie powinny speitniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE {Dz.U. Nr 195 poz. 2011).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie sposobow
dek]arowania zgodnosci wyrobdéw budowlanych oraz sposobu oznakowania ich znakiem
budowlanym (Dz.U. Nr 198 poz. 2041).

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Miejskiej

Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 31 lipca 2002 w sprawie znakdw i sygnatow drogowych — Dz. U, Nr 170 z dnia 12
pazdziernika 2002 r., poz. 1393.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkdw technicznych dla znakéw 1 sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach poz. 2181 Dziennik Ustaw
z dnia 23 grudnia 2003r. Nr 220.
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17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.09.2003r w sprawie szczegélowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem — Dz. U, Nr 177 — poz. 17205.

18. Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r Nr 120 poz.1126)

19. Ustawa z dmia 20 czerwca 1997r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108,
poz.908, tekst jednolity).

20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2002 (Dz.U.nr.151).
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D.01.02.04

ROZBIORKA ELEMENTOW DROG I ULIC
D 01.02.04.
45111000-8
ROZBIORKA ELEMENTOW DROG
CPV: Roboty w zakrestie rozbiorek, przygotowania oraz oczyszczenia terenu pod budowe
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rozbidrki elementow drog i ulic w zwiazku z przebudowa skrzyZzowania
ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg wykonania robét rozbidrkowych
clementéw nawierzchni chodnikéw, warstw nawierzchni jezdni oraz kraweznikow

betonowych.

Uwaga: Materialy rozbiérkowe naleZy przejrzeé i posortowaé. Ostateczng decyzje
o przydatnosci  materialow  podejmie InZynier w  porozumieniu
z Zamawiajgcym.

Materialy nadajgce si¢ de ponownego whudowania sa wlasnoscia
Zamawiajacego i nalezy je wbudowaé zgodnie z projektem, a nadmiar
odwiezé¢ na skladowiske wskazane przez Zamawiajacego. Gruz, zlom,
odpady sa wlasnoscia wykonawcy i nalezy je przetransportowaé na
skladowisko zlomu lub odpadéw lub unieszkodliwic.

1.4. Okre§lenia podstawowe

Okreslenia podane w ninigjszej STWIORB sa zgodne z odpowiednimi Polskimi Normami
1 STWIORB D-M.00.00.00.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane i materialy

Nie wystepuja.
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3. Sprzet

3.1. Roboty zwigzane z rozbidrka elementéw drég i ulic

Roboty zwiazane z rozbiorka elementéw drég i ulic bgda wykonywane mechanicznie
1 recznie.

3.2. Sprzet do rozbiodrki
- fadowarki,

- samochody cigzarowe,
- mioty pneumatyczne,

- pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.
4. Transport

Materialy uzyskane z rozbiorki mogg byé przewozone dowolnymi $rodkami transportu
zaakceptowanymi przez Inzyniera dla danego asortymentu materiatu rozbidrkowego.

5. Wykonanie robot

5.1. OgéIne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".
5.2. Zakres wykonywanych robét

5.2.1. Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbiodrki.

Wyznaczenie elementéw przeznaczonych do rozbidrki nalezy wykona¢ na podstawie
Dokumentacji Projektowe;.

5.3. Przewozenie i skladowanie materialow pochodzacych z rozbidrek.

Materialy z rozbiorek nadajace si¢ do ponownego wykorzystania, a niewykorzystane na
miejscu, kruszywo i inne, stanowig wlasno$¢ Zamawiajacego. Nalezy go zaladowac,
przewiez¢ 1 skladowaé w sposob uporzadkowany i wlasciwy dla danego asortymentu oraz
zabezpieczy¢ przed zniszczeniem.

Material odpadowy =z rozbidrki jest wiasnoscia Wykonawcy. Wykonawca winien
przetransportowaé go i zlozy¢ na skladowisku w uzgodnieniu w wlasciwymi wiadzami i
zgodnie z obowigzujacymi przepisami ochrony srodowiska.
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5.4. Kruszywo kamienne oraz gruz betonowy z rozbidrek

Kruszywo kamienne oraz gruz betonowy z rozbidrek nalezy oczysci¢ przez odsortowanie
zanieczyszezen, przekruszenie 1 posortowanie na frakcje odpowiednie do wytwarzania
mieszanek kruszywa odpowiadajacych wymaganiom WT-4.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w STWIORB D-M.00.00.00.

Kontroli podlega sposéb wykonywania robét rozbidrkowych, prawidiowosé transportu
1 skladowania materialow uzyskanych podczas rozbiorki.

7. Obmiar robét

Jednostkami obmiaru s :
2

dla poszczegolnych warstw podbudowy i nawierzchni, umocnien skarp — m
dla kraweznikow, obrzezy, sciekow, barier ochronnych, ogrodzen, ciel pila
mechaniczng.— m

stupkow, konstrukeji wsporczych, tarcz znakow i stupkéw, bram i furtek — szt.

Ogo6lne wymagania dotyczace obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00 punkt 7.

8. Odbioér robot

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne".
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wymagania wg pkt. 6 zostaly spelnione.

9. Podstawa platnosci

Ogolne wymagania dotyczace platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania
ogolne”.

Cena wykonania robot obejmuje:

—  wyznaczenie miejsc rozbidrek,

— rozebranie poszczegdlnych asortymentdw,

— sortowanie materialow do ponownego wykorzystania,

— zaladunek i odtransportowanie materialdéw rozbidérkowych na skladowisko
Wykonawcy lub Zamawiajacego,

— uporzadkowanie terenu robot,

— utylizacje badz sktadowanie materialow.
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10. Przepisy zwigzane

Ustawa z dnia 27 kwietma 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62 z 2001 roku poz. 628 ze
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegdlowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu 1 warunkdéw ich umieszczania na drogach(Dz.U. nr 220 z 2003 roku poz. 2181)-zal.nr4.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r Nr 47 poz. 401, ze
Zmianami.)
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PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

D 04.04.02
CPV 45233000-9
PODBUDOWA Z KRUSZYWA EAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru
warstw z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie w zwigzku z przebudowa
skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy
i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwiazanych
z wykonaniem warstwy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie i obejmuja
wykonanie warstwy:

— gr. 20cm — podbudowa zasadnicza drogi rowerowej z mieszanki niezwigzane] (/31,5 mm z
kruszywa C90/3.

— gr. 15cm — podbudowa zasadnicza chodnika i wysp z mieszanki niezwiazanej /31,5 mm z
kruszywa C90/3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mieszanka niezwigzana — kruszywa o okreslonym skfadzie ziamowym (d+D), ktére
jest stosowane do wykonania podloza ulepszonego oraz konstrukcji nawierzchni drogowej.
Mieszanka niezwigzana moze by¢ wytworzona z kruszyw: naturalnych, sztucznych,
z recyklingu lub mieszaniny tych kruszyw w okreslonych proporcjach.

1.4.2. Kategoria — charakterystyczny poziom wlasciwosci kruszywa lub mieszanki
niezwigzanej, wyrazony jako przedzial wartosci lub wartos$¢ graniczna. Nie ma zaleznosci
miedzy kategoriami réznych wlasciwoscei. Wlasciwoscei oznaczone symbolem NR oznaczaja,
Ze nie jest wymagane badanie danej cechy.

1.4.3. Partia — wielkos¢ produkcji, wielkos¢ dostawy, dostawa dzielona (np. tadunek
wagonowy, tadunek samochodu cigzarowego, ladunek barki) lub halda, ktora zostala
wyprodukowana w okresie wyst¢powania jednakowych warunkéw. Przy ciaglym procesie
produkcyjnym jako parti¢ nalezy przyjmowac¢ ilo$¢ wyprodukowang w ustalonym czaste.

1.4.4. Warstwa mrozoochronna — dolna cze$¢ konstrukcji nawierzchni drogowej
przeznaczona do przenoszenia obcigzen ruchu na podloze oraz zabezpieczenie przed
przemarzaniem gruntu rodzimego. Warstwa mrozoochronna moze sklada¢ z gruntow
niespoistych. Warstwa mrozoochronna moze by¢ wykonana w  kilku warstwach
technologicznych. Warstwg mrozoochronna stosuje si¢ gdy grunt rodzimy zostal przypisany
do klasy nosnosci innej niz Gl, oraz moze wystapi¢ zjawisko wysadzinowosct gruntu
rodzimego.

1.4.5. Podbudowa — dolna czes¢ konstrukcji nawierzchni drogowej przeznaczona do
przenoszenia obcigzen ruchu na podloze. Podbudowa moze sklada¢ si¢ z podbudowy
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zasadniczej 1 pomocniczej. Podbudowa moze byé wykonana w kilku warstwach
technologicznych.

1.4.6. Podbudowa pomocnicza — warstwa zapewnigjgca przenoszenie obcigzenia
z podbudowy zasadniczej na podloze. Podbudowa pomocnicza moze skladaé sie z kilku
warstw o réznych wlasciwosciach.

1.4.7. Podbudowa zasadnicza — warstwa zapewniajaca przenoszenie obcigzenia z warstw
wyzej lezacych na podbudowe pomocnicza.

1.4.8. Nawierzchnia z mieszanki niezwigzanej — nawierzchnia drogowa, ktérej wierzchnia
warstwa, poddawana bezposredniemu oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych,
jest wykonana z mieszanki kruszyw niezwigzanych o cigglym uziarnieniu.

1.4.9. Podloze ulepszone ~ warstwa lub zespét warstw lezacych pod konstrukcia
nawierzchni drogowej w wypadku, gdy podioze gruntowe (grunt rodzimy lub nasypowy) nie
spetnia warunku no$nosci, mrozoodpornosci lub przepuszezalnosci. Podloze ulepszone moze
zawieraC nastgpujgce warstwy: mrozoochronng, odsaczajaca, odcinajgeg i wzmacniajaca, a w
wypadku podioza ulepszonego jednowarstwowego, moze spetniaé funkcje wszystkich tych
warstw jednoczesnie,

Grubos¢ warstwy podloza ulepszonego jest zalezna od rodzaju i grubosci konstrukeji
nawierzchni, kategorii obcigzenia ruchem (Kri) oraz grupy nosnosci (Gi) podtoza gruntowego
1 glebokosci przemarzania gruntu.

1.4.10. Destrukt — material mineralno-bitumiczny lub mineralno-cementowy, rozkruszony do
postaci okruchow zwigzanych lepiszezem bitumicznym Jub spoiwem cementowym, powstaty

w wyniku frezowania warstwy lub warstw nawierzchni drogowej w temperaturze otoczenia,
lub w wyniku kruszenia w kruszarce bryt pochodzacych z rozbiérki starej nawierzchni.

1.4.11. Pyl — czastki kruszywa przechodzace przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami oraz
z definicjami podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosé
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne  wymagania dotyczace robét podano w  STWIORB  D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogdélne wymagania dotyczace wyrobéw

Ogo6lne wymagania dotyczace wyrobdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.
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2.2. Rodzaje wyrobdéw

Wyrobem do wykonania warstw z mieszanki niezwigzane) jest kruszywo.
Woda do zraszania kruszywa.

2.3. Wymagania

2.3.1 Wymagane wlasciwosci kruszywa do mieszanek niezwigzanych zapisano w tab, 1

Wymagane wiadciwosci kruszywa do mieszanek
niezwiazanych przeznaczonych do zastosowania

wymagan p. 2.2-2.4

w warstwie: Odniesienie do tablicy w
podbudowy podbudowy PN-EN 13242
pomocniczej zasadniczej
Wiasciwosci KR3-KR6 KR1-KR2
0,063;0,5;:1;2; 4;5,6;:8:11,2; 16; 22,4; 31,5; 45;
Zestaw sit # 63 190 (zestaw podstawowy plus zestaw 1) Tab. 1
wszystkie frakcje dozwolone
o Gc85/15, G80/20,
Uziammienie we PIEN 933-1 G5, G+80, Tab. 2
ategoria nie nizsza ni GA85, GAT5,
Wartoéci graniczne i tolerancje
uziarnienia kruszywa grubego
na sitach posrednich wg PN-EN GT:NR GTc20/15 Tab. 3
933-1, odchylenia nie wigksze
niz wg kategorii
S GTgNR,
Tolerancja uziarnienia
kruszywa drobnego i kruszywa GT-10
i MR ¢10,
o ciaglym uziamnieniu wg PN- GT.NR Tab. 4
EN 933-1 odchylenia nie A
wigksze niz wg kategorii GTA20
Ksztalt kruszywa grube)go - wg
PN-EN 933-4°
a) wskaznik ptaskosci kategoria Flye Fls; Tab. 5
nie wWyZzsza niz
lI(Jub b)v_vskginik ksztahy Shu Slss Tab. 6
ategoria nie wyZsza niz
Kategorie procentowych
zawartescl ziaren o
powierzchni przekruszonej lub
lamanych oraz ziaren Cur Coos Tab. 7
catkowicie zaokraglonych w
kruszywie grubym wg PN-EN
933-5
Zawartodé pylu wg PN-EN
933-1 a) W ICI‘&ISZYWiC grubym* fDeklamwana fDeklamwana Tab. 8
b) w kruszywie drobnym* foektarowana foeklarowans Tab. 8
Jako$é pyhu Wihadciwos$é niebadana na pojedynczych frakcjach, a tylko w mieszankach wg

Gdpornosé na rozdrabnianie
kruszywa grubego wg PN-EN
1097-2 kategoria nie wyzsza
niz

LA

LA;s

Tab. 9
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Odpornoé¢ na écieranie
kruszywa grubego wg PN-EN
1097-1

MDE Deklarowara

MDE Deklarowana

Tab. 11

Gestodé wg PN-EN 1097-6:
2001 rozdziat 7,8 aibo 9

Deklarowana

Deklarowana

Nasigkliwo$¢ ™ wg PN-EN
1097-6 : 2001 rozdzial 7,8 albo
9 (w zaleznosci od frakeji)

AALLS)

WAG,2

0#‘*)

WA,,2

Siarczany rozpuszczalne w
kwasie wg PN-EN 1744-1

ASng

ASNR

Tab. 12

Catkowita zawartos¢ siarki wg
PN-EN 1744-1

SNR

SNR

Tab. 13

Statosé objetosci zuzla
stalowniczego wg PN-EN
1744-1 p. 19.3, kategoria nie
wyZsza niz

Vs

Vs

Tab. 14

Rozpad krzemianowy w zuzlu
wielkopiecowym kawatkowym
wg PN-EN 1744-1, p. 19.1

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Rozpad zelazawy w zmzlu
wielkopiecowym kawalkowym
wg PN-EN 1744-1, p.19.2

Brak rozpadu

Brak rozpadu

Skladniki rozpuszczalne w
wodzie wg PN-EN 1744-3

Brak substancji szkodliwych w stosunku do $rodowiska wg odrebnych

przepisow

Zanieczyszczenia

Brak zadnych cial obeych takich jak: drewno, szklo i plastik, mogacych

pogorszy¢ produkt konicowy

Zgorzel stoneczna bazalty wg
PN-EN 1367-3. wg PN-EN
1097-2

SBra

SBra

Mrozoodpomesd na frakeji
kruszywa 8/16 wg PN-EN
1367-1, kategoria nie wyzsza
niz

-skaly magmowe i

przeobrazone: F4

-skaly magmowe
i przeobrazone: F4

Tab. 18

Skdad materiatowy

Deklarowany

Deklarowany

*) Laczna zawarto$¢ pyldéw w mieszance powinna sig miesci¢ w wybranych krzywych granicznych
**e%) w przypadku gdy wymaganie nie jest speinione, wystarczy spelnienie wymaganej mrozoodpornosci

Wymagane wlasciwosci mieszanki niezwigzanej dla warstwy podbudowy zapisano w tablicy

2:
Wymagaqe W{aS?}WOSC.l Odniesienie
Punkt w mieszanki niezwiazanej do tablicy
normie e przeznaczonej do: 3
PN-EN Wiasciwosci podbudowy podbudowy w PN-EN
. . 13285
13285 pomocniczej zasadniczej
KR3-KR6 KRI1-KR2
4.3.1 Uziarnienie mieszanki niezwigzanej /31,5 0/31,5 Tab.4
Maksymalna zawartos$é pyhu, kategoria
432 nie wyzsza niz: UFs UFy Tab.2
432 Minimalna zawarto$¢ pytu LEng LFyr Tab. 3
433 i&\fvartosc nadziarma, kategoria nie nizsza 0Cs0 OCas Tab4 i 6
Krzywe Krzywe
4.4.1 Uziamienie uziamienia wg | uziarnienia wg rys. Tab.516
rys. 9 i2
440 Jedpprodnosc uziarnienia poszczegdlnych We tab. 2 We tab. 4 Tab.7
partii — poréwnanie z deklarowana przez
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producenta wartoscia(S)

Wymaganta wobec ciaglosci uziamienia
4.4.2 na sitach kontrolnych — réznice w Wg tab. 3 Wgtab. 5 Tab.§
przesiewach

Wrazliwo$¢ na mroz; wskaznik piaskowy -

4.5 SE**, ale mnigjszy niz: 40 45

Odpornoéc na rozdrabnianie (dotyczy LA
4.6 frakeji 10/14 odsianej z mieszanki) wg LAg 35 -
PN-EN 1097-1, kategoria nie wyzsza niz:

Odpornosé na Scieranie {dotyczy frakcji
4.7 10/14 odsiane) z mieszanki) wg PN-EN Deklarowana Deklarowana -
1097-1, kategoria Mpg

Mrozoodpornosé {dotyczy frakeji
4.8 kruszywa 8/16 odsianej z mieszanki) wg F,y F,4 -
PN-EN 1367-1 kategoria nie wyZsza niz:

Wartos¢ CBR [%] po zageszczeniu do
4.9 wskaznika zageszczenia Is=1,0 i =60 >80
moczeniu w wodzie 96 h, co najmniej:

Zawarto$¢ wody w mieszance
4,10 zageszezane], [Y(m/m}], wilgotosé B . -
optymalna wg metody Proctora 80100 80100

**Badanie wskaznika piaskowego ES nalezy wykonac na mieszance po pieciokrotnym
zageszczeniu metoda Proctora wg PN-EN 13286-2

2.3.2. Uziarnienie

Okreslane wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszywa powinno spelnia¢ wymagania
przedstawione na rysunku 12 dla podbudowy zasadniczej z 0/31,5.

100 ¥ Hoo o
10
20 T
80 4 £ 20
£ X34 £
® 70 e 30 &
; 89 z F, 40
'g- o0 . * & i o‘ (’ﬁ :g
50 = v S0
40 a8 40 7 80
L - Y|
30 e e 70
e Sy e 11/2‘3
20 o 140, = 80
i 10 e il
10 Trn == 3 80
0 LiSanm—= 3 1 - - 100
g g B 7 -— ~ F. o - - 2 - B -
i ........ SOV sito # mm

‘fﬁ;g: 12. Mieszanka niczwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy zasadniczej

Oprocz wymagan podanych na rys. 12 wymaga si¢ aby 90% uziamien zbadanych w ramach
ZKP w okresie do 6 miesigcy spelnialo wymagania kategorii podanych tablicach 4, 5, aby
zapewni¢ jednorodnos¢ i cigglos¢ uziamienia mieszanek.

Tablica4: Wymagania wobec jednorodnosci uziarnienia na sitach kontrolnych — porownanie z
deklarowang przez producenta wartoscig (S). Wymagania dotycza produkowane)
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i dostarczane) mieszanki. Jesli mieszanka zawiera nadmierng zawarto$é ziarn slabych,
wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pieciokrotnym zaggszezeniu metoda Proctora.

Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscig (S) — tolerancje
niezwigzana przesiewu przez sito (mm), [%(m/m)]

0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 | 31,5
0/31,5 +5 5 +7 +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (8) deklarowana przez producenta mieszanek powinna spelniad
wymagania cigglosci uziarnienia zawarte w ponizszej tablicy.

Tablica5: Wymagania wobec ciaglosci uziarnienia na sitach kontrolnych — réznice w
przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek.

Mieszanka | Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszance — [réznice przesiewdw w

%(m/m) przez sito (m/m)]

1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 | 8/16 11,2/22,4 | 16/31,5

min ; max fmin | max |min [ max | min | max | min | max | min | max | min max min

max

0/31,5 4 {15 7 (20 |- |- 10 {25 |- - 10 |25 | - - -

Okreslane wg PN-EN 933-1 uziarnienie mieszanek kruszywa powinno spelnia¢ wymagania
przedstawione na rysunku 9 dla podbudowy pomocniczej z 0/31,5.

o
100 140, oo
»
0 Ty ° e
80 e - 3 20
.E Y r
a2 7O ,'6;7 30
-
] 4 40
g 8o ) - o'a‘b ,o' 1.1
E_ so AT L s = 7 50
. a0 " A2¢ / 60
40 36 3~ - 40 -7 Mad
1T -n 30i 4"~ 70
3o - TV
PPl e 2 —4’%2 8o
20 f42 g 140 < A=
10 Lo /"16 20
10 e =
Q I I i Sy
o 100
E 8 8 o - ~ % "3 *§go=9e
- .._.._-.... SOV 1 sito # mm

'Rys‘.”9'.‘Miesza'nkia niezwigzana 0/31, 5 do warstw podbudowy-pomocniczej

Oprocz wymagan podanych na rys. 9 wymaga sie aby 90% uziarnien zbadanych w ramach
ZKP w okresie do 6 miesigcy spetnialo wymagania kategorii podanych tablicach 2, 3 aby
zapewni¢ jednorodnosc 1 cigglo$¢ uziarnienia mieszanek.

Tablica2: Wymagania wobec jednorodnoscei uziarnienia na sitach kontrolnych — pordwnanie z
deklarowang przez producenta wartoscia (S). Wymagania dotycza produkowanej
i dostarczanej mieszanki. Jes§li mieszanka zawiera nadmierng zawarto$¢ ziarn slabych,
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wymaganie dotyczy deklarowanego przez producenta uziarnienia mieszanki po
pieciokrotnym zaggszezeniu metoda Proctora.
Mieszanka Poréwnanie z deklarowang przez producenta wartoscia (S) ~ tolerancje
niezwigzana przesiewu przez sito (mm), [%(m/m}]

0.5 1 2 4 5.6 8 | 11,2 ] 16 | 224 | 31,5
0/31,5 +5 +5 +7 +8 - +8 - +8

Krzywa uziarnienia (S) deklarowana przez producenta mieszanek powinna spelniac

wymagania ciggtosci uziarnienia zawarte w ponizszej tablicy.

Tablica3:

Wymagania wobec ciaglodci uziarnienia na sitach kontrolnych - roéznice
w przesiewach podczas badan kontrolnych produkowanych mieszanek.

Mieszanka | Minimalna i maksymalna zawartos¢ frakcji w mieszance — [réznice przesiewéw w
%{m/m) przez sito {m/m)]
1/2 2/4 2/5,6 4/8 5,6/11,2 8/16 11,2/22.4 | 16/31,5
min | max | min | max | min { max | min | max [ min | max min_| max_!| mun max min | max
(/31,5 4 {1517 120 |- - 10 [25 |- - 10 |25 |- - - |-
2.3.3. Woda

Nalezy stosowaé wode wg PN-EN1008 [18].

2.3.4. Do powierzchniowego utrwalenia stosowa¢ kationowg emulsje asfaltowa C69B3PU lub
C69B4PU spemiajace wymagania zapisane w tabl. 5§ WT-3

2.3.5. Do powierzchniowego utrwalania nalezy zastosowac¢ kruszywo naturaine 2/5.

2.3.5. Do wykonania warstwy mrozoochronnej nalezy zastosowa¢ Kruszywo naturalne

nastepujacych parametrach:

s wskaZniku réznorodnosci Cu >5;

o wspolezynniku filtracji k10 > 8m/d i CBR > 30%.

3. Sprzet

3.1. Wymagania dotyczaece sprzetu

Wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy z mieszanek niezwigzanych powinien
wykazaé sig¢ mozliwoscia korzystania z nastepujacego sprzgti:
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a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujace wodg;
mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodne] mieszanki o wilgotnosci

optymainegj,
b) zaggszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub male walce wibracyjne.

Stosowany przez Wykonawce sprz¢t powinien by¢ sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania
ogolne”.

4.2, Transport

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych
je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi wyrobami i materiatami, nadmiernym
wysuszeniemmn i zawilgoceniem.

Wskazany jest transport samowyladowczy (samochody, ciggniki z przyczepami). Transport
pozostalych wyrobéw i materia}éw powinien odbywaé sie¢ zgodnie z wymaganiami norm
przedmiotowych.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogdélne zasady wykonania robét

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

5.2. Zakres wykonywanych robot

Warstwa mieszanki ulozona bgdzie na wczesniej przygotowanym podlozu.

5.2.1. Przygotowanie podloza
Podloze pod mieszanki niezwigzane powinno speinia¢ wymagania okreslone w STWIORB
D.02.01.01, STWIORB D.02.03.01 lub STWIORB D-04.05.01.

Warstwy ulepszonego podloza powinny byé ulozone na podlozu zapewniajacym nie
przenikanie drobnych czastek gruntu wyzej. Warunek nie przenikania nalezy sprawdzié

wzZorem.:
Pis ¢ 5 (1)
d85

w ktorym:
Dys - wymiar boku oczka sita, przez ktore przechodzi 15% ziaren warstwy w milimetrach,
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dgs -wymiar boku oczka sita, przez ktdre przechodzi 85% ziaren gruntu podloza,
w milimetrach.

Przed wykonaniem warstwy wszelkie koleiny i migkkie miejsca podloza oraz wszelkie
powierzchnie nieodpowiednio zageszczone lub wykazujace odchylenia wysokodciowe od
zalozonych rzednych, powinny by¢ naprawione przez spulchnienie, dodanie wody albo
osuszenie poprzez mieszanie, do osiagnigcia wilgotnosci optymalnej, powtdrnie wyréwnane
1 zaggszezone.

Warstwa musi by¢ wytyczona w sposéb umozliwiajacy jej wykonanie zgodnie
z Dokumentacja Projektowa i wedhug zalecen Inzyniera.

5.2.2 Przygotowanie receptury na wytworzenie mieszanki.

Wykonawca na podstawie badan laboratoryjnych przygotowuje recepture na wytworzenie
mieszanki. Receptura obejmowad bedzie ustalenie mieszanych frakcji kruszywa oraz
wilgotno$¢ optymalna dla mieszanych skladnikéw. Sporzadzona receptura musi uzyskaé
akceptacje¢ Inzyniera.

5.2.3. Przygotowanie mieszanki

Wytworzenie mieszanki polega¢ bgdzie na wymieszaniu odpowiednich frakcji kruszywa
(przewidzianych receptura) z dodaniem wody, celem uzyskania wilgotnosci optymalnej dia
wytworzonej mieszanki.

5.2.4. Dozowanie wody i mieszanie kruszywa

Potrzebna ilos¢ wody dla mieszanki ustala sie laboratoryjnie z uwzglednieniem wilgotnosci
naturalnej kruszywa. Nawilzanie mieszanki powinno nastepowaé stopniowo w ilosci nie
wiekszej niz 10 I/m’ do czasu uzyskania w mieszance wilgotnosci optymalnej okreslonej
laboratoryjnie. W czasie slonecznej pogody, wiatrow w zaleznoséci od temperatury, ilosé
wody powinna by¢ odpowiednio wicksza. Zwigkszenie ilosci wody moze siegaé do 20%
w stosunku do wilgotnosci optymalnej. W przypadku, gdy wilgotnos$¢ naturalna kruszywa
przekracza wilgotno$¢ optymalng przed zageszczeniem o wiecej niz 10%, nalezy je osuszy¢
przez zwiekszenie ilo$ci mieszan.

5.2.5. Transport wytworzonej mieszanki na miejsce wbudowania odbywaé sie bedzie
samowyladowczymi $rodkami transportu jak w pkt. 4, zaraz po jej wyprodukowaniu
w sposob zabezpieczajacy mieszanke przed wysychaniem i segregacja.

5.2.6. Rozkladanie mieszanki

Przed przystapieniem do robdt w terenie Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania
prowadzonych robdt zgodnie z Projektem organizacji robdot na czas budowy. Rozlozenie
mieszanki odbedzie si¢ na wczesniej przygotowanym podiozu gruntowym lub warstwie
podloza przy pomocy rowniarki lub ukladarki z zachowaniem parametréw (grubosci
1 szerokosci warstwy) zaprojektowanych w Dokumentacji Projektowej. Warstwa powinna by¢
rozfozona w sposéb zapewniajagcy osiagnigcie wymaganych pochylen 1 rzednych
wysokosciowych. Grubosé pojedynczo ukiadane; warstwy nie moze przekraczaé¢ 20 cm po
zageszezeniu. Kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zaggszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej
warstwy moze nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inspektora Nadzoru. W czasie
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ukladania mieszanki nalezy odrzucaé ziarna o srednicy wigksze) niz 2/3 grubosci rozkladanej
warstwy oraz wszystkie przypadkowe zanieczyszczenia.

5.2.7. Profilowanie rozlozonej mieszanki

Przed zageszczeniem rozlozong warstwe nalezy sprofilowaé do spadkéw poprzecznych
i pochylent podtuznych wymaganych w projekcie technicznym. W czasie profilowania nalezy
wyrownac lokalne wglebienia.

Mieszanka w miejscach, w ktdrych widoczna jest jej segregacja powinna byé przed
zageszczeniem zastapiona kruszywem o odpowiednich wlasciwosciach.

5.2.8. Zageszczenie wyprofilowanej warstwy

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy kruszywa nalezy przystapi¢ do jej
zageszcezenia przez watowanie, lub wibrowanie. Warstwe nalezy zageszczal zageszczarkami
ptytowymi, malymi walcami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Wskaznik nosnosci warstwy wpo,s wg PN-EN 13286-47 powinien odpowiadaé przyjgtemu
poziomowi wskaznika nosnosci wg tablicy 2 (80% dla podbudowy zasadniczej, 60% dla
podbudowy pomocniczej i 40% dla warstwy ulepszonego podtoza).

Wilgotnos¢ kruszywa podczas zageszezania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej
okreslane} zgodnie z PN-EN 13286-47. Wilgotnos¢ optymalna powinna byé wyznaczona z
tolerancja +10 % 1 -20 % jej wartosci optymalne;.

5.3. Utrzymanie warstwy

Warstwa po wykonaniu, a przed ulozeniem nast¢pnej, powinna by¢ utrzymywana w dobrym
stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywal, za zgoda Inzyniera, gotowa warstwe do
ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawic¢ wszelkie uszkodzenia spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniklych z niewlasciwego utrzymania obcigza Wykonawcee robot.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdélne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne =zasady kontroli jakosci robét podano w  STWIORB D-M.00.00.00
» Wymagania ogolne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdét Wykonawca powinien wykonaé badania kruszyw
przeznaczonych do wykonania robot 1 przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu
akceptacji. Badania te powinny obejmowaé¢ wszystkie wilasciwosci okreslone
w pkt. 2.3 niniejszej STWIORB.
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6.3. Badania w czasie roboét

6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwosé oraz zakres badan przy budowie warstwy z mieszanki niezwiazanej

Czgstotliwosé badan
A . Minimalna liczba .Maksyglalna
Lp. Wyszczegolnienie badan . . . powierzchnia warstwy
bad.an na dmennf_:} przypadajaca na jedno
dzialce roboczej badanic (m)
1 | Uziamienie mieszanki
2 | Wilgotnoé¢ mieszanki - w miejscach wskazanych przez Inzyniera
3 | Zaggszczenie warstwy
4 Badanie wiasciwosci kruszywa dia kazdej partii kruszywa i przy kazdej zmianie
wg tab. 2, pkt. 2.3.1 kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt. 2.3.1 1 2.3.2.
Probki nalezy pobieraé w sposdb losowy, z rozlozonej warstwy, przed jej zageszczeniem.
Wryniki badant powinny by¢ na biezaco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3. Wilgotnos¢ mieszanki
Wilgotno$¢ mieszanki podezas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej
z tolerancja +10% + -20%.

6.3.4. Zageszczenic
Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywaé si¢ az do osiagnigcia wymaganego
wskaznika zaggszczenia.

Zageszczenie nalezy sprawdzaé¢ wg metody obcigzen plytowych wg Instrukeji badan podloza
gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 1998 w zakresie obcigzen 0,15 — 0,25
MPa i dla koncowego obcigzenia 0,45 MPa.

Moduty odksztalcenia oblicza si¢ z nast¢pujagcych wzorow:

E = (3*Ap/4*As)y*D [2]
Ex= (3*Ap2/4*Asy)*D (3]

gdzie:

E; - modut pierwotny odksztalcenia [MPa],

E- - modut wtorny odksztatcenia [MPa],

Ap - roZnica naciskow w pierwszym cyklu obcigzania [MPa),

Ap> - rdznica naciskow w drugim cyklu obciazania [MPa],

As - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskéw Ap [mm],

As; - przyrost osiadan odpowiadajacy réznicy naciskow Ap, [mm],

D - $rednica ptyty [mm] (D = 300 mm).

Kontrole nalezy przeprowadza¢ nie rzadziej niz 10 razy na 10 000 m?. Zageszczenie warstwy
nalezy uzna¢ za prawidlowe, gdy stosunek wtérnego modutu > do pierwotnego modutu
odksztalcenia E| jest nie wiekszy od 2.2 dla kazdej warstwy.

2 ¢ 92
E,
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6.3.5. Wlasciwosci kruszywa
Badania kruszywa powinny obejmowa¢ oceng wszystkich wlasciwosci  okreslonych
wpkt. 2.3.1.

Probki do badan powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w  sposéb  losowy
w obecnosci Inzyniera.

6.4. Wymagania dotyczgce cech geometrycznych

6.4.1. Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotyczacych cech geometrycznych warstw podano
w tabl. 4.

Tablica 4. Czgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej warstwy

Lp. Wyszczegdlnienie badan i pomiardéw Minimalna czgstotliwo$¢ pomiaréw

1 Szerokodd warstwy W punktach wskazanych przez Inzyniera

2 Rownos¢ podluzna L.aty w punktach wskazanych przez Inzyniera

3 Rowno$c poprzeczna W punktach wskazanych przez Inzyniera

5 Rzgdne wysokoéciowe W punktach wskazanych przez Inzyniera

6 Uksztaitowanie osi w planie W punktach gléwnych tukéw poziomych
Podczas budowy:

‘x W punktach wskazanych przez Inzyniera

7 Grubos¢ warstwy Prz];d odbiorem: &
W punktach wskazanych przez Inzyniera

8 Nosénosé: co najmniej 3 razy dia kazdego projektowanego

- modut odksztalcenia odcinka

6.4.2. Szerokos¢
Szerokos¢ nie moze rézni¢ si¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +5 cm.

6.4.3. Réwnos¢
Nier6wnosci podluzne i poprzeczne warstwy nalezy mierzy¢ 4-metrowa latg, zgodnie
z BN-68/8931-04.

Nieréwnosci nie mogg przekraczaé:
-20 mm dla podbudowy pomocniczej i warstwy podioza.

6.4.4. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne na prostych i tukach powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows,
z tolerancjg *+ 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokosciowe
Rzgdne wysokosciowe osi 1 krawedzi powinny miesci¢ sie w podanych odchyleniach
w stosunku do projektowanego profilu podtuznego:

- dla podbudowy pomocniczej i warstwy podioza: -2 cm, +0 cm.

6.4.6. Uksztaltowanie osi
Os w planie nie moze by¢ przesunigta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz 5 cm.
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6.4.7. Grubo§é warstwy
Grubos¢ nie moze si¢ rdznié od grubosci projektowane) o wiecej niz:
- dla podbudowy pomocniczej + 10 %, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy
—  modul odksztalcenia powinien byé zgodny z podanym w tablicy 5,
Tablica 5. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Warstwa o wskazniku wq; nie Wskazmk. Minimalny modut odksztalcenia mierzony plyta o Srednicy
o o zageszezenia 30 cm, MPa
mniejszym niz, % I nie
S . . . . N .
mniejszy niz od pierwszego obcigzenia E; | od drugiego obcigzenia E,
60 — podbudowa pomocnicza 1,0 60 140

6.5. Zasady post¢epowania z wadliwie wykonanymi odcinkami.

6.5.1. Niewlasciwe cechy geometryczne

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie 6.4
powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do glgbokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane 1 powtdrnie zageszczone. Dodanie nowej mieszanki bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ warstwy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm
i nie zapewnia podparcia warstwom wyzej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt
poszerzy¢ warstwe przez spulchnienie na pelng grubosé do polowy szerokosci pasa ruchu,
dolozenie mieszanki 1 powtdme zageszczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubos¢

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona
naprawg. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig glebokosé, zgodnie z decyzja Inzyniera, uzupelnione nowa mieszanka
o odpowiednich wlasciwosciach, wyréwnane 1 ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wlasny koszt. Po wykonaniu tych robot nastapi ponowny
pomiar 1 ocena grubosci warstwy, wedlug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nosno$¢

Jezeli nosnos¢ bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezb¢dne do zapewnienia wymagane] nosnosci, zalecone przez Inzyniera. Koszty tych
dodatkowych robdt poniesie Wykonawca tylko wtedy, gdy zanizenie nosno$ci wynikto
z niewlasciwego wykonania robét przez Wykonawce.

7. Obmiar robot

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Ogolne zasady obmiaru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
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7.2. Jednostka obmiarows

Jednostka obmiarowa jest m’ (metr kwadratowy) warstwy podbudowy pomocniczej
i podbudowy zasadnicze;j.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne™.

Roboty uznaje si¢ za zgodne z dokumentacjg projektows, STWIORB i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.

9. Podstawa platnosci

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00
» Wymagania ogélne™.

Cena wykonania 1 m” obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podloza,

- zakup wyrobdéw i materiatow,

- przygotowanie mieszanki kruszywa zgodnie z recepta,

- dostarczenie kruszywa na miejsc wbudowania,

- rozlozenie kruszywa,

- zaggszezenie,

- przeprowadzenie pomiaréw 1 badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji
technicznej,

- utrzymanie warstw w czasie robot,

- uporzadkowanie terenu robét,

10. Przepisy zwigzane

1. PN-EN 13286-50 Metoda sporzadzania probek zwigzanych hydraulicznie za pomoca
aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

2. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i tatg
3 PN-S-02205 Drogi samochodowe. Roboty ziemne — wymagania i badania

4, PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

5. PN-EN 13285 Mieszanki niezwigzane ~ Specyfikacja

6. PN-EN 932-3 Badania podstawowych wlasciwosei kruszyw - Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

7. PN-EN 932-5 Badania podstawowych wladciwoser  kruszyw - Czgé¢ 5.
Wyposazenie podstawowe 1 wzorcowanie

8. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw - Oznaczanie sktadu
ziarnowego -~ Metoda przesiewania
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9.

10.

11,

12.

13.

14,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22,

23.

24.

25,

PN-EN 933-3

PN-EN 933-5

PN-EN 933-8

PN-EN 633-9

PN-EN 1008

PN-EN 1097-1

PN-EN 1097-2

PN-EN 1097-6

PN-EN 1367-1

PN-EN 1367-2

PN-EN 1367-3

PN-EN 1744-1

PN-EN 1744-3

PN-ISO 565

PN-EN 13286-1

PN-EN 13286-2

PN-EN 13286-47

Badania geometrycznych wlasciwogci kruszyw - Oznaczante ksztattu
ziam za pomoca wskaznika ptaskosci

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Oznaczanie
procentowej zawartosci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw - Czed¢ 8: Ocena
zawartosci drobnych czgstek -- Badanie wskaznika piaskowego
Badania geometrycznych wihasciwosci kruszyw - Ocena zawartosci
drobnych czastek -- Badanie blekitem metylenowym

Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek,
badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym
wody odzyskanej z proceséw produkcji betonu
Badania mechanicznych 1 fizycznych wlasciwosci
Oznaczanie odpornosci na scieranie (mikro-Deval)
Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw - Metody
oznaczania odpornosci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych wihasciwoscei kruszyw - Czgéc
6: Oznaczanie gestosci ziamn 1 nasigkliwoscl

Badania wlasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikow atmosferycznych - Czesé 1: Oznaczanie
mrozoodpornosci

Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dzialanie
czynnikow atmosferycznych - Badanie w siarczanie magnezu
Badania wiasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie
czynnikéw atmosferycznych - Czeséé 3: Badanie bazaltowej zgorzeli
stonecznej metodg gotowania

Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw - Analiza chemiczna
Badania chemicznych wlasciwosci kruszyw -Czesc 3:

Przygotowanie wyciggdw przez wymywanie kruszyw

Sita kontrolne -Tkanina z drutu, blacha perforowana i blacha cienka
perforowana elektrochemicznie -Wymiary nominalne oczek
Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czgs¢
1: Laboratoryjne metody oznaczania referencyjnej gestosei 1
wilgotnoscl - Wprowadzenie, wymagania ogdlne 1 pobieranie prébek

kruszyw -

Mieszanki niezwigzane 1 zwigzane spoiwem hydraulicznym -Cze$¢
2: Metody okreslania gestosci 1 zawartosci wody - Zageszczanie
metodg Proctora

Mieszanki niezwigzane i zwigzane spoiwem hydraulicznym - Czes¢
47: Metoda badania do okreslenia kalifornijskiego wskaznika
nosnosci, natychmiastowego wskaznika nosnosci 1 pecznienia
liniowego

30. Rozporzadzenie MTIiGM z dn. 02.03.1999 w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. (Dz.U.nr.43 poz.430)

31. Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane do drog publicznych WT- 4 Mieszanki
niezwigzane 2010

32. Instrukcja badan podloza gruntowego budowli drogowych i mostowych GDDP 1998
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D - 05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.

WARSTWA SCIERALNA
wg WT-1 i WT-2
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegodtowe) specyfikacji technicznej (S8T) sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem warstwy S$cieralnej z befonu asfaltowego w zwiazku przebudowa
skrzyzowania ulicy Hetmaniskiej z ulica Dmowskiego w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robét na drogach krajowych.

1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem
1 odbiorem warstwy §cieralnej drogi rowerowe]j z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 [47] i WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2010 [65] z mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od producenia. W przypadku produkeji mieszanki
mineralno-asfaltowej przez Wykonawce dla potrzeb budowy, Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ Zakladows
kontrolg produkeji (ZKP) zgodnie z WT-2 {65] punkt 8.4.1.5.

Warstwg Scieralng z betonu asfaltowego mozna wykonywaé dla drog kategorii ruchu od KR1 do KR6
(okreglenie kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podano
wtablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . . 1
ruchu Mieszank: o wymiarze D/, mm
KR 1-2 ACSS, ACBS, AC11S
KR 34 ACS8S, AC11S
KR 5-6 ACS8S, AC11S ¥

DPodziat ze wzgledu na wymiar najwigkszego kruszywa w mieszance.
D Dopuszczony do stosowania w terenach gorskich.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadajaca si¢ z jednej lub kilku warstw stuzacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podioze.

1.4.2. Warstwa $cieralna — gérna warstwa nawierzchni bedaca w bezposrednim kontakcie z kotami pojazddw.
1.4.3. Mieszanka mineraino-asfaitowa — mieszanka kruszyw i lepiszcza asfaltowego.

1.4.4, Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — okreélenie mieszanki mineralno-asfaltowej, ze wzgledu na najwickszy
wymiar kruszywa D, np. wymiar 5, 8, 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowa, w ktorej kruszywo o uziarnieniu cigglym lub nieciagtym
tworzy strukture wzajemnie klinujges sie.

1.4.6. Uziarnienie - skiad ziamowy kruszywa, wyrazony w procentach masy ziaren przechodzgeych przez okreélony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu - obcigzenie drogi ruchem samochodowym, wyrazone w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pélsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa - wielkos¢ ziaren kruszywa, okreslona przez dolny (d) i gémy (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren: o0 wymiarze: D <45 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren 0 wymiarze: D <2 mm, ktérego wieksza czeéé pozostaje na sicie 0,063
mum.

1.4.11. Pyl - kruszywo z ziaren przechodzacych przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypehiacz — kruszywo, ktérego wicksza czg$é przechodzi przez sito 0,063 mm. {Wypelniacz mieszany —
kruszywo, ktore sklada si¢ z wypelniacza pochodzenia mineralnego i wodorotlenku wapnia. Wypelniacz dodany -
wypeiniacz pochodzenia mineralnego, wyprodokowany oddzielnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktorej emulgator nadaje dodatnie ladunki czastkom
zdyspergowanego asfaltu.
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1.4.14. Pozostale okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skréty dodatkowe

ACS — beton asfaltowy do warstwy $cieralngj

PMB -~ polimeroasfalt,

D - gomy wymiar sita (przy okreslanin wielkosci ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar stta {przy okreslaniu wietkosci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - whasciwos¢ uzytkowa nie okrelana (ang. No Performance Determined;
producent moze jej nie okreslac),

TBR — do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producent moze dostarczyc
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tego zobowiazany),

IRI ~ (International Roughness Index)} migdzynarodowy wskaZnik réwnosci,

MOP - miejsce obshugi podréznych.

1.5. Ogoilne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w 88T D-M-00.00.00 , Wymagania ogdlne” [1] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materialow
Ogolne wymagania dotyczace materiatléw, ich pozyskiwania 1 skladowania, podano w SST D-M-00.00.00
,»Wymagania ogolne” [1] pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowaé asfalty drogowe wg PN-EN 12591 [27] lub polimeroasfaity wg PN-EN 14023 [59]. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 mozna stosowad
mnne lepiszeza nienormowe wedlug aprobat technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza

ruchu ACS asfalt drogowy polimeroasfalt

KR1-KR2 ACSS, ACSS, 50/70,70/100
ACLLS Wielorodzajowy 50/70

KR3-KR4 | ACSS,ACIHIS 50/70 PMB 45/80-55

Wielorodzajowy 50/70 PMB 45/80-65

KR35 -KR6 | ACBS, ACIIS Wielorodzajowy 35/50 PMB 45/80-55

PMB 45/80-65

Asfalty drogowe powinny spelnia¢ wymagania podane w tablicy 3.
Polimeroasfalty powinny spelnia¢ wymagania podane wtablicy 4.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wg PN-EN 12591 [27]

Lp Wiadciwosci Metoc!a Rodzaj asfaltu
’ badania 50/70 | 70/100
1 2 3 4 5
WLASCIWOSCI OBLIGATORYJINE
1 | Penetracja w25°C 0,1 mm PN-EN 1426 [21] 50-70 | 70-100
Temperatura migknienia °C PN-EN 1427 [22] 46-34 43-51
Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 [62] 230 230
nie mniej niz
4§ Zawarto$c sktadnikow
rozpuszczalnych, % m/m PN-EN 12592 [28} 99 99
nie mniej Niz
i 2 3 4 5
Zmiana tasy po starzeniu
(ubytek lub przyrost), % m/m | PN-EN 12607-1 [31] 0,5 0.8
nie wigcej niz
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6 | Pozostala penetracja po

starzeniu, nie mniej niz % PN-EN 1426 [21] 30 46

7 | Temperatura  migknienia

L o °C PN-EN 1427 [22] 48 45
po starzeniu, nie mniej niz

WLASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE

8 | Zawartos¢ parafiny,

o % PN-EN 12606-1 {30] 2,2 22
ni¢ wigce] niz
9 | Wzrost temp. micknienia | o PN-EN 1427 [22] 9 9
PO starzeniu, nie wigce) niZ
10 | Temperatura  famliwosci oC PN-EN 12593 [29] 3 10

Fraassa, nic wiecej niz

Tablicad. Wymagania wobec asfaltéw modyfikowanych polimerami (polimeroasfaltéw) wg PN-EN 14023 [59]

Gatunki asfaltdw modyfikowanych
W . Metoda Jed- polimerami (PMB)
e | Wiasciwos¢ | O nostka 45/80 — 55 45/80 - 65
podstawowe adania wymaganie klasa wymaganie klasa

1 2 3 4 5 6 7 8
Konsystencja
w posrednich .

Penetracja PN-EN
temperata- w 25°C 1426 [21] 0,1 mm 45-80 4 45-80 4
rach eksploa-
tacyjnych
Konsystencja
w wysokich T
cmperatue PN-EN o
temperatu- | i ienia | 1427 022] ¢ 253 7 263 3
rach eksploa-
tacyinych
| T
rozciggania
(mata (53] Jem! | z1wsC 4 22 w5C 3
o PN-EN
predkosc
rozciagania) 13703
[57]
. PN-EN
Kohezja S ingania 13587
w 5°C (duza [33] Y NPD 0 NPD’ 0
i PN-EN
predkose 13703
rozciggania) (57)
Wahadlo PN-EN
Vialit (meto- 13588 Jiom? NPD? 0 NPD? 1]
da underzenia) [54]

1 2 3 4 5 6 7 8
Stalosé Zmiana masy % >0,5 3 > 0,5 3
konsystencji Pozostata PN-EN
{Odpornos¢ | penetracja 1426 [213 % 2 60 7 2 60 7
na starzenie
wgPN.-EN | Yot PN-EN
12607-1 b | CTPERBIIY e 122 °C <8 2 <8 2

migknienia
-3[31)
PN-EN
Inne Temperatura o
wiasciwosci zaptonu IS?623§92 ¢ 2235 3 2235 3
PN-EN
;‘E}ﬁﬁi‘:"‘ 12593 °C <-12 6 <-15 7
(291
Nawrit
spn;zazsty PN-EN 250 3 =70 3
w25°C 13398 %
Wymagania Nawrdt I51] ?
dodatkowe sprezysty NPD¥ 0 NPD' 0
w 10°C
PN-EN
14023
g&iﬁiméd 59] °C TBR® i TBR® I
Punkt
519
Wymagania Stabitno$¢ PN-EN °C <5 2 <5 2
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dodatkowe magazynowa- 13399
nia. Roznica [52]
temperatur PN-EN
micknienia 1427 [22]
o PN-EN
Stabiln
mazaz;r?;wa- 13399
S 52} 0,1 mm NPD' 0 NPD? ¢
nia. Réznica
" PN-EN
penetracy: 1426 [21]
Spadek tem- PNLEN
peratiry mie- | 156074
knicnia po [31] °C TBR i TBR® !
starzeniu wg PN-EN
PN-EN 12607 1427 [22)
-1 lub -3 [31]
Nawrdt spreg-
zysty w 25°C
po starzeniu
w PN-EN PN-EN =50 4 > 60 3
12607-1 ub 12607-1
-3 {31] [31] o
Nawrét spre- PN-EN
Zysty w 10°C | 3309
PO starzeniu 3
wg PN-EN [51] NPD i} NPD? 0
12607-1 lub
-3 [31]
* NPD — No Performance Determined (wiasciwosé uzytkowa nie okresiana)
" TBR — To Be Reported (do zadeklarowania)

Skiadowanie asfaltu drogowego powinno sic odbywaé w zbiornikach, wykluczajacych zanieczyszozenie
asfaltu i wyposazonych w system grzewczy posredmi (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczymi). Zbiomik
roboczy otaczarki powinien by¢ izolowany termicznie, posiadac automatyczny system grzewczy z tolerancja + 5°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien by¢ magazynowany w zbiorniku wyposazonym w system grzewczy posredni z
termostatem kontrolujgcym temperature z dokladnoseia + 5°C. Zaleca si¢ wyposazenie zbiomika w mieszadlo. Zaleca
si¢ bezposdrednie zuzycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Nalezy unika¢ wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia
polimercasfaltu w okresie jego stosowania oraz unikac niekontrolowanego mieszania polimeroasfaltow réznego rodzaju i
klasy oraz z asfaltem zwyklym.

2.3. Kruszyweo

Do warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego nalezy stosowaé kruszywo wedlug PN-EN 13043 [44] i WT-1
Kruszywa 2010 [64], obejmujace kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehiacz. Kruszywa powinny spehiaé
wymagania podane w WT-1 Kruszywa 2010 — tablica 12, 13, 14, 15.

Skladowanie kruszywa powinno si¢ odbywaé w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub pochodzeniu. Podioze skladowiska musi by¢ réwne, utwardzone i
odwodnione. Sktadowanie wypelniacza powinno sie odbywaé w silosach wyposazonych w urzadzenia do aeracji.

2.4. Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego lepiszcza asfaltowego i kruszywa, gwarantujacego
odpowiednia przyczepnoi¢ (adhezj¢) lepiszcza do kruszywa i odpornodé¢ mieszanki mineralno-asfaltowej na dzialanie
wody, nalezy dobraé i zastosowaé $rodek adhezyjny, tak aby dla konkretne] pary kruszywo-lepiszcze wartosé
przyczepnosct okreslona wedlug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynosila co najmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaé wymaganiom okre§lonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylke w oryginalnych opakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta,

2.5. Materialy do uszczelnienia polgczen i krawedzi

Do uszczelnienia pelaczen technologicznych (. ztaczy podhiznych i poprzecznych z tego samego materialu
wykonywanego w réznym czasie oraz spoin stanowiacych polaczenia roinych materialéw lub polaczenie warstwy
asfaltowej z urzadzeniami obecymi w nawierzchni lub ja ograniczajacymi, nalezy stosowad:

a) materialy termnoplastyczne, jak tasmy asfaltowe, pasty itp. wedhug norm lub aprobat techniczaych,
b) emulsjg asfaltowa wedtug PN-EN 13808 [58] lub inne lepiszcza wedhug norm lub aprobat technicznych

Grubosé materiatu termoplastycznego do spoiny powinna wynosic:
~ nie mnigj niz 10 mm przy grubosci warstwy technologicznej do 2,5 cm,

— nie mniej niz 15 mm przy grubosci warstwy technologicznej wigkszej niz 2,5 em.

Skfadowanie materiatéw termoplastycznych jest dozwolone tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okreslonych w aprobacie technicznej.
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Do uszczelnienia krawedzi nalezy stosowac asfalt drogowy wg PN-EN 12591 [27], asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 [59] ,metoda na goraco”. Dopuszcza si¢ inne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do zlaczenia warstw konstrukcji

Do zlaczania warstw konstrukcji nawierzehni (warstwa wigZzaca z warstwa S$cieralng) nalezy stosowaé
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsje modyfikowane polimerami wediug PN-EN 13808 [58] i WT-3
Emulsje asfaltowe 2009 [66]punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimerami {(asfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub
lateksem butadienowo-styrenowym SBR) stosuje sie tylko pod cienkie warstwy asfaltowe na goraco.

Emulsje asfaltowa mozna skladowaé w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnych zbiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nalezy nalewa¢ emuisji do opakowan i zbiornikéw zanieczyszczonych
materialami mineralnymi.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczice sprzetu podano w SS8T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdélne” [1] pkt 3.
3.2. Sprzet stosowany do wykenania robét

Przy wykonywaniu robdt Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien wykaza¢ si¢ moziiwoscia
korzystania ze sprzetu dostosowanego do przyjetej metody robét, jak:
- wytwornia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lub ciaglym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-astaltowych,
-~ ukladarka gasienicowa, z elektronicznym sterowaniem rownosci uktadanej warstwy,
—  skrapiarka,
- walce stalowe gladkie,
—  lekkarozsypywarka kruszywa,
—  szezotki mechaniczne i/lub inne urzadzenia czyszczace,
—  samochody samowyladowcze z przykryciem brezentowym lub termosami,
—  sprzgt drobny.

4. TRANSPORT
4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” [1] pkt 4.
4.2. Transport materialow

Asfalt 1 polimercasfalt nalezy przewozi¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanych 1
zaopatrzonych w urzadzenia umozliwiajace posrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe,

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportn, w warunkach zabezpieczajacych je przed
zanieczyszezeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i nadmiernym zawilgoceniem.

Wypehiacz nalezy przewozi¢ w sposéb chroniacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczyszczeniem.
Wypehiacz luzem powinien by¢ przewozony w odpowiednich cysternach przystosowanych do przewozu materialow
sypkich, umozliwiajacych rozladunek pneumatyczay.

Emulsja asfaltowa moze by¢ transportowana w zamknietych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkiem, ze nie beda korodowaly pod wplywem emulsji i nie bedg powodowaly jej rozpadu.
Cysterny powinny byé wyposazone w przegrody. Nie nalezy uzywad do transportu opakowan z metali lekkich (moze
zachodzié¢ wydzielanie wodoru i grozba wybuchu przy emulsjach o pH < 4).

Mieszanke mineralno-asfaltows nalezy dowozi¢ na budowe pojazdami samowyladowczymi w zaleznodci od
postgpu robdét. Podczas transportu i postoju przed wbudowaniem mieszanka powinna byé zabezpieczona przed
ostygnigciem i doplywem powietrza (przez przykrycie, pojemniki termoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna zapewnia¢ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikéw uzywanych do transportu mieszanki powinny by¢ czyste, a do zwilzania tych
powierzchni mozna uzywac tylko $rodki antyadhezyjne niewplywajace szkodliwie na mieszanke.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot
Ogdlne zasady wykonania robét podano w 85T D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1} pkt 5.
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5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystapieniem do robét Wykonawcea dostarczy Inzynierowi do akeeptacji projekt sktadu mueszanki
mineralno-asfaltowej (ACSS, AC8S, AC11S).

Uziamienie mieszanki mineralnej oraz minimalna zawarto$¢ lepiszcza podane sg w tablicach 61 7.

Jezeli stosowana jest mieszanka kruszywa drobnego nielamanego i lamanego, to nalezy przyjaé proporcig
kruszywa tamanego do niefamanego co najmniej 50/50.

Wymagane wlasciwosci mieszanki mineraino-asfaltowej podane sa w tablicach 8, 9 110,

Tablica 6. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy scieralnei
dia ruchu KR1-KR2 [65]

i . Przesiew, [% (m/m)
Wiasciwos¢ ACSS ACSS ACLIS
Wymiar sita #, f[mm] odj do od do od do
16 - - - - 100 -
11,2 - - 100} - 90 100
8 100] - 90 100 70 90
5.6 90| 100f 70 a0
2 40| 65 45 65 30 55
0,125 91 22 8 20 3 20
0,063 6,01 14 6 12,0 5 12,0
Zawartosé lepiszcza, minimum Bmins,0 [Bmin5,8 Bmins,6

Tablica 7. Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz zawartos¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy scieralnej
dla ruchu KR3-KR6 [635]

Wiasciwosc Przesiew, [% (m/m)]
ACSS ACI11S
Wymiar sita #, [mm] od do od do
16 - - 100 -
11,2 100 - 90 100
8 90 100 60 90
5,6 60 80 - -
2 40 55 35 50
0,125 8 22 g 20
0,063 5 12,0 5 11,0
Zawartosc lepiszcza, minimum’’ Buins.s B ins.42

" Minimalna zawartosé lepiszcza jest okreslona przy zalozone] gestosci mieszanki mineralnej 2,650
Mg/m’, Jezeli stosowana mieszanka mineralna ma inna gestos¢ (p4), to do wyznaczenia minimalnej
zawartodci lepiszeza podang wartos$é nalezy pomnozy¢ przez wspolczynnik o wedlug réwnania:

2,650
Pd
Tablica 8. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej, dia ruchu KR1 - KR2 [65]
Warunki
Wiasciwosé Zapeszezania Metoda i warunki ACS5] ACSS AC11S
wg PN-EN badania g

13108-20[48]

Z.]az\f;'satl;t—zossl wolnych C.1 2,Ubl_] ani’e, PN-EN 12697-8 [33]1 V Vmin} 0 Vmin 10

P 2x50 uderzen p. 4 m VmaxS.O Vmaxlo

Wolne przestrzenie -

wypelnione C.1.2,ubjjanie, | pN.EN 12697-8 [33), v VPBurs | VFBounss
P 2x50 uderzen 5 F VEBums | VFBruess

lepiszczem P- I

Zawarto$¢ wolnych

przestrzeni C.1 .2,ub1_}am'e, PN-EN 12697-8 [33}, FMA,, VAL, e VMA

W mieszance 2x50 uderzen p.5 it e

mineralnej

Odpomosé na C.L1ubijanie, | PREN 120712139, - TSR

dziatanie wody ¥ 2x35 uderzen P b T ITSR{ ITSRs 90

jednym cyklem zamrazania, 20

badanie w 25°C

T jednolicong procedure badania odpomosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 {65] w zalaczniku 1.
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Tablica 9. Wymagane wlasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy scieralnej, dla rachu KR3 + KR4 [65]

Warunki
Wiasciwos¢ zageszezania Metoda i warunki badania ACS8S ACH1S
wg PN-EN
13108-20 [48]
Zawarto$¢  wolnych | C.1.2,ubijanie Vnin2.0 Vinin2.0
. 2 ’5 “leg_ .4 ML, minz,
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN12697-8 [33), p Vimaxs Y imaxa
s C.1.20, PN-EN 12697-22, meicda B
g&gz?a?.z ?&a}e 2) waltowanie, w powietrzu, PN-EN 13108-20, ;VRTET;EL ;V R?g,: .;.::,
d PosP 0o D.1.6,60°C, 10000 cykli [38] ' 5
PN-EN 12697-12 [35],
Odpornosé na C.1.1,ubijanie, przechowywanie w 40°C z
dziatanie wody 2x35uderzen | jednym cyklem zamrazania, 1TSR50 ITSRs0
badanie w 25°C *

¥ Grubosé plyty: ACS, AC11 40mm.
v Ujednolicong procedurg badania odpornosci na dzialanie wody podano w WT-2 2010 [65] w zalaczniku 1.

Tablica 10. Wymagane wiasciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy fcieralnej, dla ruchu KR35 + KR6 [65]

Warunki
Wihasciwosé zaggszezania Metoda i warunki badania ACSS ACI118
wg PN-EN
13108-20 [48]

Zawartodé  wolnych | C 1.2,ubijanie, Vimin2,0 Vinin2,0
przestrzeni 2x50 uderzen PN-EN 12697-8 [33], p. 4 Viaxd V paxd

. C.1.20, PN-EN 12697-22, metoda B
Odpomascna walowanie, wpowietrz, PN-EN 3108-20, | pooiee | Flaran

) Pos-Plop D.1.6,60°C, 10 000 cykli [38)

PN-EN 12697-12 [35],
Odpomos¢ na C.1.1,ubijanie, | przechowywanie w40°C z
dziatanie wody 2=35 uderzeni jednym cyklem zamrazania, TT5R9» TT5Rs0
badanie w 25°C "

¥ Grubos¢ plyty: AC8, AC11 40mm.
¥ Ujednolicong procedure badania odpomosci na dziatanie wody podano w WT-2 2010 [65]
w zalaczniku 1,

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaitowe;j

Mieszankg mineralno-asfaltowa nalezy wytwarzaé na goraco w otaczarce (zespole maszyn 1 urzadzen
dozowania, podgrzewania i mieszania skladnikéw oraz przechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej w otaczarkach, w tym takze wstepne, powinno byé
zautomatyzowane 1 zgodne z recepta robocza, a urzadzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru temperatury
powinny by¢ okresowo sprawdzane. Kruszywo o réznym uziarnieniu lub pochodzeniu nalezy dodawa¢ odmierzone
oddzielnie,

Lepiszcze asfaltowe nalezy przechowywaé w zbiomiku z podrednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewniajacym utrzymanie zgdanej temperatury z dokladnoécia + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nie moze przekracza¢ 180°C dla asfaltu drogowego 50/7¢ i 70/100
i polimeroasfaliu drogowego 45/80-55 1 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypelniaczem) powinno byé wysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka mineralna
uzyskala temperature wlasciwg do otoczenia lepiszezem asfaltowym. Temperatura mieszanki mineralnej nie powinna
byé wyzsza o wigcej niz 30°C od najwyzszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podanej w tablicy 11. W tej
tablicy najniZzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej na miejsce wbudowania, a
najwyzsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltowej bezpodrednio po wytworzeniv w wytwomi.

Tablica 11. Najwyzsza i najnizsza temperatura mieszanki AC [65]

Lepiszoze asfaltowe Temperatura mieszanki [°C]
Asfalt 50/70 od 140 do 180
Asfalt 70/100 od 140 do 180

Wielorodzajowy-35/50
Wielorodzajowy-50/70

PMB 45/80-55
PMB 45/80-65

od 155 do 195
od 140 do 180
od 130 do 180
od 130 do 180

Sposcb 1 czas mieszania skladnikéw mieszanki mineralno-asfaltowej powinny zapewni¢ réwnomierne

otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.



Dopuszcza si¢ dostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilku wytwémi, pod warunkiem skoordynowania
miedzy soba deklarowanych przydatnosci mieszanek (m.in. typ, rodzaj sktadnikéw, wlasciwosci objetoéciowe) z
zachowaniem braku réznic w ich whasciwosciach.

5.4. Przygotowanie podloza

Podtoze (warstwa wyréwnawcza, warstwa wiazgca lub stara warstwa scieralna) pod warstwe scieralng z
betonu asfaltowego powinno by<¢ na catej powierzchni:
— ustabilizowane i nosne,
—  czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostatodel luznego kruszywa,
—  wyprofilowane, rowne i bez kolein,
—  suche,

Wymagana réwnos¢ podhuzna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ drogi publiczne [67]. W wypadku podloza z warstwy starej nawierzchni, nieréwnosci nie
powinny przekraczac wartosci podanych w tablicy 12.

Tablica 12. Maksymalne nieréwnosci podioza z warstwy starej nawierzchni pod warstwy asfaltowe (pomiar lata 4-
metrowy lub réwnowazna metoda)

Maksymalna nierdwnos¢ podloza
Klasa drogi Element nawierzchni pod warstwe scieralng [mm]
AS, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, wlaczania 6
1 wylaczania
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone g
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe, wlaczania i
wylgczania, postojowe, jezdnie facznic, 8
utwardzone pobocza
Z,1L,D Pasy ruchu 9

JTezeli nierownosci s3 wigksze niz dopuszczalne, to nalezy wyréwnaé podioze.

Rzedne wysokosciowe podloza oraz urzadzer usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych powinny
by¢ zgodne z dokumentacja projektowa. Z podioza powinien byé zapewniony odplyw wody.

Oznakowanie poziome na warstwie podfoZza nalezy usunaé.

Nieréwnodci podloza (w tym powierzchnig¢ istniejacej warstwy Scieralnej) nalezy wyrédwnaé poprzez
frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownawczej.

Wykonane w podiozu laty z materiatu o mniejszej sztywnosci {np. taty z asfaltu lanego w betonie asfaltowym)
nalezy usuna¢, a powstale w ten sposéb ubytki wypelni¢ materialem o whasciwosciach zblizonych do materiat
podstawowego (np. wypelni¢ betonem asfaltowym).

W celu polepszenia polaczenia migdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powierzchnia podioza
powinna by¢ w ocenie wizualnej chropowata.

Szerokie szczeliny w podlozu nalezy wypeni¢ odpowiednim materiatem, np. zalewami drogowymi wedhug
PN-EN 14188-1 [60] lub PN-EN 14188-2 [61] albo innymi materiatami wedtug norm lub aprobat technicznych.

Na podtozu wykazujgcym zniszczenia w postaci siatki spekan zmeczeniowych lub spekan poprzecznych zaleca
sic stosowanie membrany przeciwspgkaniowej, np. mieszanki mineralno-asfaltowej, warstwy SAMI lub =z
geosyntetykow wediug norm lub aprobat technicznych.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przystapieniem do produkeji mieszanki jest zobowiazany do przeprowadzenia w obecnosci
Inzyniera proby technologicznsj, ktéra ma na celu sprawdzenie zgodnosei wlasciwosci wyprodukowanej mieszanki z
recepta. W tym celu nalezy zaprogramowa¢ otaczarke zgodnie z recepta robocza i w cyklu automatycznym produkowaé
migszanke. Do badan nalezy pobraé mieszankg wyprodukowana po ustabilizowaniu sie pracy otaczarki,

Nie dopuszcza sig oceniania doldadnosci pracy otaczarki oraz prawidlowosci skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi na mozliwg segregacje kruszywa.

Mieszanke wyprodukowana po ustabilizowaniu si¢ pracy otaczarki nalezy zgromadzi¢ w silosie lub zaladowa¢
na samochod. Prébki do badan nalezy pobiera¢ ze skrzyni samochodu zgodnie z metoda okreslong w PN-EN 12697-27
{39].

Na podstawie uzyskanych wynikéw Inzynier podejmuje decyzje o wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przystapieniem do wykonania warstwy dcieralnej z betonu asfaltowego Wykonawca wykona odcinek
probny celem uscislenia organizacji wytwarzania i ukiadania oraz ustalenia warunkéw zageszczania.

Odeingk probny powinien by¢ zlekalizowany w miejscu uzgodnionym z Inzynierem. Powierzchnia odcinka
prébnego powinna wynosi¢ co najmniej 500 m?, a diugoéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym Wykonawca
powinien uzy¢ takich materiatdw oraz sprzetu jakie zamierza stosowac do wykonania warstwy scieralne;).

Wykonawca moze przystapi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przez Inzyniera technologii wbudowania i
zaggszczania oraz wynikow z odcinka probnego.
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5.7. Polaczenie migdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaloici nawierzchni jest uzaleznione od zapewnienia pofaczenia migdzy warstwami i
ich wspélpracy w przenoszeniu obcigzenia nawierzchni ruchem.

Podloze powinno byé skropione lepiszczem. Ma to na celu zwigkszenie polaczenia miedzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikaniem i zaleganiem wody miedzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podioza (np. z warstwy wigZzacej asfaltowej), przed wlozeniem warstwy Scieralngj z
betonu asfaltowego powinno byé¢ wykonane w ilosci podanej w przeliczenin na pozostate lepiszeze, t. 0,1 + 0,3 kg/m?,
PrZy czym:

—  zaleca si¢ stosowad emulsje modyfikowana polimerem,

~  ilo$¢ emulsji nalezy dobra¢ z uwzglednieniem stanu podioza oraz porowatosci mieszanki ; jesli mieszanka ma
wieksza zawartosé wolnych przestrzeni, to nalezy uzy¢ wigkszg iloé¢ lepiszcza do skropienia, ktore po uloZeniu
warstwy §cieralnej uszezelni ja.

Skrapianie podioza nalezy wykonywac réwnomiernie stosujac rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszcza si¢ skrapianie reczne lancg w migjscach trudno dostepnych (np. scieki uliczne) oraz przy
urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ja ograniczajacych. W razie potrzeby urzadzenia te nalezy zabezpieczy¢
przed zabrudzeniem. Skropione podioze nalezy wytgczy¢ z ruchu publicznego przez zmiang organizacji ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej podioze powinno byé skropione 0,5 h przed vkladaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.

Czas ten nie dotyczy skrapiania rampg zamontowang na rozkladarce.

5.8, Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszanke mineralno-asfaltowa mozna wbudowywaé na podiozu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.415.7.
Temperatura podloza pod rozkladana warstwe nie moze byc nizsza niz +5°C.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaltowej powinien by¢ zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszanke mineralno-asfaltows asfaltowg nalezy wbudowywaé w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura ofoczenia w ciggu doby nie powinna by¢ nizsza od temperatury pedanej w tablicy 13,
Temperatura otoczenia moze byé nizsza w wypadku stosowania ogrzewania podloza. Nie dopuszcza si¢ ukladania
mieszanki mineralno-asfaliowe; asfaltowej podczas silnego wiatra (V > 16 mv/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltowych z dodatkiem obnizajacym temperatur¢ mieszania i
wbudowania nalezy indywidualnie okresli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 13. Minimalna temperatura otoczenia na wysokosci 2m podczas wykonywania warstw asfaltowych

Rodzaj robot Minimalna temperatura otoczenia [°C]

przed przystapieniern do robot w czasie robot
Warstwa écieralna o grubosci = 3 cm 0 +5
Warstwa $cieralna o gruboéci <3 cm +5 +10
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Wiasciwodci wykonanej warstwy powinny spetnia¢ warunki podane w tablicy 14,

Tablica 14. Wlasciwosci warstwy AC

_ . Projektowana Wskasnik Zawarto$¢ wanych
Typl i wymiar grubosc wz.irstwy zageszczenia przestrzeni w

mieszanki technologicznej (%] warstwie

[em] [re(viv)]

ACSS, KRI-KR2 2,040 =98 1,5+ 4.0
AC8S, KRI-KR2 2,5+4,5 >98 1,5+4,0
AC1H1S, KRI1-KR2 3,050 >98 1,5+4,0
AC8S, KR3-KR6 2,5+4,5 > 08 3,050
ACI11S, KR3-KRé6 3,0+50 > 08 3,0-5,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna by¢ wbudowywana rozkfadarka wyposazong w  uklad
automatycznego sterowania grubosci warstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokumentacja projektowa. W
miejscach niedostepnych dla sprzetu dopuszcza sie wbudowywanie reczne.

Grubos¢ wykonywanej warstwy powinna by sprawdzana co 25 m, w ¢o najmniej trzech miejscach (w osi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy walowane powinny by¢ rdwnomiernie zaggszezone cigzkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nalezy stosowaé walce drogowe stalowe gladkie z mozliwoscig wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogolne zasady kontroli jakodci robot podano w SST  D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ [1] pkt 6.

6.2. Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien:

- uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajgce wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania (np.
stwierdzenie ¢ cznakowaniu materiatu znakiem CE lub znakiem budowlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje
zgodnosci, aprobate techniczna, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itp.),

- ew. wykona¢ whasne badanmia wlasciwosci materialow przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez
Inzyniera.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inzynierowi do akceptacji.

6.3. Badania w czasie rob6t
6.3.1. Uwagi ogdlne

Badania dziels sig na:
—  badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
—  badania kontrolne {(w ramach nadzoru zleceniodawcy — InZyniera).

6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcy sg wykonywane przez Wykonawcee lub jego zleceniobiorcdw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatéw budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skiadnikéw, lepiszczy i materialdw do
uszczelnien itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polaczenia itp.) spetniajia wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywac te badania podczas realizacji kontraktu, z niezbedna starannoscia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nalezy zapisywa¢ w protokolach. W razie stwierdzenia uchybiefi w stosunku do
wymagan kontraktu, ich przyczyny nalezy niezwlocznie usuna¢.

Wyniki badait Wykonawcy nalezy przekazywaé zleceniodawcy na jego zadanie. Inzynier moze zdecydowaé o
dokonaniun odbioru na podstawie badan Wykonawcy. W razie zastrzezen Inzynier moze przeprowadzi¢ badania
kontrolne wedbug pktu 6.3.3.

Zakres badan Wykonawcy zwigzany z wykonywaniem nawierzchni:
~  pormiar lemperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowej podczas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-13
[361),
—  ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,
-~ wykaz ilosci materialdw lub gruboéci wykonanej warstwy,
—  pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,
—  pomiar rownosci warstwy asfaltowej {(wg pktu 6.4.2.53),
—  pomiar parametrow geometrycznych poboczy,
—  ocena wizualna jednorednosei powierzchni warstwy,
—  ocena wizualna jakosci wykonania potaczen technologicznych.
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6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolne sg badaniami Inzyniera, ktérych celem jest sprawdzenie, czy jako$¢ materialow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i ich skladnikow, lepiszczy i materialéw do uszczelnied itp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, polgczenia itp.) spetniaja wymagania okreslone w konirakcie.
Wymniki tych badan sg podstawa odbioru. Pobieraniem probek i wykonaniem badaii na miejscu budowy zajmuje sig
Inzynier w obecnoSci Wykonawcy. Badania odbywaja si¢ rowniez witedy, gdy Wykonawca zostanie w pore
powiadomiony o ich terminie, jednak nie bedzie przy nich obecny.

Rodzaj badan kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wykonanej z niej warstwy podano w tablicy 15.

Tablica 15. Rodzaj badan kontrolnych

Lp. Rodzaj badan
1 Mieszanka mineralno-asfaltowa ™"
1.1 Uziamienie
1.2 Zawartosc lepiszcza
1.3 Temperatura migknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestodé 1 zawartoéé wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa
2.1 Wskaznik zageszczenia ®
2.2 Spadki poprzeczne
23 Réwnosc
24 Grubosé lub ilod¢ materiatu
2.5 Zawartoé¢ wolnych przestrzeni
2.6 Wlas’.mwosmprzec1wposl:zgowe
¥ do kazdej warstwy i na kazde rozpoczete 6 000 m” nawierzchni jedna probka; w razie
potrzeby liczba probek moze zosta¢ zwigkszona (np. nawierzchnie drég w terenie zabudowy)
® w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznania, Ze jeden z wynikdéw badant kontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianego odcinka
budowy, Wykonawca ma prawo zgdad przeprowadzenia badan kontrolnych dodatkowych.

Inzynier i Wykonawca decyduja wspolnie o miejscach pobierania prébek i wyznaczeniu odcinkéw
czesciowych ocenianego odeinka budowy. Jezeli odcinek czesciowy przyporzadkowany do badan kontrolnych nie moze
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek ten nie powinien by¢ mniejszy niz 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgledniane s wyniki badan kontrolnych i badan kontrolnych dedatkowych do wyznaczonych
odcinkow czgsciowych.

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca.

6.3.5. Badania arbitrazowe

Badania arbitrazowe sg powtérzeniem badan kontrolnych, co do ktérych istnieja uzasadnione watpliwosci ze
strony Inzyniera jJub Wykonawcy (np. na podstawie wlasnych badan).

Badania arbitrazowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezalezne laboratorium, ktére nie wykonywato
badan kontrolnych.

Koszty badan arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponosi strona, na ktérej niekorzys$c
przemawia wynik badania.

6.4. Wlasciwoéci warstwy i nawierzehni oraz dopuszczalne odchyfki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Whasciwosci materialdéw nalezy ocenia¢ na podstawie badan pobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza wykonanie warstwy asfaltowej). Wyjatkowo dopuszcza sig
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy asfaltowej.
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6.4.2. Warstwa asfaltowa
6.4.2.1. Grubos¢ warstwy oraz ilos¢ materiatu

Grubos¢ wykonanej warstwy oznaczana wedhug PN-EN 12697-36 [40] oraz iles¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchnie (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) mogg odbiega¢ od projektu o wartesci podane w
tablicy 16.

W wypadku okreslania ilodci materiatlu na powierzchnie i $redniej wartosci grubodci warstwy z reguly nalezy
przyja¢ za podstawe caly odeinek budowy. Inzynier ma prawo sprawdzaé odeinki cze$ciowe. Odcinek czg$ciowy
powinien zawiera¢ co najmniej jedna dzienna dziatke robocza. Do odcinka czesciowego obowigzuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubo$é warstwy lub warstw przyjmuje si¢ srednia arytmetyczna wszystkich pojedynczych oznaczen
grubosci warstwy na calym odeinku budowy lub odcinku cz¢dciowym.

Tablica }6. Dopuszczalne odchylki grubosci warstwy oraz itoici materiatu na okreslonej powierzchni, [%]

Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC”

A — Srednia z wielu oznaczen grubosci oraz ilosci
l. — duzy odcinek budowy, powierzchnia wigksza niz
6000 m” lub
— droga ograniczona krawegznikami, powierzchnia <10
wigksza niz 1000 m® lub
— warstwa $cieralna, ilo$¢ wieksza niz 50 kg/m’
2. ~ maly odcinek budowy lub
— warstwa $cieralna, ilos¢ wieksza niz 50 kg/m’

B — Pojedyncze oznaczenie grubosci <25

¥ w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstwa ¢cieralna jest ukladana z
opoZnieniem, warto$¢ z wiersza B odpowiednio obowigzuje; w pierwszym etapie budowy do gémej
warstwy nawierzchni obowiazuje wartos¢ 25%, a do tacznej grubosdel warstw etapu 1 +15%

6.4.2.2. WskaZnik zaggszczenia warstwy

Zageszezenie wykonanej warstwy, wyrazone wskaznikiem zageszczenia oraz zawartoscia wolnych przestrzeni,
nie moze przekroczy¢ wartodei dopuszezalnych podanych w tablicy 14. Dotyczy to kazdego pojedynczego oznaczenia
danej wiasciwosci.

Okreslenie gestodci objetosciowe) nalezy wykonywac wedhug PN-EN 12697-6 [32].

6.4.2 3. Zawartos¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawarto$¢ wolnych przestrzeni w warstwie nawierzchni, nie moze wykroczy¢ poza wartesci dopuszczalne
kreslene w tablicy 14.

6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchmi nalezy bada¢ nie rzadziej niz co 20 m oraz w punktach gléwnych tukow

poziomych.
Spadki poprzeczne powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa, z tolerancja + 0,5%.

6.4.2.5. Réwnosé podtuzna i poprzeczna

Pomiary réwnoéci podiuznej nalezy wykonywaé w érodku kazdego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny réwnosci podhluznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi klasy G i drég wyzszych klas nalezy
stosowaé metod¢ pomiaru umozliwiajaca obliczanie wskaZnika réwnosci IRI. Wartosé IRI oblicza sig dla odeinkéw o
dlugosci 50 m. Dopuszezalne wartosci wskaznika IRI wymagane przy odbiorze nawierzchni okredlono w
rozporzadzeniu dotyczacym warunkow techmicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne [67].

Do oceny réwnoséci podhuznej warstwy $cieralnej nawierzchni drogi kKlasy Z, L i D oraz placow i parkingow
nalezy stosowaé metode z wykorzystaniem laty 4-metrowej i klina lub metody réwnowazne], mierzac wysokosé
przeswite w polowie dlugoscei faty. Pomiar wykonuje sig nie rzadziej niz co 10 m. Wymagana réwnosé podhuina jest
okredlona przez wartos¢ odchylenia réwnosci (przeswitu), ktdre nie moga przekroczyé 6 mm. Przez odchylenie
rdwnosci rozurnie sig najwigksza odleglos¢ miedzy tata a mierzona powierzchnia.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosci wskaznika réwnosci IR warstwy scieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyzszych klas nie powinny by¢ wieksze niz podane w tablicy 17. Badanie wykonuje sie¢ wedlug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawym $ladzie kota.
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Tablica 17. Dopuszczalne wartodci wskaznika réwnoéci podiuinej IR1 warstwy $cieralnej wymagane przed uptywem

okresu gwarancyjnego
Klasa drogi Element nawierzchni Wartoscl wskaznika IR1
{mm/m]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe,
. ; <29
A8 wiaczania i wylaczania
GP Jezdnie tacznic, jezdnie MOP, utwardzone <37
pobocza -
Pasy: ruchu, dodatkowe, wigczania
G i wylgczania, postojowe, jezdnie tacznic, <46
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartosé odchylenia réwnosci podluznej warstwy scieralnej nawierzchni
drég klasy Z i L nie powinna by¢ wieksza niz 8 mm. Badanie wykonuje si¢ wedlug procedury jak podczas edbioru
nawierzehni.

Do oceny rownosci poprzecznegj warstw nawierzchni drog wszystkich klas technicznych nalezy stosowaé
metode z wykorzystaniem taty 4-metrowej i klina lub metody réwnowaznej uzyciu faty i klina. Pomiar nalezy
wykonywaé w kierunku prostopadtym do osi jezdni, na kazdym ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej niz co 10 m,
Wymagana réwnos¢ poprzeczna jest okreslona w rozporzadzeniu dotyczacym warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne [67].

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartos¢ odchylenia réwnosci poprzecznej warstwy $cieralnej
pawierzchni drog wszystkich klas technicznych nie powinna by¢ wieksza niz podana w tablicy 18. Badanie wykonuje
si¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni,

Tablica 18. Dopuszczaine wartosci odchylen rownosci poprzecznej warstwy écieralne] wymagane przed uptywem

okresu gwarancyjnego
Wartosci odchylen
Klasa drogi Element nawierzchni réwnosci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A S wilaczania i wylaczania -
GP Jezdnie lacznic, jezdnie MOP, utwardzone <8
pobocza =
Pasy: rachu, dodatkowe, wlaczania
G 1 wylaczania, postojowe, jezdnie tacznic, <8
utwardzone pobocza
L, LD Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wlasciwosciprzeciwposlizgowe

Przy ocenie wlasciwosci przeciwposlizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wyzszych klas powinien byé
okreslony wspdlezynnik tarcia na mokrej nawierzchni przy calkowitym poslizgu opony testowej.

Pomiar wykomuje si¢ przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, nie rzadziej niz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej woda w ilosci 0,5 ¥m®, a wynik pomiaru powinien by¢ przeliczany na wartosé przy 100% poslizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Miarg wiladciwodci przeciwposlizgowych jest miarodajny wspétczynnik tarcia. Za
miarodajny wspoélczynnik tarcia przyjmuje sie réznice wartosei sredniej E(p) i odchylenia standardowego D: E(p) — D.
Dlugos¢ odcinka podlegajacege odbiorowi nie powinna by¢ wigksza niz 1000 m, Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna by¢ mniejsza niz 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzchni, na ktérych nie mozna
wykona¢ pomiaréw z predkoscia 60 lub 90 kmv'h (np. rondo, dojazd do skrzyzowania, niektore lacznice), poszezegolne
wyniki pomiaréw wspodlczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne wartosci miarodajnego wspdlczynnika tarcia nawierzchni wymagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatacji sg okreslone w rozporzadzeniu dotyczacym warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadaé drogi publiczne [67].

Jezelt warunki atmosferyczne uniemozliwiajg wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinien by¢é on
zrealizowany z najmniejszym mozliwym opdzZnieniem.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego wartosci miarodajnego wspéiczynnika tarcia nie powinay byé mnigjsze
niz podane w tablicy 19. W wypadku badai na krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub na dojazdach do
skrzyzowan poszczegdlne wyniki pomiardw wspéiczynnika tarcia nie powinny by¢ nizsze niz 0,44, przy predkosci
pomiarowej 30 km/h.

Tablica 19. Dopuszczalne wartosci miarodajnego  wspélezynnika tarcia wymagane przed uplywem okresu
EWarancyjnego
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Miarodajny wspotczynnik tarcia przy predkosci
. . . zablokowanej opony wzgledem nawierzchni
Klasa drogt Element nawierzchni 0 kot 90 ko
Pasy ruchu - >0,37
AS Pasy: wiaczania i wylaczania, jezdnie facznic > 0.44 )
GP,G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone pobocza >0.36 )

6.4.2.7. Pozostale wlasciwosci warstwy asfaltowej

Szerokos$¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 km kazdej jezdni, nie moze si¢ ré2zni¢ od szerokosci projektowanej
0 wigeegj niz + 5 cm.

Rzedne wysokosciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m na osi podluznej i krawedziach, powinny by¢
zgodne z dokumentacjg projektows z dopuszezalng tolerancja + 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarow nie moze przekraczac przedziatu dopuszezalnych odehylen.

Uksztaltowanie osi w planie, mierzone co 100 m, nie powinno réznié¢ sie od dokumentacji projektowej o = 5

cm.
Ziacza podluime i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny by¢ rowne i zwigzane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogi. Przylegajace warstwy powinny by¢ w jednym poziomie.
Wyglad zewnetrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powinien by¢ jednorodry, bez spekan, deformacji, plam i
wykruszen.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét
Ogolne zasady obmiar robét podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” [1] pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest m” (metr kwadratowy) wykonanej warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC).

8. ODBIOR ROBOT

Ogblne zasady odbioru robat podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” [1] pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, ST | wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnodci podano w SST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogodlne” {1] pkt 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m’ warstwy $cieralnej z betonu asfaltowego (AC) chejmuje:
~ prace pomiarowe 1roboty przygotowawcze,
~ oznakowanie robot,
— oczyszezenie 1 skropienie podioza,
-~ dostarczenie materialow i sprzegtu,
— opracowanie recepty laboratoryjnej,
~ wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
— wyprodukowanie mieszanki betor asfaltowego i jej transport na miejsce whudowania,
— posmarowanie lepiszczem lub pokrycie tadma asfaltowa krawedzi urzadzen obeych 1 krawegznikow,
— rozlozenie i zaggszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
— obciecie krawedzi i posmarowanie lepiszezern,
— przeprowadzenie pomiaréw i1 badan wymaganych w specyfikacji techniczne;j,
— odwiezienie sprzgtu.

9.3. Sposéb rezliczenia robét tymezasowych i prac towarzyszacych

Cena wykonania robot okreslonych niniejsza OST obejmuje:
— roboty tymczasowe, kt6ére sa potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sa przekazywane
Zamawigjacemu 1 53 usuwane po wykonaniu robot podstawowych,
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- prace towarzyszgce, kiére s3 niezb¢dne do wykonania robét podstawowych, niezaliczane do robét tymezasowych,
jak geodezyine wytyczenie robot itd.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Sspecyfikacje techniczne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-EN zwigzane z badaniami materialow wystepujacych w niniejszej OST)

1. D-M-00.00.00
10.2. Normy
2. PN-EN196-21
3. PN-EN459-2
4, PN-EN932-3
5. PN-EN933-1
6. PN-EN933-3
7. PN-ENO933-4
8. PN-EN933-5
9. PN-EN933-6
10. PN-EN933-9
11. PN-EN933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN1097-3
14. PN-EN1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19, PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427
23. PN-EN 1428

Wymagania ogélne

Metody badania cementu — Oznaczanie zawartosci chlorkow,
dwutlenkn wegla i alkalidw w cemencie

Wapno budowlane — Czes¢ 2: Metody badat

Badania podstawowych wlasciwoséci kruszyw — Procedura i
terminologia uproszczonego opisu petrograficznego

Badania geometrycznych whasciwosei kruszyw — Oznaczanie
skladu ziarnowego — Metoda przesiewania

Badania geometrycznych wlasciwoscl kruszyw — Oznaczanie
ksztaltu ziaren za pomocg wskaznika plaskosci

Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw — Czesé 4:
Oznaczanie ksztaltu ziaren — WskaZnik ksztaltu

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Oznaczanie
procentowej zawartosci ziaren o powierzchniach powstalych
w wyniku przekruszenia lub lamania kruszyw grubych
Badania geometrycznych wihasciwoscei kruszyw — Czeéé 6:
Ocena wiadciwosci powierzchni — WskaZznik przeplywu
kruszywa

Badania geometrycznych wlasciwosci kruszyw — Ocena
zawartosci  drobnych  czastek - Badania  blekitem

metylenowym

Badania geometrycznych wilasciwosci kruszyw — Czesé 10:
Ocena zawartosci  drobnych  czagstek -  Uziarnienie
wypelniaczy (przesiewanie w strumieniu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwoséci kruszyw —
Metody oznaczania odpornoséci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizyeznych wlasciwosci kruszyw -
Oznaczanie gestosci nasypowej 1 jamistosci

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw --
Czes¢ 4: Oznaczanie pustych przestrzeni  suchego,
zageszezonego wypelniacza

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosci kruszyw —
Czgs¢ 5: Ozpaczanie zawartoici wody przez suszenie w
suszarce z wentylacja

Badania mechanicznych i fizycznych wladciwosdcei kruszyw —
Czg4¢ 6: Oznaczanie gestosci ziaren i nasigkliwoséci

Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw —
Czes¢ 7@ Oznaczanie gestosei wypelmiacza — Metoda
piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwosdci kruszyw —
Czesé 8: Oznaczanie polerowalnosci kamienia

Badania wlasciwosci cieplnych i odpomosci kruszyw na
dzialanie  czynnikéw  atmosferycznych - Cze$¢ 1.
Oznaczanie mrozoodpornosci

Badania wlasciwosci cieplnych i odpormoéci kmszyw na
dzialanie czynnikdw atmosferyczaych - Cz¢éé 3: Badanie
bazaltowej zgorzeli stonecznej metoda gotowania

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie penetracji igia
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
micknienia - Metoda Pierécien i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Qznaczanie zawartosci wody
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24,

25.

26.

27.

28.

29,

30.

3L

32

33,

34,

35.

36.

37

38.

39.

40.

41,

42.

43.

44.

45.

46.

PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 17444
PN-EN 12591
PN-EN 12592

PN-EN 12593

PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

i
PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6

PN-EN 12697-8

PN-EN 12697-11

PN-EN 12697-12

PN-EN 12697-13

PN-EN 12697-18

PN-EN 12697-22

PN-EN 12697-27

PN-EN 12697-36

PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850

PN-EN 13043

PN-EN 13074

PN-EN 13075-1

w enmlsjach asfaltowych — Metoda destylacji azeotropowe;j
Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie pozostatosci na
sicie  emulsji  asfaltowych  oraz trwalosci  podczas
magazynowania metoda pozostatosci na sicie

Badania chemicznych wiadciwosci kruszyw — Analiza
chemiczna

Badania chemicznych wiasciwosdci kruszyw — Czeéé 4
Ozaczanie  podatnosci  wypelniaczy  do  mieszanek
mineralno-asfaltowych na dziatanie wody

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Wymagania dla asfaltow
drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie rozpuszczalnosci
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie temperatury
tamliwosci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe - Oznaczanie zawartosci
parafiny — Czedc 1: Metoda destylacyjna

Asfalty 1 produkty asfaltowe — Oznaczanie odpornosci na
twardnienie pod wplywem ciepta 1 powietrza — Czesc 1:
Metoda RTFOT

Jw. Czeséé 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badain mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czes¢ 6: Oznaczanie
gestosei objetosciowe} metoda hydrostatyczna

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badafh mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czes¢ 8: Oznaczanie
zawartosci wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badai mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czgéc 11: Okreélenie
powiazania pomigdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Cze$¢ 12: Okreslanie
wrazliwoéci na wode

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgco — Czeé¢ 13: Pomiar
temperatury

Mieszanki mineraino-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czesé 18: Splywanie
lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody bada mieszanek
mineralno-astaltowych na goraco - Czesé 22: Koleinowanie
Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badan mieszanek
mineralno-asfaltowych na goraco — Czeéé 27: Pobieranie
probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Metody badaft mieszanek
mineralno-asfaltowych na gorgeo — Czeéc 36: Oznaczanie
grubosci nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie czasu wyplywu
emulsji asfaltowych lepkosciomierzem wyplywowym Asfalty
i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie sedymentacji
emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaczanie wartosci pH
emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych
utrwalefi stosowanych na drogach, lotniskach 1 innych
powierzchniach przeznaczonych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie lepiszezy z
emulsji asfaltowych przez odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badanie rozpadu — Cze$é 1:
Oznaczanie  indeksu  rozpadu  kationowych  emulsji
asfaltowych, metoda z wypetniaczem mineralnym
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47. PN-EN 13108-1 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania - Czegsé 1:

Beton Asfaliowy

48. PN-EN13108-20 Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wymagania — Czes¢ 20:
Badanie typu

49. PN-EN13179-1 Badania kruszyw wypelniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 1: Badanie metoda Pierscienia i Kuli

50. PN-EN13179-2 Badania kruszyw wypeiniajacych stosowanych do mieszanek
bitumicznych — Czes¢ 2: Liczba bitumiczna

51. PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaliowe — Oznaczanie nawrotu
sprezystego asfaltéw modyfikowanych

52. PN-EN13399 Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie odpormnosci na
magazynowanie modyfikowanych asfaltow

53. PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwoéci
lepiszczy asfaltowych metods pomiaru ciggliwosci

54, PN-EN 13588 Asfalty i lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie kohezji lepiszezy
asfaltowych metodg testu wahadtowego

55. PN-EN 13589 Asfalty 1 lepiszeza asfaltowe — Oznaczanie ciagliwosci
modyfikowanych asfaltow — Metoda z duktylometrem

56. PN-EN 13614 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie przyczepnosci
emulsji bitumicznych przez zanurzenie w wodzie — Metoda z
kruszywem

57. PN-EN 13703 Asfalty 1 lepiszcza asfaltowe — Oznaczanie energii
deformacji

58. PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe . — Zasady specyfikacji
kationowych emulsji asfaltowych

59. PN-EN 14023 Asfalty i lepiszeza asfaltowe —~ Zasady specyfikacji asfaltéw
modyfikowanych polimerami

60. PN-EN 14188-1 Wypelniacze zlaczy i zalewy - Czeéé 1: Specyfikacja zalew
na gorgeo

61. PN-EN 14188-2 Wypehiacze zlgczy 1 zalewy — Czesc 2: Specyfikacja zalew
na zimno

62. PN-EN 22592 Przetwory naftowe - Oznaczanie temperatury zaplonu i

palenia - Pomiar metoda otwartego tygla Clevelanda
63. PN-ENISO 2592 Oznaczanie temperatury zaplonu i palenia — Metoda
otwartego tygla Clevelanda

10.3. Wymagania techniczne

64, WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineraino-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na drogach
krajowych - Zarzadzenie nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 19 listopada 2010 1.

65, WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych - Zarzadzenie nr 102
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych 1 Autostrad z dnia 19 listopada 2011 1.

66, WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

10.4. Inne dokumenty

67. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43, poz. 430)

68. Katalog typowych konstrukeji nawierzchni podatnych i pélsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych —
Instytut Badawczy Drog i Mostow, Warszawa 1997
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.05.03.11

FREZOWANIE NAWIERZCHNI ASFALTOWYCH NA
ZIMNO
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.05.03.11

1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWiORB

Przedmiotem niniejszej STWiORB sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych 2z
frezowaniem nawierzchni asfaltowych na zimno w zwiazku z przebudowy skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z
ulica Dmowskiego.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w punkcie 1.1,

1.3. Zakres robdt objgtych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych z frezowaniem
nawierzchni asfaltowych na zimno.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Recykling nawierzchni asfaltowej - powtorne uzycie mieszanki mineralno-asfaliowej odzyskanej z
nawierzchni.

1.4.2, Frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno - kontrolowany proces skrawania gérnej warstwy
nawierzchni asfaltowe), bez jej ogrzania, na okreslona glebokoesé.

1.4.3. Pozostale okreslenia sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogodlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-M-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 1.5,

2. MATERIALY
Nie wystepuja.

3. SPRZET

3.1, Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne™ pki 3.
3.2. Sprzet do frezowania

Nalezy stosowaé frezarki drogowe umozliwiajace frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno na okreslong
glebokosé.

Frezarka powinna by¢ sterowana elektronicznie i zapewnia¢ zachowanie wymaganej réwnoséci oraz pochylen
poprzecznych i podiuznych powierzchni po frezowaniu. Inzynier moze dopusci¢ frezarki sterowane
mechanicznie.

Szeroko$¢ begbna frezujgcego powinna by¢é dobrana zaleznie od zakresu robét. Przy lokalnych naprawach
szeroko$¢ bebna moze by¢ dostosowana do szerokosci skrawanych elementéw nawierzchni. Przy frezowaniu
calej jezdni szerokosc bebna skrawajacego powinna by¢ co najmniej réwna 1200 m.

Frezarki muszg by¢ wyposazone w przenosnik sfrezowanego materialu, podajacy go z jezdni na Srodki
transportu.

Przy frezowaniu warstw asfaltowych na glgboko$¢ ponad 50 mm, z przeznaczeniem odzyskanego materialu do
recyklingu na gorgco w otaczarce, zaleca sig frezowanie wspotbiezne, tzn. takie, w ktérym kietunek obrotéw
bebna skrawajgcego jest zgodny z Kierunkiem ruchu frezarki. Za zgoda Inzyniera moze by¢ dopuszczone
frezowanie przeciwbieine, tzn. takie, w ktérym kierunek obrotow bebna skrawajacego jest przeciwny do
kierunku ruchu frezarkd,

Frezarki muszg byc¢ zaopatrzone w systemy odpylania.

Wykonaweca moze uzywaé tylko frezarki zaakceptowane przez Inzyniera. Wykonawca powinien przedstawié
dane techniczne frezarek, a w przypadkach jakichkolwiek watpliwosci przeprowadzié demonstracie pracy
frezarki, na wlasny koszt.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWILANYCH D.05.03.11

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D.00.00.00 ,,Wymagania ogoine” pkt 4.

4.2. Transport sfrezowanego materialu

Transport sfrezowanego materialu powinien by¢ tak zorganizowany, aby zapewnié prace frezarki bez postojow.
Material moze by¢ wywozony dowoinymi srodkami transportowymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie frezowania

Nawierzchnia powinna byé frezowana do glebokosei, szerokosci i pochylen zgodnych z dokumentacia

projektowa.

Jezeli ruch drogowy ma byé dopuszczony po sfrezowanej czedci jezdni, to wowczas, ze wzgledow

bezpieczenstwa nalezy spetnié nastepujace warunki:

a) nalezy usunad $cigty material | oczyscié nawierzchnie,

b) przy frezowaniu poszczegdlnych paséw ruchu, wysoko$¢ podluznych pionowych krawedzi nie moze
przekraczac 40 mm,

c) przy lokalnych naprawach polegajacych na sfrezowaniu nawierzchni przy linti kraweznika ($cieku) dopuszcza
sie wickszy uskok niz okreslono w pkt b}, ale przy glebokodci wigkszej od 75 mm wymaga on specjalnego
oznakowania,

d) krawedzie poprzeczne na zakonczenie dnia roboczego powinny by¢ klinowo scigte.

5.3. Frezowanie warstwy $cieralnej przed ulozeniem nowej warstwy lub warstw
asfaltowych

Do frezowania nalezy uzy¢ frezarek sterowanych elektronicznie, wzgledem ustalonego poziomu odniesienia,
zachowujgc spadki poprzeczne i niwelet¢ drogi. Nawierzchnia powinna byc¢ sfrezowana na glebokosé

projektowanga (3,5 cm) z doktadnogcia £ 5 mm.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci roboét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 6.
6.2. Czgstotliwes¢ oraz zakres pomiaréw kontrolnych
6.2.1. Minimalna czestotliwodé pomiardw
Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dla nawierzchni frezowanej na zimno podano w tablicy 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres pomiardéw kontrolnych nawierzchni frezowanej

na zimno
Lp. Wiasciwosé nawierzchni Minimalna czgstotliwo$é pomiardéw
1 | Réwnos¢ podiuzna tatg 4-metrowg co 20 metréw
2 I Rownos$c poprzeczna fata 4-metrowa co 20 metrow
3 | Spadki poprzeczne co30m
4 | Szerokoé¢ frezowania co 50 m
5 | Glebokos¢ frezowania na biezaco, wedhug SST
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6.2.2, Rowno$é nawierzchni

Nieréwnosci powierzchni po frezowaniu mierzone latg 4-metrowsg zgodnie z BN-68/8931-04 1] nie powinny
przekraczaé 6 mm.

6.2.3. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni po frezowaniu powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows, z tolerancja
* 0,5%.

6.2.4. Szerokosé frezowania

Szeroko$¢ frezowania powinna odpowiada¢ szerokosci okreslone; w dokumentacji projektowej z dokladnoscia
+5com.

6.2.5. Glebokodc¢ frezowania

Glebokosé frezowania powinna odpowiadaé glebokesci okreslonej w dokumentacji projektowej z dokfadnoscia
+ 5 mm.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robét
Qgolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 , Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m® (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB | wymaganiami Inzyniera, jezehi
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnoSci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w OST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pki 9.

9.2, Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m® frezowania na zimno nawierzchni asfaitowe) obejmuje:
- prace pomiarowe,

— ozmakowanie robot,

— frezowanie,

— transport sfrezowanego materiahu,

— przeprowadzenie pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

1. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tata.
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NAWIERZCHNIA Z KOSTKI
BETONOWEJ

D 05.03.23
CPV 45233000-9
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BETONOWE].
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drdg.
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1. Wstep
1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z brukowej kostki
betonowej w zwigzku z przebudows skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument kontraktowy i przetargowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej] Specyfikacji  dotycza wykonania nawierzchni
z brukowej kostki betonowej i obejmuja:
e Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 3 cm.
s Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej typu granit nova o zrdéznicowanych
wymiarach nie przekraczajacych jednak max. szerokosci 10,5 cm, dhugosci 8,5 cm
oraz grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 3 cm;

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1.0kreslenia podane w niniejszej STWIORB sa zgodne z odpowiednimi polskimi
normami 1 z podanymi w STWIORB D-M.00.00.00.

1.4.2. Brukowa kostka betonowa - ksztattka wytwarzana z betonu metodg wibroprasowania.
Produkowana jest, jako ksztaltka jednowarstwowa lub w dwoch warstwach polaczonych
ze sobg trwale w fazie produkcji.

1.5. Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc
z dokumentacja projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogoélne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. " Wymagania
ogdine "
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2. Wyroby budowlane

Ogolne wymagania dotyczace wyrobdw, ich pozyskiwania i skladowania, podano w
STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”

2.1. Wymagane cechy fizyko mechaniczne kostek.

Nalezy stosowac¢ kostke betonowa spetniajacg wymagania PN-EN 1338 1 STWIORB.

1. Wytrzymalo$¢ charakterystyczna na rozciaganie przy roztupywaniu co najmniej 3,6 MPa i
pojedynczy wynik co najmniej 2,9 MPa i nie powinna wykazywac obcigzenia niszczacego
mniejszego niz 200 N/m diugosci roztupywania.

2. Odpomos¢ na zamrazanie/rozmrazanie z udzialem soli odladzajacych — ubytek masy przy
badaniu srednio <1,0 kg/m” i pojedynczy wynik < 1,5 kg/m*.

3. Odporno$¢ na $cieranie metodg z zalgeznika G < 20 mm lub metoda alternatywng z
zatacznika H < 18000 mm’ / 5000 mm”.

4. Nasigkliwos¢ wg zat. E wartoscei §redniej <6,0%.

Wymagany wyglad, ksztalt i wymiary.

Goérna powierzchnia powinna by¢ bez rys 1 odpryskéw, a boczne bez rozwarstwienia.
Tolerancje wymiarowe wynosza

- na dlugosdci = 2 mm,

- na szerokosei + 2 mm,

- na grubosei &+ 3 mm.

Réznica migdzy dwoma pomiarami grubosci tej samej kostki powinna by¢ <3 mm.

Ksztalt kostki betonowej ptukanej musi zosta¢ zaakceptowany przez Inzyniera.

2.2 Kruszywo na podsypke cementowo — kruszywowa i de wypelnienia spoin.

Nalezy stosowac kruszywo naturalne nietamane 0/2 odpowiadajgce wymaganiom PN-
EN13242 dla kategorii Gg835, f; o wskazniku réznoziarnistosci 3.

2.3 Cement
Na podsypke nalezy stosowaé cement portlandzki klasy 32,5 wg PN-EN 197-1:2002.

Badanie cementu nalezy wykona¢ zgodnie z PN-EN 196.
Przechowywanie cementu powinno odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna
go stosowa¢ za zgodg Inzyniera tylko wiedy, gdy badania laboratoryjne wykazg jego
przydatnos¢ do robét

2.4 Woda

Nalezy stosowa¢ wodg odpowiadajgcg wymaganiom PN-EN 1008 Bez badania mozna
stosowac wod¢ wodociggows pitna.
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3. Sprzet

Przewiduje si¢ reczne wykonanie robét.
Do zageszezenia nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z ostona z tworzywa sztucznego.

Do przecinania kostek stosuje si¢ pity do betonu.

4, Transport

Wyroby moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawiac
rownomiernie na calej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczy¢ przed
mozliwoscig przesuwania si¢ podczas transportu.

Kostke mozna transportowac po osiaggnigciu 0,7 projektowanej wytrzymatosci.

5. Wykonywanie robot
Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.
5.1. Wykonanie podsypki

Warstwe podsypki nalezy wykonaé z mieszaniny cementu i kruszywa drobnego 0/2 w
stosunku 1:4.

5.2. Wykonanie nawierzchni

Kostke lub plytki uktada sie na podsypce w taki sposob, aby spoiny migdzy kostkami
wynosity do 3 mm, a spoiny miedzy kostkami i kraweznikami oraz obrzezami mialy
szerokos¢ max 8 mm. Wymaga to odpowiedniego przecinania kostek uktadanych wzdluz
kraweznikOw 1 obrzezy usytuowanych na tukach. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od
projektowanej niwelety nawierzchni gdyz w czasie wibrowania (ubijania) podsypka ulega
Zageszczeniu.

Po ulozeniu kostki i plytek, spoiny nalezy wypeli¢ kruszywem naturalnym drobnym
nietamanym 0/2, a nastepnie zamie$¢ powierzchnie ulozonych kostek przy uzyciu szczotek

recznych fub mechanicznych 1 przystapi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania nawierzchni stosuje si¢ wibratory plytowe z oslong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostek 1 plytek przed uszkodzeniem 1 zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzic¢
od krawedzi powierzchni ubijanej w kierunku srodka.

Do zageszczenia nawierzchm z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetnié spoiny kruszywem naturalnym drobnym nietamanym
1 zamie$¢ nawierzchnie.

Ubijanie nalezy zakonczyé przed poczatkiem wiazania cementu w pedsypce.
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6. Kontrola jakosci

Ogblne zasady kontroli jakosci robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania
0g6lne”.

6.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podloza polega na stwierdzemu jego zgodnosci z dokumentacjg projektows i
STWIORB.

6.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki obejmuje sprawdzenie grubosci oraz wymaganych spadkéw
poprzeczanych i podtuznych. Dopuszczalne odchytki od projektowanej grubosci podsypki nie
powinny przekraczaé + 1,0 cm.

6.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukowych polega
na stwierdzeniu zgodnodci wykonania z dokumentacjg projektows oraz wymaganiami wg pkt.
. niniejszej STWIORB:

—~  pomierzenie szerokosci spoin,

—  sprawdzenie prawidlowosci ubijania (wibrowania),

— sprawdzenie prawidiowosci wypelnienia spoin,

~  sprawdzenie, czy przyjety desen {wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

th

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Sprawdzenie rdwnosci nawierzchni

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy lata co najmniej raz na kazde 150
m2 ulozonej nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszczalny prze$wit pod latg 4m nie
powinien przekracza¢ 0,8 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluznego przeprowadzac nalezy za pomoca niwelacji obu krawedzi co
50 m i w punktach charakterystycznych, jednak nie rzadziej niz raz.

Roéznice pomig¢dzy rzednymi wykonanej nawierzchni i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczaé + 1 cm.

6.4.3. Sprawdzenie przekroju poprzecznego
Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy lata 1 poziomnica, co najmniej raz na

kazde 150 m2 nawierzchni i w miejscach watpliwych. Dopuszezalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,5%.
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6.4.4. Szerokosé nawierzchni

Szeroko$¢ nawierzchni nie moze si¢ roznic od szerokosci projektowanej o wiecej niz + 5 cm.

7. Obmiar robdt
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m2 wykonanej i odebranej nawierzchni z brukowej kostki
betonowe;j.

8. Odbiér robot
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daty wyniki pozytywne.

Odbiorowi robét zanikajacych i1 ulegajacych zakryciu podlegaja:
~  wykonanie podsypki,
Zasady ich odbioru sg okreslone w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

9. Podstawa platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00.

Cena wykonania 1 m’ nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—oznakowanie robot,
- zakup 1 dostarczenie wyrobow,
—wykonanie podsypki,
—przecinanie kostek
—utozenie i ubicie kostki,
-~ wypelnienie spoin,
—przeprowadzenie badan 1 pomiaréw wymaganych w szczegblowej specyfikaci
technicznej,
—~uporzadkowanie terenu robdt.
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10. Przepisy zwigzane

- PN-EN 13242 Kruszywa do mieszanek zwiazanych i niezwiazanych hydraulicznie
materialéw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym

- PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

- PN-EN 197-1 Cement. Sklad, wymagania 1 kryteria zgodnosci dotyczgce
cementdw powszechnego uzytku

- PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe

- PN-EN 206-1 Beton - Czesé 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja i zgodnosé

- BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnoséci nawierzchni planografem i
lata.
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O0ZNAKOWANIE POZIOME
D 07.01.01
CPV 45233000-9
OZNAKOWANIE POZIOME.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchm
autostrad, drog.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwiazanych z wykonaniem oznakowania w zwiazku z
przebudows skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét przy
wykonaniu docelowego oznakowania poziomego wyrobami grubowarstwowymi z mas
chemoutwardzalnych oraz obejmuja:

= Usunigcie istniejacego oznakowania poziomego,
» (Oznakowanie poziome jezdni materiatami grubowarstwowymi — znaki poprzeczne,
* Oznakowanie poziome jezdni materialami grubowarstwowymi - powierzchnie czerwone.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome- znaki drogowe poziome umieszczone na nawierzchni w postaci
linii cigglych lub przerywanych, pojedynczych lub podwéinych, strzalek, napiséw, symboli
oraz innych linii zwiazanych z oznaczeniem okreslonych miejsc na te] nawierzchni. W
zaleznosci od rodzaju i sposobu zastosowania znaki poziome moga mieé znaczenie
prowadzgce, segregujace, informujace, ostrzegawcze, zakazujace lub nakazujace.

1.4.2. Znaki podtuzne - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylone od niej pod niewielkim
katem wystepujace, jako linie: - pojedyncze: przerywane lub ciggle, segregacyjne lub
krawedziowe, - podwojne: przerywane z cigglymi, przerywane lub ciggle.

1.4.3.8trzatki-znaki poziome na nawierzchni wystepujace, jako strzalki kierunkowe shizace
do wskazania dozwolonego kierunku jazdy oraz strzatki naprowadzajgce, ktére uprzedzaja o
koniecznosci opuszczania pasa, na ktérym sie znajduja.

1.4.4.Znaki poprzeczne — znaki sluzace do oznaczenia miejsc przeznaczonych do ruchu
pieszych i rowerzystow w poprzek drogi, miejsc wymagajacych zatrzymania pojazdéw oraz
miejsc lokalizacji progéw zwalniajacych.

1.4.5.7naki uzupehiajgce - znaki o réznych ksztaltach, wymiarach i przeznaczeniu,
wystepujgce w postaci symboli, napiséw, linii przystankowych, stanowisk i paséow
postojowych, powierzchni wylgczonych z ruchu oraz symboli znakéw pionowych
w oznakowaniu poziomym,

1.4.6.Wyroby do poziomowego znakowania drég - materialy zawierajgce rozpuszczalniki,
wolne od rozpuszczalnikoéw lub punktowe elementy odblaskowe, ktére moga zostaé
naniesione albo wbudowane przez malowanie, natryskiwanie, odlewanie, wytlaczanie,
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rolowanie, klejenie itp. na nawierzchnie drogowe, stosowane w temperaturze otoczenia lub w
temperaturze podwyzszonej. Wyroby te powinny by¢ retroretleksyjne.

1.4.7.Wyroby do znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe,
wodorozcienczalne 1 chemoutwardzalne nakladane warstwa grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm,
mierzona na mokro.

1.4.8. Wyroby do znakowania grubowarstwowego - Wyroby nakladane warstwa grubosci od
0,9 mm do 3,5 mm. Naleza do nich chemoutwardzalne masy stosowane na zimno oraz masy

termoplastyczne.

1.4.9. Wyroby prefabrykowane - Wyroby, ktére laczy sie z powierzchnig drogi przez klejenie,
wtapianie, wbudowanie lub w inny sposob. Zalicza sie¢ do nich masy termoplastyczne w
arkuszach do wtapiania oraz tasmy do oznakowan tymczasowych (zolte) i trwalych (biale)
oraz punktowe elementy odblaskowe.

1.4.10. Punktowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o réznym
ksztalcie, wielkosei 1 wysokosci oraz rodzaju i liczbie zastosowanych odblys$nikéw, ktére
odbijaja padajgce z boku oswietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia 1 informowania
uzytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy moze skladaé sig z jednej lub kilku
integralnie zwiazanych ze sobg czgsci, moze by¢ przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany
w nawierzchnie drogi. Czes¢ odblaskowa moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze si¢
zgina¢ lub nie. Element ten moze by¢ typu stalego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.11 Kulki szklane - wyrdb w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane w stanie cieklym, w
celu uzyskania widzialnosci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wigzki
$wiatla pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane sa takze skladnikami wyrobow
grubowarstwowych.

1.4.12. Kruszywo przeciwposlizgowe -~ twarde ziarna pochodzenia naturalnego lub
sztucznego stosowane do zapewnienia wlasnosci przeciwposlizgowych poziomym
oznakowaniom drég, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.

1.4.13. Pozostale okreslenia sg zgodne z odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 1.4,

1.5.0gé6Ine wymagania dotyczace robot

Ogodlne wymagania dotyczgce robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogélne” Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, oraz za zgodnos¢
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB 1 poleceniami Inzyniera.
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2. Wyroby budowlane
2.1 Ogélne wymagania dotyczace wyrobow

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

2.2 Dokument dopuszczajacy do stosowania

Dopuszczone do stosowania s3 wyroby opisane w STWIORB D-M.00.00.00 pkt. 2.
2.3 Badanie wyrobéw, ktérych jakos¢ budzi watpliwosé¢

Badania kontrolne wyrobéw, ktére budza watpliwosci, co do jakoséci, w celu stwierdzenia czy
odpowiadaja one wymaganiom w pkt 2 zleca Inzynier.

Badania powinny by¢ wykonane zgodmie z PN-EN 1871:2003[6] lub Warunkami
Technicznymi POD-97 [10].

2.4 Oznakowanie wyrobow

Wyroby winny by¢ oznakowane zgodnie z wymaganiami STWIORB D-M.00.00.00 pkt 2.1.2
12.1.3.

2.5 Przepisy okreflajace wymagania dla wyrobéw

Podstawowe wymagania dotyczace wyrobéw podano w punkcie 2.6, a szczegélowe
wymagania okreslone sa w ,,Warunkach technicznych POD-97”[10] zgodniec z STWIORB D-
M.00.00.00.

2.6 Wymagania wobec wyrobéw do poziomego znakowania drég

2.6.1. Wyroby do znakowania grubowarstwowego

Wyrobami do znakowania grubowarstwowego powinny by¢é wyroby umozliwiajace
nakladanie ich warstwg grubosci od 0,9 mm do 3,5 mm, jak masy chemoutwardzalne
stosowane na zimno.

Masy chemoutwardzalne powinny by¢ substancjami jedno-, dwu - lub tréjskladnikowymi,
mieszanymi ze soba w proporcjach ustalonych przez producenta i nakladanymi na
nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzetu. Masy te powinny tworzy¢ powloke, ktérych
spdjnos¢ zapewnia jedynie reakcja chemiczna.

Masy termoplastyczne powinny by¢ substancjami nie zawierajacymi rozpuszczalnikow,
dostarczanymi w postaci blokow, granulek lub proszku. Przy stosowaniu powinny daé sie
podgrzewaé do stopienia i aplikowaé recznie lub maszynowo. Masy te powinny tworzy¢
spojng warstwe przez ochlodzenie.

Wlasciwosct  fizyczne wyrobéw do  znakowania grubowarstwowego i wykonanych
z nich elementéw prefabrykowanych okreslaja polskie normy lub aprobaty techniczne.
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2.6.2. Materiaty do oznakowania cienkowarstwowego

Wyrobami do znakowania cienkowarstwowego powinny by¢ farby umozliwiajace naktadanie
ich warstwg o grubosci od 0,4 mm do 0,8 mm (na mokro). Powinny to by¢ ciekle produkty
zawierajgce ciala stale zdyspergowane w roztworze zywicy syntetycznej w rozpuszczalniku
organicznym lub w wodzie, ktéore mogg wystepowaé w ukiadach jedno- lub
wielosktadnikowych.

Podczas nakiadania farb, do znakowania cienkowarstwowego, na nawierzchni¢ pedzlem,
walkiem lub przez natrysk, powinny one tworzy¢ warstwe kohezyjna w procesie odparowania
i/lub w procesie chemicznym.

Wiasciwoscei  fizyczne  poszczegblnych materialdow  do  poziomego oznakowania
cienkowarstwowego okreslaja aprobaty techniczne.

2.6.3. Zawartos$¢ skladnikéw lotnych w materialach do znakowania cienkowarstwowego
Zawartos¢ skladnikow lotnych (rozpuszczalnikdéw organicznych) nie powinna przekraczacd
25% (m/m) w postaci gotowej do aplikacji, w materialach do znakowania
cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza si¢ stosowania materialéw zawierajacych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np.
toluen, ksylen, etylobenzen) w ilosci wigkszej niz 8 % (m/m). Nie dopuszcza sig stosowania
materialdéw zawierajgcych benzen 1 rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.4. Wymagania wobec wyrobdéw ze wzgledu na ochrong warunkow pracy 1 srodowiska.

Wyroby stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawiera¢ substancji
zagrazajacych zdrowiu ludzi i powodujacych skazenie srodowiska.

2.7. Przechowywanie i skladowanie

Wyroby do znakowania grubowarstwowego nawierzchni powinny zachowa¢ stalosé¢ swoich
wilasciwosci chemicznych 1 fizykochemicznych przez okres co najmniej 6 miesigcy
skladowania w warunkach okreslonych przez producenta.

Wyroby do poziomego znakowania drédg nalezy przechowywaé¢ w magazynach
odpowiadajacych  zaleceniom  producenta, zwlaszcza  zabezpieczajacych je od
napromieniowania stonecznego, opadéw 1 w temperaturze, dla:

- farb wodorozcienczalnych od 5°C do 40°C,

- farb rozpuszczalnikowych od -5°C do 25°C,

- pozostatych wyrobow — ponizej 40°C.
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3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania detyczace sprzetu

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
0golne”.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zaleznosci od zakresu
robot, powinien wykaza¢ sie mozliwoscia korzystania z nastgpujacego sprzetu,
zaakceptowanego przez Inzyniera:

- szczotek mechanicznych (zaleca si¢ stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia
odpylajgce) oraz szczotek recznych,

- sprezarek,

- malowarek,

- ukladarek mas chemoutwardzalnych,

- sprzgtu do badan, okre$lonego w STWIORB.

Wykonawca powinien zapewni¢ odpowiednig jako$¢, ilo$¢ 1 wydajnos¢ malowarek lub
ukladarek proporcjonalng do wielkosci 1 czasu wykonania calego zakresu robot.

3.3. Sprzet towarzyszacy

Wykonawca robdét musi dysponowaé pojazdami zabezpieczajacymi (z oznakowaniem
ruchomym) do rozstawiania 1 zbierania pachotkéw, ktore zabezpieczajg $wieze znakowanie
przed rozjechaniem. Wykonawca powinien dysponowal takg liczbg pacholkéw
ostrzegawczych, by moéc zabezpieczy¢ jednorazowo wykonywany odcinek do czasu
wyschniecia naniesionego na nim znakowania.

Wykonawca powinien dysponowa¢ kompletem znakéw ruchomych i stalych, przewidzianych
do oznakowania odcinka robot wg projektu tymczasowe) organizaciji ruchu.

4. Transport

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M 00.00.00 ,,Wymagania
ogdlne” pkt 4.

4.2. Przewé6z wyrobéw do poziomego znakowania drég

Wyroby do poziomego znakowania drég nalezy przewozi¢ w pojemnikach zapewniajacych
szczelnosé, bezpieczny transport i zachowanie wymaganych wlasciwosci.

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palne oraz farby i masy chemoutwardzalne nalezy
transportowa¢ zgodnie z postanowieniami umowy miedzynarodowej dla transportu
drogowego materialdéw palnych, klasy 3, oraz szczegélowymi zaleceniami zawartymi w
karcie charakterystyki wyrobu sporzadzonej przez producenta.
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5. Wykonanie robot

5.1. Ogoélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne"
pkt 5. Nowe i odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem do ruchu musza by¢
oznakowane zgodnie z dokumentacja projektows.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura nawierzchni i powietrza powinna wynosic¢
co najmniej 10°C, a wilgotnos¢ wzgledna powietrza powinna by¢ zgodna z zaleceniami
producenta lub wynosi¢ co najwyzej 85%.

5.3. Jednorodnosé¢ nawierzchni znakowanej
Poprawnos$é wykonania znakowania wymaga jednorodnosci nawierzchni znakowanej.
5.4. Przygotowanie podloza do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego nalezy oczysci¢ powierzchni¢ nawierzchni
malowanej z pylu, kurzu, piasku, smaréw, olejéw i innych zanieczyszczen, przy uzyciu
sprzetu wymienionego w STWIORB i zaakceptowanego przez Inzyniera.

Powierzchnia nawierzchni przygotowana do wykonania oznakowania poziomego musi by¢
czysta i sucha.

5.5. Przedznakowanie

W celu dokladnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac
przedznakowanie, stosujac si¢ do ustalen zawartych w dokumentacji projektowej, w
zalgczniku nr 2 do rozporzagdzenia Ministra Infrastruktury [8], STWIORB 1 wskazaniach
Inzyniera.

Do wykonania przedznakowania mozna stosowal nietrwata farbe, np. farbe silnie
rozcieficzong rozpuszczalnikiem. Zaleca si¢ wykonanie przedzankowania w postaci cienkich
linii lub kropek. Poczatek i koniec znakowania nalezy zaznaczy¢ mala kreska poprzeczna.

5.6. Wykonanie oznakowania drogi

5.6.1. Dostarczenie wyrobow i spelnienie zalecen ich producenta

Wyroby do oznakowania drogi, spelniajagce wymagania podane w punkcie 2, powinny by¢
dostarczone w oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowane zgodnie z zalecentami
STWIORB, producenta oraz wymaganiami znajdujacymi si¢ w aprobacie techniczne;j.

5.6.2. Wykonanie oznakowania drogi materiatami cienkowarstwowymi
Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta materialéw, a w
przypadku ich braku lub niepelnych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

Farb¢ do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakowania nalezy wymieszac
w czasie od 2 do 4 minut do uzyskania pelnej jednorodnosci. Przed lub w czasie napelniania
zbiornika malowarki zaleca sie przecedzié farbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosowaé do
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malowania mechanicznego farby, w ktorej osad na dnie opakowania nie daje si¢ catkowicie
wymieszac lub na jej powierzchni znajduje sie kozuch.

Farbe nalezy naklada¢ rdwnomierng warstwg o grubosei od 0,4 mm do 0,8 mm, zachowujac
wymiary 1 ostro$¢ krawedzi. Grubos¢ nanoszonej warstwy zaleca si¢ kontrolowaé przy
pomocy grzebienia pomiarowego na plytce szklanej lub metalowej podkladanej na drodze
malowarki.

Decyzj¢ dotyczaca rodzaju sprzetu 1 sposobu wykonania znakowania podejmuje Inzynier na
wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie znakowania drogi wyrobami grubowarstwowymi

Wykonanie znakowania powinno by¢ zgodne z zaleceniami producenta wyrobdw, a w
przypadku ich braku lub niepeinych danych - zgodne z ponizszymi wskazaniami.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i termoplastycznych wszystkie wigksze prace (linie
krawedziowe, segregacyjne o dtugosci ponad 20 m) powinny by¢ wykonywane przy uzyciu
urzadzen samojezdnych z automatycznym podzialem linii z ew. kruszywem uszorstniajacym.
W przypadku mniejszych prac, wielkosé, wydajnosé i jakosé¢ sprzetu nalezy dostosowaé do
ich zakresu i rozmiaru.

5.6.4. Wykonanie oznakowania tymczasowego

Do wykonania oznakowania tymczasowego barwy zoltej nalezy stosowal materiaty fatwe do
usunigcia po zakonczeniu okresu tymczasowosci. Linie wyznaczajace pasy ruchu zaleca si¢
uzupetnié¢ punktowymi elementami odblaskowymi z odblysnikami takze barwy Z6tte;.

Czasowe oznakowanie poziome powinno by¢ wykonane z materialéw odblaskowych. Do
jego wykonania nalezy stosowal: farby, tasmy samoprzylepne lub punktowe elementu
odblaskowe. Stosowanie farb dopuszcza sie¢ wylacznie w takich przypadkach, gdy w wyniku
przewidywanych robot nawierzchniowych oznakowanie to po ich zakonczeniu bedzie
calkowicie niewidoczne, np. zostanie przykryte nowa warstwa scieralng nawierzchni.

Materialy stosowane do wykonywania oznakowania tymczasowego nie wymagaja znakow
CE lub budowlanego.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego

Istniejgce oznakowanie poziome, ktore wedtug dokumentacyi ma by¢ usuni¢te, nalezy usunaé
przy jednoczesnym minimalnym uszkodzeniu nawierzchni.

Zaleca si¢ wykonywa¢ usuwanie oznakowania:

- cienkowarstwowego, metoda: frezowania mechanicznego lub wodg pod wysokim
ciénieniem (waterblasting), piaskowania, $rutowania, trawienia, wypalania lub
zamalowania,

- grubowarstwowego, metodg piaskowania, kulkowania, frezowania,

- punktowego, prostymi narzedziami mechanicznymi.
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Srodki zastosowane do usuniecia oznakowania nie moga wplywaé ujemnie
na przyczepno$¢ nowego oznakowania do podtoza, na jego szorstkos$¢, trwalos¢ oraz
na wiasciwosci podloza.

Materialy pozostate po usunieciu oznakowania nalezy usuna¢ z drogi zgodnie z wymaganiami
ustawy o odpadach (Dz. U.2001 nr 62 poz. 628),

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Kontrola jakosci wyrobéw

Ogélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania
ogolne".

6.2. Badanie przygotowania podleza i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowania poziomego musi by¢ catkowicie czysta i
sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego
6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego
6.3.1.1. Zasady

Badania wstepne, dla ktérych okreslono pierwsze wymaganie, sg wykonane w celu kontroli
przed odbiorem. Powinny by¢ wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu
oznakowania,

Badania kontrolne nalezy wykona¢ w ciagu 16 dni przed uplywem 2 lat od wykonania
oznakowania i w ciagu 16 dni przed uplywem 3 letniej gwarancji na oznakowanie.

6.3.1.2. Widzialnos¢ w dzien

Za miare widzialnosci w dzien przyjeto wspdlezynnik luminancji w $wietle rozproszonym

Qd.:

- dla oznakowania nowego barwy bialej (w stanie suchym) w ciggu 14-30 dni po wykonaniu
co najmniej 130 med m~1x" (klasa Q3),

- dla barwy biatej po 30 dniu od wykonania w ciagu calego okresu uzytkowania — co najmniej
100 med m1x™" (klasa Q2),

- Inne barwy oznakowan niz biala nalezy stosowac zgodnie z zaleceniami zawartymi w
zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia {7].

Barwa oznakowania powinna by¢ okreslona wg PN-EN 1436:2000[4] przez wspdlrzedne
chromatycznosci x i y, ktére dla suchego oznakowania powinny leze¢ w obszarze
zdefiniowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Punkty narozne obszaréw chromatycznoscei oznakowan drog

Punkt naroiny nr 1 2 3 4

Oznakowanic bial X 0,355 0,305 0,285 0,335
Znakowanie biate vy | 0355 0,305 0,325 0,375

Oznakowanic crerwon X 0,690 0,530 0,495 0,655
zna ¢ czerwone y 0,310 0,300 0,335 0,345

Dla oznakowania grubowarstwowego strukturalnego dopuszczalne sg wartosci wspotczynnika
zmniejszone o 20% wobec zapisanych wyzej.

6.3.1.3. Widzialnos¢ w nocy

Za miar¢ widzialnosci w nocy przyjeto powierzchniowy wspolezynnik odblaskuy Ry,
okreslany wg PN-EN 1436:2000 [4] z uwzglednieniem podzialu na klasy wg PN-EN
1436:2000/A1:2005 [4a].

Warto$¢ wspotczynnika Ry powinna wynosic:

- dla oznakowania nowego barwy bialej (w stanie suchym) wciggu 14 — 30 dni po wykonaniu
co najmniej 200 med m™ 1x”' (klasa R4),

- dla oznakowania eksploatowanego w ciggu od 2 do 6 miesiecy po wykonaniu barwy bialej —
co najmniej 150 med m™ Ix” (klasa R3),

- dla oznakowania eksploatowanego od 7 miesi¢cy po wykonaniu barwy bialej — co najmniej
100 med m™ Ix” (klasa R2).

6.3.1.4. Szorstkosé oznakowania

Miara szorstkosci oznakowania jest wartos¢ wskaznika szorstkosci SRT (Skid Resistance
Tester) mierzona wahadlem angielskim, wg PN-EN 1436:2000 [4] lub POD-97 [10]

Wymaga si¢, aby warto§¢ wskaznika szorstkosci SRT wynosila na oznakowaniu w ciagu
calego okresu uzytkowania, co najmniej 45 jednostek SRT (klasa S1).

Szorstko$¢ oznakowania, na ktérym nie zastosowano kruszywa przeciwposlizgowego,
zazwyczaj wzrasta w okresie eksploatacji oznakowania, dlatego nie nalezy wymagaé wyzszej
jego wartosci na starcie, a nizszej w okresie gwarancji.

Wykonywanie pomiaréw wskaZnika szorstkosci SRT dotyczy oznakowan jednolitych,
plaskich, wykonanych farbami, masami termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi
1 tasmami. Pomiar na oznakowaniu strukturalnym jest, jesli mozliwy, to nie miarodajny. W
przypadku oznakowania z wygarbieniami i punktowymi elementami odblaskowymi pomiar
nie jest mozliwy.

6.3.1.5. Trwalos¢ oznakowania

W celach kontrolnych trwalos¢ jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spelniana
wymagan widzialnosci w dzien, w nocy i szorstkosci.

Jezeli wymagania te nie s3 spelnione, to Wykonawca zobowigzany jest wykonaé¢ na swoj
koszt odnowe oznakowania wedlug ponizszych zasad:

- wykonane masami chemoutwardzalnymi -~ farbami chemoutwardzalnymi,

natryskiwanymi masami chemoutwardzalnymi lub odpowiednimi akrylowymi
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farbami rozpuszczalnymi odblaskowymi zawierajacymi mniej niz 8% (m/m)
rozpuszczalnikdéw  aromatycznych oraz nie  zawierajacymi  benzenu i
rozpuszczalnikow chlorowanych spetniajaca wymagania polskiej normy lub
aprobaty technicznej.

Analogicznie nalezy postapi¢ przy oznakowaniu termoplastycznym

Grubos¢ nakladanej przy odnowieniu warstwy nalezy dobraé kierujac sie wskazaniami

producenta wyrobu i wymagang trwaloscig.

Odnowa oznakowania winna by¢ wykonana w ciagu najblizszych 20 dni roboczych

liczac od dnia powiadomienia o wadzie z temperatura i wilgotnoscia spelniajaca

wymagania niniejszej STWIORB.

Wymagany okres trwalosci oznakowania cienkowarstwowego wynosi 1 rok.

Wymagany okres trwalosci oznakowania grubowarstwowego wynosi 3 lata.

6.3.1.6. Czas schnigcia oznakowania ( wzglednie czas do przejezdnosci oznakowania)

Czas schnigcia oznakowania nie powinien przekraczaé czasu gwarantowanego przez
producenta, z tym ze nie moze przekracza¢ 2 godzin w przypadku wymalowan nocnych i 1
godziny w przypadku wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schnigcia znajduje
si¢ w POD-97 [10].

6.3.2. Badamia wykonania znakowania poziomego cienkowarstwowego lub
grubowarstwowego

Wykonawca wykonujgc znakowanie poziome cienkowarstwowe lub grubowarstwowe

przeprowadza przed rozpoczgciem kazdej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najmniej

raz dziennie, nastgpujace badania:

a) przed rozpoczgciem pracy:

- sprawdzenie oznakowania opakowar,

- wizualng oceng stanu wyrobu, w zakresie jego jednorodnosei i widocznych wad.,

- pomiar wilgotnosci wzglednej powietrza,

~ pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,

~ badanie lepkosci farby wg POD-97 [10],

b) w czasie wykonywania pracy:

- pomiar grubosci warstwy oznakowania,

- pomiar czasu schnigcia, wg POD-97 [10],

- wizualng oceng réwnomiernosci roziozenia kulek szklanych podczas objazdu w nocy,

~ pomiar poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodno$¢ z dokumentacja projektowsa
1 zalgcznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [8],

- wizualng oceng réwnomiernosei skropienia (roztozenia wyrobu) na calej szerokosci linii.

Protokét z przeprowadzonych badar wraz z jedng prébka, jednoznacznie oznakowana, na
blasze (300 x 250 x 1,5 mm) Wykonawca powinien przechowaé do czasu uptywu okresu
gwarancjl.
Do odbioru i w przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego,
Inzynier moze zleci¢ wykonanie badan:

- widzialnosdci w dzien,

- widzialnosci w nocy,

— szorstkoscl,
odpowiadajgcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanych wedlug metod
okreslonych w Warunkach technicznych POD-97 {10].
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W przypadku wykonywania pomiaréw wspélczynnika odblaskowosci i wspolezynnika
Juminancji aparatami recznymi czestotliwo$¢ pomiaréw nalezy dostosowa¢ do dhugosci
badanego odcinka, zgodnie z tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ pomiaréw wspolczynnikow luminancji w $wietle rozproszonym Qd i
powierzchniowych wspdlezynnikéw odblasku Ry.

Lp. Dhugos¢ odcinka, km Minimalna cz¢stot11yvosc pomiaréw
(stanowisk)
1 do 1 2 stanowiska dla kazdej linti
2 1-2 3 stanowiska dla kazdej linii
3 >2 1 stanowisko na kazdy km kazdej linui
4 Przejscia (.11? pleszych, strzalld, 1 stanowisko na 100 m* oznakowania
linie stop itp.

Na kazdym stanowisku nalezy wykona¢ po 5 odczytéw dla kazdego wspolczynnika w
odleglosci miedzy nimi min 1 m. Srednie arytmetyczne odczytéw sa wynikami pomiaréw Qd
i Ry na danym stanowisku.

Warto$¢ wskaznika szorstkosci nalezy oznaczy¢ 1 raz na 6 km kazdej linii, 1 raz na kazde
rozpoczete 100 m” paséw i przejsé i 1 raz na kazde rozpoczete 50 m? strzatek i linii stop.

6.3.3. W przypadku watpliwosci dotyczacych wykonania oznakowania poziomego Inzynier
moze zleci¢ wykonanie badan widzialnosci w nocy, na probkach zdjetych z nawierzchni i
dostarczonych do laboratorium, na zgodnoé¢ z wymaganiami podanymi w STWIORB lub
aprobacie technicznej, wykonanych wedtug metod okreslonych w PN-EN 1436:2001 [4] lub
w Warunkach technicznych POD-97 [10].

6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materialéw i oznakowan

W tablicy 3 podano zbiorcze zestawienie dla materialow. W tablicy 4 podano zbiorcze
zestawienie dla oznakowan na drogach o natezeniu ruchu > 2 500 pojazdéw rzeczywistych na
dobg na pas.
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Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagan dla materiatéw

Lp. | Wiasciwos¢ Jednostka Wymagania

1 Zawartos¢ sktadnikow lotnych w
materiatach do znakowania

— rozpuszczalnikdw organicznych % (m/m) <25
— rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8
~ benzenu 1 rozpuszczalnikow
chlorowanych % (m/m) 0

2 Wiasciwosci kulek szklanych
— wspolczynnik zatamania swiatta - 21,5
~ zawartos¢ kulek z defektami %o 20

3 Okres stalosci wiasciwosci materialow do

mresiace =26

znakowania przy skiadowaniu

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagan dla oznakowan na drogach o nat¢zeniu ruchu < 2
500 pojazdoéw rzeczywistych na dobeg na pas.

Lp. | Wlasciwos¢ Jednostka Wymagania | Klasa

1 Wspotczynnik odblasku R, dla oznakowania nowego (w ciggu 14- | med m?lx™' | >200 R4
30 dni po wykonaniu) w stanie suchym, barwy bialej

2 Wspotczynnik odblasku R, dla oznakowania eksploatowanego od 2 | med m?Ix”’ | 2150 R3
do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy bialej

3 Wspolczynnik odblasku R dla oznakowania eksploatowanego od 7 | med milx! | =100 R2
miesiecy po wykonaniu, barwy bialej

4 Wspotczynnik odblasku R dla grubowarstwowego strukturalnego | med m7Ix" | =50 RW3
oznakowania wilgotnego od 14 do30 dnia po wykonaniu w stanie
suchym, barwy bialej

5 Wspétczynnik odblasku R, dla grubowarstwowego strukturalnego | med m?Ix™! | 235 RW?2

oznakowania wilgotnego po 30 dniu od wykonanja, barwy bialej

6 Wspdlczynnik luminacji § dia oznakowania nowego (w ciagu 14-30 | - >40 B3
dni po wykonaniu), barwy bialej, na nawierzchni asfaliowej

7 Wspdlezynnik luminacji f§ dla oznakowania eksploatowanego po 30 | - =30 B2
dniu od wykonania, barwy bialej, na nawierzchni asfaitowej

8 Wspdtczynnik luminacji w §wietle rozproszonym Qd (alternatywnie | med m?Ix' | 2130 Q3
do B) dla omakowania nowego {w ciagu 14-30 dni po wykonaniu),
barwy biatej, na nawierzchni asfaltowej

9 Wspétczynnik luminacji w $wietle rozproszonym Qd (alternatywnie | med m?Ix' | =100 Q2
do B} dla oznakowania nowego w ciagu calego okresu eksploatacii
po 30 dniu od wykonania, barwy bialej, na nawierzchni asfaltowej

10 | Szorstkos¢ oznakowania eksploatowanego Wskaznik >45 -
SRT
11 | Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesiacach skala LCPC | =6 -

11 | Czas schnigecia materiatu na nawierzchni:

-w dzien h <1 -

-W nocy h <2 -
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6.4. Tolerancje wymiarow eznakewania

Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomego, zgodnego z dokumentacjg

projektowa i1 zalacznikiem nr 2 do rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia

03.07.2003r [8], powinny odpowiadaé nastepujacym warunkom:

— szerokos¢ linii moze rézni¢ si¢ od wymaganej o wigcej niz 5 mm,

~ dhugos¢ linii moze byé mniejsza od wymaganej co najwyzej o 50 mm lub wicksza co
najwyzej o 150 mm,

~ dla lini1 przerywanych, dtugos¢ cyklu skiadajacego sie z linii i przerwy nie moze odbiegad
od sredniej liczonej z 10 kolejnych cykli o wiecej niz + 50 mm dhugosci wymagane;j,

- dla strzatek, liter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mieé¢ wiekszej odchylki
od wymaganego wzoru niz + 50 mm dla wymiaru dlugosci i £ 20 mm dla wymiaru
szerokosci.

Przy wykonywaniu nowego oznakowania poziomego, spowodowanego zmianami organizacji
ruchu, nalezy dokladnie usuna¢ zbedne stare oznakowanie.

7. Obmiar robot

7.1 Ogélne zasady obmiaru

Ogblne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00."Wymagania ogdlne".

7.2 Jednostka obmiaru

Jednostka obmiaru dla oznakowania poziomego jest 1 m’ naniesionych znakéw

cienkowarstwowych lub grubowarstwowych zgodnie z Dokumentacja Projektowa i pomiarem
w terenie.

8. Odbior roboét
8.1. Ogolne zasady odbioru robét.

Ogélne  wymagania dotyczace odbioru robét podano w STWIORB D-
M.00.00.00."Wymagania ogolne".

Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodnie z dokumentacjg projektowa, STWIORB i
wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie badania 1 pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt
6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbiér robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi podlegaja:

- oczyszczenie powierzchni nawierzchni,
- przedznakowanie.
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8.3. Odbiér pogwarancyjny
QOdbioru pogwarancyjnego nalezy dokona¢ po uplywie okresu gwarancyjnego. Sprawdzeniu
podlegaja cechy oznakowania okre$lone niniejsza STWIORB na podstawie badan
wykonanych przed uptywem okresu gwarancyjnego.
Zaleca si¢ stosowanie nastepujgcych minimalnych okreséw gwarancyjnych:

a) dla oznakowania cienkowarstwowego:

e na przejsciach dla pieszych co najmniej 3 miesiace,

e na pozostatych odcinkach co najmnigj 6 miesigcy,

b) dla oznakowania grubowarstwowego, oznakowania tasmami 1 punktowymi

elementami odblaskowymi: co najmniej 24 miesiace.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne ustalenia dotyczace postawy platnosci  podano w  STWIORB D-
M.00.060.00."Wymagania ogolne".

. 2 . . . . . . . .
Platno$¢ za m” powierzchni oznakowania nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, oceng
jakosci wykonania robot 1 jakosci uzytych wyrobdéw na podstawie wynikéw pomiarow
1 badan.

9.2 Cena jednostki cbmiarowej

Cena wykonania robét obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowanie robét,

- zakup, przygotowanie 1 dostarczenie wyrobdw oraz materiatow,

- reczne lub mechaniczne oczyszezenie w miejscach przewidzianych do znakowania,

- wyznaczenie linii 1 krawedzi znakow,

- przenoszenie zapor i oznakowania w miare¢ postepu robot - ochrona znakéw przed
zniszczenlem przez pojazdy w czasie prowadzenia robdt,

- przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych oraz pomiaréw przewidzianych w
specyfikacii,

- odnowg oznakowania wymaganego przez pkt 6.3.1.5, jezeli trwalo$¢ jest mniejsza od

wymaganej,

uporzgdkowanie terenu robot.
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10. Przepisy zwigzane

10.1 Normy

1.

PN-89/C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-85/0-79252 Opakowanie transportowe z zawartoscig. Znaki 1 znakowanie.
Wymagania podstawowe.

PN-EN 1423:2000 Materialy do poziomego oznakowania drog. Materiaty do
posypywania . Kulki szklane, kruszywo przeciwposlizgowe i ich mieszaniny.

PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowama drog. Wymagania dotyczace
poziomego oznakowania.

. PN-EN 1436:2000/A1:2005 Materialy do poziomego oznakowania drég. Wymagania

dotyczace poziomego oznakowania.(Zmiana Al).

PN-EN 1463-1:2000 Materialy do poziomego oznakowania drog. Punktowe elementy
odblaskowe. Czgé¢ 1: Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elementu.
PN-EN 1871:2003 Materialy do poziomego oznakowania drog. Whasciwosci fizyczne

7. PN-EN 13036-4:2004 Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody badan — Czgé¢ 4.
Metoda pomiaru opordéw poslizgu/poslizgnigcia na powierzchni: préba wahadla.
10.2 Inne przepisy
8. Zalgcznik nr 2 do rozporzadzenia Mintstra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r.

10.

11

13.

14.

15.

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowych poziomych i warunki ich
umieszczania na drogach (Dz.U. nr 220, poz 2181).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdw
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu zanakowania ich
znakiem budowlanym (Dz.U. nr 198, poz 2041)

Warunki techniczne .Poziome znakowanie drég. POD-97. Seria ,,I” — Informacje,
Instrukcje. Zeszyt IBDIM, Warszawa, 1997,

. Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 z pézniejszymi zmianami).
12.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrzesnia 2003r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych 1 preparatow niebezpiecznych (Dz. U. nr 73,
poz. 1697)

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych uprawnionych do ich wydama ( Dz.U.
nr 249, poz. 2497)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 w sprawie systemow
oceny zgodnosci, wymagan jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczace w ocenie zgodnosci oraz sposobu oznaczenia wyrobow budowlanych
oznakowaniem CE (Dz.U. nr 195, poz. 20111).

Umowa  europejska  dotyczaca  mig¢dzynarodowego  przewozu  towarow
niebezpiecznych (RID/ADR)
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OZNAKOWANIE PIONOWE
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OZNAKOWANIE PIONOWE.
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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1. Wstep

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegoétowej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oznakowanta pionowego w zwiazku z
przebudowa skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obj¢tych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy wykonaniu
projektowanego oznakowania pionowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Staly znak pionowy - sklada si¢ z lica, tarczy z uchwytem montazowym oraz z
konstrukeji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku — plaska powierzchnia, na ktdre] w sposdb trwaly umieszczone jest lico
znaku. Tarcza moze by¢ wykonana z blachy stalowej ocynkowanej ogniowo zabezpieczona
przed procesami korozji powlokami ochronnymi zapewniajacymi jakos$¢ i trwatosé znaku.

1.4.3. Lico znaku - przednia czgs¢ znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowej
wraz z naniesiong trescig, wykonana technika druku sitowego, wyklejang z transparentnych
folii ploterowych lub z folii odblaskowych.

1.4.4. Uchwyt montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozja,
stuzacy do zamocowania w sposob roziaczny tarczy znaku do konstrukeji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktorego lico wykazuje whasciwosci odblaskowe
(wykonane jest z materiatu o odbiciu powrotnym - wspdldroznym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku - kazdy rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy,
kratownice, wysiegniki, bramy, wsporniki itp.) gwarantujacy przenoszenie obcigzen
zmiennych i stalych dzialajgcych na konstrukeje i zamontowane na niej znaki lub tablice.

1.4.7 Znak nowy - znak uzytkowany (ustawiony na drodze) lub magazynowany w okresie do
3 miesiecy od daty produkeji.

1.4.8 Znak uzytkowany (eksploatowany) - znak ustawiony na drodze lub magazynowany
przez okres dluzszy niz 3 miesiace od daty produkcji.
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1.4.9. Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z odpowiednimi polskimi
normami, Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 [25] i definicjami
podanymi w STWIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogolne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robadt

Wykonawea jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ =z
Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogdlne".

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce wyrobow

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania i skladowania
podano w STWIORB D-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Dopuszczone do stosowania sa wyroby oznakowane CE lub znakiem budowlanym z
towarzyszacymi tym znakom wymaganymi informacjami tj. m. in.:

Znakom CE:

- okreslenie, siedziba i adres producenta oraz adres zakltadu produkujgcy wyrdb budowlany,

- dane umozliwiajace identyfikacje cech i deklarowanych wlasciwoscei uzytkowych wyrobu
budowlanego, jezeli wynika to z zharmonizowanej specyfikacji technicznej wyrobu,

Znakom budowlanym:

- okreslente, siedziba 1 adres producenta oraz zakladu produkujacego wyrdb budowlany,

- identyfikacja wyrobu budowlanego zawierajacego nazwe, nazwe handlows, typ, odmiane,
gatunek i klas¢ wedlug specyfikacji technicznej,

- numer 1 data publikacji Polskiej Normy Wyrobu lub aprobaty technicznej, z ktora
potwierdzono zgodnos$é wyrobu budowlanego,

- numer i dat¢ wystawienia Krajowej Deklaracji Zgodnosci,

Dopuszczone do jednostkowego zastosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby wykonane
wedtug indywidualnej dokumentacji technicznej, sporzadzonej przez projektanta obiektu, lub
z nim uzgodnionej, dla ktérych producent wydal oéwiadczenie, ze zapewniono zgodnosé
wyrobu budowlanego z ta dokumentacja oraz przepisami.
Os$wiadczenie to powinno zawierac:

— nazwe 1 adres wydajacego to o$wiadczenie,

— nazweg wyrobu i miejsce jego wytworzenia,

~ identyfikacje dokumentacji techniczne;j,

—  stwierdzenie zgodnosci wyrobu z dokumentacja techniczna oraz z przepisami,

— adres obiektu budowlanego (budowy), w ktérym wyrdb ma by¢ zastosowany,

- miejsce 1 data wydania oraz podpis wydajacego o$wiadczenie.
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2.2. Przymocowanie oznakowania do podloza

Oznakowanie nalezy trwale przymocowac do podloza w sposdb zalecany przez producenta
znaku.

2.3. Materialy stosowane do fundamentéw znakdéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczych znakéw moga by¢ wykonywane jako:
— prefabrykaty betonowe,

~ z betonu wykonywanego ,,na mokro”,

— z betonu zbrojonego,

— inne rozwiazania zaakceptowane przez Inzyniera.

Dla fundamentéw nalezy opracowaé dokumentacje techniczng zgodng z obowigzujacymi
przepisami.

Posadowienie fundamentow nalezy wykona¢ na gleboko$¢ ponizej przemarzania gruntu.

2.4, Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukcji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nalezy wykonaé zgodnie z propozycjg Wykonawey
zaakceptowana przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakow 1 tablic nalezy wykona¢ w sposdb gwarantujacy stabilne i
prawidlowe ustawienie w pasie drogowym. W miejscach wskazanych przez projektanta
inzynierii ruchu, gdzie wystepuje niebezpieczenistwo bezposredniej kolizji z konstrukcja
wsporcza, usytuowanie 1 jej dobor wymagajg oddzielnych rozwiazan projektowych
spetniajacych warunek bezpieczenstwa dla uzytkownikow drég.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74200:1998, [21], PN-84/H- 74220 [3] lub
innej normy zaakceptowanej przez Inzyniera.

Powierzchnia zewngtrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywaé wad w postaci lusek,
peknigé, zwalcowan i naderwan. Dopuszczalne sg nieznaczne nierownosel, pojedyncze rysy
wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczgce si¢ w granicach dopuszczalnych odchylek
wymiarowych.

Korice rur powinny by¢ obceigte rowno i prostopadle do osi rury.

Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o dlugos$ciach:

— dokladnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczaing odchytkg = 20 mm

— wielokrotnych w stosunku do zaméwionych dlugosci dokladnych ponizej 3 m z naddatkiem
5 mm na kazde cigcie i z dopuszczalng odchylka dla calej diugosci wielokrotnej, jak dla
dtugosci doktadnych.

Rury powinny by¢ proste, z wyjatkiem wspornikéw montowanych do sygnalizatoréw, ktore
powinny mieé¢ ksztalt umozliwiajacy zamontowanie tarczy znaku w taki sposob aby tarcza
znaku nie zaslaniala sygnatu nadawanego przez sygnalizator.

Dopuszczalny promien gigcia rury nie powinien by¢ mniejszy niz 150 mm w jej osi.
Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powinna przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dlugosei rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez PN-H- 84023.07 [5],
lub inne normy.
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Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w
opakowaniu uzgodnionym z Inzynierem. Rury powinny by¢ cechowane indywidualnie lub na
przywieszkach metalowych.

2.4.4. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powloki metalizacyjnej cynkowej na konstrukc¢jach stalowych,
powinna ona spetnia¢ wymagania PN-EN 10240:2001 [12]. Minimalna grubo$¢ powtoki
cynkowej powinna wynosi¢ 60 pm.,

Powierzchnia powloki powinna by¢ ciagla i jednorodna pod wzgledem ziarnistosci. Nie moze
ona wykazywa¢ widocznych wad jak rysy, peknigcia, pecherze lub odstawanie powloki od
podioza.

2.4.5. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrukcje wsporczs

Producent lub dostawca kazdej konstrukcji wsporczej, a w przypadku znakdéw umieszczanych
na innych obiektach lub konstrukcjach (sygnalizatory, stupy latarn itp.), takze elementow
stuzacych do zamocowania znakdéw na tym obiekcie lub konstrukcji, obowigzany jest do
wydania gwarancji na okres trwalosci znaku uzgodniony z odbiorcg. Przedmiotem gwarancji
sa wlasciwosci techniczne konstrukeji wsporczej lub elementéw mocujacych oraz trwalosé
zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawczych, zakazu, nakazu 1 informacyjnych
o standardowych wymiarach oraz w przypadku elementéw, stuzacych do zamocowania
znakow do innych obiektow lub konstrukeji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy.
W przypadku konstrukcji wsporczej dla znakow drogowych bramowych 1 wysiegnikowych
gwarancja jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukeji wsporczej. Minimalny okres
trwalosci konstrukcji wsporczej powinien wynosié 10 lat.

2.5. Tarcza znaku

2.5.1. Trwalos$¢ materialéw na wplywy zewnetrzne

Materialy uzyte na lico 1 tarcz¢ znaku oraz polaczenie lica znaku z tarczg znaku, a takie
sposob wykoniczenia znaku, musza wykazywaé pelna odporno$¢ na oddzialywanie $wiatta,
zmian temperatury, wplywy atmosferyczne 1 wystgpujace w normalnych warunkach
oddzialywania chemiczne (w tym korozj¢ elektrochemiczng) - przez caly czas trwatosci
znaku, okreslony przez wytworce lub dostawce.

2.5.2.Warunki gwarancyjne znakéw

Wykonawca zobowigzany jest przedlozyé, z wnioskiem o akceptacje producenta znakow,
instrukcje utrzymanta (mycia) oraz demontazu i montazu znakow.

Okresy gwarancyjne trwalosci z folia typu 2 - 10 lat.

W razie utraty przez znaki w okresie gwarancyjnym wymaganych przez STWIORB cech
Wykonawca jest zobowigzany do ich wymiany na nowe.

2.5.3. Wyroby do wykonania znaku

Znaki powinny spelnia¢ nast¢pujace wymagania podane w tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania dla znakow i tarcz znakéw drogowych

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymatosé na kN m™ 2 0,60 WL2
obciazenie siia
naporu wiatru
Wytrzymatos¢ na kN > 0,50 PL2
obciazenie
skupione
Chwilowe mm/m £ 25 TDB4
odksztalcenie
Zginajace
Chwilowe stopien - m < 0,02 TDTI
odksztatcenie TDT3
skretne < 0,11 TDTS
< 0,57 TDT6*
< 1,15

Odksztatcenie mm/m 20 % odksztalcenia -
trwale lub stopieri - m | chwilowego
Rodzaj krawedzi - Zabezpieczona, E2
znaku krawedZ tloczona,

zaginana, prasowana

lub zabezpieczona

profilem

krawedziowym
Przewiercanie lica - Lico znaku nie moze P3
znaku by¢ przewiercone z

zadnego powodu
* klasg TDT3 stosuje si¢ dla tablic na 2 lub wigcej podporach, klasg TDT 5 dla
tablic na jednej podporze, klas¢ TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych,
klase TDT6 dla tablic na konstrukcjach wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tablicg 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WL2),
chwilowe odksztalcenie zginajace, zarowno znak, jak i samg tarczg znaku nie moze byc

wieksze niz 25 mm/m (klasa TDB4).
Oznakowanie to powinno by¢ wykonane ze spienionego PCV, laminatu

poliestrowego lub polipropylenu koloru zéltego.
2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowej

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje si¢ przez naklejenie na tarczg znaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii odblaskowej. Znaki drogowe kiasy A, B, C,
D, E, F, T, i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowego klasy U nie odblaskowe, nie sg
dopuszczone do stosowania na drogach publicznych.
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FFolia odblaskowa (odbijajaca powrotnie) powinna spetnia¢ wymagania okreslone w aprobacie

technicznej .

Lico znaku powinno by¢ wykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o whasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych
typu 2 potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dla poszczegdlnych typow
folii,

— do nanoszenia barw innych niz biala mozna stosowaé: farby transparentne do sitodruku,
zalecane przez producenta danej folii, transparentne folie ploterowe posiadajgce aprobaty
techniczne oraz w przypadku folii typu 1 wycinane ksztalty z folii odblaskowych
barwnych,

— dopuszcza si¢ wycinanie ksztaltéw z folii 2 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich
krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

— nie dopuszcza si¢ stosowania folii o okresie trwatosci ponizej 7 lat do znakow statych,

— folie o 2-letnim 1 3-letnim okresie trwalosci moga byé wykorzystywane do znakéw
tymczasowych stosowanych do oznakowania robét drogowych, pod warunkiem posiadania
aprobaty technicznej i zachowania zgodnoéci z zatgcznikiem nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegélowych warunkow
technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenistwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach [25].

Minimalna poczatkowa wartosé wspolczynnika odblasku  R’(cdlx'm?)  znakéw
odblaskowych, zmierzona zgodnie z procedurg zawarta w CIE No.54 [29], uzywajac
standardowego iluminanta A, powinna spefnia¢ odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspolczynnik odblasku R’ dla wszystkich koloréw drukowanych, z wyjatkiem bialego, nie
powinien by¢ mniejszy niz 70 % wartosci podanych w tablicy 2 dla znakéw z folig typu 1 lub
typu 2, zgodnie z publikacja CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne (typ 3)
powinny spelnia¢ minimalne wymagania dla folii typu 2 lub zwigkszone wymagania
postawione w aprobacie techniczne) dla danej folii.

W przypadku oswietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru w geometrii 45/0
wspotrzedne chromatycznosci 1 wspdlczynnik luminancji B powinny byé zgodne z
wymaganiami podanymi w tablicach 2 1 3,

Tablica 2. Wymagania dla wspoétczynnika luminancji B i wspdétrzednych chromatycznosei x, y
oraz wspOiczynnika odblasku R’

Lp. Wiasciwosci Jednostk Wymagania
i

1 | Wspblczynnik odblasku R’| cd/m’lx typ 1 typ 2
(kat os$wietlenia 5°, kat
obserwacji 0,33°) dla folii:
- biale] 2 50 > 180
- zOHej
- czerwonej z 35 2 120
- zielonej 210 2 25
- niebieskiej
- brazowej z 7 2z 21
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Lp. Wiasciwosci Jednostk Wymagania
- pomaranczowej > 2 > 14
- szZargj
> 0,6 > 8
2 20 2 65
2z 30 2 90
2 | Wspélezynnik luminancji 8 - typ 1 typ 2
i wspolrzedne
chromatycznoscei x, v *) dla
- bialej
- 26ktej Bz 0,27 Bz 0,16
- CZerwone; B= 0,05 B2 0,03
- zielonej
- niebieskiej p2 004 p= 003
- brazowej B2 0,01 Bz 0,01
- pomaranczowej > 03 58
- szarej 0,092 g2 0,030092p=2 0,03
Bz 0,17 Bz 0,14
0,182 B2 0,12 |0,i82 Bz 0,12

*) wspoéirzedne chromatycznosei x, y w polu barw wedlug tablicy 3

Tablica 3. Wspdlrzedne punktéw naroznych wyznaczajacych pola barw

Wspohrzedne chromatycznosci punktow

Barwa folii naroznych wyznaczajacych pole barwy

(zrédlo swiatla Dys, geometria pomiaru

45/0 %)
1 2 3 4

Biala X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375
Zétta typ 1 folii X 0,522 0,470 0,427 (0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534
Z6kta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
¥ 0,454 0,423 0,483 0,534
Crerwona X 0,735 0,674 (0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345
Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038
Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399
Dot one X 0,455 0,523 0,479 0,558
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Wspotrzedne chromatycznosci punktow

Barwa folii naroznych wyznaczajacych pole barwy

(Zrodlo $wiatta Dgs, geometria pomiaru

45/0 %)
1 2 3 4

y 0,397 0,429 0,373 0,394
Pomaraficzowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429
Syara X 0,350 0,300 0,285 0,335
y 0,360 0,310 0,325 0,375

2.6.2. Wymagania jakosciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ réwna, gladka, bez rozwarstwiest, pecherzy i
odklejen na krawedziach. Na powierzchni moga wystgpowac w obrebie jednego pola srednio
nie wigeej niz 0,7 bledow na powierzchni (kurz, pecherze) o wielkoscl najwyzej 1 mm. Rysy
nie maja prawa wystapic.

Sposéb polaczenia folii z powierzchnig tarczy znaku powinien uniemozliwiac jej odlgczenie
od tarczy bez jej zniszczenia.

Dokladnos¢ rysunku znaku powinna by¢ taka, aby wady konturéw znaku, ktére moga powstac
przy nanoszeniu farby na odblaskows powierzchni¢ znaku, nie byly wicksze niz podane w p.
2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 1 folu pryzmatycznej powinny by¢ odpowiednio
zabezpieczone np. przez lakierowanie lub rama z profilu ceowego.

Powloka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku powinna by¢ réwna, gltadka
bez smug i zaciekow.

Sprawdzenie polega na ocenie wizualne;.

2.6.3 Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych

2.6.3.1 Tolerancje wymiarowe dla plaskos$ci powierzchni

Odchylenia od plaskosci nie moga wynies¢ wiece) niz 0,2 %, wyjatkowo do 0,5 %.
Sprawdzenie szczelinomierzem.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw

Sprawdzenie przymiarem liniowym:

— wymiary dla tarcz znakéw o powierzehni < 1m’ podane w opisach szczegélowych
zalgcznika nr 1 [25] nalezy powigkszy¢ o 10 mm 1 wykonaé w tolerancyi wymiarowej + 5
mm,
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—~ wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchni > 1m? podane w opisach szczegdlowych
zalgcznika nr 1 [25] oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E nalezy powigkszy¢ o 15
mm i wykonac w tolerancji wymiarowej £ 10 mm.

2.6.3.5 Tolerancje wymiarowe dia lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego drukiem sitowym wynoszg + 1,5 mm,
— tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metodg wyklejania wynosza + 2 mm,
— kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) musza by¢ réwne z dokladnoscig w kazdym
kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4 x 4 cm nie
moze wystgpowac wiecej niz 0,7 lokalnych usterek (zalamania, pgcherzyki) o wymiarach nie
wiekszych niz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek
zarysowan powierzchnl znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach 4
x 4 cm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyzej, o wymiarach nie wiekszych niz 1 mm w kazdym
kierunku. Na powierzchni tej dopuszcza si¢ do 3 zarysowan o szerokosci nie wigkszej niz 0,8
mm 1 catkowitej dhlugosci nie wiekszej niz 10 cm. Na calkowitej dtugosci znaku dopuszceza sie
nie wigcej niz 5 rys szerokosci nie wigkszej niz 0,8 mm i diugosei przekraczajacej 10 cm -
pod warunkiem, ze zarysowania te nie znieksztatcaja tresci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza si¢ rowniez lokalne uszkodzenie folii o
powierzchni nieprzekraczajacej 6 mm? kazde - w liczbie nie wickszej niz pieé na powierzchni
znaku matego lub $redniego, oraz o powierzchni nieprzekraczajacej 8 mm? kazde - w liczbie
nie wicksze) niz 8 na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku duzego lub wielkiego
(wlaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia folii nie moga znieksztatcac tresci znaku - w przypadku wystgpowania takiego
znieksztalcenia znak musi by¢ bezzwlocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest wystgpowanie jakichkolwiek rys, siggajacych przez
warstwe folil do powierzchni tarczy znaku. W znakach eksploatowanych istnienie takich rys
jest dopuszczalne pod warunkiem, ze wystepujace w ich otoczeniu ogniska korozyjne nie
przekrocza wielkosci okreslonych ponizej.

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystgpowanie co najwyzej dwoch lokalnych
ognisk korozji o wymiarach nie przekraczajacych 2,0 mm w kazdym kierunku na powierzchni
kazdego z fragmentéw znaku o wymiarach 4 x 4 ¢m. W znakach nowych oraz w znakach
znajdujacych si¢ w okresie wymaganej gwarancji zadna korozja tarczy znaku nie moze
wystepowac.

Wymagana jest taka wytrzymatos¢ polaczenia folii odblaskowej z tarcza znaku, by po zgigciu
tarczy o 90° przy promieniu luku zgiecia do 10 mm w Zadnym miejscu nie uleglo ono
zniszczeniu.
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2.6.4 Obowigzujacy system oceny zgodnosci

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o0 wyrobach
budowlanych [30] wyréb, ktéry posiada aprobatg techniczng moze by¢ wprowadzony do
obrotu i stosowania przy wykonywaniu robét budowlanych w zakresie odpowiadajgcym jego
whasciwosciom uzytkowym t przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnosci, wydal
krajowa deklaracje zgodnosci z aprobatg techniczng i oznakowal wyrdb budowlany zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. [26] oceny
zgodnosci wyrobu z aprobatg techniczng dokonuje producent, stosujgc system 1.

2.7.Wyroby do montazu znakéw

Wszystkie taczniki metalowe do mocowania znakéw jak sruby, listwy, wkrety, nakretki itp.
powinny by¢ czyste, gladkie, bez peknigé, naderwan, rozwarstwien 1 wypuktych karbow.

Laczniki powinny by¢ ocynkowane ognhiowo lub wykonane z wyrobdéw odpornych na korozje
w czasie nie krétszym niz 10 lat.

2.8.Przechowywanie i skladowanie

Znaki 1 faczniki powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od
materialdw dzialajacych korodujaco 1 w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniami.

Laczniki moga by¢ dostarczone w pudetkach tekturowych lub blaszanych.

3. Sprzet

Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00.Wymagania
0golne.

Wykonawca przystepujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z sprze¢tu w postaci wiertnic do wykonania dotéw pod stupki.

4, Transport

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00. Wymagania
ogoblne.

Wyroby, materialy i elementy oznakowania pionowego mogg by¢ przewozone dowolnymi
srodkami transportu. Nalezy je ustawi¢ réownomiernie na cale) powierzchni tadunkowej obok
siebie i zabezpieczy¢ przed mozliwoscia przesuwania si¢ 1 uszkodzenia podczas transportu.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogélne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonywania robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne”.
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5.2. Zakres wykonywanych robét

Przed przystapieniem do robét Wykonawca jest zobowiazany do oznakowania robdt zgodne z
projektem tymczasowej organizacji ruchu.

5.2.1. Zakupienie wyrobéw i materialow.

Wykonawca zakupi elementy oznakowania pionowego zgodnie z ustaleniami punktu 2
niniejsze] STWIORB. Wymiary znakéw drogowych - grupa wielkosci znakéw - srednia
wedlug zalgcznika 11 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 (25) z
folig typu 2.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczyé lokalizacje znaku, tj. odlegtosé od krawedzi
projektowanej wyspy dzielace;.

Punkty stabilizujagce miejsca ustawienia znakow nalezy zachowaé do odbioru, aby utatwié
sprawdzenie lokalizacji.

Lokalizacja znakéw winna byé¢ zgodna z projektem.

5.2.3.Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady

Wykonawca usunie wady w ciggu 30 dni od powiadomienia o wadach.

W razie wady polegajgcej na znieksztalceniu tresci znaku, zostanie ona usunieta niezwlocznie.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogdine zasady kontroli jako$ci robat.

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogoine”.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot:
Wszystkie wyroby dostarczone na budowg powinny by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni
wyrobu i jego wymiarow.

Jedno badanie nalezy wykonaé na 100 dostarczonych elementow.

W czasie wykonywania robot nalezy sprawdzic:

- lokalizacje 1 wysokosci usytuowania znakow,

- zachowanie dopuszczalnych odchylek wedtug pkt.5.2.4.10.,

- wykonanie wykopow i fundamentéw, a w tym jedno badanie wytrzymatosci betonu na 100
fundamentow,

- zgodnos¢ rodzaju grubosci biachy z STWIORB.

7. Obmiar robot

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
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Ogdlne zasady obmiaru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogélne”.
7.2 Jednostka obmiaru

Jednostkami obmiarowymi sg :
- liczba sztuk tarczy znaku.
- liczba sztuk konstrukcji wsporczych.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru robét podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania ogdlne™.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, STWIORB 1
wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt.
6 daly wynik pozytywny.

Przed uplywem okresu gwarancyjnego nalezy wykonaé przeglad znakow i wybrana grupe
poddaé badaniu fotometrycznym lica. Pozytywne wyniki przegladu i badan moga by¢
odstawa odbioru pogwarancyjnego, ktory winien by¢ przeprowadzony w ciggu miesigea od
uplywu gwarancji.

9. Podstawa platnosci

9.1 Ogolne zasady platnosci

Ogdlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00. "Wymagania
ogolne".

Platno$é nalezy przyjmowaé zgodnie z Dokumentacja Projektowa, obmiarem robot, oceng
jakosci wykonania robot i jakosci uzytych wyrobow na podstawie wynikéw pomiaréw i
badan.

9.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robot obejmuje:
— prace pomiarowe i przygotowawcze,
— zakup i transport wyrobow i materialow ,
— montaz znakéw,
-~ uporzadkowanie miejsc prowadzonych robot,
— przeprowadzenie pomiaréw i badann wymaganych przez STWIORB.

10. Normy i przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odpomosci powloki
lakierowanej na dzialanie wody oraz oznaczanie
nasigkliwosci

3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwu ciggnione i walcowane na zimno

ogoblnego zastosowania
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4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odpornosci powloki
na dziatanie mgly solnej
5. PN-89/H-84023.07  Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - Polgezenia z fundamentami -
Projektowanie 1 wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone - Obliczenia
statyczne i projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupy oswietleniowe. Cze$¢ 5. Slupy oswietleniowe
stalowe. Wymagania
9. PN-EN 206-1:2003  Beton Cze$¢ 1: Wymagania, wlasciwoscei, produkcja i
zgodnosé
10. PN-EN 485-4:1997  Aluminium i stopy aluminium - Blachy, tasmy i phyty -
Tolerancje ksztaltu i wymiaréw wyrobéw walcowanych

na zimno
1i. PN-EN ISO Powloki cynkowe nanoszone na stal metoda
1461:2000 zanurzeniowg (cynkowanie jednostkowe) — Wymaganie i
badanie

12. PN-EN 10240:200]1  Wewngetrzne i/lub zewnetrzne powloki ochronne rur
stalowych. Wymagania dotyczace powlok wykonanych
przez  cynkowanie  ogniowe w  ocynkowniach
zautomatyzowanych

13. PN-EN 10292:2003/ Tasmy i blachy ze stali o podwyzszonej granicy

Al1:2004/A1:2005(U) plastycznosci powlekane ogniowo w sposéb ciaglty do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki techniczne

dostawy
14. PN-EN Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowych powlekane
10327:2005(U) ogniowo w sposob ciagly do obrébki plastycznej na

zimno. Warunki techniczne dostawy

15. PN-EN 12767:2003  Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla
urzadzen drogowych. Wymagania 1 metody badan

16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowe - Czesé 1: Znaki stale

17. PN-EN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Cze$¢ 5 Badanie wstepne
typu

18. PN-EN 60529:2003  Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP)

19. PN-EN 60598-1: Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogoine i badania

1990

20. PN-EN 60598- Oprawy oswietleniowe - Wymagania szczegblowe -
2:2003(U) Oprawy os$wietleniowe drogowe

21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

22. PN-EN ISO Farby i lakiery - oznaczanie grubosci powtoki
2808:2000

23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztaltowniki walcowane na gorgco

24, PN-5-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i

badania

10.2 Przepisy zwiazane
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25.

26.

27.

28.

29.

30.
31.

32.

Zalaczniki nr 1 i 4 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w
sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaldéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow
deklarowania zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprawie aprobat
technicznych oraz jednostek organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U.
nr 249, poz. 2497)

CIE No.39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling
(Zalecenia dla barw powierzchniowych sygnalizacji wizualnej)

CIE No. 54 Retroreflection definition and measurement (Powierzchniowy wspélczynnik
odblasku definicja 1 pomiary)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych ( Dz. U. nr 92, poz. 881)
Stale odblaskowe znaki drogowe i urzgdzenia bezpieczefistwa ruchu drogowego.
Zalecenia IBDiM do udzielania aprobat technicznych nr Z/2005-03-009

Katalog Powtarzalnych Elementow Drogowych. Centralne Biuro Projektowo Badawcze
1 Mostow 1979r.
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URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU

D 07.06.02
CPV 45233000-9
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni
autostrad, drég
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1. Wstep
1.1, Przedmiot STWiIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwiazanych z montazem elementéw bezpieczefistwa ruchu w zwiazku z
przebudows skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego.

1.2. Zakres stosowania STWORB

Specyfikacjia Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robdt wymienionych w punkeie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu
projektowanych:
- Stupek U-5a,
- Shupki U-5c¢.

1.4. OKkreslenia podstawowe

1.4.1. Wyroby prefabrykowane - Wyroby, ktore iaczy si¢ z powierzchnig drogi przez
klejenie, wtapianie, wbudowanie lub w inny sposéb. Zalicza sie do nich punktowe elementy
odblaskowe, stupki oraz separatory.

1.4.2. Stupek blokujacy U-12¢ — element zgodny z [13] zal 4,
1.4.3. Slupek przeszkodowy U-5a — element zgodny z [13] zal 4.
1.4.4. Slupek przeszkodowy U-S¢ — element zgodny z [13] zat 4.

1.4.5. Sztuczny azyl drogowy — prefabrykowany element z tworzywa sztucznego potaczony
trwale z nawierzchnig jezdni. Stuzy do oddzielenia uzytkownikéw ruchu i jako podstawa do
montowania konstrukeji wsporczych znakéw drogowych.

1.4.6. Punktowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o réznym
ksztalcie, wielkosci i wysokosci oraz rodzaju 1 liczbie zastosowanych odblysnikéw, ktore
odbijajg padajgce z boku o$wietlenie w celu ostrzegania, prowadzenia i informowania
uzytkownikéw drogi. Punktowy element odblaskowy moze sktadac si¢ z jednej lub kilku
integralnie zwigzanych ze soba czesci, moze byé przyklejony, zakotwiczony lub wbudowany
w nawierzchnie drogi. Cze$¢ odblaskowa moze by¢ jedno lub dwukierunkowa, moze si¢
zgina¢ lub nie. Element ten moze by¢ typu statego (P) lub tymczasowego (T).

1.4.7. Kulki szklane - wyréb w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do
posypywania lub narzucania pod ci$nieniem na oznakowanie wykonane w stanie cieklym, w
celu uzyskania widzialno$ci oznakowania w nocy przez odbicie powrotne padajacej wiazki
$wiatla pojazdu w kierunku kierowcy. Kulki szklane sg takze skladnikami wyrobéw
grubowarstwowych.

1.4.8. Kruszywo przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnego Ilub
sztucznego stosowane do zapewnienia wlasnosci przeciwposlizgowych poziomym
oznakowaniom drog, stosowane samo lub w mieszaninie z kulkami szklanymi.
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1.4.9. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z odpowiednimi polskimi normami
1z definicjami podanymi w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot
Ogdlne  wymagania  dotyczace robot podano w  STWIORB  D-M.00.00.00

» Wymagania ogdlne™.

2. Wyroby budowlane

2.1. Ogdlne wymagania

Ogodlne wymagania dotyczace wyrobow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w
STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogodlne”.

2.3. Slupek przeszkodowy U-5a
Stupki powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego.

Wysokosé stupkéw winna wyniesé¢ 0,9 do 1,2m ponad poziom nawierzchni. Srednica
zewngtrzna minimalnie 120mm. Barwa stupkéw winna by¢ zolta.

Shupek blokujaecy U-5a winien byé zgodny z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (12). Stupek w przekroju winien mieé ksztah kota.

Stupek przystosowany do umocowania do nawierzchni chodnika powinien mie¢ odpowiednig
konstrukcje mocujacg zaakceptowang przez Inzyniera.

Stupek winien mie¢ wzdhuz osi pionowej otwor umozliwiajacy nalozenie, zamocowanie, lub
polaczenie z stalowym stupkiem o srednicy do 75mm, umozliwiajacego montaz znakéw i
tabliczek drogowych.

2.3. Farby

Do malowania lub uzupelniania powierzchni malowanych na stupkach prowadzacych mozna
stosowac farby proszkowe lub inne akceptowane przez Inzyniera.

Farby nalezy skladowa¢ w pomieszczeniach suchych, zadaszonych, w warunkach
zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem opakowan, zabrudzeniem i przemieszaniem.
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2.4. Slupek przeszkodowy U-5¢

Stupki aktywne U-5¢ powinny by¢ wykonane z tworzywa sztucznego, powinny emitowac
pulsujace swiatlo w kolorze zoltym, emitowanym przez co najmniej jeden szereg Zrodet
swiatla, wbudowan pomiedzy pasami odblaskowymi stupka.

Wysoko$¢ stupkéw winna wyniesé 0,9 do 1,2m ponad poziom nawierzchni. Srednica
zewngtrzna minimalnie [20mm. Barwa stupkéw winna by¢ zéha.

Shlupek blokujgcy U-5a winien by¢ zgodny z wymaganiami rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury (12). Shupek w przekroju winien mie¢ ksztait kota.

Shupek przystosowany do umocowania do nawierzchni chodnika powinien mie¢ odpowiednia
konstrukcje mocujacg zaakceptowana przez Inzyniera.

Stupek winien mie¢ wzdtuz osi pionowej otwdr umozliwiajgcy nalozenie, zamocowanie, lub
potaczenie z stalowym stupkiem o srednicy do 75mm, umozliwiajacego montaz znakéw i
tabliczek drogowych.

3. Sprzet

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w  STWIORB  D-M.00.00.00
» Wymagania ogdlne”.

3.2. Sprz¢t do ustawiania urzadzen bezpieczenstwa ruchu

Wykonawca przystgpujacy do ustawiania urzadzen bezpieczenstwa ruchu powinien
wykaza¢ si¢ mozliwoscig korzystania z nastgpujacego sprzetu, w zaleznosci od sposobu
mocowania stupkow:

- wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki, lub wiertnic do wykonywania otworow

do zakotwien stupkéw,

- wiertnic do wykonywania otworéw pod kotwy elementow przytwierdzanych do

nawierzchni,

- narzgdzi do wykonywania frezowania w przypadku montazu elementéw zatopionych

w nawierzchni,
- drobnego sprzetu pomocniczego do montazu,
- sprzetu do zatadunku 1 wyladunku.

4. Transport

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace ftransportu podano w STWIORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.
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4.2. Transport

Transport elementéw bezpieczenstwa ruchu moze by¢ dokonany dowolnym s$rodkiem
transportu, w sposob zabezpieczajgey je przed uszkodzeniem.
Elementy mocujace nalezy przewozié w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozja

1 uszkodzentami mechanicznymi.
Drobne wyroby, jak folie samoprzylepne, elementy odblaskowe, farby itd. nalezy przewozic
w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniem.

5. WyKonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
5.2. Ustawienie stupkow

5.2.1. Wykonanie wykopéw pod shupki

Przed przystapieniem do robét nalezy wyznaczy¢ lokalizacje shupka na podstawie projektu,
przy uwzglednieniu postanowien ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury ” [12].

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 do 30 cm wicksze od
wymiardw stupka, a glebokos¢ co najmniej 50cm. Doty pod stupki mocowane na nalezy
dostosowac do konstrukcji mocujacej stupki.

Doly mozna wykonywaé recznie, wiertnica lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inzyniera.

5.2.2. Osadzenie stupkow

Osadzenie dostarczonych gotowych stupkdéw w wykonanych uprzednio otworach (dotach)
powinno uwzgledniaé:
—wladciwe ustawienie shupka, zgodne z postanowieniami ,,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury”[12],
—zachowanie $ci§le pionowej pozycji stupka,
—wypelnienie otworu gruntem, przy czym wskaznik zaggszczenia nie powinien by¢
mniejszy niz 0,95 wedlug normalnej metody Proctora,
—stupki umieszcza si¢ w odleglosei 0,50 m od krawedzi jezdns,
Stupki powinny by¢ usytuowane w linii réwnolegltej do krawedzi jezdni, w odlegiosci
uniemozliwiajace] wjazd samochodéw miedzy nie, lecz nie szerzej niz 2m.

5.3. Ustawienie pozostalych elementéw bezpieczenstwa ruchu

5.3.1. Wykonanie otworéw pod kotwy elementéw bezpieczenstwa ruchu

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczy¢ lokalizacje elementu bezpieczenstwa ruchu
na podstawie projektu, przy uwzglednieninu postanowien ,Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury ” [12].

Otwory pod kotwy elementéw bezpieczenstwa ruchu powinny mie¢ wymiary w plaszczyZnie
poziomej i pionowej zgodne z zaleceniami producenta wyrobu. Otwory pod kotwy nalezy
dostosowaé do konstrukcji mocujacej elementu bezpieczenstwa ruchu.
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Otwory mozna wykonywac recznie, wiertnicg lub innym sposobem zaakceptowanym przez
Inzyniera.

5.3.2. Montaz punktowych elementéw odblaskowych

Montaz dostarczonych gotowych elementéw w wykonanych uprzednio otworach powinien
uwzgledmad:
—wlasciwe  ustawienie elementu odblaskowego, 2zgodne =z postanowieniami
wRozporzadzenie Ministra Infrastruktury™[12],
—zachowanie $cisle wlasciwego obrotu elementu odblaskowego (powierzchnia
odblaskowa prostopadia do kierunku poruszania si¢ uczestnikoéw ruchu),
—~wypehlnienie otworu masa wskazang przez producenta punktowych elementéw
odblaskowych,
Elementy odblaskowe powinny by¢ usytuowane w linii réwnoleglej do pasu ruchu, na
krawedzi pomigdzy roznymi uzytkownikami chodnika, w odleglosci nie wigkszej niz 5,0m.

5.3.2. Montaz separatoréw punktowych

Montaz dostarczonych gotowych elementéw w wykonanych uprzednio otworach powinien
uwzgledniac: -
—wlasciwe ustawieniec elementu odblaskowego, zgodne =z postanowieniami
~Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury”{12],
—zachowanie scisle wlasciwego obrotu elementu odblaskowego (powierzchnia
odblaskowa rownolegta do kierunku poruszania si¢ uczestnikéw ruchu),
~wypelnienie otworu masa wskazang przez producenta punktowych elementéw
odblaskowych,
Separatory punktowe powinny by¢ usytuowane w linii rownoleglej do pasu ruchu, na
krawedzi pomigdzy réznymi uzytkownikami jezdni, w odleglosci nie wickszej niz 1,0m
(separator o dhugosci 0,7m , przerwa o dlugosci 0,3m).

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogoélne zasady kontroli jakosci robot podano w  STWiORB D-M.00.00.00
., Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do robdot Wykonawca powinten przedstawi¢ Inzynierowi znaki CE lub
budowlany wyrobéw z informacjami potwierdzajacymi spelnienie wymagan zapisanych
w pkt 2.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania w czasie wykonywania robdt

Wszystkie wyroby dostarczone do wykonania robét powinny by¢ sprawdzone w zakresic
powierzchni wyrobu i jego wymiaréw, odpowiadajacych ustaleniom punktu 2, w liczbie od 5
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do 10 badatt z wybranych losowo elementéw w kazdej dostarczanej partii wyrobéw liczace;
do 1000 elementow.

6.3.2. Kontrola w czasie wykonywania robé6t

W czasie wykonywania robét nalezy zbadad:
—2zgodno$¢ ustawienia stupka lub znaku z ,,Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury [12]”
w zakresie lokalizacji wzduz drogi i w jej przekroju poprzecznym,
~zachowanie dopuszczalnych odchylek wymiaréw zgodnie z punktami 2 i 5,
~-prawidlowos¢ osadzenia stupkoéw w dotach lub na powierzchniach chodnikéw, zgodnie z
punktem 5.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét

Ogoélne zasady obmiaru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarows ustawienia elementéw bezpieczenstwa ruchu jest szt. (sztuka).

8. Odbior robat

Ogolne zasady odbioru robét podano w STWiORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z projem, STWiORB i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki

pozytywne.
9. Podstawa platnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00
» Wymagania ogdlne”.

Cena montazu elementu bezpieczefistwa ruchu obejmuje:

—prace pomiarowe przy lokalizacji elementu bezpieczenstwa ruchu,

~roboty przygotowawcze,

~zakup gotowych kompletnych wyrobow lub z wlasnym uzupelnieniem malowania,
przyklejenia folii itp.,

—dostarczenie wyrobéw na miejsce wykonania,

—wykonanie dotéw lub otwordw,

—montaz elementu bezpieczenstwa ruchu,

—przeprowadzenie badan kontrolnych, wymaganych w Specyfikacji Technicznej,

—oznakowanie robot,

—uporzadkowanie terenu robdt.
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10. Przepisy zwigzane

fam—

. PN-EN 12899-3 Stupki prowadzace 1 urzadzenia odblaskowe

2. PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogolnego zastosowania

3. PN-H-74220 Rury stalowe bez szwu ciagnione i walcowane na zimno ogolnego
zastosowania

4. PN-H-82200 Cynk

5. PN-H-84023-07 Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury

6. PN-H-92125 Stal. Blachy i tasmy ocynkowane

7. PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub ocynkowana

8. PN-M-82006 Podkladki okragte doktadne

9. PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wlasnoéci mechaniczne $rub i wkretow

10. PN-M-82054-09  Sruby, wkrety i nakretki. Wtasnosci mechaniczne nakretek

11. PN-EN 45014 Ogolne kryteria dotyczace deklaracji zgodnosci wydawane] przez
dostawcow.

12. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2010 w sprawie szczegdtowych

warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U nr65 poz 411)

13. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych

warunkéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa

ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach (Dz.U nr 220 poz 2181)

14. Katalog powtarzalnych elementéw drogowych. CBPBDIM , Transprojekt”, Warszawa,

1979-1982.
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KRAWEZNIKI BETONOWE

D 08.01.01
45233000-9
KRAWEZNIKI BETONOWE.

CPV: ROBOTY W ZAKRESIE KONSTRUOWANIA, FUNDAMENTOWANIA ORAZ
WYKONYWANIA NAWIERZCHNI AUTOSTRAD, DROG.
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1.Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczne) s3 wymagania dotyczace wykonania
1 odbioru robdt zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw betonowych w zwigzku z
przebudowsy skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu 1 realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robét obejmujacych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robdt przy ustawieniu
kraweznikow betonowych 1 obejmujg ustawienie nowych kraweznikow betonowych:

» o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law betonowych z oporem z betonu C12/15 na
podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm oraz wykonanie bitumicznych spoin
miedzy nowymi kraweznikami, a nawierzchnia jezdni.

* o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem taw betonowych z oporem z betonu C12/15 na
podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm oraz wykonanie bitumicznych spoin
miedzy nowymi kraweznikami, a nawierzchnia jezdni

1.4 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z odpowiednimi polskimi normami
i, Katalogiem Powtarzalnych Elementéw Drogowych™ oraz STWIORB D-M.00.00.00
»Wymagania ogolne”.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ wykonania robét oraz za zgodno$é
z Dokumentacja Projektows, STWIORB i poleceniami Inzyniera.

Ogodlne wymagania dotyczace robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,Wymagania
ogolne”.

2. Wyroby budowlane

Wyrobami stosowanymi przy robotach zwigzanych z ustawieniem kraweznikéw wg zasad
niniejszej STWIORB sa:

2.1 Krawezniki z betonu

Zastosowane krawezniki pod wzgledem jakosci powinny odpowiada¢ wymaganiom:
- PN-EN 1340 dla klasy D, T i I i niniejszej STWIORB
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Beton kraweznikow powinien charakteryzowac sig:
- Ubytkiem masy po badaniu zamrazania/rozmrazania z udzialem soli odladzajgcych $rednio
<1,0kg/m’ a kazdy pojedynczy wynik <1,5kg/m’
- Wytrzymalos$¢ na zginanie 2 5 MPa, a pojedynczy wynik min 4,0 MPa.
- Odpornos¢é na scieranie < 20mm albo dla metody alternatywnej <18000 mm/5000mm®.
- Nasigkliwos$¢ — warto$¢ srednia <6%.
- Dopuszczalne odchylki ksztaltu i wymiaru kraweznika zapisane sg w p 5.2.3.3 PN-EN 1340
1 Wynosza,

- dlugosé £1% z dokladnoscia do mm i max 10 mm

- dla powierzchni £3% z dokladnoécia do mm i max Smm

- dla innych czesei £5% z dokladnoscig max 10mm

- r0znica pomigdzy wynikami pomtaréw tego samego wymiaru kraweznika nie powinna
przekracza¢ Smm.

Dla powierzchni ptaskich i krawedzi prostych dopuszcezalne odchytki wynosza

Dopuszczalna odchytka ptaskosci i

Dlugosé pomiarowa [mm . . ..
£0S€ P [m] prostoliniowosci [mm]

300 £1,5
400 £2,0
500 +2,5
800 +4,0

Na tukach stosowac krawezniki tukowe o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich na
rynku mozna stosowaé proste dlugosci 33 cm dla promienia < 3 m, o dhigosci 50 cm dla
promieni ponad 3 do 6 m i o dtugosci 100 ¢cm dla promieni > 6 m.

2.2 Lawa betonowa z oporem

P awa betonowa pod kraweznik oraz opdr wykonane bedg z betonu klasy C12/15, CI1,0,
Dmax 31,5, D2.2 1 82 wg PN- EN206-1 Domieszka opdZniajaca wigzanie wedfug wymagan
aprobaty techniczne;.

Cement klasy 32,5 winien spetnia¢ wymagania PN-EN 197-1

Kruszywo winno spelnia¢ wymagania PN-EN 12620 dla kategorii: grube G¢90/15, Slg, f41 F2
oraz drobne GgB5 i fig

Woda winna spelnia¢ wymagania PN-EN1008. Bez badan mozna stosowaé¢ wode
wodociagowsg pitng.

2.3 Podsypka cementowo — kruszywowa

Podsypke pod kraweznik nalezy wykonac jako cementowo - kruszywowa w proporcji 1:4 przy
uzyciu cementu portlandzkiego klasy 32,5 wg PN-EN 197-1 1 kruszywa drobnego
nietamanego (/2 spelniajacego wymagania PN-EN 13242 dla kategorii Gg80 i f; o wskazniku
réznoziarnistosci =3,
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2.4 Zalewa drogowa na gorgco lub na zimno
Winna spelnia¢ wymagania PN-EN 14188-1 lub PN-EN14188-2

2.5. Skladowanie

Krawezniki betonowe moga byé przechowywane na skladowiskach otwartych,
posegregowane wedtug typow, rodzajow, odmian, gatunkdéw 1 wielkosei.

Krawezniki betonowe nalezy uklada¢ z zastosowaniem podkladek i przektadek drewnianych o
wymiarach: grubos$¢ 2,5 cm, szeroko$¢ 5 em, dhlugo$é min. 5 cm wigksza niz szerokosé
kraweznika.

3. Sprzet
3.1. Ogélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogéline wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania
ogélne”.

3.2. Sprzet

Roboty wykonuje sig¢ r¢cznie przy zastosowaniu betoniarek do wytwarzania betonu, zaprawy
oraz przygotowania podsypki cementowo-kruszywowe;j.

4. Transport
4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogoélne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne”

4.2, Kraweiniki
Krawezniki betonowe mogg by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportowymi.

Krawgzniki betonowe ukfada¢ nalezy na srodkach transportowych w pozycji poziomej na
paletach.

Krawezniki powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszcezeniem sie 1 uszkodzeniami w
czasie transportu, a gérna warstwa nie powinna wystawac poza Sciany srodka transportowego
wigcej niz 1/3 wysokosci tej warstwy.

Krawezniki mozna przewozi¢ po osiagnieciu 0,7, projektowanej wytrzymatosci.
4.3, Beton na lawe

Beton na lawe transportowany bedzie dowolnymi srodkami przeznaczonymi do przewozZenia
wytworzonego betonu.
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4.4. Kruszywo oraz cement

Kruszywo oraz cement w opakowaniach przewozony byé moze na miejsce wbudowania
dowolnymi srodkami transportu, zaakceptowanymi przez Inzyniera i zapewniajacymi trwatosé
wlasciwosci.

5. Wykonanie robot

5.1 Ogélne warunki wykonania robét

Ogo6lne warunki wykonania robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2 Zakres wykonywanych robét

5.2.1 Transport wyrobow przewidzianych niniejsza STWIORB do wykonania robot.
Zrédla pozyskania wyrobéw muszg uzyskac akceptacje Inzyniera. Transport i sktadowanie
kraweznikow betonowych zgodnie z BN-80/6775-03 arkusz 1.

5.2.2 Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe miejsc wbudowania kraweznika
Wytyczenie sytuacyjno - wysokosciowe odcinkéw wbudowania kraweznikdéw, wykonane
bedzie na podstawie Dokumentacji Projektowe;j.

523 Wykonanie koryta.
Koryto stanowig warstwy ulepszonego podloza. WskaZnik zageszczenia pod tawe betonowa I
> 1,03 dla KR51 15> 1,00 dla KR1-2

524 Wykonanie lawy.

Przed przystapieniem do wytworzenia betonu na tawe betonowsg z oporem, Wykonawca jest
zobowigzany do przygotowania receptury na beton. Receptura winna by¢ opracowana dla
konkretnych wyrobdw, zaakceptowanych wezesniej przez Inzyniera.

Receptura zostanie opracowana w oparciu o PN-EN-206-1 Sporzadzona receptura musi
uzyskac akceptacje Inzyniera.

Transport wytworzonego betonu na miejsce wbudowania oméwiono w punkcie 4.3 niniejszej
STWIORB.

Lawa betonowa z oporem wykonana bedzie 2z betonu klasy C1i2/15, we wczesniej
przygotowanym deskowaniu.

Wykonanie tawy betonowej z oporem polega na rozscieleniu dowiezionego betonu oraz
odpowiednim jego zageszczeniu. Wykonana tawa wraz z oporem po zaggszezeniu betonu
powinna odpowiada¢ wymiarami oraz ksztaltem rysunkowi w ,Katalogun Powtarzalnych
Elementow Drogowych” i rysunkom w Dokumentacji Projektowe;.

Zageszczenie betonu winno by¢ zakoficzone przed poczatkiem wigzania cementu.

FLawa winna by¢ utrzymana w stanie wilgotnym przez 7 dni.
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5.2.5 Wykonanie podsypki cementowo — kruszynowej pod kraweznik.

Na wykonanej tawie betonowej nalezy rozscielié recznie podsypke cementowo — kruszywowa
grubosci 3 cm, celem prawidiowego osadzenia kraweznika. Podsypke cementowo -
kruszywowa wykonad nalezy w proporcji 1: 4 zgodnie z STWIORB.

5.2.6 Whbudowanie kraweznikow betonowych

Roboty zwigzane z wbudowaniem kraweznikéw na lawie betonowej z oporem winny by¢
wykonywane w okresie od 1 kwietnia do 15 pazdziernika przy temperaturze otoczenia nie
nizszej niz 5 stopni Celsjusza. Roboty zwigzane z ustawieniem kraweznika nalezy wykonad
recznie. Przy wbudowywaniu kraweznika nalezy bezwzglednie przestrzegaé¢ wytyczonej trasy
przebiegu krawezinika oraz usytuowania wysokodciowego, zgodnego z Dokumentacja
Techniczna. Dopuszczalne odstepstwa od Dokumentacji Projektowej, to + 1 cm w niwelecie
kraweznika i £ 5 cm w usytuowaniu poziomym. Co 50 m w lawie nalezy wykona¢ szczeliny
dylatacyjne o szerokosci 2 cm. Nad szczeling tawy usytuowac szezeling w kraweznikach.

5.2.7 Spoiny

Spoiny migdzy kraweznikami winny by¢ <5 mm. Wowczas nie wymagajg wypelnienia.
Wypelnienie spoin miedzy kraweznikiem, a nawierzchnia nalezy wykona¢ materialem
bitumicznym odpornym na sole odladzajgce oraz zanieczyszczenia atmosferyczne, ktory
powinien charakteryzowaé si¢ dobra przyczepnoscig do réznych materiatéw. Material ten
musi posiada¢ Aprobate Techniczng wydana przez IBDiM.

5.2.8 Szczeliny dylatacyjne w lawie 1 kraweznikach wypemic¢ zalewa drogows wg. p.2.4.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robot

Ogoélne zasady kontroli jakosci robdt podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogodine”.

6.2. Kontrola jakosci wyrobéw przed przystapieniem do robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wyrobow przeznaczonych do wbudowania.
Badanie krawgznika na etapie akceptacji do robdt wykonuje laboratorium akceptowane przez

Inzyniera.

Z uwagi na maly zakres oceny jakosci mozna dokona¢ na podstawie informacji dotaczonych
do znaku CE lub budowlanego oraz pomiaréw.

6.3. Kontrole i badania w trakcie wykonywania robot

6.3.1.Badania betonu
Badanie wytrzymalosci betonu na $ciskanie nalezy wykonaé 1 raz na kazde 300 m tawy,
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6.3.2.Kontrola ustawienia kraweznika
Polega ona na sprawdzeniu zgodnosci wbudowanego kraweznika z Dokumentacjs
Projektowa. Tolerancje podano w punkcie 5.2.7.

Kontrole wykona¢ zgodnie z BN-64/8845-02 , Krawezniki uliczne. Warunki techniczne
wstawienia i odbioru”,

6.3.3. Sprawdzenie law
Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaja:
a) Zgodno$é profilu podluznego gornej powierzchni law z dokumentacja projektowa.
Profil podhuzny gérnej powierzchni fawy powinien by¢ zgodny z projektowang niweleta.
Dopuszczalne odchylenia moga wynosi¢ + 1 cm.
b) Wymiary law.
Wymiary taw nalezy sprawdzi¢ w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
lawy. Tolerancje wymiaréw wynosza:
- dla wysokosci + 10% wysokosci projektowane),
- dla szerokosci £+ 10% szerokosci projektowane;,
- dla wysokosci oporu + 10% wysokosci projektowane;.
c) Réwnos¢ gérnej powierzehni law.
Roéwnosé gornej powierzehni lawy sprawdza si¢ przez przylozenie w dwoch punktach, na
kazde 100 m fawy, trzymetrowej faty.
Przeswit pomiedzy gdimg powierzchnia tawy i przylozong tata nie moze przekraczaé 1 cm.
d) Odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii faw od projektowanego kierunku nie moze przekraczac + 5
cm.

6.3.4. Sprawdzenie ustawienia kraweznikdw
Przy ustawianiu krawegznikéw nalezy sprawdzac:

a) dopuszczalne odchylenia linii kraweznikéw w planie od linii projektowane;j, ktore wynosi
*5cm

b) dopuszczalne odchylenie niwelety goérmej plaszezyzny krawgznika od niwelety
projektowanej, ktdre wynosi * 1 cm,

c) roéwnos¢ gornej powierzchni kraweznikdw, sprawdzane przez przylozenie w dwoch
punktach na kazde 100 m krawegznika, trzymetrowej faty, przy czym przeswit pomigdzy
gorng powierzchnig kraweznika i przytozong latg nie moze przekraczaé 1 cm,

d) dokladnos¢ wypelnienia spoin o grubosci > Smm bada si¢ co 10 metrow. Spoiny muszg
by¢ wypetnione calkowicie na pelna glebokos¢ zaprawg o wytrzymalosci min. 37 MPa.

7. Obmiar robét

7.1.0gdélne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiaru jest 1 m (metr) wbudowanego krawgznika zgodnie z Dokumentacja
Projektowg i pomiarem w terenie.
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8. Odbior robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowe;j,
STWIORB 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie wyniki badan i pomiaréw z tolerancja
wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

9. Podstawa platnosci
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogodlne wymagania dotyczace platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”.

Platnos¢ za ! metr wbudowanego kraweznika nalezy przyjmowaé na podstawie obmiaru,
wynikow badan kraweznikéw 1 oceny jakosci wykonanych robét oraz wbudowanych
wyrobow.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania robdt obejmuje:
- prace pomiarowe i przygotowawcze,
- zakup, transport i skladowanie wyrobow i materiatow do wykonania robét,
- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,
- wykonanie deskowania tawy betonowej,
- wykonanie fawy betonowe;
- rozebranie deskowania,
- pielegnacja wykonanej lawy,
- wykonanie mieszanki cementowo - kruszywowej i rozécielenie jej jako podsypki
pod kraweznik,
- wykonanie podsypki z kruszywa,
- ustawienie kraweznika betonowego,
- wykonanie pomiaréw i badan wymaganych przez STWIORB,
- wypelnienie szczelin dylatacyjnych,
- uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét,
- odtworzenie naruszonych terenéw zielonych.
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10. Przepisy zwiazane

PN-EN 13369 Wspdlne wymagania dla prefabrykatow betonowych

PN-EN1340 Krawgzniki betonowe

PN-EN 206-1 Beton- czes¢ 1: Wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé

PN-EN 13139 Kruszywa do zaprawy

PN-EN12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu

PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i zwigzanych hydraulicznie materiatow
stosowanych w obiektach budowlanych 1 budownictwie drogowym

PN-EN 14188-1 Wymagania wobec zalew drogowych na goraco

PN-EN 14188-2  Wymagania wobec zalew drogowych na zimno

BN-64/8845-02 Krawezniki uliczne, Warunki techniczne wstawienia i1 odbioru.

Katalog Szczegétéw Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich — Centrum Techniki

Budownictwa Komunalnego, Warszawa 1987

Katalog Powtarzalnych Elementéw Drogowych — Centralne Biuro Projektowo — Badawcze
Drog 1 Mostow, Transprojekt, Warszawa 1979
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.02.01

CHODNIK Z PLYT BETONOWYCH

D 08.02.01.
45233000-9

WYKONANIE CHODNIKA Z PLYT BETONOWYCH
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drég
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Szczegdlowej Specyfikacji Technicznej s3 wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwiazanych z wykonaniem chodnika z plyt chodnikowych
betonowych w zwigzku z przebudows skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z ulicg Dmowskicgo.

1.2. Zakres stosowania STWIORB

SPECYFIKACIA TECHNICZNA WYKONANIA [ ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robot zwigzanych
z wykonaniem chodnika:
~  z plyt chodnikowych betonowych 50 x 50 cm,

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Plyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane plyty betonowe przeznaczone do

budowy chodnikéw dla pieszych.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami t z definicjami podanymi w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogodlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogdlne wymagama dotyczace robdét podane w STWIORB D-M-00.00.00 ,Wymagania

og6lne” pkt 1.5.
2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materialow
Ogoélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania, podano
w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2, Plyty chodnikowe betonowe - klasyfikacja
2.2.1. Rodzaje
W zaleznodci od wymiardw i ksztaltu, rozroznia si¢ nastgpujace rodzaje ptyt chodnikowych
betonowych:
— A - plyta normaina kwadratowa,
B - plyta poléwkowa,
- (- plyta infula,
— D - plyta naroznikowa scieta,
— E - plyta naroznikowa kwadratowa.
2.2.2. Odmiany

W zaleznosci od technologii produkeji plyty rozréznia si¢ odmiany:
— plyta jednowarstwowa - 1,
— plyta dwuwarstwowa - 2.
2.2.3. Gatunki
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W zaleznosci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchylek wymiarowych
rozroznia si¢ gatunki plyt:

- gatunek 1 -Gl,

— gatunek II - G2.
Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiada¢ wymaganiom BN-80/6775-03/01 [7]
i BN-80/6775-03/03 [8].
Przyklad oznaczenia plyty chodnikowej normalnej poléwkowe (B) jednowarstwowej (1)
o wymiarach 35 x 17,5 cm gat. I

— Phyta chodnikowa B-1 35/17,5 BN-80/6775-03/03 {8].
Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie narazonej na $cieranie powinna mie¢ podany w
sposob trwaly: znak wytwomi, symbole elementu, date produkcji i znak kontroli odbiorczej.

2.3. Plyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Ksztatt ptyt chodnikowych betonowych podano na rys. 1, a wymiary phyt podano w tablicy 1.
Rysunek 1. Rodzaje ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj A Rodzaj B
[ |
[~
Y
— a - 4'1)“_
Rodzaj C Rodzaj D
?, d
o Rodzaj E
] 18 o °
o
N “y 71y
L C - . .

Tablica 1. Wymiary ptyt chodnikowych betonowych

Rodzaj | Wymiary plyt, mm { Grubosé

piyty |a (b [C |d {piytyh, mm
35

A ol - -
30 min §
351175

B 5ol |© |7 |exs

C 359- 49,7 125

D - |- 497 {25

E - - - 25

Dopuszczalne odchylki wymiaréw plyt chodnikowych betonowych podano w tablicy 2.
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Tablica 2. Dopuszczalne edchytki wymiaréw plyt chodnikowych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchylki, mm
wymiaru Gatunek I Gatunek IT
a,b,c,d, h +2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady 1 uszkodzenia powierzchni i krawedzi plyt chodnikowych betonowych

podano w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Dopuszczalna wielkoséc

Rodzaj wad i uszkodzen wad i uszkodzen

plyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 | Gatunek 2
Wklgstosé lub wypuklos¢ powierzchni i krawedzi, mm 2 3
e e

ograniczajacych pozostate

powierzchnie:

- liczba max 2 2

- dhugo$é, mm, max 20 40

- glebokos¢, mm, max 6 10

2.3.3. Skiadowanie

Plyty chodnikowe betonowe powinny by¢ skladowane rebem, plaszezyznami gdérnymi ku
sobie, na podlozu wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny by¢ posegregowane wedtug
rodzajow, odmian i gatunkéw. Plyty nalezy ustawia¢ na podkiadkach drewnianych oraz
zabezpieczaé krawedzie przed uszkodzeniem przekitadkami drewnianymi.

2.3.4. Beton i jego skladniki

2.3.4.1. Beton do produkceji plyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednowarstwowych nalezy stosowal beton
klasy B 25 lub B 30.

W przypadku plyt dwuwarstwowych, goma ($cieralna) warstwa plyt powinna by¢ wykonana
z betonu klasy B 30.

2.34.2. Cement

Do produkeji ptyt chodnikowych betonowych nalezy stosowaé cement portlandzki klasy nie
nizszej niz ,,32,5” wg PN-B-19701 {4].

Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08 [6].
2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 {2].
2.3.44. Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].
2.4. Materialy na podsypke i do zapraw

Cement na podsypke i do zaprawy powinien by¢ cementem portlandzkim kiasy ,,32,5”,
odpowiadajacy wymaganiom PN-B-19701 [4].
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Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-06712 [2], a do zaprawy
cementowo-piaskowej PN-B-06711 [1].

Woda powinna by¢ odmiany ,,1” 1 odpowiada¢ wymaganiom PN-B-32250 [5].

3. SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w STWIORB D-M-00.00.00 , Wymagania
og6lne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje si¢ rgcznie przy zastosowaniu sprz¢tu pomocniczego:

— betoniarek do wytwarzania betonu 1 zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-
piaskowej,

— wibratoréw plytowych, ubijakéw recznych lub mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczgce transportu podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 4.

4.2. Transport plyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe moga byé przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggni¢ciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymalodci projektowane;).

Plyty powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem si¢ i uszkodzeniami w czasie
transportu, a gérna ich warstwa nie powinna wystawaé poza $ciany srodka transportu wigcej
niz 1/3 wysokosci tej piyty.

4.3. Transport pozostalych materialow

Transport pozostalych materialow, stosowanych do wykonania chodnika z plyt chodnikowych
betonowych, podano w SST D-08.01.01 ,, Krawezniki betonowe” pkt 4.3.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne”
pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podlozu z gruntu rodzimego Ilub nasypowego powinno byé
wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i poprzecznymi chodnika
oraz zgodnie z wymaganiami podanymi w OST D-04.01.01 , Koryto wraz z profilowaniem i
zageszezeniem podloza”. WskaZznik zaggszczenia koryta nie moze by¢é mniejszy od 0,97
wedlug normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Grubos$¢ podsypki po zageszczeniu powinna zawieral sie w granicach od 3 do 5 cm.
Podsypka powinna by¢ zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

5.4. Warstwa odsaczajaca

Jezeli w dokumentacji projektowej przewidziana jest warstwa odsaczajgca pod chodnikiem, to
j&] wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w OST D-04.02.01
.» Warstwy odsaczajace i odcinajgce”,

5.5. Ukladanie chodnika z plyt chodnikowych betonowych

Plyty przy kraweznikach nalezy uktadaé w taki sposob, aby ich géma krawedz znajdowala sie
powyzej gbrnej krawedzi kraweznika.

Przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plyty odpowiednio docigte nalezy
uklada¢ w jednym poziomie, regulujac wysoko$¢ urzadzen naziemnych do poziomu
chodnika.

Plyty chodnikowe ukladane przy urzadzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego nalezy
zala¢ zaprawa cementowo-piaskowa.

Plyty nalezy ukladac zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji projektowej.

Plyty na tukach o promieniu ponad 30 m nalezy tak ukladaé, aby spoiny rozszerzaly si¢
wachlarzowo. Plyty moga by¢ przycinane.

Plyty na tukach o promieniu do 30 m powinny by¢ uktadane w odcinkach prostych, laczacych
si¢ przy uzyciu trojkatow lub trapezéw wykonanych z plyt odpowiednio docinanych.
Wielkos¢ trojkatow dostosowac nalezy do szerokosci chodnika i promienia tuku.
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5.6. Spoiny

Szerokos¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekraczaé 0,8 cm. Szerckos¢ spoin na
tukach nie powinna by¢ wieksza niz 3 cm.

Spoiny pomiedzy ptytami po oczyszczeniu powinny by¢ zamulone piaskiem na pelna grubosé
ptyty lub wypelnione zaprawg cementowo-piaskowa.

5.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypelnione sa zaprawa cementows, nalezy pokry¢ warstwa piasku
grubosci od 1,0 do 1,5 cm. Piasek nalezy zwilzy¢ woda 1 utrzymywaé¢ w stanie wilgotnym w
ciggu 10 dni.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Ogélne zasady kontroli jakosci robdét podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania
ogolne” pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materialow
przeznaczonych do budowy chodnika i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacji.

6.2.1. Badania plyt chednikowych

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu
przez pomiar i policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach 1 krawedziach
elementu, dopuszczalne wady 1 uszkodzenia podano w tablicy 3. Pomiary diugosc 1
gltebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca przymiaru stalowego lub suwmiarki z
dokladnoscia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [3].

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementéw nalezy przeprowadzi¢ z dokladnoscia do 1 mm
przy uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, dopuszczalne odchylki podano w
tablicy 2. Sprawdzenie katow prostych w narozach elementéw wykonuje si¢ przez
przylozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z dokladnoscig do 1 mm.

Pozostate badania ptyt chodnikowych nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami podanymi w
BN-80/6775-03/01 [7] 1 BN-80/6775-03/03 [8].
6.2.2, Badania pozostalych materialéow

Badania pozostatych materialéw stosowanych do wykonania chodnika z plyt betonowych powinny
obgjmowaé wszystkie wiasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materialow wg pkt 2,

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podloza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodno$ci z dokumentacjg projektows i
odpowiednimi SST.
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Dopuszczalne tolerancje wynosza dla:

- glebokosci koryta:
e szerokoscido 3 m: + 1 om,
e szerokosci powyzej 3m: £ 2 cm,

— szerokosct koryta: + § cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w =zakresie grubosci i wymaganych spadkéw poprzecznych
i podtuznych polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowsg oraz pkt 5.3
niniejszej SST. Dopuszczalne odchylenia w grubosci podsypki nie moga przekraczaé + 1 cm.
6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidlowosci wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgodnosci
wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.

Sprawdzenie konstrukejt chodnika przeprowadzaé nalezy w nastepujacy sposob: na kazde 200
m2 chodnika z plyt betonowych nalezy zdja¢ 2 piyty w dowolnym miejscu i zmierzyé
grubos¢ podsypki oraz sprawdzi¢ ukiad plyt chodnika.

6.4. Sprawdzenie CECH geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwnosci chodnika

Sprawdzenie réwnosci przeprowadzac nalezy fatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m chodnika.
Dopuszczalny przeswit pod tata nie powinien przekraczaé 1,0 cm.

6.4.2. Sprawdzenie profilu podluznego

Sprawdzenie profilu podluzinego przeprowadza¢ nalezy za pomoca niwelacji, biorgc pod
uwage punkty charakterystyczne, jednak nie rzadzie) niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika w punktach zalamania niwelety nie moga

przekraczaé + 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywa¢é nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej
raz na kazde 150 do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co
50 m. Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profilu wynosza + 0,3%.

6.4.4. Sprawdzenie rownoleglosci spoin

Sprawdzenie rownoleglos$ci spoin nalezy przeprowadzal za pomocg dwoéch sznuréw
napigtych wzdluz spoin i przymiaru z podziatka milimetrowa. Dopuszczalne odchylenie
wynosi £ 1 cm.

6.4.5. Sprawdzenie szerokosci i wypelnienia spoin

Sprawdzenie szerokosci spoin nalezy przeprowadza¢ przez usunigcie spoin na diugosei okolo
10 cm w trzech dowolnych miejscach na kazde 200 m2 chodnika 1 zmierzenie ich szerokosci
oraz wypelnienia.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdélne zasady obmiaru robét

Ogblne zasady obmiaru robdt podano w STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogoine” w
punkcie 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m* (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z plyt betonowych.

8. ODBIOR ROBOT
Og6lne zasady odbioru robdt podano STWIORB D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki

pozytywne,

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosei

Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei podano w STWIORB D-M-00.00.00
»Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m? chodnika z plyt betonowych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
— dostarczenie materialéw na miejsce wbudowania,
— wykonanie koryta,
~ ew. wykonanie warstwy odsaczajacej,

— rozécielenie podsypki piaskowej lub cementowo-piaskowe] wraz z g
przygotowaniem,

— ulozZenie piyt,
—~ wypelnienie spoin piaskiem lub zaprawg cementowa,
— pielggnacje przez posypywanie piaskiem i polewanie woda,

— przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

L. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betondw i zapraw

2. PN-B-06712 Kruszywa mineraine do betonu zwyklego

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech
geometrycznych

4, PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i
ocena zgodnodci

5. PN-B-32250 Materialy budowlane. Woda do betonow i zapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport 1 przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni

drég, ulic, parkingow i torowisk tramwajowych. Wspdlne
wymagania i badania

8. BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni
drég, ulic, parkingdw i torowisk tramwajowych. Phyty
chodnikowe.
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D.08.03.01

OBRZEZA BETONOWE CHODNIKOWE

D 08.03.01

45233000-9
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE,
CPV: Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, drog.

163



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.08.03.01

164



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1 ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.08.03.01

1. Wstep
1.1 Przedmiot STWIORB

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem obrzezy betonowych w zwigzku z przebudowa
skrzyzowania ulicy Hetmanskiej z ulica Dmowskiego.

1.2 Zakres stosowania STWIORB

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w punkcie 1.1.

1.3 Zakres robé6t objetych STWIORB

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robot ustawiania obrzezy
betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo-kruszywowej 1:4 gr. 3 cm
i fawie betonowe z oporem z betonu C 12/15 z wypelnieniem spoin o szer.>5 mm zaprawa
cementowo-kruszywowa

1.4 Okreslenia podstawowe

1.4.1 Obrzeza betonowe s3 to betonowe elementy prefabrykowane oddzielajace chodnik od
pobocza lub pasa gruntowego.

1.4.2 Pozostale okreslenia podane w niniejszej STWIORB s3 zgodne z odpowiednimi
polskimi normami oraz STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

1.5 Ogélne wymagania dotyczgce robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot oraz za zgodnogé
z Dokumentacja Projektowa, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania
dotyczace robot podano w STWIORB D-M.(00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™.

2. Wyroby budowlane i materialy

Wyrobami stosowanymi przy wykonaniu rob6t zwigzanych z ustawieniem obrzezy
betonowych, wg zasad niniejszej STWIORB sa:

2.1. Obrzeza betonowe - powinny odpowiadaé¢ wymaganiom PN-EN 1340 dla klas
oznaczonych D, Ti1”.

Nalezy zastosowac obrzeze 8x30x100 cm, zgodnie z Dokumentacja Projektows.
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Dopuszczalne odchylki:

— dhlugosci +1% z dokladnoseig do mm 1 nie wigeej niz 10mm,

— grubos¢ i wysoko$¢ +3% z doktadnosceia do mm i nie wigcej niz Smm,

— inne wymiary +5% z dokfadnoscig do mm i nie wiece) miz 10mm
Roznica pomiedzy wynikami pomiaréw tego samegoe wymiaru nie powinna przekraczaé
Smm. Dla powierzchni okreslanych jako plaskie i dla krawedzi okreslanych jako proste
dopuszczalne odchylki plaskosci i prostoliniowoéci dla dtugosei pomiarowej 800mm wynoszg
+4mm.

Wlasciwosci fizyczne 1 mechaniczne:
— ubytek masy po badaniu zamrazania’odmrazania z udzialem soli odladzajacych,
érednio <1,0 kg/m? i pojedynczy wynik, 1,5 kg/m?,
— charakterystyczna wytrzymalo$¢ na zginanie >5MPa i pojedynczy wynik >4,0MPa,
~ odporno$¢ na $cieranie wg zal. G <20mm lub wg metody alternatywnej z zal. H
<18000 mm*/5000 mm’,
- nasigkliwos¢ ~wartosé¢ srednia <6,0%.

Powierzchnia obrzezy powinna by¢é bez rys i odpryskéw. Na tukach stosowaé obrzeza lukowe
o projektowanych promieniach. Jezeli brak takich na rynku mozna stosowaé proste o dlugosci
33cm dla promieni R< 3m, o dtugoscei 50 cm dla promieni 3m<R<6m i o dtugosdci 100 cm dla
promieni R>6m.

2.2, Podsypka

Kruszywo drobne nielamane 0/2 na podsypke powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-EN-
13242 dla kategorii Gg80 1 f; 0 wskazniku réznoziarnistosdci = 3.

Cement i woda jak w pkt. 2.3

2.3. Beton na lawg

Do wykonania law nalezy stosowaé beton klasy C12/15, Ci1,0, Dmax 31.5, D 2.2 i 82
wg PN-EN 206-1.

2.3.1. Cement

Cement powinien by¢ cementem portlandzkim klasy nie nizszej niz ,,32,5” wg PN-EN 197-1.
Przechowywanie cementu powinno by¢ zgodne z BN-88/6731-08.

2.3.2. Woda

Nalezy stosowa¢ wode odpowiadajaca wymaganiom PN-EN 1008. Bez badan mozna
stosowaé wode wodociagows pitna.
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3. Sprzet
3.1.0gélne wymagania dotyczgce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzgtu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
og6lne”

3.2. Roboty zwigzane z wbudowaniem obrzezy betonowych wykonane beda recznie.

3.3. Betoniarka - wykonanie betonu klasy C12/15 i podsypki.
4. Transport

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
ogolne”

4.2. Obrzeza betonowe - transport i skladowanie na miejscu wbudowania zgodnie z BN-
80/6775-03 arkusz 1. Obrzeza i palisady moga by¢ przewozone po osiggnieciu przez beton

min 0,7 wytrzymatosci projektowanej. W czasie transportu musza by¢ zabezpieczone przed
przemieszczaniem si¢ i uszkodzeniami.

4.3. Kruszywe naturalne - transportowane moze by¢ dowolnymi srodkami transportu
(wskazane - samowytadowcze $rodki transportu) zaakceptowanymi przez Inzyniera.

4.4. Cement transportowany bedzie Srodkami transportu przewidzianymi do przewozenia
tego typu wyrobow.

5. Wykonanie robot

S.1 Ogdélne warunki wykonania robét

Ogolne warunki wykonania robét podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogélne”.
5.2 Zakres wykonywanych robot

5.2.1 Zakup i transport wyrobdw przewidzianych do wykonania robét wg w pkt. 2
niniejszej STWIORB.

Miejsca pozyskania niezbednych wyrobow musza uzyskaé akceptacje Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Transport wyrobéw na miejsce wbudowania opisano w pkt. 4 niniejszej
STWIORB.
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52.2 Wyznaczenie geodezyjne odcinkéw ustawienia obrzezy betonowych

Wykonawca wyznacza i stabilizuje sytuacyjnie i wysokosciowo punkty niezbedne do
wykonania robét.

523 Oznakowanie prowadzonych roboét

Oznakowanie prowadzonych robét nalezy wykonaé zgodnie z ,.Projektem tymczasowej
organizacji ruchu”

5.2.4 Wykonanie koryta gruntowego (wykopu) pod obrzeza betonowe

Powyzsze roboty wykonane beds recznie. Dopuszczalne odchylenia glebokoscei koryta
wynosza = | cm.

5.2.5 Wykonanie lawy betonowej

Nalezy wykonaé tawe betonowa z oporem z betonu C12/15. Zageszczanie nalezy zakonczy¢
przed poczatkiem wigzania cementu. Lawe betonowg nalezy utrzymywaé w stanie wilgotnym
przez 7 dni od wykonania.

5.2.6 Wykonanie podsypki i osadzenie obrzeza betonowego

Podsypka cementowo — kruszywowa 1:4 pod obrzeza wykonana bedzie recznie. Wykonanie
podsypki polega na rozscieleniu na tawie warstwy grubosci 3cm. Odchylenia obrzeza w
planie mogg wynosi¢ do +5cm. Odchylenia wysokodciowe obrzezy moga wynosi¢ do £lem.
Spoiny o szerokosci <5 mm nie wymagaja wypelnienia. Spoiny o szerokosci >5 mm nalezy

wypelni¢ zaprawg cementowo ~ kruszywowa o wytrzymalosei co najmniej 37 MPa.

Whbudowane obrzeza nalezy obsypac gruntem od strony zewngtrznej i starannie go ubic.
6. Kontrola jakosci robot

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét poedano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania
0golne™.

6.2. Badania przed przystapieniem do roboét

Wykonawca powinien wykonaé¢ badania wyrobow i przedstawi¢ wyniki Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego. Sprawdzi¢ nalezy ksztalt, wymiary i wyglad obrzezy. Dla
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pozostatych wyrobéw badania powinny obejmowa¢ wszystkie wlasciwosci wymagane przez
normy wymienione w pkt 2.2 1 2.3

6.3. Kontrola w trakcie robét

W czasie robot nalezy sprawdzié¢ wykonanie:
a) koryta pod tawg — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.4

b) tawy betonowej — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.5 Badanie wytrzymalosci betonu
tawy nalezy przeprowadza¢ 1 raz na 300m tawy.
c) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego — zgodnie z wymaganiami pkt 5.2.6,

odnosnie usytuowania w planie i wysokosciowo co 100m
7. Obmiar robét
7.1 Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,, Wymagania ogdlne”.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiaru jest 1 metr ustawionego obrzeza betonowego i palisady.

8. Odbior robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w STWIORB D-M.00.00.00 ,,Wymagania ogoine”.

Roboty uznaje si¢ za wykonanie zgodnie z dokumentacjy projektowa, STWIORB i
wymaganiami InZyniera, jezeli wszystkie badania i pomiary z zachowaniem tolerancji wg pkt

6, daly wyniki pozytywne.
9. Podstawa platnosci
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Ogoblne wymagania dotyczace platnosci podano w STWIORB D-M.00.00.00 , Wymagania
0g0olne”.

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1m obrzeza obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze
- zakup 1 dostarczenie wyrobéw i materialow przewidzianych do wykonania robot,
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- wytyczenia obrzeza,

- oznakowanie robdt prowadzonych w pasie drogowym,

- wykonanie koryta,

- wykonanie i rozebranie deskowania lawy,

- wykonanie lawy betonowej z pielegnacja,

- wykonanie podsypki cementowo-kruszywowej pod obrzeza,

- ustawienie obrzezy betonowych i wypelnienie spoin o szer.>5 mm zaprawg,
- zasypanie zewnetrznej strony obrzeza z zaggszczeniem,

- uporzadkowanie miejsca prowadzenia robdét,

- wykonanie badafi i pomiarow wymaganych przez zapisy STWIORB,
- odtworzenie naruszonych terenéw zielonych.

10. Przepisy zwiazane

Katalog Szczegoléw Drogowych Ulic, Placow i Parkow Miejskich - Centrum Techniki
Budownictwa Komunalnego.

PN-EN 13242 Kruszywo niezwigzanych i zwiazanych hydraulicznie materialow
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

PN-EN 197-1:2002 Cement. Sklad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku.

BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu.

PN-EN 1340 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu.

PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane.

PN-EN 206-1 Beton czesé 1: wymagania, wlasciwosci, produkcja 1 zgodnosé
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1

WSTEP

1.1 Przedmiot

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét (STWiOR,
Specyfikacja Techniczna, ST) s3 wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot przy:
o przebudowie sygnalizacji $wietlnej na skrzyzowaniu ulicy Hetmanskiej z ulica

Dmowskiego w Poznaniu.

Wykonawca zlecenia zawiera umowe na wykonanie ww. prac, ktore muszg by¢ kompletne z
punktu widzenia wymagan technicznych, formalnych i estetycznych, dlatego Wykonawca
zlecenia jest zobowigzany uwzgledni¢ w swojej ofercie cenowej wszystkie $wiadczenia
(roboty) lacznie z uruchomieniem, §wiadczeniami wstepnymi, pomocniczymi i dodatkowymi
oraz dostawe materialow i sprzetu niezbgdnych do prawidlowego wykonania i eksploatacji
instalacji, nawet, jezeli nie zostaly one dokladnie opisane w niniejszym zestawieniu
$wiadczen oraz sprawdzi¢ we wlasnym zakresie dobor tych urzadzen i materiatow.
Wykonawca, przystepujacy do przetargu, powinien zapozna¢ si¢ z dokumentacjg i
zaakceptowaé wszystkie dokumenty wchodzace w sklad dokumentacji przetargowej. Z
samego faktu uczestnictwa w przetargu wynika, 12: Wykonawca zobowigzuje si¢ do
zrealizowania, zgodnie z =zasadami dobrego wykonawstwa, kompletnej 1 doskonale
funkcjonujgcej instalacji. Wykonawca nie bedzie moght w péZniejszym terminie ubiegac sig o
dodatkowe wynagrodzenie, motywujac to zlym zrozumieniem dokumentacji lub
ewentualnym nie uwzglednieniem $wiadczenia w przedmiarze, ale przewidzianego w
dokumentacji opisowej lub na planach instalacji, lub wynikajacej z samej koncepcji
instalacji.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za urzadzenia i wykonane prace, az do chwili ich
odbioru. Powinien on je utrzymywaé w ciggu calego okresu trwania budowy w doskonalym
stanie 1 podja¢ wszelkie $rodki zapobiegawcze, aby nie zostaly zniszczone lub skradzione,
biorac pod uwage ryzyko istniejace na budowie.

Do wykonawcy nalezg wszelkie niezbgdne zabiegi formalne, majace na celu uzyskanie
certyfikatu zgodnosci od upowaznionych jednostek oraz pozwolenia na podiaczenie do sieci i

eksploatacje obiektu.

1.2 Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy

zleceniu i realizacji robdt wymienionych w punkcie 1.1.
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1.3 Zakres robot objetych

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji Technicznej dotycza zasad wykonania i odbioru
robét zwigzanych z budows sygnalizacji swietlnej i obejmuja:

o Demontaz czgsci konstrukeji wsporczych (wraz z posadowieniem)

o Demontaz czgsci sygnalizatoréw, przyciskow zgloszeniowych itp.

o Demontaz czesci okablowania

o Rozbudowg szafy sterownika o dodatkowg aparature

o Budowg kanalizacji kablowej (rurociagi)

o Montaz kablowych linii nN 0,4kV (zasilajacych, sterowniczych)

o Montaz kompletnych konstrukcji wsporczych

o Montaz sygnalizatoréw $wietlnych, przyciskow zgloszeniowych itd.,

o Wykonanie pomiaréw sprawdzajacych i koficowych (elektrycznych i geodezyjnych)

o Wykonanie dokumentacji powykonawczej

1.4 Okre$lenia podstawowe.

Sygnalizator - zestaw urzadzen optyczno - elektrycznych lub optyczno — elektronicznych
(komor sygnatowych) stuzacych do nadawania sygnatéw przeznaczonych dla uczestnikéw
ruchu,

Element wsporczy — maszt, stup wysiegnikowy lub bramownica, stuzacy do zamocowania
sygnalizatora (sygnalizatoréw) obok jezdni lub nad nia,

Komora sygnalowa — podstawowy element optyczno - elektryczny lub optyczno —
elektroniczny stuzacy do nadawania sygnatu okreslonej barwy i/lub ksztattu, przeznaczonego
dla uczestnikéw ruchu. Komora sygnatowa skiada si¢ ze Zrodla $wiatha, odblysénika, filtra i
soczewki (w przypadku komor o Zrédle $wiatla innym niz zarowe odblyénik moze nie
wystgpowac). Elementy wewnetrzne komory umieszczone sg w obudowie z otwierana
czgscig przednig, w ktorej umocowana jest soczewka z filtrami i symbolami. Catosé
ostonieta jest od goéry ostong przeciwstoneczna.

Komora sygnalowa ze zrédlem $wiatla skupionym — komora w ktérej zrodlem $wiatla jest
jedna lub dwie zaréwki, umieszczone w ognisku optycznym.

Komora sygnalowa o Zrédle $wiatla rozproszonym — komora w ktorej zrodlo $wiatla nie
Jest pojedynczym elementem mieszczacym si¢ w calosci w ognisku optycznym komory i
ktéra do nadania sygnatu odpowiedniej barwy wykorzystuje technike emisji fal swietlnych

inng niz zarowa np. diody elektroluminescencyjne.
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Slhip/Maszt sygnalizacyjny, bramownica - stalowa konstrukcja wsporcza stuzaca do
zamocowania sygnalizatora lub sygnalizatorow, osadzona bezposrednio w gruncie lub na
fundamencie.

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, sluzaca do utrzymania
shupa/masztw/bramownicy w pozycji pracy.

Kanalizacja kablowa — zespot urzadzen skladajacy si¢ z polaczonych ze soba studni
kablowych oraz rur ostonowych i tworzgcy w ten sposdb podziemna sie¢ shuzacg do
weiagania wszelkiego rodzaju kabli i przewodéw elektroenergetycznych (zasilajacych,
sygnalizacyjnych, przesylowych).

Linia kablowa - kabel wielozylowy lub wigzka kabli jednozylowych w ukladzie
wielofazowym albo kilka kabli jedno i wielozytowych potaczonych réwnolegle, tacznie 2
osprzetem, ulozone na wspélnej trasie i laczace zaciski dwdch tych samych urzgdzen
elektrycznych jedno lub wielofazowych.

Kabel sygnalizacyjny - przewod wielozytowy izolowany, przeznaczony do przewodzenia
pradu elektrycznego, mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

Przycisk zgloszeniowy — urzadzenie stuzace do wywolania zmiany stanu sygnalizacji
$wietlnej przez pieszych/rowerzystéw, posiadajace uklad potwierdzenia zgloszenia.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju kolowym, przeznaczona do ochrony kabla
przed uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

Trasa kablowa — pas terenu w ktérym utoZone sa jedna lub wigcej linii kablowych.

Oslona kabla — konstrukcja przeznaczona do ochrony kabla przed uszkodzeniami
mechanicznymi,

chemicznymi i dzialaniem tuku elektrycznego.

Petla indukcyjna — czujnik (detektor) zainstalowany w nawierzchni jedni, wykrywajacy
obecno$é¢ znajdujacych sie nad nim pojazdow i wspélpracujgcy ze sterownikiem w sposobie
sterowania sygnalami swietlnymi.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa (przed dotykiem posrednim) - ochrona czgsci
przewodzacych, dostgpnych w wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach
zakloceniowych.

Szafa zasilajaco — pomiarowa — urzadzenie elektryczne posiadajgce pomiar energii
elektrycznej, bezposrednio zasilajace sterownik.

Sterownik sygnalizacji Swietlnej - urzadzenie elektroniczne, stuzgce do realizacji
zalozonego programu sygnalizacji i zapewnienia bezpieczefstwa sterowanego ruchu

kolowego 1 pieszego.
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Pozostale okredlenia sg zgodne z obowigzujacymi polskimi normami i definicjami zawartymi
w OST
D-M-00.00.00 ,,Wymagania og6lne”.

1.5 Ogdlne wymagania dotyczace realizacji robét.

Roboty zwigzane z realizacjg budowy sygnalizacji $wietlnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i normami, przy zachowaniu przepisow BHP dla tego rodzaju
robét oraz
wymaganiami zawartymi w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogéine”.
Dokumentacja Projektowa
Przetargowa Dokumentacja Projektowa bedzie zawieraé:

o Dokumentacja Projektowa, ktéra Zamawiajacy przekaze Wykonawcy po podpisaniu

Umowy bedzie zawiera¢ kompletny projekt wykonawczy.

o Wykonawca zobowigzany jest w cenie umowy opracowaé dokumentacje:

o Projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia Robét

o Projekt objazdéw tymczasowych na czas budowy dla poszczegéinych odcinkéw

o Projekt organizacji i harmonogram robot
Zgodnos¢ Robét z Dokumentacja Projektowg i ST
Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera Wykonawcy stanowig cze$é umowy (kontraktu), a
wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sa obowigzujace dla Wykonawcy, tak
jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac bledéw lub opuszczeni w Dokumentacji Projektowej, a
o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzorw/Inzyniera, ktory
dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone
materialy beda zgodne z Dokumentacjg Projektowa i ST. Dane okreslone w Dokumentacji
projektowej 1 w ST beda uwazane za wartoici docelowe, od ktérych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Cechy materialdw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé bliskg zgodno$é z okreslonymi wymaganiami,
a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszezalnego przedziatu tolerancji. W
przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Dokumentacja Projektowa
lub ST i wplynie to na niezadowalajgca jakosé elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania
realizacji budowy, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym porecze, syghaly i znaki ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki
niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej
zaplacie i przyjmuje sig, Ze jest wlaczony w cene umowna.
Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowiagzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robot
Wykonawca bedzie:
o utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojgce],
o podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokél terenu budowy oraz
bedzie unikaé uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub whasnosci spolecznej i innych,
a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastgpstwie
jego sposobu dzialania.
Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegdiny wzglad na:
o Lokalizacj¢ baz, sktadowisk i drog dojazdowych.
o Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
¢ zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pylami lub substancjami
toksycznymi,
e zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
e mozliwoscig powstania pozaru.
Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na
terenie budowy oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty latwopalne bedg skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia
Materialy, ktére w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie bgdg dopuszczone do
uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materialtow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o

stezeniu wickszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

178



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.07.03.01

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robét beda miaty $wiadectwa dopuszezenia, wydane
przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania
tych materiatéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robét, a po zakonczeniu Robot
ich szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie
przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyma¢ zgode na uzycie tych materialéw od wiasciwych
organéw administracji panstwowej (W robotach elektrycznych nie przewiduje sie stosowanie
materiatléw Szkodliwych dla otoczenia). Jezeli Wykonawca uzyt materiatow szkodliwych dla
otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalo jakiekolwick zagrozenie
srodowiska, to konsckwencje tego poniesie Zamawiajacy.

Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawea odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych
wiascicielami  tych urzadzen, potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacii i urzadzen w czasie trwania budowy.
Wykonawcea jest zobowiazany umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju Robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie wystepujacych kolizji z
innymi sieciami i elementami uzbrojenia drogowego, oraz ew. przelozenia imstalacji i
urzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢ Inspektora Nadzorw/Inzyniera i
wiladze lokalne oraz wiascicieli tych sieci i urzadzen o zamiarze rozpoczecia Robét. O fakcie
przypadkowego uszkodzenia tych instalacjii Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora Nadzoru/Inzyniera i zainteresowane wladze oraz wlascicieli sieci i urzadzen oraz
bedzie z nimi wspélpracowal, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu
napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego. Na trasie projektowanych sieci moga
wystapic sieci 1 urzgdzenia nieudokumentowane geodezyjnie lub ktérych przebiegi odbiegaja
od wykazanych na planie sytnacyjnym i w takim przypadku nalezy fakt ten zglosi¢ do
Inspektora Nadzoru/Inzyniera w celu podjecia decyzji.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$é ich wykonania oraz zgodno$é z

Dokumentacjg Projektows, ST i poleceniami Inspektora Nadzoruw/Inzyniera.
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2

MATERIALY

Nazwy handlowe materialtéw uzyte w Dokumentach Przetargowych i Dokumentacji
Projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu, a nie jako konkretne nazwy
handlowe zastosowanych materialow.

Przed planowanym zlozeniem zamdéwienia Wykonawca przedstawi Inzynierowi szczegétowe
informacje dotyczace zrodia pochodzenia materiatow, urzadzen koniecznych dla realizacji
Rob6t. Wykonawca nie zlozy zaméwien w jakiejkolwiek firmie bez wczesniejszego
uzyskania zgody Inzyniera na skorzystanie z takiej mozliwosci.

Uzyskanie zezwolenia Inzyniera na zakup danych materialéw z konkretnego zrédia nie
oznacza, ze wszystkie materialy z tego Zroédta maja taka akceptacje.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badaf w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrédla w sposob ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji
Technicznych w czasie postgpu Robét.

Wszystkie materiaty i urzadzenia stosowane przy wykonywaniu kontraktu muszg by¢:

o dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowigzujagcym prawem (w tym w
szczegblnosci Prawem Budowlanym i Ustawg z dnia 16.04.2004 o wyrobach
budowlanych) i posiadaé wymagane prawem deklaracje lub certyfikaty zgodnosci i
oznakowanie,

o w przypadku kontaktu w woda pitng musza posiadac atest PZH,

o zgodne z postanowieniami Kontraktu i poleceniami Inzyniera,

o zgodne z Warunkami Technicznymi

o nowe i nieuzywane, o ile nie zostato to inaczej ustalone przez Zamawiajacego,

o nalezy stosowaé urzadzenia, do ktdrych sa tatwo dostgpne czgéei zamienne.

Zgodnie z Ustawg z dn. 16.04.2004 r., Dz. U. Nr 92 poz. 881, 2004 r., wyr6b budowlany
nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest:

o oznakowany CE, co oznacza, Ze¢ dokonano oceny jego zgodnosci z norma
zharmonizowana albo europejska aprobata techniczna badz krajowg specyfikacjg
techniczng panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisj¢ Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

o umieszczony w okreslonym przez Komisje Europejskg wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczefstwa, dla ktérych producent wydat
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej, albo

o oznakowany, z zastrzezeniem ust. 4, znakiem budowlanym, ktérego wzor okresla
zatycznik nr 1 do niniejsze] ustawy.
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2.1 Wymagania ogolne.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé materialy zgodne z wymaganiami dokumentacji
projektowej, niniejszej Specyfikacji Technicznej oraz obowigzujacymi przepisami i
powolanymi w nich normami.

Materiaty dla ktérych normy przewiduja posiadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu,
powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki dokument. Pozostale materiaty powinny
by¢ wyposazone w o$wiadczenie o zgodnosci z obowigzujacymi Dyrektywami i Normami.
Ogolne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w OST

D-M-00.00.00 ,,Wymagania 0g6lne”.

2.2 Materialy budowlane.
Cement
Do wykonania ustojow betonowych zaleca si¢ stosowanie cementu portiandzkiego marki 25
bez dodatkéw, spelniajgcego wymagania normy PN-88/B-30000. Cement powinien byé
dostarczany w opakowaniach spetniajgcych wymagania BN-88/6731-08/24 i skladowany w
dobrze wentylowanych, suchych i zadaszonych pomieszczeniach.
Piasek
Piasek powinien odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-06712.
Woda
Woda do betonu powinna by¢ "odmiany 1", zgodnie z wymaganiami PN- B-32250. Barwa
wody powinna odpowiada¢ barwie wody wodociggowej, woda nie powinna wydzielaé
zapachu gnilnego oraz nie powinna zawiera¢ zadnych zanieczyszczen.
Folia
Do ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy stosowaé folie kalandrowang
z uplastycznionego PCW koloru niebieskiego grubosci 0,4-0,6 mm gat. 1. Folia powinna

spetnia¢ wymagania BN-68/6353-03.

2.3 Kable
Kable sygnalizacyjne
Kable sygnalizacyjne stosowane do budowy sygnalizacji $wietlnej powinny spelniaé
wymagania normy PN-E-90403. Nalezy stosowa¢ kable o napigciu znamionowym 0,6/1 kV,
wielozylowe, o zylach miedzianych w izolacji i powloce polwinitowej. Kable zasilajace

sygnalizatory powinny posiada¢ zyly jednodrutowe, o przekroju min. 1,5 mm’. Bebny z
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kablami nalezy przechowywaé¢ w pomieszczeniach przykrytych dachem, na utwardzonym
podlozu.

Kable zasilajace

Kable zasilajace (elektroenergetyczne) powinny spelnia¢ wymagania normy PN-E-90401.
Nalezy stosowaé kable o napieciu znamionowym 0,6/1 kV, (zgodnie z opracowang
dokumentacja techniczng) w izolacji i powloce polwinitowej. Przekroj kabli powinien by¢
zgodny z dokumentacja projektowa. Bebny z kablami zasilajacymi nalezy przechowywaé
jw.

Folia kablowa

Foli¢ nalezy stosowa¢ dla oznaczenia i ochrony kabli przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nalezy stosowaé folie kalandrowang z uplastycznionego PCW, o grubosci 0,4 - 0,6 mm,
gat.1. Dla ochrony kabli o napieciu znamionowym do 1 kV nalezy stosowac folig koloru
niebieskiego. Szerokosé folii powinna by¢ taka, aby przykrywala utozone kable lecz nie

mniejsza niz 20 cm. Folia powinna spetnia¢ wymagania BN-68 / 6353 - 03.

2.4 Fundamenty.
Pod maszty nalezy stosowaé typowe fundamenty prefabrykowane. Nalezy wykonac
zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z "Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji
betonowych. Skladowanie prefabrykatéw powinno odbywal si¢ na wyréwnanym,

utwardzonym i odwodnionym podtozu na przektadkach z drewna sosnowego.

2.5 Przepusty kablowe.
Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z materiatow niepalnych, z tworzyw sztucznych,
wytrzymalych mechanicznie, chemicznie i odpornych na dziatanie uku elektrycznego. Rury
uzywane na przepusty powinny by¢é dostatecznie wytrzymate na dziatanie sit z jakimi nalezy
sie liczyé w miegjscu ich wlozenia. Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone
warstwa wygladzajaca ich powierzchnie, dla ulatwienia przesuwania si¢ kabli. Zaleca sig
stosowanie rur polietylenowych, z polietylenu wysokiej gestosci HDPE. Rury na przepusty
kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w miejscach zabezpieczonych przed
dzialaniem sit mechanicznych. Srednice zastosowanych rut/przepustow wedlug

Dokumentacji Projektowej oraz stosownych przepiséw i norm.

2.6 Shupy/Maszty sygnalizacyjne.
Stupy/maszty sygnalizacyjne winny by¢ wykonane ze stali rurowej wg PN — H — 74219 o

érednicach i grubosei $cian zapewniajacych bezpieczenstwo i zakladang w Dokumentacji
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Projektowej funkcjonalno$é sygnalizacji $wietlnej. Ponadto stupy/maszty musza spetniaé
warunki wytrzymatosciowe wynikajace z zawieszenia osprzetu sygnalizacji $wietlnej oraz
parcia wiatru dla odpowiedniej strefy wiatrowej, zgodnie z PN-E-05100. Dhigosc
stupéw/masztéw wg dokumentacji projektowej. Powierzchnia masztu powinna posiada¢
zabezpieczenie antykorozyjne zgodne z wymaganiami Inwestora. Powyzsze zawarte w

Dokumentacji Projektowe;.

2.7 Latarnie sygnalizacyjne.
Latarnie sygnalizacyjne (sygnalizatory) dla sygnalizacji swietlnej drogowe] powinny
spelnia¢  wymagania zawarte w Instrukcji o drogowej sygnalizacji Swietlnej”.
Podstawowym elementem sygnalizatora jest komora sygnatowa. Sygnalizator sklada si¢ z 1
(pojazdy), 2 (piesi, rowerzysci) 1 3 (pojazdy) komér sygnalizacyjnych. Konstrukcja komory
sygnalizacyjnej powinna zapewnia¢ odpowiednia szczelno$¢ oraz ustawienie jej pod
odpowiednim kgtem w plaszczyZnie pionowej i poziomej. Soczewki powinny miec daszki
ochronne ostaniajace je przed kurzem, opadami atmosferycznymi i podgladem ze strony
innych uczestnikéw ruchu dla ktérych sygnal nie jest przeznaczony. Powierzchnia czotowa
komory sygnalowej powinna byé barwy czarnej lub ciemnozielonej, tylna czg$¢ obudowy
powinna by¢ barwy czarnej, ciemnozielonej lub szarej. Wymagania konserwacyjne powinny
by¢ ograniczone do minimum; komora musi byé wykonana z materiatu trwalego, odpornego
na uderzenia i promieniowanie ultrafioletowe. Material zastosowany do budowy komor
powinien zapewni¢ ich poprawne funkcjonowanie w zakresie temperatur —25 do +40 °C.
Komory musza spetnia¢ wymagania ochrony przeciwporazeniowej okreslone norma PN-HD
60364-4-41. Trwato$¢ komory powinna wynosi¢ minimum 5 lat. W komorach ze Zrédlem
swiatla rozproszonym, elementy s$wietlne (diody elektroluminescencyjne) muszg by
umieszczone w taki sposéb, aby zapewni¢ réwnomierne o$wietlenie calej powierzchni
soczewki. Komora sygnalizacyjna, w ktorej Zrodlem $wiatta sa diody elektroluminescencyjne
musi by¢ traktowana jako uszkodzona w przypadku przepalenia sie 25% diod. Uklady
elektroniczne tworzace rozproszone zrédlo $wiatta powinny pracowaé bezawaryjnie w
zakresie temperatur 25 do +40 °C. Komory sygnatowe powinny posiadac stopien ochrony
minimum [P 54. Skuteczno$¢ $wietlna komér sygnatlowych powinna spetniaé wymagania
odnosnie strumienia swietlnego i barwy sygnatu okreélone w tabelach 3.1, i 3.2. zatacznika
nr 3 do Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach. - ,,Szczegotowe

warunki techniczne dla sygnalow drogowych i warunki ich umieszczania na drogach”.
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Sygnalizatory winny by¢ instalowane w stosunku do drogi zgodnie z wymaganiami

.Szczegdlowych warunkéw technicznych ..., jw.

2.8 Sterownik sygnalizacji.
Sterownik powinien zapewni¢ pelng realizacje zadan przewidywanych w programie
sygnalizacji przy zachowaniu warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego. Sterownik
rozbudowaé o wyszczegdlnione w projekcie podzespoly. Urzadzenia te powinny byé
niezawodne i tatwe w eksploatacji, posiadaé solidng obudowe i zamki zabezpieczajace przed
wlamaniem. Sterownik powinien zapewniaé w pelni realizacj¢ zadan opisanych w
Dokumentacji Projektowej, rowniez pozostatych branz, np. Organizacja ruchu oraz spetniac

wszystkie wymagania zawarte w przepisach.

2.9 Przyciski zgloszeniowe.
Urzadzenia (przyciski) zgloszeniowe winny spetnia¢ wymagania stawiane tym urzagdzeniom
przez odpowiednie przepisy i normy powolane w Dokumentacji Projektowej i Specyfikacji
Technicznej oraz wytyczne okreslone w projekcie. Nalezy zwréci¢ szezegdlng uwagg na to
aby przyciski byly sensorowe a ich obudowa byla odporna na akty wandalizmu i proby

dewastacji, niemozliwa do demontazu bez uzycia narzedzi.

2.10 Sygnalizatory akustyczne.
Sygnalizatory akustyczne (buczki) winny speiniaé wymagania stawiane tym urzadzeniom
przez odpowiednie przepisy i normy powotane w Dokumentacji Projektowej 1 Specyfikacji

Technicznej oraz wytyczne okreslone w projekcie.

3 SPRZET

3.1 Wymagania ogéine.
Wykonawca zobowigzany jest do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych prac, istniejaca infrastrukturg techniczng
oraz $rodowisko naturalne. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyska¢ akceptacje
Inwestora. Ogoélne wymagania dotyczgce sprzgtu podano w  OST D-M-00.00.00
.»Wymagania ogolne”.
Sprzet uzywany do robét powinien byé zgodny z oferta Wykonawey i powinien odpowiadac
pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru / Inzyniera. W przypadku braku ustalen w takich
dokumentach sprzet powinien byé uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru /
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Inzyniera. Liczba i wydajnos¢ sprzgtu powinna gwarantowaé przeprowadzenie robét,
zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inspektora
Nadzoru / Inzyniera w terminie przewidzianym umowa. Sprzet powinien byé stale
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i gotowosci do pracy. Wykonawca powinien
rowniez dysponowaé sprawnym sprzgtem rezerwowym, umozliwiajacym prowadzenie robot
w przypadku awarii sprzetu podstawowego. Jezeli Dokumentacja Projektowa lub ST
przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych Robotach,
Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru / Inzyniera o swoim wyborze co najmniej 3 dni
przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru / Inzyniera, nie
moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i
narzg¢dzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora Nadzoru

/ Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

3.2 Sprze¢t do budowy sygnalizacji §wietlnej.

4

Wykonawca przystepujgc do robdt j.w. powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania z
nastepujacego sprzetu:

o zuraw/dzwig samochodowy

o podnosnik koszowy

o samochod samowytadowcezy

o zageszczarka wibracyjna spalinowa

o koparka jednonaczyniowa

o sprezarka

o spawarka

o elektronarzedzia,

TRANSPORT

4.1 Wymagania ogdlne.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich $rodkow transportu, ktére nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét. Liczba $rodkow transportu powinna
gwarantowac

prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowe;,
Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inwestora, w terminie przewidzianym umowa.
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-M-00.00.00 » Wymagania

0gbine™.
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Wykonawca powinien dysponowa¢ sprawnymi rezerwowymi $rodkami transportu,
umozliwiajacymi prowadzenie robét w przypadku awarii podstawowych Srodkéw transportu.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy powinny speinia¢ wymagania dotyczace
przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych
parametréw technicznych, $rodki transportu nie odpowiadajace warunkom kontraktu, na
polecenie Inspektora Nadzoru / Inzyniera powinny by¢ usunigte z Placu Budowy. Skutki

wypadkéw powodowane z winy Wykonawcy obciazajg Wykonawceeg.

4.2 Srodki transportu.
Wykonawea przystepujacy do budowy sygnalizacji Swietlnej powinien wykazac sig
mozliwoscig korzystania z nastgpujacych srodkéw transportu:
o samochdd skrzyniowy,
o przyczepa dtuzycowa do samochodu,
o samochdd dostawcezy,
o samoch6d samowyladowcezy,

o przyczepa do przewozenia kabli

Q

ciggnik kotowy.

Urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu
materialéw, elementow, konstrukeji, urzadzen, itp. niezbednych do wykonywania robot przy
budowie sygnalizacji $wietlnej. W czasie transportu nalezy zabezpieczyC przewozone
przedmioty w spos6b zapobiegajacy ich uszkodzeniu zgodnie z zaleceniami wytworcOw oraz
zachowaniu bezpieczenstwa innych uzytkownikow drég. Prace tadunkowe i wyladunkowe
ciezkich i wielkogabarytowych urzadzen np. stupéw, fundamentéw, bebnow z kablami i
przewodami, powinny by¢ wykonane przez specjalnie przeszkolone do tego celu brygady
przy uzyciu dzwigéw, podnosnikéw hydraulicznych i korbowych lub innych urzadzen
dZzwignicowych. Zaleca si¢ dostarczenie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na
stanowiska montazowe bezposrednio przed montazem, w celu uniknigcia dodatkowego

transportu wewnetrznego z magazynu budowy.

SWYKONANIE ROBOT

5.1 Wymagania ogélne.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami Umowy, oraz
za jako$¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnoé¢ z
Dokumentacjg Projektowa, wymaganiami ST, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora Nadzoru / Inzyniera. Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru / Inzynierowi
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do akceptacii projekt organizacji 1 harmonogram robét uwzgledniajacy wszystkie warunki, w
jakich beda wykonywane budowa i odbiér sygnalizacii.
Ogolne wymagania dotyczace wykonywania robét podano w OST D-M-00.00.00
»Wymagania ogélne”. Kolejnos¢ wykonywania prac zwiazanych z przebudows sygnalizacji
swietlnych powinna by¢ nastepujaca:

o demontaz urzadzen sygnalizacji swietlnej

o demontaz okablowania

o demeontaz konstrukcji wsporczych

¢ zabudowa kanalizacji kablowej

o zabudowa konstrukcji wsporczych i uziemien

o rozbudowa sterownika,

o montaz linii kablowych sygnalizacyjnych, zasilajacych,

o montaz urzagdzen sygnalizacji $wietlnej

©c montaz osprzetu sygnalizacji,

O prace pomontazowe, pomiary odbiorcze i rozruch sygnalizacji §wietlnych.

5.2 Prace demontazowe

Przed przystapieniem do prac demontazowych Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
terenu oraz oceny wszystkich mozliwych zagrozen mogacych wplynaé negatywnie na prace.
Metoda wykonywania prac demontazowych powinna zapewnia¢ catkowite bezpieczenstwo
ich wykonywania. Wszystkie elementy zdemontowane nalezy sprawdzié pod katem
poprawnosct dzialania (urzadzenia elektryczne), konstrukcji (urzadzenia elektryczne,
konstrukcje wsporcze) oraz zdatnosci do dalszego zabudowania (na obiekcie

przebudowywanym lub innym).

3.3 Wykopy pod fundamenty i kanalizacj¢ kablows.

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma obowiazek sprawdzenia
terenu oraz oceny warunkow gruntowych. Metoda wykonywania robot ziemnych powinna
by¢ dobrana w zaleznosci od glebokosci wykopu, uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu.
Pod fundamenty prefabrykowane, zaleca si¢ wykonywanie wykopow wasko przestrzennych
rgeznie. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypaniem powinno odpowiada¢ wymaganiom
BN-83/8836-02. Wykopy pod shupy/maszty niskie nalezy wykonywa¢ recznie, bez
zabezpieczania $cian bocznych, z zastosowaniem bezpiecznego nachylenia skarp. Wykopy
pod fundamenty prefabrykowane lub stupy/maszty powinny byé wykonane bez naruszenia
naturalnej struktury dna wykopu, zgodnie z PN-68/B-06050. Wykop rowka pod kanalizacje
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kablowa powinien byé zgodny z Dokumentacja Projektowa, Specyfikacjg Techniczng i
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu.
Skarpy rowka powinny byé wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosé. W celu
zabezpieczenia wykopu przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowaé ze spadkiem umozliwiajacym latwy odplyw wody poza
teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z
wykopu, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢
warstwami gruboéci 15/20 cm i zageszczaé ubijakami rgcznymi badZz spalinowymi.
Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedlug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposob, aby nie spowodowac uszkodzen fundamentu
lub kabla/rury ostonowej. Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu

lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwies¢ na miejsce wskazane przez Inzyniera.

5.4 Montaz fundamentéw prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalezy wykonaé zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszezonymi w Dokumentacji Projektowej oraz zaleceniami i wytycznymi
producenta. Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dZwigu, na 10 cm warstwie
zageszezonego Zzwirl. Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan
zabezpieczenia antykorozyjnego $cianek i poziom gérnej powierzchmi, do ktorej
przytwierdzona jest plyta mocujagca. Maksymalne odchylenie gorne; powierzchni
fundamentu od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancja rzgdne;j
posadowienia +2 cm. Ustawienie fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z

dokladnoscig £10 cm.

5.5 Montaz slapéw/masztow
Przed przystapieniem do montazu stupa/masztu nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni
stykowych elementéw laczeniowych, oczyszczajac je z brudu, lodu itp. oraz stan powloki
antykorozyjnej, ktéra w przypadku uszkodzenia podczas transportu, nalezy uzupeinié.
Stup/maszt ustawia¢ nalezy przy pomocy dzwigu. Podczas podnoszenia stupa/masztu nalezy
Zwrocié uwage, aby nie spowodowa¢ odksztalcenia elementéw lub ich zniszczenia. Przed
zdjeciem z haka, ustawiany maszt powinien by¢ zabezpieczony przed upadkiem. Nakretki
érub mocujacych shup/maszt powinny by¢ dokrgcane dwustadiowo i trwale zabezpieczone
przed odkreceniem. Odchytka osi masztu od pionu nie moze by¢ wigksza od 0,001 wysokoscei

stupa/masztu. Po ustawieniu stupa/masztu nalezy przystapi¢ do montazu wysig¢gnika (jesli jest
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przewidziany, zgednie z Dokumentacja Projektowa) uzywajac dzwigu oraz podnosnika
koszowego.
Po wykonaniu robét montazowych nalezy sprawdzi¢ stan powierzchni malowanych i w
przypadku miejscowych ubytkéw, uzupeini¢ powloke malujac zgodnie z wymaganiami
zawartymi w Dokumentaciji
Projektowej. Nie nalezy malowa¢ w temperaturze otoczenia nizszej niz 5°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza przekraczajacej 80%.
Przy montazu fundamentéw, stupéw , latarni i konsol nalezy bezwzglednie zachowaé
skrajni¢. Przed zamontowaniem shipéw nalezy skompletowaé na stanowisku odpowiednie
elementy, po uprzednim skontrolowaniu ich stanu, oraz ustali¢ miejsce i kierunek ulozenia
montowanego stupa, dia zapewnienia najwygodniejszego stawiania. Ship oraz element bramy
lub wysiggnik nalezy mocowaé w sposéb trwaly, zapewniajacy pelne bezpieczenstwo
uzytkownikéw drég. Przez mocowanie trwale rozumie sie skrecenie na sruby z podkladkami
sprezystymi lub w podobny sposob réwnorzedny pod wzgledem mechanicznym.
Przed zatozeniem $rub, przy laczeniu ze soba elementéw stupa, nalezy sprawdzi¢ pokrywanie
si¢ otworéw w polaczeniu. Dopuszczalne odchylki przedstawiaj 3 sie nastepujaco:

o dla srub M16 wigcznie wzajemne przesunigcie krawedzi otworéw nie moze by¢

wigksze od 1 mm,

o dla srub M20 i wiekszych - od 2 mm.
Niedopuszczalne jest rozwiercanie i wiercenie nowych otworéw. Elementy powinny by¢
wzajemnie dopasowane. Dopuszcza sie wyréwnywanie odchylek przez stosowanie
przekfadek wyrownawczych. Nie wolno stosowaé $rub o mmiejszej Srednicy. Nie wolno
zakladac Srub skosnie ani whija¢ w otwory. Nagwintowany koniec $ruby powinien wystawal
2-3 zwoje ponad nakretka.
Poprawny montaz konstrukcji polega, miedzy innymi, na dokreceniu $rub z okreslonym
momentem, totez zaleca si¢ stosowa¢ klucze dynamometryczne. Wiasciwe momenty
dokrecania $rub sa nastepujace:

o 35Nm - dla $rub M12

o 70Nm - dla $rub M16

o 140Nm - dla srub M20

o 240Nm - dla $rub M24

¢ 380Nm - dla $§rub M30
Sruby po dokrgceniu i zabezpieczeniu przed odkreceniem przez punktowanie lub

zastosowanie przeciwnakretki, nalezy pokry¢ minig i farba ochronng przeciwrdzewna.
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Stupy ustawiaé za pomoca dZwigu mechanicznego, zas wysiggniki i montowaé na
ustawionym stupie z podno$nika mechanicznego. Zgodnie z Instrukcja o Drogowe)
Sygnalizacji Swietlnej przy montazu urzadzen sygnalizacji $wietlnych ruchu drogowego
nalezy zachowa¢ odpowiednie wymagania dotyczace wymiaréw skrajni. Zastosowane

skrajnie pionowe przedstawiono na rysunkach konstrukcji mocujacych.

5.6 Montaz sygnalizatoréw (latarn).

Sygnalizatory nalezy montowac na uprzednio zamontowanych
slupach/masztach/bramownicach sygnalizacyjnych. Mocowanie 2 punktowe za pomoca
opasek zaciskowych. Przewody zasilajace sygnalizatory nalezy wprowadzi¢  do
sygnalizatoréw przez odpowiednie otwory wykonane w maszcie sygnalizacyjnym i otwory w
konsoli mocujacej. Sygnalizatory dla pojazdéw umieszczone obok jezdni nalezy odchyli¢ o
kat 5° - 10° w strong jezdni. Nalezy zwroci¢ uwage na zachowanie skrajni poziomej i
pionowej mocowania latarmni. Szczegdlng uwage nalezy zwréci¢ pa zasady BHP pracy na
wysokoscl.

Przed zamontowaniem latarni na shupach nalezy sprawdzi¢ ich dzialanie pod wzgledem
mechanicznym i elektrycznym oraz prawidlowos¢ polaczen wewngtrznych. Latarnie nalezy
montowaé po ustawieniu stupéw, na uprzednio zamontowanych konsolach. Latarnie
sygnalizacyjne nalezy mocowaé w sposdb trwaly. Przy montazu latars, konsol i konstrukcji
nalezy zachowaé¢ wymagania dotyczace wymiarow skrajni drogowej oraz trwalosci
mocowania.

Przewody zasilajace powinny byé przylaczone do zaciskow oprawek. Przewod neutralny
powinien mieé polaczenie z czgscig boczng oprawki Zrodia Swiatla, natomiast przewod
fazowy ze stykiem srodkowym.

Przewody powinny byé zabezpieczone przed uszkodzenmiami izolacji w trakcie ich
przeciagania przez rury i podczas pézniejszej eksploatacji, gdy narazone bedg na tarcie o
krawedziec wewnetrznej konstrukcji. Po catkowitym zainstalowaniu latarfi sygnalizacyjnych
na masztach nalezy zatozyé zrodla $wiatla do latarni. Instalowane latarnie powinny byc

czyste - w szczegdlnosci soczewki 1 odblyséniki.

5.7 Ukladanie kabli sygnalizacyjnych.
Dla zapewnienia nalezytej ochrony kabli sygnalizacyjnych i teletechnicznych przed
uszkodzeniami oraz zapewnienia szybkiej wymiany uszkodzonych odcinkéw kabli w trakcie
eksploatacji sygnalizacji przedmiotowe kable nalezy ukltadaé w kanalizacji kablowej

(Studnie kablowe + przepusty kablowe/rury ostonowe). Kable sygnalizacyjne nalezy ukladaé
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w oslonie z rur polietylenowych (kanalizacja kablowa) Dopuszcza si¢ uktadanie kilku kabli
sygnalizacyjnych w jednej rurze pod warunkiem, ze powierzchnia przekroju wewnetrznego
rury bedzie wigksza niz trzykrotna suma powierzchni przekrojow ulozonych kabli. Kable w
miejscach wprowadzenia do rury nie powinny opieraé si¢ o krawedzie otworéw. W studniach
kablowych kable nalezy uktadaé z zachowaniem minimalnych, zgodnych z norma promieni
gigcia z uwzglednieniem niezbednego zapasu. Wprowadzenia i wyprowadzenia kabli
powinny by¢ uszczelnione. Do uszezelnienia nie wolno uzywaé zaprawy wapiennegj i

cementowe] ani pianki poliuretanowej. Nalezy zastosowaé uszczelniajace masy plastyczne.

5.8 Budowa kanalizacji kablowe;j.

Dla zapewnienia nalezytej ochrony kabli sygnalizacyjnych przed uszkodzeniami oraz
zapewnienia szybkiej wymiany uszkodzonych odcinkéw kabli w trakcie eksploatacji
sygnalizacji przedmiotowe kable nalezy uklada¢ w kanalizacji kablowej. Do budowy
kanalizacji kablowej nalezy wykorzystaé rury polietylenowe z polietylenu o wysokiej
gestosci HDPE110, HDPE75. Gigbokos¢ umieszczenia rur mierzona od powierzchni terenu
do gémej powierzchni rury powinna wynosié:
o 0,7 m przy ukladaniu linii kablowych pod chodnikami i w terenach zielonych,

W migjscach zalamania trasy oraz w miejscach odgatezienia kabli nalezy budowaé studnie
kablowe. Studnie nalezy wykonywaé z materiatéw niepalnych ~ beton. Wymiary studni
powinny zapewnia¢ dogodne przecigganie kabli. Wymiary dna studni nie powinny bv¢
mnigjsze niz 0,5x0,5 m. Rury nalezy ukiadaé ze spadkiem co najmniej 0,1 % w kierunku
studni  kablowych. Nalezy wykona¢ odpowiednie zabezpieczenie antykorozyjne
zewngtrznych powierzchni studni za pomoca farby bitumicznej. Wprowadzenia kabli do rur

powinny by¢ uszczelnione masg plastyczna do uszczelniet.

KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Wykonawca robét ma obowiazek wykonania pelnego zakresu badah na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z
Projektem Wykonawczym oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na piSmie wyniki badan do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca powiadamia
Inzyniera pisemnie o zakonczeniu kazdej roboty zanikajacej, ktora moze kontynuowac
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera. Instalacje objete niniejsza ST

wymagajg oceny jakosci wykonanych i zgloszonych do odbioru prac oraz potwierdzenia:
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o zgodnodci instalacji z techniczng dokumentacj¢ powykonawcezg (z projektem oraz
zmianami, jesli byly wprowadzone), w tym zgodnosci liczby zainstalowanych
urzadzen z przedstawionym obmiarem,

o sprawnosci wszystkich urzadzen oraz ich jakosci,

o zgodnosci parametréw funkcjonalnych systemow z zatozeniami projektowymi,

o przeszkolenia operatoréw oraz uzytkownikoéw systeméw (notatki lub protokoly
szkolen oraz instrukcje obstugi),

o legalnosci wprowadzonych do uzytku oprogramowan (licencje uzytkownika)

W trakcie odbioru koncowego systemy powinny zosta¢ poddane testom, a ich wyniki (w
formie wydrukéw) zataczone do protokolu odbioru koncowego. Przedstawione do odbioru
instalacje nalezy uznaé za wykonany zgodnie z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i
pomiary daty dodatni wynik. Przy ocenie ujemnej, powinny by¢ usunigte wszystkie usterki.

Nastepnie roboty powinny by¢ ponownie zgloszone do odbioru.

6.1 Ogodlne zasady kontroli jakosci robit

Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogolne™.

6.2 Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z Dokumentacjg
Projektowa i Specyfikacja Techniczng. Po zasypaniu fundamentow lub kabli nalezy
sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz sprawdzi¢ sposob usunigcia nadmiaru gruntu z

wykopu.

6.3 Fundamenty
Program badan powinien obejmowaé sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu
ZeWnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w
Dokumentacji Projektowej oraz wymaganiami PN-B-03322. Ponadto nalezy sprawdzi¢

doktadno$é ustawienia w planie i rzgdne posadowienia.

6.4 Stlupy/maszty z sygnalizatorami
Elementy masztéw powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektows i Specyfikacja
Techniczng. Shupy/maszty z sygnalizatorami po ich montazu, podlegaja sprawdzeniu pod
wzgledem:

o dokladnoéci ustawienia pionowego konstrukeji,
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o prawidlowosci ustawienia sygnalizatorow,

o jakosei polgczen kabli i przewodéw we wnekach masztowych i w komorach
sygnalizatordw,

o jakoéci polaczen sygnalizatorow,

© stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementéw metalowych.

6.5 Kanalizacja kablowa
W czasie wykonywania i po zakoriczeniu robot zwiazanych z kanalizacja kablowa nalezy
przeprowadzi¢ nastepujace pomiary:
o glebokosci posadowienia kanalizacji kablowe;j,
O poprawnosci montazu studni kablowych,
o przepustowosci kanalizacji kablowej,
o grubosci podsypki piaskowej nad i pod rurami ostonowymi,
o odleglosci folit ochronnej od rury oslonowe;j,
Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zaggszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie

nadmiaru ziemi.

6.6 Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykonaé pomiar glebokosci ulozenia
bednarki oraz sprawdzi¢ stan pofaczen, a po jej zasypaniu, sprawdzié¢ stopies zageszczenia i
rozplantowanie gruntu. Po wykonaniu instalacji przeciwporazeniowej nalezy sprawdzic¢

jakos$¢ polgczen przewodéw ochronnych, wykonaé pomiary rezystancii.

6.7 Sterownik

Nalezy sprawdzié:
o jakos¢ polaczen $rubowych pomiedzy fundamentem a konstrukcja; stan powtok

antykorozyjnych,

o jakos¢ polgczen kabli sterowniczych.

6.8 Sprawdzenie dzialania sygnalizacji
Przed wlaczeniem sygnalizacji do pracy nalezy dokona¢ sprawdzenia dzialania sygnalizacji
zgodnie z wytycznymi producenta sterownika oraz jesh nie wskazano w Instrukeji poprzez:

a)wyswietlanie sygnatu zéltego migajacego przez co najmniej czas okreslony Instrukcja;
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b) kontrole poprawnosci dzialania nastgpujacych ukladéw nadzorujacych:
o sygnaléw czerwonych,

kolizji sygnatow zielonych w grupach kolizyjnych,

o}

o dhugosei cyklu i whasciwych czasow realizacji programow sygnalizacyjnych,

o napigcia zasilania;
Dziatanie ukladéw nadzorujacych: sygnaly czerwone, kolizyjnos¢ sygnaléw zielonych oraz
dhugoéé cyklu, powinno natychmiast wprowadzaé sterownik w tryb pracy awaryjnej w
przypadku zadzialania ukfadu wraz z zapamigtaniem rodzaju i miejsca awarii, kasowanym w
momencie usuniecia przyczyny. Ukiad nadzorujacy napiecie zasilania powinien w przypadku

stwierdzenia obnizenia napiecia poza dopuszczalng granice, automatycznie go wylaczy¢.

6.9 Préby montazowe i pomiary
Po zakofczeniu robdt nalezy, w ramach prob montazowych, wykonaé nastgpujace czynnosci:

o wizualne sprawdzenie stanu osprzetu, latarf 1 masztow,

o sprawdzenie ciaglosci zyt kabli i przewodéw oraz sprawdzenie zgodnosci faz za
pomocg urzadzenia o napieciu nie przekraczajacym 24 V. Wynik sprawdzenia nalezy
uznaé za dodatni, jezeli poszczegolne zyly nie maja przerw oraz jesli poszczegolne
fazy na obu koncach linii sa jednakowo oznakowane.

o sprawdzenie wzrokowe prawidlowosci wykonania instalacji dodatkowej ochrony
przed porazeniem oraz sprawdzenie cigglosci przewodow w tej instalacii.

Nalezy przeprowadzi¢ nastgpujgce pomiary linii:

o pomiar poszczegdlnych odcinkow kabla.

o pomiar skutecznoéci ochrony przeciwporazeniowej,

o pomiar rezystancji wszystkich oddzielnych uzioméw ochronnych oraz roboczych linii
lub, jesli cala linia jest przylaczona do jednej magistrali uziemiajacej, pomiar
rezystancji uziemienia przy maszcie polozonym najdalej od sterownika. Pomiaru
rezystancji izolacjii nalezy dokonaé za pomocy induktora (megaomomierza) o
napigciu nie niniejszym niz 2,5 kV, dokonujac odezytu po czasie niezbgdnym do
ustalenia sie mierzonej wartosci. Wynik pomiaru nalezy uzna¢ za dodatni, jezeli
rezystancja izolacji przeliczona na 1 km diugosci jest zgodna z odpowiednimi
normami dla danego rodzaju kabla.

Préby montazowe nalezy przeprowadzaé po ukofczeniu montazu, a przed zgloszeniem do
odbioru. Z préb montazowych nalezy sporzadzi¢ odpowiedni protokol. W zakres tych prob
wchodzg nastgpujace czynnoscei:

o sprawdzenie trasy linii kablowe)
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o sprawdzenie ciagloici zyt oraz zgodno$é faz

O pomiar rezystancji izolacji
Po zakoticzeniu prob montazowych nalezy przeprowadzié prébny rozruch sygnalizacji celem
sprawdzenia prawidlowosci jej pracy. Prébny rozruch nalezy przeprowadzi¢ w godzinach
najmniejszego natgzenia ruchu, najlepiej w godzinach 23°° - 5°°, Nalezy zwrdcié szczegolng
uwage na realizacje programéw sygnalizacji w zalozonych okresach oraz na czestotliwosé
sygnatéw migowych, ktéra zgodnie z Instrukcja o Drogowej Sygnalizacji Swietlnej powinna
wynosi¢ 1,5 Hz 0,25, tzn. w ciagu | minuty winno nastapi¢ 90 zmian sygnatlu (z tolerancja
15 zmian), przy czym stosunek czasu wyswietlania sygnahu do czasu braku sygnatu powinien

wynosié 6/4.

6.10 Zasady post¢powania z wadliwie wykonanymi elementami robét
Wszystkie materialy nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i OST zostang przez Inwestora
odrzucone. Wszystkie elementy robot, ktore wykazuja odstepstwa od postanowien
Dokumentacji Projektowej, Specyfikacji Technicznej i OST zostana rozebrane i ponownie

wykonane na koszt Wykonawcy.

Zastosowane w obiekcie urzadzenia i materialy musza posiada¢ zgodne z przepisami
swiadectwa badan technicznych, certyfikaty zgodnosci i $éwiadectwa dopuszczenia.

Powinny by¢ stosowane wyroby oznaczone znakiem zgodnosci z Polska Normg lub
Europejska Norma Zharmonizowana. Dopuszcza si¢ stosowanie wyrobow, dla ktérych
Producent lub Dostawca zadeklarowal ich zgodnos¢ z Polskimi Normami deklaracja
zgodnosci wydana na wlasng odpowiedzialnosé.

Wyroby niskonapigciowe, do ktérych stosujg sie przepisy Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 marca 2003r. w sprawie zasadniczych
wymagan dla sprzgtu elektrycznego (Dz.U. nr 49, poz. 414) musza spelnia¢ wymagania
okreslone w rozporzadzeniu (dyrektywie niskonapieciowej Unii Europejskiej nr 73/23/EEC i
93/58/EEC).

Wykonane elementy powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
12.04.2002 z aktualizacjg z 12.03.2009 i pozniejszymi zmianami, w sprawie , Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie™

Wyroby stuzace do ochrony przeciwpozarowej w Osrodku (ZL) powinny posiadaé aprobaty
techniczne i stosowne certyfikaty zgodnosci, zgodnie z wymaganiami rozporzadzenia

MSWiA z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie wykazu wyrobow shuzacych zapewnieniu
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bezpieczenstwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz mienia, a takze zasad
wydawania dopuszczenia tych wyrobow do uzytkowania (Dz. U. Nr 143, poz. 1002).
Aparatura powinna spelnia¢ wymagania wynikajgce z przepisow Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 2 kwietnia 2003r. w sprawie dokonywanié oceny zgodnosci aparatury z
zasadniczymi wymaganiami dotyczacymi kompatybilnosci elekiromagnetycznej oraz
sposobu jej oznakowania (Dz.U nr 90, poz. 848) i dyrektyw Unii Europejskiej nr 89/336/EC
w sprawic zblizenia przepisbw prawnych panstw czlonkowskich dotyczgcych
kompatybilnosci elektromagnetyczne;.
W przypadku braku wyszczegdlnienia standardu Wykonawca bedzie stosowal odpowiednie
normy EN i IEC.
W obiekcie moga byé zastosowane wyroby budowlane:

o oznakowane CE (deklaracja zgodnosci CE),

o oznakowane znakiem budowlanym B (certyfikat),

o posiadajgce o$wiadczenie Producenta, ze wyréb jest zgodny z zasadniczymi

wymaganiami (deklaracja zgodnosci),

c posiadajace certyfikat CNBOP.

Wykonawca robét ma obowigzek wykonania peinego zakresu badan na budowie w celu
wykazania Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robot z
Projektem Wykonawczym oraz wymaganiami ST. Po wykonaniu badania, Wykonawca
przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzynierowi. Wykonawca powiadamia
Inzyniera pisemnie o zakoficzeniu kazdej roboty zanikajacej, ktérg moze kontynuowaé
dopiero po pisemnej akceptacji odbioru przez Inzyniera.

Instalacje objete niniejsza ST wymagaja oceny jakosci wykonanych i zgloszonych do
odbioru prac oraz potwierdzenia:

o zgodnosci instalacji z techniczna dokumentacj¢ powykonawcza (z projektem oraz
zmianami, jesli byly wprowadzone), w tym zgodnosci liczby zainstalowanych
urzadzen z przedstawionym obmiarem,

o sprawnosci wszystkich urzadzen oraz ich jakosci,

o zgodnosci parametrow funkcjonalnych systemow z zatozeniami projektowymi,

o przeszkolenia operatordw oraz uzytkownikéw systeméw (notatki lub protokoty
szkolen oraz instrukcje obstugi),

o legalnoéci wprowadzonych do uzytku oprogramowan (licencje uzytkownika)

W trakcie odbioru koficowego systemy powinny zosta¢ poddane testom, a ich wyniki (w

formie wydrukow) zataczone do protokohu odbioru koncowego.
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Przedstawione do odbioru instalacje teletechniczne nalezy uzna¢ za wykonany zgodnie
z wymaganiami normy, jezeli sprawdzenia i pomiary daly dodatni wynik. Przy ocenie
yjemnej, powinny by¢ usunigte wszystkie usterki. Nastepnie roboty powinny byé ponownie

zgloszone do odbioru.

7 OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”. Obmiaru
robét nalezy dokona¢ w oparciu o Dokumentacje Projektowsa i ewentualne dodatkowe
ustalenia wyniklte w czasie budowy, akceptowane przez Inwestora (protokoét koniecznos$ci).
Jednostka obmiaru dla wykonania:

o montazu konsol jest 1 kpl.

o montazu urzadzen, montazu latarfi, montazu ekranéw, montazu przyciskow
zgloszeniowych, montazu sygnalizatoréw akustycznych, montazu sensoréw
detekcyjnych, montazu fundamentéw betonowych, montazu konstrukcji wsporczych,
montazu masztow i stupdw, demontazu konstrukceji jest 1 szt.

o wciggania oprzewodowania, ukladania kabli, budowy kanalizacji kablowej (rury
ochronne), przepustéw kablowych jest 1m.

o badania linii kablowej jest 1 odec.

Obmiar roboét polega na sprawdzeniu wykonania wszystkich elementéw sygnalizacji
$wietlnej, po skontrolowaniu poprawnosci jej dziatania na catym obiekcie.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robdt zgodne z Kontraktem,
w jednostkach ustalonych w Wycenionym Przedmiarze Robét.

Obmiar rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru po pisemnym powiadomieniu przez Wykonawce
o zakresie obmierzonych robét 1 terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru bedg wpisane do Ksiegi Obmiaréw.

Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci podanych w Przedmiarze Robét lub
gdzie indziej w Specyfikacji Technicznej nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich Robdt. Bledne dane zostang poprawione wg instrukeji Inspektora Nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzany z cz¢stotliwoscig wymagana do celu
miesigczne] platnosci na rzecz Wykonawcey lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie

lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

8 ODBIOR ROBOT
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Ogélne zasady odbioru robét podano w OST D-M-00.00.00 ,,Wymagania ogdine”. Roboty
uznaje si¢ za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektows, Specyfikacjs Techniczng i

wymaganiami Inwestora, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty

wyniki pozytywne.

8.1 Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
o wykopy pod fundamenty, kanalizacj¢ kablowa
o wykonanie fundamentow
o ulozenie kanalizacji kablowej w wykopach

o uziomy — przed ich zasypaniem

8.2 Dokumenty do odbioru konficowego robét
Przy przekazywaniu wykonanych rob6t Wykonawca jest zobowiazany dostarczyc
Zamawiajgcemu:
o dokumentacje  projektowa z  naniesionymi  ewentualnymi  zmianami
powykonawczymi,
o geodezyjng dokumentacj¢ powykonawcza,
o protokoly z dokonanych badan instalacji elektrycznej 1 pomiarow,
o wymagane atesty, certyfikaty lub oéwiadczenia o zgodnosci z norma,
o protokoty odbioru robét zanikajacych i czesciowych,
o certyfikaty, aprobaty techniczne oraz deklaracje zgodnosci

o protokoly odbioru spisane z Uzytkownikiem systemu

9 PODSTAWY PLATNOSCI

Platno$é¢ nalezy przyjmowaé zgodnie z obmiarem, ocena jakosci uzytych materialow i
wykonanych robét na podstawie wynikow pomiaréw i badai kontrolnych. Cena wykonania
robdt obejmuje wszystkie prace niezbedne do poprawnego funkcjonowania sygnalizacji
$wietlnej, migdzy innymi:

o roboty przygotowawcze,

o wyznaczenie robot w terenie,

o dostarczenie materialéw i narzedzi na stanowisko,

o wykopy pod fundamenty shlupéw/masztéw, kanalizacj¢ kablows, urzadzenia

elektryczne itp.

198



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.07.03.01

O

O

demontaz urzadzen zgodnie z Dokumentacja Projektowa

zabudowe fundamentdw, kanalizacji kablowej, konstrukgcji, urzadzen elektrycznych
dostarczenie 1 zamontowanie urzadzen sygnalizacji $wietlnej,

wykonanie robét montazowych, pomiaréw, uruchomienie systemu

wykonanie linii zasilajgcych, sygnalizacyjnych,

zasypanie kabli w kanalizacji, zageszczenie gruntu oraz rozplantowanie i odwiezienie
nadmiaru gruntu,

przeprowadzenie préb i pomiaréw, w celu sprawdzenia dziatania sygnalizacji,
wykonanie inwentaryzacji przebiegu kabli przez upowazniona jednostke geodezyina,
konserwacja urzadzen do chwili przekazania sygnalizacji Zamawiajacemu,

wykonywanie napraw gwarancyjnych.

Cena budowy kanalizacji kablowej obejmuje:

O

O

O

O

roboty pomocnicze i przygotowawcze,

wytyczenie trasy projektowane;j linii,

wykonanie wykopu,

utozenie rury,

wprowadzenie rury do studni i uszczelnienie otworu wprowadzajacego rure,
sprawdzenie szczelnosci i droznoscei rury,

zinwentaryzowanie utozonej rury,

zasypanie wykopu,

uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu robot.

Cena montazu masztu sygnalizacji swietlnej obejmuje:

o}

@]

©

roboty pomocnicze 1 przygotowawcze,

wykonanie wykopu pod fundament,

przygotowanie podloza,

ustawienie fundamentu prefabrykowanego,

wprowadzenie rury do fundamentu,

zasypanie wykopu,

ustawienie masztu w fundamencie prefabrykowanym,
zakontrowanie i uszczelnienie masztu w rurze fundamentowe;j,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego

Cena montazu sygnalizatora na maszcie hub stupie obejmuje:

O

C

roboty pomocnicze i przygotowawcze,

montaz konsol sygnalizatora do masztu,
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C

(0]

O

O

montaz sygnalizatora,
weiggniecie kabla do masztu lub shupa,
pomiar rezystancji izolacji kabla,

podiaczenie kabla sygnalowego w latarni i wneee masztu lub stupa.

Cena montazu przycisku pieszego na maszcie lub shupie obejmuje:

Q

o}

O

o

O

roboty pomocnicze 1 przygotowawcze,

montaz przycisku pieszego na maszcie lub slupie,
wciggnigcie kabla do masztu lub stupa,

pomiar rezystancji izolacji kabla,

podiaczenie kabla sygnalowego w przycisku t wnece masztu lub stupa.

Cena montazu sensora detekcji wysiggniku slupie obejmuje:

O

O

O

(o]

O

O

roboty pomocnicze 1 przygotowawcze,
montaz konstrukcji wsporczej sensora,
montaz sensora do konstrukcji wsporczej,
weiggniecie kabli do stupa,

pomiar rezystancji izolacji kabli,

podtaczenie kabli w latarni i wnece shupa lub sterowniku

Cena wciagnigeia kabla sygnalowego w kanalizacje kablowg obejmuje:

0

o}

C

o}

roboty pomocnicze i przygotowawcze,

wciggniccie kabla w kanalizacje kablowa,

pomiar rezystancji izolacji kabla,

utozenie kabla na wsporniku kablowym w studni kablowej,
zalozenie oznacznika na koncu kabla w sterowniku,

podiaczenie koncow kabla sygnatowego we wnece masztu lub stupa i sterownika.

Cena zaprogramowania sterownika obejmuje:

¢

C

G

dokladne zapoznanie si¢ z dokumentacja projektows,
opracowanie materialow 1 zaprogramowanie sterownika,

wykonanie dokumentacji oprogramowania sterownika.

Cena uruchomienia sygnalizacji obejmuje:

o}

C

o

O

sprawdzenie podlgczenia przewoddw sygnatowych,
sprawdzenie poprawnosci dzialania urzadzen detekcyjnych,
sprawdzenie poprawnosci wyswietlania $wiatel na sygnalizatorach,

przeprowadzenie prob rozruchowych i sporzadzenie protokétu.

200



SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH D.07.03.01

Ceny te beda pelnym wynagrodzeniem za dostarczenie i wozenie wszystkich materialow

uzytych do budowy sygnalizacji $wietlnej oraz robocizne, sprzet i wszystkie inne czynnosci

niezbgdne do nalezytego wykonania robét. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku

VAT. Uzgodniona cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawce za dana pozycle w

kosztorysie ofertowym jest ostateczna i wyklucza mozliwo$é zadania dodatkowej zaplaty za

wykonanie Robét objetych ta pozycia kosztorysowa za wyjatkiem przypadkéw oméwionych w

warunkach umownych. Ilo$¢ jednostek obmiarowych zgodnie z dokumentacjg projektows i

przedmiarem robot.

10

PRZEPISY, NORMY I DOKUMENTY ZWIAZANE

Wykaz wazniejszych przepiséw, norm i dokumentow:

C

PN-76/E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych w
powloce polwinitowej na napiecie znamionowe 0,6/1 kV .

PN-76/E-90403 Kable sygnalizacyjne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i
powloce polwinitowej na napigcie znamionowe 0,6/1 kV .

PN-75/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowietrzne . Projektowanie i badania
PN-71/E-05160 Rozdzielnie prefabrykowane niskonapigciowe. Ogédlne wymagania i
badania

PN-EN 12368 Urzadzenia do sterowania ruchem drogowym

PN-EN 12675 Kontrolery sygnalizatoréw

HD368 Systemy sygnalizacyjne ruchu drogowego

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe. Przepisy budowy.

N SEP E 004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i
budowa.

PN-55/E-05021 Urzadzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obciazalnosci
przewodow i kabli

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego zastosowania

PN-80/B-03322 Fundamenty konstrukcji wsporczych . Obliczenia statyczne i
projektowanie.
PN-88/B-30000 Cement portlandzki.
PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane .
PN-88/B-32250 Materialy budowlane . Woda do betonowania i zapraw .
PN-86/0-79100 Opakowania transportowe. Odporno$é na naraZzenia mechaniczne.
Wymagania i badania .
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O

o}

o}

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe .Obliczenia statyczne 1 projektowanie .
PN-80/C-89205 Rury z nieplastykowanego polichlorku winylu .
PN-80/C-89203 Ksztaltki z nieplastykowanego polichlorku winylu .

oBN-83/8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Q

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku
winylu .

BN-76/8984-17 Telekomunikacyjne sieci kablowe migjscowe. Ogdlne wymagania i
badania

PN-B-11113:1996 Kruszywo mineralne. Kruszywo do nawierzchni drogowych.
Piasek

PN-88/B-06250 Beton zwykly.

BN-73/8984-01 Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary .

BN-73/8984-05 Kanalizacja kablowa. Ogélne wymagania 1 wymiary .
PN-91/E-05009/41 Zabezpieczenie przeciwpora9eniowe. Szybkie wylgczanie
zasilania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnaldw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach”

Instrukcja o drogowej sygnalizacji $wietinej. Zalacznik nr 2 do zarzadzenia
Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw wewngtrznych z dnia 6
czerwca 1990 1. (poz. 184).

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych w
sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano-
montazowych i rozbidrkowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10. 04.1972 1.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych —
Cze$¢ V. Instalacje elektryczne, 1973 ¢

Rozporzadzenie Minisira Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w zakresie
ochrony przeciwporazeniowej. Dz.U.nr81 zdnia26.11.1990r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukeji betonowych nr 240 wydana przez
ITBw 1982 r

Ustawa Prawo Budowlane (DZ.U. Z 1994 r. Nr 89, poz. 414, z pdin. zm.).
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o Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2003 r., Nr 80,
poz. 717, z pdzn. zm.).

o Ustawa o drogach publicznych (Dz.U. z 1985, Nr 14, poz. 60, z pé2n. zm.).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.
U. 22005 1. Nr 219, poz. 1864).

© Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno—uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202,
poz. 2072).

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy

projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133).
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