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M-22.51.30 NAPRAWA POWIERZCHNI BETONU PODPOR | MUR OW
OPOROWYCH METODA TORKRETOWANIA ZAPRAWAMI
BETONOWYMI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru betonu
natryskowego zastosowanego do naprawy muréw oporowych w ciggu ulicy Sw. Wawrzyhca w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robot renowacyjnych powierzchni  podpoér
mostowych i muréw oporowych betonem natryskowym przez torkretowanie i obejmuja:

—  czyszczenie strumieniowo-$cierne lub hydroscierne powierzchni podpér,

—  przygotowanie i montaz zbrojenia podp6r (A-11IN),

— dobdr i odpowiednie przygotowanie mieszanki

— torkretowanie powierzchni podpér i muréw oporowych warstwg torkretu zbrojonego gr. 6¢cm,
- pielegnacja torkretu,

— wykonanie uzupetnienia nieréwnosci za pomoca szpachlowania

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi wykonania
betonu natryskowego i OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

Torkretowanie — polega na dynamicznym narzucaniu mieszanki betonowej na powierzchnie elementu za pomoca
strumienia sprezonego powietrza.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg przetargowg, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Og6Ine wymagania dotyczace robo6t podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

2.1. Skiadniki mieszanek betonowych

Do natrysku nalezy stosowa¢ zaprawe - cementowg, z dodatkiem mikrokrzemionki, przyspieszaczy wigzania,
migrujgcych inhibitorow korozji, witdkien. Zastosowana zaprawa (system) musi posiada¢ Krajowg deklaracje
wiasciwosci uzytkowych. Dopuszcza sie zastosowanie indywidualnie zaprojektowanej mieszanki.

Podczas realizacji zadania nalezy wykorzystac¢ torkret klasy minimum C25/30 o uziarnieniu 0-8 dla warstwy spodniej i
0-4 dla warstwy wierzchniej.

2.1.1. Cement

Nalezy stosowa¢ cement portlandzki czysty marki CEM 42,5.
Wymaga sie cementy te charakteryzowaly sie nastepujgcym sktadem:
- zawarto$¢ krzemianu tréjwapniowego CasSi - 50 - 60%,
- zawartos$¢ glinianu tréjwapniowego CasAl - mozliwie mata do 7%,
- zawarto$¢ alkalibw - do 0.6%, a maksymalnie do 0.9% pod warunkiem stosowania kruszywa
niereaktywnego.

Ponadto zaleca sie, aby zawarto$¢ C4AF + 2 C3A byta mniejsza od 20%. Cement pochodzgcy z kazdej dostawy musi
by¢ poddany badaniom wg normy PN-88/B-04300, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badan
cementu pochodzgcego z dostawy, dla ktérego jest atest z wynikami badan cementowni mozna ograniczy¢ do
oznaczenia wytrzymatosci na sciskanie.

2.1.2. Kruszywo

Nalezy stosowa¢ kruszywo o uziarnieniu do 8 mm ftamane (grysy granitowe lub bazaltowe) o ksztalcie ziaren
zblizonym do szescianu i naturalne kruszywo otoczakowe (zwiry) oraz piasek.
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Grysy powinny odpowiada¢ nastepujgcym wymaganiom:
-  zawarto$¢ pytéw mineralnych - do 1%,
—  zawarto$¢ ziaren nieforemnych (tj. wydtuzonych i ptaskich) - do 10%
— wskaznik rozkruszenia dla gryséw granitowych - 16%, a dla gryséw bazaltowych — do 8%,
— nasigkliwosc¢ - do 1%,
— mrozoodpornos¢ wg metody bezposredniej - do 2%,

— mrozoodpornos¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej (wg BN-84/6774-02) do 10%,

— reaktywnos$¢ alkaliczna z cementem okreslona wg PN-78/B-06714/34 - nie wywolujgca zwiekszenia
wymiaréw liniowych ponad 0.1 %,

- zawarto$¢ zwigzkow siarki - do 0.1 %,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25 %,

- zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

Zwir powinien spetnia¢ wymagania normy PN-86/B-06712 dla gatunku | - w zakresie cech fizycznych i chemicznych.

Ponadto:
- reaktywnos$¢ alkaliczna: jak dla grysow,
- mrozoodporno$¢ wg zmodyfikowanej metody bezposredniej: jak dla gryséw.

Piasek powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- zawarto$¢ pytéw mineralnych - nie wiecej niz 1.5 %,

-  zawarto$¢ zwigzkdw siarki - do 0.2 %,

—  zawarto$¢ zanieczyszczen obcych - do 0.25 %,

— zawarto$¢ zanieczyszczen organicznych nie dajgca barwy ciemniejszej od wzorcowej.

W kruszywie nie dopuszcza sie grudek gliny. Dostawca zobowigzany jest do przekazywania dla kazdej partii
kruszywa atestu zawierajgcego wyniki badan peinych wg PN-86/B-06712. Kruszywo pochodzgce z kazdej dostawy
musi by¢ poddane badaniom niepetnym obejmujgcym:

— o0znaczenie sktadu ziarnowego,

— 0znaczenie zawartosci pytow,

— 0znaczenie zawartosci ziaren nieforemnych,

— 0znaczenie zawartosci zanieczyszczen obcych,

— 0znaczenia zawartosci grudek gliny.

2.1.3. Woda

Zaleca sie stosowanie wody wodociggowej pitnej. W przypadku poboru z innego zrodia nalezy przeprowadzié¢
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biezgcg kontrole zgodnie z PN-EN 1008:2004.

Dodatki i domieszki do betonu

Dopuszcza sie za zgodg Kierownika Projektu stosowanie $rodkéw uplastyczniajgcych, napowietrzajgcych
przyspieszajgcych lub opézniajgcych wigzanie, posiadajgcych Aprobaty techniczne IBDIM.

Nalezy zastosowac¢ jako domieszke migrujgce inhibitory korozji typu MCI powstrzymujgce korozje zbrojenia .
Maksymalne ilosci dodatkéw do torkretu (wagowo):

Lp. Dodatek Maksymalna ilos¢ (wagowo)

1 Mikrokrzemionka 15% cementu portlandzkiego

30% cementu portlandzkiego 15% cementu portlandzkiego z

2 Popi6t lotny popiotem lothym 20% cementu portlandzkiego z cementem
hutniczym
3 Granulowany zuzel | 30% cementu portlandzkiego

wielkopiecowy

2.1.4. Wibékna

Dopuszczalne jest stosowanie zbrojenia rozproszonego w postaci wiokien stalowych lub z wtokien z materiatow
syntetycznych. Dlugo$é widkien powinna by¢é mniejsza od 0,7d (wewnetrznej $rednicy rur lub wezy przesytlowych), a
ich érednica nie wieksza od 0,5 mm. Wagowa zawarto$¢ widkien w mieszance powinna wynosi¢ 2+4%.

Sktad mieszanki podano w punkcie 5.2. natomiast wymagania wobec torkretu w punkcie 6.

2.2. Zaprawa wyréwnawcza

Do wyréwnania powierzchni torkretu nalezy stosowac firmowg zaprawe cementowg, stanowigcg czes¢ systemu
torkretowania.

2.3. Prety zbrojeniowe
Stosowac prety i siatki zbrojeniowe ze stali A-IIIN (RB500W).
2.4. Materialy do zabezpieczenia antykorozyjnego st ali

Stosowac firmowe preparaty na bazie cementu, przeznaczone do zabezpieczenia pretdw zbrojeniowych w betonie.
Zastosowane preparaty muszg posiada¢ Aprobaty techniczne. Wyhér konkretnego preparatu nalezy do Inspektora
nadzoru sposréd przedstawionych przez Wykonawce propozyciji.

2.5. Materialy do przygotowania powierzchni betonow  ych i stalowych

3.  SPRZET

Wykonawca powinien dysponowaé sprzetem specjalistycznym, urzgdzeniami do piaskowania, torkretownicg do
torkretu suchego lub mokrego o ciggtej regulacji wydajnosci, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

4. TRANSPORT

Materialy mogg byé przewozone srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu, zapewniajgcymi
zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.  Ogolne warunki wykonania rob6t
Ogolne warunki wykonania rob6t podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdlne".
5.2.  Zakres wykonywanych robét

Podstawowym kryterium doboru mieszanki sg :

- wytrzymatos¢ na sciskanie min. B30 (C25/30)

— nasigkliwos$¢ nie wieksza niz 5 %

— mrozoodpornos¢ : ubytek masy nie wiekszy niz 5 % oraz zmniejszenie wytrzymatosci na $ciskanie nie

wieksze niz 20 % po 150 cyklach zamrazania i odmrazania

Roboty zwigzane z wykonaniem betonu natryskowego moze wykonywa¢ tylko firma posiadajgca doswiadczenie i
udokumentowane kwalifikacje.
Przebieg torkretowania powinien byé zgodny z harmonogramem rob6t opracowanym na podstawie Dokumentacji
Przetargowej
Zasadniczymi kryteriami doboru sktadu mieszanki sg: wytrzymatosé na Sciskanie, szczelno$¢ i mrozoodpornosc
torkretu. Dla suchej mieszanki uziarnienie o wilgotnosci 2+4% powinno by¢ dobrane w taki sposéb, by krzywa
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przesiewu miescita sie w granicach okreslonych w punkcie 2. Stosowac¢ kruszywo bez doziarnienia.

Do torkretowania i w przecietnych warunkach nalezy przyjmowaé sktad mieszanki betonowej wg nastepujgcych
zasad:

- zawarto$¢ cementu 300 - 350 kg/m3 w przypadku cementu 45,
- wskaznik wic od 0.40 do 0.55 - dla mokrej mieszanki,
- wskaznik w/c od 0.35 do 0.50 - dla suchej mieszanki,
- piasek 820 do 600 kg/m?.
Sktadniki mieszanki nalezy dozowac¢ wytgcznie wagowo z doktadnoscig +2 % dla cementu i £ 3% dla kruszywa.

llo$¢ wody ustala sie doswiadczalnie. Pierwszg prébe nalezy w przypadku metody suchej przeprowadzi¢ z minimalng
iloscig wody 15%.

5.2.1. Rusztowania stojgce lub podwieszone.
5.2.2. Przygotowanie powierzchni do torkretowania

Powierzchnia betonu przygotowana do utozenia torkretu nie moze zawiera¢ lokalnych wglebien ani wystajgcych
fragmentow (aby nie wystepowaty nagte zmiany grubosci narzucanej warstwy betonu).

W przypadku duzych nieréwnosci i wgtebien nalezy wyréwna¢ powierzchnie $ciany poprzez nalozenie warstwy
spodniej torkretu o uziarnieniu 0-8 wyréwnujgcej powierzchnie muru oporowego przed zasadniczym etapem prac
torkretowych.

Gladkie powierzchnie i skorodowane powinny by¢é oczyszczone i uszorstnione przez przedrapanie szczotkami
stalowymi oraz piaskowanie lub zastosowanie metody hydrodynamicznej. Nalezy zwréci¢ uwage na skucie w catosci
warstw skorodowanych.

W przypadku, gdy skucie powierzchniowej warstwy betonu spowodowato odstoniecie zbrojenia, nalezy skuwaé tak
gteboko, aby umozliwi¢ oczyszczenie zbrojenia (np. przez piaskowanie) na catym jego obwodzie. W przypadku
odkrywania preta na calym obwodzie beton poza pretem nalezy odku¢ na glebokosci minimum 1 cm. Rozlegte
rozkucia i ostabienia przekroju nalezy wykona¢ etapami po analizie wplywu ostabienia elementéw na bezpieczenstwo
catego obiektu.

Podtoze przeznaczone do torkretowania powinno by¢ nasycone wodg, aby nie nastepowato odcigganie wody ze
$wiezego torkretu oraz w celu wywotania pecznienia podtoza betonowego dla zrekompensowania réznicy skurczow
Swiezego torkretu i starego podioza. Takie nasycenie powinno byé prowadzone przez minimum 2 - 3 dni.

5.2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne zbrojenia

Odkryte zbrojenie w istniejgcych elementach oczysci¢ metodg strumieniowo-scierng do 2 stopnia czystosci wg PN-
ISO-8501-1:1996 i nastepnie zabezpieczy¢ antykorozyjnie poprzez dwukrotne pokrycie metodami malarskimi,
firmowym preparatem antykorozyjnym na bazie cementu przeznaczonym do zabezpieczenia antykorozyjnego,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru.

Pierwszg warstwe powtoki antykorozyjnej nanies¢ tego samego dnia, kiedy oczyszczono stal.

5.2.4. Zbrojenie torkretu podpor

Mury po odkopaniu do poziomu posadowienia - cato$¢ oczysci¢. Luzne i skorodowane fragmenty sku¢ do zdrowego
betonu.

Po oczyszczeniu powierzchni podpér oczysci¢ do stanu Sa 2 i zabezpieczy¢ antykorozyjnie odstoniete zbrojenie.
Siatki z pretow @ 8 mm o oczkach 10x10cm mocowa¢ do pretéw wklejanych w $ciane podpory. Warstwe torkretu
zbrojonego siatkami z pretéw @ 8 mm projektuje sie na catej odstonietej powierzchni.

5.2.5. Torkretowanie

Przygotowanie mieszanki
Nie dopuszcza sie przygotowania mieszanki torkretowej bezposrednio na placu budowy.
W przypadku betonu natryskowego metodg mokrg Inzynier musi zaakceptowa¢ wskazany wezet betoniarski.
Wszystkie sktadniki mieszanki torkretowej muszg by¢ wazone z doktadnoscig
- 2% cement
- 3% kruszywo
— wskaznik W/C nie moze przekracza¢ 0,55

W suchej metodzie torkretowania

- wskaznik W/C powinien zawiera¢ sie od 0,3 do 0,4
—  cis$nienie powietrza w sprezarce 0,40 — 0,80 MPA

W czasie naktadania betonu natryskowego nalezy przestrzega¢ nastepujgcych zasad:
— grubos¢ narzucanej warstwy — 2 +5 cm,
— duze wneki wypetnié wczesniej przed wtasciwym torkretowaniem,
- nie wypetnia¢ torkretem waskich rys, szczelin i peknie¢,
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- torkret wykonywa¢ od dotu w gére warstwami o grubosci 1 +3 cm,

- przerwy w natryskiwaniu (betonowaniu) poszczegélnych warstw - od 1 do 2 dni,

— przy torkretowaniu powierzchni zbrojonych grubosci pierwszej warstwy powinna by¢ tak dobrana, aby
calkowicie wypetnita przestrzen pod pretami i pomiedzy pretami,

- warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakowin i pustek powietrznych,

— torkretowanie powinno odbywac sie w nastepujgcych warunkach atmosferycznych:

a) temperatura powietrza co najmniej + 5°C,

b) temperatura podioza powyzej 0°C,

c) wilgotnos¢ wzgledna powietrza nie powinna przekracza 80% - dla suchej mieszanki,

d) bez intensywnego nastonecznienia, wysuszajgcego wiatru i wysokiej temperatury powyzej 35°C),
a takze przy zapewnieniu w ciggu pierwszych dni po betonowaniu temperatury powietrza powyzej
0°C,

- wbudowanie mieszanki powinno nastgpi¢ bezposrednio po wymieszaniu, a najp6zniej po 2 godzinach, gdy
wilgotnos$¢ sktadnikdw jest mniejsza od 2 %, 1 godziny, gdy wilgotno$é wynosi 2 — 4 %, 0.5 godziny przy
wilgotnosci sktadnikéw powyzej 4 %.

— wykonczenie powierzchni technikg ,cut” tzn. jednokierunkowego $ciecia powierzchni. Nie dopuszcza sie
wielokierunkowego zacierania torkretu.

Torkretowanie powinno rozpoczg¢ sie od wypehienia wiekszych ubytkéw betonu powstatych po czyszczeniu
konstrukcji. Powierzchnia torkretowania i grubosé torkretu moze ulec zmianie w zaleznosci od rzeczywistego stanu
podtoza. Kazdorazowo zmiany nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli niezbedne jest zacieranie torkretu, to operacje te wykonywac zacieraczkami stalowymi, drewnianymi,
szczotkami lub ggbkami. Narzucony torkret powinien by¢ zbity, wilgotny i matowy i nie powinien ugina¢ sie pod
naciskiem palca. Potysk na powierzchni $wiadczy o nadmiarze wody.

Warstwa torkretu powinna by¢ jednorodna, bez rakéw i pustek powietrznych.

Otulina pretéw siatki zbrojeniowej- minimum 3,0cm dla klasy srodowiska XD3.

5.2.6. Pielegnacja torkretu

Po narzuceniu torkretu nalezy recznie wyréwnac¢ powierzchnie zaprawg wyréwnawczg wchodzgcg w sktad
zastosowanego systemu.

Natychmiast po zatorkretowaniu i wyréwnaniu nalezy rozpoczaé zabiegi pielegnacyjne trwajgce przez 7 dni,
polegajagce przede wszystkim na zabezpieczeniu $wiezego betonu przed odparowaniem wody. Pielegnacja polega
na zraszaniu (tworzenie mgly), a nie polewaniu strumieniem wody. W przypadku, gdy wilgotnos¢ powietrza
przekracza 85% mozna zrezygnowac z tych zabiegow.

Powierzchnie torkretowane nalezy chroni¢ przed deszczem, wiatrem i intensywnym nastonecznieniem. Do chwili
uzyskania przez torkret wytrzymatosci 5 MPa nalezy torkret chroni¢ przed mrozem.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".
6.1. Wymagane wia sciwo $ci podio za

Podtoze ocenia i odbiera Inspektor Nadzoru w porozumieniu w oparciu o zalecenia do wykonania i ochrony
powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych. Podtoze powinno by¢ :
— czyste - wolne od mleczka cementowego, luznych frakcji, pytéw, plam oleju, smaréw,
- nawilzone — jednolicie ciemne i matowe ( nie wystepujg strefy suche (jasne) i widoczna (btyszczaca) btona
wodna.

6.2.  Wymagane wia $ciwo $ci torkretu (betonu)

Torkret powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania:

- wytrzymatos$¢é: zgodnie z wymaganiami podanymi w Dokumentacji Przetargowej dla poszczegoéinych
elementéw konstrukcyjnych - w przypadku braku wymagan dotyczacych klasy betonu przyjmuje sie
minimum B30 (C25/30) (badanie wg PN-B-0450:1985),

— nasigkliwos$¢: nie wieksza niz 5% wg PN-88/B-06250,

— wodoszczelnos¢: co najmniej 0.7 MPa wg PN-88/B-06250,

— mrozoodpornosc: ubytek masy nie wiekszy niz 5% oraz zmniejszenie wytrzymato$ci na $ciskanie nie
wieksze niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania wg PN-75/S-96015.

— dopuszczalna zawartos$¢ chlorkéw i alkaliow wg PN-B-06250:1988,

- wykonczenie powierzchni technikg “ Cut “

6.3. Kontrola jako $ci torkretu

Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej
obejmujacy wszystkie czynnosci technologiczne, ktéry powinien by¢é zgodny z ST, przedmiotowymi normami i
uwzglednia¢ "Wytyczne wykonania betonu natryskowego (torkretu) na obiektach mostowych w ciggach drog
publicznych". Wymagane badania oraz sposoby przeprowadzania badan:

a) wytrzymatos$¢ na Sciskanie betonu nalezy sprawdzi¢ co najmniej na 3 probkach, ktérych minimalna $rednica
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b)
c)

d)

6.4.

wynosi 50 mm (przy stosunku wysokosci do $rednicy 1/2), wycietych z plyty probnej specjalnie
przygotowanej i zgniecionych w prasie wytrzymatosciowej wg PN-B-06250:1988. Alternatywnie mozna
bada¢ kostki o wymiarach 60x60x60 mm, wyciete z plyty probnej. Za zgodg Inspektora nadzoru badanie
wytrzymatosci powierzchni torkretowania o grubosci narzutu minimum 5 cm mozna wykona¢ metodg
nieniszczacg za pomocg mtotka Schmidta wg PN-74/B-06262, badanie wytrzymatosci nalezy wykonaé w
przypadku kazdej zmiany warunkéw torkretowania, ptyty prébne o wymiarach co najmniej 600x600x100 mm
wykona¢ w formach stalowych lub ze sklejki i pielegnowaé przez 7 dni, tak jak torkret.

gestos¢ okresli¢ przez wazenie w wodzie i powietrzu po 7 i 28 dniach - pomiar z doktadnoscig 10 kg/m3.
przyczepnos¢ do podioza nalezy sprawdza¢ wizualnie w czasie wykonywania torkretu. Badanie
przyczepnosci po zakonczeniu pielegnacji metoda pull — off. W przypadku torkretu zbrojonego, o grubosci 4
cm badanie przyczepnosci nie jest konieczne.

wytrzymato$¢ betonu na zginanie na beleczkach o wymiarach 75 x 125 x 600 mm, obcigzenie przyktada¢
do osiggniecia ugiecia 0,5 mm z szybkoscig zapewniajgcg przyrost ugiecia 0,25 + 0,05 mm/min, a do
osiggniecia ugiecia 4 mm z szybkoscig 1 mm/min.

wodoszczelnosé zgodnie z PN-B-06250:1988,

mrozoodpornos¢ zgodnie z PN-S-96015:1975,

modut sprezystosci, okreslony zgodnie z PN-B-04500:1985,

przed wykonaniem kolejnego etapu robot nalezy bezwzglednie przestrzega¢ zasady odbioru etapu
poprzedzajgcego.

Wymagania BHP

Nalezy bezwzglednie przestrzega¢ obowigzujgcych dla robét budowlanych przepiséw bhp, szczegdlnie zwracajgc
uwage na prace prowadzone na wysokosciach i z urzgdzeniami ci$nieniowymi oraz na zagrozenia wykonywania prac
w strefie ruchu kolejowego.

Wykonawca rob6t ma obowigzek zgromadzi¢, bgdz przygotowaé odpowiednie instrukcje bhp i zapoznaé z nimi
zatrudnionych przy torkretowaniu pracownikow.

7.

OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? torkretowanej powierzchni muréw oporowych zazbrojonej siatkami stalowymi zgodnie z
Dokumentacjg Przetargowg.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

8.

ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogdéine".

8.1.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania system kontroli wewnetrznej, ktéry powinien byé
zgodny z wymaganiami technicznymi wykonania i odbioru rob6t betonu natryskowego, normami i niniejszg ST.
Odbiorowi podlegaja:

prawidtowos$¢ przygotowania powierzchni muréw oporowych
oczyszczenie zbrojenia muréw oporowych
montaz zbrojenia z siatek 10x10cm

wykonanie warstwy torkretu

Odbiér powyzszych robot nalezy udokumentowa¢ w dzienniku budowy.
Do odbioru koncowego nalezy przedstawi¢ wyniki wszystkich badan okreslonych w punkcie 6.

9.

PODSTAWA PLATNO SCI

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
Platnos¢ za m? torkretowanej powierzchni muréw nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, oceng jakosci materiatdw
oraz oceng jakosci wykonanych rob6t na podstawie wynikow pomiarow i badan.

Zgodnie z Dokumentacjg Przetargowg nalezy wykonac:

wykonanie niezbednych rusztowan

czyszczenie strumieniowo-$cierne powierzchni podpor — przygotowanie powierzchni muréw oporowych,
oczyszczenie i zabezpieczenie odstonietego zbrojenia

montaz zbrojenia warstwy torkretu siatkami z pretow,

torkretowanie warstwy spodniej wyréwnujacej powierzchnie muru oporowego

torkretowanie powierzchni muru warstwg wierzchnig torkretu zbrojonego gr. 6¢cm ,

przeprowadzenie niezbednych badan laboratoryjnych i pomiaréw wymaganych w specyfikaciji.
pielegnacjg torkretu

oczyszczenie miejsca pracy i usuniecie zbednych materiatdw poza pas drogowy,
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—  prace pomiarowe i przygotowawcze

— transport materiatéw do wykonania robét,

- ewentualne skucie luznego betonu z odkryciem zbrojenia,

— sprawdzenie stanu betonu podtoza zgodnie z wytycznymi dotyczgcymi napraw konstrukcji betonowych,
- nawilzenie pow. betonu,

- wykonanie mieszanki natrysku,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 14487-1:2007 Beton natryskowy.

PN-EN 197-1 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena
zgodnosci.

PN-EN 196-6:1997 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-11110:1996 Surowce skalne lite do produkcji kruszyw tamanych stosowanych

w budownictwie drogowym.
PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonéw.
PN-88/B-06250 Beton zwykty.
PN-74/B-06262 Metoda sklerometryczna badania wytrzymatosci betonu na $ciskanie za
pomocg miotka Schmidta typu IV.
PN-78/B-06714/34 Kruszywa mineralne. Oznaczenie reaktywnosci alkalicznej.
PN-75/S-96015 Drogowe i lotniskowe nawierzchnie z betonu cementowego.
PN-88/B-01807 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie. Konstrukcje betonowe
i zelbetowe. Zasady diagnostyki.



