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M-15.03.02 Nawierzchnia z zywic epoksydowych na gzymsie muru

oporowego grubo $ci 2mm

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej Szczegétowej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni zywicznej na gzymsach dla zadania naprawy muréw oporowych w ciggu
ulicy Sw. Wawrzyhca w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot obj etych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza prowadzenia robét renowacyjnych powierzchni gzymséw muréw
oporowych i obejmujg

—  czyszczenie strumieniowo-$cierne lub hydroscierne powierzchni gzymsoéw,
— przygotowanie powierzchni do utozenia zywicy
- wykonanie nawierzchni zywic epoksydowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i wytycznymi wykonania
nawierzchni zywicznych i OST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

1.5. Ogodlne wymagania dotycz gce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg przetargowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.
Og6Ine wymagania dotyczace robot podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogolne".

2. MATERIALY

Do zabezpieczenia gornej powierzchni gzymsow nalezy uzyé powitoki ochronnej o podwyzszonej zdolnosci
pokrywania zarysowan. Grubos$¢ powtoki zabezpieczajgcej min 2mm. Musi to by¢ powtoka ciggliwo-elastyczna
odporna na obcigzenia mechaniczne i czynniki chemiczne. Takim materiatem moze by¢ np. chemoutwardzalny
tréjsktadnikowy materiat na bazie zywicy epoksydowej i poliuretanu.

Wymagania:

« opor dyfuzyjny dla CO2 >50 oporu dyfuzji stupa powietrza,

» wytrzymato$¢ na odrywanie od podtoza Srednia > 1,5MPa minimalna >1,0MPa

Tego rodzaju zabezpieczenie oddziatywuje na beton w sposéb nastepujacy:

« redukuje nasigkliwo$é powierzchniowg betonu,

« redukuje wchtanianie substancji szkodliwych,

« zwieksza odpornos$¢ na mréz i mgte solng,

» umozliwia dyfuzje CO2

« umozliwia dyfuzje pary wodnej,

 pokrywa rysy o rozwartosci do 0,3mm,

 zapewnia odpowiednia szorstko$¢ powierzchni.

3. SPRZET

Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogdlne". Jakikolwiek sprzet, maszyny
lub narzedzia nie gwarantujgce zachowania wymagan jakosciowych robét i bezpieczenstwa zostang przez Inzyniera
zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robét.

Potrzebny sprzet do wykonania nawierzchni to:

 termometr do pomiaru temperatury powietrza,

 termometr do pomiaru temperatury podtoza,

* pojemniki do przygotowania preparatu,

* mieszanka wolnoobrotowa,

« piaskarka do piaskowania na sucho,

« sprezarka pneumatyczna do czyszczenia sprezonym powietrzem,

« szpachla,

* pedzel lub watek,
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* pistolet natryskowy,
« szlifierka katowa.

4. TRANSPORT

Materialy mogg byé przewozone srodkami transportu odpowiednimi dla danego asortymentu, zapewniajgcymi
zabezpieczenie ich przed niekorzystnymi wptywami atmosferycznymi.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne warunki wykonania robét
Ogo6lne warunki wykonania robét podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".
5.2.  Zakres wykonywanych robét

5.2.1.Przygotowanie powierzchni betonu.

Powierzchnia podtoza powinna byé starannie przygotowana. Nalezy jg oczysci¢ metodg strumieniowo-scierng.
Zuzyte, zanieczyszczone scierniwo powinno by¢ zbierane i wywozone na odpowiednie skladowisko. Inzynier ma
prawo dokonania odbioru oczyszczonych powierzchni i wyrazenia zgody na nanoszenie zywicy. Ewentualne ubytki
podtoza o gtebokosci przekraczajgcej 5 mm i powierzchni wiekszej niz 10x10 cm do 15x15 cm nalezy oczyscié i
naprawi¢ masg szpachlowg skladajgca sie z zywicy zmieszanej z suchym piaskiem. Pyt i kurz nalezy usung¢ z
oczyszczonych powierzchni bezposrednio przed nanoszeniem Primera przy pomocy szczotek z wiosia lub przy
pomocy przedmuchiwania strumieniem suchego, odoliwionego powietrza bgdz przy pomocy odkurzaczy
przemystowych. Oczyszczone powierzchnie nalezy pokry¢ Primerem. Nanoszenie powtok z zywicy Inzynier moze
zarzgdzi¢ wykonanie prébnych powtok z zywicy na wytypowanych fragmentach konstrukcji w celu oceny ich jakosci,
przyczepnosci do podtoza, badz przydatnosci zaproponowanych przez Wykonawce technik nanoszenia powtok i
eliminacji technik nie gwarantujgcych odpowiedniej jakosci robot.

5.2.2.1.Warunki wykonywania robot.

Temperatura powietrza powinna wynosi¢ minimum +12°C, a wilgotnosci powietrza powinna wynosi¢ od 50 do 85%.
Temperatura podtoza powinna by¢ wyzsza o 3°C od temperatury punktu rosy dla danego cisnienia i wilgotnosci i
wynosi¢ +8 do +30 °C. Nalezy przestrzega¢ warunku, by swieza powtoka nie byta narazona w czasie schniecia na
dziatanie kurzu i deszczu. Nalezy przestrzega¢ czasu schniecia poszczegélnych warstw.

5.2.2.2.Przygotowanie materiatdw oraz sprzetu.

Przed uzyciem materiatow nalezy sprawdzi¢ ich atesty. Inzynier moze zaleci¢ wykonanie badan kontrolnych,
wybranych lub petnych, przewidzianych w zestawie wymagan dla danego materiatu i wg metod przewidzianych w
odpowiednich normach. Primer przygotowuje sie przez mieszanie mieszarkg wolnoobrotowg przez okoto 5 minut
dwoch skiadnikéw w proporcjach zalecanych przez producenta. Zywice przygotowuje sie tak samo, z tym, ze
proporcje mieszania sktadnikéw sg inne, zgodne z zaleceniami producenta. Pedzle, watki muszg by¢ czyste.

5.2.2.3.Wykonanie podktadu gruntujgcego.
Podktad gruntujgcy (Primer) nalezy nanosi¢ recznie pedzlem lub watkiem, mozliwie szybko, tak by nasgczyé¢ beton,
lecz aby nie powstaty katuze. Miejsc uprzednio naprawianych zywicg nie pokrywa¢ Primerem. Rozprowadzanie
Primera nalezy zaczg¢ od miejsc najwyzszych. Zuzycie powinno wynosi¢ 0,2 - 0,25 kg/m2. Okres przydatnosci
Primera do zuzycia wynosi okoto 30 minut.

5.2.2.4.Nakfadanie pierwszej warstwy zywicy.

Pierwszg warstwe zywicy rozprowadza sie tym samym watkiem co Primer rozpoczynajgc od najwyzszych miejsc,
mozliwie jak najszybciej po przygotowaniu zywicy, bowiem okres jej przydatnosci do uzycia wynosi okoto 30 minut.
Przed nakladaniem Zywicy trzeba odkurzyé powierzchnie przy uzyciu szczotek i sprezonego powietrza. Zywice
aplikuje sie w ilosci 1 kg/m2 tj. warstwg grubosci 1.5 - 2 mm. Nastepnie bezposrednio po rozprowadzeniu zywicy
naktada sie kruszywo w ilosci okoto 10 kg/m2 prze posypywanie (tak, aby miedzy ziarnami kruszywa widoczna byta
zywica). Posypywanie nalezy zakonczy¢ przed uptywem 30 minut od wymieszania zywicy. Po 24 godzinach nalezy
zmies$¢ nadmiar kruszywa i przedmuchac¢ powierzchnie sprezonym powietrzem.

5.3. Warunki dotyczace bezpieczehstwa i higieny pracy.

Prace zwigzane z wykonaniem izolacji z zywic epoksydowych stwarzajg zagrozenie dla zdrowia pracownikéw,
nalezy wiec przestrzegac¢ ponizszych zalecen odnosnie wykonywania prac: przy pracach zwigzanych z czyszczeniem
powierzchni pod powtoki malarskie nalezy przestrzega¢ zasad BHP. Pracownik powinien by¢ zaopatrzony w
kombinezon roboczy i okulary ochronne. przy pracach zwigzanych z nakladaniem zywic nalezy przestrzega¢ zasad
higieny osobistej, a w szczegolnosci nie przechowywa¢ zywnosci i ubrania w pomieszczeniach roboczych i w poblizu
stanowisk pracy, nie spozywac¢ positkbw w miejscach pracy, stosowac¢ nalezy okulary ochronne, kaski, czapki,
rekawice gumowe. Stwardniata zywica nie stanowi zagrozenia dla zdrowia.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania og6lne".

6.1. Sprawdzenie jakosci materiatow.

W przypadku braku atestu, Wykonawca powinien przedstawi¢ wlasne badania wykonane zgodnie z metodami badan
okreslonych w normach przedmiotowych i w zakresie badan uzgodnionych z Inzynierem. Materialy nie spetniajgce
wymogow norm przedmiotowych nalezy wyeliminowaé. Wykonawca ma obowigzek kontrolowaé¢ jako$¢ materiatu
kazdego pojemnika.

6.2. Sprawdzenie przygotowania powierzchni do pokrycia zywicg

Ocena przygotowania powierzchni polega na wizualnej ocenie stopnia jej czystosci. Kryteria oceny jakosci podioza z
betonu cementowego na ktorym dopuszcza sie uktadanie izolacji sg nastepujgce: podtoze wytrzymale, wytrzymato$é
betonu na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 30 MPa, a wytrzymato$¢ na odrywanie badana metoda ,pull-off’

Rs$r=1,5 MPA i Rp = 1,0 Mpa, a szorstkos¢ powierzchni powinna by¢ < 1,0 mm (zalecana < 0,6 mm, poditoze suche,
beton w stanie powietrzno — suchym, bez widocznych sladéw wilgoci i spowodowanych wilgocig zaciemnien, podtoze
czyste, powierzchnia betonu wolna od luznych frakcji , pytow, plam oleju, smaréw i innych zanieczyszczen, podioze
gtadkie, powierzchnia betonu nie moze mie¢ lokalnych nieréwnosci przekraczajgcych 2 mm wysokosci i 5 mm
zaglebien, pod warunkiem, ze nierébwnosci te nie majg ostrych krawedzi, podioze réwne, przeswit pomiedzy
powierzchnia podtoza a tatg dlugosci 4 m nie przekraczajg 5 mm.

6.3. Kontrola naktadania zywicy.

Kontrola naktadania zywic winna przebiega¢ pod katem poprawnosci uzytego sprzetu i techniki nakladania materiatu
oraz przestrzegania zalecen dotyczgcych warunkéw pogodowych i zabezpieczenia $wiezo wykonanych powtok oraz
przestrzegania czasu schniecia.

6.4. Sprawdzenie jakosci wykonanych powtok.

Ocene jakosci wykonanych powlok wykonuje sie po wykonaniu podkiadu gruntujgcego oraz po wykonaniu
poszczegdlnych warstw nawierzchniowych. Ocene dokonuje sie pod katem grubosci warstw, zuzycia materiatdw oraz
réwnosci wykonania powtok. Nieréwnosci podtuzne i poprzeczne warstwy nawierzchni mierzone wg BN-68/8931-04
»Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i fatg.” nie powinny by¢ wieksze niz 4 mm.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiaru jest 1 m? gzymsu na ktérym wykonano izolacje z zywicy epoksydowej grubosci 2mm.
Ogoblne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania og6ine".

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru robo6t podano w ST D-M-00.00.00 "Wymagania ogélne". Roboty objete niniejszg specyfikacjg
podlegajg odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, ktory jest dokonywany na podstawie wynikéw
pomiaréw, badan i oceny wizualne;.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Ogo6lne warunki ptatnosci podano w OST D-M.00.00.00 "Wymagania ogoélne".

Ptatnos¢ za 1 metr kwadratowy izolacji z zywicy epoksydowej grubosci 2 mm na gzymsie przyjmowac¢ zgodnie z
obmiarem i oceng jakos$ci wykonanych robét na podstawie wynikéw pomiaréw i badan laboratoryjnych.

Cena wykonania robét obejmuje:

« zakup i dostarczenie wszystkich czynnikéw produkcji,

« czyszczenie konstrukcji,

» wykonanie powtok przewidzianych w specyfikaciji,

« przeprowadzanie badan przewidzianych w specyfikaciji,

» dostosowanie sie do warunkéw pogodowych oraz do wymaganych przerw miedzy poszczegélnymi operacjami
(warstwami),

« zabezpieczenie otoczenia przed szkodliwym oddziatywaniem robét na srodowisko, przechodniow i przejezdzajgce
ezabezpieczenie wykonanych powlok w ftrakcie ich schniecia przed skutkami opadéw atmosferycznych,
zanieczyszczen oraz oddziatywania przejezdzajgcych pojazdow,

 zapewnienie odpowiednich warunkéw przechowywania materiatéw

« zabhezpieczenie odpowiednich warunkéw bezpieczenstwa i higieny pracy,

« uporzadkowanie miejsca robdét,

« utylizacji ewentualnych odpadoéw i pozostatosci.
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10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja




