Przebudowa przepustu na rowie Cb-4 w ulicy Majakowskiego w Poznaniu
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Przebudowa przepustu na rowie Cb-4 w ulicy Majakowskiego w Poznaniu

(N Opis do projektu budowlanego

1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przepustu w ciggu rowu Cb-4
zlokalizowany pod publiczng droga gruntowg ul. Wiodzimierza Majakowskiego w Poznaniu.

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania niniejszej dokumentacji sa:

[1]. Opis przedmiotu zamdwienia

[2]. Aktualne mapy do celdw projektowych;

[3]. Badania geotechniczne;

[4]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne (w tym pomiary wysokosSciowe);

[5]. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (dz. U. Nr
4371999 ., pdz, 430);

[6]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity — dz. U. Z 2007 r. Nr 19,
poz. 115);

[7]. Rozporzadzenie Ministra Transportu | Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r, w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (dz. u. Nr 63, poz. 735).

[8]. Inne dokumenty zwigzane, opinie, przepisy, rozporzadzenia i normatywy;

[9]. Uzgodnienia z inwestorem.

3. Lokalizacja inwestycji

Projektowany przepust potozony jest w wojewddztwie wielkopolskim, m. Poznan, ul.
Witodzimierza Majakowskiego. Dziatki, na ktérych bedzie realizowana budowa dz ewid.: 231.
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Przebudowa przepustu na rowie Cb-4 w ulicy Majakowskiego w Poznaniu

4. Autor opracowania ; inwestor

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :

BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH
DI PROJEKT IRMINA DYZMA BIURO PROJEKTOW INZYNIERSKICH

UL. OuwkowA 1 DI PR'@'JEKT

62-035 BtAZEJEWKO

OPRACOWALA: MGR INZ. IRMINA DYzZMA

PROJEKTOWAL: MGR INZ. TOMASZ ZUREK

INWESTOR

ZARZAD DROG MIEJSKICH

b <
UL. WiLczak 17; Z C m

61-623 POZNAN

Larzad Dndg Mk skoct

5. Zatozenia konstrukcyjne
- normy i materiaty konstrukcyjne

[1] Eurokod O — podstawy projektowania konstrukgji
[2] Eurokod 1 — oddziatywania na konstrukcje

[3] Eurokod 2 — projektowanie konstrukcji z betonu
[4] Eurokod 7 — projektowanie geotechniczne

[5] PN-85/5-10030 — Obiekty mostowe. Obcigzenia

6. Warunki gruntowe

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz kameralnych, na

analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, w obrebie ktérych znajduja sie

grunty o tej samej genezie.

Pakiet | holocenskie grunty antropogeniczne wyksztatcone jako nasypy niekontrolowane [mg].
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Przebudowa przepustu na rowie Cb-4 w ulicy Majakowskiego w Poznaniu

Pakiet Il plejstocenskie grunty mineralne niespoiste wyksztatcone jako piaski pylaste [siFSa],
piaski drobnoziarniste [FSa], piaski drobnoziarniste z domieszkg pytu [siFSa], piaski
Srednioziarniste [MSa] oraz piaski Srednioziarniste z domieszkg zwiru [grMSa]. W obrebie
pakietu wydzielono cztery warstwy geotechniczne, ktére ksztattujg sie nastepujaco:

IIA1 FSa srednio zageszczone id = 0,46;

IIA2 siFSa srednio zageszczone id = 0,60;

IIA3 FSa zageszczone id = 0,68;

IIB MSa, grMSa $rednio zageszczone id = 0,66.

Pakiet Ill plejstoceniskie grunty mineralne spoiste wyksztatcone jako gliny [cISi];
zakwalifikowane zgodnie z [p12] do grupy genetycznej ,B”. W obrebie pakietu wydzielono
jedng warstwe geotechniczng, ktéra ksztattuje sie nastepujaco:

lll cISi twardoplastyczne IL = 0,15.

Na podstawie danych uzyskanych z wiercen badawczych oraz prac kameralnych warunki

gruntowe opisywanego terenu okresdla sie jako proste.

7. Opis istniejacej konstrukcji przepustu pod drogg

7.1. dane charakterystyczne.

Dtugosé catkowita przepustu ~8m
Swiatto przepustu ~ $80 cm
Kat skosu z osig jezdni ~ 80

7.2. Opis konstrukgji istniejacego obiektu.
Ustréj stanowi przepust kotowy jednokomorowy o $rednicy wewnetrznej = ©0.8m.

WIlot/wylot przepustu w postaci Sciany zelbetowej gr. 0,50 m.
Stan techniczny — niedostateczny.
Na dzien wykonania inwentaryzacji przepust zamulony.

Posadowienie obiektu prawdopodobnie bezposrednie.

Projekt budowlany Strona | 5



Przebudowa przepustu na rowie Cb-4 w ulicy Majakowskiego w Poznaniu

Zdjecienr 1

8. Dane charakterystyczne przebudowanego przepustu
8.1. opis zatozen budowy:
- no$nos$¢ obiektu — klasa | wg PN-EN,
- rozbidrce istniejgcego przepustu oraz drég dojazdowych,
- przebudowie konstrukcji nosnej przepustu z wtasciwym posadowieniem,
- odtworzeniu nawierzchni drogi,

- umocnienie dna i skarp cieku,

- regulacja dna cieku,

- zaprojektowanie schoddéw skarpowych,

- wykonaniu barier i balustrad.

8.2. Charakterystyka gabarytowa projektowanego przepustu:

Swiatto [mm] Dtugos¢ Rzedna wlotu | Rzedna wylotu
catkowita [m n.p.m] [m n.p.m]
przepustu [cm]

Fi 2000 1365 74.18 74.11
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Przebudowa przepustu na rowie Cb-4 w ulicy Majakowskiego w Poznaniu

9. Opis projektowanej konstrukgcji

9.1.

9.2.

9.3.

wykonanie wykopdéw do poziomu posadowienia
W obrebie gruntéw spoistych roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb wykluczajgcy
zmiane naturalnej struktury gruntéw poprzez przemarzanie lub dodatkowe zawilgocenie.
Zaleca sie pozostawienie na dnie wykopu warstwy ochronnej o gr. 30 cm, ktérg nalezy
wybraé recznie bezposrednio przed utozeniem fundamentu. W przypadku koniecznosci
odwodnienia wykopdw nalezy pamietac, zeby nie naruszy¢ naturalnej struktury gruntow
(rozluznic¢ piaskéw). Nie wolno odpompowywac wody bezposrednio z dna wykopu. Zaleca sie
wykonanie studni lub wykorzystanie igtofiltrow. W przypadku zalania wykopu woda
opadowg lub gwattownego naptywu wody z gérnych partii rowy zaleca sie przed
przystgpieniem do robot ziemnych wykonanie grobli ziemnej i zamontowanie pomp
zapewniajgcych ciagly przeptyw wody w rowie.

Posadowienie konstrukgcji
Konstrukcje podatng nalezy posadowi¢ na materacu gr. 30 cm, wykonanym z kruszywa
tamanego 0-63 mm otoczonego geosiatkg dwukierunkowg o wytrzymatosci na rozcigganie
min. 60 kN/m. Wszelkie zaktady min. 100 cm. Tam gdzie jest to wskazane, w wykopie na catej
szerokosci oraz dodatkowo po 100 cm w poziomie terenu utozy¢ geotkanine separacyjng o
wytrzymatosci na rozcigganie min. 45 kN/m. Szeroko$¢ materacu powinna wynosi¢ min. 200
cm i nie mniej niz dwukrotnos¢ Srednicy przepustu. W zalezno$ci od wystepujgcych
warunkoéw gruntowych w celu wykonania wtasciwego posadowienie konstrukcji zaleca sie
wykona¢ wzmocnienie gruntu poprzez warstwe 10 cm suchego betonu c16/20 lub
wariantowo wzmocnienie gruntem stabilizowanym cementem gr. Min 15 cm. Bezposrednio
pod konstrukcje podatng wykona¢ podsypke piaskowo zwirowg grubosci min. 30 o
zageszczeniu 1s=0.98 wg standardowej proby Proctor’a. Goérng powierzchnie podsypki
odpowiednio wyprofilowa¢ zwracajgc szczegblng uwage na prawidtowe wyksztatcenie
i zageszczenie pachwin. Na fundamencie wykona¢ warstwe luznej podsypki grubosci 5 cm
tak, aby karby konstrukcji mogty sie w niej zagtebic.
Konstrukcja nosna
Zaprojektowano konstrukcje nosng rurowg z polimerobetonu do zabudowy metodg
wykopowa. Srednica wewnetrzna przepustu wynosi $2000 mm.
Producent przygotowuje konstrukcje wg rysunku konstrukcyjnego zatgczonego do

dokumentacji wykonawczej.
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Przebudowa przepustu na rowie Cb-4 w ulicy Majakowskiego w Poznaniu

9.4. Wykonanie zasypki

Integralng czescig konstrukcji podatnej jest zasypka. Materiat zasypki powinien byé

materiatem ziarnistym aby zapewnié dobre wtasciwosci konstrukcyjne.

Zasypke nalezy uktadaé warstwami rownomiernie z kazdej stron o grubosci warstwy w stanie

luznym nie wiecej niz 30 cm. Wskaznik zageszczenia kazdej warstwy nie moze by¢ mniejszy

od Is = 0.98 wg Proctora, przy czym dopuszcza sie bezposrednio przy rurze Is = 0.95.

Zageszczenie warstw zasypki wokot rury i nad rurg nalezy wykonaé lekkim sprzetem

zageszczajgcym (ptytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania petnej zasypki nad

konstrukcjg, nie dopuszcza sie zageszczania mechanicznego ciezkim sprzetem. Nalezy
zwrocié¢ szczegdlng uwage na wiasciwe wykonanie przy zageszczaniu strefy tzw. Zasypki
wspierajgcej w strefie pachwinowej.

9.5. Umocnienie dna rowow

Zaprojektowano umocnienie dna/skarp rowu kamieniem polnym spoinowany zaprawa

cementowa.

9.6. lzolacja powierzchni odziemnych

Dostepne odziemne powierzchnie betonowe fundamentéw, konstrukcji oporowych oraz

przepustu nalezy po zagruntowaniu pokry¢ bitumiczng powtoka izolacyjna.

9.7. Ochrona antykorozyjna powierzchni betonowych

e Na odkrytych powierzchniach betonowych nalezy wykonaé powtoke zabezpieczajaca
i ochronng. Powierzchnie betonowe zabezpieczy¢ powtokg na bazie zywicy akrylowej,
odporng na dziatanie czynnikdw atmosferycznych, srodkéw alkalicznych i proceséw
starzenia.

e Powtoka ma by¢ wodoszczelna, przepuszczalna dla pary wodnej, powstrzymujgca
wnikanie dwutlenku wegla w gtgb betonu, odporna na dziatanie soli i mrozu,
nietoksyczna. Grubos¢ utwardzonej powtoki wg zaleced producenta zgodnie z
narzuconymi wymaganiami.

9.8. Znaki pomiarowe na konstrukcjach oporowych

e Dla oceny prawidtowe] pracy sciany oporowej nalezy zainstalowaé 3 znaki wysokosciowe
na poczatku i koncu Sciany oraz nad przepustem.

e Nalezy zapewni¢ powigzanie ze statym znakiem wysokosciowym umieszczonym
w niewielkiej odlegtosci od obiektu.

e Instalacje znakdw nalezy zleci¢ uprawnionemu geodecie.
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Przebudowa przepustu na rowie Cb-4 w ulicy Majakowskiego w Poznaniu

9.9. Sciany czotowe

W celu ograniczenia nasypu drogowego zaprojektowano zelbetowe Sciany czotowe z betonu
C30/37 zbrojone stalg B500 c. Sciany czotowe posadowione bezposrednio.

9.10. Bariery drogowe
Na obiekcie zaprojektowano obustronne bariery drogowe.

9.11. Balustrady

Na gzymsie Scian oporowych zaprojektowano balustrady w wysokosci 110 cm.

10. Uzbrojenie terenu

W obrebie zakresy inwestycji zlokalizowano nastepujacg infrastrukture:

- linia niskiego napiecia

- sie¢ wodociggowa

- siec teletechniczna
W celu przeprowadzenia robot rozbiérkowo — montazowych wykonawca robdét dokona
skutecznego czasowego wytgczenia sieci elektroenergetycznej. Przed przystgpieniem do robot
nalezy zinwentaryzowac infrastrukture podziemng wskazang na mapie i zabezpieczy¢. W
terenie mozliwe jest wystepowanie sieci nie wystepujgcej na mapie. Sie¢ teletechniczng nalezy
zabezpieczy¢ rurg dwudzielng. Sie¢ wodociggowa zabezpieczy¢ otuling styropianowg 200/300

mm oraz stalowg dwudzielng rurg ostonowg Dn=300 mm.

11. Konstrukcja drogi

W celu odbudowy drogi istniejgcej przyjeto nastepujacy uktad warstw:
- 20cm nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, Cooy3,
- 20cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm, Cogs.

Wymagana nos$nos¢ pod warstwg podbudowy powinna wynosi¢ Ez> 100mpa.

Opracowat

Tomasz Zurek
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Spis rysunkow:
Rys. 1 Plan sytuacyjny skala 1:500
Rys. 2 Widok ogdlny skala 1:100
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