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I. Opis do projektu budowlanego 

1. Przedmiot i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy przepustu w ciągu rowu Cb-4 

zlokalizowany pod publiczną drogą gruntową ul. Włodzimierza Majakowskiego w Poznaniu. 

2. Podstawa opracowania 

Podstawą opracowania niniejszej dokumentacji są: 

[1]. Opis przedmiotu zamówienia  

[2]. Aktualne mapy do celów projektowych; 

[3]. Badania geotechniczne; 

[4]. Wizja lokalna w terenie i pomiary inwentaryzacyjne (w tym pomiary wysokościowe); 

[5]. Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. W sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (dz. U. Nr 
43 z 1999 r., póz, 430); 

[6]. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (tekst jednolity – dz. U. Z 2007 r. Nr 19, 
poz. 115);  

[7]. Rozporządzenie Ministra Transportu I Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r,   w  sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty   inżynierskie i ich 
usytuowanie (dz. u. Nr 63, poz. 735). 
 

[8]. Inne dokumenty związane, opinie, przepisy, rozporządzenia i normatywy; 

[9]. Uzgodnienia z inwestorem. 

3. Lokalizacja inwestycji 

Projektowany przepust położony jest w województwie wielkopolskim, m. Poznań, ul. 

Włodzimierza Majakowskiego. Działki, na których będzie realizowana budowa dz ewid.: 231. 
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4. Autor opracowania ; inwestor 

JEDNOSTKA PROJEKTOWA :          

 

BIURO PROJEKTÓW INŻYNIERSKICH 

 DI PROJEKT IRMINA DYZMA 

UL. OLIWKOWA 1 

62-035 BŁAŻEJEWKO 

 

 

 

 

OPRACOWAŁA: MGR INŻ. IRMINA DYZMA 

PROJEKTOWAŁ: MGR INŻ. TOMASZ ŻUREK 

 

INWESTOR  

ZARZĄD DRÓG MIEJSKICH 

UL. WILCZAK 17; 

61-623 POZNAŃ 

 

 

5. Założenia konstrukcyjne 

 - normy i materiały konstrukcyjne 

[1] Eurokod 0 – podstawy projektowania konstrukcji 

[2] Eurokod 1 – oddziaływania na konstrukcje 

[3] Eurokod 2 – projektowanie konstrukcji z betonu 

[4] Eurokod 7 – projektowanie geotechniczne 

[5] PN-85/S-10030 – Obiekty mostowe. Obciążenia 

 

6. Warunki gruntowe  

Na podstawie analizy danych uzyskanych w trakcie prac terenowych oraz kameralnych, na 

analizowanym terenie wydzielono trzy pakiety geotechniczne, w obrębie których znajdują się 

grunty o tej samej genezie. 

Pakiet I holoceńskie grunty antropogeniczne wykształcone jako nasypy niekontrolowane [mg]. 
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Pakiet II plejstoceńskie grunty mineralne niespoiste wykształcone jako piaski pylaste [siFSa], 

piaski drobnoziarniste [FSa], piaski drobnoziarniste z domieszką pyłu [siFSa], piaski 

średnioziarniste [MSa] oraz piaski średnioziarniste z domieszką żwiru [grMSa]. W obrębie 

pakietu wydzielono cztery warstwy geotechniczne, które kształtują się następująco:  

IIA1 FSa średnio zagęszczone id = 0,46;  

IIA2 siFSa średnio zagęszczone id = 0,60;  

IIA3 FSa zagęszczone id = 0,68;  

IIB MSa, grMSa średnio zagęszczone id = 0,66. 

Pakiet III plejstoceńskie grunty mineralne spoiste wykształcone jako gliny [clSi]; 

zakwalifikowane zgodnie z [p12] do grupy genetycznej „B”. W obrębie pakietu wydzielono 

jedną warstwę geotechniczną, która kształtuje się następująco:  

III clSi twardoplastyczne IL = 0,15. 

Na podstawie danych uzyskanych z wierceń badawczych oraz prac kameralnych warunki 

gruntowe opisywanego terenu określa się jako proste. 

 

7. Opis istniejącej konstrukcji przepustu pod drogą  

7.1. dane charakterystyczne. 

Długość całkowita przepustu                    8 m 

Światło przepustu           φ80 cm 

Kąt skosu z osią jezdni           80 

 

7.2. Opis konstrukcji istniejącego obiektu. 

Ustrój stanowi przepust kołowy jednokomorowy o średnicy wewnętrznej  0.8m. 

Wlot/wylot przepustu w postaci ściany żelbetowej gr. 0,50 m.  

Stan techniczny – niedostateczny.  

Na dzień wykonania inwentaryzacji przepust zamulony.  

Posadowienie obiektu prawdopodobnie bezpośrednie. 
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Zdjęcie nr 1 

 

8. Dane charakterystyczne przebudowanego przepustu  

8.1. opis założeń budowy: 

   - nośność obiektu – klasa I wg PN-EN,  

- rozbiórce istniejącego przepustu oraz dróg dojazdowych, 

- przebudowie konstrukcji nośnej przepustu z właściwym posadowieniem,  

- odtworzeniu nawierzchni drogi, 

- umocnienie dna i skarp cieku, 

- regulacja dna cieku, 

- zaprojektowanie schodów skarpowych, 

- wykonaniu barier i balustrad. 

 

8.2. Charakterystyka gabarytowa projektowanego przepustu: 

Światło [mm] Długość 

całkowita 

przepustu [cm]  

Rzędna wlotu          

[m n.p.m] 

Rzędna wylotu    

[m n.p.m] 

Fi 2000 1365 74.18 74.11 
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9. Opis projektowanej konstrukcji 

9.1. wykonanie wykopów do poziomu posadowienia 

W obrębie gruntów spoistych roboty ziemne należy prowadzić w sposób wykluczający 

zmianę naturalnej struktury gruntów poprzez przemarzanie lub dodatkowe zawilgocenie. 

Zaleca się pozostawienie na dnie wykopu warstwy ochronnej o gr. 30 cm, którą należy 

wybrać ręcznie bezpośrednio przed ułożeniem fundamentu. W przypadku konieczności 

odwodnienia wykopów należy pamiętać, żeby nie naruszyć naturalnej struktury gruntów 

(rozluźnić piasków). Nie wolno odpompowywać wody bezpośrednio z dna wykopu. Zaleca się 

wykonanie studni lub wykorzystanie igłofiltrów. W przypadku zalania wykopu wodą 

opadową lub gwałtownego napływu wody z górnych partii rowy zaleca się przed 

przystąpieniem do robót ziemnych wykonanie grobli ziemnej i zamontowanie pomp 

zapewniających ciągły przepływ wody w rowie.  

9.2. Posadowienie konstrukcji 

Konstrukcję podatną należy posadowić na materacu gr. 30 cm, wykonanym z kruszywa 

łamanego 0-63 mm otoczonego geosiatką dwukierunkową o wytrzymałości na rozciąganie 

min. 60 kN/m. Wszelkie zakłady min. 100 cm. Tam gdzie jest to wskazane, w wykopie na całej 

szerokości oraz dodatkowo po 100 cm w poziomie terenu ułożyć geotkaninę separacyjną o 

wytrzymałości na rozciąganie min. 45 kN/m. Szerokość materacu powinna wynosić min. 200 

cm i nie mniej niż dwukrotność średnicy przepustu. W zależności od występujących 

warunków gruntowych w celu wykonania właściwego posadowienie konstrukcji zaleca się 

wykonać wzmocnienie gruntu poprzez warstwę 10 cm suchego betonu c16/20 lub 

wariantowo wzmocnienie gruntem stabilizowanym cementem gr. Min 15 cm. Bezpośrednio 

pod konstrukcję podatną wykonać podsypkę piaskowo żwirową grubości min. 30 o 

zagęszczeniu Is=0.98 wg standardowej próby Proctor’a. Górną powierzchnię podsypki 

odpowiednio wyprofilować zwracając szczególną uwagę na prawidłowe wykształcenie  

i zagęszczenie pachwin. Na fundamencie wykonać warstwę luźnej podsypki grubości 5 cm 

tak, aby karby konstrukcji mogły się w niej zagłębić. 

9.3. Konstrukcja nośna 

Zaprojektowano konstrukcje nośną rurową z polimerobetonu do zabudowy metodą 

wykopową. Średnica wewnętrzna przepustu wynosi φ2000 mm.  

Producent przygotowuje konstrukcję wg rysunku konstrukcyjnego załączonego do 

dokumentacji wykonawczej.  
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9.4. Wykonanie zasypki  

Integralną częścią konstrukcji podatnej jest zasypka. Materiał zasypki powinien być 

materiałem ziarnistym aby zapewnić dobre właściwości konstrukcyjne.  

Zasypkę należy układać warstwami równomiernie z każdej stron o grubości warstwy w stanie 

luźnym nie więcej niż 30 cm. Wskaźnik zagęszczenia każdej warstwy nie może być mniejszy 

od Is = 0.98 wg Proctora, przy czym dopuszcza się bezpośrednio przy rurze Is = 0.95. 

Zagęszczenie warstw zasypki wokół rury i nad rurą należy wykonać lekkim sprzętem 

zagęszczającym (płytami lub stopami wibracyjnymi). Do czasu wykonania pełnej zasypki nad 

konstrukcją, nie dopuszcza się zagęszczania mechanicznego ciężkim sprzętem. Należy 

zwrócić szczególną uwagę na właściwe wykonanie przy zagęszczaniu strefy tzw. Zasypki 

wspierającej w strefie pachwinowej. 

9.5. Umocnienie dna rowów  

Zaprojektowano umocnienie dna/skarp rowu kamieniem polnym spoinowany zaprawą 

cementową. 

9.6. Izolacja powierzchni odziemnych 

Dostępne odziemne powierzchnie betonowe fundamentów, konstrukcji oporowych oraz 

przepustu należy po zagruntowaniu pokryć bitumiczną powłoką izolacyjną. 

9.7. Ochrona antykorozyjna powierzchni betonowych 

• Na odkrytych powierzchniach betonowych należy wykonać powłokę zabezpieczającą 

i ochronną. Powierzchnie betonowe zabezpieczyć powłoką na bazie żywicy akrylowej, 

odporną na działanie czynników atmosferycznych, środków alkalicznych i procesów 

starzenia. 

• Powłoka ma być wodoszczelna, przepuszczalna dla pary wodnej, powstrzymująca 

wnikanie dwutlenku węgla w głąb betonu, odporna na działanie soli i mrozu,  

nietoksyczna. Grubość utwardzonej powłoki wg zaleceń producenta zgodnie z 

narzuconymi wymaganiami. 

9.8. Znaki pomiarowe na konstrukcjach oporowych 

• Dla oceny prawidłowej pracy ściany oporowej należy zainstalować 3 znaki wysokościowe 

na początku i końcu ściany oraz nad przepustem. 

• Należy zapewnić powiązanie ze stałym znakiem wysokościowym umieszczonym 

w niewielkiej odległości od obiektu. 

• Instalację znaków należy zlecić uprawnionemu geodecie. 
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9.9. Ściany czołowe 

W celu ograniczenia nasypu drogowego zaprojektowano żelbetowe ściany czołowe z betonu 

C30/37 zbrojone stalą B500 c. Ściany czołowe posadowione bezpośrednio.  

9.10. Bariery drogowe 

Na obiekcie zaprojektowano obustronne bariery drogowe.  

9.11. Balustrady 

Na gzymsie ścian oporowych zaprojektowano balustrady w wysokości 110 cm.       

10. Uzbrojenie terenu 

W obrębie zakresy inwestycji zlokalizowano następującą infrastrukturę: 

- linia niskiego napięcia 

- sieć wodociągowa 

 - sieć teletechniczna  

W celu przeprowadzenia robót rozbiórkowo – montażowych wykonawca robót dokona 

skutecznego czasowego wyłączenia sieci elektroenergetycznej. Przed przystąpieniem do robót 

należy zinwentaryzować infrastrukturę podziemną wskazaną na mapie i zabezpieczyć. W 

terenie możliwe jest występowanie sieci nie występującej na mapie. Sieć teletechniczną należy 

zabezpieczyć rurą dwudzielną. Sieć wodociągowa zabezpieczyć otuliną styropianową 200/300 

mm oraz stalową dwudzielną rurą osłonową Dn=300 mm. 

 

11. Konstrukcja drogi  

W celu odbudowy drogi istniejącej przyjęto następujący układ warstw: 

- 20cm  nawierzchnia z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5mm, C90/3, 

- 20cm  podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-63mm, C90/3. 

Wymagana nośność pod warstwą podbudowy powinna wynosić E2> 100mpa. 

           

    

Opracował 

 

 

Tomasz Żurek 
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Spis rysunków: 

Rys. 1 Plan sytuacyjny  skala 1:500  

Rys. 2 Widok ogólny   skala 1:100 

 


