
Lp.
Nr spec. 

techn.
Opis i wyliczenia

Jedn. 

przedm.
Poszcz. Razem

1

1.1

1

0,2 ha 0,2

Razem 0,20

2
Wbudowanie rury technologicznej PEHD Dn=400mm (20m) z kompletem 

złączek, opartej na podporach prowizorycznych z doprowadzeniem do niej ciek

25 m 25

Razem 25,00

2

 2.1

3 M.01.02.04

Rozbiórka istniejącej konstrukcji przepustu z wyposażeniem wraz z  

wywiezieniem gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 

zakładu składowania odpadami, odl.15 km wraz z wykonaniem zabezpieczenia 

robót i wykopu

1 kpl 1

Razem 1,00

3

 3.1

4

24 mb 24,00

RAZEM 24

5

844 m3 844

Razem 844,00

 3.2

6

215 m3 215

Razem 215

7

34 m3 34

Razem 34

8

55 m2 55

RAZEM 55

9

195 m2 195

Razem 195,00

Roboty przygotowawcze - przełożenie cieków wodnych

M.01.02.04 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

M.01.02.04 Rozbiórka konstrukcji ustroju nośnego

Przebudowa przepustu na rowie Cb-4 w ulicy Majakowskiego w Poznaniu

PRZEDMIAR ROBÓT - BR. MOSTOWA - PRZEPUST 

M.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

Roboty pomiarowe

M.01.01.01
Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja 

terenu

M.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

M.02.00.01 Wykonanie wykopów

M.02.01.01

Roboty ziemne z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na 

odległość 15 km - (prace pod projektowany przepust wraz z regulacją koryta 

rowu na nługości ok 80 m)

M-02.03.01 Zasypanie wykopów

M-02.03.01 Zasypka inzynierska zagęszczona, Is=0,98 - zasypanie rury

M-02.03.01c
Geowłóknina separacyjna

M-02.03.01 Podsypka piaskowa, Is=0,98 -

Geosiatka dwukierunkowa o wytrzymałości na rozciąganie 60kN/m

M.02.01.04
Wykonanie ścianki szczelnej z grodzic stalowych - ścianka tracona Wx=1300 

cm3 H - 5 m

M-02.03.01c



4

10

13,35 m 13,35

Razem 13,35

5

 5.1

8 m 8
Razem 8,00

12 M.15.01.02
Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne z roztworu asfaltowego na 

powierzchni scian.

235 m2 235

Razem 235,00

6

 6.1

13

5,85 t 5,85

Razem 5,85

7

 7.1

14

36,86 m3 36,86
Razem 36,86

 7.2 M-13.02.00

15

5,46 m3 5,46

Razem 5,46

8

16

60 m2 60

17

3 m 3

Razem 3,00

15,4 m 15,4

RAZEM 15,4

19

1 kpl 1

Razem 1,00

20

1 kpl 1

Razem 1,00

M - 03.00.00   PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI - PREFABRYKOWANE

M - 03.01.01

Przepust prefabrykowany polimerobetonowy wraz z montażem; średnica 

2000mm, z dodatkowym uszczelnieniem materiałem trwale plasycznym i 

dylatacją z wkładek PCV na styku z ścianą czołową po całym obwodzie 

M.15.00.00 IZOLACJE, PODBUDOWY I NAWIERZCHNIE

M.15.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie

11 M.15.04.02
Materac kruszywowy, Is=0,98 wg Proctora gr. 30 cm wraz z formowaniem i 

zagęszczeniem

M.12.00.00 ZBROJENIE

M.12.01.00 Wykonanie zbrojenia

M.12.01.00 Przygotowanie i montaż zbrojenia ścian czołowych stal B500C fyk=500 Mpa

M.29.10.01

M.13.00.00 BETON

M.13.01.00 Beton konstrukcyjny

M.13.01.00 Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie z deskowaniem - C30/37)

M.21.01.01a
Umocnienie skrp/dna kamieniem polnym łupanym o płaskich powierzchniach, 

spoinowanie zaprawą cementową

Beton niekonstrukcyjny

M-13.02.00 Podbeton kl.C12/15 gr 10 cm

Zabezpieczenie istniejącej ifrastruktury podziemnej 

 ROBOTY POZOSTAŁE

Schody skarpowe 

18 M-28.01.01
Wykonanie/montaż balustrad stalowych szczelblinkowych H=120 cm wraz z 

montażem kotew do konstrukcji ściany czołowej
mb 19,2

Przełożenie istniejących barier drogowych


