PRZEDMIAR ROBOT

PRZEBUDOWA PRZEPUSTU NA ROWIE CB-4 w ul. MAJAKOWSKIEGO w POZNANIU

BRANZA DROGOWA
Jednostk
Lp. Indeks Nazwa Obmiar € n'os @
miary
1 2 3 4 5
1 D.01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych dla drég w terenie réwninym -
wyznaczenie punktéw gtéwnych trasy i wznowienie punktéw istniejgcych osnowy
2({KNNR 1 0111-02 [geodezyjnej 0 km
3 wykonanie geodezyjnej dokumentacji powykonawczej 1 szt
1.2 Zdjecie warstwy humusu
KNR 2-01 0126- Usuniecie warst iemi urodzajnej (humusu) omo harek o grubosci 20
alo1 suniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za p ca spycharek o grubosci 20 cm 269 m2
KNR 4-04 1103- |Wywiezienie ziemi przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samochodem
5(04 1103-05 samowytadowczym na odlegtos¢ 15 km 101 m3
2 D.02.00.00. ROBOTY ZIEMNE
2.1 Wykonanie wykopow
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gr.kat. Ill-1V z
KNNR 1 0201-10 |transp.urobku na odl.15 km po drogach o nawierzchni nieutwardzonej sam.samowyfad.
610208-02 - gr. ok. 35cm, droga -185m2 74 m3
Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi w gr.kat. lll-1V z
KNNR 1 0201-10 transp.urobku na odl.15 km po drogach o nawierzchni utwardzonej sam.samowytad. -
710208-02 gr. ok. 10 cm - pobocze - 84m2 10 m3
3 D.04.00.00 PODBUDOWY
3.1 Wykop pod koryto wraz z profilowaniem podtoza
Profilowanie i zaggszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
8|KNNR 6 0103-03 [warstwy konstrukcyjne nawierzchni - droga i pobocze 296 m2
3.3 Podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie
9|KNNR 6 0113-02 Mieszanka 0/63mm - droga - gr.20cm 43 m3
4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE
4.1 Nawierzchnia z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
10/KNNR 6 0113-02 |Mieszanka 0/31,5mm - droga - gr.20cm 41 m3




