Przekroj A-A
od km 0+005,0 do km 0+021,5
od km 0+258,4 do km 0+267, 1
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ist. jezdnia pas zieleni cigg pieszo-rowerowy
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beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 5cm

podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

wymiana w. nasypow niebud. na grunty niewys. gr. 10 cm
doprowadzenie podtoza do wym. modutu E, = 45 MPaiwsk. Ig=1,0

Przekroj B-B
od km 0+021,5 do km 0+065,0
od km 0+076,2 do km 0+101,3
od km 0+123,0 do km 0+180,4
od km 0+200,0 do km 0+258,4
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Przekroj D-D
od km 0+180,4 do km 0+200,0
oraz zjazdy indywidualne
L szer. zmienna

Zzjazd indywidualny

szczeqgét F

szczegot E
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granica pasa

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 5 cm

podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

podtoze ulepszone stabilizowane cementem C 1,5/2 gr. 10 cm

wymiana w. nasypow niebud. na grunty niewys. gr. 15 cm

doprowadzenie podtoza do wym. modutu E, = 45 MPa i wsk. Ig=1,0

Przekroj E-E
od km 0+101,3 do km 0+123,0

| szer. zmienna min. 350 cm

ist. jezdnia cigg pieszo-rowerowy w obszarze peronu autobusowego
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ptyty betonowe 50x50 cm gr. 7 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

beton asfaltowy AC 8 S 50/70 gr. 5cm

wymiana w. nasypow niebud. na grunty niewys. gr. 10 cm

podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

doprowadzenie podtoza do wym. modutu E, = 45 MPa i wsk. Ig=1,0

wymiana w. nasypow niebud. na grunty niewys. gr. 10 cm

doprowadzenie podtoza do wym. modutu E, = 45 MPaiwsk. Ig=1,0

Przekroj C-C
od km 0+065,0 do km 0+076,2
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beton asfaltowy AC 8 S 50/70 AC 8 S 50/70 gr. 5 cm

/bet. ogrodzenie

podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm

70
granica pasa"dmng,ego/

wymiana w. nasypéw niebud. na grunty niewys. gr. 10 cm

doprowadzenie podioza do wym. modutu E, = 45 MPa i wsk. I =1,0

granica pasa drogowego
/bet. ogrodzenie

Przekréj H-H

Przekroj F-F
reprofilacja rowu przydroznego
od km 0+056,2 do km 0+078,6

|,  Szer.zmienna , 50 |,  szer. zmienna , 50 szer. ist. L
przeciwskarpa dno rowu skarpa g(;gsz)kvia ist. chodnik

humusowanie gr. 10 cm

Przekroj G-G
reprofilacja rowu przydroznego odparowujgcego
od km 0+165,0 do km 0+186,5

| 75 L 100 , 75 L 200 L

przeciwskarpa dno rowu skarpa pobocze gruntowe ist. jezdnia

dowigzanie
do terenu

Utwardzenie gruntu na dziatce nr 69/6 - wykonanie schoddéw oraz regulacja studni kanalizacyjnej
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poziom terenu

fundameni ]
betonowy

warstwa betonu cem. C30/37 gr. 10 cm

warstwa zwiru gr. ér. 34 cm

szczegot D grunt rodzimy

Ijli§ - '\k 5 ~>= na posesji nr 2
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Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. Luganskiej
na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej
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