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1. ZAKRES I PODSTAWA OPRACOWANIA 
1.1. Zakres opracowania 

 
Zakres projektu zawarty obejmuje: 
− przebudowę przyłączy elektroenergetycznych napowietrznych i kablowych nN-0,4 kV, 
− zabezpieczenia instalacji kablowych na projektowanych zjazdach i w miejscach zbliżeń do 

innych urządzeń i instalacji, 
− przełożenia słupów linii napowietrznych nN- 0,4kV w miejsca niekolizyjne z projektowaną 

inwestycją, 
− usunięcia i zabezpieczenia nieczynnych instalacji elektroenergetycznych. 
 
Zakres opracowania jest zgodny z określonymi przez ENEA Operator Sp. z o.o. Warunkami 
Przebudowy sieci elektroenergetycznej nr OD5/MU1/K/2018/712 z dnia 06.12.2018 r. 
 
Zakres opracowania jest zgodny z określonymi przez ZDM Poznań. Warunkami usunięcia kolizji 
oświetlenia drogowego nr TI.E.476.1-50.2018 z dnia 11.09.2018 r. 
 
Zakres opracowania jest zgodny z określonymi przez ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. . Warunkami 
usunięcia kolizji oświetlenia drogowego nr wtp/36/2019 z dnia 16.05.2019 r. 
 
Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których została 
zaprojektowana przebudowywana sieć elektroenergetyczna nN-0,4 kV. 

 
1.2. Podstawa opracowania 

a) Warunki przyłączenia Warunki przebudowy sieci nr OD5/MU1/K/2018/712 z dnia 06.12.2018 
r. 

b) Warunkami usunięcia kolizji oświetlenia drogowego nr TI.E.476.1-50.2018 z dnia 11.09.2018 r 
c) Warunkami usunięcia kolizji oświetlenia drogowego nr wtp/36/2019 z dnia 16.05.2019 r 
d) Wytyczne do projektowania określone przez Inwestora 
e) Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami 
f) Uzgodnienia z właścicielami gruntów 
g) Obowiązujące normy i przepisy 
h) Wizja lokalna w terenie 
i) Albumy, karty wyrobów i katalogi 

 
2. OPIS TECHNICZNY 

 
2.1.  Usunięcie kolizji z drogową instalacją oświetleniową nn-0,4kv 
2.1.1. Słup oświetleniowy i linia kablowa zasilająca latarnię na skrzyżowaniu ul. Ługańskiej i ul. 

Bodawskiej narożnik południowo-zachodni koliduje z nowo projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym w pasie drogowym: 
 
W celu usunięcia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym układem drogowym należy: 
− zgodnie z wytycznymi w celu usunięcia kolizji należy wycofać linię kablową YKAY 

4x25mm2 zasilającą słup oświetleniowy i ułożyć w miejscu niekolizyjnym w kierunku nowej 
lokalizacji słupa oświetleniowego następnie połączyć z instalacją w słupie, ( pokazane 
na planie rys. E-01); 

− slup oświetleniowy relokować w miejsce niekolizyjne ( pokazane na planie rys. E-01), 
nowa lokalizacja słupa nie zmienia warunków oświetleniowych przestrzeni drogowej (pkt. 
3.11 obliczenia techniczne). 
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2.1.2. Oprawa oświetleniowa na istniejącym słupie nr01 przeznaczonym do likwidacji: 
 
W celu usunięcia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym układem drogowym należy: 
− Istniejącą oprawę oświetleniową wraz z aparaturą towarzyszącą należy z zachowaniem 

ostrożności zdemontować z istniejącego słupa nr 01; 
− Następnie oprawę tą należy zamontować na nowo projektowanym słupie nr01 i odtworzyć 

połączenia do linii napowietrznej kablowej; 
− nowa lokalizacja słupa nie zmienia warunków oświetleniowych przestrzeni drogowej. 

  
2.1.3. Oprawa oświetleniowa na istniejącym słupie nr05 przeznaczonym do wymiany: 

 
W celu zachowania funkcji istniejącej oprawy oświetleniowej podczas wymiany słupa należy: 
− istniejącą oprawę oświetleniową wraz z aparaturą towarzyszącą należy z zachowaniem 

ostrożności zdemontować z istniejącego słupa nr 05; 
− następnie oprawę tą należy zamontować na nowo projektowanym słupie nr05 i odtworzyć 

połączenia do linii napowietrznej kablowej; 
− wymiana słupa nie zmienia warunków oświetleniowych przestrzeni drogowej. 

 
2.2.  Usunięcie kolizji z napowietrzną siecią elektroenergetyczną nn-0,4kv 
2.2.1. Słup elektroenergetyczno-oświetleniowy A-owy nr01 ŻN, wraz z przyłączami na 

skrzyżowaniu ul. Ługańskiej i ul. Bodawskiej narożnik południowo-wschodnim koliduje z nowo 
projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym: 
 
W celu usunięcia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym układem drogowym należy: 
− zgodnie z wytycznymi i obliczeniami należy postawić nowy krańcowy słup 

elektroenergetyczny K-10,5/E-10 z ustojem U1 w miejsce nie kolizyjne a istniejący słup 
A-owy ŻN należy zlikwidować ( pokazane na planie rys. E-01),  

− na nowej lokalizacji słupa należy ułożyć nową linię napowietrzna kablową (AsXSn 
4x70mm2+35mm2) przęsła łączące słupy nr02 i nr05 i odtworzyć przyłącza kablowe, ( 
pokazane na planie rys. E-01). 

− istniejące nieczynne nasłupowe przyłącze kablowe YAKY 4x16mm2 zlikwidować  
− należy odtworzyć niepodłączone nasłupowe przyłącze linii kablowej, przedłużyć za 

pomocą mufy ZMR-4 istniejącą linię kablową YAKY 4x120 kablem NAY2Y-J 4x150mm² w 
miejscu niekolizyjnym, wprowadzić na słup w projektowanej nowej lokalizacji, pozostawić 
z zapasem 2m ( pokazanym na planie – rys. E-01) 

− należy przełożyć na nowy słup istniejącą pomiarowo-sterującą szafkę nasłupową ZNP 
10R/1/CUV odtworzyć połączenie do linii napowietrznej, uzbroić w przyłączeniowe 
okablowanie pionowe wraz z odtworzeniem uziemienia 

− z wizji w terenie wynika że w celu zapewnienia stabilności linii 4xAL70mm2 + 1xAL35mm2 
należy wymienić słup przelotowy poprzedzający ŻN (na rysunku E-01 słup oznaczono 
nr05),  

− z wizji w terenie wynika że niezbędna będzie wycinka gałęzi dla uzyskania bezpiecznej 
przestrzeni dla przęsła pomiędzy słupem nr01 i nr05. 

 
2.2.2. Słup elektroenergetyczny nr02, na południowej stronie ul. Ługańskiej, na wschód od 

skrzyżowania ul. Ługańskiej i ul. Bodawskiej koliduje z nowo projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym w pasie drogowym: 
 
W celu usunięcia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym układem drogowym należy: 
− Przestawić istniejący słup elektroenergetyczny K-10,5/15 z istniejącym ustojem U3a w 

miejsce nie kolizyjne ( pokazane na planie rys. E-01),  
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− do nowej lokalizacji słupa należy dostosować istniejące linie napowietrzne, (pokazane na 
planie rys. E-01). 

− do nowej lokalizacji słupa należy odtworzyć nieczynną istniejącą przewieszkę (AsXSn 
4x70mm2 +1x35mm2) nad ul. Ługańską zaizolować i zakończyć z zapasem 2m na słupie 
nr02, ( pokazane na planie rys. E-01). 

 
2.2.3. Słup elektroenergetyczny nr03, na południowej stronie ul. Ługańskiej, na wschód od 

skrzyżowania ul. Ługańskiej i ul. Bodawskiej koliduje z nowo projektowanym ciągiem pieszo-
rowerowym w pasie drogowym: 
 
W celu usunięcia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym układem drogowym należy: 
− zgodnie z wytycznymi i obliczeniami należy postawić nowy słup elektroenergetyczny P-

10,5/E-6 z ustojem Uos w miejsce nie kolizyjne, a istniejący słup przelotowy ŻŃ należy 
zlikwidować ( pokazane na planie rys. E-01),  

− do nowej lokalizacji słupa należy przełożyć istniejącą linię napowietrzną z przewodami 
gołymi 4xAL70mm2+AL35mm2 i wymienić istniejące napowietrzne przyłącze kablowe 
AsXSn 2x25mm2 na AsXSn 4x25mm2, (pokazane na planie rys. E-01). 

 
2.2.4. Słup elektroenergetyczny krańcowy nr04, na południowej stronie ul. Ługańskiej, na północny-

wschód od skrzyżowania ul. Ługańskiej i ul. Iłowskiej koliduje z nowo projektowanym ciągiem 
pieszo-rowerowym w pasie drogowym: 
 
W celu usunięcia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym układem drogowym należy: 

− zgodnie z wytycznymi należy postawić nowy słup elektroenergetyczny K-10,5/E-15 
z ustojem U3b w miejsce nie kolizyjne a istniejący słup krańcowy wraz z odciągiem 
należy zlikwidować (pokazane na planie rys. E-01); 

− do nowej lokalizacji słupa należy dostosować istniejące linie napowietrzne z 
przewodami gołymi 4xAL70mm2+AL35mm2 (pokazane na planie rys. E-01); 

− odtworzyć nasłupowe przyłącza kablowe kablami typu NAY2Y-J 4x35mm2 i połączyć 
z istniejącymi kablami 3x YAKY 4x35mm2 za pomocą muf kablowych ZRM-2 ( 
pokazane na planie rys. E-01). 
 

2.2.5. Słup elektroenergetyczny nr05, na wschodniej stronie ul. Bodawskiej, na południe od 
skrzyżowania ul. Ługańskiej i ul. Bodawskiej i w konsekwencji zmiany lokalizacji słupa 
krańcowego na skrzyżowaniu ul. Ługańskiej i ul. Bodawskiej i zmiany toru linii napowietrznej 
podlega wymianie: 
 
Po zmianach geometrii linii w celu zachowania stabilności słupa należy: 
− zgodnie z wytycznymi należy wymienić na nowy słup elektroenergetyczno-oświetleniowy 

K-10,5/E-15 z ustojem U3b (pokazane na planie rys. E-01); 
− do nowej lokalizacji słupa należy dostosować istniejące linie napowietrzne 

4xAL70mm2+AL35mm2 i nowy tor linii kablowej AsXSn 4x70mm2+35mm2 a istniejące 
napowietrzne przyłącze 4xAL25mm2 wymienić na kablowe AsXSn 4x25mm2 , ( pokazane 
na planie rys. E-01). 

 
2.2.6. Dobór słupów i osprzętu na projektowanych słupach dokonano wg katalogów:  

− PTPiREE Lnn tom I, ELPROJEKT Poznań rok 1992 – Album linii napowietrznych niskiego 
napięcia z przewodami AL 25-95 na żerdziach wirowanych, układ przewodów prostokątny; 

− PTPiREE Lnn tom III, ELPROJEKT Poznań rok 1992 – Album linii napowietrznych niskiego 
napięcia z przewodami AL 25-95 na żerdziach wirowanych, album konstrukcji stalowych; 
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− SICAME Warszawa, styczeń rok 2014 wyd. 1- Album projektowy przyłączy napowietrznych 
i kablowych niskiego napięcia, wykonanych przewodami izolowanymi (AsXSn) oraz kablami 
(YKY, YKXS, YAKY, YAKXS); 

− SICAME Warszawa, lipiec rok 2016 wyd. 3 – Album projektowy linii napowietrznych 
wielotorowych niskiego napięcia wykonanych przewodami izolowanymi (AsXSn) o przekroju 
25-120mm2 na żerdziach wirowanych typu E; 

− podczas usuwania kolizji należy stosować się do wytycznych i szczegółowych zestawień 
montażowych zawartych w przywołanych powyżej katalogach; 

− w projekcie wskazano zestawienie głównych materiałów, wykonawca zobowiązany jest 
do zapoznania się z zestawieniem szczegółowym zawartym w przywołanych powyżej 
katalogach i uwzględnieniem ich w realizacji zakresu prac. 

 
2.3. Usunięcie kolizji z liniami kablowymi nN-0,4kv 

 
2.3.1. nieczynne przyłącze kablowe typu YAKY 4x16mm2 relacji l. nap. słup nr  

01 -ZK-1 dz nr 2/3, na biegnące na południowej stronie skrzyżowania  
ul. Ługańskiej i ul. Bodawskiej do likwidacji: 
 
W celu usunięcia kolizji należy: 
− zgodnie z wytycznymi należy usunąć istniejące okablowanie w obrębie projektowanej 

inwestycji, (pokazane na planie rys. E-01),  
 

2.3.2. przyłącze kablowe typu YAKY 4x35mm2 relacji l. nap. słup nr04 -ZK-1 dz. nr 9/2, biegnące 
po południowej stronie jezdni ul. Ługańskiej w kierunku północny-wschód od słupa nr04 
koliduje z nowo projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym : 
 
W celu usunięcia kolizji należy: 
− zgodnie z wytycznymi należy wycofać ze słupa istniejące okablowanie, przełużyć linie 

kablową w stronę nowej lokalizacji słupa nr04 za pomocą kabla NAY2Y-J 4x35mm2 na 
słupie odtworzyć przyłączenie do linii napowietrznej na drugim końcu połączyć z 
istniejącymi kablem YAKY 4x35mm2 za pomocą mufy kablowej ZRM-2 (prowadzenie w 
osłonie DVK110) ( pokazane na planie rys. E-01). 
 

2.3.3. przyłącze kablowe typu YAKY 4x35mm2 relacji l. nap. słup nr04 -ZK-1 dz. nr 38/4, biegnące 
po południowej stronie jezdni ul. Ługańskiej w kierunku północny-wschód od słupa nr04 
koliduje z nowo projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym : 
 
W celu usunięcia kolizji należy: 
− zgodnie z wytycznymi należy wycofać ze słupa istniejące okablowanie, przełużyć linie 

kablową w stronę nowej lokalizacji słupa nr04 za pomocą kabla NAY2Y-J 4x35mm2 na 
słupie odtworzyć przyłączenie do linii napowietrznej na drugim końcu połączyć z 
istniejącymi kablem YAKY 4x35mm2 za pomocą mufy kablowej ZRM-2 (prowadzenie w 
osłonie DVK110) ( pokazane na planie rys. E-01). 

 
2.3.4. przyłącze kablowe typu YAKY 4x35mm2 relacji l. nap. słup nr04 -ZK-1 dz. nr 11/4, biegnące 

po południowej stronie jezdni ul. Ługańskiej w kierunku północny-wschód od słupa nr04 
koliduje z nowo projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym : 
 
W celu usunięcia kolizji należy: 
− zgodnie z wytycznymi należy wycofać ze słupa istniejące okablowanie, przedłużyć linię 

kablową w stronę nowej lokalizacji słupa nr04 za pomocą kabla NAY2Y-J 4x35mm2 na 
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słupie odtworzyć przyłączenie do linii napowietrznej na drugim końcu połączyć z 
istniejącymi kablem YAKY 4x35mm2 za pomocą mufy kablowej ZRM-2 (prowadzenie w 
osłonie DVK110) ( pokazane na planie rys. E-01). 

 
2.3.5. linia kablowa typu YAKY 4x120mm2 relacji ZK-3 nr 8840 - l. nap. słup Ługańska 2- słup 

nr01, biegnące po południowej stronie jezdni ul. Ługańskiej w kierunku północny-wschód od 
słupa Iłowska 2 – słup nr01 do skrzyżowania z ul. Szczepankowo koliduje z nowo 
projektowanym ciągiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym w miejscach wykonywanych 
zjazdów lub zbliżeń do innej infrastruktury podziemnej. 
 
W celu usunięcia kolizji należy: 
− zgodnie z wytycznymi należy w miejscach kolizyjnych ułożyć wzdłuż linii kablowej 

dodatkowe przepusty typu SRS 160 ( pokazane na planie rys. 
 E-01); 

− z powodu nowej lokalizacji słupa nr01 na wysokości krzyżowania ul. Ługańskiej i ul. 
Bodawskiej należy przedłużyć istniejącą linię kablową YAKY 4x120 kablem NAY2Y-J 
4x150mm² w miejscu niekolizyjnym (prowadzenie w osłonie DVK110) i wprowadzić na słup 
w projektowanej nowej lokalizacji, połączenie projektowanego kabla . NAY2Y-J 4x150mm² 
z kablem typu YAKY 4x120mm2 wykonać poprzez mufę kablową ZRM-4/JLP-CX4 120,150, 
0.6/1 kV ( pokazanym na planie – rys. E-01). 

 
2.3.6. Na całą długość kabla ułożonego w ziemi nakładać opaski informacyjne w odległości 10m 

oraz przy wejściach kabli do przepustów i przy mufach kablowych. Opaska powinna zawierać 
informację: - 1kV, kabel energetyczny, typ np. YAKXS 4x120, właściciel + rok ułożenia. 
Ostateczną treść opaski należy uzgodnić z RD Poznań. Trasy linii kablowych powinny zostać 
wytyczone przez geodetę. Przed zasypaniem linie kablowe podlegają geodezyjnej 
inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodetę. Przy zasypywaniu 
wykopów grunt należy zagęszczać warstwami, co 20cm do uzyskania wskaźnika określonego 
przez PN-S-002205. Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia protokółów sprawdzenia 
zagęszczenia gruntu. Realizacja inwestycji nie może pogorszyć stanu istniejącego ani naruszyć 
interesów osób trzecich. Wykopy otwarte prowadzić w odległości nie mniejszej niż 2m od pnia 
drzewa, w innym przypadku stosować metodę „przecisku”. Roboty kablowe przeprowadzić 
zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E 004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie 
kablowe. Projektowanie i budowa  

 
2.4. Usunięcie kolizji z liniami kablowymi SN-0,4kv 

 
2.4.1. linia kablowa typu 3xYHAKXS 1x120mm2 relacji MST-1192 - ZKSN-6143, biegnąca po 

południowej stronie jezdni ul. Ługańskiej w kierunku północny-wschód od skrzyżowania ul. 
Ługańskiej i ul. Bodawskiej do skrzyżowania z ul. Iłowską koliduje z nowo projektowanym 
ciągiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym w miejscach wykonywanych zjazdów lub zbliżeń 
do innej infrastruktury podziemnej. 
 
W celu usunięcia kolizji należy: 
− zgodnie z wytycznymi należy w miejscach kolizyjnych ułożyć wzdłuż linii kablowej 

dodatkowe przepusty typu SRS 160 ( pokazane na planie rys. E-01). 
− miejscach kolizji z instalacją wodociągową, kanalizacyjną lub teletechniczną linię kablową 

prowadzić w osłonie np. AROT SRS 
 

2.5. Sposób montażu linii napowietrznych  
2.5.1. Przyłącza kablowe 
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Przepinając istniejące przyłącza kablowe z demontowanych słupów na projektowane po nowej 
trasie należy zachować ciągłość od słupa linii zasilającej aż do zacisków w złączu 
pomiarowym. Kabel należy ułożyć zgodnie z trasą pokazaną na mapie zachowując przepisowe 
odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach z innymi urządzeniami i budowlami zgodnie z 
normą N-=SEP-E-004 i PN-76/E-05125. Jako osłony otaczające kable elektroenergetyczne 
przy wprowadzaniu na słup stosować rury wykonane z twardego polietylenu (HDPE) w kolorze 
czarnym, odpornego na działanie promieni UV o średnicy min. 50mm. Rura powinna chronić 
kabel na wysokość 2m licząc od poziomu gruntu przy słupie oraz 0,5m pod ziemią. Górny 
wylot rury osłonowej zabezpieczyć przed wnikaniem wilgoci za pomocą koszulki 
termokurczliwej. Zabrania się stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej. Rurę 
osłonową na słupach montować: 
− na żerdziach za pomocą systemowej taśmy stalowej oraz klamerek; 
− rurę osłonową mocować do słupa za pomocą min. 3 szt uchwytów; 
− kabel poza rurą osłonową zamocować na słupie za pomocą min. 4 szt systemowych 

uchwytów; 
− na zakończeniach kabli wychodzących na sieć napowietrzną stosować palczatki 

termokurczliwe; 
− do podłączenia przyłączy kablowych do linii napowietrznych należy stosować systemowe 

zaciski izolowane jednostronne, zgodnie z typem linii napowietrznej (izolowanej lub gołej). 
 

2.5.2. Montaż słupów 
Projektuje się ustoje jak dla gruntu słabego. Dla słupów przelotowych ustoje typu Uos dla 
słupów pojedynczych pełniących funkcje słupów narożnych i krańcowo-rozgałęźnych typu U2 
i U3b,Przed ustawieniem słupa w wykopie należy przeprowadzić jego montaż w pozycji leżącej, 
instalując do żerdzi występujące w rozwiązaniu słupa konstrukcje stalowe, elementy 
uziemienia i elementy ustojowe. Zamontowany słup należy ustawić w wykopie za pomocą 
dźwigu samojezdnego i wykonać jego posadowienie. W przypadku ustojów nie wymagających 
betonowania, których wykopy zasypywane są odpowiednio zagęszczonym gruntem, prace 
montażowe oraz ich obciążenie przy zawieszeniu i naciąganiu przewodów można wykonać 
bezpośrednio po zakończeniu posadowienia słupa. Montaż osprzętu i innych elementów słupa 
oraz przewodów napowietrznych, na stojących słupach należy prowadzić z samojezdnego 
podnośnika z koszem. 

 
2.5.3. Montaż linii izolowanej:  

Wiązkowy przewód izolowany należy rozciągać przy pomocy przeciągniętej wstępnie linki 
nylonowej opartej na rolkach montażowych zamocowanych do słupa w pobliżu uchwytów 
przelotowych lub narożnych. Przewód rozciąga się na odcinku do słupa krańcowego do łupa 
krańcowego lub odporowego. Przed przystąpieniem do rozciągania przewodów należy na 
słupach rozwiesić rolki tj. na słupach przelotowych i krańcowych rolki montażowe pojedyncze, 
a na narożnych podwójne. Następnie przez wszystkie rolki przeciągnąć linkę nylonowa i 
przymocować na jej końcu opończę do mocowania przewodów. W opończę wsunąć koniec 
wiązkowego przewodu o wystopniowanej długości żył i przystąpić do jego rozciągu uważając, 
aby nie dotykać ziemi oraz nie ocierał się o przeszkody terenowe. Po dociągnięciu przewodu 
do słupa krańcowego należy go zamocować w uchwycie końcowym na stałe. Dalszej kolejności 
prac należy przystąpić do naciągu przewodu wiązkowego. 

 
2.6. Sposób układanie kabla w ziemi 

Przed przystąpieniem do prac należy zapoznać się z uzgodnieniami oraz z protokołem NK. 
Trasę linii kablowej powinien wytyczyć uprawniony geodeta. Po wytyczeniu trasy, przed 
rozpoczęciem prac ziemnych, należy dokonać przekopy próbne celem sprawdzenia stanu 
uzbrojenia na trasie projektowanej linii kablowej. Rozpoczęcie prac oraz ich zakończenie łącznie 
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z odbiorem skrzyżowań projektowanych kabli z innymi urządzeniami, jak również sposób 
zabezpieczenia kolidujących urządzeń należy uzgodnić z ich użytkownikami. Projektowane kabel 
należy układać w temperaturze nie mniejszej nic 0° C w sposób uniemożliwiający jego 
uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skręcanie lub rozciąganie. Przy układaniu kabli można 
go zginać tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promień zgięcia powinien być możliwie 
duży, nie mniejszy niż 10xd zew. kabla.. Linię kablową nN-0,4 kV należy ułożyć w ziemi na 
głębokości 0,7m. mierząc od górnej części przewodu do powierzchni ziemi. Kable należy układać 
na 10 cm warstwie jasnego piasku linią falista ( z zapasem 1-3 % dla skompensowania 
ewentualnych przesunięć gruntu ). Następnie należy kabel przysypać 10 cm warstwą jasnego 
piasku, 15 cm warstwą ziemi i przykryć folią koloru niebieskiego o grubości co najmniej 0,5 mm. 
Szerokość folii powinna być taka aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. 
Kabel nN-0,4 kV ułożony w ziemi powinien być na całej długości zaopatrzony w trwałe 
oznaczniki (opaski informacyjne Oki) umieszczone w odstępach nie większych niż 10 m oraz w 
miejscach charakterystycznych np. wprowadzenie do rur ochronnych zbliżeniach, miejscach 
kolizyjnych itp. Na oznacznikach należy trwale umieścić napisy zawierające: symbol, nr 
ewidencyjny, znak użytkownika, rok ułożenia - treść opasek uzgodnić w RD-Poznań przed 
rozpoczęciem prac ziemnych. 
Wykop należy zasypać piaskiem ubijając go warstwami a obszar objęty pracami ziemnymi 
przywrócić do stanu pierwotnego . 
Kable zabezpieczyć na szerokości jezdni i zjazdów rurami ochronnymi typu AROT SRS. Rury 
ochronne należy zabezpieczyć przed zamuleniem. 
W przypadku wystąpienia skrzyżowań i zbliżeń projektowanych kabli z innymi urządzeniami 
podziemnymi, w których nie można zachować minimalnych odległości pionowych i poziomych w 
miejscach kolizyjnych kable należy prowadzić w rurach ochronnych typu AROT DVK.  
Szczegółowy przebieg trasy linii kablowej przedstawiono na rys. E-01.  
Po zakończeniu prac m.in. układania linii kablowej trasa winna być zinwentaryzowana przez 
służbę geodezyjną. 
Po zakończeniu prac kablowych teren doprowadzić do stanu pierwotnego. 
 
Rys nr 01- przekrój rowu kablowego: 

 
 

 
2.7.  Kategoria geotechniczna gruntu 

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów 
budowlanych dla projektowanego obiektu ustala się pierwszą kategorię geotechniczną obejmującą 
niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych. 
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2.8. Informacja o obszarze oddziaływania obiektu (PB art. 34. Ust. 3 pkt. 5) 
Dla projektowanej sieci elektroenergetycznej obszar oddziaływania zawiera się w terenie 
ograniczonym liniami granic działek, na której zlokalizowana jest inwestycja. Ograniczenia, jakie 
wynikają z możliwości zagospodarowania lub zabudowy terenu nieruchomości znajdujących się na 
trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz uregulowania odnoszące się do 
odległości innych obiektów i granic nieruchomości, stanowią przepisy z zakresu budowy 
elektroenergetycznych linii napowietrznych, kablowych i ochrony przeciwporażeniowej: 
- N SEP-E-003 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 
przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz z przewodami niepełnoizolowanymi 
- N SEP-E-004 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”, 
- PN-E-5100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie prądu 
przemiennego z przewodami roboczymi gołymi 
- PN-HD 60364-4-4-41:2000 „Ochrona przeciwporażeniowa”. 
- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia 
17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). Z przepisów tych wynika, że projektowana linia 
kablowa niskiego napięcia nie powoduje ograniczenia w możliwości zagospodarowania lub 
zabudowy sąsiednich nieruchomości. 
Nieruchomości te nie znajdują się w obszarze oddziaływania planowanego obiektu. 

 
2.9.  Wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty 

sąsiednie 
Inwestycja związana z budową elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV z uwagi na 
parametry napięcia nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko. W 
związku z tym zagrożenia dla środowiska i higieny zdrowia użytkowników i ich otoczenia nie 
występują Projektowane rozwiązania techniczne nie będą szkodliwie oddziaływać na instalacje 
podziemne, ponadto nie będą źródłem jonizującego promieniowania pola elektromagnetycznego, 
szkodliwego dla zdrowia ludzi przebywających w ich sąsiedztwie. 

 
2.10.  Dane informujące czy teren jest wpisany do rejestru zabytków oraz czy podlega ochronie na 

podstawie ustaleń Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach objętych ochroną zabytków 
archeologicznych w strefie stanowisk archeologicznych wyznaczonych. 

 
2.11. Obliczenia techniczne 

 
2.11.1. Obliczenia dotyczące zmiany lokalizacji słupów oświetleniowych 
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Dobór klasy dla skrzyżowania 

Parametr opcje opis wartość wagi 
VW 

do 22.00 (23.00) 

wybór opcji wartości 

prędkość 

Bardzo wysoka V ≥ 100 km/h 2 3   - 

Wysoka 
70 < v < 100 
km/h 2   - 

Umiarkowana 40 < v ≤ 70 km/h 0 x 0 
Niska  v ≤ 40 km/h -1   - 

natężenie ruchu 
Wysokie   1   - 
Umiarkowane   0 x 0 
Niskie   -1   - 

rodzaj ruchu 

Mieszany z dużym 
udziałem 
niezmotoryzowanych   2   - 
Mieszany   1 x 1 
Motorowy tylko   0   - 

Rozdzielenie jezdni 
Nie   1 x 1 
Tak   0   - 

Zaparkowane 
pojazdy 

Tak   1   - 
Nie   0 x 0 

Luminancja 
otoczenia Wysoka  

Okna wystawowe, 
boiska sportowe, 
reklamy, obszary 
stacji, magazynów 1   - 

Średnia normalna sytuacja 0   - 
Niska   -1 x -1 

Prowadzenie 
wzrokowe 

Bardzo trudne   2   - 
Trudne   1   - 
Łatwe   0 x 0 

        Suma VWS 1 

      
klasa 

oświetleniowa: C 5 
 
Wymagania dla klasy C5 

Klasy oświetleniowe C  

Klasa 
Poziome natężenie oświetlenia max fTI 

Eśr 
[ekspl. min] [lx] 

Uo 
[min] % 

C0 50 0,40 15 
C1 30 0,40 15 
C2 20 0,40 15 
C3 15 0,40 20 
C4 10 0,40 20 
C5 5 0,40 20 
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Eśr – spełnione jest dla aktualnej sytuacji oraz po przestawieniu słupa, spełnia nawet 
wymagania dla klasy C2 
U0 – nie jest spełnione w żadnym przypadku, 
 
Podsumowując na podstawie obliczeń fotometrycznych wynika, że sytuacja na skrzyżowaniu po 
przestawieniu słupa zmienia się nieznacznie i nie ma na wpływu pogorszenie warunków 
oświetleniowych. 

 
2.11.2. Obliczenia doboru słupów  

 
 
 

Fu - wypadkowe obciążenie słupa 
Fux - wypadkowe obciążenie słupa w 
osi x 
Fuy - wypadkowe obciążenie słupa w 
osi y 
Npx, Npy- naciąg przewodów w osiach 
x i y 

Fwp- obciążenie wiatrem przewodów 
Fws- obciążenie wiatrem słupa i 
uzbrojenia 
Fwl- obciążenie wiatrem lampy 
oświetlenia; 
Flg- obciążenie linią główną 

Fp- polowiczna wartosc siły naciagu 
od przyłaczy rownoleglej do osi PN  
Słup- warunki ogólne: 
Fu ≥ pir( Fux2 + Fuy2) 
Fux = Npx + Fwpx + Fws + Fwl 
Fuy = Npy + Fwpy + Fws 



Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowską w kierunku ul. Szczepankowo po stronie południowej 

 

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Młyńska 105j/2 62-052 Komorniki 
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl 
  13 

 

  Słup nr 01 Obciążenie przewodu wiatrem     Obciążenie przewodu sadzią   

    N/m 
ilość 
kabli/przewodów   kąt  daN N/m 

ilość 
kabli/przewodów   daN 

  rodzaj linii Fwp/m szt. m st. Np. Fwp/m szt. m Fwp 
  Oś x                  

1 AsXSn 4x70mm2 + 35mm2 12,3732 1 22,19 0 418 21,0557 1 22,19 46,7 
2 AsXSn 4x70mm2 12,3732 1 11,74 271,4 418 21,0557 1 11,74 24,7 

  Oś y         s         
1 AsXSn 4x70mm2 12,3732 1 11,74 271,4 418 21,0557 1 11,74 24,7 

  obliczenia   daN krańcowy 
1 Obciążenie słupa linią główną Lg  Flg 505,5   

2 Obciążenie wiatrem słupa i uzbrojenia Fws 40   

3 Obciążenie wiatrem lampy oświetlenia  Fwl 20   
4 wypadkowe obciążenie słupa Fux 662,435421   
5 wypadkowe obciążenie słupa Fuy 447,503361   
6 wypadkowe obciążenie słupa Fu wylicz 799,424759   
7        
8 Słup nr 01 PN 960   
9 K-10,5/E-10 Fu 1000   
10 Fu słupa ≥ Flg wylicz. Warunek: spełniony spełniony 
11         
12 PN ≥ 2Ncosα/2+Fp+Fwl   spełniony   
13 Fu słupa ≥ Fu wylicz. Warunek: spełniony   



Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowską w kierunku ul. Szczepankowo po stronie południowej 

 

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Młyńska 105j/2 62-052 Komorniki 
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl 
  14 

 

14 PN ≥ Fwp+Fwl+50%Fuy   spełniony   
15 Fp < 2(PN-Np)    spełniony spełniony 
16 Fp < 2(PN-Npcosα)    spełniony   

  Słup nr 02 Obciążenie przewodu wiatrem     Obciążenie przewodu sadzią   

    N/m 
ilość 
kabli/przewodów   kąt  daN N/m 

ilość 
kabli/przewodów   daN 

  rodzaj linii Fwp/m szt. m st. Np. Fwp/m szt. m Fwp 
  Oś x                  

1 4xAL 70mm2 + 1x35mm2- Lg 4,6785 4 45,69 0 1265 7,6276 4 45,69 139,4 
2 AsXSn 4x70mm2 + 35mm2 12,3732 1 25,36 70,8 418 21,0557 1 25,36 53,4 
3 AsXSn 4x70mm2 12,3732 1 11,74 3,5 418 21,0557 1 11,74 24,7 

  Oś y                  
1 AsXSn 4x70mm2 + 35mm2 12,3732 1 25,36 70,8 418 21,0557 1 25,36 53,4 
2 AsXSn 4x70mm2 12,3732 1 11,74 3,5 418 21,0557 1 11,74 24,7 

  obliczenia   daN krańcowy 
1 Obciążenie słupa linią główną Lg  Flg 1390,5   
2 Obciążenie wiatrem słupa i uzbrojenia Fws 40   
3 Obciążenie wiatrem lampy oświetlenia  Fwl 0   
4 wypadkowe obciążenie słupa Fux 997,352446   
5 wypadkowe obciążenie słupa Fuy 354,556094   
6 wypadkowe obciążenie słupa Fu wylicz 1058,49985   
7      
8 Słup nr 02 PN 1460   
9 K-10,5/E-15 Fu 1500   
10 Fu słupa ≥ Flg wylicz. Warunek: spełniony spełniony 
11 Fu słupa ≥ Fu wylicz. Warunek: spełniony spełniony 
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  Słup nr 03 Obciążenie przewodu wiatrem     Obciążenie przewodu sadzią   

    N/m 
ilość 
kabli/przewodów   kąt  daN N/m 

ilość 
kabli/przewodów   daN 

  rodzaj linii Fwp/m szt. m st. Np. Fwp/m szt. m Fwp 
  Oś x                  

1 4xAL 70mm2 + 1x35mm2- Lg 4,6785 4 45,69 0 1265 7,6276 4 45,69 139,4 
2 4xAL 70mm2 + 1x35mm2 4,6785 4 25,97 3,4 703 7,6276 4 25,97 79,2 
3 AsXSn 4x25mm2 8,2488 1 39,91 13,5 299 12,6942 1 39,91 50,7 

  Oś y                  
1 4xAL 70mm2 + 1x35mm2 12,059 1 25,97 3,4 703 7,6276 1 25,97 19,8 
2 AsXSn 4x25mm2 8,2488 1 39,91 13,5 299 21,0557 1 39,91 84,0 

  obliczenia   daN przelotowy odgałęźny 
1 Obciążenie słupa linią główną Lg  Flg 1390,5     

2 Obciążenie wiatrem słupa i uzbrojenia Fws 40     

3 Obciążenie wiatrem lampy oświetlenia  Fwl 0     
4 wypadkowe obciążenie słupa Fux 970,247634     
5 wypadkowe obciążenie słupa Fuy 164,924333     
6 wypadkowe obciążenie słupa Fu wylicz 984,164878     
7           
8 Słup nr 03 PN 560     
9 P-10,5/E-6 Fu 600     
10 Fu słupa ≥ Flg wylicz. Warunek: BŁĄD     
11 Fu słupa ≥ Fu wylicz. Warunek: BŁĄD     
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12 PN ≥ Fwp+Fwl+50%Fuy Warunek: spełniony spełniony   
13 Fp < 2(PN-Np)   BŁĄD     
14 PN ≥ Fwp+Fwl+Fuy Warunek: spełniony   spełniony 

 
 
  Słup nr 04 Obciążenie przewodu wiatrem     Obciążenie przewodu sadzią   

    N/m ilość kabli/przewodów   kąt  daN N/m 
ilość 
kabli/przewodów   daN 

  rodzaj linii Fwp/m szt. m st. Np. Fwp/m szt. m Fwp 
  Oś x                  

1 4xAL 70mm2 + 1x35mm2- Lg 4,6785 4 27,95 0 703 7,6276 4 27,95 85,3 
  Oś y                  

1 0             0 0 0,0 
 
  obliczenia   daN krancowy 

1 
Obciążenie słupa linią główną 
Lg  Flg 795,3   

2 
Obciążenie wiatrem słupa i 
uzbrojenia Fws 40   

3 
Obciążenie wiatrem lampy 
oświetlenia  Fwl 0   

4 wypadkowe obciążenie słupa Fux 795,30563   
5 wypadkowe obciążenie słupa Fuy 40   
6 wypadkowe obciążenie słupa Fu wylicz 796,3108973   
7         
8 Słup nr 04 PN 1460   
9 K-10,5/E-15 Fu 1500   
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10 Fu słupa ≥ Flg wylicz. Warunek: spełniony spełniony 
11 Fu słupa ≥ Fu wylicz. Warunek: spełniony spełniony 
12 PN ≥ Fwp+Fwl+50%Fuy Warunek: spełniony   
13 Fp < 2(PN-Np)  Warunek: spełniony spełniony 

  Słup nr 05 Obciążenie przewodu wiatrem     Obciążenie przewodu sadzią   

    N/m 
ilość 
kabli/przewodów   kąt  daN N/m 

ilość 
kabli/przewodów   daN 

  rodzaj linii Fwp/m szt. m st. Np. Fwp/m szt. m Fwp 
  Oś x                  

1 4xAL 70mm2 + 1x35mm2- Lg 4,6785 4 22,48 0 703 7,6276 4 22,48 68,6 
2 AsXSn 4x70mm2 + 35mm2 12,3732 1 22,19 175,5 -418 21,0557 1 22,19 46,7 
3 AsXSn 4x25mm2 8,2488 1 15,58 27,4 224 12,6942 1 15,58 19,8 

  Oś y                  
1 AsXSn 4x70mm2 + 35mm2 12,3732 1 22,19 85,5 418 21,0557 1 22,19 46,7 
2 AsXSn 4x25mm2 8,2488 1 15,58 27,4 224 12,6942 1 15,58 19,8 

  obliczenia   daN krańcowy rozgałęźny 
1 Obciążenie słupa linią główną Lg  Flg 805,1     

2 
Obciążenie wiatrem słupa i 
uzbrojenia Fws 40     

3 
Obciążenie wiatrem lampy 
oświetlenia  Fwl 20     

4 wypadkowe obciążenie słupa Fux 321,590097     
5 wypadkowe obciążenie słupa Fuy 170,332388     
6 wypadkowe obciążenie słupa Fu wylicz 363,913881     
7           
8 Słup nr 05 PN 1460     
9 K-10,5/E-15 Fu 1500     
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10 Fu słupa ≥ Flg wylicz. Warunek: spełniony spełniony spełniony 
12 PN ≥ 2Ncosα/2+Fp+Fwl Warunek: spełniony     
13 Fu słupa ≥ Fu wylicz. Warunek: spełniony   spełniony 
14 PN ≥ Fwp+Fwl+50%Fuy Warunek: spełniony     
15 Fp < 2(PN-Np)  Warunek: spełniony spełniony   
16 Fp < 2(PN-Npcosα)  Warunek: spełniony     

 
Współrzędne lokalizacyjne słupów rys E-04 
 
Słup nr Stara lokalizacja Nowa lokalizacja 
  x y x y 
01 5804609,8762 6431398,6846 5804608,4090 6431397,3127 
  5804607,7744 6431399,3697     
02 5804614,5370 6431407,6790 5804612,7373 6431408,2204 
03 5804626,6740 6431444,3950 5804626,9474 6431451,6451 
04 5804661,9450 6431501,3450 5804655,3092 6431496,4406 
05 5804587,9850 6431405,9830 5804587,9850 6431405,9830 
06 5804603,8100 6431383,0300 5804602,0807 6431383,7154 
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Współrzędne lokalizacyjne linii kablowych rys E-04 
 
Linia kablowa Nowa lokalizacja 
nr x y 
1a 5804609,9620 6431399,0550 
1b 5804608,4090 6431397,3127 
2a 5804661,9450 6431501,3450 
2b 5804655,3092 6431496,4406 
3a 5804661,9450 6431501,3450 
3b 5804655,3092 6431496,4406 
4a 5804661,9450 6431501,3450 
4b 5804655,3092 6431496,4406 
5a 5804599,7900 6431375,8900 
5b 5804602,0807 6431383,7154 

 



Budowa ciągu pieszo-rowerowego na ul. Ługańskiej na odcinku od skrzyżowania z ulicą Ostrowską w kierunku ul. Szczepankowo po stronie południowej 

 

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Młyńska 105j/2 62-052 Komorniki 
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl 
  20 

 

2.12. Uwagi końcowe 
 
1. Przed przystąpieniem do prac ziemnych wykonawca robót powinien uzgodnić w RD-Poznań 

treść informacyjnych opasek kablowych oraz tablic opisowych. 
2. Całość prac montażowych należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, instrukcjami 

i wytycznymi albumów projektowych. 
3. W pobliżu istniejących urządzeń prace ziemne należy prowadzić ze szczególna ostrożnością. 
4. O terminie rozpoczęcia robót oraz niezbędnych okresowych wyłączeniach istniejących linii 

należy powiadomić, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem RD-Poznań. 
5. Wykonawca robót winien zapoznać się z uwagami na rysunkach. 
6. Wykonawca robót powinien zapoznać się z uwagami zawartymi w poszczególnych 

uzgodnieniach. 
7. Wyznaczanie trasy kabli oraz inwentaryzację powykonawczą kabli powinien wykonać 

uprawniony geodeta. 
8. Przed przystąpieniem do prac ziemnych w miejscach przewidywanych skrzyżowań i zbliżeń 

w celu dokładnego zlokalizowania istniejącego uzbrojenia terenu wykonać ręczne wykopy 
próbne. 

9. Prace przy skrzyżowaniach i zbliżeniach do istniejących urządzeń wykonać pod nadzorem 
inspektorów wyznaczonych przez gestorów sieci, do których należą dane urządzenia. 

10. Całość prac wykonać zgodnie z projektem oraz obowiązującymi przepisami i normami, ze 
ścisłym przestrzeganiem zasad i przepisów BHP 

11. Przed oddaniem urządzeń do eksploatacji przeprowadzić obowiązujące badania i pomiary 
potwierdzone odpowiednimi protokołami oraz wykonać dokumentację powykonawczą. 

12. Sieć elektroenergetyczną nN-0,4kV zaprojektowano zgodnie 
z obowiązującymi standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.o. 

13. Obszar oddziaływania inwestycji mieści się w całości na działkach, na których została 
zaprojektowana sieć elektroenergetyczna. 

14. Przed rozpoczęciem prac powiadomić właścicieli działek o terminie rozpoczęcia robót 
15.  Prace na urządzeniach czynnych należy wykonywać przy wyłączonym napięciu i 

dopuszczeniu do pracy przez upoważnionych pracowników RD-Poznań 
16. Z materiałów z demontażu niewykorzystanych na budowie należy rozliczyć się z RE Poznań 
17. Teren po wykonaniu robót budowlanych uporządkować i przywrócić do stanu zastanego 
18. Materiały zastosowane w projekcje dobrano przykładowo. Dopuszcza się zastosowanie 

materiałów innych producentów pod warunkiem spełniania przezeń identycznych wymagań 
technicznych jak osprzęt przykładowo dobrany 

19. Projekt usunięcia kolizji zakłada jedynie zmiany konstrukcyjne linii napowietrznych, 
kablowych bez ingerencji w podstawowych zakres parametrów elektrycznych sieci 
elektroenergetycznej. Zakres warunków i przeznaczenia przebudowywanej sieci pod 
względem elektrycznym pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejącego. 

20. Zdemontowane urządzenia nie nadają się do powtórnego zabudowania, za wyjątkiem opraw 
oświetleniowych. Urządzenia zdemontowane należy przekazać właścicielowi sieci lub 
zutylizować, dokumenty potwierdzające zezłomowanie zdemontowanych przewodów należy 
przekazać Inspektorowi nadzoru 
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3. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ 
 

3.1. Zakres robót dla zamierzenia budowlanego związanego z przebudową sieci 
elektroenergetycznej nN-0,4 kV oraz kolejności realizacji: 

 
3.1.1. Linia kablowa nN-0,4 kV 

− wytyczenie lokalizacyjne trasy kabli nN-0,4 kV, 
− wykonanie wykopów ręczne lub mechaniczne, 
− nasypanie piasku do wykopów, 
− ułożenie rur osłonowych, 
− ułożenie kabla w wykopie, 
− wykonanie pomiarów kontrolnych kabla, 
− zabudowanie złącz kablowych  
− nasypanie piasku i ułożenie folii ochronnych, 
− zasypanie wykopu, 
− wprowadzenie i podłączenie kabli złącz kablowych 

 
3.1.2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

− sieć elektroenergetyczna nN-0,4 kV; 
− sieć elektroenergetyczna SN-15 kV 
− drogi. 

 
3.1.3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. 
− sieć elektroenergetyczna nN-0,4 kV, 
− sieć elektroenergetyczna SN-15 kV 
− drogi. 

 
3.1.4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń podczas realizacji robót budowlanych, 

określające skale i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas występowania: 
− zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym przy odłączaniu i załączaniu 

napięcia, 
− zagrożenie przy pracach dźwigowych - zagrożenie przy rozładunku bębnów z 

kablami, 
− zagrożenie przy rozwijaniu kabla z bębna, 
− zagrożenie potrącenia przez pojazdy związane z ruchem drogowym, 
− zagrożenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach. 

 
3.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem dla realizacji 

robót szczególnie niebezpiecznych: 
 

3.2.1. Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych: 
Pracownicy wykonujący prace przy urządzeniach elektroenergetycznych muszą posiadać 
odpowiednie zaświadczenia kwalifikacyjne i powinni być przeszkoleni w zakresie ratowania 
osób porażonych prądem. 
Prace przy urządzeniach elektrycznych wykonywać po wyłączeniu spod napięcia zgodnie 
z wymaganiami bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach elektroenergetycznych. 

 
Roboty ziemne: 
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 Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy zapoznać się z projektem 
technicznym i trasami sieci i urządzeń podziemnych. Należy je oznakować na terenie 
prowadzonych robót oraz określić ich bezpieczną odległość od wykopów w poziomie i w 
pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o głębokości większej niż 
0,4 m prowadzić ręcznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewodów instalacyjnych. 
należy bezzwłocznie przerwać roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i 
określenia, czy i w jaki sposób możliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie 
prac. Wykopy w miejscach dostępnych dla osób niezatrudnionych przy robotach należy 
zabezpieczyć przed przypadkowym wpadnięciem osób postronnych. Załadunek i 
wyładunek bębnów z kablami może być dokonywany wyłącznie przy użyciu dźwigu albo 
ramp pochylni. Zabrania się wyładunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ram. Oś 
bębna wypoziomować za pomocą deski metodą dźwigni. 

 
3.2.2.  Bezpieczeństwa Pracy przy zastosowaniu sprzętu ciężkiego: 

Dźwigi samojezdne: 
Ze względu na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym zabrania się 
ustawiania dźwigu pod przewodami linii energetycznych i wykonywanie prac w tych 
warunkach. Zabrania się przebywania osobom podczas pracy dźwigu w zasięgu działania 
jego ramienia. Kierownik budowy/robót ma obowiązek zapewnić operatorowi bezpieczne 
warunki pracy. Operator ma prawo odmówić wykonania polecenia, jeżeli nie może wykonać 
pracy w sposób zapewniający jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym pełnego 
bezpieczeństwa. 
Koparki: 
Przy wykonywaniu wykopów koparką należy uzyskać zgodę inwestora i sprawdzić czy 
na trasie znajdują się sieci i urządzenia podziemne. Koparkę może obsługiwać jedynie 
pracownik posiadający odpowiednie uprawnienia. W zasięgu działania koparki zabrania 
się przebywanie brygadzie kablowej i osobom postronnym. 
UWAGA: 

- Używać materiały dopuszczone do stosowania w budownictwie, 
- Prace wykonywać zgodnie z projektem branżowym, planem BIOZ i obowiązującymi 
przepisami PN/E, PBUE oraz BHP. 

 
3.2.3. Wskazane środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom 

wynikającym z wykonywanych robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia 
zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, 
umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń: 
 
− drogi dojazdowe powinny być przejezdne, zabrania się składowania na nich 

 materiałów budowlanych, gromadzenia sprzętu itp., 
− na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdować się sprzęt bhp i ppoż, 
− umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach tablic ostrzegawczo 

informacyjnych. 
− teren prowadzenia prac należy wygrodzić i zapewnić wymagane oznakowanie 

drogowe 
− podczas wykonywania prac w obrębie pasa drogowego należy uzgodnić zajęcie 

pasa drogowego z odpowiednim zarządcą drogi
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4. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIAŁÓW 
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     m   m   m  m m  szt   szt   szt     szt  szt  szt   szt  szt  szt   szt   szt  szt m szt szt szt szt szt  szt  szt  szt  szt kpl  m   szt   szt   szt   szt  m  m  

01 K-10,5/E-10 12 23   1   U2 2 1 2 2 2 2 1,8 6 1 1 1       1 1 1 1 2 0,3 6

02 istn. K-10,5/15 12 26   istn. istn. istn. istn. istn. istn. istn. istn. 1 0,9 1 istn. istn. istn. istn. istn.           

03 P-10,5/E-6 40 istn. istn. 1     Uos 1 3 3 2,8 1 4 4 5 5

04 K-10,5/E-15 istn. istn.   1 U3b 2 1 1 2 4 8 11,7 18 9 3 12 5 5 5

05 K-10,5/E-15   16 istn. istn.   1 U3b 2 1 1 2 4 2 3 4 3,6 2 9 5 5 5 5 1 1 1 1 2 0,3 6

 RAZEM  24 49 56 0 0 1 1 2 6 2 3 4 10 5 0 0 8 18 20,8 22 15 4 1 25 10 10 5 10 5 10 2 2 2 2 4 0,6 12

 Oświetlenie  Uzbrojenie Ustój  

Tabela montażowa podstawowych materiałów usuniecia kolizji linii napowietrznej nn  ul. Ługańska i ul. Bodawska

 Słup  Przewod / kabel  
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Zestawienie pozostałych podstawowych materiałów 
 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
1. Kabel NAY2Y-J 4x150mm2 szt 14 
2. Kabel NAY2Y-J 4x35mm2 m 42 
3. Mufa ZMR-4 szt 1 
4. Mufa ZMR-2 szt 3 
5. Folia sygnalizacyjna niebieska m 80 
6. Piasek na zasypki m3 10 
 
 
 
Zestawienie głównych materiałów z likwidacji 
 
L.p. Wyszczególnienie Jedn. Ilość 
1. Słup pojedynczy ŻN-10  szt 3 
2. Słup rozkraczy RK ŻN-10 szt 1 
3. Przewód AL70mm2 m 121 
4. Przewód AL35mm2 m 30 
 Przewód AL25mm2 m 64 
5. Przewód AsXSn 4x70mm2 m 37 
6. Przewód AsXSn 1x35mm2 m 25 
7 Przewód AsXSn 2x25mm2 m 33 
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5. ODPISY DOKUMENTÓW  
• OŚWIADCZENIE PROJEKTANTÓW, UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZAŚWIADCZENIA Z 

PIIB 
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6. WARUNKI TECHNICZNE  I UZGODNIENIA 
 

• Protokół z posiedzenia narady koordynacyjnej - Zarząd Geodezji i Katastru 
Miejskiego GEOPOZ 
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• Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu – oświetlenie 
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• Enea Operator Sp. z o.o. 
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• Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 
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• Enea Oświetlenie Sp. z o.o. 
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• Enea Operator Sp. z o.o. 
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• Zarząd Dróg Miejskich w Poznaniu – oświetlenie 
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7. SPIS RYSUNKÓW  
 

1. Plan usunięcia kolizji elektroenergetycznych    E-01 
2. Schemat usunięcia kolizji -linie kablowe nN 0,4kV sł. nr04 E-02 
3. Schemat usunięcia kolizji -linie kablowe nN 0,4kV sł. nr01 E-03 
4. Plan usunięcia kolizji elektroenergetycznych – współrzędne E-04 
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