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1. ZAKRES | PODSTAWA OPRACOWANIA
11.  Zakres opracowania

Zakres projekfu zawarty obejmuje:

— przebudowe przytaczy elekfroenergetycznych napowietrznych i kablowych nN-0,4 kV,

— zabezpieczenia instalacji kablowych na projektowanych zjazdach i w miejscach zblizen do
innych urzadzen i instalagji,

— przetozenia stupdw linii napowietrznych nN- 0,4kV w miejsca niekolizyjne z projektowanag,
inwestycja,

— usuniecia i zabezpieczenia nieczynnych instalacji elektroenergetycznych.

Zakres opracowania jest zgodny z okreslonymi przez ENEA Operafor Sp. z o.0. Warunkami

Przebudowy sieci elektroenergetycznej nr OD5/MU1/K/2018/712 z dnia 06.12.2018 r.

Zakres opracowania jest zgodny z okreslonymi przez ZDM Poznan. Warunkami usuniecia kolizji

oswietlenia drogowego nr TI.E.476.1-50.2018 z dnia 11.09.2018 r.

Zakres opracowania jest zgodny z okreslonymi przez ENEA Oswietlenie Sp. z o.0. . Warunkami

usuniecia kolizji o$wieflenia drogowego nr wfp/36/2019 z dnia 16.05.2019 r.

Obszar oddziatywania inwestygi miesci sie w catosci na dziatkach, na kfdrych zostata

zaprojektowana przebudowywana siec elekfroenergetyczna nN-0,4 kV.

1.2. Podstawa opracowania

a) Warunki przytaczenia Warunki przebudowy sieci nr 0D5/MU1/K/2018/712 z dnia 06.12.2018
r.

b) Warunkami usuniecia kolizji o$wietlenia drogowego nr TI.E.476.1-50.2018 z dnia 11.09.2018 r

¢) Warunkami usuniecia kolizji o$wietlenia drogowego nr wtp/36/2019 z dnia 16.05.2019 r

d) Wytyczne do projektowania okreslone przez Inwestora

e) Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

f) Uzgodnienia z wtascicielami gruntoéw

g) Obowiazujace normy i przepisy

h) Wizja lokalna w terenie

i)

Albumy, karty wyrobéw i katalogi

2. OPIS TECHNICZNY

2.1.  Usuniecie kolizji z drogowg, instalacja, oswietleniowa, nn-0,4kv

211 Stup oswiefleniowy i linia kablowa zasilgjaca latarnie na skrzyzowaniu ul. tuganskiej i ul.
Bodawskiej naroznik potudniowo-zachodni koliduje z nowo projektowanym ciagiem pieszo-

rowerowym w pasie drogowym:

W celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym nalezy:

— zgodnie z wytycznymi w celu usuniecia kolizji nalezy wycofac linie kablowa, YKAY
Lx25mm2 zasilajaca, stup oswietleniowy i utozy¢ w miejscu niekolizyjnym w kierunku nowej
lokalizacji stupa os$wietleniowego nastepnie potaczy¢ z instalacja w stupie, ( pokazane
na planie rys. E-01);

— slup oswietleniowy relokowa¢ w miejsce niekolizyjne ( pokazane na planie rys. E-01),
nowa lokalizacja stupa nie zmienia warunkdw oswietleniowych przestrzeni drogowej (pkt.
3.11 obliczenia techniczne).
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212. Oprawa oswiefleniowa na istniejacym stupie nr01 przeznaczonym do likwidacji:

W celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym nalezy:

Istniejaca, oprawe oswiefleniowa wraz z aparafurg, fowarzyszaca nalezy z zachowaniem
ostroznosci zdemontowac z istniejacego stupa nr 07;

Nastepnie oprawe, ta nalezy zamontowa¢ na nowo projekfowanym stupie nr01i odtworzyc
potaczenia do linii napowietrznej kablowej;

nowa lokalizacja stupa nie zmienia warunkéw oswiefleniowych przestrzeni drogowej.

213. Oprawa oswiefleniowa na istniejacym stupie nr05 przeznaczonym do wymiany:

W celu zachowania funkgji istniejacej oprawy oswietleniowej podczas wymiany stupa nalezy:

istniejaca, oprawe, oswiefleniowa wraz z aparatura, tfowarzyszaca nalezy z zachowaniem
ostroznosci zdemontowac z istniejacego stupa nr 05;

nastepnie oprawe ta nalezy zamontowa¢ na nowo projektowanym stupie nr05 i odtworzyc
potaczenia do linii napowietrznej kablowej;

wymiana stupa nie zmienia warunkéw oswietleniowych przestrzeni drogowej.

2.2. Usuniecie kolizji z napowietrzng, siecig, elektroenergetyczng, nn-0,4kv

221 Stup

elektroenergetyczno-oswietleniowy A-owy nr01 ZN, wraz z przytaczami na

skrzyzowaniu ul. tuganskiej i ul. Bodawskiej naroznik potudniowo-wschodnim koliduje z nowo
projekfowanym ciggiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym:

W celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym nalezy:

zgodnie z wytycznymi i obliczeniami nalezy postawic nowy krancowy stup
elektroenergetyczny K-10,5/E-10 z ustojem U1 w miejsce nie kolizyjne a istniejacy stup
A-owy ZN nalezy zlikwidowa¢ ( pokazane na planie rys. E-01),

na nowej lokalizacji stupa nalezy utozy¢ nowa linie napowietrzna kablowa (AsXSn
Lx70mm2+35mm2) przesta taczace stupy nr02 i nr05 i odtworzy¢ przytacza kablowe, (
pokazane na planie rys. E-01).

istniejace nieczynne nastupowe przytacze kablowe YAKY 4x16mm2 zlikwidowac

nalezy odtworzyc¢ niepodtaczone nastupowe przytacze linii kablowej, przedtuzy¢ za
pomoca, mufy ZMR-4 istniejaca linie kablowg, YAKY 4x120 kablem NAY2Y-)J Lx150mm? w
miejscu niekolizyjnym, wprowadzi¢ na stup w projektowanej nowej lokalizacji, pozostawic
z zapasem 2m ( pokazanym na planie — rys. E-01)

nalezy przetozy¢ na nowy stup istniejaca, pomiarowo-sterujaca szafke nastupowa ZNP
10R/1/CUV odfworzy¢ potaczenie do linii napowietrznej, uzbroi¢ w przytaczeniowe
okablowanie pionowe wraz z odfworzeniem uziemienia

z wizji w ferenie wynika ze w celu zapewnienia stabilnosci linii 4xAL70mm2 + 1xAL35mm2
nalezy wymieni¢ stup przelotowy poprzedzajacy ZN (na rysunku E-01 stup oznaczono
nr05),

z wizji w terenie wynika ze niezbedna bedzie wycinka gatezi dla uzyskania bezpiecznej
przestrzeni dla przesta pomiedzy stupem nr01 i nr05.

22.2. Stup elektroenergetyczny nr02, na potudniowej stronie ul. tuganskiej, na wschdéd od
skrzyzowania ul. tuganskiej i ul. Bodawskiej koliduje z nowo projektowanym ciagiem pieszo-
rowerowym w pasie drogowym:

W celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym nalezy:

Przestawi¢ istniejacy stup elektroenergetyczny K-10,5/15 z istniejacym ustojem U3a w
miejsce nie kolizyjne ( pokazane na planie rys. E-01),
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2.23.

2.2.4.

2.25.

2.2.6.

— do nowej lokalizagji stupa nalezy dostosowac istniejace linie napowietrzne, (pokazane na
planie rys. E-01).

— do nowej lokalizagji stupa nalezy odtworzy¢ nieczynna istniejaca przewieszke (AsXSn
4x70mm2 +1x35mm2) nad ul. tuganska, zaizolowad i zakonczy¢ z zapasem 2m na stupie
nr02, ( pokazane na planie rys. E-01).

Stup elektroenergeftyczny nr03, na potudniowej stronie ul. tuganskiej, na wschéd od
skrzyzowania ul. tuganskiej i ul. Bodawskiej koliduje z nowo projekfowanym ciagiem pieszo-
rowerowym w pasie drogowym:

W celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym nalezy:

— zgodnie z wytycznymi i obliczeniami nalezy postawi¢ nowy stup elektroenergetyczny P-
10,5/E-6 z ustojem Uos w miejsce nie kolizyjne, a istniejacy stup przelotowy ZN nalezy
zlikwidowa¢ ( pokazane na planie rys. E-01),

— do nowej lokalizacji stupa nalezy przetozyc istniejaca, linie napowietrznag, z przewodami
gotymi 4xAL70mm2+AL35mm2 i wymieni¢ istniejoce napowietrzne przytacze kablowe
AsXSn 2x25mm2 na AsXSn Lx25mm2, (pokazane na planie rys. E-01).

Stup elekfroenergetyczny krancowy nr04, na potudniowej stronie ul. tuganskiej, na pédtnocny-
wschdd od skrzyzowania ul. tuganskiej i ul. Itowskiej koliduje z nowo projekfowanym ciagiem
pieszo-rowerowym w pasie drogowym:

W celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym nalezy:

— zgodnie z wytycznymi nalezy postawi¢ nowy stup elektroenergetyczny K-10,5/E-15
z ustojem U3b w miejsce nie kolizyjne a istniejacy stup krancowy wraz z odciagiem
nalezy zlikwidowa¢ (pokazane na planie rys. E-01);

— do nowej lokalizacji stupa nalezy dosfosowac¢ istniejace linie napowietrzne z
przewodami gotymi 4xAL70mm2+AL35mm2 (pokazane na planie rys. E-01);

— odfworzyc¢ nastupowe przytacza kablowe kablami typu NAY2Y-J 4x35mm2 i potaczy¢
z istniejocymi kablami 3x YAKY 4x35mm2 za pomoca, muf kablowych ZRM-2
pokazane na planie rys. E-01).

Stup elektroenergetyczny nr05, na wschodniej stronie ul. Bodawskiej, na potudnie od
skrzyzowania ul. tuganskiej i ul. Bodawskiej i w konsekwencji zmiany lokalizacji stupa
krancowego na skrzyzowaniu ul. tuganskiej i ul. Bodawskiej i zmiany foru linii napowietrznej
podlega wymianie:

Po zmianach geomefrii linii w celu zachowania stabilnosci stupa nalezy:

— zgodnie z wytycznymi nalezy wymieni¢ na nowy stup elektroenergetyczno-oswiefleniowy
K-10,5/E-15 z ustojem U3b (pokazane na planie rys. E-01);

— do nowej lokalizacji stupa nalezy dostosowac¢ istniejace linie napowietrzne
LxALT70mm2+AL35mm2 i nowy for linii kablowej AsXSn L4x70mm2+35mm2 a istniejace
napowietrzne przytacze 4xAL25mm2 wymieni¢ na kablowe AsXSn 4x25mm2 , ( pokazane
na planie rys. E-01).

Dobér stupow i osprzetu na projektowanych stupach dokonano wg katalogow:

— PTPIREE Lnn tom I, ELPROJEKT Poznan rok 1992 — Album linii napowietrznych niskiego
napiecia z przewodami AL 25-95 na zerdziach wirowanych, uktad przewoddw prosftokafny;

— PTPIREE Lnn tom lll, ELPROJEKT Poznan rok 1992 — Album linii napowietrznych niskiego
napiecia z przewodami AL 25-95 na zerdziach wirowanych, album konstrukcji stalowych;
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— SICAME Warszawa, styczen rok 2014 wyd. 1- Album projektowy przytaczy napowiefrznych
i kablowych niskiego napiecia, wykonanych przewodami izolowanymi (AsXSn) oraz kablami
(YKY, YKXS, YAKY, YAKXS);

— SICAME Warszawa, lipiec rok 2016 wyd. 3 — Album projektowy linii napowietrznych
wielotorowych niskiego napiecia wykonanych przewodami izolowanymi (AsXSn) o przekroju
25-120mm2 na zerdziach wirowanych typu E;

— podczas usuwania kolizji nalezy stosowac sie do wytycznych i szczegétowych zestawien
monfazowych zawartych w przywotanych powyzej katalogach;

— w projekcie wskazano zestawienie gtéwnych maferiatéw, wykonawca zobowigzany jest
do zapoznania sie z zestawieniem szczegétowym zawartym w przywotanych powyzej
katalogach i uwzglednieniem ich w realizacji zakresu prac.

2.3. Usuniecie kolizji z liniami kablowymi nN-0,4kv

2.3.1

232

2.33.

2.3.4.

nieczynne przytocze kablowe typu YAKY  4x16mm2 relacji | nap. stup nr
01 -ZK-1 dz nr 2/3, na Dbiegnace na potudniowej stronie skrzyzowania
ul. tuganskiej i ul. Bodawskiej do likwidacji:

W celu usuniecia kolizji nalezy:
— zgodnie z wytycznymi nalezy usuna¢ istniejace okablowanie w obrebie projektowane)
inwestycji, (pokazane na planie rys. E-01),

przytacze kablowe typu YAKY 4x35mm2 relacji |. nap. stup nr04 -ZK-1dz. nr 9/2, biegnace
po potudniowej stronie jezdni ul. tuganskiej w kierunku pétnocny-wschéd od stupa nrO4
koliduje z nowo projektowanym ciagiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym :

W celu usuniecia kolizji nalezy:

— zgodnie z wytycznymi nalezy wycofa¢ ze stupa istniejace okablowanie, przetuzy¢ linie
kablowa, w strone nowej lokalizacji stupa nr04 za pomoca, kabla NAY2Y-J 4x35mm2 na
stupie odtworzy¢ przytaczenie do linii napowiefrznej na drugim koncu potaczy¢ z
istniejacymi kablem YAKY 4x35mm2 za pomoca, mufy kablowej ZRM-2 (prowadzenie w
ostonie DVK110) ( pokazane na planie rys. E-01).

przytacze kablowe typu YAKY 4x35mm2 relacji L. nap. stup nr04 -ZK-1dz. nr 38/4, biegnace
po potudniowej stronie jezdni ul. tuganskiej w kierunku pdtnocny-wschod od stupa nrO4
koliduje z nowo projekfowanym ciagiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym :

W celu usuniecia kolizji nalezy:

— zgodnie z wytycznymi nalezy wycofa¢ ze stupa istniejace okablowanie, przetuzyc linie
kablowa, w strone nowej lokalizacji stupa nr04 za pomoca, kabla NAY2Y-J 4x35mm2 na
stupie odtworzy¢ przytaczenie do linii napowiefrznej na drugim koncu potaczyc¢ z
istniejacymi kablem YAKY 4x35mm2 za pomoca mufy kablowej ZRM-2 (prowadzenie w
ostonie DVK110) ( pokazane na planie rys. E-01).

przytacze kablowe typu YAKY 4x35mm2 relacji . nap. stup nr04 -ZK-1dz. nr 11/4, biegnagce
po potudniowej stronie jezdni ul. tuganskiej w kierunku pétnocny-wschéd od stupa nrO4
koliduje z nowo projekfowanym ciagiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym :

W celu usuniecia kolizji nalezy:
— zgodnie z wytycznymi nalezy wycofac¢ ze stupa istniejace okablowanie, przedtuzy¢ linie
kablowa, w strone nowej lokalizacji stupa nr04 za pomoca, kabla NAY2Y-J 4x35mm2 na
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2.35.

2.3.6.

stupie odftworzy¢ przytaczenie do linii napowietrznej na drugim koncu potaczy¢ z
istniejacymi kablem YAKY £4x35mm2 za pomocag, mufy kablowej ZRM-2 (prowadzenie w
ostonie DVK110) ( pokazane na planie rys. E-01).

linia kablowa typu YAKY 4x120mm2 relacji ZK-3 nr 8840 - L nap. stup tuganska 2- stup
nr01, biegnace po potudniowej stronie jezdni ul. tuganskiej w kierunku pdétnocny-wschéd od
stupa ltowska 2 — stup nr01 do skrzyzowania z ul. Szczepankowo koliduje z nowo
projektowanym ciagiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym w miejscach wykonywanych
zjazdéw lub zblizen do innej infrastruktury podziemnej.

W celu usuniecia kolizji nalezy:

— zgodnie z wytycznymi nalezy w migjscach kolizyjnych utozy¢ wzdtuz linii kablowej
dodatkowe  przepusty typu SRS 160 (  pokazane na  planie  rys.
E-01);

— z powodu nowej lokalizacji stupa nr01 na wysokosci krzyzowania ul. tuganskiej i ul.
Bodawskiej nalezy przedtuzyc istniejaca, linie kablowa, YAKY 4x120 kablem NAY2Y-J
4x150mm?® w migjscu niekolizyjnym (prowadzenie w ostonie DVK110) i wprowadzi¢ na stup
w projektowanej nowej lokalizacji, potaczenie projektowanego kabla . NAY2Y-J 4x150mm?
z kablem typu YAKY 4x120mm2 wykonac poprzez mufe kablowa, ZRM-4/JLP-CX4 120,150,
0.6/1 kV ( pokazanym na planie — rys. E-01).

Na catg, dtugos¢ kabla utozonego w ziemi naktada¢ opaski informacyjne w odlegtosci 10m
oraz przy wejsciach kabli do przepustdéw i przy mufach kablowych. Opaska powinna zawierac
informacje; - 1kV, kabel energetyczny, typ np. YAKXS £4x120, wtasciciel + rok utozenia
Ostateczna, tresc opaski nalezy uzgodni¢c z RD Poznan. Trasy linii kablowych powinny zostac
wytyczone przez geodefe. Przed zasypaniem linie kablowe podlegaja, geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wykonanej przez uprawnionego geodete. Przy zasypywaniu
wykopdow grunt nalezy zageszcza¢ warstwami, co 20cm do uzyskania wskaznika okreslonego
przez PN-S-002205. Wykonawca jest zobowiazany do dostarczenia protokétdw sprawdzenia
zageszczenia gruntu. Realizacja inwestycji nie moze pogorszy¢ stanu istniejacego ani naruszyc
intereséw oséb ftrzecich. Wykopy otwarte prowadzi¢ w odlegtosci nie mniejszej niz 2m od pnia
drzewa, w innym przypadku stosowa¢ metode ,przecisku”. Roboty kablowe przeprowadzic
zgodnie z postanowieniami normy N SEP-E 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projekfowanie i budowa

2.L4. Usuniecie kolizji z liniami kablowymi SN-0,4kv

2.L.1.

linia kablowa typu 3xYHAKXS 1x120mm2 relacji MST-1192 - ZKSN-6143, biegnaca po
potudniowej stronie jezdni ul. tuganskiej w kierunku pétnocny-wschdd od skrzyzowania ul.
tuganskiej i ul. Bodawskiej do skrzyzowania z ul. ltowska, koliduje z nowo projekfowanym
ciagiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym w miejscach wykonywanych zjazdéw lub zblizen
do innej infrastruktury podziemne;.

W celu usuniecia kolizji nalezy:

— zgodnie z wytycznymi nalezy w miejscach kolizyjnych utozy¢ wzdtuz linii kablowej
dodatkowe przepusty typu SRS 160 ( pokazane na planie rys. E-01).

— migjscach kolizji z instalacja, wodociagowa, kanalizacyjna, lub teletechnicznag, linie kablowag,
prowadzi¢ w ostonie np. AROT SRS

25. Sposéb montazu linii napowietrznych

251

Przytacza kablowe
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253.

Przepingjac istniejace przytacza kablowe z demontowanych stupéw na projektowane po nowej

trasie nalezy zachowa¢ ciagtos¢ od stupa linii zasilagjacej az do zaciskéw w ztaczu

pomiarowym. Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z frasag pokazang, na mapie zachowujac przepisowe

odlegtosci przy skrzyzowaniach i zblizeniach z innymi urzadzeniami i budowlami zgodnie z

norma, N-=SEP-E-004 i PN-76/E-05125. Jako ostony otaczajace kable elekfroenergetyczne

przy wprowadzaniu na stup stosowa¢ rury wykonane z twardego polietylenu (HDPE) w kolorze

czarnym, odpornego na dziatanie promieni UV o s$rednicy min. 50mm. Rura powinna chronic

kabel na wysokos$¢ 2m liczac od poziomu gruntu przy stupie oraz 0,5m pod ziemia, Gérny

wylot rury ostonowej =zabezpieczy¢ przed wnikaniem wilgoci za pomoca, koszulki

termokurczliwej. Zabrania sie stosowania uszczelnienia w postaci pianki poliuretanowej. Rure

ostonowa, na stupach montowac:

— na zerdziach za pomoca, systemowej tfasmy stalowej oraz klamerek;

— rure ostonowa mocowac do stupa za pomoca, min. 3 szt uchwyfdw;

— kabel poza rurg, ostonowa, zamocowa¢ na stupie za pomoca, min. & szt systemowych
uchwyftow;

— na zakonczeniach kabli wychodzacych na sie¢ napowiefrzna, stosowa¢ palczatki
termokurczliwe;

— do podtaczenia przytaczy kablowych do linii napowiefrznych nalezy stosowa¢ systemowe
zaciski izolowane jednostronne, zgodnie z typem linii napowietrznej (izolowanej lub gotej).

Monftaz stupow

Projektuje sie ustoje jak dla gruntu stabego. Dla stupdw przelofowych ustoje typu Uos dla
stupéw pojedynczych petniacych funkcje stupéw naroznych i krancowo-rozgateznych typu U2
i U3b,Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej,
instalujac do zerdzi wystepujace w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe, elementy
uziemienia i elementy usfojowe. Zamonfowany stup nalezy usftawi¢ w wykopie za pomocaq
dzwigu samojezdnego i wykona¢ jego posadowienie. W przypadku usfojéw nie wymaggjacych
betonowania, ktérych wykopy zasypywane sa, odpowiednio zageszczonym gruntem, prace
monfazowe oraz ich obciazenie przy zawieszeniu i naciaganiu przewodéw mozna wykonac
bezposrednio po zakonczeniu posadowienia stupa. Montaz osprzefu i innych elementéw stupa
oraz przewoddw napowietrznych, na stojacych stupach nalezy prowadzi¢ z samojezdnego
podnosnika z koszem.

Montaz linii izolowanej:

Wiazkowy przewodd izolowany nalezy rozciaga¢ przy pomocy przeciagniefej wstepnie linki
nylonowej opartej na rolkach montazowych zamocowanych do stupa w poblizu uchwytéw
przelotowych lub naroznych. Przewdd rozciaga sie na odcinku do stupa kraricowego do tupa
krancowego lub odporowego. Przed przystapieniem do rozciagania przewoddw nalezy na
stupach rozwiesic¢ rolki tj. na stupach przelotowych i krancowych rolki monfazowe pojedyncze,
a na naroznych podwdjne. Nastepnie przez wszystkie rolki przeciagna¢ linke nylonowa i
przymocowa¢ na jej koncu oponcze do mocowania przewodow. W oponcze wsuna¢ koniec
wiazkowego przewodu o wystopniowanej dtugosci zyt i przystapi¢ do jego rozciagu uwazajag,
aby nie dotyka¢ ziemi oraz nie ocierat sie o przeszkody terenowe. Po dociagnieciu przewodu
do stupa krancowego nalezy go zamocowac w uchwycie koricowym na state. Dalszej kolejnosci
prac nalezy przystapi¢ do naciagu przewodu wiazkowego.

2.6. Sposoéb uktadanie kabla w ziemi

Przed przystapieniem do prac nalezy zapozna¢ sie z uzgodnieniami oraz z profokotem NK.
Trase linii kablowej powinien wytyczy¢ uprawniony geodeta. Po wytyczeniu trasy, przed
rozpoczeciem prac ziemnych, nalezy dokona¢ przekopy probne celem sprawdzenia stanu
uzbrojenia na trasie projektowanej linii kablowej. Rozpoczecie prac oraz ich zakorczenie tacznie
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z odbiorem skrzyzowan projekfowanych kabli z innymi urzadzeniami, jok rdéwniez sposdb
zabezpieczenia kolidujacych urzadzen nalezy uzgodni¢ z ich uzytkownikami. Projektowane kabel
nalezy uktada¢ w femperaturze nie mniejszej nic 0° C w sposdéb uniemozliwigjacy jego
uszkodzenie poprzez nadmierne zginanie, skrecanie lub rozciaganie. Przy uktadaniu kabli mozna
go zginac¢ tylko w przypadkach koniecznych, przy czym promien zgiecia powinien by¢ mozliwie
duzy, nie mniejszy niz 10xd zew. kabla.. Linie kablowa nN-0,4 kV nalezy utozy¢ w ziemi na
gtebokosci 0,7m. mierzac od gérnej czesci przewodu do powierzchni ziemi. Kable nalezy uktadac
na 10 cm warstwie jasnego piasku linia falista ( z zapasem 1-3 % dla skompensowania
ewentualnych przesunie¢ gruntu ). Nastepnie nalezy kabel przysypa¢ 10 cm warstwa, jasnego
piasku, 15 cm warstwa, ziemi i przykryc¢ folig, koloru niebieskiego o grubosci co ngjmniej 0,5 mm.
Szerokosc¢ folii powinna by¢ taka aby przykrywata utozony kabel, lecz nie mniejsza niz 20 cm.
Kabel nN-0,4 kV utozony w ziemi powinien by¢ na catej dtugosci zaopafrzony w frwate
oznaczniki (opaski informacyjne Oki) umieszczone w odstepach nie wiekszych niz 10 m oraz w
miejscach charakterystycznych np. wprowadzenie do rur ochronnych zblizeniach, miejscach
kolizyjnych itp. Na oznacznikach nalezy trwale umiesci¢ napisy zawierajoce: symbol, nr
ewidencyjny, znak uzytkownika, rok utozenia - fres¢ opasek uzgodni¢ w RD-Poznan przed
rozpoczeciem prac ziemnych.

Wykop nalezy zasypac¢ piaskiem ubijajoc go warstwami a obszar objefy pracami ziemnymi
przywrdci¢ do sfanu pierwotnego .

Kable zabezpieczy¢ na szerokos$ci jezdni i zjazddw rurami ochronnymi tfypu AROT SRS. Rury
ochronne nalezy zabezpieczy¢ przed zamuleniem.

W przypadku wystapienia skrzyzowan i zblized projektowanych kabli z innymi urzadzeniami
podziemnymi, w ktérych nie mozna zachowa¢ minimalnych odlegtosci pionowych i poziomych w
miejscach kolizyjnych kable nalezy prowadzi¢ w rurach ochronnych typu AROT DVK.
Szczegdtowy przebieg frasy linii kablowej przedstawiono na rys. E-01.

Po zakonczeniu prac m.in. uktadania linii kablowej ftrasa winna by¢ zinwentaryzowana przez
stuzbe geodezyjna,

Po zakonczeniu prac kablowych feren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Rys nr 01- przekr¢j rowu kablowego:
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271. Kategoria geotechniczna gruntu
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Transporfu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiekfow

budowlanych dla projektowanego obiektu ustala sie pierwsza kategorie geotechnicznag, obejmujaca,
niewielkie obiekty budowlane w prostych warunkach gruntowych.
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2.8. Informacja o obszarze oddziatywania obiektu (PB art. 34. Ust. 3 pkt. 5)
Dla projektowane] sieci elekfroenergetycznej obszar oddziatywania zawiera sie w ferenie
ograniczonym liniami granic dziatek, na kférej zlokalizowana jest inwestycja. Ograniczenia, jakie
wynikajg, z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy ferenu nieruchomosci znajdujacych sie na
trasie projektowanej elektroenergetycznej linii kablowej oraz uregulowania odnoszace sie do
odlegtosci innych obiektdw i granic nieruchomosci, stanowia, przepisy z zaokresu budowy
elektroenergetycznych linii napowietrznych, kablowych i ochrony przeciwporazeniowej:
- N SEP-E-003 — Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projekfowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi
- N SEP-E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,
- PN-E-5100-1 Elekfroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi
- PN-HD 6036L4-4-£4-41.2000 ,Ochrona przeciwporazeniowa”.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) tj. z dnia
17 lipca 2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422). Z przepiséw tych wynika, ze projektowana linia
kablowa niskiego napiecia nie powoduje ograniczenia w mozliwosci zagospodarowania lub
zabudowy sasiednich nieruchomosci.
Nieruchomosci te nie zngjduja, sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

29. Wptyw obiektu budowlanego na $rodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty
sasiednie
Inwestycja zwiagzana z budowa, elektroenergetycznej linii kablowej nn-0,4kV z uwagi na
parametry napiecia nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywad na srodowisko. W
zwigzku z tym zagrozenia dla $rodowiska i higieny zdrowia uzytkownikdw i ich ofoczenia nie
wystepuja, Projektowane rozwiazania fechniczne nie bedg, szkodliwie oddziatywac na insfalacje
podziemne, ponadfo nie beda zrédtem jonizujacego promieniowania pola elektromagnetycznego,
szkodliwego dla zdrowia ludzi przebywajacych w ich sasiedztwie.

2.10. Dane informujace czy teren jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz czy podlega ochronie na
podstawie ustalen Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na fterenach objetych ochrong, zabytkéw
archeologicznych w sfrefie stanowisk archeologicznych wyznaczonych.

2.11. Obliczenia techniczne

2.111. Obliczenia dotyczace zmiany lokalizacji stupdw oswiefleniowych

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

10



Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ul. tugariskie/ na odcinku od skrzyzowania z ulica Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowe/

Dobér klasy dla skrzyzowania

» . do 22.00 (23.00)
Parametr opcje opis wartos¢ wagi . :
VW wybér opcji | wartosci
Bardzo wysoka V =100 km/h 2 3 -
70 < v < 100
predkos¢ Wysoka km/h 2 -
Umiarkowana 40 < v =70 km/h 0 X 0
Niska v = 40 km/h -1 -
Wysokie 1 -
natezenie ruchu | Umiarkowane 0 X 0
Niskie -1 -
Mieszany z duzym
udziatem
rodzaj ruchu niezmotoryzowanych 2 -
Mieszany 1 X 1
Motorowy fylko 0 -
Rozdzielenie jezdni Nie ! X !
Tak 0 -
Zaparkowane Tak 1 -
pojazdy Nie 0 X 0
Okna wystawowe,
boiska sportowe,
Luminancja reklamy, obszary
otoczenia Wysoka stacji, magazynow 1 _
Srednia normalna sytuacja 0 -
Niska -1 X -1
. Bardzo trudne 2 -
Prowadzenie
wzrokowe Trudne 1 —
tatwe 0 X 0
Suma VWS 1
klasa
oswietleniowa: C 5
Wymagania dla klasy €5
Klasy oswiefleniowe C
Poziome natezenie oswietlenia max fTI
Klasa
Esr Uo
[ekspl. min] [Ix] [min] %
co 50 0,40 15
c1 30 0,40 15
C2 20 0,40 15
3 15 0,40 20
Ch 10 0,40 20
c5 5 0,40 20
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Esr — spetnione jest dla aktualnej syfuacji oraz po przestawieniu stupa, spetnia nawef
wymagania dla klasy C2
U0 — nie jest spetnione w zadnym przypadku,

Podsumowujac na podstawie obliczen fofomefrycznych wynika, ze syfuacja na skrzyzowaniu po
przestawieniu stupa zmienia sie nieznacznie i nie ma na wptywu pogorszenie warunkow

oswietleniowych.

2.11.2. Obliczenia doboru stupdw

Fu - wypadkowe obcigzenie stupa
Fux - wypadkowe obciazenie stupa w
osi X

Fuy - wypadkowe obciazenie stupa w
osiy

Npx, Npy- naciag przewoddéw w osiach
X iy

Fwp- obciazenie wiatrem przewoddw

Fws- obciazenie wiatrem stupa i
uzbrojenia

Fwl- obcigzenie wiatrem lampy
oswietlenia;

Flg- obciazenie linig, gtéwnag,

Fp- polowiczna wartosc sity naciagu
od przytaczy rownoleglej do osi PN

Stup- warunki ogélne:
Fu = pir( Fux2 + Fuy2)
Fux = Npx + Fwpx + Fws + Fwl

Fuy = Npy + Fwpy + Fws
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Stup nr 01 Obciazenie przewodu wiatrem Obciazenie przewodu sadzig,
ilosc ilosc
N/m kabli/przewodéw kat daN N/m kabli/przewoddéw daN
rodzagj linii Fwp/m | szt. m st. Np. Fwp/m |szt. m Fwp
0s x
1| AsXSn 4x70mm2 + 35mm2 12,3732 11 22,19 0 418| 21,0557 1 22,19 46,1
2 | AsXSn 4x70mm2 12,3732 11 1,74 27,k 418 | 21,0557 1 1,74 247
0s y S
1| AsXSn 4x70mm2 12,3732 11 1,74 274 418| 21,0557 1 1,74 24,1
obliczenia daN krancowy
1| Obcigzenie stupa linia gtéwna Lg Flg 505,5
2 | Obciazenie wiatrem stupa i uzbrojenia Fws 40
3| Obciazenie wiatrem lampy os$wietlenia Fwl 20
4 | wypadkowe obciazenie stupa Fux 662,435421
5| wypadkowe obciagzenie stupa Fuy 447,503361
6 | wypadkowe obciagzenie stupa Fu wylicz 799,4247759
7
8| Stup nr 01 PN 960
91K-10,5/E-10 Fu 1000
10 | Fu stupa = Flg wylicz. Warunek: spetniony spetniony
11
12| PN = 2Ncosa/2+Fp+Fwl spetniony
13 | Fu stupa = Fu wylicz. Warunek: spetniony
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14 PN = Fwp+Fwl+50%Fuy spetniony
15| Fp < 2(PN-Np) spetniony spetniony
16 | Fp < 2(PN-Npcosa) spetniony
Stup nr 02 Obciazenie przewodu wiatrem Obciazenie przewodu sadzig,
ilos¢ ilos¢
N/m kabli/przewodéw kat daN N/m kabli/przewoddéw daN
rodzagj linii Fwp/m |szt. m st. Np. Fwp/m | szt. m Fwp
0s$ x
1] 4xAL 70mm2 + 1x35mm2- Lg 4,6785 4| 45,69 0 1265| 17,6276 L| 45,69 139,4
2 | AsXSn 4x70mm2 + 35mm2 12,3732 11 25,36 70,8 418 | 21,0557 1| 25,36 53,4
3 | AsXSn 4Lx70mm2 12,3732 11 1,74 3,5 418 | 21,0557 1 1,74 247
0s y
1| AsXSn &x70mm2 + 35mm2 12,3732 1] 25,36 70,8 418| 21,0557 1| 25,36 53,4
2 | AsXSn 4x70mm2 12,3732 11 1,74 3,5 418 | 21,0557 1 1,74 247
obliczenia daN krancowy
1| Obciazenie stupa linig, gtdéwna, Lg Flg 1390,5
2 | Obciazenie wiatrem stupa i uzbrojenia Fws 40
3| Obciazenie wiatrem lampy oswietlenia Fwl 0
L | wypadkowe obciazenie stupa Fux 997,3524 46
5[ wypadkowe obciagzenie stupa Fuy 35L4,556094
6 | wypadkowe obciazenie stupa Fu wylicz 1058,49985
7
8| Stup nr 02 PN 1460
9|K-10,5/E-15 Fu 1500
10 | Fu stupa = Flg wylicz. Warunek: | spetniony spetniony
11| Fu stupa = Fu wylicz. Warunek: | spetniony spetniony
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Stup nr 03 Obciazenie przewodu wiatrem Obciazenie przewodu sadzig,
ilosc¢ ilosc¢
N/m kabli/przewodow kaf daN N/m kabli/przewodoéw daN

rodzagj linii Fwp/m |szt. m st. Np. Fwp/m |szt. m Fwp

0s x
1] 4xAL 70mm2 + 1x35mm2- Lg 4,67785 4| 45,69 0 1265| 17,6276 4| 45,69 139,4
2 | kxAL 70mm2 + 1x35mm2 4,67785 4| 25,97 3.4 703 17,6276 4| 25,97 19,2
3 | AsXSn 4Lx25mm2 8,2488 39,91 13,5 299 | 12,6942 11 39,91 50,7

0s vy
1| &xAL 70mm2 + 1x35mm2 12,059 1] 25,97 3.4 703 17,6276 1| 25,97 19,8
2 | AsXSn 4x25mm2 8,2488 11 39,91 13,5 299 | 21,0557 11 39,91 84,0

obliczenia daN przelotowy [odgatezny

1| Obcigzenie stupa linig gtéwng Lg Flg 1390,5

2| Obciazenie wiatrem stupa i uzbrojenia Fws L0

3 [ Obcigzenie wiatrem lampy oswietlenia Fwl 0

4 | wypadkowe obciazenie stupa Fux 970,247763L

5| wypadkowe obciazenie stupa Fuy 164,924333

6 | wypadkowe obciazenie stupa Fu wylicz 984,164878

7

8|Stup nr 03 PN 560

9|P-10,5/E-6 Fu 600

10 | Fu stupa = Flg wylicz. Warunek: BLAD

111 Fu stupa = Fu wylicz. Warunek: BLAD
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12| PN = Fwp+Fwl+50%Fuy Warunek: spetniony spetniony
13| Fp < 2(PN-Np) BLAD
14 PN 2 Fwp+Fwl+Fuy Warunek: spetniony spetniony
Stup nr 04 Obciazenie przewodu wiatrem Obciazenie przewodu sadzig,
ilosc
N/m ilos¢ kabli/przewodéw kaf daN N/m kabli/przewodéw daN
rodzagj linii Fwp/m |szt. m st. Np. Fwp/m [szt. m Fwp
0s$ x
1] 4xAL 70mm2 + 1x35mm2- Lg 4,6785 4| 27,95 0 703‘ 17,6276 4| 27,95 85,3
0s y
1 0 | o] o 0,0
obliczenia daN krancowy
Obciazenie stupa linig, gtéwnag,
1|Lg Flg 795,3
Obciazenie wiatrem stupa i
2 | uzbrojenia Fws 40
Obciazenie wiatrem lampy
3 | oswietlenia Fwl 0
L | wypadkowe obciazenie stupa Fux 795,30563
5| wypadkowe obciazenie stupa Fuy L0
6 [ wypadkowe obciagzenie stupa Fu wylicz 796,3108973
1
8 (Stup nr 04 PN 1460
9|K-10,5/E-15 Fu 1500
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10 | Fu stupa = Flg wylicz. Warunek: | spetniony spetniony
11| Fu stupa = Fu wylicz. Warunek: | spetniony spetniony
12| PN = Fwp+Fwl+50%Fuy Warunek: | spetniony
13| Fp < 2(PN-Np) Warunek: | spetniony spetniony
Stup nr 05 Obciazenie przewodu wiatrem Obciazenie przewodu sadzig,
ilos¢ ilos¢
N/m kabli/przewodéw kaf daN N/m kabli/przewoddéw daN
rodzagj linii Fwp/m | szt. m st. Np. Fwp/m |szt. m Fwp
0s$ x
1] 4xAL 70mm2 + 1x35mm2- Lg 4,6785 4| 22,48 0 703 | 77,6276 L| 22,48 68,6
2 | AsXSn 4x70mm2 + 35mm2 12,3732 11 22,19 175,5 -418| 21,0557 11 22,19 46,7
3 | AsXSn Lx25mm2 8,2488 1] 15,58 27,k 224 | 12,6942 1] 15,58 19,8
0s y
1| AsXSn &x70mm2 + 35mm2 12,3732 11 22,19 85,5 418| 21,0557 11 22,19 46,7
2 | AsXSn 4x25mm2 8,2488 1] 15,58 27,k 224 | 12,6942 1| 15,58 19,8
obliczenia daN krancowy [rozgatezny
1| Obciazenie stupa linig, gtdwna, Lg Flg 805,1
Obcigzenie wiatrem stupa i
2 [uzbrojenia Fws 40
Obciazenie wiatrem lampy
3 | oswietlenia Fwl 20
L | wypadkowe obciazenie stupa Fux 321,590097
5[ wypadkowe obciagzenie stupa Fuy 170,332388
6 [ wypadkowe obciazenie stupa Fu wylicz 363,913881
7
8 [ Stup nr 05 PN 1460
9|K-10,5/E-15 Fu 1500
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10 | Fu stupa = Flg wylicz. Warunek: | spetniony spetniony | spetniony
12| PN = 2Ncosa/2+Fp+Fwl Warunek: | spetniony

13| Fu stupa = Fu wylicz. Warunek: | spetniony spetniony
14 | PN = Fwp+Fwl+50%Fuy Warunek: | spetniony

15| Fp < 2(PN-Np) Warunek: | spetniony spetniony

16 [Fp < 2(PN-Npcosa) Warunek: | spetniony

Wspétrzedne lokalizacyjne stupéw rys E-04

Stup nr

Stara lokalizacja

Nowa lokalizacja

X

y

X

y

01

5804609,8762

6431398,6846

5804608,4090

6431397,3127

5804607, 7744

6431399,3697

02

5804614,5370

6431407,6790

5804612,7373

6431408,2204

03

5804626,6740

64314 44,3950

5804626,9474

6431451,6451

04

58046619450

6431501,3450

5804655,3092

6431496,4406

05

5804587,9850

6431405,9830

5804587,9850

6431405,9830

06

5804603,8100

6431383,0300

5804602,0807

6431383,7154
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Wspétrzedne lokalizacyjne linii kablowych rys E-04
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Linia kablowa [Nowa lokalizacja

nr X

la 5804609,9620 | 6431399,0550
1b 5804608,4090 6431397,3127
2a 5804661,9450 6431501,3450
2b 5804655,3092 | 6431496,4406
3a 5804661,9450 6431501,3450
3b 5804655,3092| 6L431496,4406
La 5804661,9450 6431501,3450
Lb 5804655,3092 | 6431496,4406
S5a 5804599,7900| 6431375,8900
5b 5804602,0807 6431383,7154

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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2.12. Uwagi koncowe

10.

1.

12.

13.

14,
15.

16.
17.
18.

19.

20.

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca robdt powinien uzgodni¢ w RD-Poznan
tresc¢ informacyjnych opasek kablowych oraz tablic opisowych.

Catosc prac montazowych nalezy wykonac¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, instrukcjami
i wytycznymi albuméw projektowych.

W poblizu istniejacych urzadzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegélna ostroznoscia,
0 ferminie rozpoczecia robdt oraz niezbednych okresowych wytaczeniach istniejacych linii
nalezy powiadomi¢, z co ngjmniej 14 dniowym wyprzedzeniem RD-Poznan.

Wykonawca robdt winien zapozna¢ sie z uwagami na rysunkach.

Wykonawca robdt powinien zapozna¢ sie z uwagami zawarfymi w poszczegdlnych
uzgodnieniach.

Wyznaczanie frasy kabli oraz inwentaryzacje powykonawcza, kabli powinien wykonac
uprawniony geodeta.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen
w celu doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu wykona¢ reczne wykopy
prébne.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych urzadzen wykona¢ pod nadzorem
inspektoréw wyznaczonych przez gestordw sieci, do ktérych naleza dane urzadzenia.
Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi przepisami i normami, ze
Scistym przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP

Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowiazujace badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokotami oraz wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

Siec elektroenergetyczng, nN-0,4kV zaprojektowano zgodnie
z obowiazujacymi standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator Sp. z o.0.

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na kférych zostata
zaprojektowana sie¢ elektroenergetyczna.

Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ wtascicieli dziatek o terminie rozpoczecia robdt
Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywa¢ przy wytaczonym napieciu i
dopuszczeniu do pracy przez upowaznionych pracownikdw RD-Poznan

Z materiatéw z demontazu niewykorzystanych na budowie nalezy rozliczy¢ sie z RE Poznan
Teren po wykonaniu robét budowlanych uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu zastanego
Materiaty zastosowane w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie
materiatéw innych producentéw pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagan
technicznych jok osprzet przyktadowo dobrany

Projekt usuniecia kolizji zaoktada jedynie zmiany konstrukcyjne linii napowietrznych,
kablowych bez ingerencji w podstawowych zakres parametréw elektrycznych sieci
elekfroenergetycznej. Zakres warunkéw i przeznaczenia przebudowywanej sieci pod
wzgledem elektrycznym pozostagje bez zmian w stosunku do stanu istniejacego.
Zdemontowane urzadzenia nie nadagjg sie do powtdrnego zabudowania, za wyjatkiem opraw
oswiefleniowych. Urzadzenia zdemontowane nalezy przekaza¢ wtascicielowi sieci lub
zutylizowa¢, dokumenty pofwierdzajace zeztomowanie zdemontowanych przewoddw nalezy
przekazac Inspektorowi nadzoru

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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3. INFORMACJE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

3.1 Zdkres robdt dla zamierzenia budowlanego zwigzanego z przebudowag, sieci
elekfroenergetycznej nN-0,4 kV oraz kolejnosci realizagji:

3.1

Linia kablowa nN-0,4 kV

- wytyczenie lokalizacyjne trasy kabli nN-0,4 kV,
- wykonanie wykopow reczne lub mechaniczne,

- nasypanie piasku do wykopdw,

- utozenie rur ostonowych,

- utozenie kabla w wykopie,

- wykonanie pomiaréw konfrolnych kabla,

- zabudowanie ztacz kablowych

- nasypanie piasku i utozenie folii ochronnych,

- zasypanie wykopu,

- wprowadzenie i podtaczenie kabli ztacz kablowych

3.1.2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych:

3.13.

3.14.

- sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4 kV;
- sie¢ elektroenergetyczna SN-15 kV
- drogi.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stworzyc
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- sie¢ elektroenergetyczna nN-0,4 kV,

- sie¢ elektroenergetyczna SN-15 kV

- drogi.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen podczas realizacji robdét budowlanych,

okreslagjace skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas wystepowania:

- zagrozenie porazeniem pradem elekfrycznym przy odtaczaniu i zataczaniu
napiecia,

- zagrozenie przy pracach dzwigowych - zagrozenie przy roztadunku bebndéw z
kablami,

- zagrozenie przy rozwijaniu kabla z bebnag,

- zagrozenie potracenia przez pojazdy zwiazane z ruchem drogowym,

- zagrozenia przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach.

3.2. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystaopieniem dla realizacji
robét szczegélnie niebezpiecznych:

321

Podstawowe zasady bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych:
Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elekfroenergetycznych musza posiadac
odpowiednie zaswiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania
0s6b porazonych pradem.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywa¢ po wytaczeniu spod napiecia zgodnie
z wymaganiami bezpieczendstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych.

Roboty ziemne:

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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32.2.

323

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zapozna¢ sie z projektem
technicznym i trasami sieci i urzadzen podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie
prowadzonych robdf oraz okresli¢ ich bezpieczng, odlegtos¢ od wykopéw w poziomie i w
pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gtebokosci wiekszej niz
0,4 m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych.
nalezy bezzwtocznie przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i
okreslenig, czy i w jaki sposéb mozliwe jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie
prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy robotach nalezy
zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem oséb postronnych. Zatadunek i
wytadunek bebpnéw z kablami moze byc¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo
ramp pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ram. O$
bebna wypoziomowa¢ za pomoca, deski metodag, dzwigni.

Bezpieczenstwa Pracy przy zastosowaniu sprzetu cigzkiego:

DZwigi samojezdne:
Ze wzgledu na niebezpieczedstwo porazenia pradem elektrycznym zabrania sie
ustawiania dzwigu pod przewodami linii energeftycznych i wykonywanie prac w tych
warunkach. Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania
jego ramienia. Kierownik budowy/robét ma obowiazek zapewni¢ operatorowi bezpieczne
warunki pracy. Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykonac
pracy w sposob zapewnigjacy jemu i osobom zatrudnionym lub postronnym petnego
bezpieczenstwa.
Koparki:
Przy wykonywaniu wykopdw koparka, nalezy uzyskac¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy
na frasie znajduja sie sieci i urzadzenia podziemne. Koparke moze obstugiwac jedynie
pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia. W zasiegu dziatania koparki zabrania
sie przebywanie brygadzie kablowej i osobom postronnym.
UWAGA:

- Uzywac materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,

- Prace wykonywa¢ zgodnie z projektem branzowym, planem BIOZ i obowiazujacymi

przepisami PN/E, PBUE oraz BHP.

Wskazane $rodkdw technicznych i organizacyjnych, zapobieggjacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewnigjacych bezpieczng, i sprawna, komunikacje,
umozliwigjaca, szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

- drogi dojazdowe powinny byc¢ przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich
maferiatéw budowlanych, gromadzenia sprzefu itp,,

- na placu budowy w widocznym miejscu powinien zngjdowac sie sprzet bhp i ppoz,

- umieszczenie we wszystkich widocznych miejscach  tablic ostrzegawczo
informacyjnych.

- teren prowadzenia prac nalezy wygrodzi¢ i zapewni¢ wymagane oznakowanie
drogowe

- podczas wykonywania prac w obrebie pasa drogowego nalezy uzgodni¢ zgjecie
pasa drogowego z odpowiednim zarzadca, drogi
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s

L. ZESTAWIENIE ZASADNICZYCH MATERIALOW

Tabela montazowa podstawowych materiatéw usuniecia kolizji linii napowietrznej nn ul. tuganska i ul. Bodawska
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Zestawienie pozostatych podstawowych materiatéw

L.p. | Wyszczegélnienie Jedn. llos¢
1. Kabel NAY2Y-J 4x150mm2 szt 14
2. Kabel NAY2Y-J 4x35mm2 m 42
3. Mufa ZMR-4 szt 1

k. Mufa ZMR-2 szt 3

5. Folia sygnalizacyjna niebieska m 80
6. Piasek na zasypki m3 10

Zestawienie gtdwnych materiatéw z likwidagji

L.p. | Wyszczegélnienie Jedn. llos¢

1. Stup pojedynczy ZN-10 szt 3

2. Stup rozkraczy RK ZN-10 szt 1

3. Przewéd AL70mm2 m 121

k. Przewod AL35mm2 m 30
Przewod AL25mm2 m A

5. Przewéd AsXSn &x70mm2 m 37

6. Przewdd AsXSn 1x35mm2 m 25

1 Przewdéd AsXSn 2x25mm2 m 33
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5. ODPISY DOKUMENTOW

e OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW, UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIA Z
PIIB

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKEEGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-395/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz, 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.
12ust. 3i4,art. 1I3ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 i4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzjq Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Stojczyk

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 marca 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0397/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloéci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na lisi¢ czlonkdow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

v VA BN rzewodniczacy
v T Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

M WA, %

dr inz. Daniel Pawl
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Stojezyk jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy

Okregowej Komisji Kw, ‘iﬁkaTj J]
AV

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Stojezyk

62-040 Puszczykowo, ul. Jodiowa 7
2.0kr¢gowa Rada lzby
3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA
| 2 B A
> : :
= INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JXG-UIU-V46 *

Pan Tomasz Stojczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0200/14

adres zamieszkania ul. Jodtowa 7, 62-040 Puszczykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrze$nia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierdow
Budownictwa.
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6. WARUNKI TECHNICZNE | UZGODNIENIA

e Protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej - Zarzad Geodezji i Katastru
Miejskiego GEOPOZ

Poznan, 29-03-2019

Prezydent Miasta Poznhania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.396,2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.396.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulezyniska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miyriska 105J/2
62-052 KOMORNIKI
KOMORNIKI
2, Termin narady koordynacyjnej: 29-03-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa, sieé teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Luganska

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:

Dokumentacjg projektowa w zakresie projektowanego przykanalika kanalizacji deszezowej i przebudowy wezta hydrantowego uzgodnicé
branzowo w Aquanet SA. Pozostate projektowane uzbrojenie - na skrzyzowaniu z istnigjacymi sieciami wodociagowymi i kanalizacyjnymi
prace prowadzi¢ recznie zachowujac odleglo$c pionowa w $wietle nie mniejsza niz 0,3 m"

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzié recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé normatywna odleglosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznar, ul. Panny Marii 2.
Szczegbtowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw probnych.

Projekt czesci energetycznej uzgodnié branzowo.

GAZ-SYSTEM Artur Jagietto:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 12.03.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i
powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:

Prowadzenia prac zwigzanych z pracami w obrebie przystanku autobusowego zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Transportu Miejskiego
w Poznaniu.

Przynajmniej 14 dni przed rozpoczeciem robét o planowanej zmianie w organizagji ruchu poinformowaé MPK Poznan Sp. zo0.0., Dziat
Inzynierii Ruchu ul. Gtogowska 131/133, 60-244 Poznan - tel.: 61 839 60 80.
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NETIA Filip Gruszczyniski:

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzié recznie, zachowaé normatywne odlegtosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami:

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S A. Wykonawca zobowigzany jest niezwiocznie powiadomi¢ o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia 8.A. zastrzega sobie mozliwos¢ dochodzenia roszezen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

ORANGE Roman Biedermann:
*zatgcznik do uwag do protokotu: "ZG-OPK.4105.396.2019.pdf'

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawet Cieslik:

Szczegotows lokalizacje (przebieg i gtebokose) sieci gazowej nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopdw probnych.

W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtoéci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywa¢ recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest zgtosié sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w
Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.

Gazownia Poznan Wschéd, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel.61 818 65 12, fax 61 818 65 36 , gazownia,poznan.wschod@psgaz.pl
Studnie kablowe nalezy zlokalizowac w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.

Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowaé w odlegto$ci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c.

RCI Artur Siebert:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 12.03.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na pedktad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.NM.416.339.2019 z dnia 26.03.2019- na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy w piémie
ZZ.PN.416.104.2019
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczyriska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2017 r. poz. 2101 ze zm.) - zwanej dalej ustawa Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczaeych obowiazujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewod6w uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sig¢ wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow oshowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywag nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizagji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopéw. Prace ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;.

Uwaga: Uzgodnienie ninigjsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa budowlanego.
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ZP.NM.416. 339 .2019 Boznat, iz 2P.08. 9015

22 PN WAC. L. IS, ..

NK nr 396.2019

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):
siec wodociggowa, Kanalizacja deszczowa, siec teletechniczna, sieé elektroenergetyczna

zlokalizowane: ul. EZugariska

na odcinku:

Z uwagami:

l. Warunki Techniczne prowadzenia rob6t w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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e Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

1. Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem Iub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonac w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;
W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatéw i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczna firme drogowa. Ewentualna koniecznoéé zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;
Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspotczynnik
zaggszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspoiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg

urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca rob6t
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbior koricowy (docelowe odtworzenie) zglosié po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczeg6inych przypadkach w okresie zimowym moze odmowié
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

PN-77/8931-12;
@ W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych

I Informacje dodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

1. Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

2. Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

3. Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni i/lub
chodnika w sytuaciji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejszg niz 1,50m;

4. Przejazd pojazddw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

e Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

1. Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnig z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zieler, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugoé¢ w mb), mape zasadnicza
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy: w przypadku umieszczenia w/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedgcym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozyé zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przytgcza do usuniecia go z pasa drogowego.

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

3. Szkic zajgcia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$é¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

4. Harmonogram robot oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/I1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego droég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

2. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

Starszy Re
Zarzadza

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

32



Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ul. tugariskie/ na odcinku od skrzyzowania z ulicq Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowe)

e Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu — o$wieflenie

v4 i Poznar, dnia 11 wrzeénia 2018 r.
tel. f): 64 201’) Yax 61 820- 1" 0¢ TLE..476.1-50.2018
(56) wip/1-50/2018

Dotyczy: usunigcia kolizji oswietlenia drogowego z przebudowq ul. Bugariskiej w rejonie ronda Szczepankowo
im. Mycielskich w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkéw usuniecia kolizji istniejacego oswietlenia drogowego
z projektowana przebudowg ul. Luganskiej w Poznaniu przedstawiamy warunki usuniecia kolizji:

1. Zasilanie kolidujacego oswietlenia pozostawi¢ bez zmian - SO 863
zasilanie oraz sterowanie rozdzielnicy - bez zmian
zabezpieczenia przedlicznikowe - bez zmian
moc zainstalowana - nie ulegnie zwigkszeniu.

2. W celu usunigcia kolizji nalezy:

e Opracowa¢ dokumentacje techniczng na usunigcie kolizji - przebudowe oswietlenia, zapewniajac
spelnienie wymagan normatywnych oswietlenia drogi po usunieciu kolizji

e Przed przystapieniem do prac wykona¢ dokumentacje fotograficzng istniejacej instalacji

e Kolidujace stupy przestawi¢ w miejsca niekolidujace, dostosowujac lokalizacje do ukladu drogowego,
z uwzglednieniem wymagan normy PN-EN 13201; w przypadku likwidacji materialy z demontazu
dostarczy¢ na magazyn ZDM,

° Na kolidujacych odcinkach ulozy¢ w obszarze niekolizyjnym nowe odcinki linii kablowej typu
YAKY 4x25mm?; nalezy zachowac normatywne odlegloéci od innych mediéw

¢ Nie stosowac igczenia kabli pod nawierzchniami nierozbieralnymi oraz w przepustach

e Kable pod nawierzchniami nierozbieralnymi umieszcza¢ w rurach Arot SRS 110 na glebokosci min. 0,8m

e Na czas budowy zachowac cigglos¢ pracy urzadzen o$wietleniowych

Szczegbdlowe rozwigzania nalezy uzgodnié w Zarzadzie Drég Miejskich.

4. Zarzad Drog Miejskich zastrzega sobie koniecznos¢ odbioru rob6t zanikajacych. Wykonawca wykona i przed
odbiorem przekaze do ZDM (w formie elektronicznej) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, ze
szczegolnym uwzglednieniem prac zanikowych.

5. W projekcie uwzgledni¢:

a) wycinke gatezi wokdét latarni i opraw oswietleniowych,

b) slupy ustawic tak, aby wneki znajdowaly sig od strony chodnika, lub w sposéb zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych

c) slupy nalezy posadowic tak, aby dolna krawedZ wneki stupowej znajdowala si¢ nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna.

e) cala projektowang instalacje usytuowac na dziatkach stanowiacych pas drogowy zarzadzany przez
Zarzad Drég Miejskich.,

6. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy speni¢
wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i kladkach nalezy projektowac tak, aby byta mozliwa ich eksploatacja
a takze wymiana, instalacje zaprojektowa¢ w sposéb umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposéb
bezpieczny - zapewni¢ dostep do projektowanych urzgdzers,

8. Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

. Stosowac tabliczki/zlacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

10. Sie¢ oswietlenia drogowego zaprojektowac w taki sposob, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnoénika
koszowego.

11. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia konserwatora o$wietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowang data, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji
powykonawczej, protokotéw badan, zestawienia materialow zdemontowanych i zabudowanych,
dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (ze szczegélnym uwzglednieniem prac zanikowych,
w  formie elektronicznej) oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjng urzadzern uzupeiniong
o zestawienie wspolrzednych punktow swietlnych w standardzie WGS84

12. Wszelkie prace wymagajace ingerencji w istniejacy majatek oswietleniowy oraz pomiary kontrolne
wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej konserwacje na majgtku
ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

13. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy
przewidzie¢ jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych.

14. Calos¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowiazujacym Prawem Budowlanym.

15. Waznoé¢ warunkow ustala sie na 2 lata od daty ich wystawienia.

16. W przypadku zmiany rzgdnych terenu w obszarze ulozenia kabla o§wietleniowego, nalezy sprawdzi¢ czy
kabel o$wietleniowy ufozony jest na normatywnej glebokosci wzgledem nowych rzednych terenu. Jezeli
zajdzie taka potrzeba, kabel nalezy utozy¢ na normatywnej giebokosci.

17. Wlasnos¢ urzgdzen oéwietlenia drogowego pozostaje bez zmian.

18. Obiekt w okresie rekojmi - jakiekolwiek prace moga by¢ wykonywane przez gwaranta lub przez innego
wykonawce za pisemna zgoda gwaranta.

L
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Wymagania stawiane nowoprojektowanemu odwietleniu drég oraz przej$¢ dla pieszych
w miescie Poznaniu - wytyczne dla projektanta

Wymagania oadlne:
1.

Projekiowane owietlenie musi spelniaé wymagania aktuelnej normy PN-EN 13201 oraz Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. Oprawy oswietleniowe

2.1, projekt nalezy wykonac w oparciu o oprawy z zrodlami $wiatla w technologii LED (ew. inne rozwiazania po weze$nigjszym uzgodnieniu)

2.2, stopier ochrony komory Zrédta co najmniej IP65, stopien ochrony komory osprzetu co najmniej IP65

2.3, dla opraw oéwietlenia parkowego sprawnos¢ oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,76, dla opraw o$wieilenia drogowego sprawnosé oprawy (L.O.R)
co najmniej 0,85

24.  ograniczenie emisji Swiatta emitowanego w slrong niebosklonu (nie dotyczy iluminacji)

2.5, zgodno§¢ produktu z normami PN-EN 60588, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrekiywami
LVD 2006/85/EC, EMC 2004/108/EC

2.6, oprawa wyposazona w zasilacz programowany pozwalajacy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii, wyposazony w interfejs DALI oraz
w uzgodnionych przypadkach w interfejs 1-10V, umozliwiajacy plynna regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na
zaprogramowanie godzin redukcii natgzenia owietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukeji), o parametrach w zakresie regulacjl natezenia
40-100%: cos ¢ 20,93, wspbiczynnik mocy (PF) A>0,90, THD<25%;

2.7. oprawa przystosowana do wspdlpracy ze sterownikiem umozliwiajacym obustronna komunikacje systemu sterowania z oprawa w standardzie DALI
oraz redukcjg mocy i strumienia $wietlnego (OLC)

2.8. wuzgodnionych przypadkach zasilacz oprawy powinien umozliwia redukcjg strumienia swietinego rowniez poprzez redukcje napigcia zasilania

2.9. oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwalosci co najmnigj 100 000 h pracy do LMIOF10 (strumier $wietlny nie mniejszy niz 90%
strumienia nominalnego dia min. 90% opraw)

2.10. z kazdej oprawy do wneki stupowe] nalezy wyprowadzi¢ przewody sygnatowe do podiaczenia interfejsu DALI zakoriczone we wnekach zizczkami
2-bieg. zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta mini.

2.11. oprawa musi by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztaftujacych rozsy swiatta w kiorym kazda dioda na panelu LED powinna posiadaé indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsylu $wiatta w przypacku przepalenia sie
ktorejkolwiex z diod; w takie] sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien $wietlny emitowany przez oprawg a nie jej rozsyl $wiatta (zachowanie
rownomiernoéci oéwietlenia). Panel LED musi by¢ wyposazony w zlacze, ktére w razie awarii powinno umozliwiaé jego szybka wymiane

2.12. oprawaw | klasie ochronnosci (w II kl. ochronnosci w uzasadnionych przypadkach) wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV

2.13. oprawy powinny zosta¢ przez producenta oznaczone w sposob trwaly napisem umieszczonym na obudowie w sposob czytelny w $wietle dziennym,
w miejscu widocznym z ziemi, o treéci ,ZDM Poznan”.

2.14. wymagany stopien skompensowania mocy biernej instalacji 0<tg ¢<0,4

2.15. minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od deklarowanego.

2.16. oprawy powinny posiadac certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC

3. Stupy oswietleniowe

3.1. spelnienie wymagan normy PN-EN 40

3.2, w przypadku stosowania siupow stalowych (w tym stalowych z zewngtrzng warstwa z tworzywa szlucznego) minimalna grubosé écianki stupa na
wysokosci wneki to 3mm

3.3. w przypadku stosowania slupow aluminiowych minimalna grubo$¢ $cianki siupa na wysoko$ci wneki to 4mm, zastosowane stupy musza by¢
anodowane.

3.4.  slupy muszq posiadac mozliwos¢ mocowania we wnece stupowej tabliczek bezpiecznikowych.

3.5.  jako zabezpieczenia opraw stosowac we wngkach slupowych bezpieczniki topikowe o pradzie dostosowanym do mocy oprawy (2A,4A,6A)

36.  mozliwos¢ dostepu do zabezpieczer we wnece bez uzycia narzedzi

3.7. dokonaé numeracii stupow i’x gdzie : XXX- numer szafki oéwietleniowe] YYY- kolejny numer stupa w zasiggu

4. Linie kablowe i szafy o$wietleniowe

4.1.  projektowane linie kablowe muszq speinia¢ wymagania normy SEP N SEP-E-004

4.2, do zasilania stosowaC kable elekiroenergetyczne o Zylach wykonanych z aluminium (w uzasadnionych przypadkach miedziane) w powloce
i izolacji polwinitowej (YAKY) o iloéci zyt co najmniej 4 i przekroju poprzecznym (dla aluminium) co najmniej 25mm? (z uwagi na wytrzymalo$é
mechaniczng).

4.3. poszezegblne obwody odwietleniowe powinny by¢ rozfazowane, w przypadku instalacji 1 fazowej zastosowaé takze kabel 4 zylowy, kibrego
wszystkie zyly powinny zosta¢ podigczone pod napigcie, umozliwiajacy w przyszlosci dalsza rozbudowe oéwietlenia. Instalacja wewnatrz SO powinna
by¢ wykonana jak dla zasilania 3-fazowego.

4.4, przewidzie¢ montaz sterownikéw zastepujacych zegary astronomiczne w kazdej nowej SO

4.5, projektowaC potaczenia rezerwowe z sasiednimi zasiegami owietleniowymi

4.6.  wykonana nowa lub modernizowana rozdzielnica ma speinia¢ nastgpujace wymagania:

- szczelnosé co najmniej IP 44, |l klasa ochronnosci

- szafa dwudzielna - czgé¢ | (pomiarowa) otwierana przez kazde z zamknieé (pracownik ENEA Operator dysponujacy swoim kluczem systemowym
oraz serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym) — jezeli w warunkach przytaczenia Enea Operator okresla wykonanie ziacza ZKP jako
zakres Enea Operator mozna przewidzie¢ montaz szafy jednodzielnej nie zawierajacej czesci | pomiarowej, czesé |l (zabezpieczenia obwodowe)
otwierana tylko przez jedno zamknigcie (serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym).

- przewidzie¢ w projektowane] badz modernizowanej SO miejsca dla uktadéw kompensacji mocy biernej

- szafka o$wietleniowa zaprojektowana w miejscu umoZliwiajacym dojazd i zaparkowanie przy szafce pojazdu serwisowego

- jako wyposazenie standardowe SO nalezy przewidzie¢ gniazdo serwisowe, oswietlenie wnetrza, grzatke z termostatem (o mocy do 40W) oraz
kieszen na dokumenty w formacie A4 ze schematem SO oraz schematem zasilanej z SO instalacji (zasiggiem) wydrukowanych na papierze
odpornym na wilgo¢ z zastosowaniem techniki druku odpomej na wilgo¢ i temperatury -20°C do 60°C

4.7. jako zabezpieczenia przedlicznikowe stosowac zabezpieczenia typu BM (wzglednie instalacyjne ograniczniki mocy), jako zabezpieczenia obwodow
stosowat bezpieczniki topikowe DOx |ub Bi

4.8. zalicznikowo w czgsci obwodowej umiescic roztacznik odtaczajacy zasilanie wszystkich obwoddw i faz (np. typu FR)

49. wszystkie polaczenia $rubowe oraz odizolowane czesci kebla nalezy przed zmontowaniem zabezpieczy¢ przed korczjg za pomocg wiasciwych
smardw bezkwasowych

Whytyczne dla projektanta Strona 1/3 16 lipca 2016r.
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5. Sterownik oswietlenia

5.1.  Sterownik montowany w kazdej szafce oéwietleniowej

5.2, Parametry sterownika (zgodnie z SIWZ na montaz w Peznaniu sterownikow zastgpujacych prace zegarow astronomicznych)

zalgczanie i wylaczanie oéwietlenia zgodnie z tabelg wschodéw i zachodow sfofca

wbudowany modem GPRS z mozliwoscia podlaczenia anteny zewngtrznej

opcjonalnie mozliwos¢ podiaczenia za pomoca innego tacza (np. $wiatiowdd, LAN)

mozliwos¢ podiaczenia komputera serwisowego za pomoca potaczenia kablowego (za pomoca tacza USB)

wbudowany odbiornik GPS pozwalajacy na okreslenie poloZenia geograficznego sterownika, oraz uwzglednianie tej informacii przy zalaczaniu

i wylaczaniu oéwietlenia

gniazdo do podiaczenia anteny zewnetrznej GPS

synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity

min. 2 wejscia analogowe pozwalajace podigezy¢ czujniki (np. natgzenia $wiatta, opadéw deszczu, wiatru, luminancji)

12 wej$¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przetacznika A-O-R, detekeji stanu zataczania stycznika)

2 wejscia do podiaczenia czujnikéw siuzacych do zliczania natezenia ruchu

6 wyj¢ umozliwiajacych zataczanie poszczegolnych obwodéw w szafce

pomiar napigcia i pradu oraz cos ¢ w poszczegdlnych fazach oraz mocy czynnej i zuzytej energii

kontrola dziatania zabezpieczeri cbwodowych, np. pcprzez pomiar mocy

rejestracja zmierzonych wartosci napigcia, pradu i cos ¢ dla poszczegolnych faz co 1 minute przez okres min. 30 dni

kontrola zaniku fazy

zapamigtywanie zmian stanu wejs¢ dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) - minimum 1000 zapiséw

mozliwosc definiowania nazwy sterownika, zapamietywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas

obstugi serwisowej przy potaczeniu komputera serwisowego bezpoérednio ze sterownikiem

mozliwos¢ zdefiniowania roznicy w czasie zataczania poszczegolnych obwodow w celu ograniczenia wielkoéci maksymalnego pradu rozruchowego

mozliwos¢ modyfikacii tabeli zataczen | wytaczen oéwietlenia (pierwsza tabela uzgodniona z ZDM)

mozliwo$¢ wprowadzania offsetow dla zalgczania | wylaczania o$wietlenia

mozliwos¢ zmiany offsetu przez system sterowania zdalnie w zaleznoci od wartosci natgzenia o$wietlenia na dedykowanych czujnikach $wiatia

mozliwos¢ zdefiniowania przerwy nocnej dla kazdego z 6 wyjé¢ osobno

mozliwos¢ wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonéw o zdarzeniach typu zataczenie o$wietlenia, wytaczenie odwietlenia, stany

awaryjne (np. zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej penizej definiowanego progu, brak sygnalu zalaczenia

stycznika - indywiduainie definiowany zestaw informacii dla kazdego numeru)

e sterownik przystosowany do wspdipracy z przekiadnikami o pradzie wtérnym 1A

5.3. Nalezy zapewni¢ dziatanie sterownika w SO przez minimum 2 godziny od momentu zaniku zasilania

5.4, Montowany sterownik nalezy doposazy¢ w przektadnik pradowy o pradzie pierwotnym __A (dostosowanym do przewidywanego poboru)
i wiornym 1A. Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zastosowa¢ zabezpieczenie S o charakierystyce B i pradzie 6A. Ponadto zamontowaé dwa
wylaczniki kraricowe informujace o otwarciach drzwi rozdzielni. Wylaczniki kraficowe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem S o charakterystyce B
i pradzie 6A. Sterownik wyposazyé w anteny: GPS i GPRS.

55.  Nalezy zapewni¢ wspdlprace sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM.

5.6. Poszczegolne obwody zalaczane indywidualnie ~ szczegoly nalezy uzgodnic z Zamawiajacym.

5.7. Nalezy zapewni¢ minimum kontrolg otwarcia SO, kontrcle uszkodzenia zabezpieczen (obwodowych po uzgodnieniu w ZDM), kontrolg pracy automat-
wylaczone-reka, kontrole zataczenia stycznikéw. Szczegdly podiaczenia uzgodnic w ZDM

6.  Podstawowe parametry systemu sterowania (w przypadku instalacji z kompletnym systemem sterowania z elementami wykonawczymi
w kazdej oprawie):

s Komunikacja elementow systemu z wykorzystaniem otwartego ogdlnie znanego standardu przesytania danych LonWorks zapewniajacego

wymiennos¢ elementow od réznych producentéw

Mozliwosé regulacji mocy oraz strumienia w zakresie 100%-0%

Nadzor nad pojedyncza oprawg

Sterowanie manuaine oraz sterowanie automatyczne

Zalgczanie poszczegolnych obwoddw w szafce indywidualnie

Kontrola uszkodzenia zabezpieczen w szafce {obwodowych po wezesniejszym uzgodnieniu w ZDM)

Sygnalizacja stanéw awaryjnych

Przesylanie danych po sieci 230V

Rejestracja czasu pracy lampy

Zabezpieczenie termiczne

Mozliwost montazu ukladu w oprawie

Praca w temp. min. do 120°C

Informacja o otwarciu szafki o$wietleniowej

Informacja o otwarciu wngki

Informacja o otwarciu oprawy

Czujniki natgzenia ruchu (po uzgodnieniu w ZDM)

e Czujnik opadow (po uzgodnieniu w ZDM)

W przypadku zastosowania systeméw sterowania po sieci zasilajacej 230VAC, sygnaly sterujace musza spetniaé europejska norme Cenelec.

W przypadku montazu kompletnego systemu sterowania nalezy umiescic w dokumentacii zapis o konieczno$ci wykonania integracji systemu.

Wymagania szczegdine:

7. Oswietlenie drogowe

7.1. W projekcie nalezy umiescic zgodny z norma dobor klasy o$wietleniowej drogi craz obliczenia fotometryczne dia o$wietlenia bez redukcji oraz
zredukowanego (godziny nocne). Do uzgodnienia dostarczyé réwniez obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego
przez ogdinodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza by¢ ogélnodostepne na stronie WWW producenta opraw.

7.2. W oprawach oswietleniowych stosowaé zrédta $wiatla o temperaturze barwowej 4000<Tb<4500 (powtarzalno&¢ Th kolejnych opraw +100K)
o0 wskazniku oddawania barw Raz70.

Wytyczne dla projektanta Strona 2/3 16 lipca 2018r.
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8. Oswietlenie przejsc dla pieszych
8.1. 'Dla uzyskania wiasciwych warunkow oswietleniowych na przejsciu dla pieszych, nalezy przyja¢ do obliczen prostokatne, poziome powierzchnie na
wys. 1m, obejmujgce caly obszar przejécia oraz strefy oczekiwania (szer. min. 1m od jezdni; w przypadku duZego natezenia ruchu pieszych nalezy
przyjag rozszerzong strefg oczekiwania o szer. min. 2m), o nastepujacych wymaganiach:
8.1.1. Wymagane poziomy pionowego natezenia owietlenia na przejsciach dla pieszych oraz w strefach oczekiwania:
natgzenie pionowe oznacza oéwietlenie powierzchni zwréconej w strone pojazdu zblizajacego sig w kierunku pieszego poruszajacego sie

8.1.2.

8.1.3.

8.1.4.
8.1.5.

8.17.
8.18.

8.1.9.

réwnolegle do ptaszczyzny pionowej okreslonej przez 0§ przq';écia
; . - Srednie pionowe natezenie o$wietlenia Ev: [IX] | Réwnomierno§¢
Poziom oswietlenia drogi rr?inimalne . maksymalne catkowita
Luminancja Natgzenie odwietlenia Strefa strefa Uo
L [cd/m?] E[Ix] przejécia_ | oczekiwania kazda (Evmin/Evtr)
15sL 50<E oSwietlenie nie jest wymagane
10=sL<15 30<E<50 75 50 200 =04
0,75<sL<1,0 20<E<30 50 30 150 204
05<L<0,75 10<E<20 30 20 100 204
L<05 E<10 15 10 50 =04

Sialka punktow pomiarowych dla obliczer oraz pomiaréw parametrow o$wietlenia przejScia i stref oczekiwania:
wysoko$¢ 1m od powierzchni jezdni (przejscia)
sirala

cczekwania siofa mnﬁcl‘u da peszych Rozszerzona strafa oczokiwania
4 T
g 1
% P
[
[
§ H 1
k2 _' -
'
& l T
Yoo
} o
& ! ‘ t o
| -l W L
N N

en] psleme Jom | leglome Jome | legleee ] e

T T 1 T 1 T 1

S0 PR PR RSO

SO - strefa oczekiwania, PR - pas nichu, RSO - rozszerzona stefa oczekiwania, SP - 620rokose przejicia
Oswietlenie musi oswietla¢ pieszych od strony nadjezdzzjacych pojazdow, rowniez w strefie oczekiwania. Stosowanie oswietlenia bezpoérednio
nad centralng oslg przejécia Jest niedozwolone.
Oswietlenie przejécia dla pieszych nie moze by¢ wylaczane w nocy.
Droga przed przejéciem oraz za przej§ciem musi by¢ oswietlona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201 w odlegiosci min, 50m przy
dozwolonej predkosci do 30km/h, 100m przy dozwolonej predkosci powyzej 30km/h do 50km/h, 150m przy dozwolonej predkosci powyzej 50km/h.
Jesli to konieczne, nalezy zwigkszy¢ poziom o$wietlenia drcgowego.

. W przypadku stosowania w oéwietleniu drogowym systemow redukeji strumienia $wietinego, to oéwietlenie przejscia dla pieszych przy obnizonych

parametrach oSwietlenia drogi, musi spelnia¢ odpowiednie wymagania zawarte w punkcie 8.1.1.

Oswietlenie przej$cia powinno by¢ zataczane oddzielnie.

W projekcie nalezy umiescié obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia przejécia (zgodnie z wymaganiami z punktu 8.1.1.) oraz jezdni w obrebie
przejscia (zgodnie z wymaganiami z punktu 8.1.5.). W przypadku stosowania systemow redukcji strumienia $wietinego nalezy przedstawic
obliczenia fotometryczne réwniez dla oéwietlenia w czasie redukcji. Do uzgodnienia dostarczy¢ rowniez obliczenia fotometryczne w wers;ji
elekironicznej w postaci pliku odczytywanego przez ogélnodestepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw muszg byé
ogdlnodostegpne na stronie WWW producenta opraw.

Dodatkowo po uzgodnieniu z inwestorem zaleca sie w uzasadnionych sytuacjach przewidzie¢ montaz aktywnego znaku D-6 (przejscie dla
pieszych) z podswietleniem w momencie wykrycia pieszego w strefie oczekiwania oraz dodatkowych doziemnych markerdw drogowych.

8.2.  Oprawy o$wietleniowe:

8.2.1.
8.22.
8.2.3.

Oprawy o asymetrycznym rozsyle $wiatta dedykowane dla oéwietlenia przejsc dla pieszych.

Mozliwosc¢ zmiany strumienia $wietinego oprawy rowniez w polaczeniu z aktywnymi systemami wykrywania ludzkie] aktywnoéci.

Zrédia $wiatta o temperaturze barwowe] 6000=Tb<6700 (powtarzalnos¢ temperatury barwowej kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania
barw Ra=70.

10

na i M. 0

ie LED — nie ,wszystko jasne”, XIl Konferencja Oswietlenie Drogowe — Sposoby Zarzadzania Systemami Oswietlenia, Jachranka 2017,

Wytyczne dla projektanta

Strona 3/3 16 lipea 2015r.
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e Enea Operator Sp. z o.0.

Rejon Dystrybucji Poznari tel. +48 /61 884 38 00
ENEA Operator Sp. z 0.0, faks +48 / 61 884 59 58

En ea Qddzial Dystiybucji Poznari
Rejon Dystrybucji Poznart

Operator' 61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Poznan, dnia 06.12.2018r.
Warunki przebudowy nr OD5/MU1/K/2018/712A

61300 $1%, o

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznari

Adres do korespondencji:
RM-PLAN
Robert Milkiewicz
ul. Miynska 10572
62-052 Komorniki

Dotyczy: budowy ciagu pieszo-rowerowego na ul. Luganskiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo znak: RM/9/37/20.X1.2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie jw. informujemy, ze mozliwe
jest wykonanie przebudowy wg podanych ponizej warunkéw. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode
na przebudowe istniejacej infrastrukiury elektroenergetycznej, pod warunkiem, Ze przebudowa tj. opracowanie
projektu, uzyskanie wymaganych uzgodnien i opinii oraz decyzji administracyjnych, wykonanie prac budowla-
no-montazowych, odbedzie si¢ staraniem i na koszt wnioskodawcy (Inwestora) zgodnie z zalecanymi normami
i obowigzujacymi przepisami (w tym Prawa Budowlanego) na podstawie uzgodnionej dokumentacji projekto-

wej.
I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy nastepujacych elementéw sieci (informacja o istniejacej sieci
elektroenergetycznej):
1. Linia napowietrzna nn-0,4kV typu Al 4x70 + Al 4x35 relacji: wzdhuz ulicy Luganskiej,
2. Linia kablowa SN-15kV typu 3x(YHAKXS 1x120) relacji: MST-1192 — ZKSN-6143,
3. Linia kablowa SN-15kV typu 3x(YHAKXS 1x240) relacji: GPZ-13 — MST-1192,
4. Linia napowietrzna nn-0,4kV typu Al 4x70 relacji: wzdtuz ulicy Bodawskiej,
5. Kabel przylacza nn-0,4kV typu YAKY 4x16 relacji: 1. nap. ul. Bodawska — ZK-1 dz. nr 2/3;
6. Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x120 relacji: ZK-3 nr 8840 — 1. nap. ul. Luganska 2,
7. Kabel przytacza nn-0,4kV typu YAKY 4x35 relacji: 1. nap. ul. Luganska dz. nr 38/5 — ZK-1 dz. nr 9/2,
8. Kabel przytacza nn-0,4kV typu YAKY 4x35 relacji: 1. n. ul. Luganska dz. nr 38/5 — ZK-1 dz. nr 38/4,
9. Kabel przytacza nn-0,4kV typu YAKY 4x35 relacji: L. n. ul. Lugariska dz. nr 38/5 — ZK-1 dz. nr 11/4.

II. Wymagania techniczne (proponowany sposéb przebudowy):
L.

Usunigcie kolizji z linjami kablowymi nn wykonaé poprzez utozenie nowych odcinkéw linii kablowych.
Stosowa¢ nalezy wigzke kabli typu NAYY-J 4x35mm? lub NAY2Y-J 4x150mm? Uklad polaczen
odtworzy¢ przy pomocy muf kablowych wlasciwego typu.

- Usunigcie kolizji z liniami kablowymi SN wykona¢ poprzez ulozenie nowych odeinkéw linii kablowych.

Stosowac nalezy odpowiednio wigzki kabli typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150-240/25mm?, Ciagloé¢ linii
kablowych odtworzy¢ przy pomocy muf kablowych wilasciwego typu.

- Usunigcie kolizji z istniejacymi stupami linii napowietrznej nn-0,4kV wykona¢ poprzez:

* przestawienie istniejacych stupéw w miejsce niekolizyjne w pobocze pasa drogowego w torze linii
istniejacej,

o odtworzy¢  polaczenie przewodéw linii napowietrznej (stupy poprzedzajgce przystosowaé
do nowych warunkéw pracy, a w razie koniecznosci wymieni¢ — przebudowac),

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61884 31 30 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 /61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajewego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN
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o odtworzy¢ wszystkie przylacza sprowadzane z linii napowietrznej, przy czym:
-przylaeza kablowe nalezy odtworzyé przy pomocy istniejacych linii kablowych, a w razic
koniecznosci przedtuzy¢ liniami typu NAYY-J o przekrojach zgodnymi ze standaryzacja ENEA Opera-
tor Sp. z 0.0.,

-przylacza napowietrzne wykonane przewodami gotymi nalezy wymieni¢ na izolowane typu AsXSn

o przekrojach zgodnymi ze standaryzacja ENEA Operator Sp. z 0.0.

4. W zwiazku z planowanymi robotami budowlanymi uprzejmie informujemy, ze na czas realizacji robot li-
ni¢ kablowa nalezy zabezpicczy¢ przy pomocy rury dzielonej zamocowanej na konstrukcji uniemozliwia-
Jjacej zerwanie lub nadmierne ugiecie linii kablowych. Zasypanie wykopu nalezy powierzy¢ podmiotowi
posiadajacemu wiasciwe uprawnienia branzy elektrycznej i wykona¢ w sposéb whasciwy dla technologii
budowy linii kablowych zgodnie ze Standarami obowiazujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.

5. Usunigcie kolizji z istniejacymi liniami elektroenergetycznymi w przypadku braku koniecznosci ich prze-
budowy nalezy wykonaé poprzez utozenie pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi, réwnole-
gle do istniejacych kabli pelnych rezerwowych rur ostonowych:

e Pod projektowanymi jezdniami utozyé rezerwowe rury ostonowe:
- dla kabli n.n. 0,4kV rury oslonowe niebieskie o przekroju 110 mm lub 160 mm i wylrzymalosci na
Sciskanie nie mniejszej niz 750N np. SRS-110 lub SRS-160 lub zamienne,
e Pod projektowanymi nawierzchniami zjazdow ulozyé rezerwowe rury ostonowe:
- dla kabli n.n. 0,4kV rury ostonowe niebieskie o przekroju 110 mm lub 160 mm i wytrzymatosci na
Sciskanie nie mniejszej niz 450N np. DVK-110 DVK-160 lub zamienne,
© Rury ukfadaé na glebokosci kabli. Zabezpieczone otwory wlotowe rur winny znajdowaé si¢ w odlegto-
$ci 0,5m od krawedzi nawierzchni utwardzonych. Wykop zasypa¢ wg technologii wykonania linii ka-
blowych zgodnie ze standardami opracowanymi w ENEA Operator.

6. W czasic prowadzonych prac projektowych i wykonawczych uwzglednié nastepujace wytyczne:

o mufy kablowe lokalizowaé na prostych odcinkach linii (na dotychczasowej trasie linii),

» w poblizu istniejacych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywac recznie 7 zachowa-
niem zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych rob6t ziemnych w
przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczy¢.

o informujemy, ze urzadzenia elekiroenergetyczne musza znajdowaé sie na normatywnych gleboko-
sciach lub wysokosciach. W przypadku obnizenia lub podwyzszenia terenu moze zaj$¢ konieczno$é
ich przebudowy (zmiany lokalizacji lub zastosowania obostrzenia) — w projekcie przebudowy branzy
elektroenergetycznej zamiesci¢ informacje o kategorii drogi oraz o rzednych istniejacych i projekto-
wanych nawierzchni potwierdzone przez projektanta branzy drogowej,

« zachowa¢/odtworzy¢ mozliwosé catodobowego, bezposredniego dostgpu do urzadzen elektroenerge-
tycznych umozliwiajacego wykonywanie prac eksploatacyjnych, czynnosci taczeniowych i usuwanie
awarii.

ITI. W celu usunigeia kolizji nalezy (uwarunkowania dotyczyce przebudowy):

1. Stosowaé rozwigzania zgodne ze Standardami technicznymi obowigzujacymi w ENEA Operator
Sp. z 0.0. opublikowanymi na stronie internetowej Spélki.

2. Na likwidacje kolizji / przebudowe sieci opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami i normami. Projektant w opracowaniu powinien odniesé sig¢ do wszystkich
elementdw sieci wskazanych w pkt I, proponujac sposéb przebudowy lub stwierdzajac brak kolizji. W
przypadku nie potwierdzenia takiej sytuacji w trakeie prowadzenia robét zostana one wstrzyma-
ne i konieczne bgdzic opracowanie aneksu do projektu / projektu zamiennego.

3. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegdly rozwiazan technicznych nalezy
uzgodnié¢ w RD Poznan.

4. Dla realizacji likwidacji kolizji/przebudowy stosowaé materialy (urzadzenia) posiadajace atesty i certy-
fikaty dopuszczajace do stosowanie na terenie Unii Europejskiej.

5. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy uzgodni¢ w ZUDP.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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12;

14.

15.

16.

17.
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- Projekt likwidacji kolizji/przebudowy sieci podlega sprawdzeniu pod katem zgodnosci 7z warunkami na

likwidacje kolizji/przebudowe sieci i uzgodnieniu branzowemu w RD Poznan.

- Do realizacji moze przystapi¢ na zlecenie Inwestora osoba fizyczna lub prawna posiadajaca stosowne

uprawienia branzowe, po wezesniejszym uzgodnieniu projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych
decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Operator Sp. z 0.0. umowy na likwidacje kolizji /
przebudowe sieci. Umowa sporzadzona zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulowaé
bedzie sposob przekazania nowopowstatych elementéw sieci na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0.

- Inwestor ponosi pemna odpowiedzialnosé karng i materialng za uszkodzenia urzadzen powstale w czasie

wykonywania robét oraz za uszkodzenia i s7kody powstale na skutek prowadzenia robét.

- Rozpoczgeie robét nalezy zglosi¢ pisémnie z min. 14-0 dniowym wyprzedzeniem w RD Poznaii -

Sekcja Utrzymania. Prace zwigzane z przebudowsy elementéw sieci podlegaja nadzorowi stuzb
ENEA Operator Sp. z o.0. oraz odbiorowi technicznemu na podstawie zgloszenia zakoriczenia ro-
bét.

- W trakcic prowadzenia robot zachowa¢ wymagania przepiséw, w szczeg6lnosci ustawy Prawo Budow-

lane oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenistwa i hi-
gieny pracy podezas wykonywania | robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz. 401 z dnia
19.03.2003r.), a takze Instrukeji organizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenerge-
tycznych w ENEA Operator Sp. z o.0.

Roboty zanikowe (podlegajace zakryciu) nalezy zglaszaé do odbioru czedciowego.

Wytyczne dotyczace likwidacji kolizji z wydzielonymi lub skojarzonymi instalacjami o$wietlenia dro-
gowego uzyska¢ w ENEA O$wietlenic Sp. z 0.0. O/Poznan, przy ul. Strzeszynskiej 58 w Poznaniu.

- W przypadku braku koniecznosci odtwarzania istniejacych urzadzen kolidujacych sytuacje taka po-

twierdza wlasciciel/uzytkownik urzadzen sktadajac pisemne oéwiadezenie. Do prac zwiazanych z de-
montazem/unieruchomieniem przystapi¢ bedzie mozna po rozwiazaniu obowigzujacych uméw o $wiad-
czenie ustug dystrybucji. 1

Materialy z demontazu nalezgce do ENEA Operator Sp. z 0.0. zdaé do RD Poznan albo we wskazane
miejsce.

Materialy podlegajace utylizacji utylizowaé, a dowody z jej przeprowadzenia zataczy¢ do dokumentacji
powykonawczej dostarczanej do RD Poznan.

W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. za-
bezpieczenia finansowego w postaci kaucji, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.
Inwestor zobowiazany jest wypehni¢ obowigzki wynikajace z RODO') w szczegblnosci obowiazek in-
formacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem oséb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskal, a ponadto wypemi¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzgledem os6b fizycznych, ktorych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. iktérych dane posred-
nio pozyskal. W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych warun-
kow usuniecia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatgcznika B oraz zlozy
wraz z dokumentacja projektows (zgodnie z pkt 5 ponizej) o§wiadczenie Inwestora (zalgcznik nr C) w
zakresie wypetnienia obowiazkéw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

! rozporzadzenic Parlamentu Europejskicgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 1. w sprawic ochrony oséb fizycznych w
zwigzku 7. przetwarzaniem danych osobowych i w sprawic swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekiywy 95/46/WE
(ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UL L 119 z 04.05.2016, sir. 1).
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IV. Uwagi
Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia planowanego sposobu zagospodarowania.
Okres waznoSci warunkéw likwidacji kolizji / przebudowy sieci: 2 lata od daty okreslenia.

Wszystkie uwagi dotyezace linii kablowych opierajg sie na przewidywanych trasach wg materiatéw archiwal-
nych. Stan uzbrojenia podziemnego moze by¢ niezgodny z dokumentacja albo moze ona nie obejmowaé
wszystkich instalacji. Doktadna ich lokalizacje nalezy kazdorazowo potwierdza¢ na podstawie probnych prze-
kopéw. W przypadku odkrycia nie rozpatrywanych w pismie urzadzen elektroenergetycznych nalezy je zin-
wentaryzowa¢, zabezpieczy¢ i zwrécic si¢ do ich whascicieli - uzytkownikéw (np. ENEA Operator Sp. z 0.0.)
celem okreslenia sposobu usuniecia zaistnialych kolizji.

W przypadku akceptacji powyzszych warunkéw prosimy o pisemne ich potwierdzenic i zadeklarowanie roz-
poczgcia prac projektowych.

Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu RD Poznan na pisemny wniosek przygotuje stosowng umowe na
przebudowe sieci elektroenergetycznej. We wniosku o przygotowanie umowy nalezy okresli¢ zakres i szaco-
wany koszt przebudowy (brutto). Projekt umowy gotowi jestesmy udostepnié na prosbe Inwestora.

Z powazaniem

AL T

Z o Maciej Pawlicki

zal.

A. Obowiazek informacyjny

B. Wzbr oswiadezenia od 0sob fizycznych o zapoznaniu sig z trescia obowiazku informacyjnego

C. Wuér o$wiadczenia o wypehniceniu przez Inwestora obowiazkow informacyjnych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiad-
czenie wy wraz 7 doku tacja projektowa, gdy zgody dotycza osob fizycznych)

D plan sieci ENEA Operator

k.o.

MU

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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Rejon Dystrybucji Poznan tel. +48 / 61 884 38 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 884 59 58

ﬁea Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Poznan

61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2
Operator v

Poznan, dnia 21.01.2019r.
Pismo nr OD5/MU1/K/2018/712A

CAS00098752

Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Adres do korespondencji:
RM-PLAN
Robert Milkiewicz
ul. Miyriska 105J/2
62-052 Komorniki

Dotyczy: budowy ciagu pieszo-rowerowego na ul. Luganskiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo znak: RM/10/37/10.1.2019 z dnia 10.01.2019r. w sprawie jw. ENEA Operator Sp. z 0.0.
akceptuje zastosowanie nawierzchni asfaltowej projektowanego ciagu pieszo-rowerowego z nastgpujacymi
uwagami. W przypadku wystgpienia kolizji z istniejacymi liniami kablowymi pod nawierzchnia nierozbieralng
tj. asfalt, odtworzenie nawierzchni nastapi tylko i wytaczanie w miejscu wstapienia awarii. Jednoczesnie ENEA
Operator Sp. z 0.0. zastrzega, ze w przypadku stwierdzenia ewentualnych kolizji z istniejaca siecia elektroener-
getyczng podczas robot budowlanych sposéb przebudowy, zabezpieczenia sieci okre§lony zostanie w Sekcji
Utrzymania RD Poznan pok. 504, 505 po pisemnym zgloszeniu Inwestora. Dodatkowo informujemy, ze wszel-
kie przebudowy, zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej moga zosta¢ zrealizowane kosztem i staraniem stro-
ny zainteresowanej. Eri 7

Z powazaniem

s
IRH ¢
Macizj Pawlicki
Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 884 31 30 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszynska 58 faks +48 / 61 884 59 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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e Enea O$wieflenie Sp. z o.0.

o

/} Qddziat Poznart tei 14861884 57 10

E 4 ENEA Oéwieflenie sp 7 0.0 Oddziat Poznan faks +48 /61 866 17 07
nea 60-479 Poznad, ul Strzeszyfiska 68 oswietlenie.poznan@enea. pl

Poznan, 16 maja 2019
ENEA Oswietlenie/OP/E ELSTO
WEA 19E2958 Ul Jodtowa 7
Warunki techniczne nr: wtp/36/2019 62-040 Puszczykowo.

Dotyczy: warunki techniczne usuniecia kolizji przy ul.Bodawskiej w Poznaniu.

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan w zwigzku z przebudowg
ulicy Bodawskiej w Poznaniu szczegdtowe wytyczne:

1. Zasilanie z SO 479 majgtek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Zasilanie rozdzielnicy, sterowanie rozdzielnicy — bez zmian
Moc zainstalowana — nie ulegnie zmianie.

2. W celu wykonania przebudowy nalezy:

s Prace zwigzane ze zmiang lokalizacji stupéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ENEA Operator (stupy sa wiasnoscig ENEA Operator,
oprawy i przewody sieci o$wietlenia drogowego stanowig wtasnosé
Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

Linie napowietrzne odtworzy¢ za pomoca przewodow typu AsXSn

« na czas budowy zachowa¢ ciaglos¢é pracy urzadzen

oswietleniowych nie objetym przebudowa,

3. Szczegélowe rozwigzania nalezy ustalic i uzgodni¢ w ENEA Odwietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznar na etapie projektowania.

4. Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony
przeciwporazeniowej nalezy spelnic wymagania PN-91/E-05009/01
wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy oraz
z obowigzujacym Prawem Budowlanym

5. Przed uzgodnieniem dokumentacji Inwestor zobowigzany jest zawrzec
z ENEA Oswietlenie umowe na przebudowe instalacji odwietlenia
drogowego w celu usunigcia kolizji.

6. Przesylajagc dokumentacje do uzgodnienia nalezy przewidzie¢ jeden
egzemplarz dla celdéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z o.0.

7. Wszelkie pomiary kontrolne wymagaja dopuszczenia  przez
upowaznionego pracownika Spélki, po uprzednim uzgodnieniu terminu
(tel. 8845777)

8. Koncowy odbior prac dokonany zostanie przez komisj¢ w skiad ktorej

Centrala
ENEA Oswietlenie sp. z 0.0 tel +48/91 33217 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szozectn, ul. Ku Sroncu 34 faks +48 /91 813 60 49 REGON 811084325 www enea-oswieilenie. p!

Sad Rejonowy Szezecin - Centrum w Szczecinle XL Wycziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 1000067552 Kapital zakladowy: 182 127 000 PLN Kapitat wplacony: 182 127 000 PLN

ENZA Oéwietlenie sp. z 0.0. z siedzibg w Szczecinie (71-080), ul. Ku Stoncu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
e na stronie internetowej Spotki www.snea-oswietlenie.pl znajduje sie chowiazek informacyiny dla klientéw, kontrahentow Spotki,
osab prowadzacych korespondencje ze Spotka, a takze wystepuijgcych do Spdtki o wydanie warunkow, uzgodnienia techriczne,

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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wejdzie przedstawiciel ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

9. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu
dni przed proponowana datg, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokoléow badarn oraz zestawienia materiatéw
zdemontowanych i zabudowanych.

10. Catosc¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

11. Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

12. Wytyczne dotyczg tylko sieci oswietlenia drogowego bedacej
w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

13. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

Warunki sa wazne przez okres 2 {at od daty ich wydania.

Z powazaniem

(Y

/4

/

=~

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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e Enea O$wietlenie Sp. z o.0.

04-021

Wydanie 1

Protokét uzgodnienia dokumentacji
Strona 1

Stron 1

NR UZGODNIENIA: Enea o§wietlenie/Uzg/023/2019
DATA UZGODNIENIA: 24.05.2019 r.
DATA PRZYJECIA :

INWESTOR (BIURO PROJEKTOWE): Zarzad Drog Miejskich Poznan (ELSTO)

DOTYCZY (RODZAJ I ADRES OBIEKTU):

RODZAJ:
Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. Luganskiej na odcinku od skrzyzowania z ul.
Ostrowskg w kierunku ul. Szczepankowo po stronie poludniowej

ADRES:

- Ul Luganska w Poznaniu

CECHY SZCZEGOLNE :

- PROJEKTANT:

Mgr inz. Tomasz Stojezyk upr. nr WKP/0397/POOE/13

NR WTP:
036/2019 16 maja 2019

DOTYCZY SO NR: 479

PROJEKT POWIAZANY Z UZGODNIENIEM:
UWAGI:

Przed przystgpieniem do prac zgtosi¢ sie do Enea Os$wietlenie sp. z 0.0.

Sprawdzajacy:

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl



Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ul. tugariskiej na odcinku od skrzyzowania z ulica Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej

e Enea Operator Sp. z o.0.

s 1ei: IR .

ST R AT IR

projekt zostat
wprowadzony do
Dp Power

b

(4)
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e Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu — o$wieflenie
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7. SPIS RYSUNKOW

1. Plan usuniecia kolizji elekfroenergetycznych E-01
2. Schemat usuniecia kolizji -linie kablowe nN 0,4kV st. nr0&4 E-02
3. Schemat usuniecia kolizji -linie kablowe nN 0,4kV st. nr01 E-03
b, Plan usuniecia kolizji elekfroenergetycznych — wspétrzedne E-04
Opracowat:

Tomasz Stojczyk

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl



