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1. CZESC OPISOWA
1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy w zwiazku z budowa, kanatu technologicznego pod
projektowanym ciagiem pieszo-rowerowym w ciagu ul. tuganskiej.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
12.1 Materiaty

1. Wizja lokalna.

2. Wytyczne i standardy od Zamawigjacego.
3. Umowa z Zamawigjacym.

L. Mapa do celdw projekfowych.

5. Opinia geotechniczna.

122 Zamawigjacy

*7dm

Zarzad Drég Miejskich

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan
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1.3 OPINIE, UZGODNIENIA | DECYZJE ADMINISTRACY JNE

13.1 Opinia pozytywna Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu.

kK

Zarzad Drog Miejskich

TBU.220.61.5.2018 Poznan, 24.04.2019 .

RM — PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Miyriska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowania dokumentaciji projektowej dla budowy ciggu pieszo — rowerowego
na ul. kuganskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo pPo
stronie potudniowe;.

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu

wykonawczego branzy telekomunikacyjnej dotyczacej projektu kanatu technologicznego, informuje
__ze opiniuje pozytywnie przediozony projekt.

Z powazaniem

Otrzymuia:
1.  Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar)

Sprawe prowadzi:
Aneta Turulczyk, Specjalista ds. przygotowania inwestycji
tel.; 61 647 73 29, aturulczyk@zdm.poznan.pl

POZnaﬁ|< i

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel, +48 61 647 72 00 | fax +48 61 8201709 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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132 Warunki techniczne

K

1]

Zarzad Drog Miejskich

Poznan, 11 wrzesnia 2018 r.
1S.402.284.2018

RM-PLAN

Robert Milkiewicz
ul. Mtyriska 105j/2
62-052 Komorniki

Dotyczy: Budowa cigqu pieszo-rowerowego na ul. tuqganskief od skrzyzowania z ulica Ostrowska w
Kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej, pismo nr RM/6/37/03.1X.2017 z dnia 03.09 201 8r.

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu podaje ponizej warunki techniczne na budowe kanatu
technologicznego dla ulicy tuganiskiej.

Profil kanatu technologicznego: minimalny, okreslony w zatgczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Administraciji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. W sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne (Dz.U. 2015, poz. 680), czyli profil 1x 110
mm + 1x 40 mm + 1x prefabrykowana wigzka mikrorur (co najmniej 7x12/8). W zatgczniku tym
podane sg szczegdtowe wymagania techniczne.

Szczegotowe wytyczne ZDM znajdujg si¢ w zalgczniku do niniejszego pisma.

Zaprojektowane rozwigzania techniczne i zastosowane materialy uzgodnié z ZDM.

Otrzymujg do wiadomosci:
1.ZDM TBU
2.ZDM RR

Zatgcznik:
1. Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu
(ver.1.2)

Sprawe prowadzi:
Michat Biatkowski, starszy specjalista ds. sterowania ruchem
tel. 61 6465 459

POZnan'

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-823 Poznafi
tel. +48 61647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej

Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu
ver. 1.2 zdnia 20 czerwca 2018 r.

Rurociggi HDPE @ 40 mm powinny posiada¢ grubos$¢ $cianki 3,7 mm, rowkowane, z warstwg poslizgowa.
Rurociagi HDPE ¢ 110 mm powinny posiada¢ grubo$¢ $cianki min. 5 mm, a takze winny byé proste, w odcinkach,
jednoscienne, gtadkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury polietylenowe powinny wytrzymacé prébe nadcisnieniem
powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a ubytek ci$nienia przy prébie 24 godzinnej dla cisnienia 0,1 MPa nie powinien
by¢ wigkszy niz 10%. Pakiet mikrorur powinien by¢ gruboscienny, prefabrykowany i zawiera¢ co najmniej 7

mikrorur o $rednicy 12/8 mm.

W przypadku przejé¢ kanalizacjg pod drogami, linig tramwajowg stosowac rury przepustowe polietylenowe,
gruboscienne RHDPEp 110/6,3 zachowujac min. gtebokosci utozenia. Dla przejécia pod linig tramwajowg zachowac
min. giebokos¢ utozenia 1,5 m od gtéwki szyny. Dla przejéé¢ pod wjazdami i drogami zachowaé min. gteboko$¢
utozenia 1,2 m. Na pozostalym terenie kanalizacje ukfada¢ na gtebokosci 0,8 (jesli wytyczne zarzadcy gruntu nie
wymagajg innej glebokosci utozenia). Rurocigg kablowy musi zabezpiecza¢ zaciggniety do niego kabel
Swiattowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej dtugosci ciggu. W potowie gtebokosci wykopu
powinna-zostaé utozona tadma ostrzegawcza z trwatym napisem ,,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze
pomarafczowym o szerokosci min. 20 cm i grubosci 0,3 mm z perforowanymi otworami o érednicy co najmniej 10
mm. Bezposrednio nad kanatami technologicznymi powinna zostaé ufozona tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna z
trwalym napisem ,UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaraiczowym o szerokosci min. 20 cm i
grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci ta$my kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny
by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Prawidtowe ich utozenie powinno zostaé potwierdzone badaniami szczelnosci
oraz kalibracjg rurociggdw wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych. Projektowana kanalizacja powinna
umozliwia¢ jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas zywotnosci poszczegdlnych zainstalowanych

materiatow). Projekt powinien zaklada¢ 50% zapas dla kabli w budowanej kanalizacji w momencie instalacji.

Utozenie w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednie co do gtebokosci wynikajacej z lokalnych warunkéw
terenowych, uzgodnier z wtascicielami gruntow oraz dysponentami innych, istniejgcych urzadzen infrastruktury
technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywnej odlegtosci od innych urzadzen infrastruktury

technicznej - zgodnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013.

Zamawiajagcy wymaga normatywnego zabezpieczenia (pod wzgledem wody i gazu) rurociggu przy wejsciu

kanalizacji do budynku, pomieszczenia technicznego. Kanalizacja powinna by¢ utozona ze spadkiem skierowanym

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu
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od budynku tak, aby woda nie propagowata sie do pomieszczenia.

Rurociag kablowy musi by¢ wykonany z rur z polietylenu HDPE typu 40/3,7, o gestosci nie mniejszej niz 0,943
g/cm3 i o wspdtczynniku ptynigcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-96/TPSA-017 z wewnetrzng warstwg
poslizgowq. Rurocigg kablowy musi zabezpiecza¢ zaciggniety do niego kabel $wiattowodowy przed uszkodzeniami

mechanicznymi na catej diugosci ciggu.

Na obszarach o zwigkszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi kabel swiattowodowy musi byé
utozony w rurociggu kablowym z rur o zwiekszonej grubosci écianki, badz rurocigg kablowy musi by¢ utozony w
grubosciennych rurach ostonowych lub teletechnicznej kanalizagji pierwotnej. Dopuszczalne jest wtedy
zastosowanie rur typu HDPE 32/2,9. Rurociagi kablowe moga by¢ dodatkowo chronione przykrywami kablowymi.
Rurociag kablowy na przejéciach przez duze cieki wodne, zbiorniki i drogi musi by¢ zbudowany tylko z jednego

adcinka fabrykacyjnego. Rury przepustowe muszg byé faczone w sposéb szczelny.

Dla zapewnienia diugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnosci rurociag kablowy musi by¢ uszczelniony w
kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy

jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciggéw zajetych dla kabla oraz ciggéw pustych.

Dla umozliwienia szczeg6towej lokalizacji rurociggéw kablowych (dotyczy budowy kanalizacji sktadajace; sie
wytgcznie z rur RHDPE 40, 32 lub mikrorurociggdw) z kablami $wiattowodowymi w terenie metodami
elektromagnetycznymi, réwnolegle z rurociagiem kabtowym nalezy utozy¢ przewody elekiryczne izolowane.
Przewody elektryczne musza posiadaé ciagto$¢ elektryczng na catej dtugoéci odcinkéw miedzyztaczowych, a

miejsca ich potaczen powinny by¢ chronione przed korozjg.

W studniach kablowych winny by¢ zainstalowane puszki instalacyjne, w ktérych nalezy wyprowadzac
koficowki przewodéw elektrycznych. Przy zasobnikach kablowych przewody elektryczne winny  byé

wyprowadzone na stupki oznaczeniowo — pomiarowe.

Integralng czescig rurociggu kablowego sg studnie i zasobniki kablowe przewidziane do instalacji oston
ztgczowych oraz zapaséw technologicznych kabla $wiattowodowego. Klasa wytrzymatosci studni powinna byé
dopasowana do miejsca montazu, lecz nie mniej niz B 125. Studnie w drogach budowaé, jako najazdowe z pokrywa

klasy D400.

Projektowane studnie powinny by¢ wymiaru min. SKR-2/SK-2 dla studni ztgczowych i podszafkowych oraz
min. SKR-1 dla studni przelotowych. Doboru wytrzymatosci studni i ramy/pokrywy dokonuje projektant w
uwzglednieniu do warunkdw terenowych. Montaz rurociggéw powinien by¢ wykonany estetycznie i funkcjonalnie
(min. montaz rurociggdw nie powinien by¢ wykonany w $wietle wejécia do studni np. SKR-2). lloéé, rodzaj studni

oraz odlegtosci pomiedzy studniami powinny byé dostosowane do profilu budowanej kanalizacji. Maksymalna

Wytyezne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu
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odlegloé¢ pomiedzy studniami nie powinna przekracza¢ 100 m (dla kanalizacji budowanejz rurociggéw ¢ 110 mm),
a odcinek kanalizacji powinien mie¢ prostoliniowy przebieg. Wysoko$¢ montazu ramy studni powinna by¢
dostosowana do niwelety tereny wokét wybudowanej studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien
byé doprowadzony do stanu z przed przystapienia do prac. W przypadku réznicy wysokosci terenu, pomigdzy
poziomem gruntu a poziomem studni, nalezy wyréwna¢ ziemig i zagesci¢ teren wokot zainstalowanej ramy.

Wszelkie odstepstwa od wytycznych musza zostaé uzgodnione z Zarzadem Drog Miejskich na etapie realizacji.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci montazu studniz przyczyn terenowych lub uzgodnieniowych, a istnieje
konieczno$¢é wykonania zfgcza/zapasu nalezy projektowaé zasobniki kablowe. Zasobniki kablowe, wykonane z
tworzyw sztucznych, musza by¢ utozone w gruncie na gtebokoéci min 0,7 m liczac od gérnej pokrywy.
Bezposrednio nad zasobnikami kablowymi nalezy uktada¢ markery kablowe umozliwiajgce pézniejsza szczegdtowa
lokalizacje zasobnikéw kablowych. Koniecznos¢ montazu zasobnika kablowego powinna zosta¢ kazdorazowo

uzgodniona z Przedstawicielem ZDM.

Wszystkie instalowane studnie kablowe musza by¢ zabezpieczone przed dostepem 0séb nieupowaznionych
z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych ktédka systemowq okre$long przez Wydziat Zarzagdzania
Kryzysowego i Bezpieczeristwa Urzedu Miasta Poznania (Abloy lub LOB), ktérg w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dostarcza Wykonawca. Wszystkie studnie musza by¢ wyposazone w pokrywy z logiem Miasta Poznaf lub napis
MIASTO POZNAN oraz posiadaé metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny zosta¢ wykonane w
teichr;ciﬂoigi? ;elirwr}ej. W mﬁ;rﬁencie zgloszenia gotowosci do odbioru prac elementy zeliwne (kotnierz ramy i
obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy pomalowac
farba antykorozyjna (np. asfaltowg). Osadnik studni nalezy uzupetni¢ o zwir. Typ ramy i pokrywy studni powinien
by¢ dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona, lekka). Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego
podwyzszenia pod plyte gérna oraz wykonywanie skué betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni.
Poszczegdlne elementy zelbetowe montowac z zastosowaniem na plaszczyznach potaczen szybkowigzacych
zapraw o duzej wytrzymatoéci i odpornosci na dziatanie wéd opadowych. lloé¢ zaprawy dobierac tak, by po
montazu nastapito wyciéniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewngtrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy

wszystkie pofaczenia dodatkowo zaizolowac tak jak ptaszczyzny prefabrykatow.

W przypadku koniecznosci wykonania otworow wejéciowych w innych miejscach, niz wykonane fabrycznie,
nalezy wykona¢ je za pomoca wiertnicy z zastosowaniem korcéwki o érednicy nieznacznie przekraczajacej
érednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw metoda kucia. Przestrzer pomiedzy

rurg i éciang studni wypetni¢ zaprawa stosowang do montazu studni.

W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej, przestrzen studnia - rura pierwotna

wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rurociggodw
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kablowych z zastosowaniem krétkiego odcinka rury, jako przepustu nalezy przestrzenr studnia - rura przepustowa
oraz przestrzen rura przepustowa — rurociag kablowy wypetni¢ zaprawa stosowang do montazu studni. Do

montazu wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajacych, stosowaé $ruby nierdzewne.

Zasypywanie wykopu wykonywa¢ warstwami z zageszczaniem do takiego stopnia zaggszczenia by mozna

byto odtworzy¢ nawierzchnie terenu.

W studniach gdzie przewiduje sie pozostawienie zapasu kabla liniowego oraz gdzie projektuje sie ztacze
nalezy zamontowac stelaze zapasu STZK-2/4 lub alternatywne umozliwiajace instalacje odpowiedniej diugosci

zapasu.

Technika wykonywania rob6t ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robét i rodzaju gruntu. W miejscach
o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizert lub skrzyzowan z tymi

instalacjami roboty nalezy prowadzié recznie w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie istniejgcych instalacji.

Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykonac
tzw. podsypke piaskowa. Rury ukfada¢ na giebokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 cm
przysypania rurociggu musi by¢ wyfacznie piaskiem. Pozostata cze$¢ moze zostad uzupetniona przesianym

gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowa¢ ostony rur i ostony istniejgcych

instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajgcego powinien odbiera¢ przed zasypaniem prace ulegajace

zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

Instalacje wewnatrz budynkowe nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Whascicielem/Zarzgdca danej
nieruchomodci. Zalecanym jest montaz koryt metalowych, jesli miejsce instalacji na to pozwala. Elementy
sktadowe koryt kablowych powinny zosta¢ uziemione poprzez zréwnanie potencjatéw poszczegélnych elementdw
(faczniki linkg zielono-z6tta min. 6 mm?) oraz uziemienie z dwéch stron konstrukeji koryta do uziomu dostepnego

w budynku.

Szczegétowe wymagania techniczne dla kanatu technologicznego zawarte s3 w Rozporzadzeniu

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 680).

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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132 Profokdt z posiedzenia narady koordynacyjne/ - Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ

Poznan, 29-03-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.396,2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACY.JNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.396.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulezynska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektéw dziatajacy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miyriska 105.J/2
62-052 KOMORNIKI

KOMORNIKI
2, Termin narady koordynacyjnej: 29-03-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa, sieé teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna

b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Luganska

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:

Dokumentacje projektowa w zakresie projektowanego przykanalika kanalizacji deszezowej i przebudowy wezta hydrantowego uzgodnic
branzowo w Aquanet SA. Pozostate projektowane uzbrojenie - na skrzyzowaniu z istniejacymi sieciami wodociagowymi i kanalizacyjnymi
prace prowadzi¢ recznie zachowujac odleglo$c pionowa w $wietle nie mniejsza niz 0,3 m"

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé normatywna odlegiosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznar, ul. Panny Marii 2.
Szczegbtowy przebieg linii kablowej nalezy ustali¢ na podstawie przekopéw prébnych.

Projekt czesci energetycznej uzgodnié branzowo.

GAZ-SYSTEM Artur Jagietto:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 12.03.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i
powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:

Prowadzenia prac zwigzanych z pracami w obrebie przystanku autobusowego zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Transportu Miejskiego
w Poznaniu.

Przynajmniej 14 dni przed rozpoczeciem robét o planowanej zmianie w organizaji ruchu poinformowaé MPK Poznan Sp. z 0.0., Dziat
Inzynierii Ruchu ul. Glogowska 131/133, 60-244 Poznar - tel.: 61 839 60 80.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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NETIA Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzié recznie, zachowaé normatywne odlegtosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S A. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

ORANGE Roman Biedermann:
*zatgcznik do uwag do protokotu: "ZG-OPK.4105.396.2019.pdf"

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawet Cieslik:

Szczegotows lokalizace (przebieg i gtebokose) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopdw probnych.

W migjscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywa¢ recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

Gazownia Poznan Wschod, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel.61 818 65 12, fax 61 818 65 36 , gazownia,poznan.wschod@psgaz.pl
Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.

Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowaé w odlegto$ci min. 0,5m od sieci gazowej nic i $/c.

RCI Artur Siebert:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dziern 12.03.2019, we wskazanej lokalizagji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.NM.416.339.201¢ z dnia 26.03.2018- na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy w pismie
ZZ.PN.416.104.2019

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczyriska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22017 r. poz. 2101 ze zm.) - zwangj dalej ustawg Pgik,

PRZEDEOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAt. UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzagji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje si¢ wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow oshowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Zniszezenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizadji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopéw. Prace ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.
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ZP. NM.416. 339 .2019 Pomnat, driis . 26.08. 9013
22 P0G A6 N2ALS...

NK nr 396.2019

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):
siec wodociggowa, Kanalizacja deszczowa, siec teletechniczna, sieé elektroenergetyczna

zlokalizowane: ul. Lugariska

na odcinku:

Z uwagami:

. Warunki Techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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* Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

1. Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonad przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykona¢ w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

@ W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna koniecznosé zmiany technologii robot odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspdiczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspolczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg

PN-77/8931-12;

@ W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajgc z istniejacych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robét
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci:

@ Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wilasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbior konicowy (docelowe odtworzenie) zglosic po okresie
zimowym — do korca kwietnia. ZDM w szczegblnych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

I. Informacje dodatkowe

e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

s

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wtasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokoé¢ mniejszg niz 1,50m;

Przejazd pojazdoéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzgdu drogi i uiszczenia
optat;

@ N

»

e Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

1. Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasa urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o§wiadczenie na
wbudowanie urzgdzenia w pas drogowy: w przypadku umieszczenia wiw urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedgcym wiasnoscig Zarzadey Drogi, nalezy przediozyé zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatlu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentéw skutkowac bedzie wezwaniem wiasciciela przylacza do usuniecia go z pasa drogowego.

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany:

3. Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

4. Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

e Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

2. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);
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(1

(2]

(31

(4]

(51

6]

1.4 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTYCZNE

Dz.U. 2010 nr 243 poz.
1623 z pdzniejszymi
zmianami.

Dz. U. 2004 nr 171 poz.
1800 z pézn. zm.

Dz. U. 2005 nr 219

poz.1864 z pézn. zm.

Katalog Sierpien 2013 r.

Dz.U. 2015 poz. 680 z
pézniejszymi zmianami.

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada

2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolifego tekstu ustawy - Prawo budowlane;
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r.
w sprawie warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne
obiekty budowlane i ich usyfuowanie.

Katalog Przebuddéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych
KPRNPP-2013

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w
sprawie  warunkéw  technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty
technologiczne

Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.
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1.5 OSWIADCZENIE PROJEKTANTA, UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIE
PROJEKTANTA

g

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2011-08-18

DSW/ORZ/600/4650/11
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 wst. 7 1 art. 88 a ust. ] pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pin. zm.) oraz art. 164 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1.
Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. 2 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z pbzn. zm.},

WIESLAW ANTONI LIBNER
magister inzynier telekomunikacji
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 20.06.2011 r., sygn. akt WOIB-OKK-TP-TW-0054-0055-374/10/2011
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: WKP/0200/PWOT/11
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie
w speciainosci telekomunikacyjnej
obejmujace] projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okrelonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 4455/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w cafosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.

Strona moze wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem 0 ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, 0 ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. 3,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci adanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie SPrawy.

(1._Pan Wiestaw Libner
os. Kazimierza Wielkiego 74
62-200 Gniezno
2. Okregowa Izba IB
3. a2

L Zat. 2, ark. 4
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® POLSKA
I I B A

———
- w{_ INZYNIEROW
=1\ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EFD-KZ5-147 *

Pan Wiestaw Anoni Libner o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza WIk. 74, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.6 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres przedmiofowego projektu branzy telekomunikacyjnej obejmuje:
- budowe kanatu technologicznego na catej dtugosci projektowanego ciagu pieszo-rowerowego —

strona potudniowa ul. tuganskiej.

Opracowanie branzy drogowej stanowi odrebna, dokumentacje.
1.7 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

171 UL tugariska - droga powiatowa

Ulica o nawierzchni asfaltowej szer. ok. 7 m. Chodnik o naw. asfaltowej szer. ok 2 m znagjduje sie po
stronie potudniowe;j.
Odwodnienie odprowadzane jest poprzez pochylenia poprzeczne i podtuzne do wpustdw deszczowych i
rowow przydroznych.

172 Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z wykonang, opinia, geotechniczng, warunki gruntowo wodne posiadaja, nastepujace parametry:
e proste warunki gruntowe,
e | kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,
e warunki wodne dobre — brak zwierciadta swobodnego
e wierzchnia warstwa z nasypdw niebudowlanych i budowlanych niewysadzinowych,
Grupe, nosnosci okreslono jako G2.

1.8 PROJEKTOWANY KANAL TECHNOLOGICZNY

18.1 Przekrdj kanatu KTul/ KTpl

Zgodnie z rys. TEL-3.0.

182 Srednice rur

- RO (rury ostonowe RHDPE) — $r. 110/6,3 mm KTu
RO (rury ostonowe RHDPEp) — $r. 110/6,3 mm KTp
- RS (rury $wiattowodowe RHDPE) $r. 40/3,7 mm
WMR (wiazki mikrorur 7x12/8) ér. 40 mm

18.3 Gtebokosc uktadania rurociagow kablowych

Na gtebokosci min. 0,8 m od poziomu terenu
mierzona jako odlegtos¢ pomiedzy odpowiednio gérng, powierzchnig; rur ochronnych

rurociagu lub rur kanatu technologicznego, a gérng, powierzchnig, nawierzchni/ terenu zielonego.
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184 Przyjete studnie kablowe

Nalezy zastosowac jako rozwiazania projektowe studnie kablowe SKR-1 wyposazone zgodnie z
warunkami fechnicznymi, m. in w:
- zabezpieczenia antywtamaniowe,

zwienczenia studni kablowych sktadajacych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu,
pokrywy studni kablowych z zeliwnym wywietrznikiem i okuciami wypetnione zbrojonym betonem,

kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

konstrukcja studni powinna by¢ wyposazona w ochrong przeciwwilgociowa,

185 Przebieg kanatu technologicznego

Projektowany kanat fechnologiczny
Dtugosc Odsuniecie srodka studni
Lp. | kilometraz | Typ studni| Typ kanatu| kanatu od proj. krawedzi jezdni
(lico kraweznika)
1] 0+004,2 SKR-1 235 m
KTu1 376 m
2 | 0+042,6 SKR-1 2,05 m
KTp1 18,8 m
3| 0+062,3 SKR-1 05m
KTu1 78,3 m
L | 0+140,8 SKR-1 125 m
KTp1 14,8 m
5 | 0+155,7 SKR-1 4,2 m
KTu1 98,5 m
6 | 0+257,2 SKR-1 125 m

Szczegdtowa lokalizacja kanatu technologicznego zostata wskazana na rys. KT-2.0

18.7 Rozbidrka istniejacych elementow drogi

W zwiazku z budowg kanatu technologicznego konieczne bedzie wykonanie wykopéw w gruncie na
gtebokos¢ zgodna, z gtebokoscia, posadowienia kanatu oraz studni. Roboty rozbidrkowe chodnika
zawarte zostaty w dokumentacji branzy drogowej.

Szczegdtowy projekf rozbidrek w projekcie branzy drogowe;.
18.8 Kolizje z istnigjaca infrastruktura techniczng

Szczegotowa lokalizacja kanatu ftechnologicznego zostata wskazana na rys. TEL-2.0.

Opracowali:

Robert Milkiewicz
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2. CZESC RYSUNKOWA

RYS. KT-1.0 Plan orientacyjny skala 1:10 000
RYS. KT-2.0 Plan sytfuacyjny skala 1:500
RYS. KT-3.0 Szczegoty konsfrukcyjne skala 1:25/1:250
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