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1. CZESC OPISOWA
1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt budowlany wielobranzowy w zwiazku z budowag, ciagu pieszo-

rowerowego w ul. tuganskiej wraz z usunieciem kolizji oraz przebudowa, przelewu kanalizagji
deszczowej.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
12.1 Materiaty

1. Mapa do celéw projektowych skala 1:500.
2. Wizja lokalna.

3. Wytyczne i standardy od Zamawigjacego.
4. Umowa z Zamawigjacym.

5. Odwierty geofechniczne.

6. Inwentaryzacja zieleni.

7. Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.
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1.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW, UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ
ZASWIADCZENIA Z PIIB

131 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z
pézniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z

2012 r. poz. 462 z pdézn. zm.) oswiadczam, ze zadanie pn.:

,Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ul. tugariskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicq Ostrowskqg
w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowes”
w stadium dokumentacji fechnicznej jest wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawigjacemu zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej:
inz. Michat Chudyk
nr uprawnien : WKP/0117/PW0D/11

Projektant branzy telekomunikacyjnej:
mgr inz. Wiestaw Libner

nr uprawnien : WKP/0200/PWOT/1

Projektant branzy sanitarnej:
mgr inz. Michat Kubiak
nr uprawnien : WKP/0201/PWQS/15

Projektant branzy elektroenergefycznej:
mgr inz. Tomasz Stojczyk

nr uprawnien : WKP/0397/PWOE/13
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt: WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-193/2011 Poznan, dnia 20 czerwca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pkt 1 i2 oraz ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektérych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Chudyk

inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 stycznia 1978 r. w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0117/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnos$ci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralncgo rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

ljt:’]zcwodniczqcy
Okreggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3,41 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Michat Chudyk jest upowazniony w specjalnosci drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych element6w,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniaja do
kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dziatki

i terenu w w/w specjalnoscei.

Sklad orzekajacy ,(
Okregowej Komisji Kwalihkacyjne&

{. / Al 1
Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ALV\bJ\J\
il A~
Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Cztonek Komisji — mgr inz. Szczepan Mikurenda:..Y.......[... .

Otrzymuja:
1. Pan Michat Chudyk

ul. $w. Rocha 2 b/2, 61-142 Poznan
2.0krggowa Rada Izby
3.Gt6wny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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\ ® POLSKEA
N§\<\ | Z B A
INZYNIEROW

\
{ BUDOWNICTWA

WA

\

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CUA-ECI-X4B *

Pan Michat Chudyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0298/11

adres zamieszkania ul. Sw. Rocha 2 B/2, 61-142 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-10-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-05 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
rownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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GLOWNY INSPEKTOR

NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 2011-08-18

DSW/ORZ/600/4650/11
AMR

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 § art. 88 a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, z pb2n. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postepowania administracyjrego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, z p6én. zm.},

WIESLAW ANTONI LIBNER
magister inzynier telekomunikacji
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z dnia 20.06.2011 r., sygn. akt WOIB-OKK-TP-TW-0054-0055-374/10/2011
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny: WKP/G200/PWOT/11
do wykonywania samodzielnej funkeji technicznej w budownictwie

w specialnosci telekomunikacyjnej

obejmujace] projektowanie i kierowanie robotami budowlanymi
bez ograniczen
w zakresie okreslonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycjg 4455/11/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w caloéci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa,
nie wymaga uzasadnienia.
Strona moze wystapié na podstawie art. 127 § 3 Kpa z wnioskiem 0 ponowne rozpatrzenie sprawy
w terminie 14 dni od daty doreczenia decyzji.
Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. 3,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie. Ponadto z uwagi,
caloéci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podiega wykonaniu

iz niniejsza decyzja uwzglednia w
przed uplywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne TozZpatrzenic Sprawy.

(1. Pan Wiestaw Libner
os. Kazimierza Wielkiego 74
62-200 Gniezno
2. Okregowa Izba IB
3. afa

Zat. 2, ark. 4
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-EFD-KZ5-147 *

Pan Wiestaw Anoni Libner o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza WIk. 74, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-13 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-SP-SW-0054-0055-153/2015 Pozna, dnia 15 czerwea 2015 .

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. 22014 r. poz. 1946) iart, 12 ust. 1 pkt 112, art.12 ust. 2, 3 i
4 oraz ust. 4¢ pkt 3, art.13 ust. 1 i 2, oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust.1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1991 r. Prawo
budowlane ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z p6Zn. zm.) oraz § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodziclnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, zc zostaly spelnione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zfozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjncj WOIIB
otrzymuje

Pan
Michatl Kubiak

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 09 wrzesnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0201/PWOS/15

-

do projektowania i do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w speejalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calodei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnieii budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I. Podstaws do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego tejestry
Glownego Inspeklora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjngj Wielkopolskisj
Qkregowej I7by Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej doreczenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

ﬁl—a.sf_.«’l.

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski

F“a"'
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1,2,3,4 i 5 oraz art. 13 ust.3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Michat Kubiak jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
1 urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:
- projektowania, sprawdzania projektdw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wylwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami
budowlanymi  zwigzanymi z  obiecktem  budowlanym  takim  jak: sieci
i instalacje cicplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzeénia 2014
r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia budowlane
do projektowania w odpowiednie] specjalnosci uprawniaja do sporzadzania projektu
zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie tcj specjalnodci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Cztonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczyfskit......o.fiecnnnee

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:.......... N.M.

Otrzymuja:
1. Pan Michat Kubiak
61-699 Poznan, os. Wichrowe Wzgorze 35/150
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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® POLSKA

/;’{":” i

H.,ﬂ\\§' Z B A
1 > .

. *“:’f(/ INZYNIEROW

il BUDOWNICTWA
Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-8ZB-K7J-FVG *

Pan Michat Kubiak o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0238/15

adres zamieszkania os. Wichrowe Wzgdrze 35/150, 61-699 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-19 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorgcznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem witasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-395/2013 Poznan, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4,art. 13 ust. 1 pkt 1i2 oraz ust. 3 14, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6Zn. zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péZn. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Tomasz Stojczyk

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 marca 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0397/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odst¢puje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budow lanego oraz wpis na list¢ czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjne] Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

A AN rzewodniczacy
~ "\ Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

0 \J\*\,;“

dr inz. Daniel Pawl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Na podstawie art.12 ust.l pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Stojezyk jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obiekiem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawg do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy

Otrzymuja;:
1. Pan Tomasz Stojezyk

62-040 Puszczykowo, ul. Jodiowa 7
2.0kr¢gowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-JXG-UIU-V46 *

Pan Tomasz Stojczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0200/14

adres zamieszkania ul. Jodtowa 7, 62-040 Puszczykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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1.4 OPINIE | OSWIADCZENIA O DYSPONOWANIU NIERUCHOMOSCIAMI

*Ztm

Zarzad Transportu Miejskiego

14.1 Zarzad Transportu Mie/skiego w Poznaniu

ZTM.IE.5325.21.2018 Poznan, dnia 27 lutego 2019 roku

RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Mtynska 105j/2
62-052 Komorniki

dotyczy: uzgodnieri dla zadania ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. tuganskiej na odcinku
skrzyzowania z ulicg Ostrowskg w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej”

W zwigzku z otrzymang korespondencja o sygnaturze RM/18/37/25.11.2019
z dnia 25.02.2019 roku dotyczacg uzgodnienia przystanego planu sytuacyjnego dla zadania:
»Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. tuganskiej na odcinku skrzyzowania z ulicg Ostrowskg
w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej”, Zarzad Transportu Miejskiego
w Poznaniu opiniuje pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:
o korekta posadowienia wiaty przystankowej - przesungé wiate przystankowg o 250 cm
w strone ulicy Itowskiej,
e na wiacie przystankowej zastosowac znak D-15 ,MINI” dwustronny umieszczony od
strony najazdowej,
» miejsce oczekiwania zlokalizowa¢ w odlegtosci 50 cm od wiaty przystankowej od strony
najazdowej.
W odpowiedzi na wczedniejsze uzgodnienia dotyczace Ad. 7., dopuszcza sie zastosowanie wiaty
przystankowej bez o$wietlenia, gdy platforma przystankowa znajduje sie w obrebie o$wietlenia
ulicznego. W razie pytan badz watpliwosci prosimy o kontakt. /

' ‘3
e o
Rozdzielnik: #z L

1. Adresat

2. Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan - d/w v .
3. ZTM/TU - d/w

4. ZTM/IE - a/a

Sprawe prowadzi: Piotr Gérniak, Dziat Infrastruktury i Eksploatagji, tel. 61 834 61 75, p.gorniak@ztm.poznan.pl

POZnan’

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan

tel.+48 61 646 33 44 | ztm@ztm.poznan.pl | kancelaria@ztm.poznan.pl | www.ztm.poznan.pl
Administratorem danych osobowych jest Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegétowe informacje
dotyczace ochrony danych osobowych oraz tres¢ obowigzku informacyjnego dostepne sg na www.ztm.poznan.pl
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14.2 Urzad Miasta Poznania Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu w Poznaniu

URZAD MIASTA POZNANIA
WYDZIAL. TRANSPORTU | ZIELENI Z n a n
ODDZIAL. MIEJSKIEGO INZYNIERA RU

\)9 il Ldj’m

°

Znak sprawy: TZ-1.7223.1.62. 201

i | |IﬂlIIIIIHWIIIIIIIIIIlI!IIIIIﬂIIIIlHIIII

Nr rej.: 031218004

Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

W odpowiedzi na e-maila z dnia 19.11.2018 r., Miejski Inzynier Ruchu informuje, ze
opiniuje pozytywnie wariant | geometrii przejazdu przez ul. ltowskg oraz wariant Il
geometrii przejazdu przez ul. Bodawskag dla budowy ciggu pieszo-rowerowego na ul.
tuganskiej, z nastepujgcymi uwagami:

1. Odcinek ciggu pieszo-rowerowego miedzy ul. Ostrowskg a Bodawskg nalezy
zlokalizowaé przy krawedzi jezdni, tak jak jest zaprojektowane na dalszym
odcinku.

2. Nalezy zmieni¢ lokalizacje latarni znajdujgcej sie przed przej$ciem przez ulice
Bodawska.

3. Nalezy wykona¢ wspdlny przejazd dla roweréw z przejsciem dla pieszych.
Cigg pieszo-rowerowy pomiedzy ul. Bodawskg i ltowskg nalezy oznakowaé.

MEATASTA

Z-CAMIEISKIEGE J0LYNIERA RUCHU

Sprawe prowadzi: SZURPIT AGNIESZKA

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdujg sig pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Transportu i Zieleni, Oddzial Miejskiego Inzyniera Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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14.3 Zarzad Osiedla Szczepankowo-Sptawie-Krzesinki

Osiedle Szczepankowo-Splawie-Krzesinki
Urzad Miasta Poznania
Wydziat Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta
ul. Libelta 16/20, 61-706 Poznan

WJIPM-I11.7221.1.2019 Poznan, 7¢ lutego 2019r.
A6S903

230219 - D13y
RM-PLAN
Robert Milkiewicz
ul. Mtyriska 105j / 2
62-052 Komorniki

W odpowiedzi na Panstwa pismo nr RM/14/37/11.11.2019 z dnia 11 lutego 2019 r., przekazuje
kopie uchwaty Zarzadu Osiedla Szczepankowo-Sptawie-Krzesinki nr 9\V/I11/2018 z dnia
20 lutego 2019 r. w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy ciggu
pieszo-rowerowego na ul. tuganskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowskg w

kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej.

zat. szt. 1

Z powazaniem

J ////7/9/

TRLENODNI LRy Y 2READY
BIEDLR _ N
SUQEPANLO WO -SPEAWE - KRIESINK

Do wiadomosci:
Zarzgd Drog Miejskich
ul. Wilczak 17

Poznan

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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UCHWALA NR 9/V11/2019 i
ZARZADU OSIEDLA SZCZEPAN Kowo-sPJLAW!E-K{Rz'}fz.'r‘sl,z;1:\1)13!1 -
z dnia 20 lutego 2019 r. i oo, oo

W sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy ciggu pieszo-
rowerowego na ul. tuganskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowska w

kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej.

Na podstawie § 9 ust1 pkt 10 uchwaty Nr LXXVI/1116/V/2010 Rady Miasta Poznania z dnia 31
sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Szczepankowo-Sptawie-Krzesinki
(Dz. Urz.Woj.Wikp. z 2010 r. Nr 227, poz. 4182) i uchwaly Nr WI/12/A/11/2015 Rady Osiedla
Szczepankowo-Splawie-Krzesinki z dnia 7 maja 2015r. w sprawie upowaznienia Zarzadu osiedla do
wydawania opinii oraz zgtaszania propozycji i uwag do projektu dokumentacji technicznej, uchwala

sie, co nastepuje:

§1

Opiniuje sie pozytywnie dokumentacje projektows dla budowy ciggu pieszo-rowerowego na
ul. tuganskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo
po stronie potudniowej.

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Przewodniczacemu Zarzadu.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podiecia.

Przewodniczgcy.
Zarzadu Osie,dl/é B
Szczepankowo-Sptawig-Krzesinki
) B

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
ZARZADU OSIEDLA SZCZEPANKOWO-SPLAWIE-KRZESINKI

w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy ciagu pieszo-rowerowego

na ul. tugariskiej na odcinku od skrzyzowania z ulica Ostrowska w kierunku
ul. Szczepankowo po stronie potudniowe;j.

W zwigzku z pismem RM-PLAN Robert Milkiewicz —nr RM/14/37/11.1.2019 z dnia 11.02.2019 r.
w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy ciagu pieszo-rowerowego na
ul. Luganskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo po stronie

potudniowej na podstawie § 9 ust. 1 pkt 10 Statutu Osiedla i upowaznienia wynikajgcego z uchwaly
Rady Osiedla, podjecie uchwaty jest zasadne.

Zastepca Przewodniczgcego
Zarzgdu Osiedla

Szczepankowo-Splawie-Krzesinki

P

Krzysztof Filipi

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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14.4 Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

P S

Zarzad Drog Miejskich
TBU.220.61.4.2018 Poznan, 15.03.2019 r.

RM - PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Mityriska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ciagu pieszo — rowerowego
na ul. Luganskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo po
stronie potudniowej.

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu w odpowiedzi na pismo w sprawie zaopiniowania poprawionej

koncepciji, informuje ze opiniuje pozytywnie pod warunkiem wprowadzenia ponizszych korekt:

— przed przejsciami dla pieszych zastosowac linie P-14,

- nie stosowa¢ wylugowanych mat przed przejsciami. Zgodnie ze Standardami dostgpnosci jako
obowigzujgcg szerokoé¢ pasa faktur ostrzegawczych przed przejéciami przyjmuje sie szeroko$é
60cm (2 rzedy plytek 30x30),

— na zjazdach indywidulnych nalezy zastosowaé niwelete i nawierzchnie drogi dia pieszych i
rowerzystow,

— znak P-11 nalezy zastosowa¢ na catej diugosci przejazdu rowerowego, obecnie istniejgcy znak
D-6 (w kierunku pétnocnym) znajdujgcy sie na przejezdzie przez ul. Szczepankowo zamienié na
znak D-6b,

— dla skrecajgcych z ul. tuganskiej w ul. Bodawskg (potnocny wiot) wprowadzi¢ znak D-6,

- dla jadgcych ul. tuganska i skrecajacych w ul. Bodawska i dalej w ul. lflowskag wprowadzié znak
D-6b.

Jednoczesnie, informuje ze zgodnie z procedurami projekt powinien zosta¢ zaopiniowany w

zakresie dostgpnosci i estetyki przestrzeni publicznej miasta Poznania.

W zatgczeniu zatwierdzony przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt skrzyzowania tugafska —

ltowska w celu uwzglednienia w opracowywanej dokumentacji.

Z powazaniem

POZnaﬁk et

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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14.5 Petnomocnik Prezydenta ds. Estetyki Miasta oraz Petnomocnik ds. Osdb z

Niepetnosprawnosciami w Poznaniu

b3
URZAD MIASTA POZNANIA POZ n a n

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

1 L MAR 2019
Poznan, dn........ i B

Numer sprawy: UA-XV.0724.58.2019

RM-Plan

Robert Milkiewicz
ul. Mtynska 105j/2
62-052 Komorniki

Dotyczy: projekt budowy ciggu pieszo-rowerowego na ul. tugarskiej na odcinku
od skrzyZzowania z ulica Ostrowskg w kierunku ul. Szczepankowo po stronie
potudniowej

Odpowiadajgc na Paristwa pisma znak RM/15/37/11.11.2019 oraz RM/16/37/11/.11.2019
z dnia 11 lutego 2019 r. kierowane zaréwno do Petnomocnik Prezydenta Miasta Poznania
do Spraw Osoéb z Niepetnosprawnosciami oraz Petnomocnika Prezydenta ds. Estetyki
Miasta, zgodnie z okreSlonymi kompetencjami!, po analizie w/w projektu informujemy,
Ze opiniujemy pozytywnie przyjete w nim rozwigzania pod warunkiem uwzglednienia
nastepujgcych uwag:
1. platforme przystanku autobusowego zlokalizowanego w przestrzeni ciggu pieszo-
rowerowego na ulicy tuganskiej, zgodnie z podstawowymi wytycznymi dla
projektowanej infrastruktury publicznego transportu zbiorowego

(www.poznan.pl/przestrzenpubliczna) nalezy zrealizowa¢ z plyt betonowych

o wymiarach 50x50 cm w kolorze jasnoszarym;
2. faktury bezpieczenstwa nalezy zrealizowaé zgodnie 2z obowigzujgcymi

w Poznaniu ,standardami dostepnos$ci” (www.poznan.pl/przestrzenpubliczna):

! zarzadzenie nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stosowania
standardow dostgpnosci dla Miasta Poznania

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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System informacji fakturowej 20-40cm

|

b)

&

= X

System faktur skladasiez oznaczen:
A.Sciezka kierunkowa(rye. 2.6):
Al wyniesione prazki(ryc. 2.6 a- zalecane),
A2 wyniesione walki,
A3 bruzdy (tylko do wngtrz)(ryc.2.6 b),
B. Oznaczeniaostrzegawcze (bezpieczenstwa)(ryc. 2.7):
B1-,scigte koputki”, Reut of

B2-,Scigte stozki”. m.%
C. Przestrzeri uwagi iinformacji(ryc. 2.8): o o
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C4- pole oczekiwania(ryc.2.8¢c) a)

D. Elementy dodatkowe:
D1-pojedynczy watek,
D2-dwa pelne walki,

D3-praecigte walki (ryc.2.9)
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- % ‘lloogool | ; :
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2 Prackes] popr ; o,
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d 1
) o ,@t\““@ oE=y oL e
st 1 Ryc. 2.9. Separator ruchu ro-
2 werowego od pieszego (D3) do
> i 2astosowania na istnicjgeych

ciggach pieszo rowerowych.

kierunek ruchu

“iu | s Ryc. 2.8. Fakturyinformacyjne (typ €):
23-26 mm ol faktura jako i jo lokalizacji ieni ji
punktow orientacyjnych wykorzystywanych przez osoby z dysfunkciq
- : s waroku (2rodlo: norma DIN32984),
B2 5023599} b) foktura pola uwagi do wykorzystanio no skryzowaniach iiezck
kierunkowych (irddlo: normaDiN 32984),
o ; :

: BS §300,200).

UWARUNKOWANIA PRAWNE

Wskazane w projekcie oznaczenia ostrzegawcze typu ,B” umieszczone przy przejéciach dla
pieszych (na ciggu pieszo — rowerowym o nawierzchni bitumicznej) nalezy zrealizowaé
w formie naklejanej, w kolorze zéttym. W przypadku realizowanych oznaczer fakturowych
na lukach przej$¢ dla pieszych na s$rodku wyznaczonych faktur nalezy zrealizowaé
dodatkowe faktury kierunkowe do krawedzi jezdni (faktury kierunkowe zrealizowaé w kolorze

biatym):

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki

nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Niezaleznie od powyzszego sugerujemy - jesli to mozliwe - zrealizowaé tzw. wyniesione
skrzyzowania w ul. Howskiej i Bodawskiej. By¢ moze dzigki temu, poza zachowaniem
ciggtosci niwelety drogi pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy tuganskiej udatoby sie zmniejszy¢
fuki drog gminnych oraz zachowaé ciggto$¢ nawierzchni, co z pewnoscig wplynetoby
na bezpieczenstwo i komfort pieszych i rowerzystow.

Otrzymuia:

S.DOSTEPNOSCI LNOMACNIk PREZYDENTA
1. Adresat
2.ZTM

ESTRZEN! PUBLICZNEJS + DS/ESTEYYKI STA
i iof/Libicki
3. Petnomocnik PMP

ds. Oséb z Niepetnosprawnos$ciami
4. ala

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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14.6 Prawo do dysponowania dziatkami nr 69/4, 69/5; 69/6 na pofrzeby przebudowy sieci
elektfroenergetycznej napowietrznej.

Poznan, 07 maja 2019 r.

OSWIADCZENIE

O ZGODZIE NA PRZEBUDOWE LINII NAPOWIETRZNE)J

W zwigzku z projektem:

,Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. tuganskiej na odcinku od skrzyzowania z ulica Ostrowska w kierunku
ul. Szczepankowo po stronie potudniowej”,

realizowanym przez Inwestora:

Miasto Poznar - Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17 61-623 Poznar,
NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

reprezentowanego przez petnomocnika:

Roberta Milkiewicz z firmy RM-PLAN Robert Milkiewicz, ul. Miyriska 105)/2, 62-052 Komorniki
NIP 777-29-03-013 REGON 302700229

my wspdtwiasciciele dziatki nr 69/6 oraz 69/5:

1) Stawomir Ksigzkiewicz nr dowodu osobistego: CFD 801584 wydany przez Prezydenta Miasta Poznania,
zamieszkaly w: ul. Bodawska 17 61-309 Poznan (dziatka nr 69/5 oraz 69/6),

2) Irena Ksiagikiewicz nr dowodu osobistego: AXG 191893 wydany przez Prezydenta Miasta Poznania,
zamieszkaty w: ul. Bodawska 17 61-309 Poznari (tylko dziatka nr 69/6),

2) Bolestaw Ksigzkiewicz nr dowodu osobistego: CHV 176073 wydany przez Prezydenta Miasta Poznania,
zamieszkaty w: ul. Bodawska 17 61-309 Poznan (tylko dziatka nr 69/6),

oéwiadczamy iz jako wspétwiasciciele posiadamy prawo do dysponowania nieruchomogcia na cele budowlane
dziatka nr 69/5 oraz 69/6 (obreb 8 Kobylepole Ark. 32).

Oéwiadczamy réwniez iz zgadzamy sie na przebudowe przylacza napowietrznego linii elektroenergetycznej
biegnacego od przenoszonego stupa elektroenergetycznego na wysokosci dziatki nr 69/5 do budynku nr 2 na
dziatce 69/6 zgodnie z zataczonym rysunkiem.

Niniejsza zgoda jest rownoznaczna z udzieleniem prawa do dysponowania terenem, o ktérej mowa w
przepisach prawa budowlanego.

Podpis pefnomocnika Inwestora Podpisy wspétwtascicieli

RM-PLAN ROBERT MILKIEWICZ \ %\\1 ARV
ﬁ/f &7/1/

NIP 7772%203} s At )
013 Regon 302700229 N .
tel, 781140428 {))M W Ko ILW e
725 ¢ /’ A4 % 2

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Poznan, 28 maja 2019 r.

OSWIADCZENIE

O ZGODZIE NA WYMIANE LINII NAPOWIETRZNE)

W zwigzku z projektem:

~Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ul. tugariskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowska w kierunku
ul. Szczepankowo po stronie potudniowej”,

realizowanym przez Inwestora:

Miasto Poznan - Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17 61-623 Poznan,
NIP 209-00-01-440, REGON 631257822

reprezentowanego przez petnomocnika:

Roberta Milkiewicz z firmy RM-PLAN Robert Milkiewicz, ul. Miyriska 105J/2, 62-052 Komorniki

NIP 777-29-03-013 REGON 302700229

ja

Stawomir Ksigzkiewicz nr dowodu osobistego: CFD 801584 wydany przez Prezydenta Miasta Poznania,
zamieszkaty w: ul. Bodawska 17 61-309 Poznar) (dziatka nr 69/4),

oswiadczam iz jako wiasciciel posiadam prawo do dysponowania na cele budowlane dziatkg nr 69/4 (obreb 8

Kobylepole Ark. 32).

Oswiadczamy réwniez iz zgadzamy sie na wymiang przylgcza napowietrznego linii elektroenergetycznej
biegnacego od wymienianego stupa elektroenergetycznego przy ul. Bodawskiej na wysokosci granicy dziatek nr
69/4 i 68 do budynku nr 17 na dziatce 69/4.

Niniejsza zgoda jest réwnoznaczna z udzieleniem prawa do dysponowania terenem, o ktérej mowa w
przepisach prawa budowlanego.

Podpis petnomocnika Inwestora Podpisy wspétwtascicieli

i k ~

RM-PLAN ROBERT MILKIEWICZ \J \L %= s

ul. Mtyiiska 105J lok. 2 \\M\N\A W { \,\,\\’\
62-052 Komorniki

NIP 7772903013 Regon 302700229

tel. 7811404

)éé, 7~ (,/A,«-—-

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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15 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTYCZNE

Dz. U. 2003 r, nr 177 poz.
1729 z pdzniejszymi zmianami.

Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z
p6zniejszymi zmianami.

Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z

pozniejszymi zmianami.

Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 z
p6zniejszymi zmianami.

Dz.U. 2012 poz. 462 z
pozniejszymi zmianami.

Dz.U. 2012 poz. 1137 z
pozniejszymi zmianami.

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami.

Dz.U. 2015 poz. 460 z
pozniejszymi zmianami.
“Transprojekt-Warszawa”
2000 i 2002

Zatacznik do Zarzadzenia nr
31 GDDKIA z dnia 16 czerwca
2014 r.

Zarzadzenie nr 10 GDDKIA z
dnia 12 czerwca 2001 r.

Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800 z
pozn. zm.
Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z
pozn. zm.

Katalog Sierpien 2013 r.

Dz.U. 2015 poz. 680 z
pozniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem;

Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie
i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkéw technicznych, jokim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa
ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego;
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego teksftu ustawy — Prawo o ruchu drogowym;
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 lutego 2015 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych;

Komentarz do warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes¢ | - Wprowadzenie. Czesc Il - Zagadnienia techniczne;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych.

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czesc |

Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. ,Prawo telekomunikacyjne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane
i ich usytuowanie.

Katalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podafnych i Pétsztywnych

KPRNPP-2013

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne

Normy i przepisy prawne dotyczace projektowania i budowy sieci telekomunikacyjnych.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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16 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projekfu obejmuje:

- budowe ciagu pieszo-rowerowego wzdtuz ul. tuganskiej po stronie potudniowej,

- przebudowe infrastruktury technicznej bedacej w kolizji z projektowang, inwestycjg,
- budowe kanatu technologicznego,

- zmiane, lokalizacji wiaty przystankowej,

- reprofilacje rowdw przydroznych wzdtuz ul. tuganskiej,

- przebudowe przelewu kanalizacji deszczowe;.

1.7 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

17.1 Ulica tugariska - droga powiatowa klasy 7

Ulica o nawierzchni asfaltowej szer. ok. 7 m. Chodnik o naw. asfaltowej szer. ok 2 m znagjduje sie po
stronie potudniowej.
Odwodnienie odprowadzane jest poprzez pochylenia poprzeczne i podtuzne do wpustéw deszczowych i
rowoéw przydroznych.

172 Warunki gruntowo - wodne

Zgodnie z wykonang, opinig, geotechniczna, warunki gruntowo wodne posiadaja nastepujace parametry:
e proste warunki gruntowe,
e | kategoria geotechniczna obiektu budowlanego,
e warunki wodne dobre — brak zwierciadta swobodnego
e wierzchnia warstwa z nasypéw niebudowlanych i budowlanych niewysadzinowych,
Grupe, nosnosci okreslono jako G2.
Odwierty geofechniczne znajdujg, sie, w zataczniku nr 2.
Opinia geotechniczna stanowi odrebna, dokumentacje.

1.8 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

18.1 Branza drogowa

18.1.1 Projektowany ciag pieszo-rowerowy

Projektowany ciag pieszo-rowerowy szer. 3,0 m (+skrajnia od strony jezdni min. 0,5 m) zlokalizowany
jest po stronie potudniowej ul. tuganskiej. Poczatek ciagu znagjduje sie na wysokosci istniejacego
przejazdu rowerowego i przejscia dla pieszych na wschodnim wlocie ronda. Koniec ciagu znajduje sie w

miejscu wtaczenia w istniejacy ciag pieszo-rowerowy w ul. Szczepankowo.

Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowedgo:

e w. Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,
e podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm,
e wymiana grunftu na grunt niewysadzinowy naturalny gr. 10 cm,
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Przejazdy oraz przejscia dla pieszych zostaty obnizone na skrzyzowaniach — wyniesienie kraweznika 2
cm.

Ciag pieszo-rowerowy posiada niwelete ptynnie przebiegajaca, przez zjazdy indywidualne.

> PROJEKTOWANA GEOMETRIA POZIOMA

Zatozenia projektowe:

- geometria kraweznika zgodna ze stanem istniejacym.

> PROJEKTOWANA GEOMETRIA PIONOWA
Zatozenia projektowe:
- pochylenie poprzeczne ciagu 1-3% w kierunku jezdni,
- spadki podtuzne zgodne ze stanem istniejacym.

1812 Projektowane zjazdy indywidualne

e szer. min. zgodna z warunkami technicznymi,

e kraweznik ngjazdowy wyniesiony na wys. 2-3 cm,
e zastosowanie kraweznikéw ukosnych,

e zjazdy o fazowaniu 1:1,

e obramowanie zjazdéw od strony posesji opornikiem betonowym zatopionym 12x25 cm.

Ewidencja zjazdéw indywidualnych
Lp | kilometraz | strona| rodzgj | szerokosé¢ [m] | Pochylenie podtuzne [%] | powierzchnia [m’]
1| 0+083,4 | prawa |indywidualny 4,0 2 17,1
2 | 0+088,3 | prawa |indywidualny 4,0 2,5 16,4
3 | 0+165,9 | prawa |indywidualny 3,0 35 15,6
L | 0+202,2 | prawa |indywidualny 4,7 45 17,8
5 | 0+218,3 | prawa |indywidualny 4,0 3.0 15,6
6 | 0+223,8 | prawa |indywidualny 4,0 4,0 15,7

Konstrukcja ciagu pieszo-rowerowego W obszarze zjazddéw i miejsc ruchu pojazddw ciezkich:

e w. Scieralna z betonu asfaltowego gr. 5 cm,

podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm,
e podtoze ulepszone stabilizowane cementem C 1,5/2 gr. 10 cm,

e wymiana gruntu na grunt niewysadzinowy naturalny gr. 15 cm.

Konstrukcja zostata réwniez zastosowana na obszarach pomiedzy sasiadujacymi zjazdami oraz wzdtuz
dziatki nr 38/4 od km 0+180,4 do km 0+199,8 na ktérej znagjduja, sie miejsca postojowe i miejsca ustug
w zwiazku z czym wystepuje ruch pojazdéw dostawczych.

18.13 Projektowany przystanek autobusowy

Od km 0+101,3 do km 0+123,1 zaprojektfowano nawierzchnie przystanku autobusowego z ptyf
betonowych 50x50 cm, oraz kraweznik przystankowy na dtugosci linii zatrzymania wraz z kraweznikami
przejsciowymi skosowymi.
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W obszarze przystanku zaprojektowano wiafte przystankowa wspornikowg, szer. 5,6 m wyposazong, w
kosz na odpadki oraz platforme oczekiwania 1,5 x 1,5 m dla oséb niepetnosprawnych poruszajacych sie
na wozku oraz dla wézkéw dzieciecych.

1.8.14 Odwodnienie ciaqu pieszo-rowerowego

Powierzchniowe, poprzez pochylenie poprzeczne i podtuzne w kierunku jezdni do istniejacej kanalizacji
deszczowej i na teren przylegty oraz do rowdw przydroznych w granicy pasa drogowego

18.15 Elementy prefabrykowane

A. Kraweznik betonowy drogowy typu lekkiego 15x30x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

e na tawie betonowej z befonu C12/15 z oporem.
B. Kraweznik betonowy ukosny 15x22/30x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

e na tawie betonowej z befonu C12/15 z oporem.
C. Kraweznik betonowy ngjazdowy 15x22x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

e na tawie betonowej z befonu C12/15 z oporem.
D. Kraweznik przystankowy 33x43,5x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

e na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
E. Kraweznik przystankowy skosowy 28/33x43,5x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

e na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
F. Opornik betonowy zatopiony 12x25x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

e na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
G. Obrzeze betonowe 8x30x100 cm wyokraglony

e na podsypce cem. piask. gr. 3 cm,

e na tawie betonowej z befonu C12/15.
H. Kostka betonowa brukowa gr. 8 cm.

e na podsypce cem. piask. gr. 3 cm,
I. Ptyty betonowe 50x50 cm gr. 7 cm.

e na podsypce cem. piask. gr. 3 cm,

18.16 Reprofilacia rowow przydroznych

W zwiazku z poprawa, odwodnienia jezdni ul. tuganskiej po stronie pdtnocnej przewidziano do
reprofilacji rowy przydrozne poprzez ich odhumusowanie, przywrécenie pochylen skarp i przeciwskarp
do warfosci 1:1,5, oczyszczenie i poszerzenie dna rowu, oraz zachowanie odlegtosci od chodnika 0,5m
oraz od jezdni 2,0 m. Po reprofilacji rowy nalezy obsia¢ trawa,

Nie przewidziano zmiany dtugosci, szerokosci i gtebokosci rowdw.
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18.1.7 Elementy do rozbiorki

Do rozbiérki zostaty przewidziane wstepnie nastepujace elementy:

- kraweznik drogowy na tawie befonowej,
- oznakowanie drogowe,

- nawierzchnia asfaltowa,

- nawierzchnia z kostki befonowej,

- schody betonowe.

1818 Kolizje z infrastruktura techniczna podziemng

Projektowany ciag pieszo-rowerowy biegnie w planie przecingjac nast. sieci podziemne:

- sie¢ wodociagowa,

- sie¢ elekfroenergetyczna niskiego oraz s$redniego napiecia

- sie¢ gazowa, sredniego cisnienia,

- sie¢ kanalizacji deszczowej,

- sie¢ telekomunikacyjna,

Ze wzgledu na grubos¢ przyjetych konstrukcji ciagu pieszo-rowerowego nie zachodzi kolizja z sieciami.

182 Branza sanitarna

1821 Przebudowa przelewu kanalizacyi deszczowej

Z uwagi na uszkodzony przelew awaryjny z rowu melioracyjnego do kanalizacji deszczowej w rejonie
skrzyzowania ulic tuganska/Bodawska projekfuje sie budowe nowego przelewu bezposrednio do studni
kanalizacji deszczowej o rzednej dna 83,52 m n.p.m. o dtugosci ~19,1 m.

Z uwagi na planowany przebieg przykanalika awaryjnego pod catym skrzyzowaniem, projektuje sie jego
budowe w jak najwiekszym stopniu metoda bezwykopowa, przy zastosowaniu rur PE100RC PN10 SDR17 o
srednicy 200x11,9 mm.

Otwory w istniejacej studni oraz w istniejacym wpuscie nalezy wykona¢ wiertnicg, i zastosowac
szczelne tuleje ostonowe na przejsciach przez sciany studni i wpustu. Istniejacy uszkodzony przelew
awaryjny nalezy zamuli¢ oraz zabeftonowa¢ zarédwno od strony wpustu, jak i od strony studni bedacej

jego dotychczasowym odbiornikiem.

1822 Usuniecie kolizji z hydrantem

Z uwagi na kolizje istniejacego hydranftu ppoz. z projektowanym przebiegiem ciagu pieszo-rowerowego,
planuje sie zmiane lokalizacji hydrantu przez przebudowe wezta hydrantowego.

Projekfuje sig lokalizacje hydrantu nadziemnego maksymalnie blisko ogrodzenia w terenie
nieutwardzonym w stopniu umozliwigjagcym swobodne korzystanie z hydrantu.

Z uwagi na lokalizacje na wysokosci hydrantu istniejacej instalacji teletechnicznej, konieczne jest jego
przesuniecie nie tylko w kierunku prostopadtym do sieci, ale tez réwnolegtym stosujac odpowiednie
ksztattki zgodnie z czescig, rysunkowa, opracowania.

Usytuowanie hydrantu oznaczy¢ tabliczka, tworzywowa, informacyjna, z ruchomymi cyframi wg normy PN-
86 /B09700.

Schemat wezta pokazano na rys. 5.0.
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183 Branza telekomunikacyjna

1831 Kanat technologiczny

Srednice rur

- RO (rury ostonowe RHDPE) — $r. 110/6,3 mm KTu

- RO (rury ostonowe RHDPEp) — $r. 110/6,3 mm KTp

- RS (rury $wiattowodowe RHDPE) $r. 40/3,7 mm

- WMR (wiazki mikrorur 7x12/8) ér. 40 mm

Gtebokos¢ uktadania rurociagéw kablowych

Na gtebokosci min. 0,8 m od poziomu terenu

mierzona jako odlegtos$¢ pomiedzy odpowiednio gdérna, powierzchnia; rur ochronnych

rurociagu lub rur kanatu technologicznego, a gérng, powierzchnig, nawierzchni/ terenu zielonego.

Przyjete studnie kablowe
Nalezy zastosowac jako rozwiazania projektowe studnie kablowe SKR-1.
Przebieg kanatu technologicznego

Projektowany kanat fechnologiczny
Dtugosc Odsuniecie $rodka studni
Lp. | kilometraz | Typ studni| Typ kanatu| kanatu od proj. krawedzi jezdni
(lico kraweznika)
1] 0+004,2 SKR-1 235 m
KTu1 376 m
2 | 0+042,6 SKR-1 2,05 m
KTp1 18,8 m
3 | 0+062,3 SKR-1 05m
KTu1 783 m
L | 0+140,8 SKR-1 125 m
KTp1 14,8 m
5 | 0+155,7 SKR-1 4,2 m
KTu1 98,5 m
6 | 0+2572 SKR-1 125 m

1832 Usuniecie kolizji ze stupem telekomunikacyinym

W celu usuniecia kolizji wskazanych w warunkach Orange Polska S.A. DZZIiOK w todzi ul. Gtogowska 19

bud C pok. 246A 60-702 Poznan TTSILU/P-2112-189/45562/18/MW nalezy:

- wybudowa¢ nowy stup drewniany uszczudlony

przewiesi¢ na nowy stup kabel abonencki XzZTKMXpwn 2x2x0,5 mm do posesji Szczepankowo .

zlikwidowa¢ dotychczasowy stup wraz z podpora,

wymieni¢ i wyregulowa¢ wysokosciowo rame i pokrywe typu ciezkiego istniejacej studni w ul.

tuganskiej przy posesji tuganska 2a oraz Szczepankowo 20. Wysokosci pokryw zgodnie z projektem

branzy drogowej stanowiacej odrebne opracowanie.

Przebudowe infrastruktury telekomunikacyjnej wykona¢ zgodnie z rys. 2.0 i zgodnie z zataczonymi

warunkami technicznymi Orange Polska S.A.
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184 Branza elektroenergetyczna

1.8.4.1 Usuniecie kolizji z drogowa instalacia oswietleniowa nn-04kv

> Stup o$wietleniowy i linia kablowa zasilajaca latarnie na skrzyzowaniu ul. tuganskiej i ul.

Bodawskiej naroznik potudniowo-zachodni koliduje z nowo projekfowanym ciagiem pieszo-

rowerowym w pasie drogowym:

W celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym nalezy:

e zgodnie z wytycznymi w celu usuniecia kolizji nalezy wycofac linie kablowa YKAY 4x25mm2
zasilgjaca, stup oswiefleniowy i utozy¢ w miejscu niekolizyjnym w kierunku nowej lokalizagji
stupa os$wietleniowego nastepnie potaczy¢ z instalacja w stupie, ( pokazane na planie rys.
2.0);

o slup oswietleniowy relokowa¢ w miejsce niekolizyjne ( pokazane na planie rys. 2.0), nowa
lokalizacja stupa nie zmienia warunkéw oswieftleniowych przestrzeni drogowej

> Oprawa o$wietleniowa na istniejacym stupie nr 01 przeznaczonym do likwidacji:

W celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym nalezy:
e Istniejaca, oprawe oswietleniowg, wraz z aparaturg, fowarzyszacg, nalezy z zachowaniem
ostroznosci zdemontowac z istniejacego stupa nr 07;
e Nastepnie oprawe ta nalezy zamontowa¢ na nowo projektowanym stupie nr 01 i odtworzyc
potaczenia do linii napowietrznej kablowej;

e nowa lokalizacja stupa nie zmienia warunkéw oswietleniowych przestrzeni drogowe;.

» Oprawa o$wietleniowa na istniejacym stupie nr 05 przeznaczonym do wymiany:

W celu zachowania funkcji istniejacej oprawy oswiefleniowej podczas wymiany stupa nalezy:
e stniejaca oprawe oswietleniowa wraz z aparatura towarzyszaca, nalezy z zachowaniem
ostroznosci zdemontowac z istniejacego stupa nr 05;
e nastepnie oprawe taq nalezy zamontowac na nowo projektowanym stupie nr 05 i odtworzyc
potaczenia do linii napowietrznej kablowej;

e wymiana stupa nie zmienia warunkdw oswiefleniowych przestrzeni drogowe;j.

18.4.2 Usuniecie kolizji z napowietrzna siecia elektroenergetyczna nn-04kv

» Stup elektroenergetyczno-oéwietleniowy A-owy nr 01 ZN, wraz z przytaczami na

skrzyzowaniu ul. tuganskiej i ul. Bodawskiej naroznik potudniowo-wschodnim koliduje z nowo

projektowanym ciagiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym:

W celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym nalezy:

e zgodnie z wytycznymi i obliczeniami nalezy postawi¢ nowy krancowy stup elektroenergefyczny
K-10,5/E-10 z ustojem U1 w miejsce nie kolizyjne a istniejacy stup A-owy ZN nalezy
zlikwidowa¢ ( pokazane na planie rys. 2.0),

e na nowej lokalizacji stupa nalezy utozy¢ nowa linie napowietrzna kablowa (AsXSn
Lx70mm2+35mm2) przesta taczace stupy nr 02 i nr 05 i odtworzy¢ przytacza kablowe, (
pokazane na planie rys. 2.0).

e stniejace nieczynne nastupowe przytacze kablowe YAKY 4x16mm2 zlikwidowac

e nalezy odtworzyc¢ nastupowe przytacze linii kablowej, przedtuzy¢ za pomoca mufy ZMR-4

istniejaca, linie, kablowa, YAKY 4x120 kablem NAY2Y-J 4x150mm® w miejscu niekolizyjnym,
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wprowadzi¢ na stup w projektowanej nowej lokalizacji, pozostawi¢ z zapasem 2m ( pokazanym
na planie — rys. 2.0)

nalezy przetozy¢ na nowy stup istniejaca pomiarowo-sterujaca szafke nastupowa, ZNP
10R/1/CUV odtworzy¢ potaczenie do linii napowietrznej, uzbroi¢ w przytaczeniowe okablowanie
pionowe wraz z odfworzeniem uziemienia

z wizji w terenie wynika ze w celu zapewnienia stabilnosci linii 4xAL70mm2 + 1xAL35mm2
nalezy wymieni¢ stup przelotowy poprzedzajacy ZN (na rysunku 2.0 stup oznaczono nr 05),

z wizji w terenie wynika ze niezbedna bedzie wycinka gatezi dla uzyskania bezpiecznej
przestrzeni dla przesta pomiedzy stupem nr 01 i nr 05.

Stup elektroenergetyczny nr 02, na potudniowej stronie ul. tuganskiej, na wschoéd od

skrzyzowania ul. tuganskiej i ul. Bodawskiej koliduje z nowo projekfowanym ciagiem pieszo-

rowerowym w pasie drogowym:

W celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym nalezy:

Przestawi¢ istniejacy stup elektroenergetyczny K-10,5/15 z istniejacym ustojem U3a w migjsce
nie kolizyjne ( pokazane na planie rys. 2.0),

do nowej lokalizacji stupa nalezy dostosowac istniejace linie napowietrzne, (pokazane na planie
rys. 2.0).

do nowej lokalizacji stupa nalezy odtworzy¢ nieczynng, istniejaca, przewieszke (AsXSn 4x70mm2
+1x35mm2) nad ul. tuganska, zaizolowac i zakonczy¢ z zapasem 2m na stupie nr 02, { pokazane
na planie rys. 2.0).

Stup elektroenergetyczny nr 03, na potudniowej stronie ul. tuganskiej, na wschoéd od

skrzyzowania ul. tuqganskiej i ul. Bodawskiej koliduje z nowo projektowanym ciagiem pieszo-

rowerowym w pasie drogowym:

W celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym nalezy:

zgodnie z wytycznymi i obliczeniami nalezy postawi¢ nowy stup elektroenergetyczny P-10,5/E-
6 z ustojem Uos w miejsce nie kolizyjne, a istniejacy stup przelotowy ZN nalezy zlikwidowac (
pokazane na planie rys. 2.0),

do nowej lokalizacji stupa nalezy przetozyc¢ istniejaca, linie napowietrzna, z przewodami gotymi
LxALT70mm2+AL35mm2 i wymieni¢ istniejace napowietrzne przytacze kablowe AsXSn 2x25mm2
na AsXSn 4x25mm2, (pokazane na planie rys. 2.0).

Stup elektroenergetyczny krancowy nr 04, na potudniowej stronie ul. tuganskiej, na

potnocny-wschdd od skrzyzowania ul. tuganskiej i ul. Itowskiej koliduje z nowo projektowanym

ciagiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym:

W celu usuniecia kolizji elektroenergetycznej z projektowanym uktadem drogowym nalezy:

zgodnie z wytycznymi nalezy postawi¢ nowy stup elektroenergetyczny K-10,5/E-10 z ustojem
U3b w miejsce nie kolizyjne a istniejacy stup krancowy wraz z odciagiem nalezy zlikwidowac
(pokazane na planie rys. 2.0);

do nowej lokalizacji stupa nalezy dostosowac istniejace linie napowietrzne z przewodami gotymi
LxAL70mm2+AL35mm2 (pokazane na planie rys. 2.0);

odtworzy¢ nastupowe przytacza kablowe kablami fypu NAY2Y-J 4x35mm2 i potaczyc z
istniejacymi kablami 3x YAKY 4x35mm2 za pomoca muf kablowych ZRM-2 ( pokazane na planie
rys. 2.0).
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» Stup elekfroenergetyczny nr 05, na wschodniej stronie ul. Bodawskiej, na potudnie od

skrzyzowania ul. tuganskiej i ul. Bodawskiej i w konsekwencji zmiany lokalizacji stupa

krancowego na skrzyzowaniu ul. tuganskiej i ul. Bodawskiej i zmiany ftoru linii napowietrznej

podlega wymianie:

Po zmianach geomefrii linii w celu zachowania stabilnosci stupa nalezy:
e zgodnie z wytycznymi nalezy wymieni¢ na nowy stup elektroenergetyczno-oswiefleniowy K-
10,5/E-10 z ustojem U3b (pokazane na planie rys. 2.0);
e do nowej lokalizacji stupa nalezy dostosowac istniejace linie napowiefrzne
LxALT70mm2+AL35mm2 i nowy tor linii kablowej AsXSn 4x70mm2+35mm2 a istniejace
napowietrzne przytacze 4xAL25mm2 wymieni¢ na kablowe AsXSn 4x25mm2 , ( pokazane na

planie rys. 2.0).

18.4.3 Usuniecie kolizji z liniami kablowymi nN-0 4kv

> Nieczynne przytacze kablowe typu YAKY 4x16mm2 relacji |. nap. stup nr

01 -ZK-1dz nr 2/3, na biegnace na potudniowej stronie skrzyzowania

ul. tuganskiej i ul. Bodawskiej do likwidacji:

W celu usuniecia kolizji nalezy:
e zgodnie z wytycznymi nalezy usunag¢ istniejace okablowanie w obrebie projektowanej inwestygji,

( pokazane na planie rys. 2.0),

» Przytacze kablowe typu YAKY 4x35mm2 relacji l. nap. stup nr 04 -ZK-1dz. nr 9/2, biegnace
po potudniowe] stronie jezdni ul. tuganskiej w kierunku pdtnocny-wschod od stupa nr 04

koliduje z nowo projektowanym ciagiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym :

W celu usuniecia kolizji nalezy:

e zgodnie z wytycznymi nalezy wycofa¢ ze stupa istniejace okablowanie, przedtuzy¢ linie
kablowa, w strone nowej lokalizacji stupa nr 04 za pomoca, kabla NAY2Y-J 4x35mm2 na stupie
odtworzy¢ przytaczenie do linii napowietrznej na drugim koncu potaczyc¢ z istniejacymi kablem
YAKY 4x35mm2 za pomoca mufy kablowej ZRM-2 (prowadzenie w ostonie DVK110) ( pokazane

na planie rys. 2.0).

> Przytacze kablowe typu YAKY 4x35mm2 relacji |. nap. stup nr 04 -ZK-1 dz. nr 38/4, biegnace
po potudniowej stronie jezdni ul. tuganskiej w kierunku pdtnocny-wschoéd od stupa nr 04

koliduje z nowo projekfowanym ciagiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym :

W celu usuniecia kolizji nalezy:

e zgodnie z wytycznymi nalezy wycofa¢ ze stupa istniejace okablowanie, przedtuzy¢ linie
kablowa, w strone nowej lokalizacji stupa nr 04 za pomoca kabla NAY2Y-J 4x35mm2 na stupie
odtworzyc¢ przytaczenie do linii napowietrznej na drugim koncu potaczy¢ z istniejacymi kablem
YAKY 4x35mm2 za pomoca mufy kablowej ZRM-2 (prowadzenie w ostonie DVK110) ( pokazane

na planie rys. 2.0).

> Przytacze kablowe typu YAKY 4x35mm2 relacji |. nap. stup nr 04 -ZK-1 dz. nr 11/L, biegnace
po potudniowej stronie jezdni ul. tuganskiej w kierunku pdtnocny-wschéd od stupa nr 04

koliduje z nowo projekfowanym ciagiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym:
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W celu usuniecia kolizji nalezy:

zgodnie z wytycznymi nalezy wycofa¢ ze stupa istniejace okablowanie, przedtuzyc linie
kablowa, w strone nowej lokalizacji stupa nr 04 za pomoca, kabla NAY2Y-J 4x35mm2 na stupie
odtworzy¢ przytaczenie do linii napowietrznej na drugim koncu potaczyc z istniejacymi kablem
YAKY 4x35mm2 za pomoca, mufy kablowej ZRM-2 (prowadzenie w ostonie DVK110) ( pokazane
na planie rys. 2.0).

Linia kablowa typu YAKY 4x120mm2 relacji ZK-3 nr 8840 - |. nap. stup tuganska 2- stup nr

01, biegnace po potudniowej stronie jezdni ul. tuganskiej w kierunku pétnocny-wschoéd od stupa

[towska 2 — stup nr 01 do skrzyzowania z ul. Szczepankowo koliduje z nowo projektowanym

ciagiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym w miejscach wykonywanych zjazdéw lub zblizen

do innej infrastruktury podziemnej.

W celu usuniecia kolizji nalezy:

zgodnie z wytycznymi nalezy w miejscach kolizyjnych utozy¢ wzdtuz linii kablowej dodatkowe
przepusty typu SRS 160 ( pokazane na planie rys. 2.0);

z powodu nowej lokalizacji stupa nr 01 na wysokosci krzyzowania ul. tuganskiej i ul.
Bodawskiej nalezy przedtuzy¢ istniejacg, linie kablowa YAKY 4x120 kablem NAY2Y-J 4x150mm

w miejscu niekolizyjnym (prowadzenie w ostonie DVK110) i wprowadzi¢ na stup w projektowane;

2

nowej lokalizacji, potaczenie projektowanego kabla . NAY2Y-J 4x150mm® z kablem typu YAKY
4x120mm2 wykona¢ poprzez mufe kablowa ZRM-4/JLP-CX4 120,150, 0.6/1 kV ( pokazanym na
planie — rys. 2.0).

18.4.4 Usuniecie kolizji z liniami kablowymi SN-0 4kv

>

Linia kablowa typu 3xYHAKXS 1x120mm2 relacji MST-1192 - ZKSN-6143, biegnaca po
potudniowej stronie jezdni ul. tuganskie] w kierunku pdtnocny-wschdd od skrzyzowania ul.

tuganskiej i ul. Bodawskie] do skrzyzowania z ul. [towska, koliduje z nowo projektowanym

ciagiem pieszo-rowerowym w pasie drogowym w miejscach wykonywanych zjazdéw lub zblizen

do innej infrastrukfury podziemnej.

W celu usuniecia kolizji nalezy:

zgodnie z wytycznymi nalezy w miejscach kolizyjnych utozy¢ wzdtuz linii kablowej dodatkowe
przepusty typu SRS 160 ( pokazane na planie rys. 2.0).
miejscach kolizji z instalacja, wodociagowa, kanalizacyjna, lub feletechniczng, linie kablowag,

prowadzi¢ w ostonie np. AROT SRS

1.9 Inwentaryzacja zieleni

W obszarze 5,0 m od granic inwestycji zinwentaryzowano nastepujace drzewa oraz krzewy:

Lp. Gatunek Lokalizacja Obwdd na wys. 20 cm | Obwdd na wys. 130 cm | Powierzchnia
[cm] [cm] [m?]

1 | Robinia akacjowa km 0+036 90 T7+25 -

2 Jesion wyniosty km 0+055 165 127 -

3 Cis pospolity km 0+156 - - 2,1

Nie zachodzi konieczno$¢ wykonania wycinki.
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110 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja nie wptywa znaczago, ani nie spetnia warunkdw przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywad na srodowisko., zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 21
grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

111 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania projektowanego ciagu pieszo-rowerowego wraz z usunieciem kolizji nie wykracza
poza obszar zaznaczony na Projekcie Zagospodarowania Terenu (rys. 2.0) linig, przerywana, fioletowa,

Inwestycja nie zmieni mozliwosci komunikacji z dziatkami sasiadujacymi z obszarem inwestycji, nie zmieni
rowniez gospodarki wodnej i sposobu odwadniania pasa drogowego.

Opracowat:

Robert Milkiewicz
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2. ZALACZNIKI
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2.1 Mapa do celow projektowych — poswiadczenie o przyjeciu do zasobow

panstwowych.

'4 afly do ewidencji materialow paristwowe go
eodezyjnego i katogafazne go
PREZYDENT MIASTA POZNANIA

1...E.3064.2018298

(dertyfkator evidencyjny materidd za sghll —op erafute chricznego)

00/01,.708

! -
anfh Miagta PeZnania

yiee Mgz pod
m,)‘wnmm/%/w,mﬂ

; ,’1’/,/719; 7 N \t
o do“CE16W projektowych
skala 1:500

sekcja 6.176.12.03.1.3
1e Uktad wspdirzednych prostokqtbych paskich - PL-2000
2. Uktad wysoko§ciowy - Amsterdam

Miasto Poznan

Jedn. ewiden. (identyfikator): Miasto Poznan (306401_1)
Obreb (identyfikator): Kobylepole (306401_1.0008)
Numer arkusza mapy: 23, 31, 32

O ie i je o st gruntowych majgcych wplyw na

AR 5 K . j inwestycjl. nle ustalono
Oznaczenie | symbol konturu uzytku gruntowego, ktdry nie jest ujawniony w bazie danych frak
ewidenc]l gruntéw i budynkéw

Kolorem pomarariczowym zaznaczono punkty osnowy dezyjnej, ktére pod

Zgodnie z art. 48 ust. 1, pkt 3 Ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne | kartograficzne
(Dz. U. 22017 r. poz. 2101 2 pbZ. zm.), kfo (...) niszczy, uszkadza | przemieszcza znaki geodezyjne |...)
podlega karze grzywny

1G-0UG.4104.5605.2018
{identyfikator zgtoszenia pracy)

Sporzqdzit:

GEOCARTIS Sp.zo0.0.5p. k.
USLUGI GEODEZYJNE | KARTOGRAFICZNE
ul. Wilczak 12H, 61-623 Poznah
Tel. kom. 600 144 193, 608 443 789
Tel./Fax (61) 221 78 30, REGON 301192529
NIP 782-248-10-93 KRS 0000652702

GEODETA UPRAWNIONY
1 o T amczak
PRAWNIENIA ZAWODOWE NR 19234
Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych nie wykazanych na niniejszej

maple urzqdze podziemnych, ktére nie byly zgtoszone doinwentaryzacii,
lub o ktérych brak jest informacji w instytucjach branzowych.

Mapa akiualna na dzied 23.10.2018r.

Zasieg akualizacjl

2G-D0.0720.5.2018
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2.2 Odwierty geotechniczne

Lokalizacja odwiertow:

Otwory geotechniczne:

"\\ \\a 1
» odwiert nr 1
\ P Y

MAN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

1

ZatNr 3

Migjscowodt: Poznan
Gmina: Paznarn

Powial: poznariski
Wojewodziwo: wielkopolskie

Obiekl: budowa Gagu pies2o-rawarowege
Jlecaniodawea: RM Plan Robert Milkiswicz
Wiarcenie: PGIG ManGao

Dozdr gaol.: mgr Mateusz Marika

Rzedna: 85.73 m n.p_m.| Gigbokost: 3.00 m

Skala 1:25 I Data wiercenia: 2018-09-24
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sm
0.70
=
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E §|_1 o nB [Pd] 05 Ib
1.20
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birgzowy N [Pg) W ol la
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MAN

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zathr. 3

2

Miejscowost: Poenan
Gmina: Poznan

Powiat: poznariski
Wojewtdztwo: wilkopolskie

Obiekt: budowa dagu pieszo-rowerowego
Zlecaniodawca: RM Plan Rober Milkiewicz
Wiarcenia: PGIG ManGao

Dozor geol.: mgr Mateusz Martka

Rzedna: B5.40m n.me.| Glgbokose: 3.00 m

Skala 1:25 | Data wiercenia: 2018-09-24

MAN

it o ;
g Profi t A % 3
2| & H | lalagiczny Praelot Opis litlogiczny & |2 B 28l 2| 2 3 E
= = o
5 83 g iy g £
[m.p.p.t] Im] [m]
1 2 3| 4 5 [ 7 8 g (1011 ] 12 | 13 | 14
nasyp niebudowlany wykonany z piasku drobnego
/‘ prichnienags, exarmy nM [PdH] In la
N % 0.30 w
E 21 :[a:ﬁwbudﬂdanv wykonany z piasku drobnego, nB [Pd] 0.5 i
0.70 N N
nasyp niebudowlany wykonany z piasku drobnego
prochnicznego, jasnoszary ni [PaH] =1 la
BE 0.50
i
piasak drobny, beazowy Pd 05 1]
1.30
piasak gliniasty z domieszka fwiru, brazowy Pag+Z | w | tpl 020 | lle
300
KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO Zalhr. 3

3

Migjscowest: Poenan
Gmina: Poznan

Powial: poznarski
Waojewddztwo: wielkopolskia

Obiakt: koncapeja odwodnienia terenu
Feceniodawca: RM Plan Robert Milkiewicz
Wiercenie: PGIG ManGeo

Doztr geal.: mar Mateusz Martka

Rzedna: B5.60 m n.p_m.| Glabokose: 300 m

Skala 1: 50 | Data wiercenia: 2018-09-24

§§ a Profil £ 3|2 % T E
2| 8 H B | itologiczny | ot Opis litolagiczny & |8 888 2| = £
e AEUE N

[m.ppt] Im] [m]

[ 3| a 5 6 7 B 9 |10 11| 12 | 13 | 14
- nasyp niebudewlany czamy AN (PEHIPg+gluz, K 1a
52
700
piasek drobay brazowy Pd 04 i
740 w
piasak gliniasty brazowy z domieszks Swiru Pg+Z el | 1AM 020 | le
—3.0 300
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2.3 Protokdt z posiedzenia narady koordynacyjnej - Zarzad Geodezji | Katastru
Miejskiego GEOPOZ

Poznan, 29-03-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.396.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.396.2019

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Matgorzata Gulezyniska - Kierownik Dziatu Koordynacji Projektow dziatajgcy/a z upowaznienia
Nr 750/2014 wydanego przez Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Mtyriska 105J/2
62-052 KOMORNIKI
KOMORNIKI
2. Termin narady koordynacyjnej: 29-03-2019
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Sie¢ wodociggowa, kanalizacja deszczowa, sieé teletechniczna, sie¢ elektroenergetyczna
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Luganska

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:

Dokumentacje projektowa w zakresie projektowanego przykanalika kanalizacji deszczowsj i przebudowy wezta hydrantowego uzgodnié
branzowo w Aquanet SA. Pozostate projektowane uzbrojenie - na skrzyzowaniu z istniejacymi sieciami wodociagowymi i kanalizacyjnymi
prace prowadzi¢ recznie zachowujac odleglo$c pionowa w $wietle nie mniejsza niz 0,3 m"

ENEA Krzysztof Latowski:

W miejscu skrzyzowania i zblizenia do kabla energetycznego wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowaé normatywna odlegiosé.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.
Szczegotowy przebieg linii kablowej nalezy ustalié na podstawie przekopow prébnych.

Projekt czesci energetycznej uzgodnié branzowo.

GAZ-SYSTEM Artur Jagieto:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 12.03.2019, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje infrastruktura INEA S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem. Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej
przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia INEA S.A. nie naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyé i
powiadomi¢ INEA S.A. (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia trybu dalszego postepowania.

MPK Jerzy Pietrowiak:

Prowadzenia prac zwigzanych z pracami w obrebie przystanku autobusowego zgodnie z uzgodnieniem Zarzadu Transportu Miejskiego
w Poznaniu.

Przynajmniej 14 dni przed rozpoczeciem robét o planowanej zmianie w organizacji ruchu poinformowaé MPK Poznan Sp. zo.0., Dziat
Inzynierii Ruchu ul. Gtogowska 131/133, 60-244 Poznar - tel.: 61 839 60 80.
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NETIA Filip Gruszczynski:

Projekt uzgodniono z nastepujacymi uwagami:

- prace w miejscach zblizen i skrzyzowan z siecig telekomunikacyjng Netia S.A. prowadzié recznie, zachowaé normatywne odlegtosci
poziome i pionowe zgodnie z Polskimi Normami;

- zabezpieczy¢ urzadzenia telekomunikacyjne przed uszkodzeniem oraz osiadaniem gruntu;

- w przypadku uszkodzenia w trakcie prac sieci telekomunikacyjnej Netia S A. Wykonawca zobowiazany jest niezwlocznie powiadomié o
tym fakcie Operatora, tel. +48 22 330 22 33 (czynny 24h);

- koszty wszelkich robét i napraw uszkodzen sieci telekomunikacyjnej Netia S.A. powstate w wyniku prowadzonych prac jak i wynikajace z
wadliwego ich wykonania ponosi Inwestor / Wykonawca;

- Netia S.A. zastrzega sobie mozliwoé¢ dochodzenia roszczen z tytutu strat w ruchu telekomunikacyjnym powstatych w wyniku
uszkodzenia sieci telekomunikacyjnej Netia S.A.

ORANGE Roman Biedermann:
*zatgcznik do uwag do protokotu: "ZG-OPK.4105.396.2019.pdf"

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Pawet Cieslik:

Szczegotows lokalizace (przebieg i gtebokose) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopdw probnych.

W migjscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odlegtosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowaé uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywa¢ recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zgtosié sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG 0ZG w
Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowe;.

Gazownia Poznan Wschod, ul. Kérnicka 224 w Zalasewie, tel.61 818 65 12, fax 61 818 65 36 , gazownia,poznan.wschod@psgaz.pl
Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i $/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i $/c wykonanej z rur stalowych.

Fundamenty stupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowaé w odlegto$ci min. 0,5m od sieci gazowej nic i $/c.

RCI Artur Siebert:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dziern 12.03.2019, we wskazanej lokalizagji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalnej dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzgdzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ i powiadomi¢ WSS S.A. (tel. 61 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Hanna Ratajczak:
Zgodnie z ZP.NM.416.339.201¢ z dnia 26.03.2018- na warunkach podanych inwestorowifwykonawcy w pismie
ZZ.PN.416.104.2019

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:
Matgorzata Gulczyriska
* Opinia POZYTYWNA

Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 22017 r. poz. 2101 ze zm.) - zwangj dalej ustawg Pgik,

PRZEDEOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAt. UZGODNIONY
POZYTYWNIE z zachowaniem uwag oraz informacji zespotu koordynujacego

dotyczacych obowigzujgcych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzagji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodéw uktadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje si¢ wykonawce prac inwestycyjnych do ochrony i

zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowanej inwestycji punktow oshowy geodezyjnej i
punktéw granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzgtu mechanicznego. Zniszezenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest réwniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizadji istniejacego

uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopéw. Prace ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaja powtérnego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjne;.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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ZP. NM.416. 339 .2019 Pomnat, driis . 26.08. 9013

22PN A6 2L 2o(S. .

NK nr 396.2019

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(g):
siec wodociggowa, Kanalizacja deszczowa, siec teletechniczna, sieé elektroenergetyczna

zlokalizowane: ul. Lugariska

na odcinku:

Z uwagami:

. Warunki Techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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1

* Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonacé w odlegtosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiatow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczna firme drogowa. Ewentualna koniecznoé¢ zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga
odregbnego uzgodnienia z ZDM;

Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskaé wspoétczynnik
zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagesci¢ grunt do
wspotczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;

W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
urzgdzen uzbrojenia podziemnego;

Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robét
zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;

Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istnigjaca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego, a odbior koricowy (docelowe odtworzenie) zgiosic po okresie
zimowym — do konca kwietnia. ZDM w szczeg6inych przypadkach w okresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

Informacjedodatkowe
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajgcg na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuaciji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ mniejsza niz 1,50m;

Przejazd pojazdoéw przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
optat;

e Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnig z podziatem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia ($rednica zewn., diugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzgdzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora o$wiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy: w przypadku umieszczenia W/w urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedgcym wiasnoécig Zarzadey Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania w/w
dokumentow skutkowa¢ bedzie wezwaniem wiasciciela przytacza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

Szkic zajgcia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szeroko$¢ nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

o Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkéw udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek optat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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2.4 Warunki techniczne od gestordw sieci

2.4.1 Aguanet S.A.

Spéika Akeyjna

AQUAN CT

Poznan, 2018-10-16
Numer pisma: DW/IBM/361/57008/2018
Numery spraw: IBM/80-9-1/933/2018
ME/4/17/2017

RM Plan Robert Milkiewicz
Miynska 105j/2
62-052 Komorniki

Dotyczy: Zaopiniowania budowy ciggu pieszo-rowerowego na ul. FLuganskiej na odcinku od
skrzyzowania 7 ul. Ostrowska w kierunku ul. Szczepamkowo po stronie
poludniowej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo RM/2/37/03.1X.2017, po zapoznaniu si¢ z przedlozong mapa

przekazujemy nastepujace uwagi:

1. O rozpoczgciu robét powiadomi¢ AQUANET SA - Dzial Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul.
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Pracc drogowe w rejonie uzbrojenia wodociggowego i kanalizacyjnego prowadzi¢ pod stalym
nadzorem pracownikow naszej Spotki przy uzyciu sprzetu lekkiego i w spos6b nie powodujacy
zagrozenia uszkodzenia przewodow oraz ich uzbrojenia.

3. Odbiér nawierzchni dokonaé przy wspéludziale pracownikow AQUANET SA (adres
kontaktowy patrz pkt 1.).

4. W trakcie prowadzenia prac skrzynki od zasuw odcinajgcych w weztach wodociagowych i na
przylaczach nalezy wyregulowaé do rzednej projektowanej nawicrzcehni.

5. Krawezniki nalezy lokalizowac tak, aby nie bylo kolizji z hydrantami oraz ze skrzynkami
ulicznymi od zasuw na sieci wodociagowej.

6. W wyniku prowadzonych robét drogowych przykrycie istniejgcego uzbrojenia wod-kan nie
moze by¢ mniejsze od obecnego (ewentualnie zmniejszone do wymaganego minimalnego tj.:
dla sieci wodociagowej 1,5m (z PE 1,7m) i nie moze byé zwickszone >30cm). Przy braku
mozliwoéci spelnienia tych warunkéw nalezy w AQUANET SA przedstawi¢ do zaopiniowania
niwelet¢ drogi z zaznaczonym istniejacym i projektowanym terenem oraz wrysowanym
istniejacym uzbrojeniem.

7. Wydajemy warunki techniczne na przebudowe hydrantu kolidujacego z projektowanym ciggiem
pieszo-rowerowym:

a. Hydrant nalezy przebudowa¢ i umiedcié poza ciggiem pieszo-rowerowym. Nowa lokalizacje
hydrantu nalezy uzgodni¢ w Dziale Eksploatacji Sieci Wod-Kan, ul. Piatkowska 117/ 119,
Poznan.

b. Hydrant lokalizowa¢ w taki spos6b aby zachowa¢ minimalna dlugosci ksztattki F-F réwng

0,6 m.
Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 051, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznari - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 z} (w caloéci oplacony)

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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c. Przy udziale AQUANET ocenié¢ stan techniczny istnicjagcego hydrantu. W przypadku
wymiany hydrantu na nowy Aquanet SA zobowigzuje si¢ dostarczy¢ Inwestorowi
planowany do nabudowania hydrant ppoz., natomiast zdemontowany hydrant nalezy zdac
Spolce. W tej sprawie nalezy skontaktowa¢ si¢ z Dzialem Eksploatacji Sieci Wod-Kan,
Pigtkowska 117/119 w Poznaniu.

d. Armature i nowy hydrant nalezy wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi w opracowaniach pt.:
Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych i kanalizacyjnych oraz przylaczy.
Wymagania ogdlne” - wydanie Aquanet SA styczen, 2013r. i zalgcznikiem do ww.
opracowania pt.: ,,Standardy materialowe obiektow i urzadzefi wodociggowych stosowanych
na sieciach wodociggowych w obszarze dziatania Aquanet SA”.

e. Nowa lokalizacje hydrantu nalezy uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dzialajacej przy
GEOPOZ w Poznaniu, ul. Gronowa 20.

f. Montaz hydrantu nalezy dokonaé pod nadzorem Dziatu Eksploatacji Sieci Wod.-Kan.
Aquanet SA, 60-648 Poznan ul. Pigtkowska 117/119, o czym nalezy powiadomi¢ ww. dziat
7z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem.

g. Ponadto informujemy, Ze:

e plukanie i dezynfekcje (miejscowg) wezta hydrantowego nalezy przeprowadzi¢ pod
nadzorem Dzialu Eksploatacji Sieci Wod-Kan Aquanet SA (adres jw.) lub zlecié
powyzsze w Serwisie Sieci Wod-Kan Aquanet SA, 60-650 Poznat ul. Pigtkowska
117/119,

e termin montazu i demontazu hydrantu nalezy zglosi¢ pisemnie i uzgodni¢ w Aquanet SA
(adres jw.),

® po zakonczeniu ww. prac i ponownym wigczeniu rurociggu do eksploatacji nalezy
zglosi¢ powyzsze do Aquanet SA - Centralnego Systemu Zarzadzania do Technologow
Jakosci Wody celem kontroli mikrobiologicznej wody w rurociggu.

h. Nadmieniamy, ze nowo wykonany hydrant powinien zosta¢ zainwentaryzowany przez
uprawnionego geodete zgodnie z zasadami aktualizacji mapy zasadnicze] wraz ze
zgloszeniem do Miejskiego Osrodka Dokumentacii Geodezyjnej i Kartograficznej w
Poznaniu, ul. Gronowa 20.

i. Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza wykonanego hydrantu nalezy przekazaé
do Aquanet SA, fj. do Dziatlu Zarzadzania Informacja o Majatku, ul. Dolna Wilda 126 w
Poznaniu wraz z protokolem odbioru nabudowanego hydrantu dokonanego przez Dziat
Eksploataciji Sieci Wod.-Kan. Aquanet SA (adres jw.).

Powyzsze warunki techniczne wazne s trzy lata.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalaczniki:
plan sytuacyjny
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AQQUANCT

Spéika Akcyjna

Poznan, 2019-02-07
Numer pisma: DW/IBM/1257/8213/2019
Numery spraw: IBM/80-9-1/23/2019

RM Plan Robert Milkiewicz
Miynska 105j/2
62-052 Komorniki

Dotyczy: warunkow technicznych przylgczenia do sieci kanalizacji deszczowej przelewu
awaryjnego planowanego przy skrzyzowaniu ulic Luganskiej i Bodawskiej w
Poznaniu.

W odpowiedzi na wniosek w ww. sprawie oraz w nawiazaniu do ustalen spotkania z dnia

16.07.2018r. miedzy ZDM Poznan i Aquanet SA m.in. w przedmiotowej sprawie, informujemy,

ze w celu usunigcia zastoiska wod przy skrzyzowaniu ulic Luganskiej i Bodawskiej na rowie
przydroznym zlokalizowanym wzdtuz ulicy fuganskiej nalezy, zgodnie z ustaleniami ww.
spotkania, wykona¢ przelew awaryjny w miejscu powstawania zastoiska wod.

Ww. przelew awaryjny naiczy pizylaczy¢ do sieci kanalizacji deszezowe]j o Srednicy 300mm z

rur zelbetowych zlokalizowanej w ul. Luganskiej, poprzez budowe przykanalika Dn 200mm

taczacego wspomniany ro6w z ww. kanatem. Przykanalik nalezy wiaczy¢ do studni kanalizacyjnej

(rzedna dna dna 83.52m n.p.m., rzedna wiazu 85,43m n.p.m.) zlokalizowanej na ww. kanale

deszczowym w ul. Luganskiej.

Material projektowanego przykanalika nalezy zaprojektowa¢ zgodnie z wytycznymi:

»Projektowanie, wykonawstwo sieci wodociagowych 1 kanalizacyjnych oraz przylaczy.

Wymagania ogolne - wydanie Aquanet SA styczef, 2013r” i ,,Standardy materialowe sieci

kanalizacyjnych w obszarze dzialania Aquanet SA”.

Lokalizacje projektowanego przelewu nalezy opracowa¢ na mapach zasadniczych do celow

projektowych w skali 1:500, a nastepnie uzgodni¢ na Naradzie Koordynacyjnej dziatajgcej przy

Geopozie ul. Gronowa 20 w Poznaniu. Opracowany projekt przelewu awaryjnego nalezy

uzgodni¢ w Aquanet SA. a po jego wykonaniu, zglosi¢ do odbioru w Zarzadzie Drég Miejskich

ul. Wilczak 17 w Poznaniu.
AQUANET

DZIAL ROZW MAJATKU

i IM
Emilig/Skupio A
Gléwny Specjalista ds arunkow Technicznyc!
Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:
ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 618359 100, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego 12

KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1 121 290 222,00 zt (W catoscl optacony)

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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AQQUANCT

Spétka Akcyjna

Zalacznik:
- mapa zasadnicza w skali 1:500

Sprawe prowadzita: Monika Piatkowska, tel.: 61-83-59-225
e-mail: anita.jaloszynska@aquanet.pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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2.4.2 Orange S.A.

Orange Polska S.A. RM-PLAN
Domena Hurt Robert Milkiewicz
Zarzadzanie Zasobami Sieci i IT

Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury ul. Miyriska 105j/2
| Obstugi Klienta w £odzi 62-052 Komorniki

ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246A, 60-702 Poznari
tel.: 61 866 74 78

Poznari, 04 wrzesnia 2018r.

Numer pisma:  TTISILU/P-2112-189/45562/18/MW

Temat: warunki techniczne na przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z projektem budowy ciagu pieszo-rowerowego
na ul. kugariskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowska w Kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowe] w
Poznaniu.

Szanowni Paristwo,

w odpowiedzi na pismo z dnia 03-09-2018 dotyczace jak w temacie informujemy, ze projektowana inwestycja
koliduje z istniejaca napowietrzng siecia teletechniczna eksploatowang przez ORANGE POLSKA S.A. (zwana dalej:
L,OPL"). W zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istnisjgey, opracowaé projekt i wykonaé przetozenie
istnisjgcych urzadzen  telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizig z projektowana inwestycjg, zwracajgc
szczegding uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizen i skrzyzowan elementdw uzbrojenia terenu.

Usuniecie kolizji jest uwarunkowane spefnieniem ponizszych wytycznych:

1% Wykonaé przetozenie, poza obreb planowanej inwestycii, kolidujgcej infrastruktury telekomunikacyjnej. Istniejgcg
sie¢ telekomunikacyjna zaznaczono na podkiadzie geodezyjnym kolorem pomarariczowym. Wszystkie prace
zwiazane z infrastrukturg telekomunikacyina nalezy wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi  przepisami
techniczno-budowlanymi oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie
(Dz.U. z 2008r, nr 219, poz.1864 z pézn. zmianami);

2 W miejscach skrzyzowan z jezdnig lub chodnikiem doziemne kable telekomunikacyjne nalezy zabezpieczy¢ rurg
ochronng gruboscienng przez cata szerokos$¢ jezdni;

3. Wykonywanie prac na sieci OPL bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnoéci OPL i bedzie zgtaszane organom
$cigania;

4. Wszystkie prace projektowe i wykonawcze powinny by¢ wykonane tak aby w wyniku realizacji przelozenia
infrastruktury telekomunikacyjnej nie doszito do zwigkszenia wartosci urzadzeri i zachowane zostang
dotychczasowe wiasciwoscel uzytkowe | parametry techniczne urzadzen;

5. Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym  zadaniem  inwestycyjnym istnieje
prawdopodobienstwo wystgpowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalnej, dokonywanej przez projektanta, zostang stwierdzone réznice pomiedzy danymi  otrzymanymi
2 OPL a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zglosi¢ do OPL, uzgodnié z wilascicielem urzadzen
teletechnicznych (sieci) oraz ujgé w projekcie przebudowy;

6. Lokalizacje w terenie podziemnej infrastruktury telekomunikacyjnej nalezy potwierdzi¢ za pomoca poprzecznych
przekopéw kontrolnych. W sposdb widoczny, wytyczyd | oznakowaé przebiegi infrastrukiury telekomunikacyjnej.

Orange Polska Spéika Akeyjra  sisdsiba | adrasem w Warszawie (02-326) pray Al. Jerozolimskich 100, wpisana do Asjestru Praedslgbiorcow promadzonego praez Sad Rejonowy dla m.st. Warszwy
Xil Wyczlal Gospodav o2y Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem REGON 01210078¢, N ;2 pokerytym w calodci kapitarem 2akizcowym wynoszacym 3.937.072.437 Zotych.
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10.

12.

W przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych urzadzen nienaniesionych na planie, nalezy je zabezpieczyé na
koszt inwestora i powiadomié przedstawiciela OPL

Obstuga Techniczna Klienta Zachéd

Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury

ul. Glogowska 19, 60-702 Poznari

e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@orange.com ; tel. 61 886 86 30; fax. 61 886 86 31 oraz inspektora nadzoru;

Realizacja powyzszych prac moze odbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej podczas Narady
Koordynacyjnej dokumentacji projektowej, oraz na podstawie zatwierdzonego przez OPL projektu
wykonawczego | kopii projekiu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginalem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
piyta CD) prosze sktadac¢ do zatwierdzenia w Dziale Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w
todzi, (60-702 Poznan, ul. Glogowska 19);

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaopiniowana tylko po przedstawieniu kopii pelnej dokumentacii
budowlanej i wykonawczej w zakresie sieci telekomunikacyjnej;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu wykonawczego zostang udzielone w Dziale Zarzadzania
Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta w +odzi, 60-702 Poznari ul. Glogowska 19 bud. C pok. 246a -
dotyczacego linii $wiattowodowych (sprawe prowadzi Roman Biedermann tel. 61 839 35 35 ) natomiast dane
dotyczgce kanalizacii i kabli miedzianych (sprawe prowadzi Marek Wichiacz tel. 61 866 74 78 )

Przekazane dane nie zwalniajg projektanta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Roboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylgcznie firmie specjalizujacej sig w robotach teletechnicznych,
Ktdra posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

e Firma Partnerska NEXOTECH S.A. (ul. Magazynowa 6, 62-030 Lubor, tel. 61817 84 43), ktéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjng stanowigcg wiasnosé ORANGE POLSKA
S.A., posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie
w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska TP Teltech Sp. z 0.0. (ul. Bartomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel. 22 549 01 11), ktéra
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska, posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce
wysoka jakos¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

e Firma Partnerska ATEM - Polska Sp. z 0.0. (ul. kuzycka 2, 81-537 Gdynia, tel. 58 662 29 12), ktdra
kompleksowo konserwuje Infrastrukiure telekomunikacyjng stanowigca wiasno$é Orange Polska,
posiada certyfikaty ISO 9001 gwarantujgce wysokg jako$é prac oraz duze doswiadczenie w
prowadzeniu prac telekomunikacyjnych;

Informujemy, ze prace zwigzane z przetaczeniem czynnych kabli miedzianych i $wiattowodowych, majgcych
bezposredni wptyw na jako$¢ dostarczanych przez OPL ustug, moze zrealizowaé wytacznie ktéras z
wskazanych powyzej firm.

OPL zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych z budowa lub
przebudowg sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktéry w okresie ostatnich 24 miesiecy
wyrzadzit dla OPL szkodg poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy dotyczacej sieci OPL lub
z ktorym w tym okresie OPL rozwigzala takg umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonawcy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdlnosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkow okreslonych w niniejszym dokumencie, OPL obcigzy sprawce petnymi kosztami naprawy oraz
odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyplaconymi bonifikatami | karami wynikajgcymi z
zawartych przez OPL umow z klientami, a takze innymi karami administracyjnymi.

taczna wysokosé roszczen OPL w stosunku do sprawcy uszkodzenia moze siggaé nawet kwoty kilkuset
tysigcy zlotych polskich;

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktérych dotycza ninigjsze warunki techniczne pisemnie
wystapi¢ z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni roboczych z wnioskiem o nadzdr wiascicielski i formalne
przekazanie infrastruktury do przelozenia. Przedstawiciele OPL i Inwestora sporzadzajg protokét przekazania
infrastruktury do przetozenia. Zasady wykonywania przez OPL odpfatnego nadzoru wiadcicielskiego i odbioru
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Dodatkowe wymagania i informacje Orange Polska S.A.

1. Infrastrukturg do przefozenia nalezy projektowaé na terenie do ktérego inwestor ma prawo dysponowania
nieruchomoscia. W przypadku, gdy nie bedzie takiej mozliwosci i sieé zostanie zaprojektowana na gruntach
0s6b trzecich, Inwestor zobowigzany jest zapewni¢ zgode wiadciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury
telekomunikacyjnej oraz dostep do infrastruktury w celu jej konserwacii i utrzymania na rzecz OPL.
Zobowigzany jest rowniez do pokrycia kosztéw tych zgdd oraz zapewnienia dostepu do przekiadanych
urzadzen. W przeciwnym razie wszelkie roszczenia 0s6b fizycznych i prawnych z tytutu posadowienia sieci na
gruntach oséb trzecich bgda obcigzaty Inwestora;

2. W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic regulacje poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej
niwelety. W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednié regulacie poziomu istniejacej infrastruktury
telekomunikacyjnej napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokos$ci w stosunku do projektowane;
niwelety; (odpowieanio wybrac)

3. Dokumentacja projektowa powinna zostaé sporzadzona i sprawdzona przez osoby posiadajace odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 7 lipca
1994r. Prawo Budowlane (Dz.U. 1994, nr 89, poz.414 z p6zn. zmianami) , a takze zawiera¢ oswiadczenie, o
ktérym mowa art. 20 ust. 4 ustawy Prawo Budowlane;

4. Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac powinno zawiera¢ m.in.:

e informacje o wykonawcy rob6t — imie i nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robdét

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 Iub inny réwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kontroli jakosci w zakresie robdt budowlanych- jesli wykonawca posiada;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do Izby Inzynieréw,

e harmonogram robét oraz miejsce prowadzenia prac,

* jeden komplet dokumentacji projektowej (wraz z kopig zatwierdzenia projektu przez OPL oraz kopig
pozwolenia na budowg),

¢ inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek, numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany.

Po zgloszeniu terminu rozpoczecia prac, OPL wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu
sprawowania odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej
oraz dokonania odptatnego odbioru koricowego.

5. Informujemy, ze OPL po przekazaniu infrastruktury do przefozenia moze realizowaé prace wynikajgce z
potrzeb utrzymaniowych - zobowigzan wobec Kiientéw OPL dotyczacych bezpieczenstwa i jakosci usiug
oraz dostarczania usfug klientom - skutkujgcych mozliwoscig pojawienia sie dodatkowych kabli
w kanalizacji kablowej OPL, ktére nie zostaty wyspecyfikowane w wydanych Warunkach Technicznych oraz
uzgodnionej dokumentagii projektowsj.

6. Opfaty za swiadczony nadzér, nalicza sig od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela OPL zgodnie
z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robét wymagajacych nadzoru. Opfaty
naliczane sg za caly okres pobytu przedstawiciela OPL. Potwierdzeniem sprawowania nadzoru lub
wykonania odbioru koricowego jest Protokét Odbioru Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego. Protokét
podpisuja przedstawiciele OPL i Inwestora. W przypadku odmowy podpisania przez przedstawiciela
Inwestora Protokotu OPL zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dokumentu. Przedstawiciel
OPL wskazuje w Protokole Odbioru przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela
Inwestora. Protokét jest podstawag naliczenia opfat za sprawowanie odptatnego nadzoru lub odbioru
koricowego.

7. Szczegdly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiordéw koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalezé
na www.orange.pl/wniosekonadzor.

8. Dla robdt realizowanych na infrastrukiurze telekomunikacyjnej stanowigcej wiasnoéé OPL nalezy speinié
wymag znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna zawierajgca: dane Inwestora i kontakt,
nazwe firmy realizujgcej przebudowe i kontakt do tej firmy oraz numer zgtoszenia nadany przez OPL.

a. tablica informacyjna przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:
- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania infrastruktury do przetozenia lub
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- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia $wiadczenia nadzoru nad realizowanymi
robotami, dla przypadku, gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania infrastruktury OPL;

b. przedstawiciel inwestora zglasza zamiar prowadzenia prac wysylajgc wniosek o nadzér na wskazany w
punkcie 12 wydanych Warunkéw Technicznych adres wiasciwej komdrki uzupetniajac przekazywany
zakres informacji 0 dane dotyczace:

- miejsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- Nazwiska i numeru telefonu do kierownika robét,

€. w odpowiedzi na ziozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki OPL, do ktérej kierowany byt wniosek nurmer zgioszenia, pod ktérym wniosek zostat
zarejestrowany,

d. wykonawca robét uzupeinia tablicg informacyina (zgodnie z ponizszym standardem tj.: dane uzupeiniane
duzymi literami, w sposéb trwaty, pisakiem koloru czarmego, cieralnym) wprowadzajac nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imig nazwisko kierownika robét,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robét,

- numer zgtoszenia, pod ktérym wniosek zostat zarejestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyinej i umieszcza jg w widocznym miejscu np.: na
zastawach ochronnych Iub za przednig szybg od strony kierowcy w samochodzie wykonawcey znajdujgcym
sig na misejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigciu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposéb zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnié¢ z przedstawicielem OPL w momencie
przekazania tablicy.
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korcowego, cennik oraz  wzdér wniosku 0 nadzér  wiadcicielski  wskazano na  stronie
www.orange.pl/wniosekonadzor. Jezeli wniosek dotyczy rozpoczecia prac na sieci miedzianej (Cu) i zasobach
wspdinych (Cu i optotelekomunikacyjnej), wniosek nalezy kierowa¢ na adres:

ORANGE POLSKA S.A.
Obstuga Techniczna Klienta Zachdd
Wydziat Utrzymania Ustug i Infrastruktury
ul. Glogowska 19, 60-702 Poznan
e-mail: DISU.RWWUUilPoznan@crange.com
W przypadku planowania prowadzenia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac
nalezy powiadomi¢ z wyprzedzeniem 34 dni roboczych, wniosek nalezy skierowac na adres:
ORANGE POLSKA S.A.
Zarzadzanie Zasobami Sieci i [T
Dziat Zarzgdzania Dostgpem do Infrastruktury dla Proceséw Biznesowych
Aleja Marszatka Jézefa Pitsudskiego 63a
10-449 Olsztyn
e-malil: ZZSS.Prace.Planowe@orange.com

18.  Dla prac realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej wiasnoscig OPL nalezy speini¢ wymaég
znakowania miejsca prowadzenia prac tablicg informacyjng zawierajgca dane Inwestora i kontakt, nazwe firmy
realizujacej przebudowe i kontakt , numer zgtoszenia nadany przez OPL. Przekazanie takiej tablicy nastgpuje na
zasadach okreslonych w Dodatkowych Wymaganiach stanowigcych zatgacznik do warunkdw technicznych;

14,  Zakonczone prace zwigzane z przebudowa infrastruktury OPL nalezy zgtosi¢ do odbioru komdrce wskazanej w
punkcie 12 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

15.  Inwestor po zakoriczeniu prac zwrdci OPL przetozong infrastrukture telekomunikacyjng oraz przekaze:

e komplet dokumentacji powykonawczej w postaci tradycyjnej oraz elektronicznej w formacie PDF
na adres wskazany w punkcie 7 Warunkéw na 5 dni przed planowanym odbiorem prac .

e szkice inwentaryzacji geodezyjne] infrastruktury telekomunikacyjnej potwierdzone przez geodete
i okresli graniczny termin dostarczenia kopii mapy z inwentaryzacjg geodezyjng wprowadzong
do zasobdw geodezyjnych starostwa powiatowego.

e Kkopie decyzji o zajecie pasa drogowego (dotyczy Decyzji na czasowe zajgcie pasa drogowego
na czas robdt i/lub Decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury w pasie drogowym) wraz z
ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacji

a. Miejscowosé

b. Ulica/nazwa drogi

c. Rodzaj urzadzenia
) Powierzchnia rzutu poziomego urzgdzenia
) Ogdiny plan orientacyjny w skali 1:10000 lub 1:25000
) Szczegdtowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500
) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS.

S ON

5

Przepisanie czasowej decyzji na umieszczenie urzadzen infrastruktury na OPL zostanie wykonane po
pozytywnym odbiorze technicznym i podpisaniu protokotu odbioru wykonanych prac.
W przypadku gdy w wyniku prac nie bgdzie wymogu wydania decyzja administracyjnej na umieszczenie
urzadzen infrastruktury, dokumentacja powykonawcza musi zawiera¢ oswiadczenie Inwestora o braku wymogu
wydania decyzji jak wyzej. Wszelkie konsekwencja finansowe wynikajace z btednie podanych informacji w
dokumentaciji lub jej nie przekazaniu w zakresie decyzji administracyjnych skutkujg obcigzeniem inwestora.
e Zczynnosci przekazania przetozonej infrastruktury telekomunikacyjnej sporzadzony zostanie protokét
odbioru technicznego,
e Protokét odbioru technicznego winien by¢ podpisany, przy udziale zainteresowanych stron:
Inwestora, Wykonawcy i przedstawiciela OPL;

16.  Ninigjsze warunki techniczne wazne sg przez okres 12 miesiecy od dnia ich wydania. OPL zastrzega sobie
mozliwo$¢ zmiany zajetosci kanalizacji posadowionej w obszarze planowanej inwestycji w zwigzku
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z prowadzong dziatalnoscig operacyjng. W przypadku zamiaru rozpoczecia lub kontynuowania prac
projektowych po wygasnigoiu waznosci warunkéw, nalezy wystapié do OPL o ich prolongate badz
wystawienie nowych;

17. Na zakres wykonanych prac ujgty w zaopiniowanym projekcie technicznym Inwestor udzieli OPL gwarancji na
okres 36 miesigcy liczony od dnia podpisania protokotu odbioru technicznego przefozonej infrastruktury
telekomunikacyjnej.

Integraing czeé¢ warunkéw technicznych stanowia Dodatkowe Wymagania OPL stanowigce zalacznik do
warunkéw technicznych. Podmiot wystepujacy z wnioskiem o wydanie powyzszych warunkéw technicznych
zobowigzany jest do zapoznania sig i stosowania Wymagar w trakcie realizacji inwestycji dla ktére] warunki
techniczne zostaty wydane.

Dodatkowe Wymagania OPL dostepne s3 réwniez na stronie Www.orange.pl/wniosekonadzor.

UWAGA:

Informujemy, ze w obszarze dziatai inwestycyjnych moga znajdowaé si¢ elementy infrastruktury
telekomunikacyjnej (kable szafy, puszki) bedace pod napigciem niebezpiecznym. Elementy te oznaczone sa
przywieszkami koloru czerwonego, zawierajgcymi informacje o wystgpowaniu napigcia niebezpiecznego. W
dokumentacji projektowej nalezy umiesci¢ Informacie o mozliwosci wystgpowania na trasie/w relacji
projektowanego zasobu, elementdw infrastruktury z napigciami niebezpiecznymi i koniecznosci zachowania
szczegolnych érodkdéw ostroznosci podczas pracy na/w zblizeniu z nimi. Osoby przystepujace do
wykonywania prac na tak oznakowanych elementach infrastruktury w ktérych wystepuja napigcia
niebezpieczne, powinny posiadaé aktualne uprawnienia SEP (E) oraz zobowigzane sa do przestrzegania
Instrukcji BHP.

Z powazaniem

Marek\ icl':{{fz

Specjalista ds. Zasobow Infrastruktury

Stal

Zaigoznik:

1. Dodatkowe wymagania Orange Polska
2. Plany sytuacyjne
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2.4.3 Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu — kanat technologiczny

Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej

Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu

ver. 1.2 zdnia 20 czerwca 2018 r.

Rurociggi HDPE @ 40 mm powinny posiada¢ grubos$¢ $cianki 3,7 mm, rowkowane, z warstwg poslizgowa.
Rurociagi HDPE ¢ 110 mm powinny posiada¢ grubo$¢ $cianki min. 5 mm, a takze winny by¢ proste, w odcinkach,
jednoscienne, gtadkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury polietylenowe powinny wytrzymac¢ prébe nadcisnieniem
powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a ubytek ci$nienia przy prébie 24 godzinnej dla ciénienia 0,1 MPa nie powinien
by¢ wigkszy niz 10%. Pakiet mikrorur powinien by¢ gruboscienny, prefabrykowany i zawiera¢ co najmniej 7

mikrorur o $rednicy 12/8 mm.

W przypadku przejé¢ kanalizacjg pod drogami, linig tramwajowg stosowad rury przepustowe polietylenowe,
gruboscienne RHDPEp 110/6,3 zachowujac min. gtebokosci utozenia. Dla przejécia pod linig tramwajowg zachowac
min. giebokos¢ utozenia 1,5 m od gtéwki szyny. Dla przejéé¢ pod wjazdami i drogami zachowaé min. gteboko$¢
utozenia 1,2 m. Na pozostalym terenie kanalizacje ukfada¢ na gtebokosci 0,8 (jesli wytyczne zarzadcy gruntu nie
wymagajg innej glebokosci utozenia). Rurocigg kablowy musi zabezpiecza¢ zaciggniety do niego kabel
Swiattowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na catej diugosci ciggu. W potowie gtebokosci wykopu

- powinna-zostaé utozona tadma ostrzegawcza z trwatym napisem ,,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze
pomarafczowym o szerokosci min. 20 cm i gruboéci 0,3 mm z perforowanymi otworami o érednicy co najmniej 10
mm. Bezposrednio nad kanatami technologicznymi powinna zostaé utozona tagma ostrzegawczo - lokalizacyjna z
trwalym napisem ,UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomaraiczowym o szerokosci min. 20 cm i
grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci ta$my kwasoodpornej o szerokoéci co najmniej 25 mm i
grubodci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny
by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Prawidtowe ich utozenie powinno zostaé potwierdzone badaniami szczelnosci
oraz kalibracjg rurociggéw wykonanymi po zakonczeniu prac montazowych. Projektowana kanalizacja powinna
umozliwia¢ jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas zywotnosci poszczegdlnych zainstalowanych

materiatlow). Projekt powinien zaktada¢ 50% zapas dla kabli w budowanej kanalizacji w momencie instalacji.

Utozenie w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednie co do gtebokosci wynikajacej z lokalnych warunkéw
terenowych, uzgodnien z wiascicielami gruntow oraz dysponentami innych, istniejgcych urzgdzen infrastruktury
technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywnej odlegtosci od innych urzadzen infrastruktury

technicznej - zgodnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013.

Zamawiajagcy wymaga normatywnego zabezpieczenia (pod wzgledem wody i gazu) rurociggu przy wejsciu

kanalizacji do budynku, pomieszczenia technicznego. Kanalizacja powinna by¢ utozona ze spadkiem skierowanym
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od budynku tak, aby woda nie propagowata sie do pomieszczenia.

Rurociag kablowy musi by¢ wykonany z rur z polietylenu HDPE typu 40/3,7, o gestosci nie mniejszej niz 0,943
g/cm3 i o wspdtezynniku ptynigcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-96/TPSA-017 z wewnetrzng warstwg
poslizgowq. Rurocigg kablowy musi zabezpiecza¢ zaciggniety do niego kabel $wiattowodowy przed uszkodzeniami

mechanicznymi na catej dtugosci ciggu.

Na obszarach o zwigkszonym zagrozeniu uszkodzeniami mechanicznymi kabel swiattowodowy musi by¢
utozony w rurociggu kablowym z rur o zwiekszonej grubosci écianki, bad? rurocigg kablowy musi by¢ utozony w
grubosciennych rurach ostonowych lub teletechnicznej kanalizagji pierwotnej. Dopuszczalne jest wtedy
zastosowanie rur typu HDPE 32/2,9. Rurociagi kablowe moga by¢ dodatkowo chronione przykrywami kablowymi.
Rurociag kablowy na przejéciach przez duze cieki wodne, zbiorniki i drogi musi by¢ zbudowany tylko z jednego

odcinka fabrykacyjnego. Rury przepustowe muszg by¢ taczone w sposéb szczelny.

Dla zapewnienia diugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnodci rurociag kablowy musi byé uszczelniony w
kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen statych i ptynnych zaréwno w czasie budowy

jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciggéw zajetych dla kabla oraz ciggéw pustych.

Dla umozliwienia szczeg6towej lokalizacji rurociggéw kablowych (dotyczy budowy kanalizacji sktadajace; sie
wytgcznie z rur RHDPE 40, 32 lub mikrorurociggdw) z kablami éwiattowodowymi w terenie metodami
elektromagnetycznymi, réwnolegle z rurociagiem kabtowym nalezy utozy¢ przewody elekiryczne izolowane.
Przewody elektryczne musza posiadaé ciaglo$¢ elektryczng na catej dtugoéci odcinkéw miedzyztaczowych, a

miejsca ich potgczent powinny by¢ chronione przed korozja.

W studniach kablowych winny by¢ zainstalowane puszki instalacyjne, w ktérych nalezy wyprowadzaé
koficowki przewodéw elektrycznych. Przy zasobnikach kablowych przewody elektryczne winny  byé

wyprowadzone na stupki oznaczeniowo — pomiarowe.

Integralng czescig rurociggu kablowego sg studnie i zasobniki kablowe przewidziane do instalacji oston
ztgczowych oraz zapaséw technologicznych kabla $wiattowodowego. Klasa wytrzymatosci studni powinna byé
dopasowana do miejsca montazu, lecz nie mniej niz B 125. Studnie w drogach budowaé, jako najazdowe z pokrywa

klasy D400.

Projektowane studnie powinny by¢ wymiaru min. SKR-2/SK-2 dla studni ztagczowych i podszafkowych oraz
min. SKR-1 dla studni przelotowych. Doboru wytrzymatosci studni i ramy/pokrywy dokonuje projektant w
uwzglednieniu do warunkéw terenowych. Montaz rurociggdw powinien by¢ wykonany estetycznie i funkcjonalnie
(min. montaz rurociggdw nie powinien byé wykonany w $wietle wejécia do studni np. SKR-2). lloé¢, rodzaj studni

oraz odlegtosci pomiedzy studniami powinny byé dostosowane do profilu budowanej kanalizacji. Maksymalna
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odlegtoé¢ pomiedzy studniami nie powinna przekracza¢ 100 m (dla kanalizacji budowanejz rurociggéw ¢ 110 mm),
a odcinek kanalizacji powinien mie¢ prostoliniowy przebieg. Wysoko$¢ montazu ramy studni powinna by¢
dostosowana do niwelety tereny wokét wybudowanej studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien
by¢ doprowadzony do stanu z przed przystapienia do prac. W przypadku réznicy wysokosci terenu, pomiedzy
poziomem gruntu a poziomem studni, nalezy wyréwna¢ ziemig i zagesci¢ teren wokot zainstalowanej ramy.

Wszelkie odstepstwa od wytycznych musza zostaé uzgodnione z Zarzadem Drog Miejskich na etapie realizacji.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci montazu studni z przyczyn terenowych lub uzgodnieniowych, a istnieje
konieczno$é wykonania zfacza/zapasu nalezy projektowaé zasobniki kablowe. Zasobniki kablowe, wykonane z
tworzyw sztucznych, musza by¢ utozone w gruncie na gtebokoéci min 0,7 m liczac od gérnej pokrywy.
Bezposrednio nad zasobnikami kablowymi nalezy uktada¢ markery kablowe umozliwiajace pozniejszg szczegdtowq
lokalizacje zasobnikéw kablowych. Koniecznos¢ montaiu zasobnika kablowego powinna zosta¢ kazdorazowo

uzgodniona z Przedstawicielem ZDM.

Wszystkie instalowane studnie kablowe musza by¢ zabezpieczone przed dostepem 0séb nieupowaznionych
z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych ktédka systemowq okreslong przez Wydziat Zarzagdzania
Kryzysowego i Bezpieczeristwa Urzedu Miasta Poznania (Abloy lub LOB), ktérg w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dostarcza Wykonawca. Wszystkie studnie muszg by¢ wyposazone w pokrywy z logiem Miasta Poznar lub napis
MIASTO POZNAN oraz posiadaé metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny zosta¢ wykonane w
tgchﬁélo;i? 7ielirwrr1erj. W mc;rﬁencie zgloszenia gotowosci do odbioru prac elementy zeliwne (kotnierz ramy i
obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy pomalowaé
farba antykorozyjna (np. asfaltowg). Osadnik studni nalezy uzupetni¢ o zwir. Typ ramy i pokrywy studni powinien
by¢ dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona, lekka). Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego
podwyiszenia pod plyte gérna oraz wykonywanie sku¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni.
Poszczegdlne elementy zelbetowe montowac z zastosowaniem na plaszczyznach potaczen szybkowigzacych
zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wéd opadowych. lloé¢ zaprawy dobierac tak, by po
montazu nastapito wyciéniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewngtrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy

wszystkie pofaczenia dodatkowo zaizolowac tak jak ptaszczyzny prefabrykatow.

W przypadku koniecznosci wykonania otworéw wejéciowych w innych miejscach, niz wykonane fabrycznie,
nalezy wykonaé je za pomoca wiertnicy z zastosowaniem korcéwki o érednicy nieznacznie przekraczajacej
érednice wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw metoda kucia. Przestrzen pomiedzy

rurg i $ciang studni wypetni¢ zaprawa stosowang do montazu studni.

W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej, przestrzeri studnia - rura pierwotna

wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni. W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rurociggodw
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kablowych z zastosowaniem krétkiego odcinka rury, jako przepustu nalezy przestrzer studnia - rura przepustowa
oraz przestrzen rura przepustowa — rurociag kablowy wypetni¢ zaprawa stosowang do montazu studni. Do

montazu wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajacych, stosowaé $ruby nierdzewne.

Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami z zageszczaniem do takiego stopnia zaggszczenia by mozna

byto odtworzy¢ nawierzchnie terenu.

W studniach gdzie przewiduje sie pozostawienie zapasu kabla liniowego oraz gdzie projektuje sie ztacze

nalezy zamontowac stelaze zapasu STZK-2/4 lub alternatywne umozliwiajgce instalacje odpowiedniej dtugosci

zapasu.

Technika wykonywania rob6t ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robét i rodzaju gruntu. W miejscach
0 duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblizeri lub skrzyzowan z tymi

instalacjami roboty nalezy prowadzié recznie w sposéb uniemozliwiajgcy uszkodzenie istniejgcych instalacji.

Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalezy nanies¢ 10 cm warstwe piasku — wykonac
tzw. podsypke piaskowa. Rury ukfadac na gtebokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 cm
przysypania rurociggu musi by¢ wytgcznie piaskiem. Pozostata cze$¢ moze zostaé uzupetniona przesianym

gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowa¢ ostony rur i ostony istniejgcych

instalacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajgcego powinien odbiera¢ przed zasypaniem prace ulegajace

zakryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

Instalacje wewnatrz budynkowe nalezy wykonywaé w uzgodnieniu z Wiascicielem/Zarzadca danej
nieruchomosci. Zalecanym jest montaz koryt metalowych, jesli miejsce instalacji na to pozwala. Elementy
sktadowe koryt kablowych powinny zostaé uziemione poprzez zréwnanie potencjatéw poszczegélnych elementdw
(faczniki linkg zielono-z6tta min. 6 mm?) oraz uziemienie z dwéch stron konstrukcji koryta do uziomu dostepnego

w budynku.

Szczegétowe wymagania techniczne dla kanatu technologicznego zawarte s3 w Rozporzadzeniu

Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 680).
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2.4.4 Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu — oswietlenie

¢ \ 17 Poznan, dnia 11 wrzeénia 2018 r.
tel. 61 64 (- 40[) xax 61 820-17- 0¢ TI.E..476.1-50.2018
(56) wip/1-50/2018

Dotyczy: usunigcia kolizji o$wietlenia drogowego z przebudowaq ul. Eugasiskiej w rejonie ronda Szczepankowo
im. Mycielskich w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie wydania warunkéw usuniecia kolizji istniejacego oswietlenia drogowego
z projektowang przebudowq ul. Luganskiej w Poznaniu przedstawiamy warunki usunigcia kolizji:

1. Zasilanie kolidujacego o$wietlenia pozostawi¢ bez zmian - SO 863
zasilanie oraz sterowanie rozdzielnicy - bez zmian
zabezpieczenia przedlicznikowe - bez zmian
moc zainstalowana - nie ulegnie zwigkszeniu.

2. W celu usuniecia kolizji nalezy:

e Opracowa¢ dokumentacje techniczng na usunigcie kolizji - przebudowe o$wietlenia, zapewniajac
spelnienie wymagan normatywnych oswietlenia drogi po usunieciu kolizji

e Przed przystapieniem do prac wykona¢ dokumentacje fotograficzng istniejacej instalacji

e Kolidujace stupy przestawi¢ w miejsca niekolidujgce, dostosowujac lokalizacje do ukladu drogowego,
z uwzglednieniem wymagan normy PN-EN 13201; w przypadku likwidacji materialy z demontazu
dostarczy¢ na magazyn ZDM,

° Na kolidujacych odcinkach ulozy¢ w obszarze niekolizyjnym nowe odcinki linii kablowej typu
YAKY 4x25mm?; nalezy zachowa¢ normatywne odleglosci od innych mediéw

¢ Nie stosowac {gczenia kabli pod nawierzchniami nierozbieralnymi oraz w przepustach

e Kable pod nawierzchniami nierozbieralnymi umieszcza¢ w rurach Arot SRS 110 na glebokosci min. 0,8m

e Na czas budowy zachowac cigglos¢ pracy urzadzer o$wietleniowych

3. Szczegblowe rozwigzania nalezy uzgodni¢ w Zarzadzie Drég Miejskich.

4. Zarzad Drog Miejskich zastrzega sobie koniecznos¢ odbioru robét zanikajgcych. Wykonawca wykona i przed
odbiorem przekaze do ZDM (w formie elektronicznej) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, ze
szczegolnym uwzglednieniem prac zanikowych.

5. W projekcie uwzglednic:

a) wycinke gatezi wokét latarni i opraw oswietleniowych,

b) stupy ustawic tak, aby wneki znajdowaly si¢ od strony chodnika, lub w sposéb zapewniajacy bezpieczne
prowadzenie prac konserwacyjnych

c) stupy nalezy posadowi¢ tak, aby dolna krawedz wneki stupowej znajdowala si¢ nie mniej niz 60 cm nad
poziomem terenu zniwelowanego,

d) fundament stupa zabezpieczy¢ powloka bitumiczna.

e) calg projektowang instalacje usytuowac na dziatkach stanowigcych pas drogowy zarzadzany przez
Zarzad Drog Miejskich.,

6. Calos¢ prac wykona¢ zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony przeciwporazeniowej nalezy spelni¢
wymagania PN-91/E-05009/01 wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

7. Linie kablowe na mostach, wiaduktach i Kladkach nalezy projektowac tak, aby byla mozliwa ich eksploatacja
a takze wymiana, instalacje zaprojektowa¢ w spos6b umozliwiajacy prowadzenie eksploatacji w sposob
bezpieczny - zapewni¢ dostep do projektowanych urzadzen,

8. Stosowac osprzet typowy i dostepny w kraju.

Stosowac tabliczki/zlacza kablowo-bezpiecznikowe umozliwiajace beznarzedziowy dostep do bezpiecznika.

10. Sie¢ oswietlenia drogowego zaprojektowac w taki sposob, aby byla mozliwa jej eksploatacja z podnosnika
koszowego.

11. Wykonawca jest zobowigzany do powiadomienia konserwatora o$wietlenia o odbiorze w terminie 5-ciu dni
przed proponowang datq, oraz dostarczenia do ZDM min. 5 dni przed odbiorem dokumentacji
powykonawczej, protokotéw badan, zestawienia materialow zdemontowanych i zabudowanych,
dokumentacji fotograficznej prowadzonych prac (ze szczegblnym uwzglednieniem prac zanikowych,
w formie elektronicznej) oraz powykonawcza inwentaryzacje geodezyjna urzadzen uzupelniong
o zestawienie wspolrzednych punktow swietlnych w standardzie WGS84

12. Wszelkie prace wymagajace ingerencji w istniejacy majatek o$wietleniowy oraz pomiary kontrolne
wymagajg dopuszczenia przez upowaznionego pracownika firmy prowadzacej konserwacje na majatku
ZDM, po uprzednim uzgodnieniu terminu (tel. 606482651).

13. Dokumentacje wykonawcza nalezy uzgodni¢ w ZDM. Przesylajac dokumentacje do uzgodnienia nalezy
przewidzie¢ jeden egzemplarz dla celéw archiwalnych.

14. Calo$¢ prac nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujagcym Prawem Budowlanym.

15. Waznoé¢ warunkoéw ustala sig na 2 lata od daty ich wystawienia.

16. W przypadku zmiany rzgdnych terenu w obszarze ulozenia kabla oéwietleniowego, nalezy sprawdzié czy
kabel o$wietleniowy ufozony jest na normatywnej glgbokosci wzgledem nowych rzednych terenu. Jezeli
zajdzie taka potrzeba, kabel nalezy utozy¢ na normatywnej giebokosci.

17. Wlasnos¢ urzgdzen oéwietlenia drogowego pozostaje bez zmian.

18. Obiekt w okresie rekojmi - jakiekolwiek prace moga by¢ wykonywane przez gwaranta lub przez innego
wykonawce za pisemna zgoda gwaranta.

o
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Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drég oraz przejsé dla pieszych
w miescie Poznaniu - wytyczne dla projektanta

Wymagania ogélne:
1:

Projekiowane oéwietlenie musi spelniaé wymagania aktuelnej normy PN-EN 13201 oraz Rozporzadzenia Komisji WE nr 245/2009

2. Oprawy o$wietleniowe

2.1, projekt nalezy wykona¢ w oparciu o oprawy z zrodiami $wiatla w technologii LED (ew. inne rozwigzania po wozeéniejszym uzgodnieniu)

2.2, stopieri ochrony komory Zrodta co najmniej IP65, stopien ochrony komory osprzetu co najmniej IP65

2.3, dla opraw oswietlenia parkowego sprawnos¢ oprawy (L.O.R.) co najmniej 0,76, dla opraw o$wietlenia drogowego sprawno$¢ oprawy (L.O.R.)
co najmniej 0,85

2.4.  ograniczenie emisi $wiatta emitowanego w sirene nieboskionu (nie dotyczy iluminacji)

2.5, zgodnos¢ produktu z normami PN-EN 60588, PN-EN 55015, PN-EN 61547, PN-EN 61000-3-2, PN-EN 61000-3-3, PN-EN 62471, oraz dyrekywami
LVD 2006/85/EC, EMC 2004/108/EC

26, oprawa wyposazona w zasilacz programowany pozwalajacy na pomiar czasu pracy oprawy oraz zuzycia energii, wyposazony w interfejs DALI oraz
w uzgodnionych przypadkach w interfejs 1-10V, umozliwiajacy plynng regulacje natezenia oswietlenia w zakresie 10-100% oraz pozwalajacy na
zaprogramowanie godzin redukcji nelgzenia oéwietlenia w pracy autonomicznej (min. 5 stopni redukeji), o parametrach w zakresie regulacji natezenia
40-100%: cos ¢ 20,93, wspdiczynnik mocy (PF) A>0,90, THD<25%;

2.7. oprawa przystosowana do wspdlpracy ze sterownikiem umozliwiajacym obustronna komunikacje systemu sterowania z oprawa w standardzie DALI
oraz redukcjg mocy i strumienia $wietinego (OLC)

2.8. wuzgodnionych przypadkach zasilacz oprawy powinien umozliwiac redukcje strumienia $wietinego rowniez poprzez redukcje napiecia zasilania

2.9. oprawa powinna by¢ wyposazona w panel LED o trwalosci co najmniej 100 000 h pracy do LMSOF10 (strumied wietiny nie mniejszy niz 90%
strumienia nominalnego dia min. 90% opraw)

2.10. z kazdej oprawy do wneki stupowej nalezy wyprowadzi¢ przewody sygnaiowe do podiaczenia interfejsu DALI zakoficzone we wngkach ztaczkami
2-bieg. zgodnymi z wtyczkami Wago Winsta mini.

2.11. oprawa mus! by¢ wyposazona w grupe soczewek ksztaltujacych rozsyt $wiatia w kiérym kazda dicda na panelu LED powinna posiadat indywidualny
element optyczny o takiej samej charakterystyce, w celu wyeliminowania mozliwosci zmiany rozsylu $wiatta w przypacku przepalenia sig
ktorejkolwiek z diod; w takie] sytuacji zmianie moze ulec jedynie strumien $wietiny emitowany przez oprawg a nie jej rozsyt $wiatta (zachowanie
rownomiernodci oéwietlenia). Panel LED musi byé wyposazony w zlacze, ktére w razie awarii powinno umozliwiac jego szybka wymiane

2.12. oprawaw | klasie ochronnosci (w I1 kl. ochrennosci w uzasadnionych przypadkach) wyposazona w zabezpieczenie przeciwprzepieciowe min. 10kV

2.13. oprawy powinny zosta¢ przez producenta oznaczone w sposob trwaly napisem umieszczonym na obudowie w sposob czytelny w $wietle dziennym,
w miejscu widocznym z ziemi, o tresci ,ZDM Poznan”.

2.14. wymagany stopien skompensowania mocy biemej instalacji 0stg ¢<0,4

2.15. minimalny okres gwarancji 7 lat na wszystkie elementy oprawy w tym spadek strumienia nie wigkszy od deklarowanego.

2.16. oprawy powinny posiadac certyfikaty CE oraz wydany przez niezalezne laboratorium akredytowane certyfikat ENEC

3. Stupy o$wietleniowe

3.1, spelnienie wymagari normy PN-EN 40

3.2, w przypadku stosowania slupow stalowych (w tym stalowych z zewngtrzng warstwa z tworzywa szlucznego) minimalna grubo$é $cianki stupa na
wysoko$ci wneki to 3mm

3.3. w przypadku stosowania siupow aluminiowych minimalna grubo$¢ $cianki stupa na wysokosci wneki to 4mm, zastosowane slupy musza by
anodowane.

3.4.  slupy muszq posiadac mozliwo$¢ mocowania we wnece stupowej tabliczek bezpiecznikowych.

3.5, jako zabezpieczenia opraw stosowac we wngkach slupowych bezpieczniki topikowe o pradzie dostosowanym do mocy oprawy (2A,4A 6A)

36.  mozliwos¢ dostepu do zabezpieczeri we wnece bez uzycia narzedzi

3.7. dokona¢ numeracii stupow zx gdzie : XXX- numer szafki oéwietleniowe] YYY- kolejny numer stupa w zasiegu

4. Linie kablowe i szafy oswietleniowe

41, projektowane linie kablowe musza spetnia¢ wymagania normy SEP N SEP-E-004

4.2, do zasilania stosowa¢ kable elektroenergetyczne o Zzylach wykonanych z aluminium (w uzasadnionych przypadkach miedziane) w powtoce
i izolacji polwinitowej (YAKY) o iloéci zyt co najmniej 4 i przekroju poprzecznym (dla aluminium) co najmniej 25mm?2 (z uwagi na wytrzymalo$é
mechaniczng).

4.3. poszczegbine obwody o$wietleniowe powinny by¢ rozfazowane, w przypadku instalacji 1 fazowej zastosowac takie kabel 4 Zylowy, kiérego
wszystkie zyly powinny zosta¢ podigczone pod napigcie, umozliwiajacy w przysziosci dalsza rozbudowe o$wietlenia. Instalacja wewnatrz SO powinna
by¢ wykonana jak dla zasilania 3-fazowego.

4.4, przewidzie¢ montaz sterownikow zastepujacych zegary astronomiczne w kazdej nowej SO

4.5,  projektowaC potgczenia rezerwowe z sasiednimi zasiggami oswietleniowymi

4.6, wykonana nowa lub modernizowana rozdzielnica ma speinia¢ nastgpujace wymagania:

- szczelno&é co najmnief IP 44, | klasa ochronnoscl

- szafa dwudzielna - czg$¢ | (pomiarowa) otwierana przez kazde z zamknigé (pracownik ENEA Operator dysponujacy swoim kluczem systemowym
oraz serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym) — jezeli w warunkach przytaczenia Enea Operator okresla wykonanie ziacza ZKP jako
zakres Enea Operator mozna przewidzie¢ montaz szafy jednodzielnej nie zawierajacej cze$ci | pomiarowej, cze$¢ || (zabezpieczenia obwodowe)
otwierana tylko przez jedno zamkniecie (serwisant dysponujacy swoim kluczem systemowym).

- przewidzie¢ w projektowanej badz modernizowanej SO miejsca dla uktaddw kompensacii mocy biemej

- szafka oswietleniowa zaprojektowana w miejscu umozliwiajacym dojazd | zaparkowanie przy szafce pojazdu serwisowego

- jako wyposazenie standardowe SO nalezy przewidzie¢ gniazdo serwisowe, oswietlenie wnetrza, grzatke z termostatem (0 mocy do 40W) oraz
kieszen na dokumenty w formacie A4 ze schematem SO oraz schematem zasilanej z SO instalacji (zasiggiem) wydrukowanych na papierze
odpornym na wilgo¢ z zastosowaniem techniki druku odpomej na wilgo¢ i temperatury -20°C do 60°C

47, jako zabezpieczenia przedlicznikowe stosowa¢ zabezpieczenia typu BM (wzglednie instalacyjne ograniczniki mocy), jako zabezpieczenia obwodow
stosowat bezpieczniki topikowe DOX [ub Bi

4.8. zalicznikowo w czgsci obwodowej umiedcic rozlagznik cdtaczajacy zasilanie wszystkich obwodéw i faz (np. typu FR)

49. wszystkie polaczenia $rubowe oraz odizolowane czesci kabla nalezy przed zmontowaniem zabezpieczy¢ przed korczja za pomoca wiasciwych
smaréw bezkwasowych

Wytyczne dla projektanta Strona 1/3 16 lipca 201Gr.
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5. Sterownik o$wietlenia

5.1.  Sterownik montowany w kazdej szafce oéwietleniowej

5.2, Parametry sterownika (zgodnie z SIWZ na montaz w Poznaniu sterownikow zastepujgcych prace zegarow astronomicznych)

zalaczanie i wylaczanie oéwietlenia zgodnie z tabelg wschodow i zachedow storica

wbudowany medem GPRS z mozliwoscia podlaczenia anteny zewngtrznej

opcjonalnie mozliwos¢ podiaczenia za pomoca innego tacza (np. $wiatlowdd, LAN)

mozliwos¢ podiaczenia komputera serwisowego za pomoca potaczenia kablowego (za pomoca facza USB)

wbudowany odbiomik GPS pozwalajacy na okreslenie poloZenia geograficznego sterownika, oraz uwzglednianie tej informacii przy zataczaniu

i wylaczaniu o$wietlenia

gniazdo do podiaczenia anteny zewnetrznej GPS

synchronizacja czasu z zegarem astronomicznym z satelity

min. 2 wejscia analogowe pozwalajace podiaczy¢ czujniki (np. natgzenia $wiatla, opadow deszczu, wiatru, luminancji)

12 wejs¢ dwustanowych (np. do kontroli stanu czujnika otwarcia SO, stanu przetacznika A-O-R, detekeii stanu zafaczania stycznika)

2 wejscia do podtaczenia czujnikéw sluzacych do zliczania natezenia ruchu

6 wyj$¢ umozliwiajacych zataczanie poszczegolnych obwodéw w szafce

pomiar napigcia i pradu oraz cos ¢ w poszczegalnych fazach oraz mocy czynnej i zuzytej energii

kontrola dziatania zabezpieczer cbwodowych, np. peprzez pomiar mocy

rejestracja zmierzonych wartosci napigcia, pradu i cos ¢ dla poszczegéinych faz co 1 minutg przez okres min. 30 dni

kontrola zaniku fazy

zapamigtywanie zmian stanu wejs¢ dwustanowych (stan, data i godzina z minutami zmiany stanu) - minimum 1000 zapisow

mozliwos¢ cefiniowania nazwy sterownika, zapamietywanej w sterowniku, wykorzystywanej do automatycznej identyfikacji sterownika podczas

obstugi serwisowej przy potaczeniu komputera serwisowego bezpoérednio ze sterownikiem

mozliwes¢ zdefiniowania roznicy w czasie zataczania poszczegolnych obwodow w celu ograniczenia wielkosci maksymalnego pradu rozruchowego

mozliwos¢ modyfikacii tabeli zataczen i wylaczen oéwietlenia (pierwsza tabela uzgodniona z ZDM)

mozliwosé wprowadzania offsetow dla zalgczania | wylaczania o$wietlenia

mozliwesG zmiany offsetu przez system stercwania zdalnie w zalezno$ci od wartosci natezenia oSwietlenia na dedykowanych czujnikach Swiatta

mozliwos¢ zdefiniowania przerwy nocnej dla kazdego z 6 wyjé¢ osobno

mozliwos¢ wystania wiadomosci SMS na zdefiniowane numery telefonéw o zdarzeniach typu zataczenie o$wietlenia, wytaczenie oéwietlenia, stany

awaryjne (np. zanik pojedynczej lub wszystkich faz, otwarcie SO, spadek mocy pobieranej ponizej definiowanego progu, brak sygnalu zalgczenia

stycznika - indywidualnie definiowany zestaw informacii dla kazdego numeru)

o sterownik przystosowany do wspoipracy z przekiadnikami o pradzie wtérnym 1A

5.3.  Nalezy zapewni¢ dziatanie sterownika w SO przez minimum 2 godziny od momentu zaniku zasilania

5.4. Montowany sterownik nalezy doposazy¢ w przektadnik pradowy o pradzie pierwotnym __A (dostosowanym do przewidywanego poboru)
i wiornym 1A. Jako zabezpieczenie zasilania sterownika zastosowa¢ zabezpieczenie S o charakterystyce B i pradzie 6A. Ponadto zamontowat dwa
wylaczniki kraricowe informujace o ofwarciach drzwi rozdzielni. Wylaczniki kracowe zabezpieczy¢ bezpiecznikiem S o charakterystyce B
i pradzie 6A. Sterownik wyposazyt w anteny: GPS i GPRS.

55. Nalezy zapewni¢ wspolprace sterownika z systemem nadzoru zainstalowanym w ZDM.

5.8. Poszczegtlne obwody zalaczane indywidualnie - szczegdly nalezy uzgodnic z Zamawiajacym.

5.7. Nalezy zapewni¢ minimum kontrolg otwarcia SO, kontrole uszkodzenia zabezpieczen (obwodowych po uzgodnieniu w ZDM), kontrolg pracy automat-
wylaczone-reka, kontrole zalaczenia stycznikéw. Szczegoly podigczenia uzgodnic w ZDM.

6.  Podstawowe parametry systemu sterowania (w przypadku instalacji z kompletnym systemem sterowania z elementami wykonawczymi
w kazdej oprawie):

s Komunikacja elementow systemu z wykorzystaniem otwartego ogélnie znanege standardu przesytania danych LonWorks zapewniajacego

wymienno$¢ elementéw od réznych producentow

Mozliwos¢ regulacji mocy oraz strumienia w zakresie 100%-0%

Nadzor nad pojedyncza oprawa,

Sterowanie manualne oraz sterowanie automatyczne

Zalgczanie poszczegolnych obwoddw w szafce indywidualnie

Kontrola uszkodzenia zabezpieczen w szafce (obwodowych po wezesniejszym uzgodnieniu w ZDM)

Sygnalizacja stanéw awaryjnych

Przesylanie danych po sieci 230V

Rejestracja czasu pracy lampy

Zabezpieczenie termiczne

Mozliwost montazu uktadu w oprawie

Praca w temp. min. do 120°C

Informacja o otwarciu szafki o$wietleniowej

Informacja o otwarciu wneki

Informacja o otwarciu oprawy

Czujniki natezenia ruchu (po uzgodnieniu w ZDM)

e Czujnik opadow (po uzgodnieniu w ZDM)

W przypadku zastosowania systemow sterowania po sieci zasilajacej 230VAC, sygnaly sterujace musza speinia¢ europejskg norme Cenelec.

W przypadku montazu kompletnego systemu sterowania nalezy umiesci¢ w dokumentacii zapis o koniecznesci wykonania integracji systemu.

Wymagania szczegbine:

7. Oswietlenie drogowe

7.1. W projekcie nalezy umiescic zgodny z norma doboér kiasy odwietleniowej drogi oraz obliczenia fotometryczne dia o$wietlenia bez redukcji oraz
zredukowanego (godziny nocne). Do uzgodnienia dostarczyé réwniez obliczenia fotometryczne w wersji elektronicznej w postaci pliku odczytywanego
przez ogoinodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza by¢ ogélnodostepne na stronie WWW producenta opraw.

7.2. W oprawach o$wietleniowych stosowaé zrodta $wiatla o temperaturze barwowej 4000=Tb=4500 (powtarzalno¢ Th kolejnych opraw +100K)
o0 wskazniku oddawania barw Raz70.

© © o © © 6 o © © © © © e 0o 0o o o

Wytyczne dla projektanta Strona 2/3 16 lipca 2018r.
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8.  Oswietlenie przejs¢ dla pieszych

8.1.  'Dla uzyskania wiadciwych warunkéw o$wietleniowych na przejciu dla pieszych, nalezy przyjac do obliczen prostokatne, poziome powierzchnie na
wys. 1m, obejmujace caly obszar przej$cia oraz strefy oczekiwania (szer. min. 1m od jezdni; w przypadku duzego natezenia ruchu pieszych nalezy
przyjaé rozszerzong strefg oczekiwania o szer. min, 2m), o nastgpujgcych wymaganiach:

8.1.1. Wymagane poziomy plonowego natezenia o$wietlenia na przejéciach dla pieszych oraz w strefach oczekiwania:
natgzenie pionowe oznacza oéwietlenie powierzchni zwrécone] w strong pojazdu zblizajacego sie w kierunku pieszego poruszajacego sie
rownolegle do plaszczyzny pionowej okreslonej przez o$ przej_écia

. - - Srednie pionowe natezenie o$wietlenia Ev: [Ix] | Rownomiernosé

Poziom oswietlenia drogi minimalne maksymalne catkowita
Luminancja NateZzenie oswietlenia Strefa strefa Uo

L [cd/m?] E [Ix) przejicia_ | oczekiwania kazda (Evmin/Evt?)

15=5L 50<E o$wietlenie nie jest wymagane

10sL<15 30=E<50 75 50 200 20,4
075sL<1,0 20<E<30 50 30 150 204
05<L<0,75 10<E<20 30 20 100 204
L<05 E<10 15 10 50 =04

8.1.2. Siatka punktow pomiarowych dla obliczen oraz pomiarow parametrow oéwietlenia przejscia i stref oczekiwania:
wysoko$¢ ‘m od powierzchni jezdni (przejscia)

u;:e:;ﬁ sola paocp da pesych Rozszerzona sirafa oczokwania
¥ T
i
L
§ i
8 0
1
§ i
U O
T !
&J PRE PRO. PRA g PRA PRO - RS Re
S0 PR PR RSO
SU - strefa oczekiwania, PR - pas ruzhu, RSO - 0282612003 sbofa oc2ekiwania, SP - 626rokose przejécia

8.1.3. Oéwietlenie musi oswietlaC pieszych od strony nadjezdzzjacych pojazdow, rowniez w strefie oczekiwania. Stosowanie o$wietlenia bezpoérednio
nad centralng oslg przejécia Jest niedozwolone.

8.1.4. Oswietlenie przejécia dla pieszych nie moze by¢ wylaczane w nocy.

8.1.5. Droga przed przejSciem oraz za przejéciem musi by¢ oswietlona zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 13201 w cdlegiosci min. 50m przy
dozwolonej predkoéci do 30km/h, 100m przy dozwolonej predkosci powyzej 30km/h do 50km/h, 150m przy dozwolone] predkosci powyzej S0km/h.
Jesli to konieczne, nalezy zwigkszy¢ poziom o$wietlenia drogowego.

8.1.8. W przypadku stosowania w o$wietleniu drogowym systeméw redukeji strumienia $wietinego, to oéwietlenie przejscia dla pieszych przy obnizonych
parametrach oéwietlenia drogi, musi spelnia¢ odpowiednie wymagania zawarte w punkcie 8.1.1.

8.1.7. Oswietlenie przej$cia powinno by¢ zataczane oddzielnie.

8.1.8. W projekcie nalezy umiescic obliczenia fotometryczne dla o$wietlenia przejécia (zgodnie z wymaganiami z punktu 8.1.1.) oraz jezdni w obrebie
przejscia (zgodnie z wymaganiami z punktu 8.1.5.). W przypadku stosowania systemow redukcii strumienia $wietinego nalezy przedstawic
obliczenia fotometryczne réwniez dla oéwietlenia w czasie redukcji. Do uzgodnienia dostarczy¢ rowniez obliczenia fotometryczne w wersji
elekironicznej w postaci pliku odczytywanego przez ogélnodostepny program Dialux. Dane fotometryczne zastosowanych opraw musza byé
ogdinadostepne na stronie WWW producenta opraw.

8.1.9. Dodatkowo po uzgodnieniu z inwestorem zaleca sig¢ w uzasadnionych sytuacjach przewidzie¢ montaz aktywnego znaku D-6 (przejscie dia

pieszych) z podswielleniem w momencie wykrycia pieszego w strefie oczekiwania oraz dodatkowych doziemnych markeréw drogowych.

8.2.  Oprawy oswietleniowe:

8.21.
8.2.2.
8.23.

Oprawy o asymetrycznym rozsyle $wiatta dedykowane dla oéwietlenia przej$c dla pieszych.

Mozliwos¢ zmiany strumienia Swietinego oprawy rowniez w polgczeniu z aktywnymi systemami wykrywania ludzkie] aktywnogci.

Zrédia $wiatta o temperaturze barwowej 6000=Tb<6700 (powtarzalnos¢ temperatury barwowej kolejnych opraw +100K) o wskazniku oddawania
barw Ra270.

19

na M, 0é ie LED — nie , wszystko jasne”, XIl Konferencja Oswietlenie Drogowe — Sposoby Zarzadzania Systemami Oéwietlenia, Jachranka 2017.

Wytyczne dla projektanta

Strona 3/3 15 lipca 2015r,
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2.4.5 Enea Operator Sp. z o.0.

Enea

Operator

Rejon Dystrybucji Poznan tel. +48 / 61 884 38 00
ENEA Operator Sp. z 0.0, 18 /

Oddzial Dystrybucji Poznan

Rejon Dystrybucji Poznari

61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2

Poznan, dnia 06.12.2018r.
Warunki przebudowy nr OD5/MU1/K/2018/712A

€190 §1%, 508

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznari

Adres do korespondencji:
RM-PLAN
Robert Milkiewicz
ul. Miynska 105J/2
62-052 Komorniki

Dotyczy: budowy ciggu pieszo-rowerowego na ul. Luganskiej w Poznaniu,

W odpowiedzi na pismo znak: RM/9/37/20.X1.2018 z dnia 20.11.2018r. w sprawie jw. informujemy, ze mozliwe
Jest wykonanie przebudowy wg podanych ponizej warunkéw. ENEA Operator Sp. z 0.0. wstepnie wyraza zgode
na przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej, pod warunkiem, ze przebudowa tj. opracowanie
projektu, uzyskanie wymaganych uzgodnie i opinii oraz decyzji administracyjnych, wykonanie prac budowla-
no-montazowych, odbedzie si¢ staraniem i na koszt wnioskodawcy (Inwestora) zgodnie z zalecanymi normami
i obowiazujacymi przepisami (w tym Prawa Budowlanego) na podstawie uzgodnionej dokumentacji projekto-

Wej.

I. Wedlug wstepnej oceny kolizja dotyczy nastepujacych elementow sieci (informacja o istniejacej sieci
elektroenergetycznej):

i

IL

2
3
4
5
6.
e
8
9
W,
L.

Linia napowietrzna nn-0,4kV typu Al 4x70 + Al. 4x35 relacji: wzdhuz ulicy FLuganskiej,

Linia kablowa SN-15kV typu 3x(YHAKXS 1x120) relacji: MST-1192 — ZKSN-6 143,

Linia kablowa SN-15kV typu 3x(YHAKXS 1x240) relacji: GPZ-13 — MST-1192,

Linia napowietrzna nn-0,4kV typu Al 4x70 relacji: wzdtuz ulicy Bodawskiej,

Kabel przylacza nn-0,4kV typu YAKY 4x16 relacji: I. nap. ul. Bodawska — ZK-1 dz. nr 2/3,

Linia kablowa nn-0,4kV typu YAKY 4x120 relacji: ZK-3 nr 8840 — 1. nap. ul. Luganska 2,

Kabel przylgcza nn-0,4kV typu YAKY 4x35 relacji: 1. nap. ul. Luganska dz. nr 38/5 — ZK-1 dz. nr 9/2,
Kabel przytacza nn-0,4kV typu YAKY 4x35 relacji: 1. n. ul. Luganska dz. nr 38/5 — ZK-1 dz. nr 38/4,
Kabel przytacza nn-0,4kV typu YAKY 4x35 relacji: L. n. ul. Lugariska dz. nr 38/5 — ZK-1 dz. nr 11/4.

ymagania techniczne (proponowany sposéb przebudowy):

Usunigcie kolizji z liniami kablowymi nn wykonaé poprzez utozenie nowych odcinkéw linii kablowych.
Stosowa¢ nalezy wiazke kabli typu NAYY-J 4x35mm? lub NAY2Y-J 4x150mm? Uklad polaczen
odtworzy¢ przy pomocy muf kablowych wlasciwego typu.

. Usunigcie kolizji z liniami kablowymi SN wykona¢ poprzez utozenie nowych odcinkéw linii kablowych.

Stosowa¢ nalezy odpowiednio wigzki kabli typu 3xNA2XS(F)2Y 1x150-240/25mm?, Ciaglo$¢ linii
kablowych odtworzy¢ przy pomocy muf kablowych wlasciwego typu.

- Usunigcie kolizji z istniejacymi stupami linii napowietrznej nn-0,4kV wykona¢ poprzez:

* przestawienie istniejacych stupéw w miejsce niekolizyjne w pobocze pasa drogowego w torze linii
istniejacej,

o odtworzy¢ polaczenie przewodow linii napowietrznej (stupy poprzedzajace przystosowaé
do nowych warunkéw pracy, a w razie koniecznosci wymieni¢ — przebudowag),

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0.
60-478 Poznan, ul. Strzeszyriska 58

tel. +48 / 61 884 31 30
faks +48 /61 884 59 57

NIP 782 237 71 60
REGON 300455398

kontakt@operator.enea.pl
www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznan - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIII Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejesiru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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o odtworzy¢ wszystkie przylacza sprowadzane z linii napowietrznej, przy czym:

-przylgcza kablowe nalezy odtworzyé przy pomocy istnigjacych linii kablowych, a w razic
koniecznosci przediuzy¢ liniami typu NAYY-J o przekrojach zgodnymi ze standaryzacja ENEA Opera-
tor Sp. z 0.0.,

-przylacza napowietrzne wykonane przewodami golymi nalezy wymieni¢ na izolowane typu AsXSn
o przekrojach zgodnymi ze standaryzacja ENEA Operator Sp. 7 0.0.

4. W zwiazku z planowanymi robotami budowlanymi uprzejmie informujemy, ze na czas realizacji robot li-
ni¢ kablowa nalezy zabezpicezy¢ przy pomocy rury dzielonej zamocowanej na konstrukeji uniemozliwia-
Jacej zerwanie lub nadmierne ugiecie linii kablowych. Zasypanie wykopu nalezy powierzy¢ podmiotowi
posiadajacemu wiasciwe uprawnienia branzy elektrycznej i wykonaé w spos6b whasciwy dla technologii
budowy linii kablowych zgodnie ze Standarami obowiazujacymi w ENEA Operator Sp. z 0.0.

5. Usunigcie kolizji z istniejacymi liniami elektroenergetycznymi w przypadku braku koniecznosci ich prze-
budowy nalezy wykonaé¢ poprzez utozenie pod projektowanymi nawierzchniami utwardzonymi, réwnole-
gle do istniejacych kabli pelnych rezerwowych rur ostonowych:
¢ Pod projektowanymi jezdniami utozyé rezerwowe rury ostonowe:

- dla kabli n.n. 0,4kV rury ostonowe niebieskie o przekroju 110 mm Iub 160 mm i wylrzymalosei na
Sciskanie nie mniejszej niz 750N np. SRS-110 lub SRS-160 lub zamienne,
e Pod projektowanymi nawierzchniami zjazdéw utozy¢ rezerwowe rury ostonowe:
- dla kabli n.n. 0,4kV rury ostonowe niebieskie o przekroju 110 mm lub 160 mm i wytrzymalo$ci na
sciskanie nie mniejszej niz 450N np. DVK-110 DVK-160 lub zamienne,
© Rury ukfadaé na glebokosci kabli. Zabezpieczone otwory wlotowe rur winny znajdowac sie w odlegto-
$ci 0,5m od krawedzi nawierzchni utwardzonych. Wykop zasypa¢ wg technologii wykonania linii ka-
blowych zgodnie ze standardami opracowanymi w ENEA Operator.

6. W czasie prowadzonych prac projektowych i wykonawezych uwzgledni¢ nastepujace wytyczne:

o mufy kablowe lokalizowa¢ na prostych odcinkach linii (na dotychczasowej trasie linii),

W poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych prace nalezy wykonywaé recznie 7 zachowa-
niem zasad BHP. Na czas budowy kable przebiegajace w poblizu prowadzonych robé6t ziemnych w
przypadku ich odkrycia nalezy zabezpieczyé.

o informujemy, ze urzadzenia elektroenergetyczne musza znajdowaé sie na normatywnych gleboko-
$ciach Tub wysokosciach. W przypadku obnizenia lub podwyzszenia terenu moze zaj$¢ konieczno$é
ich przebudowy (zmiany lokalizacji lub zastosowania obostrzenia) — w projekcie przebudowy branzy
elektroenergetycznej zamiescic informacje o kategorii drogi oraz o rzednych istniejacych i projekto-
wanych nawierzchni potwierdzone przez projektanta branzy drogowej,

« zachowaé/odtworzy¢ mozliwosé catodobowego, bezposredniego dostgpu do urzadzen elektroenerge-
tycznych umozliwiajacego wykonywanie prac eksploatacyjnych, czynnosci faczeniowych i usuwanie
awarii.

IT1. W celu usunigcia kolizji nalezy (uwarunkowania dotyczgce przebudowy):

1. Stosowaé rozwigzania zgodne ze Standardami technicznymi obowigzujaeymi w ENEA Operator
Sp. z 0.0. opublikowanymi na stronie internetowej Spélki.

2. Na likwidacje kolizji / przebudowe sieci opracowa¢ projekt budowlano-wykonawczy zgodnie z obo-
wigzujacymi przepisami i normami. Projektant w opracowaniu powinien odniesé si¢ do wszystkich
element6w sieci wskazanych w pkt I, proponujac sposéb przebudowy lub stwierdzajac brak kolizji. W
przypadku nie potwierdzenia takiej sytuacji w trakeie prowadzenia robét zostana one wstrzyma-
ne i konieczne b¢dzic opracowanie aneksu do projektu / projektu zamiennego.

3. Na etapie projektowania zakres niezbednych prac oraz szczegbly rozwiazan technicznych nalezy
uzgodni¢ w RD Poznan.

4. Dla realizacji likwidacji kolizji/przebudowy stosowa¢ materialy (urzadzenia) posiadajace atesty i certy-
fikaty dopuszczajace do stosowanie na terenie Unii Europejskiej.

5. Wszelkie zmiany lokalizacji sieci ENEA Operator Sp. z 0.0. nalezy uzgodni¢ w ZUDP.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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6. Projekt likwidacji kolizji/przebudowy sieci podlega sprawdzeniu pod katem zgodnosci z warunkami na
likwidacje kolizji/przebudowe sieci i uzgodnieniu branzowemu w RD Poznan,

7. Do realizacji moze przystapi¢ na zlecenie Inwestora osoba fizyczna lub prawna posiadajaca stosowne
uprawienia branzowe, po wczesniejszym uzgodnieniu projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych
decyzji administracyjnych oraz podpisaniu z ENEA Operator Sp. z 0.0. umowy na likwidacje kolizji /
przebudowe sieci. Umowa sporzadzona zostanie na podstawie kosztorysu inwestorskiego i regulowaé
bedzie sposob przekazania nowopowstatych clementéw sieci na majatek ENEA Operator Sp. z 0.0.

8. Inwestor ponosi pema odpowiedzialnos¢ karna i materialng za uszkodzenia urzadzen powstale w czasie
wykonywania robét oraz za uszkodzenia i s7kody powstale na skutek prowadzenia robét.

9. Rozpoczgeie robét nalezy zglosi¢ pisémnie z min. 14-0 dniowym wyprzedzeniem w RD Poznaii -
Sekcja Utrzymania, Prace zwiazanejz przebudowy elementéw sieci podlegaja nadzorowi shuzb
ENEA Operator Sp. z 0.0. oraz odbiorowi technicznemu na podstawie zgloszenia zakoriczenia ro-
bét.

10. W trakeie prowadzenia robot zachowac wymagania przepiséw, w szczegélnosci ustawy Prawo Budow-
lane oraz Rozporzadzenia Ministra Infréstruklury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeristwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania | robét budowlanych (Dz.U. nr 47/2003 poz.401 z dnia
19.03.2003r.), a takze Instrukeji orgaﬁizacji bezpiecznej pracy przy urzadzeniach elektroenerge-
tycznych w ENEA Operator Sp. z 0.0.|

11. Roboty zanikowe (podlegajace zakryciu) nalezy zgtaszaé do odbioru czesciowego.

12. Wytyczne dotyczace likwidacji kolizji z wydzielonymi lub skojarzonymi instalacjami oswietlenia dro-
gowego uzyska¢ w ENEA O$wietlenic Sp. z 0.0. O/Poznan, przy ul. Strzeszynskiej 58 w Poznaniu.

13. W przypadku braku konieczno$ci odtwarzania istniejagcych urzadzen kolidujacych sytuacje taka po-
twierdza wiasciciel/uzytkownik urzadzen sktadajac pisemne o$wiadczenie. Do prac zwigzanych z de-
montazem/unieruchomieniem przystapi¢ bedzie mozna po rozwiazaniu obowigzujacych uméw o $wiad-
czenie ushug dystrybucji. |

14. Materialy z demontazu nalezace do ENEA Operator Sp. z 0.0. zda¢ do RD Poznan albo we wskazane
miejsce. |

15. Materialy podlegajace utylizacji utylizowaé, a dowody z jej przeprowadzenia zalaczy¢ do dokumentacji
powykonawczej dostarczanej do RD Poznan.

16. W przypadku etapowego wykonywania prac, Inwestor dokona na rzecz ENEA Operator Sp. z 0.0. za-
bezpieczenia finansowego w postaci kaucji, gwarancji bankowej lub gwarancji ubezpieczeniowej.

17. Inwestor zobowiazany jest wypeni¢ obowiazki wynikajace z RODO!) w szczegdlnosci obowiazek in-
formacyjny przewidziany w art. 13 RODO wzgledem 0séb fizycznych, od ktérych dane te Inwestor
bezposrednio pozyskal, a ponadto wypemi¢ obowigzek informacyjny wynikajacy z art. 14 RODO
wzglgdem os6b fizycznych, ktorych dane przekazuje ENEA Operator Sp. z 0.0. iktérych dane posred-
nio pozyskal. W tym celu Inwestor przekaze osobom fizycznym zatacznik nr A do niniejszych warun-
kow usunigcia kolizji, pozyska podpis na oswiadczeniu zgodnie ze wzorem zatgcznika B oraz ziozy
wraz z dokumentacja projektows (zgodnie z pkt 5 ponizej) o§wiadczenie Inwestora (zalgcznik nr C) w
zakresie wypelnienia obowigzk6éw informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO.

! rozporzadzenic Parlamentu Europejskicgo i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawic ochrony 0séb fizycznych w
zwiazku 7 przetwarzaniem danych osobowych i w sprawic swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrekiywy 95/46/WE
(ogblne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, sir. 1).

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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IV. Uwagi
Niniejsze warunki nie stanowig uzgodnienia planowanego sposobu zagospodarowania.
Okres waznosci warunkéw likwidacji kolizji / przebudowy sieci: 2 lata od daty okreSlenia.

Wizystkie uwagi dotyczace linii kablowych opieraja si¢ na przewidywanych trasach wg materiatéw archiwal-
nych. Stan uzbrojenia podziemnego moze byé niezgodny z dokumentacja albo moze ona nie obejmowaé
wszystkich instalacji. Doktadna ich lokalizacje nalezy kazdorazowo potwierdza¢ na podstawie prébnych prze-
kopéw. W przypadku odkrycia nie rozpatrywanych w pismie urzadzen elektroenergetycznych nalezy je zin-
wentaryzowa¢, zabezpieczy¢ i zwréci¢ si¢ do ich wiascicieli - uzytkownikéw (np. ENEA Operator Sp. z 0.0.)
celem okreslenia sposobu usuniecia zaistnialych kolizji.

W przypadku akeeptacji powyzszych warunkéw prosimy o pisemne ich potwierdzenic i zadeklarowanie roz-
poczecia prac projektowych.

Po wykonaniu i uzgodnieniu projektu RD Poznan na pisemny wniosek przygotuje stosowna umowe na
przebudowe sieci elektroenergetycznej. We wniosku o przygotowanie umowy nalezy okresli¢ zakres i szaco-
wany koszt przebudowy (brutto). Projekt umowy gotowi jestesmy udostepnié na prosbe Inwestora.

Z powazaniem

ENEA O

2YCOT Sp.
2k

& -7 Maciej Fawiicki

zal.

A. Obowiazek informacyjny

B. Wzor oswiadezenia od osob fizycznych o zapoznaniu sig z trescia obowiazku informacyjnego

C. Wbr oswiadczenia o wypelnieniu przez Inwestora obowiazkéw informacyinych przewidzianych w art. 13 i 14 RODO (o$wiad-
czenie wy wraz 7 dokj ja projektowa, gdy zgody dotyczg 0sob fizycznych)

D plan sieci ENEA Operator

ko.

MU

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Rejon Dystrybucji Poznan tel. +48 / 61 884 38 00
ENEA Operator Sp. z 0.0. faks +48 / 61 884 59 58
En ea Oddziat Dystrybucji Poznan
Rejon Dystrybucji Poznar
61-108 Poznan, ul. Panny Marii 2
Operator v

Poznan, dnia 21.01.2019r.
Pismo nr OD5/MU1/K/2018/712A

U AS00008 762

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Adres do korespondencji:
RM-PLAN
Robert Milkiewicz
ul. Miyniska 105J/2
62-052 Komorniki

Dotyczy: budowy ciagu pieszo-rowerowego na ul. Luganskiej w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo znak: RM/10/37/10.1.2019 z dnia 10.01.2019r. w sprawie jw. ENEA Operator Sp. z 0.0.
akceptuje zastosowanie nawierzchni asfaltowej projektowanego ciagu pieszo-rowerowego z nastgpujacymi
uwagami. W przypadku wystapienia kolizji z istniejacymi liniami kablowymi pod nawierzchnia nierozbieralng
tj. asfalt, odtworzenie nawierzchni nastapi tylko i wylaczanie w miejscu wstapienia awarii. Jednoczesnie ENEA
Operator Sp. z 0.0. zastrzega, ze w przypadku stwierdzenia ewentualnych kolizji z istniejaca siecia elektroener-
getyczna podczas robot budowlanych sposéb przebudowy, zabezpieczenia sieci okreslony zostanie w Sekcji
Utrzymania RD Poznan pok. 504, 505 po pisemnym zgloszeniu Inwestora. Dodatkowo informujemy, ze wszel-

kie przebudowy, zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej moga zostaé zrealizowane kosztem i staraniem stro-
ny zainteresowanej.

Z powazaniem

Macizj Pawlicki

Centrala
ENEA Operator Sp. z 0.0. tel. +48 /61 884 31 30 NIP 782 237 71 60 kontakt@operator.enea.pl
60-479 Poznan, ul. Strzeszyriska 58 faks +48 / 61 884 53 57 REGON 300455398 www.operator.enea.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu VIl Wydziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000269806 Kapitat zaktadowy: 4 678 050 000 PLN

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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2.4.6 Enea Oswietlenie Sp. z o.o.

o

/) Qddziat Poznal fel 148161884 57 10

E . ENEA Oswieflenie sp z 0.0 Oddziat Poznan faks +48 / 61 866 17 07
nea 60-479 Poznad, ul Strzeszyfiska 568 oswietlenie.poznan@enea. pl
Poznan, 16 maja 2019
ENEA Oswietlenie/OP/E ELSTO
WEA 19E2958 Ul.Jodtowa 7
Warunki techniczne nr: wtp/36/2019 62-040 Puszczykowo.

Dotyczy: warunki techniczne usunigcia kolizji przy ul.Bodawskiej w Poznaniu.

ENEA Oswietlenie sp. z 0. 0. Oddziat Poznan w zwigzku z przebudowg
ulicy Bodawskiej w Poznaniu szczegbtowe wytyczne:

1. Zasilanie z SO 479 majatek ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.
Zasilanie rozdzielnicy, sterowanie rozdzielnicy — bez zmian
Moc zainstalowana — nie ulegnie zmianie.

2. W celu wykonania przebudowy nalezy:

e Prace zwigzane ze zmiang lokalizagji stupéw wykona¢ zgodnie z
wytycznymi ENEA Operator (stupy sa wiasnoscia ENEA Operator,
oprawy i przewody sieci o$wietlenia drogowego stanowig wiasnosc
Enea Oswietlenie sp. z 0.0.)

s Linie napowietrzne odtworzy¢ za pomoca przewoddw typu AsXSn

« na czas budowy zachowa¢ ciaglos¢ pracy urzadzen
oswietleniowych nie objetym przebudows,

3. Szczegdlowe rozwigzania nalezy ustalic i uzgodnic w ENEA Oswietlenie
sp. z 0.0. Oddziat Poznarn na etapie projektowania.

4. Cato§é prac wykonaé zgodnie z PBUE i PN. W zakresie ochrony
przeciwporazeniowej nalezy spelnic wymagania PN-91/E-05009/01
wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy oraz
z obowigzujgcym Prawem Budowlanym

5. Przed uzgodnieniem dokumentacji Inwestor zobowigzany jest zawrzec
z ENEA Oswietlenie umowe na przebudowe instalacji o$wietlenia
drogowego w celu usunigcia kolizji.

6. Przesylajagc dokumentacje¢ do uzgodnienia nalezy przewidziec¢ jeden
egzemplarz dla celéw archiwalnych ENEA Oswietlenie sp. z o.0.

7. Wszelkie pomiary kontrolne wymagajg dopuszczenia  przez
upowaznionego pracownika Spolki, po uprzednim uzgodnieniu terminu
(tel. 8845777)

8. Koncowy odbior prac dokonany zostanie przez komisje w skiad ktorej

Centrala
ENEA Oséwietlenie sp. z 0.0 tel. +48/91 33217 10 NIP 852-19-62-912 oswietlenie@enea.pl
71-080 Szezecin, ul. Ku Srohcu 34 faks +48 / 91 813 50 49 REGON 811084325 www enea-oswietlenie pi

Sad Rejonowy Szczecin — Centrum w Szczecinle XIil Wyaziat Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sadowego nr KRS: 0000067552 Kapital zakladowy: 182 127 000 PLN Kapitat wplacony: 182 127 000 PLN

ENZA Oéwietlenie sp. z 0.0. z siedziba w Szczecinie (71-680), ul. Ku Stoicu 34, jako Administrator danych osobowych informuje,
e na stronie inlernetowej Spotki www.enez-oswietlenie.pl znajduje sie chowiazek informacyjny dia klientw, kontrahentow Spotki,
osdb prowadzacych korespondencje ze Spoka, a takze wystepuigcych do Spotki o wydanie warunkéw, uzgodnenia techriczne,

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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.’6,1

wejdzie przedstawiciel ENEA Oswietlenie sp. z 0.0.

9. Inwestor jest zobowigzany do powiadomienia o odbiorze w terminie 5-ciu
dni przed proponowana datg, oraz dostarczenia dokumentacji
powykonawczej, protokoléw badah oraz zestawienia materiatow
zdemontowanych i zabudowanych.

10. Cato$¢ prac zostanie wykonana kosztem i staraniem Inwestora.

11. Urzadzenia o$wietlenia drogowego pozostang na majgtku ENEA
Oswietlenie sp. z 0.0..

12. Wytyczne dotyczg tylko sieci oSwietlenia drogowego bedacej
w eksploatacji ENEA Oswietlenie sp. z 0.0..

13. Do realizacji zadania mozna przystapi¢ po wczesniejszym uzgodnieniu
projektu budowlanego, uzyskaniu stosownych decyzji administracyjnych.

Warunki sg wazne przez okres 2 lat od daty ich wydania.

Z powazaniem

Y

&

/

g

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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2.5 Uzgodnienia z gestorami sieci

2.5.1 Aguanet S.A.

AQUANCT

Spéika Akcylna

Poznan, 2019-04-23
Numer pisma: DW/IBM/361/23441/2019
Numery spraw: IBM/811/304/2019
RM Plan Robert Milkiewicz
Miynska 105j/2
62-052 Komorniki

Dotyczy: Uzgodnienia przylacza kanalizacji deszczowej - przylaczenie do sieci kanalizacji
deszczowej przelewu awaryjnego przy skrzyzwoniu ulic Luganskicj i Bodawskiej
w Poznaniu oraz zaopiniowania przebudowy hydrantu na wysokosci dialki nr 11/3
(ul. Luganska) kolidujacego z projektowanym ciagiem pieszo-roerowym.

W odpowiedzi na pisma w w/w sprawie, po zapoznaniu si¢ z dokumentacja informujemy, ze
uzgadniamy bez uwag przylgcze kanalizacji deszczowej S1-Wpl (PE RC 200mm, L=19,1m).

Jednoczesnie informujemy, ze pozytywnie opiniujemy rozwigzania techniczne dla przebudowy
hydrantu nadziemnego zlokalizowanego w ul. Luganskiej w Pozaniu, na wysokosci dziatki nr

11/3.

Sprawe prowadzi: Malgorzata Pietras, tel. 061 8359 239, mail:malgorzata.pietras@aquanet.pl

Zalaczniki:

1 egz. dokumentacji
Otrzymujq: /\QU/\NG‘T
Zarzad Drog Miejskich DZIAL ROZWOJKF MAJATKU

Wilczak 17
61-623 Poznan

Starszy Specjalista ds. Uzgadriaia Dokumentacji Projeklowe]

Siedziba Spotki Dziat Obstugi Klienta:

ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan ul. Dolna Wilda 126, 61-492 Poznan
tel. 61 8359 100, fax 61 8359 012 tel. 61 8359 100, fax 61 8359 063
www.aquanet.pl, e-mail: info@aquanet.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Sad Rejonowy Poznar - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydziat VIll Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego
KRS nr 0000234819, NIP 777 00 03 274, REGON 630999119, Kapitat zaktadowy: 1121 290 222,00z (w cafosci optacony)

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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252 Orange S.A.

orange”

Orange Polska

Hurt RM-PLAN Robert Milkiewicz
Zarzagdzanie Zasobami Sieci i IT ul. Mtyriska 105J lok. 2
Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury 62-052 Komorniki

i Obstugi Klienta
ul. Okoniowa 16, 91-498 k.6d?
tel.: 42 658 93 44 fax.: 42 656 65 50

ké6dz, 19 marzec 2019r.

Numer pisma: TTISILU/JN.215-13212/19
Temat: uzgodnienie Projektu Budowlano-Wykonawczego "Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. kuganskiej
na odcinku od skrzyzowania z ul. Ostrowskag w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej w Poznaniu

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na Paristwa wniosek w sprawie uzgodnienia projektu Budowlano-Wykonawczego
"Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. kugariskiej na odcinku od skrzyzowania z ul. Ostrowskg w
kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej w Poznaniu” informuje, ze przestawione rozwigzania
techniczne w czesci trasowej uzgadniamy pozytywnie. W celu zatwierdzenia dokumentacii do realizacji
przez Orange Polska S.A. nalezy przedtozy¢:

- kompletny projekt Budowlano-Wykonawczy
- kopie prawomocnego pozwolenia na budowe lub zgtoszenia zamiaru wykonania robét budowlanych;

Powyzsza opinia wydana zostata w celu uzyskania przez Inwestora stosownych pozwoleri oraz decyzji
administracyjnych.

Za powyzsze zostanie pobrana optata wg aktualnego cennika. Nalezno$¢ nalezy uregulowaé w terminie
okreslonym na fakturze VAT, ktéra zostanie przestana odrgbng korespondencia.

_ ORANGE POLSKA S.A. Dziat Zarzadzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Klienta otrzymat do celéow
stuzbowych 1 komplet PBW z przedmiotowego uzgodnienia.

Z powazaniem
;%/( ﬂw‘ﬂ/(
cek Nowak
St. Spec. Ds. Zasobéw Infrastruktury
Zatgezniki.

1 1 Egz. .Projektu Budowlanego

Orange Polska Spélka Akcyjna z siedziba i adresem w Warszawie (02-326) przy ulicy Al Jerozofimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiorcow prowadzonego przez S4d Rejonowy dia m.st. Warszawy
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numererm 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-895; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072.437 zlotych.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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253 Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu — kanat technologiczny

kK

Zarzad Drog Miejskich

TBU.220.61.5.2018 Poznan, 24.04.2019 .

RM — PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Miyriska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ciggu pieszo - rowerowego
na ul. kuganskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo po
stronie potudniowe;.

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu
wykonawczego branzy telekomunikacyjnej dotyczacej projektu kanatu technologicznego, informuje
__ze opiniuje pozytywnie przediozony projekt.

Z powazaniem

k Wydziatu

nia Inwestycji

e eilman

Otrzymuia:
1.  Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznar)

Sprawe prowadzi:
Aneta Turulczyk, Specjalista ds. przygotowania inwestycji
tel.; 61 647 73 29, aturulczyk@zdm.poznan.pl

POZnan'

Zarzad Drég Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel, +48 61 647 72 00 | fax +48 6182017 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

R.M-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Budowa ciagu pieszo-rowerowego na ul. tugariskie/ na odcinku od skrzyzowania z ulica Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowe/

254 Enea Oswietlenie Sp. z o.o.

Protoké6t uzgodnienia dokumentacji

04-021

Wydanie 1

Strona 1

Stron 1

NR UZGODNIENIA: Enea o$wietlenie/Uzg/023/2019
DATA UZGODNIENIA: 24.05.2019 r.
DATA PRZYJECIA :

INWESTOR (BIURO PROJEKTOWE): Zarzad Drog Miejskich Poznan (ELSTO)

DOTYCZY (RODZAJ I ADRES OBIEKTU):

RODZAJ:

Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. Luganskiej na odcinku od skrzyzowania z ul.

Ostrowskg w kierunku ul. Szczepankowo po stronie poludniowej
ADRES:

- UL Luganska w Poznaniu

CECHY SZCZEGOLNE :

- PROJEKTANT:
Mgr inz. Tomasz Stojezyk upr. nr WKP/0397/POOE/13

NR WTP:
036/2019 16 maja 2019

DOTYCZY SO NR: 479

PROJEKT POWIAZANY Z UZGODNIENIEM:
UWAGI:

Przed przystgpieniem do prac zgtosic sie¢ do Enea O$wietlenie sp. z 0.0.

Sprawdzajacy:

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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255 Enea Operator Sp. z o.o.

aod anymi warunkar mi przy;

TR
tﬁ Dwg/

e e

projekt zostat
wprowadzony do
Dp Power

Jhe

(4)

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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2.5.6 Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu — oswietlenie

K

LU

Zarzad Drog Miejskich
TBU.220.61.6.2018 Poznan, 30.05.2019 .

RM - PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Mtynska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ciggu pieszo — rowerowego
na ul. tuganskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowskag w kierunku ul. Szczepankowo po
stronie potudniowej.

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu w odpowiedzi na pismo w sprawie uzgodnienia projektu
budowlano — wykonawczego usuniecia kolizji elektroenergetycznej w celu budowy ciggu pieszo —
rowerowego w poznaniu na ulicy tuganskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowskg w
kierunku Szczepankowa po stronie potudniowej informuje, ze opiniuje pozytywnie przedmiotowy
projekt pod wzgledem technicznym, z jedng uwaga:

- w projekcie w czesci opisowej nalezy wprowadzi¢ zapis, ze do prac na majgtku ZDM mozna
przystgpi¢ po uzyskaniu pisemnego dopuszczenia do prac od konserwatora o$wietlenia
drogowego.

Jednoczes$nie informuje, ze przedmiotowa opinia oraz uwaga, dotyczy tylko usuniecia kolizji z
drogowsa instalacjg o$wietleniowa nn 0,4kV, nie uwzglednia usuniecia kolizji z napowietrzng siecig
elektroenergetyczng nn 0,4kV z liniami kablowymi nn 0,4kV oraz liniami kablowymi SN-0,4kV.

Otrzymuija:
1. Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznari)

Sprawe prowadzi:
Aneta Turulczyk, Specjalista ds. przygotowania inwestyciji
tel.: 61 647 73 29, aturulczyk@zdm.poznan.pl

POZnan' "

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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3. CZESC RYSUNKOWA

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

RYS.

1.0

2.0

3.0

LA

4.2

5.0

6.0

Plan orientacyjny

Projekt zagospodarowania ferenu
Profil

Przekro¢j normalny

Szczegoty konstrukcyjne
Hydrant - schemat wezta

Kanat fechnologiczny - szczegoty konstrukcyjne

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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