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1. CZESC OPISOWA
1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt statej organizacji ruchu.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA
12.1 Materiaty
1. Mapa do celéw projektowych.
2. Wizja lokalna.
3. Zlecenie Zamawigjocego wraz z zatacznikami.
122 Zamawigjacy
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. 61 647 72 00

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl
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1.3 OPINIE | ZATWIERDZENIA

13.1 Zatwierdzenie Urzedu Miasta Poznania Biuro Koordynacyi Projektow i Rewitalizaci Miasta

URZAD MIASTA POZNANIA ' 21
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW p Z n a n
| REWITALIZACJI MIASTA

ODDZIAL. ZATWIERDZEN | ODBIOROW
ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: KPRM-XVI11.7221.1.36.2019

Pznas, 0%-06:2018x AT
Nr rej.: 02051901552
RM-PLAN Robert Milkiewicz
62-052 KOMORNIKI, UL.MELYNSKA 105j/2

Dziatajgc na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o
ruchu drogowym (Dz. U. z2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesénia 2003 r. w sprawie szczegétowych warunkéw zarzgdzania
ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r.,
poz. 784)

w zwigzku z przekazanym w dniu 28.02.2019 r. przez projektanta wnioskiem dotyczgcym
statej organizacji ruchu, uzupetnionym o poprawiong dokumentacje techniczng w dniu
25.04.2019 r., na podstawie projektu sporzgdzonego przez Pana Roberta Milkiewicza,

po zasiegnieciu opinii:

1. Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu (pismo: TBU.220.61.4.2018 z dnia 15.03.2019r.)

2. Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (pismo: Rd-I-PO-5321/12/2019 z dnia
05.02.2019r.)

oraz po wprowadzeniu nastepujacych zmian/uwag:

1. Stupki do znakéw pionowych lokalizowaé poza chodnikiem lub na zewnetrznym skraju
chodnika zajmujac minimalng ilos¢ przestrzeni dla pieszych, szczegoélnie w przypadku
chodnikéw o szerokosci do 2,5 m zlokalizowanych przy jezdni. Stosowaé konstrukcje do
znakéw typu ,L" lub ,S”. Przy montazu znakéw pionowych nalezy bezwzglednie
zachowac skrajnie pionowg i pozioma.

2. Na krawedzi ulicy Bodawskiej i ltowskiej nie usuwa¢ oznakowania P-4, P-13 i P-7a.

3. Znaki dla rowerzystéw typu C-13/16 stosowac w rozmiarze mini.
ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACJE RUCHU

nazwa i adres obiektu: ul. Luganska w Poznaniu
w zwigzku z: budowa ciggu pieszo-rowerowego.
Zgodnie z § 8 ust. 7 w./wym. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna

zostaé¢ wprowadzona zatwierdzona stata organizacja ruchu: do dnia 31 grudnia 2019 r.

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, Oddziat Zatwierdzeri i Odbioréw Organizacji Ruchu,

ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznarn,
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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POUCZENIE

1. Zgodnie z § 12 ust. 1 w./wym. rozporzgdzenia jednostka wprowadzajgca
organizacje ruchu zawiadamia organ zarzgdzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz
wiasciwego komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni
przed dniem wprowadzenia organizacji ruchu, sktadajac pismo osobiscie lub
przesytajgc je na ponizsze adresy:

1) Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta,
Miejski Inzynier Ruchu, ul. 3 Maja, 61-728 Poznan,

2) Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w w/wym. terminie traci waznosé
zatwierdzona organizacja ruchu o czym organ zarzgdzajacy ruchem informuje
zarzad drogi.

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do
Zarzgdu Drég Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na
zajecie pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia robét w pasie drogowym.

4. Na czas wprowadzania statej organizacji ruchu, nalezy opracowaé¢ oraz
zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji ruchu.

5. Zgodnie z § 12 ust. 3 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia
2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach
oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz.
1729) organ zarzgdzajgcy ruchem przeprowadza kontrole oznakowania na
podstawie dokonanego zgtoszenia w terminie do 14 dni.

Do wiadomosci:

1.Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu
2.Komenda Miejska Policji w Poznaniu
Sprawe prowadzi: Krokowski tukasz

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdujg sie pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzulainformacyjna/
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132 Opinia Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu

K

U

Zarzad Drog Miejskich
TBU.220.61.4.2018 Poznan, 15.03.2019 r.

RM - PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Miynska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowania dokumentacji projektowej dla budowy ciggu pieszo - rowerowego
na ul. tuganskiej na odcinku od skrzyzowania z ulicg Ostrowska w kierunku ul. Szczepankowo po
stronie potudniowej.

Zarzgd Dro6g Miejskich w Poznaniu w odpowiedzi na pismo w sprawie zaopiniowania poprawionej

koncepciji, informuje ze opiniuje pozytywnie pod warunkiem wprowadzenia ponizszych korekt:

— przed przej$ciami dla pieszych zastosowaé linie P-14,

— nie stosowa¢ wylugowanych mat przed przejsciami. Zgodnie ze Standardami dostepnosci jako
obowigzujgcg szerokoé¢ pasa faktur ostrzegawczych przed przejéciami przyjmuje sie szeroko$é
60cm (2 rzedy ptytek 30x30),

— na zjazdach indywidulnych nalezy zastosowaé niwelete i nawierzchnie drogi dla pieszych i
rowerzystéw,

— znak P-11 nalezy zastosowac na catej dtugosci przejazdu rowerowego, obecnie istniejacy znak
D-6 (w kierunku pétnocnym) znajdujacy sie na przejezdzie przez ul. Szczepankowo zamienié na
znak D-6b,

— dla skrecajgcych z ul. tuganskiej w ul. Bodawska (pdtnocny wiot) wprowadzié znak D-6,

— dla jadgcych ul. tuganska i skrecajacych w ul. Bodawska i dalej w ul. fowskg wprowadzi¢ znak
D-6b.

Jednoczesnie, informuje ze zgodnie z procedurami projekt powinien zostaé zaopiniowany w

zakresie dostgpnosci i estetyki przestrzeni publicznej miasta Poznania.

W zatgczeniu zatwierdzony przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt skrzyzowania tugariska —

ltowska w celu uwzglednienia w opracowywanej dokumentacji.

Z powazaniem

! (,/;UQ/

POZnan’ 1z

Zarzad Drog Miejskich, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.poznan.pl | www.zdm.poznan.pl
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13.3 Opinia Komendy Mie/skiej w Poznaniu

Poznan, dnia 05.02.2019r.

KOMENDA MIEJSKA POLICJI
W POZNANIU
WYDZIAL RUCHU DROGOWEGO

Rd-1-PO-5321/12 /2019

RM-PLAN Robert Milikiewicz

ul. Mlynska 105j/2
62 — 052 Komorniki

OPINIA

Informuje, Ze na podstawie § 7 wst. 2 Pkt. 2 i 3 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegélowych warunkéw zarzqdzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem (Dz. U. z 2017r, poz. 784) pozytywnie opiniuje

projekt stalej organizacji ruchu na ul. Luganskiej w Poznaniu — Cigg pieszo-rowerowy.

Wykonano 2 egz.
1 egz. adresat
2ecgz. ala

Wyk. P. Ozanski
61-84-144-36
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13.4 Opinia Petnomocnika Prezydenta ds. Estefyki Miasta oraz Petnomocnika ds. Oséb z

Niepetnosprawnosciami w Poznaniu

b3
URZAD MIASTA POZNANIA POZ n a n

WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY

1 4 MAR 2019

POZNan;, Ao soeisvimsans
Numer sprawy: UA-XV.0724.58.2019

RM-Plan

Robert Milkiewicz
ul. Mtynska 105j/2
62-052 Komorniki

Dotyczy: projekt budowy ciggu pieszo-rowerowego na ul. tugarskiej na odcinku
od skrzyZzowania z ulica Ostrowskg w kierunku ul. Szczepankowo po stronie
potudniowej

Odpowiadajgc na Parnstwa pisma znak RM/15/37/11.11.2019 oraz RM/16/37/11/.11.2019
z dnia 11 lutego 2019 r. kierowane zaréwno do Petnomocnik Prezydenta Miasta Poznania
do Spraw Osoéb z Niepetnosprawnosciami oraz Petnomocnika Prezydenta ds. Estetyki
Miasta, zgodnie z okreSlonymi kompetencjami!, po analizie w/w projektu informujemy,
Ze opiniujemy pozytywnie przyjete w nim rozwigzania pod warunkiem uwzglednienia
nastepujgcych uwag:
1. platforme przystanku autobusowego zlokalizowanego w przestrzeni ciggu pieszo-
rowerowego na ulicy tuganskiej, zgodnie z podstawowymi wytycznymi dla
projektowanej infrastruktury publicznego transportu zbiorowego

(www.poznan.pl/przestrzenpubliczna) nalezy zrealizowa¢ z plyt betonowych

o wymiarach 50x50 cm w kolorze jasnoszarym;
2. faktury bezpieczenstwa nalezy zrealizowaé zgodnie 2z obowigzujgcymi

w Poznaniu ,standardami dostepnos$ci” (www.poznan.pl/przestrzenpubliczna):

! zarzadzenie nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14 listopada 2018 r. w sprawie stosowania
standardow dostgpnosci dla Miasta Poznania

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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System informacji fakturowej

System faktur skladasiez oznaczen:

A.Sciezka kierunkowa(rye. 2.6):
Al wyniesione prazki(ryc. 2.6 a- zalecane),
A2 wyniesione walki,
A3 bruzdy (tylko do wngtrz)(ryc.2.6 b),

B. Oznaczeniaostrzegawcze (bezpieczenstwa)(ryc. 2.7):
B1-,iciete kopulki”,
B2- sciete stozki”.

C. Przestrzeri uwagi iinformacji(ryc. 2.8):
C1-typu,sztruks” (ryc. 2.8a),
C2- wyniesionekwadraty (ryc. 2.8 b),

30-40cm - 30-40cm )
a) ~ b)

A ™
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c3-d Ina faktura jaca z p cl
nawierzchnigchodnikaifakturgtypuAiB.
C4- pole oczekiwania(ryc.2.8¢c)
D. Elementy dodatkowe:
D1-pojedynczy watek,
D2-dwa pelne walki,
D3-praecigte walki (ryc.2.9)
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Ryc. 2.8. Separator ruchu ro-
werowego od pieszego (D3) do
2astosowania na istniejgcych
ciggach pieszo rowerowych.

Ryc. 2.8. Faktury informacyjne(typ €):
o) faktura jako i ja lokalizacji L i
punktow orientacyjnych wykorzystywanych przez osoby z dysfunkciq
waroku (2rodlo: norma DIN 32984),

b) foktura pola uwagi do wykorzystanio no skrzyzoweniach iiczek
kierunkowych (irddlo: normaDiN 32984),
o 2 2

: BS §300,200).

Wskazane w projekcie oznaczenia ostrzegawcze typu ,B” umieszczone przy przejéciach dla

pieszych (na ciggu pieszo — rowerowym o nawierzchni bitumicznej) nalezy zrealizowaé
w formie naklejanej, w kolorze zéttym. W przypadku realizowanych oznaczer fakturowych
na lukach przej$¢ dla pieszych na s$rodku wyznaczonych faktur nalezy zrealizowaé
dodatkowe faktury kierunkowe do krawedzi jezdni (faktury kierunkowe zrealizowaé w kolorze

biatym):

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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Niezaleznie od powyzszego sugerujemy - jesli to mozliwe - zrealizowaé tzw. wyniesione
skrzyzowania w ul. Howskiej i Bodawskiej. By¢ moze dzigki temu, poza zachowaniem
ciggtosci niwelety drogi pieszo-rowerowej wzdtuz ulicy tuganskiej udatoby sie zmniejszy¢
fuki drog gminnych oraz zachowaé ciggto$¢ nawierzchni, co z pewnoscig wplynetoby
na bezpieczenstwo i komfort pieszych i rowerzystow.

Otrzymuia:

S.DOSTEPNOSCI LNOMACNIk PREZYDENTA
1. Adresat
2.ZTM

ESTRZEN! PUBLICZNEJS + DS/ESTEYYKI STA
i iof/Libicki
3. Petnomocnik PMP

ds. Oséb z Niepetnosprawnos$ciami
4. ala

Urzad Miasta Poznania, Wydziat Urbanistyki i Architektury, plac Kolegiacki 17, 61-841 Poznan
tel. +48 61 878 55-32, 53-95, 54-63, 54-61, sekretariat 55-24 fax +48 61 878-55-28, ua@um.poznan.pl, www.poznan.pl
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135 Opinia Zarzadu Transportu Miejskiego w Poznaniu

*Ztm

Zarzad Transportu Miejskiego

ZTM.IE.5325.21.2018 Poznan, dnia 27 lutego 2019 roku

RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miynska 105j/2
62-052 Komorniki

dotyczy: uzgodnieri dla zadania ,Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. kuganskiej na odcinku
skrzyzowania z ulicg Ostrowskg w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowe;j”

W  zwigzku z otrzymang korespondencia o sygnaturze RM/18/37/25.11.2019
z dnia 25.02.2019 roku dotyczacg uzgodnienia przystanego planu sytuacyjnego dla zadania:
~Budowa ciggu pieszo-rowerowego na ul. tuganskiej na odcinku skrzyzowania z ulicg Ostrowska
w kierunku ul. Szczepankowo po stronie potudniowej”, Zarzad Transportu Miejskiego
w Poznaniu opiniuje pozytywnie z nastepujgcymi uwagami:
o korekta posadowienia wiaty przystankowej - przesung¢ wiate przystankowg o 250 ¢cm
w strone ulicy Itowskiej,
e na wiacie przystankowej zastosowaé znak D-15 ,MINI” dwustronny umieszczony od
strony najazdowej,
e miejsce oczekiwania zlokalizowa¢ w odlegtosci 50 cm od wiaty przystankowej od strony
najazdowej.
W odpowiedzi na wczesniejsze uzgodnienia dotyczace Ad. 7., dopuszcza sie zastosowanie wiaty
przystankowej bez o$wietlenia, gdy platforma przystankowa znajduje sie w obrebie oswietlenia
ulicznego. W razie pytan badz watpliwosci prosimy o kontakt. /

Rozdzielnik: A LA
1. Adresat ’
2. Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan - d/w U ;
3. ZTM/TU - d/w
4. ZTM/IE - a/a

Sprawe prowadzi: Piotr Gorniak, Dziat Infrastruktury i Eksploatacji, tel. 61 834 61 75, p.gorniak@ztm.poznan.pl

POZnan'

Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu, ul. Matejki 59, 60-770 Poznan

tel. +48 61 646 33 44 | ztm@ztm.poznan.pl | kancelaria@ztm.poznan.pl | www.ztm.poznan.pl
Administratorem danych osobowych jest Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu. Szczegdtowe informacje
dotyczace ochrony danych osobowych oraz tres¢ obowigzku informacyjnego dostepne sg na www.ztm.poznan.pl
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(1

(2]

(3]

(4]

(5]

(6]

(7]

(8l

[9]

[10]

Dz. U. 2003 r, nr 177 poz.
1729 z pézniejszymi
zmianami.

Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z
pézniejszymi zmianami.

Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z

pézniejszymi zmianami.

Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181
z pozniejszymi zmianami.

Dz.U. 2012 poz. 462 z
pézniejszymi zmianami.

Dz.U. 2012 poz. 1137 z
pézniejszymi zmianami.

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623
z pozniejszymi zmianami.

Dz.U. 2015 poz. 460 z
pézniejszymi zmianami.

“Transprojekf-Warszawa”
2000 i 2002

Zarzadzenie nr 15
Dyrektora ZDM w Poznaniu
z dnia 23 lipca 2015r

1.4 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTYCZNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegoétowych warunkdw zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 magja
2000r.
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

w sprawie warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkéw fechnicznych, jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu
budowlaneqgo;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia
2012 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu
drogowym;

z dnia 12

listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskigj
budowlane;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolifej Polskiej z dnia 27 lufego
2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolifego teksfu ustawy o drogach

publicznych;
Komentarz do warunkdéw fechnicznych joakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ | - Wprowadzenie. Czesc¢ Il - Zagadnienia
techniczne;

W sprawie wytycznych jakim powinny odpowiada¢ projekty organizacji ruchu
przygotowywane oraz opiniowane przez Dyrektora ZDM w Poznaniu

15 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt statej organizacji ruchu polegajacy na oznakowaniu

projekfowanego ciagu pieszo-rowerowego w ciggu ul. tuganskiej.

1.6 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Ul. tuganska - droga powiatowa klasa Z.

Ulica o nawierzchni asfaltowej szer. ok. 7 m. Chodnik o naw. asfaltowej szer. ok 2 m znajduje sie po

stronie potudniowej.

Odwodnienie odprowadzane jest poprzez pochylenia poprzeczne i podtuzne do wpustéw deszczowych i

rowdw przydroznych.
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1.7 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowana stata organizacja ruchu przewiduje:

1) Wprowadzenie oznakowania C13/16 na stupkach oraz na wysiegnikach na catym ciagu pieszo-
rowerowym z zachowaniem skrajni pionowej 2,5 m oraz skrajni poziomej od 0,2 do 0,5 m, wraz z
dowiazaniem sie do istniejacych chodnikéw, oraz drég rowerowych.

2) wprowadzenie na skrzyzowaniach przej$¢ dla pieszych scalonych z przejazdami rowerowymi na
czerwonym tle o szerokosci tacznej 5,5 m.

3) wprowadzenie w obszarach przejs¢ dla pieszych elementéw systemu informagji fakturowej w postaci
fakfur ostrzegawczych naklejanych o szer. 0,5 m i ptyt prowadzacych szer. 0,3 m oraz na dtugosci
przystanku autobusowego ptyt o fakturze ostrzegawczej szer. 0,4 m koloru zéttego.

4) Oznakowanie poziome na ciagu w formie znakéw P-23/26,

5) oznakowanie poziome w postaci linii segregacyjnych wzdtuz ul. tuganskiej oraz linia P-17 wzdtuz
przystanku autobusoweqgo,

6) Wyznaczenie miejsca dla oséb niepetnosprawnych o wym. 1,5x1,5 m w obszarze przystanku zgodnie
ze standardami ZTM,

7) usuniecie znakow A-16+A-24 ze wzgledu na poprawe widocznosci na skrzyzowaniu ul. tuganskiej z
ul. Szczepankowo,

8) zmiang oznakowania D-6 na D-6b wraz z przeniesieniem na wysiegniki,

9) inne korekty oznakowania poziomego i pionowego zgodnie z rysunkami 2.1-2.2: usuniecie m.in. znakow
D-23, D-26,0-15 oraz innych kolidujacych z nowoprojektfowanym ciagiem pieszo-rowerowym.

1.8 PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
Przewidywany termin: II/1ll kwartat 2019.

1.9 OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN LUB UTRUDNIEN

Roboty budowlane zwiazane z wykonaniem oznakowania pionowego oraz poziomego wymagac¢ bedzie
pracy w sasiedztwie skrajni drogowej oraz w obszarze pasa ruchu.

110 WARUNKI TECHNICZNE OZNAKOWANIA

Ustawienie znakéw pionowych i ich wielkos¢ zaprojektowano zgodnie z ,Zatacznikiem do Rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”
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Tabela nr 1: Wymiary ftarcz znakdw

Kategorie znakdw
D
A B C . ,
Grupy informacyjne
. Symbol | ostrzegawcze | zakazu | nakazu
znakdw
» ) . dtugosc wysokosc
dtugosc boku srednica
podstawy | (n=0, 1, 2)
Srednie
_ S 900 800 600 600+150 n
(na drogach powiatowych)
Mini Mi 600 400 400 400+100 n

Tarcze znakdéw powinny by¢ odchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie farczy

znakéw powinno wynosi¢ okoto 5° w kierunku jezdni.

Tabela nr 2: Wysoko$¢ umieszczania znakdw

Wysokos¢ umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakow Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - ostrzegawcze
B - zakazu ?
C - nakazu min. 2,00 )
_ _ _ min. 2,00 (2,20)"
D - informacyjne (min. 1,50)¢
F - uzupetnigjace "
G — dodatkowe przed przejazdami kolejowymi*
E — tablice przeddrogowskazowe E-1, )
_ _ min. 2,00 (2,20)"
— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00 ]
. , min. 1,00 *
— tablice szlakdw drogowych E-14,
E — znaki szlaku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkowe E-13,
— tablice miejscowos$ci E-17a, E-18q, 2,00 min. 2,00 (2,20)" — 2,50
— drogowskazy w kszfatcie strzaty — mate E-4,
— drogowskazy do obiektu E-5+E-12, E-19+E22,
E — drogowskazy w kszfatcie strzaty — duze min. 0,70 min. 0,70
Znaki umieszczone nad jezdnig, ? 5,00 5,00
Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
_ , 0,90 — 1,20 0,90 — 1,20
bezpieczenstwa ruchu ?

" — z wyjatkiem znakéw F-11 (5,00 m) i F-14q, b, c (0,50 m),

2 — z wyjatkiem znokéw umieszczonych na elementach konstrukeji obiektéw inzynierskich o obnizonej skrajni,
3 — znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepujg, na autostradach i drogach ekspresowych,

“ — z wyjatkiem znakéw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),

' — dla znakéw umieszczanych w pasie zieleni poza chodnikiem lub na poboczy,

& — dla kilku znakéw umieszczanych na jednej konstrukcji wsporczej przy braku ruchu pieszego,

" — w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 = 2,00 m od krawedzi jezdni.
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Wysokos$¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedng, z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla
ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna, przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi

tarczy od podtoza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakdw, lica wszystkich znakéw nalezy wykona¢ z materiatdw

odblaskowych (folia odblaskowa typu 2).

Znaki pionowe w postaci tarczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tylng,
czesciag, znaku zabezpieczong, powtoka proszkowa, Podktad znaku wykonany w technologii podwdjnie

zgiete] krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych, bez szwu, walcowanych

na goraco.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie:

e dobrag widocznoscig w ciagu catej doby,

e wysokim wspétczynnikiem odblaskowosci = 1,5 réwniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadéw deszczu,

e zachowaniem minimalnych paramefréw odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

e odpowiedniq szorstkoscia, zblizong, do szorstkosci nawierzchni, na ktérej jest umieszczone,
zgodnie z obowigzujacymi normami,

e odpowiednim okresem frwatosci,

e odpornoscig, na Scieranie i zabrudzenie,

e szybka metfoda aplikacji, uwzglednigjaca réwniez wymogi ekologiczne;

Do oznakowania poziomego mozna stosowac¢ tylko materiaty atestowane.
Przyjeto wykonanie oznakowania cienkowarstwowego.

Wszelkie elementy oznakowania pionowego i poziomego powinny by¢ zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczenia na
drogach.

Opracowat:

mgr inz. Robert Milkiewicz

2. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:10 000

RYS. 2.1-2.2 Projekt statej organizacji ruchu skala 1:500
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