Inwestor:

Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu
Wilczak 17

61-623 Poznan

Przedmiar Nr: 02/05/2021

Nazwa budowy: Projekt budowy ulicy Hrynakowskiego w Poznaniu
Adres budowy: ul. Konstantego Hrynakowskiego, 60-177 Poznan,

Data oprac.: 2021-05-04

Sporzadzit:
Robert Koko¢
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_ | Ksigzka przedmiarow
1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| Kod CPV:

' Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robot
| krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D.00.00.00

0

A - - _
Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drég w terenie rowninnym.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D.01.01.01

0,12 km

1. 0,12

0,12

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubosc warstwy do 15
cm, gr 30 cm

krotnosc= 1,00

Nr Spec.: D.01.02.02

1. 180

180,00 m2

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnef (humusu) za pomoca spycharek. Dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci, gr. 30 cm,

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: D.01.02.02

1. 180

180,00

| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi 0,25 m3 z transportem urobku

| samochodami samowytadowezymi oraz zagospodarowaniem urobku. Grunt kategorii Il (B.1.nr
| 8/96)

krotnosé= 1,00

731,25 m3

1. 180,00*0,3*1,25+(561-30,00)*1,25 - )
Zdjecie tablic znakow drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informacyjne
krotnosc= 1,00

731,25
4,00 szt

1. 400

4,00

2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:

| Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgamiakowymi 1,00 m3 na odkfad. Grunt
kategorii lll (B.l.nr 8/96)
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D.02.01.01

7

1. 561

T sE100

561,00 m3

Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami gasienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o
wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii Ili-1V (B.I.nr 8/96)

krotnosc= 1,00

Nr Spec.: D.02.03.01

30,00 m3

1. 30

3. PODBUDOWA
Kod CPV:

9 | Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV z
profilowaniem réwniarkg samojezdng i zageszczaniem podioza walcem wibracyjnym, pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia, zjazdy, chodnik

krotnosc= 1,00

Nr Spec.: D.04.01.01

I P

656+93+182

931,00 m2

931,00 |

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys (wer. 2017.30)
str2



'10 ' KNR 2-31 0114-05-050 | 895,00 m2
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubosé warstwy po zageszczeniu 15 cm, |
\ Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, C90/3, docelowa gr. 20cm, - jezdnia, |
‘ | zjazdy, chodnik
! krotnosc= 1,00 ‘
Nr Spec.: D-04.04.02

\
I A 7 T A -]
|11 | Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci | 713,00 m2 |
‘ | warstwy ponad 15 cm, C90/3, docelowa gr. 20cm, - jezdnia, zjazdy, |

 krotnosé= 1,00 | |
‘ Nr Spec.: D.04.04.02 [

1. 620493 713,00

12 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 749,00 m2 |
Grubosc podbudowy po zageszczeniu 15 cm, warstwa ulepszonego podfoza z gruntu ‘

| stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4, jezdnie, zjazdy

| krotnosc= 1,00

i Nr Spec.: D-04.05.01 ‘

1. 656+93 g g
4. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Kod CPV:

13 Oznakowanie poziome grubowarstwowe nawierzchni z kostki betonowej - oznakowanie . 12,00 m2
gtadkie |
krotnoscé= 1,00
Nr Spec.: D-07.01.01 ‘

1. 1200 N 1200

14 | ) - { 15,00 szt

Montaz punktowych elementéw odblaskowych
| | krotno$c= 1,00
i

11800 . , 15,00
15 I Ustawienie stupkow rurowych do znakéw. Srednice stupkéw 60,3 mm. . 1,00 szi
! krotnosé= 1,00 ‘

Nr Spec.: D-07.02.01 |

1. 1,00 1,00
| 16 \ Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni } 1,00 szt |
| ponad 0,3 m2
| krotnos$c= 1,00
| Nr Spec.: D-07.02.01 |

[ 1,100 ) . ] ' ' - , 1,00
5. NAWIERZCHNIA
Kod CPV:

| 17 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm uktfadanej na podsypce \ 895,00 m2
| cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96), 21. nawierzchnia z kostki brukowej
' betonoweyj, jezdnie, zjazdy, chodnik, gr. 8cm
| krotnoscé= 1,00
Nr Spec.: D 05.03.23 |

1. 620+93+182 o _ 895,00

6. ELEMENTY ULIC ] |
Kod CPV:

| 18 Mechaniczne przygotowanie mieszanek betonowych w warunkach polowych-beton zwykly o 37,22 m3 |
l objetosci do 10 m3.11 grupa kruszywa,beton klasy B15-cement portlandzki 35, krawezniki i ‘

| oporniki, obrzeza,

| krotnosé= 1,00

i Nr Spec.: D.08.01.01b

. 1.35791,04 3722
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19

20

21

tawy betonowe z oporem pod krawezniki
krotnosc= 1,00

1. 0,135*85+0,2*18+0,0852*116+0, 086*126

Kraweznfkf betonowe wysta;ace o] wym.'arach 15x30 cm na podsypce cementowo-praskowej
krotnoscé= 1,00

1. 85
| Krawezniki betonowe wiopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskoweyj,
| Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 22x20 cm na podsypce cem.piaskowej i
tawie betonowej z oporem z wyp.spoin zaprawg cem. - analogia
krotnosc= 1,00

1. 18
Oporniki kamienne na podsypce piaskowej - analogia, ustawienie opornikéw betonowych o
wym. 12x25 cm
krotnosc= 1,00
Nr Spec.: D.08.01.01b

35,79 m3

35 79
85,00 m

85,00

18,00

i

-k

1. 116

| Obrzeza betonowe o wymrarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z ‘wypetnieniem spoin

piaskiem
krotnoéc= 1,00
Nr Spec.: D.08.03.01

126,00 n OOm

1. 126

18,00m |

16,00 m |

116,00 |

126,00 |

24

Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosci 10 cm na podsypce piaskowej.

! llo$¢ rzedow kostki w Scieku 2. Wykonanie Scieku z dwéch rzedéw kostki brukowej betonowej |

; (typ cegta) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - analogia
| krotnosé= 1,00
| Nr Spec.: D.08.05.06a

1. 11

11,00 m |

{ 7. INNE ROBOTY
| Kod CPV:

25

] Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie,grubo$é $cinania 10 cm. Wykonanie
| poboczy gruntowych

| krotnosé= 1,00

| Nr Spec.: D.10.00.00

1. 77

8. KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:

(26 k Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym

i krotnoscé= 1,00

127

1. 0,05

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il |

| z transportemn urobku na odleglosc do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod
kolektory
krotnoscé= 1,00

005km

- 0,05
81,62 m3

128

1. 81,52
[ Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il
| z transportem urobku na odleglos¢ do 1 km samochodami samowytadowczymi - wykopy pod
studnie i wpusty
| krotnosc= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys (wer. 2017.30)
str4

81,52

37,80 m3

-
=
1
=)

77,00 m2 |

77,00




29 - Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5m i gfebokosci do 3,0 m o $cianach pionowych w - 20,38m3
' gruntach suchych kat. I-1l z recznym wydobyciem urobku |
| krotnoéé= 1,00

i .

|
— . I B e R s it s e L
130 | Pefne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gf. do 3 m palami szalunkowymi | 204,00 m2
| | (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-Il wraz z rozbiérka | |
- | krotnosé= 1,00 |

Y

L LA o)
i 31 | Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt bezposrednio z obsypka do glebokosci 4 m. } 20,00 szt |
' krotnosé= 1,00 | |
I S S |
| 1.2000 2000
132 | Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm ‘ 67,89 m2 |
krotnosc= 1,00 |
il | |
= 1. 67,89 67,89 |
‘ 33 18,55 m3 |
| Reczne zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m - ‘
‘ ‘ obsypka rurociggu 20 cm ponad wierzch rury [
| krotnosc= 1,00 ‘ |
’ ‘ Nr Spec.: D03.02.01 | |
,f 1. 18,55 ) 1855
| 34 [ Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m - \ 33,99 m3|
‘ | obsypka studni | wpustéw
krotnosé= 1,00 | !
' | Nr Spec.: D03.02.01 |
I I " |
. 1.3399 | - T 3399
‘ 35  Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odleglo$é do 10 m w ‘ 44,74 m3 |
| gruncie kat. 11 |
krotnosc= 1,00 | |
l | |
14474 _ e e o . 4474]
36 Podioza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu 29,82 m3 |
| krotnosc¢= 1,00
| — ) , . N
1. 2982 o - 2982
37 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ili WskazZnik | 74,56 m3 |
’ zageszczenia Js = 0.98 - ‘
krotnosc= 1,00
1. 74,56 ) B i ) B 7456
38 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi po 89,66 m3 |
| drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu 1-1V) ponad 1 km ‘ |
’ | krotnoéé= 1,00 ‘
1. 8966 - - 89,66
| 9. KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY INSTALACYJNE ]
Kod CPV: i
|
39 | Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 200 mm - wykopy umocnione 7,23 m |
krotnosc= 1,00 |
P . N
S . RS, . |
40 | KNNR 4 1308-050-040 41,96 m
| Kanaty z rur PVC fqczonych na weisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione ' |

krotnosc= 1,00 ‘
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1. 41,96 ] ] 41,96
41 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1000 mm w gotowym wykopie 2,00 1studnia |
i krotnosé= 1,00 |

- 1.200 B . N . , 2,00
42 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o §r.500 mm z osadnikiem bez syfonu 2,00 szt
krotnosé= 1,00 [

43 . o B - - ) o o f,OOSzri
Przebudowa kinety w studniach oznaczonych jako Sistn4 j
krotnosé= 1,00 i

1. 1.00 . - il
44

. R . -

Whiecie do istniejacej studni kanalizacyjnej I
krotnosé= 1,00

\
IR . e ot e ) = 1,00
45 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 0,04m
| krotnosé= 1,00 |
|
1. 004 - o B o 0,04
46 Préba wodna szczelno$ci sieci z rur typu, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 300 mm 0,21Tm
krotnosé= 1,00
1. 021 - - ' V1
10. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Kod CPV:
47  Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 10-15 cm. o - | 1500szt
krotnosc= 1,00
A, , o S 1500
48 Scinanie pita mechaniczna drzew o $rednicy 16-25 cm. 3,00 szt
| krotnoscé= 1,00
I o . 3,00
49 Scinanie pita mechaniczng drzew o Srednicy 26-35 cm. 4,00 szt
krotnosé= 1,00 |
1. 4 - L S 400
50 Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 10-15 cm. 12,00 szt
krotnosé= 1,00 ‘
112 , I - 12,00
51 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25 em. 3,00 szt
| krotnosc= 1,00
S I . o B _ B N B
13 o = o B ... 300
52 | Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 26-35 cm. [ 4,00 szt
| krotnogé= 1,00 i
|
| 1.4 400
| 53 Reczne scinanie i karczowanie gestych krzakéw | podszycia 54,00 m2 |
i krotnosé= 1,00
I : |
. 1..54,00 54,00
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54 Wywozenie diuzyc ‘ 3.10mp
. krotnosé= 1,00 |

| 4.310 | B ’ i} N ~310]
55 WywozZenie karpiny 1,49 mp
| | krotnosé= 1,00 |

| 1.149 e ] S
56 | Wywozenie gatezi ] 3,09 mp |
i } krotnosc= 1,00
| |
809 a0
| 67 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gafezie, korzenie, kora i 54,00 m2 ‘
' wrzos) z wywiezieniem
’ krotnosc= 1,00 ‘
[ — e g L e
__1. 54,00 . . __ 54,00
! 68 ' Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robét. Owinigcie pnia drzew mata slomiang Iub ] 5,00 szt
| jutg , odeskowanie pnia
krotnoéé= 1,00
1.5 - _ B 5,00
2. _ , o - 000
{11. OSWIETLENIE
Kod CPV:
'59 | Kopanie rowdw dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV ) - 2512m3
krotnosé= 1,00
1. 2512 | - e e e e ]
60 Wykopy pionowe reczne dla urzadzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie | 0,32 m3
nienawodnionym kat.lll-1V
krotnosc= 1,00 {
1032 I I S 0,32
61 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami 14,00 m |
’ krotnosé= 1,00
1. 14,00 - o B - 14,00
62 | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - roboty obok czynnego pasa T 7,00 m
jezdni (26-75 poj’h)
krotnosc= 1,00
_ — g 5. S —
i el B s i e e e ol o ol
63 Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych wfozonych luzem T 126,00 m
krotno$c= 1,00
. 1.12600 e 126,00
64 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m 2512m
krotnosé= 1,00
e e
65 | Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanafach zamknietych ( 78,50 m
| krotnosé= 1,00
|

T - 7850
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66 Ukiadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych | 36,50 m:
krotnosc= 1,00 ‘
: 1. 36,50 ) , _ 36,50
. 67 | Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych 7,60 m
; | krotnoscé= 1,00
. | .
| l s e SR i . 2, S s iy ) — i
1. 7,50 ) o , , o o 750
168 | s 78,50 m3 |
; | Zasypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV |
! | krotnosé= 1,00
|
- e = S ; — e o — PR
[ 1. 7850 o o - B 78,50
69 6,00 szt
Zarobienie na sucho korica kabla 5-Zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV
0 izolacji i powloce z tworzyw sztucznych
krotnosé= 1,00
~1.600 ) 5 - 1 1]
70 Montaz i stawianie stupow oswietleniowych o masie do 100 kg 3,00 szt
! krotnosé= 1,00
| 1. 3,00 - ) o - 3,00/
71 . Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury osforiowe i wysiegniki | 3,00 szt i
‘ | przy wysokosci latani do 7 m !
| krotnosé= 1,00
!
__ 1300 — S o f 3,00
72 Montaz przewodéw do opraw o$wietleniowych - wciaganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki | 3,00 szt |
przy wysokodci latarmi do 7 m ‘ -
‘ I krotnosc= 1,00 '
1. 3000 - X [ ]
73 ' Montaz opraw o$wietlenia zewnetrznego na wysiegniku 3,00 szt
' | krotnosc= 1,00
I I S e —— I
, 1. 3,00 B o ) - 3,00
74 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1,00 pomiar |
krotnogé= 1,00 ’
| A ) 1]
i - 1..1,00 - - o N o 1,00
| 756 - Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) 3,00 pomiar |
krotnosé= 1,00 :
. \
} 1. 30 , . 300
76 Badania i pomiary instalagji uziemiajacej (pierwszy pomiar) | 1,00 szt
krotnosc= 1,00
T 1.100 - ] e )
77 | Badania i pomiary instalaji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) 1 3,00 szt
‘ krotnosé= 1,00 I |
| [
g - i o _ N AR
} o.t.8c0 I - 3,00
78 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczania zasilania (pierwsza proba) ‘ 1,00 prob.
| l krotnoscé= 1,00 .
. 1.10 - o o - S - ,T,Qfd
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79 Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (nastepna proba) | 3,00 prob.
krotnosé= 1,00

| 1. 3,00 ' 3,00
80 Aparaty elektryczne o masie do 5 kg 1,00 szt
i krotnosé= 1,00 |

_ 1400 B ) 1,00

1 12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIA |
' Kod CPV: I
l — — AL RS o e U e ey —e K T RO I —— i FTR—— S S T— Sr— T ——" CORL TP TR
81 | Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim. Roz$cielenie ziemi urodzajnej | 26,30 m3 |

| - warstwg grubosci 10 cm pod pod trawniki. Wraz z kosztami zakupu transportu | wzbogacenia |

obornikiem .
‘ | krotnosé= 1,00 !
! |

T R PR i S S
L_ R . S o - __2_6,,39,,.‘
| 82 - Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-l z | 3,00 szt |
| - zaprawg doféw catkowity, ziemia urodzajna o Sred./ gleb.1,0/0,7 m. Sadzenie drzew sarszych z
‘ | peing zaprawq dofow o wymiarach 100x100x70cm wraz z montarzem palikéw ( trzy palikina |
i drzewo) oraz roztozeniem mulczu w misie pod drzewem Acer campestre (obwdéd pnia 14-16 |
‘cm)

‘ ‘ krotnosé= 1,00 |

|
_ = —

|
|
T ' _"'5,06*‘
|

| 83 - Sadzenie drzew sarszych z peing zaprawa doféw o wymiarach 100x100x70cm wraz z ‘ 8,00 szt
’ montarzem palikow ( trzy paliki na drzewo) oraz roziozeniem mulczu w misie pod drzewem |
Acer pseudoplatanus "Columnare" (obwdd pnia 14-16 cm)
| ‘ krotnosé= 1,00 |

|
| i8 ~_800]
|
|

' 84 - Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat./-ll z | 11,00 szt
| zaprawg dofow catkowity, ziemia urodzajna o $red.l gleb.1,0/0,7 m. Sadzenie drzew sarszych z | ‘
| peing zaprawa dofow o wymiarach 100x100x70cm wraz z montarzem palikéw ( trzy paliki na

| | drzewo) oraz roztoZzeniem mulczu w misie pod drzewem Acer campestre Green Column | |

. | (obwdd pnia 14-16 cm) |

| krotnoscé= 1,00

1. 11

| krotnosé= 1,00 |

s _ o I R

L 1.2 - : , P . e 263,00
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