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I . SKROCONY OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

e Umowa nr TBU.220.66.0065.G.2018 zawarta pomiedzy Zarzadem Drég Miejskich w
Poznaniu, a KFG sp. z 0.0. sp. k. z siedzibg w Poznaniu
e Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego ,JUNIKOWO POENOC” w Poznaniu,
Uchwata nr LV/999/VIl/2017 z dnia 17 paZdziernika 2017r. (Uchwata wywotujgca nr
XL/422/V/2008 z dnia 8 lipca 2008r.).
2. Materiaty wyijsciowe do projektowania
e Numeryczna mapa do celéw projektowych w skali 1:500 wraz z uzbrojeniem
e Uzgodnienia i wytyczne Inwestora,
¢ Wizja lokalna
¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegéfowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr 202, poz. 2072),
e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. nr 156, poz. 1118 z 2006 r. ze
zmianami),
® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr
43, poz. 430),
e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. nr 129, poz. 902 ze
zmianami),
e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 108, poz. 908 ze
zmianami),
e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdinych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drég publicznych (Dz. U. 2003, nr 80, poz. 721 ze zmianami),
® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegdtowych
warunkow zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzqdzeniem
(Dz. U. nr 177, poz. 1729),

e inne aktualnie obowigzujgce przepisy i normy w zakresie budowy drog,
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3. Przedmiot opracowania

Celem opracowania jest sporzadzenie dokumentacji projektowej dla zadania:
»Budowa ulicy Hrynakowskiego w Poznaniu”

W ramach realizacji przedmiotowego zadania przewiduje sig realizacje:

e hudowe jezdnii pieszo-jezdni wraz z odwodnieniem,

e budowe ciggéw komunikacji pieszej,

e budowe zjazdow,

e budowe oswietlenia,

e rozbidrke elementéw zagospodarowania kolidujgcych z inwestycja,
e wycinke drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycja,

e nasadzenie drzew.

4, Teren inwestycji

WYKAZ DZIALEK POD INWESTYCJE W LINIACH ROZGRANICZAJACYCH INWESTYCIE

Jednostka ewidencyjna: 306401_1 M. Poznan

Gmina Obreb Arkusz nr dziatki
23 25/288

Poznan 0036 SPEAWIE 23 25/345
23 25/200

5. Stan istniejacy

5.1 Lokalizacja zadania
Projektowana infrastruktura zlokalizowana jest w wojewddztwie wielkopolskim, powiecie
m. Poznan, w potudniowo-zachodniej czesci gminy Poznan. Przedmiotowa ulica usytuowana jest

na wschod od cmentarza komunalnego nr 2 ,Junikowo” w Poznaniu.
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5.2 Istniejgcy stan zagospodarowania terenu
Ulica Hrynakowskiego jest drogg gminng o klasie technicznej D, jezdnie ulicy stanowi
nawierzchnia gruntowa. Wzdtuz niektérych ogrodzeri prywatnych nieruchomosci wystepuja
lokalne utwardzenia nawierzchni. Nawierzchnia jezdni jest w zlym stanie technicznym,
wystepuja na niej liczne wyboje, co zagraza uzytkownikom drogi. Na dtugosci inwestycji
zlokalizowane sg zjazdy do posesji oraz wystepuje zieleft w postaci drzew i krzewdw. Wystepuja

podziemne i naziemne urzadzenia infrastruktury technicznej.

5.3 Warunki gruntowo-wodne
Na podstawie przeprowadzonych badan stwierdzono proste warunki gruntowo-wodne i przyjeto
pierwsza kategorig geotechniczng obiektu budowlanego. Rozpoznane na badanym terenie piaski
drobne, piaski $rednie i nasypy budowlane zalicza sie do gruntéw niewysadzinowych, natomiast
piaski pylaste zalicza sie do gruntéw watpliwych. W okresie, w ktérym prowadzono prace
terenowe (paZdziernik), zaobserwowano wystepowanie wody gruntowej w postaci swobodnego
zwierciadta na gtgbokosci 2,80-2,90 m.p.p.t. Warunki gruntowo-wodne pozwalajg stwierdzi¢, ze

grunty wystepujgce w strefie konstrukcji nawierzchni nalezg do grup nosnosci G1.

6. Zagospodarowanie terenu — BRANZA DROGOWA

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wskazuje konieczno$é¢ zastosowania
jednolitych nawierzchni jezdni na przedmiotowych drogach. W zwigzku z tym na wszystkich
projektowanych jezdniach zaprojektowano nawierzchnie z kostki brukowej gr. 8cm o kolorze
jasnoszarym. Skrzyzowanie ul. Hrynakowskiego z ul. Zielewicza zaprojektowano jako wyniesione
na 12cm. Zaprojektowano wybudowanie na przedmiotowych ulicach zjazdéw indywidualnych o
szerokosci 4,50m lub 5,00m. Nawierzchnie zjazdéw zaprojektowano o konstrukcji z kostki
betonowej gr. 8cm. Nawigzanie zjazdéw do jezdni zaprojektowano poprzez zastosowanie
obnizonego betonowego kraweznika najazdowego 22x20. Odwodnienie przedmiotowych ulic
bedzie sig odbywato poprzez wypadkowa pochyleri podiuznych i poprzecznych w kierunku
projektowanej kanalizacji deszczowe;.

Przedmiotowa inwestycja nawigzuje do projektu wedtug odrebnego opracowania o nazwie

»Projekt budowy ulic Brossa, Wierzejewskiego i Zielewicza w Poznaniu”.

BIURC PROJEKTEW DROGOWYGH

uUL. WiLozak 15, 61-623 Poznan, giuRo@xrosk.ee TEL. +48 61 8219200



Budowa ulicy Hrynakowskiego Poznaniu

6.1 Przyjete konstrukcje nawierzchni:
Nawierzchnie jezdni i zjazddw zaprojektowano z betonowej kostki brukowej typu ,behaton”
gr. 8cm o kolorze jasnoszarym. Nawierzchnie chodnikdéw zaprojektowano z betonowej kostki

brukowej typu ,cegietka” gr. 8cm o kolorze jasnoszarym.

Jezdnia
Rodzaj warstwy Grubos¢
Warstwa Scieralna z betonowej kostki brukowej, kol. jasnoszary 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 20cm
kruszywa 0/31,5mm
Warstwa podbudowy pomocniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem 15cm
hydraulicznym C3/4
Chodnik
Rodzaj warstwy Grubosc
Warstwa $cieralna z betonowej kostki brukowej, kol. jasnoszary 6cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 3cm
Warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej C90/3 o uziarnieniu 15cm
kruszywa 0/31,5mm

6.2 Odwodnienie
Odwodnienie ulicy Hrynakowskiego zapewnia¢ bedzie projektowana kanalizacja deszczowa (wg.
odrebnego tomu). Woda z projektowanych chodnikow odprowadzana bedzie w kierunku

projektowanych jezdni, skad docelowo woda przeptynie do kanalizacji deszczowej.
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7. Zagospodarowanie terenu — BRANZA KANALIZACYJNA

Wody opadowe z projektowanego zakresu drogowego zostang odprowadzone za pomoca
projektowanego systemu kanalizacji deszczowej wraz z wpustami $Sciekowymi i przykanalikami do
istniejgcej kanalizacji deszczowej. Lokalizacja wg planéw zagospodarowania terenu.

Ponadto miedzy przewidziano zgodnie z warunkami technicznymi , wymiane istniejacego kanatu o ér.

250 mm z rur PVC na $rednice Dz315 mm.

8. Zagospodarowanie terenu — GOSPODARKA DRZEWOSTANEM

Nalezy zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujace sie w obrebie prac budowlanych, opisanych w tabeli
»do zabezpieczenia” zgodnie z zakresem prac, zgodnie z przedmiarem i kosztorysem. Nalezy réwniez
zabezpieczy¢ wszystkie drzewa znajdujgce sie poza granicami inwestycji , a narazone na uszkodzenia w
wyniku ruchu maszyn, oraz transportu materiatéw budowlanych.

W ramach inwestycji przewiduje si¢ wycinke drzew bedacych w kolizji z projektowang infrastruktura
drogowg. Drzewa objete wycinkg — 48szt.

Celem nadrzednym byto wprowadzenie jak najwigkszej ilosci zieleni wysokiej stanowigcej rekompensate
przyrodnicza za drzewa wycinane na etapie prac przygotowawczych przed przebudowsg ulic Brossa,
Ireneusza Mierzejewskiego i Ignacego Zielewicza. Projektowane drzewa znajdujg sie w bezposrednim
sgsiedztwie drzew usuwanych.

Lokalizacje drzew wybrano tak aby ich pnie korony nie stanowily ucigzliwoéci oraz zagrozenia dla ruchu
pieszego i samochodowego. Korony drzew nie zacieniajg budynkéw mieszalnych.

Zastosowano gatunki odporne na trudne warunki miejskie , szczegélnie na susze ale brano tez pod
uwagg odpornos¢ roslin na uszkodzenia mechaniczne. pomimo to starano sie zastosowaé gatunki

posiadajgce jak najwiecej waloréw zdobniczych.
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Tabela 1. Inwentaryzacja drzew i krzewow

LP Gatunek Obwéd Obwéd | Srednica | Powierzc Uwagi Gospodarka drzewostanem | Numer dziatki
pnia na pnia na korony hnia
130 cm 5cm krzewdéw
71 Betula 109 120(T) USUNAC 25/288
pendula kolizja z chodnikiem
72 Robinia 6+6 10 (N) USUNAC 25/288
pseudoacacia kolizja z chodnikiem
73 Robinia 20+20 40 (N) USUNAC 25/288
pseudoacacia kolizja z chodnikiem
74 Robinia 18 22 (N) USUNAC 25/288
pseudoacacia kolizja z chodnikiem
75 Robinia 18 27 (N) USUNAC 25/288
pseudoacacia kolizja z chodnikiem
76 Pinus 57 70 (T) Ogtowiona, Pa 100 USUNAC 25/288
sylvestris kolizja z droga
77 Pinus 70 100 (T) USUNAC 25/288
sylvestris kolizja z drogg
78 Spiraea 54(T) USUNAC 25/288
vanhouttei kolizja z droga
79 Pinus 28 43 (N) USUNAC 25/288
sylvestris kolizja z drogg
80 Pinus 85 120(T) USUNAC 25/288
sylvestris kolizja z drogg
81 Juniperus 8 ZACHOWAC 25/288
xmedia
82 Picea abies 48 52 (T) USUNAC 25/288
kolizja z chodnikiem
83 Tilia cordatta 46 55 (T) USUNAC 25/288
kolizja z chodnikiem
84 Picea abies 25 30 (N) USUNAC 25/288
kolizja z chodnikiem
85 Picea abies 27 35 (N) USUNAC 25/288
kolizja z chodnikiem
86 Prunus padus 110 150(T) USUNAC 25/288
kolizja z chodnikiem
87 Prunus padus 86 140(T) USUNAC 25/288
kolizja z chodnikiem
88 Robinia 20+20 40 Zachowat 25/288
pseudoacacia zabezpieczy¢ poprzez
odeskowanie pnia
89 Prunus padus 20+20+ | 20+20+2 Ogtowione Zachowat 25/288
10 0 zabezpieczyc poprzez
odeskowanie pnia
93 Prunus padus 24 34 (N) Ogtowione USUNAC 25/288
ze wzgleddw sanitarnych
94 Prunus padus | 26+21 54 (T) Ogfowione USUNAC 25/288
ze wzgledow sanitarnych
95 Prunus padus 42 55 (T) Ogtowione USUNAC 25/288
ze wzgleddw sanitarnych
96 Pinus 46 56 Zachowac 25/288
sylvestris zabezpieczyd poprzez
odeskowanie pnia
97 Pinus 33 44 Zachowa¢ 25/288
sylvestris zabezpieczyc poprzez
odeskowanie pnia
98 Pinus 44 58 Zachowaé 25/288
sylvestris zabezpieczyc poprzez
odeskowanie pnia
99 Pinus 39 51(T) USUNAC 25/288
sylvestris kolizja z chodnikiem
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9. Informacja o ochronie zabytkéw

Zgodnie z opinig Miejskiego Konserwatora Zabytkéw nr: MKZ-VI1.4125.89.2019.K z dnia
10.04.2019r., teren planowanej inwestycji znajduje sie poza strefg ochrony konserwatorskiej, na
terenie inwestycji nie wystepujg obiekty zabytkowe i dobra kultury oraz udokumentowane
stanowiska archeologiczne w rozumieniu przepiséw ustawy z dnia 23 ipca 2003r. o ochronie
zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz.U. z 2018r. poz. 2067). Miejski Konserwator Zabytkéw nie

wnosi zastrzezen ze stanowiska konserwatorskiego do planowanych prac.

Opracowat:

mgr inz. Gniewomir Dziadek

WKP/0091/POOD/12
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Inwestor:

Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu
Wilczak 17

61-623 Poznan

Przedmiar Nr: 02/05/2021

Nazwa budowy: Projekt budowy ulicy Hrynakowskiego w Poznaniu
Adres budowy: ul. Konstantego Hrynakowskiego, 60-177 Poznan,

Data oprac.: 2021-05-04

Sporzgdzit:
Robert Kokoé

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys (wer. 2017.30)
str 1



Ksigzka przedmiaréw

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
| Kod CPV:

' Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i zabezpieczenia robot
" krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D.00.00.00

1,00 kpl

1,00

1

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych. Trasa drog w terenie réwninnym.
krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D.01.01.01

0,12 km

0,12

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Grubosc warstwy do 15
cm, gr 30 cm

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: D.01.02.02

o

1. 180

180,00 m2

AP
180,00 |

Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomoca spycharek. Dodatek za kazde
dalsze 5 cm grubosci, gr. 30 cm,
krotnoscé= 1,00
Nr Spec.: D.01.02.02

180,00 m2

1. 180

180,00

| Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0,25 m3 z transportemn urobku

| samochodami samowyladowczymi oraz zagospodarowaniem urobku. Grunt kategorii Il (B.1.nr
| 8/96)

krotnosé= 1,00

731,25 m3

~ 1. 180,00%0,3*1,25+(561-30,00)*1,25

Zdjecie tablic znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze, informécyjne
krotnosc= 1,00

1. 400

4,00

Fil

2. ROBOTY ZIEMNE
Kod CPV:

" | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami zgamiakowymi 1,00 m3 na odkfad. Grunt

kategorii Ill (B.1.nr 8/96)
krotno$é= 1,00
Nr Spec.: D.02.01.01

1. 561

561,00

561,00 m3

Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami ggsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o
wysokosci do 3,0 m. Grunt kategorii IlI-IV (B.1.nr 8/96)

krotnosc= 1,00

Nr Spec.: D.02.03.01

30,00 m3

1. 30

3. PODBUDOWA
Kod CPV:

9

1. 656+03+182

‘ Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat.I-IV z
profifowaniem réwniarkg samojezdng i zageszczaniem podioza walcem wibracyjnym, pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia, zjazdy, chodnik
krotnosc= 1,00

‘ Nr Spec.: D.04.01.01

931,00 m2

931,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys (wer. 2017.30)
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10 KNR 2-31 0114-05-050 ! 895,00 m2
Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Grubo$c warstwy po zageszczeniu 15 cm,
| Podbudowa z mieszanki niezwigzanej z kruszywem, C90/3, docelowa gr. 20cm, - jezdnia,
' - zjazdy, chodnik
| krotnosc= 1,00 |
Nr Spec.: D-04.04.02

.. 1. e20+93+182 . 89500
| 17 | Podbudowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna. Dodatek za kazdy dalszy 1 cm grubosci 713,00 m2 |
‘ | warstwy ponad 15 cm, C90/3, docelowa gr. 20cm, - jezdnia, zjazdy, \

krotnosé= 1,00 * |
‘ Nr Spec.: D.04.04.02 ‘

L 1. 620+93 - . e S, .- !5
12 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane mieszarkami doczepnymi. 749,00 m2 |
Grubosc podbudowy po zageszczeniu 15 cm, warstwa ulepszonego podioza z gruntu

| stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4, jezdnie, zjazdy

| krotno$eé= 1,00

; Nr Spec.: D-04.05.01

1. 656+93 - ] - - 749,00
4. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU |
Kod CPV:

13 Oznakowanie poziome grubowarstwowe nawierzchni z kostki betonowej - oznakowanie \
gladkie ‘
krotnosc= 1,00

Nr Spec.: D-07.01.01 ‘

12,00 m2 |

12,00

e 1..12,00 ) - o o
14 [ 15,00 szt

Montaz punktowych elementéw odblaskowych
3 krotnosc= 1,00

. t.1s00 I 15,00
15 T‘ Ustawienie stupkow rurowych do znakéw. Srednice stupkéw 60,3 mm. ‘ 1,00 szt
' krotnosc= 1,00 ‘

Nr Spec.: D-07.02.01

1. 1,00 1,00
| 16 | Pionowe znaki drogowe, znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni ‘ 1,00 szt |
| ponad 0,3 m2
| krotno$cé= 1,00
Nr Spec.: D-07.02.01 ‘

1.0 B ' ' ] 1,00
5. NAWIERZCHNIA ‘
Kod CPV:

17 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci 8 cm ukfadanej na podsypce 895,00 m2
| cementowo-piaskowej (Biuletyn Informacyjny nr 8/96), 21. nawierzchnia z kostki brukowej ‘
| betonoweyj, jezdnie, zjazdy, chodnik, gr. 8cm
| krotnosc= 1,00

Nr Spec.: D 05.03.23 |

B ; S i 895,00
6. ELEMENTY ULIC .
Kod CPV:

| 18 Mechaniczne przygotowanie mieszanek betonowych w warunkach polowych-beton zwykdy o 37,22 m3 |
objetosci do 10 m3.1l grupa kruszywa,beton klasy B15-cement portlandzki 35, krawezniki i

I oporniki, obrzeza,

| krotnosc= 1,00 |

- Nr Spec.: D.08.01.01b

1.3579",04
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19 tawy betonowe z oporem pod krawezniki 35,79 m3
krotnosc= 1,00

w 1. 0,135*85+0,2*18+0,0852*116+0,086*126 ' 35,79

20 Kraweznf#?f betonowe wysfé]q_ée o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej | 85,00 m |

krotnosc= 1,00 ‘

1. 85 ' B 8500.

21 Krawgzmk; betonowe wtoprone 0 wymrarach 12x25 cm na podsypce cementowo-plaskowe;, i 18,00 m |
| Ustawienie kraweznikéw betonowych najazdowych 22x20 cm na podsypce cem.piaskowey i

fawie betonowej z oporem z wyp.spoin zaprawg cem. - analogia

krotnosé= 1,00

I P o I o 1800
22 Oporniki kamienne na podsypce piaskowej - analogia, ustawienie opornikéw betonowych o ~116,00m m

wym. 12x25 cm

krotnosé= 1,00

Nr Spec.: D.08.01.01b

|

| PR ’ 116,00
23 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z ‘wypefnieniem spoin 126,00 m |
piaskiem i

krotnosé= 1,00
Nr Spec.: D.08.03.01

1. 126 126,00 |
24 Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregulamej o wysokosci 10 em na podsypce piaskowey. 1 11,00 m |
' llo$¢é rzedéw kostki w Scieku 2. Wykonanie $cieku z dwdch rzedéw kostki brukowej betonowej
§ (typ cegta) gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 gr. 5cm - analogia
| krotnoéé= 1,00
Nr Spec.: D.08.05.06a

I P A = o o o . 11,00
7. INNE ROBOTY

| Kod CPV:

| 25 | Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie,grubos¢ écinania 10 cm. Wykonanie 77,00 m2
‘ ' poboczy gruntowych

| krotnosc= 1,00

| Nr Spec.: D.10.00.00
L 77 o o - TT00]
8. KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE i
Kod CPV:
26 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym | 005km|

E krotnoscé= 1,00

1005 '  005]
| 27 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiemymi o poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il 81,52 m3
| z transportem urobku na odleglos¢ do 1 km samochodami samowyfadowczymi - wykopy pod
kolektory

| krotno$é= 1,00

1. 81,52 81,52 |
| 28 I Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiemymi o poj. tyZki 0.25 m3 w gruncie kat. Il 37,80 m3
| z transportem urobku na odleglosé do 1 km samochodami samowyfadowczymi - wykopy pod
studnie i wpusty
| krotnosc= 1,00

System kosztorysowania WINBUD Kosztorys (wer. 2017.30)
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29 - Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych w - 20,38m3
‘ gruntach suchych kat. I-ll z recznym wydobyciem urobku 5
krotnosc= 1,00

| 1..2038 - 20,38

130 Pefne umocnienie pionowych scian wykopéw liniowych o gi. do 3 m palami szalunkowymi | 204.00 m2 |
| | (wypraskami) w gruntach nawodnionych kat. I-ll wraz z rozbiérka !
| krotnosc= 1,00 ‘

S ATTTY: )

... t.20400 204,00
i 31 Igtofiltry o $rednicy do 50 mm wptukiwane w grunt bezposrednio z obsypkg do glebokosci 4 m. | 20,00 szt |
| krotnosc= 1,00 |
r | |
_1.2000 o o 20,00
132 | Kanafy rurowe - podfoza z materiatéw sypkich o grubosci 20 cm ‘ 67,89 m2 |
| krotnogé= 1,00
F 1. 6789 - T e7.89
‘ 33 o - o | """ 18,55 m3 ‘
- Reczne zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m - ‘
‘ obsypka ruraciggu 20 cm ponad wierzch rury
| krotnosc= 1,00
| ‘ Nr Spec.: D03.02.01
‘F' 1. 18,55 _ _ 1855
34 ! Reczne zasypywanie wykopow liniowych o Scianach pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m - 33,99 m3 |
' | obsypka studni i wpustéw ‘
| krotnosé= 1,00 1
f Nr Spec.: D03.02.01 |
I N 1
Lo 1..3399 e 3399
‘ 35 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegiosc¢ do 10 m w ‘ 44,74 m3|
| gruncie kat. 1l |
‘ krotnosc= 1,00 1
. t.44y4 T o T A
36 | Podfoza i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych - wymiana gruntu 29,82 m3
| krotnod¢= 1,00 ‘
] ) ] I |
| 1. 2982 ‘ __ : .. 2982
| 37 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ifl Wskaznik ‘ 74,56 m3
r zageszczenia Js = 0.98
‘ ' krotnosé= 1,00 ‘
L 1. 745 T 7456
38 | Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi samochodami samowyfadowczymi po 89,66 m3
' drogach o nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu 1-IV) ponad 1 km ‘
[ | krotnosc= 1,00 ‘
1. 89,66 ) e - - 89,66 |
' 9. KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY INSTALACYJNE 1
Kod CPV: i
|
F@ ~ Kanaly z rur PVC faczonych na weisk o sr. zewn. 200 mm - wykopy umocnione - ‘ - 7.23m)|
krotnosc= 1,00 ‘
DU 3 S S
o 72 723
40 | KNNR 4 1308-050-040 41,96 m

| | Kanaly z rur PVC faczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm - wykopy umocnione
krotnosc= 1,00 ‘

L S
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1. 41,96

41,96

41  Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o sr. 1000 mm w gotowym wykopie 2,00 1studnia
i ' krotnosé= 1,00 ‘
o.1.2,00 , o . 2,00
42 Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem bez syfonu i 2,00 szt
krotnosc= 1,00
| - i B ]
1. 2,00 - 200
43 fg 1,00 szt |
| Przebudowa kinety w studniach oznaczonych jako Sistn4 i
| krotnosc= 1,00 ‘
| |
o 1.100 . 100
44 { 1,00 szt
Whpigcie do istniejacej studni kanalizacyjnej !
krotnosc= 1,00 i
e e A _ et _ 1,00
145 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu, PCW, PVC, PE, PEHD o $r. 200 mm 0,04 m
krotnoscé= 1,00
~1.004 I . _ 0,04
46 Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu, PCW, PVC, PE, PEHD o §r. 300 mm 0,21m
krotnosc= 1,00
1021 - B 021
10. GOSPODARKA DRZEWOSTANEM
Kod CPV:
47 | Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 cm, R a [ 15005zt
krotno$cé= 1,00
| b _ o — S
| 1.1 ) o B - 15,00
| 48 Scinanie pita mechaniczng drzew o srednicy 16-25 cm. 3,00 szt
| krotnoscé= 1,00
R S S o 300
49 Scinanie pita mechaniczng drzew o Srednicy 26-35 cm. 4,00 szt
krotnosc= 1,00 i
L 1.4 S . S 400
50 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 10-15 cm. 12,00 szt
krotnosé= 1,00 |
i 1. 12 , N 12,00
51 Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25 cm. 3,00 szt
krotnosc= 1,00
R , R I
Y o B S R 300
52 | Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35 cm. I 4,00 szt
i krotnosé= 1,00 \
|
I
4 R S 400,
163 ' Reczne $cinanie i karczowanie gestych krzakow i podszycia 54,00 m2 |
i krotnodé= 1,00
I I . |
: 1. 54,00 54,00 |
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54 Wywozenie diuzyc 3,10mp |
. krotnosc= 1,00 |

| 1. 3,10 | N ' , o _310]
55 Wywozenie karpiny 1 1,49 mp |
i | krotnosc= 1,00 !
I o B I N ) ]
| 1140 I - i I 149
86 Wywozenie gafezi | 3,09mp
; I krotnosé= 1,00 ‘
|
PO X X -}
| 57 | Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gafezie, korzenie, kora i ‘ 54,00 m2 ‘
wrzos) z wywiezieniem
krotnosc= 1,00
S PR . I B . _ L i
~ 1. 5400 o I 954,00,
| 58 | Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robot. Owinigcie pnia drzew matg slomiang lub ] 5,00 szt
| jutg , odeskowanie pnia
krotnoscé= 1,00 ‘
[ 1.5 I , o 500
2 - , - - ~ 000
1 11. OSWIETLENIE
Kod CPV:
59 [ Kopanie rowéw dia kabli w sposéb reczny w gruncie kat. IV . 25,12 m3
krotnosc= 1,00
60 Wykopy pionowe reczne dla urzgdzenia przeciskowego wraz z jego zasypaniem w gruncie \ 0,32 m3
nienawodnionym kat.lll-IV
krotnosc= 1,00 {
me o = tbea o S=——___ == pmmmumm e = - - i PRE——
1032 o I 7]
61 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami 14,00 m |
| krotnoscé= 1,00
1 : _ — o |
1. 14,00 L o - - 14,00
62 | Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami - roboly obok czynnego pasa T 7,00 m
jezdni (26-75 poj’h)
krotnosé= 1,00 ‘
. . 0
I, 1y - ... I 700
63 Montaz przewoddw uziemiajacych i wyréwnawczych ufozonych luzem 126,00 m
krotno$c= 1,00
1. 126,00 e o 126,00,
64 Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokosci do 0,4 m 2512m
krotnoscé= 1,00
b e o R —
L 1.2512 L 212
65 | Ukladanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych [ 78,50 m
| krotnosé= 1,00
|
. t.78s0 . 7850
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66 Uktadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych 36,50 m-
krotnosc= 1,00
; 1. 3650 _ , 36,50
67  Ukfadanie kabli o masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanatach zamknigtych 7,60 m
| krotnos$é= 1,00
| ‘ ‘
b Lo — Ao = = — = 3
R PR 51U - - . _1.50]
| 68 1 78,50 m3 |
; ' Zasypywanie rowow dla kabli wykonanych recznie w gruncie kat. IV
| | krotnoscé= 1,00
|
I o _ . S S S
L 1..7850 ) - - 78,50
| 69 6,00 szt
\ Zarobienie na sucho korica kabla 5-zytowego o przekroju zyt do 50 mm2 na napigcie do 1 kV
o izolacji i powfoce z tworzyw sztucznych
krotnosc= 1,00
1600 - s
70 Montaz i stawianie stupéw oéwietleniowych o masie do 100 kg 3,00 szt
E krotnosé= 1,00
| 1. 3,00 - , - - - 3,00/
171 - Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - wcigganie w stupy, rury ostonowe i wysiegniki | 3,00 szt |
' ' przy wysokosci latari do 7 m | !
| krotnoscé= 1,00
!
1300 - 300
72 | Montaz przewodéw do opraw oswietleniowych - weigganie w stupy, rury osfonowe i wysiegniki | 3,00 szt
| przy wysokosci latami do 7 m ‘ ‘
| krotnogé= 1,00
| |
. 1.3000 - - ' 3,00
73 Montaz opraw oswietlenia zewnetrznego na wysiegniku 3,00 szt
i krotnogé= 1,00
— == SR —— — =—
3 1. 3,00 B - o ) B 3,00
74 Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwéd 3-fazowy (pomiar pierwszy) 1,00 pomiar |
krotno$é= 1,00 ’
| _ _ _ |
| ~1..1,00 ) - o 100
75 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elekirycznej - obwod 3-fazowy (kazdy nastepny pomiar) | 3,00 pomiar |
‘ | krotnos$é= 1,00 |
i
130 } . 300
76 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar) | 1,00 szt
krotnoscé= 1,00
1100 G 100
77 Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (kazdy nastepny pomiar) T 3,00 szt
[ krotnosc= 1,00 }
| ‘ |
" - - -
‘ I "IN S . 3,00
| 78 | Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania (pierwsza préba) 1 1,00 prob.
| | krotnosc= 1,00
I [ B _— S _ S —
- 1,00]
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79

' 80

' Sprawdzenie samoczynnego wyfqczania zasilania (nastepna préba) | 3,00 prob.
krotnoscé= 1,00

1. 300 ' ' 3,00
Aparaly elektryczne o masie do 5 kg 1,00 szt
i krotnogé= 1,00

. 1.100 L 100
1 12. ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIA

| Kod CPV: |
81 ' Rozscielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie ptaskim. Rozscielenie ziemi urodzajnej ‘ 26,30 m3

=

-
83

| warstwg grubosci 10 cm pod pod trawniki. Wraz z kosztami zakupu transportu i wzbogacenia
| obornikiem .
| krotno$é= 1,00 !

1. 26,3 26,30

i Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat.I-lf z | 3,00 szt |

| zaprawg dofow catkowity, ziemia urodzajna o $red.l gleb.1,0/0,7 m. Sadzenie drzew sarszych z

| petng zaprawq dotow o wymiarach 100x100x70cm wraz z montarzem palikéw ( trzy paliki na

‘f drzewo) oraz roztozeniem mulczu w misie pod drzewem Acer campestre (obwéd pnia 14-16
cm)

‘ krotno&cé= 1,00

\
. \
) — 8 . = — I
1.3 ] 300
| Sadzenie drzew sarszych z pefng zaprawg doféw o wymiarach 100x100x70cm wraz z ' 8,00 szd
| montarzem palikéw ( trzy paliki na drzewo) oraz rozfozeniem mulczu w misie pod drzewem

Acer pseudoplatanus "Columnare” (obwod pnia 14-16 cm) ‘

‘ krotnosc= 1,00 ‘
| \
o te T 800
| Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat./-Il z 11,00 szt |
i

| zaprawq dofow cafkowity, ziemia urodzajna o $red.! gleb.1,0/0,7 m. Sadzenie drzew sarszych z \
| petng zaprawa dofow o wymiarach 100x100x70cm wraz z montarzem palikéw ( trzy paliki na
| drzewo) oraz roztozeniem mulczu w misie pod drzewem Acer campestre Green Column

| (obwdd pnia 14-16 cm)

| krotnogé= 1,00 ‘

N T — -
O 11,00
| Wykonanie trawnikéw parkowych siewem bez nawozZenia. Kategona gruntu I-I! 263,00 m2 |

' krotnogé= 1,00 |

| S B
1. 263 263,00
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Budowa ulicy Hrynakowskiego Poznaniu

M. PRZEDMIAR ROBOT - OFERTA

BIURD PROJEKTEW DROGOWYGH

UL. WiLszax 15, 61-623 Poznad, siwrRo@xroax.p. TEL. +48 61 8219200






Inwestor:

Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu
Wilczak 17

61-623 Poznan

Przedmiar oferta Nr: 02/05/2021

Data Oprac.: 2021-05-04
Nazwa budowy: Projekt budowy ulicy Hrynakowskiego w Poznaniu

Adres budowy: ul. Konstantego Hrynakowskiego, 60-177 Poznan,

Sporzadzit:
Robert Kokoé

. .. System kosztorysowania WINBUD Kosztorys (wer. 2017.30)
str 1



Przedmiar oferta

| Lp. | Podstawa | Opis pozycji kosztorysowych [ Obmiar | J.m. | Kosztjedn. ! Wartosé
L wyesnVe )} .. .. - | AR | : ,
[T 2 7 . 3 1 4 T 8T & ] 7
r ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE ! | !
! CPV:,
! —_—
£ ' ‘1 Wykonanie organizacji ruchu na czas budowy i 1,00 kpl
zabezpieczenia robot
|krotnos¢ = 1,00
| [Nr Spec.: D.00.00.00
i ,I,i s s ’ ; e e N S | S W |
2 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych.Trasa| 0,12 km
drég w terenie réwninnym.
krotno$¢ = 1,00
Nr Spec.: D.01.01.01
3 Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | 180,00 m2
spycharek. Grubos¢ warstwy do 15 cm, gr 30 cm |
krotnosé = 1,00
Nr Spec.: D.01.02.02 | ‘
i 1 | | |
4 | |Usunigcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocg | 180,00 l m2 1
| |spycharek. Dodatek za kazde dalsze 5 cm grubosci, gr. 30 | i
cm, |
krotnosé = 1,00 i
|Nr Spec.: D.01.02.02 L
| |
5 | ERoboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi | 731,25 | m3
iO, 25 m3 z transportem urobku samochodami ' 1
samowyfadowczymi na odl.do 1Tkm. Grunt kategorii lil
(B.1.nr 8/96) '
krotnosé = 1,00 '
6 Zdjecie tablic znakéw drogowych - znaki zakazu, nakazu, | 4,00 szt
ostrzegawcze, informacyjne ‘
|krotnos¢ = 1,00
|
Razem: i
2 ~ |ROBOTY ZIEMNE |
CPV:,
E
el RN —— g e o o e S SRR : (SR . i
7 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami 561,00 | m3
|zgarniakowymi 1,00 m3 na odkfad. Grunt kategorii lll (B.I.nr |
18/96)
'krotnogé = 1,00
INr Spec.: D.02.01.01
8 Formowanie i zageszczanie nasypow spycharkami 30,00 m3|
‘ggsienicowymi 55 kW/75 KM. Nasypy o wysokosci do 3,0 :
m. Grunt kategorii lll-IV (B.l.nr 8/96) [
‘krotnos¢ = 1,00
'Nr Spec.: D.02.03.01 ' |
B T Razem | ! |
3 PODBUDOWA | ' ‘
CPV:,
9 Profilowanie i zageszczanie podfoza wykonywane | 931,00 m2
Imechanicznie w gruncie kat.l-IV z profilowaniem réwniarka
! lsamojezdng i zaggszczaniem podioza walcem wibracyjnym, |
L \pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni - jezdnia, zjazdy, | O, NS |
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|chodnik

‘krotnos¢ = 1,00

Nr Spec.: D.04.01.01
|

~ lews00 | m2

10 TFod.budowy z kruszywa tamanego. Warstwa dolna.
| | Grubos¢ warsfwy po zageszczeniu 15 cm, Podbudowa z |
; : |mieszanki niezwigzanej z kruszywem, C90/3, docelowa gr.
| IZOcm, - jezdnia, zjazdy, chodnik ‘
krotnosé = 1,00 |
iNr Spec.: D-04.04.02
11 'Podbudowy z kruszywa famanego. Warstwa dolna. Dodatek| 713,00 m2
za kazdy dalszy 1 cm grubosci warstwy ponad 15 cm,
C90/3, docelowa gr. 20cm, - jezdnia, zjazdy,
3krotnoé(: =1,00
|Nr Spec.: D.04.04.02
12 Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem wykonane = 749,00 | m2/
mieszarkami doczepnymi. Grubosé podbudowy po
|zageszczeniu 15 cm, warstwa ulepszonego podfoza z
gruntu stabilizowanego spoiwem hydraulicznym C3/4,
Jjezdnie, zjazdy
krotnosé = 1,00 {
INr Spec.: D-04.05.01 |
Razem:
4 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
CPV:, I
!
13 Oznakowanie poziome grubowarstwowe nawierzchni z 12,00 | m2|
kostki betonowej - oznakowanie gfadkie
(krotnosc¢ = 1,00
iNr Spec.: D-07.01.01
14 TMontaz‘ punktowych elementéw odblaskowych 15,00 szt!
lkrotnos¢ = 1,00 |
15 Ustawienie stupkéw rurowych do znakéw. Srednice sfupkéw, 1,00 szt
60,3 mm.
krotnoéé = 1,00
;‘Nr Spec.: D-07.02.01
16 | Pionowe znaki drogowe,znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze, 1,00 szt|
i informacyjne o powierzchni ponad 0,3 m2 |
krotnos¢ = 1,00
INr Spec.: D-07.02.01
1 Razem
5 NAWIERZCHNIA
ICPV:,
17 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej o grubosci| 895,00 m2
8 cm ukiadanej na podsypce cementowo-piaskowej
\(Biuletyn Informacyjny nr 8/96), 21. nawierzchnia z kostki |
| brukowej betonowej, jezdnie, zjazdy, chodnik, gr. 8cm
krotnos¢ = 1,00
Nr Spec.: D 05.03.23
Razem:
6 T |[ELEMENTY ULIC
x f CPV:,
: 1 i
18 | |Mechaniczne przygotowanie mieszanek betonowych w | 37,22 m3

warunkach polowych-beton zwykly o objetosci do 10 m3.1l
lgrupa kruszywa,beton klasy B15-cement portlandzki 35,
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krawezniki i oporniki, obrzeza,
‘krotnosé = 1,00
‘Nr Spec.: D.08.01.01b

| ‘
19 ‘tawy betonowe z oporem pod krawgzniki 35,79 } m3| |
i (krotnas¢ = 1,00 . ‘ I i
| | |
L ST . } | il
20 ‘Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm na | 85,00 m|
podsypce cementowo-piaskowej ' |
‘ krotnosc¢ = 1,00
A N ’ e e e e i b b S
21 KrawezZniki betonowe witopione o wymiarach 12x25 cm na 18,00 1 m |
podsypce cementowo-piaskowej, Ustawienie kraweznikow ! ‘
betonowych najazdowych 22x20 cm na podsypce |
|cem.piaskowej i fawie betonowej z oporem z wyp.spoin | :
|zaprawg cem. - analogia | ‘
krotnosc = 1,00 J
I N R B S N S
[22 | Oporniki kamienne na podsypce piaskowej - analogia, | 116,00 | m| ‘
ustawienie opornikéw betonowych o wym. 12x25 cm | |
krotno$é = 1,00 f
Nr Spec.: D.08.01.01b
123 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce 126,00 m
1 i piaskowej z wypefnieniem spoin piaskiem
[ ikrotnos¢ = 1,00
J— INr Spec.: D.08.03.01 |
L N S o S I R
24 | | Scieki uliczne z kostki kamiennej nieregularngj o wysokosci | 11,00 m
| i 10 cm na podsypce piaskowej. oS¢ rzedow kostki w Scieku
\ 2. Wykonanie Scieku z dwoch rzgdow kostki brukowej ,
betonowej (typ cegta) gr. 8 cm na podsypce cementowo- |
piaskowej 1:4 gr. 5cm - analogia |
krotno$¢ = 1,00 |
Nr Spec.: D.08.05.06a |
‘ | | |
| Razem: ! i
j? INNE ROBOTY
CPV:,
[
125 Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie,grubosé T 77,00 m2 1
| '$cinania 10 cm. Wykonanie poboczy gruntowych [ |
krotnosé = 1,00 } \
Nr Spec.: D.10.00.00 |
' Razem:| ‘
8 {KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY ZIEMNE i \ ‘
:CPV: , |
| | I T I
26 1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - | 0,05 km
trasa drég w terenie réwninnym | '
krotnosc¢ = 1,00 [ ‘
| |
A o IS RS S | I
27 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigebiernymi o 81,52 m3| |
poj. fyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-1l z transportem urobku ‘
na odlegtos$c do 1 km samochodami samowyladoweczymi - ‘
wykopy pod kolektory ‘ ‘
krotnoéé = 1,00 ‘ |
. |
128 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o 37,80 m3; \
i I,m:yf. tyzki 0.25 m3 w gruncie kat. I-Il z transportem urobku | ‘
~ |na odlegtosc do 1 km samochodami samowyfadowczymi- | | | -
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'"'wykopy péd studnie i wpus-ty-_
‘krotnosé = 1,00

‘ !
29 * 20,38 T m3| I
| | 'm o $cianach pionowych w gruntach suchych kat. I-1l z | |
Irgcznym wydobyciem urobku [
‘ r krotnos¢ = 1,00 | . ‘ ‘
L R 1y — - ‘-' B
130 | Petne umocnienie pionowych Scian wykopow liniowych o gt ‘ 204,00 m2 |
| | {do 3 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach ‘
| ‘ nawodnionych kat. |-l wraz z rozbiorka | [
[krotnosé = 1,00 i | J |
| |
| | ; |
31 Iglofiltry o $rednicy do 50 mm wplukiwane w grunt | 20,00 ‘ szt| J‘r
bezposrednio z obsypka do glebokosci 4 m. [ |
krotnosé = 1,00 ‘
\
_____ I H— ] } . | | \ ]
32 IKanaly rurowe - podfoza z materialéw sypkich o grubosci 20! 67,89 i m2 W
lem | |
' krotnos¢ = 1,00 | ‘ ‘
I ,, | I _ i
33 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach 18,55 m3
| pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka rurociggu 20 ‘ ‘ ‘
‘ cm ponad wierzch rury | ‘
krotnosé = 1,00 | 1 ‘
| |Nr Spec.: D03.02.01 | | ‘
,,J%, I . . 4 | - J___ - ‘
34 Reczne zasypywanie wykopow liniowych o $cianach 33,99 | mS‘ |
pionowych, szer. wykopu 0,8-1,5 m -obsypka studni i ‘
| wpustow ‘
| krotnos¢ = 1,00 ‘ ‘
‘ Nr Spec.: D03.02.01 ‘ ‘
bocveabipen oo Jiou . . - | N S SR —
35 | Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | 44,74 | m3| {
’ gruntu na odleglo$c do 10 m w gruncie kat. Il | |
'krotnosé = 1,00 ‘ ‘ ‘
B | ) B § - I N R
136 ‘ |Podloza i obsypki z kruszyw naturainych dowiezionych - 29,82 | m3’
wymiana gruntu
‘ krotno$é¢ = 1,00 I i ‘ |
L] .__ . N S | | ? -
(37 ’ Zageszczenie nasypéw ubjjakami mechanicznymi; grunty | 74,56 ‘ m3| ‘
| sypkie kat. I-Ill WskaZnik zageszczenia Js = 0.98 ‘
krotno$é = 1,00 ‘ ‘
38 Dodatek za kazdy rozpoczety 1 km transportu ziemi i 89,66 | m3 !
|sarnochodami samowyladowczymi po drogach o | J
nawierzchni utwardzonej (kat. gruntu I-1V) ponad 1 km | |
lkrotnosé = 1,00 ‘ ‘ ‘
+ Razem:
9 'KANALIZACJA DESZCZOWA - ROBOTY
‘INSTALACYJNE 7 i |
CPV:, , | J
! | '
139 |Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm - | 7,23 ‘ m
{wykopy umocnione | ‘
J_ ikrotnoéé =1,00
. = - S SR S NN N g
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40

41

'Kanafy z rur PVC fgczonych na weisk o §r. zewn. 315 mm - [ 41,96

wykopy umocnione
krotnos¢ = 1,00

| Wpigcie do istniejacej studni kanalizacyjnej

* Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu, PCW, PVC, PE,

gotowym wykopie
krotnos¢ = 1,00

Studzienki Sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z
|osadnikiem bez syfonu
krotnosé = 1,00

Priebzf&é'mm_eéy w_:stu&ﬁfacﬁ-_éz_déczéhyéﬁ jéfcd' Sistnd
{krotnos¢ = 1,00

krotnosc¢ = 1,00 |

Studnie rewizyjne z kregow betonowych o §r. 1000 mmw |

200 |

1,00

1studn
ia‘

' szt;

1,00

szt

|PEHD o $r. 200 mm
{krotnos¢ = 1,00

Préba wodna szczelnosci sieci z rur typu, PCl W,“EVE:, P!::, _
PEHD o sr. 300 mm ‘
Ikrotnoéc =1,00

0,04

0,21

3|

52
53

154

' |GOSPODARKA DRZEWOSTANEM 1

CPV:,

| Scinanie pitg méchénfazhé drzew o SredFJE 16-25 cm.

| Scinanie pita mechaniczng drzew o $rednicy 10-15 cm.
‘krotnos¢ = 1,00

krotnos¢ = 1,00

}écfnanie pita mechaniczng drzew o s’m&?ﬁ'c?y 26-35¢cm. |
‘krotnos¢ = 1,00

| , |

3,00

szt

szt

~ Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 26-35 cm.

|Mechaniczne karczowanie pni o Srednicy 10-15 cm.
krotno$¢ = 1,00

szt

ikrotnos¢ = 1,00

| Mechaniczne karczowanie pni o $rednicy 16-25 cm. ‘
|

(krotno$é = 1,00

|kr0tnoéc’: =1,00

\ _
}—Wywoz'em'e dluzyc na odlegfoscé do 2 km {
|

(krotnos¢ = 1,00

W’}Eeic’zine Scinanie i karczowanie gestych krzakow i E)bdiséjmihai' 547)6 |'

szt

mp|
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55 | 'Wywozenie karpiny na odlegtosé do 2 km | 1,49
| ;krotnoéc’; =1,00

krotnos¢ = 1,00 | !

| (drobne gafezie, korzenie, kora i wrzos) z wywiezieniem
' krotnosé = 1,00 ‘

57 47 ~ Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu ‘ 54,00 '%mz?'_ ' __'%_”"

pnia drzew matg slomiana lub jutg , odeskowanie pnia
krotnos¢ = 1,00 ‘

58 | \Zabezpieczenie drzew na okres wykonania robét. OWf'niecfei 500 | szt]

Razem:|

11 ~ |OSWIETLENIE
CPV:,

59 | Kopanie rowow dla kabli w sposch reézny w gruncie kat. IV | 2512 m3
krotnos¢ = 1,00

60 | ) N Wyko,By beI:i% }ebzné dia urzaa'éenia przeciskoWég;o 032 | m3
’ wraz z jego zasypaniem w gruncie nienawodnionym kat.lil-

v

krotnos¢ = 1,00

' |Przewierty mechaniczne dia rury o sr.do 125 mm pod [ 14,00 m
|obiektami ‘
lkrotnosé = 1,00

61

62 | ~ |Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125mmpod | 7,00 | m|
|obiektami - roboty obok czynnego pasa jezdni (26-75 poj/h)
krotnos¢ = 1,00

63 |Montaz przéwodéw uziemfajqcyc_fﬁ wyf5Wnawczych h 126,00 m
utoZonych luzem
krotnosc = 1,00

64 ' Nasypanie 'warstwy piasku na dnie rowu Eéblowego o 2512 | m
| \szerokoscido 0,4 m
krotnos¢ = 1,00

65 o  \Ukfadanie kabli 0 masie do 1.0 kg/m w rurach, pustakach | 78,50 |  m,
lub kanatach zamknietych |
krotno$é¢ = 1,00

66 | - " Ukfadanie kabli o masie do 1f5k§)h1 wrura-éf_f_pustaka&h' 3650 | m|

[ ‘Iub kanatach zamknietych \
; krotnosé = 1,00 |
i |

lub kanafach zamknietych |
krotnosé = 1,00 [ J
- [
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|68

69

70

171

'Zaéypywanie rowéw dla kabli wykonanych recznie w
|gruncie Kat. v
ikrotnoéc =1,00 |

| Zarobienie na sucho kofica kébE—‘S:EYI_cnﬁ/e_gt)_ o przek-roju
zyt do 50 mm2 na napigecie do 1 kV o izolacji i powfoce z
tworzyw sztucznych

ikrotnos’c’: =1,00

78,50 |

6,00

iMontaz‘ i stawianie sfupéw oswietleniowych o masie do 100
kg

krotnos¢ = 1,00

|

1
|

3,00 | szt

| Montaz przewodéw do opfaw oswietleniowych - ;vciq_g_‘;ie_ _'_S,EJ" ] szt| '

\w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarm
do7m
‘krotnosé = 1,00

72

73

Montaz przewoddw do opraw oswietleniowych - wciaganie
w stupy, rury ostonowe i wysiegniki przy wysokosci latarr
do7m

krotnos¢ = 1,00

Montaz Ef}raw o$wietlenia ze wﬁét}énégémn’ar ﬁfysiegnfk:d
krotnos¢ = 1,00

74

76

 |Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej - obwod 3-

Pomiar rezystancji izo.'a;:__f} i‘nét-aiacji elektrycznej - obwéd 3-
fazowy (pomiar pierwszy) ‘
krotnos¢ = 1,00

fazowy (kazdy nastepny pomiar)
krotno$¢ = 1,00

Badania i pomiary instalacji uziemiajacej (pierwszy pomiar)
krotnosc¢ = 1,00

3,00

3,00

1,00

77

80

| Sprawdzenie samoczynnego wylgczania zasilania

| Aparaty elektryczne o masie do 5 kg

Badania i pomiary instalacji uzr'emiajacej _(Féz'dy nastepnj'/"
pomiar)
krotnosé = 1,00

(pierwsza proba)
krotnos¢ = 1,00

Sprawdzenie samoczynnego wylaczania zasilania
(nastepna préba)
krotnosé = 1,00

krotnogé = 1,00

1,00 |

1,00
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, Razem: | |
'‘ZAGOSPODAROWANIE TERENU ZIELENIA \ ‘ f i
\CPV:,

| [ | |
lRozécielenie ziemi urodzajnej spycharkami na terenie 26,30 | ‘
plaskim. Rozécielenie ziemi urodzajnej warstwa grubosci 10| ‘ ‘
jcm pod pod trawniki. Wraz z kosztami zakupu transportui | ‘ | | ‘
wzbogacenia obornikiemn . [ [
|krotnosc = 1,00 ‘

|

. . - +__ i |
|Sadzenie drzew | krzewéw lisciastych form naturalnych na 3,00 szt
(terenie plaskim w gruncie kat.l-Il z zaprawa doféw ! |
cafkowitg,ziemia urodzajna o sred.! gteb.1,0/0,7 m. [ |

‘Sadzenfe drzew starszych z petng zaprawg doféw o | | | \
Iwymr‘arach 100x7100x70cm wraz z montazem palikéw ( trzy ! | | ‘
paliki na drzewo) oraz roziozeniem mulczu w misie pod ‘ ‘
|drzewem Acer campestre (obwdd pnia 14-16 cm) ‘ ‘ ‘ |
krotnos¢ = 1,00 l 1

| | ]

| oo

ISadzem’e drzew sarszych z pefng zaprawa doféw o '
|wymiarach 100x100x70cm wraz z montarzem palikow ( trzy
paliki na drzewo) oraz roziozeniem mulczu w misie pod
!drzewem Acer pseudoplatanus "Columnare" (obwéd pnia | ‘
|14-16 cm) | ‘ J
krotnos¢ = 1,00 | |
|

1100 | szt

|Sadzenie drzew | krzewéw lisciastych form naturalnych na
lterenie ptaskim w gruncie kat.l-ll z zaprawa doféw
‘catkowita, ziemia urodzajna o sred.l gleb.1,0/0,7 m.
iSadzenie drzew sarszych z peing zaprawg dofow o | |
twymiarach 100x100x70cm wraz z montarzem palikéw ( trzy

|paliki na drzewo) oraz rozfozeniem mulczu w misie pod
Idrzewem Acer campestre Green Column (obwdd pnia 14-
|16 cm) [ ‘ |

krotnosé = 1,00 ' . j |

- Wykonanie trawnikéw parkowych siewem bez nawozenia. | 263,00 | |
|Kategoria gruntu I-11 ‘
'krotnosé = 1,00

~__ Razem;|
__Razem kosztorys:

=
i S
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