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Projekt budowy chodniko wzdfuz petudnicwe) sfrony ulicy Kurpiriskrego (od powilondw do ul Weciecho wskego)

1. CZESC OPISOWA
1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt wykonawczy branzy elektrycznej w zwiazku z budowa oswietlenia w
zwiazku z budowanym chodnikiem oraz przejsciem dla pieszych w ul. Kurpinskiego.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

12.1 Materiaty

1. Mapa do celow projektowych skala 1:500.
2. Wizja lokalna.

3. Wytyczne i standardy od Zamawigjaceqo.
4. Umowa z Zamawiagjagym.

5. Odwierty geotechniczne.

6. Inwentaryzacja zieleni.

~J

. Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyriska 105)/2 £7-052 Komerniki
nip 7772303013 regon 302703229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@cZ.pl



Progext budowy chodmko wzdiuz potudniowe) strony uiicy Kurpiriskego (od powidonsw do ul Wocrechowskiego)

1.3 OPINIE, UZGODNIENIA | DECYZJE ADMINISTRACY INE

131 Opinia pozytywna Zarzad Drég Mieiskich w Poznaniu.

Poznan, 24.10.2019r.
IPI/BB. 220.09.3.201¢9

RM-PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Mtyriska 105J lok. 2
62 ~ 052 Komorniki

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej dia budowy chodnika wzdluz potudniowef strony
ulicy Kurpinskiego (od pawilonéw do ul. Wojciechowskiega).

Zarzad Drog Miejskich po zapoznaniu sie z przediozonym projektem informuje, ze opiniuje
pozytywnie niniejszy projekt.

Prosimy o przekazanie projektu ochrony zieleni na czas prowadzenia prac (opis oraz plansza z
zaznaczonym zasiggiem ogrodzenia krzewdw) oraz projektu zieleni — opis zatozenia trawnika w
miejscach naruszonych podczas prac i sposob pielegnacji po zatozeniu. Jesli tereny zieleni beda
wymagaly nowego profilowania, by¢ moze konieczne bgdzie przewidzenie zafozenia trawnika na
szeroko$¢ wigkszej niz projektowane 0,5m, co powinno zostac uwzglednione w projekcie zieleni |
przedmiarze.

Jednoczesnie prosimy, aby w przysziosci inwentaryzacja drzew nanoszona byta na projektowany
uktad drogowy, by widoczne byty kolizje nawierzchni z zielenig.

Z poWazaniem

§

_Oigjmuig.
(1.* Adresal

2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Peznarh)
Sprawe prowadzi:

Aneta Turulczyk specjalista ds. przygotowania inwestycji
tel.: 61 647 73 29 aturulczyk@zdm poznan.pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miyrska 10542 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 332733223 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@oZ.pl



Projett budowy chodnka wzdiuz potudniowe) strony ulicy Kurpiistego fod pawilandw da ul. Weciechowskiego)

132 Warunki techniczne oraz uzgodnienia

Rejon Dysteyhucji Poznan

"Enea

Operator

Poznan. dnia 26.08.2019r.
Pismo ar ODS/MUI/K/2019/516

%6237

Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

adres do korespondencji:
RM-PLAN
Robert Milkiewicz
ul. Miyriska 105372
62-052 Komomiki

Dotyczy: uzgodnicnia budowy chodnika wzdluz poludniowej strony ulicy Kurpinskiego w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. ENEA Operator Sp. z 0.0. uzgadnia zalaczony plan sytuacyjny.
Jednoczeénie ENEA Operator Sp. z 0.0. zastrzega, ze w przypadku stwierdzenia ewentualnych kolizji
z istnicjaca siecig clekfroenergelyczng podezas robot budowlanych sposob przebudowy. zabezpicczenia sieci
akreslony rostanic w Sekeji Utrzymania RD Poznai pok. 504. 505 po pisemnym zgloszeniu Inwestora.
Dodatkowo informujemy, ze wszelkie przebudowy. zabezpieczenia sieci clektroenergetyczae] moga 208188

zrealizowane kosztem i slaraniem strony zainieresowangj.

Z powazaniem

Legodniony plan sytuacyjny

ko,
MU

Centrale

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miyfiska 105)/2 62-052 Komerniki
nip 7772903013 regon 302730229 tel. 781 140 428 mait: rm-plan@o2.pl




Projest budowy chodmko wzdiuz potudmowe) sfrany ulicy Kurpiisego fod pawdondw do uf. Wojcrechowskiegol.
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Projest budowy chodnika wzdiuz potudmiows) strony uicy Kurpimistiego (od pawilondw do ul Wocecho wskego/

Rejon Dystryuucii Poznan W <45 B-ERe 3B AT

S
Enea
Operator

Parnad, dnia 20.09.2010r
Pismo nr ODS/MU1/K/2019/582
Ehovsopilb

Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilcrak 17
61-A23 Pornaf

Adres do korespoudencji:
ELSTO
UL Macieja Ratya 106
61-695 Poznan

Dotyczy: budowy chednika wzdluz poludniowej strony ulicy Kurpinskiego w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. ENEA Operator Sp. 7 oo, wzgadnia zaljezony plan svtuacyiny
Jednoczesnie ENEA - Operator Sp. 7 oo zastrzega, #e w provpadku stwierdzemia ewentualnveh Kolizji
Z 1siniejacy siecig elekiroenergelvezny podezas robot budowlanych sposob przcbudowy, zabezpicczema sieci
okreslony zosianie w Sckeji Utrzvmania RD Poznan pok. 504, 505 po pisemnym zgloszeniu Inwesiora.
Dodatkowo informujemy, ze wszelkie przcbudowy, zabezpieczenia sicei clektrocnergetyeznej mogg zostaé

7realizowane kusztem 1 staraniem strony zainferesowane)

7 powazaniem

ENER G »onom i gy,
QFWIALL . .o iNAN

zal
Uzgodmony plan sytuacviny

ko, Mac. | . ——ackl
MU
7
& i —%

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyriska 105)/2 62-052 Komerniki
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Projest budowy chodmkao wzdiuz potudniowe streny uhicy Kurpiistego [od pawdondw do wl Wepcrechowskego)

>k

Pczran. 09.12.201¢r.
IPI/BB. 220.09.4.2019

RM-PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Miyriska 105J lok. 2
62 — 052 Komeorniki

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej dia budowy chodnika vizdiuz potucniowe] strony
ulicy Kurpmiskiege (od pawilonow do ui. Wojcrechowskiego).

Zarzad Drég Miejskich przekazuje w zataczeniu warunki szczegélowe zasilania projekiowanego
oswietlenia ciagu pieszego wzdiuz ulicy Kurpinskiego w Poznaniu wraz z wymaganiami siawianymi
nowoprojektowanemu oswietleniu drég oraz przejsé dla pieszych w miescie Poznaniu — wytyczne
dla projektanta.

Z powazaniem

s

Otrzymuyg,

1 Adresal
Z ala (ZOM. ul. Wilczak 17, €1-623 Paznan)
Sprawg prowadzi.

Aneta Turulczyk specjelista ds. przygotowania inwestyc)i
te! 61 647 73 29 aluruicy v 2o posnan pl

2k
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Projekt budowy chodnike wzdfuz potudniowe) strony viicy Kurpiissiego fod pawilonsw do ul. Wecierho wskego).

Peznar. dia 6 g udnie 2019
Fik 6020y
wips1-p6,/ 2419

zastlania osicictienia ciagu preszego wxdiuz nlicy Karpiniskiego e Poznaniu.

Warurks szczepdlowe zasilania projeklowancepo ciwietlenia casy pieszeeo wedluz ulioy Kurpiishiveo
B ! (A B F i ) ! &

w Posnaniu:

Do zastlania powyiszego  ofwictlenia  preewidzicc  istaicijea  rozdzicinice ovictlenia drogowepn SOA88
Kuspuiskiepo - aktualne zabespieczenic przedlivcznikows 3x30A (majtek Zarzqdu Drog Micjskich), W prey padhu
koniecenoici awickszenia wiclhosti eabospieczen preedicenihowicll, na ctapic projektowania naledy  cgbosic
koniecznogd wystypienia o zwigkszenie mocy zapotrzebowane)

2 Pedljcsenie wykonad juko odgalgzienic = prrvlgezeniom w naibiizszym slupic vswictieniowvm w obwodse 200 080
Woeelu wykonania pravigesenia naleiy wystapic o dopusscrenie do pracy da firmy prowadzacej kanserwacjy na
matku 7N

3 Doasilinia proektowanege odwiclenia sastosowad min kabel bepu Y AKY 4 x 23 mm

+  Zaread Drig Micjskich zastrzega sobie koniecsnes odbiorn robot zanizayeveh

3. W oprojekdic nwegledmic:

a) wydnke padezi wokol latarmi 1 opraw oswictieniewych.

b)  slupy astaw i tak, aby wigks znapdowaly sip s steony chdnike, luls s sposob zapewnige e prive 2100
prowadzenie prac kanseraacyjnyci,

o) stupy nalezy posadowic ak, aby dolna krawed? wngke siupoad) znadowala sie me maiey 2z 60 G nad
poziomem terenu zmwelowanegoe,

d)  fundament shupa zahespicczve powleka bitumiczng,

¢ Cala projektewang instalacly usyluowac na dzialkach stanowiacvch pas drogowy zarzadzany proez Zarzd
Drog, Miojsaich

6 Calosd pras wykonad rgadnic 2 PBUE i PN W zakrosie ochrony precein porazeniowe nalesy spelnic wi magania
PN-U1/E05009 /01 wraz 2 arkuszam: wymienionymi w dodatku do normy

T Tuposwietienu, typ slupdaw fopraw ustalic na ctapie projektowania w ZDAL

8 Uklad s abwedowveh saproiehtowad Las aby ogranzczyd do aunisum wystgpowanie odoimkiw promicniowy el
(stesowac polgezeina CIWOWC sardwne miadsy poscezegolnymi obwodaon jak o rowines 2 ostiiejacg seog
newietlenia drogowepo)

9 Linic kablowe ra mostach. wiaduktach i kKladkach nalezy projektowac tak, aby bvlz morlswa ich ckspleatacia a takze
wymiana. instaliche savrojektowad wospostl amezliviagey prowadectie chaplaatacl wospusol beepiceany
Aapewiic dosiep du proektowanyol urzpdesi,

1 Stesowac osprzyl Ivpowy i daoslypny w kraju

11 Stesowac tablicshy dacss sablewobesgivomizowe umosliviagee benarsgd ziowy dostop de beapietzka

17 Sied oswietienna drogowego zaprojektowad wotaki spesch abv bvla morhiwa jof chsploataca + podnosnika
huszinvego.

17 Wykomaw:oa jost zobowiqzany do powiadomienia konserwat oswictlenia e adbiorze wterminie 3-rie dai prred
proponcwany daty, orz dostarezenia de ZDM mun. 5 dni preed odbiorem dekiumentasii powvkendwesep
protohciiw badad, sestowienia maleridin edemontenanyeh © zabudow anvel, dukumentacs lotograle 2
prowadzenyeh prac (oo seceegdlnym uweglednivniom  prac zanikowscl, w o formic vlehtronwcne))  oras
powvhonawczd inwentarvzacy  geodezying  urzadzes uzupelniony o zestawienie wspobrzodnyvch  punhiow
swetiny el w standardzie WGSS

14 pomiary kontrelne wymagapy dopuszezenia preez upowaznioncgn pracownika firmy proswedzacs
konserwacie na majatku ZDAE po uprzednim szgodmeniu termina (tel. 5064826513

13 Projekt oswicticnia wykonac zgodnie 2 akbialng norma PN-EN 13201 oraz Prowems Budowlanvm 7 wiwegledaisniom
wybeeznyein podanyeh w zalgernikn

In Dokumentacje wykonantaa nalezy wzgodaic w ZDM. Preesylajee dokumentacye do tzgodmivnia nadesy proewidad
feden epiemplars dla celow archiwalng ch,

17 Caluse prac nalezy wyhonywaé zgodnie 2 obowgzujacvm Irawem bucowlanyn.

12 W preypadko likwidacy kohdupeysh elementow oswietlenta ra majgtau 2104, materialy z demaontazu dostarerye na
magasvn ZDN

19 Waznodd warunkow ustala sig na 2 lta od daty inh wystaswienia,

28 Qéwietlenie bedeie stanowilo majglek Zaregdu Drog Miejskich w Poznaniu,

Zalgesmh

Wi tagania stawisne now oproeklosarens oswietleniu Jrop onse prags? dia peeszyd e scie Posneniu - wvtyeane dhy

projektanta

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miyriska 10542 £2-052 Komorniki
nip 7772903013 regen 302732229 tel: 781 140 423 mail: rm-plan@a2.pl




Prajest budowy chodnke wzdiuz pofudniowe) strany ulicy Kurpiniskiego (ed pawilondw do ul. Waojcrechowskiego/

Wymagania stawiane nowoprojektowanemu oswietleniu drog oraz przejsic dla pieszych
w miescie Poznaniu - wytyezne dla orojektanta
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133 Uzgodnienie projektowanych sieci na Naradzie Koordynacyjnej

Poznan, 20-02-2020

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK.4105.287.2020
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.287.2020

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona na pedstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyl'a: Liliana Borak - Specjalista dziafajacy/a z upowaznienia Nr 1302/2016 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Mlyniska 105J/2
62-052 KOMORNIKI
KOMORNIKI
2. Termin narady koordynacyjnej: 20-02-2020
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Siet elektryczna - oswietlenie
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

ul. Kurpifiskiego - droga gminna
Nr dzialek: 285/24; 434/5, AM-10, obreb 53-Piatkowo.

4. Dana inwestora:

Zarzad Drog Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

5. Stanowliska uczestnikéw narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Michat Calujek:
Na skrzyZzowaniu z kanatem prace wykonywad recznie zachowujc minimalng odlegtosé pionowa 0,3m.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W migjscu skrzyZowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyt, zachowat normatywnag odlegloseé.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie Rejon Dyslkrybugiji, Poznan, ul. Panny Marii 2.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesotowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawel Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiat ten nie sktada zastrzezen do usyluowania projektowane] sieci uzbrofenia terenu przedstawionega w planie sytuacyjnym

INEA Aleksandra Michatek:
Podmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowane| sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planic syluacyjnym

MPK Jerzy Pietrowizk:
Sposéhb | harmenogram prowadzenia prac oraz zabezpieczenie ruchu pasazerskiego w rejonie przyslanku autobusowego uzgodnié w
ZTM Poznar ul. Matejki 59.

ORANGE Miroslaw Gajewski:
Podmiol ten nie skfada zastrzezen do usylucwania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie syluacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miyrska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772503013 regon 332733229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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PSG Pawel Cieslik:

Szezegbiows lokalizacje (przebleg i glebokosé) sieci gazowej naley ustalié w terenie na podstawie rgcznych przekopdw prébnych.

W miejscach zblizer/skrzyzowan do sieci gazowe, zachowac odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Minisira Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkow lechnicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usyluowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W slrefie kontrolowanej nie nalezy podejmowat dziatah mogacych spowodowaé uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w sirefie
kontrolowanej wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowiazany jest zglosié sie do odpowiednie] terytorialnie jednostki
eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu
Sied gazowe).

Gazowni Poznari Péinoc, ul. Czerwonacka 3, tel.61 8782 818 , gazownia.poznan.polnoc@psgaz. pl

Studnie kablowe nalezy zlokalizowat w cdleglosci min. 0.5m od sieci gazowej n/c i &/¢ wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i §/c wykonanej z rur stalowych.

Fundamenty slupéw oswietieniowych nalezy zlokalizowac w odleglosci min. 0.5m od sieci gazowe] n/c i é/c.

RCI Wojciech Nowolarski:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:
Podmiot ten nie skfada zaslrzezen do usyluowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Maonika Durkiewicz:
Zgodnie z pismemIPO.5M.416.248 2020 z dnia 20.02.2020- na warunkach podanych inwestorawi/fwykonawcy w pismiem UZ.PSM.

416.14.2020
“zatgcznik do uwag do pralokotu: “skanHP4770074 pdf*

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJINE.J:

Liliana Borak

" Na mocy uslawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i karograficzne

(Oz.U. z 2019r. poz. 725) - zwanej dale] ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACY.JNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespolu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujgcych warunkow do realizacji budowy:

* Uzgodnione usyluowanie sieci uzbrojenia lerenu podiega wylyczeniu | geodezyjnej inwenlaryzacii
powykonaweze) przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow ukiadanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sig wykonawca prac inwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sig na terenie realizowane] inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punklow granicznych. Wszelkie prace ziemne w oloczeniu znaku geodezyjnego wykonywaé nalezy
bez uzycia sprzglu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje kaniecznoscig zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na kosz! inwestora.

* Niezbgdne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizagji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomocg probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgeym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywad rgcznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego),
Odkryte przewody zabezpieczy¢.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionega opracowania projektowego wymagaja powtomego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinia techniczna i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydana decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto zgloszenie budowy tych obiektow
uzgodnienie traci waznosé

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772503013 regon 332703229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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ZARZAD DROG MIEJSSKICH

81-823 Poznan il

Wilczar 17

IPO. SM 416, 248 2020,
MR UIE 072

N

Reo

NK nr 2872020

Za_rz;'qd Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(s):
Siec¢ elektroenergetyczna - oswietlenie w ramach zadania "budow
poludniowej stronie ul. K, urpin

Zlokalizowane: 1], K.K, urpinskiego

na odcinku:

Z uwagamj;

- preed wystgpieniem o popwolenie na budowe
Miejskich - Widziale Utrzymania Infrastrukiur,
drogowega, zawierajgcy obliczenia JSotometryezne,

Warunki Techniczne prowadzenia robét w

pasie drogowym oraz doku
niezbedne do uzyskania zezwolenia na Zajecie

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302733229 fel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl

™S~ A p e 3
Poznan, dnia ... .LC OC &

a chodnika po

skiego - od pawilonéw do ul. Waojciechowskiego™

uzbrojenia natety uzgodnic w Zarzqdze Drég
v Drogowej projekt wykonawezy budowy oswietlenia

menty i uzgodnienia

Pasa drogowego podano na odwrocie,

(&
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«  Warunki techniczne prowadzenia robot w pasie drogowym:

Przekroczenie ulic © nawierzchni ulepszonej nalezy wykonat przeciskiem lub przewiertemn.  Komory
przeciskowe wykonac w odleglodci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;
W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni | chodnika
nalezy wykonaé z zastosowaniem materialow | technologii identycznych jak w stanie pierwoinym przez
specjalistyczng firmg drogowa. Ewentualna koniecznosé zmiany technologii robdt odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;
Roboty ziemne dotyczace pobocza wykona¢ zgodnie Z norma PN-08/5-02205, aby uzyskac wspdtczynnik
zageszczenia réwny 1,0 potwierdzony przeZ laboratorium drogowe, w terenie zielen zagesck grunt do
wspolczynnika zaggszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z norma
PN-77/8931-12;
W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowege nalezy skoordynowad zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;
Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przylegtych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robot
zobowiazani sa do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci;
Nig nalezy planowat realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzona nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzehnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowegdo, a odbior koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosié po okresie
zimowym — do kofica kwietnia. 7DM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym moze odméwic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowegtr\

Informacje dodatkowe

« Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajgcle pasa

drogowego:

Decyzja administracyjna zezwalajaca na lokalizacje urzadzenia — obiektu w pasie drogowym (prawe do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

Uzyskanie wiasciwego zezwoienia organu administracii architektoniczno — budowlanej;

Zaakceptowany przez Migjskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni /lub
chodnika w sytuaciji gdy pozostaly dia pieszych pas ma szerokos¢ mnigjsza niz 1,50m;

Przejazd pojazdow przekraczajacych dopuszezalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia

oplat:

« Dokumenty | uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajgcie pasa drogowego:

Wypetniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia. powierzchnig z podzialem na elementy pasa drogowego (poboczeizielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., gtugos¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasa urzadzenia wbudowanego oraz podpisang przez inweslora oswiadczenie na
wbudowanie _urzgdzenia w _pas drogowy. W przypadku umieszczenia wiw urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozyt zezwolenie wlasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokurnentéw skutkowad bedzie wezwaniem wiatciciela przytacza do usunigcia go z pasa drogowego.
Zatwierdzony projek! organizacji ruchu, gdy jest wymagany,

Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypacku, gdy pozostaly dia pieszych pas ma szerokosé nie mniejsza
niz 1,50m;

Harmonogram robot oraz opis technologii ich wykonania,

« Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie ckreslania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U Nr 140, poz. 1481). a takze uchwalza nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek oplat za zajecle pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
mip 7772903013 regon 332709229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pt
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1.4 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTY(CZNE

Warunki przytaczenia Warunki przebudowy sieci nr 0D5/MU1/K/2019/582 2 dnia  20.09.2019 r.
Warunkami budowy i usuniecia kolizji oswietlenia drogowego TI.E.476.1-66.2019 z dnia 06.12.2019
Wytyczne do projektowania okreslone przez Inwestora

Uzgodnienia z zainteresowanymi instytucjami

Uzgoednienia z wtascicielami gruntdw

Obowiazujace normy i przepisy

Wizja lokalna w ferenie

® N W

Albumy, karty wyrobow i katalogi

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miyrska 105)/2 62-052 Komaorniki
nip 77172903013 regon 332733229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@az.pl

18



Projext budowy chodnko wzdluz potudmowe) strony wicy Kurpriskego (od pawilonow do ul. Wopciechowskiego).

15 UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ ZASWIADCZENIE PROJEKTANTA

1ZBA .
INZYNIEROW
ke BUDOWNICTWA
=L

& . WIELKOPOLSKA
NSk | OKREGOWA
x \ -

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svan, akt: WOlIB-OKK-EP-EW-0054-0055-395201 3 Poznan. dnia 17 grudnia 2015 ¢

DECYZJA

N3 podstawie an. 24 ust 1 pht 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architekidaw.
in2ynierow budowniciwa oraz urbanistéw (Dz. U, 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 2 pézn. zm.yi ar. 12 ust. | pkt 1-5, an
12ust. 304, art, 13 ust. | pkt |72 oraz ust. 30 4. art. 14 ust. | pkt S ustawy 2 dnia 7 lipea 1994 1. Prawo
budowlane {tekst jednolits: Dz, UL 7 2010 r. Nr 243 poz. 1623 2 pozn. 2m.) oraz & 24 usl. | rozporzadzenia
Ministra Transparte | Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samedzicinyeh Tunkeji techniczny ch
w budownictwie (Dz. L. Nr 83 poz. 578 2 poim. zm.)

decyzjg Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzy muje

Pan
Tomasz Stojczyk

magister inzynicr
kicrunck: Elekirotechnika
urodzony dnia 22 marca 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0397/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci, instalacji i urzgdzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazhu z uwzglednieniem w caloscr zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wshazano na odwrocie decy 7ji.

Pouezene
I Podstawy do wykonywania samodeieiny ch funkeji technicanych w hudownictwic stanowi wpis do centralnege rejesini
Gliwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste crionkow wilasciwe] izhy samorzadu rawodowego.
2.0 niniejszej decyzji stuzr odwolanie do Krajowej Komivji Kwalifikacying) Polkicr Iby Inivniciow
Budownictwa w Warszawic, zn posredniciwem Wiclkopolshie] Okrggowe) Komisii Kwalifikacyjne] Wiclkapolskicj
Okrggosae) lzby Inzymicrow Budownictws w Posnanu w terminie 14 dni od daty iej doreczenia

Prrewodniczacy
Okrepowej Komisji Kwalifikacyjne) WOIB
\ ‘l‘ \ A\ A A
Ve ) \l
drinz. Daniel Pawlicki

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miyriska 105142 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302733229 tel.. 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Na podstawie art.12 wust.] pkt -5 oraz ant. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Stojczyvk jesl upowazniony w specjalnosci instalacyine] w zakresie sicci.
instalacji i urzadzen elekirveznyeh i elektrocnergetyeznych do:
- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosc: objetej niniejszymi
uprawnicniami i sprawowania nadzoru autorskicgo,
- kicrowania budowy lub innymi robotami budowlanymi.
- kicrowania wylwarzaniem konstrukeyvjnyeh elementow budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych clementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego.
- spravowania kontroli techniczne] utrzvmania obiektow budowlanych
hez ograniczen.

Zgodnic 7 § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodzielnych  funkeji technicznych w budowniciwie,  niniejsze
uprawnienia budowlane upowarniaja do projektowania obiektu budowlancgo i kicrowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obickiem budowlunym, takim jak: sicci, instalacje
1 urzadzenia elektryerne i elektroenergetyezne. w tym kolejowe. trolejbusowe i tramwajowe
sieci  trakevjne  wraz 7z instalacjami 1 urzadzeniami  technicznymi zasilania
1osterowania, w tym  kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci  trakeyjne] oraz
elektnveznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § |5 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 2 dnia 28 kwicinia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, uprawnicnia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosei.

Skiad orzekajacy
4 N a1 K r 1211 Kowadt e
Okregowe| Komisji k\?:d‘:ﬁl‘.ad‘?\‘]w{j \
L5 3

. A ) _ |
Preewoduiczacy - dr in2, Daniel Pawlicki: .S

Czlonek Komisyt - dr iny. Andrzej Barconshi...

Czlonek Komisji - mygr inZ. Szezepan Mikurenda

Otrzymuja:
I. Pan Tomase Stojczyvk

62-040 Puszczvkowo, ul. Jodlowa 7
2.0krggowa Rada lzby
3.Glovwny Inspekior Nadzoru Budowlanego
4.a/a

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyriskn 10542 £2-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302709223 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@oZ.pl
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INEYNIERDW

BUOGWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WEKP-BWE-5C5-TVD *

Pan Tomasz Stojczyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0200/14

adres zamieszkania ul. Jodiowa 7, 62-040 Puszczykowo

jest czionkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym padpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-01-13 roku przez:

Jerzy Stranski, Przewodniczacy Rady Wielkapolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy wazrego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfixacjg poprawnosci danych w ninieszym zaswiadezeniu maina sprawdzic 23 pomocy numeru weryfikacyjnego zadwiadezenia na
stronie Polskie] izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lud kontaktujac sig z biurem wilasciwej Okregowe] Izby intynierdw
Budownictwa.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyrnska 105]/2 £2-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 332733229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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16 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu zawarty obejmuje zabezpieczenia instalacji kablowych na projektowanych zjazdach
i w migjscach zblizen do innych urzadzen i instalacji, doswietlenia nowoprojektowanych ciagéw pieszych.

Zakres opracowania jest zgodny z okreslonymi przez ENEA Operator Sp. z 0.0. Warunkami Przebudowy
sieci elekfroenergetycznej nr 0D5/MU1/K/2019/582 z dnia 20.09.2019 r.

Zakres opracowania jest zgodny z okreslonymi przez ZDM Poznar. Warunkami budowy i usuniecia
kolizji oswietlenia drogowego TIE.476.1-66.2019 z dnia 06.12.2019

Obszar oddziafywania inwestycii miesci sie w catosci na dziatkach, na ktdrych zostata zaprojektowana
przebudowywana siec elekfroenergetyczna nN-0,4 kV.

1.7 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU - BRANZA ELEKTRYCZNA

1.7.1 Projektowane doswietlenie projekfowanego przejscia dla pieszych w ul. Kurpiriskiego.

W celu podniesienia bezpieczenstwa i uzupetnienia istniejorego oswietlenia drogowego projektuje sie
doswietlenie przejscia dla pieszych. Doswietlenie realizowane bedzie za pomocq dwoch stupdw
oswietleniowych uzbrojonych w oprawy Philips BGP621 T25 1xLED99-4S/757 DPR1 zgodnie z rys E-01 i

zataczonymi obliczeniami

17.2 Projektowane doswietlenie ciagow pieszych

W celu doswietlenia projektowanych ciagdw pieszych jako uzupetnienie istniejacej infrastruktury
oswiefleniowe] w ul. Kurpifiskiego projektuje sie dodatkowe stupy oswietleniowe. Stupy zostang,
uzbrojone w oprawy oswietleniowe typu parkowego Philips BGP307 725 1 xLED12-4S/740 DM50 zgodnie
z rysunkiem E-01 i zataczonymi obliczeniami.

173 Zasilanie opraw doswietlajacych przejscie dla pieszych i nowo profektowane ciggi piesze.

Zasilanie nowoprojektowanych opraw wskazuje sie z istniejacego obwodu nr 2 w tablicy o$wietleniowej
nr S0-686. Projektowany odcinek oswietleniowej trasy kablowej YAKYZo 4x25mm2 nalezy wyprowadzic
z oprawy 2/7. W razie pofrzeby uzbroic oprawe w nowe ztacze kablowe TB-1 Trase nalezy prowadzi¢
w ostonie Arof DVK 110 a w miejscach kolizji z droga i zjozdami osiedlowymi uzbroi¢ w ostong SRS 110.
Wykonujac przejscie pod droga ul. Kurpifiskiego i dojazdowaq, droga, osiedlowa nalezy wykonac przecisk
sterowany uzbrojony w ostone min 750 N. Wykonujoc podejscie kablowe do oprawy os$wietleniowej w
chodniku ul. Kurpifiskiege nalezy odfworzyc asfaltown nawierzchnie chodnika.

174 Usuniecie kolizji z drogowaq instalacjq oswietleniowa nn-0,4kv

W terenie objetym inwestycja nie wskazuje sig zinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturg
oswietleniowq, istniejoca, infrastrukture nalezy wyposazyc w dodatkowe ostony kablowe dostosowane
do wielkosci kabla.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miyriska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772503013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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175 Usuniecie kolizji z napowiefrzna siecig elektroenergetyczng nn-0,4kv

W terenie objetym inwestycja nie wskazuje sie zinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturg

napowietrznych sieci elekfroenergetycznych.

17.6 Usuniecie kolizyi z liniami kablowymi nN-0, 4kv

W terenie objetym inwestycja nie wskazuje sie zinwentaryzowanych kolizji z infrastruktura,
elektroenergetyczna, Zinwentaryzowane kablowe sieci elektroenergetyczne nie stanowia, kalizji z
planowang inwestycja, Sieci ktére zostana odkryte podczas wykonywanych prac drogowych nalezy
zabezpieczyc przed uszkodzeniem za pomocq, oston kablowych. Miejsca potencjalnych kolizji i rodzaje

dobranych oston zostaty pokazane na zataczonym planie zagospodarowania terenu.

W celu usunigcia kolizji nalezy zgodnie z wytycznymi nalezy w miejscach kalizyjnych utozyc wzdtuz linii

kablowej dodatkowe przepusty typu DVK 110 lub SRS 110 ( pokazane na planie rys. E-01);

17.7 Usuniecie kolizyi z liniami kablowymi SN-0 4kv

W terenie objetym inwestycja nie wskazuje sie zinwentaryzowanych kolizji z infrastruktura,

elekftroenergetyczng SN i WN.

1.7.8 Dane informujgce czy teren jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz czy podlega ochronie

na podstawie ustaleri Migjscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Przedmiotowa inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach ohjetych achrona zabytkéw

archeologicznych w strefie stanowisk archeclogicznych wyznaczonych.

1.8 OBLICZENIA TECHNICZNE

1817 Obliczenia dotyczace nowych lokalizagi s tupdw oswietleniowych doswietlaiacych przejscie

dla pieszych

Dobér klasy dla skrzyzowania zgodnie z PN-EN 13201:2016

Parametr

opis

wartas$¢ wagi

do 22.00 (23.00)

opcje :

wybor

W y = wartosci

opgji

Niska v = 40 km/h 1 -
Predkosc
Bardzo niska Ruch pieszych 0 X 0
Wysaokie 1 -
Natezenie ruchu

Normalne 0 X 0

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772303013 regon 302730229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Niskie -1
Piesi, rowerzysci,
ruch motorowy 2
Piesi, ruch motorowy 1
Rodzaj ruchu — pors
Piesi, rowerzysci 1 X
Piesi 0
Rowerzysci 0
Zaparkowane Tak 1 .
pojazdy N 0
Okna wystawowe,
boiska sportowe,
_ _ reklamy, obszary
Luminancja Wysoka stacji, magazyndw 1
otoczenia
Srednia normalna sytuacja 0 X
Niska -1
Rozpoznawanie Konieczne Dod. Wym.
twarzy Niekonieczne - X
Suma
VWS
klasa
oswietleniowa: P

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miyriska 105,/2 62-052 Kemerniki

nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@eZ.pl
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Frojext budowy chodmka wzdtuz potudowe) strony ulicy Kurpiristego (od pawidonsw do wl. Weycrechowskiego).

Wymagania dla klasy P

- Poziome natezenie
oswietlenia
Klasa Esr
[ekspl.
min] Emin
[1x] [1x]
P1 15 3
P2 10 2
P3 15 5 |
P4 5 1
N P5 3 0.6
P6 2 0,4
P17 bw bw

Esr — spetnione jest dla aktualnej sytuacji

U0 — nie jest spetnione w zadnym przypadku,

Podsumowujac na pedstawie obliczeri fotometrycznych wynika, ze sytuacja na skrzyzowaniu z ciagiem

pieszym nie ma na wptywu pogorszenie drogowych warunkow oswietleniowych.

182 Dobor stupow oswietleniowych

Stupy oswietleniowe zostaty dobrane wedtug katalogu Elmonter dla pierwszej strefy wiatrowej tj do
300m n.p.m

Dobrano wysokie na 5m stupy oswietleniowe dla doswietlanego przejscia dla pieszych: CNS/4/64 /F250
z fundamentem typu B120 z wysiegnikiem W20/1/1/0,5-60/10 lub bez wysiegnika o maksymalngj
powierzchni wiatrowej 0,95m2 i maksymalnym obciazeniu oprawa oswietleniowa 40kg i momencie

obliczeniowym u podstawy 5,49 kNm

Dobrano wysokie na 4m stupy o$wietleniowe dla doswietlenia projekfowanego ciagu pieszego:
CN4/3/60/F190 z fundamentem typu F190 o maksymalnej powierzchni wiatrowej 0,82m2 i maksymalnym
obciazeniu oprawa oswietleniowa, 40kg i momencie obliczeniowym u podstawy 4,02 kNm

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miyriska 105)/2 62-052 Kaomorniki
nip 7772903013 regon 312703229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@oZ pl

25



Projekt budowy chodnika wzdtuZ petudniowej strony ulicy Kurpiiskiego fod pawilondw do ul. Wojciechowskiego).

10.

1.

12.

13,

14,
15.

16.
17
18.

19.

20.

1.9 UWAGI KONCOWE

Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca robét powinien uzgodni¢ w gestorem sieci fresc
informacyjnych opasek kablowych oraz tablic opisowych.

Catos¢ prac montazowych nalezy wykonac zgodnie z obowiazujacymi przepisami, instrukcjami i
wytycznymi albuméw projektowych.

W poblizu istniejacych urzadzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegélna ostroznoscia,
terminie rozpoczecia robot oraz niezbednych okresowych wytaczeniach istniejacych linii nalezy
powiadomi¢, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem gestora sieci.

Wykonawca robdét winien zapozna¢ sie z uwagami na rysunkach.

Wykonawca robét powinien zapoznac sie z uwagami zawartymi w poszczegélnych uzgodnieniach.
Wyznaczanie trasy kabli oraz inwentaryzacje powykonawcza kabli powinien wykona¢ uprawniony
geodeta.

Przed przystapieniem do prac ziemnych w miejscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen w celu
doktadnego zlokalizowania istniejocego uzbrojenia terenu wykonac reczne wykopy prdébne.

Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejagcych urzadzen wykona¢ pod nadzorem
inspektorow wyznaczonych przez gestordw sieci, do kférych naleza dane urzadzenia.

Catos¢ prac wykona¢ zgodnie z projektem oraz obowigzujacymi przepisami i normami, ze Scistym
przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP

Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowiazujace badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokotami oraz wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

Sie¢ elektroenergetycznag nN-0,4kV zaprojekfowano zgodnie

z obowiazujacymi standardami ZDM

Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie, w catosci na dziatkach, na ktérych zostata
zaprojektowana siec¢ elektroenergetyczna.

Przed rozpoczeciem prac powiadomi¢ wtascicieli dziatek o terminie rozpoczecia robot

Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykenywac przy wytaczonym napieciu i dopuszczeniu do
pracy przez upowaznionych pracownikdw RD-Poznan i ZDM Poznan

Z materiatéw z demontazu niewykorzystanych na budowie nalezy rozliczy¢ sie z gestorem sieci
Teren po wykonaniu robét budowlanych uporzadkowac i przywrdci¢ do stanu zastanego
Materiaty zastosowane w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw
innych producentéw pod warunkiem spetniania przezen idenfycznych wymagan technicznych jak
osprzet przyktadowo dobrany

Projekt usuniecia kolizji zaktada jedynie zmiany konstrukcyjne linii napowietrznych, kablowych bez
ingerencji w podstawowych zakres parametrow elektrycznych sieci elektroenergetycznej. Zakres
warunkow i przeznaczenia przebudowywanej sieci pod wzgledem elektrycznym pozostaje bez zmian
w sftosunku do stanu istniejacego.

Zdemontowane urzadzenia nie nadagjg, sie do powtdérnego zabudowania, za wyjatkiem opraw
oswietleniowych. Urzadzenia zdemontowane nalezy przekaza¢ wtascicielowi sieci lub zutylizowac,
dokumenty pofwierdzajoce zeztomowanie zdemontowanych przewodéw nalezy przekazac

Inspektorowi nadzoru
Opracowali:

Tomasz Stojczyk

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regen 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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2. TABELA Z OBLICZENIAMI TECHNICZNYMI

Projest budowy chodniks wzdiuz petudniower strony wlicy Kurpiiskiego fod pawioniw do ul. Wojcechowskiego)
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Projest budowy chodmike wzdiuz potudmowe) strany ulicy Kurpriskiego [od pawioncw do ul Wopcechowskiegol

3. OBLICZENIA FOTOMETRYCZNE PROJEKTOWANEGO OSWIETLENIA CHODNIKOW
ORAZ PRZEJSCIA DLA PIESZYCH

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miyrska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 332733229 tel: 781 140 428 mail: rm-planf@oZ.pl
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Kurpiniskiego - koncepcja z doswietleniem 22.01.2020
chodnikow

Kurpiriskiego - koncepcja z doéwietleniem chadnikéw / Treéé

Tresé

Kurpiriskiego - koncepcja z doswietleniem chodnikéw
Teren 1

Plan sytuacyjny O L T
Powierzchnie obliGZENIOWE. ........c....ouiuiieeeee oo

Chodnik 3 / Prostopadte natezenia oéwietlenia.

Chodnik 1 / Prostopadle natezenia o$wietlenia............o.ooooooo

Chodnik 2 / Prostopadte natezenia odwietlenia............

DIALux

Strona 2



Kurpinskiego - koncepcja z doswietleniem 22.01.2020
chodnikow

Teren 1 / Plan sytuacyjny opraw

(®1ignify

Teren 1

Philips SG5203 1xSON-TPP150W PC P5

Nr. X [m] Y [m] Wysokosc maontazu [m) Wspotczynnik konserwacji
1 182.782 46.377 10.500 0.80
2 127.654 40.914 10.500 0.80
& 100.417 36.816 10.500 0.80
4 155.876 43.492 10.500 0.80
5 231.404 31.667 10.500 0.80
6 231.383 37.108 10.500 0.80
7 203.451 47.955 10.500 0.80
8 205.289 20.536 10.500 0.80
9 72.805 33.384 10.500 0.80

Philips BGP307 T25 1 xLED12-45/740 DM50

Nr. X [m] Y [m] Wysokosc montazu [m] Wspotczynnik konserwacji
10 79.694 6.904 4.000 0.80
11 139.859 11.292 4.000 0.80
12 110.766 10.512 4.000 0.80
13 169.323 13.929 4.000 0.80

DIALux

Sirona 3



Kurpinskiego - koncepcja z doswietleniem 22.01.2020

chodnikéw

Teren 1/ Powierzchnie obliczeniowe

(®)1ignify

Teren 1

Wspotczynnik konserwagji: 0.80

Ogolne
Powierzchnia Wynik Srednia (Zad.) Min. Maks. Min/Srodek Min/maks

2 Chodnik 3 Prostopadle natezenia oswietlenia [Ix] 9.54 442 127 0.46 0.35
Wysokose: 0.000 m

4 ul. Kurpinskiego Prostopadle natezenia oswietlenia [Ix] 20.2 8.90 36.0 0.44 0.25
Wysokosc: 0.000 m

5 Chodnik Kurpinskiego Prostopadle natezenia oswietlenia [Ix] 15.3 8.14 26.8 0.53 0.30
Wysokosc: 0.000 m

3 Chodnik 1 Prostopadie natezenia oswietlenia [Ix] 4.45 1.60 9.56 0.36 0.17
Wysokosc: 0.000 m

1 Chodnik 2 Prostopadle natezenia oswietlenia [Ix] 5.31 1.31 11.0 0.25 0.12

Wysokosé: 0.000 m

DIALux

Strona 4



Kurpinskiego - kancepcja z doswietleniem 22.01.2020
chodnikow . .
®1ignify

Teren 1/ Chodnik 3 / Prostopadie nate2enia odwictlenia

Chodnik 3 / Prostopadte natezenia oswietlenia

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 3: Prostopadte natgzenia oswietlenia (Siatka)
Scena $wietlna: Scena Swietlna 1
Srednia: 9.54 Ix, Min.: 4.42 Ix, Maks.: 12.7 Ix, Min/$rodek: 0.46, Min/maks: 0.35

Wysokosc: 0.000 m

DIALux Strona 5



Kurpinskiego - koncepcja z doswietleniem
chodnikow

Teren 1/ Chadnik 3 / Prostopadie natezenia oéwietlenia

22.01.2020

®ignify

Izolinie [Ix]

T

Skala: 1: 100

DIALux

Strona 6



Kurpinskiego - kancepcja z doswietieniem
chodnikow

Teren 1 / Chodnik 3 / Prostopadie natgzenia oswictlenia

22.01.2020

(®ignify

Nieprawidtowe kolory [Ix]

Skala: 1 : 100

ik

9.8

8.5

7.4

6.4

5.5

4.8

4.2

DIALux

Strona 7



Kurpinskiego - koncepcja z doswietleniem 22.01.2020
chodnikéw

Teren 1/ Chodnik 3 / Prostopadie natgzenia oswietlenia

®1ignify

Siatka wartosci [Ix]

+9.9 +9.8 +1G.D %_10

+9,4 _'_9.4
+9.6 +10
/

+10

_i_11

Jr1 1 +12
JF‘IO.D _}_TZ
+8.2 _|_1_3.5
+5.5 _i_?.5
+5.1 +5.0
£ 53

Skala: 1 :100

Tabela wartosci [Ix]

m -2.993 -1.300 0.394 2.087 3.781 5.474 7.168
4614 / / / 114 117 123 127
2995 |/ 9.8 980 999 105 1.0 115
1.376 9.37 0942 / / / / /
-0.243 956 101 / / / / /
-1.862 10.2 / / / / / /

DIALux

Strona 8



Kurpinskiego - koncepcja z do$wietleniem

chodnikow

Teren 1/ Chodnik 3 / Prostopadie nateZenia oéwietlenia

22.01.2020

(®1ignify

m
-3.481
-5.100
-6.719
-8.338
-9.957
-11.576

-2.993 -1.300 0.394 2.087 3.781 5.474 7.168

10.6
10.6
9.95
8.22
6.54
5.13

-13.195 4.42

/

12.4
1.7
9.48
7.53
6.02
5.28

/
/

-

N

/

~ e~~~ =

~ Y~ M e e =

/
/
/
/
/
/
/

/
/
/
/

~

DIALux
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Kurpinskiego - koncepcja z doéwietieniem 22.01.2020

chodnikow @ i g n ify

Teren 1/ Chodnik 1 / Prostopadie natezenia oswiellenia

Chodnik 1 / Prostopadte natezenia oswietlenia

Wspotczynnik konserwagji: 0.80

Chodnik 1: Prostopadte natezenia oswietlenia (Siatka)

Scena swietlna: Scena $wietlna 1

Srednia: 4.45 Ix, Min.: 1.60 Ix, Maks.: 9.56 Ix, Min/srodek: 0.36, Min/maks: 0.17
Wysokosc: 0.000 m

1zolinie [Ix]

Skala: 1: 500

Nieprawidiowe kolory [ix]

e i D B

15 1.8 2.0 24 27 31 36 42 48 55 64 74 85 Ix

Skala: 1 : 500

DIALux Strona 10



Kurpinskiego - koncepcja z doswietleniem 22.01.2020

chodnikow @ig n ify

Teren 1/ Chodnik 1 / Prostopadie nalg2enia oéwictlenia

Siatka wartosci [Ix]

2.4
++x!.4
+d.?
2.0

3.7
QF
ST
_|_2.2
2.0
3.0 9.6,,7.7 _*_4.8

A=y
~ +2.9 _/_E.’?.-_{:Zjﬁfiaaqu.a______l
8.2,,57 ;5.5 2.2 {1b)
g bt
pei

Skala: 1 : 500

Tabela wartosci [Ix]

m -21.276 -19.560 -17.844 -16.128 -14.411 -12.695 -10.979 -9.263 -7.547 -5.831 -4.114 -2.398 -0.682 1.034 2.750 4.467 6.183
11.097 / ! / / ' / / / / / / / / / / / 8.35
9.354 / / / / / ! / f / / / / / / / / /
a1/ / / / / / / / ! { / / / ! / / /
5.868 / / / / / / / / / / / / / / / / /
4125 / 3.65 / / / i / / / / / / / / / / /
2,382 / 2.84 277 / / ' / / ! / / / I / / / /
0.639 / { { 2.18 2.00 / / / ! / ! / ! / / ! /
-1.104 / / / / 2.01 1.84 / / ! / / / / / / / Il
-2.847 / / / / / 2.96 2.73 / / / / / / / / / /
-4.590 / / / / / { / 283 / / / 1.73 194 229 279 347
-6.333 / / / 9.25 7.43 5.73 4.33 333 271 225 187 160 160 / / / /
-8.076 5.79 6.91 7.41 7.09 / / / / / / / / / / { / /

m 7.899 9.615 11.331 13.048 14.764 16.480 18.196 19.912

11.097 / / / / / / / /
9.354 571 / / / /- ! / /
7611/ 412 / / / / /
5868 / / 307 / / / /
4125 | / / 239/ / / /
182 / ! / / 287 / /
0.639 / / / / / 367 |/ /
A1.104 / / / / / / 5.01
-2.847 | / / 9.56 947 7.75 6.00 456
4590 453 581 6589 7.33 7.1 | / /
-6.333 / / / / / / / /
-8.076 / / / / / / / /

DIALux Strona 11



Kurpinskiego - koncepcja z doswietleniem 22.01.2020
chodnikdw

Teren 1/ Chodnik 2 / Prostopadie natgzenia odwietlenia

(®1ignify

Chodnik 2 / Prostopadte natezenia oswietlenia

Wspotczynnik konserwacii: 0.80

Chodnik 2: Prostopadte natezenia oswietlenia (Siatka)

Scena Swietlna: Scena swietlna 1

Srednia: 5.31 Ix, Min.: 1.31 Ix, Maks.: 11.0 Ix, Min/érodek: 0.25, Min/maks: 0.12
Wysokosé: 0.000 m

1izolinie [Ix]

Skala: 1 : 500

Nieprawidlowe kolory [Ix]

1.2 1.3 1.5 1.8 20 24 2.7 3.1 3.6 4.2 4.8 55 6.4 7.4 85 9.8 Ix

Skala: 1 : 500

DIALux
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Kurpinskiego - koncepcja z doswietleniem 22.01.2020

chodnikow

Teren 1/ Chodnik 2 / Prostopadie natezenia o$wietlenia

®ignify

Siatka wartosci [Ix]

9.5- 10..@
Tt 91,

468
408
4.9
445
=
433
o §.7_+4.8.+3.6 BED
3.8_,6.0-,86 69" 3.5'%:3-+12:;ﬂ_ﬁ6—j§;4'+9'T+b'5 +*
22" 2_3'-f_;ﬁ_1__f__,i——j-_-—‘+ -+ +1.3'
B2 422+ | B
Skala: 1 : 500
Tabela wartosci [Ix]
m -47.218 -45.353 -43.488 -41.623 -39.758 -37.893 -36.027 -34.162 -32.297 -30.432 -28.567 -26.702 -24.837 -22.972 -21.107
1191 / / / / / / / / / / / / / / /
4.300 / / / / / / / / / / / / / / /
6.410 / / / / / / / / / / / / / / /
4519 / / / / / / / / / i / / / /
2629 / / / / / / / / / / / / / /
0.738 / / / / / / / / / / / / / / /
-1.152 / / / / / / / / / / / / / / /
-3.043 / / / / / / / / / / / / / / /
-4.933 / / / ! / / / / / / / / / / /
-6.824 / / / / / / / / / / / / / / /
8.714 / / / / / / / / / / / / / / 2.88
-10.605 / / / / 384 477 603 735 856 840 692 523 380 291 236
-12.495 220 215 225 253 306 / i / / / / / / / /
m -19.242 17.377 -15.512 -13.647 -11.782 -9.917 -B.051 -6.186 -4.321 -2.456 -0.591 1.274 3.139 5.004 6.869 B8.734 10.599
10.191 / / / / / / / / / / / 9.48 962 103 107 110 /
8.300 / / / / / / / / / / / / / / / 9.14 9.28
“410 |/ / / / / / / / / / / / / / / / 7.92
519/ / / / / / / / / / / / / / / / 6.81
2.629 |/ / / / / / / / / / / / / / / / 5.78
0.738 / ! / / / / / / / / / / / / / / 4.94
1152 / / / / / / / / / / / / / ! / /
-3.043 / i / / / / / / / / / / i / ! / /
-4,933 / / / / / / / / / / / / / / / / /
-6.824 / / / / / / / / / / / 6.69 575 484 415 361 3.23
-8.714 240 213 216 242 287 357 472 636 826 971 896 6.83 / / / / /
-10.605 2.02 187 /[ / / / / / / / / i / / / / /
-12.495 / 3 | / / / / / / / / / / / / / /
m 12.464
10191 /
8.300 /
6.410 8.13
4519 7.25
2.629 6.26
0.738 5.38
-1.152 4.48
Strona 13
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Kurpinskiego - koncepcja z doswietleniem
chodnikow

Teren 1/ Chodnik 2 / Prostopadie natgZenia oswietlenia

22,01.2020

(®ignify

m
-3.043
-4.933
-6.824
-8.714
-10.605
-12.495

12.464
3.72
3.31
2.98
2.62

/

/

DIALux
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Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpiiskiege fod pawiondw do ul. Wogiechowskiego)

L. KRYTERIA OCENY ROWNOWAZNOSCI DLA URZADZEN | ELEMENTOW
WSKAZANYCH W PROJEKCIE

Lp. Naozwa urzaodzenia Kryteria oceny réwnowaznosci — wymagania minimalne

1 Przepust AROT SRS Parametry uzytkowe:
Rury gtadkoscienne, lita Sciana, ze ztaczka, kielichowg,
Minimalne paramefry wielkosciowe:

Symbol produktu DZ1 DZ2 e L1 L Zestaw

[mm] [ml  [m]

SRS 50 58 50 35 70 6,0 900

SRS 75 85 75 45 80 6,0 600

SRS 110 122 110 55 100 6,0 258

SRS 160 177 160 80 130 6,0 168

Minimalne parametry wtasciwosci fizycznych:

Symbol Odpornosé na Sciskanie wg Sztywnosc obwodowa SN wg PN-

produktu PN-EN 61386-24 EN 150-9969:2008
[kN/m2]

SRS 50 N750 25,0

SRS 75 N750 16,0

SRS 110 N450 10,0

SRS 160 N750 10,0

2 Przepust AROT DVK Parametry uzytkowe:

Rury posiadajo, karbowang, scianke, zewnetrzng, i gtadka, $cianke wewnetrzng,
Minimalne parametry wielkosciowe:
Symbol produktu DZ DwW L Zestaw

(mm] [m]
DVK 50 50 42 6,0 900
DVK 75 15 63 6,0 600
DVK 110 110 95 6,0 300
DVK 125 125 108 6,0 270
DVK 160 160 136 6,0 168
DVK 232 232 200 6,0 138
Minimalne parametry wtasciwosci fizycznych:
Symbol Odpornos¢ na sciskanie wg Sztywnosc obwodowa SN wg PN-
produkiu PN-EN 61386-24 EN 150-9969:2008
[kN/m2]
DVK 50 L450 13,0
DVK 75 N450 1.0
DVK 110 N&450 9,0
DVK 125 N&50 9,0
DVK 160 N&50 8,0
DVK 232 N750 8,0
3 Stup oswietleniowy typ | Parametry uzytkowe:
CN5/4/64/F250 Stupy o przekroju okragtym stozkowym wykonywane ze stali $355

cynkowane ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461
Bierne bezpieczeristwo konstrukecji zgodnie z norma PN-EN 12767
Minimalne parametry wielkoSciowe:

Wysokosc 5m

Grubosc Scianki 4mm

Fi gérne/dolne 61/117mm

Wielkosc¢ rewizji zabezpieczen 85x400mm

Wysokosc rewizji zabezpieczen 500mm

Typ fundamentu B-120 montaz 4xM24 masa min. 220kg

Minimalne porametry wtasciwosci fizycznych:

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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Max Pow. Wiatrowa 0,95 m2

Max waga oprawy 40 kg

Moment obliczeniowy u podstawy 5,49 kNm
Sita tnara u podstawy 1,42 kN

Masa 58 kg

A Stup oswietleniowy
CN4/3/60/F190

typ

Parametry uzytkowe:
Stupy o przekroju okragtym stozkowym wykonywane ze stali $355
cynkowane ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461
Bierne bezpieczefistwo konstrukcji zgodnie z norma PN-EN 12767
Minimalne parametry wielkosciowe:

Wysokosc 4m

Grubos¢ scianki 3mm

Fi gérne/dolne 60/105mm

Wielkosc rewizji zabezpieczeri 70x400mm

Wysokos¢ rewizji zabezpieczern 500mm

Typ fundamentu F-100 montaz 4xM20 masa min. 130kg

Minimalne paramefry wtasciwosci fizycznych:
Max Pow. Wiatrowa 0,82 m2

Max wago oprawy 40 kg

Moment obliczeniowy u podstawy 3,48 kNm
Sita tnaca u podstawy 1,12 kN

Masa 32 kg

5 Wysiegnik rurowy
wW20/1/1/0,5

Parametry uzytkowe:
wysiegnik o przekroju okrogtym
cynkowane ogniowo wg normy PN-EN ISO 1461
Minimalne parametry wielkosciowe:
Wysokosc 1m
llos¢ ramion 1szt

Wysieg wysiegnika 0,5m

6 Oprawa Philips BGP307
T25 1xLED12-4S5/740
DM50,

Minimaine paramefry mechaniczne:

Materiat obudowy Odlew aluminiowy

Materiat mocowania Aluminium

Stopien ochrony IP66

Stopien odpornosci na uderzenia K08

Odpornosc na korozje Zgodnie z testem SST 500h
Certyfikacja CE ENEC

Klasa ochronnosci elektrycznej Il

Wymiennos¢ Zrddia swiatta

Zakres eksploatacyjny temperafury otoeczenia -40 do +50°C
Temperatura otoczenia odniesieniowa 25 °C
Wskaznik frwatosciowy L L9&

Trwatosc¢ 100000 h

Ochrona przeciwprzepieciowa 6kV

Minimalne parametry elektryczne i fotometryczne:

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel.: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Prad rozruchu 15 A

Czas rozruchu 360 ps

Napiecie zasilania 220V-240V
Czestotliwosc zasilania 50/60 Hz

Prad zasilania LED 393 mA

Moc oprawy (poczatkowa) 8.4 W

Moc oprawy (koricowa) 8.4 W

Moc oprawy (srednia) 8.4 W

Skutecznosc swietlna Zrodta Swiatta 143 Im/W
Skutecznos¢ swietlna oprawy 126 Im/W
Temperatura barwowa 4000 K

Strumien swietlny Zrédta Swiatta 1200 Im

Zgodno$c  charakterystyki  rozsytu s$wiatta z  projektowymi  obliczeniami
fotometrycznymi

1 Oprawa Philips BGP621 Minimalne parametry mechaniczne:

T25 1xLED99-45/1757

Materiat obudowy Odlew aluminiowy
Materiat mocowania Aluminium
Stopieni ochrony IP66
Stopiefi odpornosci na uderzenia K08
Odpornosc na korozje Zgodnie z testem SST 500h
Certyfikacjo CE ENEC
Klasa ochronnosci elektrycznej Il
Wymiennos$¢ Zrodta Swiatta
Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenia -40 do +50°C
Temperatura otoczenia odniesieniowa 25 °C
Wskaznik trwatosciowy L L94
Trwatosc 100000 h
Ochrona przeciwprzepieciowa 6kV
Zgodnosc  charakterystyki rozsytu swiatta z  projektowymi  obliczeniami
fotometrycznymi

8 Oprawa Philips BGP621 T25 | Minimalne parametry mechaniczne:

1xLED99-45/757 DPR1,

Materiot obudowy Odlew cluminiowy
Materiat mocowania Aluminium
Stopien ochrony IP66
Stopieri odpornosci na uderzenia K09
Odpornosc¢ na korozje Zgodnie z testem SST 500h
Certyfikacja CE ENEC
Klasa ochronnosci elektrycznej I
Wymiennosc¢ Zrédta Swiattn
Zakres eksploatacyjny temperatury otoczenin -40 do +50°C
Temperatura ofoczenia odniesieniowa 25 °C
Wskaznik trwatosciowy L LS4
Trwatosc 100000 h
Ochrona przeciwprzepieciowa 6kV
Zgodnosc  charakterystyki rozsytu <$wiatta z  projektowymi  obliczeniami

fotometrycznymi

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105j/2 62-052 Komarniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail rm-plan@o2 pl
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Frajekt budowy chodnika wzdiuz potudniowe) strony ulicy Kurpirskiege (od pawilondw do ul Wagrechowskiego)

5. CZESC RYSUNKOWA

RYS. E-01 Plan sytuacyjny

RYS. E-02 Schemat zasilania o$wietlenia ulicznego

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105/2 62-052 Komaorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pt
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szafa oSwietleniowa ul. Zana
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ul. Kurpinskiego

£
projekiowany kabel YAKY 4x25 mm2

istniejacy kabsl YAKY 4x35 mm2

istniejgcy kabel YAKY 4x35 mm2

- istniejgca oprawa oswietleniowa 1xSON-150W

projektowana oprawa Philips - BGP621 1xLED109-45/757 DPR1

900

- projektowana oprawa Philips - BGP307 T25 1 xLED12-4S/740 DM50

- istniejgca reklama éwietina

e

- projektowane uziemienie

Uwaga: rownolegle z kablami uktada¢ bednarke ocynkowana typu Fe/Zn 30x4 do bednarku dotaczyc wszystkie stupy.
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