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I OPIS TECHNICZNY

1. DANE OGOLNE
1.1. Dane zamawiajacego

Zarzad Drég Miejskich
ul. Wilczak 17
64-623 Poznan

1.2 Dane Wykonawcy

Pracownia Dendrologiczna ,,LYNX”
Ryszard Dudzic
0s. Jana III Sobieskiego 7/151
60-688 Poznan
NIP 884-217-73-87
REGON 020125252

mgr inz. Ryszard Dudzic

¢ Inspektor Nadzoru Terenow Zieleni: nr SITO/NOT 189/2006;
 Inspektor ds. Pielegnacji i Ochrony Drzew: nr PTChD NOT/VII/01/47/13;
 Biegty sadowy przy Sadzie Okregowym w Poznaniu w dziedzinie:
- Ogrodnictwo-Sadownictwo o specjalnosci: tereny zielone i dendrologia; opinie

i ekspertyzy dendrologiczne; ocena drzewostanu; ocena drzew niebezpiecznych
zagrazajacych mieniu i 2yciu; inwentaryzacja; diagnostyka drzew przy uzyciu
specjalistycznego sprzetu (tomograf komputerowy, rezystograf oporowy); ochrona
zielni w planowanym procesie inwestycyjnym; zabytkowa zielen na terenach objetych
ochrong konserwatorskg zabytkéw, pomnikdéw przyrody; nadzory inwestorskie ds.
terenéw zieleni, ds. ochrony i pielegnacji drzew; wyceny drzew
i krzewow w terenach zieleni, szacowanie wartosci zniszczen i uszkodzen rodlin;

- Technika-Architektura i Urbanistyka o specjalnosci: urzadzanie i pielegnacja
obiektéw architektury krajobrazu; projektowanie architektury krajobrazu;

kosztorysowanie; ekspertyzy rewaloryzacyjne i konserwatorskie zabytkowych
zatozen ogrodowych;

*» W przypadku obiektéw wpisanych do rejestru zabytkow - udokumentowana co
najmniej 12-miesieczng praktyke zawodowg przy konserwacji i pielegnacji

drzewostanu zabytkowego (aleje, parki, zielerice).
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1.3 Przedmiot i podstawa opracowania

Przedmiotem opracowania jest ,Inwentaryzacja dendrologiczna z planem nasadzer
kompensacyjnych na potrzeby projektu budowy chodnika wzdiuz poludniowej strony ulicy

Kurpiriskiego (od pawilonéw do ul. Wojciechowskiego)”.

1.4. Podstawiana formalno-prawna

Podstawe formalno-prawna jest zlecenie, pomiedzy Zamawiajacym RM-PLAN Robert
Milkiewicz, a Pracownig Dendrologiczna ,LYNX” Ryszard Dudzic.

1.5. Podstawa merytoryczna opracowania
Podstawg merytoryczng opracowania stanowig:
e wizje w terenie,
o ktore odbyty sie w sierpniu 2019 r.,
e mapa zasadnicza terenu,
o zdjecia wykonane w czasie wizji terenu,

e konsultacje z przedstawicielami Zamawiajacego.

1.6 Celi zakres opracowania
Celem opracowania jest wykonanie inwentaryzacji dendrologicznej drzew i krzewodw
rosnacych przy ulicy Karola Kurpifiskiego w Poznaniu oraz wykonanie planu nasadzeri

kompensacyjnych.

Zakres dokumentacji projektowej obejmuje szczegétowa inwentaryzacje zadrzewienia
kolidujacego z planowang inwestycja z wykazem drzew przeznaczonych do usuniecia
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody z pdzn. zmianami oraz
ustawg z dnia 11 maja 2017r, o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2016 r. poz.
2134, 2249 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60 i 132), w zakresie niezbednym do uzyskania

decyzji na ich usuniecie, w tym:
— czes¢ opisowq zawierajaca:

» charakterystyke zieleni istniejacej,

e wskazanie drzew i krzewéw do wycinki (wymagajacych i niewymagajacych
zezwolenia na wycinke od odpowiedniego urzedu) - zestawienie tabelaryczne
z podaniem gatunku, obwodu pnia/powierzchni, podstawy wskazania do usuniecia
oraz zaznaczeniem lokalizacji na mapie,

e opis zatozenia trawnika oraz sposéb pielegnacji po zatozeniu,

e program ochrony zieleni istniejacej.
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— czes¢ graficzng zawierajaca:
e przedstawienie miejsc zalozenia nowego trawnika (obsianie),

* wyznaczenie tymczasowych ogrodzen zabezpieczajacych drzewa i grupy krzewéw
na czas robot budowanych w celu ochrony przed zniszczeniem.

1.6.1. Lokalizacja

Zinwentaryzowany teren znajduje sie przy ulicy Karola Kurpifiskiego (Rys. 1), na dziatkach
o nr ewidencyjnych 285/8, 285/24 oraz 434/5 arkusz 10, obreb 53 Piatkowo (Rys. 2,
2a), w Miescie i Gminie Poznan, w powiecie poznariskim i wojewédztwie wielkopolskim.

Rys. 1. Lokalizacja terenu na planie Miasta Poznar (Zrédio: www.sip.geopoz.pl - zmienione)
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wzdiuz potudniowej strony ulicy Karola Kurpifiskiego (od pawilonow do ul. Wojciechowskiego)
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Rys. 2. Zakres opracowania (Zrédfo: www.sip.geopoz.pl - zmienione)

Rys. 2a. Zakres opracowania (Zrodfo

www.sip.geopoz.pl - zmienione)
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2. STAN ISTNIEJACY
2.1. Metodyka

Teren objety inwentaryzacja dendrologiczng stanowi miejsce, na ktérym rosng drzewa
(klon jesionolistny) i krzewy lisciaste (réza dzika, tawuta japoriska). Rosnace na terenie
samosiewy drzew wystepuja o parametrach, ktére nie wymagaja uzyskania decyzji na
usunigcie (ponizej 50/65/80 cm mierzonych na 5 cm wysokosci).

Na przedmiotowym terenie dokonano oceny stanu zdrowotnego oraz aspektu
bezpieczenstwa dla ludzi i mienia.

W tabeli nr 2 ‘Inwentaryzacja dendrologiczna’ (zat. 6.1. 'Tabela inwentaryzacyjna’),
przedstawiono informacje dotyczace istniejacej zieleni wysokiej i $redniej wedtug
nastgpujacego schematu: nr inwentaryzacyjny (nr na pniu); polska i taciniska nazwe
gatunku, obwdd pnia (pni) na wysokosci 130 cm (cm), powierzchnie krzewdw (m2),
srednicg korony drzewa (m), nr dziatki (obreb/arkusz/dziatka), opis stanu zdrowotnego,
zalecenia (gospodarke drzewostanu) oraz informacje czy usuwane drzewo/grupa krzewow

wymaga zezwolenia od odpowiedniego urzedu.

Wymagajqce/
"0 | powierz. | drednica Niewymaguajgce
e Pri2 | choia | koromy | o o, S
i Narnwa poiska Norwa lociriska ml B {obr fark/dz) Opis stanu rdrowotnego ‘{_g : Jl-n
fem) frm ] fm] odpowiedniego
urzedu

Rys. 1. Tabela inwentaryzacyjna drzew i krzewdéw

2.1.1, Sprzet

W terenie oznaczono nr na pniu farbg zotta. W tabeli przedstawiono zestawienie
zinwentaryzowanych drzew i krzewow, z informacjami wedtug schematu opisanego

w rozdziale 2.1.

Pomiary dendrometryczne zostaty wykonane sierpniu 2019 r.:
e obwody pni drzew za pomoca tasmy mierniczej samozwijajacej SPENCER 25 m,
e odlegtosci oraz srednice koron za pomoca dalmierza laserowego LEICA DISTO D510,
e gtebokos¢ ubytkéw sprawdzano sondg arborystyczna o dt. 70 cm,
» zdjecia wykonano aparatem fotograficznym SONY alfa 300.
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2.1.2. Prace w terenie — ocena drzew

Pomiar drzew:

pomiar obwodu pni do inwentaryzacji nalezy wykonywacé na wys. 130 cm,

pomiaru obwodu dokonuje sie mierzac pien prostopadle do osi drzewa, tasma
miernicza na catym obwodzie powinna by¢ naprezona oraz Scisle przylegaé do pnia
na jego zewnetrznych fragmentach,

pomiaréw dokonujemy z doktadnoscia do 1 cm,

w przypadku drzewa wielopniowego, pomiaru dokonuje sie mierzac kazdy z pni jako
oddzielne drzewo na wys. 130 cm,

w przypadku drzewa wieloprzewodnikowego, pomiaru dokonuje sie ponizej
rozwidlenia,

w terenie pochylym, wysoko$¢ pomiaru powinna byé mierzona od najwyzszego
miejsca,

dla drzew pochylonych, wyznaczanie wysokosci pomiaru powinno odbywaé sie
wzdtuz osi drzewa, a sam pomiar powinien by¢ wykonywany prostopadle do osi

pnia.

R Y =Y 2 e

1.3 m

Rys. 2. Odpowiednie wykonywanie pomiaru obwodu pni drzew na wysokosci 130 cm
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Ogledziny drzew

Podczas ogledzin nalezy zwroci¢ szczegélng uwage na:

1. Wady pnia:

ubytki pnia (kominowe, rynnowe, kieszeniowe),
pekniecia (np. mrozowe),

krzywizny (m.in. pnie tukowate, esowate),
rozwidlenia (szczegdlnie na rozwidlenie V-ksztattne),
rakowatosc, obrzeki

butelkowaty ksztalt pnia (wewnetrzne ubytki),
zakorek (przy rozwidleniu typu V),

martwice,

zgnilizny drewna,

porazenie przez patogeny chorobotworcze,

uszkodzenia mechaniczne (owady, ptaki, obecnosc¢ ciat obcych, rany),

2. Wady korony drzewa:

susz/ posusz (gateziowy, konaréw),
ubytki w konarach,

wadliwe rozgatezienia,

3. Wady systemu korzeniowego:

zbyt ptytki system korzeniowy,
naderwanie systemu korzeniowego,
porazenie przez patogeny chorobotworcze,

specyfika rozwoju nabiegow korzeniowych (wiaz),

4. Sylwetke drzewa:

L]

zbiezystosc pnia,
roztozystosc korony,
wspotczynnik smuktosci,

5. Wady budowy pnia drzewa:

pochylenie pnia,
skret widkien,
uszkodzenie wierzchotka drzewa (np. suchoczub),

6. Cechy siedliskowe i otoczenie w jakim rosnie drzewo

Oceng drzew przeprowadzono pod katem oceny systemu korzeniowego (mozliwosé
wywrdcenia sie drzewa) oraz oceny pnia i korony (mozliwoéé¢ ztamania, roztamania sie

drzewa, odtamania konarow).

Strona | 11



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
Inwentaryzacja dendrologiczna z planem nasadzen kompensacyjnych na potrzeby projektu budowy chodnika
wzdtuz poludniowej strony ulicy Karola Kurpirfiskiego (od pawilonéw do ul. Wojciechowskiego)

2.2. Wykaz zinwentaryzowanych obiektow zieleni wysokiej i $redniej

Na terenie wytypowano do usunigcia 1 drzewo, ktdre koliduje z planowana inwestycja i nie
wymaga zezwolenia na wycinkg od odpowiedniego urzedu. Do cieé¢ pielegnacyjnych
wyznaczono 1 szt. drzewa (podkrzesanie korony do wysokosci 2,5 m) oraz grupe krzewow
(61 m2). Wyznaczono réwniez miejsca, w ktérych bedzie miat znajdowaé sie trawnik

(szerokos¢ pasa 1,0 m).

firme ogrodnicza posiadajaca udokumentowane doswiadczenie.

2.3. SLOWNIK UZYTYCH POJEC W OPRACOWANIU

W opracowaniu inwentaryzacji dendrologicznej pojawiaja sie nastepujace pojecia:

FORMA WIELOPNIOWA - forma drzewa, ktéra a 2 lub wiecej pedéw (pni) rozgatezionych,

wyrastajacych do 50 cm od powierzchni ziemi, najcieriszy piert musi mie¢ obwéd minimum

6-8 cm, parametrem jest ilos¢ pni oraz obwéd najcieriszego i najgrubszego pnia,

KORONA DRZEWA - gorna, rozgateziona czes¢ drzewa,

KRZYWIZNA PNIA - trwate skrzywienie pnia, wystepujace w jednej, dwu lub kilku

ptaszczyznach (pnie esowate, tukowate),

SONDA ARBORYSTYCZNA - narzedzie do diagnostyki drzew. W prosty sposéb mozemy
zdiagnozowac rozktad pnia badz korzeni nawet w czesci podziemnej,

SUSZ (POSUSZ) - oznacza jaki procent w koronie stanowia obumarte gatezie i konary,

TRAWNIK - zespot powigzanych ze sobg systemem korzeniowym traw pospolitych,
wykorzystywany w celach ozdobnych w parkach, ogrodach, przydomowych ogrodkach itp.,
strzyzony systematycznie na niewielkiej wysokosci w celu wytworzenia maksymalnej

jednorodnosci i uniknigcia wytworzenia sie kwiatostanéw,

Strona | 12



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA
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USUNIECIE DRZEWA - zabieg polegajgcy na wycieciu drzewa, zalecany w przypadku drzew

o ztym stanie zdrowotnym, obumartych lub zagrazajacych.

2.4. Dokumentacja fotograficzna - zdjecia pogladowe terenu

Fot. 1. Klon jesionolistny (nr 1) Fot. 2. jesionolistny (nr 3)

Fot. 3. Grupa krzewow (nr 3)
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Inwentaryzacja dendrologiczna z planem nasadzenr kompensacyjnych na potrzeby projektu budowy chodnika
wzdiuz potudniowej strony ulicy Karola Kurpifiskiego (od pawilonéw do ul, Wojciechowskiego)

3. ZIELEN
3.1. Trawnik
W wyznaczonych obszarach wzdluz chodnika przedstawiono miejsca obsiewu trawnika

o facznej powierzchni 207 m?2 i szerokosci pasa 1,0 m.

3.1.1. Wymagania jakosciowe

A. Ziemia urodzajna

Powinna pochodzi¢ jedynie z gérnych warstw profilu glebowego, czyli z warstwy ornej
czynnej mikrobiologicznie (okoto 25 cm wierzchniej warstwy), nie moze by¢ zagruzowana,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie, musi by¢ pozbawiona kamieni, wymagane

proporcje poszczegdlnych frakcji ziemi urodzajnej:

o frakcja ilasta - wielkos¢ ponizej 0.002mm - zawartoéé 12 - 18%,
o frakcja pylasta - wielkos¢ 0.002 - 0.05mm -zawartosc 20 - 30%,
o frakcja piaszczysta - wielkos¢ 0,05 - 2,0mm -zawartosc¢ 45 - 70%,

o frakcja zwirowa i kamienista - zawartos¢ ponizej 5%,

* nie dopuszcza sie stosowania podtoza na bazie torfu,

» wymagane fizyczne parametry charakteryzujgce ziemie urodzajng: ciezar
objetosciowy 1,3 - 1,6T/m3,

e wymagane parametry chemiczne ziemi urodzajnej:
zawarto$¢ materii organicznej: 5 - 7% w stosunku C:N ponizej 30:1; zawartos¢
mineratow: N 25 - 50mg, P205 10 - 29mg, K20-49mg, Mg10 - 15mg na 100g gleby,
odczyn pH 5,7 - 6,5 z zawartoscig Ca nie przekraczajacg 500mg/ 100g s .m. gleby.

Nie dopuszcza sie do wbudowania ziemi urodzajnej z zawartosciami Ca i materii organicznej

oraz o wartosci pH przekraczajacej wymienione wartosci.

B. Nasiona traw

Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klase,
numer normy, wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnosc kietkowania. Z uwagi na miejsce
zastosowania, mieszanka traw powinna zawieraC przewage nasion kostrzewy czerwonej
w odmianach, kostrzew trzcinowych w odmianach, wiechline fgkowa z domieszkg zycicy

trwatej w odmianach.
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3.1.2. Zakiadanie trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania prac zwigzanych z trawnikami sg nastepujgce:

w zaleznosci od terenu w uzgodnieniu z INTZ, nalezy recznie wykorytowac teren pod
siew trawy na gtebokosci 15 cm i wywiez¢ urobek z miejsca siewu,

bezwzglednie teren nalezy oczyscic z resztek budowlanych oraz innych
zanieczyszczen,

na teren przewidziany pod obsiew trawy nalezy dowiezé i rownomiernie rozscieli¢
ziemie urodzajna,

nastepnie nalezy dokfadnie wyréwnac teren, a potem zagesci¢ go i uwatowaé, do
zaggszczenia i uwatowania terenu nie nalezy uzywac sprzetu budowlanego, jedynie
specjalistycznego sprzetu ogrodniczego,

wszystkie zabiegi agrotechniczne zwigzane z zaktadaniem trawnika nalezy
wykonywac recznie, w celu unikniecia dewastacji istniejacej zieleni,

wysiew trawy powinien odbywac sie w bezwietrzne dni,

termin siewu - termin renowacji trawnika nalezy przewidzie¢ na pézne lato lub
wczesnag jesien (przetom VIII/IX), ewentualnie drugi termin - wiosne (od 15 IV do
15V},

ilo$¢ mieszanki traw - 4 kg na 100 m?,

w celu rGwnomiernego wysiewu nasion mozna uzy¢ siewnika do trawy,

po wysianiu nasion nalezy rozprowadzi¢ nawdz, starter do trawnikéw, zastosowac
dawke nawozu zgodnie z zleceniami producenta, nawéz musi uzyskac akceptacje
INTZ,

aby chroni¢ nasiona, nalezy ostroznie - przy pomocy grabi do trawnika
- rozprowadzic cienkg warstwe ziemi na obsianej powierzchni,

po wysianiu nasiona powinny znalez¢ sie na gtebokosci 0,5- 1,0 cm pod powierzchnig
ziemi,

PO zageszczeniu, wyréwnaniu oraz uwatowaniu terenu i wysianiu nasion traw
i przykryciu ich ziemig urodzajng, nalezy dopilnowaé, aby poziom gruntu znajdowat
sie 1-2 cm ponizej kraweznika,

trawnik nalezy regularnie zraszac, zaleca sie, aby w pierwszych trzech tygodniach

powierzchnia trawnika byta stale wilgotna.

3.1.3. Pielegnacja trawnikow

Pielegnacja trawnikéw polega na:

mechanicznym koszeniu trawnikow,
zgrabianiu i wywiezieniu skoszonej trawy,
wysiewaniu nawozéw mineralnych,

osianiu nasion,
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s chemicznym odchwaszczaniu trawnikéw,

e podlewaniu.

Najwazniejszym zabiegiem w pielegnacji trawnikow jest koszenie:

» Pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiagnie wysoko$¢ ok.
10 cm,

» Nastepne koszenia powinny sie odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokoéé
trawy nie przekraczata wysokosci 10-12 cm,

e Ostatnie przedzimowe koszenie powinno by¢é wykonane z 1-miesiecznym
wyprzedzeniem spodziewanych przymrozkéw (dla warunkéw klimatycznych Polski
mozna przyjac pierwsza potowe pazdziernika),

e Chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie, $rodki chwastobdjcze
o selektywnym dziataniu nalezy stosowac z duzg ostroznoscia i dopiero po okresie

6 miesiecy.

Trawniki wymagajg nawozenia ok 3kg NPK na 1 ar w ciggu roku, mieszanki nawozéw nalezy
tak stosowaé, aby trawom zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdinych porach roku:
e wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewaga azotu,
» od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

e oOstatnie nawozenie nie powinno zawierac azotu, lecz tylko potas i fosfor.
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4. PROGRAM OCHRONY DRZEW I KRZEWOW PRZEZNACZONYCH DO
POZOSTAWIENIA

Program ochrony zieleni obejmuje wykaz dziatan zabezpieczajacych przed uszkodzeniem
lub zniszczeniem, roslin rosnacych na terenie przedsiewziecia oraz w zasiegu jego
oddziatywania i opracowany jest w odniesieniu do ustaleri projektow wykonawczych

oraz/lub projektu organizacji budowy,

4.1. Ochrona drzew i krzewow na placu budowy

Rys. 3. Przykiady zfych dziatari w sasiedztwie drzewa (Oprac. A. Kwasniewska)

Niedopuszczalne sg wszelkie dziatania mogace mie¢ negatywny wptyw na kondycje drzew
i krzewow rosnacych na placu budowy lub w jego sasiedztwie, a przewidzianych
w operacie dendrologicznym do pozostawienia. Dotyczy to w szczegdlnosci lokalizowania

w strefie ochrony drzewa (SOD):
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- obiektdw tymczasowych (np. biura i budynkéw socjalnych budowy, toalet, itp.);

- placéw postojowych i skladowisk materiatébw budowlanych, kruszyw, gruntéw

i srodkéw chemicznych;

- drég poruszania sie sprzetu, maszyn i pojazdéw obstugujacych budowe, bez
odpowiedniego zabezpieczenia podtoza przed zageszczaniem i ingerencjag w system
korzeniowy drzewa;

- miejsc wysypywania lub wylewania odpadéw powstajacych w procesie budowlanym,
w tym z plukania i mycia maszyn i narzedzi oraz resztek substancji chemicznych

wykorzystywanych w procesie budowlanym.

4.1.1. Przekazanie terenu na potrzeby robét

Przekazanie terenu zieleni lub obszaru wraz z szatg roslinng na potrzeby robét
(budowlanych, remontowych, rozbiorkowych) lub dzierzawy, nastepuje na podstawie
protokotu lub umowy.

Przekazanie terenu powinno  by¢ poprzedzone ogledzinami  terenowymi,

udokumentowanymi:

- dokumentacjg fotograficzng,

- protokotem ogledzin.

4.1.2. Wyznaczenie stref ochronnych wokét krzewow

W zwigzku z potrzebg ochrony istniejacej zieleni wysokiej i sredniej w ramach inwestycji
planuje sie wykonanie strefy ochronnej, w ktérej niedopuszczalna jest jakakolwiek

ingerencja w system korzeniowy drzew i krzewow. Kompleksowe zabezpieczenie
wszystkich organéw nasadzen oraz zabezpieczenie podtoza przed nadmiernym
zageszczeniem polega na montazu ogrodzenia w maksymalnej odlegtosci od drzew
i krzewoéw. Konieczne jest grupowanie kilku dla wykonania jednego wygrodzenia. Ruch

pojazddw ciezkich zorganizowany winien by¢ poza rzutami koron.

W odniesieniu do strefy ochronnej zaleca sie zabezpieczenie grup drzew i krzewdw poprzez
zabezpieczenie wszystkich ich czesci: korzeni, pni, koron, a preferowanym dziataniem jest
ogrodzenie po granicy strefy ochrony drzewa, tymczasowym ogrodzeniem o wysokosci

min. 1,5 m i wylaczenie tej strefy z obszaru budowy.

Ingerencja w strefe ochronng grozi zamarciem drzewa lub utrata jego stabilnosci w gruncie
(co grozi jego wywrotem pod ciezarem wiasnym lub wplywem parcia wiatru) i bytoby

rownoznaczne ze zniszczeniem drzewa.
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Rys. 4. Przyktad ogrodzenia ochronnego (wg. BS 5837:2012, zmodyfikowany)

Prace wykonywane w obrebie strefy ochrony drzew powinny by¢é prowadzone pod

nadzorem w zakresie ochrony drzew i krzewow.

Oznaczenie strefy ochrony drzew i krzewdéw na placu budowy powinno by¢ wyraznie

wyszczegolnione w terenie, wraz odpowiednia informacjg. Ogrodzenie to nalezy
oznakowac, poprzez umieszczenie tablic informacyjnych, zawierajacych informacje:

- .Strefa ochrony drzew i krzewow";

- ,Nie wchodzi¢!”,

- ,Nie przesuwac ogrodzenia”;

- ,Zakaz wstepu, prowadzenia robét ziemnych, sktadowania i wylewania materiatdw
budowlanych oraz srodkdw chemicznych, wjazdu poza wyznaczonymi drogami

technologicznymi”.
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Rys. 5. Zakaz skiadowania materiatéw | manewrowania sprzetami w strefie ochronnej drzew

Ponadto zakazuje sie podczas trwania robot w obrebie korony:

¢ sktadowania/magazynowania materiatow budowlanych oraz ziemi,

e parkowania i poruszania sie sprzetem ciezkim,

+ lokalizowania przenosnych biur/ konteneréw/ przenosnych toalet i innych,

e wykonywania prac lub sktadowania innych niewymienionych rzeczy skutkujacych
zageszczeniem gleby,

* wylewania jakichkolwiek pozostatosci ,pobudowlanych”,

e naruszania koron drzew poprzez prace sprzetu,

e zmiany poziomu gruntu wokot nasady pni czy palisadowania.

4.1.3. Wymogi zwigqzane z zabezpieczeniem naruszonego robotami systemu
korzeniowego drzew

Prace ziemne w zasiegu korzeni wykonywac nalezy recznie, w taki sposdb, aby nie
doprowadzi¢ do ich amputacji. W przypadku odkrycia korzeni niezbedne jest wykonanie
zastony korzeniowej, stuzacej ich zabezpieczeniu przed wysuszeniem. Zastona taka sktada
sie z geowlokniny zamocowanej w ziemi drewnianymi kotkami oraz warstwy ziemi. Taka

konstrukcje nalezy polewac woda w taki sposdb, aby ziemia byta stale wilgotna.
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4.1.4, Konsekwencje pogorszenia stanu zdrowotnego drzew spowodowanego

pracami budowlanymi

Zgodnie z zapisami art. 22 Prawa Budowlanego kierownik budowy odpowiedzialny jest za
plac budowy, w tym za ochrone elementéw $rodowiska przyrodniczego. W zwigzku
z powyzszym wykonawca zobowigzany jest do prowadzania statej pielegnacji drzew,
krzewéw i trawnikéw zlokalizowanych na terenie objetym inwestycja. Trwate
udokumentowane uszkodzenie drzew podczas realizacji rob6t budowlanych prowadzace do
jego obumarcia w ciagu trzech lat od zakoniczenia inwestycji, skutkowato bedzie
pociagnigciem wykonawcy do odpowiedzialnosci i wyciagniecia konsekwencji prawnych
wynikajacych z zapisu itp. 88 Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.
2018 poz.142 ze zm.) - w postaci natozenia administracyjnej kary finansowej przez

odpowiedni organ administracji publiczne;j.

4.1.5. Standardy utrzymania zieleni miejskiej

Zgodnie z zapisem artykutu nr 87a punkt 3 znowelizowanej Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004

roku o ochronie przyrody, ciecia koron drzew, usuwanie gatezi obumartych, nadtamanych,

wchodzacych w kolizje z obiektami budowlanymi lub urzadzeniami technicznymi, musi by¢

wykonywana w taki sposob, aby nie uszkodzié¢ drzewa/ krzewu i nie doprowadzié¢ tym

samym do jego obumarcia.

Pielegnacja i biezace utrzymanie roslin jest obowigzkowa dla:
- wszystkich roslin znajdujacych sie na placu budowy;

- roslin rosnacych poza placem budowy, lecz objetych oddzialywaniem robo6t

budowlanych.

A. Wytyczne wykonywania cie¢ pielegnacyjnych drzew i krzewow

W ramach realizacji zadania przewidywane sg nastepujace rodzaje cie¢ pielegnacyjnych:

» cCiecia sanitarne, zapobiegajace rozprzestrzenianiu czynnika chorobotwdrczego,

poprzez usuwanie gatezi porazonych przez chorobe, potamanych lub martwych;
» cigcia korygujace, majace za zadanie poprawienie niewtasciwej konstrukcji drzewa,
takich jak zaburzenie statyki drzewa przez pochylenie pnia, jednostronng lub

asymetryczna korone;
» cigcia techniczne drzew dla zapewnienia bezpieczerstwa uzytkownikow pasa

drogowego oraz elementow infrastruktury technicznej. Dla utrzymania skrajni
drogowej cigciu podlegaja korony drzew do wysokos¢ 4,5 m nad jezdna oraz 2,2 m
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nad chodnikiem oraz ciecia gatezi drzew ograniczajacych widocznoéé na

skrzyZzowaniu drog.
W czasie prowadzenia prac:
1) nalezy dazyc¢ do pozostawienia na drzewach ran o jak najmniejszej srednicy;

2) ciecia wszystkich konardw i gatezi nalezy wykona¢ na tzw. obraczke tzn. pozostawienie
nasady gatezi nienaruszonej. Podobnie przy gateziach suchych lub starych tylcach nie
nalezy narusza¢ nabiegéw kalusowych istniejacych z reguty u ich nasady. Jest to
uwarunkowane tworzeniem sie warstwy drewna ochronnego. Konsekwencja prawidtowego
ciecia jest zamkniety pierscieri tkanki przyrannej (kalusa).

N

USUWANIE..* ROWNORZEDN
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3) Cigcia nalezy dokonywa¢ tam, gdzie znajduje sie 2zywa gataz przewidziana do
pozostawienia, by produkowata asymilaty potrzebne do zabliznienia rany, tzw. gatag?

zablizniajaca.

4) Usuwanie grubszych gatezi, tj. o Srednicy powyzej 4 cm polega na wykonaniu trzech
cie¢, dzigki ktérym unikamy uszkodzen nasad gatezi oraz drzewa pni (tzw. obrywdw):

e cigcie podcinajace wykonanie od dotu gatezi do 1/3 grubosci gatezi. Ciecie takie
wykonuje sige w odlegtosci okoto 10-15 cm od nasady cietej gatezi;

e cigcie docinajace, wykonane kilka centymetréw powyzej miejsca ciecia
podcinajgcego.
W wyniku tego ciecia gataz odpada;

e cigcie usuwajqace tylec. Wykonujac to ciecie pozostawiamy nieskaleczong nasade
gatezi (ciecie na obraczke)
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5) Wigksze gatezie nalezy usuwac odcinkami. Ciezkie czesci usuwanych gatezi nalezy
spuszcza¢ na linach. Unika sie w ten sposob niedopuszczalnego ranienia drzew

i obtamywania gatezi.

6) Podczas wykonywania prac na drzewach nalezy wykluczy¢ jakiekolwiek zagrozenie
bezpieczenstwa ludzi, samochodéw, urzadzern oraz samych drzew przez swobodnie
zrzucane gatezie. Nalezy w takim wypadku zastosowaé technike ciecia sekcyjnego

I spuszczania kontrolowanego gatezi za pomoca lin.

7) Niedopuszczalne sa: ciecia pozostawiajace odarcia, wytamania, progi, zawiasy,
skaleczenia kalusa, cigcia naruszajace tkanke pnia lub gatezi, do ktorej przycinana jest jej
czgs¢ oraz cigcia z pozostawieniem tylca (czopu) wyrastajacego ponad obraczke.
Niedopuszczalne sa cigcia wykonywana przy pomocy siekier, tasakow, maczet

i tym podobnych narzedazi.

8) Dopuszcza sig ciecie w wiecej niz jednej plaszczyznie w przypadku usuwania gatezi
martwej, na ktérej nieregularnie narastajacy kalus uniemozliwia wykonanie zabiegu

jednym cieciem.

9) Pity i sekatory uzywane do cigcia musza by¢ ostre, aby nie powodowaty szarpania
i uszkodzeri zdrowych tkanek konaréw. W celu usuniecia zagrozenia ewentualnego
rozprzestrzeniania sie choréb wsrod drzew, narzedzia nalezy dezynfekowaé po przycince

kazdego drzewa.

4.1.6. Prace porzadkowe po zakonczeniu prac budowlanych

Po zakoriczeniu gtéwnych prac budowlanych niezbedne jest uporzgdkowanie terenu.
Zabiegi te obejmuja:

- usunigcie wszelkich odpaddw i zanieczyszczen;

- zdjecie zanieczyszczonej wierzchniej warstwy ziemi;

- rozluznienie nadmiernie zageszczonego gruntu, poprzez jego uprawe kultywatorem.
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5. ZALACZNIKI

5.1. Tabela inwentaryzacyjna
Tab. 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Strona | 25



INWENTARYZACJA DENDROLOGICZNA

Inwentaryzacja dendrologiczna z planem nasadzeri kompensacyjnych na potrzeby projektu budowy chodnika
wzdtuz potudniowej strony ulicy Karola Kurpiriskiego (od pawilonow do ul, Wojciechowskiego)

5.2. Mapy i rysunki

Tab. 2. Spis map i rysunkow

Nr rysunku | Tytut rysunku Skala
1 Inwentaryzacja dendrologiczna 1:500
2 Projekt zieleni 1:500
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Zal. 6.1. Tabela inwentaryzacyjna
Tab. 1. Inwentaryzacja dendrologiczna

Wymagajqce/
Obwod ¢ Niewymagajgce
i Narwa polska Nozwa lacifska miumyplh 7 - Opis stanu rdrowotnego na
inwent. lrzewdw | drzewo (obr/ork/dz) o
na 130 cm Im7 fm] drzewostanem) wycinkg
fom] odpowiedniego
wrzedu
2 a 4 5 & 7 & 9 10
samosiew, forma wielopniowa, do usuniecia, kolizja
N korona od podstawy pnia, dobry stan |z planowang inwestyca BRAK
4
kion jesionolistny |Acer negundo 13 x 21 53/10/434/5 ity ZEZWOLENIA
drugi pieri 7
dtrzeci piert 4
czwarty pied 5
grupa krzewow, 15% zamierajacych, 2 |ciecia odmiadzajace
egzemplarze samosiewdw: klon i decia przeswietlajace
réia dzika Rosa canina 4 61 & 53/10/285/15 |jesiolonistny (Acer negundo) , kion co 2-3 lata, usuniecie
tawuta japoriska | Spiroea japonica 53/10/285/24 | pospolity {Acer platanoides) - ponize] |samosiewdw drzew
parametréw (50/65/80 cm)
drzewo wielopniowe, korona od Podkrzesanie korony do
podstaw pnia - skrajnia, dobry stan | wysokosci 2,5 m
klon fesionolistny |Acer negundo 56 x 4 53/10/285/24 fitosanitarny
drugi piert 48
dtrzeci piert 32
czwarly pieri 22

drzewa do usuniecia - niewymagajace uzyskania zezwolenia od odpawiedniego urzedu
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Zarzad Drog Miejskich
. Wiczak 17

Jednostka projektowa:

RM-PLAN Robert Milkiewicz
. Meyfiska 105472, 62052 Komormki

84-623 Poznatt rm-plan@o2 pt
Stadium PROJEKT BUDCWLANY
Temat Projekt budowy chodnika wzdhué potudniowej strony ulicy Kurpinskiego

(od pawilondw do ul. Wajciechowskiego)

Lokalizacja

(niewymagajgce uzyskania zezwonia)

drzewo liSciaste + zasieg korony

grupa krzewoéw lisciastych do usuniecia

nr inwentaryacyjny

drzewo lisciaste do usunigcia kolidujaca z planowang inwestyciq + zasigg korony

(niekolidujgce z planowang inwestycig, ciecia plelegnacyjne)

(i ljace z pl \g inwestycja, cigcia pielegnacyjne)

Poznan, ulica Karola Kurpifiskiego

Projektowal

mgr in2. Michal Chudyk [Pt
nr upr. WKP/0117/PWODV11 da projekiowsnia | Kistowania
K :

Opracowat

mgr in2. Robert Milkiewicz

VYINX
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e-mail: ryszard_dudzic@Interia.pl

DENDROLOGICZNA www.dendro-lynx.pl
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Opracowata mgrinz. Katarzyna Madrachowska ks
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Jednostka projektowa:

RM-PLAN Robert Milkiewicz
. Miyfiska 105472, 82-052 Komomiki

84-623 Poznan rm-plan@o2 pi
Stadium PROJEKT BUDOWLANY
Temat Projekt budowy chodnika wzdlué potudniowej strony ulicy Kurpirskiego

(od pawilondw do ul. Wojciechowskiego)

trawnik (szer. 1,00 m)

istniejgce drzewo lisciaste wraz z ogrodzeniem ochronnym
na czas prac budowlanych

grupa Isniejgcych krzewbw wraz z ogrodzeniem ochronnym
na czas prac budowlanych

Lokalizacja Poznan, ulica Karola Kurpinskiego
mgr in2, Michat Chudyk ™7
Projektowat ot . WKPIO117PWODIA 1 o projektomania | Kerowania e
Opracowal  mgrinz. Robert Milkiewicz 4
R
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