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Progkf budowy chodnika wzdfuz potudniowej sirony ulicy Kurpinskiege fod pawilondw do ul Woxrechowskiego/)

1. CZESC OPISOWA
11 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania projekt budowlany branzy drogowej, elektrycznej oraz telekomunikacyjnej w zwiazku
z budowa, chodnika, kanatu technologicznego oraz o$wietlenia w ciagu ul. Kurpinskiego.

12 PODSTAWA OPRACOWANIA

121 Materiaty

1. Mopa do celéw projektowych skala 1:500.
2. Wizja lokalna
3. Wytyczne | standardy od Zomawiajocego.

. Umowa z Zamawiagjacym.

v e

. Odwierty geotechniczne.

(o)

. Inwentaryzacja zieleni.

7. Warunki techniczne oraz uzgodnienia z gestorami sieci.
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nip 7772503013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl



Projekt budowy chodnka wzdtvz potudniowey strony ulicy Kurpiiskiego (od pawilondw do ul. Woxciechowskiego)

1.3 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW, UPRAWNIENIA BUDOWLANE ORAZ
ZASWIADCZENIA Z PIB

13.1 OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. ,Prawo Budowlane” (Dz.U. 2016 nr 0 poz. 290 z
pézniejszymi zmianami) oraz z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z
2012 r. poz. 462 z pozn. zm.) oswiadczam, ze zadanie pn.:

»Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpiriskiego

(od pawilondw do ul. Wojciechowskiego/’

w stadium projektu budowlanego jest wykonane zgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno-
budowlanymi, normami i zasadami wiedzy technicznej.

Zamawigjacemu zostaje wydane w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyc.

Projektant branzy drogowej:
mgr inz. Michat Chudyk

mar fnz Behat B Uprawnienia budowlane doprcjekmwa_nia
i kierowania robotami budnj.v!anym\ _
nr uprawnien : WKP/0117/PW0D/11 bez ograniczeri w specjalnosei GEUGORE]

nr upt. WKP/O117/P%O0/11
? I/ /

If fr
/L//

mgr in2 Wiestaw Antafi [
mgr inz. Wiestaw Libner L%gif*’
o w specjalno

nr uprawnien : WKP/0200/PWOT/11 do projeki: e
robotami bucoyflany o :

Projektant branzy telekomunikacyjnej:

Projektant branzy elektrycznej:

mgr inz. Tomasz Stojczyk

nr uprawnien : WKP/0397/PWOE/13

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyrska 105/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl



Progkt budowy chodnika wzdiuz potudniowe) strony ulicy Kurpiiskiega fod pawilonsw do ul Woriechowskiego/

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJINA
sygn. akt; WOIIB-OKK-DP-DW-0054-0055-193/2011 Poznan, dnia 20 czerweca 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1-5, art.12
ust. 314, art.13 ust. I pkt [ i2 orazust. 314, art. 14 ust. | pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
( tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p&zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr
96 poz. 817) w zwiazku z art. 5 ustawy Prawe budowlane z dnia 28 lipca 2005 r. o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianie niektorych innych ustaw ( Dz. U. Nr 163 poz. 1364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymujec

Pan
Michal Chudyk

mzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 04 stycznia 1978 r. w Starachowicach

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0117/PWOD/11

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawy do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem  Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej [eby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

: Przewodniczacy
e Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

% A1 5

: \‘ LA A
5 JL ;\/ %.,f‘ l‘/ };

dr inz. Daniel Paw"]icki
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Progkt budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpiiskiego fod pawilonow do ul Woxiechowskiego)

Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1, 2, 3, 4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane

Pan Michat Chudyk jest upowazniony w specjalnodci drogowe] do:

- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej ninigjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- kierowania budowa [ub innymi robotami budowlanymi,

- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjoych elementdw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,

- wykonywania nadzoru inwestorskiego,

- sprawowania kontroli techniczne]j utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.] rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawic
samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia uprawniajg do
kicrowania robotami budowlanymi zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak:

- droga. w rozumieniu przepisow o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprécz przepustow,

- droga dla ruchu 1 postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury 7 dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych (unkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektéw zagospodarowania dzialki
i terenu w w/w specjalnoscl.
Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwnlilikucyi‘lncj

I v oA

Przewodniczacy — dr inz. Danicl Pawlicki: ...}
.
Cizlonek Komisji - dr inz. Andrzej Barczwhiski ... (}\ T —

Clonek Kamisji — mer inz. Szezepan Mikurenda:

Otrzymuja:
1. Pan Michat Chudyk

ul. Sw. Rocha 2 b/2, 61-142 Poznan
2.0krggowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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FProgkf budowy chodmika wzdituz potudniowej strony ulicy Kurpiiskiego fod pawilonow do ul, woriechowskiego/

INEYRIEROW

BUCOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

WKP-VKA-GLK-EBC *

Pan Michat Chudyk o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0298/11
adres zamieszkania ul. Sw. Rocha 2 B/2, 61-142 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2020-04-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-11-14 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Iniynierow Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesma 2001 r. o podpisie elektronicznym (D7, U, 2001 Nr 130 poz. 1450) dare w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym pedpisem elektronicznym werylikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowazre pod wzgledem skutkow prawnych dokumentem opatrzenym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacig poprawnosci danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru werylikacyinego zaswiadczenia na
stronie Palskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www .piit.org.pi lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Intynierdw

Budownictwa.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki

nip 1772503013 regon 302700229 tel

781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl



Propkt budowy chodnika wzdiuz poludniowe) strony ulicy Kurpinskiege fod pawilondw do ul Wogiechowskiego)

WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-3952013 Paznan, dnia 17 grudnia 2015 r

Na podstawic an. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow.
inzymerow budownictwa oraz urbanistow (Dz L. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, 7 pésn. zm )i ant. 12 usi. | pki 1-5, an.
12 ust. 504, ar. 15 ust | pkt 112 oraz vst 314, an. 14 ust | pkt 5 ustawy z dnig 7 lipea 1954 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz, U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pédin. 2m. ) oraz § 4 ust | rozporzadzenia
Mimsiry Transportu 1 Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodsielny ch funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U Nr 83 pox 578 z poén. zm.)

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIHR
otrzymuje

Pan
Tomasz Stojczyk

magister inzynier
kierunck: Elektrotechnika
urodzony dnia 22 marca 1978 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0397/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
clektrycznych i elektroencrgetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku 7 uwzglednieniem w calodci zadania strony. na podstawie ant. 107 § 4 K.p.a. adst¢puje si¢
od uzasadniema decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouezenic
1. Podstiw g do wykonywania samodzicinych funkeji technicans ch w budowniciw ie tanowi wpis do centralnego rejestru
Ulivanego Inspekiora Nadzoru Budos lancgo oraz wpis na It czlonhiw wlascive izby samorzadu zawodowego.
2.0d abnigjszej decyzii slury oduwolanie do Krajowe) Komisp Kwalifikacying Polskic) ldn Inzsnicow
Budownictwa w Warszawic. za podrednictwem Wiclkopolskici Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielhopolskici
Ohrggowej brby Innymicrow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgeeenia

Prrewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
R '\ ‘ ! \
W \

drinz. Daniel Pawhcki

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105;/2 62-052 Kemorniki
nip 1172903013 regen 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl



Propkt budowy chodnika wzdiuz pofudmiowes strony ulicy Kurpinskiego (od pawilonow do ul. Waoriechowskiego)

Na podstawie art.12 ust.t pkt 1-5 oraz art. 13 wst. 3 i 4 uwstawy Prawo budowlane
Pan Tomasz Stojczyk jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sicci,
instalacyi 1 urzadzen elektrycznych i elektrocnergetyezny ch do:
- projektowania. sprawdzania projektow budowlanych w specialnosci objete] niniejszyini
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kicrowania budowsy lub innvmi robotami budowlanymi.
- kierowania wytwarzaniem konstrukceyjnyveh elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli techniczngj wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskicgo.
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
hez agraniczen.

Zgodnic « § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Trunsportu | Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkei technicznych w budownictwie, mimiejsze
uprawnienia budowlane upowarniajg do projektowania obiektu budowlanege 1 Kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi 2z obicktem budowlanym. takim jak: sieci. instalacje
i urzadzenia elektrycrme i elektroenergetyezne. w tym Kolejowe, trolejbusowe 1 tramwajowe
sieei  trakeyjne  wraz  z  instalacjarmi 1 urzadzeniami  technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej. trolejbusowej | tramwajowej sieci trakeyjnej oraz
elektrveznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa 7 dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkgji technicznych w budownictwic. uprawnicnia
do projektowania stanowiy podstawe do sporzadzania projektu zagaspodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnose.

Skiad orzekajacy |
Okregowej Komisji I\'\‘\:xj‘iﬁl'«‘m.b]ﬂf,l \
L] ’\ ' L] \

Preewodniczacy - drin2. Daniel Pawlickis i

Czlonek Komis)i — dr m#. Andreej Barcanski..........

Crlonck Komisji - mgr inz. Szczepan Mikurenda:.

Otrzymuja:
1. Pan Tomasz Stojczyvk

62-040 Puszezykowa. ul. Jodtowa 7
2.0kr¢gowa Rada lzby
3.Glowny [nspektor Nadzoru Budowlanego
4.0/

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105)/2 62-052 Komornik:
nip 7772903013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@e2 pl



Progkt budewy chodmika wzdituz poludniowe; strony ulicy Kurpinskiego lod pawilonow do ul. Wogiechowskiego)

POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

0 numerze weryfikacyjnym:

WKP-JXG-UIU-v46 *

Pan Tomasz Stojezyk o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0200/14

adres zamieszkania ul. Jodtowa 7, 62-040 Puszczykowo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryflkowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-01-22 roku przez:

Jerzy Stronski, Preewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Iniynierow Budownictwa.

{2godnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne; opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym waryfikewanym przy pomocy warnego kwalifikowanego certyfikatu <3
rownewazne ped wzglecem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

* Weryfikacje poprawnodci danych w ninigjszym zadwiadezeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikatyjnego zadwiadczenia na
stronie Pelskiej izby Inzynierdw Budownictwa www.piib.arg.pl lub kontaktujzc sie 7 biurem wiasciwe] Okregowe) lzby Inzynierdw
Sudawnictwa.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtyfska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regen 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-pian@o2.pl
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Progkt budowy chodnika wzdiuz potudniowe strony ulicy Kurpinskiego fod pawionsw do ul Woriechowskiego/

2.

GLOWNY INSPEKTOR
HADZORU BUBCWLANEGO Warszaws, 2011-08-18

DSW/URZ/600/4650/11
AMR

DECYZJA

Na podstawiz ar. 12 ust. 7 ioan §8 a ust 1 phi 3 HiL 2@ umavy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
hudowiane (Dz. U, #2010 r. Nr 243, poz. 1623, z plza. 7m.) oraz art. 104 gstawy 7 dnia 14 czerwea 1960 ¢
Kodeks posiepowania administracyjnege (Dz. L, z 2000 . Nr 38, poz. 1071, z pdin. zm.},

WIESLAW ANTON! LIBNER
magister indynier telekomunikacji
uptawniony ne mocy decyzji
Okregowe] Komisii Kwalifikacyjnei Wielkopolskiej Okregowej fzby Inzynierdw Budowaictwa
7 dnia 2006.201 1 r.. sygn. ekt WOITB-OKK-TP-TW-0054-0055-374/10/201 ]
uprawnienia budewlane nr ewidencyiny: WEKP/G200PWOT/ 11
do wykenywania samodzielne] funkeji technicznej w budowni ictiwie

w speciainodel telekomunikacyine]

obeimujace; projekiowanie i kierowanie robotami budowianymi
bez ogreniczen
w zakresie okredionym w powyzszel decyzii

zostai wpisaay
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOR POSIADAJACYCE UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozyejg 4455/11U/C

Decvzia ninigjsza jako uwzgledniziaca w calosci igdanie stronv, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa
nie wymaga uzasadnizsnia.

Strona moze wyvstapit na pod:r.awie art. 127§ 3 Kpa z wnioskiem o ponowne rozpairzenie spravy
v ferminie 14 dni od daty dorgezenia decyzji.

Ostateczna decyzie o wpisie do cenrainego rejestri. o Ktdrym mowa w art. §8z ust | pki 3 1H. a,
>1anow1 podstawe do wykonywania samedzicliyeh funkcii technicznyveh w budowniciwie. Ponadto z uwagi,

iz niniejsza decyvzia uv-zg‘azdma. w catodei 2adanie srony. na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu

przed uplywem terminu do wystapienia swony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie Sprawy.

Otrzymuia:
:{__ i'an Wiestaw Libner
0s. Kazimierza Wielkiego 74
62-200 Guiezno
Okregowz [zba [B
a2

W

- e Zzt. 2, =rk. 4

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regen 302700229 tel. 781 140 428 mail- rm-plan@o2 pl
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Propkt budowy chodnika wzdiuz poludniowsy strony ulicy Kurpiiskiego [od pawilonow do ul Wogiechowskiego/

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-YIE-VKA-LTD *

Pan Wiestaw Anoni Libner o numerze ewidencyjnym WKP/BT/0296/11

adres zamieszkania os. Kazimierza Wlk. 74, 62-200 Gniezno

jest cztonkiem Wielkopolskie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznega kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-09-16 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynierow Budowniciwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy 7 dnia 18 wrzesnia 2001 r. o padpisie elektronicznym (Dz. L. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej apatrzone berpiecznym podpisem elektronicznym weryfikewanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
rownowazne pod wzgledem skutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasncreczrymi )

* Weryfikacje poprawnoéci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic 73 pomocg numeru weryfikacyjnegao zaswiadczenia na

stronie Poiskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.plib.org.pl lub kontaktujac sig 2 biurem wlasciwe] Ckregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105)/2 62-052 Kemorniki
nip 7772503013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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Progkt budowy chodnika wzdiuz potudniowes strony ulicy Kurpinskiego [od pawitondw do ul Waxiechowskiego)

14 OPINIE | UZGODNIENIA

14.1 Urzad Masta Poznania Oddziat Miejskiego Inzyniera Ruchu w Poznaniy

URZAD MIASTA POZNANIA
BIURC KOORDYNACJI PROJEKTOW

| REWITALIZACJI MIASTA

ODDZIAL ZATWIERDZEN | ODBIOROW
ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: KPRM-XVI|.7221.4.204.2019
Poznan, 02-08-2019 r.

POZnan

ARV T

Nr rej.: 30081902433
RM-FLAN ROBERT MILKIEWICZ
UL. MLYNSKA 105j/2

62-052 KOMORNIKI

W odpowiedzi na pismo l.dz. RM/7/49/07.VIIL.2019 z dnia 7 sierpnia 2019r. w sprawie
projektu budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpinskiego w Poznaniu, Miejski

Inzynier Ruchu opiniuje zmieniong geometrie i organizacje ruchu, z uwagami:

1. Kolor kostki brukowe| na chodniku powinien by¢ zgodny 2 kolorem koski na zjazdach

—nalezy zapewnié pierwszenstwo pieszych na chodniku przed pojazdem

wyjezdzajacym z parkingu

2. Zapewni¢ przejazd pomiedzy wjazdami, réwniez obok slupa reklamowego

Nie stosowac oznakowania poziomego na parkingach

4. Dodat jeszcze jeden ukosny chodnik, kidry polaczy chodnik oddalony od jezdni z

istniejgcym chodnikiem przy jezdni (za przystankiem w kierunku Wojciechowskiego)

5. Na planie sytuacyjnym pokazac tylko znaki pionowe i poziome w pasie drogowym

drogi publicznej i potaczenia drég publicznych z wewnetrznymi.

6. Zlikwidowac pas w lewo i zaprojektowaé przejécie dla pieszych z azylem

Sprawe prowadzi: Hanna Wisniewska

Informacje na temal przelwarzania danych osobowych znajdujg sie pod adresem .

https:/!www.um.poeznan.pl/klauzulainformacyjna/

{@@POF_PODPISY_DATY]Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw | Rewitalizacji Miasta, Oddzial Zatwierdzen i

QOdbiorgw Organizacji Ruchu, ul 3 Maja 46 61-728 Poznan,

tel. +48 61 878 15 20 fax +48 61 878 15 29, mir@um poznan pl, www poznan.pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105172 62-052 Komorniki

nip 17172903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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FPropkt budowy chodnika wzdiuz potudniowej strony ulicy Ki urpinskiego lod pawilonow do ul. Wagiechowskiego/

14.2 Zarzad Osiedla Piatkowo

>k
Zarzad Osiedla Piatkowo

OSIEDLE PIATKOWO
JEDNOSTKA POMOCNICZA
MIASTA POZNANIA

WIPM-IV.7012.3.2019

iy Ay

Szanowny Pan
Robert Milkiewicz

RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miynska 105ji2
62-052 KOMORNIKI

Poznan, 14 sierpnia 2019 r.

Odpowiadajac na Pana pismo nr RM/6/49/07 VIIl 2019 z dnia 7 sierpnia 2019 r.
przekazuje uchwate Zarzadu Osiedla Piatkowo z dnia 13 sierpnia 2019 r. w sprawie
zaopiniowania dokumentacji projektows] dla budowy chodnika wzdiuz potudniowej
strony ul. Kurpinskiego (od pawilonow do ul. Wojciechowskiego).

Z powazaniem

Przewodniczgcy Zarzadu
Osiedla Pigtkowo

RCD O
Jacek Tomaszewski

Zalgcznik:
- kserckopia uchwaty Nr 6/V/2019 Zarzadu Osiedia Piatkowo z dnia 13 sierpnia 2019

Do wiadomosct:
- Zarzgd Drog Miejskich.

POZnan

Osledie Pigtkowo

Adres do korespondencii:

Urzad Miasla Poznania, Wydziat Wspierania Jednostek Pomocniczych Miasta, Osledie Piatkowo,
ul. Libeka 16/20, 61-706 Poznan

tel +48 61 878 47 54

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 1772903013 regon 302700229 fel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl



Fropkt budowy chodnika wzdtyz poludniowes strony ulicy Kurpinskiego (od pawilondw do ul wogiechowskiego/

UCHWALA NR 6/V/2019
ZARZADU OSIEDLA PIATKOWO
z dnia 13 sierpnia 2019 r.

w sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika
wzdiuz  poludniowej strony ul. Kurpinskiego (od pawilonow

do ul. Wojciechowskiego).

Na podstawie § 9 ust. 1 pkt 7 lit. a uchwaly Nr LXXVI/1138///2010 Rady Miasta Poznania z dnia
31 sierpnia 2010 r. w sprawie uchwalenia statutu Osiedla Piatkowo (Dz. Urz. Woj. Wielk. z 2010 r.
Nr 240, poz. 4483), w zwiazku z § 1 uchwaly Nr II/7/V/2019 Rady Osiedla Piatkowo z dnia 7 maja2019r,,

uchwala sie, co nastepuje:

§1
Opiniuje sie¢ pozytywnie dokumentacje projektowa dla budowy chodnika wzdtuz
potudniowej strony ul. Kurpinskiego (od pawilonéw do ul. Wojciechowskiego).

§2

Wykonanie uchwaty powierza sie Przewodniczgcemu Zarzadu.

§3

Uchwata wchodzi w zycie z dniem podiecia.

Przewodniczacy Zarzadu Osiedla

' Y . -’
AR\ L

Jacek Tomaszewski

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772303013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-pitan@e? pl



Progkt budowy chodnika wzdiuz poludniowes strony ulicy Kurpiiskiego fod pawilonow do ul Woxiechowskiego!

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWALY
ZARZADU OSIEDLA PIATKOWO

W sprawie zaopiniowania dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdiuz potudniowej
strony ul. Kurpiniskiego (od pawilonéw do ul. Wojciechowskiego).

Rada Osiedla Pigtkowo uchwatg nr Vi25/V/2019 z dnia 24 lipca 2019 r zaopiniowala negatywnie
Z uwagami dokumentacje projektows dla budowy chodnika wzdiuz potudniowej strony ul. Kurpiniskiego
(od pawilonéw do ul Wojciechowskiego) Uwagi Rady Osiedla zostaly uwzglednione przez projektanta.
W zwigzku z pismem nr RM/6/43/07 VIl 2019 Pracowni Projektowej RM-PLAN Robert Milkiewicz
z 7 sierpnia 2019r. oraz w Swietle § 9 ust. 1 pkt 7 fit a Statutu Osiedla Pigtkowo stanowigcego,
ze Osiedie realizuje zadania w szczegolno$ci poprzez opiniowanie projektow inwestycji i przedsiewzied
Jednostek organizacyjnych Miasta dotyczacych obszaru Osiedla, w powigzaniu z § 1 uchwaly
nr I/7M\/j2018 Rady Osiedla Pigtkowe z dnia 7 maja 2019 r. w sprawie upowaznienia Zarzadu Osiedla
do wydawania opinii i rozpatrywania spraw nalezacych do kompetencji Rady oraz zglaszania prapezycii
I uwag do projektu dokumentacji technicznej, stanowigcym, ze upowaznia sie Zarzgd do wydawania opinii
i rozpatrywania spraw nalezacych do kompetencji Rady, jezeli zachodzi uzasadniona obawa, i2 sprawa
moze zoslac nierozpatrzona terminowo, ze wzglgdu na planowany termin kolejne| sesji Rady, podjecie
niniejszej uchwaty jest zasadne

Whnioskodawza
Przewodniczacy Zarzadu Osiedla

—r

Jacek Tormaszewski

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105//2 62-052 Kemorniki
nip 7772503013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl



Progkt budowy chodnika wzdiuz pefudniowej strony ulicy Kurpirskiego (od pawiloncw do ul Wapiechowskiege/

14.4 Zarzad Drdg Miejskich w Poznaniu

Poznan, 24.10.2019r.
IPI/BB. 220.09.3.2019

RM-PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Mityniska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej dia budowy chodnika wzdiuz poludniowej strony
ulicy Kurpinskiego (od pawilonéw do ul. Wojciechowskiego).

Zarzad Drég Miejskich po zapoznaniu si¢ z przediozonym projektem informuje, ze opiniuje
pozytywnie niniejszy projekt,

Prosimy o przekazanie projektu ochrony zieleni na czas prowadzenia prac (opis oraz plansza z
zaznaczonym zasiegiem ogrodzenia krzewéw) oraz projekiu zieleni — opis zatozenia trawnika w
miejscach naruszonych podczas prac i sposdb pielegnacji po zatozeniu. Jesli tereny zieleni beda
wymagaty nowego profilowania, by¢ moze konieczne bedzie przewidzenie zalozenia trawnika na
szerokosc wigkszej niz projektowane 0,5m, co powinno zosta¢ uwzglednione w projekcie zieleni i
przedmiarze.

Jednoczesnie prosimy, aby w przysziosci inwentaryzacja drzew nanoszona byta na projektowany
ukiad drogowy, by widoczne byly kolizje nawierzchni z zielenig.

z poﬁ%aniem
-

Otrzymuja;

{11 Adresat

2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)
Sprawe prowadzi:

Aneta Turulczyk specjalista ds. przygotowania inwestycji
tel.: 61 647 73 29 aturulczyk@zdm.poznan.pl

[

R ¢ \\'g

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mal: rm-plan@o2 pl



FPropkt budowy chodnika wzdiui potudniowe) strony ulicy Kurpiiskiege (od pawilonsw do ul Woriechowskiego/

1

(2]

(3]

(4]

[5]

(6]

(7

[8]

(91

(101

(m

[12]

[13]

[14]

[15]

[16]

[1m

Dz. U. 2003 r, nr 177 poz. 1729 z
pozniejszymi zmianami

Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z
pazZniejszymi zmianami.

Dz.U 1999 nr 43 poz 430 z

pozZniejszymi zmianami.

DzU. 2003 nr 220 poz 2181z
pozniejszymi zmianami

Dz.U. 2012 poz 462 z
pozniejszymi zmianami

Dz U 2012 poz. 1137 z
poZniejszymi zmianami

Dz U 2010 nr 243 poz 1623 z
pézZniejszymi zmianami

Dz U. 2015 poz. 460 z
pozniejszymi zmianami
"Transprojekt-Warszawa" 2000 i
2002

Zatarznik do Zarzadzenia nr 31
GDDKIA z dnia 16 czerwea 2014 r
Zarzadzene nr 10 GDOKIA z dnia
12 czerwea 2001 r

Katalog Sierpien 2013 r

Dz U. 2004 nr 171 poz 1800 z
poin zm
Dz U. 2005 nr 219 poz.1864 z

poZn zm

Katalog Sierpien 2013 r

Dz U. 2015 poz 680 z
pozZniejszymi zmianami.

Normy i przepisy prawne
dotyczace projektowania i budowy
sieci telekomunikacyjnych

15 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTYCZNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnic 23 wrzesnia 2003r w sprawie
szczegotowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem,

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 mga 2000r w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac  drogowe obiekty
inzynierskie 1 ich usytuowanie,

Rozporzadzenie Ministra Transporfu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich
usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra dnia 3 lipeca 2003 r

szezegotowych warunkéw technicznych dla znakow i sygnatow drogowych oraz

Infrasfruktury z W sprawie
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na drogach;
Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa | Gospodarki Morskiej z dmia 25
kwietnia 2012 r w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlaneqo;
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 30 sierpria 2012 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym,
Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 r
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu usfawy - Prawe budowlane,

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite) Polskiej z dnia 27 (utego 2015 r w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych,

Komentarz do warunkéw ftechnicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie. Czes¢ | - Wprowadzenie Czesé Il - Zagadnienia techniczne;

Katalog typowych konstruke)i nawierzchni podatnych | potsztywnych

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych czesc |

Katalog Przebudéw | Remontow Nawierzchni Podafnych i Pétsztywnych
KPRNPP-2013

Ustawa z dnia 76 lipca 2004 ¢ Prawo telekomunikacyjne”.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r w sprawie

warunkow  fechnicznych, jakim  powinny odpowiadac felekomunikacyjne obiekty
budowlane 1 ich usytuowanie
Kafalog Przebudéw i Remontéw Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych

KPRNPP-2013

Rozporzadzenie Ministra Administracji i Cyfryzacyi z dnia 21 kwietnia 2015 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadat kanaty technologiczne

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtydska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903012 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail rm-plan@o2 pl
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Propkt budowy chodrika wzdituz pofudniowe) strony ulicy Kurpiriskiego (od pawilonow do ul. Wogiechowskiego)

16 ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres projektu obejmuje:

- budowe chodnika po stronie potudniowej,

- przeniesienie oraz doswietlenie przejscia dla pieszych,
- oswieflenie projektowanego chodnika,

- budowe kanatu technologicznego.

17 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

17.1 UL Kurpiiiskiego - droga gminna klasa G

Ulica o nawierzchni asfaltowej szer. 10,5 m. Ulica posiada przekrdj uliczny z chodnikiem po stronie
potnocnej, oraz parkingiem o nawierzchni ttuczniowej po stronie potudniowej. Ulica posiada oswietlenie,
odwodnienie jezdni odbywa sie do istniejacej kanalizacj.

17.2 Warunki grunfowo - wodne

Zgodnie z wykonana opinia, geotechniczna, warunki gruntewo wodne posiadajo, nastepujace parametry:
e proste warunki grunfowe,
e | kategoria geofechniczna obiekfu budowlanego,
e warunki wodne dobre — brak zwierciadta swobodnego
e wierzchnia warstwa z nasypéw niekontrolowanych z m.in. piaskéw drobnych prachniczych i
kamieni. Ponize] znajduja, sie gliny piaszczyste.
Grupe nosnosci okreslono jako G4 — grunty bardzo wysadzinowe. Konieczne jest wzmocnienie
konstrukcji chodnika 1 zjazdow poprzez zastosowanie dodatkowej warstwy podbudowy pomocniczej z
betonu cementowego (1,5/2 gr. 15 cm.
Opinia geotechniczna stanowi odrebna dokumentacje.

18 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

181 Projektowany chodnik

Zaprojektowano chodnik o nawierzchni z kostki betonowej o szer. 2,0-2,5 m.
Konstrukcja chodnika:

e w. scieralna z kostki betonowej typ CEGIELKA gr. 8 cm,
e podsypka cem. piask. 13 gr. 3 cm,

e podbudowa zasadnicza z befonu C 8/10 gr. 15 cm,
e podtoze ulepszone stabilizowane cementem C 15/2 gr. 15 cm,

e doprowadzenie podtoza do wym. modutu E, = 50 MPa i wsk. I = 1,0.

Przyjete paramefry:
- szerokos$c¢ 2,0-25 m,
- pochylenie chodnika 2%,

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/Z 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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Projekt budowy chodmka wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpriskiego lod pawilondw do ul Woyciechowskiego)

- niweleta chodnika zgodna z uksztattowaniem terenu oraz niweletq krawedzi jezdni i zjazdéw na
osiedla

Odwodnienie chodnika odbywac sie bedzie na teren przylegty w projektowanym pasie drogowym oraz
do istniejace;j sieci kanalizacji deszczowej w jezdni ul. Kurpinskiego.

182 Projektowany zjazdy indywiduvalny

Przyjete parametry:
e szer. min. zgodna z warunkami technicznymi,
e kraweznik najazdowy wyniesiony na wys. 3 cm,
® zjazd o fazowaniu 11,

Konstrukcja zjazdow:

e w. scieralna z kostki betonowej typ BEHATON gr. 8 cm,

® podsypka cem. piask. 1:3 gr. 3 cm,

e podbudowa pomocnicza z betonu C 8/10 15 cm,

e podtoze ulepszone stabilizowane cementem C 3/4 gr. 20 cm,

e doprowadzenie podtoza do wym. modutu E, = 50 MPa i wsk. I, = 1,0.

183 Oswietlenie projektowanego chodnika oraz przejscia dla pieszych - branza elektryczna

Projexfowane doswietlenie projektfowaneqgo przejscia dia pieszych w ul. Kurpiiskiego.

W celu podniesienia bezpieczeristwa i uzupetnienia istniejocego o$wietlenia drogowego projektuje sie
doswietlenie przejscia dla pieszych. Doswietlenie realizowane bedzie za pomocq, dwéch stupdw
oswietleniowych uzbrojonych w oprawy Philips BGP621 T25 1xLED99-4S/757 DPR1 zgodnie z rys 2.0 i

zataczonymi obliczeniami w projekcie wykonawczym.

Projektowane doswietlenie ciqgdw pieszych

W celu doswietlenia projektowanych ciagéw pieszych jako uzupetnienie istniejacej infrastruktury
oswietleniowej w ul. Kurpiriskiego projektuje sig dodatkowe stupy o$wietleniowe. Stupy zostang,
uzbrojone w oprawy oswietleniowe typu parkowego Philips BGP307 T25 1xLED12-45/740 DM50 zgodnie
z rysunkiem 2.0 i zataczonymi obliczeniami w projekcie wykonawczym.

Zasilane opraw doswietlgiacych przejscie dla pieszych i nowo projektowane ciagi piesze.

Zasilanie nowoprojektowanych opraw wskazuje sie z istniejacego obwodu nr 2 w tablicy os$wietleniowej
nr 50-686. Projektowany odcinek o$wietleniowej trasy kablowej YAKYZo 4x25mm2 nalezy wyprowadzi¢
z oprawy 2/7. W razie potrzeby uzbroi¢ oprawe w nowe ztacze kablowe TB-1. Trase nalezy prowadzic
w ostonie Arof DVK 110 a w miejscach kolizji z droga, i zjazdami osiedlowymi uzbroi¢ w ostone SRS 110.

Usuniecie kolizji z drogowa instalacja oswietleniowg nn-0 4kv

W ferenie objetym inwestycja nie wskazuje sie zinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturq,
oswietleniowq, istniejacq, infrastrukture nalezy wyposazy¢ w dodatkowe ostony kablowe dostosowane
do wielkosci kabla.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki

nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Usumiecie kolizji z ngpowiefrzng siecig_elektroenergetyczng  nn-0.4kv

W terenie objetym inwestycja, nie wskazuje sie zinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturg

napowietrznych sieci elektroenergetycznych.

Usunigcie kolizji z lintami kablowymi nN-0 4kv

W terenie objetym inwestycja nie wskazuje sie zinwentaryzowanych kolizji z infrastruktura
elekfroenergetyczna, Zinwentaryzowane kablowe sieci elektroenergetyczne nie stanowig kolizji z
planowang, inwestycja, Sieci ktére zostang odkryte podczas wykonywanych prac drogowych nalezy
zabezpieczyc przed uszkodzeniem za pomoca oston kablowych. Miejsca potencjalnych kolizji i rodzaoje
dobranych oston zostaty pokazane na zataczonym planie zagospodarowania ferenu.

W celu usuniecia kolizji nalezy zgodnie z wytycznymi nalezy w miejscach kolizyjnych utozyé wzdtuz linii
kablowej dodatkowe przepusty typu DVK 110 lub SRS 110 { pokazane na planie rys. 2.0);

Usuniecie kolizy z lUimiami kablowymi SN-0 4kv

W terenie objetym inwestycja, nie wskazuje sie zinwentaryzowanych kolizji z infrastrukturg

elekfroenergetyczng SN i WN.

Dobor stupdw oswietleniowych

Stupy oswiefleniowe zostaty dobrane wedtug katalogu Elmonter dla pierwszej strefy wiatrowej tj do
300m n.pm

Dobrano wysokie na Sm stupy oswietleniowe dla doswietlanego przejécia dla pieszych: CN5/4/64/F250
z fundamentem typu B120 z wysiegnikiem W20/1/1/0,5-60/10 lub bez wysiegnika o maksymalne]
powierzchni wiatrowej 0,95m2 i maksymalnym obciazeniu oprawg, o$wietleniown 40kg i momencie

obliczeniowym u podstawy 5,49 kNm

Dobrano wysokie na 4m stupy oswietleniowe dla doswietlenia projektowanego ciagu pieszego:
(N4/3/60/F190 z fundamentem typu F190 o maksymalnej powierzchni wiatrowej 0,82m2 i maksymalnym
obciazeniu oprawa, oswietleniowa, 40kg i momencie obliczeniowym u podsftawy 4,02 kNm

Uwagi kordcowe

1. Przed przystapieniem do prac ziemnych wykonawca robét powinien uzgodni¢c w gestorem sieci trese
informacyjnych opasek kablowych oraz tablic opisowych.

2. Catosc prac montazowych nalezy wykona¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami, instrukcjami |
wytycznymi albumdw projektowych.

3. W poblizu istniejacych urzadzen prace ziemne nalezy prowadzi¢ ze szczegélna ostroznoscig,

4. terminie rozpoczecia robét oraz niezbednych okresowych wytaczeniach istniejacych linii nalezy
powiadomi¢, z co najmniej 14 dniowym wyprzedzeniem gestora sieci.
Wykonawca robét winien zapoznac sie z uwagami na rysunkach.

6. Wykonawca robot powinien zapoznac sie z uwagami zawartymi w poszczegélnych uzgodnieniach.
Wyznaczanie trasy kabli oraz inwentaryzacje powykonawcza kabli powinien wykona¢ uprawniony

geodeta

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105;/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail rm-plan@o2 pi
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8. Przed przystapieniem do prac ziemnych w migjscach przewidywanych skrzyzowan i zblizen w celu
doktadnego zlokalizowania istniejacego uzbrojenia terenu wykonaé raczne wykopy probne.

9. Prace przy skrzyzowaniach i zblizeniach do istniejacych urzadzen wykonac pod nadzorem
inspektoréw wyznaczonych przez gestoréw sieci, do ktérych naleza dane urzadzenia

10. Catosc prac wykonac zgodnie z projektem oraz obowiazujacymi przepisami i normami, ze scistym
przestrzeganiem zasad i przepiséw BHP

1. Przed oddaniem urzadzen do eksploatacji przeprowadzi¢ obowiazujace badania i pomiary
potwierdzone odpowiednimi protokotami oraz wykona¢ dokumentacje powykonawcza,

12. Siec elektroenergetyczna nN-0,4kV zaprojektowano zgodnie
z obowiozujacymi standardami Z0OM

13. Obszar oddziatywania inwestycji miesci sie w catosci na dziatkach, na kiorych zostata
zaprojektowana sie¢ elektroenergetyczna.

14. Przed rozpoczeciem prac powiadomic¢ wtascicieli dziatek o terminie rozpoczecia robét

15. Prace na urzadzeniach czynnych nalezy wykonywaé przy wytaczonym napieciu i dopuszczeniu do
pracy przez upowaznionych pracownikow RD-Poznan i ZDM Poznan

16. Z materiatéw z demontazu niewykorzystanych na budowie nalezy rozliczy¢ sie z gesftorem sieci

17. Teren po wykonaniu robét budowlanych uporzadkowac i przywrécic do stanu zastanego

18. Materiaty zastosowane w projekcje dobrano przyktadowo. Dopuszcza sie zastosowanie materiatow
innych producentéw pod warunkiem spetniania przezen identycznych wymagar technicznych jak
osprzet przyktadowo dobrany

19. Projekt usuniecia kolizji zaktada jedynie zmiany konstrukcyjne linii napowietrznych, kablowych bez
ingerencji w podstawowych zakres parametréw elektrycznych sieci elektroenergetycznej. Zakres
warunkow i przeznaczenia przebudowywanej sieci pod wzgledem elektrycznym pozostaje bez zmian
w stosunku do stanu istniejaceqo.

20. Zdemontowane urzadzenia nie nadajq sie do powtérnego zabudowania, za wyjafkiem opraw
oswietleniowych. Urzadzenia zdemontowane nalezy przekazac wtascicielowi sieci lub zutylizowac,
dokumenty potwierdzajace zeztomowanie zdemontowanych przewodéw nalezy przekazac

Inspektorowi nadzoru

184. Projekfowany kanat technologiczny — branza telekomunikacyjna

Przekroj kanafu: KTul

Srednice rur

- RO (rury ostonowe RHDPE)} — ér. 110/6,3 mm KTu
- RS (rury $wiattowodowe RHOPE) $r. 40/3,7 mm
- WMR (wiagzki mikrarur 7x12/8) ¢r. 40 mm
Glebokosc uk{adania rurociggow kablowych

Na gtebokosci min. 0,8 m od poziomu terenu
mierzona joko odlegtosc pomiedzy odpowiednio gérna, powierzchnig; rur ochronnych
rurociagu lub rur kanatu technologicznego, a gérna, powierzchnia nawierzchni/ terenu zielonego.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7712903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 p!
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Przyjpete studnie kablowe

Nalezy zastosowac jako rozwiazania projektowe studnie kablowe SKR-1 wyposazone zgodnie z
warunkami technicznymi, m. in w:

- zabezpieczenia antywtamaniowe,

- zwienczenia studni kablowych sktadajacych sie z ramy zeliwnej osadzonej w betonowym wiencu,

kotnierze studni i pokryw oraz okucia zabezpieczone antykorozyjnie,

konstrukcja studni powinna byé wyposazona w ochrong przeciwwilgociowa,

Przebieg kanalu technologiczneqo

Projektowany kanat technologiczny
Dtugosc Odsuniecie srodka studni
Lp. | kilometraz | Typ studni| Typ kanatu| kanatu od proj. krawedzi jezdni
(lico kraweznika)
1 0+105,5 SKR-1 1,7 m
KTu1 735 m
2 | 0+032,0 SKR-1 0,75 m

Szczegotowa lokalizacja kanatu technologicznego zostata wskazana na rys. 2.0.

Warunki techniczne zarzadcy drogi ZDM w punkcie 2 Zatqczniki

185 Elementy prefabrykowane

A. Kraweznik betonowy drogowy typu lekkiego 15x30x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

e na tawie betonowej z befonu C12/15 z oporem.
B. Kraweznik betonowy ngjazdowy 15x22x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

e na tawie betonowe) z betonu (12/15 z oporem.
C. Kraweznik betonowy skosny 15x22/30x100 cm

e na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

* na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem.
0. Opornik betonowy 12x25x100 cm

® na podsypce cem. piask. gr. 5 cm,

® na tawie betonowej z betonu C12/15 z oporem
E Obrzeze betonowe 8x30x100 cm wyokraglony

e na podsypce cem. piask. gr. 3 cm,

e na tawie befonowej z betonu C12/15.
F. Kostka betonowa typ BEHATON gr. 8 cm.

e na podsypce cem. piask. gr. 3 cm,
G. Kostka betonowa typ CEGIELKA gr. 8 cm.

® na podsypce cem. piask. gr. 3 cm,

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Kemorniki
nip 7772503013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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186. Elementy do rozbiorki
Do rozbiérki zostaty przewidziane wstepnie nastepujace elementy:

® nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej,
e nawierzchnia chodnika asfaltowa,

e krawezniki betonowe na tawie.
18.7 Kolizje z infrastrukturq techniczna podziemng

W obszarze inwestycji znajdujg, sig sieci:
teletechniczna,

elekfroenergetyczna niskiego napiecia,

I

kanalizacja deszczowa,

gazowa srednioprezna.
Wszelkie szczegéty wykonywania robét w sasiedztwie sieci, oraz zabezpieczenie sieci nalezy
wykonywac zgodnie z zataczonymi warunkami technicznymi.

188 Wycinka drzew i krzewdw.

Szczegotowa inwentaryzacja dendrologiczna wraz ze wskazaniem wycinki znajduje sie w projekcie
zieleni stanowiacym odrebna, dokumentacje.

19 WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.

Inwestycja nie wptywa znaczaco, ani nie spetnia warunkéw przedsiewziecia mogacego potencjalnie
znaczaco oddziatywac na srodowisko., zgodnie z Obwieszczeniem Prezesa Rady Ministréw z dnia 21
grudnia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministrow w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na $rodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71).

110 OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji nie wykracza poza obszar zaznaczony na Projekcie
Zagospodarowania Terenu (rys. 2.0) linia przerywana, fioletowa,

Inwestycja nie zmieni mozliwosci komunikacji z dziatkami sasiadujacymi z obszarem inwestycji, nie zmieni
rowniez gospodarki wodnej i sposobu odwadniania pasa drogowego.

Opracowat:

W/QL

r inz. Michat Chudyk

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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2. ZALACZNIKI

2.1 Warunki techniczne od gestoréw sieci

217 Aguanet S.A.

AQUANET

Poznan, 2019-09-11

Numer pisma: DW/IBM/422/52150/2019
Numery spraw: IBM/80-9-1/905/2019

RM Plan Robert Milkiewicz
Mlynska 105j/2
62052 Komorniki

Dotyczy: Projekt budowy chodnika wzdluz poludniowej strony ul. Kurpinskiego (od

pawilonow do ul. Wejcicchowskiego) w Poznaniu.

W odpowicdzi na pismo w sprawie uzgodnicnia projekmu drogowego budowy chodnika

wrzdluz ul. Kurpinskiege w Poznaniu informujemy, 7e po zapoznaniu si¢ 2z przedlozong mapg
preekazujemy nastepujace uwagi:

1. O rozpoczeciu robdt powiadomié AQUANET SA - Dzial Sieci Kanalizacyjnej ul. Gdynska 1
w Kozicglowach z co najmniej 2-tygodniowym wyprzedzeniem.

2. Prace drogowe w rejonie uzbrojenia kanalizacji sanitarnej prowadzi¢ pod stalym nadzorem
pracownikow naszej Spotki przy uzyciu sprzgtu lekkiego i w sposob nie powodujacy
zagrozenia uszkodzenia przewoddw oraz ich uzbrojenia.

3. Odbior nawierzchni dokona¢ przy wspdludziale pracownikow AQUANET SA (adres
kontakiowy patrz pkt 1.).

4. W czasie wwania inweslycji wykonawca musi sapewnic dostgp-dojasd do  studni
kanalizacyjnych. ktére znajda sie w rejonie objetym budowa. Nicdopuszezalne jest w trakcie
trwania  budowy wrzucanic do systemu kanalizacvjnego jakichkolwick materiatéw
budowlanych.

3. Wszysikie niejasnosei i nieprawidlowosci wynikle podezas prowadzenia prac nalezy wyjasnic
z dzialami eksploatacyinymi AQUANET SA (adres kontaktowy patrz pkt 1.).

6. W wyniku prowadzonych robdt drogowyeh prsykrveie  istmiejacego  uzbrojenia
kanalizacvjnego nic moze by¢ mniejsze od obecncgo (ewentualnic zmniejszone do
wymaganego minimalnego tj.: dla sicei kanalizacyi sanitarnej 1.2m nie mozc by¢ zwiekszone
>30cm). Przy braku mozliwosci spelnienia tveh warunkéw nalezy w AQUANET SA
przedstawi¢ do zaopiniowania niwelcte drogi z zaznaczonym istniejacym 1 projektowanym
terencm 0raz. Wrysowanym istniejacym uzbrojeniem.

AP N

Zataczniki: |

- legz. planu sytuacyjnego z polwierdzeniem przebiegu uzbrojenia, ’P.U'!

- informacja dotyezca RODO 5

Sprawe prowadzita: Olgu Stachowska tel: 61 8359 320

e-mail: olga.stachowska/@aquanet.pl

Sedriba Spoiki Duziat Oislugi Klienta:

ul. Dolna Wiloa 126, 61492 Poznan ul. Dolna Wilca 126, 61452 Poznan
tel. 61 8359 100. fax 61 8359 012 tl. 61 8259 100, fax 51 8359 063
voww aguanetpl, e-mail khent@aquarer.pl e-mail: klient@aquanet.pl

Agjustiv Sadowegy

Sq4d Rejonowy Peznar - Nowe tiiasto i wWilda w Pemanie, Wydziat 11! Gospedarcey Krajoveegn
02 fw catosc oplacony)

KRS nr 0000234819, NIP 777 30 03 274, BEGON 630449119, Kapital zaldadowy: 1 121 250 222,

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl
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212 Orange S A

Orange Polska S A

Domena Hurt RM-FLAN
Zarzgdzanie Zasobam: Sieci | T, Robert Milkiewicz
Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury ul. Miyriska 106J lok.2
i Obstugi Klienta w Lotz 52-0582 Komornii

ul. Baluckiego 10/12, 93-273 kddZ
lel.: 42 614 62 59;
kodz, 26 sierpien 2019r.

Numer pisma:  TTISILW/MG.215-41567/19
Temal: wgodnienie prrojekiu budowy chodnika w potudniowe; stronie ul. Kurpiriskiego dz. 285/24; 343/5 w Poznaniu.

Szanowni Panstwo,

W odpowiedzi na wniosek jak w temacie informujemy, ze w obrebie opracowania brak jest
zaewidencjonowanej infrastruktury adminisirowane] i eksploatowane] przez ORANGE POLSKA S.A.

Projekt przylgcza uzgadniamy bez uwag.

W przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych urzgdzen telekomunikacyjnych nienaniesionych na
przediozonym planie sytuacyjnym nalezy je zabezpieczy¢ na koszt inwestora i powiadomié OPL - nr infolinii
800 135 972.

Niniejsze uzgodnienie wazne jest jeden rok od daty jego wydania.

Za powyZsze uzgodnienie zostanie pobrana opfata wg aktualnego cennika.

Naleznos¢ nalezy uregulowa¢ w terminie okreslonym na fakturze VAT, kidra zostanie przesiana cdrebng
korespondencia.

Dziat Zarzgdzania Zasobami Infrastruktury i Obstugi Kiienta w kodzi otrzymat do celow stuzbowych 1 egz.
planu sytuacyjnego.

Z powazaniem

Mirostaw Gajewski

Glowny Specijalista ds. Zasoboéw Infrastruktury

Zaigeznik: 1 kpl. plandw syisacymych,

Orange Posia Soula Ay 2 1od263 | adresor s Wargzawse 02-326) przy Al Jerazoimskch 160, wiinans 90 Feesin Prredse >0mow orowadoonega orams S Aejonowy cia m st Varezswy
Xil Wyaizal Gospodirezy iapwege Rejesiy Sodowoge pod numarem 000061083 1; EGON 012 100784, NIP 328-02-50-806, 2 poksyhyn w cokosel kapitnior zeknudowyrm wynoszpcym 3 837 072 437 ziatych,

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105)/2 62-052 Kemorniki
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213 Enea Operator Sp. z o.0.

Rejon Dystrybucji Poznat
S i A e R

Enea

Operator

Poznan, dnia 26.0%.20(9r.
Pismo nr ODS/MU1/K/2019/516

062287

Zarzgd Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

adres do korespondencji:
RM-PLAN
Robert Milkicwicz
ul. Mbmska 10342
62-052 Komomiki

Dotyezy: uzgodnienia budowy chadnika wzdluz poludniowej strony ulicy Kurpinskiego w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. ENEA Operator Sp. z 0.0 uzgadnia zataczony plan svtuacyjny.
Jednoczesnie ENEA Operator Sp. z o.0. zastrzega, ze w przypadku stwierdzenia ewenmalmych kolizji
z istnicjaca siecia clektrocnergetyczna podcozas robdt budowlanyeh sposab przebudowy, zabezpieczenia sieci
okreslony zostanie w Sekeji Utrzymania RD Poznan pok. 304, 505 po pisemnym zgloszeniu Inwestora.
Dodatkowo informujemy, Ze wszelkie przebudowy, zabezpieczenia sieci elektroenergetycznej moga zostaé

zrealizowane koszlem i staraniem strony zainicresowanej.

Z powazaniem
ENEA ™
o srTinrSooz o0
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Progkt budowy chodmika wzdiuZ pofudniowe) sfrony ulicy Kurpirskiego (od pawitondw do ul Wogiechowskiego)

Rejon Dystrybucji Poznan

/3;
Enea
Operator

Paznath, dnia 20.00 2010,
Pismo nr OD5S/MU1/K/2019/582
bLSovyop3le

Zarzyd Drog Miejskich
ul. Wilcwak 17
61-623 Poznan

Adres do korespondencji:
ELSTO
Ul Macieja Rataja 106
61-695 Poynan

Dotyczy: budewy chadnika wzdluz potudniowej strony ulicy Kurpinskiego w Poznaniu.

W odpowiedzi na pismo w sprawie jw. ENEA Operator Sp 7 oo uzgadnia zaliczony plan svtuacyjny

Jednoczesnie ENEA Operaior Sp. 7z 0.0, zasuzega, e w przypadku stwierdzeniz ewentualnych kolizji

z 1stnigjacy siecia clekiroencrgetyczng podezas robol budowlanych sposob przebudowy, zabezpieczenia sieci

okreslony zostanic w Sekeji Utrzymania RD Poznan pok. 504, 505 po pisemnvm zgloszeniu Inwestora.

Dodatkowo informujemy, ze wszelkic przebudowy, zabezpicezenia sicei clektroenergetvezne] mogg zostaé

zrealizowane koszlem 1 staraniem strony zainleresowanej.

rat
Uzgodnwony plan sytuacvmy

Ko,
MU

Centrala
ENEA Opericr&En 7o

£5-473 Po Ji. Si2oseytokn 58

a0y PArnEd - Nyam Moac  WEKA w Parman o vl Wy ar
Qe Bucute Sodowsgn i KRS GUIDCESE0h Rap lar 2okind o

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105)¢2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel. 781 140 428 mail. sm-plan@o2 pl
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214 Polska Spdtka Gazownictwa

§

POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.

Oddzial Zaktad Gazowniczy w Poznaniu
Za Groblg 8, 61-860 Poznan
tel. (61) 8545-100, fax (61) 8545-519

Sekcja Ewidencji Majgtku i Uzgaodnien
tel. 61 85-45-224

W/ znak: RM/8/48/09.V1i1.2019

RM-PLAN
Robert Milkiewicz

Miyriska 105/2
62-052 Komorniki

zdnia 9-08-2019

N/ znak: PSGPO.ZMSM.763.5000.109893 19 z dnia 26-08-2019

Lokalizacja przedsigwziecia:

Wojewodztwo: wielkopolskie Gmina: Poznan Miejscowoéc: Poznan ul. Kurpinskiego Karola

dotyczy: budowy chodnika

W odpowiedzi na pismo z dnia 9-08-2019 w sprawie |. w przesytamy jeden egzemplarz mapy
Zzaznaczong istniejgcy siecia gazowa. Uzgadniamy projektowang budowe chodnika przy

zachowaniu ponizszych warunkéw:

1. W strefie kontrolowanei nie nalezy podejmewac dziatan maogaceych spowodowad uszkodzenie

sieci gazowej, wykopy w strefie kontrolowanej wykonywac recznie. Regulacja wysokosci
armaltury sieci gazowej i usuwanie kolizji cdbywa sle za zgodg i wiedza Operatora sieci
gazowej, na koszt Inwestora/Wykonawcy

Nie wyrazamy zgody na obnizenie rzednej terenu w migjscu zlokalizowanej sieci gazowe).
Informujemy, Ze zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w
sprawie warunkaw technicznych jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie
(Dz. U. poz. 640) odlegtosé pionowa mierzana od gornej zewnetrzne| Scianki gazociagu lub
garne; zewnetrzne] Scianki rury oslonowej powinna wynosi¢ nie mnigj niz 1,0m dc
powierzchni jezdni / miejsc parkingowych, przy czym nie mniej niz 0,5m od spodu konstrukcji
nawierzchni.

W przypadku uszkodzenia sieci gazowej, podmioty realizujgce zadanie bedg
obcigzane kosztami usuniecia awarii oraz poniesionych strat paliwa gazowego.

2a. Celem ustalenia rzeczywistego posadowienia gazociagu nalezy wykonac¢ probne przekopy.

W przypadku niezachowania minimalnego przykrycia nalezy wystgpic o wydanie warunkow
na przebudowe sieci gazowsj.

2b. W mieiscach zblizen | skrzyzowan z gazociagami nalezy zachowad nomatywne odleglosci

zgaodnie z Dz. U z 2013 poz. 640

3. Nalezy zwrécié uwage na armature gazowa, ktora nie moze byc zaasfaltowana lub przykryta

pytkami, kostka itp. Kraweznik nalezy zlokalizowat w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej.

Polska Spetka Gazownictva sp 290 i Nooocha Bandrowskiogo 16 33-100 Temow
Coidziad Zawiad Gazowniczy w Poznaniy, 72 Grobla 8 61-685( Paznan
KRS 0006374001, S Rajonowy 0! Kizkowa - Srdmeescia w {akowie, XI! Wytizial Gospodarczy Kre:owiago Rejestru Sadow
IV 525 24 85 411, REGON 140735518, Kapitd Zakdadowy. 10 485 517 05021
waw psgar pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105)/2 62-052 Komorniki
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Progkt budowy chodnika wzdiuz poludniowey strony ulicy Kurpinskiege fod pawionow do ul. Waoriechowskiego/

Whkreslone gecdezyjnie przylacza mogg nie przedstawiaé wszystkich czynnych przytgczy
gazu. W przypadku poszerzenia pasa drogowego w migjscu lokalizacji przylaczy gazu
z szafkami w granicy dziatki, nalezy wystapic o warunki przebudowy przylgcza gazowego.

4. W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest zglosi¢ sie do
PSG sp. z 0.0. Cddziat w Poznaniu - Gazownia Poznari Pétnoc, ul. Czerwenacka 3, tel. 61

8545140, gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pl w celu weryfikacji akiualnego przebiequ sieci

gazowej oraz uniknigcia ewentualnej kolizji.

5. Waznosc uzgednienia wynosi 2 lata

Zalgeczniki o, KIRGNNINE
- mapa sytuacyjna Dzixt Zerzadzani= Majatkiem Sieciovnn
Do wiadomosci: Szyrvy!n Fllege:

- Gazownia Poznarn Poinoc |
\

Sprawe prowadzi:

Pawel Cieslik, tel. (61) 8 545 343

Poiska Spotka Gazowsicwa 5. 2 0.0 . Wopsecha Bandrowskiego 15, 33 100 Tamdw
Ondziad Zasted Cayowricry w Psznany Za Groolg 3, 51-86¢ Poznad
KRS 2000374001, Sant Regonomy ula Krakowa - Stidmiestia w Krakowse, X1 Wydizial Gespodarcey Kiaowego Reesir Sadowegn
NI2 626 24 95 411, REGON 142739519, Kapital Zaddadowy: 10 288 917 050 4
waw psgaz pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
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215 Zarzad Ordg Miejskich w Poznaniv - kanat technologiczny

K 1

Zarzad D Mg sk

IP1.220.09.1.2019 Poznar, 30.09.2019r,

RM-PLAN Robert Milkiewicz
Ul. Miynska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy. opracowanie dokumentaci projektows; dla przebudowy ul, Kurpinskiego.

Zarzad Drog Mieskich w Poznaniu podaje warunki techniczne na budowe kanatu
technologicznegoe dia przebudowy ulicy Kurpifiskiego.

Profil kanalu technologicznego: podstawowy, okresiony w zalgczniku nr 1 do rozporzadzenia
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiadac kanaty technologiczne (Dz.U. 2015, poz. 680), czyli profil 1x110mm +
3x 40mm + 1xprefabrykowana wigzka mikrorur {co najmniej 7x12/8). W zalaczniku tym podane sg
szczegotowe wymagania lechniczne

Szczegotowe wytyczne ZDM znajdujg sie w zalaczniku do niniejszego pisma.

Zaprojektowane rozwiazania techniczne | zastosowane materiaty uzgodni: z ZDM.

Z powazaniem

(f
Otrzymuia:
1. ALdresal
2. aa (ZDM, ul. Wilczak 17, £1-623 Poznad)
Sprawe prowadz..

Aneta Turaiczyk, Spec;alista ds. prowadzenia inwestycji
tel. 67 B47 73 23, aturuiczyk @rdm . poznan ol

POZnan"

Ia7ad Droag Meiskien i Wilczak 17 A ERS
el +68 21657 T20C ‘ax —48 51 820 1T 08

LT PO Al wwe adin, 2oena pl

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Miynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 77172903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o? pl
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216 Zarzad Ordg Miejskich w Poznaniv - oswietlenie

Poznan 08.12.201¢r.
IPU/BB. 220 09 4.2019

RM-PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Miynska 105J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej dla budowy chodnika wzdiuz? potudniowef strony
ulicy Kurpinskiege (od pawitonow do vl Wojciechowskiego).

Zarzad Drog Miejskich przekazuje w zatgczeniu warunki szczegélowe zasilania projekiowanego
oswietlenia ciagu pieszege wzdluz ulicy Kurpinskiego w Poznaniu wraz z wymaganiami stawianymi
nowoprojektowanemu odwietleniu drég oraz przejéé dla pieszych w miescie Poznaniu — wytyczne
dla projektanta.

Z powazaniem

Iy

Al

/

Quzymug,

1 Adresal

2 ala (ZDM. ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)
Sprawe prowadzi:

Aneta Turuiczyk specjalisia ds. przygotowania inwestyc)
el : 81 647 73 29 alurulczykdd som poznan pl

POZnan

Zarzad Drog kt

te 4563

ch 1 W

200

Dzdinpuenan St w s zdm K san ol

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105j/2 62-052 Komorniki
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FProgkt budowy chodnika wzdtuz poludniowe) sirony ulicy Kurpiiskiego (od pawiondw do ul Wogiechowskiego).

Poznan, dive 6 grudiuae 20191,
(B 2.8 -an. 20

wip/ T-n0,/ 20119

Dotyczy: zasilana odwictlenta ciagu pieszego wzding wifey Kurpinskiego w Poznaniu.

Warurki szczegolowe zas:lania projehlowanego uvswictlenia ciagu preszega wadluz ulicy Kurpaishiego
w Pozneniv

Do zasilania powyzszego  odwictlenia  preewidzied  stnicigeq  rozdzielnice odwietlenia dropowe o SOAkG
Rurpmiskivpe - aktvalne zabezpicezenic przedlicznikowe 3x30A (majatek Zarzadu Drag Micikich), W prey padku
koniecenoscr ewighseenia wiclkosei zabespiocsen preedlcznikowsch, wa ctapie projehtowania maleay eglosic
kamecznose wvslapienia o zwigkszente mocy zapolrzebowane)

2 Pedljcrcnie wykonac jako odgalezionic = previgezeniem w nablizszym slupie vswictleniowym w obwodz
W oeeln wykonania pravigesenia 1
majjtku ZDM.
3 Dezasilania propktowanege céwietlenia zastosowac min kahel tepu YAKY 4 x 23 mm’
+ Zarad Drsg Miejskich zastrzega sobie koniecznosé odhiorn robot zanikajgeveh
3. W oprojekcic uweglednic:
ay wycinke padesi wokol latarni i opraw odwictleniowych
D) stupy ustawed tak, eby wigki ziajdewaty sig od steony chodnikd. Tub w sposib zapewiiujay bespies sne
prowadzenic prac konsersacyvinych,

cp stupy naleey posadowié tak, aby dolna krawedz wapkt slupewe) madowata sie e minte) e 60 cm nad
Poziomem terenu ZNIWCIOWaNege,

d}  fundament stupa zabezpicczye powloka bitumiczng,

¢} Cala projekicwana instalacje usvtuowac na dzialkach stanowiacych pas drogowsy zarzadzany przez Zarzad
Drag Mioishich

. Calose prac wykonad rgodnie 2 PRUF i PN. W zakeosio ochrony precciwporazeniowej nalesy spehiid wymagania
PA-91/ ED309 01 wraz 2 arkuszami wymienionymi w dodatkn do normy.

7 Tvposwietlenia. typ stupow » opraw ustalic na ctapre projektowania w ZDM.

8 Uklad sievi obwedowyeh zaprojektowac lak aby ogranicze¢ do minisium wystepowanic adeinkéss promicnionsch
(stosowac polacsenia reserwowe zardwne mugdzy poszezegolnymi obwodann jakh rownies » R T
odwictlenia drogoweyo)

2 Linic kablowe na mostach, wiaduktach i Kladkach nalezy projektowad tak, aby byla mozliwa ish eksploatacjy a takze
wymiana, instalicge aprojektowal wosposob uniodisiajacy prowadacnie chsploaticy w sposol bespiceeny -
capewinl dosly p due proektowanyed uragdeen.

11 Slesowac ospregt by powy | dostypny w hraju

L Stesowac tablics ki 2bgc ca kablowa-bezpiecnihowe umozliw e besnar zedziowy dostep do bespiecsnika,

17 Sied eswietlenia dropowego zaprojehtowac w taha sposob, aby bvla morhiwa jeg eksploatacia ¢ podnosmika
koszowepo.

3 Wykomawea jost zobowigzany do powiadnmicnia konserwatora aswictlonia o adbiorze w terminie 3-cin dni proed
proponowany datg, oraz dostarezenia do ZDM omin 3 dni preed  edbiorem dokamentacis poawvkoniweso),
prolohoiow  badani,  seslawicnia matenadow  zdemonton Ay i zabudowanyol,  dohumentacp lotograls 2ng
prowadzonyoh prac (ae saczegdlnym uwzglednieniem  prac zanikowsch, s lormic elehironicane))  oras
powykonawezg mwenlarvzacy  gecdezying  wrzadrzen uzepelnieny ¢ zeslawiznme  wspolrzgdnych  puralon
wietlnych w standardzie WGS82,

o Werelkie pomiary kontrolre wymagag dopuszczenia preez upowaznienegs pracownika hrmy prowadzacs)
konserwacje na majgtku ZDAM po uprzednim tzgodnienu e (tel, 606382631),

15, Projekt aswietlenia wykanac zgodnic 7 aktualng normg PN-EN 13201 oraz Prawem Budowlanym » uwzgledneniem
wytveznyeh poxdanyeh w zalaczniki.

To Dohumentacy wykonawes nalezy uzgodiic w ZDM. Preesylajac dokumentage do uzgodnienss nalesy proaowidsied
feden egzemplarz dla colow archiwalaveh,

7. Lalose prac nalezy wykonywaé zgodnie 2 obowlazupacym Pravem Budowlanym,
8 W oprevpadka likwidacy kobdupeyeh elementow oswictlenia na majatku Z0N, materialy 2 demontazu dostarezve na
magasvn ZDM

19, Waznodd warunkow ustala sig no ta od daty ich wystawiconia,

20, Qéwiellenie bpdeie stanowito majatek Zarsgdu Drog Micjskich w Poznaniu,

Pl

Wy magania s awiaie aowoprojehton anemu oswictlenia drog onaz precss dla presey s nieioe 2o - wibrvaiy dhe

krinky

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105//2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mait: rm-plan@oZ pl
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Pragkt budowy chodnika wzdiuz potudniowe) strony ulicy Kurpinskiego fod pawilondw do ul Wogiechowskiego/

2.2 Uzqgodnienie projektowanych sieci na Naradzie Koordynacyjnej

Poznan, 27-12-2019

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji | Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryine wniosku: ZG-OPK.4105.2742.2019
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.2742.2019

Narada koordynacyjna zostala przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy¥a: Liliana Borak - Specjalista dziatajacy/a z upowaznienia Nr 1302/2016 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Miyrniska 105J/2
62-052 KOMORNIKI
KOMORNIKI
2. Termin narady koordynacyjnej: 27-12-2019
3. Opls przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Sie¢ elektroenergetyczna - oswietlenie
Sie¢ telekomunikacyjna - kanal technologiczny
b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
Miasto: Poznan - miaslo na prawach powiatu
droga: ul. Kurpihskiego - droga gminna
Nr dzialek: 285/24; 434/5, AM-10, obreh 53-Pigtkowo

4. Dane inwestora:

Zarzgd Drog Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

5. Stanowiska uczestnikéw narady (uwagl/zalecenia) dotyczace zgloszanego wniosku:

AQUANET Olga Slachowska:

Na skrzyzowaniu z przewodami wodociagowymi i kanalizacyjnymi prace wykonywat recznie zachowujac minimalng odleglos¢ pionowg
0.3m.

Projekt drogowy uzgodnit w Aquanel S A.

ENEA Stawomir Frackowiak:

Rezerwowe rury ostonowe nalezy uzgodnic korespondencyjnie w ENEA Operator Sp. z 0.0.

W miejscu skrzyzawania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzié recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczy¢, zachowac normatywna odlegtose.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomié¢ pisemnie Rejon Dystrybuci, Poznan, ul. Panny Marii 2 zalaczajac kopie protokolu
Narady Koordynacyjne;.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesolowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

HAWE Marcin Kowalski:
Padmiot ten nie sktada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w pianie sytuacyjnym

INEA Marta Tymrakiewicz:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowa, infarmuie, iz na dzien 19.12.2019, we wskazane; lokalizacji nie
wystepuje infrastruklura INEA S.A. bedaca w kalizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lckaing] dokonywane] przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podkfad mapowy, nalezy je zabezpieczy¢ | powiadomic INEA S A, (tel. 61 222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700225 tel: 781 140 428 mail rm-plan@o?2 pt
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Progkt budewy chodnika wzdfuz potudniowe) strony ulicy Kurpinskiego fod pawilonow do ul Wagiechowskiego)

MPK Jerzy Pielrowiak:
Sposéb i harmonogram prowadzenia prac oraz zabezpieczenie ruchu pasazerskiego w rejonie przystanku autcbusowego uzgodnit w

ZTM Pecznar ul. Matejki 59.
O zamiarze prowadzenie prac w rgjonie przystanku poinformowad Centralg Nadzoru Ruchu MPK Poznan Sp. z 0.0. z przynajmniej 1-

dniowym wyprzedzeniem - tel.: 61 839 65 10

NETIA Filip Gruszczynski:
Podmiot len nie sklada zastrzezen do usyluowania projeklowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

ORANGE Miroslaw Gajewski:
Podmiot len nie sktada zaslirzezen do usytuowania projeklowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie syluacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Joanna Kasperuk:
Szczegotows lokalizacje (przebieg i glebokosé) sieci gazowej nalezy usltali¢c w terenie na podstawie recznych przekopow prébnych.

W miejscach zblizervskrzyzowan do sieci gazowsj zachowac odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-

2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe | ich usytuowanie (Bz.U. z 2013r, poz.640).
W sirefie kontrolowanej nie nalezy podejmowaé dzialan mogacych spowodowad uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywat recznie

W terminie 14 dni przed rozpoczgciem robét Wykonawca zobowigzany jest zgiosic sie do odpowiedniej terytorialnie Gazowni PSG OZG w

Poznaniu w celu weryfikacji aktualnego przebiegu sieci gazowej.
Studnie kablowe nalezy ziokalizowad w odlegtosci min. 0,5m od sieci gazowej nic i §/c wykonane] z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej nic i $/c wykonanej z rur stalowych.

Fundamenty slupéw o$wietleniowych nalezy zlokalizowad w cdleglosc min. 0,5m od sieci gazowej nic i $/c.
Gazownia Poznan Pétnoc, ul. Czerwonacka 3, tel.61 8545 140 . gazownia.poznan. polnoc@psgaz.pl

RCI Wojciech Nowotarski;
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo. informuje, iz na dziert 19.12.2019, we wskazanej fokalizadji nie
wystepuje infrastruktura WSS S.A. bedaca w kalizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokalne; dokonywanej przez projektanta lub podczas robét ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podktad mapowy. nale?y je zabezpieczyé | powiadomié WSS S A {tel. 61 222 10 00) w calu ustalenia trybu dalszego

postepowania,

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Przed wyslapieniem do WUIA o pozwolenie na budows (lub ze zgloszeniem zamiaru wykonania robél budowlanych) nalezy uzyskac
decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedmiotowe] inwestycji.

ZDM Monika Durkiewicz:

Uzgadnia; zgodnie z pismem IPO.SM.416.2594.2019 z dnia 19.12.2019 - na warunkach pedanych inwestorowi'wykonawcy w pismie UZ.

PS.416.385.2019 (skan w zalaczeniu)
‘zatgcznik do uwag do protokolu: "SKMBT_C360131 22007092 pdf*

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
mp 71772503013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail rm-plan@oZ pl
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Propkt budowy chodmka wzdiuz pofudniowey strony ulicy Kurpiiskiego (od pawilendw do ul Wogechowskiego/

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACY.JINEJ:

Liliana Borak

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1988 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. 7 2019r. poz. 725) - zwanej dalej ustawg Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespotu keoordynujgcego

dotyczacych obowigzujacych warunkéw do realizacji budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podiega wytyczeniu i gecdezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonhywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow ukladanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykanawce prac inwestycyjnych de ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw asnowy geodezyjnej i
punkiow granicznych. Wszelkie prace ziemne w oloczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalazy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednosice wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszl inweslora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dolyczgcych ustalenia lokalizacji islniejgcego
uzbrojenia terenu za pomoca prabnych przekopéw. Prace ziemne w miejscu zblizer i skrzyowan z
stnivjgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez ulycia sprzelu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyd.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtomega
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig lechniczng i nie zastepuje pozwalenia na budowe wydawanago zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lal od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto zgloszenie budowy tych obieklow
uzgodnienie traci waz2nose.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul MiyAska 105j/2 62-052 Komorniki
mip 7772903013 regon 302700229 tel . 781 140 428 mail rm-plan@o? pl



Progkt budowy chodnika wzdiuz pofudniowej strony ulicy Kurpiiskiego (od pawilonow do uf Wogiechowskiego/

ZARZAD CROG MIEJSKICH

1

Voul Wiczak 17

Ta 61.64-77-200, fax 6182017+

IPQ. SM. 416, 2594,2019, . o g I e
Ov{%’%,) {ﬁés ?ﬁﬂj%uf? Poznan, dnia ... 1.5 7147 dif3

NK nr 2742.2019

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia prcjektowane(a):
Sied elektroenergetyczna - osSwietlenie, sieé telekomunikacyjna - kanat technologiczny w

ramach zadania "budowa chodnika po potudniowej stronie ul. K urpinskiego - od
pawilondw do ul. Wojciechowskiego"

zlokalizowane: yf. K. K, urpiriskiego

na odcinku:

Z uwagami:

/

pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
pasa drogowego podano na odwrocie.

Warunki Techniczne prowadzenia robot w
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie

RM-PLAN Robert iewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
mip 7772903013 regon 302700225 fel- 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Frogkt budewy chodnika wzdtuz poludniowe; strony uiic ¥ Kurpinskiego fod pawdonow do ul. Wogiechowskiego)

= Warunki techniczne prowadzenia robdt w pasie drogowym:
Fans !
(\_1) Przekroczenie ulic ¢ nawierzchni ulepszonej nalezy wykonaé przeciskiem lub przewietem Komory
przeciskowe wykonac¢ w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

2. W przypadku braku innych zalecer zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykona¢ z zastosowaniem malerialow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogowa. Ewentualna koniecznosé zmiany technologii robét odtworzeniowych wymaga

G) ‘odrebnego uzgodnienia z ZDM;
Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyska¢ wspdiczynnik
zageszczenia rowny 10 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w lerenie zieleni zageSci: grunt do
wspdiczynnika zageszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie z normg
PN-77/8931-12;
4. W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpieczenie naziemnych
_urzadzen uzbrojenia podziemnego;
Q Korzystajgc z istniejgcych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestoriwykenawca robot
zobewigzani sg co utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci,
@ Nie nalezy planowat realizac)i inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznoéci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzona nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejgca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkéw technologicznych potraktowac jako odiworzenie tymczasowe,
nastepnie dokonac cdbioru tymczasowego, a odbidr koncowy (docelowe cdiworzenie) zgiosié po okresie
zimowym - do kohca kwietnia. ZDM w szczegalnych przypadkach w ckresie zimowym moze odmowic
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego; s

. Informacie dodatkowa
e Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa

drogowego:

1. Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacje urzadzenia — obieklu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania grunlem na cele budowlane);

2. Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno ~ budowlanej;

3. Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni /lub
chodnika w syluaci gdy pozostaty dla pieszych pas ma szeroko$c mniejszg niz 1,50m;

4. Przejazd pojazdow przekraczajgcych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszozenia

optat,

» Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

1. Wypeldniony farmularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajgcy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnie z podzialem na elementy pasa drogowego (poboczefzieler, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia (Srednica zewn., diugo$é w mb), mape zasadnicza
w skall 1:500 z wrysowana trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora owiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w pas drogowy. w przypadku umieszczeniz wiw urzgdzenia w kanale
teietechnicznym nie bedacym wiasnoscig Zarzadcy Drogi, nalezy przediozyé zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie lego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentow skutkowac¢ bedzie wezwaniem wiasciciela przyigcza do usunigcia go z pasa drogowego.

2. Zatwierdzony projeklt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

3. Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dia pieszych pas ma szerokosé nie mniejsza
niz 1,50m;

4. Harmonogram robot craz opis technologii ich wykonania;

¢ Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

2. Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami);

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. MiyAska 105/2 62-052 Komorniki
mip 1172303013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2 pl



Progkt budowy chodmka wzdfuz pofudniowey strony ulicy Kurpiriskiego fod pawilondw do ul. Wogiechowskiego)
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FProjekt budowy chodmka wzdfuz potudniowey strony ulicy Kurpiriskiegoe (od pawilondw do ul Wogiechowskiego)

Poznan, 20-02-2020

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku; ZG-OPK.4105.287.2020
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci

PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.287.2020

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczy¥a: Liliana Borak - Specijalista dziatajacy/a z upowaznienia Nr 1302/2016 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: RM-PLAN Robert Milkiewicz
ul. Mlyriska 105J/2
62-052 KOMORNIKI

KOMORNIKI
2. Termin narady koordynacyjnej: 20-02-2020
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Siet elektryczna - oéwietlenie

b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;

ul. Kurpifskiego - droga gminna
Nr dziatek: 285/24; 434/5, AM-10, obreb 53-Pigtkowo.

4. Dane inwestora:

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

5. Stanowiska uczestnlkéw narady (uwagl/zalecenia) dotyczace zgtoszonego wniosku:

AQUANET Michat Calujek:
Na skrzyZowaniu z kanatem prace wykonywac: recznie zachowujgc minimalng odleglo$é pionowa 0,3m.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W miejscu skrzyZowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzi¢ recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyé, zachowad normatywng odleglo$c.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Marii 2.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesolowski:
Bez uwag

GEOPOQOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie skiada zastrzezer do usytuowania projekiowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Aleksandra Michatek:
Podmiot ten nie sktada zastrzezer do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

MPK Jerzy Pietrowiak:
Sposob i harmonegram prowadzenia prac oraz zabezpieczenie ruchu pasazerskiego w rejonie przystanku autobusowego uzgodnic w
ZTM Poznan ul. Matejki 59,

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie skfada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. MtyAska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772503013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plan@o2.pl
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Projekt budowy chodnika wzdiuz potudniowes strony ulicy Kurpriskiego fod pawdondw do ul Worciechowskiego)

PSG Pawet Cieslik:

Szezegdtows lokalizacie (przebieg i glebokosé) sieci gazowe] nalezy ustali¢ w terenie na podstawie recznych przekopéw probnych.

W miejscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowaé odlegtoéci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadat sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowat dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowanej wykonywaé recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robdt Wykonawca zobowigzany jest zglosic sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujgcej w PSG OZG w Poznaniu (jak ponizej) w celu powiadomienia o przyslapieniu do prac oraz weryfikacji aktualnego przebiegu
sieci gazowej.

Gazowni Poznar Péinoc, ul. Czerwonacka 3, tel.61 8782 818 , gazownia.poznan.polnoc@psgaz.pi

Studnie kablowe nalezy zlokalizowaé w odleglosci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i §/c wykonanej z rur PE oraz min. 1,0m od sieci
gazowej n/c i §/c wykonanej z rur stalowych.

Fundamenty slupdw o$wietleniowych nalezy ziokalizowad w odlegto$ci min. 0,5m od sieci gazowej n/c i §/c.

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Marta Tymrakiewicz:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

WUIA UMP Katarzyna Albrecht:
Bez uwag

ZDM Monika Durkiawicz:
Zgodnie z pismemIPO.SM.416.248.2020 z dnia 20.02.2020- na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismiem UZ.PSM.
416.14.2020

“zatgcznik do uwag do protokolu: “skanHP4770074.pdf

PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liliana Borak
* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U. z 2019 r. poz. 725) - zwanej dalej ustawa Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespolu koordynujgcego

dotyczacych obowigzujgcych warunkow do realizacii budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzaciji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewoddw ukladanych w wykopie musi by¢ dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowigzuje sie wykonawce prac inweslycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujgcych sig na terenie realizowanej inwestycji punktéw osnowy geodezyjnej i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywad nalezy
bez uZycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznosciq zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczgcych ustalenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekopow. Prace ziemne w miejscu zblizen i skrzyzowan z
istniejgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywaé recznie (bez uzycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyt.

* Wszelkie zaistniate zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagajg powtémego
uzgodnienia na naradzie koordynacyjnej.

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastgpuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami prawa budowlanego.

Jezeli w okresie 2 lat od wydania opinii nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wplyneto zgloszenie budowy tych obiektow
uzgodnienie traci waznosé.

RM-PLAN Robert Milkiewicz ul. Mtynska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail rm-plan@o?2 pl
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Progekt budawy chodnika wzdtuz potudmowe; strony ulicy Kurpiiskiego (od pawilondw de uf Wouciechowskiego)
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Progk.
ropekt budowy chodmka wzdiuz potudniowe; strony uvlicy Kurpriskiego fod pawiondw do ul Woxrechowskiego)

« Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

1. Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory
przeciskowe wykonat w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

2. W przypadku braku innych zalecen zawartych na pierwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni i chodnika
nalezy wykonaé z zastosowaniem materialow i technologii identycznych jak w stanie pierwolnym przez
specjalistyczna firme drogowa. Ewentualna koniecznos¢ zmiany technologii robdt odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

3. Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskat wspdiczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagescic grunt do
wspoiczynnika zaggszczenia gruntu zblizonego do 0,97 potwierdzonego laboratoryjnie zgodnie Z normg
PN-77/8931-12;

4. W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowa¢ zabezpieczenie naziemnych
urzadzen uzbrojenia podziemnego;

/5. Korzystajac z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca rob6t

\_. zobowiazani sa do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego i czystosci,

(\__6/./‘ Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznosci wykonania prac
w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkow technologicznych potraktowac jako odtworzenie tymczasowe,
nastepnie dokona¢ odbioru tymczasowego. a odbiér koncowy (docelowe odtworzenie) zgtosic po okresie
zimowym — do konica kwietnia. ZDM w szczegolnych przypadkach w okresie zimowym MmoZe odmowic

wydania zezwolenia na zajgcie pasa drogowagc:\

. Informacje dodatkowe
« Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajgcle pasa

drogowego:

1. Decyzja administracyjna zezwalajacg na lokalizacje urzadzenia - obiektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

2. Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracji architektoniczno — budowlanej;

3. Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni iflub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokost mniejszg niz 1,50m;

4. Przejazd pojazdow przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia

optat,
« Dokumenty | uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecle pasa drogowego:

1. Wypelniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawiergjacy — nazwe ulicy, planowany okres
zajecia, powierzchnig z podzialem na elementy pasa drogowego (pobocze/zielen, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzadzenia (érednica zewn., diugo$¢ w mb), mape zasadniczg
w skali 1:500 z wrysowang trasg urzadzenia wbudowanego oraz podpisane przez inwestora oSwiadczenie na
wbudowanie urzadzenia w_pas drogowy. W przypadku umieszczenia wiw urzadzenia w kanale
teletechnicznym nie bedacym wiasnoscia Zarzadey Drogi. nalezy przediozyc zezwolenie wiasciciela kanatu
na umieszczenie tego kanatu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentow skutkowac bedzie wezwaniem wlasciciela przy!acza do usunigcia go z pasa drogowego.

2. Zatwierdzony projekt organizaciji ruchu, gdy jest wymagany;

3. Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dia pieszych pas ma szerokosc nie mniejszg
niz 1,50m;

4. Harmonogram robét oraz opis technologil ich wykonania,

« Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440}, oraz
rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkow udzielania zezwolen
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwata nr XL\V/469/IV/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze zmianami) w sprawie
wysokesci stawek oplat za zajecie pasa drogowego drég publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

2 Prawo o ruchu drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 201 2 r., poz. 1137 ze zmianami);

Jor—

RMkP“LAN Robert Milkiewicz ul. MtyAska 105)/2 62-052 Komorniki
nip 7772903013 regon 302700229 tel: 781 140 428 mail: rm-plon@oZ2.pl
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Mapa do celéw projektowych

lork: Qe,.‘ie i;;igjq'zy dokument zostal opracowany w wyniku
fageadezyjny tgkwmraﬁcznych, ktorych rezultaty zawiera
e SHECH /lcgnjswlmy do ewidencji malerialdw panstwowego
e Tm-———""2a50

.:imgyr,kammdg-mmmmwi) e i |

eodezyjnego i kartograficznego

ENT MIASTA POZNANIA

A RN i

.. Z.up. Prezydenla Miasta Puznania.
oper G0 do gyidencii )

skala 1 : 500

sekcja 6.178.11.09.2.4.
1. Uklad wspélrzednych prostokatnych plaskich - PL-2000
2. Uklad wysokosciowy - Amsterdam

Miasto Poznan

Jedn. ewiden. (identyfikator) : Miasto Poznan (306401_1)
Obreb (identyfikator) : Piatkowo (53)
Numer a"kusza 10

i informacje o sluzebnodciach grunlowych majacych wplyw na zagospodarowanie
alizowanych w granicach projektowanej inwestycji

nie ustalano

symbol konturu uzylku gruntowego, kiory nie jest ujawniony w bazie danych

brak

Kolorem pomarariczowym zaznaczono punkty osnowy geodezyinej, kldre podlegajg ochronie. Zgodnie z arl, 48
usl. 1, pkt.3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2015 1., poz. 520), kto
{...) niszczy, uszkadza i przemieszcza znaki geodezyine (...) podlega karze grzywny.

2G-0UG.4104.3705.2019
{Identyfikalor zgioszenia pracy)

Somel) R A NG E

ustugi gecdezyjne
FUKASZ ANTKIEWICZ
§1-608 Poznan, ul. BiazelasD/13
tel. kom. 0-515 091 761
NIP 972-114-47.47 PEGON 300560264

Iz farostaw Antkiewice
geodety uprakmipny
nr i pr.
51-608 Pozna

Nie wyklucza sig istnienia w 1mr\|}’5 innych nie wykazanych na
niniejsze] mapie urzadzen podziemnych, ktére nie byfy zgloszone
do inwentaryzacji, lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branowych.

Mapa aktualna na dzien 31.08.2019r.
Zasleg aktuallzac)l ... T T

zakres inwestycji
proj. kraweznik 15x30x100 em
proj. kraweznik najazdowy
proj. obnizony kraweznik 15x30x100 cm
proj. obrzeze chodnikowe
proj. opornik betonowy zatopiony
————— proj. 08 chodnika
proj. osie zjazdow
istn. granice dzialek
(T ) 4r  zinwentaryzowana zieleri
{:D 9 {I proj. wycinka drzew i krzewow

proj. nawierzchnia ostrzegawcza
system FON - faktura typu B
szer. 0.6 mw odl. 0,5 od krawedzi jezdni

I: proj. nawierzchnie zjazdow

z koslki belonowej typ BEHATON gr. 8 cm

:I proj. reprofilacja terenu przyleglego

wraz z obsianiem

! proj. nawi ia chodnika

Z kostki b i typ CEGIELKA gr. 8 cm
proj. kanal technogiczny (przekr6j 110+40+7%12,8)
proj. studzienka SKR-1
proj. stupy odwietleniowe z oprawami
Philips BGP821 T25 1xLED99-4S/757 DPR1

proj. stupy oswietleniowe z oprawami
Philips BGP307 T25 1 xLED12-45/740 DM50

proj. kabel

proj. przepust AROT SRS @110

= proi. phyty kierujace
=== system FON - faktura typu A szer. 0,3/0,6 m
Zamawiajacy: Jednostka projektowa:
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Przekroj A-A
Proj. przejscie dla pieszych z azylem

1060

250

60 50

znakowani
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|
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E ist% -~ 3%5
| :

|

|

Przekréj B-B
Zjazd indywidualny

L L 250 L
ist. jezdnia’l proj. zjazd

|
I
| 2% i
| S e SRS S NN (S IO 15
R 7
| |
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nawierzchnia z kostki betonowej typ BEHATON k. jasnoszary gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zw. cementem C 8/10 gr. 15 cm

podtoze ulepszone z mieszanki zw. cementem C 3/4 gr. 20 cm

doprowadzenie podioza do wym. modutu E, = 50 MPa i wsk. Ig = 1,0

< i5t%

ist. jezdnia

I 250 |
proj. azyl dla pieszych

L 150 L,
proj. oznakowanie 1
FON

. Jsth

Przekréj C-C

Chodnik
L 200 50
proj. chodnik prrg;ziizr:?%u
2%~
S G NS ] e e[| —% o

7

F

nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGIELKA k. jasnoszary gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3¢cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zw. cementem C 8/10 gr. 15cm

podioze ulepszone z mieszanki zw. cementem C 1,5/2 gr. 15 cm

doprowadzenie podioza do wym. moduiu E;, 2 50 MPa i wsk. Ig = 1,0

50 60
1 znakowani
FON
0

proj. chodnik

nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGIELKA k. jasnoszary gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa

1:3gr.3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zw. cementem C 8/10 gr. 15¢cm

podtoze ulepszone z mieszanki zw. cementem C 1,5/2 gr. 15 cm

doprowadzenie podioza do wym. modutu E; = 50 MPa i wsk. Ig = 1,0

Przekroj D-D

Chodnik
50 200 L 50
profilacja teranu proj. chodnik profilacia tergnu
:1 ohsianieT obsianie
f
=2 m.%

A

nawierzchnia z kostki betonowej typ CEGIELKA k. jasnoszary gr. 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:3 gr. 3 cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki zw. cementem C 8/10 gr. 15¢cm

podioze ulepszone z mieszanki zw. cementem C 1,5/2 gr. 15 cm

doprowadzenie pedioza do wym. modulu E; = 50 MPa i wsk. Ig = 1,0

Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpiriskiego

(od pawilondw do ul. Wojciechowskiego).
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