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FProjekt budowy chodntka wzdtuz poludniowej strony ulicy Kurpmskiego lod pawitonow do ul Wojciecrowskiego)

1. CZESC OPISOWA
1.1 CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest projekt statej organizac ruchu.

1.2 PODSTAWA OPRACOWANIA

121 Materiaty
1. Mapa do celéw projekfowych.
2. Wizja lokalna.
3. Zlecenie Zamawigjacego wraz z zatacznikami.
122 Zamawiagjgcy
Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu
ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan
tel. 61 647 72 00

e-mail: zdm@zdm.poznan.pl
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1.3 OPINIE | ZATWIEDZENIA

13.7 Opinie

IPIBB. 220.09.1.2019 sl Al L

HHSG Pk SHICh | Poznan 07.08.2019r.

RM-PLAN

Robert Milkiewicz

Ul. Miyrniska 105.J lok. 2
62 — 052 Komorniki

Dotyczy. opracowanie dokumentacyi projektowe) dla budowy chodnika wzdiuz potudniowej strony
ulicy Kurpinskiego (od pawilonow do ul. Wojciechowskiego).

Zarzad Drog Miejskich pc zapoznaniu sie z przediozonym projektem informuje. iz negatywnie
cpiniuje niniejszy projekt. Do przedmiotowego projekiu zglasza sie nastepujace uwagi:

ze wzgledu na stricte osiedlowy charakter przestrzeni wzdtuz ulicy Kurpinskiego oraz istniejacy
chodnik z kostki betonowe; (poza przestrzenia wyznaczone platformy przystankowej z piyt
betonowych 50cmx50cm) dopuszcza sie realizacjg chodnika z kostki betonowej typu ,cegietka”
w kolorze jasnoszarym jako kontynuacje istniejacego w te| przestrzeni rozwigzania
nowoprojektowane zjazdy na parkingl nalezy zrealizowac z kostki betonowej typu behaton”
w kolorze jasnoszarym,

przy przejsciu dla pieszych przez ul. Kurpinskiego (po obu stronach) nalezy, zgodnie ze
Standardami dostepnosci dla miasta Poznania’ zastosowaé oznaczenia fakturowe (FON)
Faktury bezpieczenstwa nalezy zrealizowac z prefabrykatéw betonowych barwionych w masie
na kolor zoky,

w przypadku lokalizacji elementdw malej architektury lub elementéw infrastruktury ulicznej
nalezy zastosowa¢ formy | kolorystyke z Katalogu mebli migjskich  Poznania
(www.poznan.pliprzesirzenpubliczna),

oba wyloty z osiedla w ul. Kurpiriskiego zaopatrzyc w linie P-7,

wyjazd z rejoenu nr 116 cznakowaé znakiem A-7,

wyjazd z rejonu pawilonéw: pod istniejgcym znakiem A-7 zamontowaé znak C-2 ( zachowac
skrajnie),

brak wskazania migjsc parkingowych dia osob niepetnosprawnych,

* Zarzgdzenie nr 817/2018/P Prezydenta Miasta Poznania z dnia 14.11 2018r. w sprawie stosowania standardow

costepnosci dla Miasta Poznania
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- W projekcie zieleni nie wskazano bezposrednio, ktére rosliny maja zostaé usuniete w ramach
ninigjszego zadania. Wycince powinno podlegac drzewo oznaczone nr 1 oraz czesc krzewow
roz kelidujgcych z chodnikiem,

- w projekcie zieleni oraz projekcie wykonawczym nalezy wskazac, ze przed przystapieniem do
prac nalezy podkrzesa¢ (usungc dolne gatezie) drzewa oznaczonego nr 3, Ponadto nalezy
zaznaczyc, ze na czas prowadzenia robot budowlanych naleZy zabezpieczyé drzewo oraz
krzewy roz przeznaczone do zachowania poprzez budowe tymczasowego wygrodzenia,

- uzupeini¢ poprzez wskazanie na planszy terenu przewidzianego do reprofilacji wraz z
obsianiem. W legendzie planszy koncepcyjnej znajduje sie zapis ,proj. reprofilacja terenu
przyleglego wraz z obsianiem”, jednak na samej planszy brak wskazania takiego terenu.

Z powazaniem

_— UAB-
1. Adresat

2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61623 Poznan)

Sprawe prowadzi:

Aneta Turulczyk specjalista ds. przygotowania inwestycji

tel.: B1 647 73 29 alunulczyk@ zdm.poznan pl

I
L%
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132 Zatwierdzenie Migjskiego InZyniera Ruchu

Fy

o
“

L
URZAD MIASTA POZNANIA »’§
BIURO KOORDYNACJI PROJEKTOW poz n a n
| REWITALIZACJI MIASTA
ODDZIAL ZATWIERDZEN | ODBIOROW
ORGANIZACJI RUCHU

Znak sprawy: KPRM-XVIl 7221.1.276.2019

Poznan, 10-10-2019 . ‘ﬁlmll!m.ﬂ“

Nrrej.- 10101803603

RM-PLAN ROBERT MILKIEWICZ
UL. MLYNSKA 105J/2

62-052 KOMORNIKI

Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu
drogowym (Dz.U. z 2017 r., poz. 1260 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegolowych warunkow zarzgdzania ruchem na
drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadzaniem (Dz.U. z 2017 ., poz. 784)

w zwigzku z przekazanym w dniu 29 sierpnia 2019 r. i uzupeinionym dnia 3 pazdziernika
2019 r. wnioskiem dotyczgcym statej organizacji ruchu na podstawie projektu sporzadzonego
przez Pana Roberta Milkiewicza, po zasiegnigciu opinii;

1. Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, Zarzadu Transportu Miejskiego i Strazy Miejskiej
(pratokot ZOP nr 896 z dnia 3 wrzesnia, uzupemiony dnia 10 wrzesnia 2019 r.)

oraz po wprowadzeniu nastgpujgcych zmian/uwag:

1. Dodac¢ znaki D-6 przy przejéciu dla pieszych przez zjazd na osiedle. Na szerokosci
powierzchni wytaczonej z ruchu nie wyznaczaé linii P-10.

2. Stupki do znakow pionowych lokalizowad za chodnikiem lub na zewnetrznym skraju
chodnika zajmujac minimalng ilos¢ przestrzeni dla pieszych, szczegdlnie w przypadku
chodnikéw o szerokosci do 2,5m zlokalizowanych przy jezdni Stosowaé konstrukcje
do znakow typu ,L" lub ,§". Przy montazu znakéw pionowych nalezy bezwzglednie
zachowac skrajnie pionowg (2,5m} i poziomg (0,5m)

3. Wszelkie elementy oznakowania pionowego oraz poziomego powinny byé zgodne
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegolowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego | warunkéw ich umieszczania na
drogach.

ZATWIERDZAM STALA ORGANIZACJE RUCHU
nazwa i adres obiektu: ul. Karola Kurpinskiego,
w zwigzku z: budowg chodnika wzduz potudniowej strony ul. Karola Kurpinskiego.

urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projekiow | Rewitalizacji Miasta, Oddziat Zatwierdzen i Odbiorow Organizacji Ruchu
ul 3 Maja 46, 61-728 Poznan,
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um poznan pi. www poznan pl
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Zgodnie z § 8 ust. 7 ww. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna zostaé

wprowadzona zatwierdzona stala organizacja ruchu: do 31 grudnia 2020r.

j

POUCZENIE

Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzagdzenia jednostka wprowadzajaca organizacje

ruchu zawiadamia organ zarzadzajgcy ruchem, zarzad drogi oraz wilasciwego

komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem

wprowadzenia organizacji ruchu, skfadajac pismo osobiscie lub przesylajac je na

ponizsze adresy:

1) Urzad Miasta Poznania, Biurc Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta,
Miejski Inzynier Ruchu, ul. 3 Maja 46, §1-728 Poznan,

2) Zarzgd Drog Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3} Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

W przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie traci waznosé zatwierdzona

organizacja ruchu o czym organ zarzgdzajacy ruchem informuje zarzad drogi.

Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajgcia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystapic do

Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie

pasa drogowego dotyczgcego prowadzenia rabdt w pasie drogowym.

Na czas wprowadzenia statej organizacji ruchu, nalezy opracowac oraz zatwierdzic¢

projekt czasowe] organizaciji ruchu.

Zgodnie z 12 ust.3 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r.

w sprawie szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz

wykonywania nadzoru nad tym zarzadzeniem (Dz. U. z 2003 r., nr 177, poz. 1729)

organ zarzadzajgcy ruchem przeprowadza kontrole oznakowania na podstawie

dokonanego zgloszenia. i

Do czasu stwierdzenia poprawnosci wprowadzenia stalej organizacji ruchu w

ramach wprowadzonej kontroli, odpowiedzialnoéc za wprowadzong org

ruchu ponosi wykonawca prac.

Do wiadomosci:

¢

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu

Sprawe prowadzi: Hanna Wisniewska

Informacje na temat przelwarzania danych osobowych znajduja sie pod adresem:
hitps /fwww um poznan pl/klauzulainfermacyjna/
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Dz. U. 2003 r, nr 177 poz.
1729 z paznigjszymi zmianami.

Dz.U. 2000 nr 63 poz. 735 z
pozniejszymi zmianami.

Dz.U. 1999 nr 43 poz. 430 z
pdzniejszymi zmianami.

Dz.U. 2003 nr 220 poz. 2181 2
pdzniejszymi zmianami.

Dz.U. 2012 poz. 462 z
pdzZniejszymi zmianami.

Dz.U. 2012 poz. 1137 2z
pdZniejszymi zmianami.

Dz.U. 2010 nr 243 poz. 1623 z
pozniejszymi zmianami.

Dz.U. 2015 poz. 460 z
pdzniejszymi zmianami.

"Transprojekt-Warszawa”
2000 i 2002

Zarzadzenie nr 15 Dyrektora
Z0M w Poznaniu z dnia 23
lipca 2015r

GODKiA Departament Studiow
Warszawa 2012

Wydziat Architektury i
Urbanistyki Urzedu Miasta
Poznania maj 2018 r.
Politechnika Gdanska Wydziat
Archifektury 2012

Urzad Miasta Poznania, Biuro
Koordynacji Projekfdw i
Rewitalizac)i Miasta 2017
Urzad Miasta Poznania, Biuro
Koordynacji Projektaw i
Rewitalizacji Miasta 2019

14 AKTY PRAWNE, ZARZADZENIA, WYTYCZNE

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003r. w
sprawie szczegétowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz
wykanywania nadzoru nad tym zarzadzaniem;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Meorskiej z dnia 30 maja
2000r. w sprawie warunkow technicznych, jokim powinny odpowiadac
drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskig) z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkdw technicznych, jokim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie;

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i sygnatdw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogoweqo | warunkéw ich
umieszczania na drogach;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej
z dnin 25 kwiefnia 2012 r. w sprawie szczegdétoweqo zakresu i formy
projektu budowlanego;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Poiskiej z dnia 30
sierpnia 2012 r. w sprawie ogtoszenia jednalitego tekstu ustawy — Prawo
o ruchu drogowym;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolite] Polskiej z dnia 12
listopada 2010 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy -
Prawo budowlane:;

Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27
lutego 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitege tekstu ustawy o drogach
publicznych;

Komentarz do warunkdw technicznych jakim powinny odpowiadac drogi
publiczne i ich usytuowanie. Czes¢ | - Wprowadzenie. Czesc Il -
Zagadnienia techniczne;

W sprawie wyfycznych jokim powinny odpowiadac projekty organizacji
ruchu przygetowywane oraz opiniowane przez Dyrektora ZDM w Poznaniu

Projektowanie zjazddw przez drogi dla roweréw

Katalog Mebli Miejskich Poznania

Standardy Dostepnosa dla Miasta Poznania

Standardy Rowerowe dla Miasta Poznania

Zmiany i Uzupetnienia do Standardow Technicznych | Wykonawczych dla
Infrastruktury Rowerowe] Miasta Poznania
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15 ZAKRES | CEL OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt statej organizacji ruchu pelegajacy na oznakowaniu ul.

Kurpinskiego w obszarze projektowanego chodnika.
1.6 STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

16.1 Ul Rurpiriskiego - droga gminna klasa G

Ulica o nawierzchni asfaltowej szer. 10.5 m. Ulica posiada przekrdj uliczny z chodnikiem po stronie
patnocnej, oraz parkingiem o nawierzchni ttuczniowe] po stronie potudniowe]. Ulica posiada oswietlenie,

odwodnienie jezdni odbywa sie do istniejacej kanalizacji.

1.7 PROJEKTOWANA ORGANIZACJA RUCHU

Projektowana stata orgamizacja ruchu przewiduje:

1) Przeniesienie przejscia dla pieszych wraz z budowa azylu dla pieszych o szer. 2,5 m. Azyl dla
pieszych przewidziano z azyli drogowych prefabrykowanych o wym. 2x2,5 m.

2) Skrécenie oraz korekte oznakowania lewoskretu w droge osiedlowa oraz wyspy dzielacej na wlacie
drogi osiedlowe] wraz ze znakiem F-15 na wysiegniku.

3) Projekt pola wytaczonego z ruchu P-21a w zwiazku z budowa azylu dla pieszych oraz stupkéw U-
5b+C-9.

4) Znak (-2, A-T7+D-41 oraz D-40 na wlotach drdég osiedlowych.

5) Znak A-40+T-18c na dojezdzie do proj. azylu dla pieszych.

6) Likwidacje znaku B-36+T-0 wraz z projektem ustawienia znaku B-36 nad znakiem E-2a.

7) Oznakowanie nawierzchni w obszarze migjsc oczekiwania na przejsciu za pomoca faktur FON typu B.
8) Oznakowanie przejscia dla pieszych znakami D-6,

9] likwidacja oznakowania poziomege zgodnie z rys. 2.0.

1.8 PRZEWIDYWANY TERMIN WPROWADZENIA STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
Przewidywany fermin: 2020.
1.9 OPIS WYSTEPUJACYCH ZAGROZEN LUB UTRUDNIEN

Raboty budowlane zwiazane z wykonaniem oznakowania pionowego oraz poziomego wymagac bedzie

pracy w sasiedztwie skrajni drogowej oraz w obszarze pasa ruchu.
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1.10 WARUNKI TECHNICZNE 0ZNAKOWANIA

Ustawienie znakdw pionowych i ich wielkos¢ zaprojektowano zgodnie z ,Zatacznikiem do Rozperzadzenia

Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r.”

Tabela nr 1: Wymiary tarcz znakow

Kaftegorie znakow
D
Grupy A B C infarmacyjne
i Symbol | gstrzegawcze | zakazu | nakazu
i . . dtugosc wysokose
dtugosc boku srednica

podstawy (n=0, 1, 2)
Mate (drogi gminne) M 150 600 600 600+150 n

Tarcze znakow powinny byc¢ edchylone w poziomie od linii prostopadtej do osi jezdni. Odchylenie tarczy

znakow powinno wynosic okoto 5° w kierunku jezdni.

Tabela nr 2: Wysokosc umieszczania znakow

Wysakosc umieszczenia znaku [m]

Kategorie znakdw Poza obszarami W obszarach
zabudowanymi zabudowanych
A - osfrzegawcze
B - zakazu *
C - nakazu min. 2,00 ) )
min. 2,00 (2,20)"
D - infarmacyjne (min. 1,50)¢

F - uzupetnigjace "
G — dodatkowe przed przejazdami kalejowymi*

E — tablice przeddrogowskazowe E-1, )
min. 2,00 (2,20)"

— drogowskazy tablicowe E-1, min. 1,00
min. 1,00 *

— tablice szlakow drogowych E-14,

E — znaki szloku drogowego E-15, E-16,
— tablice kierunkawe E-13,

— tablice miejscowosci E-17a, E-18q, 2,00 min. 2,00 (2,20)" — 2,50
— drogowskazy w ksztatcie strzaty — mate E-4,
— drogowskazy do obiektu E-5-E-12, E-19:E£22,

E — drogowskazy w ksztatcie strzaty — duze min. 0,70 min. 0,70

Znaki umieszczone nad jezdnia ? 5,00 5,00

Znaki umieszczone na lub za urzadzeniami
0,90 — 1,20 0,90 — 1,20

bezpieczenstwa ruchu ?

T — z wyjatkiem znokdw F-11 (5,00 m) i F-14a, b, ¢ (0,50 m),

! — z wyjafkiem znokdw umieszczonych na elementach konstrukcji obiektow inzynierskich o obnizonej skrajni,
# — znaki E-4, E-17a, E-18a, E-19a nie wystepuja na autostradach i drogach ekspresowych,

% — z wyjatkiem znokdw G-1 (1,00 m — na ulicach; 0,50 m — na pozostatych drogach),

“ — dla znakdéw umieszczanych w pasie zieleni poza chednikiem lub na pobaczu,

¢ — dla kitku znokéw umieszczanych na jedne] konstrukcj wsporczej przy braku ruchu pieszeqo,

" — w przypadku umieszczenia znaku na chodniku.

Znaki na ulicach umieszcza sie w odlegtosci 0,50 + 2,00 m od krawedzi jezdni.

10
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Wysokos¢ umieszczenia znaku powinna by¢ dostosowana do rodzaju drogi (ulicy) oraz konkretnego
miejsca na drodze. Jedna z zasadniczych okolicznosci, ktére nalezy uwzglednic, jest ruch pieszych, dla
ktorych znak zbyt nisko ustawiony moze stanowi¢ istotna przeszkode (min 2,20 m do dolnej krawedzi

tarczy od podtoza).

Dla zapewnienia odpowiedniej widocznosci znakdw, lica wszystkich znakdw nalezy wykona¢ z materiatéw

odblaskowych (folia odblaskowa typu 2).

Znaki pionowe w postaci farczy nalezy wykona¢ na podktadzie z blachy ocynkowanej ogniowo z tylna
czescig, znaku zaobezpieczong powtoka proszkowa. Podktad znaku wykonany w technolegii podwéjnie

zgiete] krawedzi.

Znaki nalezy ustawi¢ na stupkach ocynkowanych z rur stalowych okragtych, bez szwu, walcowanych

na goraco.

Oznakowanie poziome powinno charakteryzowac sie;

e dobra, widocznoscig w ciagu catej daby,

e wysokim wspotczynnikiem odblaskowosci = 1,5 rowniez w warunkach duzej wilgotnosci, np.
podczas opadow deszczu,

e zachowaniem minimalnych paramefrow odblaskowosci w catym okresie uzytkowania,

e odpowiednig szorstkoscia, zblizong do szorstkosci nawierzchni, na ktorej jest umieszczone,
zgodnie z obowiazujacymi normami,

e odpowiednim okresem frwatosci,

e odpernoscig na scieranie | zabrudzenie,

e szybka metoda aplikacji, uwzgledniajaca, rowniez wymogi ekologiczne;

Do oznakowania poziomego mozna stosowac tylko materiaty atestowane.

Przyjefo wykonanie oznakowania cienkowarstwowego.

Wszelkie elementy oznakowania pionowego i poziomege powinny byc zgodne z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczenia na

drogach.
Opracowat:

/?,g,,% /_/,,/

mgf inz. Robert Milkiewicz

2. CZESC RYSUNKOWA

RYS. 1.0 Plan orientacyjny skala 1:10 000

RYS. 2.0 Projekt statej organizacji ruchu skala 1:500
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PROJEKT STAtEJ ORGANIZACJI RUCHU
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Projekt budowy chodnika wzdiuz potudniowej strony ulicy Kurpiriskiego
(od pawilonéw do ul. Wojciechowskiego).

Nazwa rysunku:
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