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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeqatowe] specyfikacji techniczng (SST! sa wymagania ogolne dotyczace wykanania | odbioru robat drogowych dla
zadania Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpinskiege {od pawilondw do ul. Wejciechowskiege)™.

1.2. Zokres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja fechniczna ma zastosowanie jake dokument przefargowy przy zleceniu t reatizacji robdt zwiazanych z inwestycja

opisana, w pkt.11.
13. Zakres robét objetych SST

Ustalenio zawarte w niniejsze] specyfikac)i obejmujo, wymagenia ogélne, wspolne dla robét objetych ogalnymi specyfikacjami technicznymi,
wydanymi przez GDDKiA dla poszczegdlnych asortymenfow rohot drogowych. W przypadku braku ogélnych specyfikac)i technicznych wydanych przez
GODKiA dle danego asortymentu robét, ustalena detycza rawniez dia SST sporzadzanych indywiduainie.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione panizej ckraslenia nalezy rozumied w kozdym przypadku nasfepujaro:

141 Budowla drogowa - abiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowiagy calost techniczno-uzytkowa {droga) albo jego czesc stanowiaga
odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny lobiekt mostawy, korpus ztemny, wezetl.

142  Chodnik - wyznaczony pas rerenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony de ruchu pieszych.

143 Droga - wydzielany pas tarenu przeznaczony do ruchy tub postoju pojazdow oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi
zwigzanymi z prowadzeniem | zabezpreczeniam ruchu.

144  DOroge tymczasowa imonfazowa) - drega specjalnie przygetawana, przeznaczena do ruchu pojazdaw obstuguacych zadanmie budewlane na czas
jega wykanania, przewidziana do usunigcia po jego zakeniczeniu.

1.45.  Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczecia, argany wydgjaceqe, wydany zgadnie z cbowigzujagymi przepisami,
stanowiary urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych, stuzary do notowania zdarzer 1 ckolicznosci zarhodzacych w foku wykonywania robét,
rejestrowania dokonywanych odbiorow robat, przekazywama polecen | inngj korespondenc) techniczne] pomiedzy inzynierem/ Kierownikiem projektu,
Wykonawca, ¢ prajektanfem.

146 Inzynier /Kierownik  projekfu — oseba wymieniona w danych kontrakfowych Iwyznaczona przez Zamowigjacego, o kiorey wyznaczeniu
poinfarmowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot | admmstrowanie kontrakfem.

147, Jezdmia - czasc korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

148 Kanat technolegiczny - ciag ostonawych estementéw obudawy, studni kablowych araz innych obiektaw lub urzadzen stuzagych umieszczeniu
lub eksploataci urzadzen infrastruktury techniczne zwigzanych z pofrzebami zarzagzania drogami fub potrzebami ruchu drogowega, lub Linii
talekomunikacyjnych wraz z zasilaniem oraz linii energetycznych, niezwiazanych z potrzebams zarzagzania drogami lub pofrzebami ruchu drogowego.

149 Kierownik tudowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upewaznmond do kierowana robotami | do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizag)l kentraktu.

1.4.10. Korona drogi - jezdnia |jezdnie} z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnege posfoju i pasomi dzielacymi Jezdnie.
161 Konstrukga nawierzehni - uktad worshw nawierzchni wroz ze sposobem ich potaczenia.
1412, Karpus dragowy - nasyp lub fa czesc wykopu, ktara jest agraniczana kaorong, drogi @ skarpami rawaw.

1413 Kaoryta - element uformowany w korpusie drogowym w cely utozenia w nim kanstrukeji nawierzchni.

1416 Ksiazke obmiarow - akceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu zeszyt 2 ponumerowanymi stronami, stuzogy do wpisywamao przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych robst w farmie wyliczen, szkicow | ew. dodatkowych zatagzmkow. Wpisy w ksiazce obmarow podlegag,
potwierdzeniu przez Inzymera/Kierawnika projektu.

1415 Loboratorium - drogowe lub inne lebaratorium badawcze, zaakcepfowane przez Zamawigjacege, niezbgdne do przeprowadzenia wszelkich
badas | prab zwiczanych 2 ocena, jakesci materiotdw oraz robéf.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezbadnz do wykonania robot, zgodne z dokumentaga projektowa | specyfikagjami  fechricznymi,
zaakceptowane przez Inzyniera/ Kierownika projektu.

1417, Nawierzchnio - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania | rozktodania obcigzen od ruchu ne podtoze gruntowe |

zapewnigjacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa écieralna - gérna warstwa nawierzchni poddana bezpesrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow atmosferycznych.

b] Warstwa wiazaca - warstwa zngdujaca sie miedzy warsfwa sceralng podbudowa, zapewnigjaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni |
przekazywanie ich na podbudowe

¢} Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrownania nieréwnosci podbudawy Lub profilu rstniejace] nawierzchni.

dl Podbudowa - dolna czes¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obeiazen od ruchu na podioze. Podbudewa moze sktada sie z podbudowy

zasadnicze] | podbudowy pomacniczej.
el Podbudowa zasadnicza - gorna czesc podbudowy spetnigjaca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni. Moze ona skiodad sie z jednej lub dwach

warstw.
f] Paodbudawa pomarnicza - dolna czes¢ podbudowy spetnigiaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenm nawierzchni przed dzintaniem wody,

mrozu 1 przenikaniem czastek podtoza Moze zawieral warsfwe mrazaochrenna, odsaczajaca lub edangjaca,

1418.  Niweleta - wysokosciowe | geomefryczne rozwiniecie no ptaszczyinia pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowega.

1.4.19. Objazd fymczasewy - droga specjalnie przygotowana i adpowiednio ufrzymana do przaprowadzenia ruchu publicznege na okres budowy.
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1420 Odpowiednia (bliska} 2godnod¢ - zgodnosd wykonywenych robst z dopuszezonymi toleranciami, a jesli przedziat tolerandi nie zostat
okreslony ~ 7z przeciefnymi tolerancjam, przyjmowanymi zwyczgjowe dlo danego rodzaju robdt budowlanych,

1421 Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi | zwidzanych z nig, urzadzer oraz drzew
i krzewdw. Pas drogowy moze rdwniez obejmowac feren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzes chroniacych ludzi i Srodawiske przed
uciazliwosciami pawodowanymi przez ruch na drodze.

1422, Pobocze - czesc korsny drogi przeznaczona do chwilowego posfoju pojazddw, umieszczenia urzadzed organizacji | bezpieczerstwa ruchu oraz
do ruchu pieszych, stuzara jednoczeénie do hocznego oparcia konstrukeji nawierzchni,

1423, Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig, do gtebokasei przemarzania.

1424 Paodtoze ulepszone nawierzchni - garna warstwa pedtoia, lezaca bezpasrednio pod nawierzchnia, ulepszona w celu umozliwiania przejecia
ruchu budowlanege | wtasciwego wykonania nawierzchri,

1425.  Polecenia Inzyniera/Kierawnska projekiu - wszelkie polecznia przekazane Wykonawcy przez Inzynizra/Kierownika projekiu, w formie pisemngj,
datyczare sposcbu realizacji rebét lub innych spraw zwiszanych z prawadzeniem budowy.

14.26.  Projektaont - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentac)i projektowe].

1427 Przedsiewziecie budowlane - kompleksewa realizacja nowege gotaczenia drogowego lub catkowita madernizacja/przebudowa {zmiana
parametrdw geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym] istniejacego poteczenia,

14.28. Przepust — budawla o przekroju poprzecznym zamkmigtym, przeznaczena do przeprowadzenia cieku, szlaky wedréwek zwierzal dzika
zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

14.29.  Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnega, stonowiacy ufrudnienie w realizacji zadania budowlanege, na przyktad doling,
bagno, rzeka, szlak wedrdwek dzikich zwierzat itp.

14.30. Przeszkoda sztuczno - dzieto ludzkie, stanawiaze ufrudnienia w realizacfi zadania budowlanego, na przyktad droga, kotej, rurocigg, kanat,
ciag pieszy lub rowerowy itp.

1431 Przatargowa dokumentacja projektown - czescd dokumentacji projektowej, ktara wskazuje lokalizacje, charckterystyke i wymiary obisktu
bedarego przedmictem robdt.

1432 Rekultywacja - roboty majace no celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwofnych funkeji terenom naruszonym w czosie realizacji zadania
hudowlanege.

1433, Szerokasé uzytkowa obiektu - szerakas? jezdni (nawisrzchnil przeznaczona dia poszczegolnych rodzajéw ruchu oraz szercko$é chadnikdéw
mierzona w Swiztle poreczy mostowych z wytaczeniem konstrukgi przy jezdni dotem oddzielgjace] ruch kotowy od ruchu pieszego.

1434  Siepy keszforys - wykaz robdf z podaniem ich ilosci iprzedmiaram) w kolgjnesci technologiczne) ich wykonania,

1435 Teren budowy - tersn udostepniony przez Zamawigjucego dla wykonania na nim rohét araz inne mieisca wymienione w kontrakcie jaka
tworzage czesi terenu hudowy.

1436, Zadaniz budewlane - czag¢ przedsiawzieria budewianego, stancwinra odrebng catosé kenstrukcyjng, tub tachnologiczng, zdeing, do
samodzialnega petnienia funkcj techniczno-uzytkowych. Zadanie maze polegac na wykonywaniu robét zwiazanych z budowa, modernizacju/ przebudowa,
utrzymaniem oraz ochrong budowli dragowe; lub jej elementu.

15. Ogélne wymagania dotyczare robot

Wykonawea jest adpowiedzialny za jakes¢ wykonanych robét, bezpieczeistwe wszalkich czynnosci na terenie budowy, mefody uzyte przy
budowie araz za ich zgednesc z dokumentagjg projektowa, SST i poleceniami Inzyniara/Kierownika projekty.

15.1. Przekazanie terenu budawy

Zomawigjacy w ferminie okresionym w dokumentach konfrakfowych przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimt wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i wsnatrzedne punktéw glownych trasy ordz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumantacji projektawe) i dwa komplaty SST.

Na Wykonawey spoczywa odpowiedzialnosé za ochrone przekazanych mu punktdw pomigrowych do chwili odbieru ostatecznego robét.
Uszkadzona {ub zmiszczone znaki geodezyjne Wykanawca odrwerzy i utrweli na wtasny koszf.

15.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne 2 wykazem podanym w szczegitowych warunkach umowy,
uwzgladnigjacym podziat na dokumertacje projekfowa:
— Zamawigjarego; wykoz pozycji, ktare stanowiaq przetargowq dokumentacje projektowa, oraz projektowa, dokumentacje wykanawczq, (fechniczng) i
zosfang przekazane Wykonawcy,
= Wykonawcy; wykaz zawiergjagy spis dekumentacji projektowej, ktdra, Wykonawca opracuje w ramach ceny kanfroktowe,

15.3. Zgodnosc robdt z dokumentacjg projektowa i SST

Dokumentacja projekfowa, SST i wszystkie dodathowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inzyniera/Kierawnika projektu stanewig,
czesd umowy, a wymogania okreslone w chocby jednym z nich se obowizujace dla Wykonawry tak jakby zewarte byty w catej dokumentagji,

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszezegdlnych dokumentdw obowiazuje kolejnose ich waznosci wymieniona w Kontraktowych
warunkach agalnych” {.Ogalnych worunkach umowy”).

Wykanawra nia maze wykarzystywad btadaw lub opuszezen w dakumentach kontraktowych, o o ich wykryciu winien natychmiast powiadamic
Inzyniera/Kierownika prajektu, ktéry podejmie decyzja o wprawadzeniu adpawiadnich zmian | poprawek.

W przypadku rozbieznesci, wymiary podana na pismie sq wazniejsze od wymiaréw okredlonych na podstawie adczytu ze skali rysunky,

Wszystkie wykonane roboty | dastarczone materiaty bada zgodne z dokumentacja projekfowa 1 SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowe] i w SST beda uwazane za wartosci docelewe, od kforych dopuszczalne sa adchylenia w ramach
okrestonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatcw i elementéw budowl musza, wykozywad zgodnos¢ z okreslonymi wymagamiomi, a rezrzuty tych
cech nie moga przekraczac dopuszczalnege przedziatu tolerancii
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W przypadky, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni 2qodne 2 dokumentacja projektowg lub SST | wptynie te na niezadowalgjaca
jakosc elementu budowli, ta takie materiaty zostang zastapione innymi, a elementy budowli rozebrana i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

15.4. Zabezpieczenie terenu budowy

al Rohoty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe [.pod ruchem”)

Wykonawca jest zahowiazany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istmiejacych obiektow f{jezdme, sciezki rowerowe, clag
mesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzagzenio odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji konfroktu, az do zakonczenia |
odbioru ostatecznego rohst.

Przed przystopieniem do robét Wykonawca przedstaw Inzynierowi/Kierownikowi projektu da zafwierdzenia, uzgedniony 2 adpowiednim
zarzadem drogi | organem zarzadzajagcym ruchem, projekt organizacyl ruchu i zabezpieczenia robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od pofrzeb
i postepu rohdt projekf orgamizacy ruchu powinien byc na biezago aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zafwierdzanago
projektu organizaci ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywdnia robdt Wykonawea dostarczy, zanstaluje i+ bedzie obstugiwal wszystkie tymczosowe urzadzenia zabezpieczajace
takie jak zapory, $wiatta osfrzagawcze, sygnaty. itp., zapewnigjac w ten sposdb bezpieczenstwo pojazdow | pieszych.

Wykanawca zapewni state warunki widocznosc w dzied | w nocy tych zapér 1 znakéw, dla ktarych jest to nieadzowne ze wzgleddw
bezpieczerstwa.

Wszystkie znaki, zapory | inne urzodzenia zahezpieczajoce bedn akceptowane przez inzyniera/Kierawnika projektu.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesc publiczme przed ich rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Inzynierem/Kierawnikiem
projektu oraz przez umieszczenie, w migjscach 1 dosciach okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projekfu, tablic informacyjnych, ktarych tresc bedzie
zatwierdzona przez Inzyniara/Kierownika projekfu, Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym sfanie przez caly okres
realizacy robat.

Kaszt zabezpieczenia terenu budewy nie podlega odrebnej zaptacie | przyjmuja sie, za jest wtagzony w ceng kontraktowa,

bl Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykanawca jest zobowiazany da zahezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizaci kentrakfu az do zakenczenia 1 adbioru
ostatecznego robot.

Wykanawca dostarczy, zamsfaluje | bedzie utrzymywac tymczasows urzagdzenia zabezpieczajace, w tym: agrodzenia, porecze, aswietlenie,
sygnaty | znaki osfrzagawcze oraz wszelkie inne srodi: mezbedne do ochrany robot, wygedy spatacznosct i innych.

W migjscach przylegajacych do drdg otwartych dia ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie oznakuje teren budowy, w sposéb uzgoedniony 2
Inzynieram/Kierownikiem projektu.

Wiazdy | wyjazdy z ferenu budowy przeznaczone dia pojazdéw | maszyn pracujacych przy rechizacy robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje
w sposéb uzqedniany z Inzynierem/Kiercwnikiem projektu.

Fakt przystapienia do robat Wykonawca obwiesct publicznie przed ich rozpoeczeciem w spasdb uzgodmiony Z Inzynieram/Kiercwnikiem
projekfu oraz przez umieszczenie, w migjscach i ilasziach okraglonych przez Inzymera/Kierawnika projekfu, tablic informacyjnych, ktorych tresc bedzie
zatwierdzona przez Inzymera/Kierownika projektu. Tablice infermocyne bada utrzymywane przez Wykonawca w dobrym stanie przez caty okres
redlizac)l rebot.

Koszt zahezpieczema terenu budowy nie podlega odrabne) zaptacie 1 przyymuye sie, ze jest wiaczeny w cene kontrakfows,

15.5. Ochrona sradawiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowiazek znac | stosewat w czasie prowadzenia robot wszalkie przepisy dafyczage echrany srodowiska nafuralnego.
W okresie frwama budowy ¢ wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stajarey,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki mgjace na celu stosowanie sie do przepisaw | norm dotyczagych ochrony srodowiska na ferene § wokaot
terenu budowy oraz bedzie unkad uszkoedzen lub ucigzliwesc dla osob lub dabr publiczaych i innych, a wynikajacych 2 nadmiernego hatasu,
wibrac)i, zanieczyszczenia {ub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania

Stosyjac sie do tych wymagan bedzie miat szczegélny wzglad na

1) lokalizacje haz, warsztatow. magazynow, sktadowisk, ukopéw i drog dojazdowych,

2} srodki ostroznoscl i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem 2biornikéw | ciekdw wodnych pytami lub substanciami toksycznymi,
b] zaniaczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
¢} mozliwascig powstania pazaru.

15.6. Ochrana przaawpazarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpazarows),

Wykonawca bedzie utrzymywad, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzef przeciwpozarowy, nd terenie baz
produkcyjaych, w pomieszezeniach burowych, mieszkalnych, mogazynach oraz w maszynach | pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktodowanz w spossb zgodny z odpowiednimi przepisami | zobezpieczone przed destepem osdb frzacich.

Wykanawca badzie adpewiadzialny za wszelkie straty spowodowane pazarem wywolanym jako rezultat realizacji rebat albo przez persanel
Wykonawcy.

15.7. Materiaty szkodliwe dla ofoczenia

Materiaty, kfére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla stoczema, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzyoo matreriatéw wywoltujacych szkadliwe promieniowanie o stezenu wiekszym od dopuszczalnego, okresioneqo
odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty cprobate techniczna wydana, przez uprawniong jednostke, jednoznacznie
okreslojaca brak szkodliwego oddziatywama tych materiatow na srodowiska.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otaczenia tylke w czasie robat, a po zakenczeniu robét ich szkodliwosd zanika fnp. materiaty pylastel
maga, byc uzyte pod warunkiem przesfrzegania wymagan technalogicznych whudowama. Jezeli wymagaje, tega odpowiednie przepisy Wykanawca powinien
atrzymaé zgede na uzyce fych materiatdw od wiasciwych argandw administracji panstwowej.

lezeli Wykonawra uzyt materiatow szkodliwych dia ofoczenia zgednie ze specyfikagami, a ich uzycie spowodewate jokiekelwiek zagrozenie
srodowiska, te konsekwencje fego poniesie Zamawigjocy.
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15.8. Ochrona wtasnesci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrane instalacji na powierzchni ziemi i za urzodzenia podziemne, takie jok rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpawiednich wtadz badacych wtagcicielami tych urzadzed potwiardzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawigjaregs w ramach planu ich
tokalizacji. Wykonawca zapewni wiasciwe aznaczenie i zabezpisczenie przed uszkodzeniem tych instalacji 1 urzadzen w czasie frwania budowy.

Wykanawca zobowiazany jest umigdcic w sweim harmonogramie razerwe czasowa dia wszelkiego rodzaju robat, ktare maja byé wykonane w
zokresie przetozenia instalacji | urzadzed podziemnych na terenie budowy 1 powiadomi¢ Inzymiera/Kierownika projekfu i wiadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalaci Wykonawca bezzwtocznie powiadomi inzyniera/Kierownika projekty i
zointeresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspatpracowat dostarczajag wszelkiej pamocy pofrzebnej przy dokonmywaniv napraw. Wykonawea bedzie
odpowiadal za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instatacji na powierzchni ziemi i urzadzer podziemnych wykazanych w
dekumentach dostarczonych mu przez Zamawigjacego.

Jezel teren budowy przylega do terendw z zabudowe mieszkaniows, Wykonawca bedzie realizowat roboty w sposdb powedujary minimalne
niedagadnesci dla mieszkaicdw. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy miaszkaniowe] w sasiedzfwie budowy, spowodewane jega
dziatalnescia,

Inzynier /Kierownik projektu bedzie na biezore informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonaweo, o wtascicielomi
nieruchomosci i dofyczacych korzystania z wtasnosci | drag wewnatrznych. Jednakze, ani inzynier/Kierownik projektu ani Zamawidjacy nie bedzie
ingerowat w takie parazumienia, o ile niz bada one sprzeczne z pastancwieniami zawarfym w warunkach umowy.

15.9. Ograniczenie obcigzert osi pojezdow

Wykonawca bedzie stesowat sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy tronsporcie moteriatdw | wyposazenia
na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszetkie niezhedne zezwolenia | uzgodnienio od wiasciwych wiedz co do przewozu nmietypowych wagowa
tadunkéw {penadnormatywnychl i o kazdym takim przewozie badzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika prajektu. Inzynier/Kierawnik projektu maze
potecic, aby pojezdy nie spetnigjaze tych warunkdw zostaty usuniate z terequ budowy. Pojazdy powedujace nadmizrne ohcigzenie osiowe nie bedg
dopuszezone na Swiezo ukoficzany fragment budawy w obrabie terenu budewy | Wykonawca badzie odpowiadal za naprawa wszelkich robét w ten
spos6b uszkedzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniara/Kierawnika projektu.

15.10. Bezpieczenstwo 1 higiena pracy

Podczas realizag)i rebét Wykonawca hadzie przestrzegac przepisdw dotyczacych bezpieczedstwa i higieny pracy.

W szczegélnesci Wykonawcn ma obowiozek zadbad, aby persanel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz nie spetnigjacych odpowiednich wymagar sanitarpych.

Wykenawea zapewni i badzie utrzymywat wszelkia urzadzenia 2abezpieczgjace, socjalne ordz sprzat i edpawiednig, odziez dia ochrony 2ycia
¢ zdrowia osdb zatrudnionych na budowiz oraz dla zapewnienia bezpieczerstwa publicznego.

Uznaje sie, 22 wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagar okreslonych powyzej nie podleqaja odrebne] zaptacie | sq uwzglednione w
cenie kontraktowe).

15.11. Ochrona | utrzymanie rohat

Wykanawea bedzie odpowiadat za ochrone robst | oza wszelkie materiaty | urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczacie do daty
wydania potwierdzenia zakeniczenia robot przez Inzymiera/Kierownika projekiu.

Wykonawca bedzie utrzymywad robofy do czasu odhiory ostatecznege. Utrzymanie powinne by¢ prowadzone w taki spessh, aby budewla
drogowa lub je; elementy byty w zadewalgacym stanie przez caty czas, do momentu odhioru astatecznego.

desli Wykenawca w jakimkolwiek czasie zanizdba utrzymanie, fo na polecenie Inzyniera/Kierownika projekfu powinien rozpoczaf raoboty
utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po ofrzymaniu tego polecania.

15.12. Stesowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowiozany jest znad wszystkie zarzadzenia wydane przez wtadze centralne | migjscowe oraz inne przepisy, requlaminy i
wytyczne, ktére sa w jokikolwiek spossb zwiazane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpewiedzialny za przestrzeganie tych postanowien
podczas prowadzenia robat,

Wykonawca bedzie przestrzegac prow patenfowych i badzie w petni odpowiedziciny za wypetnienie wszeikich wymagan prawnych odnesnie
znakow firmawych, nazw lub innych chronianych praw w odniasienis dao sprzatu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwiazanych z wykonywaniem
robst i w sposéh ciagty bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projekfu o swaich dzigtamach, przedstawigoc kapie zezwolen t ipne odnospe
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowanio, ohciazenia i wydatki wyniktz 2z lub zwinzane z naruszeniem jokichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wyniknie 2 wykonania projekty lub specyfikacji dostarczong przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

15.13. Réwnoweznest narm | zhiordw przepiséw prawnych

Gdziekalwiek w dakumentach kontraktowych powatane sq konkratne normy i przepisy, ktdre spetnia¢ majo materiaty, sprzef i inne tawary
oraz wykanane i zbadane robety, beda obowiazywad postanowienia nanowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm 1 przepiséw o ile
w warunkach kentraktu nie postancwiono inacze). W przypadku gdy powolane normy i przepisy sa paistwowe lub odnosza sie do konkrefnego kraju
lub regionu, moga, hy< rowniez stosowane inne odpowiednie normy zapewnigjoce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz pawotane nermy lub przegisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zafwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Roznice pomiedzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza, by¢ doktadnie apisane przez Wykenawcs i przediozone Inzynierowi/Kierownikawi projektu do zafwierdzenia,

15.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosc o znaczeniu geolegiczaym lub archeologicznym
odkryte no terenie budowy beda uwazane zo wtasnose Zamawigiacege. Wykonawca zobowiozany jest powiadamic Inzyniera/Kierownika projekty i
postepowal zgodnie 2 jego poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecer Wykonawca poniesie koszty i/lub wystapia opoinienia w robotach, Inzynier/
Kierawnik projekfu po uzgednieniv 2z Zamawiagjacym i Wykonawea ustali wydtuzenie czasu wykonanmia robot i/lub wysokos$C kwoty, o kfdra nalezy
zwiekszyd cene kontraktowa,

16. Zaplecze Zamawigjacego {o le warunki kontrakfu przewidua realizacje)

Wykonawca zobowiazany jast zabezpieczy( Zemawigjocemy, pomieszczenia bwrowe, sprzat, transport araz inne urzadzenia towarzyszage,
zgodnie 2 wymaganami podanymi w D-00.00.02a ,Zaplecze Zamawigjacego”.
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2. MATERIALY

21. Zrédta uzyskanic materiatéw

Co najmniej na frzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jokichkolwiek materiatow przeznaczonych do robat, Wykonawco
przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi prajektu do 2atwierdzenia, szczegitowe informacje dotyczace proponowanego zrodia wytwarzania, zamawiania lub
wydohywania tych materiatéw jak rawniez edpowiednie swiadecfwa badan Labaratoryjnych oraz prabki materiatow.

Zatwierdzenie partiy materiatéw z danego Zradta mie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z donege Zradta uzyskaja,
zabwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badat w celu wykazania, ze materiaty uzyskane z dopuszczonego 2rédta w sposdb ciagly
spetnigja wymagania SST w czasie realizacy robot.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykanawca odpawiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i adnosnych wtadz na pozyskanie materiatdw ze Zrodet miejscowych wiaczajac
w to #rodta wskazane przez Zamawigaiedo i jest zohowigzany dostarczyc Inzynierawi/Kiarownikawi projekfu wymagane dekumenty przed rozpoczeciem

eksploatacy Zroédta
Wykonaweca przedstowt Inzynizrowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje zawierajaca, raporty z bodari fterenowych o

laborateryjnych oraz proponowang przez siebie mefods wydobycia salekc), uwzglednigjar aktualne decyzie o eksploafag, organéw administrac)
paristwowej i samarz2agawe).
Wykanawca ponosi odpowiedzialnadi za spetnienie wymagas ilosciowych 1 jakosciowych materiatow pochodzarych ze #radet miejscowych.
Wykanawca panosi wszystkie keszty, z tytutu wydaobycia materiatow, dzierzawy i inne jakie okozq sie potezebne w zwiazku 2

dostarczeniem materiatéw do robot.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdw, dokopdw | migjsc pazyskania materiatéw migjscowych beda formowane w hatdy i

wykarzystane przy zasypce i rekultywag)i ferenu po ukonczeniu robet.

Wszystkie adpowiadnie materiaty pozyskane z wykopéw na terenia budowy lub z innych migjsc wskazanych w dokumentach umowy bedq
wykarzystane do rabat lub odwiezione na odktad odpawiadnio do wymagar umawy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykanawea nie bedzie prowadzic zadnych wykopdw w ohrehie ferenu budowy poza fymi, ktdre zostaty wyszczegolmione w dokumentach
umowy, chyba, ze uzyska na to pisemna zgode, Inzyniera/Kierowmka projekfu.

Eksploatagja Zrédet materiatow bedzie zgedna z wszalkimi regulacjami prawnymi chowiazujacymi na danym obszarze.

2.3. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie adpowiadajare wymaganiom zostana, przez Wykenawie wywieziong 2 terenu budowy 1 ztozone w migjscu wskazanym przez
Inzyniera/Kisrawnika prajektu. Jesli Inzynier/Kierownik projektu zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych rabdt, mz te dla kterych
zostaty zakupione, to keszf tych materiatow zostanie sdpowiednio przewartosciowany Iskorygowany) przez Inzyniera/Kierownka prajektu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym zngjduja, sie me zbadane 1 nie zagkceptowane materiaty, Wykonawca wykanuje na wasne ryzyko, liczag sie z
jego nieprzyjeciem, usunieciem | niezapiaceniem

2 L. Wariantowe stosowanie materiaidw

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozhwosc wariantowega zastosowania rodzgju materiatu w wykenywanych robotach,
Wykonawra powiadomi Inzyniera/Kierownika projektu o swoim zamiarze co ngymnigj 3 tygadnie przed uzyciem ftego maferioty, albe w okresie dtuzszym,
jesli bedzie to potrzebne z uwag no wykonanie badari wymaganych przez Inzyniera/Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany redzaj matariatu
nie moze byt poznie] zmienany bez zgoedy Inzyniera/Kierownika projekiu,

25. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadawane materiety, da czasu gdy bada one uzyfe do robdt, hyty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swaja, jakasc | wtasciwosci i byty dostepne do konfroli przez Inzyniera/Kierawnika projektu.

Miejsca  czasowego  skiadowama materiatow beda zlokalizowane w obrebie ferenu budowy W migjscach  uzgodnionych 2z
Inzynierem/Kierownikiem projektu lub poza tferenem budowy w migjscach zorgamzowanych przez Wykonawce zookceptowanych  przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

2.6. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwornia materiatow moga byc okresowo kontralawane przez Inzyniera/ Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgednesci stasowanych
metod produkcii 2 wymaganiami. Probki materiatéw moge hy¢ pobierane w celu sprawdzania ich wtasciwoscl. Wyniki tych kontroli beda stanowic
podstawe do akceptagy okreslongy partu materiatow pod wzgledem jakoscr.
W przypadku, gdy Inzynier/Kierownik projektu bedzie przeprowadzel inspekcje wyfworni, musza, byc spatnione nastepujoce warunki
al  Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat zapewniong wspatprace 1 pomoc Wykanawcy oraz producentc mareriatéw w czasie przaprowadzania
inspekgj,

b} Inzynier/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czosie, do tych czascl wytwérni, gdzie odbywa sie produkcja materiatéw
przeznaczonych do realizacji robot,

¢)  Jezeli produkga odbywo sie w migscu nie nalezacym do Wykonawzy, Wykonawra uzyska dla Inzyniera/Kierownika projektu zezwolenie dla
przeprowadzenia inspekcji | badan w tych migjscach.

3. SPRZET

Wykenawca jest zohowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekarzystnego wptywu na jokosc wykonywanych
robst. Sprzet uzywany do rebét powinien byé zgedny z oferfa Wykenawcy 1 powinien odpawiadaé pod wzgladem typow i ilodci wskazaniom zawartymn w
SST, PZJ lub projekcie organizacii rebot, zackceptowanym przez Inzyniara/Kierownika projekiu, w przypodku braku ustalen w wymienionych wyzej
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony | zagkceptowany przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Liczba i wydajnos¢ sprzaefy powinny gwargntowad przeprawadzenie rohot, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projekiowej, SST
i wskazaniach Inzymiera/ Kierownika prajekiu.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gofowosc do pracy.
Powinien by¢ zgodny 2z normomi ochrony srodowiska i przepisami dotyczacym jego uzytkowania.

Wykonawca destarczy Inzynierowi/Kierownikow prajektu kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i bodan
okresowych, tam gdzie jesf to wymagane przepisami.

Wykonawca badzie konserwowat sprzel jok réwniez naprawiod lub wymieniad sprzef niesprawny.
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Jezeli dokumentagja projekfowa (ub SST przewiduja mozliwose wariantowego uzycio sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca
powiadomi Inzyniera/ Kierownike projektu o swaim zamiorze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji
Inzyniera/Kierownika projektu, nie moze hyc¢ pdiniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzat, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwaronfujaca zachowania warunkdw umawy, zostang, przez Inzyniera/Kierawnika
projektu zdyskwalifikawane i nie dopuszczone do rabaf.

& TRANSPORT

Wykonawea jest zobowiazany do stesowania jedynie takich <rodkéw fransporty, ktére nie wpiyna niekorzystnie na jokose wykonywanych
robot | wtasciwosci przewozonych materiataw.

Liczha sradkéw fransportu powinna zapewniac prowadzenie robat zgodnie 7 zasadami okreslonymi w daokumentacji projektows), SST i
wskazaniach Inzyniera/ Kierownika projekfu, w terminiz przewidzianym umowa,

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bada spetniad wymagenia  dotyrzace przepiséw ruchu drogowega w  odniesieniu do
dopuszczalnych naciskéw na of i innych paramefréow technicznych. Srodki transportu nie spetnigjace fych warunkéw moga byé dopuszczone przez
Inzyniera/Kierownika projektu, pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnago uzytkowanych odcinkéw drdg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca badzie usuwad na biezaco, na wtasny keszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pejazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawea jest odpowiedzialny za prowodzenie robot zgodnie z worunkami umowy oroz za jokoic zasfosowanych materictow i
wykonywanych robdt, za ich zgoednos¢ 2 dokumentacja projektowa, wymaganiami 55T, PZJ, prejektem organizacy robdt apracowanym przez Wykonawce
oraz poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca jest odpawiedzialny za stasowane metody wykanywania robdt.

Wykanawca jest odpowiadzialny za doktadne wyfyczenia w planie | wyznaczenie wysokosci wszystkich elamentéw robdt zgednie z
wymiarami i rzadnymi okreslonymi w dekumentacy projektawsj fub przekazanymi na pismie przez Inzyniera/Kiarownika projektu.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczanid robdt zostana, usumigte przez Wykonawce na wtasny koszt, z wyjatkiem,
kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inzyniera/ Kierownika prajektu.

Sprawdzenie wytyczenia robst lub wyznaczenia wysokosc przez Inzyniera/ Kierownika projekty nie  zwalnia Wykonawey od
odpowiedzialnosci za ich doktadnosc,

Dacyzje Inzyniera/Kierownika projekty dotyczace akceptacji lub edrzucenia materiatéw i elementdw robét beda, eparte na wymaganiach
okrastonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektaws] i w 55T, a takze w narmach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji inzynier /Kierownik
projekty uwzgledni wyniki baden materiatow i robst rezrzuty normalnie wystepujace przy produkeji i przy badaniach materiatdw, doswiadczenia z
przesztosci, wyniki badar naukowych eraz inne czynniki wptywajace na rozwozang kwestie,

Palecenia Inzyniera/Kierownika prejektu powinay byt wykenywans przez Wykonawie W czasie okeeslonym przez Inzyniera/Kierawnika
projektu, pod grozha zafrzymania rebét. Skutki finansowe z tego tytutu poniesiz Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci

Wykonawca jest zobowigzany oprocowac | przedstawic do akeeptacji Inzyniera/ Kierownika projektu progrem zapewnienia jakosca. W
programie zapewnienia jokosci Wykonawca powinien okreslic, zamierzony sposoh wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacj
robst gwarantujocy wykananie robét zqgodnie z dokumantacja, projektowa, SST araz ustaleniami.

Program zapewnienia jakosci powinien zawierac:

a} c224¢ ogélng, opisujoca;

— organizacje wykenania rabdt, w tym terminy i sposéh prowadzenia rahét,

— organizacje ruchu na budowiz wroz z oznakowaniem robét,

— sposch zapawnienia bhp,,

— wykaz zaspatdw robaczych, ich kwalifikagje | przygotowanie prakfyczna,

— wykaz osdb edpowiedzialnych za jokost i terminowosc wykonania poszczegelonych elementéw robdt,

— sysfem {sposcb i procadure} proponowane] kontrali | sterowania jakoscia wykanywanych robdt,

— wypesazenie w sprzef i urzadzenia do pomiardw | kontroli {opis laboraterium witasnego lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza

zleti¢ prowadzenie badan),

— sposch oroz forme gromadzenia wynkow badan laboratoryjnych, zopis pomiarow, nastow mechanizméw sterujacych, a takze
wyuaganych wnioskew i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposab i forme przekazywania tych informacji
Inzynierawi/Kierownikowi projektuy;

b} czesc szezagdtown opisujaca dia kazdego asortymenty robat:

— wyknz maszyn 1 urzadzen stesewanych na budowie z ich parametrami technicznym oroz wyposazeniem w mechanizmy da sterawania i
urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

— rodzgje iilosc Sredkdw transperfu oraz urzagzert da mogazynowania i zaladunku materiataw, spoiw, lepiszczy, kruszyw ifp.,

— sposdb zabezpieczenia | achrony tedunkaw przed utratg ich wiasriweéri w czasie fransparty,

— sposdb i procedure pomiaréw | badad {redzaj i czestatliwose, pohieranie prabek, legalizacja | sprawdzanie urzadzen, itp.) prawadzenych
podczas dostaw maferiatéw, wytwarzania mieszanek | wykonywania paszczegalnych elementdw rohat,

= spesob postepowanio z materiatami i robefami nie odpowiadgjarymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakesci robot

Celem kontroli robst bedzie takiz sterowanie ich przygotewaniem | wykonaniem, aby osiagnac zatozong jakasé robot,

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole robat i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni adpowiedni system kontrali wiaczajuc
personel, laboratarium, sprzaf, zaopatrzenie | wszystkie urzadzania niezbedne do pobierania prabek | badan materiatdow oraz robat.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier /Kierownik praojektu moze zazadaé od Wykonawry przeprowadzenia baodad w celu
zademonsfrowania, ze poziom ich wykanywania jest zadowalgjacy.

Wykanawea bedzie przeprowadzad pomiary i hadania materiatdéw oraz robdt 2z czastotliwoscia zapewnigjaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgednie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe) | SST
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Minimalne wymagania co da zakresu badan 1 ich czestotliwasi sq okraslone w SST, normach | wytycznych. W przypadku, gdy nie zastaty
one tam okreslone, Inzynier/ Kierownik prajektu ustali jaki zokres kontrali jest konieczny, aby zapewnic wykonanie robat zgodnie z umowa,

Wykonawca dostarczy Inzynierowi/Kierownikow projektu swiadectwa, ze wszysfkie sfosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadoja,
wazna legalizacja, zostaty prawidtowo wykalibrowane | odpowiadaja wymaganiom norm okreslejocych procedury badarn.

Inzynier/Kierownik projekfu bedzie mied nizograniczony dostep do pomieszczen taboratoryjnych, w celu ich inspakcji.

Inzynier /Kierawnik projektu bedzie przekazywad Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociagnieciach detyczagych urzadzen
laborateryjnych, sprzafy, zaopafrzenia laboraterium, pracy personely lub metad badawczych. lezeli niedociagniecia te beda ftak powazne, ze mogd,
wplynaé ujemnie na wymki badan, Inzynier/Kierownik projekfu natychmiost wstrzyma uzyce do robéf badanych materiatdw t dopusci je do uzycia
dopiero whedy, gdy niedociagniecia w pracy loboratorium Wykonawcy zostana usunigfe | stwierdzona zostanie odpowiedmio jakosc fych maferiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z arganizowaniem | prowadzaniem badan materiatow ponosi Wykanawca,

6.3. Pobieranie prébek

Prébki beda, pobierone losowo. Zaleca sig stoscwani2 statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzia, ze wszystkie
jednastkowe elementy produkc)i mega byc z jednakowym prawdopodobienstwem wyfypowane do badar.

Inzymier /Kierownik projektu bedzie miec zapewniona mozliwost udziatu w pobieraniu probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczene przez Wykonawce ¢ zatwierdzene przez Inzyniera/Kierownika projektu. Probki dostarczone
przez Wykonawce, do badan wykanywanych przez Inzyniera/Kierownik projekfu bada odpowiednie apisane | oznakowane, W sposéb zaakceptowany przez
Inzyniera/Kierawnika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/Kierownika projektu Wykanawca badzie przeprowadzaé dodatkowe badama tych materiatow, kfore budza watpliwesc
co do jakosci, o lle kwestionowane materioty nie zosfana przez Wykonawce, usuniefe lub ulepszone z wiasne woli. Koszty tych dodatkowych badan
pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. w przecwnym przypadku koszfy te pokrywa Zamawiajacy.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badonia | pomiary beda przeprowadzone zqodnie z wymaganiami narm. W przypadku, gqdy narmy nie obejmuja, jakiegakalwiek
badania wymaganege w SST, sfosowac mezna wyfyczne krajowa, dtbe inne procedury, zaakcepfowane przez Inzyniera/ Kierawnika projektu.

Przed przystopieniem do pomiarow lub badad, Wykanawca powiadomi Inzyniera/ Kierownika projekfu o redzoju, migjscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru tub badama, Wykonawca przedstaw: na pismie ich wyniki do akceptagy Inzyniera/ Kierownika projekfu.

65. Raporty z badari

Wykanawca bedzie przekazywacd Inzynierowi/Kizrownikawi prajektu kopie raparfow z wynikami badaf jak najszybcie), nie pozniej jednak Mz W
terminie okreslonym w pragramie zapewnienia jakasc.

Wyniki badan (kopiel beda przakazywane Inzynierowi/Kierawnikow projektu na formularzach wedtug dostorczonege przez niego wzeru lub
innych, przez niego zaagrohowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera/Kierownika projektu

Inzynier/Kierownik  projekfu jest uprawniony do dokenywama kontroli, pobieranmia prébek 1 badenia materiatow w mejscu ich
wytwarzania/pozyskiwania, @ Wykanawea | producent materiaiow powinian udzielic mu niezbedne] pamocy.

Inzynier/Kierownik projektu, dokenujag weryfikacy sysfemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce, poprzez miedzy innymi swoje
badania, hedzie ocemac zgodnos? materiatéw 1 robet z wymaganiom $ST na podstawie wynikéw wtasnych badan kontrolnych jak wynikow badan
dostarczenych przez Wykonawce.

Inzynizr /Kierownik projektu powinien pobierac probki materiatéw | prowodzic badania niezaleznie od Wykonawcy, na swo] koszt. Jezeli
wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa, niewiarygadne, fo Inzynier /Kierownik projekfu aprze sie wytacznie na wtasnych badamiach przy
ocenie zgodnosci materiatéw | robdt z dokumantacja projektowa, | 5ST. Moze rawniez zlacic, sam lub poprzez Wykongwce, przeprowadzenie powfarnych
lub dodatkewych badai niezaleznemu iabaratorium. W fakim przypadku catkowite kaszty powférnych lub dodatkowych badan i pebieramia prabak
poniesione zostang przez Wykonawie,

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier/Kierownik projekfu moze dopuscic do uzycia tylka te materiaty, ktore posiadaja,
1. certyfikat na 2nak bezpleczedstwa wykazujacy, Ze zapewnieho 2qodnasé z kryteriami techniczoymi okrestenym na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych araz wiasciwych przepiséw | dekumantow techmeznych,
2. deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosa z:
— Palska Narma lub
— aprobata, techniczng, w przypadku wyrobdw, dia ktérych nie ustanowiono Palskiej Normy, jezali nie sq objefe cerfyfikacja, akreslong, w
pkt 1
i ktore spetmiga wymagi SST.
W przypadku materictow, dia ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona do rebet bedzie pesiadac te
dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jef cechy.
Produkty przemystowe muszq, pesiadal ww. dokumenty wydane przez producenfa, a w razie patrzeby poparte wynikami baderi wykenanych
przez niego. Kapie wynikéw fych badan badg dastarczone przez Wykanawce Inzynierowi/Kierawnikowt projaktu.
Jakiekolwiek materialy, ktére nie spetnigia tych wymagend beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

{1} Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zomawigjacego | Wykonawce w aokresie od przekazanma Wykonawcy
terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnosc za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] speczywa
na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budewy beda dakanywane na biezaco i beda dotyczye przebiegu robdt, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz
techniczne) i gospodarcza) strony budowy.

Kazdy zopis w dzienniku budowy bedzie apatrzaeny date jego dokonania, pedpisem oscby, ktora dokonata zapisu, z podaniam jej imienia i
nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata, technike, w porzadku chronelagicznym, bezposrednio jeden pad drugim,

baz przerw.
Zataczone do dziennika budowy pretokaty i inne dokumenty beda oznaczane kalejnym numeram zatacznika i opafrzone dafa 1 podpisem

Wykonawcy | [nzyniera/ Kierownika prajekfu.
Do dziennika budowy nalezy wpisywad w szczegalnoso
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— dafe przekazania Wykonawcy terenu budowy,
— date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej,
— date uzgodnienia przaz Inzyniera/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosc i harmonogramséw robdf,
— ferminy rozpoczecia i zakanczenia poszczegélnych elementdw robdt,
— przabiag robdt, frudnesci i przeszkody w ich prawadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robofach,
— uwagi i polecenia Inzyniera/Kierawnika projekty,
— daty zorzodzenia wstrzymania rohdt, 2 podaniem powadu,
— zgtoszenia i daty odbiordw robét zanikajarych i ulegajacych zakryriu, czesciowych i ostatecznych odbioréw robat,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody | temperature powietrza w okresie wykonywania robst podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwiazku z
warunkami klimatycznym,
— zgodnosc rzeczywistych warunkdw geatechnicznych z ich opisem w dokumentac) projektowe),
— dane dofyczace czynnosci geodezyjnych pomiarawych] dokanywanych przed i w trakeie wykanywania robdét,
— dane dotyczace spesobu wykonywania zabezpieczenia robgt,
— dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania prébek oraz wyniki przaprewadzanych badad z podaniem, kfo je przaprowadzat,
— wyniki prob paszczegolnych elementéw budowli 2 podaniem, kto j2 przeprowadzat,
— innz isfofne informacje o przehiegu rohot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do  dziennika budewy bedaq przedtezone Inzyniarawi/Kierownikowi projektu do
ustosunkowarnia sie.
Decyzje Inzyniera/Kizrewnika projektu wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjacia lub zajeciem
stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguia Inzyniera/Kierawnika projekfu do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strona
umawy i nie ma uprawnieri do wydawania polecer Wykonawcy robst,

{2) Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiardw stanawi dokument pozwalgjary na rozliczenie foktycznego postapu kazdaga z elementéw rohot. Obmiary wykaenanych
robot przeprowadza sig w spaséb ciagty w jednostkach przyjatych w kesztorysie | wpisuje do ksiazki obmiardw,

13) Dokumenty lahoratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnadci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakodéci materiatéw, recepty robocze |
kontrolne wyniki badon Wykenawcy beda gromadzone w formie uzgodnione] w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stancwig zataczniki do
odbiary robdf. Winny by¢ udestepnicne na kazde zyczenie Inzyniera/Kierownika projektu.

[4] Pazostate dokumanty budawy

Bo dokumentdw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach {1} - 3] nastepujace dokumenty:
a)  pozwelenie na realizacje zadania budowlaneqo,
bl profokoty przekazania terenu budowy,
ol umawy cywilno~-prawne z oscbami trzecimi i inne umawy cywilno-prawne,
dl  protokety odhioru robét,
el protokoty z norad i ustalen,
fl  korespondencje na budowie.

(5] Przechowywanie dokumantiw budowy

Dokumenty budewy badg przechowywane na tarenie budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczanym.

Zaginiegcia ktéragokolwiek z dokumentdw budowy spowaduje jega natychmiastewe odtworzeniz w formie przewidzianej prawem.

Wszalkie dokumenty budewy beda zawsze dostapne dia inzyniera/Kierownika projektu | przedstawiane do wgladu ne  zyczenie
Zamawigjagega.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robot

Dbmiar robdt bedzie akresla faktyczny zakres wykanywanych rebst zgadnie z dokumantacja, projaktown i SST, w Jednostkach ustalenych
W kosztarysie,

Obmiaru robat dokanuje Wykenawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera/ Kierownika projekty o zakresie obmierzanych robst 1 terminie
obmiary, ca najmniej na 3 dni przed tym ferminem.

Wyniki obmiary beda wpisane do ksiazki obmiaréw.

lakikolwiek btad lub przeaczenie (apuszczeniel w iloéciach pedanych w sSlepym kosztorysie lub gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykanawcy
ad obowiazku ukoficzenia wszystkich robot. Biedne dane zostang poprawione wg instrukeji Inzyniera/Kierownika projektu no pismie.

Obmiar gotowysh robdt bedzie przeprowadzeny z c2astoscia, wymagang, do celu miesiecznej ptafnosci na rzecz Wykosawcy lub w innym
czasie okraslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/Kierownika projektu,

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

Dtugosci i odlegiosci pomiedzy wyszczeqgolnienymi punktami skrgjnymi bada obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe),

Jesli 55T wtasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objefosci bedg wyliczone w m* jake dtugasc pemnozona przez sredni
przekréj,

llosci, ktore maja by ohmierzone wagows, bada wazone w tonach lub kilogramach zgadnie z wymaganiomi SST.

13. Urzadzenia i sprzet pomiorowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zagkceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Urzadzenia i sprzat pemiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. lezeli urzagzenia te lub sprzet wymagaja, badan atestujacych to
Wykonawra bedzie pesiadat wazne swiadectwa legalizac)i.

Ws2ystkie urzadzenia pomiarawe beda przez Wykonawce ufrzymywane w debrym stanie, w catym okresie trwania robot.
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7.4. Wagi i zasady wozenia

Wykonawea dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagawe odpowiadajace adnognym wymaganiom SST Bedzie utrzymywac fo wyposazenie
zapewniajac w sposdh ciagty zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez inzyniera/Kierawnika projektu.

75. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bada przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym adbiorem odcinkéw robot, a takze w przypadku wysfepowania diuzszej
przerwy w robotach.

Obmiar robat zanikajacych przeprawadza sie w czasie ich wykonywania.

Obmiar robst podlagajagych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.

Rohoty pomigrawe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedn wykonane w spasob zrozumiaty | jednoznaczny.

Wymiary skemplikowanych powierzchni lub objafesc beda, uzupetnione odpowiedmimi szkicam umieszczonymi na karcie ksiazki obmiarow. W
razie braku migjsca szkice moga byc datagzone w formie oddzielnege zatacznika do ksiazks obmiaraw, ktérego wzoér zastanie uzqodnieny 2
Inzynierem/Kiarownikiam projektu.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbioréw robot

W zaleznodci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaje nostepujacym etepom odbioru:
a) odbiorawi rebat zamkgacych 1 ulegajacych zakryow,
h) odbiorowi czesciowemu,
t] odbiorowi ostatecznemu,
d) odhbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiar robdt zanikgjorych i utegajacych zakryciu

Odbisr rohét zanikgjacych i ulegajorych zokryciv polega na finalnej acenie ilosci | jokosci wykonywanych robdt, ktdre w dalszym procesie
reatizac)i ulegna, zakryciu,

Odhiér robét zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu badzie dokonany w czasie umozliwigacym wykonanie ewantualnych korekt i peprawek bez
hamowania ogdlnego postepu rohof.

Odbioru rohdt dokonuje Inzymer /Kierownik projektu.

Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru  zgtasza  Wykonawca  wpisem  do dziennika  budewy 1 jednoczesnym powiadomieniem
Inzyniera/Kierownika projektu. Odhior bedzie przeprowadzony niezwtacznie, nie poznie) jednok miz w ciagu 3 dni od daty zgteszemia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/Kiarownika projekty,

Jakese 1 ilosc robét uteggjacych zakrytiu acenia \nzynier/Kiarownik projektu na podstawie dokumentdw zawierajacych kamplef wynikéw
badan labaratorynych | w oparcw o przeprowadzone pomiary, w konfrontagi z dokumentacja projekfowa, SST 1 uprzedimi ustaleniam.

8.3. Odbiér czesciowy

Odmiar czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosct wykonanych czesdi rohét. Odhworu czesciowego robdt dokonuje sie wg zased jak przy
adbiorza ostatecznym robot. Qdbioru robet dokenuje Inzynier /Kierownik projekfu.

8.4 Odbiér ostateczny robat

8.4.1 Zasady odhioru osfaftecznege robat

Qdbisr astateczny polega na finalng) ocenia rzaczywistege wykonania robot w odniesteniu do ich llosa, jakasci | wartasci

fatkowita zakofczame robst oroz gatowosc do odbioru ostafecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem dao dziennika budowy 2z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzymiera/Kierownika projektu.

Odbiér ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dma potwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika
projektu zakonczenma robat | przyjecia dokumentow, o ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostateczneqo robéf dekana komisja wyznaczona przez Zamawigjacego w abecnodci Inzyniera/Kiarownika projekfu i Wykonawcy.
Komisja adbiergiaca roboty dokona ich oceny jakasciowe] na podstawie przedtazanych dokumentow, wynikéw badan | pomiardw, ocenie wizualng] oraz
zgodnosci wykonamia robat z dokumentacja, projektowa, | SST.

W toku odbioru ostatecznego robst komisja zapozna sie z realizacja ustalen przyjefych w frakeoe odbioréw robat zamkgecych i
uleggjacych zakryciu, zwiaszeza w zakrasie wykonania robot uzupetniajocych 1 robaf poprawkowych.

W przypadkach niewykonanic wyznaczonych robot  poprawkowych lub robét uzupetmiajacych w warstwie Scieralne] lub robofach
wykariczeniowych, komisja przarwie swoje czynnosci | ustali nowy termin odbiaru ostatecznega.

W przypadku sfwierdzenia przez komisje, 22 jakosi wykonywanych robét w paszezegolnych asartymentach nieznocznie odbiega od
wymagane] dokumentacje projektowa, i SST z uwzglednieniem tolerangi | mie ma wiakszego wptywu na cechy eksploatacyjne abiektu i bezpieczenstwo
ruchu, komisja dokona petracen, acenigjagc pomniejszona wartosc wykonywanych robst w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostafecznegs
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest profokat odbiory ostatecznegos robot sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawigjacego.
Do odbiory ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygofowac nastepuyace dokumenty
dokumentazje projekfowa podstawowa z naniesionymi zmianami ofaz dodatkowa, jesli zestata sporzadzona w frakcie realizacy umowy,
szczegotowe specyfikacje fechniczne {podstawewe z dokumentow umawy i ew. uzupetmgace lub zamienne),
recepty | ustalenia technologiczre,
dzienniki budowy i ksiazki obmiarow {oryginatyl,
wyniki pamiaraw konfrolnych oraz badari 1 oznaczen laboeraforyjnych, zgodne 2 SST i ew. PZJ,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty 2gadnosci whudowanych materiaidw zgodnie z SST i aw. PZJ,
apinie technologiczng, sporzadzana na podstawie wszysthch wynikéw badad i pamiaréw zataczonych do dokumentow odhbioru, wykonanych zgadnie
z/58T Pl
8. rysunki (dokumentace) na wykonanie robaf towarzyszacych (np. na przetozenie linit felefoniczne). energetyczney, gazowej, oswietlema itp.} oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rebot wiascicielom urzadzen,
9. geodezyjna inwentaryzacje powykanawczg, robot i siect uzbrojenia ferenu,
10. kopie mapy zasadnicze| powstatej w wyniku gesdezyjnej inwentaryzacy powykonawczej.

- o W
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W przypudku, gdy wq kemisji, robaty pod wzgledem przygotowania dokumentacyinego nie beda gotowe do odbioru ostatecznege, kemisja w
porozumieniy z Wykonawca wyznaczy panowny termin adbiaru ostafecznego robdt.

Wszystkie zarzadzone przez komisje rohaty poprowkowe lub uzupetnigiace beda zestawione wg wzory ustdlonege przez Zamawigjaceqo.

Termin wykonania robdt poprawkewych i rabat uzupetnigiagych wWyznaczy komisja.

85. Odbiér pagwarancyjny

Odbisr pogwarancyjny poiega na ocenie wykonanych robdt zwiazanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i
zaistmiatych w okresie gwararcyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokanany na podstawie oceny wizualnej ohiekty 2 uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 .Odbiér
ostateczny robsf”,

9. PODSTAWA PLATNOSO

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawa, ptatnosc jest cena jednestkowa skalkulowana przez Wykanawee za jednostke obmiarown ustaleng, dia danej pezydji kosztorysu.
Dla pozycii keszforysowych wycenionych ryczatfowo podstawa ptafnedci Jest wartost (kwotal podana przez Wykenawee w danej pozycji
kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozye)l koszterysawsj badzia uwzglednial wszystkie czynnost, wymagania | badema sktadajace sie
na jej wykoname, okreslone dia tej reboty w SST i w dokumentaci prajektows).
Ceny jednostkowe lub kwety ryczattowe robot beda ohejmownr:
— robocizne hezposrednia wraz 2 towarzyszacymi kosztami,
= wortasc zuzytych materiatéw wraz z kosztami zokupu, magazynowania, ewenftualnych ubytkdw i transportu na teren budowy,
— wortesc pracy sprzetu wraz z Fowarzyszacymi kosztami,
—~  koszty posredniz, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
—  pedatki obliczone zgadnie z obowigzujazymi przapisami.
Do cen jednostkowych nie natezy wliczaé podatku VAT,

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D - 00.00.00

Koszt dostosowania sie do wymagar worunkdw umowy i wymagas ogélnych zawartych w D-00.00.00 ohejmuje wszystkie warunki okreglone
w ww. dokumentach, a nie wyszrzegélnione w kosztarysie,

9.3. Objozdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszb  wybudowania objazddw/przajozdéw i orgamizacji ruchu ohejmuje:
{a) opracowanie araz uzgodnienie z Inzynierem/Kierownikiem projektu i adpawiednimi instytuciemi projekiu organizachi ruchu na czos trwania budawy,
wraz 7 dostarczeniem kopii projektu Inzynierowi/Kierownikowi prajektu i wprawadzaniem dalszych zmian | uzgadnien wynikajarych z postepu robot,
Ib} ustawienie tymczasowega oznakowania i oswietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczensfwa ruchu,
lc] optaty/dzierzawy ferenu,
{d} przygotawanie terenu,
lel konstrukeje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, krawaznikdw, barier, aznakowart | dreanazu,
If} tymczasowa przebudows urzadzen abeych.
Koszt utrzymania objazdow/przejazddw i organizacji ruchy obejmuje:
la] oczyszczanie, przestawienia, przykrycie | usuniecie tymczasewych oznakowari pionowych, poziamych, harier i Swigtet,
(bl utrzymanie ptynnosc ruchu publiczriego.
Koszt likwidagji ebjazdéw/przajazdéw i arganizacji ruchu ohejmuje:
lal usuniacie wbudowanych matariotéw i oznakowania,
Ibl doprowadzenie ferenu do stanu pierwetneqgo.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1954 r. - Prawo budowlane iDz. U. Nr 89, poz. &1k 2 pozniejszymi Zmianamil.

2. Zarzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki oraz tablicy informacyjnej iDz. U.
Nr 138, poz. 15551

3. Ustawa 2 dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z poZnigjszymi zmianami).
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przadmiotem ninigjszej szczegatowe] specyfikacy tachniczng) (SST) sq wymagania dotyczace zaplecza dia Wykonawcy w okresiz realizacy kontraktu dla
zodania Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpinskiego (od pawilondw do ul. Wojciechawskiagol™.

12. Zakres stosowania SST

Szczegdtown specyfikaga techniczna ma zastosowanie jako dokument przefargowy przy zleceniu i redlizacji rohat zwiazanych z inwestyca
opisana, w pkt.11.

13. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniajsze] specyfikacy dotycza zasad prowadzenia robaf zwigzanych z wykonaniem zaplecza Wykonawcy, o ile warunki
kontroktu przewidua jego realizacje joko oschnej pozycy obmiarowe). Zaplecze Wykanawcy obejmuje wszystkie niezhedne obiekty, urzadzenia |
instatacje potrzebne Wykonawcy do wykonania robsf.

14. Okreslenia podstawowe

143 Zoplecze Wykanawey — niezbedne urzadzema, instalagje, biure, magazyny, laboraforia, place sktadawe, drogi wewnafrzne i dojazdewe ifp,
patrzebne Wykonawcy do realizagji robat z uwzglednieniem potrzeh padwykonawcaw.

14.2. Pozostale okredlenio podstawowe sa zgodne z obowiazujarymi, odpowiedmimi polskimi normami i z definicjami podanymi w S5T D-00.00.00
Wymagania ogdlne™[1], pkt 1.4.

15. Dgélne wymagania dotyczage robét

Dgdlne wymagania dotyczace robét zaleca sie stesawad wg SST 0-00.32.00 ,wWymaogania ogolne” [1], pkt 15

2. MATERIALY

2.1 Ogdlne wymegania dotyczare materiatow

Ogélne wymagania dotyczogre materiatdw zaleca sie stosowad wg 55T 0-00.00.00 .Wymagania agoine™ 11}, pkt 2.

2.2. Materiaty do wykonania robét

Wykonawca ponosi wszystkie keszty z tytutu uzyskania materiatow, ktore okaza, sie potrzebne w zwiazku z realizacjo, zaplecza.
Humus czasowo zdjety z terenu przeznaoczonege na zaplecze Wykonawcy moze byc wykerzystany do robat lub rekultywac ferenu pa

ukonczeniu robat, pod warunkiem akceptac) Inzyniera.
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniami. Miejsca czasowego sktadowania

materiatow budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykanawce powinny byi zackceptowone przez Inzyniera.

3. SPRZET

3.1 Ogdlne wymagania dotyczage sprzgtu

Ogalne wymagania dofyczage sprzafu zaleca sie stosowad wg 55T 0-3.00.00 ,Wymagania ogalne” [1], pkf 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robét
Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zaleznosci od potrzeb, powinien korzystod ze sprzetu dostosawanego do przyjefe) metody robot.

Wykonawea powinien uzywac jedynie takiego sprzefu, ktory nie powoduje niekorzystnego wptywu na jakesé wykonywanych robet.

4. TRANSPORT

4.1, Ogélne wymagania dotyczare transportu

Ogélne wymaganic dotyczace fransportu zaleca sie stosowac wg SST D-00.00.00 Wymagania agatna” [1, pkt 4.

4.2. Transport maferiatéw
Stosowane trodki transportu nie moga, wptywad niekorzystnie na jokosc wykonanych robof | wiasciwosc przewozonych materiatow.
Materialy mozna przewazic dowolnymi srodkami transporfu, w warunkach zabezpieczajacych je przed zanieczyszczeniem 1 zmieszaniem Z

innymi materiatami.
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy majg spetmiac wymagania dotyczage przepiséw ruchu drogowega. Wykonawea usunie wszelkie
zanieczyszczenia lub uszkedzenma spowadowane jego pojazdami na dragach publicznych oraz dojozdach.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Dgolne zasady wykonania robot zaleca sie stosowad wg SST D-00.22.00 ,Wymagania agatne” [1], pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposdb wykanania robéb powinien by¢ zgedny 2z warunkami kontrakfu. W przypadku sraku wystarczajocych danych mozno korzystal z
ustalen podanych w nminiejsze) specyfikacji.
Podstawawe czynnosc Wykonawcy przy wykenaniu robet abejmujg

|. urzadzanie zaplecza,
2. utrzymanie zaplecza,
3. likwidagje zaplecza.
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5.3. Wykonanie zoplecza dla Wykonawcy
5.3.1. Urzagzenie zaplecza

Zaoplecze Wykonawcy obejmuje wszystkie niezhedne obiekty, urzadzenio i instalacje potrzebne Wykonawcy przy realizacji robst. Do nich
mega, nalezed budynki administracyjne, socjalno-bytowe, magazynowe i laboratoryjne, place skiadowe, bozy fransportowe, instalacje elekiryczne,
teletechniczne, wodociagowe i inne, zabezpieczeniz ochrony mienia, drogi dojazdowe i wewnafrzne, parkingi itp.

Placa budowy i ich zaplecza araz drogi dojozdawe {techniczne] zarganizowane beda, w sposcb zapewnigjacy oszczedne korzysfanie z ferenu
i jak najmnigjsze przeksztatcenie jego pawierzchni

Zaleca sig lokalizowaé zoplecza budawy, @ w szczegélnoici magazyny, sktady ¢ bazy transportowe przede wszystkim na ferepach juz
zangospodarowanych.

Place budowy zlokalizowane w poblizu zobudowy mieszkaniowe] nalezy utrzymywad w stanie agraniczajacym zapylenie, m.n. poprzez
sfosewanie zabezpieczeri dla sktadowanych maferiatéw, stosowania gotowych misszanek asfaltowych wyhwarzanych w wytwérniach do wykonania
nawierzchni, w celu ograniczenia w najwiekszym stopniu prac zwiazanych z mieszaniem kruszywa ze spoiwem na migjscu budowy.

Wykanawca padejmie dzictania organizacyjne i techniczne, aby nie depuscic da zaniaczyszczenia wod pewierzchniowych | podziemnych
stosowanymi substancjomi lub sciekami powstajocymi w zwiazku 7 realizowanymi pracemi. Na odcinkach, gdzie proce budowlane, w tym robety ziemne,
beda prowadzone w poblizu ciekéw, Wykonewco zastosuje rozwiazanic zabezpieczgjore przed ich uszkodzeniem, zasypaniem lub zanieczyszczeniem
substancjami chemiczaymi pochodzacymi z prac budowlanych.

W czasie urzadzenia zaplecza Wykonawea jest zobewiazany do ochrony przed uszkedzeniami badi zmiszczeniem wtasnesci publiczne] lub
prywatne). Wszelkie zniszczemia lub uszkodzenia spowedowane niewtasciwymi metodam wykenawczymi lub zaniedhaniami, Wykonawca powinien naprawic
lub odtworzyc mozliwie jak ngjszyhciej.

5.3.2. Utrzymanie zaplecza

Utrzymanie zaplecza Wykonawry obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne, zwiazane z uzytkowaniem urzadzaneqo zaplecza.
Wszelkie usuwame zanieczyszezer statych i plynnych, umozliwigiacych poprawns fumkcjenowanie zaplecza Wykonawcy, musi sie adbywac
2qodniz 2 chowiazujacymi przepisami srodowiskowymi.

5.3.3. Likwidacja zaplecza

Likwidarja zaplecza Wykonawcey obejmuje usuniacie wszystkich ohiektéw, urzadzen i instalacy uzytkowanych w ramach urzedzenego zaplecza
Wykenawcy, wedtug punkfu 5.3.1
Bo robét likwidacyjnych naleza tez prace zwiazane z dostosowaniem wykonanych robst da istniejacych warunkdw terenewych, takie jak:

— odtworzenie przeszkad czasows usumetych,
— uzupetnienia zniszczonych w czasie istnienia zaplecza Wykonawey istnigjacych elementow ferenowych, dragowych lub ianych,
— robaty porzadkujoce otoczenie tereny zaplecza Wykonawey,

— usuniacie ewentualnego oznakowania drég w ofoczeniu zaplecza Wykenawcy, wprowadzenego na okres frwania budowy drogi.
Ukwidacja zaplecza Wykonawey powinna spewedowac, ze uzytkowany teren przywrécony zostamie de stanu poprzedzajaceqo rozpoczacie
urzadzenia zaplecza.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Dgalne zasady kentroli jokesci robot zaleca sie stosowa wg SST D-00.00.00 ,Wymagania ogéine” [1], pkt 6.
6.2. Bodania robét

Przed przystapieniem do robét Wykenawca powinien:

— uzyskad wymagane dokumenty, dopuszczajace wyrohy budowlane do chrofu i powszechnego stosowania {np. stwierdzenie o oznokowaniu materiaty
znakiem CE lub znakiem budewlanym B, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnodci, aprobafe techniczng, ew. badania materialdw wykonane przez
dostawcdw itp.),

— ew. wykona¢ wtasne badania wasciwasci materiatéw przeznaczonych do wykonania robof,

— sprawdzid cechy zewnseirzne gofowych materiatéw z tworzyw i prefabrykowanych.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badasi Wykonawca przadstawia Inzynierowi.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zosady obmiaru robét
Ogslre zasady obmiary robdt zaleca sie stosowat wg $ST D-00.00.00 Wymagania ogélne” 1], pkt 7.
1.2. Jednostka obmiarowa

Jesli warunki kantraktu nmie ustalgja inaczej, to jednostka chmigrewa urzadzenia, utrzymania i likwidaci zoplecza Wykonawcy jest
wynagrodzenie ryczattowe {ryczatt)

8 ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogotne zasady edbioru robét zaleca sie sfosowad wg SST D-00.09.00 ,Wymagania egolne” [1], pki 8.
Roboty uzngje sie za wykenane zqodnie 2 worunkami kenfrakty, jezeli odbior okreslony w dokumentach umowy da wynik pozytywny.

9. PODSTAWA PLATNDSC!

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptafnosci

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptafnosci zaleca siz stosowad wg SST D-00.00.00 ,Wymagania agolpe” 1], pkt 9.
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki abmiarowe) (ryczatful obejmuje
—  urzadzenie zaplecza Wykonawey,
— uftrzymanie zaplecza Wykonawcy,
—  lkwidacje zaplecza Wykenawcy.
Wszystkie roboty powinny by wykenane wedtug wymagan dokumentow umowy, dokumentacjl projektowe ST, specyfikacy fechnicznej |

postanawien Inzyniera.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ogélne specyfikacje techniczne (0ST)
1. D-20.0021 Wymagania cgdlne

10.2. Inne dokumenty

I3

Ustawa z dma 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. nr 89, poz. 414 2 padniejszymi zmianami)

3. Rozporzadzania MGPIB z 14.12.1994 r. w sprawie warunkéw fechnicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (0zU. nr 10 z 1395
rl

4, Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. nr 14, poz. 60 z poznigjszymi zmianami]

3. Ustawn o adpadach (Dz. U. nr 62 z dmig 20.06.2001 r. ze zmignami)

6. Warunkl konfraktu
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1. WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowe) specyfikac techniczney (SST) sa wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robaf zwiazanych z
odtworzeniem frasy dragowe] | jaj punktow wysokosciowych dla zadania Projekt budowy chodnika wzdiuz potudniowej sfreny ulicy Kurpiiskiego {od
pawitanaw da ul. Wojciechawskiagal™
1.2. Zakres stosowania SST

Szczeqgatowa specyfikacja techniczna ma zastesewanie jako dokument przefargowy przy zleceniu i realizacji robat zwigzanych 2 inwestycja,
opisana, w pkt.11
13. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacj dotycze zasad prowodzema robét zwiazanych z wszystkimi czynnosciami umozliwigjacymi |
majacymi na celu odfwarzenie w terenie przebiegu trasy drogowej oraz patozenia ohiektdw inzymierskich.

13.1. Odtwerzeme trasy i punktow wysckosciowych

W zakres robat pomiarewych, zwiazanych 2 odtworzeniem trasy t punkbaw wysokesciowych wchadzg
al sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnege | wysakesciowego punktow gtawnych osi trasy i punkiéw wysokosciowych,
b) uzupetnienie osi frasy dodafkowymi punktami (wyznaczenie osi),
c)  wyznarzanie dodatkowych punktdw wysokosciowych (reperdw roboczychl,

d] wyznaczenie przekrojow poprzecznych,
o) zastabilizawanie punktow w sposob frwaty, ochrona ich przed zmiszczeniem araz oznakowania w spescb utafwigjacy odszukanie | ewentualne

adfworzenie.
14. Okresdlenia podstawowe
14.1. Punkty gtowne trasy - punkty zatamania osi trasy, punkfy kierunkowa oraz paczatkowy i kofcowy punkt trasy.
14.2. Pozostate okreslenic podstawowe sa zgadne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST  D-00.00.00
+Wymagania ogdlne” pkt 14
15. Ogélne wymagania dotyczage robét

Ogélne wymagania dofyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkf 15
2. MATERIALY

21. Ogélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdine wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwama 1 sktadowania pedano w S5T  0-00.00.00 MWymaganic ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Do utrwalenia punktaw gtownych ftrasy nalezy stesowac pale drewniane z gwozdziem lub pratem stolowym, stupki befanowe albo rury

metalowe o dtugosc okato 0,50 metra
Pale drewmane umieszczonz poza granica robot ziemnych, w sasizdztwie punkiow zelamania trasy, powinny miec sredmce od 0,15 do 0,20

m i dtugesc od 15 do 17 m.

Do stahbilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowal poliki drewniane srednicy od 0,05 do 0,08 m 1 dtugosci ckato 0,30 m, a dla punktow
utrwalanych w istniejacej nawierzchni bolce stalowe srednicy 5 mm i dtugesa od 0,04 do 0,05 m.

Swiadki” pawinny mie¢ dtugosc okolo 3,50 m i przekrdj prostokatny.

3. SPRZET

3.1. Ogdlne wymagania dofyczagce sprzatu
DBgélne wymagania dotyczace sprzefu pedano w SST  D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3.

3.2. Sprzet pomiarowy

Do odtworzenia sytuacyjnaga trasy i punktéw wysokosciawych nalazy stosawat nastepujary sprzef:
— teodolity lub tachimefry,
— niwelatary,
— dalmierze,
= tyczki,
— taty,

— tasmy stalowe, szpilki.
Sprzef stosowany de odiworzemia frosy drogowej | jej punktdw wysckosciowych pewinien gwaranfawac uzyskanie wymagane] daktadnaosc

pomiaru.

4. TRANSPORT

4.1 Ogélne wymagania dotyczage transportu

Ogélne wymagania dotyczage transperfu podane w SST 0-30.00.33 .Wymagania ogélne” pkt &.
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4.2 Transport sprzetu | materiaiéw

Sprzat | materiaty do odtworzenia trasy mozna przewozic dowolnymi srodkami franspartu.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét
gélne zasady wykonania rabdt padana w 5T [0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania prac pomiarawych

Prace pemiarowe powinny by¢ wykonane zgednie z obowigzujocymi Instrukcjami GUGIK fod 1 do 7).

Przed przystopieniem do robdt Wykonawca powinien przejod od Zomawigjoregs dane zowierdiace lokalizace i wspotrzedne punkhow
gtownych trasy oraz reperdw.

W oparciu o materiaty dostarczone przez Zomawigjocego, Wykenawca powinien przeprowadzic obliczenia i pomiary gecdezyjne niezbedne do
szezegotowege wytyczenia robat.

Prace pomidrowe pewinny by¢ wykonane przez asoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje | uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiost poinformawac Inzyniera o wszelkich btadach wykrytych w wytyczenmu punktow gtéwnyeh frasy i {tub)
reperdw robaczych. Btedy te powinny byé¢ usuniate na koszt Zomawigjacego.

Wykanawea powinien sprawdzic czy rzedne terenu okreslone w dokumentacji projektowej sq zgadne z rzeczywistymi rzadnymi terenu. Jezeli
Wykangwra stwierdzi, ze rzeczywiste rzadna ferenu istofnie raznia sie ad rzednych okredlanych w dokumentacji projektowe), ta powinien pawiadomié o
tym Inzyniera, Uksztattowanie terenu w takim rejemie nie pawinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpawiedniej decyzji przez [nzyniera. Wszystkie
roboty dodatkowe, wynikajace z raznic rzadnych terenu podanych w dakumentagji projektows; i rzadnych rzeczywistych, akceptowane przez Inzyniera,
zostona wykonane na koszt Zomaewigjorego. Zaniechanie powiademienia Inzyniera oznacza, ze roboty dodatkowe w fakim przypadku obrigza, Wykonawce,

Wszysikie roboty, kiére bazuja no pomiorach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczete przed zaakcepfowaniem wynikéw pomioréw przez
Inzyniera.

Punkty wierzchatkewe, punkty gléwne trasy i punkty pesrednie osi frasy muszg byé zoopabrzome w eznaczenia ckrestajace w sposdb
wyrainy 1 jadnaznaczny charakterystyke i patazenie tych punktéw. Forma i wzér fych aznaczen powinny hy? zaakceptowane przez Inzyniera.

Wykanawea jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich punktéw pomiarewych i ich oznaczed w czasie trwania robot. Jezeli znaki pamiarowe
przekozone przez Zamawigjocego zostana zniszczone przez Wykonawce swiadomie lub wskutek zeniedbonia, a ich odfwerzenie jest konieczne do
dalszeqo prowadzenia robat, fo zestang one odtworzone ne koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe kaniaczne dla prawidtowej realizacji robét naleza da ohowinzkéw Wykonawey.

5.3. Sprawdzenie wyznaczenia punktéw giéwnych osi trasy i punktéw
wysokosciowych

Purikhy wierzchotkowe frasy i inne punkty glowne powinny by¢ zastahilizowans w sposéh trwaly, przy uzyou pali deewnianych lub stupkdw
betonowych, a tokie dowinzane do punkbow pomocmiczych, polozenych puza gramica rost ziemnych. Maksymaina odlegiosc pomiedzy punktami
gtownymi na odcinkach prostych nie moze przekraczad 500 m.

Zamawigjary powinian zatozyc robocze punkty wysokesiciowe (rzpery roboczel wzdtuz osi trosy drogawej, a takze przy kazdym ohiekcie
inzynierskim,

Maksymalna odlegtosc miedzy reperami roboczymi wzdtuz trasy drogawej w terenie ptaskim powinna wynosic 500 metrow, notomiast w
terenie falistym i gorskim powinna byc odpow:edmio zmnigjszona, zaleznie od jego konfiguracii.

Repery robocze nalezy zatozyé poza granicami robét zwigzanych z wykonaniem trasy drogowe] ¢ obiektow fowarzyszacych. Joko repery
robocze mozna wykorzystac punkty state na stabilnych, istrigjacych budowlach wzdtuz trasy drogowej. O ile brok takich punktéw, repery robocze
nalezy zatozy¢ w postaci siupkdw betonewych lub grubych ksztaitownikew stalowych, esadzonych w gruncie w sposdb wykluczajacy osindanie,
zaakceptowany przez Inzyniera

Rzedne reperow roboczych nalezy okrestac z taka doktadnoscia, aby $redni htad niwelagi po wyrdéwnaniu byt mmigjszy od & mm/km,
stosujac niwelacje podwdjna w nawiazaniu do reperow paristwowych.

Repery robocze powinny by? wyposazone w dodatkowe oznaczenia, zawiergjace wyrazne | jednoznaczne okreslenie nazwy reperu i jego
rzedngj.

5.4. Odtworzenie osi trasy

Tyczenia osi trasy nalazy wykonad w oparciu o dakumentacje projektows, araz inne done gesdezyjne przekazane przez Zamawigjagego, przy
wykorzystaniu sieci poligonizacji panstwowej alho innej osnowy geodezyjnel, okraslone; w dakumentacji projekfowe).

0s frasy powinna byd wyznaczena w punktech gtownych | w punktach poirednich w odlegtosci zatezng) od charakterystyki terenu i
uksztattowania frasy, lecz me rzadzig] niz co 50 metréw.

Oopuszczaine adchylenie syfuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektows] nie moze by¢ wieksze niz 3 am dia
autastrad i drég ekspresowych lub 5 cm dla pozestatych drdg. Rzedne niwelaty punktéw osi trasy nalezy wyznaczyc z doktadnoscig da 1 em w
stosunku do rzaednych niwelefy okreslonych w dokumentacji projektows;.

Bo utrwalenia osi trasy w terenie nalezy uzyd materiatdw wymienionych w pkt 2.2,

Usumiecie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko wéwczas, gdy Wykonawca robét zastapi j2 odpowiednimi palami pe obu stronmach osi,
umieszczonych poza granica, robat,

5.5. Wyznaczenie przekrojéw poprzecznych

Wyznaczenie przekrajow poprzecznych ohejmuje wyznaczenie krawedzi nasypaw | wykapdw na powierzchni ferenu (okreslenie granicy robét),
zgodnie z dokumenfacja projektows oraz w migjscach wymaggjacych uzupetnienia  dla poprawnego przaprowadzemia robot b w  miejscach
zaakceptowanych przez Inzyniera.

Do wyznaczania krawedzi nasypow | wykopéw nalezy stosowal dobrze wideczne pafiki lub wiechy. Wiechy nalezy stosowad w przypadiku
nasypow ¢ wysckosci przekraczgjacej 1 metr oraz wykepéw gtebszych niz 1 mebr. Odiegtosé miedzy pabkami lub wiechami nalezy dostosowad do
ukszFattowania terenu oraz geometrii trasy drogowe). Odlegtose ta ca najmniej powinna adpowiadac adstepawi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Profilowanie przekrojow poprzecznych musi umozliwiac wykananie nasypaw i wykopow a ksztaicia 2gednym z dokumentacja projektewa,
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jokosci robdt
Ogélne zasady kontrali jakosci rabdt podano w SST D-30.00.00 ,Wymagania ogolne” pkf 6.
6.2. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrole jokosci prac pomiarowych zwiazanych z odfworzeniem frasy i punkfdw wysokasciowych nalezy prowodzi( wediug ogélnych zasod
okreslonych w instrukgjach | wytycznych GUGIK (1,2,3,4,5,6,7) zgodnie z wymaganiami podanymi w pkt 5.4

7. 0BMIAR ROBOT

71. Ogélne zasady obmioru robét
Ogélne zasady obmiaru robdt podano w 55T D0-00.00.93 Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednastka, abmiarawa jest km (kilomefr] adbwaorzone] trasy w terenie.
8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robdt
Ogdlne zasady odhioru robét podano w 55T D-00.00.00 .Wymagania ogdlne™ pkf 8.

8.2. Sposéb odbioru robét

Odhior robot zwiazanych z odtworzeniem trasy w terenie nastepuje na podstawie szkicow | dziennikow pomiarow geodezyjnych lub
protokétu z kentrali geodezyjnej, kiore Wykonawca przedkiada Inzynierowl.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczare podstawy ptatnosci
Ogélne ustaiania dotyzzace podstawy ptatnosa podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cana 1 km wykonania robdét abajmuje:
— sprawdzenie wyznaczenia punktow gtawnych asi frasy i punkféw wysokaosciowych,
— uzupetnienie ost trasy dodatkowymi punktami,
— wyznaczenie dodatkowych punktaw wysokosciowych,
— wyznaczemie przekrojéw poprzacznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrajéw,

— zastabilizawanie punktow w sposab trwaty, ochrona ich przed zniszczeniem | oznakowanie utatwigjace odszukania | ewentualne odtworzene.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Instrukcja techniczna 0-1 Ogdlne zasady wykonywania prac geodezynych.

Instrukga techniczna G-3, Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtawny Urzad Geodezji | Kartografii, Warszawa 1979,
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna asnowa pozioma, GUGIK 1978.

Instrukeja fechniczna G-2. Wysakosciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983

Instrukca techniczna G-4. Pomiary syfuacyjne i wysckosciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1383.

R
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1. WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej [SST) sa wymagania doetyczace wykonania i odbiaru robat zwiazanych
2 usunieciem drzew dlo zadania .Projekt budowy chodnika wzdiuz potudniowej strony ulicy Kurpidskiege [od pawitondw do ul
Wojciechowskiego)™.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa spacyfikacja fechniczna ma zastosowanie jaka dokument przefargowy przy zleceniu | realizacji robdt zwiazanych 2z
inwestygja episanag w pkf. 11

13. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w nimiejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenie robot zwigzanych z usunieciem drzewa sr. ok, 13 om,
zqodnie z Projekfem Zagospodarowania Terenu oraz Projektem Zieleni,

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okreslenia pedstawowe sa zgadne z abawiazujacymi, edpowiednimi polskimi normami araz z definicjami podanym: w SST
0-379.00.03 Wymagania ogolne” pkt 14.

15. Ogélne wymagania detyczace robét

Dgélne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 15

2. MATERIALY

Nie wystepuja,
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczage sprzetu
Ogélne wymagania dofyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne”™ pkt 3.

3.2. Sprzet do usuwania drzew

Do wykonywania rohet zwiazanych z usunigciem drzew nalezy stosowad:
— pity maechaniczne,
— specjalne maszyny przeznaczene do karczowania pni oraz ich usuniacia z pasa drogowego,
— spycharki,

~  koparki lub ciagniki za spegjalnym osprzatem do prowadzenia prac zwigzanych 2z wyrebam drzew.
4. TRANSPORT

4.1. Dgélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagama ogétne” pkt 4.
4.2, Transport pni i karpiny

Pnie, karping craz gaiezie nalezy przewozic transportem samochadawym.

Pnie przedstawigjace warfos¢ joko maferial uzytkowy [np. budowlany, meblarski itp.) pewinny byé transpertowane w sposdb nie

powodujacy ich uszkodzen.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Dgélne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robat padanc w SST 0-80.00.00 ,Wymagania agalne” pkt 5.

52 Zosady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwiazane z usunigciem drzew obejmuja, wyciacie | wykarczowanie drzew, wywiezienia pni, korpiny 1 gotezi peza teren
budowy na wskazane migjsce, zasypamie dotow oraz ewenfualne spalenie nd miejscu pozostatoscl po wykarczowaniu.

Teren pod budows drogi w pasie robob ziemnych, w miejscach dokopaw | w innych miejscach wskazanych w dokumentacji
projektowej, powinien byc oczyszczony 2 drzew.

Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew powinna byt uzyskana przez Zamawigjacego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach maferintu uzytkowego nalezy wykanywac w Fzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inzyniera

W migjscach dokopéw i tych wykopdw, z ktérych grunt jest przeznaczony do whudowania w nasypy, feren nalezy oczyscic z
rodlinnosci, wykarczowad prie | usunad korzenie tak, aby zawartosc czesa orgamcznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy
nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscic tak, aby czegci roslinnasci mie zngjdawaty sie na gfebokasci da 60 cm ponizej niwelety
robét ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjafkiem przypadkdw podanych w punkcie 53
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Roglinnodd istniejara w pasie robdt drogawych, nie przeznaczena de usuniecia, powinnpa byé przez Wykaonawce zabezpieczona przed
uszkodzeniem. lezeli roslinngsé, ktéra ma byc zachowana, zostante uszkodzona lub zniszczona przzz Wykonawce, fo pawinna byé ong
odfworzona na kaszt Wykonawcy, w sposéb zookceptowany przez edpowiednie wiadze.

5.3. Usunigcie drzew

Pnie drzew zngjdujace sie w pasie rohdt ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nestepujocych przypadkéw:
al w obrabie nasypéw - jezeli $rednica pni jest mniejsza od 8 cm i istnigjaga rzadna ferenu w tym miajscu znajduje sie co nagjmniej 2 matry
od powierzehni projekfewanej korony drogi clbo powierzchni skarpy nasypu. Pnie pozastawione pod nasypami pawinny byc sciefe nie
wyze| niz 10 cm panad powierzchnig terany. Powyzsze odstepstwa ad ogélnej zasady, wymagajacej karczowania pni, nie ma zastesowania,
jezeli przewidziana stopniowanie powierzchni fereny pod podstawe nasypu,
b} w ohratie wyokraglenia skarpy wykopu przecingiocego sie 2 fterenem. W tym przypadku pnie powinny byé iciete réwne z powierzchnig
skarpy albo panizej je} poziomu.
Poza misjscami wykopdw doty po wykarczawenych priach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw 1 zagescic,
zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Robaty ziemne”,
Doty w obrebie przewidywanych wykopéw, nolezy tymczosowo zabezpieczyé przed gromadzemiem sig w nich wody.
Wykonawca ma obowiozek prowadzenia robdt w faki sposdh, aby drzewa przedstawigjure wartos¢ joka material uzytkewy inp.
budowlany, meblarski itp.] nie utracity tej wioscwosa w czasie robdt.
Mtode drzewa i inne resliny przewidziane do penownege sadzenia powinny byé wykapanz z duq ostroznostia, w sposdb kidry nie
spowoduja frwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w edpowiadnim gruncie,

5.4. Zmiszczenie pozostatosci po usunietej roslinnodci

Sposéb zniszczenia pozestatosci po usunisfej roslinnosci powinien by zgodny z ustelemami 55T lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczonoe przerobienie gatezi na kore drzewna za pomoca, spegjalistycznego sprzetu, to sposoh wykonania powinien
cdpowiadad zaleceniom producenta sprzetu. Nisuzyteczne pozostatosa po przerdhce powinny byl usuniete przez Wykonawce z feremu
budawy.

Jezeli dopuszczane spalanie roslinnodci usunigte) w czasie robét przygatowawczych Wykanawea ma obewiazek zadbat, aby odbyto
sig ono z zachowaniem ws2ystkich wymogdw bezpieczeristwa i adpowiednich przepisow.

Zoleca sie stosowanie ftechnologii, umozliwigiacych intensywne spalanie, z powstawaniem matej fodct dymu, fo jest spalanie w
wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zakoriczeniu spalania ogiert powinien byc catkowicie
wygaszany, bez pozostawienia flacych sie czescl.

lezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawee da odstapienia od spalania lub Jega przerwania, o
nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkada w prewadzeniu innych prac, Wykonawca powinien usungt ge w migjsce tymczasoweqge
sktadowania lub w inne miejsce zaokceptawane przez Inzyniera, w ktdrym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatesci po spaleniuv pewinny byc usuniete przez Wykonawce z terenu budawy. Jeil pozostatosci po spaleniv, za zgoda
Inzyniera, sa zakopywane na terenie budowy, to powinny byd one vktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna byd przykryta warstwa,
grunfu. Ostafnia warstwa powinno byc przykryta warstwa, grunfu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna byt adpowiednio wyrdwnana i
zaggszczona. Pozostetasci po spateniv nie mogg by¢ zakopywane pod rowami sdwadnigjarymi ani ped jakimikolwiek obszarami, na kforych
odbywa sig przeptyw wod powierzchniowych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéilne zasady kontroli jukosci robot

Ogolne zasady kentroli jakesci rabat podamo w 58T 0-30.00.00 ,Wymagania agélne™ pki 6,
6.2. Kontrola robét przy usuwaoniu drzew

Sprawdzenie jokosci rabét polega na wizualng) ocanie kamplatnadci usuniecia roshinnosci, wykarczowania kofzeni i zasypania dotéw.
Zageszczente gruntu wypetnigiacego doty powinne spetmial adpowiednie wymagania okreglone w SST D-02.00.00 JRaboty ziemne”,

7. OBMIAR ROBOT

1.1. Ogélne zasady obmiaru robot
Ogélne zasady chmiaru robét padane w 55T 0-09.00.0% ,Wymagania agslne” pkt 7.
72. Jednostka obmiarowa

Jednastka, ohmiarawa robat zwigzanych z usuniaciem drzew jest:
— dla drzew - sztuka,

8. GDBIGR ROBOT

8.1 Dgélne zasady odbioru robdt
Ogélne zasady odbioru robot podano w SST 0-02.00.00 .Wymagania ogétne™ pkt 8.
8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajorych zokryciu

Ddbiorowi rebot zantkajocych 1 ulegojocych zakryciu padlega sprawdzenie dotdw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.
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9,

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnodc

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmigrowej

Ce

2K

0

Ptatnosc nalezy przyjmowad na podstawie jednostek obmigrawych wedtug pkt 7.
na wykanamia robat obejmuje:

wyctiecie | wykarczewanie drzew,
wywiazienie pni, karpiny i gatezi poza feren budowy lub przercbienie gatezi na kara drzewnd, wzglednie spalenie na migjscu pozostatoda

po wykarczowaniu,
zasypanie dotow,
uporzadkowanie miejsca prowadzanych rabat.

. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepuja,



32

Usuniecre drzew

o-g10201




8.

g

SZCZEGOtOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

D - 01.02.02

ZDJECIE WARSTWY HUMUSU

SPIS TRESC

b IRBETIERE ... cosmensscmsaseomss st s raoeginse e 5 TS B e A5
M AT ERIALY oo et e
B 7. 5 TP
. TRANSPORT ... sSSP E B R —
WY KONANIE ROBOT oo e
. KONTROEA: TARISTE ROBOT . .00 0000500500000 SRS

OB R BIDIT . cmvesorss s otpers ety oo e e e et e e B

ODBIOR ROBOT oo oo e et

D G T A A P TN G O oo L A AR B

33

35

35

35

35

35

36

36

36

36

36






D-0102.02 Zdjecie warstwy humusu 35

1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem nimiejsze] agolnej specyfikacji technicznej {SST] sa wymagania dotyczare wykonamia i odbioru robat zwigzanych ze zdjeciem
warstwy humusu dla zadama .Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpaiskiego (od pawilondw do ul. Wojciechowskiegol™.
12. Zakres stosowania SST

Dgolna specyfikacja techniczna {SST) stanawi ohowiazujaca podstawe opracawania szczegotowe] specyfikagji technicznej (SST] stosawang)
jaka dokument przetargowy 1 konfraktowy przy zlecanmiu i realizacji robat na drogach krajowych | wojewadzkich.
Zalzca sie wykarzystanie SST przy zlecaniu robof na drogach migjskich i gminnych.

13. Zakres rob6t objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjszey specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych ze zdjaciem warstwy humusu, wykonywanych w ramach
rohdt przygotowawczych.

1.4. Okreélenio podstawowe

Stosawane okreslema podstawowe s zgodne z obowidzujagymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami pedanymi w SST D-
00.33.00 Wymagania ogdine” pkt 1.4,

15. Ogélne wymagania dotyczare robét

Ogdine wymagania dofyczace robdt pedano w 55T D-00.80.00 Wymagame ogoine” pkt 15.
2. MATERIALY

Niz wystepuja,
3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogélne wymagania detyczare sprzetu podano w 55T D-22.00.00 Wymagania agalne” pkt 3.

3.2. Sprzet do zdjecia humusu

0o wykanania robat zwigzanych ze zdjeciem warsfwy humusu nie nadajace} sie do powtarneqe uzycia nalezy stosowac:
- rewniarki,

- spycharki,
- topaty, szpadle | inny sprzet do recznego wykonywania robot ziemnych - w miejscach, gdzie prawidtowe wykonanie rabat sprzetem -

zmechanizowanym nie jest mozliwe,
- koparkl i samachody semowytadewcze - w przypadku transportu na odlegtasc wymagajaca, zastosowania takiego sprzefu.

. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczage transportu

Ogalne wymagenia dotyczace transportu podono w 55T D-39.00.00 .wWymagania ogolne” pkt 4.

42 Tronsport humusu

Humus nalezy przemieszczaé z zastosowaniem rawniarek lub spycharek albo przewozic transportem samochodowym. Wybor srodka transperfu
zalezy od odlegtodcl, warunkaw lokalnych i przaznaczema humusu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robot

Ogdlne zasady wykenania rebdt podano w SST D-00.00.00 .Wymagania ogélne” pkt 5.
Teren pod budowe drogi w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw t w innych migjscach wskazanych w dokumentacji projektowej powinien

byt oczyszczony z humusu,

5.2. Zdjecie warstwy humusu

Warstwa humusy pewinna byc zdjefa z przeznaczeniem do péZniejszege uzycia przy umccnianu skarp, zaktadanu frawnikéw, sadzeniu drzew |
krzewow oraz do innych czynnosci okreslonych w dokumentagji projektowe). Zagespodarowaniz nadmiard humusu powinno by¢ wykonane zgodnie z
ustaleniami SST lub wskazaniami Inzyniera

Humus nalezy zdejmowac mechanicznie z zastosowaniem rowniarek lub spycharek. W wyjatkawych sytuacjach, gdy zastosawanie maszyn nie jest
wystarczajace dla prawidiowege wykanania robot, wzglednie moze stanowid zagrozenie dla bezpieczenstwa robdt [zmienna grubesc warsfwy humusu,
sasiedztwo budowli}, nalezy dodatkowo stosowat reczne wykenanie robof, jako uzupetmenie prac wykanywanych mechanicznie.

Warstwe humusu nalezy zdja¢ z powierzchni catego pasa robat ziemnych oraz w innych migjscach akreslonych w dokumentac)i projektowe) fub
wskazanych przez Inzyniera

Grubosé zdejmowane] warstwy humusu fzalezna od gtebokosci jego zolegania, wysokoSci nasypu, patrzeb jego wykorzystanio na budowie itpl
powinna by¢ zgedna z ustaleniami dokumentacji projektowej, SST lub wskanzana przez Inzyniera, wedtug fakfyczmego stanu wysfepewania. Stan
faktyrzny bedzie stanowit padstawe do rozliczenia czynnosci zwiazanych ze zdjaciem warstwy humusu.

Zdjaty humus nalezy sktodewad w ragularnych pryzmach. Migjsca sktadowania humusu powinay byt przez Wykonawce tak dobrane, aby humus
byt zabezpieczony przed zanieczyszczeniem, o taokze najezdzaniem przez pojazdy. Nie nalezy zdejmowad humusu w czasie intensywnych opadaw |
bezposredmio po nich, aby uniknaé zanieczyszczenia gling tub innym gruntem nieorganicznym.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jokodci robét

Ogdlne zasady kontroli jekosci robét podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pki 6.
6.2. Kontrola usuniecia humusu

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualne] ocenie kompletnosci usuniecia humusu.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robdt

Ogolne zosady obmiaru rabét podano w SST D-00.09.00 ,Wymagania agélne” pkt 7.
72. Jednostka obmicrowa

Jednostka, obmiarowa, jest m* {metr kwodratowy) zdjete) warstwy humusu.
8. ODBIOR ROBOT

Ogalne zasady odbiory rabdt padans w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8,
9. PODSTAWA PLATNOSC!

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczare podstawy piotnodci
Dgdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podene w SST D-00.00.00 ,Wymaganic ogslne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 m* wykanania robdt ohejmuje:
- zdjacie humusy wraz z hatdowaniem w pryzmy wzdtuz drogi lub adwiezieniem na odkiad,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Nie wystepujo,
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1. WSTEP

1.1Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegatowe) specyfikacp techniczne) {SST) sa wymagama dotyczoce wykonania i odbieru robét zwiazanych z
rozbiorka elementéw paosa drogowega dla zadania ,Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniows] strony ulicy Kurpinskiege (od pawilondw do ul.
Wojciechowskiegol™.

1.2. Zokres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja fechniczna ma zastosawanie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizac)i robdt zwiazanych z inwestycjg,
opisana, w pkt 11

13. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikacji dotyczo zasad prowadzenia robdt zwiazanych z rozbiérka;
- kraweznik betonowy na tawiz batonows),
- nawierzchnia asfalfowa [chodnik],
- nawierzchnia 2 kostki betonowe) (zjazd),
- nawierzchnia z kostki kamienngj (zjazdy),
- znaki draogowe pionowe,
zgodnie z rys. 5.0 Plan rozbidrek w projekcie wykonawczym branzy drogowe), oraz projektem stalej orgenizacji ruchu.

14 Okreslenia podstawowe

Stasowane okreslema podstawowe sa, zgodne z ohowigzujacymi, odpowiednimi palskimi nermami oraz z definicjami podanymi w SST D-
00.00.00 .Wymagania ogdlne” pkt 1.4.
15. Ogélne wymagania dofyczagce robét

Ogolne wymagania dotyczare robdt podono w SST 0-00.00.00 .Wymagania agslne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dofyczare matferiatéw

Ogalne wymagania dotyczage materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pedano w SST D-00.00.00 ,Wymagaria ogolne™ pkt 2.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagama dotyczace sprzetu podano w SST 0-32.00.060 Wymagania ogélne™ pkt 3.

3.2. Sprzet do rozbidrki

0o wykanamia robat zwigzanych 2 rozbidrka, elementow drag, agrodzen | przepustéw moze byc wykorzystany sprzet podany ponizej, lub inny
zaakceptowany przez Inzyniera:
- spycharki,

- tadowarki,

- zurawie samochodowe,
samochody ciazarowe,
zrywarki,

miaty pneumatyczne,

pity mechaniczne,

- frezarki nawierzchni,

- koparki.

4 TRANSPORT

L.1. Ogolne wymagania dotyczare transportu

Ogalne wymagania dotyczace fransportu podano w S5T D-02.00.00 Wymagama ogdlne” pkt &.
4.2, Transport materiatéw z rozhidrki

Materiat z rozbiorki mozna przewozic dawolnym srodkiem fransportu.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Ogglne zasady wykonania robét pedanc w SST D-00.00.00 ,Wymagania cgélne” pkt S.

5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Robaty rozbiorkowe wszystkich elementow wymienionych w pkt 1.3, zgednie z dokumentacja projektowa, SST lub wskazanych przez Inzyniera

Jesli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacy inwentaryzacyjne lub/i rozbisrkowe). Inzynier moze palecic Wykonawcy sporzadzenie
takiej dekumentac)i, w ktdre] zostanie ckreslony przewidziany odzysk materiatéw,

Raboty rozhidrkewe mezna wykonywaé machanicznie [ub racznie w sposcob okreslony w SST lub przez Inzyniera,

Wszystkie elemanty mozliwe do powtdirnege wykorzystania powinny by¢ usuwane bez powedawania zbednych uszkadzed. 0 ile uzyskane
elementy nie stajo sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on przaewiezé je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy 1 materiaty, ktore zgodnie z SST stajo sie wtasnoscia Wykenawcy, powinny byc usuniete z terenu budowy.
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Daty iwykopy)l powstate po rozbigrie elementéw drog znajdujace siz w miejscach, gdzie zgodnie z dekumentacjq prajektowa bada wykanane
wykopy drogowe, powinny by¢ fymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowej.

Doty w miejscach, gdzie me przewiduje sie wykonania wykopdw drogowych nalezy wypetnid, warstwami, odpowiednim grunfem do poziomu
otaczajarego terenu i zagesci¢ zgednie z wymaganiomi okreslonymi w odpowiednim SST D-04.01.01

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOTY

6.1 Ogélne zasady kentroli jokosci robét
Ogalne zasady kontroli jakosci rebdt padano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2. Kontrola jokosci robét rozbidrkowych

Kontrola jokosc rohdét polega ne wizuoinej oceme kompletnasci wykonanych robolb rozbidrkowych oraz sprawdzeniu stopnio uszkodzenia
elementow przewidzionych do powtdrnege wykorzystania.

Zageszczenie grunfu wypetnigjarego awentuaine doty po usuniefych elementach nawierzchni, ogredzen i przepustéw pawinne spetniad
odpowiednie wymagania okrestone w SST 0-04.01.01

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogéine zosady obmiaru rebst
Ogdine zosady obmiaru robot padano w SST D-00.00.00 ,Wymaogania agalne” pkt 7.
7.2. Jednostke obmiarowa

Jednastke, obmiarowa, robof zwiazanych z rozhidrka, elementow drog jest:
- dla nawiarzchni asfaitowej, z kestki kamienney i betanawej jezdni | chadnika oraz schoddw hefonowych- m* (metr kwadratawyl,
- dia krawgznikow — m Imefr],
- dia znakéw drogowych plonowych oraz wiat przystankowych - szt (sztukal.

8. ODBIGR ROBOT
Ogslne zasady odbioru robdt podane w SST D-00.22.00 ,Wymagania ogding” pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczoce podstawy ptatnosc

Ogolne ustalenia detyczace podstawy ptafnodci podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmigrowej

Ceng wykonania robol ohejmuje
al dla rozhidrki nawiarzchni asfaltowych:
- wyznaczanie powierzchnl przeznaczonej do rozhiorki,
- rozkucie | zerwanie nawlarzchni,
- zatadunek | wywiezienie materiatow z rozhiorki,
- wyrownanie pedioza i uporzadkowame terenu rozhiork;
h) dlo roztierki kraweznikow:
- odkopanie kraweznikdw wraz z wyjaciem § oczyszozeniem,
- zerwanie podsypki camentowo-piaskawe] | taw,
- zatodunek | wywigzienie materiatu z rozhiorki,
- wyrownanie podtoza i uporzadkowanie teranu rozhiorki
c} dla rozbiorki znokéw drogewych pionowych:
- demonfaz fablic znakdw dregowych ze stupkéw,
- odkopanie | wydobycie stupkow,
- zasypanie dotdw pe stupkach wrez z zagsszczeniem do uzyskania Is = 1,00 wg BN-77/8931-12 {9],
~ zatadunek i wywiezienie materialdw z rozbidrki,
- uporzadkowanie terenu rozbiorki;
dl dla rozbiorki zjazddw z kostki betonowej:
reczne wyjecie kostki, lub rozkucie | zerwanie innych materiatéw,
- ew. przesortowanie materiatu uzyskanege z rezbiorki w celu ponownego jego uzycia, z utozeniem na pebaczu,
- zerwanie podsypki cementowa-piaskawej,
- zatadunek i wywiezienie materiatdw z rozbiérki,
- wyrdawnanie padioza | uporzadkowanie terenu rozhbiorki,

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Normy

b, BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszezema gruntu.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowej specyfikacj fechniczne) (SST) sa, wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru liniewych robdt ziemnych
dla zadania Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpifiskiego fod pawilondw do ul. Wojciechowskiego)™

1.2. Zakres stosowania SST

Ogdlna specyfikagja techniczna ma zastosawanie jako dokument przetargawy przy zleceniu | realizagi robét zwiazanych z inwestycja
opisana w pkt.11

13. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze} specyfikacy dotycza zasad prowadzenie robat ziemnych w czasie budowy lub modernizacji drég 1 obejmuja
- wykananie wykopdw w gruntach mieskalistych.

1.4. Dkreslenia podstawowe

141 Budowla ziemna - budawla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnege fub z gruntu anfropogenicznago spetnigiaca warunki stafecznosci i
odwadnienia,

142 Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykepu, kidra jest ograniczona korona drogi | skarpami rowdw.

143,  Wysokos¢ nasypu lub glehokosé wykopu - réznica rzedney terenu i rzedne) rebét ziemnych, wyznaczonych w osi nasypu lub wykopu.
144  Nasyp niski - nasyp, ktdrego wysokosc jest mniejsza miz 1 m.

145 Nasyp sredni - nasyp, ktdrego wysokos¢ jest zawarta w granicach od 1 da 3 m.

146. Nasyp wysokl - nasyp, ktorego wysakost przekracza 3 m.

147 Wykop ptytki - wykop, ktorego gtebokast jest mniejsza miz 1 m.

148, Wykop sredni - wykop, kfdrego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1.do 3 m.

14.9. Wykop gteboki - wykep, ktérego gtehokosc przekracza 3 m.

1.4.10. Bagno - grunt arganiczny nasycony woda, o matej nasnosci, charakteryzujacy sie znacznym i dtugofrwatym osiadaniem pod ebcigzeniem.
1.4.11. Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony w punkcie 14.12 joko grunt skalisty.

14.12. Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o mieprzesuniefych blokach, ktérego prébki nie wykazuje zmian ebjetosci ani nie rozpadaja,
sia pod dziataniem wody destylowane), maja, wyfrzymatesé na saskanie R ponad 0,2 MPa, wymaga uzyoa srodkaw wybuchowych albo narzedzi
pneumatycznych lub hydrauticznych do odspojenia.

14.13. Ukop - migjsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone w obrebie pasa robot drogowych.
1414, Dokop - migjsce pazyskania gruntu do wykononia nasypow, polozone poza pasem robot drogawych.
1.4.15. Odktad - miejsce whudowania lub sktadowania {odwiezienia) gruntow pozyskanych w czasie wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do

budowy nasypow oraz innych prac zwiazanych z trasg drogowa,

1.4.16. Wskainik zogeszczema gruntu - wielkosc charakferyzujaca stan zageszczenia grunfu, akreslona wg wzorw:
/ Pa
. =
pds
gdzie:
yo - gesfosc objefosciowa szkielefu zageszczanage gruntu, zgadnie z BN-77/8931-12 {91, (Mg/m?),
P - moksymalna gastosé objafosciowa szkieletu gruntowege przy wilgetnosci optymalnej, zgodnie z PN-B-044811988 [2i, stuzaga do aceny

zagaszczenia gruntu w robatach ziemnych, (Mg/m’).

1.4.17. Wskaznik raznoziarnistosci - wielkodc charakteryzujaca zageszezalnos¢ gruntow niespaoistych, okreslona wg wzoru:

U i dEB
d‘IU
gdzie:
a2 - dradnica aczek sita, przez kfére przechodzi 60% gruntu, (mml,
d. - srednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 10% gruntu, {mm).

1.4 .18. Wskaznik aodksztatcenia gruntu - wielkes¢ charakteryzujaca stan zageszczenia gruntu, ckreslona wg wzarw

j B
o =
E1
gdzie
& - modul odksztalcenia gruntu oznaczany w pierwszym obciazemu badane warstwy zgednie z PN-5-02205:1998 [4],

£ - modut odksztatcenia gruntu eznaczony w powtérnym obciazeniu badanej warstwy zgodnie 2 PN-S$-02205:1398 [4].

1.4.19. Geosyntetyk - materiat stosowany w budownictwie drogewym, wytwarzany 2z wysoko polimeryzowanych widkien syntefycznych, w fym fwarzyw
termoplastycznych  poliefylanowych, polipropylenowych i poliestrowych, charakteryzujary sie miedzy innymi  duzg, wytrzymatoscia, oraz
wodoprzepuszczalnoscia, zgodny z PN-15010318:1993 [5], PN-EN-963:1999 [6].

Geasyntefyki obejmuja; geotkaniny, geowtokniny, geodzianiny, gesruszty, geosiatki, geakompozyty, geomembrany, zgodnie z wytycznymi IBOiM [131.
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14.20. Pozostate okredlenio podstawawe sa zgodne 2 obowigzujacymi, odpowiednimi patskimi normami @ z definicjami podanymi w SST D-00.00.00
SwWymagania ogdlne” pkt 14,

15. Ogélne wymaganio dotyczoce robét

Ogolne wymagania defyczace robot podana w SST B-00.00.00 ,Wymogania ogdlna” pkt 15.
2. MATERIALY {GRUNTY)

2.1 Ogélne wymagania dotyczare materiatéw
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pazyskiwania i sktadewania, podana w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2.

22 Podziat gruntéw

Padziat gruntow pod wzgledem wysadzinowsso podgje tablica 1.
Podziat gruntow pod wzgladem przydatnosci do budowy nasypdw podano w SST 0-02.03.01 pkt 2.

23. Zasady wykorzystenia gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonyweniv wykopéw powinny byé przez Wykonawcs wykorzystane w maksymainym stopniu do budawy nasypdw.
Grunfy przydatne do budowy nasypdw moga by¢ wywieziona poza teren budawy fylko wowczas, gdy stanowig nadmiar objatosci robot ziemnych | za
zezwoleniem Inzyniera.

lezali grunty przydaine, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie hedar nadmiarem objafosci robét ziemnych, zostaly za zgoda, Inzyniera
wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy z przezmaczeniem innym mz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawce
jest zabowiazany do dostarczenia réwnowazne| objafesc gruntéw przydatnych ze #rédet wtasnych, zaskcaptowanych przez Inzynisra.

Grunty i materiaty nieprzydafne do budowy nasypéw, okreslone w SST D-02.03.01 pkf 2.4, powinny byl wywiezione przez Wykonawee na
adktad. Zapewnienie terapdw na odktad nalazy do obewiazkdw Zamawigjazeqge, o ile mie okreslono fege inacze] w kontrakcie. Inzynier meze nakazac
pozostawienie na terenie budowy grunfaw, kforych czasawa niaprzydatnes? wynika jedynie 2 powsdu zemarzniecio lub nadmiernej wilgotnoscl.

Tablica 1. Podziat gruntow pod wzgledem wysadzinowosci wg PN-$-02205:1998 [4]

Lp. Wyszczegdlnienie Jed- Grupy grunféw
wtasciwosci nastki niewysagdzinowz wafplive wysndzinawe
T | Rodzgj gruntu —  rumasz —  piasak pylasty mato wysadzinowe
niagliniasty - zwistrzelina — gling piasz-
—  Zwir gliniasta tzysta zwieztg,
ospétka rumesz gliniast B, BigEG
- i - SL 1 1
ARsR 7 4 ! gling pylasfa
-~ piasek gruby — zwir gliniasty 2wiezta
— piasek sredni — pospotka glimasta | _ i, it piaszczys—ty,
— piasek drobny it pylasty
—  7uzel bardzo wysadzinowe
nigrozpadowy = piasek gliniasty

= pyt, pyt plasz-
czysty

= ghna piasz-
czysta, gling, gling

pylasta
— It warwowy

2 Zawartosc czastek

< 0,075 mm %

<002 mm <15 od 15 do 30 > 30

< 3 od 3 do 10 > 10

3 Kapilarnasc  hiernc

Hy m < 10 210 > 10
[ Wskainik piaskowy

WP > 35 od 25 do 35 < 25

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczace sprzatu
Ogolne wymaganio dofyczace sprzefu pedano w SST D-00.00.00 ,Wymagania agdlne” pkt 3.
3.2. Sprzet do robét ziemnych

Wykonawca przystepujacy do wykenania robot ziemnych powinien wykazad sia mozliwoscig korzystania z nastepujaceqo sprzetu do:
— odspgjania | wydobywania gruntow (narzedzia mechaniczne, mtoty preumaetyczne, zrywarki, keparki, fadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
— jednoczesnega wydobywania | przemieszczama gruntow {spycharki, zgarmarki, rdwmiarki, urzadzenio do hydromechanizacy ifpl,
— transporfu mas ziemnych {samochody wywrotki, samachedy skrzyniowe, tasmociag itp.),

— sprzetu zagaszczajacega (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).
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4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczare transportu
Dgélne wymagania dotyczace transportu podeno w SST B-00.52.00 ,Wymagania ogolpe” pkf 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybér érodkéw transporfowych oraz metod transportu powinien byc dostosowany do rodzaju gruntu {materiatu), jege objetosc, sposcbu
odspajania | zatadunku oraz do odlegiosci fransportu. Wydgnosc srodkow transportawych powinna by¢ ponadto dostasewana do wydgjnosci sprzefu

stosowanege da urabiania | whudowania gruntu {materiatul.
Zwiekszenie odlegtosci transpertu ponad warfasc zatwierdzone nie moze byl podstawq raszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowey

zaptaty za transport, o ile 2wigkszone odlegtesci nie zostaly wezedniej zaakceptowane na pismie przez Inzyniara.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zosady wykonania robét
Ogélne zasady wykonania robat podano w SST D-00.30.00 ,Wymagania agalne” pkt 5.

5.2. Doktadnod¢ wykonania wykopdw i nasypéw

Odchylenia osi korpusu ziemnege, w wykapie lub nasypie, od osi projektawang) nie powinny by¢ wigksze mz + 10 cm. Réznica w stosunku do
prajektowanych rzednych robot ziemnych nie maze przekraczal + § cm i -3 m,
Szerokosc gorne] powierzchni korpusu nie moze roznic sig od szerokosci projektowane) o wiage] niz + 10 ¢m, a krawedzie korany dragi nie

powinny miec wyraznych zataman w planie.
Pochylenie skarp nie powinno rozmc sie od projektowanego o wiace) mz 10% jeqo wartosci wyrazone] tangensem kata. Maksymalne

mieréwnosc na powierzchni skarp nie powinny przekraczac * 13 ¢m przy pomiarze tata 3etrowa, albo powinny by¢ spetnione inne wymagania datyczagce

nieréwnosc, wynikajace ze sposchu umaocnienia powierzchni skarpy.
W gruntach skalistych wymagania, dofyczage rawnosc powierzchni dna wykapu oraz pachylenia | réwnascl skarp, powinny byc akreslona w

dekumentac) projektawe) 1 SST.

5.3. Odwodnienia pasa robdt ziemnych

Miezaleznie od budowy urzadzen, sfanowiacych elementy systemow odwadmajncych, ujefych w dokumentacy prajekiowe), Wykonawca
powinien, o ile wymagaja tego warunki terenowe, wykanad urzadzemia, ktore zapewnig odprowadzenie wad gruntowych ( opadowych poza cbszar robof
ziemnych tak, aby zabezpieczyi grunty przed przewilgocemem i nawodnienigm. Wykongwca ma obowiazek takiege wykanywania wykopaw i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawai w catym okresie trwania robat spadki, zapewnigjace prawidtowe odwadnianie.

Jezeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegng, nawodnieniu, ktore spowaduje ich dtugefrwota nieprzydatnosc, Wykenawca ma
ohowiazek usunigcia tych gruntéw | zastapiemia ich gruntami przydatnymi na wiasny koszt bez jakichkolwiek dodafkewych optat ze strony

Zamawigjacege za te czynnosc, jak rowniez za doweziany grunt.
Odprowadzenie wod do istnigjacych zhiornikaw nafuralnych 1 urzadzen odwadnigjacych musi by¢ poprzedzone uzgoednieniem z odpowiednimi

instytucjami.

5.4. Odwodnienie wykopdw

Technologia wykonania wykopu musi umazliwiad jege prawidtowe odwodnienie w catym okresie trwania robot ziemnych. Wykonanie wykopdw
powinno postepowad w kierunku padnoszenia sig niwelety.

W czasie rohot ziemnych nalezy zachowad odpowiedni spadek podtuzny 1 nadad przekrajom poprzecznym spadki, umozliwigjace szybki
odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentagy projektowe; me zawarte innego wymagama, spadek poprzeczny nie powinien byC mmejszy mz 4% w
przypadku gruntéw spoistych 1 nie mnigjszy niz 2% w przypadku grunfow niespoistych. Nalezy uwzglednic ewentualny wptyw kolejnoscl i spesebu
odspajania gruntéw oraz termingw wykonywania innych robot na spetnieniz wymagan dofyczagych prawidiowego odwodnienia wykopu w czasie postepu

robat ziemnych.
Zrédta wody, odstoniete przy wykenywani wykopow, nalezy ujoc w rowy i /lub dreny. Wody opadowe | gruntowe nalezy odprowadzic poza

teren pasa robot ziemnych.

55. Rowy

Rowy boczne oraz rowy stekowe pawinny hy¢ wykonane zqodnie z dokumenfaecja projekfawad i SST. Szerokosc dna i gtebokodc rowu nie
moga, réznic sig od wymiardw projekfowanych o wigcej miz £ 5 cm, Doktadnos¢ wykanania skarp rowéw powinna byc zgedna z ekreslong dla skarp
wykopéw w SST 0-02.01.01.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robot
Ogolne zasady kontrali jakosci robot podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 6.

6.2. Badania i pomiory w czasie wykonywania robét ziemnych

6.2.1. Sprawdzenie adwodniania
Sprawdzeniz odwodnienia korpusu ziemnego palega na konfroli zgodnasci z wymaganiami specyfikacji ckreslonymi w pkcie 5 oraz 2z

dokumentacja projektowa,
Szczegélng uwage nalezy zwrocic nd
- wiasciwe ujecie i odprowadzenie wod opadewych,
- wiasciwe ujecie | odprowadzenie wysiekéw wadnych,

6.2.2. Sprawdzene jakosci wykonania robdt

Czynnasci wechodzace w zakres sprawdzenia jakesci wykonania robét okreslone w pkeie 6 SST D-02.01.01, 0-02.02.01 oraz D-02.03.01.
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6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czastotliwosc oraz zakres badan | pomigrdw
(zestotliwose oroz zokres badasi | pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podaje tablica 2,

Tablica 2. Czestotliwosc oraz zakres badar § pomicréw wykenanych robst ziemnych

Lp. Badana cecha Mimmalna czestottiwodc badar § pomiardw

1 Pomiar szarokoscl korpusu ziemnego | Pomior taima, szablonem, tatg o dtugosci 3 m | poziomica, lub
niwelaforem, w odstepach co 200 m no

2z Pomiar szerokosc dna rowéw grostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m na tukach ¢ R = 100
mco 50 m na tukach o R < 100 m
3 Pomiar rzednych powierzchni oraz w miejscach, ktore budza, watpliwosc

korpusu ziemnege

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnosci powierzchni korpusu

6 Pomiar rdwnosci skarp

1 Pomiar spadku podiuznego | Pomiar niwelatorem rzednych w odstepach co 200 m oraz w
powlerzchnt korpusu lub dna rowu punktarch wafplivych

8 Badanie 2agaszczenia grunfu Wskaznik zagaszczenia akreslad dla kazdaj utozons] warstwy lecz

nie rzadzie) niz w trzach punktach na 1000 a¥ warstwy

6.3.2. Szerakosc korpusu ziemnego
Szerokoit korpusu ziemnego nie moze raznic sie od szerckosc projektowane] o wiscaj niz = 10 cm.
6.3.3. Szerckos¢ dna rowdw
Szerokost dna rowdw niz moze rozni¢ sie od szerskoin projektowane) o wieca) niz £ 5 cm.
6.3.4, Rzedne korony korpusu ziemnego
Rzedne korony karpusu ziemnego nie moga, rézni¢ sie od rzadnych projektowenych o wiace] niz -3 cm lub +1 cm.
6.3.5. Pochylenie skarp
Pachylanie skarp nie moze raznié sig od pochylenia projektswanago o wiacej niz 10% wertesci pochylenia wyrazorego tangensem kata.
6.3.6. Réwnost karany korpusu
Nierdwnosci powierzchni korpusu ziemnego mierzone tata 3etrowa, nie moga przekraczaé 3 ca.
6.3.7. Rownosc skarp
Mierdwnosci skarp, merzone tata 3etrowa, nie mogo, przekraczal + 10 cm.
6.3.8. Spadek podtuzny korony korpusu lub dna rowu

Spadek padtuzny powierzchni kerpusu ziemnego iub dna row, sprawdzony przez pomiar niwelatorem rzednych wysakasciowych, nie moze
dawat razic, w stosunky do rzednych projektowanych, wiekszych niz -3 cm lub +1 cm.

6.3.9. Zagaszczenie gruntu

Wskaznik zageszczenia gruntu okreslony zgodnie z BN-77/8931-12 [9) powinien by¢ zgodny z zatozonym dla odpawiedniej kategorii ruchu.
W przypadku gruntéw dla kiérych nie mozna okredlic wskaznika zagaszezenia nalezy okreslié wskaznik odksztatcenia L, zgodnie z norma, PN-S-
02705:1998 (4],

6.5. Zosody postepowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnigjoce wymagan podanych w odpowiednich punktach specyfikacji, zostana edrzucone. Jesli materinty nie
spelnigace wymagan zostena whudowane lub zastosowane, to na polecenie Inzyniera Wykonawta wymieni je na wtasciwe, na wtasny koszt.

Wszystkie roboty, ktore wykazujo wieksze odchylenia cech od okreslonych w punktach 51 6 specyfikacii powinny by¢ ponownie wykonane
przez Wykonawce na jego koszh.

Na pisemne wystapienie Wykonawcy, Inzynier moze uzna¢ wade za nie majacq, zasadniczego wptywu na cechy ekspleatacyjne drogi i ustali
zakres | wielkos¢ pofracen zo obnizeng jokosc.

7. 0BMIAR ROBOT

1.1 Ogélne zasady obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiary robat padano w 55T B-02.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Obmiar robst ziemnych

Jednostka obmiarowa, jest m* {mefr szescienny) wykonanych robot ziemnych.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robdt podano w SST D-00.00.90 Wymagenia ogdlne” pkt 8.
Roboty ziemne uznae sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projekfowa SST wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancy wq pkt § daty wyniki pozytywne.
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9. PODSTAWA PLATNOSCI

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10

o P N e

1.

10

10.

1.

12.
13.

Dgdlne ustalenia detyczace podstawy ptatnosc pedano w SST 0-00.22.00 ,Wymagania ogdlne™ pkt 9.
Zakres czynnosci abjetych cena jednostkowd podano w SST 0-02.01.01 oraz 0-02.03.01 pkt 9.

A Normy

PN-B-02480:1986
PN-B-044811988
PN-B-04493:1960
PN-5-022051998
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-77/8931-12

2. Inne dokumenty

Grunty budowlane. Okreslenia, Symbole. Podziat i opis grunfow

Grunty budowlane. Badania prabek gruntaw

Grunty budowlane. Oznaczanie kapilarnosci bierng

Drog samochodowe. Rohoty ziemne. Wymagania | badania

Drogi samochodowe. Oznaczenie wskoZniko plaskowego

Drogi samochodawe. Oznaczenie madutu odksztatcenia nawierzchni podatnych 1
podtoza przez obciazenie piytq

Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

Wykonanie i odbior rohdt ziemnych dia drég szybkiego ruchu, IBDIM, Warszawa 1978.
Instrukeja badan podioza gruntowege budowli drogowych | mostowych, GODP Warszawa 1998.
Katalog typewych konstrukeji nawierzchni padatnych ( pétsztywnych, GDOKiA, Warszawa 2014,
Wytyczne wzmacniania podtoza gruntewege w budownictwie dregowym, 1BOIM, Warszawa 2002,



48

Roboty ziemne.

Wymagania ogolne

0-02.00.01




8.

9.

SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiatem miniejsze] szczeqotowe] specyfikacji techmiczne] (SST) sq wymagonie dotyczace wykonanie | odbioru wykopow w gruntach
nieskalistych dla zadaria Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpinskiego (od pawilonéw do ul. Wojciechowskiego)™

1.2. Zakres stesowania SST

Ogolna specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizac) robdt zwiazanych 2 inwestycjg
opisanag, w pki 11

13. Zokres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikacyi dotycza zasad prowadzema robot ziemnych w czasie budowy chednika | obejmuja wykonanie
wykopow w gruntach nieskalistych.

1.4. Okreélenia podstawowe
Podstawowe okraeslania zostaty podane w 55T D-02.00.01 pkt 1.4,
15. Dgdlne wymeagania dotyczage robé6t

Ogolne wymagania dotyczace robof podano w SST 0-02.00.01 pkt 15.

2. MATERIALY {GRUNTY)

Materiat wystepujacy w podtozu wykopu jest gruntem rodzimym, ktdry hedzie stamowit podtoze nawierzchni. Zgednie z Katalogiem
typowych konstrukeji nawierzchni podatnych 1 paisztywnych [12] powmien charakteryzowod sie grupg nosmosci G. Gdy podtoze nawierzchm
zoklasyfikowane do inng| grupy nosnascl, nalezy podtoze doprowadzic do grupy nosnesc G, zgodme z dokumentacgja projektawa, t SST.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania i ustalenta datyczage sprzetu okreslono w SST D-02.00.01 pkt 3.

L. TRANSPORT

Ogolne wymagana 1 ustalema dotyczage transportu okrestons w SST D-02.00.07 pkt 4.
5. WYKONANIE ROBOT

51, Zasody prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia robat pedanc w SST D-02.00.01 pkt 5.

Sposob wykonama skarp wykopu powinien gwarantowad ich statecznosé w catym okresie prowadzenia robof, @ naprawa uszkoedzen,
wynikgjacych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykepu, ich podciecia tub imnych odstepstw od dokumentacy projektows; ohciaza Wykonawce.

Wykonawca powinien wykanywad wykopy w taki sposch, aby grunty o réznym stopniu przydatnasci do budowy nasypiw byty odspagjane
addzielnie, w sposeb umemozbiwigacy ich wymieszanie. Odstepstwo od powyzszego wymagania, uzasadniona skemplikewanym uktadem worstw
geotechnicznych, wymaga zgody Inzyniara,

Odspojone grunty przydatne do wykonama nasypow powinny by bezposradnio wbudowanz w nasyp lub przewiezione na odkiad. Q ile
Inzynier dopusc czasowe sktadowanie odspojonych gruntaw, nalezy je odpowiednio zabezpieczy¢ przed nadmernym zawilgoceniem.

5.2. Wymagania dotyczore zageszczenia i nodnesci gruntu

Zageszczenie grunfu w wykopach | migjscach zerowych robdt ziemmych powinno spetniad wymagamia, dotyczace minimalne) warbosc
wskaznika zageszczenia (L), podanega w tablicy 1.

Tablica 1. Mimmalne wartosc wskaznika zageszezenia w wykapach | migjscach zerowych robot ziemnych

Minimalna wartosc 1. dla

Strefa innych drog
karpusu kafegoria ruchu KR 2
Gorna warsfwa o grubosc 20 cm 1,00

Na gtebokosci od 20 do 50 com od
powierzchni robot ziemnych

0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach | miejscach zerewych nie spetnmigja wymaganego wskaznika zageszczenia, fo przed utozeniem konstruke
nawierzchni nalezy je dogesci¢ do wartescl |, podanych w fablicy 1.

Jezeli wartosci wskaznika zageszczemia cokraslone w fablicy 1 me maga, byc osiagniete przez bezposrednie zageszczanie gruntaw rodzimych,
to nalezy podjac srodki w celu ulepszenia grunty podioza, umazliwigjacego uzyskanie wymaganych wartesci wskainika zogeszczema. Mozliwe do
zastosowania srodki, o ile nie sa okreslone w S5T, proponuje Wykonawca | przedstawia do akceptagji Inzynizrowt.

Dodatkowo mozna sprawdzié nosnosc warstwy grunfu na powierzchni robot ziemnych na podstawie pomiaru wiarnego modutu edksztatcenia
E. zgodnie z PN-02205:1998 [4] rysunek 4.

5.3. Ruch budowlany

Nie nalezy dopuszczac ruchu budewlanego po dnie wykopu o ile grubesc warstwy gruntu (nadktadul powyze) rzednych rebét ziemnych jest
mniejsza miz 0,3 m.
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Z chwilg przystapienia de ostatecznego profitowania dna wykopu dopusziza sig pa nim jedynie ruch maszyn wykonujacych te czynnasé
budowlang, Moze odbywal sie jedynie sporadyczny ruch pojazddw, kidre nie spowaduja uszkodzer powierzchni kerpusu,

MNaprawa uszkodzen powierzehni robdt ziemnych, wynikgiacych z niedatrzymania podanych powyzej warunkéw obcioza Wykonawee robét
ziemnych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kentroli jokodci robof
Ogolne zasady konfrel jakesci robst podane w SS5T D-132.00.01 pkt 6,
6.2. Kontrola wykonania wykopéw

Konfrola wykonania wykopow polega no sprawdzeniv zgodnosci z wymaganiami ckreslenymi w dokumentacji projektowej i SST. W czasie
kantroli szczegélna uwage nalezy zwrdcic na
al  sposdb odspajania gruntéw nie pagarszajacy ich wiasciwosci,
t}  zapewnienie statecznosc skarp,
¢) odwodnienie wykopdw w czasiz wykonywania robét i po ich zakariczeniy,
dl  dokiadnos¢ wykonanic wykepow [usytuowanie i wykanczenie),
al zageszczenie gornel strefy korpusu w wykapie wediug wymagan ckreslonych w pkeie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Dgblne zasady ebmiary robét

Ogdlne zasndy obmiaru robdt padano w S5T B-02.00.01 pkt 7,
12. Jednostka cbmiarowa

Jedngstka, obmiarewa jest m* Imefr szescienny)] wykonanege wykapu.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robét pedano w 55T D-02.00.01 pkt 8.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dofyczage podstawy ptatnosci
Dgdine ustalenia dotyczace padstawy ptatnosci podano w SST D-02.00.01 pkt 9.
§.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonama 1 m° wykopdw w gruntach nieskalistych chejmuje:
- prace pomiarowe | raboty przygofowawcze,
- oznokowanie robot,
- wykonanie wykapu z franspartem urebku na nasyp lub odkiad, cbejmujare: adspojenie, przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie | wytadunak,
- odwodnienie wykopu na tzos jego wykonywania,
- profilowanie dna wykopu, rowdw, skarp,
zageszczenie powierzchni wykopy,
przeprowadzenie pomigréw | baden laboratoryjnych, wymaganych w specyfikocji tachnicznej,
rozptantowanie uraobku na cdkiadzie,
wykonanie, a nastepnie rozebranie drag dojazdawych,
rekultywacje, terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Spis przepisow zwigzanych podanc w SST 0-02.00.01 pkf 10
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegdtowe] specyfikagi technicznej (SST} sa wymagania dofyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych 2
profilowaniem | zageszczamiem podtoza gruntowego dia zadania Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniawej sfrony ulicy Kurpifskiego {od pawitondw
do ul. Wejoiechowskiegol”.

12 Zakres stosowania SST

Szczegétawa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zleceniu ¢ realizacyi robdt zwigzanych z inwestygq,
opisang, w pkh.t1

13. Zokres robét ebjetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikac) dotycza zasad prowadzenie robat zwiazanych z profilowaniem 1 zageszczaniem podtoza,

1.4. Dkredlenia podstawowe

Okredlenia podstawawe sa zgodne z ehawiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami padanymi w SST D-00.00.00 .Wymagania
agélne” pkt 1.4,

15. Ogélne wymagania dofyczogce robét
Ogdine wymagania dotyczace robst podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 15.

2. MATERIALY

Nie wystepuja,
3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczoce sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczace sprzefu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne™ pkt 3.
3.2 Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania profilowania padtoza powinien wykazac sie mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- walcaw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.
Stosowany sprzet nie maze spowadowad niekerzystnego wptywu na wtasciwosc gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczage transportu

0gélne wymagania dotyczace transporty podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pki &.

4.2, Tronsport materiatéw

Wymagania datyczace transpartu materiatow podano w SST D-04.03.01 pki 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zasady wykonania robét

Ogdine zasady wykonania robat podano w SST D-00.00.00 Wymagania ogsine” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Wykonawca powinien przystapic do profilowania i zageszczenia podtoza bezpoesrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniam
worstw nawierzchmi, Wezesniejsze przystapianie do wykonania profilowamia | zagaszczania podtoza, jest mazliwe wytagznie za zgodq Inzyniera, w
korzystnych warunkach atmosferycznych,

Po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywad sie ruch budowlany, niezwiazany bezposrednio z wykonariem pierwszej
warstwy nawierzchni.

5.4, Profilowanie i zageszczanie podtoZa

Przed przystapieniem do profilowanic pedioze pawinno byc oczyszczone ze wszelkich zomeczyszczen.

Po oczyszczeniv powierzchni podtoza nalezy sprawdzic, czy istniejare rzedne ferenu umozliwigja, uzyskaonie pa  profilewaniu
zaprojektowanych rzednych podtoza. Zaleca sie, aby rzedne fterenu przed profilowaniem byty o co ngmniej 5 cm wyzsze mz projektowane rzedne
podtaza

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony | wystepua zanizenia poziomu w podtezu przewidzianym do profilowama, Wykonawca powinien
spulchni¢ podtoze na gtehokes¢ zaokceptowang przez Inzyniera, dowiezd dodatkewy grunt spetmigjocy wymagania obawiozujoce dla gdrnej strefy
korpusu, w ilogci koniecznej da uzyskania wymaganych rzednych wysokosciawych | zagescic warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia,
okreslonych w fablicy 1.

Do profilowania podioza nalezy stosowa: rowniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w robotach ziemnych lub w inny sposch
zaakceptowany przez Inzyniera

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapic do jege zageszczania. Zageszizanie pedicza nalezy kontynuowad do osiagniecia
wskazniko zageszczenia nie mniejszega od pedanega w fablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okredlaé zgodnie z BN-77/8931-12 [sl.
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Tablica 1. Minimalne wartodc wskaznika zageszczenia pedioza (1)

Minimalna warfasc |, dla
Strefe Innych drag
korpusu Ruch mnigjszy
od cigzkiego
Gérna warstwa o grubosc 20 cm 1,00
Na gtebokosci od 70 do 57 tm od pewierzchni padtoza 8,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty maferial fwerzacy podtoze uniemoziiwia przeprowadzenie bodania zagaszczenia, konfrole zageszczenia
natezy oprzec na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okrestié pierwatny i wtorny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtarrega i pierwotnego modutu odkszfatcenia nie powinien przekraczac 2 2.

Wilgotnosc grunty podtoza podezas zageszezania powinna by rdwna wilgotnosci optymalnej z tolerancja od -20% do +10%.

W przypadku, gdy materinot tworzary podisze uniemozliwia przeprowedzenie badaonia
zogeszezenia 2a pomocg oznaczenia wskaznikow zageszczenia lisl, kontrole zageszezenia
nalezy oprzed na metodzie obclazen ptytowych. Nalezy okreslic pierwotny i whérny modut
odkszhatcenia podioza wg. PN-S-02205 oraz obliczy¢ wskaznik edksztatcenia fe ze wzoru:
Powinien by spetniony worunek:

£1
w ktérym:  E1 — pierwotny modut odksztatcenia oznoczony w pierwszym oheinzeniu
badanego podtoza w korycie
£2 — wtarny medut odksztatrenia oznaczony w powtdrnym obeiazeniv badanego
podtoza w korycie.
Ocena zageszczenia:
Wskainik odkszfatcenia lo nie powinien byt wiskszy miz:
al dla zwirdw, pospatek | piaskow
- przy wymngong] wartesci is 100 - 2.2
- przy wymagane} wortosci Is < 100 - 25
bl dia gruntéw drobnoziarnistych o réwnomiernym uziarnizniv (pytdw, glin, glin
pylastych, glin zwiaztych, itéw! - 2,0
cl dia gruntdw rézneziarnistych [2wirdw gliniastych, pospétek glimasfych, pytdw piaszczysfych, piaskdw gliniastych, alin piaszczystych, glin
maszezystych zwisztychl — 3.0
dl dla norzutéw kamiennych, rumoszy — &0
Jezeli wartoscr wskaznika Is lub lo nie moga, byc osiogniete grzez hezposrednie zageszczenie
grunfdw rodzimych, bo nalezy podjad Srodki w celu ulepszenia gruntu podioza, umozhwigjacego uzyskonie wymaganych wartosci Is lub lo. Mozliwe da
zastesowania $rodki prapanuje Wykonawca i przedstawia do akceptag)i Kierownikawi Prajektu,

5.5. Utrzymanie wyprofilowanego i zageszczonego podioza

Jezeli po wykananiu robdt zwigzanych z profilowaniem | zageszczemiem godtoza nastapi przerwa w robotoch i Wykonawca nie przystapi
natychmiost do ukiadonia warstw nawierzchni, to powinien on zebezpieczy¢ poditeze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyklad przez roztozenie
falii lub w Inny speséb zaokceptowany przaz inzyniera

lazeli wyprofilowane i zageszczena podioze ulagte nadmiernamu zawilgoceniu, to do uktadania kolgjne) warstwy mazna przystapié dapiero
po jege naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan | ewentualniz zaleci wykonanie miezbednych napraw. Jezeli zowilgocenie nostapite wskutek
zaniedbania Wykonawzy, to naprawe wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jakosci robdt
Ogoine zasady kenfrol jakoscl robat pedane w 55T D-00.00.00 Wymagania ogdlne™ pkt 6.
6.2. Budania w czasie robét
6.2.1. [zestetliwosc oraz zaokres badar | pomiaréw
Czestotliwos< oraz zakres badari i pomiardw dotyczacych cach geometryczaych i zageszczenie koryta i wyprofilowaneqo podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czastotliwose oraz zakres baden | pomiaréw wyprofilowanego podtoza

Lo, Wyszczegalnienie badan Minimalna czestaotliwesd
| pomiaraw badan | pomiarow

1 Rownost pedtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

2 Rownost poprzeczna 10 razy na 1 km

3 Spadki poprzeczne * 10 razy na 1 km

L Rzedne wysokogciowe ca 25 mw 051' jezdni | na jej krawedziach dia autestrad | drog ekspresowych, co 100 m dia
pozostatych drog

. Uksztattowanie osi w planie © | co 25 m w osi jezdni & na jej krawedziach dla aufostrad 1 drog ekspresowych, co 188 m dia
pozostatych drag

6 Zageszczenie, wilgofnose | w 2 punktach na dziennej dziatce robocze), lecz mie rzadzie) miz raz na 600 mF

gruntu podtoza
+) Dodatkowe pamiary spadkdw poprzecznych i uksztatfowania osi w planie nalezy wykenad w punkfach gtawnych tukéw peziomych
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6.2.3. Réwnosé¢ profilowanego padtoza

Nizrawnosc profilowanege podtoza nalezy mierzyc 4-metrowq tatq, zgodnie z normg BN-68/8931-04 [4]
Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ b-metrowa tata, Nierownasci nie moga przekraczal 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanega podloza pewinny byé zgedne z dokumentacie, projektowa, z tolerancje + 0.5%.
6.2.5 Rzedne wysokosciowe

Réznica pomiedzy rzednymi wysokosciawymi wyprofilawanege padtoza i rzadnymi projektowanymi nie powinny przekraczaé +1 cm, -2 cm,
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

0¢ w planiz nie moza by¢ przesuniefa w stosunku de osi projektawans] o wiacej mz = 3 cm dla autestrad i drég ekspresowych lub wiace)

niz + 5 c¢m dla pozostatych drag.
6.2.7. Zageszczenie profilawanego podtoza

Wskaznik wyprofilowanego pedteza okreslony wg BN-77/8931-12 [S] nie powinien byé mniejszy od podanage w tablicy 1.

Jedli jako kryferium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartostr modutow odksztatcenia, to wartosc stosunku whérnegoe do
pierwotnego modutu adksztatcenio, okreslonych zgodnie z norma, PN-2-02205 zatacznik BI3] nie powinna by¢ wieksza od 2.2.

Wilgotnos¢ w crzasie zageszczamia nalezy badad wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢ gruntu podtoza powinna byc réwna wilgotnosci
optymaine] z toleraoncja od -20% do + 10%.

6.3. Zasady pestepowanio z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowanego podtoza

Wszystkie powierzchnie, ktore wykazuja wieksze odchylenia cech geemetrycznych od okresionych w punkcie 6.2 powinny byc naprawione
przez spulchnienie do giebokosc co najmniej 10 cm, wyrdwnanie | powforne zageszczene. Dodanie nowego materiatu bez spulchmenia wykonane|
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady ebmiaru robét
Ogélne zasady abmiaru robot padano w S5T [-30.00.31 .Wymagania ogolne™ pkt 7.
72. Jednostka obmiarowa

Jednostka, obmiarowa, jest m* [metr kwadratowy) wykonanego i odebranego profilowania ¢ zogeszczama podtoza.

8. ODBIOR ROBOT

0Ogélne zasady adbioru robét podano w SST [0-23.00.30 .Wymagania agolna™ pkt B.
Robaty uzhaje sie za wykonane zgednie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z
zachowaniem folerancjt wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczage podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia dotyczage podstawy ptafnosci podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m* zageszczania i profilowania pedtoza ohejmuje:
- profilowanie podtoza,
- zageszczenia,
- utrzymanie podtoza,
- przeprowadzenie pamiaréw i badar loborateryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznaj.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-14481 Grunty budowlane. Badania probek grunfu
2. PN-/B-36T4-17 Kruszywa mineratne. Badania Oznaczanie wilgofnosc
3 PN-2-02205 Dragi samochodowe. Rabaty ziemne. Wymagania | badania
4. BN-68/8931-04 Drogi samachadowe. Pamiar réwnosci nawierzchni planografem | tata,
5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia grunfu
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przadmiotam niniejsze| szczegatowe] specyfikaci techmiczne) (SST) sa wymagania egélne datyczage wykenania i odbioru robdt zwigzanych z
wykonywaniem podtoza ulapszonege z mieszanki 2wiqzane] cementem dla zadanma Projekf budowy chodnika wzdtuz potudniowe) strany ulicy
Kurpiiskiego (od pawilandw do ul. Wojciechowskiego)”.

1.2. Zakres stosowania S5T

Szczegdtowa specyfikacja techniczna ma zastosewanie jako dokument przefargowy przy zlecaniu | realizog)l robat zwigzanych z inwestycja
opisang, w pkh.11

13. Zokres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] spacyfikacji datycza zasad prowadzenia robat zwigzanych z wykonywaniem: warstw zwigzanych cementem:
a) € 1.5/2 - podtoza ulepszonego stabilizowane cementem gr. 15 cm pod chadniki,
b} € 3/4 - podtoza ulepszonego stabilizowane cementem gr. 20 cm pod zjazdy.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktdrej nastepuje wiazanie | twardnienie na skutek reake hydrauticznych.

142 Podtoze ulepszone z mieszanki zwigzane) spoiwem hydrauticznym — warstwa zawierajaca kruszywo naturalne lub szfuczne albo z recyklingu
lub ich mieszaning 1 spaiwa hydrauliczne, zapewnigjaca umozliwienie ruchu technolegicznega | wtasciwego wykonania nawierzchni. Do warstwy
podtoza ulepszenage zalicza sig take warstwe mrozoochronna, sdongjasd, | wzmacnigjaga, ktére powinny spetniad dedatkowe wymagania.

143. Podhudowa zasadnicza z migszanki zwidzane] sporwaem hydraulicznym — warstwa zawiergjara kruszywo naturalne lub sztuczne a fakze z
recyklingy lub ich miaszaning 1 spaiwe hydrauliczne, zapewnmigjara przeneszamie cboiazen z warstw jezdnych na warstwe padtaza
ulepszonege lub podtoze.

144 Kruszywo — material ziarnisty stosowany w budownictwie, ktory moze by naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

145  Kruszywo nafuralne — kruszywo ze zi6z naturalnych pochodzenia mineralnege, kidre moze byc poddane wytarznie obrébce mechaniczne).
Kruszywa naturalne jest uzyskiwanz z mineralnych surowcdw naturalnych wystepujacych w przyredzie jak zwir, piasek, 2w kruszeny,
kruszywa 2 mechanicznie rozdrobnionych skal, nadziarna zwirowago lub otoczakéw.

146 Kruszywa sztuczne — kruszywo pochadzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku pracesu przemystowego obejmujasege obrébke tarmiczna, lub
inna, modyfikacje. Do kruszywa sztucznego zalicza sig w szczegalnescr kruszywo z zuzli- wielkopiecowych, stalowniczych | pamiedziawych.

147. Kruszywo z recyklingy — kruszywo powstate w wyniku przerabki materiatu zastosowanego uprzednio w budownictwie.

148 Kruszywo kamienne — kruszywo z mineralnych surowtdw jak 2wir kruszony, mechanicznie rozdrobmone skaty, nadziarna zwirowe.

149 Kruszywo zuzlowe 2z zuzla wielkopiecowega — kruszywo sktadojare sie gtowme ze skrystalizowanych krzemiandw lub glinokrzemiandw
wapnia | magnezu uzyskanych przez pawolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla wizlkopiacowego. Proces chtodzenia moze odbywac sie
przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chiodzony powietrzem zuzel wielkapiecowy twardnieje dzieki reakgj hydraulicznej lub karbonatyzagj.

1410, Kruszywo zuzlowe z zuzlo stalowmczego — kruszywo sktadgjore sie gtownie ze skrystalizowanego krzemianu wapma | ferrytu
zawisrajacego (a0, Si02, Mg0 oraz Henek zelaza Kruszywo otrzymuje sie przez powolne schtadzanie powietrzem ciektego zuzla
stalowniczego. Proces chiodzenia moze odbywat sie przy konfrolowanym dodawaniu wody.

14.11. Kruszywa grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymigrach ziaren o (dolnega) rownym lub wiekszym nizl mm oraz D |gornego)
wiekszym niz2 mm.

14.12. Kruszywo drobna (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren o rownym 0 oraz O réwnym 6,3 mm lub mniejszym.

14.13. Kruszywo ¢ ciagtym uziarmieniu lwg PN-EN 13242) — kruszywo stanowigge mieszanke kruszyw grubych | drobinych, w ktore] O jest wieksze
niz6,3 mm.

1416, Mieszanka zwiazana cementem — mieszanka zwiazana hydrauliczniz, sktadgjaca sie z kruszywa o konfrolowanym uziarnieni 1 cementy,
wymieszana w sposdh zapewnigjacy uzyskane jednoradnej mieszanki.

1417 Symbale 1 skroty dodatkowe

. % m/m procent masy,
° NR brak koniecznosci badama danej cechy,
. (BGM mieszanka zwiazana cemenfem,
® (BR kalifornijski wskaznik nosnosci, w procentach {%],
. d dolny wymiar sita (przy okreslaniu wielkosci ziaren kruszywal,
. D gérny wymar sita (przy okreslaniv wielkesci ziaren kruszywal,
. H/D stosunek wysokoSci do srednicy prabki.
1418, Pozostate okreslenia sa zgodne z obewiazujacymi, odpowiednimi polskimi narmami i z definicjami podanymi w ST 0-00.00.00 ,Wymagania
ogolne” pkt 1.4,
15. Ogélne wymagania dotyczage robét
Dgslne wymagania dotyczace robot podame w ST D-00.80.00 ,Wymagania ogolne” pkt 15.

L8 ]

. MATERIALY

2.1. DOgélne wymagania dofyczace materiatdw
Ogolne wymaganio dotyczare materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ST 0-00.00.00 .Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzgje materialéw
Do wykonania robét stosuje sie nastepujoge materiaty: kruszywo, cement | woda oraz ewenfualnie dodatki ¢ domieszki.

23. Cement

Motezy sfosowoc cement CEM Wl lub CEM I, klasy 32.5N wg PN-EN-197-1.

Cement pachodzacy 7 kazdej dostawy musi spetmaé wymagania zawarte w PN-EN 137-1.
Cement nalezy przechowywad w sposob zgedny z postancwieniami normy.
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W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dfuzszy od frzach miesiacy, mozna go stosowal za zqoda Inzyniera fylko wtedy, qdy
badania laberatoryjne wykaza jege przydatnosé do robsh,

2.4, Kruszywo

Bo mieszanek zwiazanych cementem  przeznaczonych na warstwy konstrukcyine nawierzchni nalezy stosowaé kruszywa sklasyfikowane na
podstawiz normy PN-EN 13242 1 spetnigjace wymagania wg zestawienia 1 Tabticy 1.

Zestawienie |

a) kruszywo naturaine lub - stesowac
b)kruszywo sztuczne, lub — ple stesowar

C) kruszywo 2 recykiings — pie sfosowat
Kruszywo powinno byc jednorodne bez zanieczyszezen obcych i bez domieszek gliny.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw przeznaczenych do wytwarzania mieszanek 2wiazanych cementem do warstw konstrukcyjnych nawierzchpi

Dokument Wymagania wobec
Lp Warstwa kenstrukgi nawierzchni odniesienia kruszyw do mieszanek wg KRZ
1 ? 3 L 5
i Warstwa mrozoochronna [p. ulepszonel | WT-5:2010 Tablica 1.1 stosowat

25. Woda

Woda stosowana do mieszanek kruszywa zwigzonege camentem i ewsntualnie do pizlagnacyi wykonane| warstwy powinna by czysta, bez zawartosci
szkodliwych dodatkdw, adpowiadajara wymaganiom PN-EN 1308

Bez badad laborateryjnych mozna stesowac wodaciagowa, wede pitna, Gdy woda pochodzi 2 watpliwych Zradet nie moze by¢ uzyta do mementu jej
przebadenio, zgadnie z wyzej poduna norma lub do momentu pordwnania wynikéw wytrzymatosci na Sciskanie prebek mieszanki kruszywa i cementu
wykonanych z woda pochodzace z wafpliwych Zrodet | 2 woda wodociagowe, Brak raznic potwierdza grzydafnodd wody pochodzace] z wafpliwych
irodet do mieszanek kruszywa zwiozanege cementem.

2.6. Dodatki

W przypadkach uzasadnianych mieszanka kruszywa zwinzanege cementem moze zawierad dodatki ktare pawinny byc uwzgledmione w projekcia
mieszanki.

Dodatki powinny byé o sprowdzenym dziataniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiecowy lub popigt lotny pod warunkiem, ze odpowiada ona
wymaganiom europejskiej lub krajowe] aprobaty technicznej.

2.7. Domieszki

Domieszkl powinny byt zgedne z PN-EN 934-2.

Jezali w miaszance kruszywa zwiazanego cemenfem przewiduje sie zastosowanie $rodkéw przyspieszajocych lub opéinigjacych wiozanie, nalezy to
uwzglednic przy projektowaniv sktadu mieszanki.

3. SPRZEY

Ogdlna wymagania dotyczace sprzetu podans w ST D-00.30.00 ,Wymagania ogdine” pki 3.

3.1. Sprzet do wykenania robét

Przy wykanywaniu robst Wykonawca w zaleznosci od patrzeb, powinien wykazaé sie mozliwoscia korzystania ze sprzeftu dostoscwanegqo do
przyjetej metody robef, jok:

= przewozne zbiorniki na wode,

- uktadarkd do rozktadonia misszanki lub rawniarki, - walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

- zagaszezarki ptyfowa, ubijaki mechaniczne lub mate walca wibracyine do zageszczanic w migjscach trudno dostapnych.
Sprzef pawinien edpowiadat wymaganiom okreslanym w Dokumantacji Projektowej, ST, instrukejach producentéw lub propozycji Wykonawcy i powinien
by¢ zookceptawany przez Inzyniera.

4. TRANSPORT

41 Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogélne wymagania dotyczace transportu podana w ST D-00.00.00 .Wymagania ogolne” pkt 4.

Wszystkie maferiaty nolezy przewozié w sposdh zalecony przez producentow i dostawcow, nie powodujar ich zanieczyszczenia oraz pogorszenia
walordw uzytkowych.

4.2, Transport materiatéw
Transport cementu powinien adbywac sig zgodnie 2 PN-EN-137.

43, Transport wody
Woda moze by¢ dostarczana wodociagiem lub cysternami.

4.4 Transport mieszanki kruszywo zwigzanege cementem
Mieszanke kruszywa zwiazanego cementem mozna przewazic dowolnymi srodkami Fransportu, w sposéb zabezpieczony przed zanieczyszczenem,
rozsegregowaniem  wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniam.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdlne zasady wykonania robdt
Dgélne zasady wykonania robot podano w ST D--0.00.33 LWymagania ogélne” pkt 5.

5.2 Projektowanie mieszanki zwigzanej cementem

Przed przystapieniem do robof, w terminiz uzgodnionym 2 Inzynierem Nadzoru, Wykonowca dostarczy Zamawigjacemu do akcepfacji projekt sktadu
mieszank: zwiazane] cementem aoraz wyniki badan labaratoryjnych poszczegdlnych sktadnikéw i prébki materiatow pobrane w obacnoéci
Zamawigjacego do wykonania badan kantrolnych przaz Zamawigjacego.

Projektowanie mieszanki poleqa nn doborze kruszywa do mieszanki, iloci cementu, ilosci wody. Procedura projektowa powinna byt aoparta na
prébach laboratoryjnych przeprowadzonych na tych samych skiadnikach, z tych samych zrodet 1 o takich samych wtasciwosaach, jak fe ktore beda

stosowane do wykonania podbudowy.
Sktad mieszanek projekfule sie ze wzgledu na wyfrzymatasc na scskanie probek (system 1), zageszczanych metada Proctora wg PN-EN 13286-50 w

farmach walcowych H/D=1. Klasy wytrzymatasci przyjmuje sie wg Tablicy 2.
Wytrzymatosc na &ciskanie Rc okreslonej mieszanki aznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna by¢ rawna lub wieksza od wytrzymatosc na

iciskanie wymaganej dla danej klasy wytrzymatoesci podane) w Tablcy 2.

Tahlica 2. Klasy wytrzymatosct mieszanek zwigzanych cemenfem wg normy PN-EN 162271

Wytrzymatesé charakterystyczna na Sciskanie Re | po

Lp. 28 dniach, MPa dia prébek walcowych o Kiasa wytrzymatosci 0o stosowania
H/D=2.0 H/D*=1.0b

1 2 3 L 5

1 Brak wymagan 0 #

P4 15 20 15720 stosowac

3 30 4.0 (374 stosowal

L 5.0 6.0 (576 -

5 8.0 10.0 C8/10 -

3 12 15 12/15 -

¥ 16 20 C16/20 -

8 20 25 20/25 -

*H/D = stosunek wysokosci do drednicy probki *H/D = 0.8 do 1.21

Dopuszcza sie, podawanie wytrzymatosci na sciskanie Re z dodatkowym indeksem informujarym o czasie pielegnacji, np. Rc7, Rcl4, Re28.

Okreslone w badaniu progowe iosci wody powinny uwzgledmad wtasciwe zageszczene @ oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nolezy
skreslic procenfowy udzial sktadnikow w stosunku do catkowite; masy mieszanki w stanie suchym oraz uziarnienie | gestos¢ objetosciowg,
Proporcje nalezy okreslic laborateryjnie lub/i na podstawie praktyczaych doswiadczen z mieszankami wykonywanymi z fych samych skiadnikéw i w
tych samych warunkach, spetnigjace wymagania ninigjsze] specyfikagj.

Sprawdzenie uzigrnienia mieszanki mineralne| nalezy wykona¢ zqodnie z metoda, wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje sie zestaw sit podstawewy + 1,
skiadajacy sig z nosfapujacych sit o aczkach kwadratowych w mm: 0.063, 0125, 0.5; 1, 2.4, 5.6, 8 11.2, 16, 22.4, 315, 45, 63 i 90.

5.2.1 Uziarnienie mieszanki mineralnej i minimalng zawartos¢ cementu do mieszanek zwiazanych cementem do warstw konstrukcyjnych nawierzchni
Do warstw konstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek zwigzanych cemenfem nalezy stosowat mieszanki CBGM, kforych uziarnienie powinna zawierac
sie w obszarze miadzy krzywymi granicznymi uzigrnienia wg zesfawena w Tablicy 3. Uziarnienie mieszanki powinno zapewnic ofrzymanie

wymaganych parametréw mieszanki | warstwy.
Do warstw konstrukcynych nawierzchni z mieszanek zwiazanych cementem nalezy stosowa¢ mieszanki (BGM, o minimalne) zawarfosci cementu

uzigrnienia wg zestawiema w Tablicy 3 kol.5

Tablica 3. Krzywe uziarnienia | minimalna ilos¢ cementu do miaszanek [BGM do warstw kanstrukcyjnych nawierzchni

Mimalng  zawartesc  cemenfu
L.p Uziarnienie miaszanki (BGM Dokument odniesienia Krzywe uziarmenia wg %, m/m
1 2 3 b 5
1 3/315 WT-5:2010 Rysunku 1.1 3
Uwagi:

Dopuszezalne uziarnienie mieszanek dla grubesci 20 cm: poz.1,23 ; dia grubodci 15 cm poz. 23,4
Dopuszczalne jest zastosowanie mnigjsze] iloSci spoiwa niz podano w Tablicy 3, jesli podczas procesu produkcyjnega stwierdzone zosfanie, ze
zachowana jest zgadnosé z wymaganiami Tablic 4<6 niniejszaj specyfikagji.

5.2.2 Woda do mieszanek zwigzanych cementem do warstw kenstrukcyjnych nawierzchni

Zawartos¢ wody w mieszance kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem powinna by¢ okreslona na podstawie procedury projektowe] wg mefody
Proctorn i/luh doswiadczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu propenowanych sktadnikdw. Zawarfesc wody nalezy okreslié zgednie z
PN-EN 13286-2.

5.2.3 Badania | wymagania do mieszanek zwiazanych cementem do warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Mieszanki zwiazane cementem klasyfikuje sig pad wzgledem wtascwosci wyfrzymatosciowych mieszanki przez wytrzymatosc charakterysfyczng na
sciskanie R probek zgadnie z przyjatym systemem |
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Prébki walcowe zagaszczane ubijakiem Proctora, powinny byc przygatowane zgednie z PN-EN 13285-50. Prébki nalezy przechowywad przez 14 dni w
femperaturze pekojowej z zabezpizczeniem przed wysychaniem [w komorze a wilgotnosc) powyzej 95% - 100% lub w wilgobnym piasku) i nastepnie
zonurzyl na 14 dni do wody o temperoturze pokojowej. Nasycanie prahek woda, odbywa sie pod cisnieniem normainym | prazy catkowitym ich
zanurzeniu w wodzie.

Badanie wytrzymatesc na iciskanie [system I} nalezy przeprowadzic na pribkach walcowych przygotowanych metoda, Proctora zgodnie z PN-EN
13286-50, przy wykorzystaniu metody bodawczej zgodniej 2z PN-EN 13286-41, Wyfrzymatass na scickanie akredlone) mieszanki powinna byc
oznaczana zgodnie z PN-EN 13788-41, po 28 dniach pielegnacii. Dopuszcza sie w praktyce wykonawcze] stosowanie dodatkowe wytrzymatesci na
sciskanie ckreslongj po innym akresie pielegneci, np. pa 7 lub 14 dniach. Wymagane wtasciwasci po 28 dniach pielagnacji pozostaja, bez zmian.

Wskainik mrozoodpornosci mieszanki zwiqzane) cemantem okreslany jest stosunkiem wytrzymatodci na <ciskanie R probki po 28 dniach pielegnacj i

pf 14 cyklach zomrazanic i odmrazania do wytrzymatodci na <ciskanie R, probki po 28 dniach pielegnac)i.
Rz

Wskaink mrozeodpornesci = Re

Probki do oznaczenia wskainika mrozoodpornosci nalazy przachowywad przez 28 dni w temperaturze pekajowe] z zahezpieczeniem przed
wysychaniem {w komorze ¢ wilgotnosci 95% + 100% lub w wilgotnym piaskul. Nastepniz nalezy je catkowicie zanurzyd na 1 dobe w wodzie, a
nasfapnie w ciagu kolejnych 14 dni peddaé cyklom zamrazania i odmrazania. Jaden cykl zamrazania i odmrazania pelega na zamrazaniu probki w
temperaturze -23 +2°C przez 8 godzin | edmrazania w wodzie o temperaturze +18 £2°C przez 16 godzin.

Oznaczenie wskaznika mrozoodpornodc: nalezy prezeprowadzac na 3 prébkach @ do obliczen przyjmowat <rednig, Wynik badania réznigey sie od
sredpie] o wiecej niz2i% nalezy odrzucié, o jake miarodaing, wortosd wytrzymatosd na sciskanie R~ | R nalezy przyja¢ srednig obliczona z
pozostatych dwdch wynikdw, z dokiadnascial 1.

Do worstw konstrukcyipych nawierzchni z mieszanek zwinzanych cementem nalezy stosowar mieszanki CBGM, spetnigjace wymaganio wg zestawienia
w Tablicy 4,

Toblica 4. Wymagania wober mieszanek CBGM przeznaczenych do warstw kanstrukcyjnych nawierzchni

Dokumant Wymagania wobec
L.p Warstwa konstrukefi nawierzchni adniesienia mieszanek (BGM wg KR2
1 2 3 A 5
1 W. mrozoochronna (Uepszone podtoze) WT-5:2010 Tablica 1.4 wymagane
V3 Podbudowa pomocnicza WT-5:2019 Tablica 1.5 wymagane

5.3. Warunki przystapienia do rebét i przygetowanie podtoia

Podbudowa z mieszanki kruszywa zwiazanego cementem nig powinna by¢ wykonywana, gdy temperatura powietrza jest mizsza od +5°C oraz gdy
padteze jest zamarzniate.

Podtoze pod mieszanke powinno by¢ przygotowane zgodnie z wymaganiami ckrestonym w Dokumentacji

Projektowsj i ST.

Przed utozemem warstwy z mieszanki kruszywa zwiazanego cemenfem, podtoze (grunt rodzimy lub nasypowyl natezy aczyscic ze wszalkich
zaneczyszczen oraz sprawdzic jaqo cechy geomefryczne i zageszczenie. Paliki (ub szpitli do prowidtowego uksztattowania pedbudawy powinny byc
wrzednie] przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny byc ustawione w osi dragi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny spaséh zackceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikéw lub szpitek powinne umoztiwiac naciagniecie sznurkow fub finek do wytyczenia robot w odstepach wynikajacych ze specyfiki
budowy.

Jasli warstwa mieszanki kruszywa zwiazanego camenfem ma byt uktadona w prewadnicach, to nalezy je ustawi¢ na podtozu tak aby wyznaczaty
scsle linie krawedzi uktadane] worstwy wedtug Dokumentacy Projektowe;.

Wysokosc prowadnic powinna odpowiadac grubosci warstwy mieszanki kruszywa zwidgzanego cementem w stanie niezageszczonym. Prowadnice
pawinny byc ustawione stabilnie, w spossh wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywania maszyn uzytych do wykenania warstwy.
0d uzycia prowadnic mozna sdstapic przy zastesowaniu fechnologii gwarantujare) odpowiednig rownasé warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

5.k, Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki kruszywa zwigzanege hydraulicznie cementem

Miaszanke kruszywa zwigzanego hydraulicznie camentem o fcidle okrestonym sktadzie zawarfym w recepcie labaratoryinej nalezy wytwarzaé w
wyfwdrniach {mieszarkach) stacjomarnych lub mabilnych  zapewniajucych ciogtosé produke i gwarantujacych ofrzymanie jednorodnej mieszanki.
Wytwdrnia pawinna byc¢ wyposazona w urzagdzenia do wagowago lub abjatosciowego dezowania kruszywn, wagowege dozowania cemenfu oraz
abjatosciawego dozowania wody.

Przy praodukeji mieszanek nalezy prowadzic kontrole produkcji zgodnie 2 Wymaganiami Technicznymi WT-52010 Mieszanka po wyprodukewaniu
powinna by¢ od razu transportowana na miejsce whudowania, w sposob zabezpieczony przed segregacia i nadmiernym wysychaniem.

Mieszanka dowieziona z wytwsrni powinna byé uktedana przy pomocy uktadarek lub rowniorek. Grubosc uktadania mieszanki powinna zapewniac
uzyskanie wymaganej grubosci warstwy po zagaszezeniv Przy uktadaniv mieszanki za pomoca rowniarek konieczne jest stosowanie prawadnic,
Przad zageszczeniem warstwa powinno byc wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podivznych i poprzecznych. Natychmiast po
wyprofilowaniu mieszanki ralezy rozpeczat jej zageszczanie, ktore nalezy kontynuowad do osiagniacia wskaznika zageszczenia nie mniejszego ad
1,00 maksymalnego zageszezenia okreslanego wedtug normalnej proby Proctora. Zagsszczenie powinno by¢ zakohiczone przed rozpoczeciem czasu
wiazania cementu. Spegalna uwaoge nalezy poswiecii zageszezenu mieszanki w sasiedztwie spoin roboczych podtuznych i poprzecznych araz
wszelkich urzadzen obcych. Zaleca sie aby Wykonawca organizowal raboty w spesch unikajacy podiuznych spein roboczych poprzez wykonanie
warstwy na cafej szerokesci,

lesli jest fo niemozliwe, przy warstwie wykonywane] w prowadnicach, przed wykonaniem kalejnego pasa nalezy pionowa krawedz wykonanega pasa
zwilzyd wada,

55. Pielegnacja warstwy mieszanki kruszywa zwiazanege hydraulicznie cemantem
Warstwa kruszywa zwigzanego cementem powinna byt nafychmiast po zageszczemu poddana pielegnacyl wedtug jednege z nastepujacych sposabéw:
a) skropieniem preparatem pielegnacyjnym, posiadgjacym aprobate techniczna,
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blprzykryciem na okres 7 do 10 dni nieprzepuszczalng, folig 2 tworzywa sztucznego, utozong, na zaktad ca ngjmnig)

33cm i zabezpieczong przed zerwaniem przaz wialr,

¢) przykryciem matami lub wiokninami | spryskanie woda przez ckres 7«10 dni,

dl przykryciem warstwa piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7-10 dni,

e} innymi srodkami zaakceptawanymi przez Inzyniera.

Nalezy uzgodnic z InZynierem mozliwosd dopuszezenia ruchu pejazddw | maszyn po warstwie kruszywa zwiazane/ cementem w okresie od 7 do 10
dani' pielegnacji

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o

6.1. 0Ogélne zasady konfroli jakosci robét
gélna zasady kantrali jakesci robdt padane w Specyfikagi D-00.00.00 "Wymagania Ogdlne” pki. 6.

6.2. Badania w czasie robét
[zastotliwost | zakres badan w czasie robéh przy wykanywaniu warstw z kruszywa zwiqzanego cementem padanc w Tablicy 5

Tablico 5. Czestotliwosé badan przy wykonywaniu warstw z kruszywa zwiazanego cementem

Czestotliwesc badan
Lp. Wyszczegalnienie badan
P ¥E g0 Minimalna ilos¢ bader no Maksymalna powierzchnia podbudowy
dzienne] dziatce roboczej nrzypadajaca na jedno badanie (m]
1 2 3 h
1.2, Uziarnienie mieszanki kruszywa
3. Wilgotnosé mieszanki kruszywa ze spaiwem = 600
Zagaszczenie warstwy ‘
Nosnosc warsfwys
k, Wytrzymatesc na sciskanie
e ¢ § probek 400
71 18 dniowa
5 Grubas¢ worstwy zwigzane] cementem 3 400
6. Mrazaodparnosi mieszanki zwigzanej cementem Przy projektowaniu i w przypadkach watpliwych

« dotyczy tylka warstwy ulepszonego podtoza wykenanego na poszerzeniach

6.2.1. Uziarnienie kruszywa
Probki do badan nalezy pobieraé z mieszarek przed padaniem spoiwa. Uzigrmienie kruszywa pawinno by¢ zgedne z wymagamami odpowiednia do
stosowane; mieszanki.

6.2.2. Wilgotnos¢ mieszanki zwiazanej cementem

Wilgotnos¢ mieszanki powinna by rawna wilgetnosc optymalne), okreslone w projekcie sktadu tej mieszanki, z tolerancja +10% -20% jej wartosci.

6.2.3. Zogeszczenie warstwy zwiazanej cementem

Mieszanka powinna byt zageszezana do osiagmiecia wskaznika zagaszezema nie mniejszego od 1.00 oznaczoneqo zgadnie z BN-77/8931-12 .

Nosnosc  warstwy

Zageszczenie wyrazone poprzaz  wskaznik odksztatcenia | nognas¢  podbudewy nalezy oprzec na metodzie obcigzen plyfowych wg PN-S-
02275:1998 [zafarznik B).

Osiagniate parametry warstwy powinny spetmac wymagania wg Tablicy & (ulepszane podtoze)

Modut odksztatcenia podbudowy nalezy oznaczyc przez obciazenie ptyfa o srednicy 30 cm. 2

Badanie nalezy przeprowadzic w zakresie oboazen od 0,09 do 0,35 {ulepszone podioze)

Wartaséé maduty odksztaicenia nalezy wyznaczyc dla przyrosfu obriazenia oraz od 0,15 do 0,25 lulepszeone podtoze) wediug wzaru:

A
=0,75%=F
As ;

Et;

w kdrym:
D—érednica ptyty, mm
p — przyrost ohciazenia MPa
s — przyrost odksztatcenia, mm”

Tablica 6. Wymagane wiasciwosci ulepszonago podtoza z mieszanki zwiazane) cementem

Wymagania warstwy konstrukcyjnej nawierzchni
Lp. Wtasciwosa
KR2
1 2 ) 5
Wymagane wiasciwosci dia kategorii ruchy dotyczy
1 Wymagany wskaznik zagaszizenid 2 10
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3 Wymagany wtérny modut sdksztatcenia E., co najmniej MPa 120
& Wymagany wskaznik odksztatcenia I, = E. / E, =22
5 Wspdtczynnik filtragi k, warstwy, ta najmnia; Nie datyczy

UWAGA: dotyczy chodnikdw, $ciezki rowerowej | +zjazddw,

6.2.6. Wytrzymatoé¢ na $ciskanie

Wytrzymatosd na sciskanie akresla sig na prabkach walcowych. Prabki do badan nalezy pobierad z migjsc wybranych losowo, w warstwie roztozong
przed jej zageszczeniem. Prébki w ilodci 6 szfuk (2 serie) nalezy formowac i przechowywat zgodnie z normami dotyczacymi poszczegolnych
rodzajow stabilizac)i spoiwami. Trzy probla nalezy badaé po 7 oraz 3 pa 28 dniach przechowywania,

6.2.5 Grubos¢ warstwy
Grubosé warstwy nalezy misrzyd bezposrednio po jej zageszczeniu w adlegtesci co najmniej 05 m od krawadzi, Grubesé nie moze réznic sie od
projekrowana] o wiace; niz = 1 cm,

6.2.6. Mrozoodpornodt

Wskazntk mrozoodparnosci okreélany przez spadek wytrzymatoici ne iciskanie probek poddawanych cyklom zamrazania | edmrozania powinien byc
zgodny 2 wymaganiami pedanymi w Tahlicy 4.

6.3. Wymagania cech geometrycznych warstwy zwiazanej cementem

6.3.1. (zestotliwose i zakres badad i pomiaraw
Czestatliwosc 1 zakres badasi | pomicrdw wykananej warstwy podane w Tablicy 7.

Tablica 7. (zastotliwosc eraz 2akres bodon i pomiardw dotyczarych cech gaametryczaych podbudawy 2 kruszyw zwiozonego cementem,

Dopuszczalne folerancie
) . o wzgledem cech )
Lp.  [{echa geometryczna podbudowy Minimalna czestoltliwos¢ pomiardw g Metadyka pomiaru
geometryczaych
projektowych
1 2 3 4 5
1 Szerokodc podbudowy 10 razy na 1 km 10 em, - 5 em -
Padczas budowy:
W trzach pki-ch na kazdej dzialce roboczaj
lecz nie rzadzie) niz niz raz na 400 m +/= 1 cm,
i Grubos¢ podbudowy ) %
Przed odbiorem:
W trzech pki-ch, lecz nie rzodzig) niz raz na
600 m’
+
- 12 mm tata 4 m,
3 Réwnasc podtuzna co 20 m tafg .
zqodniz z BN-68/9831-04
+
. - 15 mm tatg 4 m,
L4 Réwnoes? poprzeczna 5 razy na 100mb .
zgodnie z BN-68/9331-04
5 Spadki poprzecznes 5 razy na 100mb t g5y -
& Rzedne wysokosciowe raz na 50 m +1em, - 2 cm. -
L £ 5 cm.
7 Uksztatfawanie w planies raz na 50 m -

6.4 Zasody postepowania z wadliwiz wykonanymi odcinkami warstwy zwiazane] cementem

6.4.1. Niewtasciwe cechy geomefryczne

lezeli po wykonaniu bodad na stwardniate] warstwie stwierdzi sie, s odchylenia cech gaomefrycznych przekraczajg, wislkoesci okreslone w Tablicy
Tto warstwa zostanie zerwana na cata grubosc i ponownie wykonana na koszt Wykanawcy. Dopuszeza sie inny rodzq) naprawy wykonany na koszt
Wykonawey, o il zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.2. Niewlasciwa wytrzymalosc

lezeli wytrzymatode srednia prabek bedzie mnigjsza od dolnej granicy okreslong) w ST fo warstwa zostanie zerwana i wymieniona na nowa, o

odpawiednich wiasciwosciach na koszt Wykonawcy.

6.4.3 Niawtasciwa grubos¢ podbudowy
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No wszystkich powierzchmach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe, warstwy zwigzane] cementem przez zerwanie
wykonane; warstwy, usunigcie zerwanego maferiatu ¢ ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wtasciwesaach | o wymagane] grubosc. Roboty fe
Wykanawca wykona na wiasny keszt. Pa wykonanw fych robot nastapi ponowny pamiar | ocena gruboscl warstwy, na koszt Wykenawcy.

OBMIAR ROBOT

~

71 Ogélre zasady obmiaru robot
Dgolne zasady obmiaru robét padane w ST D-00.22.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

72. Jednostka obmiarowa
Jednastka, ohmiarowa jest
- m [metr kwadratowy) warstwy wykonane] z kruszywd zwiazanego cementem o grubosci okreslong) w Dokumantagjt projektowe)

. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru rebst podane w 5T D-00.02.00 ,Wymagania egélne™ pkt 8.
Roboty uznoje sie za zgedne z Dokumentacia Projektowa, ST i wymaganiami Inzyniera, jezelt wszystkie pomiary | hadania z zachowaniem tolerancy
wq pkt & daty wyniki pozytywne.

. PODSTAWA PLATNOSCI

=]

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogolne ustalenia defyczare podstawy ptafnasc padano w ST D-00.00.00 ,Wymagania agalne” pkt 9.

9.2 [ena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m warstwy z kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem obejmuje:
- prace pomiarowe | roboty przygetowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatow, wyprodukowane mieszanki i jg) transport na miejsce whudowania,
- dostarczenie, ustawienie, rozebranie 1 odwiezienie prowadnic eraz innych materiatéw i urzadzen pomacniczych,
- roztozenie , zageszczenie mieszanki (grubos¢ warstwy po wykonanw zgodme z Dokumentagje, Projektowa) i doprowodzenie do paramefrow
wymaganych
-pielegnacja wykonanej warstwy
_ przeprowodzenie pemiarow i badan laberateryjnych, wymaganych w Specyfikacj,
- wykonanie koniecznych elementow fymczasowych obejmujare przygotowanie ferenu, wykanarie elementow tymczasowych, utrzymanie,
rozhiorke, doprowadzeme terenu do stanu pierwotnege oraz inne roboty niezbedne do wykonamia, me wymienione powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1 PN-EN 197-1 Cement, Czest 1 Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dofyczace cementdw powszechnege uzytku.

2, PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosci kruszyw. Metody pobierania prébek

3 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wiasciwosc kruszyw. Oznaczane sktadu ziarnowego. Mefoda przesiewania.

k. PN-EN 933-3 Badonia geometry:znych wtasciwosc kruszyw. Ozraczanie kszfattu ziarn za pomoca wskaznika ptaskoscl

5, PN-EN 933-4 Badania geemetrycznych wiasciwesci kruszyw. Oznaczame kszhattu ziarn. Wskaznik ksztattu.

6. PN-EN §33-5 Badania geometrycznych wtasciwogci kruszyw. Oznaczanie procentowe zawarfosc ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tomania kruszyw grubych.

7. PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Domieszki do betonu — Definicje | wymagania

B. PN-EN 1008 Woda zarohewa do batonu. Specyfikacja pabierania prébek, bedame i ocena przydatnosci wedy zarobowej da befonu, w tym
wody odzyskane] z proceséw produkgy hefonu.

8 PN-EN 1197-1 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwoscr kruszyw. Oznaczanie odpornescl na scleranie [mikro-Deval).

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych 1 fizycznych wiasciwosci kruszyw. Metody oznaczania odpornosci na razdrabmianie.

" PN-EN 1297-6 Badania mechanicznych i fizycznych wtasciwoser kruszyw. (zaéct: Oznaczanie gestesci ziarn i nasigkliwosci.

12. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci ciepinych | odpernosci kruszyw na dziatanie czynnikdw afmosferycznych. Czescl: Oznaczania
mrozoodpornoasci

13. PN-EN 1367-3 Badania witasciwosci cieplnych i odpornosci kruszyw na dziatanie czynakéw atmosferycznych.

{725¢3: Badante bazaltowej zgorzeli stoneczne) mefodg gotowania.

14, PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosa kruszyw. Analiza chemiczna.

15 PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwasci kruszyw. (2eéé3 Przygetowanie wyciagow przez wymywanie kruszyw.

16. PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych | 2wiazanych hydraulicznie maferiatéw stesowanych w ohiekfach budowlanych i budawnictwie
drogowym.

1. PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwidzane | zwiozane speiwem hydraulicznym. CzascZ: Mefody okrestania gestosci | zawartesa wody.
Zageszczanie metoda Proctora

18. PN-EN 13286-41 Mieszanki niezwiczane | zwiazane spoiwem hydraulicznym. Cze$ékt Metoda oznaczania wyfrzymatosci na sciskanie
mieszanek zwigzanych spoiwem hydraulicznym,

19, PN-EN 13286-50 Mieszanki mezwiazane i zwiazane spaiwem hydraulicznym. (za$é50: Metodn sporzadzania prébek zwigzanych hydrauticznie
za pomocq, aparatu Proctora lub zageszczania na stole wibracyjnym.

210. PN-EN 14227-1 Mieszanki zwiazane spaiwem hydraulicznym. Wymagania. Czescl: Mieszanki zwigzane cementem.

21 BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaZntka zageszczema gruntu

22, PN-5-02205  Drogi samochodowe. Robaty ziemne. Wymagania | badamia

10.2. Inne dokumenty
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23 Miaszanki zwigzane speiwem hydraulicznym do drég krajowych — WT-5 2010 Wymagania fechniczne

24, Katalog fypowych konstrukcji nawierzchni podafnych @ potsztywnych. Zalaczaik do zarzodzenmia Nr 31 Semeralnego Dyrektora DOrag
Krojowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r.



SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBGT BUDOWLANYCH

D — 04.06.01b

PODBUDOWA POMOCNICZA

Z BETONU (8/10

SPIS TRESCI

30 SPRZET oo e R
b TRANSPORT .o e
S N NIE BBBOT . ..o orsosoemorenssmrtetesssoessatress s A SRSt
6. KONTROLA JAKOSCE ROBOT oo oo s
7. OBMIAR ROBOT oo et
B DIRIOR OB . vscsvosmsonesossontsestgssotsatessonessse v s s reptong e s e B
G PODSTAWA PLATNOST oo

69

"

M

12

12

3

75

7

iy

7

)



70

Podbudowa pomocnicza z betony (8710

[-04 05 016




0-04.06.016 Podbudowa pomocnicza z betonuy (8/10 i

1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania ogdlne dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych 2
wykanywaniem podbudowy pomocniczej z betonu (8/10 dla zadamia .Projekt budowy chodnika wzdtuz potudmowe] strony ulicy Kurpinskiego lod
pawitonaw do ul. Wojciechawskiegol”,

12. Zokres stosowania SST

Szczegdtowa specyfikaga techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zleceniu | raalizacji rabot zwinzanych z inwestycjq
opisang, w pkt.11

13. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze] specyfikagjt datycza zasad prowadzenia robst zwiazanych 2 wykonywaniem warstw zwigzanych cementem:
- podbudowy pomacmicze) klasy (8/13 gr. 15 ¢m pod zjazdy.

1.4, Ckreélenia podstawowe

141 Mieszanka zwiazana spoiwem hydraulicznym — mieszanka, w ktdre) nastepuje winzonie i twardnienie na skufek reakej hydraulicznych.

14.2. Podtoze ulepszane z mieszanki zwigzane) speiwem hydraulicznym — warstwa zawiergjaga kruszywo naturalne lub szfuczne aibe z recyklingu
lub ich mieszanine | spaiwo hydrauliczne, zapewniaiaca umoziiwienie ruchu technologicznege 1 wtasciwege wykonania nawierzchni, Do warstwy
podioza ulepszonego zolicza sie takze warstwe mrozoochronna, sdongjace + wzmacnigiaca, ktdre powinny spetnial dodatkowe wymagania.

143, Podbudowa pomocnicza 2 mieszanki zwiazane} spoiwem hydraulicznym — warstwo zawiergjgca kruszywo naturalne lub sztuczre a takze z
recyklingu lub ich mieszaning | spoiwo hydrauliczne, zapewnigjaca przenoszenie obciazen z warsfw jezdnych na warsfwe podbudowy
pomocnicze) lub podtoze,

1h4. Kruszywe — material ziornisty stosowany w budownictwie, ktory moze byé naturalny, sztuczny lub z recyklingu.

145  Kruszywo naturalne — kruszywo ze ztoz naturalnych pochedzema mineralnego, kfsre moze byc poddane wytarznie obrobce mechanicznej.
Kruszywo naturaine jest uzyskiwane 2z mineralnych surowcéw naturalnych wystepujacych w przyredzie jok zwir, piasek, zwir kruszony,
kruszywo z mechanicznie rozdrobmionych skat, nodziarna zwirowego lub otorzakdw.

146 Kruszyws sztuczne — kruszywe pachadzenia mineralnego, uzyskiwane w wyniku procesu przemystowego obejmujacego obrobke fermiczng, lub
inng, modyfikacje, Do kruszywa sztucznego zalicza sie w szczegalnosct kruszywa z zuzli- wielkopiecowych, stalowniczych i pomiedziowych.

14.7. Kruszywo z recyklingy — kruszywo powstate w wyniku przerdbki materiatu zastesowanaga uprzednio w budownictwia.

148 Kruszywo kamienne — kruszywa z mineralnych surowcdw jak 2wir kruszeny, mechaniczme rozdrobmione skaty, nadziarnoe zwirowe.

149  Kruszywo zuzlowe 7 zuzla wielkopiecowego — kruszywo sktadajace sia gtawnie ze skrystalizawanych krzemianéw lub glinokrzemianéw
wapnia | magnezu uzyskanych przaz powolne schtadzanie powiefrzem ciektege zuzla wielkopiecowego. Proces chtodzenia moze odbywat sig
przy kontrolowanym dodawaniu wody. Chiodzony pawiefrzem zuzel wielkopiecowy Fwardnigje dzieki reakc)i hydrouticznej lub karbonatyzacj.

1410, Kruszywo zuzlowe 2z zuzla stalowniczega — kruszyws sktodmjoge sie gtownie ze skrystalizowanage krzemianu wapnia | ferryfu
zawiergjacege CaD, SI0Z, Mg0 oraz tlenek zelaza. Kruszywo otfrzymuje sig przez powolne schtadzanie powiefrzem ciektego zuzla
stalowniczeqa. Proces chiodzenia maze odbywac sig przy konfrelawanym dadawaniu waody.

141, Kruszyws grube (wg PN-EN 13242) — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren & {dolnega) réwnym lub wiekszym mizl mm oraz Z [garnego)
wigkszym niz2 mm.

1412, Kruszywo drobne (wg PN-EN 13242} — oznaczenie kruszywa o wymiarach ziaren o rownym 0 oraz [ rownym 6,3 mm lub mnigjszym.

14.13. Kruszywo o ciagtym uziarnieniu lwg PN-EN 13242] — kruszywo stanawiace mieszanke kruszyw grubych i drobnych, w ktére) J jest wieksze
niz6,3 mm.

14.14. Mieszanka zwiazana cementem — mieszanka zwiazana hydravhcznie, sktadgiaca sie z kruszywa o kontrolowanym uziarnieniu | cementu,
wymieszana w sposob zapewnigjacy uzyskanie jednorodne) mieszanki

1417. Symbaole | skroty dodatkowe

. % m/m procent masy,

NR brak koniecznosci badania danej cechy,

(BGM mieszanka zwiazana cementem,

(BR kaliforniski wskaznik nesnoso, w procentach (%),

d dolny wymiar sita lprzy okreslamu wietkosc ziaren kruszywa),

0 gérny wymiar sita [przy okreslaniy wielkosci ziaren kruszywal,

H/D stosunek wysekosci do srednicy probki.

1418, Pozostate akrestenia sq zgodne z obowiazujacymi, edpowiednimi polskimi normami | 2 definicjami podanymi w ST 0-00.00.00 .Wymagania

ogélne” pki 14,
15. Ogélne wymagania dotyczage robot
Dgolne wymagania dotyczoge robot pedano w ST D-20.00.00 Wymagania ogalne” pkt 15.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatow
Ogélne wymagama dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadawania, podano w ST D-00.00.00 .Wymagania ogalne” pkt 2.

2.2. Rodzgje materiaidw
Do wykonania robot stosuje sie nastepujace materiaty kruszywo, cement | woda oraz swenfualnie dodatki | domieszki.

23. Cement

Malezy stosowad cement CEM Il lub CEM Hll, klasy 325N wg PN-EN-197-1,

Cement porhodzacy z kozdej dostawy musi spetnia wymagania zawarfe w PN-EN 197-1.

Cament nalezy przechowywai w sposob zgodny z postanowieniami narmy.

W przypadku, gdy czas przechowywania cementu bedzie dtuzszy od trzech miesiecy, mozna go sfosawal za zgoda Inzyniera tylko wtedy, gdy
badania laboratoryjne wykaza jege przydatnosc do robet.
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2.4, Kruszywa

Do mieszanek zwinzanych cementem  przeznaczenych na warstwy konsfrukcyine nawierzchni nalezy stosowad kruszywa sklasyfikowane na
podstawie normy PN-EN 13247 § spetnigjace wymaganio wg zestawienia | i Tablicy 1.

Zestawienia |

a) kruszywo naturalne lub - sfesewar

b)kruszywo sztuczne, (ub — nie stosowar

C) kruszywa 2 recyklingu — nie stosowar
Kruszywa powinne byc jednoradne bez zanieczyszczer obcych i bez damieszek gliny.

Tablica 1. Wymagania wobec kruszyw przeznaczenych do wytwarzania mieszanek zwigzanych cementem do warstw kenstrukcyinych nawierzchni

Dokument wymagania wobec
Lp Warstwa kanstrukeji newierzchni odniesienia kruszyw de mieszanek Wg KR2
1 2 3 4 5
7 Podbudowa pomaecnicza WT-5:2010 Tablica 11 stosowat

2.5, Woda

Wada stosewana do mieszanek kruszywa zwiogzanego cementam i ewenfualnie do pielagnac) wykonang] worstwy powinha byé czysta, bez zawartosci
szkadliwych dedatkéw, odpowindajara wymageniom PN-EN 1008,

Bez bador laborataryjnych mozna stosowad wodeciagown, wode pitna, Gdy woda pochodzi z watpliwych Zrédet nie moze byé uzyta de momentu jaj
przebadenia, zgednie z wyze} podang normg lub de momentu pordwnanic wynikdw wytrzymatosci na $ciskanie probek mieszanki kruszywa i cemenfu
wykonanych z wode, pochodzara z watpliwych Zradet | 2z woda wodociagowa, Brak réznic potwisrdza przydatnose wody pochodzace] z watpliwych
zradet do mieszanek kruszywa zwinzanega cementem.

2.6. Dodatki

W przypadkach uzasadnionych mieszanke kruszywa zwiozanege cementem moze zawierad dodatki, ktére powinny byé uwzglednione w projekcie
mieszankl.

Bodatki powinny by? o sprawdzenym dziateniu jak np. mielony granulowany zuzel wielkopiacowy lub popiét lotny pod warunkiem, ze odpowiada ona
wymaganiom suropejskie] lub krajowej aprebaty technicznej.

2.7. Domieszki

Domieszki powinny by zgodne z PN-EN 934-2.

Jezell w mieszance kruszywa zwiazanego cementem przewiduje sie zastosowanie Srodkow przyspieszajacych (ub opoZnigacych wiazanie, nalezy fa
uwzgledmic przy projektowaniv skiadu mieszanki.

L

SPRZET

Ogdlne wymagania dofyczace sprzatu pedanc w ST 0-00.02.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.1. Sprzet do wykonania robét

Przy wykanywaniu robét Wykenawca w zaleznosci od pofrzeb, powinien wykazad sie mozliwesciq korzystanmia ze sprzgtu destasowanege do
przyjate] matody robat, jok:

- przewazne zhiorniki na wode,

- ukiadarki do rozktadania mieszanki lub réwniarki, - walce wibracyjne, statyczne lub ogumione,

- zageszezarki ptyfowe, ubjjaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do zageszczania w migjscach frudno dostapnych.
Sprzet powinien odpawiadad wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej, ST, insfrukcjach producentdw lub prapozygji Wykonawcy | powinien
byd zaakceptowany przez Inzyniera.

& TRANSPORT

4.1 Ogolne wymagania dotyczage transportu

Ogsine wymagania dotyczace transpertu podano w ST D-00.00.00 .Wymagania ogdlne™ pkt 4.

Wszystkie maferiaty nalezy przewozic w sposab zalecony przez producentdw i dostawcow, nie powodujac ich zanleczyszczenia ofaz pogorszenic
walorow uzytkowych.

4.2. Transport materiatéw
Transport cementu powinien adbywad sie zgodnie 2 PN-EN-137.

43. Transport wody
Waoda moze by dostarczana wodaciagiem lub cysternami.

44 Transport mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
Mieszanks  kruszywa zwiazanego cemenfem mazna przewazic dowolnymi srodkami fransporfu, w sposih zahezpieczony przed zanieczyszczeniem,
rozsegreqgowaniem | wysuszeniem lub nadmiernym  zawilgoceniam.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zaosady wykonania robét
Dgélne 2asady wykonania rabst padano w ST 0--0.00.00 Wymagania ogélne” pkt S.

5.2. Projekfowanie mieszanki zwigzanej cementem

Przed przystopieniem do rohat, w terminie uzgednionym z Inzynierem Nadzoru, Wykonawca dostarczy Zomawicjacemu do akceptacjt projekt sktadu
mieszanki zwiazane] cementem oraz wyniki badad leboratoryjnych poszczegélnych skiodnikdw 1 probki materiotdw pobrane w  obecnosc
Zomawigjagego do wykonania badai kentrolnych przez Zamawigjocego.

Projaktowanie mieszanki polega na doborze kruszywa do mieszanki, ilosci cementu, ilosci wody. Procedura projekfowa powinna byc oparta na
prébach laboratoryjnych przeprowadzonych na tych samych sktadnikach, z tych samych Zrddet i o fokich samych wtasciwosciach, jak te ktdre bada
stosaowane do wykonania podbudowy.

Skiad mieszanek projektuje sie ze wzgledu na wytrzymatosc no sciskanie probek (system 1), zageszczanych mefoda Proctora wg PN-EN 13286-50 w
formach walcowych H/D=1. Klasy wytrzymatosa przyjmuje sie wg Tablicy 2.

Wytrzymatosé na $ciskanie Re okreslonej mieszanki oznaczona zgodnie z PN-EN 13286-41 powinna by¢ réwna lub wieksza od wyfrzymatesa na
sciskania wymagane] dla danej klasy wytrzymatosci podanej w Tablicy 2.

Tablica 2. Klasy wytrzymatesa mieszanek zwiazanych cementem wg normy PN-EN 14227-1

Wytrzymatosc charakterystyczna na sciskanie Rc | pa

Lp. 28 dniach, MPa dla prabek walcowych o Klasa wytrzymatadci Do stosawania
H/D=2.0 H/D=1.0¢

1 2 3 L 5

1 Brak wymagan co -

2 15 23 C15/2,0 -

3 340 4.0 C3/4 -

4 5.0 6.0 (5/6 -

5 8.0 10.0 c8/10 stesowat

3 12 15 £12/15 -

1 16 20 £16/20 -

8 20 25 £20/25 -

‘H/D = stosunek wysokosci do srednicy probki *H/D = 2.8 do 1.21

Dopuszcza sie podawgnie wytrzymatosci na sciskanie Re z dadatkowym indeksem informujacym o czasie pielagnacji, np. Rc7, Rel4, ReZ8.

Okreslone w badamiu progowe ilosci wady powinny uwzgledmad wtasciwe zageszczenie i oczekiwane parametry mechaniczne mieszanki. Nalezy
akreslit procentowy udziat sktadnikéw w stosunku do catkowita) masy mieszanki w sfanie suchym eraz uziarmiame 1 gestosc objetesciowa,
Proporcje nalezy okreslic laboratorynie lub/i na podstawie praktycznych deswiadczen z mieszankami wykonywanymi z tych semych sktadnikdw i w
tych samych warunkach, spetmigjace wymagania minizjszej specyfikact

Sprawdzense uziarnienia mieszanki mineralne; nalezy wykonaé zgodnie z metoda wg PN-EN 933-1. Do analizy stosuje sie zestaw sit podstawowy + 1,
sktadgacy sie z nastepyjacych sit o oczkach kwadratowych w mm: 0.063; 0125, 0.5, 1, 2,4, 5,6, 8, 1.2, 16, 22.4, 31.5; 45, 631 90.

5.2.1 Uzigrnienie mieszanki mineralnej i minimalna zawartosé cementu do mieszanek zwigzanych cementem do warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Do worstw konstrukecyjnych nawierzchni z mizszanek zwigzanych cementem nalezy stosowad mieszanki CBGM, ktorych uziarnienie powinne zawierac
sie w obszarze miedzy krzywymi granicznymi uzigrmienia wg zestawienio w Tablicy 3. Uziarnienie mieszankl powinno zapewnic ofrzymanie
wymaganych parametréw mieszankl | warstwy.

Do warstw konstrukcyinych nawiaczchni z mieszanek zwiazanych camentem nalezy stosowal mieszanki CBGM,
uziarnienia wg zestawienia w Tablicy 3 kol.5

o minimalne] zawarfosc cementu

Tablica 3. Krzywe uziarniema | minmalna ilos¢ cementu do mieszanek (BOM do warstw konstrukcyinych nawierzchni

Minimalpg  zowarfosc  cemenfu
L.p Uziarnienia mieszanki CBGM Dokument odniasienia Krzywe vziarmenia wg %, m/m
1 2 3 L 5
1 0/315 WT-5:2012 Rysunku 1.1 3
Uh'ﬂgi:

Dopuszczalne uziarnienie mieszanek dla grubosci 20 cm: poz.1,2,3 ; dla grubosci 15 cm poz. 234
Dopuszczalne jest zastosowanie mnigjsze] itosci spoiwa niz podane w Tablicy 3, jesli podczas procesu produkcyjnege stwierdzone zostanie, ze
zachewana jest zgednosc z wymaganiami Tablic <6 niniejszej spacyfikacyi.

5.2.2 Woda do mieszanek zwigzanych cementem do warstw konstrukcyjnych nawierzchni

Zawartasé wody w mieszance kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem powinna byc okreslona na podstawie procedury projektowe] wg metady
Proctora i/lub doswindczenia z mieszankami wyprodukowanymi przy uzyciu proponowanych sktadnikow. Zawarfosc wody nalezy okredlié zgodnie z
PN-EN 13286-2.

5.2.3 Badania i wymagania do mieszanek zwiozanych cementem de warstw kenstrukcyjnych nawierzchni

Mieszanki zwiazane cementem klasyfikuje sia pod wzgledem wtasciwasci wytrzymatosciowych mieszanki przez wyfrzymatose charakterystyczna na
stiskanie R prabek zgodnie z przyjetym systemem |
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Prébki walcawe zagaszczane ubijakiem Proctora, powinny byc przygetowans zgodnie z PN-EN 13286-50. Prébki nalezy przechowywac przez 14 dni w
femperaturze pokojowej z zabezpieczeniem przed wysychaniem (w komaorze o wilgatnosci powyze] 35% - 100% lub w wilgotnym piasku} 1 nastepnie
zanurzyd na 14 dnt do wedy o ftemperaturze pokojows| Nasycaniz prébek woda, edbywa sig pad cignenizm normalnym przy catkowitym ich
zanurzeniv W wodzie.

Badanie wyfrzymatosci na sciskame (system || nalezy przeprowadzi? na probkach walcowych przygotowonych metoda, Proctora zgodnie z PN-EN
13286-50, przy wykorzystaniu metody bodowczej zgodniej z PN-EN 13286-41 Wytrzymates¢ na Sciskanie okredlonej mieszonki powinna byé
oznaczana zgodnie z PN-EN 13786-41, po 28 dniach pielagnacji. Dopuszcza sia w praktyce wykonawcze) stosowanie dodatkowe wytrzymatoesci na
Sciskanie ckreslong po innym ckresie pielagnagj, np. pa 7 lub 14 dniach. Wymagana wtasciwosdci po 28 dniach pielegnacji pozostajq bez zmicn.

Wskainik mrozeodparnosct mieszanki zwiazane) cementem okreslany jest stosunkiem wytrzymatodci na éciskanie R*probki po 28 dniach pislegnacji i

po 1k cyklach zemrazaria 5 odmrazania do wyltrzymatosc na $ciskanie R, probki po 28 dniach pielegnacji.
RE™©

Wskaznik mrozoodpornesci = Re

Probki do oznaczenia wskainika mrozeodpormosci nalezy przechowywad przez 28 dni w temperaturze pokojowe] z zabezpierzeniem przed
wysychaniam lw kemorze o wilgotnoscl 95% = 100% lub w wilgotnym piaskul. Nastepnie nalezy je catkowicie zamurzyé na 1 doba w wodzie,
nasfaprie w ciagu kalgjnych 14 dni poddaé cykiom zamrazania i odmrazania. Jeden cykl zamrazania | odmrazania pelega na zamrazaniu probki w
temperaturze -23 +2°C przez 8 godzin | odmrazania w wodzie o temperaturze +18 +2°C przez 16 godzin.

Oznaczenia wskaznika mrozeodparnasci nalezy przeprowadzaé na 3 prabkach i da obliczen przyjmowaé seednie, Wynik badania rézniacy sia od
srednig] o wiacej niz20% nalezy odrzurié, a joko migrodajng, wartodd wytrzymatosc na Sciskanie R | R nalezy przyja¢ sradnig obliczong z
pozostatych dwdch wynikéw, z doktadnoscia0 t.

Do warstw kenstrukcyjnych nawierzchni z mieszanek zwinzanych cementem natezy stasowad mieszanki (BGM, spetnigjoce wymagasio wg zestawienio
w Tablicy 4.
Tablica 4. Wymagania wobac mieszanek (BGM przeznaczonych do warstw konstrukcyinych nawierzchni

Dokument Wymagania wobec
Lp Warstwa kanstrukeji nawierzchni odnigsienia mieszanek (BGM wg KRZ
1 2 3 A 5
7 Podbudowa pomocnicza WT-5:2010 Tablica 1.5 wymagane

5.3. Warunki przystapienia do robét i przygotowanie podioza

Podbudowa 2z mieszanki kruszywa zwiazanego cementem nie powinna by¢ wykonywana, gdy ‘emperatura powietrza jest mizsza od +5°C oraz gdy
padtaze jest zamarzniete.

Podtoze pod mieszanke powinno byc przygetowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji

Projektowej 1 ST.

Przed utezeniam warstwy z mieszanki kruszywa zwiazanege cementem, podtoze Igrunf rodzimy lub nasypawy] nalezy oczyécic ze wszelkich
zanieczyszczen oraz sprawdzic jago cechy geomefryczne | zagaszczenie. Paliki lub szpilki do prowidtowego ukszfaifowania podbudawy powinny by
wrzesniej przygotowana.

Paliki tub szpilki powinny byc ustawione w osi drogi t w rzedach rownalegtych do osi drogi, lub w inny spesdb zackceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie polikéw lub szpilek powinno umozliviad naciagniscie sznurkéw lub linek do wytyczenia robst w odstepach wynikajagych ze specyfiki
budowy.

Jesli warstwa mieszanki kruszywa zwigzanego cementem ma byf uktadena w prowadnicach, to nalezy ja usfawi na pedtozu tak aby wyznaczaty
scisle linie krawedzi uktadane) warstwy wedtug Dokumenfaci Projektows).

Wysokos prowadnic powinna odpowiadod grubosci warstwy mieszanki kruszywa zwiazanegs cementem w o stanie niezageszczonym. Prowadnice
powinny byc ustawione stabilnie, w spossh wykluczajacy ich przesuwanie sie pod wptywem oddziatywonia maszyn uzytych de wykonania warstwy.
0d uzycia prowadnic mezna odstapic przy zastosowaniu technologii gwarantujacej odpowiednia, réwnose warstwy, po uzyskaniu zgody Inzyniera.

5.L. Wytwarzanie i wbudowanie mieszanki kruszywa zwigzanego hydraulicznie cementem

Mieszanke kruszywa zwiazanege hydraulicznie cementem o scisle okreslonym sktadzie zawartym w recapcte laboratoryjnej nalezy wylwarzac w
wytworniach Imieszarkach} stacjonarnych lub mobilnych zapewnigjacych ciagtoéc produkei i gwarantujacych ofrzymanie jednorednej mieszanki.
Wyfwarnia powinna by¢ wyposazena w urzadzenie de wagewago lub objefesciowege dezowania kruszywa, wagowegs dozowania cementu oraz
objetosciowego dozowania wody.

Przy produkcji mieszanek nalezy prowadzic kentrole produkcji zgodnie z Wymaganiomi Technicznymi WT-5:2010 Mieszanka pa wyprodukowaniu
pawinna byt od razu fransportewana na misjsce wbudowania, w sposéb zabezpieczony przed segragacja i nadmiernym wysychaniem,

Mieszanka dowieziona z wytwdrni pewinna byc vktadana przy pemocy uktadarek lub réwniarek. Grubos¢ ukladamo mieszanki powinne Zapewnial
uzyskanie wymaganej grubesci warstwy pe zagzszezeniu. Przy uktodoniu misszanki za pomoca rdwniarek konieczne jest stosowanie prowadnic.
Przad zageszczeniem warstwa pewinna by¢ wyprofilowana do wymaganych rzednych, spadkéw podiuznych i peprzecznych. Natychmiost po
wyprofilowaniu mieszanki nolezy rozpoczad jej zagaszczamie, ktére nolezy kontynuowad do osiagniecia wskaznika zageszczenia mie mniejszego od
1,00 maksymalnego zageszczenia okreslonego wedtug normalne) proby Proctora. Zageszezenie powinno byé zakoriczone przed rozpoczeciem czasu
wigzania cemenfu. Specjalng uwage nalezy poswiecié zageszczeniu mieszanki w sdsiedztwie spain roboczych podtuznych | poprzeczoych aroz
wszelkich urzadzen obcych. Zaleca sie aby Wykonawca organizowal roboty w sposéb umkojacy podtuznych spoin roboczych poprzez wykonanie
warstwy na cate] szerokoscl

Jesli jest to niemozliwe, przy warstwie wykonywane] w prowadnicach, przed wykonariem kolejnego pasa nalezy pionowa krawed? wykenanega pasa
2wilzyd woda,

5.5. Pielegnocja warstwy mieszanki kruszywa zwiazanego hydraulicznie cementem

Warstwa kruszywa zwiazanego cementem powinna byc natychmiast po zegeszczeniu poddana pielegnagji wediug jzdnego z nastepujacych sposcboéw:
a) skropiemem preparatem pielegnacyjnym, posiadajacym aprobate fechniczng,

blprzykryciem na okres 7 do 10 dri nieprzepuszezalng folia z tworzywa sztucznege, utozong na zckiad co najmnig)

30cm i zabezpieczong przed zerwaniem przez wiatr,
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¢} przykryciem matami tub wtdkninami ¢ spryskanie woda przez okres 7-10 dni,

d} przykryciem warstwa, piasku i utrzymanie jej w stanie wilgotnym przez okres 7-10 dni,

e} innymi srodkami zaakceptowanymi przez Inzyniera.

Nalezy uzgodnid z InZynierem moZliwos¢ dopuszczensa ruchy pojazddw i maszyn po worstwie kruszywa zwigzane/ cementem w okresie od 7 do 10
dni prelegnacyi

. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

o

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robé6t
Ogdlne zasady kontroli jokesci robdt podano w Specyfikacy D-00.00.00 "Wymagania Ogélne” pkt. 6.

6.2. Badanic w czasie robét
Czastotliwosc | zakras badan w czasie robdt przy wykonywaniu warstw z kruszywa zwigzanege cemenfam podano w Tablicy 5

Tablica 5. Czestotliwoé¢ badan przy wykonywaniu warstw 2 kruszywa zwigzanego cemenfem

(zestotliwast badan
Lp. W ol badan
B YERCISGIARENIE B0 Mimmalna iles¢ hadar na Maksymalna powierzchma padbudowy
dzienne) dziatce robocze) nr2ypadajora na jedno badanie [m’]
1 2 3 i
12 Uziarmienie mieszanki kruszywa
3. Wilgotnosc mieszank: kruszywa ze spoiwem 5 600
Zageszczenie warsfwy
Nosnosé warstwy*
k. Wytrzymatosé na sciskanie
6 probek 400
71 28 dniowa s
5 Grubosc warstwy zwigzane) cemenfam 3 400
6. Mrezoodpornosd mieszank: zwiazane) cementem Przy projektowaniu i w przypadkach wafpliwych

* dotyczy tylko warstwy ulepszonego podteza wykonanege na poszerzemach

6.2.1. Uziarnienie kruszywa
Prébki do badan nalezy pebierac z mieszarak przed podaniem spoiwa. Uziarniznie kruszywa powinna byc 2gedne  z wymaganiami odpowiednia do
stosowane] mieszankt.

6.2.2. Wilgotno$¢ mieszanki zwiazanej cementem
Wilgotnos¢ meeszanki powinna byc rawna wilgotnosci optymalnej, akreslong) w projakcie sktadu te mieszanki, 7 talerancjg +10% -20% jej wartosci.

6.2.3. Zugeszczenie warstwy zwiazanej cementem
Mieszanka powinna by zageszezana do osiagniecia wskaznika zageszczenia nie mnigjszege od 1.00 oznaczonego zgoednie z BN-77/8931-12 .

Nasnasc  warstwy

Zageszczenie wyrazone peprzez  wskaznik odksztatcemo | nesnos¢  podbudowy nalezy oprze¢ na metodzie obrigzen plytewych wg PN-S-
02205-1398 {zatacznik Bl

Osiagniete parametry warstwy powinny spetniaé wymagania wg Tablicy & (ulepszone podtoze)

Modut odksztatcenia podbudowy nalezy oznaczyc przez obcazene plyta o sredmicy 30 cm. =

Badarie nalezy przeprowadzic w zakresie obciazen od 0,83 do 9,35 fulepszone podtoze)

Wartosé modutu odksztatcenia nalezy wyznaczy¢ dle przyrostu abciazenia oraz od 0,15 do 0,25 {ulepszone podtoze] wadtug wzoru:

< Ap

=0.75
As
)

E1;

w ktorym:
O—srednica piyty, mm
p — przyrast obcazenig MPa
s — przyrost adksztatcenia, mm"
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Tablica 6. Wymagane wtasciwoscl ulepszonego podtoza z mieszanki zwigzanej cementem

Wymagania warstwy
Lp. Wtasciwoici konstrukeyjnej nawierzchni
KR2
1 2 5
Wymagane wtasciwosci dia kategorii ruchy dotyczy
1 Wymagany wskaznik zageszczenia = 10
3 Wymagany wtérny modut odksztatcenia E., co nojmniej MPa 120
[ Wymagany wskaznik odksztateenia f, = £, / E, =22
5 Wspatczynnik filtragji k, warstwy, co najmniej: Nie datyczy

UWABGA: datyczy chednikdw, sciezki rawerowej , *2jazdéw,

6.2.4. Wytrzymatos$¢ na $ciskanie

Wytrzymatosc na Sciskanie okresla sie na probkach walcowych, Probki do badar natezy pobiercé 2 migjsc wybranych losowo, w warstwie roztozongf
przed jej zageszczeniem. Prdbki w iloci 6 sztuk (2 serie) nalezy formowaé i przechowywad zgodnie z normami dotyczacymi poszczegdinych
radzgdw stabilizag)i spoiwami. Trzy probki nolezy badad pe 7 oraz 3 po 28 dmach przechowywania.

6.2.5 Grubost warstwy
Grubosc warsfwy nalezy mierzy¢ bezposrednic po jej zageszczeniu w odleglosci co najmmig) 85 m od krawedzi, Gruboéé nie moze réznic sie od
projektowane) o wiecej niz + 1 cm.

6.2.6. Mrozoodpornost

Wskaznik mrozaadpornosci okreslany przez spadek wytrzymatoscl na $ciskanie probek peddawanych cyklom zamrazania i edmrazania pawinien by¢
zgodny 2z wymaganiami podanymi w Tablicy &.

6.3. Wymagania cech geometrycznych warstwy zwiozanej cementem

631, Czestotliwest | zaokres badan i pomiardw
Czastotliwost | zakres bedan i pomiardw wykananaj warstwy podane w Tablicy 7.

Tablica 7. Czestotliwasé oraz zakres bados | pomiaréw dotyczacych cach geametrycznych pedbudawy z kruszyw 2zwigzanage cementem.

Dopuszczalne folerance
. . . ledem cech :
Lp. Cecha geometryczna podbudowy Minimaina czestotliwosé pomiaraw A e Metodyka pomiaru
geometrycznych
projektowych
1 z 3 L 5
1 Szerokosd podbudowy 10 razy na 1 km +10 ecm, - 5 ¢m -
Podczes budawy:
W frzech pki-ch ne kazdej dziatca roboczej
tecz nie rzadziej niz niz roz na 400 m* +/= 1 ¢cm.
z Grubosc podbudowy &
Przed odbiorem:
W frzech pkt-ch, lecz nie rzadzigj iz roz na
600 m?
) ) = 121 tatg 4 m,
3 Rownosé padtuzna ca 20 m tafq .
zgodnie 7 BN-58/9831-04
. N * 15 mm bt Lvm
4 Rownosc poprzeczna 5 razy na 100mb )
zgodnie 7z BN-68/9831-04
5 Spadki poprzecznes’ 5 razy na 100mb T g5y -
6 Rzadne wysckosciowe raz na 50 m +lem, - 2 tm. -
s o
T Uksztattowanie w planies raz na 50 m = o -

6.4, Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami warstwy zwiazane] cementent
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6.4.1. Nizwtasciwe cachy geometryczne

Jezali po wykonaniu badan na stwardniate] warsfwie sfwierdz sis, ze odchylema cech geomefrycznych przekraczaje, wielkosa okreslane w Tablicy
7to warstwa zostanie zerwana na cata grubod¢ i ponawnie wykonana na koszt Wykonawcy. Dopuszcza sie inny rodzaj naprawy wykonany na koszt
Wykonawcy, o ile zostanie on zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4.2. Niewtasciwa wytrzymatosd

Jezeli wytrzymatos¢ srednia probek hedzie mnigjsza od dolnej granicy okreslone] w ST to warstwa zostanie zerwana 1 wymieniond na nowg o
odpowiednich wtasciwosoiach na koszt Wykonawcy.

6.4.3 Niewtasciwa grubosc podbudowy

Ma wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonowca wykana naprawe warstwy zwinzane cementem przez zerwanie
wykanane| warstwy, usuniecie zerwanego materiatu i ponowne wykonanie warstwy o odpowiednich wlasciwosciach | o wymagane; grubosci. Roboty fe
Wykonawca wykena na wtasny kaszt. Po wykonaniu tych rebdt nastap: ponowny pomiar i ocena grubosc warstwy, na koszt Wykanawcy.

. OBMIAR ROBOT

71 Ogéine zasady obmioru robét
Dgélne zasady ohmiaru robaf podano w ST 0-00.01.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostke obmiarowa
Jednostka, obmiarowa, jest
- m' (metr kwadratowy) warstwy wykonane] z kruszywo zwiazonego cementem o grubasc okreslone w Dokumentagj projektowe)

0DBIOR ROBOT

Ogélne zasady adbicru robot podane w ST D-00.33.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8,
Roboty uzage sie za zgodne z Dokumentacja Projektowe, 5T 1 wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary t badania z zachowaniem tolerangji
wg pkt 6 daty wymiki pozybywne.

PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Dgélne ustalenia dotyczage podstewy ptatnosci
Dgélne ustalenia dotyczage padstawy ptatnosci pedanc w ST 0-00.00.00 ,Wymagania agélne” pkt 9.

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonoma 1 m’ warstwy 2 kruszywa zwiazanege hydraulicznie cemantem abejmuje
- prace pomiarowe | roboty przygofowawcze,
- oznakowanie robat,
- dostarczenie materiatow, wyprodukowanie mieszank 1 jej fransport na miejsce whudowania,
- dastarczenie, ustawienie, rozebranie i odwiezienie prowadnic oraz innych materiatow 1 urzadzen pemocmczych,
- roztozenie , zageszczenie mieszanki (grubosc warstwy po wykonanu zgodme z Dokumentacjo, Projektowa) 1 doprowadzenie do parametrow
wymaganych
- pielegnacja wykonane] warsfwy
- przeprawadzenie pamiarow | badod laborataryjnych, wymaganych w Specyfikacy,
- wykonanie koniecznych elamentdéw tymczasowych obejmujace: przygofowanie ferenu, wykonanie elementow tymczasawych, utrzymanie,
rozhidrke, doprowadzeniz terenu do stanu pierwatnego oraz inne robaty niezbedne do wykonama, nie wymienione powyzej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-EN 197-1 Cement. [zes¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczare cementdw powszechnego uzytku.

7 PN-EN 932-1 Badania podstawowych wtasciwosc kruszyw. Mefody pobierania prébak

3 PN-EN 933-1 Badania geometrycznych wtasciwosci kruszyw. Oznaczanie sktodu ziarnowego. Metoda przesiewania.

& PN-EN 933-3 Badania geomefryczaych wiasciwesc kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn za pomocd wskaznika ptaskosci.

5. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw. Oznaczanie ksztattu ziarn, Wskaznik ksztattu.

6. PN-EN 933-5 Badonia geometrycznych wiaosciwosci kruszyw. Oznmaczonie procenfowsj zawarfesci ziarn o powierzchniach powstatych w
wyniku przekruszenia lub tamania kruszyw grubych.

1 PN-EN 934-2 Domieszki do betonu, zaprawy | zaczynu. Domieszk do betonu — Definice | wymagania

8. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betanu, Specyfikacja pahierania probek, badanie i ecena przydatnosci wody zarobowej do befonu, w tym
wody odzyskanej z procesow pradukcji betenu.

9, PN-EN 1397-1 Badania mechanicznych i fizycznych wlasciwoscr kruszyw. Oznaczanie sdpornosc na $cieranie {mikro-Deval).

10. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych | fizycznych wtasciwosci kruszyw. Metady oznaczania odpornesci na rozdrabnianie.

1. PN-EN 1097-6 Badania mechanicznych ¢ fizycznych wiasciwosci kruszyw, Czesc6 Oznaczanie gestosct ziarn ¢ nasiakliwoscl.

12. PN-EN 1367-1 Badania wtasciwosci cieplnych | odporposci kruszyw na dziatame czynnikow afmosferycznych. Czesét Oznaczanie
mrozaodpornosc

13. PN-EN 1367-3 Badania wtasciwoscl ciepinych | odparnasci kruszyw na dziatanie czynnikdw atmasferycznych.

(zesc¢3 Badanie bazaltowe) zgorzeli stoneczne) metoda gofowania.
14, PN-EN 1744-1 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna
15. PN-EN 1744-3 Badania chemicznych wtasciwosci kruszyw. Czesc3 Przygefowanie wyciagow przez wymywanie kKruszyw.
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17.

18.

19.

20.

21,
22

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwiazanych hydraulicznie materiaisw stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie
drogowym.

PN-EN 13286-2 Mieszanki niezwidzane | zwiazane spoiwem hydraulicznym. Czesc2 Metody okredlania gestosci | zawartosc wody.
Zogaszczanie metoda Proctora

PN-EN 13286-41 Mizszanki niezwigzane | zwiqzane spoiwem hydrauticznym. Czaschl Mateda oznaczania wytrzymatosc na sciskanie
migszanek zwiazanych spoiwem hydraulicznym.

PN-EN 13286-50 Mieszanki niezwiazane i zwiozane spoiwem hydroulicznym. Czes¢S0: Metoda sporzadzania probek zwiezanych hydraulicznie
zo pomorq aparafu Proctora lub zaogeszozania na stole wibracyjnym.

PN-EN 142271 Mieszanki zwiazana spoiwem hydraulicznym. Wymagania. (zesél Mieszanki zwiazane cementem.

BN-77/8931-1Z Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-5-02205  Drogl samochodowe. Robaty ziamna. Wymagania | badania

10.2. inne dokumenty

23
2k,

Mieszanki zwiazane spoiwem hydraulicznym do drdg kegjowych — WT-5 2010 Wymagania techniczne
Katalog typowych konstrukgi nawierzchni podabnych i patsztywnych. Zatocznik do zarzadzenia Nr 31 Generalnege DByrektora Drdg
Krajowych 1 Autostrad z dnia 16.06.2014 r,
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmictem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej (SST) sa, wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét zwiazanych z
wykonaniem nawierzchni z kostki brukowej craz nawierzchni fokturowej dla zadania ,Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy
Kurpinskiego (od pawilonow do ul. Wojciechowskiego)™.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizacji robét zwiazanych z inwestycja,
opisang, w pkt.1.1.

13. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z wykonaniem i odbiorem nawierzchni nawierzchni
betonowych.
Zastosawane:
- kostke brukowa gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:3 gr. 3 cm - typ CEGIELKA,
- kostke brukowa, gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 13 gr. 3 cm - typ BEHATON,
_ nawierzchni w systemie informacji fakturowej typ B — ostrzegawcze oraz typ A kierunkowa w formie elementow prefabrykowanych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy warstwy $cieralnej nawierzchni, wykonany mefodg
wibraprasowania z betonu niezbrojonego mebarwionege lub barwionege, jedno- lub dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktory umozliwia
wzajemne przystawanie elementow.

14.2. Kraweznik - prosty lub tukowy element budowlany oddzielajagy jezdnie od chodnika, charakteryzujacy sie statym lub zmiennym przekrojem
poprzecznym i dtugoscig, nie wieksza niz 1,0 m.

14.3. Sciek - umocnione zagtebienie, ponizej krawedzi jezdni, zbierajace i odprowadzojore wode,
14 4. Obrzeze - element budowlany, oddzielajacy nawierzchnie chodnikow i ciagow pieszych od ferendw nie przeznaczonych do komunikacji.
1.4.5. Spoina - odstep pomiedzy przylegajarymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi materiatami wypetnigjacymi.

1.4.6. Szczelina dylatacyjna - odstep dzielacy duzy fragment nawierzchni na sekcie w celu umozliwienia odksztatcen temperafturawych, wypetniony
okreslonymi materiatami wypetnigjacymi.

14.7. Pozastate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-00.00.00
,Wymagania ogélne” [5] pkt 14.

15. Ogélne wymagania dotyczage robét
Ogélne wymagania dotyczace robot podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogalne” [5] pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1 0Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw.

Ogélne wymagania dofyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skiadowania, podano w D-00.00.00. ,Wymagania ogélne”.
22 Betonowe elementy prefabrykowane

221 Klasyfikacja betonowych kostek brukowych.

Betonowa kostka brukowa moze miec nastepujace cechy charakterystyczne, okreslone w kafalogu producenta:

1) odmiane;

a) kostka jednowarstwowa (z jednego radzaju betonu),

b) kostka dwuwarstwowa z betonu warstwy spadniej konstrukcyjne) | warstwy Scieralnej {gornej} zwykle barwionej grubosci min. 5 mm,
2) barwe:

a) kostka z betonu niebarwionego,

b) kostka kolerowa, z betonu barwionego;

3) wzor (ksztatt) kostki: zgodny z ksztattami okreslonymi przez producentq,

4) wymiary, zgedne z wymiarami okreslonymi przez producento; zalecane grubosci:

a) dla nawietrzni przeznaczonej do ruchu pojazdéw - 80 mm, 100 mm,

b) dla ciagéw pieszych - 60 mm, 80 mm,

C) w indywidualnych rozwiazaniach dopuszcza sig inne grubosci kostek niz podano powyzej.

Pozadane jest, aby wymiary kostek byty dostosowane da sposobu uktadania i siafki spoin oraz umozliwiaty wykonanie warstwy o szerckosci 1,0 m lub
15 m bez koniecznoici przecinania elementéw w trakcie ich wbudowywania w nawierzchnie.

Kostki moga, by¢ produkowane z wystepami dystansowymi na powierzchniach bocznych oraz z fazg lub bez fazy (w tym z mikrofaza) krawedzi
gornych.

222 Wymagania techniczne stawiane betonowym kostkom brukowym.

Wymagania techniczne stawiane befonowym kostkom brukowym stosowanym na nawierzchniach drog, ulic, chodnikéw itp. przedstawiono ponizej w tabeli
1.
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Tabela 1. Wymagania wobec kostki brukewej do stosewania na zewnafrznych nawierzchniach, majacych kontokt z solg odladzajaca w warunkach mrozu.

Zatacznik
normy )
Lp Cecha PN-EN Wymaganie
1338
1. Ksztatt i wymiary (kazda kostka powinna spetnia¢ wymagania’)
; g —_—
ﬂopgszaulne odchytki o wWymid-row Diugese SooREE Grubosé
naminalnych deklarowanych przez producenfa Réznica pomiedzy dwoma
1" ¢ pomigrami  grubosci, fej
) grubosci kostki: < 100 mm +2 mm +2 mm + 3 mm samej kostki powinna byc
=3 mm
= 100 mm + 3 mm + 3 mm + 4 mm
Odchytki  ptaskosci i pefalowania  (jesli
maksymalne wymiary kostki sa wieksze od Maksymalna wypuktas¢ Maksymalna wklestosc
12 300 mm) ¢
przy dtugosci pomigrowej: 300 mm 15 mm 1,0 mm
400 mm 2,0 mm 1,5 mm
13 Grubos¢ warstwy scieralne] (dotyczy ptyt c D
dwuwarstwowych)
2. Wiasciwosci fizyczne 1 mechaniczne (kazda kostka powinna spetnia¢ wymagania’)
Wytrzymatosci na rozciaganie przy roziupywaniu nie mniejsza niz
21 Wytrzymatasc na rozciaganie przy F 3,6 MPa,
rELupyRTE ARax outiogenie nsTZIge Obciazenie niszczace nie mniejsze niz 250N/mm
Pomiar wykopany na tarczy
Odpornos¢ na $cieranie ; szerokiej Sciernej, wg zat. G
2.2 ) GiH . B
(klasa & oznaczenie | normy) I normy Boshmego, wg zai. H normy
=20 mm = 18 000 mm’/5000 mm’
23 Gclporrlwc’:sc na poshzg/ poslizgniecie - | WrFa2e SFedRic % 55
wartosc USRV
3. Odpornos¢ na warunki atmosferyczne (kryteria stosowane {acznie)
Odpornoé¢  na  zamrazanie/  rozmnazanie
31 z udziatem soli odladzajacych 0 Ubytek masy po badaniu: warto$c érednia nie wieksza niz 05
’ kg/m’, przy czym zaden pojedynczy wynik nie przekraczal,0 kg/m?
37 Odpornosc na zamrazanie/ rozmnazanie po wg PN- B- | Zadna kostka nie powinna mie¢ wytrzymatosci na rozciaganie przy
' 150 cyklach, przy rezmrazanmu w wodzie 06250 roztupywaniu mnigjszej niz 2,9 MPa
: SE € in nie wiek i2 % z
33 Neisickliivosi F Wnr_fasF srednia nie wieksza niz 5,0%, przy czym zaden pojedynczy
wynik nie przekracza 5,5%
b. Aspekty wizualne
a) gérna powierzchnia kostki nie powinna mie¢ rys [poza
drebnymi przytarciami transportowymi) 1 odpryskéw,
4.1 Wyglad J b) nie  dopuszcza  sig  rozwarstwien  w  kostkach
dwuwarstwowych,
c) ewentualne wykwity nie sg uwazaone za istotne*
a) kostki z powierzchnia, o specjulnej teksturze -
producent powinien opisac rodzgj tekstury,
b) tekstura lub zabarwienie kostki powinny by¢ pordwnane
z probka producenta, zatwierdzona przez odbiorce,
&) ewenfualne rdéznice w  jednolitosci  tekstury lub
4.2 Tekstura i zabarwienie *»* J zabarwienia, spowodowane nieuniknionymi zmianami we

wtasciwosciach surowcéw i zmianach warunkow twardnienia nie sq,
uwazane za istotne
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* W przypadky kontroli zgodnodei przeprawadzang] przez strong frzeciq {Przypadek NIl dopuszczone sa wymagania jak dla kontroli
produkgji.

++ Naloty wapienne (wykwify w postaci biatych plam) moga pojawiaé sig na powierzchni kostek w poczatkowym okresie eksploatacjt.
Powstaja, one w wyniku neturalnych procesdw fizykachemicznych wystapujacych w betonie | zankaja w trakcie uzytkowania.

#*# Barwiona moze by warstwa scieraina lub caty element

Producent jest zobowigzany do wydania eswiadczenia o spetnieniu przez wyrdb wiasawosc wymienionych w Tabeli 1 w oparciu o badama fypu oraz
wirozony System Zakiadowe] Kontroli Pradukoji.

Praducent moze grupewad wyraby w rodziny na potrzeby prowadzonych badad zgodnie z p. 6.1 narmy PN-EN 1338.

W przypadku zastosowan kostki na powierzchniach innych mz przewidziana w Tabeli 1 (np. na nawierzchniach nie nparazanych ne konfakt 2z solg
adladzajaca), wymagania wabec kastki nalezy odpewiednio dostosowad do ustalen normy PN-EN 1338.

Kostki kolorowe powinny by¢ barwione pigmentami zgodnymi 2 PN-EN 12878.

223, Sktadowanie kostek.

Kazda partia destarczonych na budowe betonowych kastek brukewych powinna by¢ oznaczana zgodmie z pkt. 7 normy PN-EN 1338,
Kastke zaleca sie pakewac na paletach. Dopuszcza sig pekowaniz kostki bez palet, lecz przy cdpowiednio zwigkszong] ilosci rzedow tasm bandujacych.
Na budowie palety 2 kostka moga by¢ sktadowane na ofwarte) przestrzeni, przy czym podtaze powinno by¢ wyrdéwnane adwodnione,

224 Ptyty betonowe 50x50 cm

Zgodnie 2z podstawowymi wytycznymi dia projektowansf ifrastruktury publicznego tronsporfu zbiorowegs Miasta Paznania oraz pismem Miejskiego
Plastyka nr UA-XV.0724.58.2019.

224 Nawierzchnia fakturowa ostrzegawcza i kierujera

Zgodnie ze standardami dostapnosc/ Miasta Poznania araz pismem Miajskiego Plastyka nr UA-XV.0724 58.2019 — wyciag - rys. na sfr. 126.

23 Materialy na podsypke i do wypetnienia spoin,

Jesli dokumentaga projektowa nie ustala inaczej to na podsypka 1 do wypetnienia spoin nalezy stosowad nastepujace materiaty -

al na padsypka cementowo-piaskowa, pod nawiarzchnie

mieszanke, cementy | piasku w stosunku 14 z piasku naturalnego spetnigjacego wymaganma PN-EN 13242:2004 [3], cementu powszechnego uzytku
spetnigjocrego wymagamia PN-EN 197-1200Z (1] 1 wody odpowiadajarej wymagariom PN-EN 1008 2004 [4],

bl do wypetmiema spoin

“ kruszywo drobne 0/2 wg. normy PN-EN 13242 kategori uziarnienia GfBO0, zawartosci pytaw f,

e inne specjalistyczne materiaty przewidziane do stosowania w wykonawstwie nawierzchni brukowych.

Do wyze] wymianionych maferiatdw na etapie uktodania jest dodawana woda wodociggowa zgodna z PN-EN 1008,

Kruszywo nie maze by¢ zanieczyszczone cigtam obcymi tokim jok: frawa, szczatki korzeni, konaréw, szkto, plastik, grudki gliny.

Skiadowanie kruszywa, nieprzaznaczonege do bezposradniege wbudowana po dostarczeniu na budowe, powinno odbywad sie na padiazu rdwnym,
utwardzonym | dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed zanieczyszczeniem | zmieszamem z innymi materiatam kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przechowywac do

al 10 dni w migjscach zadaszonych na afwariym ferenie o pedtozu fwardym i suchym,

b) terminu frwatesci, podanege przez producenta, w pomieszczeniach o szczelnym dachu i $cienach oraz podtagach suchych i czystych,
Cament dostarczony luzem przechewuja siz w magazynach spacjalnych (zbiornikach stalowych, betanowychl, przystosowanych do pneumatycznege

zatadowania | wytadowania,
24 Materiaty ne podbudowe pod nawierzchnig z betonowej kostki brukowej.

Materiaty na podbudowe, ustalene w Dokumentaci Prajektowa) powinny odpowiada¢ wymaganiom wg SST 0-04.04.025.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymaganio dotyczacre sprzetu.

Ogélne wymagania dotyczace sprzefu pedano w 0-00.00.00. .Wymagania agdlne”.
Jakikolwiek sprzef, maszyny lub urzadzenia niegwarantujace zachowania  wymagan jakosciowych robof, zosfang przez Inspekfora Nadzory
zdyskwalifikowane @ niedopuszczone da robdf,

32. Sprzef do wykenania nawierzchni z kostki brukowej.

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowe) wykonuje sie, recznie.

Jesli powierzchnie sq duze, a kestki brukowe maja jednality ksztatt i koler, mozna stosowad mechaniczne urzadzenia uktadgace. Urzadzenie skiada
sig z wozka | chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na migjsce ich utozenic. Urzadzenie to, po
skoiczenym uktadaniu kostek, mozna wykerzystaé do wmiatania odpowiedniego matariatu w szczeliny zamocowanymi do chwytaka szczotkam.
Wytwarzanie podsypki z mieszanek zwiazanych spaiwem powinno by¢ wykonywane mechanicznie za pomoca urzadzen do fego przeznaczonych (miksery,
betoniarki itp.).

Do wyréwnamia podsypki mozna stesowac mechaniczne urzadzeme na rolkach, prowadzene linami na szynie lub krawaznikach.

Do zageszczania nawierzehni stosuje sie wibrafory piytawe z ostong 2z materiatu elastycznege 2abezpieczgjarego przed zniszczeniem powierzchni
kastek brukowych.
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h. TRANSPORT

L1 Ogélne wymagania dotyczace transportu.
Ogaine wymagania dotyczace transporty podanc w D-00.07.00. +Wymagania ogdlne",
&.2. Transport betonowych kostek brukowych.

Uformowane w czasie produkeji kostki betonows uktadane sa, warstwowe na palecie |w przypadku kostek sztucznie pastarzanych depuszcza sie
transport w Big-bag'ach).

Betonowa kostka brukowa moze by?¢ przewozona dowolnymi srodkami fransportu.

Kostki w frakcie fransporfu powinny by zabezpieczona przed przamieszczanizm sig i uszkodzeniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogéine zasady wykonania robét.
Ogélne zasady wykonania rebst podano w D-00.08.00. ,Wymagania ogdlna™.
52 Podtoze i koryto.

Padtoze pod nawierzchnie z betonowych kostek brukawych moze stanowié grunt maszczysty - rodzimy lub nasypowy.

Jezeli Dokumentacje Projektowa nie stanowi inacze), to nawierzchnie 7 kostki brukowej przeznaczong, dlg ruchu peszego, rowerawego lub niewietkiego
ruchy samechodowega, mozna wykonywaé bezpodrednic na dobrze sdwodnionym niewysadzinowym podtozu aruntowym (zawartedd pytdw do 5%, SE. =
35 - badanie wg. PN-EN 933-8 Zat.Al, ktére posiada odpewiadnie uksztattowania powierzchpi | zagaszezenie,

Grunt podtoza powinien byé jednality, przepuszezalny i zahezpieczony przed skutkami przemarzania,

Koryta powinna byc wyprofilowane zgodnie z projektawanymi spadkami araz przygotowone zgodnie z wymaganiami SST [.04.01.01 Koryte wraz 2
profilowaniem | zageszczeniem podioza”.

53. Podbudowa

Rodzaj podbudowy przewidziane] pod nawierzchnie z kostki brukowej powinien byt zgedny z Dokumentaciq, Projektawa,
Podbudowe, stanowi podbudowa z mieszanki niezwiazane] 9/315.
Podbudowa powinna byC przygotowana zgedmie z wymaganiami okrestanymi w specyfikacjach dla odpowiedniego rodzaju podbudowy.

54 Obramowanie nawierzchni.

Do obramowanic nawierzchni z betonowych kosfek brukowych mozna stosowac krawezniki betonowe, obrzeza betonowe lub inme typy kraweznikéw
zgodnie z Ookumentacja Projektowa oraz odpowiednimi 55T.

55 Pedsypka

Radzay podsypki | jej grubosc pewinna byt zgodna z Dokumentacie, Projektowa,

Padsypke nalezy rawnomiernie rozscialic bez zageszczanmia przy wilgetnesci optymaineg) + 2%,

Jezeli Dokumentacja Projektowa nie ustala inaczej to grubose podsypki powinna wynosi¢ po zageszczen 3 + 5 cm, a wymagania dia maferiatow na
podsypke powinny byc¢ zgodne z pkt. 2.3.

Dopuszizalne odchytki od zaprojektowane] grubosci podsypki nie powinny przekraczad + icm.

Podsypka z mieszanek zwiazanych spaiwem zoleca sie stosowad w ohszarze sciekow przykrawaznikowych | waokat studziensk {f). w miejscach
wzmozZengj penefracji wody] eraz w przypadku podhudowy sztywnej 7 mieszanek zwigzanych spoiwem hydrauticznym.

56, Uktodonie nawierzchni z betonowych kostek brukowych.

56.1. Ustalenie ksztatty, wymiaru i kelaru kostsk oraz desenia ich uktadanio.
Kszfatt, wymiary, barws i inne cechy charakterystyczne kostek oraz deseri ich uktadania powinny byt zqgedne z Dokumentacjg Projektown,

56.2.  Waorunki atmosferyczne.

Utozenie nawierzchni z kastki na podsypce z mieszanek zwidzanych spoiwem zalaca sie wykonywac przy temperaturze ofoczenia nie nizszej niz +5°C.
Bopuszeza sie wykonanie nawierzchni jesli w ciagu dnia temperatura utrzymuje sie w granicach od 0°C do +5°C, przy czym Jesli w nocy spodziewane sa
przymrozki kostke nale2y zabezpieczyd materiatami o ztym przewodnictwie ciepta [np. materiatami ze stemy, papa ifp.).

Nawierzchnie na padsypce piaskowsj zaleca sie wykonywad w dodatnich temparafurach atorzenia.

563 UtoZenie nawierzchni z kostek.

Uktadanie kostki mozna wykonywnt recznie lub mechaniczrie.

Uktadanie reczne zaleca sie wykenywad na mnigjszych pawierzchniach, zwiaszeza skomplikewanych pod wzgladem ksztatty lub wymagajacych
kompozycfi kolorystycznej uktadanych deseni. W celu zniwelowania ewenfuatnych raznic odcieni nalezy stosownf zasade jedroczesnege uktadania
kostek z 3-4 palet.

Uktadanie mechaniczne zaleca sig wykonywat na duzych powierzchniach o prostym ksztatce tak, aby uvktadarka mogta przenasic z palety warstwe
ksztattek na migjsce ich wlozenia z wymagana, dokladnoscia,

Kastke ukiada sie okoto 1-2 cm wyzej od projektowans] niwelefy, poniewaz po procesie ubijania podsypka zageszcza sie,

Powierzchnia kestek potozanych obok urzadzen infrastrukfury techniczne) fnp. studzienek, wiozéw itp.] powinna trwale wystawac od 3mm da Smm
powyzej powierzchni tych urzadzen oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciskowych [dciekaw),

Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach, obrzezach 1 studzienkach mozna uzywac elementy kostkowe wykofczeriowe w posfaci tzw. patéwek i
dziewiatek, majacych wszystkie krawedzie rowne | odpowiednio fazowane. W przypadku potrzeby ksztattek o metypowych wymarach, wolna,
przestrzen uzupetnia sie kostka cigta, przycinang na budowie specjalnymi narzadziami tnacymi lprzycinarkami, szlifierkami z tarcza itp.).

5.6.4, Ubicie nawierzchni z kostek.
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Ubicie nawierzchni nalezy przeprowadzié za pomoca zageszczarki wibracyine (ptytewej) z ostona z tworzywa szfucznzgo. Proces nalezy wykonywad
zgadniz 2 zaleceniami producenta, ale nie wczesnig} niz po uptywie 7 dmi od daty produkji kestk. Do ubicia nawierzchni nie wolno uzywac walca.
Ubijanie nawierzchni nalezy prowadzi¢ od krawadzi powierzchni w kierunku jej srodka jednoczesnie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Catkowite ubitie nawierzchni z kostki no podsypce z mieszanek zwiazanych spoiwem musi byc zakorczone przed rozpoczeciem wigzonio spoiwa.

Po ubiciu nowierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. paknmiete) nalezy wymienic na kostki cate.

5.6.5. Wypetnienie spoin.

Szerakoedé spain pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynasic ad 2 mm da 5 mm.

W przypadku stosowania prostopadtesciennych kostek brukowych zaleca sie, aby osie spein pomigdzy dtuzszym bakomi tych kostek tworzyly z osig
drogi 45°, a wierzchotek utwarzonego kafa prostege pomiedzy spoinami miat kierunek odwrotny do kierunku spadku podtuznego nawierzchni.

Po utazaniu kostek, spoiny nalezy wypetni¢ drobnoziarnistym materiatem zgodnym z punkfem 2.3 ninigjszej SST.

Wypetnienie spain palega na rozsypaniu warstwy materiatu i wmiecenu go w spainy na sucha lub po obfitym polaniu wada, wmieceniu ,papki”
szczotkami wzglednia razgarniaczkami 2z piérami gumowymi lub stasewac zalecenia producenta materiatu.

W przypadku uktodania betonowe kostki brukowe) jake ciskéw przykraweznikowych lub przy obudowach studzienek, zaleca sie spainowanie kostek
przy uzyciy zaprawy cemenfowo-piaskowe) w stasunku wagowym 14 lub innymi materiatami do szczelnego elastycznegoe wypetniania spoin |zgodne] z
pkt. 2.3 ). Ponadto zalecane jest wypetnienie styku kostki | krawaznika szczelnym materiatem elastycznym np. masami bifumicznymi.

W przypadku stosowania wypetnier sztywnych konieczne jest stosewanie odpowiednich dylatagji.

5.6.6. Pielegnacja nawierzchni i oddanie jej do ruchu.
Nawierzchnie mozno addad do uzytku bezpasrednio po je) wykananiu.
Nie natezy stosowad $rodkdw odladzgacych przed uptywem 28 dni od dafy produk.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robéf.
Ogélne zasady kontroli jakosci robét podana w D-00.00.09. ,Wymagania agélne”.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét.

Przed przystapieniem da robat Wykonowca powinien:

- uzyskaé wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budawlone do cbrofu i powszechnage stesowania {aprobaty techniczne, certyfikaty zgodnosc,
deklarage wtasciwosc uzytkowych, ewentualnie badania materiatéw wykonane przez dastawcéw itp.),

- ewentualnie wykonac badania winéciwosci materiataw przeznaczonych do wykonania rabat, ckreslone w punkcie 2.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowt Nadzoru do akceptag.

6.3. Badania odbiorcze betonowej kostki brukowej.

Badania odbiorcze kastki brukowe] aparfa o norme PN-EN 1338 Zatacznik B.

Rozroznig sie dwa przypadk

- Przypadek | - Wyrob nie zostat poddany ocenie zgodnoscr przez sfrang trzecig

- Przypadek Il Wyrdh zostat poddany ocenie zgodnosci przez strone frzeca - laboratorium posicdajace odpowtedme kompetencje.
Jesli ma migjsce Przypadek fl, badanie odbiorcze niz jest kenieczne, z wyjatkiem sytuag)i spernych.

W przypadku wafpliwesc nalezy badad tylke sporne wtasciwascl,

Wymagana liczba kostki brukewe) pawinna hyc pobrana z kuzdej partu dostawy, w wielkosciach nie przekraczojorych podanych panizej:
- Przypadek | - 1000 m’,

- Przypadek Il zalezmie od okolicznosci przypadku spornego, do 2000 m* .

Prabki do badar powinny byc reprezentatywne dla dostawy i powinny byc pobrane rownomiernie z cate) dostawy.

Liczba kostek brukowych przeznaczenych do pobrania z kazde) partii powinng byc zqodna z tabela 2.

Tabela 2. Plan pobierania probek dia badan cdbiorczych

Wtasciwosc Metoda badania Przypadek | Przypadek Il *
Wyglad Zatagznik J 8 4 (18] "
Grubosc warstwy scieralnej [ 8 4 (18]
Ksztatt i wymiary Zatagznik C 8" 4 (16) *
Wyfr?ymntas‘rj no rozcigganie przy roztupywaniu oraz Zatacznik F 9 L (16)
oboiazenie mszczage
¢ k G
Odpornasc na Scieranie ﬁ] c;_czm 3 3
Odpornosc¢ na poslizg/poshizgniecie Zatarznik | g E
Odpornosc na warunki atmosferyczne
- nas@(ll;é;m Zatacznik E 3 - 3
rzchniow ) Zatagznik O 3 3
w wodzie * PN-B-06250 ] B

"Mazna uzy: tych kostek brukewych do nastepnych badan.

# Punkt (.6 stosuje sie tylka do kostek brukewych 7z warstwa scieralng,

* Liczha w nawidsie odpowiada liczhie, ktdéra powinna by¢ pobrana z parti w celu unikniacia powfarnego pabierania probek w przypadku,
gdy wedtug kryteriéw zgodnosci nalezy zbadac dodatkowe kostki brukowe w celu dokenanio oceny zgodnosci.

“ Badarwe wymagane w przypadku watpliwosc lub sytuagi spornej
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Wyniki badari powinny spetniad wymagania podane w pkt. 2.

6.4. Badania w czasie robét.

6.4.1 Sprawdzenie podtoza w korycie i podbudowy.

Sprawdzenie podtoza i pedbudowy polega na stwierdzeniu ich zgadnasci 7 Dokumentacja, Projektowd, i adpowiednimt SST. Zalecane warfosci wtérnage

modutu adkszratcenia £, dla poszczegdlnych warstw przedstawia tabele 3.

Tabela 3. Zalecane warfosci wtarnego modutu odksztatcenia E. dlo poszczegdlinych warstw.

X . i Wtérny medut odksztatcenia E, [MPa]
Przeznaczenie nawierzchni

Podtozo Warstwy mrozecchronnej | Podbudowy

Chodniki, Sciezki rowerawe | ciagi pieszo-jezdne fylko wyjatkowo
wykarzystywane  przez  samachedy dostawcze @ samochody | - - 80
oczyszczania

Ulice osiedlowe, parkingi somochodéw  oschowych, na  kfdrych
okazjonalnie zafrzymujo sie samaechody ciezarowe oraz rzadko | 45 100 120
uzywane przez samochody ciezarowe ulice | place

Ulice osiedlowe, strefy ruchu piaszege 2z ruchem dostawczym, stale
uzytkawane parkingi samochoddw oschowych z nisliczaym udziatem | 45 100 2
samochoddw cigzarowych i autobussw

Ulice zbiorcze, strefy ruchu pieszega z ciazkim ruchem dostawczym,
parkingi dla  samochodow ciezarowych | cutobuséw oraz dragi | 45 120 150
przemystowe

(=1

Przy wykanywania nawierzchni przeznaczonaj wytacznie dla ruchu pieszego lub rowerowegs, worstwa Scieralng 2 betenowej kostki brukewej moze by
uktadana bezposrednio (bez padbudowy] na debrze odwodnionym nizwysadzinawym podtozu gruntawym, kiére charakferyzuje sie wtérnym modutem
odksztatzenia £, = 45 MPa oraz odpowiednim uksztattowaniem powierzchni i zagaszczeniem.

W przypadku badania zogeszczenia podtoza gruntowego dopuszcza sie wykonanie badanie lekka, ptyta, dynamiczng, go uprzadnim skorelowaniu wartosc
maduty E,. z wtérnym modutem odksztatcenia E..

6.4.2, Sprawdzenie padsypki.

Sprawdzenie padsypke w zakresie grubosci oraz wymaganych spadkdw paprzecznych I padtuznych polega na stwierdzeniu zgednesc z Dokumentacja,
Projektowa oraz pkt. 5.5 niniejsze; SST.

6.4 3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni.

Sprawdzania prawidtowesc wykonanin nawierzchni 2 hetonowych kostek brukewych polega na stwierdzeniu zgodnasci wykonania z Dokumentaca,
Projektowa araz wymaganiami wg pkt. 5.6 ninigjszej SST:

- potozenie osi w planie - co 100 m i we wszystkich punktach charakferystycznych; dopuszczaine przesuniecie od osi projektowane] do 2 cm.

- pomierzenie szerokosci spain,

- sprawdzenia prawidtowoesci ubijania {wibrewanial,

- sprawdzenie prawidtowosci wypetnignia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjaty desen {wzar i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nowierzchni
6441 Réwnoée podtuzna.
Nieréwnosci pedtuzne nawierzchni mierzone czterometrowa tata co 25 m w osi i przy krawadziach oraz w punktach charakterystycznych lub
planografem zgodnia z BN-68/8931-04 nie powinny przekraczac 8 mm.
6442, Rownosc w przekroju poprzecznym.
Rownost w przekroju poprzecznym {sprawdzona tafe profilown z poziomnica | pomiarem przeswitu kiinem cechowanym , przymiarem liniowym lub
metoda, mwelag).
Przeswit miadzy tatg a powierzchnig nie powinien byt wiskszy niz 8 mm.
6443 Spadki poprzeczne,
Spadki poprzeczne nawierzchni sprawdzone metoda, niwetacji powinny by¢ zgodne z Ookumentacjn, Projektawa, z tolerancis, 0,3%.
6.4 .44, Niweleta nawierzchni,
Rzedne wysokosciowe [pemiar instrumenfem pomigrowym} ca 25 m w osi | przy krawedziach oraz we wszystkich punktach charakterystycznych.
Raznice pomiedzy rzednymi wykonanej nawierzchni | rzednymi projektowanymi nie pawinny przekraczaé +lcom;-2cm
6.6.4.5, Szerakasc nawierzchni,
Szerakasé nawierzchni mierzana 2 czestotliwosoig jw. nie meze raznic sig od szerckosci projaktowanse) a wiacej niz £ 5 tm.
6.4.4.6 Gruboesé podsypki
Dopuszezalne odchytki od projektowane; grubosci podsypki nie powinny przekraczaé +10 cm {biezara kontrota w 10 punktach dziennej dziatki roboczej).
6.4 47 Czestotliwos? pomiardw.
Czastotliwass pomiaraw dla cech geometrycznych nawierzehini z kastki brukowej, wymienionych w pkt. 6.4.4 powinna by dostosowana do powierzchni
wykonanych rahét.
Zaleca sie, oby pomiary cech geametrycznych wymienionych w pkt. 5.4.4 byty przeprowadzone nie rzadziej niz 2 razy na 100 m° nawierzchni i w
punkfach charakterystycznych dla niwelety lub przekroju poprzecznego oraz wszedzie tam, gdzie poleci inspektor Nadzoru.

T.OBMIAR ROBOT

T Ogéine zasady ohmiaru robét.
Ogélne zasady obmiaru robét podano w D-00.00.90. ,Wymagania ogatne”.
1.2 Jednostka obmiarowa,
Jednostka obmiarowa, jest m’ (metr kwadratowy] wykonanej nawierzchni z kostki brukowej.



D-0503 73a Nawierzchma z kosthr brokowey oraz nawierzchnm fokfurowa 87

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogalne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady adbioru robét podano w 0-00.00.00. ,Wymagania agslne”.
Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, 55T 1 wymaganiami Kierawnika Projektu, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem taleranc)i wedtug pkt. & daty wyniki pozytywne.

82 Odbiér robét zanikgjagych i ulegajacych zakryciu.

Odbicrowi robdt zankaacych i ulegajacych zakryciu podlegajo;

- wykonanie koryta t przygotowanie podtoza,

- wykonanie podbudowy,

- wykaonanie podsypki pod nawierzchnie,

- ewentualnie wykenanie tawy pad krawazniki, obrzeza, scieki

Zasady odbioru tych robst sq okreslane w D-00.00.00. .Wymagania cgolne”.

9. PODSTAWA PLATNOSC

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczare podstawy ptatnosci. .

Ogdlre ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podana w 0-00.00.00. .Wymagania agélne”.
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z kastki brukowe), ptyt betonowych araz nawierzchni fakturowych abajmuje:
- prace pomiarowe 1 robaty przygotowawcze.

- oznakowanie rohof,

- przygofowame podtoza,

- zakup materiatdw,

dostarczeniz materiataw,

wykonanie podsypki,

utozenie i ubicie kostki,

wypetnienz spoin,

przeprowadzenie badan | pomiaréw wymaganych w specyfikacy fechniczne).

[}

'

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.  Normy i dokumenty powotane:

1. PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania  metody badan.

Z PN-EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania | kryteria zgodnosc dotyczage cementéw powszechnego uzytku.

3 PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych | zwigzanych hydraulicznie materiatow stosowanych w  obiektach budowlanych
budownictwie drogowym.

k. PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu
w tym wody odzyskane) z pracesew produkc)i betonu.

5. BN-68/8931-04 Orogi samochadowe, Pamiar réwnasci nawierzehni planegrafem i {atq,

6. PN-EN 3933-8 Badanie geametrycznych wtasciwosc kruszyw. (zesé 8 Ocena zawarfasc drobnych czastek. Badanie wskazmka
piaskawego.

e PN-B-16252 Beton zwykty.
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot 55T

Przadmiotem ninlejsze] szczeqdtowe) specyfikag)l techniczne) [SST] sa wymagania dofyczace wykonania i odbioru oznokewania poziemega
drég dla zadania Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniowsj strony ulicy Kurpifiskiega (od pawilandw do ul. Wojciechowskiage)™.
1.2. Zokres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacjn techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracawania s2czegolowe) specyfikacji techniczne) {SST]

stosowane] jako dokument przefargowy | kentrakfowy przy zlecaniu i reolizacji robot na drogach krajowych.

13. Zakres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w ninigjsze] specyfikag dotycza, zasad prowadzenia robot  zwiszanych 2z wykananiem oznakewania poziomago

cienkowarstwowago
- P-fe. P-1h, P=1c, P-2b. P-3b, P-4, P-6, P-Ta, P-7h, P-8b krotki, P-10, P-14, P-15mini, P-18. P-19, P-21a, P-23, P-25, P-26.

1.4. Okreslenia podstawowe

141 Oznakowanie paziome - znaki drogowe poziome, umieszczone na nawierzchni w o pestaci binil ciagtych lub przerywanych, pajedynczych lub
podwajnych, strzatek, napiséw, symboll araz innych Lini zwiazanych z oznaczeniem akreslonych migjsc na te) nawierzchni. W zaleznasa od rodzaju |
sposobu zastosewania znaki paziome moga mial znaczene prowadzage, segregujace, infarmujace, ostrzegawcze, zakazujore lub nakazujace.

14.2. Znoki podtuzne - line réwnolegte do osi jezdni lub adchylone od nig) pod niewielkim katem. wysfepujace jako linie. — pojedyncze: przerywane lub
cingle, segregacyjne lub krawedziowe, — podwane: ciagte z przerywanymi, ciagfe lub przerywane.

143, Strzatki - znaki poziome na nawierzchni, wystepujare jako strzatki kierunkowe stuzace do wskazania dozwolonego kierunku zjazdu z pasa oraz
strzatki naprowadzajare, ktdre uprzedzaa o koniecznasa opuszczenid pasa, na kborym sie znajduja,

14 4. Znaki poprzeczne - znaki stuzace do eznaczema migjsc przeznaczonych do ruchu preszych | rowerzystéw w poprzek drogi, miejsc wymagajacych
zatrzymania pojazddw oraz migjsc lokalizacyi pregaw zwalnigacych.

145 Znaki uzupetnigace - znaki o réznych ksztattach, wymierach i przeznaczeniu, wystepuare w postac symboli, napiséw, tinii przystankowych,
stanowisk 1 pasdw pastojowych, pawierzchni wytaczonych 2 ruchu oraz symboli znokdw pionowych w oznokowaniu poziomym.

14.6. Materiaty do poziomego znokawania drog - materiaty zawiergjace rozpuszczalniki, wolne od rozpuszczalnikow lub punktowe elementy
adblaskowe, ktére moga zostaé naniesiene albe whudowane przez malowanie, nafryskiwanie, odlewanie, wyttaczanie, rolowanie, klejenie itp. na
nawierzchnie drogowe, sfosowane w temperafurze ctoczema lub w temperafurze podwyzszonej. Materiaty fe powinny posiodad wtosciwosd
odblaskowe.

147 Materiaty da znakowania cienkowarstwowego - farby rozpuszczalnikowe, wodorozaenczalne t chemoutwardzalne nakladane warstwa, grubosc od
0.4 mm do 0,8 mm, mierzona, na mokro.

148 Materioty do znokowania grubowarsfwowege - materiaty naktadane warstwa grubosci od 0,9 mm da 35 mm. Nalezq do nich masy
termaplastyczne | masy chemoutwardzaine stasawane na zimno. Ota binii strukturalnych i profilowonych grubes¢ Unii moze wynasic 5 mm.

149 Moferiaty prefabrykowane - materiaty, kfére taczy sie z powierzchnig dragi przez kizjenie, wtopianie, whudowani2 lub w inny spescb. Zalicza
sie do nich masy termoplastyczne w arkuszach do wtapiania eraz tasmy do oznokowad fymczasowych {zotte) + trwatych (biate).

1410, Punkiowe elementy odblaskowe - urzadzenia prowadzenia poziomego, o roznym ksztatrie, wielkosc i wysokas¢ oraz rodzau i liczbie
zastosowanych odbtysnikow, ktére odbijaja padaare z boku oswietienie w celu osfrzegania, prowadzema | informowania uzytkawnikow drogi. Punktowy
glement odblaskowy maza skiedad sie z jednej lub kilku infegralnie zwiazanych ze sobq, czasci, moze byt przyklejeny, zakobwiczony lub wbudowany w
nawierzchnie dragi. Cza$¢ odblaskawa moza byc jedno tub dwukierunkowa, moze sig zginac lub nie. Element fen meoze by¢ typu statego (P) lub

tymczasowege {T).

1411, Kulki szklane — materiat w postaci przezroczystych, kulistych czastek szklanych do posypywania lub norzucania poed cismeniem no eznakowanie
wykonana materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskama widzialnosci oznakowania w nocy przez odhicie powrotne padgjace] wiazki swiakta peojazdu w
kierunku kierowcy. Kulki szktane so, takze sktadnikami materiatéw grubowarstwowych.

1.4.12. Kruszywa przeciwposlizgowe — twarde ziarna pochodzenia naturalnege lub szfucznage sfosowane do zapewnienia wiasnasci przeciwpaeslizgowych
poziomym oznakowaniem drog, stasawane same lub w mieszaninie 2 kulkami szklanymi.

1.4.13, Oznakowanie nowe — oznakowanie, w kiorym zakosiczyt sie czas schniacia i nie uptyneto 30 dni od wykonania oznakowania. Pomiary wtoSciwosa
oznokowania nalezy wykonywad od 14 do 30 dnia po wykonaniu oznakowania.

1414, Tymczasowe oznakowanie drogewe - oznakowanie z maferiatu o barwie zotte, kfdrage czas uzytkowania wynosi do 3 miesiecy lub do czasu
zakonczenia robat,

14.15. Powyzsze i pozostate okreslenia sq, zgodne z odpawiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w 0ST 0-00.00.00 .Wymagania ogéine” pkt
14,

15. Dgélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymaganic dotyczace robét pedans w OST D-00.00.00 ,Wymagania agolne” pkt 15.
2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczare materiaidw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadewania podano w 0ST 0-00.00.00 Wymagania ogdlne” pkt 2.
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2.2. Dokument dopuszczajocy do stosowania materiatdw

Materiaty stoscwane przez Wykonawce do poziemege oznakowania drég powinny speiniac warunki postawione w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktucy (7.

Producenci powinni oznakowa¢ wyraby znakiem budowlanym B, zgadnie z rozporzadzeniem Mimistra Infrastruktury {8], co oznacza
wystawiznie deklaracji zgednasci z aprobata, techniczng {np. dla farb oraz mas chemoutwardzalnyzh | fermoplastycznych] lub  znokiem CE, zqodnie 2
rozporzadzeniem Mimistra Infrastruktury (121, co oznacza wystowienie deklaracji zgodnasci z norma zharmonizowang, inp. dla kulek szklanych [3, 3a] i
punktowych elementow adblaskowych [S, Sal.

Aprobaty techniczne wystawione przed czasem wejscia w 2ycie rozporzadzenia [15] nie moga by¢ zmieniane lecz zachawuja, waznosc przez
okres, na jaki zostaly wydane. W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budawlanym B wystarcza deklaracjo zgodnosci z aprobatq
techniczna,

Powyzsze zasady nalezy stesowac takze do oznakowan tymczasowych wykenywanych materiatami o barwie 2dtte).

23. Badonie maferiatéw, ktdrych jakoéé budzi walpliwoéd

Wykonawca powinien przeprowadzic dedatkowe badania fych materiatéw, kiére budza watpliwoici jego lub Inzyniero, co do jokodel, w celu
stwierdzenia c2y odpowiadaja, one wymagemiom okreslonym w aprobacie ‘techniczne). Badania te Wykonawee zlec IBDIM lub akredytowanemu
laboratarium drogawemu. Badania pawinny by¢ wykenane zgodnie z PN-EN 1871.2003 [6] lub Warunkami Tachnicznymi POD-97 [9] lub POD-2006 po ich
wydaniu [10].

2.5, Oznckowanie opakowar

Wykonawca powinien zada¢ od producenta, aby oznakowanie opokowar materiatéw do poziomego znaokowania drag byte wykonane zgodnie z
PN-0-79257 {2], a ponadte ahy ne kazdym opakowaniu byt umieszczany frwaty nopis zawiergacy:

— nazwg i adres producenta,

— date produkeji i termin przydatnoso do uzycia,

— masg netto,

— numer parti i date produkg,

— informags, ze wyrdb pesiada aprobata tachniczng, IBDIM i jej numer,

— nazwe jednostki certyfikujacej i numer certyfikatu, jesli dotyczy [8],

— znok budowlany 8" wg rozperzadzenia Ministra Infrastruktury [8] i/iub znak ,CE” wg rozporzadzenia Ministra Infrastruktury [12],
— infermacie, o szkodliwosci 1 kiosie zagrozenia pozarawego,

— ewentualne wskazowki dlo uzytkownikdw.

W przypadiu farb rozpuszczalmkowych i wyrobow chemoutwardzalnych oznokowanie opakowania powinno byt zgedne 2z rozporzodzeniem
Ministra Zdrowia [13].

25. Przepisy okreslgiore wymaganic dla materiatéw

Podstawawe wymaganic dotyczace materiaiéw podano w punkcie 2.6, a szczagétows wymagania okreslone sq w ‘Warunkach techniczrych
POD-97 [3] lub POD-2006 po ich wydaniu [10],

2.6. Wymagania wobec materiatdw do poziomego oznokowania drog
261 Materiaty do ozngkowan cienkowarstwowych

Materiatami do wykonywaria oznekowania cienkowarstwowege powinny byc farby naktadane warstwa, grubosci od 0.4 mm do 0.8 mm {na
makral. Powinny to byc ciekte pradukty zawiergjare ciata state 2dyspergewane w roztwarze zywiry syntetyczne] w razpuszczalniku organicznym lub
w wodzie, ktdre moga, wystepowad w uktadach jedno- lub wielosktadnikawych.

Paodczas naktadonia farb, do znokowania ciznkawarstwawego, na nawierzchnie padzlem, watkiem lub przez nafrysk, powinny one fworzyf
warstwe kohezyjna w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym.

Wtasciwosci fizyczne poszeczegdtnych materiatéw do poziomege oznakowania cienkoworstwowego okreslaja aprobaty techmiczne.

2,6.2. Materiaty do oznakowan grubowarstwowych

Materiatami do wykonywania cznakewania grubawarstwoewego powinny byc meteriaty umozliwigiace noktadanie ich warstwe, grubosci od 0,9
mm do 5 mm takie, jak masy chemoutwardzalne stosowane na zimno oraz masy termoplastyzzne.

Mosy chemoutwardzalne powinny byé substangami Jedno-, dwu- lub trojsktadnikowymi, mieszanymi ze soha w proporcjach ustalenych przez
producenfa i naktadanymi na nawierzchnie z uzyciem odpowiedniego sprzefu. Masy te powinny Fworzyc powicke, ktore) spojnes¢ zapewnia jedynie
reakcja chemiczna

Masy fermoplastyczne powinny byc substangami nie zawiergjacymi rezpuszczainikéw, dostarczanymi w postaci blokéw, granulek lub
prosziku. Przy stosowaniu pawinny da¢ sig podgrzewac do stopienia ¢ aplikowac recznie lub maszynowo. Masy te pawinny fworzyt spéjng warstwe
przez ochtadzenie.

Wiasciwosei fizyczne materiatow do oznakewania grubowarstwowege i wykonanych z nich elementaw prefabrykowanych okresiaja aprobaty
techniczne.

2.63. Zawarfasc skiadnikdw latnych w maferiatach da znakewania cienkowarstwowego

Zawartesc skiednikdw lotnych |rozpuszczalnikéw organicznychi nie powinna przekraczad 25% (m/m) w postaci gotawe] do aplikacji, w
materiatach do znakowania cienkowarstwewega,

Nie dopuszcza sie sfosewania materiatéw zawierajarych rozpuszezalnik aromatyczny (jak np. totuen, ksylen, etylobenzen] w itodci wiekszej
niz 8 % {m/ml. Nie dopuszcza sie stosowania materiatéw zawiergjacych benzen i rozpuszczalniki chlorowane.

Bo konca 2007 r. dopuszcza sie stosowanie farb rozpuszczalnikowyeh o zawarfosci sktadnikow lotnych da 30 % {m/m} i rozpuszczalnikdw
aromatycznych do 10 % (m/mi.

2.6.4. Wymagania wobec materiataw ze wzgledu ne ochrone warunkéw pracy i sredawiska

Materialy stosowane do znakowania nawierzchni nie powinny zawierad substanc)i zagrazajacych zdrowiu ludzi i pewoeduyacych skazenie
srodowiska.
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2.7. Przechowywanie i sktadowanie materialdw

Materiaty do oznakowania cianko- 1 grubowarstwowego nawierzchni pawinny zachowai statesé swaich wtasciwosa chemicznych |
fizykachemicznych przez okres co namnie] 6 mesiecy sktadowania w warunkach okrestonych przez producenta.

Materialy do poziamego oznakowania drog nalezy przachowywad w magazynach odpowiadajacych zaleceniam praducenta, zwtaszcza
zabezpieczajacych je od napromieniowama stonecznego, opaddw | w temperaturze, dia
al farb wodarozoenczalnych od 5C do 40°C,
bl forb rozpuszczalnikowych od =5C do 25°C,
c) pozostatych materiatow - pomze) 43°C.

3. SPRZET

3.1. Dgélne wymagania dotyczage sprzefu
Ogélne wymagania dotyczace sprzefu podeno w 0ST D-00.00.00 ,wymagania ogalne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego
Wykonawca przystepujary do wykenania oznakewama paziomege, w zaleznesti od zakresu robéf, pawinien wykazat sie mozliwescig
korzystania z nastepujacege sprzetu, zaakcepfowanego przez Inzyniera:
—  szczotek mechanicznych {zaleca sie stosowanie szczotek wyposazonych w urzadzenia odpylgjace) oraz szczotek raczaych,
—  frezarek,
— sprezarek,
— malowarek,
— uktadarek mas termoplastycznych | chemoutwardzalnych,
— wyklejarek do tasm,
— sprzetu do badan, okreslonege w 55T,

Wykonawca powinien zapewnic odpowiednia, jokosc, ilosé | wydajnosc malowarek lub uktadarek proporcjonalng, do wielkosci 1 czasu wykaonania
catego zokresu robdt.

L. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu

0galne wymagania dofyczace fransportu podano w OST 0-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

L.2. Przewdz materiatow do poziomego znakowania drog

Materiaty do poziamego znakowama drég nalezy przewozié w opokowaniach zapewnigjacych szczelnose, bezpieczny transport i zachowanie
wymaganych wtasciwosci materiatéw. Pajemniki powinny byé aznakowane zgodnie z norma, PN-0-79252 [2], W przypadku materiatéw niebezpiecznych
opakowania powinny byé oznakowane zgodnie 2 rozparzadzeniem Mimistra Zdrowia [13].

Farby rozpuszczalmkowe, rozpuszezalmki palne oraz farby 1 masy chemoutwardzalne nalezy transportowad zgodnie z postancwieniami
umowy miedzynarodewe; [14] dla trensportu drogowege materiatow palnych, klasy 3, oraz szezegdtowymi zaleceniami zawarfym w karcie
charakterystyki wyrohu sporzadzoney przez producenta. Wyroby, wyze; wymienione, nie posiadgjaze karty charakterystyki nie powinny byc

dopuszczene do transportu.
Pozostate matreriaty do znakowan poziomege nalezy przewozic krytym srodkami fransportowymi, chreniac  opakawania przed

uszkodzeniem mechanicznym, zgodniz z PN-C-B1400 {1] oraz zgodnie z prawem przewozowym.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogéine zasady wykonania robét

0gélne zasady wykondma robdt padano w 0ST D-00.33.00 Wymagania ogolne” pkt 5. Nowe i odnowione nawierzchnie drég przed otwarciem
da ruchu musza byt oznakewana zgednie z daokumentacjg, projekfowa,

5.2 Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania femperatura nawierzchni i powietrza powinng wynosic co ngjmniej 5C, a wilgetnosc wzgledna powietrza
powinna by¢ zgoedna z zaleceniami producenta lub wynesic co ngjwyzey B5%.

5.3. Jednorodno$¢ nawierzchni znokowanej

Poprawnos¢ wykonania znckowania wymago jednorodnesci nawierzchni  znokowanej. Nieréwnasci i/lub  migjsca napraw czastkowych
nawierzchni, ktére nie wyréznigig sie od starej nawierzchn i nie maja wiekszega rozmiard niz 15% powlerzchni znaokowanej, uznaje sig za powierzchnie
jednarodne. Dla powierzchni nigjednoradnych nalazy w SST ustalic razmiary powierzchni niejednoradne] zgodnie z Systemem Oceny Stanu Nawierzchni
(SOSN), odksztatcenia nawierzchni {otwarte ztacza podiuzne, kolamny, spekania, przetomy, garbyl. wymagama wobac materiatu do oznokowania
nawierzchni | wymagania wobec Wykonawcy.

5.4. Przygotowanie podtoza do wykonania znokowania

Przed wykananiem znckawania poziomege nateZy oczyscic powierzchnie nawierzchni malowang) z pytu, kurzu, piasku, smaraw, olejew 1 innych
zaniec2yszczen, przy uzyciy sprzatu wymienionego w SST | zaakceptowanege przez Inzynierd.
Powierzchnia nawierzchni przygetowana do wykonania oznakowania poziomege musi byd czysta i sucha.

5.5. Przedznokowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowania drogi, mozna wykonac przedznakewaniz, stosujac sig do wustalen zawartych w
dekumentacji projekfowe), w zatagzniku nr 2 do rozporzadzenia Ministra Infrostruktury [71, SST i wskazaniach Inzyniera.
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Do wykonania przedznokowania mozna stosowad nietewele farbe, np. farbe silnie rozcieficzong, rozpuszezainikiem. Zaleca sie wykonywanie
przedznakowania w postaci cienkich linii fub kropek. Poczafek i koniec znakowanie nalezy zaznaczyé mata kreska poprzeczng,

W przypadky odnawiania oznakowania drogi, gdy stare oznakewanie jest wystarczajaco czytelne | zgodne z dokumentacjg projektowa,
mazna przedznakewania nie wykonywac.

5.6. Wykonanie oznokowania drogi
561 Dostarczenie materiatdw i spetnienie zalecen producenta materigtéw

Materiaty do znakawania drogi, spetnigjace wymagania podane w punkcie 2, powinny byc dostarczone w oryginolnych opakowantach
handlowych i stosowane zgodnie z zalecemiami SST, producenta oraz wymaganiami znojdujocymi sis w aprobacie techniczney.

5.6.2. Wykananie aznakowania drogi materiatami ciankowarstwowymi

Wykonania znakowania powinna byé zgodne z zaleceniami producenta materiatéw, a w przypadku ich braku lub niepetnych danych - zgodne
z ponizszymi wskazaniami.

Forbe, do znakowanio cienkowarstwowego po ofwarriu opakowanio nalezy wymieszaé w czasie od 2 do & minut do uzyskanie peinej
Jednorodnosci. Przed lub w czasie nopetnignia zbiornika molowarki zaleca sie przecedzié forbe przez sito 0,6 mm. Nie wolno stesowad do malowania
mechanicznego farby, w ktérej osad na dnie opakowania nie dgje sie catkowicie wymieszaé lub na jej powierzchni zngjduje sie kezuch.

Farbs nalezy naktadal réwnomierng warstwa o grubesci usfalonej w SST, zachowujag wymiary i ostresé krawsdzi. Grubodé naneszaong)
warstwy zaleca sie kontrolowad przy pomacy grzebienia pomiarowago na ptytce szkianej lub metalowe| padktadane] na dredze malowarki. lles¢ farby
zuzyta w czasie prac, okresiona przez sredmie zuzycie na metr kwadratewy mie moze siz réznic od ilodc ustalonej, wiecej niz o 20%.

Wszysthie wieksze prace powinny byl wykenane przy uzyciu semojezdnych malowarek z automatycznym podziatem limi | posypywaniem
kulkami szklanymi z ew. maferintem uszorstniaiocym. W przypodku mmiejszych prac, wielkosc, wydgjnosc | jokose sprzety nolezy dostosowad do
zokresy i rozmiery prac. Decyzie dofyczaca rodzaju sprzatu i speschu wykanania znakowania podejmuje InZynier na wniosek Wykonawcy.

5.6.3. Wykonanie oznakowania drogi materiatami grubowarstwawymi

Wykonanie oznakowanio powinne byé zgedne z zalecemiemi producenta materiatéw, o w przypadku ich braku lub nigpetnych danych -
zgodne z pomizszymi wskozaoniami.

Materiat znokujacy nalezy naktadaé réwnomierna, warstwa o grubeici llub w ilosc) ustolone; w 55T, zachowujor wymiary i ostrosé
krawedzi. Grubos¢ nanoszong) worstwy zaleca sie kontrolowa? przy pomocy grzehisnio pomigrowego na plytce metalowej, podktadone; na drodze
malowarki. llosc materiaty zuzyta w czasie prac, ekreslona przez srednie zuzycie no metr kwadratowy, nie maze sie réznic od ilosci ustalanej, wiecej
niz o 280%.

W przypadku mas chemoutwardzalnych i farmeplastycznych wszystkie wisksze prace llinie krawedziowsa, segregacyjne na dtugich odcinkach
drogl powinny by? wykonywone przy uzyciu urzadzen samojezdnych z automatycznym podzictem linii i posypywaniem kulkamt szklanymi z ew.
materiatem uszorstniajacym. W przypadku mniejszych prac, wielkoéd, wydanos¢ i jakesé sprzatu natezy dostosowac do ich zakresu i rozmiaru. Decyzje
dotyczaca rodzaju sprzefu i sposobu wykenania znakowania podejmuje Inzynier na wnissek Wykanawcy. W przypadku znakawania nawierzchni betonowej
nalezy przed aplikacja, usunof waorstwe powierzchniowa betonu metede, frezawania, srutewania lub watarblasting, aby ziikwidowal pozostatosc
mleczka rementowego [ uszorstnic powierzchnie, Po usunieciy warstwy powierzchniowe] betonu, nalezy powierzchmie znakowang, umy¢ wada, pad
cisnieniem oraz zagrunfowad srodkiem wskazanym przez producenta masy lpodktad, grunt, primer) w itosci przez niego podanej.

5.7 Usuwanie oznokowania poziomego
W przypadky komiecznosdi usuniecia istnigjacego oznakowania poziemega, czynnosé e nalezy wykonad jak najmnig; uszkodzajoe nawierzchnie,

Zaleca sie wykonywac usuwanie sznakowania:

— uenkowarstwowego, metoda; frezowanio mechanicznege lub weda pod wysockim cisnieniem {waferblasting), piaskowania, srutowania, frawienia,
wypdlania lub zamalowania,

— grubowarstwowego, mafoda piaskowania, kulkowania, frezowania,
— punkfowago, prostymi narzedziami mechanicznymi.

Srodki zestosawane do usuniecia oznakawania nie maga, wptywad ujemnie no przyezepnod¢ nowege aznakewania da padieza, na jege
szorstkosé, trwatosc oraz na wtaosciwesa podtoza

Usuwanie aznakawania na czas robéf drogowych maze by¢ wykonane przez zamalowanie nietrwata farbg barwy czarnej.

Maferiaty pozostate pa usunieciu oznakowanio nalezy usuna¢ z drogi fak, aby nie zamieczyszezaty érodowiska, w migjsce zaakceptowane
przez Inzyniera,

6 KONTROLA JAKOSC! ROBOT

6.1. Ogélne zasady kontroli jokosci robét
Dgélne zasady kentreli jakosci robdt padana w OST D~00.00.00 ,Wymagania ogalne” pkt 6.
6.2. Badanie przygotowania podtoza i przedznakewania

Powlerzchnia jezdni przed wykonaniem znakowanio pozismedo musi by¢ catkowicie czysta i sucha.
Przedznakowanie powinno by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badanic wykonania oznakowania poziomago

6.3.1. Wymagania wabec oznakowania poziomega
6311 Zasady

Wymagania sprecyzowano przede wszysthim w celu okreslenia wiasawosc oznokowania drag w czasie ich uzytkowania. Wymagunia okresla sie
kilkoma parametrami reprezentujarymi rozne aspekty wiasciwasci oznakowania drog wediug PN-EN 1436:2000 [4] i PN-EN 1436:2000/A%2005 l4al.

Badania wstepne, dia kdrych okreslono pierwsze wymaganie, sq, wykanywane w celu kontroli przed odbiorem. Powinny byé wykonane w ferminie
od 1 do 30 dnia po wykonaniu. Kalejne badania kontrelne nalezy wykonywat po okresie, od 3 do 6 miesiecy po wykonaniu | przed uptywem 1 roku, oraz pa
2, 3 1 & latach dla materiatéw o trwatosc dtuzsze) niz 1 rok.

Barwa zétta dotyczy tylke cznakewan tymczasowych, ktére takze powinny byé kontralowane. Inne barwy oznakowar mz bigta 1 2étta nalezy
stosowac zgodrie z zaleceniami zowarfymi w zataczniku nr 2 do rozporzadzenia [7].

6.3.1.2. Widzidlnos¢ w dzien
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Widzialnos¢ oznakowanic w dzien jest okreslona wspotczynnikiem luminanci f | barwa oznekowanic wyrazona wspairzednymi

chromatycznesii.
Wartosc wspatczynnika [ powinna wynosic dla oznakowania nowego w ferminie od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy

— biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmnie) 0,40, klasa B3,
Wartasé wspatczynnika  powinna wynosié pa 30 dniu od wykenania dla catego okresu uzytkowania oznokowania, barwy

—  hiatej, na rawierzchm asfaltowej , co najmniej 0,30, klasa B2,
Barwa oznakowenia powinna byt okreslona wg PN-EN 14362000 [4] przez wspétrzedne chromatyeznodci x 1y, kidre dla suchege

oznokowania powinny leze¢ w obszarze zdefinowanym przez cztery punkty narozne podane w tablicy 11 na wykresach (rysel; 200 3

Tablica 1, Punkty narozne obszardw chromatycznosci aznakowan drég

Punkt narozny nr 1 2 i b
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335
¥ 0,355 0,305 0,325 0375
Oznokawanie zdtte klasa Y1 X 0,443 0,545 0,465 0,389
¥y 0,399 0,455 0,535 0431
QOznakowanie zotte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427
¥y 2,427 0,455 0.535 0,483
Oznokowanie CzZerwong % 0,692 0,530 0,495 0,655
¥y 0,312 0,300 0,335 0,345
Oznaokowanie niebieskie X 0,078 0,200 0,260 0,137
¥ om 0,255 0,210 0.038
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Rys. 1. Wspétrzadne chromatycznosct xy dla barwy bate] oznakowana
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Rys. 3. Granice barw biate, zatte], czerwonej, niehieskiej i zielonaj oznakowania

Pomiar wspdtczynnika luminanci B meze by¢ zostapiony pemiarem wspétczynnika tuminancji w swietle rozproszonym Gd, wg PN-EN
1436:2000 {4] lub wg POD-97 [9] | POD-2006 Ipa wydaniu} [13].

Do okreslema odbicia swiabta dziennego lub odbicia oswietlenia drogi od oznokewaniz stosuje sie wspotezynnik luminancji w swietle
rozproszonym QOd.

Wartase wspatizynnika Qd dla oznakowania newego w ciagu 16 - 30 dni po wykonaniu pawinna wynosi¢ dla oznakowania Swiezego, barwy:

— biate;, co ngmniej 130 med m? b [nawierzchnie asfaltowe), klasa a3,
Wartode wspétczynnika Od peowinna wynesié dlo oznakewania eksploatowanege pa 30 dniu od wykonanio, w ciogy catego okresu
uzytkowania, barwy:

— biate}, co ngymniej 100 mcd m~ Ix“Inawierzchnie asfaltowe), kiasa Q2,
6.3.13. Widzialno$d w nocy

Za migre widzialnosci w nacy przyjeto powierzchniowy wspotczynnik odblasku R, okreslany wedtug PN-EN 1436:2000 (4] z uwzglednieniem
podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005 {4a).
Wartest wspatczynnika R, pawinna wynasic¢ dia oznakowania nawage (w stanie suchym) w ciagu 16 - 30 dni po wykonamiu, barwy:

— biatej, na autostradach, drogach ekspresswych oraz na drogach o predkasci 2 100 km/h lub o natezeniu ruchu » 2 500 pojazdow rzeczywistych
na dobe no pas, co ngjmaigj 253 med m Ix-, klasa R&/S,
— biate), na pozostatych drogach, co najmnigj 203 med m? Ix”, klasa R4,

Warfos¢ wspotczynnika Ry powinna wynosic dla oznakewania eksploatowanego w ciagu od Z de 6 miesiacy po wykonaniu, barwy:

— biatej, na autosfradach, dregach ekspresawych oraz na dragach o predkosc > 100 km/h lub o natezeniu ruchu = 2 500 pojazdéw rzeczywishych
na debe na pes, co ngmnig) 200 mcd m? 1x, klasa R4,
— biatej, na pozostalych drogach, co ngjmnigj 158 med m~ 1x', klosa R3

Wartosc wspatczynnika R, powinna wynasic dla oznakowania eksploatowanega od 7 missiaca po wykonaniu, harwy:

— biate), na autostradach, drogach ekspresowych orez ne drogach o predkosci = 100 km/h lub o natezeniv ruchu = 2 500 pojozdéw rzeczywistych
na dobe na pas, ca najmnie] 150 med m 1x7, klasa R3,
— biata}, na pozastatych dragach, co najmniej 190 med m= x| klosa R2,

Na nawierzchmach o grubej makrateksfurze, takich jak: powierzchniowe strwalanie oraz na nawierzchmiach nigjednerodnych mozna
wyjatkowo, tylko na dragach okreslonych w tablicy 5, dopuscic wartosé wspatczynnika odblasku R = 70 med m Ix7, klasa R1 dla oznokowania
cienkowarstwowego eksploatewanego od 6 miesiaca po wykananiu.

W szczegolnie uzasadnionych przypadkach mozliwe jest ustalenie w SST wyzszych klas wymagan wg PN-EN 1436:2000/A1:2005 {4a).

Wartesc wspdtczynnika R, powinna wynesic dla oznakewania profilowanage, newega {w stanie wilgotnym] i eksploatowaneqe w okresie
gwarancji wg PN-EN 1436:2000 [4] zmizrzona od 14 do 30 dni po wykenaniu, barwy:

- hbiatej, co najmniej 53 med m (x| kiasa RW3,

— w okresie eksploatacji co ngjmnie) 35 med m Ix”, klasa RW2.

Powyzsze wymaganie dotyczy jedynie  oznokowar profilowanych, takich jak  oznakowanie  strukturalne wykonywar{e masami
termoplastycznymi, masami chemeutwardzalnymi i tasmami w postaci np. poprzecznych wygarbied (baretek], drop-on-line, itp.

Wykanywanie pomiaréw na oznakewaniu ciegtym z naniesionymi wygorbieniami moze by¢ wykenywane tylko mefeda dynamiczna, Pomiar
aparatami recznymi jest alba niemezliwy albo obciczany duzym biedam.

Wykanywanie pomiardw edblaskawosci na pozostatych typach aznakowania strukturalnege, z uwagl no jego niecatkowife | nigjednaradne
pokrycie powierzechni oznokowania, jest abarczane wiskszym btadem miz na oznakowaniach petnych. Dlafege podezas odbioru czy kontreli, nalezy
przyjad jako dopuszczalne wartosc wspattzynnika odblasku o 20 % mizsze od przyjetych w SST.

6.3.1.4. Szorstkos¢ oznakowania
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Miara, szorstkoici oznakowania jest wartoé¢ wskaznika szorstkosci SRT ISkid Resistance Tester] mierzona wahadiem angielskim, wg PN-EN
1436:2000 {4] lub POD-97 [9] i POD-2306 [pa wydaniu) {10} Wartos¢ SRT symuluje warunki, w kforych pajazd wyposazony w fypowe apony hamuje z
blokada kat przy predkesci 50 km/h na mokrej nawierzchni,

Wymaga sia, aby wartosc wskaznika szorstkasci SRT wynosita na oznakewaniu
— w ciagu cateqo okresu uzytkowania, co najmnigj 45 jednostek SRT (klasa Sil.

Dopuszcza sig podwyzszenie w SST wymagania szorstkodc da 50 — 60 jednastek SRT (klasy 52 — S3], w uzasadnionych przypadkach.
Uzyskanie wiakszej szarstkosci oznakowania, wigze sie 2 2astosowaniem kruszywa przeciwposlizgowego samega lub w miaszaninie z kulkami szklanym
wg PN-EN 1423:2001 [3]. Nalezy przy tym wziaf pod uwage jednoczesne abnizenie wartesc wspatczynnika luminangji 1 wspotczynnika odblasku.

Szorstkoi¢ oznokowanmia, na kbérym nie zastosowane kruszywa przeciwposlizgowego, zazwycza) wzrasta w okresie eksploatac
oznokowanig, dlateqo nie nalezy wymagad wyzszej jeqo wartosc na starcie, a nizsze] w okresie gwarongj.

Wykonywanie pomiardw  wskaznika szarstkesci SRT  dotyczy oznakowan jednolitych, ptoskich, wykonanych  farbami,  masami
termoplastycznymi, masami chemoutwardzalnymi | tasmami. Pomiar na oznakowanw sftrukturalnym jest, jesti mozlwy, ta nie miarodajny. W przypadky
oznakowania z wygarbieniam: | punkbowymi elementami odblaskawymi pemiar nie jest mozhwy.

UWAGA: WskoZnik szorstkosci SRT w normoch powierzchniowych zostat nazwany PTV (Polishing Test Value) za PN-EN 13 036-4 20041UNsal Mefoda
pomiaru i sprzet do jego wykonania sa identyczna z przyiatymi w PN-EN 1435:2000/4) dla oznakowan poziomych

6.3.15 Trwalasé oznakowania

Trwaloéé oznakowania ciankowarstwowego aceniana jako stepied zuzycia w 10-stopniowe) skali LCPC okreslonej w POD-97 [9] ub POD-2006
|pa wydaniu) [10] powinng wynosi¢ po 12iesiecznym akresie ekspioatagji oznakowomia: ce najmnig) 6.

Taka metoda aceny znajduje szczegalme zastosowanie do oceny przydatnosci materigtow do poziomego oznakewania drdg.

W celach konfrolnych trwatasé jest oceniana posrednio przez sprawdzenie spetniania wymagah widocznosc: w dzier, w nocy t szorstkosci.

6.3.1.6. (zas schniecia oznakowania (wzglednie czas do przejezdnosci oznakowanial

Za czas schniecia oznakowania przyjmuje sie czas uptywajacy miedzy wykonaniem oznakowania a jege cddaniem do ruchu.
Czas schnieoia oznakewania nie powiman przekraczad czdasu gwaranfowanego przez producenta, z tym 2e nie moze przekraczac 2 godzin w
przypadku wymalewan nocaych i 1 godziny w przypadku wymalowan dziennych. Metoda oznaczenia czasu schniecia znajduje sie w PO0D-97 13 lub POD-

2006 (po wydanil [13L
6.3.1.7. Grubos¢ oznakowania

Grubos¢ oznakowania, t. pedwyzszenie ponad gérna powierzchnie nawierzchni, powinna wynosic dia
al oznakowania clenkowarstwowego {grubosc na mokra bez kulek szklanychl, co najwyze 0,89 mm,
b] oznakowana grubowarstwowega, co najmnie) 0,90 mm i co najwyze] 5 mm,
Wymagania te nie cbowigzujg, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.
Kontrola grubosei oznakowania jest istotna w przypadku, gdy Wykonawea mie udziela gwarancy tub gdy mie sa wykonywane pomiary

kontrolne za pomaca aparatury lub poprzez ocene wizualng,
6.3.2. Badanio wykonania znokowania poziomeqo z materiatu cenkowarstwowego

Wykonawca wykonujac znakowanie poziome z materiatu cienka- lub grubowarstwowege przeprowadza przed rozpeczeciem kazdej pracy araz
w czasie ja] wykonywania, co najmniej raz dziennie, lub zgodniz z usteleniem S5T, nastepujace badania:
a) przed rozpaczeciem pracy:
— sprawdzenie oznakowania opakowan,
— wizualng, ocene stanu  materiatu, w zakresie jego jednorodnosct i widocznych wad,
- pemiar wilgotnasci wzgladne) powietrza,
— pomiar temperatury powiefrza i nowilerzchni,
— badanie lepkascl farby, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (pa wydaniu] [10],
bl w czasie wykanywania pracy:
— pomiar grubosc warstwy oznakowania,
— pomiar czasu schniecia, wg PO0-97 [9] lub POD-2086 (po wydaniul [10],
— wizualpg ocene rownomiernosct roztozema kulek szklanych podezas objazdu w nocy,
—  pomigr poziomych wymiaréw oznakowania, na zgodnosc z dokumentacja projekfawa | zatacznikiem or 2 do rozporzadzania Ministra
Infrastruktury [71,
— wizualna ocene, rawnomiernoéci skropienia {roztozenia materiatu) na catej szerckosc lini,
—  oznaczenia czasu przejezdnosct, wg POD-97 [9] lub POD-2006 (po wydaniu) [10].
Protokat z przeprowadzonych badan wraz 2 jedng prébka jednoznacznie oznakowana, na blasze {300 x 250 x 1.5 mm) Wykonawca powinien
przechowat do czasu uplywy okresu gwarancji
Do odbioru | w przypadku wafpliwescl dotyczarych wykonania oznakowania peziomege, Inzynier moze zlecic wykonanie badan
— widzialnosc w nocy,
— widzialnescl w dzien,
— szorstkosa,
odpowiadagjazych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 1 wykonanych wedtug metod okreslonych w Waorunkach technicznych PQGD-97 [9] lub POD-2006
lpa wydaniu) [10]. Jezeli wyniki tych badar wykaza, wadliwosc wykenanego oznakewamia to koszt badan ponost Wykonawca, w przypadku przeciwnym -
Zamawigjacy. Badania powinien zleca¢ Zamawigjacy do niezaleznego laboratorium badowezego, co gwaranfuje wieksza wiarygodnosc wynikow.
W przypadku keniecznasci wykonywama pamiaréw na otwartych do ruchu adeinkach drog o dopuszczalng) pradkesc 2 100 km/h nalezy
agraniczye je do linii krawadziowych zawnefrznych w przypadku wykonywonia pomiardw aparafami raczaymi, ze wzgledu na bezpieczenstwa

wykonujacych pomiary.
Pomiary wspatczynnika odblasku na liniach segregacyjnych i krawedziowych wewnefrznych, na ofwartych do ruchu adcinkach drog o
dopuszczalne) predkosci = 130 km/h , o takze na hniach podtuznych oznakowar z wygarbieniami, nalezy wykonywad przy uzyou mobilnego

reflektomefru zainstalowanego na samochodzie | wykonujacege pomiary w ruchu.
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W przypodku wykonywania pomiaréw wspétczynnika odblaskowoscl i wspotczynnikéw luminancji aparatami recznymi czestotliwodé pomiardw
nalezy dostosowaé do diugosci badanzgo odrinka, zgodnie z tablica 2. W kazdym 2 mierzanych punktow nalezy wykoenat po 5 odezytéw wspdtczynnika

odblasku i po 3 odczyty wspotczynnikdw luminancji w odlegtosci jeden od drugiege minimum 1 m.

Tablica 2. Czestotliwodd pomiaréw wspatczynnikow odblaskowosci i luminancii aparatemi recznymi

g Diugeée odeinks, km Cze,sro!‘liw:;:nnptzj_rrliurdw, co Min;n‘:;ti:?ﬁtnsc
1 od 3 do 3 od 3,1 do 0,5 km 3-6

2 od 3 do 10 co 1 km 1

3 od 10 do 20 co 2 km 1

& od 20 da 30 co 3 km 11

5 powyze; 30 co & km > 1

Wartosc wskaznika szorstkedc zaleca sie oznaczy¢ w 2 — & punktach oznokewania odeinka.
6.3.4. Zbiorcze zestawienie wymagan dia materiatow | oznakowan

W tablicy 3 podanc zbiorcze zestawienia dia materiatéw, W tablicy & podano zhiorrze zestawienis dla oznakewan ma autostradach, drogach
ekspresowych araz na drogach o pradkosci > 100 km/h lub o natezeniu ruchy » 2 500 pojezdow rzeczywistych na dobe na pas. W tablicy 5 podana
zbiorcza zastawienie dla oznakowad na pozostatych drogach.

Tablica 3. Zbiercze zestawienie wymagen dla materiataw

Lp. Wtasciwose Jednostka Wymagania
1 Zawartosc sktadnikow lotnych w materiatach do
znakaowania
— rozpuszczalnikéw organicznych % Im/m) <25
— rozpuszczalnikdw aromatycznych % tmtml <8
= henzanu i rezpuszczalnikéw chlorowanych % Im/m) 0
2 Wtasciwosci kulek szklanych
— wspétczynnik zatamania $wiatta = 215
— 2awartosd kulek z defektami % AL
3 Okres statoscl whasciwesc materiatéw do znakowania
przy sktadowaniu Migsiage z6

Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagar dla oznakowart na autestradach, drogoch ekspresawych oraz na drogach o pradkesci 2 100 km/h lub o
natazeniu ruchu > Z 500 pojazdaw rzeczywistych na dobe na pas

Lp. Wiadciwasc Jednostka Wymagania Klasa
1 Wspdtczynnik edblasku R, dla oznake-wania nowego (w
cagu 1 - 30 dni po wykonaniu) w stamie suchym
barwy:
—  hiatej med m Ix 2 250 R&/5
N med mE Ix > 150 R3
— 2o0tfe) tymczasowe)
2 Wspdtczynnik odblasku R, dla oznako-wania suchego w
skresie od 1 do 6 miesiecy po wykonaniu, barwy:
— hiatej
— ] mcd m {x' 2 200 R&
med m b > 100 R2
3 WSpétg_zynmk odblasku R, dla oznrukor—wumu suchaga e s 50 R3
od 7 miesiaca po wykananiu barwy hiatej
4 Wspatczynnik  odblasku R dla  grubowarstwowaga
strukturalnegs oznako-wania wilgotnege od 14 do 30 med m? Ix 2 50 RW3
dnio po wykonanw, barwy biate)
5 Wspatczynnik  odblaske R, dla  grubowarstwowego
strukturalnego oznoke-woma wilgotnego po 30 daiu aod med e ) > 35 RW2
wykonania, barwy biotej
& Wspdiczynnik (uminancji B dla oznakewa-nia nowego
lod 14 da 32 dnia po wykonaniul barwy:
— biate] na nawierzchni asfoltowe)
— biatgj na nawierzchni betonowe) - AR o
- = 0,50 B4
S ?{ll”E_t = > 0.30 B2
7 Wspdtczynnik  tuminanci 3 dla oznakowa-nia
eksploafawanege (po 30 dniu od wykonanial barwy:
- biatej na nawierzchn osfoltowe)
- biatej na nawierzchni betonowe) - > 0,30 Bz
- zotte) s 2 0,40 B3
= 2 0,20 B1
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Lp. Wiasciwosc Jednostka Wymagania Klasa
8 Wspotczynnik luminancji w swietle rozpreszonym QOd
lalternatywnie do ] dia oznakowania nowege w ciagu
od 14 do 30 dnia po wykonaniu, barwy
— biatej na nawierzchni asfaltowe)
. ' med m {x* > 130 a3
— iote} na nawierzchn befonowej el T e —— aL
—  z6tte) med me Ly > 100 a2
g Wspatczynnik luminancji w swiefle rozproszonym Qd
{alfernatywniz do @) dia oznakowania ekspleatowanego
w ciagu catego okresu eksploatacy po 30 dniu od
wykonania, barwy
— hiatej na nawierzchni asfaltowe| ‘
— biatej na nawierzchni betonowe) med m' b = 0 o
med m I > 130 a3
—~  zattej med me L > 80 a
10 Szorstkosc oznokowania eksploatowanego wskaznik
SRT > 45 51
1 Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwo-wege po 12
miesiacach skala LEPC > 6 -
12 {zas schnieca materiatu na nawierzchni
— W dzien h =1 =
h <2 -
— W nocy
Tablica 5. Zhiarcze zestawienie wymagarn dia oznakowan na pozostatych drogach mie wymienionych w tablicy &
Lp. Wtasciwose Jednostka Wymagania Klasa
1 Wspotczynnik odblosku R dla oznoko-wanio nowego (w
ciogu 14 - 30 dm po wykonamu] w stanie suchym
barwy:
—  hiatey, med m Ux = 200 R&
) med m= e = 150 R3
— z26tte) fymczasowe)
2 Wspatczynnik  odblasku R, dia  oznako-wanmia
eksploatowanego od 2 do & migsiecy po wykonaniu,
barwy:
—  biatej, med e x 2 150 R3
) med m Lx > 100 R2
-~ zolte
3 Wspotczynmk odblasku R, dla oznako-wania suchego icdl e g < 100 Rz
od 7 miesiaca po wykoenaniu barwy biale)
L Wspolczynnik  odblasku R, dla  grubowarstwowezgo
strukfuralnege oznako-waonia wilgefnega od 14 da 30 med m x 250 RWw3
dnia po wykonaniu, barwy biate]
5 Wspotczyanik  odblasku R, dla  grubowarstwowego
strukturelnege oznako-wania wilgotnege po 30 dniu od med me e 235 RW2
wykonaria, barwy biatg)
6 Wspatczynnik luminancji B dle oznakowa-ma nowago
{od 14 do 30 dnia po wykonamu] barwy:
— iatey na nawerzchni asfaltawe),
: s 7 - > 0,40 B3
— biate) na nawierzchni betonowe), B > 0.50 B4
— z6ite _ > 0,30 B2
7 Wspatczynnk  luminangg dla oznokowa-nia
eksploatowanego (po 30 dniu od wykonanial barwy
- biate
- 20ite - > 0,30 B2
= > 0,20 B1
8 Wspatczynnik luminancy w  Swietle rozproszonym Qd
{alternatywnie do Bl dla oznokowania nowege w ciagu
od 14 do 30 dnin po wykonaniy, barwy:
— biatej na nawierzchni asfaltowe)
— hiatey na nawier2chni betonawej ed o e =1 43
med m7 lx > 160 Q4
—  zdtte med @t Lx > 100 a2
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Lp. Wtasciwoss Jednostka Wymagania Klasa

3 Wspatczynnik tuminanc)l w swietle rozproszonym Qd
{alternatywnie do ) dla oznakowania eksploatowanego
w ciogu tatego okresu eksploatecji po 30 dmu od
wykonania, harwy:

— biate] na nawierzchni asfaltowej

— biatej na nawierzchnl betonowe) ek o > 180 R
med m Ix > 130 a3
— dtte med m Lt > 80 ai
10 Szorstkadc oznokowanio eksploatowanego wskainik
SRT > 45 S1
i Trwatasé  oznakowania  cienkowarstwo-wege po 12
miasiarach: skala LOPC 6 -
12 {zas schniecia materiaiu na nawierzchni
— W dzie h <1 -
— W oty f =2 -

6.4. Tolerancje wymiaréw oznokowania
6.4.1. Tolerancje nowo wykananego cznakowanma
Tolerancje nowo wykenanego oznakowania paziomege, zgodneqe z dokumentacja, projektowa i zategznikiem nr 2 do rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 3.07.2003 r. {7, powinny odpowiadar nastepujorym warunkom:
— szerckos¢ linii moza rézni¢ sie od wymaganej o + 5 mm,
— dlugost lini moze byc mniejsza od wymaganej ca najwyzej o 50 mm lub wieksza co najwyzej o 150 mm,
— dla i przerywanych, dtugas? cyklu skiadajacege sig z linii | przerwy nie moze edbiegad od Sradniaj liczong] z 10 kalejnych cykli o wiecej miz =
50 mm diugesc wymaganej,

= dla strzatek, lter i cyfr rozstaw punktéw naroznikowych nie moze mied wiekszej odchythki od wymogonege wzoru miz = 50 mm dla wymiaru
dtugosci i & 20 mm dla wymiaru szerokosci.
Przy wykonywaniu nowego oznokowania peoziomego, spowodowanege zmignami organizac ruchu, nalezy doktadnie usunad zbedne stare
oznakowanie,

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogdlne zasady obmearu robal podanc w 0ST D-00.00.30 ,Wymagania ogolne” pkt 7.
72. jednostka obmigrowa

Jednostka chmiarowaq oznokowania poziomego jest m' Imetr kwadratowy] powierzchm neniesionych oznakowani, usunietych lub liczha
umieszezonych punktowych elemenfow odblaskowych.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne zasady odbioru robét

Ogélne zasady edbioru robat podano w OST D-33.00.00 ,Wymaagania ogdlne” pkt 8.
Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST | wymagamami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania, z
zachowaniem folerancji wg pkt 6, daty wyniki pazytywne.

82. Odbiér robot zanikgjacych i uleggjocych zakryciu

Odbior robst zanikgjacych i uleggacych zakryciu, w zaleznoscl od przyjatege sposcbu wykonania robaf, moze by dokenany po:
— oczyszczeniy powierzchni nawiarzchni,
— przedznakewaniu,
= usuniagiu istrigjacego oznakowania paziomego,

—  wykonaniu podktadu {primera) na nawierzchai betonawej.
8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego nalezy dokonac po catkewitym zakenczeniu robot, na podstawie wynikéw pomiardw i badar jokosciowych okreslonych
w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbior pogwarancyjny

Odbiaru pegwarancyinege nalezy dokenad po upiywie okresu gwarancyjnego, ustaienege w SST. Sprawdzeniu pediegaja cechy oznakowania
okreslone niniejszym 0ST na podstawie baded wykenanych przed uptywem okresu gwarancyjnego.

Zaleca sie stosowanie nostepujacych minimalnych ckresdw gwarancyjnych:
a) dla oznokowanio cienkowarstwowegn

— na cdrinkach zamiejskich, z wytaczenem przejsc dla pieszych co nojmmiej 12 miesiecy,
— na odcinkach przejsc przez miejscowosck co ngmnig] & miesiacy,
— na przejsciach dia pieszych na adcinkach zamiejskich co ngymnie) & miesiecy,

— na przejscach dia pieszych w migjscowosciach: <o najmnie) 3 miesiace,
b} dlo oznakowania grubowarstwowega, oznakowania fasmami | punktowymi elementami cdblaskowymi co najmniej 24 miesiace.
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W niekforych przypadkach mozna rozwazac ograniczenia okresdw gwarancyjnych dia oznakowan:

a} clenkowarstwowych

dia wymalowar farbami nie udziela sig 12 mesiecznej gwarancji na wykonane oznakowaonie w przypadku nawierzchni, ktorych czas uzytkowania
jest krétszy niz jeden rok oraz dla oznakowar wykonanych w okresie od 1 listopada do 31 marca,

no nawierzchniach bitumicznych niejednorodnych o warstwie $cieralngj spekangj, kruszage) sie, z fuznymi grysami, natezy skrocic ckres
gwarancyjny dla Linii segregacyjnych do 6 miesiecy, przejsé dla pieszych | drobnych elementow do 3 miesiecy,

na nawierzchmach kostkawych o réwngj powierzchni w dobrym stanie, pazadane jest skrocié ckres gwerancyjny dla linii segregacyjnych da 3
miesiecy, przejsc dla preszych | drobnych elementow do 1 miesiaca,

na nawierzchniach drogewych a silmiz zdeformowanej, spekanej, tuszczage) sie powierzchi, na ztarzach padtuznych jesli sa niejednorodne, t).
ze szczelinami, garbami podtuznymi i poprzecznymi, na nawierzchniach kostkowych w ziym stanie nieréwna powierzchnia, kostka uszkodzang,
braki kestki, luzne zameczyszczema w szczelinach miedzy kostkami niemazliwe do usumecia za pomocq szczotkl 1 zamatarki} - gwarancji pie
powinno sig, udzielac,

w przypodku stosawania piasku lub piasky z sola do zimowego utrzymania drég, okres gwarancyjny nalezy skréad de maksimum 9 miesiecy
przy wymalowaniu wissennym | do & miesiacy przy wymalowaniu jesiennym,

na nawierzchniach bitumicznych ulozonych do 1 miesiaca przed wykonaniem oznakowania (nawierzchmie nowe | odnawione] nalezy wymagac
gwarancji maksymalnie & miesiecy przy minimalnych parametrach (RL > 100 mcd/mZlx], po czym nalezy wykonaé oznakowanie state z petnymi
wymaganiami adpowiednimi do rodzaju dragl

9. PODSTAWA PLATNDSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogoine ustalenia datyczage podstawy ptatnosci pedane w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9. Penadte Zamawigjacy powinien fak

sformutowad umowe, aby Wykonawca musiat doprowadzi¢ oznakowame do wymagar zawartych w 55T w przypadku zauwazenia mezgadnesci.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

fena 1 m’ wykonania robdt obejmuje

al prace pomiarowe, roboty przygofowawcze | aznakowanie robaf,
bl przygatowanse | dostarczenie materiatow,
c] oczyszczenie padioza {nawierzchnil,
dl  przedznakowanie,
el naniesienie powtoki znakow na nawierzchnie drogi o ksztattach | wymiarach zgednych z dokumentacie, projektowa 1 zatacznikiem npr 2 do
rozporzadzenia Mimistra infrastruktury 171,
f)  ochrona znakdw przed zniszczeniem przez pejazdy w czasie prowadzema robat,
ql przeprowadzenie pomaréw i badan laboraforyjnych wymaganych w spacyfikacy techniczne),
10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Normy
1. PN-B9/(-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowywanie i tronsport
2. PN-B5/0-79252 Opakowania transportows z zawartosciq, Znake 1 znakawanie. Wymagama
podstawowe
3. PN-EN 14232000 Materiaty do poziomego oznakowamia drog Materiaty do pasypywania. Kutk
szklane, kruszywo przeciwposhizgowe | ich mieszaniny)
3o PN-EN 1423.2001/A12005 Materiaty do poziomego oznakowonia drog Materiaty do posypywama. Kutki
szklane, kruszywo przeciwpaslizgowe i ich mieszaniny {Zmiana Al
L. PN-EN 14362000 Materiaty do poziomega oznokowania drag. Wymagania detyczace poziomegs
aznakawanma drog
Lo PN-EN 14362000/A12005  Materiaty do poziomege oznaokowania drog. Wymagania dotyczace poziomego
oznakowania drog (Zmiana Al
5. PN-EN 1463-1:2000 Materiaty do poziamego oznakowania drag. Punkfawe elementy odblaskowe
Czest 1 Wymagama datyczace charakterystyki nowego elementu
5a. PN-EN 1463- Materiaty do poziemego oznakawania drag. Punkfowe elementy odblaskowe
12000/A12005 (zasd 1 Wymagania dotyczace charakterystyki nowego elemenfu {Zmigna At
Sb. PN-EN 1463-2:2000 Materiaty do poziemego oznakowania drag. Punkfowe elementy odblaskowe
{zes¢ 2: Badanin terenowe
6. PN-EN 18712003 Materiaty do poziomego oznakowania drdg. Wiasciwosci fizyczne
6o PN-EN 13036-4: 2004(U) Drogi samochodowe i lotniskowe — Metady badad — Cze$¢ 4 Metoda pomiaru

oporow poslizgu/poslizgniecia na powierzchni proba wahadta

10.2. Przepisy zwiazane i inne dokumenty

1. Zatacznik or 2 do rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury z dma 3 lipca 2003 r. Szczegotowe warunki fechniczne dla znakow drogowych
poziamych i warunki ich umieszczania na dragach (Dz. U nr 220, poz. 2181

Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury  z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sposobow deklorowanio zgodnosci wyrobdéw budewlonych
oraz sposchu znaokowania ich  znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, paz. 2041}

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drog. POD-97. Seria JI” - Informagje, Instrukcje. Zeszyt nr 55. IBDIM, Warszawa, 1997

Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POD-2006. Seria I” - Informagje, Instrukeje. IBDIM, Warszawa, w opracowaniy

Prawa przewozawe {Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 272 2 poznigjszymi zmianamil

sprawie
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1.

14

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury 2 dmia 11 sierpnia 2004 r. w  sprawie  systeméw oceny zgodnosci, wymagod jokie powinny

" spatniaé notyfikowane jednostki uczestniczace w ocenie zgodnoéci araz sposobu oznaczania wyrobdéw budowlanych oznakewaniem CE Dz, U. or

195, poz. 2011

Rozporzagzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 wrzespia 2003 r. w sprawie oznakowania apakowar substang)i niebazpiecznych i preparaféw
niebezpiecznych Dz, U. nr 73, paz. 1579)

Umowa europejska dofyczaca miedzynarodowego przewozu towarow niebezpiecznych (RID/ADR)

Razporzadzenie Ministra infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat fechnicznych oraz jednostek eorganizacyjnych
uprawnionych do ich wydania (Dz.U. nr 249, poz. 2497)
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1. WSTEP

11 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjsze] szczegatows] specyfikacyi technicznej {SST) sq wymagania dofyczare wykonania i odbioru oznakewonid pionowego dla
zadania .Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpinskiego {od pawilondw do ul. Wojciechowskiegol”.
1.2. Zakres stosowania SST

Szczegétowa spacyfikacja techniczna (SST) stanowi obowiazujaca podstawe opracowania szczegdatowe] specyfikacji techniczne) {SST)
stosowane] jaka dokument przetargowy | konfraktowy przy zlecaniu i realizacy robdt na drogach krajowych.
Zoleca sie wykorzystanie SST przy ziecaniu robét na drogach wojewddzkich, pawiatewych i gminnych.

1.3. Zokres robdt objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejsze; specyfikacy dotycza zasad prowadzenia robdt zwidzanych 2z wykonywaniem | odbiorem oznakowania
pisnoweqa, stupkiw przeszkodowych U-5b+(-9 oraz azyli drogowych prafabrykownaych zgadnie z projektem statej organizagi ruchu.

1.4. Okreslenia podstawowe
141 Staty znak drogowy plonowy - sktada sie z lice, tarczy z uchwytem montazawym oroz z konstrukcy wsporezey.

142 Tarczo znaku - ptoska powierzchnio z usztywniona krawedzia, na kiérey w sposéb trwaty umieszczone jest lico znaku. Tarcze moze byé
wykonana 7 blachy stalowe] orynkowane) ogniowo albo oluminiowe] zabezpeczona przed procesamt korozji powtokami ochronnymi  zapewnigjacymi jakos¢
i trwatos¢ wykonanege znaku.

1.4.3. Lica znaku - przednia czas¢ znaku, wykonana 2 samaprzylepnej folii odblaskowe] wraz z naniesiong tresciq, wykonana technikq druku sitowege,
wyklajang z transparentnych falu ploterowych lub z folii odblaskowych.

144, Uchwyl montazowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczony przed korozjo, stuzocy do zamocowania w spostb rozteczny farczy znoku
do konstrukcy wsporcze).

145 Znak dragowy odblaskewy - znak, kférega lico wykazuje wtasciwosii odblaskows [wykenane jest z materiatu o edbicu powrofnym -

wspatdroznym).

14.6. Konstrukcja wsporcza znoku - kazdy rodzg) konstrukop {stupek, stup, stupy, kratowmca, wysiegnki, bromy, wsporniki itp.) gwarantujacy
przenoszeme ohoazers zmennych | statych dziatajacych na konstrukeje 1 zamonfowane na niej znak lub tablice.

14.7 Znok drogowy podswietlany - znak, w ktorym wewnetrzne zrodto Swiatta jest umieszczone pod przejrzystym licem znaku.

148 Znak drogowy oswietlany - znak, ktarego lico jest oswietane Zradtem swiatta umieszczonym na zewnatrz znaku.

14,9 Znak nowy - znek uzytkowany {ustawiony na dradze] lub magazynowany w okresie do 3 miesiecy od daty produkj

14.10 Znak uzytkowany (eksploatawany] - znak ustawiony na drodze fub magazynowany przez ckres diuzszy niz 3 miesiage od defy produkgj

1411 Pazostate okreslenia podstawowe sa zqodne 2 chowigzujacymi, odpowiednimi polskimi narmami 1 z dafinicjami podanymi w 0ST D-00.00.00
<Wymagania ogalne” pkt 14,

1.5. Ogélne wymagania dotyczare robét
Ogélne wymagania dotyczace robot podane w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 15.

2. MATERIALY

21. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskiwania i skiadowania podano w 0ST D-00.00.00 .Wymagania ogétne™ pki 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakdw dragawych powinien posiadad dla swojego wyrobu aprobate techniczng, certyfikat zgodnosci nadany mu przez uprawniong,
jednastke certyfikuaca, znok budowiany B" | wystawiong, przez siebie deklaracje zgodnosci, zgodnie 2 razporzadzeniam Ministra Infrastruktury [26].
Foliz adblaskowe stosowans na lica znokéw drogowych powinny posiada¢ aprobate techniczng wydang przez uprawniong, jednostke oraz dekleracje
zgodnosci wystawiong przez preducenta. Stupki, blachy i inne elementy kansfrukcyjne pawinny mie¢ deklaracje zgodnosci 2 odpawiednimi normami.

W zataczniku nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegotowych warunkdw technicznych dla
znakéw i sygnotéw drogowych oraz urzadzed bezpieczefistwa ruchu drogowego | warunkow ich umieszczania na drogach [25], podano szczegdtowe
informacje odnosnie wymogan dla znakaw pionawych.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakéw

Fundamenty dla zamocawania konstrukiji wsparczych znakéw mogg byd wykonywane jako:
—~ prefobrykaty betonowe,
— 7 betonu wykenywanego ,na mokro”,
— z betonu zbrojonego,
— inne rozwiazania zackceptowane przez Inzyniera

Ola fundamentow nalezy opracowac dekumentacie techniczng, zgodng, 2z chowiazujacym przepisami.

Fundamenty pad kenstrukcje wsporcze aznakowenia kierunkowege nalezy wykenat z betonu fub betonu zbrojonega klasy, co ngjmniej Ci6/20
wg PN-EN 206-12000 [8]. Zbrojenia stalowe nalezy wykana¢ zgodnie z norma PN-B-03264 1984 [7]. Wykonanie i osadzenie katew fundamentowych
nalezy wykonat zgodniz z normg PN-B-132151998 [6]. Posadowienie fundamentow nalezy wykonaé na gtebekosc ponizej przemarzania gruntu.
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2.4. Konstrukcje wsporcze
2,41 Ogélne charakterystyki konstrukgji

Konsfrukcje wsporcze znokdw pionowych nalezy wykonad zqednie 2 dokumentacio projektown uwzgledniajace wymagania postawione w PN-
EN 12899-1:2005016] | SST, 0 w przypadku braku wystarczajocych ustalen, zgodnie z propozycje, Wykonawey zaakceptowana przez Inzyniera.

Konstrukcje wsporcze do znakdw i tablic nalezy zaprojekfowad i wykonat w sposdh gwarantujacy stabilne i prowidtowe ustawienie w pasie
drogowym.

Zakres dokumentacji powinien obejmowad opis tachniczny, obliczemia stetyczne uwzglednigjace strefy obciazenia wiatrem dia okreslong)
kategoril terenu oraz rysunki fechniczne wykonawcze konstrukcji wsporczych. Parametry techniczne konstrukej uzaleznione sq  od powierzchm
montawanych znakéw i tablic oraz od ilosci  sposchu ich usytuowania w terenie. W migjscach wskazanych przez projektanta inzynierii ruchu, qdzie
wystepule  szczegolne niebezpieczenstwo hezposrednie) kolizji z konstrukcja, wsporcza, usytuewania i jej dobér wymaqgaja, oddzielnych rozwigzan
projektowych spetnigjacych warunek bezpieczeistwa dla vzyfkawnikéw drég. W fakich przypedkach natezy stosowal kenstrukge zabezpieczajoce
bierne bezpieczenstwe kafegerii HE, zgadne z PN-EN 12 767.2093 [15].

Wyrdznia sig trzy kategoria biernege hezpisczenstwa dla konstrukcji wsporczych:

- pochtonigiaca energie w wysokim stopniu [HE),
- pochtonigjoca energie w nmiskim stopniy (LE),
- nte pochtanigiaca energii (NEL

242 Rury

Rury powinny odpowiadad wymageniom PN-H-76208:1998, [22], PN-B4/H-74220 [3] lub innej normy zaakceptowane] przez Inzyniera.
Powierzchnia zewnatrzna i wewnatrzna rur iz powinna wykazywaé wad w postaci tusek, pekniac, zwalcowar i naderwan, Dopuszczalpe sqg
nizznaczne nierdwnoscl, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wybwarzania, mieszezage sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiaraowych.
Korice rur powinny by¢ obciete rdwno i prostopadle dn asi rury.
Pozadane jest, aby rury byty destarczane o dtugosciach:
— doktadnych, zgodnych z zamdwieniem; z dopuszezalng odchytka = 10 mm,

— wialokratnych w stosunku do zamdwionych dtugesci doktadnych penizej 3 m 2z naddatkiem 5 mm na kazde ciegie i z dopuszczalng adchytka, dla
cate] dtugosci wielckrotngj, jok dla dtugosc doktadnych.
Rury powinny byc praste. Dapuszczalna migjscowa krzywizna nie powinna przekraczaé 1,5 mm na tm dtugasci rury.
Rury powinny byc wykonane ze stali w gatunkach dopuszezonych przez PN-H-84023.067 (5], lub inne normy.
Rury powinny byc dostarczone bez opakewama w wiazkach lub [uzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym z Zamawigiacym. Rury powinny
by¢ cechowane indywidualnie lub na przywieszkach metalowych.

2.4 3. Ksztattowniki

Ksztattowniki powinny odpawiedad wymaganiom PN-91/H-33010 23] Powiarzchnia kszfattownika powinna byt charakterystyczna dla procesu
walcawania i welna od wad jak wideczne tuski, peknigcia, zwalcawania | naderwania. Dopuszczalne sa usuniste wady przez szlifowanie tub diutawanie
z tym, ze obrobionu powierzchnia powinna miec tagodne wyciecia | zaokraglome brzegi, o grubosé kszhatfownika nie moze zmnigjszyd sie poza
dopuszczalng dolng odchytke wymiarowa, dla ksztattownika.

Ksztattowniki pawinny by¢ ohciate prostopadle do osi wzdtuzngj ksztattownika, Powierzchnia kefcow ksztattownika nie powinna wykazywat
rzadzizn, rozwarsfwian, pekniad i slodéw jamy skurczowe) widocznych nie uzbrojonym okiem.

Ksztattowniki powinny by ze stali St3W lub StaW ocroz mied wiasnodci mechaniczne wedtug akfualngj normy uzgodnione] pomisdzy
Zamawigjacym | wytwarca,

2.4 &4 Powtoki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowanin powtoki metalizacyjne] cynkowe] na kenstrukcach stalowych, powinna ona spetnia¢ wymaogama PN EN 1SO
14612000 [12] 1 PN-EN 10240:2001 {12a). Minimalna grubosc powtoki cynkowej powinna wynosic 60 pm.

Powierzchnia powtoki pawinno byc ciagta i jednorodne pod wzgledem ziornistodc, Nie moze ona wykazywat widacznych wad jok rysy,
pekniecia, pacherza lub odstawanie powloki od podtoza.

245, Gwarancja producenta lub destawcy na konstrukcje wsparcza,

Producent lub dostawca kazde] konstrukci wsporczej, a w przypadku znakow umieszczanych na innych obiektach fub konstrukejach
iwiadukty nad droga, ktadki dlo pieszych, stupy latarn ifp), tokze elementsw stuzacych do zamacowamia znakéw na tym obiekcie lub konstruke,
obawigzony jest do wydania gwaroncji na ckres trwatosci znoku uzgedniony z odbiorco, Przedmiotam gwarangi se wtoiciwoéci techniczne konstrukep
wsporczej lub elementaw macujacych oraz trwatosc zabezpieczenia przaciwkorozyjnego.

W przypodku stupkdw znokaw picnawych ostrzegawczych, zakazu, nokazu | infermacyjnych o standardowych wymigrach oraz w przypadku
elementéw, stuzacych do zamocowania znakéw do innych cbiektw lub konstrukeji - gwarancja moze by¢ wydana dla partii dostawy. W przypadku
konsfrukgji wsparczej dla znakdw dregowych bramewych i wysiagnikowych gwaranca jest wystawiana indywidualnie dla kazdej konstrukci wsporezej.
Minimalny okres trwatosc konstrukgji wsporcze] pawinien wynosic 10 lat.

25. Tarcza znoku
251 Trwatost matericiow na wptywy zewnefrzne

Materiaty uzyte na lico i tarcze znaku oraz pefarzenia lica znaku z tarcza znaku, a tokie sposob wykonczenia znaku, musza, wykazywaé
petna odpornosc no oddziatywanie Swiatta, zmian temperafury, wptywy afmosferyczne | wystepujoce w normalnych werunkach oddziatywania
chemiczne {w tym korozje elekfrochemiczng) - przez caty czas trwatosci znaku, okreslony przez wytwérce lub dostawce,

25.2. Warunki gwarancyjne producenfa lub dostawcy znaku

Producent fub dostowea znaku chowiazany jest przy dostawie ckresli¢, uzgodniona, z odbiorca, trwato$é znaku oraz warunki gwarancyjne
dia znaky, a tokze udostepnic na zyczenie adhiercy:
al instrukge montazu znaky,
bl dane szczegdtowe a ewentualnych ograniczeniach w stosowaniu znaku,
¢} instrukge utrzymanio znaku.

Trwatosc znaky powinna byc co najmniej rawna trwafosa zastesowane] folii. Minimalne okresy gwarancyjne powinny wynosic dla znakéw z
folig typu 1= 7 lat, z folig typu 2 — 10 laf, 2 foliq pryzmatyczng — 12 lat.
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25.3. Materiaty do wykonania farczy znaku

Tarcza znaku powinna byd wykonana z
blachy acynkcwanej egniowo o grubasci min. 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005{U) [14] lub PN-EN 10292:2003/A1:2004/A1:2005(U) [13],

blachy aluminiowe] o grubesci min. 1,5 m wg PN-EN 485-4 1997 [10],
innych materiataw, np. fworzyw syntetycznych, pad warunkiem uzyskania przez producenta aprobaty techniczne).
Tarcza tablicy o powterzchni » 1 m* powinna by wykonana z -
blachy ocynkowane] ogniowo o grubosc min. 15 mm wg  PN-EN 10327.2005 (U} [14] lub PN-EN 10292:2003/ A12004/A12005{0) [13] tub z
blachy aluminiowej o grubasci min, 2 mm wg PN-EN 485-4:1997 [10].
Grubesé warstwy powteki cynkowej na blasze stalowej ocynkawane] agniowo nie moza byt mniejsza niz 28 um (200 g Zn/m’).
Znakl | tablice powinny spatmiad nastepujace wymagonia padane w fablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakdw i tarcz znakdéw drogawych

Klasa w
Paramefr Jednostka Wymaganie BN-EN 126991 3005 6]
Wytrzymaiosc na obciazenie kN m 2 0,60 wL2
sita naporu wiafru
Wytrzymatosc na obcigzenie kN 20,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie mm/m < 25 TOB&
zgingjage
Chwilowe odksztatcenie stopiern - m < 0,02 TOT1
skretne <0n TOT3
<057 T0TS
<115 TOTe*
Odksztaicenie trwate mm/m lub stopied | 20 % odksztetcema chwilowego -
- m

Rodzaj krawadzi znaku - Zabezpieczona, krawed? E2

ttaczona, zaginana, prasowana

lub zobezpieczana profilem

krawedziowym
Przewercame lica znaku - Lico znaku nie moze byc P3

przewiercone z zadnego powodu
+ klase TOT3 stosuje sie dla fablic na Z lub wiecey podporach, klase TOT 5 dla tablic na jedne) podporze, klase
TDT1 dia tablic na konstrukcjach bramowych, klase TDT6 dia fablic na konsfrukcjach wysiegmikowych

Przyjeto zgodnie z tablica 1, ze przy sile naporu wiatru rownej 0,6 kN (klasa WL2, chwilowe odksztatcenie zgingjare, zardwna 2nak, jok i

sama, tarcze znaku nie maze byc wieksze niz 25 mm/m (klasa TOB4).

25.4. Warunki wykonania tarczy znaku

Tarcze znakow powinny speimac takze nastepujace wymagania:
krawedzie tarczy znaky powinny by usztywnione na catym obwodziz poprzez ich podwojne giecie o promeniu giacia nie wiekszym niz 10 mm
wilacznie z narozrukami lub przez zamocewanie odpowiedniega profilu na catym chwodzie znaku,
powierzchnia czotowa tarczy znoku powinea byc rawna — bez wgied, pofatdowan | otwordw montazawych. Dopuszczalna niercwnosc wynosi 1
mm/m,
podwdjna giata krawadz lub przymocowane do tylnej powierzchni  profile montazowe powinny usztywnic tarcze znaku w taki sposéb, aby
wymagania podane w tablicy 1 byly spetniene a zarazem stanowily elemanf konstrukcyjny do moentazu do konstrukc wsporczej. Depuszcza sie
moksymalne odksztatcenie frwate do 20 % odksztatcenia odpowiadniey klasy na zginanie | skrecanie,
tylna powierzchnia tarczy pewinna byd zabezpieczona przed pracesami kerozji ochronnymi powtokami chemicznymi oraz powtoka lakiernicza o
grubosci min. 60 pm z proszkowych farb poliestrowych ciemnoszarych matawych lub potmatowych w kolorze RAL 7037, badania nalezy wykenywad
zgodnie z PN-B8/(-81523 [4] oraz PN-76/(-81521 (1 w zakresie odpornosci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

Tarcze znakow i tablic o powierzchni > 1 m pawinny spetniac dodatkowo nastepujace wymagania:
narozniki znaku 1 tablicy powinny by¢ zackraglane, o promieniu zgodnym z wymaganiami okreslonymi w zataczrku nr 1 do rozporzadzenia Minisfra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. [25] nie mniejszym jednak niz 30 mm, gdy wielkosa fego promienia nie wskazanag,
taczenie poszczegolnych segmentow tarczy (dla znakdw wielkagabarytowychl wzdtuz poziome lub pionowe) krawedzi  pewinno byd wykenene w
taki sposob, aby nie wystepowaly przesuniecia i przeswity w migjscach ich tagzenia.

2.6. Znaki odblaskowe

2.6.1. Wymagania dotyczace powierzchni odblaskowe;

Znaki drogowe odblaskowe wykonuje sie przez noklejenie na farcze znaku lica wykananega z samoprzylepnej, akfywowangj przez docisk,
folii odblaskowe). Znaki drogowe klasy A, B, C 0, E, F, G, T i urzadzenia bezpieczenstwa ruchu drogowege klasy U nie odblaskowe, nie saq

dopuszczone do stesowania na drogach publicznych.

Folia odblaskowa {odbijgjaca powrofnie) pawinna spetmad wymagania okreslone w aprabacie techniczngj .

Lico znaku powinno byé wykonane z:
samaprzylepne] folii odblaskowe] o wtasciwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu 1, typu 2 folia 2z kulkomi szklanymi lub
pryzmatycznal lub typu 3 (folia pryzmatycznal potwierdzonych uzyskanymi aprobatami technicznymi dia poszczegolnych typow foli,
do nanoszenia barw innych miz biata mozna stasowad: farby transparentne do sitodruku, zalecane przez producenta danej falii, transparentne
falie platerowe posiadajace aprobaty techniczne oraz w przypadku foli typy 1 wycinane ksztatty z folu odblaskowych barwnych,
dopuszcza sie wycinanie ksztattéw z folii 2 i 3 typu pod warunkiem zabezpieczenia ich krawedzi lakierem zalecanym przez producenta folii,

nie dopuszcza sie stosowania folii @ okresie frwatosci ponize] 7 lat do znakéw statych,
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warunkdw ich umieszczania na dragach [25].

Minimalna poczatkowa wartosc wspétczynnika odblasku R'{cdlx'm~} znakdw odbloskowych, zmierzona zgednie z procadurd zawarta, w CIE
No.54 {29}, vzywajag standardowege iluminanta A, powinna spetniac odpowiednio wymagania podane w tablicy 2.

Wspdtezynnik odblasku R’ dla wszystkich kolordw drukowanych, z wyjatkiem biatego, nie powinien byt mniejszy niz 70 % wartodc podanych
zgodnie  z publikacjo, CIE No 39.2 [28]. Folie odblaskowe pryzmatyczne {typ 31 powinny spelniod
minimalne wymagania dia folii typu 2 lub zwiskszone wymagania postawione w aprobacia technicznaj dia danej folii.

W przypadku aswietlenia standardewym iluminantem 0 85 | pomiaru w geomefrii 45/0 wspétrzedne chromatycznosci i wspdiczynnik

w tablicy 2 dia znekdw z folig typu 1 lub typu 2,

tuminancji § powinny by¢ zgodne z wymaganiami padanymi w tablicach 2 i 3.

folie o 2-fefnim i 3-lafnim okresie trwatosci moga byt wykorzystywone do znakaw tymczasowych stosowanych do oznakowania rohét drogowych,
pod warunkiem posiadonic aprobaty fechniczngj i zachowania zgednosci z zatacznikiem nr 1 do rozporzadzenia Ministra Infrastrukbury z dnia 3
lipra 2003 w sprawie szczegstowych warunkow fechnicznych dla znokéw i sygnatéw drogowych oroz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowegs i

Tablica 2. Wymagania dla wspdtczynnika luminancji B i wspotrzadaych chramatycznosdci x, y oraz wspatezynnika odblasku R
Lp. Wiasciwosal Jednostki Wymagania
1 Wspotczynnik odbiasku R' ikat cd/mlx typ 1 typ 2
odwietlenia 5°, kat obserwaci 0,33 dla
folii:
- biate| > 50 > 180
- zotte = 35 > 120
- CZBrWOone] 210 =2 25
- zielongj 27 |
- niebieskigj > 2 > i
- brazowe =06 z 8
- pomaranczowe] > 70 > 65
— szarg] =30 2 90
Z Wspétczynnik luminangii | wspétrzedne - typ 1 typ 2
chromatycznoso x, y =) dla foli:
- biatej
- z2dttej f=035 B =027
- czerwang g=zo027 p=2016
- zislong] =005 B=o003
- nisbieskigj B 2004 B =003
- brazowej B=o0m Bzo0
- pomaranczows 0,09 2B = 0,03 0,09 =P = 0,03
- szarg] B=an B=01k
0,18 2f > 0,12 0B > =012
#| wspéirzadne chromatycznosci x, y W poly barw wadtug tablicy 3

Tablica 3. Wspdtrzedne punktow naroznych wyznaoczajacych pola barw

Wspotrzedne chromatycznoscl punktéw naroznych wyznaczajacych
Barwa folii pole barwy
{zradtc swintta 0., geomefria pomiaru 45/0 ¢
1 2 3 i
x 0,355 0,305 0,285 0,335
Biate

y 0,355 0,305 0325 0375
B _ x 0522 0,470 0,427 0,465
Zatbmityn &tk v 0,477 0,440 0483 0534
B ) X 0,545 0,487 0427 0,465
Zotta typ 2 foli y 0,654 0.423 0483 0534
X 0,735 0,574 0,569 0,655
Lrersnhn ¥ 0.265 0,236 0,341 0.345
, X 0,078 0,150 0,210 0,137

Niebieska
v 91M 0,220 9,160 0,038
- X 0.007 0,248 0,177 0,026
Helond y 2,703 0.409 0.362 0,399
x 0,455 0,523 0,479 0,558
Brgzawe y 0.397 0,475 0,373 0,394
) x 5,610 0535 0.506 0,570
Fomarsaczong y 9.390 0375 0.404 0,429
x 0,350 0,300 0,285 0,335
s2orm y 0,360 0,310 0,375 0,375

2.6.2. Wymagania jekosciowe

Powierzchnia licowa znaku powinna by¢ rowna, glodka, bez rozwarstwien, pecherzy |
wysfepowad w obrebie jednege pela srednio nie wiece niz 3,7 btedéw na pawierzchni lkurz, pecherzel o wielkosci najwyze) 1 mm. Rysy nie mgja, prawa

wystapic.

odklejers na krawadziach. Na powierzchni moga,

Sposdb potaczenia folii 2 powierzchnig tarczy znaku powinien umemozliwiad jej odtaczenie od tarczy bez jej zniszczenia.
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Doktadnos¢ rysunku znaku powinna byc taka, aby wady kenfurdw znaku, ktére moga, powstaé przy nanoszeniu farby na odblaskowq
powierzchnie, znaku, nie byty wiaksze mz podane w p. 2.6.3.

Lica znakéw wykonane drukiem sitowym powinny by¢ wolne od smug i cieni.

Krawedzie lica znaku z folii typu 2 i folii pryzmatycznej powinny byc odpowiednio zabezpieczone np. przez lakierowanie (ub rama z profilu

ceowago.
Powtoka lakiernicza w kolorze RAL 7037 na tylnej stronie znaku pawinna byc réwna, gladka bez smug | zaciekaw.

Sprawdzenie palega na ocenie wizualnej.
263 Tolerancje wymiarowe znakdéw drogowych
2631 Tolerancje wymiarowe dla grubesci biach

Sprawdzenie sruba mikromefryczna
— dla blachy stalowej ocynkowane] ogniowa o gr. 125 - 15 mm wynosi - 0,14 mm,

—  dla blach aluminiowych o gr. 15 = 2,3 mm wynost - 0,10 mm.

2.6.3.2 Tolerancje wymiarowe dla grubosci powtok malarskich

Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tarczy znaku o gruboesc 60 pm wynosi =15 nm, Sprawdzenia wgq PN-EN [SO 2808:2000 [22].

26.3.3 Tolerancje wymiarowe dia ptoskesci powierzchni

Ddchylenia od poziomu nie mogg, wymiese wiecej niz 0,2 %, wyjatkown do 0.5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4 Tolerancje wymiarowe dla torcz znakdw

Sprawdzenie przymiarem liniowym

—  wymiary dla tarcz znakéw o pawierzchni < Im° podane w opisach szezegétowych zatacznika or 1 [75] sa, natezy powizkszyé o 10 mm i wykenac w
tolerancji wymiarowe; + 5 mm,

—  wymiary dla tarcz znakéw | tablic a powiarzchni = Im* podane w opisach szczegotowych zatagcznika nr 1 [25] araz  wymiary wynikowe dla tablic
grupy E nalezy powiekszyc o 15 mm | wykonai w folerancyi wymiarowe] =+ 10 mm.

26.35 Tolerancje wymiarewe dla lica znaku

Sprawdzone przymiarem liniowym:
—  tolerancje wymiarowe rysunky lica wykonanega drukiem sitowym wynosza, 15 mm,
—  tolerancje wymiarowe rysunku lica wykenanego metoda wyklejanio wynosza, = 2 mm,

—  kontury rysunku znaku lobwodka | symbol] musza byc rowne z doktadnoscia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kazdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymigrach 4 x 4 cm nie meze wystepowad wiecej niz 0,7 lokalnych
usterek (zatamania, pecherzyki) o wymarach me wigkszych mz 1 mm w kazdym kierunku. Niedopuszczalne jest wystepawanie jakichkalwiek zarysowan
powierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarang, na kazdym z fragmentéw powierzchni znoku o wymiarach & x & tm dopuszcza sie do 2 usterek jak wyze),
o wymarach nie wiekszych niz 1 mm w kezdym kierunku. Na powerzchni fej dopusziza sie do 3 zarysowan o szerokosci me wieksze) mz 0,8 mm |
catkowite) diugosc mie wiekszej niz 10 cm. Na catkowitej dtugesci znaku dopuszcza sig nie wiace) niz S rys szerokesc nie wiekszej niz 0.8 mm |
dtugeso przekraczajace) 19 cm - pod warunkiem, ze zarysowania fe mie znieksztalcajg fresci znaku.

Na znakach w ckresie gwaranc)i dopuszcza sig rowniez lokaine uszkadzenie fali o powierzchni nie przakraczajace] 6 mm° kazde - w liczhie
nie wieksze) niz pied na powierzchni znaku matego lub scedniego, oraz o pewierzchni nie przekroczajace) 8 mm’ kazde - w liczhie me wieksze] miz 8 na
kazdym z fragmentaw powierzchni znaku duzego lub wielkiego {wtaczajac znaki informacyjne) o wymiarach 1200 x 1200 mm.

Uszkodzenia foli nie moga zmieksztatcar tresci znoku - w przypadku wystepowania takiego zmeksztotcenia znok musi byt bezzwtocznie
wymieniony.

W znakach nowych niedopuszezalne jest wystapowanie jakichkalwiek rys, siegajacych przez warstwe folii do powierzchni farczy znoku. W
znakach eksploatowanych istnienie takich rys jest depuszczalne ped warunkiem, ze wystapujace w ich otaczeniu ogniska kerazyjne nie przekroczg
wielkoser okreslonych ponize).

W znakach eksploatowanych dopuszczalne jest wystepowanie co najwyzej dwoch lokalnych ognisk korozj o wymiarach nie przekraczojacych
2.0 mm w kozdym kisrunku na powierzchni kazdege z fragmentow znaku o wymiarach 4 = & cm. W znakach nowych oraz w znakach zngjdujacych sie w
okrasie wymaganej gwarangji zadna korozja tarczy znaku nie moze wystepowad.

Wymagana jest toka wytrzymatosc potaczenie foli odbleskowey 2 farcza, znaku, by po 2giaciu farczy o $0° przy promieniu tuku zgiecia do
10 mm w zadnym miejscu nie ulegto ono zniszozenw.

26.4 Obowigzujacy sysfem oceny zgodnosci

2godnie z art. &, art. 5 ust. 1 oraz art. B, ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrebach budewlanych {301 wyrdb, ktery posiada
aprobate fechniczng, moze byc wprowadzony do obratu i stosowamia przy wykanywaniu robdt budowlanych w zakresie odpowiadgjorym jege
whasciwosciom uzytkowym i przeznaczeniu, jezeli producent dokonat oceny zgodnesci, wydat krajowa, deklaracje zgodnasci z aprebata, techniczng, i
oznakowat wyrob budowlany zqodnie z ohowiazujocym: przepisami.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastrukiury z dma 1 sierpnia 2004 r. {26] oceny zgodnosci wyrobu z aprobata techniczng dekenuje
producent, stosujac system 1.

2.1. Znaki pod$wietlane
2.7.1. Wymagania ogélne dotyczage znakéw podswietlanych

Znaki drogowa podéwietlane wykonuje sie jako urzadzenia, ktérych integrainym sktadnikiem jest oprawa oswietleniawa woudewana w znak -
ostonieta licem znaku z materiaty przepuszczajagego Swiafto.

Oprawy aswietleniowe powinny by¢ zgodne z norma PN-EN 60538-2.2003(U) (20].

Znak drogowy podéwietlany musi mie¢ umiaszczone w sposcb frwaty oznaczenia przewidziane na naklejce wedtug ustalenia punktu 512 a
ponadto oznaczenie oprawy a) napiecia znamioncwego zasiania, bl redzaju pradu, ol liczby typu | mecy znamionowej Zrodet Swiafta, d)
symbolu klasy ochronnosci elektryczne) oprawy whudowane) w znak, el symbolu IP stopnia ochrany adperncsci na wnikanie wilgoeci i ciat obcych.
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2.72. Lico znaku padswietlanago

Lico znaku powinno byc fak wykenane, aby nie wystepowaty niedoktadnodci w postaci pecherzy, paknigd 1tp. Niedapuszczalne s, lokalne
nierdwnosci oraz czastki mechaniczne zatepione w warstwie pedswiatiane).

28. Znaki e$wietiane
28.1. Wymagenia ogdlne dofyczace znakéw oiwietlanych

Znaki drogowe oswiaflane wykanuje sie jak znaki nieodblaskowe. Ze znakiam sprzazana lest w sposéb szfywny oprawa aswietleniowa,
aswietlajaca w nocy lico znaku. Oprawa umieszczona jest na zewnafrz znaku.

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje wykonania znaku z materiatéw odblaskowych, znak musi spetnia¢ dodatkowa wymagania
okreslone w punkcie 2.6.

Oznaczeniz na naklejce oprawy muszq, spetmiac wymagania okreslone w punkeie 2.7.1

2.8.2. Lico znaku oswietlonego
Wymagania dafyczare lica znaku eswietlanege ustala sig jak dla znoku podéwietlanage {pkt 2.7.2)

29. Materiaty do montazu znokdéw

Wszysthie tarzniki metalowe przewidywane do mecowania misdzy soba elementdw konstrukgji wsporczych znakéw jak sruby, listwy, wkrety,
nokretki itp. powinny by¢ czyste. gladkie, bez peknie¢, naderwan, rozwarstwien i wypuktych karbow.

taczniki moga, by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikach hlaszanych lub paletoch, w zaleznosci od ich wielkesci. taczniki
pawinny by¢ atynkewana ogniowo lub wykonane z materiatéw adpornych na korazje w czasie nie kratszym niz farcza znaku i konstrukcja wsporcza.

2.10. Przechowywanie i skiadowanie materiatéw

Prafabrykaty betanowe powinny byc sktadewane na wyréwnanym, ufwardzonym i cdwadnionym podiozu. Prefabrykaty nalezy uktodod na
podktadach z zachowaniem przeswitu minimum 10 cm miedzy podtozem a prefahrykatem.

Znaki powinny by¢ przechowywans w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dzietajacych koredujoce i w  waorunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniami,

3. SPRZET

3.1 Ogélne wymagania dotyczoge sprzetu
Ogélna wymagania dotyczare sprzefu pedano w 0ST D-00.00.00 ,Wymagania ogslne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oznokowania pionowego

Wykanawca przystepujacy do wykonamia oznakowania pisnowego powinizn wykazac sie mozliwesca korzystana z nestepujacego sprzefu:
— koparek kotewych, np. 8,15 m° lub koparek gasiznicowych, np. 9,25 m’,
— Zzurawi samochadowych o udiwigu do & f,
— wiertnic do wykonywania dotéw pod stupki w gruncie spoistym,
— betonigrek przewoinych do wykenywania fundamentaw betonowych .na mokra”,
— srodkéw transportewych do przewozu materiatiw,
= przewainych zhiernikaw na wode,
— sprzetu spawalniczeqgo, itp.
Pierwsze dwie pozytje dotycza wykonawcy znakéw bramowych.

4. TRANSPORT

&.1. Ogélne wymaganic dotyczage transportu
Bgdlne wymagania dotyczace transportu padana w 0ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Transport znakéw do pionowego oznakowania drég
Inaki drogowe nalezy na okres transportu odpowiednic zabazpiaczy¢, tak aby nie ulegaty przemieszczaniu i w sposob nie uszkedzony
daotarty do odbiorey.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogélne zosady wykenywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania robét podane w 0ST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt S,
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot nalezy wyznaczyd:
— lokalizagje znaku, 1) jego pikietaz oraz odlegtodd od krawedzi jezdni, krawedzi pohocza umacnionego lub pasa awaryjnega postaoju,
— wysokosc zamocowanio znoku na konstrukeji wsparczej.

Punkty stabilizujoce migjsca ustawienia znakdw nalezy zabezpieczyc w taki sposob, aby w czasie trwama 1 odbiere rohdt istnicto mezliwosé
sprawdzena lokalizaci znakdw.

Lokahzaga 1 wysokesc zamacowania znaku pawinny by¢ zgedne z dokumentacja projektowa,

Miajsce wykanywania prac nalezy aznakewad, w cely zabezpieczenia pracownikéw i kierujacych pojazdami na drodze.
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53. Wykonanie wykepéw i fundamentéw dla konstrukcji wsporczych znakdw

Sposdh wykenania wykepu pad fundament znaku pionowegae powinien by¢ dastasowany de giebokosci wykopu, rodzaju grunfu i posiadanega

sprzetu. Wymiary wykapu powinny by¢ zgodne z dokumentacja projekfowa lub wskozaniami Inzyniera.
Wykopy fundamentowe powinny by¢ wykonane w takim okresie, aby po ich zakofczeniu mozna byta przystapic natychmiast do wykonamia w

nich robat fundamentowych.
531 Prefabrykaty betonawe

Dne wykopu przed utozeniem prefabrykatu nalezy wyrdwnac i zagescid. Wolne przestrzenia miedzy $cianami gruntu i prafabrykatem nalezy
wypetnic materiatem kamiennym, np. klitcem i doktadnie zagascic ubyakam: recznymi.
lezeli znok jest zlokolizowany na pohaczu drogi, to gérna powierzchma prefobrykatu powinna by¢ réwna z powierzchnio pobocza lub byc

wyniesiona nad te powerzchnie nie wigcey mz 0,03 m.
5.3.2. Fundamenty z betonu 1 betonu zbrojonega

Wykopy pod fundamenty konstrukgi wsporczych dla zamocowania znakew wielkowymiarowych [znak kierunku i migjscowosci], wykanywane z
betanu ,na mokra” lub z betanu zbrojonego nalezy wykanaé zgodnie z PN-5-02205:1998 [24].

Pasadowieniz fundamentéw w wykopach otwartych bad? rozpartych nalezy wykonywal zgodnie z dokumentacja projektowa, SST lub
wskazaniami Inzyniera. Wykopy nalezy zahezpieczy? przed naptywem wod opadowych przez wyprofilowanie ferenuy ze spadkiem umozliwigacym tatwy
odpiyw wody paza teren przylegajacy do wykopu. Dno wykopu powinno by¢ wyrdwnane z dokiadnoscia & 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, grunt nalezy usunad | migjsce wypetni¢ do spodu fundamentu betaonem. Ptaszczyzny boczne
fundamantaw stykajoce siz z gruntem nalezy zabezpieczyc izolacja, np. emulsj asfaltowa, Po wykonaniu fundamentu wykop nalezy zasypac warstwami
gruboscl 22 cm z doktadnym zageszczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znoku pionowego

Konstrukcje wsporcze znokow - stupki, stupy, wysiegniki, konstrukge dla tablic wielkowymarowych, powinny by wykonane zgodnie z
dokumentacjg 1 S5T.
Dopuszczalne tolerance ustawienia znaku
— odchytka od pienu, nie wiage] niz £ 1 2%,
— odchytka w wysokosci umieszozenia znoku, nie wiece| niz £ 2 cm,
— odchytka w edlegtosc ustawienia znaku od krawedzi jezdni utwaordzonega poboczo lub pasa awaryjnege posfoju, nie wiacej miz = 5 om, przy
zachowaniu minimaine| odlegtosc umieszczera znoku zgodnie z zataczmkiem nr 1 do rozperzadzenia Mimstra Infrasfrukfury z dnia 3 lipca 2003 r,
w sprawie szczegotowych warunkow technicznych dla znakow | sygnatdw drogowych oraz urzadzen bezpieczefistwa ruchu drogowego i warunkdw
ich umieszczania na drogach [25]).

55. Konstrukcje wsporcze
55.1. Zahezpieczenie konstrukcp wsporczey przed najechaniem

Konstrukcje wsporcze znakow drogawych bramowych lub wysiegnikowych jedno lub dwustronnych, jak rowniez kenstrukcje wsporcze znakdw
tablicowych bocznych o powierzchm wisksze; od 45 m', gdy wystepuje mozliwosc hezposredniego nojechania na me przez pojazd - muszg byc
zahezpieczone odpowiednio umieszczonymi barierami achronnymi lub innege rodzaju urzadzemami ochronnymi lub przecwdestrukcyjnymi, zgodmie z
dokumantagjg, projektown, SST lub wskazaniami Inzyniera Padobne zahezpieczeme nalezy stesowac w przypadku innych konstruke)i wsporczych, gdy
ngjachanie na me w wiekszym stopniu zagraza hezpieczerstwu uzytkowntkéw pojezdow, niz najechanie pojazdu na bariere, jesli przewiduje to
dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier.

55.2. tatwo zrywalne ztocza konstrukop wsporcze

W przypadku konstrukgi wsporczych, nie ostonietych barierami ochronnymi - zaleca sie stosowanie tatwo zrywalnych lub tatwo
roztaczalnych przekrojdw, ztaczy lub przegubdw o odpowiednio bezpiecznej konstrukcp, umieszczonych na wysokosci od 0,15 do 020 m nad

powiarzchnig, terenu.
W szczegélnasci - zaleca sig stosowame takich przekrojow, ziaczy lub przegubéw w konsfrukgach wsporczych nie esterietych barierami

ochronnymi, ktore znajduja sie no obszarach zwiekszenego zagrozenia kelizyjnego (ostrza rozgatezien drog tacznikowych. zewnafrzna strona tukow

drogi itp.).
tatwo zrywalne lub tatwe roztaczalne ztacza, przekroje lub przeguby pewinny by tak skensfruowane i umieszczone, by znaok wraz z
kanstrukcjg, wsporcza pe zerwaniu nie przewracal sig na jezdnie, Wysokos¢ czesci konstrukeji wsparcze], pozostate) po edtagczeniu gdrnej fej czescl od

fundamentu, nie moze byc wiaksza od 025 m.
553. Zapobiegame zogrozeniu uzytkownikaw dragi i terenu  przylegtegs -  przez kenstrukge wsporcza

Konstrukcja wsporcza znaku musi by wykonana w spasob ogramiczajacy zagrozenie uzytkownikow pojuozdew samochedawych oraz innych
uzytkownikéw drogi | terenu do niej przylegtego przy najechaniu przez pojazd na znak. Konstrukcja wspercza znaku musi zapewnic mozhiwosc fatwej
naprawy po najechamu przez pojozdy lub innego rodzaju uszkedzenia znaku.

55.4. Tablicawe znaki drogowe na dwéch stupach lub pedporach

Przy stosowaniu tablicawych znakaw drogowych (drogowskazow tablicawych, tablic przeddrogowskazowych, tablic sziaku drogowega, tablic
objazdéw itp.) umieszczanych na dwoch stupach lub podporach - odlegtosc miedzy tymi stupami lub podporami, mierzena prostopadie do
przewidywanego kierunku nogjechania przez pojazd, nie moze byd mniejsza od 175 m. Przy stosowaniu wiekszej liczby stupow niz dwa - odlegtose
miedzy mimi moze hyc mnigjsza.

55.5. Poziom gornej powierzchni fundamantu

Przy zamocowaniu konstrukgji wsporczej znaku w fundamencie betonowym lub innym pedobnym - pozadane jest, by gérna czast fundamentu
pokrywata sie z powierzchnia pabocza, pasa dzielazego itp. lub byta nad te powierzchnie wyniesiona nie wiecej niz 0,03 m. W przypadku kenstruki
wsporczych, zngjdujacych sie poza korong drogi, gérna czese fundamentu pawinna by¢ wyniesiona nad powierzchnie ferenu nie wiecej niz 0,15 m.

5.5.6. Barwa konstrukg wsporcze)
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Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pianowych musza miz¢ barwe szara neutratng, z tym, ze dopuszcza sie barwe naturalng pokryé
cynkowanych. Zabrania sie stosowania pokryd kanstruke wsporczych o jaskraws] barwie - 2 wyjatkiem przypadkow, gdy jest to wymagane odrabnymi
przepisami, wytycznymi lub warunkami fechnicznymi.

5.6. Potaczenie tarczy znaku z konstrukcja wsporcza

Tarcza znaku musi by¢ zamocowana do kenstrukcp wsporczej w spossh uniemo2liwigjacy jej przesuniecie lub chrot.

Materiat i sposdh wykonania potaczenia tarczy znaku z kenstrukcj, wsporcza musi umozliwiaf, przy uzyciu odpowiednich narzedzi,
odtaczenie tarczy znaku od 2 konstrukoji przez caty okres uzytkowania znaku.

Na drogach i1 obszarach, na ktérych wystepuja czeste przypadki dewastaci znokéw, zaleca sie stosowanie elementéw ztacznych o
konstrukeji uniemoztiwigjace] lub znacznie utrudnigjace] ich roztaczenie przez oscby niepowotane.

Nie dopuszcza sie zamocowania znaoku do kanstrukeji wsporcze] w sposéb wymagaiary bezpoéredniego przeprowadzenia srub mocuacych
przez lico znaku.

5.7. Zrédto $wiatta znaku pod$wietlanego i znaku oéwietlanege

Zrédto $wiatta nalezy wykonaé zgodnie 2 ustaleniami dekumentacji projektowej, 55T {ub wskazaniami Inzyniera, jako:
— lampy fluorescencyine barwy dzienngj lub chiadno hiatej,
— wysokoprezne lompy rteciowe o poprawionym wspétczynniku eddawania barw,
— lampy metalo-halogencwe

— inna Zrodta swiatia spetnidjace wymagenio srednigj luminancii {tablica 4} i kontrasty luminang (tablica 5) dla znakéw podswiatianych oraz
réwnomiernodcl luminancy {tablica 6} dla znokéw siwietlanych.

Tablica & . Srednia tuminancja £ znakéw podéwietanych, jednostka cd-m”
Barwa Klasa L1 Klasa L2 Klasa L3
Biota 40 = L =150 150 = [ = 300 300 = £ = 500
Zatta 30 < [ <100 100 = £ = 300 300 < £ = 900
Czerwana 6=/7=20 20«4 =50 50« /=110
Niebieska L=/[=10 10=<1L=4L0 40 = £ = 80
Zielana 8=L=2 20=L=70 70 = L =50
Ciamnozielona b= =10 10 =1 <4 40 = £ = 80
Brazawa b=/ =10 10=L=40 40 = [ = BO

Konfrast luminanci znakow podswietlanych, jesti zostat wyznaczony jako stesunek luminangi barwy kontrastowe do tuminancii barwy,
powinien spetniad wymagania podane w tablicy 5.

Tablica 5 . Konfrast luminancji A znakéw podswieflanych, jednestka: cd-m-

Barwa Niebieska (zerwona Zielona Ciemno-zielona Bruozowa
Barwa Biata Biata Siata Biata i zatta Biata
kontrastowa
i o
Komissk SeA=1S S<ket Se k<15 G215 5= k=15
luminancjt

Rownomiernosc lumnanc)i dla kazdej barwy zewnefrznie oswietlone) | dla znakdw podswieflanych, eznaczona joke stosunek najnizszej do
nopwyzsze) wartosci zmierzone] w jakiejkolwiek czesci znoku, powinna spetniaé wymagania podane w tablicy 6.

Tablica 6 . Rownomiernosd luminancji

Klasa Stosunek maksymalny
Ui 1/10
uz2 176
U3 1/3

5.9 Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku podéwietlanege

Obudewa znaku podswietianego  powinna byc zoprojekfowana 2z uwzglednieniem niezawodnago przenaszenia wszystkich sit statyczaych i
dynamicznych na zemocawanie i konstrukcje podtrzymujace, Sciany obudawy powinny by¢ zaprojekfawane tak, aby spetnic wymagania statyczne. Naroza
powinny byc zaokragtane. Projekt powinien zapewniad, ze woda deszczowan nie bedzie spiywata po obudowie | przez lice znaku.

Oprawa wbudowana w znak powinna spetniad nastepujace wymagania:

- spasdb potaczen lica znoky 7 tarcza znoku w formie komory, w kidra, whudowana jest sprawa, powinien zapewni¢ stopien IP-53 achrony od wptywu
czynnikow zewnefrznych wg [18],

- komora staterznika powinna zopewnic co najmniej stapien achrany IP-23 wg [18],

- w aznaczeniu musi byc podany rok pradukgji
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5.10. Warunki dla oprawy oswietleniowej znaku o$wietlanego

Zewnatrzne oprawy oswietleniowe powinny byé z2gedne z PN-EN 60598-11990 [19]. Minimalnym poziomem zabezpieczenia kansfrukej
wsparczych znakéw, skrzynek elektrycznych zawierajacych urzadzenia elektryczne, obuddw znakdw podswietlanych, opraw oswietleniowych i ich
obudéw przed przenkaniem kurzu i wody, okreslonym w PN-EN 605292003 [18], powinien byc¢ poziom 2 dla czastek statych | poziom 3 dla wody.
Podstawg, do okreslemia tych poziomow minimainych powinien byd poziom IP podany w wymaganiach klienta lub nabywcy. Zaoleca sie, aby oprawa byte
zbudowana jako zamknigta, o stapniu ochrany IP-53 dla komory lampawej | co najmnie) IP-23 dla kemary statecznika wg [18].

Prajekt strukturalny pawinien zawiera¢ cata, konsfrukeje obejmujaca obudows, stupek | zamocowania. Lampy powinny byc zabezpieczone
chudowa astanigjaca od deszczu, wiatru tinnych niesprzyjgacych warunkdw zewnatrznych. Obudowy lamp 1 panele oswietleniowe powinny byd zgadne
2 PN-EN 12893-1.2005 [16].

Oprawa oswietleniowa powinna spetmiad ponadto nastepujace wymogania
— dla opraw zawieszanych na wysakosc ponize} 25 m klosz oprawy powinien byé wykonany z materiatéw odpornych na uszkodzema mechaniczne,

— w oznaczeniu oprawy musi byc podany rok produkcy.

Oprawa osSwietleniawa stanowiaga integralng, czesc znaku oswietlanega umieszczana jest przed licem znaku @ musi byé szfywno i trwale

zwidzana z tarcza znaku. Zoleca sie, aby oprawy byty montowane tak, zeby me zastamaty kierowcom lica znaku.

5.11. Oznokowanie znaku

Kazdy wykonany znak dragowy musi mie¢ naklejona na rewersie naklejke zawiergjaga, nastepujace infarmacje
al numer | date normy fj. PN-EN 12899-12005 [16],

] klasy istotnych wiasciwost wyrebu,

c) miesiac | dwie ostatnie cyfry roku produke)

d) nazwe, znak handlowy 1 inne ocznoczenia identyfikujace producenta lub dostawce jesli nie jest producentem,
e znak budowlany ,B”,

f] numer aprobaty techniczne) IBDIM,

gl numer certyfikatu zgodnasc 1 numer jednostki certyfikujace).

Dznokowama pawinny byc wykonone w sposéh trwaty i wyrazny, czytelny z normalnej odlegtosc widzema, a catkewita powierzchmia
naklegkt nie byta wigksza miz 30 cm® . Czytelnosc t frwatosc cechy na tylnej strome tarczy znaku nie powinna byc nizszo od wymagane) frwatosa
znaku. Naklejke nalezy wykonad z foli mieadblaskawey.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogéine zasady kontroli jokodci robét
Ogolne zasady kontroli jakosc robot podano w 0ST D-006.00.00 .Wymagania sgolne” pkt 6.
6.2. Badania materiatdw do wykonania fundamentéw betonowych

Wykonawca powinien przeprowadzic badama materiatéw do wykonama fundamentéw betenowych ,na mokro”. Uwzgledmigjac nieskomplikawany
charakter robot fundamentowych, na wniesek Wykonawcy, Inzyniar moze 2wolnic ga 7 patrzeby wykonama baden materiatew dia tych robét,

6.3. Badania w czasie wykonywania robdt
6.3.1. Badara materiatdow w czasie wykonywama rabot

Wszystkie materialy dastarczane na budowe pawinny byf sprawdzone w zakrasie powierzchni wyrobu | jege wymiardw.
Czaestotliwost badan 1 ocena ich wymkaw powinna byt zgodna z ustalemam zawartym w tablicy 7.

Tablica 7. Czastotliwosc badan przy sprawdzemu powierzchni | wymiarow wyrobow dostarczonych przez producantdw

Ocena wynikow

Lp. Rodzgj badania Liczba badan Opis badan Eadad
1 Sprawdzenie od 5 do 10 bodas z Paowierzchnig zbadac nieuzbrojanym
pawiarzchni wybra- nych losowe okiem. Do ew. sprawdzenia giebokosct
elementow w kazde; | wod uzy¢ dostepnych narzedzi (np. Wyniki bodar

dostar- czong| liniatéw z czunikiem, suwmiarek, powinny byé zgadne

partn wyrobow licza- mikrometrdw itp. 2 wymaganiami
rej do 1000 Przeprowadzic uniwersalnymi | oyeiy 2
2 Sprawdzenie elamentdw przyrzadami pomiarewymi lub
wymiardw sprawdzianami (np. liniatami, przymieram
itp.]

W przypadkach budzacych wafpliwosci mozna zlecic uprawnioneg jednostre zbadanie wtasciwosci dostarczonych wyrebaw i maferiatéw w
zakresie wymagan podanych w punkcie 2,

632 Konfrolo w czasie wykanywania robot

W czasie wykanywania rebot nalezy sprawdzad
- zgodnost wykonania znakow pionowych z dokumentaca projektowa, |lokalizacja, wymiary znakdw, wysokos¢ zamocowania znakadw),
- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiardw, zgodnie 2 punktem 24 5,
- prawidtowasc wykanania wykaepdw pod kansfrukcje wsporcze, zgadnie z punktem 5.3,
- poprawnos¢ wykonania fundamentow pod stupki zgodnie 2 punktem 53,
- poprawnost ustawienia stupkow 1 konstrukel wsperczych, zgodnie z punktem 5.4 1 5.5,
- 7zgodnosc rodzau | grubosa blachy ze specyfikacia,
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7. OBMIAR ROBOT

71. Ogélne zasady obmiaru robdt
Ogoine zasady cbmiaru robét pedano w 0ST D-00.00.00 Wymagania ogéine” pkt 7.
7.2. Jednostka sbmigrowa

Jednostkam: obmicrowymi sa;
al szt. {sztuka], dia znakdw dregowych konwencjonainych eraz kenstrukcji wsporczych,
bl m* {metr kwadratowy] powierzchni tablic dla znakéw pozostatych.

8. ODBIGR ROBAT

8.1, Ogdlne zasady odbioru robdt

Ogdine zasady odbioru robét podane w 05T B-20.00.00 .Wymagania ogalne” pkt 8.
Robety uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentfacja, projekfown, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiory | badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2, Odbiér ostateczny

Odbidr robét oznakowania pionewego dokonywany jest ma zosadzie odbioru ostatecznege.

Odbior astafeczny powinien byc dokonany po catkowifym zokoficzeniu robét, na podsfowie wynikdw pomioréw | baded jakosiciowych
okreslenych w punkfach 2 1 5.

8.3 Odbiér pogwarancyjny

Przed uplywam okresu gwarancyjnege nalezy wykonal przeglad znokdw i wybrang, grupe peddai bodaniom fotometrycznym lica. Pozytywne
wyniki przegladu | badar moga by¢ podstawa odbioru pogwarancyinega.
Odbidr pogwarancyjny nalezy przeprowodzic w cingu 1 miesigga po uptywie okresy gworancyjpego, ustelonego w SST.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenie dotyczage podstawy ptatnosci
Ogélne ustalenia defyczace podstawy plafnosci podono w 05T 0-00.00.00 ,Wymaganic ogdine” pki 9.

92 Cena jednostki obmiarowej

{ena wykonania jednostki obmiarowe] eznakowania pianowego obejmuje:
- proce pomiarowe | roboty przygotowawcze,
- wykananie fundamentow,
- dastarczenie | ustawienie konstrukgji wsperczych,
- zamacawanie tarcz znakdw dragawych,
- przeprowadzenie pomiaréw | badan wymaganych w 55T,

10. NORMY | PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

i PN-T76/(-81521 Wyrohy lakierowane - baodaonie odpornosci powtoki lakierowang) na
dzialanie wody oraz oznaczaonie nasigkliwodci
Sciany oporowe - Obliczenia stafyczne i projektowania

Rury stolowe bez szwu ciagnione | walcowane na zimno ogdlnego

Zi PN-83/B-03010
3: PN-84/H-T74220
zastosowania

Wyroby lokierowane - Oznaczanie odpornosc powloki na dzialanie
mgty saolngj

4. PN-88/(-81523

& PN-89/H-B4023.07

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

6. PN-B-032151998 Kanstrukcje stalows - Potarzenio z fundementami ~ Projektowanie i
wykonanie
7. PN-B-33264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbefowe | sprezone - Obliczenia statyczne |
projektowanie
B.  PN-EN £0-5:2004 Stupy cswietleniowe, (zasc 5. Stupy oswietleniowe stalawe. Wymagama.
9. PN-EN 206-12003 Baten (zesc 1 Wymaganio, wiasciwosci, produkeja i zgodnesc
10. PN-EN 485-4.1997 Aluminium | stopy oluminium - Blachy, fasmy ( ptyty - Tolerangje
ksztattu | wymiorow wyrobdéw walcowanych na zimno
n PN-EN 150 14612000 Powtoki cynkowe nanoszone na stal mefodg zanurzeniowq {cynkowanie
jednostkowe] — Wymaganie i badanie
12, PN-EN 10243:2001 Wewnatrzne i/lub  zewnetrzne powleki ochronne rur  stalawych.
Wymagania dotyczace powtok wykonanych przez cynkowanie ogniowe w
ocynkowniach zautomatyzewanych
13, PN-EN 102922003/ Tasmy + blachy ze stali o podwyzszone) gramicy plastycznosc
A1Z004/A12005MU) powlekane ogniows w spasdb ciagty do obrébkt plastyczne; na zmno.
Warunki techniczne dostawy
14, PN-EN 1032720051U) Tasmy 1 blachy ze stali niskoweglowych powlekane ogniowe w spaséb
ciagty do obrobki plastycznej na zimnao. Warunk: techmezne dostawy
15. PN-EN 127672003 Bierne bezpieczenstwo konstruke)i wsporczych dla urzadzer drogowych.
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Wymagania | metady badan

PN-EN 17899-12005 State, pionewe znakl drogowe - (zesc 1 Znaks sfate

prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe - Czes¢ 5 Badanie wstepne typu

PN-EN 60525:2003 Stopnie ochrony zapewniane] przez cbudowy (Kod iP}

PN-EN 60598-1 1992 Oprawy oswietleniowe. Wymagania ogélne | badania

PN-EN £0598-220G3{U} Oprawy oswietleniowe -  Wymagania szczegotowe - Oprawy
oswiefleniowe drogowe

PN-H-742001398 Rury stalows ze szwem, gwinfowane

PN-EN IS0 2838:2000 Farby 1 lokiery - oznaczanie grubosci powtoki

PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcawane na gorago

PN-5-822051998 Dreqr samochodowe. Roboty ziemne. Wymagama | badania

102 Przepisy zwigzane

25.

26,

21

28.
29.
30.
31

Zatacznike nr 11 & do rozporzadzenia Ministra Infrastrukfury 2 dnia 3 lipca 2003 w sprawie szczegdlowych waorunkéw technicznych dla
znokdw | sygnatdw drogowych oraz urzadzen hezpieczerstwa ruchu drogowego | warunkdw ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr 220, poz.
2181)

Rozparzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnig 2004 r. w sprawie sposchow deklarowania zgednesci wyrchew budowlanych eraz
sposobu znakewania ich znakiem budewlanym [Dz. U. nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzeme Ministra Infrastrukbury z dn. 08 listopada 2004 r. w sprowie aprobat techmiczaych oraz jednostek orgamizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania {0z, U, nr 249, poz. 2497}

CIE No. 39.2 1983 Recommendations for surface colours for visual signalling (Zalecema dla barw pawierzchniowych sygnalizacji wizualnegj)

CIE No. 54 Retrareflection definition and measurement [Powierzchniowy wspatczynnik adblasku definicja 1 pemiary}

Ustawa z dnia 16 kwietma 2004 r. o wyrcbach budawlanych ( Dz, U, nr 92, poz. 881)

State odblaskowe znaki drogowe | urzadzenia bezpieczenstwo ruchu drogowege. Zalecema IBOIM do udzielania aprebat technicznych nr
2/2305-03-999

Stupek U-5b+C-9 na azylu drogowym
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przadmiotem niniejszej s2czeqotowe] specyfikacji techniczne) {SSTI sa wymagania dotyczace wykonama 1 edbioru robét zwigzanych 7z
ustawieniem kraweznikéw betenowych dla zadania ,Projekt budowy chodnika wzdtuz poludniows] strany ulicy Kurpinskiego (od pawilonaw da ul,

"

Wajciechowskiego)
1.2. Zgkres stosowania SST

Szezegstowa specyfikacja techniczna ma zastosowanie jaka dokument przetargowy przy zleceniu i realizacyl robot zwigzanych z inwestyca,
opisana w pkf.11

1.3. Zakres robdt objetych SST

Ustatenia zawarte w niniejsze) specyfikacyi datycza zasad prowadzenia robsét zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw:
— beftonowych 15x30x100 mm na tawe betonowe] z oporem,
— batonowych ukesnych 15x22/30x130 mm na tawie befonowej z aporem,
— betonowych nojazdowych 15x22%130 mm na tawie betonowej z oporem,

— opornikéw betonowych 12x25x130 mm na tawie betonowe] z oporem.

1.4. Okreslenio podstawowe

141, Krawezniki betonowe - prafabrykowane belki betonowe ograniczajare chodniki dla pieszych, pasy dzielace, wyspy kierujace oraz nawierzchnie
drogowa,

142 Pozostate ckreslenia podstawowe sa zgodne z chowiazujarymi, adpowiednimi polskimi normami | 2 definicjamt podanymi w SST 0-00.00.00
Wymagania ogdlne” pkt 14,

15. Ogélne wymagania dotyczace robét

Ogélne wymagania dofyczace robdt podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania agélne” pkt 1.5,
2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania dotyczare materiatow
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania | sktadewania, pedano w SST 0-00.00.00 LwWymagania ogdlne” pkf 2.
221 Krawezniki betonowe.
Da produkeyi kraweznikéw betonowych powinny byc stosowanz tylko takie materiaty, kterych przydatnos¢ do stosewania zostate ustalona
pod wzgledem ich wtasciweso uzytkawych. Wymagania dotyczace przydatnosci stosowanych materiatéw producent powimien podawad w dokumentacj

kontroli produkej.

Wymagania wobac kraweznikéw betanawych do stosowania na zewnefrznych nawierzchniach, mojacych konfakt z solq odladzajaca w warunkach

mrozu przedstawiono w tabeli 1 pomze).

Tabela 1. Wymagania wobec kraweznikéw betonowych de stosowania na zewnetrznych nawierzchniach, majacych kontakt z sola odladzajoca, w

warunkach mrozu

Zatacznik normy
Lp. Cech
p echa PN-EN 1340 Wymagonie
1 Ksztatt i wymiary (kazdy kraweznik powinien spetniac wymaganiax)
Dopuszczalne odchytki w mm od zadeklarowanych
wymiarow kraweznika (roznica pomiedzy wynikams Dopuszrzatna i Maksymalna odchytka w mm
pomiardw tege samego kraweznika fie  powinna tolerancia w %
11 przekracza¢ 5 mm) r
Diugase "
Powierzchnia
Pozostate czeso
Qdchytki  ptaskesci i pofalowania przy diugesc
pomiarowej
12 00 mm ) A
490 mm
500 mm
800 mm
5 ¢ t Scier ké )
13 Grubos¢ warstwy scieralne) [dotyczy kraweznikow c minimum 10 mm mierzona w garnej czesci
dwuwarstwowych]
2. Wiasciwosci fizyczne | mechaniczne (kazdy kraweznik powinien spetniaé wymagania)
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21 Wytrzymatosé na zginanie *) F Wytrzymatosc nmie nizsza niz 50 MPa
_Pomior wykenany ng farczy
Odpornast na écieranie {wg klasy & oznaczame | : szerokigj scierne], Béhmago,
2.2 Aormy GiH wg zat. G normy wg zat. H normy
< 20 mm = 18 00C mm3/5 000 mm2
i3 Odpornosé na poslizg/paslizgniecie — warfos¢ USRV I Wartosd srednia = 55
3 Odpornosé na worunki afmosferyczne lkryferia sfosowane taczniel
i z -
Odpornosd na zamrazanie/ rozmrazanie z udzielem ”dhytek Masy: po hadﬂmu ¥ ki
soli odladzgjacych Sredni Maksymalny
$4 : q A AR S
- badanie warstwy scieralnej = 0.5 kg/m2 =10 kg/m2
- adani inej tyezy
bndalme warstwy  konstrukcyjnej  (dotyczy < 10 kg/m2 < 6 leging
krwaznikéw dwuwarstwowychl :
s Wartost srednia dla kazdego krawgznika
32 Nogidil s £ nie wieksza niz 5,0%
4 Aspekty wizualne
Wymaganie dotyczage warstwy wierzchnigj
Rysy {poza drobaymi
) ‘ .
przytarciami ranspor N
towymi] widorzna gotym
okiem”
Rozwarstwiania W
it Wygtin | kraweznikach Niedopuszczalne
dwuwarstwowych
Uszkodzenia marglowe lub
dahini { e .
ROSONME wygladaiage Niedopuszczalne
pochodzagce z
zanieczyszezen
Nal I
alaty ~ wapienne  zwane Bajisweiiing
potoczme wykwitami
Wymaganie dotyczace warstwy wierzchniej
) fwierd |
Krawazniki o  spegalng) Zgptne ‘ Pl i
wzorem producenta i
feksturze . -
jednoradne w parfii
Zgodna z zatwierdzonym
Zabarwienie wzorem producenta i
jednoredne w parti
) ) Zgodna z zatwiardzonym
4.2 Tekstura | zaborwienie 4 Tekstura wzorem producenta i
jednorodne w parti
Ewentualne roznice W
jednolitosci fekstury  lub
zabarwienia,  spowodowane
nieuniknionymi  zmianami we | Dopuszczalne
wtasciwosciach surowcow i
zmianach warunkdw
twardnienia

*} W przypadku kontroli zgodnasei przeprowadzansj przez strong frzecis, (Przypadek H} depuszczona so, wymagania jak dla konfreli pradukcji.

Producent jest zobowinzany do wydanic e$wiedczenia o spetnieniu przez wyréb wiasciwosc wymienionych w Tabeli 1 w oparciu ¢ badanta typu

oraz wdrozany System Zaktadowe] Konfroli Produkejl

Producent moZe grupewac wyroby w rodziny na potrzeby prawndzonych badari zgoednie z pkt. 6.1 normy PN-EN 1340,

Kazda partia dostarczenych na budowe kraweznikéw powinna byc oznaczena zgodnie z pkt. 7 normy PN-EN 1340.

Wyprodukowane krawezniki zaleca sie uktadod na palefach w pozycii wbudowanio, 2 zastesowaniem padktadek drewnianych 1 fasm

handujacych,

Krawgzniki mozna skfadowad na atwarte) przestrzeni, na wyrawnanym i odwodnionym podiozu.
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W _miejscu tukéw poziomych ne ziezdoch i skrzyZzowaniach nalezy zastosowad kraweiniki befonowe tukowe o promieniu zqodnym z

projektowanym tukiem.
222 Beton na tawe fundamentowa,

Beton na tawe fundamentowa pod kraweznik powinien byc zgodny z norma PN-EN 206-1, klasy C 12/15.

Sktadniki befonu
- cement powszechnego uzytku wg normy PN-EN-197-1.
- kruszywo grube zgodne z norma PN-EN 12620 o wymiarze ziaren do D=16 mm, kategorin vziarnienia Ge90/15 lub Gc85/20 1 zawartosc pytaw 15 ;
= kruszywa drobne zgodne z norma PN-EN 12620 kategorn uziarnieria GfBS 1 zawartosc pylow i3 |
- wada - zaleca sie stosowad wode pitng z woedociogu, ktdra nie wymago badas. W przypedku czerpania wody z innych Zrddet, woda musi spetmiac
wymagania normy PN-EN 1308 |

- domieszki zgadne z norma PN-EN 534,

Ksztott 1 wymary tawy fundamentowe) wg Zatocznika Nr 1 zaakceptowane przez inspektora Nadzoru.

223 Podsypka cementawo-pioskowa

Jesli dokumentacja projektowa lub SS5T nie ustala inacze) fo na podsypke cemenfawo- piaskowa nalezy stosowac nastepujace maferiaty:

cement powszechnego uzytku wg. PN-EN 197-1,

kruszywo drobne 3/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategori uziarnienia G780, zawartosci pyiaw fi0,

kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategori uziarniema 0:80-20, zawartosc pylaw fdeklarawana (max. do 10% pytow),

woda zgodna z norma PN-EN 1098 (bez badan laboratoryjnych mozna stosowaé wode wadociagowa, pitna).

Zalecane proporcje mieszania cementu | kruszywa fo 14 (w stasunku wagowyml,

Kruszywo nie moze byt zaneczyszczone ciatami obcym: takimi jak trawa, szczatki korzem, konarow, szkto, plastik, grudki gliny.

Sktadowanie kruszywa powinno odbywad sie na podtozu rownym, utwardzonym 1 dobrze odwadnionym, przy zabezpieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem | zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi.

Cement w workach, o masie np. 25 kg, mozna przachowywad do:

10 dmi w miejscach zadaszonych na otwortym terenie o podtozu twardym 1 suchym,

ferminu trwatesc, podanege przez producenta, w pamieszczeniach o szczelnym dachu i Scianach oraz podioegach suchych i czystych,

Cement dostarczony luzem przechowuje sie w  spegalnych magazynach (zbiornikach  stalowych, betonowych), przystesowanych do

pneumatycznego zatadowania | wytadowania.
3. SPRZET

EA R Dgéine warunki stosowania sprzetu.
Ogolne warunki stosowania sprzetu podano w 0-00.00.20 "Wymagania ogdlne™.

Jokikolwiek sprzel, maszyny | urzadzenia miegwarenfujace  zachowania  wymagan  jakosciawych robot, zostana przez Inzyniera
zdyskwalifikowane | niedapuszczane do robot,

352 Sprzet do ustawiania kraweznikéw.

Roboty zwiazane z ustawieniem kraweznikow mogo byt wykonywane racznie | przy uzyciu sprzefu mechanicznego zockceptowanego przez

Inspektara Nadzoru.

4. TRANSPORT
4.1 Ogélne warunki transportu.
Ogalne warunki transportu podane w  0-00.00.00 "Wymagania agdlne”.
4 2. Transport kraweznikéw betonowych.
Krawe2niki hetenowe moge by¢ przewozene dowalnymi srodkami transportu,
Krawezniki powinny byt zaobezpieczone przed przemieszczemem sie | przed uszkodzemem mechanicznym w czaosie transpertu, o gsrna

warstwa nie powinna wystawad poza sciany srodka transportowago wisce) niz 1/3 wysokosci fe) warstwy.
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S. WYKONANIE  ROBOT
51 Ogéine zasedy wykenania robét.

Ogdlne zosady wykonania robdt podano w D-00.00.00 “Wymagania agdlne”.

5.2 Wykeonanie koryta pod tawe.
Wykop koryta pod tawe nalezy wykonal zgodnie z norma PN-B-06050.

Wymiary karyta pod tawe pawinny hyc dostosowane do wymiardw fundamenfu pod kraweznik oraz do gtebokosci i usytuowania kraweznika w

planie.
Koryto moze by¢ wykonane recznie lub mechanicznie w sposab nienaruszajacy struktury naturalnej dna koryta

Ona koryta powinno byc réwne | w razie potrzeby dogeszczone zageszczorkq sfopawn, Wskainik zageszczenia dna wykonanege koryfa pod

tawe, pawinien wynosi¢ co najmniej 1,97 wg nermalnej proby Proctora.

5.3.Wykonanie tawy pod kraweznik.

tawy betonowe w gruntach spoistych wykonuje sia zwykle hez szolowania z zastosowaniem worstwy odsarzajore] z piasku grubosc 5 om.

Przy gruntach sypkich tawe nolezy wykonywad w szalowanw.
tawe betonowa z oporem wykonuje sia w szolunku.
Klasa konsystenci mieszanki betonews] powinna wynesic 51 lub S2 wedtug metody opady stozka.

Beton rozscielony w szalowaniu powinien byc zogeszczony i wyrdwnany, zgodnie Z wymagamami normy PN-EN 13670.

5.4 Ustawienie kraweZnikow.

Nao wykonane} tawie betonowej nalezy ustewid kraweznik na warstwie podsypki cementowo-piaskowe} , o wilgotnodci optymalne] = 2% i

grubosei 3-5 cm po zageszczeniu.
Szerokosc spoin pionowych miedzy elementami powinna wynoesic 5-10 mm. Speiny nie wymagajg wypetnienia.

W przypadku koniecznosci uszozelnienia petagzend misdzy krawaznikami speina powinna byc wypetniona mesam elastyczaymi przeznaczonymi

do nawierzchni brukswych. Nie nalezy wypetniad spoin materiatami szbywnymi.

Spainowanie kraweznikew masami zlastycznymi <o namnig; na tukach lub po ocenie indywidualne) projektu jeszcze w innych wymagsjocych

tego miejscach.

Wykonanie spainowania przed utezeniem warstw bitumicznych, tak cby zachowad szezelnosé potaczenia w migjscu spiywu wod opadewych.

5.5 Pielegnacja nawierzchni | oddanie jej do ruchu.
Nawierzchnieg mozna addac do uzytku bezpesradnio po jej wykananiu.

Nie nalezy stosowad $radkow odladzajacych przed uptywem 28 dni od daty produkegi

6. KONTROLA JAKCSC ROBOT
6.1. Dgdlne zasady konfroli jokosci robéf.

Ogolne zasady kondroli jakosci robof podane w  D-30.80.00 "Wymagania ogdlne”.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien:

uzyskad wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obratu i powszechnege stosowania {certyfikaty zgodnosci, deklarage

wtasciwoscr uzytkowych, ewentuainie badania maferictow wykonane przez dosfawcdw ifp.l,
ewentualniz wykonad wiasne badania wtasciwosci maferiatow przeznaczonych do wykonania robot, okreslone w pki. 2.

Wszystkie dokumenty eraz wyniki baden Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzeru da akceptacji.

6.3.Badania odbiorcze kraweinikow.

Badania odbiorcze kraweznikow oparto o norme PH-EN 1340 Zataczrik B.

Rozrdznia sie dwa przypadki

Przypadek | - Wyrdb nie zestat poddany oceme 2godnoscr przez strane trzecig;

Przypadek Il Wyrob zesfai poddany acenie zgodnasci przez strone trzecig,

Jesti ma migjsce Przypadek #, badanie odbiorcze niz jest konieczne, z wyjatkiem sytuaci spernych.

W przypadku watpliwosc nalezy badac tylke sporne wiasciwosci
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Wymagana liczha kraweznikéw pawinna hy¢ pobrana z kazde] partii dostawy, w wielkesciach nie przekraczajacych podanych ponizej:

Przypadek | . 1000 m,

Przypadek Il zaleznie od okolicznosci przypadku spornego,

da 2000 m.

Krawezniki do badan powinny byc reprezentatywne dla dostawy | powinny byc pabrane rdawnomiernie z cate] dostawy.

Liczba kraweznikow przeznaczonych do pobrama z kazdey partii powinna by¢ zgodna z tabelq 2.

Tabela 2. Plan pobieramia probek dla badan odbterczych.

Wiasciwosi Matoda badania Przypadek | Przypadek Il 3]
Wyglad Zatarznik J 81 & 16] 1)
Grubos¢ warstwy Scieralnej 6 2) 8 L (16}
Ksztatt | wymiary Zatacznik € 8 1] 4 {16} 1)
Wytrzymatosc na zginanie Zatacznik F 8 L {16]
Zat k @
Ddpornodé na scieranie &) aracznt 3 3
lub H
Odpornesc na poslizg/postizgmetie 4] Zatagznik | 51 51
Odpornosc na warunki afmosferyczne
- nasiakliwost Zatagznik E 3 3
- adpornosc na zemrozanie/ rozmrazonie 2 udziatem  soli Zatagznik 0 35 35)

odladzajace; &4}

1 Te krawezniki moga, by uzyte do dalszych badar.

2} Punkt C.6 stosuje sie tylko do kraweznikéw z warstwa scieralng,

3) Liczha w nawiasie odpowiada liczhia, kiéra powinna by pobrana z partii w celu unikniecia powtdrnega pobierania prébek w przypadku,
gdy wedtug kryteriow zgodnoso nalezy zbadac dodafkowe krawezniki w celu dokenania oceny zgodnosci.

4] Badanie wymagane w przypadku wafpliwoscr lub sytuac)i sporne
5] W przypadku kraweznikow dwuwarstwowych badaniu nalezy poddac po 3 probk dla warstwy fokturowe) | kanstrukeyjne)

Wyniki badar powinny spetniac wymagania podane w pkt. 2.

6.4. Sprawdzenie przygotowania koryta

Kantrola przygotowania koryta polega na sprawdzeniu zgodnosci jego wykonania z wymaganiami podanymi w pkt. 5.2.

6.5. Sprawdzenie wykonania taw.

Sprawdzeniu podlega

zqodnosc profilu padtuznego gérne] powierzchni taw z dokumenfacja, dopuszczalna folerancja +1 cm na kazde 100 m,

wysakos¢ (grubasc) taw z tolerangya +10 % wysokosci projektowane; iw Z punktach nao 100 m),

szarokosc gornej powierzchni taw z toleranga + 13 % szerckosc projektowane) (w 2 punktach na 100 m),

réwnost gorne) pewierzchni tawy (w 2 punktach na 100 mi - telerancja przeswitu < fcm,

odchylenia Linii taw od projektowanego kierunku - foleranga 2 cm na 100 m taw,

sprawdzenie wytrzymatoesci na sciskanie betonu uzytege do wykonanio taw na probkach szesciennych o boku 15 cm, wg PN-EN 206-1. Nalezy

pobra¢ do badan co naymniej 3 probki z partit whudowanego befonu.

6.6. Sprawdzenie ustawienia kraweznikéw.

Sprawdzeniy padlega:

odchylenie linil kraweznikdw w planie — maksymalne odchylenie moze wyniesc 1 cm na kazde 100 m,

odchyleniz niwelety garne) ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowane) tolerancja +1 cm na kazde 100 m badanege krawezniko,

rawnasé gornej powierzchni kraweznikéw sprawdzana przez przytezenie ftrzymetrowej taty w dwdch punktach, na kazde 100 m kraweznika,

przy czym przeswit pomiedzy gorng powierzchnia kraweznika a przytezong tafq nie moze przekraczac 1 cm,

Jezell wszystkie pomiary 1 badania daty wynik pozytywny, mozna uznac, ze kraweznik zostat ustawiony prowidiowa.

7. OBMIAR ROBOT.

Ogclne zasady obmiaru robdb pedone w D-03.00.00 .Wymagania ogdine™

Jednostka obmiarowa, jest 1 m ustawionego kraweznika betonowego, na poedstawie Dokumentagi Projekfowej | obmiary w terenie.
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8. ODBIGR ROBOT.
Ogdlne zasady odbioru robét pedane w 0-00.00.0 "Wymagania agélne”.

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie wynikew badan loboratoryjnych materiatow, kontroli jokesc robot, obmiaru w terenie i

stwierdzeniu zgodnosci wykanania tych robat z Dokumentacja, Projektowa i niniejsza, SST.
Odbiorowi robat zanikgjagych | ulegajacych zakryciu podlegaja:
5 wykonanie koryta pod towe,
- wykonanie tawy,
—  wykonanie podsypki.

Odbiér tych robst powinien by¢ zgodny z wymaganiami D-00.00.00 "Wymagania ogdlne” oraz niniejsza, SST.

3. PODSTAWA PLATNOSCI

Ggalne ustalenia detyczace podstawy ptatnosc podano w D-00.90.00 ,Wymaganma ogolne”.

Ptatnost za 1 m ustawionego kraweznikao betonowego nalezy przyjmowed zgodnie z obmiorem i ocena jokosc wykenanych robdt na podstawie

pomigrow 1 bodan laboratorynych.
Cena robét zwiozanych z ustowieniem kraweznika obeimuje:
- oznakowanie robot,

- prace pomiarowe,

zakup i dostarczenie potrzebnych materiatdw,

]

wykananie wykepu pod tawe

przygotowanie podioza 1 ewentualne wykonanie szalunky,

rozdécielenie, zageszczenie, pielegnacia betonu 1 rozabranie szalunky,

1

ustawienie kraweznmikow na warstwie podsypki cemenfowo-piaskowe; grubiosa 3-5 om,

zasypume zewnetrzne) sciany gruntem | jego zageszczenie,

przeprowadzenie wymaganych pomiardw i badan.

odwiezienie sprzefu.

10. DOKUMENTY ZWIAZANE. NORMY

PN-EN 1340 Krawazniki betonowe. Wymagama | metedy badan.
PN-EN 206-1 Beton, (zesc | Wymagania, wtasciwosci, produkcja 1 zgodnose.
PN-EN 197-1 Cemant. Skiad wymogania  kryterio zgadnoscl dotyczage

cementdw powszachnego uzytku.

PN-EN 12620 Kruszywa do hetonu

PN-EN 1008 Woda zarchowa do befonu. Specyfikacja pobierania probek,
badanie i scena przydatnadcl wody zarobowej da
betonu, w tym wedy odzyskanej z procesdw produkc betonu.

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych | zwiazanych hydraulicznie
maferiatdw stosowanych w obiektach budowlanych i
budownictwie drogowym.

PN-B-06056 Geatechnika. Rebety ziemne, Wymagania ogdina.

PN-EN 13670 Wykonanie konstrukci z betonu.
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PRZYKLADY USTAWIENIA KRAWEZNIKOW BETONOWYCH NA EAWACH (v

b) Kraweznik typu ulicznego 15 x 30 ¢m

a) Kraweznik typu ulicznego 20 x 30 cm
na fawie betonowej zwyklej

na lawie betonowej z oporem

lem/
‘lJi.._*
1 ll'l’
* === ")
{ hodnik
i L
|
i = :
1 g 7
! s
i
l 2
{ m‘r'" 3 ,
: i -
< 4 o ] v
A e e
« 20 i
I Krawgrmk, typ ciezki 20x30x 100 cm L. kraweznik. typ uliczny 15x30x100 cm

2. podsypka cem -piaskowa |:4 2. podsypka cem.-piaskowa |:4

3 tawa zbetonu By2,15 3, tawa z betonu BC12/15

) Kraweznik typu drogowego |5 x 30 ¢cm na

e) Krawgznmik typu drogowego 12 x 25 ¢m
tawie betonowej

na fawie zwirowej lub thuczniowe;

femf -

fem/

1. krawegznik, typ drogowy 15x30x 100 ¢cm
2. podsypka cem.-piaskowa |4

3 tawa z betonu B10O

krawgznik, typ drogowy 12x25x100 cm
. podsypka z piasku
- lawa 2wirowa lub thuczniowa

o b -
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem rnimiejsze] szczegotowe) specyfikacy fechmiczne) [SST) sa wymaganio dotyczace wykonania 1 odbioru robdt zwiazanych z
usfawieniam betonaowego obrzeza chodnikowege dla zadania ,Projekt budowy chodnika wzdtuz potudniowej strony ulicy Kurpinskiego lod pawilondw da
ul. Wojciechowskiega)™.

1.2. Zakres stosowania SST

Ogslna specyfikacja techniczna ma zastosowanie jako dokument przetargowy przy zleceniu i realizag)i robét zwigzenych z inwestyga, opisang,
w pkill

13. Zakres robét objetych SST

Ustalenio zawarte w niniejsze; specyfikacyi dotycza zasad prowadzemia robdt 2wiazanych 2z ustawieniem befonowego obrzeza chadnikowego
8x30x100 ¢m na tawie betonowej.

1.k. Okreélenia podstawowe

14.1. Obrzeza chodnikowe - prefabrykowana belki befonawe rozgramiczajage jednastrannie lub dwustronnie ciggl komunikacyine od ferendw nie
przeznaczonych do komunikagii.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe sa zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami 1 definicjami podanymi w SST D-00.00.00
JWymagania ogdlne” pkt 1.4,

1.5. Ogélne wymagania dotyczage robét

Ogolne wymagania dotyczace robét podano w SST 0-00.00.00 ,Wymagania agétne”™ pkt 1.5,

2. MATERIALY

2.1 Ogéine wymogania dotyczace materiatéw

Ogalne wymagania detyczace materiatow podano w D-10.00.00. "Wymagania ogolne” .

Wszystkia materiaty uzyte do budewy powinny pachedzic tylka ze #rédet uzqodnionych | zatwierdzenych przez Inspektora Nadzoru. Zrédia
materiataw pewinny byd wyhrane przez Wykonawce 2 wyprzedzeniem przed rozpoczeciem robot mie pazmie; miz 3 tygodnie.

Da kazdej ilosc jednorazawo wysytaneqa materiatu labrzezy betonawych, piaskul dotaczony powimien byé deokument potwierdzajacy jego jakesc na
podstawie przeprowadzaonych badarn.

2.2 Obrzeza betonowe

Do wykenama robot nalezy uzyc obrzeze betonowe o wymiarach 8x30cm- beton klasy C25/30 (B-30).
Wymiary nominalne powinny hyc zadeklarowaone przez Producenta zgodnie z wymaganiami SST.

Lp. Badana cecha Wymagania wg PN-EN 1340

1 Dtugosc +1% nie mmig) mz (<kmm) 1 nie wiacg) iz (+10mm)

2 Wymiary powierzchni  za  wyjatkiem | +3% nte mnig) miz (-3mm] | nie wiacej niz {+5mm)

promienia
3 Pazostate wymiary +5% nie mnie niz [-3mm) i niz wiace} miz {+10mm]
b Ptaskosc 1 prostaoliniowaosd Dtugesc pomiarawa w mm Dopuszczalna edchytka ptaskosci i
prosfoliniowosc w mm

300 15
400 +20
500 25
800 +40

Wymagania techniczne wobec obrzezy betonowych, zgodnie z PN-EN 1340 przedstawia tablica 1.

Tablica 1
Lp. Cecha Zatarznik Wymagania
Wtasciwosci fizyczne | mechaniczne
1 [Odpornos¢ na zamrazanie/ 8} Ubytek masy po badanmu: warfosc srednia = 1,0 kg/m*, przy czym kozdy pojedynczy
rozmrazanie z udziatem soli wynik <15 kg/m’
odladzgjacych
2 Wytrzymatos¢  na  zginanie  (Klasa F Dla klasy 2 kazdy pojedynczy wynik =4 0MPa

wytrzymatoso ustalona w dokumentacj
projektowej lub  przez  Inspektora

Nadzeru)
3 Trwatosc ze wzgledu na wytrzymatose F Krawezniki moja zadawalgjaca  trwatosc (wytrzymatosc) jesti spetnione sa wymagania
punktu 2.3 oraz poddawane so normalne) konserwagji
b Nasiakliwasc Wartosc srednia dia kazdego elementu < 50 %
Odpornosc na scieranie GiH Odpornosc przy pemiarze na tarczy
Klasa szerokig) scierngj, wg zal. O Bohmego,
odparnosci normy — badanie podstawowe wg zat. H normy — badanie
alternatywne
[ =23 mm < 20000 mm*/5000 mm*
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) Odparnosé na poslizg/ | a} jesli garna powlerzchnia kraweznika nie byta szlifowana i/lub polerewona —

poslizgniecie zadawalajaca odpornosd,

bl jesli wyjothkowo wymaga sie podania wartosci odpornosci na poslizg/poslizgniecie —
nalezy zodeklarowad minimaing, jej wartosc pomierzona wg zatf. I normy {wahadiowym
przyrzadem do badania tarria),

] trwatosc odpornosc na poslizg/poslizgniacia w narmatnych warunkach uzytkoewania
krawaznika jest zadawalajaca prze? caty okres uzytkowania, ped warunkiem
wtasciweqo utrzymywania | gdy na znacznej czasci nie zostato edstonigfe kruszywo
padieggjagce infensywnemy polerowaniu.

dl wartesé sredmia USRY = 55

Aspekty wizualne

1 Wyaolad J al powierzchnia kraweznike nie powinna miec rys i odpryskéw,
b} nie dopuszcza sig rozwarstwien w krawgznikach dwuwarstwowych
¢t} ewentualne wykwity nie sg uwazane za istotne

Ohbrzeza nalezy sktadowal w pozyc ustawiania. Skiadowonie obrzezy pewinno byd zorganizowane w sposdb chronigcy materiat przed jege
uszkodzeniem mechanicznym | przed wptywem ewenfualnych, szkodliwych czynnikow zewnefrznych na beton.

2.3 Materiat na podsypke i do wypetnienia spoin
Zgadnie z S5T D-05.03.23a

3. SPRZET

3.1 Cgélne wymagania dotyczoge sprzetu

Ogdlne wymaganmic detyczaece sprzefu podano w D-00.00.00. "Wymagania ogdlne” .
Roboty mozna wykenywad racznie przy pomocy drobnego sprzetu.

4. TRANSPORT

4.1 Ogdlne wymogania dotyczare transportu

Qgdlne wymagania dotyczace fransporfu padano w  0-00.00.00. “Wymagania ogdlne”.

4.2 Wymagania dotyczage Fransporfu

Betonowe obrzeza powinny byc przewozone dowolnymi srodkami transporfu po osiagnieciu przez beton wyfrzymatosc minimum 07 wyfrzymatosc
projektowe). Obrzeza powinny byc zobezpieczone przed przemieszczeniem sig | uszkodzeniamt w czasie fransporfu.

Transpert cementu powinien byé zgodny z BN-88/6731-08.

Kruszywa mozna przewozic dewolnym srodkiem fransporfu, w worunkach zobezpieczgiagych je przed zamieczyszizeniem | ZmiEsZoniem z nnymi
materiatami. Podrzas transpertu kruszywa pewinny by¢ zahezpieczane przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpyleniem,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Ogdine wymagania dotyczage wykonania robét

Ogdlne wymagania detyczace wykonania robét pedanc w D-00.00.00. "Wymaogania ogélne”.

Oznokowanie robét prowadzonych w pasie drogowym nalezy wykonad zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastrukfury z dnia 3 tipce 2003r w
sprawie szezegotowych warunkow ftechnicznych dla znakaw | sygnatéw drogewych oraz urzadzen bezpieczersiwa ruchu drogoweqe | warunkdw ich
umieszczania na drogach poz. 2181 Dzienmk Ustaw Nr 220 z dmia 23 grudnia 2003r Zatocznik 31 4.

5.2 Wykonanie keryta gruntowego {wykopu)
Wymiary wykopu powinny odpowiadad wymiarom obrzeza w planie. Dne wykopu powinne byt wyprofilewane | zageszczone.
Wskatnik zagaszczenia min. 3,97 wadtug normalna) metody Proctora,

5.3 Ustawienie obrzezy

Ustawienie abrzezy wykonuie sie na podsypce piaskowe] o grubosc warsbwy Scm po zageszozeniu.

Wysckodc obrzeza nad nawierzchnig od sfrony ciagy komunikacyjnege powinno wynasié 2-5cm. Niweleta obrzeza powinna by¢ zgodna z prajektawang
niwaleta ciogy komunikacyjnego. Tylna sciana obrzeza powinno byc po ustawiemu obsypana maskiem, zwirem lub migjscowym gruntem przepuszczalnym.
Materiat, ktorym zostanie obsypana fyina sciano obrzeza nalezy ubid.

Spoiny nalezy wypetnic piaskiem sredmio lub drobnezigrnistym.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogdlne wymagania dotyczage kontfroli jakosci robot
Ogdlne wymagania datyczace kentroli jakoscs robét pedano w D-00.00.60. "Wymagania agdlne™ .

6.2 Kontrola przed przystopieniem de robot
Przed przystapieniem do robat Wykonowca powinien:

— uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczojege wyroby budowlane do obrotu 1 powszechnego stosowamia {certyfikaty zgodnesci, deklarace
zgodnesdi, ew. badania materiatéw wykonane przez dostawcow itpl,

— sprowdzid cechy zewnefrzne obrzezy.

Wszysfkie dokumenty oraz wyniki badan Wykonawca przedstawia Inspektorowi Nadzoru do akeeptac.

Sprawdzenie wyglady zewnetrznego kraweznikaw nalazy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar | ocene uszkodzen wystepujacych
na powierzchmach 1 krawedziach elementu zgodnie z wymaganami podanymi w pkt.2.2.

Badarnia odbiorcze obrzezy betonowych zgadnie z  SST D-08.01.01 punkt 6.3.
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6.3 Bodania w czasie robédt
W czasie robat nalezy sprawdzié wykananie
a) koryta pod podsypke - zgednie z wymagomami pkt 5.2,
b} podsypki piaskowej zgodnie z p. 5.3,
) usfawienia betonowego obrzeza chodnikowege — zgodnie z p.5.3, przy dopuszczalnych odchyleniach
—  hinit gbrzeza w planie, ktore moze wynosi¢ + 2cm na kazde 100m dtugosc obrzeza,
=  nmiwelety gornej ptaszczyzny ohrzeza | ktsre moze wynosié £lcm na kazde 100m dtugesc: abrzeza,

—  wypetnienia spoin,
dl obsypanie zewnefrzne| sciany obrzeza.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét
Ogalne zasady obmiaru robhét pedanc w D-00.00.03 ,Wymagania ogdtne”.

7.2 Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 m [metr} wykonanege obrzeza betanowego 8x30cm na podsypce piaskowej grubesc Sem.

8. ODBIOR ROBOT

8.1 Ogélne wymagania dotyczage odbioru robét
Ogalne wymagania dotyczaze odbioru robét pedano w D-00.00.00. Wymagania agalne”.
Roboty uzngje sie za wykonane zgodnie z Ookumentacja Projektowa, SST 1 wymaganiami Inspektora Nadzoru, jezeli wszystkie pomigry | badama z

zachowaniem toleranc)i wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Qgélne ustalenia dotyczare podstawy ptabnosc pedano w D-00.00.00 ,Wymagania agatne™

9.2 Cena jednostki obmiarowej
Cena jednostkowa stanowi cene usredniong dla przyjefego sposobu wykonania | obeymuje
- prace pomiarowe | raboty przygotowawcze,
= aznakowanie robot | jego utrzymanie,
- koszt zapewnienia niezbednych srodkow produkcy,
- zakup, dostarczenie 1 sktadowanie materiatow,
=; wykonanie koryta | zageszczenie jego dng,
— wykonanie podsypki piaskowej |
—  ustawienie obrzezy na podsypce,
- wypetnienia spoin,
- pielegnacja 1 ochrona obrzezy w czasie robat,
= przeprowadzenie pomiarow 1 badan laboratorynych, wymaganych w SST, w tym dodatkowo zleconych przez Inspektora Nadzoru,
t koszty zwiazane z utrzymanem czystosc na przyleggacych drogach,
- uporzadkowanie migjsca prowadzonych robot,
—  wykonanie innych czynnasci niezbednych do realizagy robot objetych minigjsza SST 1 zgodnych z Dokumentacja Projekfowa 1 SST.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PH-EN 1340/ PN-EN 1340/AC Krawezniki betonowe. Wymagania | metody badan

PN-EN 1008 Woda zarehowa do betonu, Specyfikacja pebierania probek, badamia « ocena przydatnosci wody zarebowe) da befenu, w tym
wody odzyskane] z procesdw produkejt betanu

PN-EN-197-1 Cement. (zgs¢ 1 Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dot. cementy powszechnego stosowania

PN-EN 13139 Kruszywa do zapraw

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwiazanych i zwigzanych hydraulicznie materiatéw stosowanych w obiektach budewlanych i budawnictwie
drogowym

PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z batonu. Metady pomiaru cach geomatrycznych
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1. WSTEP

11. Przedmiot SST

Przedmiotem nimejsze] szczegélowe) specyfikacy techniczne) (SST) sa wymagana dofyczace wykonama 1 odbioru robst zwiazanych 2
zatozeniem 1 pielegnacja zieleni przylegte) dlo zadania Projekt budowy chodnika wzdluz pofudniowe] strony ulicy Kurpinskiego lod pawilondw do ul
Wojciechowskiego)”.

1.2. Zakres stosowania SST

Dgolna specyfikacja fechniczna {SST] stanowi obowiazujaca podstaws opracawania szczegatowe) specyfikac)i technicznej (SST] stesowang
jaka dokument przetargowy i kontrakfowy przy zlecamu i realizag)i robat na drogach krgjowych 1 wojewddzkich.
Zaleca sie wykorzystanie SST przy zlecamu robot na drogach miejskich i gminnych.

1.3. Zakres robot objatych SST

Ustalenia zawarte w niniajsze] specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rebet zwigzanych z:
- zaktadaniem | pielegnacja trawnikow na terenie ptaskim w zwiazku z reprofilacja terenu szer. do 1.0 m od projektowanego chodnika.

1.4. Okredlenia podstowowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadejaca wiasciwascl zapewnigjace roslinom prawidtowy rozwaj.

14.2. Materiat roglinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatdw jednorocznych | wieloletnich.

14.3. Bryta korzeniowa - ufarmowana przez szkdtkowaonte bryla ziem z przerastgjacym ja korzemami roshiny.
14k Forma naturalna - forma drzew da zadrzewien zgodna z nafturalnym cechami wzrostu,

145 Forma penna - forma drzew i niektorych krzewdw sztucznie wytworzona w szkdtce z pniemi o wysokosc od 1,80 do 2,20 m, z wyraznym nie
przycigtym przewodnikiem | uformowang, korona,

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiasciwa dia krzewdw lub forma drzewa utworzana w szkétce przez mskie przyciecie przewodmka celem uzyskania

wielopedowosci.

147 Pozostate okreslena podstawows sa zgodne 2z obowigzujgcymi, aedpowiednimi polskimi normami + 2z definigami podanymi w SST D-00.00.00
«Wymagama ogdlne” pkt 1.4

15. Ogélne wymagania dotyczage robét
Dgolne wymagamia daotyczace robot pedanc w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne™ pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogéine wymagania dofyczace maferiatéw

Ogélne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania | sktadowania, pedano w SST [0-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 2,

2.2, Ziemia urodzagjna

Ziemia uredzajng, w zaleznosc od migjsca pozyskania, powinna posiadac nastepujare charakferystyki:
— ziemia redzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robot budowlanych | zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokesa,
— ziamia pozyskana w innym miejscu i destarczona na plac budewy - nie moze byc zagruzawana, przerosnigfa korzemami, zasalona lub
zanieczyszezona chemiczne.

2.3. Naosiona traw

Nastona traw nagjczascie] wystepujg w postaci getowych mieszanek z nasien raznych gatunkiw.
Gotowa mieszanka traw powinno mied oznaczony procentowy sktad gatunkowy, klasa, numer narmy wg kfdrej zostata wyprodukowana,
zdolnos¢ kietkowania.

3. SPRZET

3.1 Dgélne wymagania detyczace sprzefu
Ogolne wymaganic dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej

Wykanawca przystepujary do wykanania zieleni drogaowej powinien wykazac sie mozliwoscig korzystama z nastepujacego sprzefu:
— glebogryzarek, ptugéw, kultywatorow, tron do uprawy gleby,
~ watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania frawnikdw,
— kostarki mechaniczne] do pielegnacji frawnikow,
— sprzatu do pozyskiwama ziemi urodzajne) (np. spycherki gasiennicowe), koparki),
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L TRANSPORT

&.1. Ogélne wymaganio dotyczace tronsportu

Ogélne wymagania dotyczace fransportu pedans w SST D-00,00.00 ,Wymagania egdlne” pkt 4,

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robdt

Ogdlne zosady wykonania robdt podane w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Trawniki

5.2.1. Wymagania dotyczace wykenania frawnikow

Wymagania dotyczace wykonanio robdt zwiozanych z trawnikam sg nastepujace:
teren pod frawniki musi byd oczyszozony z gruzu | zanleczyszozen,

przy wymianie gruntu rodzimege na ziemie urodzajna feren powinien byc obnizony w stosunku do gazondw lub kroweznikdw o ok. 15 cm - jest to
miejsce na ziemie urodzajng {ok. 10 om] 1 kempost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu frawnikdw na gruncie redzimym krawgznik powinien znadowal sie 2 da 3 cm nad ferzmam,

teren powinien byd wyrdwnany | splantowany,

ziemia urodzana powinng byc rezscelane rawng warstwo | wymieszana 2z kompastem, nawozami mineralnymi eraz starannie wyrdwnang,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowad watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrahic,

siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

okres signia - naojlepszy okres wiosenny, najnéZnie) do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wystewane so w Hdosci od 1 do & kg ne 100 m?, chyba ze SST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona fraw wysiewane sg w ilosct & kg na #00 m?, chyba ze 55T przewiduje inaczej,

przykrycie pasion - przez przemieszanie z ziemig grabiomi ub watem kolczatka,

po wysiewie nasian ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznege wyrdwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsiakania
wody. Jezell przykrycie naston nasfapite przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stesowad watu gtadkiege,

mieszanka nasion trawnikowych moze by< gotowa lub wykonana wg skiadu podanege w S5T.

5.2.2. Pielegnacia trawnikow

Najwoznigjszym zabiegiem w pielagnacyi frawnikdw jest keszenie:
pierwsze koszenie powinno by przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wyscokost ckoto 10 cm,

nastepne koszenia powinny sie odbywac w fakich odstapach rzasu, aby wysckesc frawy przed kolajnym koszeniem nie przekraczeta wysckosci 10
do 12 cm,
osftatnie, przedzimowe koszenie frawnikow powinno by¢ wykonane z f-miesiacznym wyprzedzeniem spodziewanege nastania mrozow (dia warunkdw
klimatycznych Palski mozna przyjof pierwszo potowe pazdziernikal,
koszenia frawnikéw w catym okresie pielegnacji powinny sie odbywad czesto i@ w regularnych odstepach czasu, przy czym czestosé koszenia i
wysokosc ciecia, nalezy uzalezmad od gatunku wysiane) trawy,
chwasty trwaete w pierwszym okresie nalezy usuwac recznie; $rodki chwastahdjcze o selektywnym dziataniv nalezy stesowac z duzg estraznoscig,
i dapiero po ckreste 6 miasiecy od zaltozenia frawnika

Trawniki wymagaja, nawozenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar w ciagu roku. Mieszanki nowozow nalezy przygotowywad tak, aby

trawom zapewnit skiadniki wymagane w poszczegolnych porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewaga, azofu,
od potowy lata nalezy sgraniczyc azet, zwiekszajac dawki potasu i fosforu,

ostatnie nawozaenie nie powinno zawieral azetu, lecz fylko fosfar i potas.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogélne zasady koentroli jokosci robot

Ogolne zasady kontfroli jokesci rebot podana w SST D-00.00.39 ,Wymagania agolne” pki 6.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykenywania frawnikow poleqa na sprawdzeniu:
oczyszezenia terenu z gruzu | zanieczyszcozen,
okreslema loso zanieczyszezen [w m],
pomigru odlegtosc wywozu zomeczyszezen na zwatke,
wymiany gleby jalawaj na ziemie urodzgina z kontrola, grubosci warstwy rozscelong) ziem,
ilogcr rozrzuconego kompostu,
prawidtowego uwatowania terenu,
zgodnosc skiadu gotowe] mieszanki traw z ustaoleniami dokumantac) projektows),
gestasci zasiewu nasion,
prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszrzania,

okreséw padlewania, zwtaszcza podczas suszy,
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— dosiewania ptaszczyzn brawnikow o zbyt matej gestosci wykietkawanych zdziebet trawy.
Kontrola rebét przy odbiorze trawnikdw dotyczy

— prawidtowe| gastosc trawy (frawniki bez taw. ,tysin’,

— obecnosci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

. 0BMIAR ROBOT

—~

71. Ogétne zesady obmiaru robot

Ogélne zasady cbmiaru robet podane w SST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 7.

72. Jednostka obmiarowa

Jednostka, abmiarowa, jest:

— m {metr kwadratowy) wykonania trawnikdw,

8. ODBIOR ROBOT

Dgélne zasady odbioru robét podano w SST 0-30.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 8.
Rohoty uzngje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SS5T 1 wymagomam Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary | badania z

zachowanmem tolerancy wg pkt & daty wyniki pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1 Ogélne ustalenia dotyczacre podstawy ptatnosci

Ogélne ustalenia dotyczaze padstawy ptatnosc podano w $ST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowe)
Cena wykonania 1 m* trawnika ohejmuje:
— raboty przygotowawrze: oczyszczenie terenu, dowoz ziemi urodzgyne) rozscielenie ziemi urodzajne), rezrzucanie kompostu,

— zaktadanie trawnikow,
— pielegnacje, frawnikdw: padlewanie, koszenie, nawazenie, adchwaszczanie.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
1. PN-G-98011 Torf rolriczy
2. PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne drzewa | krzewy igloste
EX PN-R-67223 Materiat szkoétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste
b, PN-R-67032 Cebule, bulwy, ktacze 1 korzenie bulwiaste rostin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kampost fekaliowa-tarfowy
6. BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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