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1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

[1]Zlecenie Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu, numer wskazania
IDI.I1.224.120.013.2021.

[2]Plan sytuacyjny uktadu drogowego. Mapa zasadnicza.

[3]1,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania
na drogach” ktéry stanowi zatgacznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181
z dnia 23 grudnia 2003. Tekst rozporzadzenia przywotuje 4 zataczniki
zawierajace wytyczne do projektowania oznakowania pionowego, poziomego,
sygnalizacji Swietlnej oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

[4],Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkdéw technicznych
dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”. Dziennik Ustaw RP
z dnia 7 wrzesdnia 2015. Poz.1314.

[5]Zarzadzenie nr 15 Dyrektora Zarzgadu Drég Miejskich w Poznaniu z dnia 23
lipca 2015 w sprawie wytycznych, jakim powinny odpowiadaé¢ projekty
organizacji ruchu przygotowywane oraz opiniowane przez Dyrektora Zarzadu
Drég Miejskich w Poznaniu.

[6]Projekt wykonawczy w ramach budowy chodnika i drogi rowerowej na ulicy
Dolna Wilda i na odcinku od ulicy Piastowskiej do ulicy Czechostowackiej
w Poznaniu.

[7]Projekt sterowania sygnalizacji sSwietlnej skrzyzowanie nr 104. Numer
MOL3509/TECH/IP301
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2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
w ramach budowy chodnika i drogi rowerowej na ulicy Dolna Wilda i na odcinku
od ulicy Piastowskiej do ulicy Czechostowackiej w Poznaniu. Zakres zmian

organizacji ruchu przedstawiajg rysunki zatgczone na korncu opracowania.
3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Ulica Dolna Wilda w zakresie opracowani jest drogg powiatowg dwujezdniowg
od skrzyzowania z ulicg Piastowska do skrzyzowania z ulicaq Czechostowacka.
Ulica posiada dwie jezdnie o szerokosciach po 7 m. Przy skrzyzowaniu ulic Dolna
Wilda, Piastowska oraz Czechostowacka znajduje sie siedziba Aquanet.
W zakresie opracowania projektowany chodnik oraz droga rowerowa znajduje sie
wzdtuz zachodniej czesci jezdni Dolna Wilda oraz przy przejsciu dla pieszych oraz
przejezdzie rowerowym na ulicy Czechostowackiej przy skrzyzowaniu tej ulicy

z ulica Swietego Szczepana.
4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

W projekcie wyznaczono dwa etapy przebudowy w zwigzku z wykonaniem
prac na chodniku oraz w jezdni.

W pierwszym etapie zostat zamkniety prawy pas jezdni przed skrzyzowaniem
ulic Dolna Wilda - Piastowska - Czechostowacka w kierunku potudniowym,
a srodkowy pas jezdni umozliwia jazde na wprost oraz skret pojazdéw w prawo.
Na odcinku od skrzyzowania ulic Dolna Wilda - Piastowska - Czechostowacka do
wiaduktu kolejowego linii 272 Poznan - Kluczbork zostat zamkniety prawy pas
jezdni w Kkierunku potudniowym. Zaprojektowano przystanek autobusowy
tymczasowy Piastowska PINZO1 za istniejacq obecnie zatoka. Ruch pieszych na
skrzyzowaniu ulic Dolna Wilda - Piastowska - Czechostowacka zostat
poprowadzony przejsciami dla pieszych poétnocnym oraz  wschodnim
udostepniajac minimalng szerokos¢ chodnika 2 metry proponowang ktadka dla
pieszych umozliwiajacq dojscie z przystanku autobusowego tymczasowego do
siedziby Aquanet.
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UWAGA ! Zawezenie pasa wymagalo sprawdzenia ingerencji
w macierz czasé6w miedzyzielonych w aktualnym programie sterowania
sygnalizacji. Po przeanalizowaniu obliczen stwierdzono, Zze zmiana
organizacji ruchu nie wplywa 2znaczaco na macierz czasow
miedzyzielonych. Tylko w jednej sytuacji stwierdzono czas wyzszy niz
w macierzy istniejacej dla skrzyzowania. W ramach urzadzen
sygnalizacji swietlnej nalezy zastoni¢ na czas prowadzenia prac w etapie
I sygnalizatory warunkowe na wlocie péitnocnym i 2zachodnim
skrzyzowania Dolna Wilda - Piastowska. Tabele potwierdzajace
powyzsze stwierdzenia przedstawiono na koncu opracowania. Obliczenia
dotyczq tylko grup sygnatowych analizowanych pod wzgledem zmiany
organizacji. Trajektorie ruchu przedstawiono na rysunku 2.

W drugim etapie zostat zamkniety prawy pas jezdni od wiaduktu kolejowego
linii 272 Poznan - Kluczbork do istniejagcego oznakowania pionowego D-1 oraz
zawezony pas jezdni przeznaczony do skretu w prawo do skrzyzowania ulic
Czechostowacka - Dolna Wilda w kierunku potudniowym. Wymiana pasazeréw
przystanku Piastowska PINZO1 odbywa sie juz w przebudowanej zatoce. Ruch
pieszych zachodnig strong analizowanego zakresu stanowi wytgcznie dojscie do
zatoki autobusowej. Na skrzyzowaniu ulic Swietego Szczepana i Czechostowackiej
wskazano ruch pieszego w taki sposéb, aby w celu dojscia do przystanku
autobusowego pasazerowie kierowali sie do przystanku Malinowa MALIO2.
W przypadku dojscia do wschodniej strony ulicy Dolna Wilda piesi kierowani sq
ulicg Czechostowackg w kierunku potudniowo - wschodnim, a nastepnie do
skrzyzowania Czechostowacka - Dolna Wilda. Na skrzyzowaniu ulic éwietego
Szczepana
i Czechostowackiej przy potnocnym przejsciu dla pieszych oraz przejezdzie
rowerowym wyznaczono zwezenie w zwigzku z dowigzaniem chodnika i drogi dla
roweréw w przebudowywanym obszarze.

W zwigzku z wykonaniem prac w jezdni wraz z mozliwoscig przejazdu przez
plac budowy pojazdéw uprawnionych.

Etapy powinny zosta¢ zrealizowane zgodnie z kolejnoscia rysunkow.

Uwaga! Wykonawca jest zobowiazany na tydzien przed wprowadzeniem

organizacji ruchu dla etapéw I i II do poinformowania Miejskiego Inzyniera
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Ruchu w Poznaniu, o dacie rozpoczecia i czasie trwania prac. Nakazuje sig, aby
wykonawca zorganizowat prace tak, aby zapewni¢ w odpowiednich etapach
przejscia dla pieszych oraz dojscie do przystanku komunikacji publicznej.

Planowy termin wprowadzenia organizacji ruchu: 2021 rok.
Organizacja ruchu bedzie obowigzywac przez caly czas trwania budowy:
koniec 2022 roku.

4.1 OZNAKOWANIE PIONOWE.

Wprowadzenie zmian opisanych w punkcie 4 wymaga modyfikacji
oznakowania pionowego na catym analizowanym obszarze. Zmiany w zakresie
oznakowania pionowego przedstawiajq zataczone rysunki organizacji ruchu. Do
oznakowania pionowego nalezy zastosowal znaki wielkosci Srednie z folii
odblaskowej typu 2. Tarcze znakdéw powinny by¢é mocowane na stupkach
stalowych ocynkowanych sr. 52mm w sposob wskazany na rysunkach organizacji
ruchu (rury na stupki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-
74220). Wszystkie projektowane (znaki tymczasowe) w ramach organizacji ruchu
stupki i tarcze znakdow muszg zosta¢ oznaczone jaskrawym elementem z opisem

projektu dla jakiego zostaty zastosowane.

4.2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA.

Zabezpieczenie i oznakowanie granicy terenu robot prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢ dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze
a takze zapewnia¢ bezpieczenstwo uczestnikom ruchu oraz osobom wykonujacym
prace instalacyjne. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte do zabezpieczenia
i oznakowania miejsca robdét na drodze powinny by¢ dobrze widoczne zaréwno
w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania robét.
Zamkniecie pasa ruchu powinno odbywaé sie poprzez zastosowanie tablic U-20b.
Odlegtosci pomiedzy znakami oraz odlegtosci od miejsca prowadzenia robdt powinny
zachowane zgodnie z wytycznymi w [3]. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane
z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej lub Zzéttej i wyposazone w elementy odblaskowe. Pracownicy
zobowigzani sg utrzymywaé¢ w nalezytym stanie wszystkie $rodki techniczne do
oznakowania i zabezpieczenia ograniczen w ruchu. Podczas prac nalezy zapewnic

mozliwos¢ ruchu i bezpieczenstwo pieszym. Zakonczenie prac nalezy rozpoczaé od
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usuniecia tablic oraz zapor. W dalszej kolejnosci nalezy zdemontowac zainstalowane
oznakowanie pionowe. Jezeli jest wymagane, przy rozpoczynaniu lub zakonczeniu
prac nalezy zastosowa¢ reczne kierowanie ruchem. W przypadku wystgpienia
koniecznosci recznego kierowania ruchem drogowym, osoba odpowiedzialna powinna
posiada¢ wazne zaswiadczenie o ukonczeniu szkolenia z zakresu czynnosSci
zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym. Powyzsze czynnosci instalacyjne
powinny by¢ wykonane w najszybszym mozliwym czasie przy zachowaniu
maksymalnych s$rodkow bezpieczenstwa i tak, aby nie powodowac

utrudnien w ruchu pojazdow.

5 SPIS RYSUNKOW.

Rysunek 1 - ,PofoZenie obiektu na planie miasta”,
Rysunek 2 - ,Czasowa organizacja ruchu Etap I”,
Rysunek 3 - ,Czasowa organizacja ruchu Etap II”,

Tabela 1: ,,Wykaz grup kolizyjnych”,

Tabela 2: ,,Obliczenia czaséw miedzyzielonych”,

Tabela 3: ,Macierz czas6w miedzyzielonych”,

Tabela 4: ,Macierz czasdw miedzyzielonych ISTNIEJACA”.
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Miejscowos¢: Poznan
Skrzyzowanie: Dolna Wilda - Piastowska

Tabela 1. Wykaz grup kolizyjnych

02 | 03 | 05 | 08 11 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 62 | 65 | 67 | 71 | 92 | 96

1] 02 X X X X X

2| 03 X X X X X X

3| 05 X X X X X X X
4] 08 X X X X X X X

5] 11 X X X X X X X
6| 31 X X

7| 32 X

8| 33 X

9| 34 X X

10| 35 X

11 36 X

12 37 X X

13| 62 X X

141 65 X X

15| 67 X X
16| 71 X X
17 92
18| 96
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Miejscowos¢: Poznan
Skrzyzowanie: Dolna Wilda - Piastowska

Tabela 2. Obliczenia czaséw miedzyzielonych

Potok Dt $¢ Di D Tm obli Przyj
Potok ewakuujacy| Pas | 200 | Pas | Caasioiyls) [ U8 | vewimss) | Tels) Droga | vaojm/s) | Tdls] | O™ | Korektals) | Tm Prayiety [s] | F oA
dojezdzajacy pojazdu [m] | ewakuacji [m] dojazdu [m] [s] CmZ[s]

02 K-P 05 K-W 3 10 31,95 8,33 5,04 41,82 16,67 3,51 4,53 0 5 5
02 K-W 05 K-W 3 10 24,93 11,11 3,14 31,75 16,67 2,90 3,24 0 4
02 K-W 11 K-P 3 10 45,41 11,11 4,99 21,33 16,67 2,28 5,71 0 6 6
02 K-W 11 K-W 3 10 31,44 11,11 3,73 14,42 16,67 1,87 4,86 0 5
02 K-W 11 K-L 3 10 31,44 11,11 3,73 14,74 16,67 1,88 4,85 0 5
02 K-W 11 K-L 3 10 30,07 11,11 3,61 14,76 16,67 1,89 4,72 0 5
02 K-P 31 P 3 10 4,57 8,33 1,75 0,00 0,00 0,00 4,75 0 5 6
02 K-P 31 P 3 10 9,57 8,33 2,35 0,00 0,00 0,00 5,35 0 6
02 K-W 31 P 3 10 4,57 11,11 1,31 0,00 0,00 0,00 4,31 0 5
02 K-W 31 P 3 10 9,57 11,11 1,76 0,00 0,00 0,00 4,76 0 5
02 K-W 36 P 3 10 45,41 11,11 4,99 0,00 0,00 0,00 7,99 0 8 9
02 K-W 36 P 3 10 50,39 11,11 5,44 0,00 0,00 0,00 8,44 0 9
02 K-W 62 K-P 3 10 45,41 11,11 4,99 21,33 16,67 2,28 5,71 0 6 6
05 K-W 02 K-P 3 10 41,82 11,11 4,66 31,95 16,67 2,92 4,75 0 5 5
05 K-W 02 K-W 3 10 31,75 11,11 3,76 24,93 16,67 2,50 4,26 0 5
11 K-P 02 K-W 3 10 21,33 8,33 3,76 45,41 16,67 3,72 3,04 0 4 4
11 K-W 02 K-W 3 10 14,42 11,11 2,20 31,44 16,67 2,89 2,31 0 3
11 K-L 02 K-W 3 10 14,74 8,33 2,97 31,44 16,67 2,89 3,08 0 4
11 K-L 02 K-W 3 10 14,76 8,33 2,97 30,07 16,67 2,80 3,17 0 4
31 P 02 K-P 0 0 9,97 1,40 7,12 4,57 16,67 1,27 5,85 0 6 6
31 P 02 K-P 0 0 10,11 1,40 7,22 9,57 16,67 1,57 5,65 0 6
31 P 02 K-W 0 0 9,97 1,40 7,12 4,57 16,67 1,27 5,85 0 6
31 P 02 K-W 0 0 10,11 1,40 7,22 9,57 16,67 1,57 5,65 0 6
36 P 02 K-W 0 0 7,06 1,40 5,04 45,41 16,67 3,72 1,32 0 2 2
36 P 02 K-W 0 0 7,13 1,40 5,09 50,39 16,67 4,02 1,07 0 2
62 S-P 02 K-w 0 10 21,33 8,33 3,76 45,41 16,67 3,72 0,04 0 1 1

Opis oznaczen paséw:

K

w

(typ grupy sygnatowej)

(relacja)

Traffic Designer v1.0

K - kotowa, S - strzatka jazdy warunkowej, B - autobusowa, P - piesza, R - rowerowa

P - w prawo, W- na wprost, L - w lewo, Z - zawrotka
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Miejscowos¢: Poznan
Skrzyzowanie: Dolna Wilda - Piastowska

Tabela 3. Macierz czaséw miedzyzielonych obliczona

UWAGA ! Kolorem zielonym zaznaczono warto$ci réwnie lub mniejsze niz w macierzy ISTNIEJACEJ

Kolorem pomaranczowym zaznaczono wartosci wigksze nizw macierzy ISTNIEJACEJ

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
02 | 03 | 05 | 08 | 11 | 31 | 32 | 33 | 34 35 | 36 | 37 | 62 | 65 | 67 | 71 | 92 | 96
1] 02 5 6 6 9 6
2| 03 5 7 6 10 7
3/ 05| 5 4 6 6 8 5 8
4| 08 5 6 6 9 6 6 5
5| 11 5 6 9 6 7 5
6/ 31| 6 |10
7] 32 6
8| 33 9
9| 34 8 4
10| 35 8
11| 36 2
12| 37 12 14
13| 62 1 5
14| 65 2 4
15| 67 5 2
16| 71 4 2
17| 92
18| 96
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Miejscowos¢: Poznan
Skrzyzowanie: Dolna Wilda - Piastowska

Tabela 4. Macierz czaséw miedzyzielonych ISTNIEJACA

02 | 03 | 05 | 08 | 11 | 31 | 32 | 33 | 34 35 | 36 | 37 | 62 | 65 | 67 | 71 | 92 | 96
1] 02 5 6 6 9 5
2| 03 5 7 6 6 10 7
3] 05 7 4 6 6 8 5 8
41 08 5 6 6 9 6 6 5
51 11 4 5 6 9 6 7 5
6/ 31| 10 | 10
7] 32 6
8| 33 9
9| 34 8 4
10| 35 8
11| 36 6
12 37 12 14
13| 62 2 5
141 65 2 4
15| 67 5 2
16| 71 4 2
17| 92
18| 96
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