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Dziatajac na podstawie art. 10 ust. 6 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu

drogowym (Dz. U. z 2021 r., poz. 450 ze zm.) oraz Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury

z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegbtowych warunkéw zarzgdzania ruchem na

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. z 2017 r., poz. 784)

w zwigzku z przekazanym w dniu 29.06.2021 r. przez projektanta wnioskiem dotyczgcym

czasowej organizacji ruchu, na podstawie projektu sporzadzonego przez Pana Piotra

Porade, po zasiegnigciu opinii:

1.
2.

Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu (protokét ZOP nr 907725 z dnia 07.07.2021 r.)
Zarzgdu Transportu Miejskiego w Poznaniu (pismo ZTM.TU.4116.2.43.2021 z dnia
08.07.2021 r.)

Komendy Miejskiej Policji w Poznaniu (pismo Rd.1.5321.610.2021.PO z dnia
07.07.2021 r.)

oraz po wprowadzeniu nastepujacych zmian/uwag:

1.

Projektowane znaki ostrzegawcze ustawia¢ w miare mozliwosci terenowych
w odleglosci 50 — 100 m od miejsca prowadzenia robét. Zachowaé minimalng
odlegto$é pomiedzy projektowanym a istniejgcym oznakowaniem wynoszaca 10 m.

Przy zwezeniu chodnika nalezy pozostawi¢ minimum 1,5 m (zalecane 2,0 m)
szerokosci przejscia dla pieszych.

Wylaczone z uzytkowania przejscia dla pieszych nalezy szczelnie wygrodzi¢ z obu
stron.

Wykonawca zobowigzany jest w przypadku tworzenia sie zatoréw zapewnié¢ reczne
kierowanie ruchem przez osoby uprawnione wyposazone w elementy odblaskowe.
Dodatkowo w uzgodnieniu z zarzgdem drogi nalezy dokonaé optymalizacji dziatania
sygnalizacji $wietlnej wydiuzajgc ilos¢ czasu zielonego dla ciggu wzdtuz ulicy Dolna
Wilda.

Etap 1 — nalezy zapewni¢ tymczasowg utwardzong (plyty betonowe lub pofrez)
platforme przystankowg o wymiarach minimum 2,0x20,0 m. Po zakohczeniu prac
nalezy przywréci¢ stan istniejgcy pasa drogowego. Nalezy zastosowaé skos
najazdowy na tymczasowy przystanek autobusowy.

Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynagji Projektéw i Rewitalizacji Miasta, Oddziat Zatwierdzen i Odbiordw Organizacji Ruchu,
ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,
tel. +48 61 878 15 20, fax +48 61 878 15 29, mir@um.poznan.pl, www.poznan.pl



6. Etap 2 — uzytkowanie platformy przystankowej tylko pod warunkiem jej petnego
wykonania (nawierzchnie, oznakowanie) oraz zapewnieniu dojScia do przystanku
od strony ulicy Piastowskiej. Przystanek wykonaé¢ zgodnie z wytycznymi dla
infrastruktury transportu publicznego Miasta Poznania.

7. Wykonawca prac zobowigzany jest powiadomi¢ ZTM o rozpoczeciu prac ha minimum
7 dni roboczych przed wejsciem w teren na adres: m.sobczyk@mail.ztm.poznan.pl,
t.giezynski@mail.ztm.poznan.pl, przewozy@mail.ztm.poznan.pl.

ZATWIERDZAM CZASOWA ORGANIZACJE RUCHU

nazwa i adres obiektu: ul. Dolna Wilda w Poznaniu

w zwigzku z: budowg chodnika i drogi rowerowej.

Zgodnie z § 8 ust. 7 w./Jwym. rozporzadzenia okreslam termin, w ktérym powinna
zosta¢ wprowadzona zatwierdzona czasowa organizacja ruchu: 20 lipca 2021 r. —

31 grudnia 2022 r.

POUCZENIE
1. Zgodnie z § 12 ust. 1 ww. rozporzgdzenia jednostka wprowadzajgca organizacje

ruchu zawiadamia organ zarzgdzajacy ruchem, zarzad drogi oraz wilasciwego
komendanta Policji o terminie jej wprowadzenia, co najmniej na 7 dni przed dniem
wprowadzenia organizacji ruchu, sktadajgc pismo osobiscie lub przesytajac je na
ponizsze adresy:

1) Urzad Miasta Poznania, Biuro Koordynacji Projektéw i Rewitalizacji Miasta,

Miejski Inzynier Ruchu, ul. 3 Maja 46, 61-728 Poznan,

2) Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan,

3) Komenda Miejska Policji w Poznaniu, ul. Szylinga 2, 60-787 Poznan.

2. W przypadku braku zawiadomienia w ww. terminie traci waznos$¢ zatwierdzona
organizacja ruchu o czym organ zarzgdzajgcy ruchem informuje zarzad drogi.

3. Niniejsze uzgodnienie nie stanowi podstawy do zajecia pasa drogowego.

W celu uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego nalezy wystgpi¢ do
Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na zajecie
pasa drogowego dotyczacego prowadzenia robot w pasie drogowym.

4. Wszelkie wdrazane elementy oznakowania pionowego oraz poziomego powinny by¢
zgodne z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczego6towych warunkdéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na
drogach.

5. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia statego nadzoru nad wprowadzonym
oznakowaniem w terenie oraz utrzymywanie jego w nalezytym stanie.

6. Podczas wprowadzania czasowej organizaciji ruchu, wykonawca powinien zapewnic¢
reczne sterownie ruchem poprzez osoby posiadajace wiasciwe uprawnienia.
W przypadku stosowania dodatkowego oznakowania miejsc wprowadzania czasowe;j
organizacji ruchu, nalezy opracowaé oraz zatwierdzi¢ projekt czasowej organizacji
ruchu.

Do wiadomosci: (f | ‘.'
1.Zarzgd Drég Miejskich w Poznaniu o |
2.Zarzad Transportu Miejskiego w Poznaniu \
3.Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Sprawe prowadzi: Krokowski tukasz

Informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdujag sie pod adresem:
https://www.um.poznan.pl/klauzutainformacyjna/



Wykonawca Inwestor

Poznarnskie Inwestycje Miejskie Sp. z o. o. Zarzgd Drog Miejskich w Poznaniu
Plac Wiosny Ludéw 2 ul. Wilczak 17
61 - 831 Poznari 61-623 Poznarn

PROJEKT CZASOWEJ
ORGANIZACII RUCHU

PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACIF RUCHU
W RAMACH BUDOWY CHODNIKA I DROGI ROWEROWEJ 'NA
ULICY DOLNA WILDA NA ODCINKU OD ULICY PIASTOWSKIEJ
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Sprawdzajacy Szymon Przepidrowski

Poznan, 06.2021 r.




Projekt czasowej organizacji ruchu w ramach budowy chodnika i drogi rowerowej na
ulicy Dolna Wilda na odcinku od ul. Piastowskief do ul. Czechostowackiej w Poznaniu

OPINIE, UZGODNIENIA:
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Projekt czasowej organizacji ruchu w ramach budowy chodnika i drogi rowerowej na
ulicy Dolna Wilda na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Czechosfowackiej w Poznaniu
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Projekt czasowej organizacji ruchu w ramach budowy chodnika i drogi rowerowej na
ulicy Dolna Wilda na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Czechosfowackiej w Poznaniu

1 PODSTAWA OPRACOWANIA.

[1]Zlecenie Zarzgdu Drdég Miejskich w Poznaniu, numer wskazania
IDI.11.224.120.013.2021.

[2]Plan sytuacyjny uktadu drogowego. Mapa zasadnicza.

[3]1,Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych
oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich umieszczania
na drogach” ktéry stanowi zatacznik do Dziennika Ustaw nr 220 poz.2181
z dnia 23 grudnia 2003. Tekst rozporzadzenia przywotuje 4 zatgczniki
zawierajgce wytyczne do projektowania oznakowania pionowego, poziomego,
sygnalizacji $wietlnej oraz urzadzen bezpieczeristwa ruchu drogowego.

[4],Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 lipca 2015
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczegdtowych warunkéw technicznych
dla znakéw i sygnatdow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach”. Dziennik Ustaw RP
z dnia 7 wrzesnia 2015. Poz.1314.

[5]Zarzadzenie nr 15 Dyrektora Zarzadu Drég Miejskich w Poznaniu z dnia 23
lipca 2015 w sprawie wytycznych, jakim powinny odpowiadac projekty
organizacji ruchu przygotowywane oraz opiniowane przez Dyrektora Zarzgdu
Drég Miejskich w Poznaniu.

[6]Projekt wykonawczy w ramach budowy chodnika i drogi rowerowej na ulicy
Dolna Wilda i na odcinku od ulicy Piastowskiej do ulicy Czechostowackiej
w Poznaniu.

[7]Projekt sterowania sygnalizacji Swietlnej skrzyzowanie-nr ‘104, “Numer
MOL3509/TECH/IP301
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Projekt czasowej organizacji ruchu w ramach budowy chodnika i drogi rowerowej na
ulicy Dolna Wilda na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Czechosfowackiej w Poznaniu

2 PRZEDMIOT OPRACOWANIA.

Przedmiotem opracowania jest projekt tymczasowej organizacji ruchu
w ramach budowy chodnika i drogi rowerowej na ulicy Dolna Wilda i na odcinku
od ulicy Piastowskiej do ulicy Czechostowackiej w Poznaniu. Zakres zmian

organizacji ruchu przedstawiajg rysunki zataczone na koricu opracowania.
3 CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Ulica Dolna Wilda w zakresie opracowani jest droga powiatowg dwujezdniowg
od skrzyzowania z ulica Piastowskg do skrzyzowania z ulicg Czechostowacka.
Ulica posiada dwie jezdnie o szerokosciach po 7 m. Przy skrzyZzowaniu ulic Dolna
Wilda, Piastowska oraz Czechostowacka znajduje sie siedziba Aquanet.
W zakresie opracowania projektowany chodnik oraz droga rowerowa znajduje sig
wzdtuz zachodniej czesci jezdni Dolna Wilda oraz przy przejsciu dla pieszych oraz
przejezdzie rowerowym na ulicy Czechostowackiej przy skrzyzowaniu tej ulicy

z ulica Swietego Szczepana.
4 OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH.

W projekcie wyznaczono dwa etapy przebudowy w zwigzku z wykonaniem
prac na chodniku oraz w jezdni.

W pierwszym etapie zostat zamkniety prawy pas jezdni przed skrzyzowaniem
ulic Dolna Wilda - Piastowska - Czechostowacka w kierunku potudniowym,
a érodkowy pas jezdni umozliwia jazde na wprost oraz skret pojazdow w prawo.
Na odcinku od skrzyzowania ulic Dolna Wilda - Piastowska - Czechostowacka do
wiaduktu kolejowego linii 272 Poznan - Kluczbork zostat.zamknigty ‘prawy pas
jezdni w kierunku potudniowym. Zaprojektowano przystanek's;autobusowy
tymczasowy Piastowska PINZO1 za istniejacg obecnie zatokg. ‘Ruch pieszych:na
skrzyzowaniu ulic Dolna Wilda - Piastowska - Czechostowacka’ /;zgstat
poprowadzony przejéciami dla pieszych pétnocnym oraz  wschodnim
udostepniajac minimalng szeroko$¢ chodnika 2 metry proponowang kiadka dla
pieszych umozliwiajacg dojscie z przystanku autobusowego tymczasowego do
siedziby Aquanet.
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Projekt czasowej organizacji ruchu w ramach budowy chodnika i drogi rowerowej na
ulicy Doina Wilda na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Czechostowackiej w Poznaniu

UWAGA ! Zawezenie pasa wymagalo sprawdzenia ingerencji
w macierz czasOw miedzyzielonych w aktualnym programie sterowania
sygnalizacji. Po przeanalizowaniu obliczefi stwierdzono, Ze zmiana
organizacji ruchu nie wplywa znaczaco na macierz czaséw
miedzyzielonych. Tylko w jednej sytuacji stwierdzono czas wyzszy niz
w macierzy istniejacej dla skrzyzowania. W ramach urzadzen
sygnalizacji $wietlnej nalezy zastoni¢ na czas prowadzenia prac w etapie
I sygnalizatory warunkowe na wlocie pélnocnym i zachodnim
skrzyzowania Dolna Wilda - Piastowska. Tabele potwierdzajace
powyzsze stwierdzenia przedstawiono na koncu opracowania. Obliczenia
dotycza tylko grup sygnatowych analizowanych pod wzgledem zmiany
organizacji. Trajektorie ruchu przedstawiono na rysunku 2.

W drugim etapie zostat zamkniety prawy pas jezdni od wiaduktu kolejowego
linii 272 Poznan - Kluczbork do istniejacego oznakowania pionowego D-1 oraz
zawezony pas jezdni przeznaczony do skretu w prawo do skrzyzowania ulic
Czechostowacka — Dolna Wilda w kierunku potudniowym. Wymiana pasazerow
przystanku Piastowska PINZO1 odbywa sie juz w przebudowanej zatoce. Ruch
pieszych zachodnig strong analizowanego zakresu stanowi wytgcznie dojscie do
zatoki autobusowej. Na skrzyzowaniu ulic Swietego Szczepana i Czechostowackiej
wskazano ruch pieszego w taki sposdb, aby w celu dojscia do przystanku
autobusowego pasazerowie kierowali sie do przystanku Malinowa MALIOZ2.
W przypadku doj$cia do wschodniej strony ulicy Dolna Wilda piesi kierowani sg
ulica Czechostowacka w kierunku potudniowo -O-wschednim/>a nastepnie do
skrzyzowania Czechostowacka - Dolna Wilda. Na skrzyZowanit wulic Swietego
Szczepana
i Czechostowackiej przy poétnocnym przejsciu dla pieszych oraz . przejezdzie
rowerowym wyznaczono zwezenie w zwigzku z dowigzaniem chodnika i drogi dla
rowerow w przebudowywanym obszarze.

W zwigzku z wykonaniem prac w jezdni wraz z mozliwoscig przejazdu przez
plac budowy pojazdéw uprawnionych.

Etapy powinny zostaé zrealizowane zgodnie z kolejnoscia rysunkow.

Uwaga! Wykonawca jest zobowigzany na tydziei przed wprowadzeniem
organizacji ruchu dla etapéw I i II do poinformowania Miejskiego Inzyniera
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Projekt czasowej organizacji ruchu w ramach budowy chodnika i drogi rowerowej na
ulicy Dolna Wilda na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Czechostowackiej w Poznaniu

Ruchu w Poznaniu, o dacie rozpoczecia i czasie trwania prac. Nakazuje sie, aby
wykonawca zorganizowat prace tak, aby zapewni¢ w odpowiednich etapach
przejécia dla pieszych oraz dojscie do przystanku komunikacji publicznej.

Planowy termin wprowadzenia organizacji ruchu: 2021 rok.
Organizacja ruchu bedzie obowiazywa¢ przez caly czas trwania budowy:
koniec 2022 roku.

4.1 OZNAKOWANIE PIONOWE.

Wprowadzenie zmian opisanych w punkcie 4 wymaga modyfikacji
oznakowania pionowego na catym analizowanym obszarze. Zmiany w zakresie
oznakowania pionowego przedstawiajg zataczone rysunki organizacji ruchu. Do
oznakowania pionowego nalezy zastosowac znaki wielkosci $rednie z folii
odblaskowej typu 2. Tarcze znakéw powinny by¢ mocowane na stupkach
stalowych ocynkowanych ér. 52mm w sposob wskazany na rysunkach organizacji
ruchu (rury na stupki- powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-74219, PN-H-
74220). Wszystkie projektowane (znaki tymczasowe) w ramach organizacji ruchu
stupki i tarcze znakéw muszg zostac¢ oznaczone jaskrawym elementem z opisem

projektu dla jakiego zostaty zastosowane.

4.2 URZADZENIA BEZPIECZENSTWA.

Zabezpieczenie i oznakowanie granicy terenu robét prowadzonych w pasie
drogowym powinno by¢é dostosowane do wystepujacych utrudnien na drodze
a takze zapewniaé bezpieczenstwo uczestnikom ruchu, oraz, osobem wykonujgcym
prace instalacyjne. Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu uzyte dos zabezpjeczenia
i oznakowania miejsca robot na drodze powinny by¢ dobrzeswideczne ~zar6wno
w dzien, jak i w nocy oraz utrzymane w nalezytym stanie przez okres trwania:robét:
Zamkniecie pasa ruchu powinno odbywacd sie poprzez zastosowanie tablic, U-20b.
Odlegtosci pomiedzy znakami oraz odlegtosci od miejsca prowadzenia robét powinny
zachowane zgodnie z wytycznymi w [3]. Osoby wykonujace czynnosci zwigzane
z robotami w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie
pomaranczowej lub zéttej i wyposazone w elementy odblaskowe. Pracownicy
zobowiazani sa utrzymywaé w nalezytym stanie wszystkie $rodki techniczne do
oznakowania i zabezpieczenia ograniczen w ruchu. Podczas prac .nalezy zapewnic

mozliwoé¢ ruchu i bezpieczenstwo pieszym. Zakonczenie prac nalezy rozpoczac od
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Projekt czasowej organizacji ruchu w ramach budowy chodnika i drogi rowerowej na
ulicy Doina Wiilda na odcinku od ul. Piastowskiej do ul. Czechostowackiej w Poznaniu

usuniecia tablic oraz zapér. W dalszej kolejnosci nalezy zdemontowac zainstalowane
oznakowanie pionowe. Jezeli jest wymagane, przy rozpoczynaniu lub zakonczeniu
prac nalezy zastosowaé reczne kierowanie ruchem. W przypadku wystapienia
koniecznosci recznego kierowania ruchem drogowym, osoba odpowiedzialna powinna
posiada¢ wazne zaswiadczenie o ukofczeniu szkolenia z zakresu czynnosci
zwigzanych z kierowaniem ruchem drogowym. Powyzsze czynnos$ci instalacyjne
powinny byé wykonane w najszybszym mozliwym czasie przy zachowaniu
maksymalnych s$rodkéw bezpieczefistwa i tak, aby nie powodowaé
utrudnien w ruchu pojazdow.

5 SPIS RYSUNKOW.

Rysunek 1 - ,Pofozenie obiektu na planie miasta”,
Rysunek 2 - ,Czasowa organizacja ruchu Etap I”,
Rysunek 3 - ,Czasowa organizacja ruchu Etap II”,
Tabela 1: ,Wykaz grup kolizyjnych”,

Tabela 2: ,Obliczenia czaséw miedzyzielonych”,
Tabela 3: ,Macierz czas6w miedzyzielonych”,

Tabela 4: ,Macierz czaséw miedzyzielonych ISTNIEJACA”.
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Miejscowosc: Poznan

Skrzyzowanie: Dolna Wilda - Piastowska

Tabela 1. Wykaz grup kolizyjnych

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 12 13 14 15 16 17 18
02 | 03 . 05 | 08 | 11 | 31 ! 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 62 65 | 67 | 71 | 92 | %9
1] 02 X x | x| ' X X '
2| 03 X X X X X ! X
3 05 X X X X [ X X X
4 08 X X X X X : X X
5| 11 X X X o X X X I X
6| 31 X X
7| 32 X
8| 33 X
9| 34 X i . X | .
10| 35 X
11 36 | x
12| 37 X X
3] 62 X X
14| 65 X X 1
15 67 X X
16 71 X X
17| 92
18| 96 J
G’,bl_o
0, %ty Or%f?‘lo A,
"ftydc“/iprqlé /4 4
. ;1. 72 :ea‘ , d:tdw . 0z,
8 /508'7‘3'?; Ioro““oeu""e/
0, ’-3% "y,
"6, X
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Miejscowos¢: Poznan
Skrzyiowanie: Dolna Wilda - Piastowska

Tabela 2. Obliczenia czaséw miedzyzielonych

Potok . Diugoséé Droga Droga R Tm obliczony Przyjety
rzkuuje P; G Is Vi Te v /: Td [s] I Przyjety I:

Potok ewzkuujacy| Pas dojesdzajacy as zas z6ttyls] pojazdu (m] | ewakuaci {m] ew [m/fs] e [s] dojazdu [m] l0j [m/s] [s] sl Korekta Is] | Tm Przyjety [s] cmzls)
02 K-P 05 K-W 3 10 31,95 833 504 41,82 16,67 351 4,53 5 5
02 K-wW 05 K-W 3 10 2493 11,41 3,14 31,75 16,67 2,90 3,24 1] q
02 K-wW 11 K-P 3 10 45,41 11,11 4,99 21,33 16,67 2,28 571 1] 6 6
02 K-w 11 K-w 3 10 31,44 11,11 3,73 14,42 16,67 1,87 4,86 1] 5
02 K-w 11 K-L 3 10 31,44 13,11 3,73 14,74 16,67 1,88 4,85 [1] 5
02 K-w 11 K-L 3 10 30,07 11,11 3,61 14,76 16,67 1,89 4,72 1] s
02 K-P 31 P 3 10 457 8,33 1,75 0,00 0,00 0,00 4,75 0 5 6
02 K-P 31 P 3 10 957 8,33 2,35 0,00 0,00 0,00 535 0 6
02 K-wW 31 P 3 10 457 11,11 1,31 0,00 0,00 0,00 4,31 0 5
02 K-W 31 P 3 10 957 11,11 1,76 0,00 0,00 0,00 4,76 0 s
02 K-W 36 P 3 10 45,41 11,11 4,99 0,00 0,00 0,00 799 4] 8 9
02 K-W 36 P 3 10 50,39 11,11 544 0,00 0,00 0,00 844 0 9
02 K-W 62 K-P 3 10 4541 11,11 4,99 21,33 16,67 2,28 571 [ 6 [
05 K-W 02 K-P 3 10 41,82 11,11 4,66 31,95 16,67 2,92 4,75 0 5
05 K-w 02 K-W 3 10 31,75 11,11 3,76 24,93 16,67 2,50 4,26 0 5
11 K-P 02 K-w 3 10 21,33 8,33 3,76 45,41 16,67 3,72 3,04 D 4 4
11 K-w 02 K-w 3 10 14,42 11,11 2,20 31,44 16,67 2,89 2,31 0 3
11 K-L 02 K-w 3 10 14,74 8,33 2,97 31,44 16,67 2,89 3,08 0 4
1 K-L 02 K-w 3 10 14,76 8,33 2,97 30,07 16,67 2,80 3,17 0 4
31 P a2 K-P 0 0 9,97 1,40 7,12 4,57 16,67 1,27 5,85 0 [ 6
31 P 02 K-P [ 0 10,11 140 7,22 9,57 16,67 157 5,65 0 6
31 P 02 KW 0 Q 9,97 1,40 7,12 457 16,67 1,27 5,85 0 6
3 P 02 K-W 0 0 10,11 1,40 7,22 9,57 16,67 157 5,65 [} 6
36 P 02 K-W 0 0 7,06 140 5,04 45,41 16,67 3,72 132 0 2 2
36 P 02 KW 0 7,13 1,40 5,09 50,39 16,67 4,02 1,07 a 2
62 S-P 02 K-wW 0 10 21,33 8,33 3,76 4541 16,67 3,72 0,04 a 1 1

Opis oznaczen paséw:

K (typ grupy sygnatowe]) K - kotowa, S - sirzalka jazdy warunkowej, B - autobusowa, P - piesza, R - rowerowa
w (relacja) P - w prawo, W- na wprost, L - w lewo, Z - zawrotka
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Miejscowos¢: Poznan

skrzyiowanie; Dolna Wilda - Piastowska UWAGA | Kolorem zielonym i réwnie lub mnigjsze niz w macierzy ISTNIEJACEJ
Kolorem p ym no $ci wigksze niz w macierzy ISTNIEJACEJ
Tabela 3. Macierz czaséw miedzyzielonych obliczona
i 2 3 4 5 [} 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
\ 02 | 03 O05  ©08 | 11 | 31 | 32 | 33 34 | 35 36 | 37 62 65 _ 67 | 71 | 92 | 96
1] 02 “ 5 6 6 9 6 'J
2| 03 .| 5 6 10 7
3005 5 4|~ 6 | 6 8 5 8
4| 08 5 6 | 6 9 6 6 5
s 11 4 | 5 6 | 9 6 7 5
631 6 |10 NS | |
7| 32 6 &
s| 33 9 Y [
0| 34 8 4 '
10 35 8
11, 36 2 l
12| 37 12 14 ' \\
13| 62 _i. 5
14| 65 2 | q
5| 67 5 2 \\
16 71 4 2 |
17| 92 T\\
1s| 96 \\
B,
1, U,
Odg,, Oory, _RZ"ID
“at 5 Nagy; 14 r
a4 Wje’(fz Proje 4 Po A
6/. Crf ; 01‘, ; - 41
te 8 p Oy ' Rey, Mg
6, & 02)p,,: Oy, a/lza .
7(9/ an, ul . O’S’a . C/l'/w. 03
°0 Loy My M2ac;; sty
-?.‘618 Ya 45 JII?UC/;
78 /
529
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Miejscowosé: Poznan
Skrzyzowanie: Dolna Wilda - Piastowska

Tabela 4. Macierz czaséw miedzyzielonych ISTNIEJACA

5

6

05

08

1 | 31

6

6

32

33 | 34 | 35 36 37 62 65| 67 | 71 92

9% |

2 03

3| 05

6

6

10 ' 7

4 08

5] 11

6| 31

10

7| 32

8| 33

9| 34

10 35

1 36

12 37

12

14

13| 62

14| 65

15| 67

16 71

17 92

18 96
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