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KOSZTORYS OFERTOWY

Lp. | Nrspec. Opis | Jedn. miary llosé Cena Wartosc
techn. | zl zl
i | (5x6)
1| 2 | 3 i 5 6 7
1 |Wymagania ogélne _
118T1 'Prace towarzyszace np. geodezyjne wytyczenie, inwenta- kpl. 1 ; ;
d.1 ryzacja powykonawcza tymczasowa organizacja ruchu, | | 1
} urzqdzeme i likwidacja placu budowy. i ‘ |
2/8T-1 ‘Przyc:nka pielegnacyjna gatezi drzew z oczysczeniem te- kpl. 1 1 i
| d1 |renuiwywozem urobku - | |
3 8T 'Kompleksowa ochrona drzewastanu kpl. 1
d.1} | .
2 ‘ Monta? oswietlenia drogowego B
21| Ukladanie kabla oSwietleniowego )
4.ST-1 |Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsyp-.m2 10 5
d.2. 'ce cementowo-piaskowej '
1 | !
58T-1 !Wykoname wykopow ziemnych dla utozenia rur i kabli z !m 356 |
dz. 'wykonaniem obsypki, zasypaniem wykopow i wywozem | | |
1) ‘nadmiaru ziemi | 1 f
6 ST-1 'Przewierty mechaniczne dla rury o r.do 125 mm pod m | 304 i
d.2. oblektaml przecisk 1xHDPE 110 |
1
7,871 Ulozenie rur ostonowych HDPE 110mm do ochrony kab[a,‘m 27
d.2.i wytrzymato$¢ na Sciskanie 750N
1l |
8/8T-1 |Uktadanie uzioméw w rowach kablowych - bednarka m | 817
d.2.| |ocynkowana 25x4 .
1 | |
9 ST-1 |Uktadanie kabli w gotowych wykopach i rurach ostono- :m ! 858
d.2.| 'wych z zatozeniem oznacznikéw i przykryciem folig : ‘
1) ostrzegawcza - YAKY 4x35 -
10/8T-1 'Odtworzenie nawierzchni z kostki brukowej z wykonaniem m2 ? 10
d.2. koryta wykonaniem podbudowy i utozeniem nawierzchni | \
1) i
22| Moniaz slupéw oswietleniowych o B
11|8T1 “'Montaz stupéw oéwietleniowych wkopywanych owyso- szt 14 i
d.2. ‘kosci 7m z wysiegnikiem 0,5m/10° i oprawa LED 29,9W z
2| ,wykonamem wykopu, posadowieniemn stupa, wprowadze- |
| 'niem i zarobieniem kabla, montazem tabliczki bezpieczni- | |
| |kowej, montazem wysiegnika, wciggnieciem przewodow i | ’
| |montazem oprawy |
12 8T-1 Montaz stupow oswietleniowych wkopywanych o wyso- szt 3 1
d,2,! 'kosci 7m z wysiegnikiem 2m/10° i oprawg LED 36,15W z | i |
2| \wykonaniem wykopu, posadowieniem slupa, wprowadze- i ‘
‘mem i zarobieniem kabla, montazem tabliczki bezpieczni- | 3 1 |
‘kcwej, montazem wysiegnika, wciggnigciem przewodow i \ 1 3
| ‘montazem oprawy P %
13{8T-1 Mechaniczne pogrqzame uzioméw pionowych pretowych \m 4*9 = 36|
d.2, 'w gruncie kat Il - uziemienie wskazanych stupéw oswiet-
2 leniowych R |
2.3| |Montaz szafy oswietleniowej _
14 ST-1 [Montaz szafy bezpiecznikowej SB1 kpl. 1 |
d.2. i : 5
3 ) _
15 8T-1 Montaz gtowic kablowych - zarobienie na sucho korica  |szt. 2 |
d2.| |kabla Al 4-zylowego o przekroju do 50 mm2 na napigcie | |
3‘ do 1 kV o izolacji i powloce z tworzyw sztucznych | |
24 __|Badania pomontazowe . s
16 8T-1 " Badania i proby pomontazowe Ikpl. ‘ 1
3| 'Demontaz
17|8T-1 'Demontaz latarni oswietleniowej z odtgczeniem kabli, po-  kpl. i 2
d.3| Hfozeniem slupa, odkopaniam i wyciggnieciem fundamenu, | ‘ ‘
? rozmontowaniem i transportem na magazyn inwestora | ‘
18/8T-1 Demoniaz kabli wielozylowych o masie 0,5-1,0 kg/m uk#a- 38 3
d.3: ‘danych w gruncie kat. 111V ‘ |
Wartosé kosztorysowa robot bez podatku VAT |
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TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprzet Kp z RAZEM

_1 Wymagania ogdine 0
2 Montaz oswietlenia drogowego
2.1 Uktadanie kabla oswietleniowe-
~_go S
2.2 Montaz stupéw oéwietlenio-
wych
2.3 Montaz szafy oswietleniowej
2.4 Badania pomontazowe
3 Demontaz
RAZEM
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