»Przebudowa ulicy Krynickiej w Poznaniu”

Poznan, dn. 12.07.2021 r.

Sprosotwania do dokumentacji_projektowej dla zadania pn. ,Przebudowa ulicy Krynickiej w
Poznaniu” — ETAP lIl.

1. W miejscach, gdzie przy posesjach znajduja sie zadbane krzewy a w projekcie zaznaczone jest
humusowanie z obsianiem trawg nalezy w uzgodnieniu z INTZ zostawic istniejgce krzewy, a
pozostata cze$¢ pasa drogowego do jezdni pozostawic jako trawnik,

2. Zgodnie z opinig MIR, nalezy zrezygnowac¢ z wbudowania listwowych progéw zwalniajgcych.

3. Miejsce dla os6b z niepetnosprawnosciami przewidziane jest na parkignu w rejonie
skrzyzowania ul. Czorsztynskiej i Krynickiej — ww. prarking zostat wybudowany i stanowit
osobny etap dla przebudowy ul. Krynickiej.

4. Istniejace krzewy po potudniowej stronie ul. Krynickiej na odcinku od ul. Ciechanowskiej do
Sopockiej nalezy pozostawié i przycig¢ zachowujac skrajnie jezdni.

5. Proj. chodnik nalezy wykonac z ptytek betonowych 50x50x7 cm.

6. Zakres prac recznych zgodnie z zatgczonym szkicem.
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