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Iom [%] [-]

16,0 1,75

24,0 1,90

14,0 1,75

22,0 1,90

12,0 1,90

18,0 2,05

12

24

15,4 1,58

24,2 1,71

13,2 1,71

19,8 1,85

-25,2 14,8 26,4 35,1 20,0 -

22,2 [3] - -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 

geotechnicznych 
- 0,33 17,6 2,39 1,89

16,4 [3] 29,3 [3] 39,0 [3]2,65 [3] 2,10 [3] 28,0 [3]

1,71

IIA

Gp B - - 0,30 [1] 16,0 [3]

[2] - wartość charakterystyczna wyznaczona w badaniach laboratoryjnych grunt wilgotny

[3] - wartość charakterystyczna wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020 grunt nawodniony

27,2 50,8 63,4

-

0,41 - 2,39 - 37,9 - -

70,4 [3] 42,1

[1] - wartość charakterystyczna wyznaczona w badaniach terenowych

[3] -

17,6 1,58

26,4

z
a

ł. 4
.1

[3] 2,65 [3] [3] - - 30,2 [3]

- --

0,45 [1] - - 56,4 [3]

128,7 115,8

[3] 128,7 [3]143,0 [3] 143,0 -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 

geotechnicznych 
0,41 - 2,39

- 38,1 [3]

34,3 128,7

[3] [3] - -

-

IC

Po - 0,45 [1] - - [3] 2,65

27,4 78,0 86,8 65,9 -

[3] 73,2 [3] - -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 

geotechnicznych 
0,41 - 2,39 -

- 30,4 [3] 86,7 [3] 96,4- [3] 2,65 [3] [3] -

IB

Ps - 0,45 [1] -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 

geotechnicznych 

IA

Pd; Pd/Pπ; Pd/Pg -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 

geotechnicznych 

φu [˚] M0 [MPa] M [MPa] E0 [MPa]

nN

grunty antropogeniczne -
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nasypy niekontrolowane: piaszczysto-gliniasto-humusowe z domieszkami gruzu ceglanego, żwiru, kamieni i żużlu - 

słabonośne
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Iom [%] [-]

12

24

14,3 1,94

16,5 33,2 44,3 25,3 - -

28,1 [3] - -

- 0,22 14,3 2,39 1,94 28,4

18,3 [3] 36,9 [3] 49,2 [3]2,65 [3] 2,15 [3] 31,5 [3]

[2] - wartość charakterystyczna wyznaczona w badaniach laboratoryjnych grunt wilgotny

[3] - wartość charakterystyczna wyznaczona w oparciu o nomogramy PN-B/81-03020 grunt nawodniony

- - 0,20 [1] 13,0

[1] - wartość charakterystyczna wyznaczona w badaniach terenowych
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- -36,0 19,8 59,2 78,9 45,0

[3] 50,0 [3] - -

wartości obliczeniowe (r) parametrów 

geotechnicznych 
- 0,00 2,39

[3] 22,0 [3] 65,8 [3] 87,7[1] [3] 2,65 [3] [3] 40,013,0 2,15

IIC

Pg; Pg/Gp; Gp B - - 0,00

φu [˚] M0 [MPa] M [MPa] E0 [MPa]

IIB

Pg B

wartości obliczeniowe (r) parametrów 

geotechnicznych 
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