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SPIS DZIALOW PRZEDMIARU

Grupa | : 45100000 - Przygotowanie terenu pod budowe

45110000 - Roboty w zakresie burzenia, rozbidrki,obiektéw budowlanych i roboty ziemne
Klasa : 45111000 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Kateg : 45111200 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe, roboty ziemne

11 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe

1.1.2 Usuniecie ziemi urodzajnej

1.1.3 Roboty rozbiérkowe

1.1.4 Roboty ziemne

Grupa Il : 45230000 - Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, linii komunikacyjnych i
elektroenergetycznych, autostrad, drég, lotnisk i kolei; wyréwnywanie terenu

klasa :45233000 - Roboty w zakresie konstruowania, fundamemtowania oraz wykonywania
nawierzchni autostrad, drog.

kateg: :45233120 - Roboty w zakresie budowy drog

1.2 Roboty drogowe

1.21 Podbudowy

1.2.1.1 Profilowanie i zageszczenie podioza

1.2.1.2 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
1.2.1.3 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
1.2.2 Nawierzchnie

1.2.2.1 Nawierzchnia z kostaki betonowe;j

1.2.2.2 Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej
1.2.3 Elementy ulic

1.2.3.1 Krawezniki

1.2.3.2 Obrzeza

1.3 Urzgdzenia bezpieczenstwa
1.3.1 Stupki blokujace
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Nr  |Opis robot

1DROGI | INNE NAWIERZCHNIE

1.1Roboty przygotowawcze

1.1.1|Roboty pomiarowe

1.1.2Usuniecie ziemi urodzajnej

1.1.3Roboty rozbidrkowe

1.1.4Roboty ziemne

1.2Roboty drogowe

1.2.1|Podbudowy

1.2.1.1|Profilowanie i zageszczenie podtoza

1.2.1.2Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego

1.2.1.3|Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego

1.2.2Nawierzchnie

1.2.2.1Nawierzchnia z kostaki betonowej

1.2.2.2Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej

1.2.3|[Elementy ulic

1.2.3.1Krawezniki

1.2.3.2|0Obrzeza chodnikowe

13Urzgdzenia bezpieczenstwa

1.3.1|Stupki blokujace
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Nr | Podstawa Nr ST  |Opis robot Jm llos¢
1 DROGI | INNE NAWIERZCHNIE
11 Roboty przygotowawcze
1.1.1 Roboty pomiarowe
1 | KNR 2-01 | D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie
0119/03 réwninnym
km 0,051
1.1.2 Usunigcie ziemi urodzajnej
2 | KNR 2-01 | D-01.02.02 |Reczne usunigecie z przerzutem, warstwy ziemi urodzajnej z darnig grubosci do
0125/02 15cm - GRUB. WARSTWY 5cm
m2 47,200
3 KNNR 1 | D-01.02.02 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0206/04 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ 1km -
zatadunek i wywdz nadmiaru humusu
47,2*0,05 m3 2,360
razem| m3 2,360
4 KNNR 1 | D-01.02.02 Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej - odwéz na dalszg odlegtosé
m3 2,360
1.1.3 Roboty rozbiérkowe
5 | KNR 0-11 | D-01.02.04 [Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80mm na podsypce
0317/04 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - ANALOGIA: rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej gr.8cm
(R=0,50)
m2 18,000
6 | KNR 2-25 | D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z ptyt zelbetowych petnych o powierzchni do 3,0m2
0408/05
1,5*3,0"8 m2 36,000
razem| m2 36,000
7 | KNR 2-31 | D-01.02.04 [Rozebranie reczne podbudowy z gruntu stabilizowanego o grubosci 10cm -
0802/01 ANALOGIA: Rozebranie warstwy podsypki cementowo-piaskowej gr.5cm
(R,S=0,50)
m2 36,000
8 | KNR 2-31 | D-01.02.04 [Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm, na podsypce piaskowej
0814/02
m 26,300
9 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |[Rozebranie faw z betonu pod obrzeza
0812/03
26,3*0,020 m3 0,526
razem| m3 0,526
10 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/03 grubosci 3cm - GRUB WARSTWY 4cm
m2 115,000
11 | KNR 2-31 | D-01.02.04 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o
0803/04 grubosci 3cm - za kazdy dalszy 1cm grubosci ponad 3cm - DALSZY 1cm
GRUB.
m2 115,000
12 | KNR 4-01 | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢
0108/09 do 1km
kostka betonowa gr.8cm 18*0,08 m3 1,440
ptyty zelbetowe gr.15cm 36,0%0,15 m3 5,400
podsypaka cem-piask 36*0,05 m3 1,800
obrzeza 0,08*0,30%26,3 m3 0,631
tawa pod obrzezami 0,526 m3 0,526
nawierzchnia asfaltowa 115,0%0,04 m3 4,600
razem| m3 14,397
13 | KNR 4-01 | D-01.02.04 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - na kazdy
0108/10 nastepny 1km ponad 1km - ODWOZ NA DALSZA ODLEGLOSC
m3 14,397
14 | Wycena |D-01.02.04 Koszt sktadowania gruzu

indywid
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kostka betonowa gr.8cm 18*0,08 m3 1,440
ptyty zelbetowe gr.15cm  36,0*0,15 m3 5,400
podsypaka cem-piask 36*0,05 m3 1,800
obrzeza 0,08*0,30%26,3 m3 0,631
tawa pod obrzezami 0,526 m3 0,526
razem| m3 9,797
15 | Wycena |D-01.02.04 Koszt sktadowania materiatéw bitumicnych
indywid
nawierzchnia asfaltowa 115,0*0,04 m3 4,600
razem| m3 4,600
1.1.4 Roboty ziemne
16 | KNR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii Il wykonywane koparkami podsiebiernymi o
0205/02 pojemnosci tyzki 0,15m3 z transportem urobku samochodami
samowytadowczymi na odlegtosé do 1,0km (80% mechan.)
wymiana gruntu do gtebokosci 0,80m (288,4%0,80)*0,80 m3 184,576
pod nawierzchnie chodnika i drogi rowerowej (133,6)*0,80 m3 106,880
razem| m3 291,456
17 | KNR 2-01 | D-02.01.01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii lll z transportem urobku samochodami
0301/02 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km (20% recznie)
wymiana gruntu do gtebokosci 0,80m (288,4%0,80)*0,20 m3 46,144
pod nawierzchnie chodnika i drogi rowerowej (133,6)*0,20 m3 26,720
razem| m3 72,864
18 | KNNR 1 |D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci tyzki
0206/04 0,60m3 w ziemi kategorii |-l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ 1km -
ZAr ADUNEK | WYWOZ GRUNTU
291,456+72,864 m3 364,320
razem| m3 364,320
19 | KNNR 1 |D-02.01.01 |Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci
0208/02 transportu ponad 1km samochodami samowytadowczymi gruntu kategorii I-IV po
drogach o nawierzchni utwardzonej - ODWOZ GRUNTU NA DALSZA
ODLEGLOSC
m3 364,320
20 | Wycena |D-02.01.01 |[Koszt sktadowania gruntu
indywid
m3 364,320
21 | KNR 2-01 | D-02.03.01 [Formowanie i zageszczanie spycharkami nasypow o wysokosci do 3m, grunt
0235/01 kategorii I-1l - WYMIANA GRUNTU (z kosztem piasku)
288,4*0,80 m3 230,720
razem| m3 230,720
22 | KNR 2-01 | D-02.03.01 [Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-lll walcami samojezdnymi
0237/07 wibracyjnymi 7,5t
m3 230,720
1.2 Roboty drogowe
1.2.1 Podbudowy
1.2.1.1 Profilowanie i zageszczenie podtoza
23 | KNR 2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie reczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii llI-IV - pod nawierzchnie zjazddw z kostki
betonowej
m2 18,000
24 | KNR 2-31 | D.04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie reczne podfoza pod warstwy konstrukcyjne
0103/02 nawierzchni w gruncie kategorii llI-IV - pod nawierzchnie jezdni z SMA
m2 288,400
1.2.1.2 Podbudowa z mieszanki kruszywa niezwigzanego
25 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu
0114/03 8cm - ANALOGIA: podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej 0/31,5mm
z kruszywa C90/3 gr.20cm
m2 288,400
26 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubosci po zageszczeniu
0114/04 8cm - za kazdy dalszy 1cm - J.W DALSZE 12cm GRUB.
(Krotnosé= 12)
m2 288,400
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27 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa gorna podbudowy z kruszywa famanego 0/31,5mm o grubosci po
0114/07 zageszczeniu 8cm - GRUB. WARSTWY 20cm
m2 67,800
28 | KNR 2-31 | D.04.04.02 Warstwa goérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu
0114/08 8cm - za kazdy dalszy 1cm - DALSZE 12cm GRUB.
(Krotnosé= 12)
m2 67,800
1.2.1.3 Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego
29 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni nieulepszonej - OCZYSZCZENIE
1004/04 WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH
m2 288,400
30 | KNR 2-31 | D-04.03.01 [Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
1004/07 KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH
m2 288,400
31 | KNR K-42 | D-04.07.01 |Podbudowy z betonu asfaltowego AC 22P o grubosci warstwy 7cm wykonywane
0101/07 mechanicznie
m2 288,400
1.2.2 Nawierzchnie
1.2.2.1 Nawierzchnia z kostaki betonowej
32 | KNR 0-11 | D.05.03.23 [Nawierzchnie z kostki betonowej Typu 70/8 grubosci 80mm na podsypce
0317/04 cementowo-piaskowej grubosci 50mm z wypetnieniem spoin zaprawg
cementowg - KOSTKA SZARA na podsypce cem-piask.1:4 gr.3cm
m2 18,000
33 | KNR 0-11 | D.05.03.23 [Nawierzchnie z kostki betonowej - dodatek za 1cm réznicy grubosci podsypki -
0317/08 POMNIEJSZENIE GRUB O 2cm
(Krotnosé= -2)
m2 18,000
1.2.2.2 Nawierzchnie z mieszanki mineralno-asfaltowej
34 | KNR 2-31 | D-04.03.01 |Skropienie nawierzchni asfaltem - SKROPIENIE WARSTW
1004/07 KONSTRUKCYJNYCH NIEBITUMICZNYCH
m2 288,400
35 | KNR K-42 |D-05.03.05b/Warstwa wiazgca z betonu asfaltowego AC 16W o grubosci 4cm - GRUB.
0104/05 WARSTWY 5cm
m2 288,400
36 | KNR K-42 |D-05.03.05b|Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - dodatek za kazdy dalszy 1cm
0104/06 grubosci - DALSZY 1cm GRUB.
m2 288,400
37 | KNR K-42 | D-05.03.13 |Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 0/8 o grubosci 3,5cm
0105/05 - WARSTWA GRUB. 4cm
m2 288,400
38 | KNR K-42 | D-05.03.13 |Warstwa $cieralna z mieszanki mastyksowo-grysowej SMAS8 - dodatek za kazdy
0105/06 dalszy 1cm grubosci ponad 3,5cm
(Krotnosé= 0,5)
m2 288,400
1.2.3 Elementy ulic
1.2.3.1 Krawezniki
39 | KNR 2-31 | D.08.01.01 .awa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 - pod
0402/04 kraweznik obnizony
0,06*95,60 m3 5,736
razem| m3 5,736
40 | KNR 2-31 | D.08.01.01 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30cm wystajace na podsypce
0403/03 cementowo-piaskowej 1:4 gr.3cm - ANALOGIA: kraweznik 15x30cm obnizony
na tawie z oporem
m 95,600
1.2.3.2 Obrzeza chodnikowe
41 | KNR 2-31 | D.08.03.01 kLawa betonowa z oporem pod krawezniki - tawa z betonu C12/15 - pod obrzeza
0402/04
0,04*4,40 m3 0,176
razem| m3 0,176
42 | KNR 2-31 | D.08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piask-cem 4:1 gr.3cm, z
0407/04 wypetnieniem spoin zaprawg cementowq
m 4,400
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13 Urzgdzenia bezpieczenstwa
1.3.1 Stupki blokujace
43 KNR-K | D-07.02.01 Stupki blokujace (szare) chodnikowe U-12c o Srednicy 120mm i wysokosci
2-31 1380mm
0105/04
szt 36,000




