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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy Projekt przebudowy ulicy Kornickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — cze$¢

elektryczna zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Projektant:

WIKTOR GALEZOWSKI Z '
WKP/0384/POOE/13

WKP/IE/0095/14

styczen 2020r

Sprawdzajacy:

BARTOSZ BALCEREK
WKP/0379/POOE/12
WKP/IE/0249/12

styczen 2020r
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T"' _ WIELKOPOLSKA
7005 | OKREGOWA

o .’W\‘ \ \\*-\%‘3 1ZBA

LN ASE  INZYNIEROW

$ .@‘;f‘»*].* . BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2013 Poznafi, dnia 17 grudnia 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architcktow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z péin. zm.) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z péén. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzicInych funkeji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Wiktor Gal¢zowski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 18 maja 1984 r. w Wolsztynie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/13

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen
elektrycznyceh i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralncgo rejestru
Glawnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wiclkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

‘\\.l]
WVIVIA)

dr inz. Daniel Pawlicki

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wiktor Galgzowski

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic, ninicjsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym Kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolcjowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwictnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okr¢gowej Komisji Kwaliﬁk\acvnef "
\ \ \

Przewodniczacy - dr in2. Daniel Pawlicki: ... \...:‘..l ....... V. VA
Cztonek Komisji — dr in2. Andrzej BarczynsKi........../j foeerefnsnn —

Cztonek Komisji —mgr in2. Szczepan Mikurenda:....Y........ ;

Otrzymuja:
1. Pan Wiktor Galgzowski

60-226 Poznan, ul. Lodowa 10/7
2.0krggowa Rada Izby
3.Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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POLSKA
I Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-SHG-AJ1-63W *

Pan Wiktor Gatezowski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0095/14

adres zamieszkania ul. Lodowa 10/7, 60-226 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-03-15 roku przez:

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.
(Zgodnie art. 3 ust 2 ustawy z Cnia 18 wrzesnia 2001 r. © podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430) cane w postaci

e’uvoniqmej opatrzone ae:p-e:znym podpisem elektronicznym weryﬁmm pray pomocy wune‘o kwakfikowanego certyfikatu sg
r pod wigle skutkow prawnych dokumentom Opatrzomym Podpizami wiasnorgczmymi.)

* Weryfikacjq poprawnosci danych w niniejsTym 1aswiadczeniu moing sprawdzic 28 pomocy numery wenyfikacyjnego zaswiacczenia ns
stronie Polskiej 12Dy InZynierow Budownictwa www.piEd.org.pl lud kontaktujgc sig 2 biurem wiaZciwej Okrggowej 12Dy InZynierow
Budownictwa.

=
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str. 6



WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

)\

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

syen. akt: WOIIB-OKK-EP-0054-381/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r.
DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art. 12
ust. 314, art. 13 ust. 1 pkt | oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pozn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 83 poz. 578 z p6zn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Bartosz Andrzej Balcerek

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 27 sierpnia 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0379/POOE/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskicj Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

\
\

dr inz. Daniel Pawlicki

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Bartosz Andrzej Balcerek

jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

elektrycznych i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objete) niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe
i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawic § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstaw¢ do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
LAT A A

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: ...\ 0000 -

Otrzymuja:
1. Pan Bartosz Andrzej Balcerek

61-619 Poznan, ul. Karpia 11B/29
2.0kregowa Rada Izby
3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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® POLSKA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
© numerze weryfikacyjnym:

WKP-CSP-K62-ZMY *

Pan Bartosz Andrzej Balcerek o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0249/12

adres zamieszkania ul. Karpia 11 B/29, 61-619 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-24 roku przez

Jerzy Stronski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elchmmcznq opatrzone bezpi ym podpi elektronicznym weryfiko ym przy p inego kwalifik go certyfikatu 53
pod wagled kutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami whsnorgcnyml )

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejs swiad

sprawdzic za pomocy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Iniynierow Sudowmctwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z biurem wiaiciwej Okrggowej Izby InZynierow
Budownictwa.

T
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W}‘M e .L}?.“. ....... Zarzad Drog Miejskict
stadtraum Polska Sp. z 0.0.

IP1.220.02.10.2019 . P f, 21.11.2019r.

0% 12. 2019 e
“DATA waYWKL
Podp.s"...”.‘.i.,.f...iftt‘.’, ................
‘ Stadtraum Polska sp. z 0.0.
Ul. Druzbickiego 11

61 - 693 Poznan

Dotyczy: opracowanie dokumentacfi projekiowej dia przebudowy ul. Kornickiej na odcinku
od ul. Piotrowo do ul. Przystari .

W odpowiedzi na pismo w znak St/307/10/19/P w sprawie podigczenia licznika rowerowego do

systemu ITS informujemy, ze w ramach obecnego opracowania nale2y zaprojektowacé;

- kanat technologiczny na odcinku od studni zlokalizowanej przy ul. Przystah do studni
zlokalizowanej przy ul. Piotrowo

- szafke licznika rowerowego zlokalizowaé w rejonie studni przy ul. Piotrowo,

- nalezy przewidzie¢ zasilanie licznika rowerowego z szafki zasilajacej sygnalizacje swieting
Zlokalizowanej w rejonie kosciota na skrzyzowaniu ulic Piotrowo - Kérnicka, wykorzystujac
projektowany lub istniejacy kanat technologiczny,

- przewidzieC rozwigzania umozliwiajace polaczenie licznika rowerowego z szafka, w ktorej
zZlokalizowany jest sterownik,

Szczegoly nalezy na roboczo uzgodnié z wydzialem RITS ZDM ul. Gorecka 15 tel. 61 646 54 56.

Ponadto informujemy, 2e wiw zakres opracowania projektu miesci si¢ w opisie przedmiotu

zaméwienia. W zwiazku z czym odpowiadajgc na Panstwa pismo z dnia 15.10.2019r. informujemy,

ze kwota za wykonanie zadania nie ulega zmianie.
Z powazaniem

\u 7€
n\d'

L\ elzialu

estveii

micie) Heiman

1. Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznad)

Sprawe prowadzi.
Aneta Turulczyk, Specialista ds. prowadzenia inwestycji
tel.; 61 647 73 29, giunulczyk@zdm poznan pl

n

POZnan’

Zarzad Drég Miggskich, ud. Wilczak 17, 61-623 Poanan
ol +48 61 647 72 00 | fax +48 61320 17 09 | zdm@zdm poznan.pl | www.2dm poznan pl

Y 0
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str. 10



Wytyczne do projektowania i budowy infrastruktury teletechnicznej

Zarzadu Drog Miejskich w Poznaniu

ver. 1.2 zdnia 20 czerwca 2018 r.

Rurociggi HDPE ¢ 40 mm powinny posiada¢ grubosé scianki 3,7 mm, rowkowane, z warstwg poslizgowy.
Rurociagi HOPE @ 110 mm powinny posiada¢ grubos¢ écianki min. 5 mm, a takie winny by¢ proste, w odcinkach,
jednoscienne, gladkie z kielichami z uszczelnieniem. Rury polietylenowe powinny wytrzymac prébe nadcisnieniem
powietrza 1 MPa w ciggu 30 min, a ubytek ciénienia przy prébie 24 godzinnej dla ciénienia 0,1 MPa nie powinien
by¢ wigkszy niz 10%. Pakiet mikrorur powinien by¢ gruboscienny, prefabrykowany i zawieraé co najmniej 7
mikrorur o Srednicy 12/8 mm.

W przypadku przejs¢ kanalizacjg pod drogami, linig tramwajowa stosowaé rury przepustowe polietylenowe,
gruboscienne RHDPEp 110/6,3 zachowujac min. glebokosci ulozenia. Dla przejécia pod linig tramwajowa zachowaé
min. gigbokos$< ulozenia 1,5 m od gléwki szyny. Dla przejs¢ pod wjazdami i drogami zachowaé min. glebokoéc
ufozenia 1,2 m. Na pozostalym terenie kanalizacj¢ uklada¢ na glebokosci 0,8 (jesli wytyczne zarzgdcy gruntu nie
wymagajq innej gigbokodci ulozenia). Rurociag kablowy musi zabezpieczaé zaciggniety do niego kabel
$wiatlowodowy przed uszkodzeniami mechanicznymi na calej dlugoéci ciggu. W potowie glebokosci wykopu
powinna zostac ulozona tasma ostrzegawcza z trwalym napisem ,UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY” w kolorze
pomaranczowym o szerokosci min. 20 cm i grubosci 0,3 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10
mm. Bezposrednio nad kanalami technologicznymi powinna zosta¢ ulozona tasma ostrzegawczo - lokalizacyjna 2
trwalym napisem ,UWAGA KANAt TECHNOLOGICZNY" w kolorze pomarariczowym o szerokosci min. 20 c¢m i
grubosci 0,5 mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci tasmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25 mm i
grubosci co najmniej 0,1 mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10 mm. Rury w gruncie powinny
by¢ prowadzone tagodnymi tukami. Prawidiowe ich ulozenie powinno zostaé potwierdzone badaniami szczelnosci
oraz kalibracjq rurociggéw wykonanymi po zakonczeniu prac montatowych. Projektowana kanalizacja powinna
umotzliwia¢ jej wykorzystanie przez najblizsze 25-30 lat (czas zywotnosci poszczegdlnych zainstalowanych

materialow). Projekt powinien zakladac 50% zapas dla kabli w budowanej kanalizacji w momencie instalacji.

Ulozenie w gruncie rurociggu powinno by¢ odpowiednie co do glebokosci wynikajacej z lokalnych warunkow
terenowych, uzgodnieri z wilascicielami gruntéw oraz dysponentami innych, istniejacych urzadzen infrastruktury
technicznej, jednak nie mniej niz 0,8 m oraz w normatywnej odleglosci od innych urzadzen infrastruktury

technicznej - zgodnie z zaleceniami normy ZN-96/TPSA-013.

Zamawiajacy wymaga normatywnego zabezpieczenia (pod wzgledem wody i gazu) rurociqgu przy wejsciu

kanalizacji do budynku, pomieszczenia technicznego. Kanalizacja powinna by¢ ulozona ze spadkiem skierowanym
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od budynku tak, aby woda nie propagowala si¢ do pomieszczenia.

Rurociag kablowy musi by¢ wykonany z rur z polietylenu HDPE typu 40/3,7, o gestosci nie mniejszej niz 0,943
g/cm3 i 0 wspdlczynniku plynigcia (MFR) od 0,3 do 1,3 g/10 min wg ZN-96/TPSA-017 z wewngtrang warstwg
poslizgowa. Rurociag kablowy musi zabezpieczac zaciagnigty do niego kabel $wiatltowodowy przed uszkodzeniami

mechanicznymi na calej dtugosci ciggu.

Na obszarach o zwigkszonym zagroZeniu uszkodzeniami mechanicznymi kabel $wiatlowodowy musi by¢
ulozony w rurociggu kablowym z rur o zwigkszonej grubosci $cianki, badZ rurociag kablowy musi by¢ utozony w
grubosciennych rurach oslonowych lub teletechnicznej kanalizacji pierwotnej. Dopuszczalne jest wtedy
zastosowanie rur typu HDPE 32/2,9. Rurociagi kablowe mogg by¢ dodatkowo chronione przykrywami kablowymi.
Rurociag kablowy na przejéciach przez duze cieki wodne, zbiorniki i drogi musi by¢ zbudowany tylko z jednego
odcinka fabrykacyjnego. Rury przepustowe musza by¢ taczone w sposéb szczelny.

Dla zapewnienia dlugotrwatej sprawnosci i funkcjonalnodci rurocigg kablowy musi by¢ uszczelniony w
kazdym punkcie wg ZN-96/TPSA-021, niedostepny dla zanieczyszczen stalych i plynnych zarowno w czasie budowy
jak i eksploatacji. Dotyczy to wszystkich ciggéw zajetych dla kabla oraz ciggéw pustych.

Dla umotliwienia szczegblowej lokalizacji rurociggow kablowych (dotyczy budowy kanalizacji sktadajacej sig
wylacznie z rur RHDPE 40, 32 lub mikrorurociggéw) 2z kablami $wiattowodowymi w terenie metodami
elektromagnetycznymi, réwnolegle z rurociagiem kablowym nalezy ulozy¢ przewody elektryczne izolowane.
Przewody elektryczne muszg posiadaé cigglos¢ elektryczng na calej diugoéci odcinkéw migdzyztaczowych, a

miejsca ich potaczen powinny byé chronione przed korozjq.

W studniach kablowych winny by¢ zainstalowane puszki instalacyjne, w ktérych nalezy wyprowadzac
koricébwki przewodéw elektrycznych. Przy zasobnikach kablowych przewody elektryczne winny byc

wyprowadzone na stupki oznaczeniowo - pomiarowe.

Integralng czeécia rurociggu kablowego s3 studnie i zasobniki kablowe przewidziane do instalacji oston
ztaczowych oraz zapasow technologicznych kabla $wiattowodowego. Klasa wytrzymalosci studni powinna by¢
dopasowana do miejsca montatu, lecz nie mniej niz B 125. Studnie w drogach budowac, jako najazdowe z pokrywq

klasy D400.

Projektowane studnie powinny byé wymiaru min. SKR-2/5K-2 dla studni 2laczowych i podszafkowych oraz
min. SKR-1 dla studni przelotowych. Doboru wytrzymaltosci studni i ramy/pokrywy dokonuje projektant w
uwzglednieniu do warunkow terenowych. Montaz rurociggdw powinien by¢ wykonany estetycznie i funkcjonalnie
(min. montaz rurociggdw nie powinien by¢ wykonany w $wietle wejécia do studni np. SKR-2). llo$¢, rodzaj studni

oraz odlegtoéci pomiedzy studniami powinny by¢ dostosowane do profilu budowanej kanalizacji. Maksymalna
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odleglos¢ pomigdzy studniami nie powinna przekracza¢ 100 m (dla kanalizacji budowanej 2 rurociggéw @ 110 mm),
a odcinek kanalizacji powinien mie¢ prostoliniowy przebieg. Wysokos¢ montaiu ramy studni powinna by¢
dostosowana do niwelety tereny woké! wybudowanej studni. Teren po prowadzonych pracach zawsze powinien
by¢ doprowadzony do stanu z przed przystapienia do prac. W przypadku roznicy wysokosci terenu, pomiedzy
poziomem gruntu a poziomem studni, nalezy wyréwnaé ziemia i zagesci¢ teren wokol zainstalowanej ramy.

Wszelkie odstepstwa od wytycznych muszq zostac uzgodnione 2 Zarzadem Drég Miejskich na etapie realizacji.

W miejscach gdzie nie ma mozliwosci montazu studni z przyczyn terenowych lub uzgodnieniowych, a istnieje
konieczno$c wykonania ziacza/zapasu nalezy projektowaé zasobniki kablowe. Zasobniki kablowe, wykonane 2z
tworzyw sztucznych, muszq by¢ ulotone w gruncie na glebokosci min 0,7 m liczac od gornej pokrywy.
Bezposrednio nad zasobnikami kablowymi naleiy ukladaé markery kablowe umozliwiajgce pdiniejszg szczegblowq
lokalizacje zasobnikéw kablowych. Koniecznos¢ montazu zasobnika kablowego powinna zosta¢ kazdorazowo

uzgodniona z Przedstawicielem ZDM.

Wszystkie instalowane studnie kablowe muszg byé zabezpieczone przed dostepem os6b nieupowaznionych
z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych kiédka systemowa okreslong przez Wydziat Zarzadzania
Kryzysowego i Bezpieczenistwa Urzedu Miasta Poznania (Abloy lub LOB), ktora w uzgodnieniu z Zamawiajacym
dostarcza Wykonawca. Wszystkie studnie musza by¢ wyposazone w pokrywy z logiem Miasta Poznan lub napis
MIASTO POZNAN oraz posiadaé¢ metalowy wywietrznik. Rama oraz pokrywa studni powinny zosta¢ wykonane w
technologii zeliwnej. W momencie zgloszenia gotowosci do odbioru prac elementy zeliwne (kotnierz ramy i
obramowanie pokrywy) wszystkich studni budowanych/rozbudowywanych w ramach zadania nalezy pomalowaé
farbg antykorozyjng (np. asfaltowg). Osadnik studni nalezy uzupelni€ o zwir. Typ ramy i pokrywy studni powinien
by¢ dobrany do miejsca montazu (rama wzmocniona, lekka). Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego
podwyiszenia pod plyte gérna oraz wykonywanie skué betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni,
Poszczegbline elementy zelbetowe montowaé z zastosowaniem na plaszczyznach pofaczen szybkowigzacych
zapraw o duzej wytrzymatosci i odpornosci na dziatanie wéd opadowych. lloéé zaprawy dobieraé tak, by po
montazu nastapifo wycisniecie jej nadmiaru na zewnatrz i do wewnatrz studni. Przed zasypaniem wykopu nalezy

wszystkie pofaczenia dodatkowo zaizolowaé tak jak plaszczyzny prefabrykatéw.

W pr2ypadku koniecznosci wykonania otworow wejsciowych w innych miejscach, niz wykonane fabrycznie,
nalezy wykonaé je za pomocq wiertnicy z zastosowaniem koncowki o $rednicy nieznacznie przekraczajacej
$rednice wprowadzane] rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw metodq kucia. Przestrzert pomiedzy

rurg i $cianq studni wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni.

W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rury pierwotnej, przestrzen studnia - rura pierwotna

wypelni¢ zaprawq stosowang do montazu studni. W przypadku wprowadzenia do studni kablowej rurociggéw
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kablowych z 2astosowaniem krotkiego odcinka rury, jako przepustu nalety przestrzen studnia - rura przepustowa
oraz przestrzen rura przepustowa — rurocigg kablowy wypelni¢ zaprawq stosowang do montazu studni. Do

montazu wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajacych, stosowac $ruby nierdzewne.

Zasypywanie wykopu wykonywaé warstwami z zaggszczaniem do takiego stopnia zageszczenia by moina

byto odtworzyé nawierzchnie terenu.

W studniach gdzie przewiduje sig¢ pozostawienie zapasu kabla liniowego oraz gdzie projektuje sig zlgcze
nalety zamontowa¢ stelaze zapasu STZK-2/4 lub alternatywne umoiliwiajace instalacje odpowiedniej diugosci

zapasu.

Technika wykonywania rob6t ziemnych zalezy od miejsca prowadzenia robot i rodzaju gruntu. W miejscach
o duzym nasyceniu innymi instalacjami podziemnymi, w miejscach planowanych zblized lub skrzyzowan z tymi

instalacjami roboty nalezy prowadzi¢ rgcznie w sposob uniemotliwiajacy uszkodzenie istniejacych instalacji.

Dno wykopu przed utozeniem rurociggu kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementéw metalowych,
gruzu i innych zanieczyszczen. Na tak przygotowane dno wykopu nalety nanie$¢ 10 cm warstwe piasku — wykonad
tzw. podsypke piaskowa. Rury ukladaé na glgbokosci 0,8m liczac od poziomu terenu. Pierwsze co najmniej 10 cm
przysypania rurociagu musi by¢ wylacznie piaskiem. Pozostata cze$¢ moze zostaC uzupetniona przesianym

gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen.

W miejscach zblizen i skrzyzowan z innymi instalacjami nalezy stosowac ostony rur i ostony istniejgcych

instalacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wyznaczony przedstawiciel Zamawiajacego powinien odbieraé przed zasypaniem prace ulegajqce

2akryciu, po uprzednim zawiadomieniu od Wykonawcy.

Instalacje wewnatrz budynkowe nalezy wykonywal w uzgodnieniu z Wiascicielem/Zarzadcg danej
nieruchomosci. Zalecanym jest montaz koryt metalowych, jesli miejsce instalacji na to pozwala. Elementy
skiadowe koryt kablowych powinny zosta¢ uziemione poprzez zréwnanie potencjatow poszczegolnych elementow
(*aczniki linkg zielono-zoitq min. 6 mm?) oraz uziemienie z dwoch stron konstrukcji koryta do uziomu dostepnego

w budynku.

Szczegélowe wymagania techniczne dla kanatu technologicznego zawarte sa w Rozporzadzeniu
Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21.04.2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 680).
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Poznan, 07.02.2020r.
IPI. 220.02.11.2019

Stadtraum Polska sp. z 0.0.
Ul. Druzbickiego 11
61 - 693 Poznan

Dotyczy: opracowanie dokumentacji projektowej dla przebudowy ul. Kérnickiej na odcinku od
ul. Piotrowo do ul. Przystan

W odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2020r. informujemy, Ze opiniujemy pozytywnie projekt
budowlano - wykonawczy w zakresie zasilania licznika rowerowego i kanatu technologicznego.

Z powazaniem

1. Adresat
2. ala (ZDM, ul. Wilczak 17, 61-623 Poznan)
Sprawe prowadzi:

Aneta Turulczyk specjalisia ¢s. przygotowania inwestycji
tel.: 61 647 73 29 atundczyk@zdm poznan.pl

n

POZnan

Zarzao Drog Misjskich, ul Wilczak 17, 81-623 Paznan
tel. +48 61 647 72 00 | fax +48 61 820 17 09 | zdm@zdm.pozran.p! | wwa 20m poenan pl

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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Poznan, 13-02-2020

Prezydent Miasta Poznania
Zarzad Geodezji i Katastru Miejskiego
GEOPOZ
ul. Gronowa 20, 61-655 Poznan

oznaczenie kancelaryjne wniosku: ZG-OPK_.4105.210.2020
dotyczy: uzgodnienia sytuowania projektowanych sieci
PROTOKOL Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
dla sprawy NR ZG-OPK.4105.210.2020

Narada koordynacyjna zostata przeprowadzona na podstawie art.7d pkt 2 oraz art. 28b ustawy z dnia 17 maja 1889 r. - Prawo geodezyjne
i kartograficzne

Naradzie koordynacyjnej przewodniczyt/a: Liliana Borak - Specjalista dzialajacy/a z upowaznienia Nr 1302/2018 wydanego przez
Prezydenta Miasta Poznania

1. Narada koordynacyjna na wniosek: stadtraum Polska Sp.z 0,0.
ul. Druzbickiego 11

61-693 POZNAN
Poznan
2. Termin narady koordynacyjnej: 13-02-2020
3. Opis przedmiotu narady:
a. przedmiot uzgodnienia: Siec nn oraz kanal technologiczny

b. lokalizacja:
Obszar wyznaczony na mapie przez uzytkownika;
ul. Komicka na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan.

4. Dane inwestora:

Zarzad Drog Miejskich

ul. WILCZAK 17

61-623 POZNAN

POZNAN

5. Stanowiska uczestnikow narady (uwagi/zalecenia) dotyczace zgloszonego wniosku:

AQUANET Olga Stachowska:
Na skrzyzowaniu z kanalem prace wykonywac recznie zachowujac minimalng odleglosé pionows 0,3m.

ENEA Stawomir Frackowiak:

W migjscu skrzyzowania z kablem energetycznym wykopy nalezy prowadzic recznie.

Kabel w wykopie zabezpieczyc, zachowac normatywna odleglosc.

Przed przystapieniem do prac nalezy powiadomic pisemnie Rejon Dystrybucji, Poznan, ul. Panny Mari 2.

GAZ-SYSTEM Janusz Wesolowski:
Bez uwag

GEOPOZ Pawet Gandecki:
Bez uwag

HAWE Marcin Kowalski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

INEA Aleksandra Michalek:

INEA S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 24, 62-081 Przezmierowo, informuje, 2 na dzien 31.01.2020, we wskazanej lokalzacji nie
wystepuje nfrastruktura INEA S_A. bedaca w kolzji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokainej dokonywane] przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia INEA S.A. nie
naniesione na podklad mapowy. nalezy je zabezpieczyc i powiadomic INEA S A_ (tel. 61222 22 11, fax 61 222 11 11) w celu ustalenia
trybu dalszego postepowania.

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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MPK Jerzy Pietrowiak:
"MPK Poznan Sp. z 0.0. - Opiniuje pozytywnie:

Skrzyzowanie z wiazka kabli trakcyjnych oraz 2 Inii kablowych SN 15 kV
eksploatowanych przez MPK Poznan Sp. z 0.0. Wedlug planow istniejace
kable trakcyjne | SN przechodza w przepustach przez rzeke Warte do
studni po poinocne] stronie ul. Komickiej i nastepnie rownolegle do ul.
Przystan (po wschodniej stronie) przechodz3 prostopadle przez ul.
Komicka. Wykopy w poblizu linii kablowych prowadzic recznie. Prace
ziemne - rowniez w przypadku prowadzenia proj. uzbrojenia metoda
bezwykopow3 prowadzic w oparciu 0 szczegdlows lokalizacje kabli ustalong
metod3 przekopow prébnych. Zachowac normatywne odleglosci. Kable w
wykopie zabezpieczyc

O terminie rnzpo&eela robot Wykonawca musi powiadomic Miejskie
Przedsigbiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu z przynagmniej 7 dniowym
wyprzedzeniem. Kontakt MPK Poznan Sp. z 0.0.. Wydzial Sieci i Stacji -
ul.Szwajcarska 15, 61-285 Poznan, tel.: 61 832 73 32, faks.- 61 83073
38,

Jednoczesnie, na podstawie informacji o projektowanym ukladzie drogowym
nformuje, ze nalezy uzgodnic w MPK Poznan Sp. z 0.0. zabezpieczenie

ww. linii kabli trakcyjnych i SN 15 kV pod nowo projektowanymi
namemchn-amn oraz uzgodnic sposob prowadzenia prac w poblizu kabli
oraz konstrukcji wsporczych napowietrznej sieci trakcyjnej (shupow
trakcyjnych).”

ORANGE Mirostaw Gajewski:
Podmiot ten nie sklada zastrzezen do usytuowania projektowane] sieci uzbrojenia terenu przedstawionego w planie sytuacyjnym

PCSS Marek Kuberka:
Bez uwag

PSG Joanna Kasperuk:

Szczegolowa lokalizacje (przebieg | glebokosé) sieci gazowej nalezy ustalic w terenie na podstawie recznych przekopow probnych.

W migjscach zblizen/skrzyzowan do sieci gazowej zachowac odleglosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-
2013r w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.U. z 2013r, poz.640).

W strefie kontrolowanej nie nalezy podejmowac dziatan mogacych spowodowac uszkodzenia sieci gazowej, wykopy w strefie
kontrolowane] wykonywac recznie.

W terminie 14 dni przed rozpoczeciem robot Wykonawca zobowiazany jest zglosic sie do odpowiedniej terytorialnie jednostki
eksploatujacej w PSG OZG w Poznanu (jak ponizej) w celu powiadomienia o przystapieniu do prac oraz weryfikacji aktuainego przebiegu
sieci gazowej.

Gazowni Poznan Wschod, ul. Komicka 224 w Zalasewie, tel 61 8175 081 , gazownia.poznan wschod @psgaz.pl

RCI Wojciech Nowotarski:
Bez uwag

VEOLIA Krzysztof Kubiatowicz:
Bez uwag

WSS Aleksandra Michalek:

WSS S.A. Wysogotowo, ul. Wierzbowa 84, 62-081 Przezmierowo, informuje, iz na dzien 31.01.2020, we wskazanej lokalizacji nie
wystepuje nfrastruktura WSS S.A. bed3ca w kolizji z opracowywanym projektem.

Przy natrafieniu w trakcie wizji lokainej dokonywanej przez projektanta lub podczas robot ziemnych, na urzadzenia WSS S.A. nie
naniesione na podkiad mapowy, nalezy je zabezpieczyc | powiadomic WSS S.A. (tel. 81 222 10 00) w celu ustalenia trybu dalszego
postepowania.

WUIA UMP Danuta Gomna:

Bez uwag

ZDM Izabela S

Zgodnie z pismem IPO. NM 416.191.2020 z dnia 13.02.2020 - na warunkach podanych inwestorowi/wykonawcy w pismie UZ.PN.
416.20.2020

*zalacznik do uwag do protokotu: “skanHP4770062.paf”

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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PRZEWODNICZACY NARADY KOORDYNACYJNEJ:

Liiana Borak

* Na mocy ustawy z dnia 17 maja 1889 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne

(Dz.U.z 2018 r. poz. 725) - zwanej dalej ustaws Pgik,

PRZEDLOZONY NA NARADE KOORDYNACYJNA PROJEKT ZOSTAL ROZPATRZONY

z zachowaniem ponizszych uwag oraz informacji zespofu koordynujacego

dotyczacych obowigzujacych warunkow do realizacy budowy:

* Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu | geodezyne] nwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. Inwentaryzacja
przewodow uklfadanych w wykopie musi byc dokonana przed ich zakryciem.

* Na mocy ustawy Pgik zobowiazuje sie wykonawce prac nwestycyjnych do ochrony i
zabezpieczenia znajdujacych sie na terenie realizowane] inwestycji punktow osnowy geodezyjne) i
punktow granicznych. Wszelkie prace ziemne w otoczeniu znaku geodezyjnego wykonywac nalezy
bez uzycia sprzetu mechanicznego. Zniszczenie znaku geodezyjnego skutkuje koniecznoscia zlecenia
przez inwestora jednostce wykonawstwa geodezyjnego jego wznowienia - na koszt inwestora.

* Niezbedne jest rowniez zachowanie zalecen dotyczacych ustalenia lokalizacji istniejacego
uzbrojenia terenu za pomoca probnych przekopow. Prace ziemne w migjscu zblizen i skrzyzowan z
istnisjgcym uzbrojeniem bezwzglednie nalezy wykonywac recznie (bez uZycia sprzetu mechanicznego).
Odkryte przewody zabezpieczyc.

* Wszelkie zaistniale zmiany uzgodnionego opracowania projektowego wymagaj powtomego
uzgodnienia na naradzie koordynacymne).

Uwaga: Uzgodnienie niniejsze jest opinig techniczng i nie zastepuje pozwolenia na budowe wydawanego zgodnie z obowiazujacymi
przepisami prawa budowlanego.
Jezeli w okresie 2 lat od ﬁydania opini nie wydano decyzji o pozwoleniu na budowe lub nie wplynelo zgloszenie budowy tych obiektow

uzgodnienie traci waznosc.
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ZARZAD DROG MIEJSKICH

61-623 Poznah, ul. Wilczak 17

Tel 6164-77-200, tax 61 820-17-09 F—

PO, NM. 416, 191 .,2020.. Poznaf, dnia /2002, 40470, .......
RN Y,

Vel W, ‘nr{é"ljl)_h)

NK nr 270.2020

Zarzad Drég Miejskich w Poznaniu uzgadnia projektowane(a):
sie¢ nn oraz kanal technologiczny

zZiokalizowane: gyl Kornicka

na odcinku:  od ul. Piotrowe do ul. Prystai

Z uwagami:

L Warunki Techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym oraz dokumenty i uzgodnienia
niezbedne do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego podano na odwrocie.

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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* Warunki techniczne prowadzenia robét w pasie drogowym:

[ 1. |Przekroczenie ulic o nawierzchni ulepszonej nalezy wykona¢ przeciskiem lub przewiertem. Komory

przeciskowe wykonaé w odleglosci min. 1,0 m od krawedzi jezdni;

//\?\ /W przypadku braku innych zalecen zawartych na plerwszej stronie odtworzenie nawierzchni jezdni | chodnika

" nalezy wykona¢ z zastosowaniem materiaiow i technologii identycznych jak w stanie pierwotnym przez
specjalistyczng firme drogows. Ewentualna koniecznodé zmiany technologii rob6t odtworzeniowych wymaga
odrebnego uzgodnienia z ZDM;

3. Roboty ziemne dotyczace pobocza wykonaé zgodnie z normg PN-98/S-02205, aby uzyskaé wspolczynnik
zageszczenia rowny 1,0 potwierdzony przez laboratorium drogowe, w terenie zieleni zagescié grunt do
g;_mnikaz zageszczenia gruntu zblizonego do 0.97 potwierdzonego laboratoryjnie 2godnie z normg

1-12;

4. W przypadku nawierzchni nieulepszonej pasa drogowego nalezy skoordynowac zabezpleczenie naziemnych
I,_,,a-\ urzadzen uzbrojenia podziemnego,
_5.) Korzystajgc z istniejacych nawierzchni ulic przyleglych do pasa roboczego, inwestor/wykonawca robét

zobowigzani sg do utrzymywania ich wiasciwego stanu technicznego | czystosci;

'( 6.1 Nie nalezy planowa¢ realizacji inwestycji w okresie zimowym. W przypadku koniecznoéci wykonania prac

~ w tym okresie nalezy odtworzong nawierzchnie (w standardzie nie nizszym niz nawierzchnia istniejaca) ze
wzgledu na brak wiasciwych warunkow technologicznych potraktowaé jako odtworzenie tymczasowe,
nastgpnie dokonaé odbioru tymczasowego, a odbiér koficowy (docelowe odtworzenie) zglosié po okresie
Zimowym — do kofica kwietnia. ZDM w szczegdinych przypadkach w okresie zimowym moze odmoéwié
wydania zezwolenia na zajecie pasa drogowego;

4‘,‘\

< 7 R

e

* Dokumenty i uzgodnienia wymagane przed uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego:

1. Decyzja administracyjna zezwalajaca na lokalizacje urzadzenia - oblektu w pasie drogowym (prawo do
dysponowania gruntem na cele budowlane);

2. Uzyskanie wiasciwego zezwolenia organu administracii architektoniczno — budowlanej;

3. Zaakceptowany przez Miejskiego Inzyniera Ruchu projekt organizacji ruchu w przypadku zajecia jezdni ilub
chodnika w sytuacji gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokosé mniejszg niz 1,50m;

4. Przejazd pojazdéw przekraczajacych dopuszczalne normy wymaga zezwolenia zarzadu drogi i uiszczenia
oplat,

* Dokumenty i uzgodnienia wymagane do uzyskania zezwolenia na zajecie pasa drogowego:

1. Wypeiniony formularz wniosku na zajecie pasa drogowego zawierajacy — nazwe ulicy, planowany okres
Zajecia, powierzchnig z poczialem na elementy pasa drogowego (poboczelzieled, chodnik, jezdnia),
nr uzgodnienia NK, wymiar wbudowanego urzgdzenia ($rednica zewn., diugosé w mb), mape zasadnicza
w skali 1:500 z wrysowang frasg urzadzenia wbudowanego oraz px przez inwestora oswiadczenie na

i enia w w przypadku umieszczenia wiw urzadzenia w
leletechnicznym nie bedacym wiasnoécia Zarzadcy Drogi, nalezy przediozy¢ zezwolenie wiasciciela kanaly
na umieszczenie tego kanalu w pasie drogowym (wbudowanie w pas drogowy). Brak uzyskania wiw
dokumentéw skutkowat bgdzie wezwaniem wiasciciela przylacza do usuniecia go z pasa drogowego.

2. Zatwierdzony projekt organizacji ruchu, gdy jest wymagany;

3. Szkic zajecia chodnika/pobocza w przypadku, gdy pozostaly dla pieszych pas ma szerokoéé nie mniejsza
niz 1,50m;

4. Harmonogram robét oraz opis technologii ich wykonania;

OdpD

* Podstawa prawna:

1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016r., poz. 1440), oraz
rozporzgdzenie Rady Ministréw z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie okreslania warunkdw udzielania zezwolefi
na zajecie pasa drogowego (Dz. U. Nr 140, poz. 1481), a takze uchwala nr XLV/469/1V/2004 Rady Miasta
Poznania z dnia 25 maja 2004r. (Dz. Urz. Woj. Wikp. z 2004r., Nr 101, poz. 2035 ze Zmianami) w sprawie
wysokosci stawek opfat za zajecie pasa drogowego drog publicznych w granicach administracyjnych
Miasta Poznania;

2. Prawo o slchu drogowym (tekst jednolity Dz. U, z 2012 r., poz. 1137 ze zmianami),

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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4 INWESTOR

Inwestorem niniejszego zamierzenia budowlanego jest
Zarzad Drog Miejskich

ul. Wilczak 17

61-623 Poznan

5 PODSTAWA OPRACOWANIA

e Umowa z Inwestorem.

e Podktady geodezyjne.

e  Projekt drogowy, inzynierii ruchu oraz pozostate opracowania branzowe
e Uzgodnienia z Inwestorem.

e Wizja w terenie

6 PRZEDMIOT INWESTYCJI | ZADANIA

Przedmiotem inwestycji jest rozbudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystai. Przedmiotem

zadania jest budowa zasilania licznika rowerow oraz kanatu technologicznego.

7 CEL | ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie szczegétowych rozwigzan projektowych dla Inwestycji w zakresie branzy
elektrycznej (miedzy innymi rozwigzan technicznych, zakresu i formy prac). Opracowanie, dokumentacja
techniczna - projekt budowlano-wykonawczy, stanowi réwniez podstawe formalno-prawng i techniczng dla

wykonania zadania (inwestycji).

Wszystkie nazwy wiasne i marki handlowe elementéw budowlanych, systeméw, urzadzen i wyposazenia, zostaty
uzyte w niniejszym opracowaniu w celu okreslenia odpowiedniego standardu wykonania.
Przez kompletne wykonanie instalacji elektroenergetycznej wykonawca winien rozumie¢: dostawe, montaz,

zaprogramowanie, uruchomienie, proby i pomiary pozwalajace na poprawne dziatanie danej instalacji.

8 INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Przepisy na podstawie ktdérych dokonano okreslenia obszaru oddziatywania obiektu

Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane wraz z pdzniejszymi zmianami.

Zasieq obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu miesci sie w catosci na dziatkach, na ktérych zostat zaprojektowany

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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9 OPIS TECHNICZNY - ZASILANIE LICZNIKA ROWEROWEGO

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycii

e budowa kablowe;j linii zasilajacej licznik rowerow

e przygotowanie miejsca dla budowy totemu/pylonu licznika roweréw (montaz/zabudowa totemul/licznika
w zakresie dostawcy urzadzenia)

e pomiary zabudowanych urzadzen

Demontaze

Projekt nie zaktada demontazy zadnych urzadzen elektrycznych.

Zasilanie w energie elekiryczna

Budowang instalacje elektryczng (licznik roweréw), na podstawie pisma [P1.220.02.10.2019 Zarzadu Drég
Miejskich w Poznaniu z dnia 21.11.2019r. nalezy zasili¢ z szafki zasilajacej sygnalizacje $wieting zlokalizowanej w
rejonie kosciota na skrzyzowaniu ulic Piotrowo — Kérnicka.

Z istniejacej szafki sygnalizacji $wietinej nalezy wyprowadzi¢ kabel typu YKYZo 3x4mm? (dt. 195m) i zasili¢ nim
projektowany licznik rowerow. Tak powstaty obwdd nalezy zabezpieczy¢ wytacznikiem nadmiarowo-pradowym
B10. Obwod zasilania licznika rowerdw nalezy widocznie i jednoznacznie opisa¢ — w razie konieczno$ci istniejaca
dokumentacje elektryczng szafy sterownika sygnalizacji $wietinej nalezy skorygowaé/uzupetnié o wniesione
zmiany. Kabel zasilajacy YKYzo 3x4mm?2 nalezy prowadzi¢ z wykorzystaniem istniejacej kanalizacji kablowej oraz
projektowanego kanatu technologicznego. Trasa kabla zasilajgcego skazana jest na rysunku.

Projektowany kabel nalezy wprowadzi¢ do skrzynki przytaczeniowej licznika rowerdw (wewnatrz pylonu), wedtug

wytycznych producenta urzadzenia.

Licznik dla roweréw

W lokalizacji wskazanej na rysunku nalezy posadowi¢ totem/pylon licznika rowerédw. Powyzsze urzadzenie (wraz z
urzadzeniami pomiaru ruchu rowerowego, uziemieniem oraz ich zabudowa) lezy poza zakresem niniejszego
opracowania, jego zabudowa/montaz lezy po stronie dostawcy urzadzenia. W dokumentacji wskazano rezerwe
miejsca pod zabudowe wyZej opisanego urzadzenia.

Z licznika rowerdw nalezy wyprowadzi¢ wszystkie niezbedne instalacje dla poprawnego dziatania urzadzenia (w

zakresie dostawcy urzadzenia).

Linie kablowe - wytyczne

Kable nalezy ukltada¢ zgodnie z normg N-SEP E-004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa”. Projektowane trasy kablowe pokazane sg na planach sytuacyjnych. Prace nalezy
rozpocza¢ od wytyczenia w terenie trasy kabli przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego. W oparciu o norme N

SEP - E - 004 ,Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa” kable nalezy uktada¢

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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na dnie wykopu, jezeli grunt jest piaszczysty, w pozostatych przypadkach kable nalezy uktada¢ na warstwie piasku
0 grubosci co najmniej 10 cm. UtoZzone kable nalezy zasypa¢ warstwg piasku o grubosci co najmniej 10 cm,
nastepnie warstwa piasku lub rodzimego gruntu, jak réwniez oznaczy¢. Dopuszcza sie zamiast piasku stosowanie
mieszaniny piasku i cementu o proporcji nie mniejszej niz 13:1.

Wymagana gteboko$¢ utozenia/posadowienia linii kablowej nn nie moze by¢ mniejsza niz:

° na terenach zielonych i w chodnikach — 0,7m,

mierzone jako odlegto$¢ pomiedzy odpowiednio gérng powierzchnig rur ochronnych, a odpowiednio: istniejaca lub
docelowa rzedng terendw zielonych. Przed przystapieniem do wykonywania wykopdw, Wykonawca ma obowigzek
oceny warunkow gruntowych. Metode wykonywania rob6t ziemnych nalezy dobraé w zalezno$ci od gltebokoSci
wykopu, uksztaftowania terenu oraz rodzaju gruntu. Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem musi
odpowiada¢ wymaganiom BN-83/8836-02. Wykopy nalezy wykonywa¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna
wykopu i zgodnie z PN-68/B-06050. Wydobyty grunt nalezy sktadowa¢ z jednej strony wykopu. Skarpy rowka
nalezy wykona¢ w sposéb zapewniajacy ich stateczno$é. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z
opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajacym fatwy odptyw
wody poza teren przylegajacy do wykopu. Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i
zageszcza¢ ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjna. Wskaznik zageszczenia gruntu musi wynosi¢ 0,95
wedtug BN-77/8931-12. Zageszczenie nalezy wykonywa¢ w taki sposob aby nie spowodowac uszkodzen kabla.
Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajacy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub
odwiez¢ na miejsce wskazane przez kierownika robét lub Inzyniera.

Wzdtuz trasy kabla nalezy utozy¢ tasme ostrzegawczg w kolorze niebieskim o szerokosci 300mm i grubosci
minimum 0,5mm. Taséma musi znajdowac sie nad utozonym kablem na wysokoSci nie mniejszej niz 25 cm i nie
wiekszej niz 35 cm. W przypadku skrzyzowan oznaczenia linii krzyzujacych sie muszg znajdowac sie na tej same;j
wysokosci.

W celu skompensowania przesunie¢ gruntu kabel nalezy uktada¢ w wykopie faliScie z zachowaniem ok. 4%
dtugosci wykopu. Promien zginania kabla nie moze by¢ mniejszy od danych producenta. W przypadku braku takich

informaciji nalezy przyja¢ promieni zginania kabli nie mniejszy od 15-krotnej Srednicy kabla.

Uziemienia i ochrona przeciwporazeniowa

Licznik roweréw nalezy uziemi¢. Forma uziemienia licznika rowerdw wedtug instrukcji producenta urzadzenia (w
ramach dostawcy urzadzenia). Kazdy uziom powinien by¢ wprowadzony do instalacji poprzez ztacze kontrolne.

Wartosci uziemienia sprawdzi¢ pomiarami, w razie konieczno$ci uziom nalezy rozbudowac.

Zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41 ochrona podstawowa (przed dotykiem bezpo$rednim) realizowana jest za
pomocg izolowania czesci czynnych. Ochrona przy uszkodzeniu realizowana jest poprzez samoczynne wytaczenie
zasilania. Wszystkie elementy podlegajace ochronie nalezy potaczy¢ przewodem ochronnym z szyng PE w

sterowniku.

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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Ochrona przeciwprzepieciowa

Ochrona jest zapewniona przez zastosowanie odpowiednich aparatow wewnatrz urzadzenia (montaz fabryczny).

Oznakowanie i zabezpieczenie robot

Z uwagi na duzy ruch pojazdéw w rejonie przewidzianych prac, teren nalezy odpowiednio oznakowaé
i zabezpieczy¢ stosujac obowigzujace przepisy. Wszelkie uzyte do oznakowania tymczasowego znaki drogowe
iinne urzadzenia ostrzegawczo — zabezpieczajgce winny odpowiada¢ pod kazdym wzgledem (kolorystyka,
wielko$¢, sposob ustawienia itp.) przewidzianym dla nich warunkom technicznym zawartym w Instrukcjach
i cytowanych ponizej, przepisach szczegdtowych:

o  Ustawie z dnia 01.02.1983 prawo o ruchu drogowym Dz.U. Nr 11 z 1992r poz. 41;

o Rozporzadzeniu Ministréw Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw Wewnetrznych

o 2 11.01.1993r w sprawie znakdw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 32 z 1993r poz. 145);

e Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 3 lipca 2003r. w sprawie szczeg6towych warunkdw technicznych

dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich

umieszczania na drogach” (Dz. U. Nr 220 poz.2181 z zatacznikami 1 - 4).

Obliczenia techniczne

Bilans mocy
Licznik = P; = 100W

Sumaryczna moc zainstalowana wynosi
Pi=100W
Zaktadamy wspotczynnik jednoczesnosci kj = 1. Moc szczytowa wynosi wowczas:
Ps =100W
Wyznaczenie pradu obcigzenia nominalnego po stronie pierwotnej zasilacza 230V AC

Iy = L

U-coso
gdzie:
Iz — obliczeniowy prad obcigzenia przewodu lub kabla [A]
U - napiecie fazowe [V]
cos@ — wspotczynnik mocy

P 100

B~ U.-cos¢p  230-093
Dobér kabla zasilajacego na diugotrwatg obcigzalnos¢ i przecigzalno$¢ pradowa
Ig<I,<I,
kz : In
I; 2 ———
Z= 1,45

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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gdzie:

l — prad znamionowy zabezpieczenia kabla/przewodu [A]. W tym przypadku projektuje sie zabezpieczenie B10

zainstalowane w szafie sygnalizacji $wietlnej,

|z — obcigzalno$¢ pradowa dtugotrwata [A],

l, =k,*1z — warto§¢ pradu obcigzenia powodujgca zadziatanie urzadzenia zabezpieczajacego w okreslonym

umownym czasie [A],

ko, — wspétczynnik krotnosci pradu powodujacego zadziatanie urzadzenia zabezpieczajgcego w okreslonym

umownym czasie,

14 <104 <324

1,45-10
> -

>
=175 — 324 = 104

Dobrano kabel: YKYZo 3x4mm?

Spadek napiecia
AU = 200~P-21
y-s-U
gdzie:
P — moc obcigzenia [W]
| - dtugos¢ kabla/przewodu [m]
y — konduktywnos¢ kabla/przewodu
s — przekréj przewodu [mmZ]

U - napiecie fazowe [V]

y_200-P-1_200-100-195
T y-s-UZ  56-4-2302 7

Spadki napiecia spetniajg wymagania techniczne (AU < 4,0%).

Samoczynne wytaczenie zasilania
Aby ochrona przeciwporazeniowa byta skuteczna musi by¢ zachowana ponizsza zalezno$¢
Z,-1,<U,
gdzie:
Zs — Impedancja petli zwarciowej
la — prad powodujacy samoczynne zadziatanie zabezpieczenia

Uo — wartos¢ napiecia znamionowego

|s=50A (warto$¢ dla zaktadanego wytacznika nadmiarowo — pradowego 10A o char. B)
Uo=230V

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.
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Zs =1,25-Z = 1,25 - /(R% + X?)

Uo 230
1, 50

Aby ochrona od porazeh poprzez samoczynne wytaczenie zasilania byta spetniona impedancja petli zwarciowej
(pomierzona) powinna by¢ niewigksza niz 4,6Q. W przypadku niezadowalajgcych wynikéw uziom nalezy
rozbudowac.

UWAGA! Obliczen dokonano dla podanych wyzej urzadzenr/aparatdw zabezpieczajacych. W przypadku zmiany
urzadzen/aparatdw zabezpieczajacych lub zastosowaniu tych samych, lecz o innych parametrach obliczenia

nalezy przeprowadzi¢ ponownie.

Zestawienie podstawowych materiatdw — zasilanie licznika roweroweqo.

Lp. Rodzaj materiatu jedn. ilos¢
1. | Kabel typu YKYZo 3x4mm? m 195
2. | Rura HDPE 75 gietka, dwuscienna (teren zielony, pod chodnikami) m 6
Materiaty drobne kpl. 1
10 OPIS TECHNICZNY - KANAL TECHNOLOGICZNY

Istniejgce zagospodarowanie terenu

W stanie istniejagcym w obrebie planowanych prac nie ma kanatu technologicznego.

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycji

Projekt budowlano-wykonawczy kanatu technologicznego obejmuie:

e montaz studni kablowych typu SKR-1,

montaz wigzki mikrorur (7 mikrorur w jednej wigzce),
e montaz rur ochronnych typu HDPE40,

e montaz rur ochronnych typu HDPE110,

e montaz rur ochronnych typu RHDPEp110,

e montaz rur ochronnych typu RHDPEp125.

Studnie kablowe

We wskazanych na rysunkach miejscach nalezy zabudowaé studnie kablowe, betonowe typu SKR-1 o klasie
obcigzalnosci B125. Wyjscia rur ochronnych ze studni powinny znajdowa¢ sie na gteboko$ci minimalnych
okre$lonych poprzez rodzaj terenu w ktorym znajduje sie kanalizacja (trawnik, chodnik, jezdnia) jednak nie
mniejszej niz 80cm. Dno studni winno by¢ co najmniej 20cm ponizej dolnej krawedzi rury przepustowej. W
studniach nalezy zastosowa¢ dodatkowy pieréciern betonowy lub wymurowaé gérng cze$¢ pod pokrywa, aby
uzyska¢ wymagang gteboko$c. Przed przystapieniem do wykopdw nalezy sprawdzi¢, czy w strefie planowanego
wykopu nie znajdujg sie urzadzenia podziemne. Ewentualne kolizje nalezy usungé lub istniejace urzadzenia

zabezpieczy¢, za zgoda uzytkownika. Wykopy powinno poprzedza¢ usuniecie ziemi rodzimej do gtebokosci 20 cm,
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wykopy nalezy wykonywac¢ recznie lub koparka, zaleca sie je wykonywaC koparkg z waskogabarytowym
nabierakiem, przyjmujac wymiary dna i gtebokosS¢ wykopu, okreslone w tablicach poszczegoinych studni. W
rozwigzaniach przyjeto wykonanie wykopu otwartego z 20% odchyleniem $cian bocznych wykopu od pionu. W
przypadku gruntow spoistych, gdy nie wystepuje osuwanie sie scian, wykop mozna wykonac o Scianach pionowych
z zachowaniem wymiaréw dna wykopu. Po osadzeniu studni i wprowadzeniu rur wykonaé zasypanie studni ubijajac
grunt warstwami co 20cm ubijakiem mechanicznym. Polewanie wodg zasypywanej ziemi przed ubijaniem,
powoduje lepsze zageszczenie gruntu. Grunt przeznaczony do stabilizacji studni powinien mie¢ wiasciwosci
umozliwiajace uzyskanie odpowiedniego zageszczenia, zgodnie z normg PN-S-02205 ,Roboty ziemne, drogi
samochodowe, wymagania i badania”. W przypadku réznicy wysokoSci terenu, pomiedzy poziomem gruntu a
poziomem studni, nalezy wyrownac ziemia i zagescic teren wokot zainstalowanej ramy.

Wszystkie zastosowane studnie powinny byC wyposazone w ramy, pokrywy, i wsporniki kablowe zgodnie z
wymogami norm BN - 73/3233-03 i BN - 69/9378-30. Pokrywy powinny by¢ wyposazone w wywietrznik
odpowiadajacy normie BN - 73/3233-02. Studnie powinny by¢ zabezpieczone przed dostepem 0séb
nieupowaznionych z wykorzystaniem pokryw typu ALDAZ/PIOCH zamykanych ktédkg systemowg okre$long przez
Wydziat Zarzadzania Kryzysowego i Bezpieczenstwa Urzedu Miasta Poznania (Abloy lub LOB), ktorg w
uzgodnieniu z Zamawiajacym dostarczy Wykonawca. Wszystkie studnie nalezy wyposazyé w pokrywy z logiem
Miasta Poznan lub napis MIASTO POZNAN oraz posiadaé metalowy wywietrznik. Wszystkie elementy zeliwne
projektowanych studni (kotnierz ramy i obramowanie pokrywy) nalezy pomalowa¢ farba antykorozyjng (np.
asfaltowg). Osadnik studni nalezy uzupetni¢é o Zzwir. Niedopuszczalne jest wykonywanie dodatkowego
podwyzszenia pod plyte gorng oraz wykonywanie sku¢ betonu korpusu studni w celu obnizenia wysokosci studni.
Do montazu wyposazenia studni, w tym pokryw zabezpieczajacych, stosowac $ruby nierdzewne.

W przypadku konieczno$ci wykonania otworow wejsciowych w innych miejscach, niz wykonane fabrycznie, nalezy
wykonac je za pomoca wiertnicy z zastosowaniem koncéwki o $rednicy nieznacznie przekraczajacej Srednice
wprowadzanej rury. Niedopuszczalne jest wykonywanie otworéw metodg kucia. Przestrzen miedzy rurg i $ciang

studni wypetni¢ zaprawg stosowang do montazu studni.

Rurociagi technologiczne

W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zabudowa¢ rurociagi technologiczne, ktére w potaczeniu ze
studniami kablowymi tworza kanat technologiczny.
W poprzecznym przekroju projektowanego kanatu technologicznego montowanego w wykopie otwartym projektuje
sie zabudowe:

o jednej wigzki mikrorur (7 mikrorur 12/8mm w jednej wigzce),

o trzech rur typu HDPE40/3,7

e jednej rury typu HDPE110

W poprzecznym przekroju projektowanego kanatu technologicznego montowanego metoda przewiertu/przecisku
projektuje sie zabudowe:

o jednej wigzki mikrorur (7 mikrorur 12/8mm w jednej wigzce),

e trzech rur typu HDPE40/3,7
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e jednej rury typu RHDPEp110
e jednej rury typu RHDPEp125 (jako kanalizacja pierwotna dla wigzki mikrorur i rur typu HDPE40)

Profil kanatu technologicznego
KT=1x110+3x40+1x wigzka 7 mikrorur 12/8

Profil kanatu technologicznego na skrzyZzowaniu
% KT=1x110

+[3x40+1x wigzka 7 mikrorur 12/8] uktadane w rurze 1x125

Pakiet mikrorur powinien by¢ grubo$cienny, prefabrykowany i zawiera¢ co najmniej 7 mikrorur o $rednicy 12/8mm.
Rurociggi HDPE40 powinny posiada¢ grubos¢ scianki 3,7mm, by¢ rowkowane, z warstwg poslizgowa. Rury
HDPE110 powinny posiada¢ gruboS¢ Scianki min. 5mm, by¢ proste w odcinkach, jednoscienne, gtadkie z
kielichami z uszczelnieniem. Rury uktadane metodg przewiertu/przecisku powinny by¢ rurami przepustowymi,
polietylenowymi, grubosciennymi RHDPEp110/6,3 i RHDPE125/ 7,1.

Przed wykonaniem wykopu dla rur ochronnych nalezy zapoznaé sie z lokalizacjg a takze rodzajem obcych
instalacji podziemnych znajdujacych sie w poblizu wykopu. W miejscach o duzym nasyceniu innymi instalacjami
podziemnymi, w miejscach planowanych zblizeh lub skrzyzowan z tymi instalacjami roboty nalezy wykonywac
recznie w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie istniejacych instalacji. Dno wykopu przed utozeniem rurociggu
kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementow metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen. Po oczyszczeniu
dnia wykopu nalezy nanies¢ 10cm warstwe piasku — tzw. podsypka piaskowa. Rurociggi nalezy uktada¢ na
gtebokosci 1,2m pod drogami i wjazdami oraz 0,8m na pozostatym terenie. Pierwsze co najmniej 10cm
przysypania rurociggu musi by¢ wytacznie piaskiem. Pozostata cze$¢ moze zosta uzupetniona przesianym
gruntem rodzimym, pozbawionym kamieni i gruzu oraz innych zanieczyszczen. W potowie gtebokosci wykopu
powinna zostac utozona tadma ostrzegawcza z trwatym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze
pomaranczowym o szeroko$ci min. 20cm i grubosci 0,3mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej
10mm. Bezposrednio nad kanatami technologicznymi powinna zosta¢ utozona tasma ostrzegawczo — lokalizacyjna
z trwatym napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” w kolorze pomarainczowym o szerokosci min. 20cm
i grubosci 0,5mm, z czynnikiem lokalizacyjnym w postaci taSmy kwasoodpornej o szerokosci co najmniej 25mm i
grubosci co najmniej 0,1mm z perforowanymi otworami o $rednicy co najmniej 10mm. Rury w gruncie powinny by¢
prowadzone tagodnymi tukami. Po zakoriczeniu prac montazowych nalezy przeprowadzi¢ badania szczelno$ci oraz

kalibracji rurociggow.

Zestawienie podstawowych materiatéw — kanat technologiczny.

Lp. Rodzaj materiatu jedn. ilos¢
1. | Studnia kablowa, betonowa SKR-1 (przelotowa) kpl. 3
2 Rury ochronne typu RHDPEp110 (przewiert/przecisk) m 8
3. Rury ochronne typu RHDPEp125 (przewiert/przecisk) m 8
4. | Wiazka mikrorur m 137
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Istniejace zagospodarowanie terenu

W stanie istniejacym w obrebie planowanych prac znajdujq sie kable trakcyjne oraz SN15kV bedace na majatku
MPK. .

Zakres i charakterystyka techniczna inwestycii

Projekt budowlano-wykonawczy obejmuije:

montaz rur ochronnych, dwudzielnych typu HDPE160,

Rury ochronne
W miejscach wskazanych na rysunkach nalezy zabudowac rury ochronne, dwudzielne typu HDPE o $Srednicy

160mm.

Przed wykonaniem wykopu dla rur ochronnych nalezy zapozna¢ sie z lokalizacjg a takze rodzajem obcych

S. Rury ochronna typu HDPE40 (wykop otwarty lub w kanalizacji pierwotnej) m 411
6. | Rura ochronna typu HDPE110 (wykop otwarty) 129
7. | Tasma pomaranczowa z napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY” 137
8. | TaSma pomaranczowa z napisem ,UWAGA KANAL TECHNOLOGICZNY" z m 137
czynnikiem lokalizacyjnym
9. | Materiaty drobne kpl. 1
11 OPIS TECHNICZNY - ZABEZPIECZENIE KABLI MPK

instalacji podziemnych znajdujacych sie w poblizu wykopu. W razie koniecznoSci prace nalezy poprzedzic

miejscowymi odkrywkami i przekopami probnymi. W miejscach o duzym nasyceniu innymi instalacjami

podziemnymi, w miejscach planowanych zblizen lub skrzyzowan z tymi instalacjami roboty nalezy wykonywac

recznie w sposob uniemozliwiajgcy uszkodzenie istniejacych instalacji. Dno wykopu przed utozeniem rurociggu

kablowego musi by¢ wolne od kamieni, elementdw metalowych, gruzu i innych zanieczyszczen.

UWAGA!

Prace zlokalizowane w poblizu urzadzen i instalacji MPK Poznan nalezy prowadzi¢ recznie.

Zestawienie podstawowych materiatdw

Lp.

Rodzaj materiatu

jedn.

ilos¢

1.

Rury ochronne typu HDPE160, dwudzielne

30

12 UWAGI KONCOWE

e  Prace prowadzi¢ w stanie beznapigciowym sieci

o Po wykonaniu prac wykona¢ pomiary odbiorcze.
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e  Prace prowadzi¢ zgodnie z odpowiednimi arkuszami PN/E, IEC i BHP.

o  Stosowac wyroby i rozwigzania dopuszczone do stosowania w budownictwie.

e Prace prowadzi¢ wg warunkdw przytaczeniowych, uzgodnien branzowych, opinii Narady Koordynacyjnej, a
teren po zakonczeniu robo6t uporzadkowac.

o  Prace bezwzglednie koordynowaé z pracami innych branz (drogi, sieci, itp.)

o Na podstawie art. 21 a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo Budowlane i Rozporzadzenia. Ministra
Infrastruktury z dnia 27.08.2002 r. nr 1256 nalezy opracowa¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia tzw. plan
bioz.

o Kazdorazowo, gdy w niniejszym opracowaniu pojawia sie nazwa witasna jest to jedynie wskazanie wyrobu
budowlanego o konkretnych wtasciwosciach

o Wszystkie elementy nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete w
opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byly ujete we wszystkich cze$ciach
dokumentacji projektowej

o Wykonawca wyceni i wykona kazdy element nie wskazany w opracowaniu czy zestawieniu materiatow a
niezbedny do prawidtowego funkcjonowania licznika rowerowego.

o Projekt nalezy rozpatrywac¢ ze wszystkimi innymi opracowaniami branzowymi z ktorymi niniejsze opracowanie

stanowi integralng cato$¢

13 NORMY | PRZEPISY

Wykaz wazniejszych norm i przepisow:

N SEP E004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowe.

PN-IEC 60364-5-523 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz wyposazenia elektrycznego.
Obcigzalno$¢ pradowa diugotrwata.

Instrukcja o drogowej sygnalizacji Swietlnej. Zatgcznik nr 2 do zarzadzenia Ministréw Transportu i Gospodarki
Morskiej oraz Spraw wewnetrznych z dnia 6 czerwca 1990 r. (poz. 184).

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych. Warszawa 1980 r.

Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow Budowlanych w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy wykonywaniu robot budowlano-montaQowych i rozbiérkowych. Dz. U. nr 13 z dnia 10. 04.1972r.
Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano-Montazowych — Cze$¢ V. Instalacje elektryczne,
1973r.

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 26.11.1990 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ urzadzenia elektroenergetyczne w  zakresie ochrony przeciwpora9eniowej. Dz.U.nr81
zdnia26.11.1990r.

Instrukcja zabezpieczen przed korozja konstrukcji betonowych nr 240 wydana przez ITB w 1982 r

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim

powinny odpowiada¢ telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie;
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14 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna

Inwestor:

Zarzad Drog Miejskich
ul. Wilczak 17
61-623 Poznan

Opracowat: Z

mgr inz. Wiktor Gatezowski
uprawnienia budowlane nr ewidencyjny WKP/0384/POOE/13 | i,
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1. Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegélnych obiektow:

o wytyczenie geodezyjne lokalizacji urzadzen elektroenergetycznych,

o wykopy pod projektowane linie kablowe, zlgcza, urzadzenia, studnie oraz rurociggi dla kanatu
technologicznego,

e montaz ztacza kablowego,

o montaz studni kablowych,

o utozenie rur technologicznych,

e utozenie kabli,

e zasypanie wykopow.

Wykonanie pomiaréw kontrolnych i zataczenie napiecia.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

obiekty infrastruktury drogowej,

stupy o$wietlenia drogowego,

o obiekty inzynieryjne,

e podziemne sieci elektroenergetyczne,
o siec trakcji tramwajowej,

o sieci obce (szczegbing uwage zwrdcié na rurociagi gazu).

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

o elementy infrastruktury drogowej, np. rowy, krawezniki itp.,

o siec trakcji tramwajowej,

o stupy oswietlenia drogowego,

e sieci podziemne (szczegbing uwage zwrdci¢ na rurociagi gazu).

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas wystapienia:
e zagrozenie porazenia pradem elektrycznym
o czas i miejsce wystgpienia — podczas prac przytaczeniowych
o skala zagrozenia — bardzo niskie prawdopodobienstwo wystapienia ze wzgledu brak
przewidywanej pracy pod napieciem

e zagrozenie przy robotach ziemnych i niezabudowanych otworach

o czas i miejsce wystgpienia — podczas prowadzenia prac ziemnych zwigzanych zabudowg
urzadzen
o skala zagrozenia — Srednie prawdopodobienstwo wystapienia

e zagrozenie potracenia przez maszyny budowlane zwigzane z ruchem na budowie
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o czas i miejsce wystapienia — podczas prowadzenia prac w rejonie inwestycji
o skala zagrozenia - $rednie prawdopodobierstwo wystapienia ze wzgledu na przewidywang ilos¢
sprzetu zmechanizowanego
e zagrozenie potracenia przez pojazdy
o czas i miejsce wystgpienia — podczas prowadzenia prac w rejonie inwestycji

o skala zagrozenia — duze prawdopodobienstwo wystapienia

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot

szczegolnie niebezpiecznych:

PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZENSTWA PRACY PRZY URZADZENIACH ELEKTROENERGETYCZNYCH

Pracownicy wykonujacy prace przy urzadzeniach elektroenergetycznych muszg posiada¢ odpowiednie
zadwiadczenia kwalifikacyjne i powinni by¢ przeszkoleni w zakresie ratowania osob porazonych pradem
elektrycznym.

Prace przy urzadzeniach elektrycznych wykonywaC po wylaczeniu spod napiecia zgodnie z wymaganiami

bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach elektroenergetycznych;

ROBOTY ZIEMNE

Przed przystapieniem do robot ziemnych nalezy zapoznac si¢ z projektem technicznym i trasami sieci i urzadzen
podziemnych. Nalezy je oznakowa¢ na terenie prowadzonych rob6t oraz okresli¢ ich bezpieczng odlegtosé¢ od
wykopu w poziomie i pionie. Przy braku rozeznania co do uzbrojenia terenu wykopy o gteboko$ci wiekszej niz 0,4
m prowadzi¢ recznie. W przypadku odkrycia jakichkolwiek przewoddw instalacyjnych, nalezy bezzwtocznie
przerwac roboty do czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i okre$lenia, czy i w jaki sposdb mozliwe jest w tym
miejscu dalsze bezpieczne prowadzenia prac. Wykopy w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy

robotach nalezy zabezpieczy¢ przed przypadkowym wpadnieciem osdb postronnych.

Zatadunek i wytadunek bebndw z kablami moze by¢ dokonywany wytacznie przy uzyciu dzwigu albo ramp

pochylni. Zabrania sie wytadunku przez zrzucanie ich z samochodu lub ramp.

BEZPIECZENSTWO PRACY PRZY STOSOWANIU SPRZETU CIEZKIEGO

DZwigi samojezdne

Ze wzgledu na niebezpieczenstwo porazenia pradem elekirycznym zabrania sie ustawiania dzwigu pod
przewodami linii energetycznych i wykonywania pracy w tych warunkach.

Zabrania sie przebywania osobom podczas pracy dzwigu w zasiegu dziatania jego ramienia.

Kierownik budowy ma obowigzek zapewni¢ operatorowi bezpieczne warunki pracy.

Operator ma prawo odméwi¢ wykonania polecenia, jezeli nie moze wykona¢ pracy w sposéb zapewniajacy jemu i

osobom zatrudnionym lub postronnym petnego bezpieczenstwa.
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Koparki

Przy wykonywaniu wykopow koparka nalezy uzyska¢ zgode inwestora i sprawdzi¢ czy na trasie znajdujg sie sieci i
urzadzenia podziemne.

Koparke moze obstugiwaé jedynie pracownik posiadajacy odpowiednie uprawnienia.

W zasiegu dziatania koparki zabrania si¢ przebywania brygadzie kablowej i osobom postronnym.

UWAGI:
- uzywa¢ materiaty dopuszczone do stosowania w budownictwie,
- prace wykona¢ zgodnie z projektem branzowym, planem bioz i obowigzujacymi przepisami PN/E,
BHP.

6. Wskazanie s$rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia lub w ich
sasiedztwie wtym zapewniajacych bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka

ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

—  drogi dojazdowe powinny byC przejezdne, zabrania sie sktadowania na nich materiatéw budowlanych,
gromadzenia sprzetu itp.,
— na placu budowy w widocznym miejscu powinien znajdowac¢ si¢ sprzet ppoz.,

—  umieszczenie we wszelkich widocznych miejscach, tablic ostrzegawczo-informacyjnych.

15 SPIS RYSUNKOW | ZALACZNIKOW
1. Plan sytuacyjny — zasilanie licznika roweréw
2. Plan sytuacyjny — kanat technologiczny

3. Plan sytuacyjny — zabezpieczenie kabli MPK

Przebudowa ulicy Kérnickiej na odcinku od ul. Piotrowo do ul. Przystan — czes¢ elektryczna.

str. 35



